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カッ ト 紙を セッ ト できない .  889 
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た  用紙の 表面が ミちれ る .  894 

客  用紙の 裏面が 巧れ る .  894 

た  用紙 後端 部に 帯状の ローラ 跡が 付く  .  894 
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プリンタを ネッ ト ワークに 接続で きない .  903 
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その他の トラブル  907 

電源が オンに ならない .  907 

起動に 時間が かかる .  907 

異常 音 かなと 思った ときには . 907 
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ロール ユニッ トが 異常です .  918 
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フチ なし 印刷が できません。 . 921 
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フチ なし 印刷を する 時は、 プラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 .  927 

プラテン 上の 青い スイッチが ミちれ ています。 .  927 

プラテン 上の 青い スイッチ No.xx を 右に 動かして ください。 （XX は 数き） .  927 

紙 送り 調整で きません。 .  927 

印刷され た 出力 物を 確認して ください。 . 927 

測 色 ユニッ トが 接続され ていません。 .  927 

測 色 センサが セッ ト されて いません。 .  927 

測 色 ユニッ トの 白色 校正 板 エラーです。 .  927 

測 色 ユニッ トの排 紙 ガイ ドが セッ ト されて いません。 .  928 

測 色 ユニッ トの バッキング エラーです。 .  928 

測 色 昇降 ユニッ ト カバーが 開いて います。 . 928 
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測 色 読み取り エラーです。 .  928 
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プリント ヘッド 関連の メッセ ー ジ  930 

へッ ド 調整で きません .  930 

プリント ヘッドの 装着 位置 （L/R) が 違います。 .  930 

プリントへ ッ ド X が 違います。 （X はし R または 表示な し） .  930 

プリントへ ッ ド X が 異常です。 （X はし R または 表示な し） .  930 

プリント ヘッド X を 認識で きません。 （X はし R または 表示な し） .  931 

ヘッド クリーニングを 行って ください。 . 931 

y ンテ ナンス カー トリ ッジ 関連の y ッ セージ  932 

メンテナンス カートリッジが 装着され ていません。 .  932 

メンテナンス カートリッジが 違います。 .  932  17 
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八 ー ド ディスク 関連の^ ッ セージ  933 
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ファイルを 認識で きませんでした。 .  936 
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印刷の 流れ 


□—ル 紙 EP 刷と カツ ト紙 EP 刷で できる こと 


iPF 6450 


印刷の 手順 

ロール 紙 印刷と カッ ト紙 印刷で できる こと .  20 

電源を オン/オフに する .  21 

ロール 紙を セット して 印刷す る .  22 

カッ ト 紙を セット して 印刷す る .  25 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Windows) . 157 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OS  X)  .  325 

Windows 力、 ら印师 J する .  26 

Mac  OS  X から 印刷す る .  27 

f □ー ル 紙 EP 刷と カッ ト紙 印刷で できる こと 

この プリ ン タでは、 口ール 紙と カッ ト 紙に 印刷で きます。 

ここでは、 ロール 紙 印刷、 カッ ト紙 印刷の 特徴と 設定で きる 主な 印刷 方法を 紹介し ます。 目的に 応じて 用紙を 選択し 
てくだ さい。 

@  • プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 「用紙の 種類」 を 参照して ください。 OZEI 

メモ •ここ で 紹介 している EP 刷 方法 (外に も、 さまざま な EP 刷 方法が あ ります。 詳しくは、 「さまざま な EP 刷 方法」 を 参照 してく だ 
さい。 QO 

□ー ル 紙 巧 刷 

ロール 紙とは、 ロール 状に 巻かれて いる 用紙の ことです。 ロール ホルダーに セッ トし 、プリ ン タに 取り付けます。 
大判 サイズの 写真 や、 通常の カッ ト 紙では 印刷で きない ポスター や 横断幕な どを 印刷す る ことができます。 

• 長 尺 印刷 

Microsoft  Office などの アプリ ケーシ ヨン ソフトから、 垂れ幕 や 横断幕を 簡単に 印刷で きます。 

(「垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷)」 参照） Bam 

• フチ なし 印刷 

ポスター や 写真な どの 周囲に 余白 （フ チ） を 入れずに 印刷で きます。 

(「用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 巧 刷す る」 参照） ggga 
(「口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで EP 刷す る」 参照） esa 
(「原寸大の フチ なしで 印刷す る」 参照） Bam 

• バナ ー EP 刷 

複数 ページの データを、 ページ 間の 余白を 無く して 一枚の つながった 用紙と して 印刷で きます。 

(「複数 ページを つなげて 巧 刷す る」 参照） eaiD 

•  90 度 回転 印刷 

縦長の 原稿を 印刷 するとき、 原稿を 90 度 回転し、 余白を 減らして 印刷で きます。 

(「原稿を 90 度 回転して ロール 紙を 節約す る」 参照） 63^1 

• 拡大/縮 ル 印刷 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり 、縮小したり、 サイズを 自由に 調整して 印刷で きます。 

(「用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして EP 刷す る」 参照） ggaa 
(「口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして EP 刷す る」 参照） 6^ 

( 「指定し た 倍率で 拡大/縮 ルして E  口 刷す る」 参照） esi 

• フリー レイアウト (Windows)  /  imagePROGRAF  Free  Layout  (Macintosh) 

ワー プロ ソフト や 表 計算 ソフ ト など、 複数の アプリ ケーシ ヨン ソフトの 原稿を、 並べて 巧 刷で きます。 

(「複数の 原稿を 並べて 巧 刷す る」 参照） eaiQ 

カット 紙 印刷 

カッ ト 紙とは、 一枚ず つ 裁断され ている 用紙です。 単 票 紙と もい います。 

カッ ト 紙は プラテンと 用紙 押さえの 間に セッ ト します。 

• 拡大/縮 ル 印刷 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり 、縮小したり、 サイズを 自由に 調整して 印刷で きます。 

(「用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る」 参照） ggga 
( 「指定し た 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る」 参照） esi 
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電源を オン/オフに する 


フリー レイアウト (Windows)  /  imagePROGRAF  Free  Layout  (Macintosh) 

ワープロ ソフト や 表 計算 ソフ ト など、 複数の アプリケーション ソフトの 原稿を、 並べて 印刷で きます。 
(「複数の 原稿を 並べて 印刷す る」 参照） eaiEi 


「電源を オン/オフに ずる 

電源を オンに ずる 


[電源] キーを 押して、 プリンタの 電源を オンに します。 
プリンタが 起動し ます。 

ディスプレイに キヤノンの ロ ゴが 表示 され、 続いて [起動 
中です。 しばらく お待ち くた さ い。] と 表 さ れ ます。 


2  起動が 完了す ると、 晴源 ランプ] が 点灯 し、 [スタンバイ] 
になります。 

が 下の 場合は、 [スタンバイ] になり ません。 必要な 処置を 
行って ください。 


lilLAJlB 


印刷 可能です 
[0K] 二 用紙 メ—ュ - 


® 普通 紙 
ISO  A2  口ール 


上 カバ ー が 開いて いる 場合 
上 カバーを 閉じて ください。 

インク タンク カバーが 開いて いる 場合 
インク タンク カバーを 閉じて ください。 

プリン トへッ ドが セッ ト されて いない 場合 
「プリントへ ッ ドを 交換す る」 を 参照して ください。 

インク タンクが セッ ト されて いない 場合 

「インク タンクを 交換す る」 を 参照して ください。 _ 

ディスプレイに [エラー] が 表示 さ れた 場合 
「エラーメッセー ジ ー覧」 を 参照して ください。 Qxia 

晴源 ランプ] や [メッセー ジ ランプ] が一度 も 点灯し なかったり、 ディスプレイに 何も 表示され ない 場合 
電源 コード や コンセント の 接続を 確認 してく ださい。 


一  P.838 


一  P.828 
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© 

重要 


プリンタと Macintosh を USB ケー ブルで 接続して いる 場合、 プリンタの 電源を オンに すると、 シャツ ト ダウンし ていた 
Macintosh も 同時に 起動す る ことがあり ます。 同時に 起動 させたくない 場合は、 USB ケー ブルを 取り外してから プリンタ 
の 電源を オンに してく ださい。 なお、 USB 八ブを 使用して プリンタと Macintosh を 接続す ると、 この 問題が 解決され る 場合 
があります。 


電源を オフに ずる 

• プリンタの 動作 中は、 絶対に 電源を切ったり、 電源 コードを あかないで ください。 プリンタの 故障 や 破損の 原因に なり ま 
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プリ ン タが 動作 中で ない ことを 確認し ます。 

[メッセー ジ ランプ] が 点滅して いる 場合は、 デイ スプレ 
イの メッセ ー ジを 確認 して 必要な 処置を 行 っ てくだ さ 
し、。 （「エラー メッセー ジ ー 覧」 参照） — ムルム 


[データ 受信 ランプ] が 点滅 している 場合は、 印刷 ジョブ 
を 受信 中です。 印刷が 終了して から 電源を オフに してく 
ださい。 


ストップ  を 源 

©獲 


ナビ 

@ 


用が 交を 


用紙 カット 


ストップ  電源 

〕 I 

由® う 

I ナピ 

巧る 

〕 ® 

@ 

2  [電源] キーを 1 秒が 上 押し 続けます。 

ディスプレイに [終了 します。 しばらく お待ち くださ い。] 
と 表示され、 電源が オ フ になります。 


「日ール 紙を セットして 巧 刷ず る 


ここでは、 ロール 紙を セット してから 印刷す るまでの 基本的な 操作を 説明し ます。 

口ール 紙を セットして 印刷す る 場合は が 下の 手順を 行って ください。 

• オプションの スタンドを 使用す ると、 バス ケッ トに 印刷物を 収納で きます。 「バス ケッ トを 使用す る」 を 参照して 
ください。 

- スタンドを 使用し ないで、 テーブル などに 設置して 使用す る こと もで きます。 
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□—ル 紙を セットして EP 刷す る 


^  • プリンタに 口ール 紙を セットした まま 長時間 印刷 しないと、 次回 口ール 紙に EP 刷 するとき に、 用紙の 先端に くぼんだ 


重要 


ような 跡が 付く 場合が あります。 

印刷 品質を 特に 重視す る 場合は、 [口ール 退避 時プレ カット] で 时ン] または [自動] を 選択し、 EP 刷 開始 前 〔用紙の 先 
端を 自動で カッ ト する ことを お勧めし ます。 

• バナー EP 刷な ど 長い サイズの 印刷を 行う 場合は、 バス ケッ トを たたんで くださし 刷 面に ミちれ や 傷が つかない よう 
に 床に きれいな 布 や 紙を おいて、 口ール 紙の カッ ト 方法で [イジ ェク ト カッ ト] を 選択す る ことを お勧めし ます。 （「口 
ー ル 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参照） eagea 

^  •セッ ト できる ロール 紙の サイズと 種類に ついては、 [用紙の サイズ]、 または 用紙 リファレンスガイドを 参照して くだ 
さい。 （「用紙の サイズ」 参照） eZSI  (「用紙の 種類」 参照） GZ&I 

•  EP 刷 後に インクの 乾燥を 待って ロール 紙を カットしたい 場合は、 プリンタ ドライバで [インク 乾燥 時間] を 設定して 
ください。 （「ロール 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る」 参照） asm 

•  ロール 紙を 1 本 使い切った 場合は、 プラテンを 清掃して ください。 上 カバー 内部の プラテンが ミちれ ている と、 用紙の 裏 
面が ミちれ る 場合が あり ます。 （「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） asm 

プリ ン タの 電源を オンに します。 （「電源を オン/オフに する」 

参照） esi 


2  口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セット します。 （「口 ー ル 
紙を 口ー ル ホルダー に セッ ト する」 参照） 
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3  ロール 紙を プリ ン タに セツ ト します。 （「口ール 紙を プ 
リン タに セツ ト する」 参照） 


一  P.483 


^  • フチ なしで EP 刷す る 場合は、 プラテン 上の 青い スイッチを 必ず •側に 設定して ください。 スイッチが 正しく 設定 


重要 


されて いないと、 EP 刷 品質が 低下し ます。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 


4  用紙の 種類を 選択し ます。 （「用紙の 種類を 変更す る」 参照） 


一  P.486 


@  •  口ール 紙に パ'- コー ドが EP 刷され ていなくて、 [口ール 紙 残 量 管理] 力 《 [オン] に 設定され ている 場合は、 用紙の 種 
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類を 選択した 後、 続けて、 用紙の 長さを 選択して ください。 （「用紙の 長さを 設定す る」 参照） 


5  プリンタ ドライバで 用 紙の 種類な どを 選択し ます。 

• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Windows)  j 
• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OS  X) 


今  P.157 


一  P.325 
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カッ ト 紙を セットして EP 刷す る 


fSfi  Canon  iPFxxxx  打 則設を 


回 


き 本 i 曼定 [ページ 設定に レイアウト 「お気に入り じ ュー ティリ ティ [サポート] 


210.0  mm  x  297.0  it 


210.0  mm  x  297.0  rr 


奪 


-- 子-:.. し； 

ポスタ- 
巧 実 再現 

写き (Adobe  RG 助 
ピジ ネス 文き _ 


巧 刷 品 宵に）：  [積 準 （300dpi) 


編 dr ラフが。 スむ どの 爲 なする 一 胤诚文 ま麵ね 試 ミで 


I 設定 桂 記 (V) ] 


巧 巧 刷 巧け レ ピュ- 函 面を ま 示 (W) 


I ステータス モニタ (两… ] 〔 バージ ヨン' ち茹似  ] I 语 準じ 戻す の ] 


OK  )  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ  I 


〇  印刷 ジョブを 送信し ます。 

•  Windows から 印刷す る | 

•  Mac  OSX から 印刷す る 

EP 刷が 開始され ます。 


が、 •  口ール 紙が 給 紙され た 状態で 無理に 用紙を 引き あかなし げく ださい。 口ール 紙が 給 紙で きなくなります。 誤って 引き あい 
W てし まった 場合は 「口ール 紙を プリンタから 取り外す」 を 参照して ください。 
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「カツ ト 紙を セットして 印刷ず る 


ここでは 、カッ ト 紙を セット してから EP 刷す るまでの 基本的な 操作を 説明し ます。 

カッ ト 紙を セットして 印刷す る 場合は が 下の 手順を 行って ください。 

^  • セットで きる 用紙の サイズと 種類に ついては、 [用紙の サイズ]、 または 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用 
^  紙の サイズ」 参照） GZ&I  (「用紙の 種類」 参照） GZ&I 

•カッ ト 紙は フチ なし 印刷で きません 。カッ ト紙 印刷の 特徴と 設定で きる 主な EP 刷 方法は、 「口ール 紙 印刷と カッ ト紙 印刷で 
できる こと」 を 参照して ください。 


プリンタの 電源を オンに します。 （「電源を オン/オフに する」 

参照） era 


2  プリンタ ドライバで 用 紙の 種類な どを 選択し ます。 

• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Windows)  | 
• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OSX) 


叩. 157 


一  P.325 


印刷の 流れ 


巧 刷の 手順 
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fSfi  Canon  iPFxxxx  打 則設を 


回 


き 本設ミ [ページ 設定に レイアウト 「お気に入り に ュー ティリ ティ, [サポート] 


に 0  A4: 

210.0  mm  X  297.0  mm 

ISO  A4： 

210.0  mm  x  297.0  mm  , 

苗 


巧 刷 品ち に）：  (300dpi) 


編 dr ラフが。 スむ どの 爲 なする 一 胤贿 文き 麵聖 


I 設定 桂 記 (V) ] 


巧 巧 刷 巧に プ レ ピュ- 画面を ま 示 (W) 


ステータス モニタ (两 ... ] I バージョン' ち琉似  I 〔 语销こ 戻す の ] 


1 [ キャン も レ ) [ 


I  [_  ヘルプ 


j  印刷 ジョブを 送信し ます。 

•  Windows から 印刷す る | 

•  Mac  OSX から 印刷す る 


4  カッ ト 紙を 手差しで セットし ます。 （「カッ ト 紙を 手 差 
しで セツ ト する」 参照） 6^9 
(上面 手差し） 

(前面 手差し） 

印刷が 開始され ます。 


I  Windows  か bE(] 席 IJ  すな 

アプリケーション ソフトの^ ニューから 印刷し ます。 

0* 印刷 するとき は、 EP 刷に 必要の ない アプリケーション ソフトを 終了す る ことを お勧めし ます。 EP 刷 するとき に 多くの アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトを 起動して いると、 コン ピュー タに 負荷が かかる ため、 プリンタへの EP 刷 ジョブの 送信が 途切れて EP 
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刷 品質が 低下す る 場合が あり ます。 


アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メ ニユー から 师 刷] (プリント） を 選択し、 印刷 条件を 設定す る ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 


印刷の 流れ 
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Mac  OS  X から 印 品げ る 


2  表示され る ダイアログ ボックスで、 プリンタが 選択され ている ことを 確認し、 [印刷] や [OK] をクリ ック して 
印刷を 開始し ます。 


@ • 表示され る ダイアログ ボックスは アプリ ケー シヨ ンソ 


メモ 


フト によって異なります。 多くの アプリケーション ソフ 
卜 では、 この ダイアログ ボ ッ クスで、 印刷 に 使用す るプ 
リン タを 選択したり、 EP 刷す る ページ や EP 刷 部数な どの 
基本的な EP 刷 条件を 設定で きます。 

アプリケーション ソフトから 表示され る [EP 刷] ダイア 
ログ ボックスの 例 


回’ 


全 股 [が' ンョン L 


も 


プリンターの 置 如 Can 加 iPFxxxx 

巧悠  mi 
巧 所： 

コタン ト 


パージ 範固 
み‘ オペて (JJ 

な 巧した が 9(1)  現な の ページ (の 

©ペ-ジ おち 城 1 

パ-ジ 者 号の みか、 または パ-ジ 醉囲 のみを 入力し 
てくだ さい。 例：  5-12 


□ファイルへ 化 力の r 詳; 


細 設定 (の 
L ブリン々 一の 檢ま (应… 


が 数 (な  1 墙 

Dgp 単は でげ 刷 (0) 


巧 刷 (り 1 1 キ似 セル] I 巧 巧 (が」 


• 他の プリンタが 選択され ている 場合は、 [プリンタの 選択] の 一覧 や [プリンタ 設定] を クリックして 表示され る ダ 
イア ログ ボックスで、 印刷に 使用す る プリンタを 選択し ます。 

拡大/縮 ル EP 刷やフ チな し 巧 刷な ど、 さまざまな 印刷の 設定は、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスで 行います。 
プリンタ ドラ イノ くの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く には、 が 下の 2 種類の 方法が あ ります。 

• アプリケーション ソフトから 開く  _ 

(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く」 参照） 

• システムの^ ニューから 開く  _ 

(「システムの メニューから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く」 参照） ganaa 

flVIac  OSX から E(] 刷ず る 

コン ピュー タで プリ ン タを 登録し、 アプリ ケー ショ ンソフ トのメ ニュー から 印刷し ます。 

•  EP 刷 するとき は、 EP 刷に 必要の ない アプリケーション ソフトを 終了す る ことを お勧めし ます。 EP 刷 するとき に 多くの アプ 
^  リ ケーシ ョン ソフトを 起動して いると、 コン ピュー タに 負荷が かかる ため、 プリンタへの 印刷 ジョブの 送信が 途切れて EP 
刷 品質が 低下す る 場合が あり ます。 

プリンタを 登録ず る 

印刷す る 前に、 [imagePROGRAF  PrinterSetup.app] で プリ ン タを 登録して おく 必要が あ ります。 

プリ ン タを 登録す る 方法に ついては、 「プリ ンタ ドライバの 接続 先を 設定す る」 を 参照して ください。 


一  P.638 


#1  • プリンタを 登録 するとき に、 プリンタの 電源が オフに なって いたり、 ケーブルが 外れて いると、 プリンタの 一覧に プリンタ 
^  が 表示され ません。 


アプリケーション ソフトから 印刷ず る 


アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メ ニユー から [プリント] を 選択し、 印刷 条件を 設定す る ダイアログ ボ 
ッ クスを 開きます。 

^  • この ダイアログ ボックスで ぷ 刷に 使用す る プリンタを 選択したり、 EP 刷す る ぺージ や 印刷 部数な どの 基本的な 


メモ 


EP 刷 条件を 設定で きます。 


印刷の 流れ 


巧 刷の 手順 


ユ- ザ- ズ ガイド 


Mac  OS  X から 印 品げ る 


iPF 6450 


2  [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


部紋： 


ベー ジ： ©ずべ て 


〇 開 植：臣 


巧が ヴ イブ： 〔に 0A4 
方向 


画 It 区 


J[  iPFxxxx 

;]1 

: [ デフ オルト 設定 

終了：  1 1  ] 


3 


3  [プリント] を クリック して 印刷を 開始 します。 

拡大/縮 ル EP 刷やフ チな し EP 刷な ど、 さまざま な 印刷 
の 設定 は、 図の よ ラに、 ダイア ロ グ ボック スの パネル 
を 切り替えて 行います。 


プリンタ ： I  iPFxxxx 
プリセット 


部数 

ぺージ 


デつ す ル ト說を 


©すべて 
〇 開 相： [j 


巧が サ イブ：！  ISO  A4 
ち 向 


圆 I 偃 


巧 自岛臣 

〇 サイ; 
@凿 紙! 


1 ぺージ 


3 


終  T  :  [} 


] 


主  I  210  X 297 r 


/ プ レビ ユー 

レ イ ア〇卜 
カラー-  7 ツチ ンブ 
巧が 地理 
责紙 


ジがェ 

ユー テイ I； テイ 
せ 加說定 
ヴ ポート 


ント 


丰でン セル〕 I 〔プ U ン h  {] 


印刷の 流れ 


巧 刷の 手順 


8 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


操作 パネルから Ep 刷を 中止す る 


印刷の 中止 

操作 パネルから 印刷を 中止す る .  29 

Windows から 印刷を 中止す る . 30 

Mac  OS  X から EP 刷を 中止す る . 30 

作 パネルから EP 刷を 中止ず る 

操作 ノ  く ネルの [ストップ] キーを 押す と、 プリンタ で 受信 中、 または 印刷 中の ジョブを 中止で きます。 


印刷 時に [ストップ] キーを 押した 場合、 そのと きの 状況によって プリンタの 動作が 異なります。 

- EP 刷が 開始され る 前に [スト ッ プ] キーを 押した 場合 

EP 刷の 開始 前に [ストップ] キーを 押す と、 確認 画面が 表示され ます。 [はい] を 選択す ると、 EP 刷 ジョブが キャン 
セルされ ます。 


Rose  Wine 


I 


EP 刷 中に [スト ッ プ] キーを 押した 場合 

EP 刷 中に [ストップ] キーを 押す と、 確認 画面が 表示され ます。 [はい] を 選択す ると、 すぐに 巧 刷が 中止され ます。 


印刷を すぐに 中止す る 


印刷の 流れ 


巧 刷の 中止 


ユ- ザ- ズ ガイド 


Windows から EP 刷を 中止す る 


iPF 6450 


I  Windows から EP 刷を 中止ず る 

プリ ン タに 送信 中の ジヨ ブは 、プリ ン タの ウイン ドウで 中止で きます。 

プリ ン タで 受信した ジョ ブ および 印刷 中の ジョ ブ は、 imaaePROGRAF  Status  Monitor から 中止で きます。 


タス クバーに 表示され ている プリ ン タの アイコンを ク リックし、 プリンタの ウィン ドウを 開きます。 

^  •  Windows の [スターり メニ ューの [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) から、 プリンタの アイコンを ダ ブルク 
す リックして 開く こと もで きます。 


2  中止す る ドキュメントを 選択し、 右クリ ック して 表示 
される メ ニュー から [キャンセル] を 選択し ます。 


巧  Canon  iPFxxxx 

口间風 

ブリン ター (P) トキ ユメ ント (D) 表 5(V) 

ドキュメントる 

ザ语  巧ち 者  ベー ジな サイズ 

因 - xx  XX.X  MB/XX.X  mb 

-時信 止 (A) 

き 口 刷 (S) 

<  ! 

1  すで ン它ん (C)  1 

| > 

遷 巧した ドキュメントを 巧り j 

ブ [パティ (R) 

3  プリ ン タの ウィン ドウに 中止 対象の ジョ ブが 無い 場合 （プリ ン タへの 印刷 データの 送信が 終了した 場合） は、 
タス クバーの アイ コンを ダブル クリック し、 imagePROGRAF  Status  Monitor を 開きます。 


4  [プリ ンタ 状態] シートの [EP 刷 中止] を クリック しま 
す。 


@ • お使いの 機種に よっては 画面が 多少 異なります。 
メモ 


が  Canon  iPFxxxx 
オプシ =ン(0) ア カウン ティン ヴ (A) 〜 レブ (H) 

タ プリンタが 態 I 圖 ジョブ I の ア カウン ティン ヴ I  Q  n- ド ディ スウ I な) . 盾 報 I  W 於 テ ナンス I 逐 サボ- 卜 I 


1-^1 回 回 


プリン 功 ま' 

广 sample かり 
を 日! 刷して いまつ 


II  MIJllM 

(PQ  (Q  (MBK)  (Y)  (M)  (PM)  (R)  (G)  (B)  (PGY)  (GY)  (BK) 


於 テ ナンス カートリッジ 空き 容量： 


ジジ 槪技 
オーナー： 
文 まる： 


XXXXXXXX 

sample.txt 


巧 刷 や 止 化 |] 


給が 部 

サイズ 

巧销 

用 瓶 结 

手差し トレイ 

□- ル 紙 1 

ISO  A4 

ISO  A4 □— ル 

す 日月 

を 巧 化 

みぁり 
[つ 100.0  m 

30 


I  Mac  OS  X から EP 刷を 中止ず る 

プリ ン タに 送信 中の ジョ ブは 、プリ ン タの ウィン ドウで 中止で きます。 

プリンタ で 受信 した ジョ ブ およ び 巧 刷 中の ジョ ブ は、 imagePROGRAF  Printmonitor から 中止で きます。 

@  • プリンタの ウインドウに ジョブが 表示され るのは、 コンピュータから プリンタに EP 刷 データ カ 《 送信され ている 間です。 プ 


メモ 


リン タへの EP 刷 データの 送信が 終了した 場合は、 印刷 中で も ジョブは 表示され ません。 

imagePROGRAF  Printmonitor の ウィンドウに ジョブが 表示され るのは、 プリンタが コン ピュー タからの EP 刷 データを 受 
信して から EP 刷が 終了す るまでの 間です。 コン ピュー タで 印刷 データを 作成 中で も、 プリンタへの 送信が 開始され ていな 
ければ、 ジョブは 表示され ません。 

デスク トップのに ock] に 表示され ている プリンタの アイコンを クリ ック し、 プリンタの ウィンドウを 開き 
ます。 


C 


巧 刷の 流れ  巧 刷の 中止 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


Mac  OS  X から 印刷を 中止す る 


2 


[プリ ン タを 一時停止] を クリックし、 印刷を 停止し ま 
す。 


«〇〇 

巧 iPFxxxx  (1 個の ジョブ） 

CD 

vy  1_7  ^ 

削を  夕巧  军叹 

ブリン タを 一時 巧と 

巧 報 

ユー テム 让^ サブ ライの レ ペル 

璋 


"sample.txt" を プリント 中。 
ジョブを 化 巧 中 


3 


プリ ン タの ウィン ドウに 中止 対象の ジョ ブが 無い 場 
合 （プリン タへの 印刷 データ の 送信が 終了し た 場合） 

は、 [ユー テ ィリ ティ] を クリック し、 imagePROGRAF 
Printmonitor 么 開きます。 


«〇〇 

規 iPFxxxx  (1 個の ジョブ） 

口 

一  L? 一 

去-- 

を 1 

刊を  夕虽  ち 巧 

ブリン タを 军閱 

巧 苗  — * 

ユー手 ふ. り王ィ 

サフライの レベル 

プリンタを一時 停止 中 


mu 

1 名 11 

(ユ ー ^ 

{IM  か 了 

1 

sample.txt 

XXXXXXXX 

XX わ X わ X  XX：  XX 

A 

4 


印刷 を 中止す るジョ ブを 選択して 
し、 ジョブを 削除し ます。 


或 


|«00 


XXX.XXX.XXX.XXX 


をクリ ック 


プリ ンタ は印闲 可能な 巧 おです。 

-夕 から 印刷が 巧 店です。 


园 

. イ ド フィノ I  ハ- 

回!。- 1 個 


八ード ディスク  ユー ティリ テイ  サポー ト 


ぺージ1巧り時阳 ：44け 
サイズ ぺージ R 


^ • お使いの 機種に よっては 画面が 多少 異なります。 
メモ 

プリ ン タに 送信され たジョ ブが 中止され ます。 


5  imagePROGRAF  Printmonitor を 閉じ、 プリ ン タの ウイン ドウで [プリ ン タを 再開] をクリ ック します。 

•  imagePROGRAF  Printmonitor から EP 刷を 中止した 場合は、 必ず この 手順を 行って く ださし^。 ジョ ブを 開始し ない 
^  と、 次の ジョブを EP 刷 できません。 


印刷の 流れ 


巧 刷の 中止 


IX 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


EP 刷を一時 停止 状態に する 


iPF 6450 


印刷の 一時停止 


I  EP 刷を 一時停止 状態に ずる 


EP 刷 中に、 操作 パネルの メ ニュー で、 师 刷の一時 停 山を [オン] に 設定す ると、 設定した 時点での 巧 刷が 終了後、 プリ 
ン タは 印刷 停止 状態になります。 （「操作 パネルの ディスプレイ」 参照） e^i 
EP 刷 停止 状態では、 ジョ ブ キューの 印刷が 実行され ません。 

EP 刷 停止 状態を 解除す るには 师 刷の一時 停 山 を [オフ] に 設定 します。 

陵 • (下の 場合は、 脚 刷の一時 停 山を [オフ] に 設定し なくても 印刷 停止 状態が 解除され、 ジョ ブキ ューの EP 刷が 実行され ま 

晋 す。 

• 給 紙した 場合 

. [用紙 メニュー] から [用紙 種類の 変更] を 実行した 場合 

[ 1  EP 刷 中に、 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で [◄] キ ー、[►] キーを 押し 

て、 


(ジョ ブ タブ) を 選択 します。 


I  □  M  JhHL^ 


印刷 停止 中です 

[OK] ニシ' 'ョフ ''メ ニュ- 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[ジョ ブ^ ニュー] が 表示され ます。 


「3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [印刷の一時 停 山 を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

「4  [▲巧一、 [▼] キーを 押して [オン] または [オフ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


印刷の 流れ 


巧 刷の I 時 停止 


2 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 
ユーザーズ ガイド 


f 印刷の 流れ 

さまざまな EP 刷 方法 


用紙を 選択す る .  34 

写真 や オフィス 文書を 印刷す る . 35 

画像を 調整す る .  51 

拡大/縮 ルして E[] 刷す る .  63 

原寸で 巧 刷す る .  76 

フ チな しで 印刷す る . 86 

垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る .  98 

分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る . 110 

用紙の 中央に E[] 刷す る . 125 

ロール 紙を 節約して 巧 刷す る . 134 

印刷 前に 確認す る . 143 

その他の 便利な 設定 . 144 


f  Windows  ソノ  トウ エノ 7  155 

f  Mac  OSX ソノ トウ エノ フ  323 

( 用紙の 取り扱いと、/ 舌 用  473 

( 操作 バ不ル  579 

f プリンタの 各部  613 

( 不ッ トワー クの 設定  629 

C 巧 刷 ジョブの 管理  663 

C 画質の 調整と 改善  717 

( 色の 管理  735 

( >  ノ  7" ブ ノスと/肖 林 nn  827 

( 困った とさ [しは  879 

C ェラー メッセー ジ  911 

C 仕様  937 

C 付録  943  33 


さまざまな 巧 刷 方法 
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用紙の 種類を 選択して EP 刷す る 


iPF 6450 


用紙を 選択す る 

用紙の 種類を 選択して 印刷す る .  34 

用紙の 種類を 変更す る .  486 

プリ ンタ ドライバで 用紙を 指定す る .  34 

プリンタ ドラィバで 用紙を 指定す る （Windows) . 157 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OS  X)  .  325 

用紙の 種類を 選択して 印! 刷ず る 

プリンタに セットした 用紙に 合わせて、 プリンタの 操作 パネル 及び プリンタ ドライバから 適切な 用紙の 種類を 選択 
してく ださし N。 適切な 用紙の 種類は、 キヤノン 純正 紙 または キヤノン 出力 確認 紙の 場合と、 キヤノン 出力 確認 紙が 外 
の 用紙の 場合で 異なります。 が 下の 説明に 従って 用紙の 種類を 選択して ください。 

用紙の 種類を プリンタの 操作 パネルで 選択す る 方法は 「用紙の 種類を 変更す る」 を、 プリンタ ドライバで 選 
択 する 方法は 「プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Windows)」 62^ または 「プリンタ ドライバで 用紙を 指定す 
る (Mac  OS  X) 」 を 参照 してく ださい。 gggga 

#1  • キヤノン出力確認紙1^(外の用紙の使用については、日口刷品位および紙搬送性について、キヤノンは一切保証いたしません 
重要 

@  • キヤノン 純正 紙 または キヤノン 出力 確認 紙は、 「用紙 リファレンスガイド」 に 記載され ている 用紙です。 

メモ • プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類と、 プリンタで 指定した 用紙の 種類が 合って いない 場合、 プリンタの 操作 パネル 
に エラーメッセージが 表示され る 場合が あります。 EP 刷を 実行す る ことは できます が、 正しい EP 刷 結果を 得られない 可能 
性が あります。 


キヤノン 純正 紙 または キヤノン 出力 確認 紙 

キヤノン 純正 紙 または キヤノン 出力 確認 紙では、 用紙 ごとに 最適化 された 設定を 選択して くださし N。 キヤノン 純 
正 紙 または キヤノン 出力 確認 紙の 設定に ついては、 「用紙 リファレンス ガイ ド」 を 参照して ください。 

キヤノン 出力 確認 紙が 外の 用紙 

キヤノン 出力 確認 紙が 外の 用紙に ついては、 既存の 設定から 選択す る 方法と、 新たに 用紙の 種類を 作成して プリ 
ン タの 操作 パネル 及び プリンタ ドライバに 追加す る 方法が あります。 詳しくは 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 
使用す る」 を 参照して ください。 


「 / リン タ ドライバで 用紙を 指定ず る 


用紙を 交換した ときは、 プリンタ ドライバで 用紙の 種類 や サイズを 設定し ます。 

プリ ンタ ドライバでの 用紙の 設定 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下の ト ピックを 参照し 
てくだ さい。 


プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Windows)  | 
プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OS  X) 


一  P.325 


さまざまな 巧 刷 方法 


用紙を 選択す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


写真 や イラストを Ep 刷す る 


写真 や オフ ィ ス 文書を 印刷す る 

写真 や イラストを 印刷す る . 

写真 や イラストを 印刷す る （Windows) . 

写真 や イラストを 印刷す る （Mac  OS  X) . 

Photoshop で 印刷す る . 

Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Windows) . 

Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Mac  OS  X) . 

オフィスの 文書を 印刷す る . 

オ フィ スの 文書を 印刷す る (Windows) . 

オフィスの 文書を 印刷す る （Mac  OS  X) . 

PosterArtist で 編集して 印刷す る . 


f 写真 や イラストを 印刷ず る 


プリンタ ドライバの [目的 設定 モー ド] からが 下の [印刷 目的] を 選択す る ことで、 簡単に 写真 や イラストの 印刷 設定 
が 行えます。 


[EP 刷 目的] 


説明 


麗 


[写真 (カラー)] 


デジタル カメラで 撮影した 写真 画像を 最適な 設定で 巧 刷し ます。 


[写真 （モノクロ)] 


モノ クロ 写真を 最適な 設定で 印刷 します。 


国 


[ポスター] 


ポスターに 最適な 設定です。 彩度を 高く、 インパクトの ある 鮮やか 
な 色で 巧 刷し ます。 


可 


[忠実 再現] 


色差最 ルで 巧 刷し ます。 印刷 結果が 鮮やかす ぎる 場合 や スキャナ 画 
像を 巧 刷す る 場合に 適して います。 


疆 

r も 品!; 1抽 


跨 真 (Adobe  RGB)] 


Adobe  RGB の 色 空間を 使用して 作成され た 画像を 最適な 色で 巧 刷 
する のに 適した 設定です。 


^  • [用紙の 種類] によって は、 選択で きない [印刷 目的] があります。 

重要 

@  •  EP 刷 目的 ごとの 設定 値は、 [設定 確認] で 確認で きます。 

メモ • 設定 値を 詳細に 調整す る こと もで きます。 （[詳細 設定 モード]) 

[詳細 設定 モー ド] について は、 「E 圆 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


J を 参照して ください。 


写真 や イラストを 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参照して くだ 
さい。 

• 写真 や イラストを EP 刷す る （Windows)  •… 4 
• 写真 やイ ラス h を 巧 刷す る （Mac  OS  X)  gga 
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5  6  7  0  0  3  5  5  7  8 
3  3  3  444  444  4 


さまざまな 巧 刷 方法  写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


写真 やイ ラス トを 印品リ する (Windows) 


iPF 6450 


I 写真 やイ ラス トを 巧 刷ず る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 写真を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: デジタル カメラの 写真 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （1 い 12 インチ） 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: に anon プレミアム 光沢 紙 2( 厚 口）] 

•  口ール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


0S)  Canon  iPFxxxx  巧 刷設を 


回 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは に anon プレミアム 光沢 紙 2 

(厚 口）] をクリ ック します。 

A 佣 紙の 種類] では、 光が 紙 やに anon コート 紙] など、 印刷す る 用紙を 選択し ます。 その 際、 選択す る 用紙が 
プリンタに セッ ト されて いる ことを 確認して ください。 

0^  •  User  Software  CD-ROM  で  Media  Configuration  Tool  を インス トー ルした とき、 または  Media  Configuration  Tool 
^  で 用紙の 情報を 更新した ときに、 プリンタ ドライバ、 関連 ソフトウェア、 および プリンタの 操作 パネルの 用紙の 種 

類が 変更され ます。 詳細は Media  Configuration  Tool  を 参照して く ださい。 


5  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E 师刷 目的] の一 覧 から 跨 真 （カラー)] を クリックし 
ます。 

@  •  G [設定 確認] を クリック すると、 E [印刷 目的] の 一覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で きます。 

メモ 


さまざまな 巧 刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


6 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


写真 やイ ラス トを EP 刷す る (MacOS  X) 


〇  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


0^0  Canon  iPFxxxx  巧 刷 IS ち 


回 


き 本 i 梯] ページ i 結 L レイアウト I 去' 尉 こ 入り [ユ-ティリティ ■[サポ-卜 L 


210.0  mm  X  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


^ 原稿 サイズ 做：  [iso  m 

■  ■曰 フ说 し曉 旧 

■I 團化ス / 縮小 印刷 (巧 

I 今 出力 用 化 サイズに 合わせる 
■  I り □ー ル 很の恼 治 わせる 


■  1© 倍军を 指ち する I 自か "^1 (5-600) 
宜 お 力 腸 サイズの： 临摘 サイズ 铜じ J 


■  aI み游 

巧 日 ページを 90 度 回 お (用紙 巧 巧) (で 


■  aI©  巧 


I お 紙ち ま (山： 
I  □- ル 紙 tia): 


臣 ール沾 


(^7 インチ □ー ル （け 1.8mm)  ，j 


括觀 戻す の I 


1  OK  II キャン 松 レ I  I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


A  [原稿 サイズ] の 一覧 か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは 四 切 （1 0"x1 2") ] を 
クリ ック します。 


8  L [給 紙 方法] の 一覧から 口 ー ル 紙を 選択 して クリック します。 


9  M  [口  ー ル 紙幅] の 一 覧 から プリンタ に セ ットさ れて いる 口  ー ル 紙の 幅、 ここ では [10 イ ン チロ  ー ル 

(254.0mm)] をク リックし ます。 


10 その他の 印刷 条件を 設定し ます。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 


I を 参照して くださし、。 


11 EP 刷の 設定を 確認し、 EP 刷を 開始し ます。 

@  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る」 を 参照して ください。 


メモ 


「写真 やイ ラス トを EP 刷ず る （Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 写真を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: デジタル カメラの 写真 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （1 い 12 インチ） 

• 用紙: ロール 紙 

- 用紙の 種類: に anon プレミアム 光が 紙 2( 厚 口）] 

•  口ール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 


さまざまな 巧 晒 方法 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


写真 やイ ラス トを EP 刷す る (MacOSX) 


iPF 6450 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 


©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 


メモ 


アプリ ケー シヨ ンのメ ニ ユーに [ぺ ージ 設定] が 表 可^さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


が 3 設定： [ ページ 厲せ 

_ ^ 

1 対み プリンタ： 【 iPFxxxx 

二 

Canon  iPFxxxx 

1 用 巧 サイズ： 【 ISO  A4 

二 

口 方向: い，'. I 


运 ;化 大巧 ル： [lOO 


]x 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パ' の 上部で 設定を 行います。 


③ 


旧 


キヤ ジ セル I 


■ ブリン タ 
9 ブ リセット 


■部 技 
■ぺ -ジ 


I  iPFxxxx 


〔デフ オルト 設定 


口 

©すべて 


■  0 開始： [1  ] 終 T:  [1 


I 用 « サ イブ： I  ISOA4 


; I  210  X  297  rr 


I 方向 ： [^ |t»*  I 化 大巧 ル： 1100  |x 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （10"x12")] をクリ ック します。 


4 


[ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


- 1  S 本 設定 


_ ^イ メ—ジ サイズ Ig] 巧 巧の 巧が： 


I 普通 巧 


巧 


巧 


m  ( 情 巧の 取得... H 設定… 


‘ ~ 目的 お 定モ- ド 詳巧 設定 モード 
E 印 巧 目的： 


ISO  A4 
♦巧 巧 
ISO  A4 


S-- 

なを 設定 

iii 

写真 （カラー） 

4 尋琴 

ポスター 

忠実 再現 

1 

写真 (Adobe  RGB) 

I  樣を (300dpi) 


义 宇/ 函 像/グラフィックス などの 混在す る 一 殻 的な 

义 •を 巧 切な 設定で 印刷し ます。 

慶（ 

設定 巧 誌  ) 

〇| コ 印间プ レビ ュー ■广  プリンタ 情 巧 


r キャンセル 1 1 プリント 


〇  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは に anon プレミアム 光沢 紙 2 

(厚 口）] をクリ ック します。 

その 際、 選択す る 用紙が プリンタに セッ ト されて いる ことを 確認して ください。 

0^  •  User  Software  CD-ROM  で  Media  Configuration  Tool  をイ ンス トー ルした とき、 または  Media  Configuration  Tool 
子 で 用紙の 情報を 更新した ときに、 プリンタ ドライバ、 関連 ソフトウェア、 および プリンタの 操作 パネルの 用紙の 種 
類が 変更され ます。 詳細は Media  Configuration  Tool  を 参照して く ださい。 


さまざまな 巧 刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


8 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


写真 やイ ラス トを EP 刷す る (MacOS  X) 


1  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E 閒刷 目的] の一 覧 から 跨 真 （カラー)] をクリ ックし 
ます。 

@  • 写真 や イラストに 最 摘な 印刷 目的に ついては 「写真 やイ ラス S を 印刷す る gas な ■を 参照して ください。 

^  •  G [設定 確認] を クリック すると、 E [印刷 目的] の 一覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で きます。 


8  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 


9  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます C 


-I ぺージ 加工 


一 £イ メージ サイズ '^■36 お 化 方法： 
お 口ール 巧 巧： 


I  口ール 巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

♦ 自  im 巧： 100% 
ISO  A4 


G 原な サイズ：  ISO  A4 

国 因 化大 / 偏 小巧间 
H  @化 力 用 化 サイズに 合わせる 
ITfI  〇  口ール 化の 價に 合わせる 
0  〇 倍率を 指定す る： ^00  I  (3  %  (5 〜 600) 
H ■□フ チな しで 印间 する 


I 出力 巧巧ヴ イズ： r 原 巧 サイズと 同じ 
■0  □キ央 に巧间 

□上下 余白な し (用 巧 節が） 

■ぶ 固 □ぺ -ジを 9〇 度 回を ( 用 巧 節約 > 
M  □フ リ-レ ィァゥ h 


(^キャンセル ） f プリント 


110  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

「11 B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ （254.0mm)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 

@  •  B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ール 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設を 


与 ~~ サィズ ■ 用 巧の 巧 巧： 


I 普进巧 


wf- 


ISO  A4 
♦  # 巧 


画 〔 巧 巧の 取 巧... • 設 ミ...'') 
目的 設定 モード 詳粧 設定 モード I - 


写真 【カフ ー》  I 

ポスター  ^ 


巧 


を 実ち 現 
写真 (Adobe  RGB) 


〔樣军 口  00dpi) 


■こ] な! 间プ レビ ュー ■  r 


〔キ サン 七 ル ) 广 プリント 、 


[ぺ ージ 加工] パネルの C [原稿 サイズ] で、 [ぺ ージ属 
性] ダイア ロ グボ ツ クスの C [用紙 サイズ] で 選択した 
原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （10"x12")] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 


[ ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Caron  iPFxxKX 

1  ISO  A4 

210  X  297  mm 


M 方向： 圆 T 区 

间 拡大 編 か： 100 


キ でンゼ ル] r 


义ぞ / 面 ♦/グ ラ フィックスな どの 混在す る 一が 的な 

文 ■をぶ 切な 設定で 扣則 します。 


一  P.35 


さまざまな 巧 刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


9 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


Photoshop で Ep 刷す る 


iPF 6450 


13 その他の 印刷 条件を 設定し ます。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 


一  P.324 


I を 参照して くださし、。 


14 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す るち まに ついては、 「印刷の 設定を 確認す る Bam  ■を 参照して 〈ださい。 


メモ 


「Photoshop で EP 刷ず る 


プリンタ ドライ バ では、 Adobe  Systems 社の フォ トレ タッチ ソフト Photoshop で 作成した Adobe  RGB 画像を EP 刷 
できます。 また、 プリ ン タに 付属の Photoshop 専用 プラグ イ ン ソフト ウ ェアを 使用す れ肤 Adobe  RGB 画像を、 より 
簡単に、 よりきれ いに 印刷で きます。 

• プラグ イン ソフトウェアを 使用して 印刷す る 

プリ ン タには、 Photoshop に 組み込んで 印刷を カスタマイズ できる、 専用の プラグ イン ソフトウェア 
imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop が 付属し ます。 プラグ イ ン ソフト ウ ェアを 使用す ると、 Photoshop 
の RGB  16bit データを そのまま 処理で きる ため、 オリジナル 画像の 高い 階 調を 損なう ことなく 印刷で きます。 プ 
ラグ イン ソフト ウェ ア では、 が 下の よう な 設定 や 調整が できます。 

•  sRGB 画像 または Adobe  RGB 画像の 色 空間を 自動 認識し、 最適な プロ ファイルを 自動的に 設定で きます。 
このため、 面倒な 設定 をす る ことなく  Ad obe  RG B 画像 を 印刷で きます。 

• 色調、 明るさ、 コント ラス ト 、八イ ライ ト 、シャ ドー の 調整に 加え、 卜ーン カー ブの 調整な ど、 高度な グレー 調 
整 機能を 使用で きます。 

• 印刷の 結果を 忠実に 再現した プ レビ ューを 見ながら Photoshop で 色合いを 調整で きます。 

- 印刷 履歴の 管理機能 により、 過去の 印刷 設定 パラ^ータの 保存 や 読み込みが できます。 

◎  •  imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop  は、 Windows  版と  Macintosh  版が 付属 しています。 

メモ 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop の 対応す る Photoshop のバ ージョ ンや 機能の 詳細に ついては、 お 
使いの コン ピュー タ や 0S に応じて、 が 下の 項を 参照して く ださい。 


Print  Plug-In  (Windows)  | 
Print  Plua-ln  (Macintosh) 


一  P.228 


• プリンタ ドライバを 使用して 印刷す る 

プリンタ ドライバでは、 が 下の ような 設定 や 調整が できます。 

• 色 空間と して、 標準 的な sRGB に加え、 Adobe  RGB を 選択で きます。 

- 色調、 明るさ、 コントラスト、 鮮やか さ、 グレーを 調整で きます。 

Photoshop で 作成した Adobe  RGB 画像を、 プリ ンタ ドライバを 使用して 巧 刷す る 方法に ついては、 お使いの コ 
ンピュ ータや 0S に応 じて、 が 下の 項を 参照 してく ださい。 

•  Adobe  RGB  画像を 巧 刷す る （Windows)  CagBI 

•  Adobe  RGB 画像を 印刷す る （Mac  OS  X)  CaBa 

f Adobe  RGB 画像を 印! 刷ず る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 Adobe  RGB 画像を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: Photoshop で 作成した AdobeRGB 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （1 い 12 インチ） 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: に anon プレミアム 光沢 紙 2( 厚 口）] 

•  口ール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 

•  Photoshop では、 カラー マッチングを 行わない ように 設定し ます。 

^  • プリンタ ドライバで、 [ドライバ 補正 モー ド] を 使用し、 [色 空間] として [AdobeRGB] を 設定し ます。 


さまざまな 巧 刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


Adobe  RGB  画像を EP 刷す る (Windows) 


Photoshop で AdobeRGB 画像を 作成 します。 

@  • ここでは、 Photoshop CS3/CS4/CS5 を 例に 説明し ます。 

^  •  Adobe  RGB 画像を 作成す る 方法に ついては、 Photoshop の 説明書を 参照して ください。 


1  2  [ファイル] メニューから [プリント プレビュー] を 選択し、 [プリント] ダイアログ ボックスを 開きます。 
f~  3  [カラ ー マネジメント] の 設定 モ ー ドに なって いる ことを 確認し ます。 
f  4  [オプション] の [カラー 処理] の 一覧から、 [プリンタ による カラー 管理] をクリ ック します。 
f  5  [プリント] を クリックし、 [EP 刷] ダイアログ ボックスを 開きます。 

r 6  プリ ン タを 選択して [プロパティ] をクリ ック し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 


[基本 設定] シ ー ト が 表 亦: されて いる こと を 確認し ま 
す。 


8  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは に anon プレミアム 光 ミ 尺 紙 2 
(厚 口）] をクリ ック します。 


9  D  [詳細 設定 モー ド] をクリ ック し、 印刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


tss  Canon  取 Fxxxx  巧 刷 IS ち 


国 


ま 本 設定 I ペ-ジ 試ち じ レイアウト I わ 尉 こ 入り] ユ-ティリティ じ ポ-卜 


BO  A4： 


310  0  mm  X  297  0  n 


■ 用 巧の 桂 滞 Y) : 

面 [し •巧 報の 巧? 巧い)-— J  Jjlylils 

定 の)… 1 

■  |詳を19設ミモ-ド  ▼! 

■ 脱 面 巧 (T): 

1 写き •が スト 

■  EI1 刷 品 巧ぬ）： 

1  愣 i  (300dpi) 

…… ，1 

■ カラ-ト ド 似： 

1 カラ- 

BO  M：  _  - 

210.0  mm  X  297.0  mmj  ■ 因础 結な 調 (N) 

■ 因 A 方向 巧 刷 (U) 

模 

夕 |「 I  ■曰 巧 剛 みこ プレピ ユ- 画面を ま 示 (W) 

- ク  P ストのに が 町.. 1 P バージョン 齡后 旧) ~ 


■  (_ を 設定 化)…」 


I  OK  II キャン 松 レ I  I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


10  E [優先 画質] の一 覧 から [写真 •イ ラス ト] をクリ ック します。 


41 


1 1 F  [印刷 品質] の 一覧から 印刷の 品質を 選択 します。 

@  •  F[EP 刷 品質] の 一覽に 表示され る 選択肢は、 用紙の 種類に よって 異なります。 


メモ 


fi2  G [カラー モー ド] の一 覧 から [カラー] をクリ ック します C 


さまざまな 巧 刷 方法  写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


Adobe  RGB 画像を 印 品げ る (Windows) 


iPF 6450 


In 整が 條 り)… ] r 括 掌に 民ボ。 


1-3  H [色 設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グ ボック 
スを 開きます。 


「 14  [マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] シート 
么 表示し ます。 


1 15  A [マッチング モー ド] で、 [ ドライバ 補正 モー ド] をクリ ック します。 
f 1 6  C [色 空間] で、 [Adobe  RGB] を クリック します。 

[OK] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


17 

な 


[ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
么 表示し ます。 


Canon  iPFxxxx  打 則を を 


回 


盞本設 ミ ぺ— ジ設足 「レイアウト J 去 尉 こ 入 0 1； ュ— ティリ ティ [サポート 


吗 原稿 サィズめ)：  [bo  A4  — ^ 

■  国口 巧な し 巧 刷 (E) 

圏 囲化ス / 縮小げ 刷 (巧 

I 早出 力 用が サイズに 合わせる 
■  I り □ー ル 很の恼 治 わせる 


 210.0  mm  X  297.0 


■の 倍军 を; 錠す る I 自か4^|  巧〜 60 0) 

宜 お 力 腸 サイズの： I 臣糾 パレ 岡". 

I  En 刷の 向き (N) 


I  a| み游 

巧 に] ページを 90 度 回 お (用紙を 巧) (T) 


■  aI©  巧 


1. 苗 紙ち;' 去 (山： 
画 □- ル 紙 tia): 


を ール沾 


(j 7 インチ ロール (431.8mm) 


||,  □ー ル银 オプションめ)... 


〕广语組点すの I 


OK  】 [ キャン 松 レ 1 [ 删 (A)  I 〔 ヘルプ  I 


[  OK  I  [ キ ヤン セル ] I  ヘル ブ  I 


回 


ちを ち 


色 I 间裝 b ッ チン ヴ I 


张 ■お-お ■抑 


な， U  ’  U  ’ な 


"1 親 J 親 ■一献 


遺 


巧 


余赋 3 ぉ巧张 


米 職® 献参齡 

B  jjl 


画 


カサ 

曰 巧 


さまざまな 巧 刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Mac  OS  X) 


19  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （10"x12")] を 
クリ ック します。 


[20  L [給 紙方对 の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


21 M [口ール 紙幅] の 一覧から プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロール 
(254.0mm)] をクリ ック し、 [0K] をクリ ック します。 


22 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


[Adobe  RGB  画像を  Ef] 刷ず る (Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 Adobe  RGB 画像を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: Photoshop で 作成した Adobe  RGB 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （1 い 12 インチ） 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: に anon プレミアム 光沢 紙 2( 厚 口）] 

•  口ール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 

•  Photoshop では、 カラー マッチングを 行わない ように 設定し ます。 

• プリンタ ドライバで、 [ドライバ 補正 モー ド] を 使用し、 [色 空間] として [AdobeRGB] を 設定し ます。 


Photoshop で Adobe  RGB 画像を 作成し ます。 

@  • ここでは、 Photoshop CS3/CS4/CS5 を 例に 説明し ます。 

^  •  Adobe  RGB 画像を 作成す る 方法に ついては、 Photoshop の 説明書を 参照して ください。 


2  Photoshop のメ ニュー から [プリ ントプ レビ ュ ー] を 選択し、 [プリン ト] ダイアログ ボックスを 開きます。 


•5  [カラーマネジメント] の 設定 モー ドに なって いる ことを 確認し ます。 


4  [カラー 処理] の 一覧から、 [プリンタ による カラー 管理] をクリ ック します。 


5  [プリント] をクリ ツク します。 


む [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


キャンセル 1 f プリント 


A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは に anon プレミアム 光 ミ 尺 紙 2 
(厚 口）] をクリ ック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Mac  OS  X) 


iPF 6450 


8  D  [詳細 設定 モー ド] をクリ ック し、 印刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


ISO  A4 
♦  # 巧 
ISO  A4 


— I さ 本設を 


サ イブ Ijg 用 化の 巧 巧：  I 普通 化 


^1  巧 巧の 巧 巧... 設 を.. 


■g 優先 函資： 

■ 巧 制 品質： 

@ 入カ ビットが： 

I 時间 ちを 描函 処理 


写真 •イラスト 


I  巧 華 口 00dpi) 


8 ビット 


M カラ— モ- ド： 


川 【 設定.; 


圓 □な! 胡プ レビコ 


プリンタ 巧 巧 


M 


キャン 七 ル I  I ブリント) 


(  9 
师 


E [優先 画質] の一 覧 から [写真 •イ ラス ト] をクリ ック します。 

F  [EP 刷 品質] の 一覧から 印刷の 品質を 選択 します。 

@  •  F [印刷 品質] の 一覧に 表示され る 選択肢は、 用紙の 種類に よって 異なります。 


メモ 


11 H [カラー モー ド] の一 覧 から [カラー] をクリ ック します。 


(12 

两 

町 

町 

ri6 


I  [設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 
[マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] パネルを 表示し ます。 
[マッチング モー ド] で、 [ドライバ 補正 モー ド] をクリ ック します。 
[色 空間] で、 [Adobe  RGB] を クリック します。 

[OK] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


17  [ぺ ージ カに] パネルを 表示し ます。 


「ベー ジ 加工 


一 イ メージ サイズ 給が 方法： 
[B]  □ー ルな 價： 


I  口ール 巧 


互 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 10036 
ISO  A4 


な 原な サイズ：  IS0A4 

圍因 化大 / お 小 印 胡 

■  @ 出力 巧 化 サイズに 合わせる 

■  〇 口ール 化の 苗に 合わせる 

H  〇 倍率を 指を する： ^  %  (5 〜 600) 
■  □ フチ なしで 印间 する 


M 出力 巧巧ヴ イズ： I 原 巧 サイズと 同じ 


□ 中央に 印 聞 

mP  □上下を 白な し (巧 お 節約） 

■ぶ 固 □ぺ -ジを 90 度 回ち 佣巧 節の） 


N  |J  □フ リ-レ ィァゥ h 


M 


キ ヤン 七 ル) 〔 プリント 


18  A [給 紙 方法] の 一覧から 口 ー ル 紙を 選択 して クリック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


4 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


オフィスの 文書を EP 刷す る 


f 19  B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロール (254.0mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

@  •  B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ール 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設を 


イ メージ ~~~ サイズ— 巧 化の 巧 巧： 


I 普进化 


ISO  A4 
♦  # 巧 


巧 


麵 〔 巧 巧の 取 巧... • 巧を...'') 
目的 巧 定モー ド 詳 巧 設定 モード I - 


写 *(* ラー)  I 

ポスタ-  % 

を 実ち 現  p 

写*  (Adobe  RGB) 


り 巧 品貞：  I 擦 準 (300dpi)  || 

义 字/西 グラフ イツ クスな どの 混を する- « 的な 

义» をぶ 切なを をで 巧 刷し ます。 


■こ] 田！ 巧プ レビ ュー ■  r 


〔キ サン 七 ル) 店 プリン K ■ 


20  [ぺー ジ加ロ パネルの C [原稿 サイスで、 Photoshop で 選択した 原稿の サイズ、 ここでは 凹 切 （10"x12")] 
が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


21 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る」 を 参照して ください。 


メモ 


「オフ イ スの 文書を EP 刷ず る 


プリンタ ドライバの [目的 設定 モード] から [ビジネス 文書] を 選択す る ことで、 簡単に オフィスの 文書の 印刷 設定が 
行えます。 


[EP 刷 目的]  説明 

曼* 

[ビジネス 文書] 

配布 資料な ど、 一般的な オフィス 文書を 見やす く 印刷す るのに 適し 
た 設定です。 

@  •  EP 刷 目的 ごとの 設定 値は、 [設定 確認] で 確認で きます。 

メモ • 設定 値を 詳細に 調整す る こと もで きます。 (詳細 設定 モード） 

詳細 設定 モードに ついては、 「EP 刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して EP 刷す る 


J を 参照して ください。 


オフィスの 文書を 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参照して くだ 
さい。 

• オフ ィスの文書を日口刷する （Windows) 1 
• オフィスの 文書を EP 刷す る （Mac  OS  X)  _ 

「イソ ィ スの 文書を Ef] 刷す る (Windows； 

ここでは、 が 下を 例に、 オフィスの 文書を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: ワープロ ソフト や 表 計算 ソフ トで 作成した オフィスの 文書 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

• 用紙 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト の^ ニユー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


さまざまな 巧 刷 方 ま 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


オ フイ スの 文書を EP 刷す る (Windows) 


iPF 6450 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


Canon  iPFxxxx  打 利 設定 


■ 

■  ■ 

[ ステータス モニタ (巧… 

1 1 バ-ジョン 怯骗 做 。爱举 じ 戻ボ。 n 

I  [ キヤ ン垃レ ] I 


I  [  ヘルプ 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


5  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E 閒刷 目的] の一 覧 から [ビジネス 文書] をクリ ックし 
ます。 

@  •  G [設定 確認] を クリック すると、 E [印刷 目的] の 一覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で きます。 

メモ 


〇  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


055  Canon  iPFxxxx  巧 晒設 •ち 


ま本設 を] ぺ- ジ設ミ L レイアウト Jjj 尉; 入り 0— ティリ ティ [サポート 


M 巧 稿 サイズめ)：  医 


■曰 巧な し Ef] 刷 (E) 

圓 图化ス / 縮小げ 刷 (巧 

■  9 出力 巧 巧 サイズに 合わせる 

■  □- ル 化の 恼治 わせる 


I の 倍军を 指ち する [ 自助 "^つ X 巧 〜 600 ’ 
宜 お 力 腸 サイズの： 陸な サイズ 洞 じ 


璋 


■  a| み 滞  巧 

■す哥 日 ページを 90 度 回 お (用’ 巧 節約) m 


■揃 氏が 去 (U) : 
M  □ー ル 紙 原 L): 


臣—ル 化 r 


インチ ロ— ル (431.8mm) 


回 


I  I  □-ル 瓶け シむ 脚… I 


，ー ザ 用紙 設定く。… ir 標準に 戻す く F) ] 


I  [ キヤ ン垃レ ] I 


I  [ ヘルプ 


1  A [原稿 サイズ] の一 覧 から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [に OA4] をク リツ 
ク します。 


8  L [給 紙 方法] の 一 覧 から [手差し] を クリック します。 


9  その他の 印刷 条件を 設定 します。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 


1 10 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


I を 参照して くださし、。 


J を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 巧 刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


オ フイ スの 文書を EP 刷す る (MacOS  X) 


「オフ ィ スの 文書を 巧 刷ず る (Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 オフィスの 文書を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: ワープロ ソフト や 表 計算 ソフ トで 作成した オフィスの 文書 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

• 用紙 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

r 1  B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 

ゾ ±  アプリ ケー ショ ンのメ ニ ューに [ぺ ージ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ  I プリンタ： (_iPFxxxx  n 

— から [プリン りを 選択し、 表 される プリンタ ドライ  画 プリセット： 【デフ ォルト 設ミ 

パ' の 上部で 設定を 行います。  ■部 ぉ： にコ 

I ベー ジ： ©すべて 

■  〇 開始： [I _ ] 終了：  H _ I 

■ 用化サ イブ： I  ISO  A4  210  X  297  mm 

■方向： I に I 化 大巧 ル： 1100  \% 


f  2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


r 3  F 佣紙 サイスの一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [に OA4  - 手差し 用紙 徐白 大)] をクリ ック します。 


f  4  [ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メ ニユー から [プリン ト] を 選択し ます。 

r S  [基本 設定] パネルを 表示し ます。  - n 

一 G イメ ージ サイズ、 11 用 巧の 巧 巧： 「普通 巧 

..  '巧 （ 情 巧の 取得… n 設定… J 

—  —— [SH 目的 設定 モード ~ 詳话 設定 モード 1 - 

E 巧间 目的： 


が3 設定： [ ぺージ 属せ 
巧] 対み プリンタ ： I  iPFxxxx 


I 用 巧 サイズ： I  ISO  A4 

210  X  297  mm 

甘 方向: [Ti]j に| 

giffi 大巧 か： 臣〇〇  ]  % 


^  lET 

③  [ ^1>ジ が レ 1 1  OK  ] 


ISO  A4 
♦巧 巧 
ISO  A4 


設定 

wm 

写真 （カラー)  1 

琴 

ポスター  の 

i 

忠実 再現  ▲ 

写 H  (Adobe  RGB)  ▼ 

^ 巧间品 負： 


樣宰口  OOdpi) 


义ぞ / 函 像/グラフ イツ クスな どの 混を する— 躬 的な 

义 ■を 巧 切な 設定で 印刷 します， 


設定 確認 


g こ! 印间ブ レビ ュー ■广  ブリン タ巧巧 


〔キヤ ン它 儿) 


I プ而 
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〇  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 紙] をクリ ック します。 


さまざまな 巧 刷 方法  写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


PosterArtist で 編集 して Ep 刷す る 


iPF 6450 


D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E 閒刷 目的] の一 覧 から [ビジネス 文書] をクリ ックし 
ます。 

@  •  G [設定 確認] を クリック すると、 E [印刷 目的] の 一覽で 選択した 項目の 設定 値を 確認で きます。 

メモ 


ベ- ジ 加工 _ t 

給 根方を..  し 口-ルな 


8  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 


9  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます C 


-f イ メージ  サイズ 


ISO  A4 

♦ 自  im 巧： 100% 
ISO  A4 


I 10  A [給 紙 方法] の一 覧 から [手差し] をクリ ック します。 


rile  [原稿 サイズ] で、 [ぺ ージ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
のじ [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[に 0  A4  - 手差し 用紙 (余白 大)] が 表示 されて いる こ 
とを 確認し ます。 


說を : 

[b1 対み プリンタ： 
td 巧が サイズ: 


■方向 : 
Dei 拡大. 親 か : 


③ 


12 その他の 印刷 条件を 設定し ます。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 


1 13 印刷の 設定を 確認し、 M [プリ ント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 
@  •  E 口 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る I 


メモ 


[B|  口ール 紙 巧：  17 インチ (43 1.8mm) 

G 原な サイズ：  ISO  A4 

国 因 化大 / お 小 巧 胡 
H  @ 出力 用 化 ヴイズ に 合わせる 
ITfi  〇  口ール 巧の 價に 合わせる 
色 〇 倍率を 指定す る： ； 100  I  (2  96(5-600) 

H  □フ チな しで 印间 する 

I 出力 巧巧ヴ イズ： I 原 巧 サイズと 同じ  1:] 

I ■回 I  □キ かこ 師 y 
画 □上下 余白な し (用紙 節 的） 

, ■ぶ哥 □ぺ -ジを 9〇 度 回を 佣巧 節約 > 

M  ^  □フリ -レィ ァゥト 

M 

广 キャンセル ） （^ プリント ) 


1 ベ- ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Canon  iPFxxKX 

い SO  A4 

210  K  297  mm 


100  % 


iK 

〔牛で ンゼル I  [  OK 


」 を 参照して くださし、。 


」 を 参照して ください。 


画 匯 


I  PosterArtist で 編集して EP 刷ず る 

ワープ ロソフ トや表 計算 ソフトの 原稿、 Web ブラウザの 画面な どを、 PosterArtist で 編集して 印刷で きます。 
ここでは、 複数の アプリ ケーシ ョン ソフトの 原稿を PosterArtist で 編集 し、 ポスターに レイアウトして 巧 刷す る 手順 
を 説明し ます。 

f 1  アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


^P.327 


-^P.324 


7 


さまざまな 巧 刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


PosterArtist で 編集 して Ep 刷す る 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 

(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows)」 参照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


呀 1 Canon  iPFxxxx 巧 刷設を 

き 本 i ミち を -ジ設 ミ] レイアウト L わ 気に入り J ユーティリティ け ポート」 


回 


■ 用 化の 桂 滞 Y) : 


I  ’店 姑の 取 巧の)… I ■詳細 設定 怕) 


— 

B 壁 ■ 

さき (カラ-)  厂 

S ミ: ■ 

&義 

占； T 々-  ミ I 

巧 実 再現 

写曼 (Adobe  RG 助 

ピジ ネス 文 ま  ， 

巧 刷 品 宵 怕）：  I 湛お (300dpi) 


■  I 設定 桂 記 (V)  I 


■m 巧 刷 巧け レ ピュ- 画面を ま 示 (w) 


■ 

っ P _ ■  っ 

y ステータス モニタ (巧… 

II バージョン. 店窥做 |7^ま準じ戻すの n 

OK  ]  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


4  [レイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [レイアウト] シート 
を 表示し ます。 


巧!  Canon  iPFxxxx 的 刷設ち 


回 


盞本設 ミ！^ ージ 設定 J レイアウト 臣詞こ 入り [ュ— ティリ ティ [サポート 


fEO  A4  ： 


210.0  mm  X  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


1 0 ペ-ジ レイアウト 山)： 


励 ポスタ- (2X2) 


■  I 設定 城… 1 


■  0 スタンプ 州)： 


[confidential 


|| スタンプ 漏 実 (り… ] 


■  P 日 や 共 脚 刷 W 
■ ら」5 曰 け〇 度 回 お (执 
B  P に] 上下 余白ね し (巧が 屏 i 約) (M) 


1 ちが (1~999) 
匈 i 曰进 llg 卿 刷 (V) 

ミミ？ 1 巴が ぉ 位で 印 剛 0) 


-m _ , 

,■  M _ ^ 

。- ジオ ブシが が… ） 

I 化证 オプション (L)...  |~ 標準に 民す (F) I 

OK  ]  I キ ヤン t ル I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


5  A [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 


〇  A [ぺ ージ レイ アウ ト] の一 覧 から [PosterArtist で 編集] をク リックし ます。 

@  • この 機能は 64bit 版の OS では 使用で きません。 


メモ 


つ  印刷を 実行す ると、 PosterArtist が 起動し、 

PageCapture ウィン ドウが 開きます。 （実際には、 まだ 
用紙に 印刷され ません。） 


进- PosterArtist  Lite 

イ ME)  mmiQ  ^(v)  mxa) ス ブジェク ト 脚ツ- ルの〜 レブ 脚 


420.0  X  594.0  [mm]  (ISO  A2) 


I  8  PosterArtist に 取り込む ページを 選択し ます。 


-^P.162 


さまざまな 巧 刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


PosterArtist で 編集 して Ep 刷す る 


iPF 6450 


「9  PosterArtist の ウインドウで、 イ; < —ジの 編集 や 並べ 替えを 行います。 

PosterArtist の ウイン ドウを 閉じずに 手順 1 から 手順 8 を 繰り返す こ とで、 複数の アプリ ケー シヨ ン ソフト 
の 原稿を 1 ページに 配置す る ことができます。 

@  • イメ ージの 編集 や 並べ 替えの 方法に ついては、 PosterArtist マニュアルを 参照して ください。 

メモ 

flO  PosterArtist のメ ニュー から EP 刷し ます。 


さまざまな 巧 刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 巧 刷す る 


如 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


プリンタ ドライバで 色を 調整して EP 刷す る 


画像を 調整す る 


プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る .  51 

写真 や イラストの 色を 微調整して 印刷す る （Windows)  . 52 

写真 や イラストの 色を 微調整して 印刷す る （Mac  OS  X)  . 55 

印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る . 57 

印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る （Windows)  . 59 

印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る （Mac  OS  X)  . 60 


リン タ ドラ イノ  くで 色を 調整して EP 刷ず る 

個々 の 印刷 データに 対する 印刷 時の 色は、 基本的に アプリ ケーシ ヨン ソフトの 設定 力 《 優先され ますが、 さらに 色の 調 
整を 行いたい 場合は、 プリンタ ドライバで 調整し ます。 

• [カラー モー ド] 


プリンタ ドラ イノ  くが 行 ラ 色の 処理の 方法を 選択 します。 
カラー モー ドの 設定に よって、 調整で きる ことが 異なります。 


カラー モード 

説明 

色の 調整 

[カラー] 

カラーで EP 刷し ます。 

色調の 補正、 カラー マッチング 機能の 選択を 
する ことができます。 

[モノクロ  (写真)] 

モノクロ 写真に 適した グレー スケー ル 巧 刷 
を 行います。 

モノクロ 写真 用に 色調を 補正で きます。 

[モノクロ] 

グレースケールで 巧 刷し ます。 

色調を 補正で きます。 

[色 補正な し] (*1) 

プリンタ ドライ バで カラー マッチングを 行 
わずに 巧 刷し ます。 

色調を 補正で きます。 

*1: 抱 補正な し] を 選択した 場合、 [マッチング] シート / [マッチング] パネルは 表示され ません。 
• [色調 整] 

イメージ 、グラフィックス、 テキスト ごとに、 色調を 補正で きます。 


補正 項目 

説明 

[シアン] 

[シアン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロー] の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きます。 

[マ ゼンタ] 

[イエロ-] 

[グレー 色調] 

冷 黒 (青み がかった 色合い) から 溫黒 (ホみ がかった 色合い) まで、 グレーの 色を 表現で きます。 

[明るさ] 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに、 EP 刷 結果の 明るさを 補正で きます。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを、 ホ 目 対 的に 補正で きます。 

軟調に したい 場合は、 コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は、 コントラストを 強く 設定して 
ください。 

[鮮やか 引 

鮮明な 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 補正で きます。 

• [調整の 対象] を クリック すると [調整の 対象] ダイアログ ボックスが 開き、 [イメージ]、 [グラフィックス]、 [テキス 
卜] から 色を 調整す る 対象を 選択す る ことができます。 


• [マッチング] 

カラー マッチングの マッチング モードと マッチング 方法を 選択で きます。 

マッチング モー ドと マッチング 方法の 設定に よって、 コン ピユー タの ディスプレイで 見た 画像の 色と 印刷 結果 
の 色を 近づける ことができます。 

が>  • [カラー モー ド] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは [マッチング] の 変更は できません。 

重要 


マ ツチ ング モード 

説明 

備考 

[ドライバ 補正 モード] 

ドライバ 独自の カラープロ ファイルを 用い 
て 最適な 色合いで 巧 刷し ます。 

通常は この モー ドを 選択して ください。 

さまざまな 巧 刷 方法 


画像を 調整す る 


IX 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印 品げ る (Windows) 


iPF 6450 


52 


色を 調整して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参照して くだ 
さい。 

• 写真 や イラストの 色を 微調整して 印刷す る （Windows)  •，化 , 

• 写真 や イラストの 色を 微調整して 印刷す る （Mac  OSX) 


I 写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷ず る (Windows) 


登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る ことができます。 ここでは、 写真の 色 味を 微 
調整 して 印刷す る 手順を 説明 します。 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト の^ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


ユ- ザ- ズ ガイド 


マッチング モード  説明  備考 

DCC 補正 モード] 

に C プロ ファイルを 用いて、 カラー マッチ 
ングを 行います。 

入カ プロ ファイル、 プリンタ プロ ファイル、 
マッチ ン グ 方法 を 詳細に 指定して 印刷す る 
場合に 選択して ください。 

デジタル カメラ や スキ ヤナのに C プロ ファ 
イ ル、 プロ ファイル 作成 ツールで 作成した 
に C プロ ファイル などを 使用で きます。 

[ホストに M モー ド] 

Windows のに M 機能を 用いて、 ホスト コン 
ピュー タで カラー マッチングを 行います。 

に M 機能 対応の ア プリ ケー シ ヨンから 巧 刷 
する 場合に 選択して ください。 

Windows で 選択で きます。 

に olorSync  モー ド] 

MacOS の ColorSync 機能 を 用いて、 カラー 
マ ッチ ングを 行います。 

ColorSync を 使った ソフト プルー フを 行っ 
て 巧 刷す る 場合に 選択して ください。 

Mac  OS で 選択で きます。 

に olorSync モー ド] を 選択す るには、 [カラ 
- •マツ チン グ] パネルで に olorSync] を 選択 
します。 

マッチング 方法 

説明 

備考 

[自動] 

イメージ、 グラフ イッ クス、 テキスト ごとに 
最適な カラー マッチングを 行います。 

マ ツチ ング モー ドの 設定 や ご 使用の 0S に 
よって、 選択で きる 項目 や 項目の 並び 順が 異 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 巧 刷す る 目的に 適し 
た カラー マッチングを 行います。 滑らかな 
階 調 性が 特徴です。 また、 アプリケーション 
ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い 
やすい モードです。 

なります。 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 

室内で 撮影され た 人物 写真 や、 薄暗い 風景 
写真な ど、 ローキーな 写真を EP 刷す る 目的 
に 適した カラー マッチングを 行います。 暗 
部の 階 調つ ぶれを 防止す ると 共に、 人物の 
肌を 温か みのある 色合いで 再現で きます。 

[色 差最 ル] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 
巧 刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 
行います。 色 味を 調整して 巧 刷したい 場合 
には 最も 扱い やすい モー ドです。 ただし、 プ 
リ ン タの 色 再現 領域より も 広い 範囲の 色は 
階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に ホ 目 
対 カラ リメ トリック とも 呼ばれます。 

[色 差最ル (白色 点 補正な し)] 

カラー マッ チン グの 処理 方法は [色 差最 ル] 

と 同じです。 さらに 紙の 色 ま で 再現 したい 
場合に 使用 します。 一般的に 絶対 カ ラ リメ 
トリック とも 呼ばれます。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに EP 刷す る 目的に 適 
した カラー マッチングを 行います。 

[モニタ マッチング] 

モニタ マッ チン グに 最適な 設定で 印刷し ま 
す。 

キヤ リ ブレー シ ョンされ た sRGB または 
AdobeRGB モニタの 色を 忠実に 再現す る 
目的に 適した カラー マッチングを 行ない ま 
す。 

さまざまな 巧 刷 方法  画像を 調整す る 


iPF 6450 


写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印 品げ る (Windows) 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


呀 1 Canon  iPFxxxx 巧 刷設を 

き 本 i ミち を -ジ設 ミ] レイアウト L わ 気に入り J ユーティリティ け ポート」 


回 


■ 用 化の 桂 滞 Y) : 


I  ’店 姑の 取 巧の)… I ■詳細 設定 怕) 


— 

iii 

さき (カラー) 

P 岩 

占； T 々- 

巧 実 再現  I 

写曼 (Adobe  RG 助 

ピジ ネス 文 ま 

巧 刷 品 宵 怕）：  I 湛お (300dpi) 


■  I 設定 桂 記 (V)  I 


■m 巧 刷 巧け レ ピュ- 画面を ま 示 (w) 


■ _ , 

■ _ I 

■  _ , 

T ステータス モニタ (巧… I 

I バ-ジョン 齡 6 似 I 

r 標準に 戻ボ F)  I 

OK  ]  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択し ます。 


5  D  [詳細 設定 モー ド] をクリ ツク し、 印刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


0^0  Canon  iPFxxxx  巧 刷 誌を 


回 


を 本 設定 L ベ- ジ設 ちじ レイアウト I わ 尉 こ 入り] ュ- ティリ ティ じ ポ-卜 


BO  A4： 


210.0  mm  X  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


I 用 巧の 桂辣 (Y) : 


I L 巧 報の 巧 巧の)... It 詳細 設定の)... 


[[も 袖 設定 モード 


煩を 面ち (で ： 
EP 刷 品 巧ぬ）： 


I 写き. イラスト , 


を ラー ー 


■  i 色設 おり.. . i 


因础 結な 調 (N) 
因 A 方向 巧 刷 (U) 


■ 


■  I 

■  ■ 

广 ストのに が 巧… 1 1 

r  J ト ジョン 店 報 做  憤游こ 戻す (り. I 

OK  J 〔 キャン 松 レ I  [ 丽が I 〔 ヘルプ  I 


〇  G [カラー モー ド] の 一覧から [カラー] をクリ ック します C 


/  H [色 設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グ ボック 

スを 開きます。 


-^P.162 


さまざまな 巧 刷 方法 


画像を 調整す る 


3 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印 品げ る (Windows) 
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I  8  [色調 整] シートで、 色合い や 明るさな どを 調整 します。 


補正 項目 

説明 

D [シアン] 

シアン、 マ ゼンタ、 イエローの 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きます。 

E [マ ゼンタ] 

F [イエロ-] 

G  [グレー 色調] 

冷 黒 (青み がかった 色合い)、 純 黒 (ニュートラル)、 溫黒 (ホみ がかった 色合い) など、 モノクロ 
写真に 適した グレーの 色調を 調整で きます。 色 領域から 色を 選択す るか、 リストから 色調を 選 
択 します。 

H [明る 引 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに、 EP 刷 結果の 明るさを 補正で きます。 

1 [コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを、 相対的に 補正で き ます。 

軟調に したい 場合は、 コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は、 コントラストを 強く 設定し 
てくだ さい。 

J  [鮮やか さ] 

鮮明な 色合いから く すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 補正で きます。 

©• [調整の 対象] を クリック すると [調整の 対象] ダイアログ ボックスが 開き、 [イメージ]、 [グラフィックス]、 [テキ 
ス ト] から 色を 調整す る 対象を 選択す る ことができます。 


9  [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


「10  [ぺ ージ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ージ 設定] シート 
么 表示し ます。 


与) Canon  iPFxxxx 打 利を を 


回 


ま 本 設定] ページ 設定 [レイアウト I 去ち じ 入り] ユーティリティ か ポート 


fiSO  A4  ： 


210.0  mm  X  297.0  mm 


M 原稿 サイズめ）： 


医 


■  ■曰 巧む し Ef] 刷 旧 

I 图化ス / 縮小げ 刷 (巧 

■  a 出力 巧 巧 サイズに 合わせる 

■  □ー ル 化の 傾 治 わせる 


I 巧 ほ牢を 指ち する  Q 白 か X け〜 600) 
恩 ぉ力歴 サイズの： I 原 結 サイズ 洞 じ 
I 印刷の 向き (N) 

■  aI み 滞  巧 


璋 


■ぶ奇 日 ページを 9〇 度 回紋 用’ 巧 節約 XT) 


I お 紙ち ま (U): 
M  ロール 細 留 L): 


[B - ル 化 - 


り 7 インチ □ー ル （け 1.8mm) 


■い- ル 瓶け シ むめ)...) 
ザ 用紙 設定 亿) if お準じ 戻す の ) 


1 [ キャン も レ ) [ 


I  [_ ヘルプ 


11 A [原稿 サイス や L [給 紙 方对の 設定を 確認し ます。 


12 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 巧 刷 方法 


画像を 調整す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


写真 やイ ラス トの 色を 微調整 して EP 刷す る (MacOSX) 


[ 写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 巧 刷ず る （Mac  OS  X) 

登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る ことができます。 ここでは、 写真の 色 味を 微 
調整 して 印刷す る 手順を 説明 します。 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 


メモ 


アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 71^ さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ペー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


[ ぺージ 属せ 

;l 

( iPFxxxx 

;) 

Canon  iPFxxxx 

[ ISO  A4 

;| 

I 方向 


画 画 


甘 化 大巧 ル ：区 00  I  % 


③ 


M 

I キャンセル I  k  OK  -I 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
バの 上部で 設定を 行います。 


■ プリンタ 
■ プリセット 

■部な 
■ぺ -ジ 


I  iPFxxxx 


〔デフ オルト 設定 


口 

©す ぺて 


I 用巧サ イブ： QlSO  A4 


〇 開始： u _ I  ぉ 了： [1 _ I 

; I  210  X  297  mm 


■ 方向 ： [^ 卜| ド" •；  I 化 大巧 ル： 1100  \% 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイ ズを 選択 します。 


4 


[ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リケー シヨ ンソフ トのメ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


「基本 設定 


I 巧 巧 巧 


■ ( 巧 巧の 取得... 


設定... 


目 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 


I 写真 ゅ 
I ポ又 

巧 実 巧 現 

I  写真 (Adobe  RGB) 


I  巧を (300dpi) 


义 宇/西 像/グラフ イツ クスな どの';! 在す る一接 的な 

义 ■を 巧 切な 設定で 印刷 します， 


設を確 誌 


’01 亡! 印則プ レビ ュ 


■  C 


プリンタ 巧 巧 


〔キ ヤン 七 ル) ン h 


〇  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択し ます。 


さまざまな 巧 刷 方法 


画像を 調整す る 


5 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印 品げ る (Mac OSX) 


iPF 6450 


/  D  [詳細 設定 モー ド] をクリ ック し、 印刷の 設定 モード 

を 切り替えます。 


ISO  A4 
♦  # 巧 
ISO  A4 


— I さ 本設を 


サ イブ Ijg 用 化の 巧 巧：  I 普通 化 


^1  巧 巧の 取得... jb 設 を.. 

目的 設を モード 


■g 優先 函資： 

■ 巧 制 品質： 

@ 入カ ビットが： 

I 時间 ちを 描函 処理 


写真 •イラスト 


I  巧 華 口 00dpi) 


8 ビット 


M カラ— モ- ド： 


川 【 設定.; 


圓 □な! 胡プ レビコ 


プリンタ 巧 巧 


M 


13= ヤン 七 ル I  I ブリント) 


8  H [カラー モー ド] の一 覧 から [カラー] をクリ ック します。 


9  I  [設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クス 
を 開きます。 


f 色 孰 巧 t マッチング 


カラー パランス 

8 アン： 

_ 邮 (- 

ゼンタ： 

エ : 

可 @  (- 

、み 1234567  P グレ-色調 


I サン ブルの 巧 巧： 


0] 巧 (-30 〜 30) 

r ゼンタ： 

〇|  固 (-30 〜 30) 
，ェ □— 

0] 巧 (-30-30) 
I グレー色調： 

固 (-30 〜 30) 


f 顿牵 ■ 


明るさ： 


K コカ ラーバター ン 表示 


暗く 

〇|  g  (-30-30)  朱 

I を [サンプルへ 迪用  I コントラスト：  おく 

0 固 (-30 〜 30)  〇 

■ぉやか さ：  器く 

r  〇|  固 (-30 ぺ 0)  〇 


me 


〔 キ ヤン 七 ル ) (' 


10  [色調 整] パネルで 色合い や 明るさな どを 調整し ます。 


補正 項目 

説明 

D [シアン] 

シアン、 マ ゼンタ、 イェローの 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きます。 

E [マ ゼンタ] 

F [イエロ—] 

G  [グレー 色調] 

冷 黒 (青み がかった 色合い)、 純 黒 (ニュートラル)、 溫黒 (ホみ がかった 色合い) など、 モノクロ 
写真に 適した グレーの 色調を 調整で きます。 色 領域から 色を 選択す るか、 リストから 色調を 選 
択 します。 

H [明る 引 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに、 巧 刷 結果の 明るさを 補正で きます。 

1 [コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを、 相対的に 補正で き ます。 

軟調に したい 場合は、 コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は、 コントラストを 強く 設定し 
てくだ さい。 

J  [鮮やか さ] 

鮮明な 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 補正で きます。 

^  • [調整の 対象] を クリック すると [調整の 対象] ダイアログ ボッ クスが 開き、 [イメージ]、 [グラ フィックス]、 [テキ 
す スト] から 色を 調整す る 対象を 選択す る ことができます。 


11 [OK] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


ユ- ザ- ズ ガイド 


さまざまな 巧 刷 方法 


画像を 調整す る 


6 

5 
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EP 刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して EP 刷す る 


12  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます C 


-I ぺージ 化工 


{^イ メージ 


ISO  A4 

♦ 自 e 化 巧： 100X 
ISO  A4 


お 化 方法： 
「白] 口ール 巧 巧： 


[j □—ル 巧 


17 インチ (431.8mm) 


G 原 巧 サイズ：  ISO  A4 

画因 化大 / 偏 小印间 
H  @ 出力 用 巧 サイズに 合わせる 
问〇  口ール 巧の 價に 合わせる 

0  〇 倍率を おを する： loo  I 臣 ％  (5 〜 600) 

H  □フ チな しで 印间 する 
I 出力 巧 化 サイズ： r 原 巧 サイズと 同じ 


■0  □キ央 にが 间 

□上下を 白な し (巧 化 節 的） 
■巧 □ぺ -ジを 9〇 度 回を ( 用が 節約 > 

N ，jJ  □フ リ-レ ィァゥ h 


~W 


〔キャンセル ） （ 


(13  A [給 紙 方法] や C [原稿 サイズ] の 設定を 確認 します。 


14  EP 刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る ggsa  ■を 参照して ください。 


メモ 


fki 刷ず ると き に 優先ず る 要素 や 色を 設定 して 巧 刷ず る 

品質 や 色な どの 詳細な 印刷 設定を 行えます。 

• [優先 画質] 

印刷 結果に おいて、 特に 重視す る 要素を 選択し ます。 


優先 画質け） 

説明 

[写真 •イラスト] 

ポスター のよ ラに 主に 写真 や イラストで 構成され る 原稿を EP 刷す る 場合、 または 印刷物の 写真 
や イラストの 仕上がりを 重視す る 場合の 設定です。 

[線画 •义詞 

主に 微細な 線で 構成され る CAD 図面な どを 印刷す る 場合、 または 細かな 文き の 仕上がりを 重視 
する 場合に 選択し ます。 

写真 や 塗りつぶしの 多い 画像を 印刷す ると 十分な 品位 力 《 得られない ことがあります。 その 場合 
は [写真 •イラスト] を 選択して ください。 

[オフィス 文書] 

一般的な アプリー シ ヨン ソフトで 作成した 書類 やプレ ゼン 資料の ように、 テキストと イラスト 
の 混在 した ドキュメント の 読みやすさを 重視す る 場合の 設定です。 

[プルーフ] 

巧 刷 プルーフで 写真 や イラスト や 文き の 再現 性を 重視す る 場合の 設定です。 ただし、 通常よりも 

EP 刷に 時間が かかります。 

*1: 優先 画質の一 覧 には、 選択した 用紙の 種類に よって、 その 用紙の 種類に 最適な 選択肢が 表示され ます。 

[印刷 品質] 

品質を 選択し ます。 

品質と 解像度の 組み合わせ により プリンタの 巧き モードが 決定し ます。 


印刷 品質 h) 

説明 

優先 画質 

撮 副 

最高の 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他 

[写真 •イラスト] 

の 選択肢 と 比較して、 印刷に かかる 時間と 消費 イン 
クは多 くな り ますが、 最も 品質の 高い 巧 刷 結果を 得 
られ ます。 

[プルーフ] 

[きれい] 

高 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 

[写真 •イラスト] 

[標準] や [速い] と 比較して、 印刷に かかる 時間と 消 

[線画 •文き] 

費イ ンクは 多くな り ますが、 品質の 高い 巧 刷 結果を 
得られます。 

[プルーフ] 

瞩對 

標準 的な 解像度で、 品質と 印刷 時間の 両方を 重視す 

[写真 •イラスト] 

る 場合の 設定です。 

[線画 •文き] 

さまざまな 巧 刷 方法 


画像を 調整す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


EP 刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して EP 刷す る 
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印刷 品質 h) 

説明 

優先 画質 

瞩對 

[最高] や [きれい] と 比較して、 印刷に かかる 時間を 

[オフィス 文書] 

短縮す る ことができます。 

[プルーフ] 

腫い] 

巧 刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です。 

[写真 •イラスト] 

レイアウトの 確認な どを 効率よ く 行えます。 

[線画 •文き] 

*1 却 刷 品質の一 覧 には、 選択した 優先 画質に よって、 その 優先 画質に 最適な 選択肢が 表示され ます。 
色の 設定 


設定 項目 

選択肢 

説明 

[カラー モー ド] (*1) 

[カラー] 

カラー EP 刷 または モノクロ 印刷を 選択し ま 

[モノクロ  (写真)] 

す。 

[モノクロ] 

(「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 

[色 補正な し] 

ggBi  I 参照） 

[色調 整] (イ メー  ジ） 

[シアン] 

イメージ、 グラフ ィッ クス、 テキスト ごとに、 

[色調 整] (グラフィックス） 

[マ ゼンタ] 

[イエロー] 

シアン、 マ ゼンタ、 イエローの 色合い や、 明る 
さ、 コントラスト、 鮮やか さ、 グレーの 度合い 

[色調 整] (テキスト） 

[グレー 色調] 

を 調整で きます。 

[明るさ] 

[カラー モー ド] で、 [モノクロ] を 選択した 場 

[コントラスト] 

合は、 [明るさ] と [コント ラス ト] だけを 調整 

[鮮やか さ] 

できます。 

[グレー 調整] 

抱 調] 

[冷 黒] や [温 黒] と いった グレー の 色調、 明る 

[明るさ] 

さ、 コント ラス ト 、八 イラ イト、 シャ ドーの 階 

[コントラスト] 

調を 調整で きます。 

[八 イラ 仆] 

[カラー モー ド] で、 [モノクロ  (写真)] を 選択 

[シャ ド-] 

した 場合に 調整で きます。 

カラー マッチングの モード 

[ドライバ 補正 モード] 

カラー マッチングの モー ドを 選択で きます。 

DCC 補正 モード] 

こ れ (外に も JCM や ColorSync な ど、 0S の 
提供す る マッチング モードを 選択で きます。 

カラー マッチングの 方法 (*2) 

[自動] 

カラー マッチングの 方法を 選択で きます。 

[写真 調] 

[カラーマッチングの モー ド] で 選択した マ 

[鮮やかな 色に] 

ッ チン グ モー ドに よって、 選択で きる 項目が 

[モニタ マッチング] 

抱差最 ル] 

(その他） 

異なります。 

[色 空間] (*3) 

[sRGB] 

標準 的な カラー ス ぺース （[sRGB]) と 拡張 力 

[Adobe  RGB] 

ラース ペース （[Adobe  RGB]) を 選択で きま 
す。 

*1: [カラー モー ド] の一 覧 には、 選択した [優先 画 勤や佣 紙の 種類] によって、 その [優先 画 勤 に 最適な 選択肢 
が 表示され ます。 

*2: ご 使用の OS によっ て、 表示され る 選択肢の 並び 順が 異な ります。 

*3; [Adobe  RGB] をサ ポート していない 用紙 や 印刷 品質の 組み合わせが 選択され ている 場合は、 この 機能は 使 
用で きません。 

品質の 補正 


設定 項目 

説明 

[細 線 強調] 

細い 線を 太く 見やす く 巧 刷し ます。 

[片方 向 印刷] 

色 ムラ や r 卜線ズ レを 抑えて 巧 刷し ます。 ただし、 通常よりも EP 刷に 時間が かかります。 

の、 より 高 画質を お求めの 場合は、 プリンタ ドライバの [印刷 品質] を [きれい] または [最高] に 設定し、 [片方 向 EP 刷] を チ 
^  I ック して 圆 してく ださい。 


印刷 品質 や 色を 指定して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参 
照して ください。 

•  EP 刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して EP 刷す る (Windows) 

•  EP 刷の 種類 や EP 刷の 条件を 選択して EP 刷す る （Mac  OS  X) 


さまざまな 巧 刷 方法 


画像を 調整す る 
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5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択 して 印刷す る (Windows) 


「£(] 刷の 種類 や EP 刷の 条件を 選択して EP 刷ず る (Windows) 

登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る ことができます。 ここでは、 写真 画像を モノ 
クロで 印刷す る 手順を 説明し ます。 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト の^ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


巧!!  Canon  iPFxxxx  的 則 IS ち 


回 


を 本 設定 ジ i さち I レイアウト]； わ 尉 こ 入り じュ— ティリ ティ か ポート! _ 


■ 


|| 情報の 巧 巧の)... 〕> 詳細 該ち (を… I 


I 目的 設定 モード 


210.0  mm  X  297.0  mm 


 210.0  mm  x  297.0 


写妄 (お 一）  一 

ポスター 
を 実 再現 

写き (Adobe  RG 助 
が ネス 文 ま 


"聲 


巧 刷 品ち (Q) :  [jp 準 (300dpi) 


■「 設定 確 忍 (V) ] 

巧 巧 刷 巧に ブ レ ピュ- 画面を ま 示 (W) 

f ステ ーの モニタ (巧… I  づ 3 ン解肪 B) ~ f 语組 志す の J 


OK  ] [ キャンセル 1 [ 通用 (A)  I に ヘルプ  I 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択し ます。 


5  D  [詳細 設定 モー ド] をクリ ツク し、 EP 刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


巧!  Canon  iPFxxxx  打 利 IS を 


回 


を 本 設定 I, ペ-ジ 設定 jj イ アウト I わ 尉 こ 入り 1^- ティリ ティ じ ポ-卜 


210.0  mm  X  297.0  mm 


 210.0  mm  x  297.0 


璋 


|L 情報の 巧 得 商… 詳細 設定の).- 


[[お 1 設定 モード 


煩 ホ 面ち (で ： 
印刷 品 巧ぬ）： 


I 写き. イラスト , 


を ラー 


■  i を設 忍り… i 


巧础 もちな 調 (N) 
日 A 方向げ 刷 (U) 


■日 巧 刷 巧に ブ レ ピュー 画面を ま 示 (W) 


■ 

■  - ■ - 

广 ストのに 饼 巧… j 1 

r" づも猫 服 」 で 黛 す範 1 

I  OK  II キャン 松 レ] I 通用 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


む  E [優先 画質] の 一覧から [写真 •イ ラス ト] をクリ ック します。 

1  F 师刷 品質] の一 覧 から [きれい （600dpi)] を クリック します。 

@  •  F [印刷 品質] の 一覽に 表示され る 選択肢は、 用紙の 種類に よって 異なります。 
メモ 

G  [カラ ー モ ー ド] の 一 覧 から [モ ノ クロ] を クリック します。 

明るさ や コントラストを 調整す る 場合は、 H [色 設定] をクリ ック します。 
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9 


メモ 


明るさ や コントラストを 調整す る 方法に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して EP 刷す る」 を 参照して くださ 

い。 esi 


さまざまな 巧 刷 方法 


画像を 調整す る 


9 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


EP 刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択 して EP 刷す る (Mac  0S  X) 


iPF 6450 


10  [ぺ ージ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ージ 設定] シート 
么 表示し ます。 


0^0  Canon  iPFxxxx  巧 刷 IS ち 


昭 


き 本 i 梯] ページ i 結 L レイアウト I 去' 尉 こ 入り [ユ-ティリティ ■[サポ-卜 L 


210.0  mm  x  297.0  rr 


原稿 サイズ 做：  [iso  M 

■  ■曰 フ说 し曉 旧 

■I 團化ス / 縮小 印刷 (巧 

I 今 出力 用 化 サイズに 合わせる 
■  I り □ー ル 很の恼 治 わせる 


■  1© 倍军を 指ち する I 自か 4~|  け〜 600) 
宜 お 力 腸 サイズの： 临摘 サイズ 铜じ J 


璋 


■  aI み游 

巧 日 ページを 90 度 回 お (用紙 巧 巧) (で 


■  aI©  巧 


I お 紙ち ま (山： 
I  □- ル 紙 tia): 


臣 ール沾 


(^7 インチ □ー ル （け 1.8mm)  ，j 


括觀 戻す の I 


1  OK  J  [ キャン 垃 レ] [ 


] I— ヘルプ J 


「11 A [原稿 サイズ] や L [給 紙 方法] の 設定を 確認 します。 


12  EP 刷の 設定を 確認し、 EP 刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


メモ 


J を 参照して ください。 


[ EP 刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷ず る （Mac  OS  X) 

登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る ことができます。 ここでは、 写真 画像を モノ 
クロで 印刷す る 手順を 説明し ます。 


アプリケーション ソフ トの メニューから [ページ 設 
赶 を 選択し、 [ぺー ジ属粗 ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


[ ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

亡 anon  iPFxxxx 

い SO  A4 

岡ち 向： TTF  T 区 


间 拡大 縮 ル： [100 


2  B [対象 プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  C [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選択し ます。 


4  F  [  0  K  ] を クリックし、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 


③ 


キャンセル I  [_ 


5  アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニユー から [プリン ト] を 選択し ます。 


さまざまな 巧 刷 方法  画像を 調整す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


EP 刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択 して EP 刷す る (Mac  0S  X) 


〇  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I  S 本 設定 
メージ サイズ 4AI 用 巧の 巧 巧： 


I 巧 巧な 


I  ( 巧 巧の 取得… 


設定... 


目的 設を モード 詳抽 設定 モード 


写ち （カラー）  I 

ポスター  4 


巧 実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


I  巧を (300dpi) 


义 字/西 像/グラフ イツ クスな どの' ち 在す る一接 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


喧 I  (  設 を巧認 


；P!G 印則プ レビ ュ 


■  C 


プリンタ 巧 巧 


〔キ ヤン 七 ル) ^ ブリン*^ 


A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択し ます。 


8  D  [詳細 設定 モー ド] をクリ ック し、 EP 刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


— I さ 本設を 


9  E [優先 画質] の一 覧 から [写真 •イ ラス ト] をクリ ック します。 


の 

sm サ イブ i 漏 用 化の 巧 巧：  [普通 巧 

;1 

KL 

巧 巧の 取得... 1 

1 設定... 1 

■ B 目的 設定 モ 

-ド 編 おお およ* 

B — 

g 優先 函資： 

M 巧 柄 品資： 

[ 写！！  •イラスト 

[ 巧牟口 00dpi) 

ISO  A4 

A 論な 

11 入カ ビットな： 

8 ビット 

: 

ISO  A4 

ち [] 间 ちまな 画把理 

■ 寸 — f  K  • 

f た T  — 

flic 設定… 


H □巧 胡プ レビ ュー lyi  プリンタ 巧 報 


I キャンセル〕 ^ プリント 


10  F 师刷 品質] の一 覧 から [きれい （600dpi)] を クリック します。 

@  •  F[EP 刷 品質] の一 覧に 表示され る 選択肢は、 用紙の 種類に よって 異なります。 

メモ 


11 H [カラー モード] の 一覧から [モノクロ] をクリ ツク します。 


12 明るさ や コントラストを 調整す る 場合は、 I [設定] をクリ ック します。 

©• 明るさ や コントラストを 調整す る 方法に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して EP 刷す る 
t  してく ださい。 


I」 を 参照 


さまざまな 巧 刷 方法 


画像を 調整す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


EP 刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択 して EP 刷す る (Mac  0S  X) 


iPF 6450 


13  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます c 


-I ぺージ 化工 


{ イ メージ サイズ 三- 3E お 化 方 ま： 
「白] 口ール 巧 巧： 


[j □—ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 e 化 巧： 100X 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


G 原 巧 サイズ：  ISO  A4 

画因 化大 / 偏 小印间 
H  @ 出力 用 巧 サイズに 合わせる 
问〇  口ール 巧の 價に 合わせる 

0  〇 倍率を おを する： loo  I 臣 ％  (5 〜 600) 

H  □フ チな しで 印间 する 
I 出力 巧 化 サイズ： r 原 巧 サイズと 同じ 


■0  □キ央 にが 间 

□上下を 白な し (巧 化 節 的） 

; □ぺ ージを 90 度 回ち (用が 節約） 
N ，jJ  □フ リ-レ ィァゥ h 


fir 

〔キャンセル ） （ プリント 


(14  A [給 紙 方法] や C [原稿 サイズ] の 設定を 確認 します。 


15  EP 刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る ggsa 


メモ 


J を 参照して ください。 


さまざまな 巧 刷 方法 


画像を 調整す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 


I 用紙の サ イブに 合わせて 拡大/縮 ルして 巧 刷ず る 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり 、縮小したり、 印刷す る サイズを 自由に 調整で きます。 
• [拡大/縮 ル EP 刷] 

プリンタ ドラ イノ くで 原稿を 拡大/縮 ルして 印刷で きます。 

• [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大/縮 ルし ます。 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下 
の トピックを 参照 してく ださい。 

• 用紙のサイズに合わせて拡大/縮ルして印刷する （Windows)  J 
• 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る （Mac  OS  X) 

陵 • デジタル カメラで 撮影した JPEG や TIFF 形式の 画像 データを 拡大して 印刷す る 場合は、 Adobe  Photoshop などの ア 
^  プリ ケーシ ヨン ソフトで、 入力 解像度を 原寸で 150dpi (上に 設定す ると、 より 良い EP 刷 結果が 得られます。 


拡大/縮 ルして 印刷す る 

用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る . 

用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る （Windows) 
用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る （Mac  OS  X) 

ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る . 

ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る （Windows) 
口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る （Mac  OS  X) 

指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る . 

指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る (Windows) . 

指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) . 


[ 用紙の サ イブに 合わせて 拡大/縮 ルして 巧 刷ず る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


63 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ggisa  I 参照) 


拡大/縮小して 巧 刷す る 


さまざまな 巧 刷 方法 


113 
7  7  7 


3  3  5  7  7  9 
6  6  6  6  6  6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印 品げ る (Windows) 


iPF 6450 


3  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


0^  Canon  iPFxxxx  打 則 IS ミ 

を不 設定 トー ジ 設定 じ レイアウト I をち (こ 入り [ユーティリティ] サポート 1_ 


回 


用 巧の 種铺 (Y) : 


[目的 設定 モード 


I し 巧 報の 巧 巧の)... H 詳細 設定の)... I 


写桌 (お 一）  一 

ポスター 
を 実 再現 

写き (Adobe  RG 助 
e ジネス 文 ま 


印刷 品ち 怕）：  I 糕宰 （300dpi) 

, , 1=11 一，ー パつ ブイ、、 パ 

けします。 


■巧 巧 刷 巧に プ レ ピュー 画面を ま 示 (W) 


■  I 設定 確 忍 (V)  I 


■  1 

1 ^  ■ 

广 ストが にが 巧… 1 1 

バ-ジョン 惜沛 (B)  气寞觸 こ 戻す (F。 

I  OK  J  [ キャン 垃 レ] [ 


] I— ヘルプ J 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


5  E 师刷 目的] の一 覧 から EP 刷 目 的を 選択 します。 


わ [ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


旬 Canon  iPFxxxx 巧 晒を を 


回 


き 本 設定] ページ 設定 [レイアウト I 去ち じ 入り] ユーティリティ か ポート 


M 原稿 サイズめ)：  医 


■  ■曰 巧む し Ef] 刷 (E) 

I 图化ス / 縮小げ 刷 (巧 

■  « 出力 巧 巧 サイズに 合わせる 

■  □ー ル 化の 恼治 わせる 


210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  rr 


■巧 ほ牢を 指ち する [ 白 わ 句] X け〜 600) 
恩 お 力 腸 サイズの： I 厨 5 サイズ 洞 じ 
I 印刷の 向き (N) 

■  aU 游  ■心 e 巧 


璋 


■す哥 日 ページを 90 度回紋 用’ 巧 節約) m 


I お 紙ち ま (山： 
M  ロール 紙 原 L): 


向- ル 化 


り 7 インチ □-ル (431.8mm) 


■  I  ル 瓶け シ むめ).. . I 

，ー ザ 用紙 設定 (Z)... つ fti 準じ 戻す (F) ] 


1 [ キャン も レ ) [ 


I  [  ヘルプ 


L [給 紙方对 の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


8  M  [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に OA2/A3  口ール 

(420.0mm)] をク リックし ます。 


9  A [原稿 サイズ] の一 覧 から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイ ふこ こでは [に OA4] をク リツ 
ク します。 


10  C [拡大/縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


11 D [出力 用紙 サイズに 合わせる] を クリック します。 


[12  G [出力 用紙 サイズ] の一 覧 から [に 0  A3] をクリ ック します。 


13 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 巧 刷 方法 


拡大/縮小して 巧 刷す る 


3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る (Mac  OS  X) 


[ 用紙の サ イブに 合わせて 拡大/縮 ルして EP 刷ず る （Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 

ゾ ±  アプリ ケー ショ ンのメ ニ ューに [ぺ ージ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


が C! 設定： ぺージ 属せ 


巧] 対み プリンタ： 〔iPFxxxx 


Canon  iPFxxxx 


I 用 巧 サイズ： I  ISO  A4 


210x  297  mm 


[Ti]j  I  り 


長 i な 大巧 か： [lOO 


③ 


E 


キャンセル I  OK  I 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パ' の 上部で 設定を 行います。 


■ プリンタ： (_iPFxxxx 
W プリセット ： I デフ オルト 


■部 お 
■ベ- ジ 


口 

©すべて 


|〇 開始： [I _ ] 終了：  Ll_ 

■ 用化サ イブ ： I  ISOA4  t  I  210  > 


画 画 


化 大巧 ル： [lOO  1% 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 


4  [ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


间 


田 


g 本 設定 


イ メ—ジ サイズ ly 用 巧の 巧 巧：  I 普通 巧 


’白1 f 情 巧の 取得... 


設 を... 


—— tDi{ 目的 設定 モード  詳话 設定 モード 

E 巧间 目的： 


設定 

wm 

写真 （カラー)  1 

琴 

ポスター  の 

i 

忠実 再現  ▲ 

写 H  (Adobe  RGB)  ▼ 

^ 巧间品 負： 


樣宰口  OOdpi) 


圈广  設定 巧認  ） 

0IG 印间プ レビ ュー ■r  ブリン タ巧巧  ^ 


〔キヤ ン它 儿) 


I プ ソン ト ) 


〇  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 紙] をクリ ック します。 
7  E  [EP 刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


义ぞ / 函 像/グラフ イツ クスな どの 混を する 的な 
义 ■を 巧 切な 設定で 印刷 します， 


さまざまな 巧 刷 方法 


拡大/縮 ルして 巧 刷す る 


5 

6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る (MacOSX) 


iPF 6450 


「12  [ぺ ージ 加工] パネルの c  [原稿 サイ ス で、 [ぺ ージ属  - 

性] ダイア ロ グボ ツ クスの C [用紙 サイズ] で 選択した  ^  = 

原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] が 表示され て いる こ  [回 がを プリンタ. 
とを 確認し ます。 

td 用が サイズ： 


圓ち 向： 

因 拡大 備 か: 


③ 

66  —— 


fl3  D [拡大/縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

fl4  E [出力 用紙 サイズに 合わせる] が 選択され ている ことを 確認し ます。 

flS  I [出力 用紙 サイズ] の一 覧 から [ISO  A3] を クリック します。 


F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 
[ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。 


「ベー ジ 加工 


イ メージ （ サイズ 巧〇2 お 巧 方法： 
「良] ロール 化價： 


I  口ール 巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

♦ 自  im  巧： 10096 
ISO  A4 


色 原な サイズ：  に 0A4 

国 因 化大 / おかげ 切 

■  @ 出力 用 お サイズに 合わせる 

■  〇 口ール 化の 苗に 合わせる 
田！  〇 倍率を 指定す る： 100 

H  □ フチ なしで 印 巧す る 


'  96 巧〜 600) 


f け 出力 用 化 サイズ： I 原 巧 サイズと 同じ 


吨  □ やか こ印屏 J 

)^3  □上下 余白な し (用 巧 節の） 

■ぶ 国 □ぺ -ジを 90 度 回ち 佣巧 節の） 


N ，ぶ □フ リ- レイ アウ h 


m 


C キャンセル 1 f  プリント 


A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に 0  A2/A3(420.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 

@  •  B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ール 
^  紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 本 設定 


.一し イメ ージ； サイズ！ 画 用 巧の 巧 巧： 


巧 画 


1 普 巧 化 

m 

(  巧 巧の 取得... 

M 設 を...） 

目的 巧を モ- ド， 詳巧 設定 モード 


ISO  A4 
♦  * 巧 


〔《  牟口  00dpi) 


义ぞ / 面 像/グラフィックス などの' 友を する 一が 的な 

义 書を 巧 巧な 設定で 印刷 します 0 

■( 

設定 巧 誌  ） 

■□酬 プ レビ ュ- MC  プリンタ 情 巧  ） 


t キャンセル ) f プリント） 


1 ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

亡 anon  iPFxjocx 

[ ISO  A4 

210  X  297  mm 

圆 酵 


100  '  % 


矿 

[ す 下ン 七: ル I  [  OK 


写 K  (方 ラー)  I 

ポスタ-  P 

を 実 巧 現 

写真 (Adobe  RGB)  レ 


ユ- ザ- ズ ガイ ド 


8 


9 


〇 


さまざまな 巧 刷 方法 


拡大/縮小して 巧 刷す る 


iPF 6450 


□-ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印 品げ る 


16 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る mam  ■を 参照して ください。 


メモ 


「□ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷ず る 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり 、縮小したり、 EP 刷す る サイズを 自由に 調整で きます。 
• [拡大/縮 ル EP 刷] 

プリンタ ドラ イノ くで 原稿を 拡大/縮 ルして EP 刷で きます。 

•  [ロール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅を ロール 紙の 幅に 合わせて、 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 印刷し ます。 


斗： 


ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下 
の トピックを 参照して ください。 

•  口ール紙の幅に合わせて拡大/縮ルして巧刷する （Windows)  J 

•  口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして EP 刷す る （Mac  OS  X)  _ 

赵、 デジタル カメラで 撮影した JPEG や TIFF 形式の 画像 データを 拡大して 印刷す る 場合は、 Adobe  Photoshop などの ア 
^  プリ ケーシ ヨン ソフトで、 入力 解像度を 原寸で 150dpi (上に 設定す ると、 より 良い EP 刷 結果が 得られます。 


「□ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 巧 刷ず る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 口ール 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  ロール 紙幅: 16 インチ (406.4  mm) 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト の^ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  eaia」 参照） 


さまざまな 巧 刷 方法 


拡大/縮小して 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□-ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印 品げ る (Windows) 


iPF 6450 


3  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


0^  Canon  iPFxxxx  打 則 IS ミ 

を不 設定 トー ジ 設定 じ レイアウト I をち (こ 入り [ユーティリティ] サポート 1_ 


回 


用 巧の 種铺 (Y) : 


[目的 設定 モード 


I し 巧 報の 巧 巧の)... H 詳細 設定の)... I 


ill 

写桌 (お -）  |-| 

ポスト  r] 

を 実 再現  u 

写き (Adobe  RG 执 

ピジ ネス 文 ま  ▼ 

I  糕宰 (300dpi) 


■  I 設定 確 忍 (V)  I 


■巧 巧 刷 巧に プ レ ピュー 画面を ま 示 (W) 


■  1 

1 ^  ■ 

广 ストが にが 巧… 1 1 

バ-ジョン 惜沛 (B)  气寞觸 こ 戻す (F。 

I  OK  II キャン 松 レ I  I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


4 


5 


6 


A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 

E  [EP 刷 目的] の 一覧から EP 刷 目 的を 選択 します。 

[ぺ ー ジ 設定] タブを ク リックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


旬 Canon  iPFxxxx 巧 晒を を 


回 


き 本 設定] ページ 設定 [レイアウト I 去ち じ 入り] ユーティリティ か ポート 


M 原稿 サイズめ）： 


[bo  M 


■  ■曰 巧む し Ef] 刷 (E) 

I 图化ス / 縮小げ 刷 (巧 

■  « 出力 巧 巧 サイズに 合わせる 

■  □ー ル 化の 恼治 わせる 


210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm 


■巧 ほ牢を 指ち する [ 白 わ 句]* け〜 酬 
恩 お 力 腸 サイズの： I 厨 5 サイズ 洞 じ 
I 印刷の 向き (N) 


璋 


I  A み游 
■す哥 日 ページを 90 度回紋 用’ 巧 節約) m 


I  ©巧 


I お 紙ち ま (山： 
M  ロール 紙 原 L): 


向- ル 化 


り 7 インチ □-ル (431.8mm) 


■  I  ル 瓶け シ むめ).. . I 

，ー ザ 用紙 設定 (Z)... つ 準じ 戻す (F) ] 


〕 I キャン も レ] I 通用 (A)  ]  I  ヘルプ ； 


L [給 紙方对 の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


8  A [原稿 サイズ] の一 覧 から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [に OA4] をク リツ 

ク します [Letter(8.5"xir)]。 


9  C  [拡大/縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

• [ぺ ージ 設定] シート に C [拡大/縮 ル EP 刷] チェック ボッ 
^  クス が 表示 されない 場合は、 B  [フ チな し EP 刷] チェック 
ボックスを オフに します。 


巧  Cano 口  iPFxxxx  E] 制 設定 


国 


: 基本 設到 ベ- ジ設ミ [ レ f アウト J も 尉: A り fa ー ティリ ティ I [サポート j1 


I 圓 お搞 サイズ 胤： 


[iso  M 


_P 園フ チね し即 則の 

I フ チな し即刚 のモ まだ） 

■  化 力 巧 巧 サイズに 合わせる 

■  〇  □ー ル 化の 柏に 合わせて が: 大 / 捕 小す る 

■  画 巧を 原寸大で 巧 刷す る 


反 0  M: 

210.0  mm  x  297.0 …… 

尸24 インチ ロールけ 09.6mm) 
609.6  mm  x  867.1 


恒か 


m 


■  ^ 出力 風 
■ 巧 刷 0) 向き 川） 

■  aJ  I •が 

■て 面 巴 ペ-ジを 9 愼回掠 用* 脚め) m 


■  All; 巧 


■樹 がま 山)： 
I  □ー ル S 氏 階 L) : 


[□ー ル 化 ■ 


〔24 インチ □ー ルけ 09.6mm)  


コ ft 


请載 おすの I 


OK  I  [ キャン b レ II  丽 A) つ！— ん1 け ] 


さまざまな 巧 刷 方法 


拡大/縮小して 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


□-ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る (Mac  OS  X) 


10  E [口ール 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック します。 


の、 E [ロール 紙の 幅に 合わせる] を クリック すると、 [情報] ダイアログ ボックスが 開きます。 [ロール 紙幅] の 一覧 か 
^  ら 、プリ ン タに セ ット されて いる ロール 紙の 幅を 選択し、 [0K] を クリック します。 

• 設定した 口ール 紙の 幅と プリンタに セットした 口ール 紙の 幅が 同じで ある ことを 確認して ください。 


11 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


「□- ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 巧 刷ず る （Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 口ール 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  ロール 紙幅: 16 インチ (406.4  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 

ゾ ±  アプリ ケー ショ ンのメ ニ ューに [ぺ ージ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


[ ぺージ JS せ 

;) 

[ iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

[ ISO  A4 

;) 

210  x  297  mm 


口 方向： It  ill い か I 


核 化 大巧 ル： [lOO 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パ' の 上部で 設定を 行います。 


③ 


旧 


キャンセル I  I 


■ プリンタ： [  iPFxxxx 


巧 プリセット： デフ オルト 設定 


■部な： [1 ~] 
I ベー ジ： （ろす ベて 


■  0 開始： U _ ] 終了：  LL_ 


I 用化サ イブ： 1 ISOA4 
■方向： 


%  I  210x  297  mm 


[fS]  I 吃 I 化 大巧 ル : 1100  1% 


\  2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

r 3  F [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 


4  [ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リケー シヨ ンソフ ト の^ ニユー から [プリン ト] を 選択し ます。 


さまざまな 巧 刷 方法 


拡大/縮小して 巧 刷す る 


が 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□-ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る (Mac  OS  X) 


iPF 6450 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I  S 本 設定 
メージ サイズ 4AI 用 巧の 巧 巧： 


I 巧 巧な 


■ ( 巧 巧の 取得... 


設定... 


目的 設を モード 詳抽設 を モード 


時 づ  Hi 

忠実 再現  Tl 

I  写真 (Adobe  RGB)  ,  i 


I  巧を (300dpi) 


I; 


义 字/西 像/グラフ イツ クスな どの'； 1 在す る一接 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


喧 I  f  設を 巧 認  ) 


な! □印 則 プレビュー ■ (  プリンタ 巧 巧 


キャンセル 1 f  プリント 


〇  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


E 师刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 


8  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 

9  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。 


ぺージ 化工 


イ メージ サイズ 1。 が 拾 化 方法： 
■  ロール 巧语： 


I  口ール 巧 


巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

4 自 0 化庙： 10036 
ISO  A4 


原な サイズ：  IS0A4 

国 因 化大 / 偏 ル印间 
g  @ 出力 用 化 サイズに 合わせる 
■  〇 口ール 巧の 语に 合わせる 
H  〇 倍率を おを する：  ^  96(5-600) 

H  □ フチ なしで 印间 する 


f け 出力 巧巧ヴ イズ： I 巧 巧 サイズと 同じ 


喚  □ 中央に 印 巧 J 

WD  □上下を 白な し (用 化 節が） 

■ぶ 固 □ぺ -ジを 90 度 回ち 佣巧 節の） 


N  ^  □フリ -レィ ァゥト 


M 


C キャンセル 1 f  プリント ) 


10  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


I 11 B  [口ール 紙幅] に、 プリ ン タに セッ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [16 インチ (406.4mm)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 

の •  B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セッ ト されて いる 口ール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L [プ 
^  リ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新 してく ださい。 


さまざまな 巧 刷 方法 


拡大/縮小して 巧 刷す る 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


指定 した 倍率で 拡大/縮小して 印 品げ る 


12  C [原稿 サイズ] で、 [ぺ ージ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
のじ [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[に 0  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


[ ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Canon  SPFxxkk 

[ ISO  A4 

圆ち 向： 耐 値 


[3 拡大 おか： 1100 


] % 


③ 


キで ンゼル I 


[13  D [拡大/縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

fl4  F [口ール 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック します。 

flS 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る gasa  ■を 参照して ください。 
メモ 


「指定 した 倍率で 拡大/縮 ルして 印! 刷ず る 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり 、縮小したり、 EP 刷す る サイズを 自由に 調整で きます。 

• [拡大/縮 ル EP 刷] 

プリンタ ドラ イノ くで 原稿を 拡大/縮 ルして EP 刷で きます。 

• [倍率を 指定す る] 

指定した 倍率で 原稿を 拡大/縮 ルし ます。 

8 び/ 0  1 2 び/ 0 


倍率を 指定して 拡大/縮 ルして 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下の トピッ 
クを 参照して ください。 

• 指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る (Windows) ( 

• 指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る （Mac  OS  X) 

の • デジタル カメラで 撮影した JPEG や TIFF 形式の 画像 データを 拡大して 印刷す る 場合は、 Adobe  Photoshop などの ア 
^  プリ ケーシ ヨン ソフトで、 入力 解像度を 原寸で 150dpi (上に 設定す ると、 より 良い EP 刷 結果が 得られます。 

f 指定 した 倍率で 拡大/縮 ルして 印! 刷ず る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 指定した 倍率で 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 


さまざまな 巧 刷 方法 


拡大/縮小して 巧 刷す る 


IX 

7 


ユ- ザ- ズ ガイド 


指定 した 倍率で 拡大/縮 ルして 印 品げ る (Windows) 


iPF 6450 


用紙: ロール 紙 
用紙の 種類: [普通 紙] 

口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


©  . 


フチ なしで 印刷す る 場合は、 倍率を 指定して 拡大/縮 ルして 印刷す る ことは できません。 


重要 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト の^ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ea® 」 参照） 


3  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


巧 Canon  iPFxxxx 打 則設ミ 

を 本設ち K ージ i 綻 〔レイアウト I をち じ 入り 〔ュー ティリ ティ 〔サポート 1_ 


I し ’怯 報の 巧 巧の)... jn 詳細 設定ぬ)... ] 


「目的 設 ミト ド 


ポスタ- 
ち 実 再現 

写き (Adobe 防 助 
が ネス 文 ま 


巧 刷 品 巧ぬ）：  I 慣を （300dpi)  _ 


■  I 設定 坦 i 忍 仙  I 


り 巧 刷 時け レ ピュ- 画面を ま 示 (W) 


■ 

■  ■ 

P ステー タス モニタ (访 … 

1 I  ；ト ジョン 情 捕く  B)  慣宰 (こ 戻す (F) 1 

OK  ]  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 惜通 紙] をクリ ック します。 


5  E 师刷 目的] の一 覧 から EP 刷 目 的を 選択 します。 


〇  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


0^0  Canon  iPFxxxx  巧 刷 IS ち 


基本 i 綻] ページ 設定 L レイアウト I 去 常 (こ 入り [ユ- ティリ テな [サポ-卜 L 


原稿 サイズ 做：  [iso  M 

■  ■因 巧む し曉 旧 

■I 團化ス / 縮小 印刷 (巧 

■ 。 化 力 用 很サィ 刘治ゎ せる 
■  I り □ー ル 很の恼 治 わせる 


210.0  mm  X  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


■  0 倍军 を; 旨ち する I 自か4^|  ^  (5-600) 
宜 お 力 捕が イズ の： 临摘 サイズ 铜じ J 


■  aI み游  ■Ale 巧 

巧 [□ページを 90 度 回 お (用紙 巧 巧) (で 


I お 紙ち ま (山： 
I  □- ル 紙 tia): 


臣 ール沾 


国 


(^7 インチ □ー ル （け 1.8mm) 


I  OK  II キャン 松 レ I  I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


L [給 紙方对 の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


8  M  [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に OA2/A3  口ール 

(420.0mm)] をクリ ック します。 


9  A [原稿 サイズ] の一 覧 から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [に OA4] をク リツ 
ク します。 


「10  C [拡大/縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


1 1 G [出力 用紙 サイズ] の一 覧 から [ISO  A4] を クリック します。 


ユ- ザ- ズ ガイ ド 


さまざまな 巧 刷 方法 


拡大/縮小して 巧 刷す る 


2 


iPF 6450 


指定した 倍率で 拡大/縮小して 印 品げ る (Mac  OS  X) 


12  F [倍率を 指定す る] をクリ ック し、 [120] を 入力し ます。 

の • 印刷す る 用紙の サイズより 大きくなる ように 倍率を 指定す る こと もで きます が、 右側と 下側の 用紙に 収まらない 
^ 部分は 麵 されません。 

• 拡大/縮 ルした 原稿の サイズが 用紙の サイズよりも 小さ 
いと 左上に 寄って EP 刷され ます。 その 場合は、 [レイ アウ 
卜] シートの E [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに 
すると 中央に 印刷で きます。 


巧 Cano 口  iPFxxxx 巧 岡 設定 


国 


逼本 設定 J [ベ- ジ 設定 レイアウト 化を 【: A り 山 ミ イリ ティ J 位ポ -卜」| 


图 ボス タ-。 X2) 


[confidential 


巧 


■固、 因 中央に 巧 刷…） 

I 召」5 因 け〇 度 回 お (R) 

I  Q 因 上下 条白 ねし (用が 巧の) (怖 


匈 i  。逆順 
ジミ B が勒 


: がり〜 999) 
阿。 刷 (V) 

弹は でが 刷 脚 


□1 


嚇ちォ (り I 


0K  )1 キサ ン邮  I  I  通な 《  I 〔  ヘルプ  ] 


13 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


「指定した 倍率で 拡大/縮 ルして E 口 刷ず る （Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 指定した 倍率で 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

@  • ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンのメ ニ ユーに [ぺ ージ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


[ ぺージ 属せ 

;) 

[ iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

[ ISO  A4 

;) 

210  x  297  mm 


U： 方向: 画 回 

医 化 大巧 ル ： 1 100  I  % 


③ 


旧 


キヤ ジ セル I 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パ' の 上部で 設定を 行います。 


■ プリンタ 
な ブ リセット 

■部な 
■ぺ -ジ 


I  iPFxxxx 


〔デフ オルト 設定 


口 

©すべて 
10 巧 お： [T 


I 用 « サ イブ： I  ISOA4 


I 終了: に〕 

; I  210  X  297  rr 


I 方向： パ*; I  [r;; 卜大 《 ル： [ 


100  1% 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


拡大/縮 ルして 巧 刷す る 


3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


指定 した 倍率で 拡大/縮 ルして 印 品げ る (Mac  OS  X) 


iPF 6450 


4 


[ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リケー シヨ ンソフ ト の^ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


田 


g 本 設定 


— ( イ メージ サ 'こ 万"^ 巧 化の 巧 類:  r 巧 巧 巧 


ISO  A4 
4  # 巧 
ISO  A4 


巧 ^  f  情報の 取得... 


設定... 


|〇|( 目的 設を モード  詳话設 を モード 

E 巧 切目 的： 


写真 （カラー）  . 

ポスター  U 

巧 実ち 現  i  I 

写*  (Adobe  RGB)  ▼  I 


巧 巧が 品 頁: 


1  巧 華 (300dpi) 

1;! 

~ 文ぞ / 函 像/グラフィックス などの 混在す る— お 的な 

义 ■を 巧 切な 設定で 印刷し ます。 


設定 巧 誘 


ジ! □印 則プ レビ ュ- fil C  プリンタ 巧 巧 


〔キ ヤン 七 儿 ) (^  7IJ ント 


〇  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


7  E  [印刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 


8  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 


9  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます C 


-I ぺージ 加工 


つ® お 化 方法： 
お 口ール 巧 巧： 


I  口ール 巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

♦ 自  im 巧： 100% 
ISO  A4 


G 原な サイズ：  ISO  A4 

国 因 化大 / 縮小 巧 胡 
H  @ 出力 用が ヴイズ に 合わせる 
ITfi  〇  口ール 巧の 價に 合わせる 
色 〇 倍率を 指定す る： loo  I 固％ 巧〜6 00) 

H  □フ チな しで 印间 する 


1け出力巧巧ヴィズ： I お 巧 サイズと 同じ 


■〇  □キ 央に師 y 
WD  □上下 余白な し (巧 巧 節約） 
■ぶ园 □ぺ -ジを 90 度 回を (用な 節約） 


， j  □フリー レイアウト 


(^キャンセル ） f  プリント 


[ 10  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


拡大/縮小して 巧 刷す る 
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ユ- ザ- ズ ガイド 
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指定した 倍率で 拡大/縮小して 印 品げ る (Mac  OS  X) 


11 B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に〇  A2/A3(420.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 

@  •  B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ール 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設を 


イ 乂ージ ~~ サィズ, ■ 巧 化の 巧 巧：  [sattt 


ISO  A4 
♦  # 巧 


巧 


麵 〔 巧 巧の 取 巧... • 巧を...'') 
目的 巧 定モー ド 詳 巧 設定 モード I - 


写 *(* ラー)  I 

ポスタ-  % 

を 実ち 現  p 

写*  (Adobe  RGB)  [7 


り 巧 品貞：  I 擦 準 (300dpi)  || 

义 字/西 グラフ イツ クスな どの 混を する- « 的な 

义» をぶ 切なを をで 巧 刷し ます。 


■こ] 田！ 巧プ レビ ュー ■  r 


〔キ サン 七 ル) 店 プリン K 


1 ^  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
のじ [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[に 0  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


1 ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Canon  SPFxxkk 

い SO  A4 

210  K  297  mm 


囘 方向 : 


固 拡大 瓶 か： 1100 


@ 


LfT 


ずで ンゼ ル] 


fl3  D [拡大/縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

f~l4  G [倍率を 指定す る] をクリ ック し、 [120] を 入力し ます。 

©•  EP 刷す る 用紙の サイズより 大きくなる ように 倍率を 指定す る こと もで きます が、 用紙に 収まらない 部分は EP 刷 さ 
れ ません。 

拡大/縮 ルした 原稿の サイズが 用紙の サイズよりも ル さいと 左上に 寄って 印刷され ます。 その 場合は、 J [中央に 印 
刷] チェック ボックスを オンに すると 中央に EP 刷で きます。 


メモ 


15 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す るち まに ついては、 「印刷の 設定を 確認す る gasa  ■を 参照して ください。 


メモ 


画 歷 


^P.327 


さまざまな 巧 刷 方 ま 


拡大/縮小して 巧 刷す る 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


才 ーバー サイズの 用紙 サイズに EP 刷す る 


iPF 6450 


原寸で 印刷す る 

オーバー サイズの 用紙 サイズに 印刷す る . 76 

原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る （Windows)  .  77 

原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る （Mac  OS  X)  .  78 

原寸大の フチ なしで 印刷す る .  80 

原寸大の フチ なしで 印刷す る （Windows)  . 81 

原寸大の フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X)  . 83 

「オーバー サ イブの 用紙 サ イブに 印刷ず る 

用紙 サイズを [オーバー サイズ] (原稿の サイズに、 プリンタの 動作に 必要な 余白を 加えた サイズ) から 選択す る こと 
で、 原稿の 全ての 領域を 原寸で 印刷で きます。 

画質を 重視した 印刷の 場合に お勧めし ます。 

@  • 通常の 用紙 サイズでは、 原稿を 余白な く 作成して 印刷した 場合、 用紙の 端の 画像が 欠けます。 

メモ 

• [才 ーバー サイズ] 

通常の 用紙 サイズで 印刷す る 場合は、 原稿の 領域の 内側に プリンタの 動作に 必要な 余白を とって 印刷し ます。 
(「印刷 領域」 参照） 例えば、 図 （ b ) の A4 サイズ (21 0x297  mm) の 原稿を 印刷した 場合は、 図 (a) のよ 
ラになります。 

一方、 [オーバー サイズ] の 用紙 サイズを 選択した 場合は、 原稿の 領域の 外側に プリンタの 動作に 必要な 余白を と 
つて 印刷す るので、 図 （C) のよ ラになります。 

EP 刷 後に 周囲の 余白を 切り落とせば、 図 化） のよう な A4 サイズの 巧 刷が 得られます。 


297mm 


210mm  :  :  210mm  :  :  210mm  : 

< - - ：◄ - 

.  . ；  :  A4  :  :  : 

:  : 口 10  X  297mm)  ;  「： - ：- 

SAQJUe  jSAAJBLEl 

むむ む 

随 I 阳階 


(a) 


(b) 


(c) 


© 

重要 


[オーバー サイズ] の 用紙 サイズに EP 刷 するとき は、 原稿の サイズに、 プリンタの 動作に 必要な 余白を 加えた サイズよ 
り も 大きな 用紙を セットして ください。 

•カッ ト紙の場合:原稿のサイズより、幅6の1711^(上、高さ26|711711^(上大きな用紙をセッ トします。 

•  ロール 紙の 場合: 原稿の サイ ズ より、 幅 6  mm が 上、 長さ 6  1111111^(上大きな用紙をセッ ト します。 


^  • プリンタに セツ ト できる 最大の 用紙 サイズに 対しては、 オーバー サイズの 用紙 サイズは 使用で きません。 （「用紙の サ 
^ ィズ」 参照) ezsi 

• [原稿 サイスで け一八'- サイスを 選択で きる のは、 Windows だけです。 

•  Macintosh で才ー パ'— サイ ズ EP 刷を 行う 場合は、 定形 外の 用紙に EP 刷す る 設定が 必要です。 

• 定形 外の 用紙に 対して オーバー サイズの 用紙 サイズを 設定す る 場合は、 ユーザ 定義 用紙に 用紙 サイズを 登録して く 
ださい。 [カスタム サイズ] では、 才ー パ'- サイズの 用紙 サイズの 設定は できません。 （「定形 外の 用紙に EP 刷す る」 参照） 


オーバー サイズで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参照して 
ください。 

• 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る （Windows)  SsUJ 


さまざまな 巧 刷 方法 


原寸で 巧 刷す る 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿 サイズの 全面を 原寸で EP 刷す る (Windows) 


原稿 サイ ズの 全面を 原寸で EP 刷す る (Mac  OS  X) 


[1^ 稿 サイ ブの 全面を 原寸で 巧 刷ず る (Windows) 


ここでは、 が 下を 例に、 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る 手順を 説明し ます。 （オーバー サイズ 印刷） 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト の^ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  」 参照） 


3  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


用!  Canon  iPFxxxx 巧 刷設ち 


回 


を 本 設定 [^― ジ 設定 I レイアウト]^、 尉 こ 入り じュ— ティリ ティ 。わ トト L 


■ 


I 用 巧の 桂辣 (Y) : 


I し‘ 巧 報の 巧 巧の)… II 


I 目的 設定 モード 


BO  A4： 


210.0  mm  X  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


賺 til 


写き (お -）  一 

ポスター 
を 実 再現 

写き (Adobe  RG 助 
e ジ ネス 文 ま 


鸯 


巧 刷 品ち (Q) :  (300dpi) 


文 宇 /B 巧/クラ フィックスむ どの 混な する一 胺的ね 文 まを 巧。 ね 設定で 


■  I 設定 確 忍 (V)  I 


■ 


□ 巧 刷 巧に プ レ ピュ- 画面を ま 示 (W) 
F ステ -のに 夕 (耽.. J  Pt 


ト ジョン 括 報 做  巧游こ 戻す (F) 


I  OK  II キャン 松 レ] I  M(A)  I に ヘルプ  1 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


5  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


0^0  Canon  iPFxxxx  巧 刷 IS を 


風 


基本 i 梯] ページ i 結 L レイアウト I 去' 尉 こ 入り [ュ- ティリ テ:! J サポ-卜 L 


吗 原稿 サィズめ)：  [iso  M 

■  —0 フチ なし 印刷 旧 

■I 国化ス / 縮小げ 刷 (巧 

I 今 出力 用很 サイズに 合わせる 
■  I り □ー ル 报の恼 治 わせる 


BO  A4： 


210.0  mm  X  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


■巧 倍军を 指ち する [ 白 か 41  «  (5~600) 
■宜 お 力 眼 サイズの： I 原稿 サイズ 洞 じ ■ 


■  aU’ 游  ■aIc  巧 

巧 因 ページを 90 度 回 お (用紙を 巧) (T) 


I お 紙ち ま 山）： 
I  □- ル 紙 tia): 


を ール沾 


[3 


インチ □ー ル （け 1.8mm)  ■ 


I  I  □- ル 瓶け シ む仰… I 

矿 括準庶 すの I 


I  OK  II キャン 松 レ] I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


[  6  0 [ユーザ 用紙 設定] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


[ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グ ボック ス で、 [サイ ズ 系列] の [オーバー サイ ズ] チェック ボックスを オンに しま 
す。 


8  [OK] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

9  A [原稿 サイズ] の 一 覧 から [才 ー バ ー サ イズ- に 0  A4] を クリック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


原寸で 巧 刷す る 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


原稿 サイズの 全面を 原寸で EP 刷す る (MacOSX) 


iPF 6450 


10  L [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


11 M  [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に OA2/A3  口ール 
(420.0mm)] をクリ ック します。 


12  EP 刷の 設定を 確認し、 EP 刷を 開始し ます。 

@  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


I 原稿 サ イブの 全面を 原寸で 印刷ず る (Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る 手順を 説明し ます。 （オーバー サイズ 印刷） 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 


メモ 


アプリ ケー シヨ ンのメ ニ ユーに [ぺ ージ 設定] が 表 可^さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


[ ぺージ 属せ 

;) 

[ iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

[ ISO  A4 

;) 

210x  297  mm 


口 方向： 圆 回 


£ 巨な 大巧 ル： 1100 


]X 


③ 


旧 


キャンセル I  I  OK 


表示 さ れ ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パ' の 上部で 設定を 行います。 


■ プリンタ： [  iPFxxxx 


,';巧 ブ リセット： デフ オルト 設定 


■部な： [1 ~1 
I ベー ジ： ©すべて 


■  0 巧 お： [i _ I 終了： 臣 


I 用 巧 サ イブ： I  ISOA4 
■方向： 


T  I  210  X  297  mm 


: [T ぉ 1  化 大巧 ル： |l00  |x 


I  2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F 佣紙 サイスの一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [に OA4 -才ー パ'- サイスを クリ ック します。 


4  [ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 

リケー シヨ ンソフ ト の^ ニユー から [プリン ト] を 選択し ます。 


さまざまな 巧 刷 方法 


原寸で 巧 刷す る 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿 サイズの 全面を 原寸で EP 刷す る (MacOSX) 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I  S 本 設定 
メージ サイズ 4AI 用 巧の 巧 巧： 


I 巧 巧な 


I  ( 巧 巧の 取得… 


設定... 


目的 設を モード 詳抽 設定 モード 


写ち （カラー）  I 

ポスター  4 


巧 実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


I  巧を (300dpi) 


义 字/西 像/グラフ イツ クスな どの' ち 在す る一接 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


設 を巧認 


；P!G 印則プ レビ ュ 


■  C 


プリンタ 巧 巧 


〔キ ヤン 七 ル) ^ ブリン*^ 


〇  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


E 师刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 


8  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 

9  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。 


ぺージ 化工 


イ メージ サイズ 1。 が 拾 化 方法： 
■  ロール 巧语： 


I  口ール 巧 


巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

4 自 0 化庙： 10036 
ISO  A4 


原な サイズ：  IS0A4 

国 因 化大 / 偏 ル印间 
g  @ 出力 用 化 サイズに 合わせる 
■  〇 口ール 巧の 语に 合わせる 
H  〇 倍率を おを する：  ^  96(5-600) 

H  □ フチ なしで 印间 する 


f け 出力 巧巧ヴ イズ： I 巧 巧 サイズと 同じ 


喚  □ 中央に 印 巧 J 

WD  □上下を 白な し (用 化 節が） 

■ぶ 固 □ぺ -ジを 90 度 回ち 佣巧 節の） 


N  jjJ  □フリ -レィ ァゥト 


M 


C キャンセル 1 f  プリント ) 


10  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


「11 B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に OA2/A3  (420.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 


メモ 


B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セツ ト されて いる 口ール 
紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設を 


^イ メージ サイズ M 用 巧の 巧な： 


B ミ 


I C 巧 巧の 取得… 


■广 目的 設を モード  詳巧 設定 モード 


に OA4 
♦等 巧 


画 H| 


写真 （カラー）  1 

ポスタ—  W 

を 実 再現  t 

写真 (Adobe  RGB)  卜 


口 用 J 品貞：  〔« 華 (300dpi)  卜 

义ぞ / 函 像/ グラ フィックスな どの' 度を する 一が 的な 
义 書を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


HC 


|ご 印巧プ レビ ュー ■ ( 


〔キャンセル） f ブリント ) 


さまざまな 巧 刷 方法 


原寸で 巧 刷す る 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


原寸大の フチ なしで EP 刷す る 


iPF 6450 


12  C [原稿 サイズ] で、 [ぺ ージ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 


の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A4  - オーバー サイズ] が 表示され ている ことを 
確認し ます。 


[ ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Canon  SPFxxkk 

[ ISO  A4 

岡ち 向： 耐 T 色 


13 拡大 おか： 1100 


] % 


③ 


キで ンゼル I 


印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 
@  •  E 口 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る I 


J を 参照して ください。 


メモ 


I 原寸大の フチ なしで EP 刷ず る 


写真 や イラストで 構成され る ポスターのように、 周囲の 余白 （フ チ） のない 印刷物を 作成したい 場合に、 フチ なしで 巧 
刷で きます。 

通常の 巧 刷では、 原稿の 周囲に プリンタの 動作に 必要な 余白が 入ります が、 フチ なし 巧 刷では、 原稿の 周囲に 余白を 
入れず、 用紙の 全面に EP 刷 します。 

• フチ なし 印刷は、 ロール 紙 専用の 機能です。 

• フチ なし 印刷で きる 用紙は、 用紙の 種類と 口ール 紙の 幅が 限られて います。 （「用紙 リファレンス ガイ ド」 参照） 

• 通常は 上下 左右 フチ なし （4 辺フ チな し） で 印刷し ますが、 次の 場合は、 EP 刷され た 画像の 上下が オート カット さ 
れ ないた め、 左右の みフ チな し （2 辺フ チな し） になります。 

• 用紙 リファレンス ガイ ドに フチ なし 印刷が 2 辺の みと 記載され ている 用紙 (印刷され た 画像 部分が きれい 
に カッ ト できない 用紙） を 選択した 場合 

•プリ ン タの 操作 パネルで が 下の 設定を 行って いる 場合 

• [カッ トモード] が [ユー ザーカット] 

- [カット 屑 軽減] が [オン] 

• プリンタ ドライバで 才ート カツ トを 行わない 設定に している 場合 


#1  . フチ なし EP 刷す る 場合は、 プラテン 上の すべての 青い スイッチを 必ず •側に 設定して ください。 スイッチが 正しく 設定 さ 
U  れ ていないと、 印刷 品質が 低下し ます。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） bB 


重要 


トンボ や 余白な どが 原稿の 周囲に データと して 含まれて いる 場合は フチ なし EP 刷に なりません。 

EP 刷す る 画像の 長さが 短い 場合、 カツ ト 不良 や排紙 不良を 防ぐ ため 口ール 紙を 規定の 長さまで 送って カツ トす るので、 口 
ー ル 紙の 後端は フチ なし EP 刷され ない 場合が あります。 

A1、A2 サイズの 口ール 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし EP 刷 用 スぺー サーを 口ール ホルダーに 取り付け ま 
す。 （「口ール 紙を 口ール ホルダー に セツ ト する」 参照） 02^ 

フチ なし EP 刷用ス ペー サ ーを 取り付けずに フチ なし EP 刷した 場合、 プラテンが ミちれ る 場合が あります。 

フチ なし EP 刷 時は、 ぺージ レイアウト、 中央に EP 刷、 および 口ール 紙の カツ トライン EP 刷は できません。 

フチ なし 印刷 時、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または 陋 像を 原寸大で EP 刷す る] (Windows のみ) が 選択され ている 場合は 
[ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選択す る ことは できません。 ただし 原稿を 90 度 回転 させても フチ なし EP 刷 可能な 場合 
は、 自動的に ぺージ を 90 度 回転して EP 刷し ます。 


印刷す る 原稿に 合わせ、 フチ なし 印刷の 方法を 選択で きます。 


^P.327 
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さまざまな 巧 刷 方法 


原寸で 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原寸大の フ チな しで EP 刷す る (Windows) 


[画像を 原寸大で 印刷す る] 

原稿の 拡大/縮 ルを 行わず、 原稿の サイズと 同じ サイズで 印刷し ます。 画質を 重視す る 場合に お勧めし ます。 用紙 
サイズよりも 上下 左右 3  mm ずつ 大き い サイ ズで 原稿を 作成 してく ださい。 


@ • 選択で きる 原稿の サイズには 制限が あります。 

メモ • 陋 像を 原寸大で 印刷す る] (外の フチ なし 印刷では、 画像が 自動的に 拡大され るた め、 わずかに 画質が 劣化し ます。 

写真 や イラストを 原寸大の フチ なしで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下の 
トピックを 参照して ください。 

• 原寸大の フチな し で巧刷す る （Windows)  J 
• 原寸大の フチ なしで EP 刷す る （Mac  OS  X) 


「原寸大の フ チな しで EP 刷ず る (Windows) 


ここでは、 が 下を 例に、 原寸大の フチ なしで 原稿を 巧 刷す る 手順を 説明し ます。 

A1 、 A2 サイズの 口 ー ル 紙に フ チな し 巧 刷す る 場合は、 付属の フチ なし EP 刷 用スぺ ー サ ー を 口 ー ル ホルダ ー に 取り付 
けます。 （「口ー ル 紙を 口ー ル ホルダー に セツ ト する」 参照） 

フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを 取り付けずに フチ なし 印刷を した 場合、 プラテンが ミちれ る 場合が あります。 


© 

重要 


フチ なし EP 刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カットす るた め、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあります。 より 
高 画質を お求めになる 場合は、 [ロール 紙 オプション] ダイアログ ボックスの [オート カット] 一覧から [なし] を 選択して く 
ださい。 この場合、 左右の みフ チな しで EP 刷され ます。 EP 刷 物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットし 
てくだ さい。 


原稿: 任意の 原稿 

原稿 サイズ: 四 切 （1 い 12 インチ） 

用紙: ロール 紙 

用紙の 種類: に anon 厚 ロコー ト 紙] 
口 ー ル 紙幅: 1 0 インチ （254.0  mm) 


アプリ ケーシ ヨン ソフトで、 四 切 （254.0x304.8  mm) より も 上下 左右に 3  mm ずつ 大き い サイ ズ (260 .い 
310.8  mm) で 原稿を 作成し ます。 


メモ 


Microsoft  Word などの 余白を 設定で きる アプリケーション ソフトでは、 余白を 0  mm に 設定し ます。 余白の 設定 
方法に ついては、 アプリ ケーシ ヨン ソフトの 説明書を 参照して ください。 

上下 左ち の 約 3  mm は EP 刷され ません。 EP 刷したい 部分が 用紙に 収まる ように 原稿を 作成して くださし、。 


2  アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


3  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く」 参照） 63^ 


さまざまな 巧 晒 方法 


原寸で 巧 刷す る 


1X 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


原寸大の フ チな しで EP 刷す る (Windows) 


iPF 6450 


4  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


0^  Canon  iPFxxxx  打 則 IS ミ 

を不 設定 トー ジ 設定 じ レイアウト I をち (こ 入り [ユーティリティ] サポート 1_ 


回 


用 巧の 種铺 (Y) : 


[目的 設定 モード 


I し 巧 報の 巧 巧の)... H 詳細 設定の)... I 


ill 

写桌 (お -）  |-| 

寶 

ポスト  r] 

を 実 再現  u 

写き (Adobe  RG 执 

ピジ ネス 文 ま  ▼ 

I  糕宰 (300dpi) 


■  I 設定 確 忍 (V)  I 


■巧 巧 刷 巧に プ レ ピュー 画面を ま 示 (W) 


■  1 

1 ^  ■ 

广 ストが にが 巧… 1 1 

バ-ジョン 惜沛 (B)  气寞觸 こ 戻す (F。 

I  OK  II キャン 松 レ I  I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


5  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 ここでは に anon 厚 ロコー ト 紙] をク 
リ ック します。 


む  E  [EP 刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

©• インクの 定着が 悪い 用紙に フチ なし EP 刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニットが EP 刷 面に 接触して 
傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このような 場合は、 li (下の 手順で インク 乾燥 時間を 変更して くだ 


重要 


さし、。 


[用紙の 種類] の [詳細 設定] を クリック します。 

[インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の 一覧から インク 乾燥 時間を 選択し ます。 


[ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
么 表示し ます。 


巧？!  Canon  iPFxxxx 巧 刷設を 


瑟本 i 規] ページ 試ち レイアウト I をち じ 入り; I ユーティリティ, か ポート! _ 


210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  rr 


M 原稿 サイズめ）： 


[bo  m 


圓图 化ス / 縮小 印刷 (巧 

n み 出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
■  □ー ル 化の 傾 治 わせる 


■曰 巧な し Ef] 刷 (E) 


圓巧 ほ牢を 指定す る [ 自 姑^]  » 巧〜 600 1 
恩 お 力 腸 サイズの： 陸な サイズ 洞 じ 


璋 


■  a] み 湿 

■ぶ哥 日 ページを 9〇 度回紋 用’ 巧 節約 XT) 


I  巧 


I お 紙ち ま (山： 
M  ロール 紙 顧 L): 


臣—ル 化 「. 


り 7 インチ □-ル (431.8mm) 


回 


■  I  □-ル 汲 ォブシ むめ).. . I 
，ー ザ 用紙 設定 亿) ...つ 準じ 戻す (F) ] 


OK  ]  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


8  A  [原稿 サイズ] の 一覧 か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは 凹 切 （1 0"x1 2") ] を 

クリ ック します。 


9  L [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


原寸で 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原寸大の フ チな しで EP 刷す る (MacOS  X) 


10  B [フ チな し 印刷] チェック ボックスを オンに し、 [情 
報] ダイアログ ボックスを 開きます。 


^  Canon  iPFxxxx  打 刷 IS ち 


回 


ま 本 i 梯] ページ 設定 L レイアウト I 去' 尉 こ 入り [ユ- ティリ ティ ■[サポ-卜 L 


1S0  A4 :  ' 

210.0  mm  X  297.0 

24 インチ ロー  J レけ 09 .目 mm) 
609.6  mm  x  867.1 


舞 


岛 I 原稿 サイズ 做：  [iso  M 

■  ■图フ チな し曉旧 

匯フ チね しげ 刷め ち; ちに） 

I 。 出力 用很 サイズに 合わせる 

■  »  □- ル 报の恼 治 わせて 化大 / お 小す る 

■  画 ほを 原寸大で 巧 刷す る 
化 力 巧 巧 サイズの： 


[白め ； 


巧 刷の 向き (N) 


I  a|  < 


■  aI©  巧 


巧 に] ページを 90 度 回 お (用紙 巧 巧) (で 


I お 紙ち ま (山： 
I  □- ル 紙 tia): 


臣 ール沾 


を インチ □ー ルけ 09.6mm) 


语觀 戻す の I 


I  OK  II キャン 松 レ I  I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


「11 [ロール 紙幅] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロール 
(254.0mm)] をクリ ック します。 


I 12  [OK] を クリックし、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

fl3  C [フ チな し 印刷の 方对 で、 F 陋 像を 原寸大で 印刷す る] をクリ ック します。 

f"l4  EP 刷の 設定を 確認し、 EP 刷を 開始し ます。 

@  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る」 を 参照して ください。 

メモ 


f 原寸大の フ チな しで 印刷ず る (Mac  OS  X) 


ここでは、 が 下を 例に、 原寸大の フチ なしで 原稿を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

A1、A2 サイズの ロール 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを ロール ホルダーに 取り付 
けます。 （「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セツ ト する」 参照） 

取り付けずに フチ なし 印刷を した 場合、 プラテンが 巧れ る 場合が あります。 


© 
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フチ なし EP 刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カットす るた め、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあります。 より 
高 画質を お求めになる 場合は、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスの [オート カット] から [なし] を 選択して ください。 
この場合、 左右の みフ チな しで 印刷され ます。 EP 刷 物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットし てくだ 
さし、。 


原稿: 任意の 原稿 

原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ）- フチ なし 
用紙: ロール 紙 

用紙の 種類: に anon 厚 ロコー ト 紙] 

口 ー ル 紙幅: 1 0 インチ （254.0  mm) 


さまざまな 巧 刷 方法 


原寸で 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


原寸大の フ チな しで EP 刷す る (MacOSX) 


iPF 6450 


アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [ぺ ー ジ鼓 


定] を 選択し、 [ぺー ジ属粗 ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


I ベ- ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Canon  iPFxjocx 

い SO  M 

■方向 
因 拡大. 箱 か： .100 


画 临 


③ 


モ ヤンせ ル 


OK 


B [対象 プリ ン タ] の 一覧から プリ ン タを 選択し ます。 

C 佣紙 サイスの一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは フチ なし 巧 刷が 可能な 用紙 サイズ 凹 切 （1011x12")- フチ 
なし] をクリ ック します。 

@  • 原寸大の フチ なし EP 刷が 可能な 用紙の サイズは、 通常の サイズ 名の 後に [- フチ なし] が 付いた サイズです。 

メモ 

F[0K] をクリ ック し、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 

アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイ ズいっ ぱいに 作成 します。 

アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 

[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


田 


星 本 設定 


イ メージ サイズ m 巧 巧の 巧 類： 


I 普通 巧 


ち '  f  情報の 取得... 


設定... 


pr 目的 設定 モード 詳捆 設定 モード 
E 巧 切目 的： 


ISO  A4 

♦船 

ISO  A4 


问 巧が 品 頁: 


I  巧 斬 300dpi) 


な 設定 巧 誌  ) 

て! 已 印則プ レビ ュ- [LI (  プリンタ 巧 巧  ^ 


キャンセル） • プリント 


A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 ここでは に anon 厚 ロコー ト 綱を ク 
リ ツク します。 

E  [EP 刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

0* インクの 定着が 悪い 用紙に フチ なし EP 刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触して 
傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このような 場合は、 [用紙の 詳細 設赶 ダイアログ ボックスの [ぺ 


重要 


ージ 間] で インク 乾燥 時間を 変更して ください。 


义 字/ 函 像/グラフィックス などの 混在す る一が 的な 
义 ■を 巧 切な 設定で 印刷し ます。 


写真 （カラー） 
ポスター 
忠実 再現 

写*  (Adobe  RGB) 


擦 華 設定 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


さまざまな 巧 刷 方法  原寸で 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原寸大の フ チな しで EP 刷す る (MacOS  X) 


10  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます C 


-I ぺージ 化工 


{ イ メージ サイズ 三- 3E お 化 方 ま： 
「白] 口ール 巧 巧： 


[j □—ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 e 化 巧： 100X 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


G 原 巧 サイズ：  ISO  A4 

画因 化大 / 偏 小印间 
H  @ 出力 用 巧 サイズに 合わせる 
问〇  口ール 巧の 價に 合わせる 

0  〇 倍率を おを する： loo  I 臣 ％  (5 〜 600) 

H  □フ チな しで 印间 する 
I 出力 巧 化 サイズ： r 原 巧 サイズと 同じ 


■0  □キ央 にが 间 

□上下を 白な し (巧 化 節 的） 
■巧 □ぺ -ジを 9〇 度 回を ( 用が 節約 > 

N ，jJ  □フ リ-レ ィァゥ h 


fir 

キャンセル ） （ プリント 


[11 A [給 紙 方法] の 一覧から 口 ー ル 紙を 選択 して クリック します。 


12  口 ー ル 紙幅と 原稿 サイ ズ が一敬 している ことを 確認し ます。 

B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ （254.0mm)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 

◎  •  B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ール 
^  紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設定 


^イメ ージ. サイズ M 用 巧の 巧な： 


巧 ミ 


I C 巧 巧の 取 巧… 


— B 广 目的 設: をモー ド’ 詳巧 設定 モード ' 
I 巧 胡 目の： 


ISO  A4 
♦等 巧 


S, 


〔《  牟口  00dpi) 


-义牽 >  面 像/ グラ フィックスな どの 没 さする一 ite 的な 

义 ■をぶ 切な 設定で 巧 刷し ます， 


JC  設定 巧 誤  ) 


IG 印な プ レビ ュ- ■  C 


( キ ヤン 七 ル) 


ト フリン!' づ 


(13  C [原稿 サイズ] で、 [ぺ ージ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
のじ [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[四 切 (10"x12") -フ チな し] が 表示され て いる ことを 
確認し ます。 


③ 


[ ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Caron  SPFxkkk 

い SO  A4 

;) 

210  X  297  mm 

圆 岡 

100  % 

田 

キ下ン が レ] [. 


14  EP 刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す るち まに ついては、 「印刷の 設定を 確認す る mam  ■を 参照して 〈ださい。 


メモ 


^P.327 


さまざまな 巧 刷 方法 


原寸で 巧 刷す る 


5 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙の サイズに 合わせて フ チな しで EP 刷す る 


iPF 6450 


フチ なしで 印刷す る 

用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る .  86 

用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows)  . 87 

用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X)  . 89 

ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る .  92 

ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows)  . 93 

口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X)  . 95 

原寸大の フチ なしで 印刷す る .  80 

原寸大の フチ なしで 印刷す る （Windows)  . 81 

原寸大の フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X)  . 83 

f 用紙の サ イブに 合わせて フチ なしで 印刷ず る 

写真 や イラストで 構成され る ポスターのように、 周囲の 余白 （フ チ） のない 印刷物を 作成したい 場合に、 フチ なしで 印 
刷で きます。 

通常の 印刷では、 原稿の 周囲に プリンタの 動作に 必要な 余白が 入ります が、 フチ なし 印刷では、 原稿の 周囲に 余白を 
入れず、 用紙の 全面に 印刷し ます。 

• フチ なし 印刷は、 ロール 紙 専用の 機能です。 

• フチ なし 印刷で きる 用紙は、 用紙の 種類と 口ール 紙の 幅が 限られて います。 （「用紙 リファレンス ガイ ド」 参照） 

• 通常は 上下 左右 フチ なし （4 辺フ チな し） で 印刷し ますが、 次の 場合は、 EP 刷され た 画像の 上下が オート カット さ 
れ ないた め、 左右の みフ チな し （2 辺フ チな し） になります。 

• 用紙 リファレンス ガイ ドに フチ なし 巧 刷が 2 辺の みと 記載され ている 用紙 师 刷され た 画像 部分が きれい 
に カッ ト できない 用紙） を 選択した 場合 

• プリンタの 操作 パネルで が 下の 設定を 行って いる 場合 

• [カッ トモード] が [ユー ザーカット] 

. [カット 屑 軽減] が [オン] 

• プリンタ ドライバで 才ート カツ トを 行わない 設定に している 場合 


©  . 
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フチ なし 印刷す る 場合は、 プラテン 上の すべての 青い スイッチを 必ず •側に 設定して ください。 スイッチが 正しく 設定 さ 
れ ていないと、 印刷 品質が 低下し ます。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） ga^ 

トンボ や 余白な どが 原稿の 周囲に データと して 含まれて いる 場合は フチ なし EP 刷に なりません。 

EP 刷す る 画像の 長さが 短い 場合、 カット 不良 や排紙 不良を 防ぐ ため 口ール 紙を 規定の 長さまで 送って カットす るので、 口 
-ル 紙の 後端は フチ なし 印刷され ない 場合が あります。 

A1、A2 サイズの 口ール 紙に フチ なし EP 刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 スぺー サーを 口ール ホルダーに 取り付け ま 
す。 （「口ール 紙を 口ール ホルダー に セッ ト する」 参照） 02^ 

フチ なし 印刷用 スぺー サーを 取り付けずに フチ なし EP 刷した 場合、 プラテン カ 巧れ る 場合が あります。 

フチ なし 印刷 時は、 ぺージ レイアウト、 中央に EP 刷、 および 口ール 紙の カッ トライン EP 刷は できません。 

フチ なし 印刷 時、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または 陋 像を 原寸大で 印刷す る] (Windows のみ) が 選択され ている 場合は 
[ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選択す る ことは できません。 ただし 原稿を 90 度 回転 させても フチ なし EP 刷 可能な 場合 
は、 自動的に ぺージ を 90 度 回転して EP 刷し ます。 


印刷す る 原稿に 合わせ、 フチ なし 印刷の 方法を 選択で きます。 


さまざまな 巧 刷 方法 


フチ なしで 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙の サイズに 合わせて フ チな しで EP 刷す る (Windows) 


[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大/縮 ルし ます。 


@  • 原稿の 各 辺は、 プリンタ ドライバで 用紙 サイズに 対して 上下 左右に 3  mm ずつ 大きく 設定され ます。 用紙の 外には み 


メモ 


出した 3  mm の 部分は 印刷され ません。 


写真 や イラストを 出力す る 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピ ユー 
夕  や  OS  に応じて、 が 下の ト ピックを 参照して ください。 

• 用紙のサイズに合わせてフチな しで巧刷する （Windows)  j 
• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで EP 刷す る （Mac  OS  X) 


f 用紙の サ イブに 合わせて フチ なしで 巧 刷ず る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 

A1、A2 サイズの ロール 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを ロール ホルダーに 取り付 
けます。 （「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セツ ト する」 参照） Q2SI 

フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを 取り付けずに フチ なし 印刷を した 場合、 プラテンが 巧れ る 場合が あります。 


© 

重要 


フチ なし EP 刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カットす るた め、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあります。 より 
高 画質を お求めになる 場合は、 [ロール 紙 オプション] ダイアログ ボックスの [オート カット] 一覧から [なし] を 選択して く 
ださい。 この場合、 左右の みフ チな しで EP 刷され ます。 EP 刷 物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットし 
てくだ さい。 


原稿: 任意の 原稿 

原稿 サイズ: 四 切 （1 い 12 インチ） 

用紙: ロール 紙 

用紙の 種類: に anon 厚 ロコー ト 紙] 
口 ー ル 紙幅: 1 0 インチ （254.0  mm) 


アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイ ズいっ ぱいに 作成 します。 


メモ 


Microsoft  Word などの 余白を 設定で きる アプリケーション ソフトでは、 余白を 0  mm に 設定し ます。 余白の 設定 
方法に ついては、 アプリ ケーシ ヨン ソフトの 説明書を 参照して ください。 


2  アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


3  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く」 参照） 


さまざまな 巧 晒 方法 


フチ なしで 巧 刷す る 


が 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙の サイズに 合わせて フ チな しで EP 刷す る (Windows) 


iPF 6450 


4  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


0^  Canon  iPFxxxx  打 則 IS ミ 

を不 設定 トー ジ 設定 じ レイアウト I をち (こ 入り [ユーティリティ] サポート 1_ 


回 


用 巧の 種铺 (Y) : 


[目的 設定 モード 


I し 巧 報の 巧 巧の)... H 詳細 設定の)... I 


ill 

写桌 (お -）  |-| 

寶 

ポスト  r] 

を 実 再現  u 

写き (Adobe  RG 执 

ピジ ネス 文 ま  ▼ 

I  糕宰 (300dpi) 


■  I 設定 確 忍 (V)  I 


■巧 巧 刷 巧に プ レ ピュー 画面を ま 示 (W) 


■  1 

1 ^  ■ 

广 ストが にが 巧… 1 1 

バ-ジョン 惜沛 (B)  气寞觸 こ 戻す (F。 

I  OK  II キャン 松 レ I  I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


5  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 ここでは に anon 厚 ロコー ト 紙] をク 
リ ック します。 


む  E  [EP 刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

©• インクの 定着が 悪い 用紙に フチ なし EP 刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニットが EP 刷 面に 接触して 
傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このような 場合は、 li (下の 手順で インク 乾燥 時間を 変更して くだ 
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さし、。 


[用紙の 種類] の [詳細 設定] を クリック します。 

[インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の 一覧から インク 乾燥 時間を 選択し ます。 


[ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
么 表示し ます。 


巧？!  Canon  iPFxxxx 巧 刷設を 


瑟本 i 規] ページ 試ち レイアウト I をち じ 入り; I ユーティリティ, か ポート! _ 


210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  rr 


M 原稿 サイズめ）： 


[bo  m 


圓图 化ス / 縮小 印刷 (巧 

n み 出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
■  □ー ル 化の 傾 治 わせる 


■曰 巧な し Ef] 刷 (E) 


圓巧 ほ牢を 指定す る [ 自 姑^]  » 巧〜 600 1 
恩 お 力 腸 サイズの： 陸な サイズ 洞 じ 


璋 


■  a] み 湿 

■ぶ哥 日 ページを 9〇 度回紋 用’ 巧 節約 XT) 


I  巧 


I お 紙ち ま (山： 
M  ロール 紙 顧 L): 


臣—ル 化 「. 


り 7 インチ □-ル (431.8mm) 


回 


■  I  □-ル 汲 ォブシ むめ).. . I 
，ー ザ 用紙 設定 亿) ...つ 準じ 戻す (F) ] 


OK  ]  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


8  A  [原稿 サイズ] の 一覧 か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは 凹 切 （1 0"x1 2") ] を 

クリ ック します。 


9  L [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


フチ なしで 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙の サイズに 合わせて フ チな しで EP 刷す る (MacOSX) 


10  B [フ チな し 印刷] チェック ボックスを オンに し、 [情 
報] ダイアログ ボックスを 開きます。 


^  Canon  iPFxxxx  打 刷 IS ち 


回 


ま 本 i 梯] ページ 設定 L レイアウト I 去' 尉 こ 入り [ユ- ティリ ティ ■[サポ-卜 L 


1S0  A4 :  ' 

210.0  mm  X  297.0 

24 インチ ロー  J レけ 09 .目 mm) 
609.6  mm  x  867.1 


舞 


岛 I 原稿 サイズ 做：  [iso  M 

■  ■图フ チな し曉旧 

匯フ チね しげ 刷め ち; ちに） 

I 。 出力 用很 サイズに 合わせる 

■  »  □- ル 报の恼 治 わせて 化大 / お 小す る 

■  画 ほを 原寸大で 巧 刷す る 
化 力 巧 巧 サイズの： fi お 


巧 刷の 向き (N) 


I  a|  < 


■  aI©  巧 


巧 に] ページを 90 度 回 お (用紙 巧 巧) (で 


I お 紙ち ま (山： 
I  □- ル 紙 tia): 


臣 ール沾 


を インチ □ー ルけ 09.6mm) 


语觀 戻す の I 


I  OK  II キャン 松 レ I  I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


「11 [ロール 紙幅] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロール 
(254.0mm)] をクリ ック します。 


12  [OK] を クリックし、 [情漸 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


f~l3  C [フ チな し 印刷の 方对 で、 D [出力 用紙 サイズに 合わせる] をクリ ック します。 
f~l4  G [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [原稿 サイズと 同じ] をクリ ック します。 


15 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る」 を 参照して ください。 


メモ 


「用紙の サ イブに 合わせて フチ なしで 印刷ず る （Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 

A1、A2 サイズの ロール 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを ロール ホルダーに 取り付 
けます。 （「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セ ット する 」 参照） 

フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを 取り付けずに フチ なし 印刷した 場合、 プラテンが 巧れ る 場合が あります。 


© 
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フチ なし EP 刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カットす るた め、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあります。 より 
高 画質を お求めになる 場合は、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスの [オート カット] から [なし] を 選択して ください。 
この場合、 左右の みフ チな しで EP 刷され ます。 印刷物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットし てくだ 
さい。 


原稿: 任意の 原稿 

原稿 サイズ: 四 切 （1 い 12 インチ） 

用紙: ロール 紙 

用紙の 種類: に anon 厚 ロコー ト 紙] 
口 ー ル 紙幅: 1 0 インチ （254.0  mm) 


さまざまな 巧 晒 方法 


フチ なしで 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙の サイズに 合わせて フ チな しで EP 刷す る (MacOSX) 


iPF 6450 


アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [ぺ ー ジ鼓 


定] を 選択し、 [ぺー ジ属粗 ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


因 拡大. 箱 か： .100 


③ 


I ベ- ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Canon  iPFxjocx 

い SO  M 

210  X  297  mm 

國画 

；100  、％ 

因 

モ ヤンせ ル 


OK 


B [対象 プリ ン タ] の 一覧から プリ ン タを 選択し ます。 

C [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （10"x12")] をクリ ック します。 

@  • 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大/縮 ルして フチ なしで EP 刷す る 場合は、 すべての サイズを 選択で きます。 
メモ 

F[0K] をクリ ック し、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 

アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイ ズいっ ぱいに 作成 します。 

アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 

[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


田 


基本 設定 


イ メ—ジ サイズ ijgj 用 巧の 巧 類：  I 普通 巧 


ち '  f 情 巧の 取得.. 


設定... 


pr 目的 設定 モード 詳话 設定 モード 
巨 抑 巧 目的： 


辯 


巧 巧间品 負：  f 巧 華 (300dpi)  _ 


煩 I  設定 巧 誌  ) 

口 □印 间プ レビ ュー fj  (  プリンタ 巧 巧  ^ 


〔キヤ ン七儿 ) (^  ント ) 


A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 ここでは に anon 厚 ロコー ト 紙] をク 
リ ツク します。 

E  [EP 刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

0* インクの 定着が 悪い 用紙に フチ なし EP 刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニッ トが EP 刷 面に 接触して 
傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このような 場合は、 [用紙の 詳細 設赶 ダイアログ ボックスの [ぺ 
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ージ 間] で インク 乾燥 時間を 変更して ください。 


文字/ 函 像/グラフィックス などの 混在す る-が 的な 
义函 をぶ 切な 設定で 印刷し ます。 


写真 （カラー) 
ポスター 
巧 実ち 現 

写*  (Adobe  RGB) 


極 華 設定 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


さまざまな 巧 刷 方法  フチ なしで 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙の サイズに 合わせて フ チな しで EP 刷す る (MacOSX) 


10  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます C 


-I ぺージ 化工 


{ イ メージ サイズ 三- 3E お 化 方 ま： 
「白] 口ール 巧 巧： 


[j □—ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 e 化 巧： 100X 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


G 原 巧 サイズ：  ISO  A4 

画因 化大 / 偏 小印间 
H  @ 出力 用 巧 サイズに 合わせる 
问〇  口ール 巧の 價に 合わせる 

0  〇 倍率を おを する： loo  I 臣 ％  (5 〜 600) 

H  □フ チな しで 印间 する 
I 出力 巧 化 サイズ： r 原 巧 サイズと 同じ 


■0  □キ央 にが 间 

□上下を 白な し (巧 化 節 的） 
■巧 □ぺ -ジを 9〇 度 回を ( 用が 節約 > 

N ，jJ  □フ リ-レ ィァゥ h 


fir 

キャンセル ） （ プリント 


[11 A [給 紙 方法] の 一覧から 口 ー ル 紙を 選択 して クリック します。 


12  B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ （254.0mm)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 

@  •  B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ール 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設定 


イ メージ サイズ ^ 


I 普进巧 


画 （ 巧 巧の 取 巧...  >  設 ミ... ） 

目的 お 定モー ド 詳 巧 設定 モード I — 


ISO  A4 
♦  # 巧 


巧. 


写真 【: b ラー)  I 

ポスター  M 

を 実ち 現  t 

写真 （Adobe  RCB)  M 


〔禄 斯 300dpi) 


义ぞ / 面 像/ グラ フィックスな どの' 度を する 一巧 的な 

文 •を 巧 切な 設定で 巧 則 します。 


HG 印两プ レビ ュー ■  (2 


〔キ ザン セル) f プリント ， 


1-3  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
のじ [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[四 切 （1 0"x1 2") ] が 表示 されて いる こと を 確認し ま 
す。 


14  D [拡大/縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


Ea3 訟を ： I ベー ジ 馬せ 


[B] 対み プリンタ： [iPFxxxx 


亡 anon  iPFxxKX 


[d 巧が サイズ： 〔に 0A4 


210  K  297  mm 


方向： 


喃侣 


〇 拡大 縮 か： 100 


@ 


キでン セル] Q 


[15  H [フ チな しで 巧 刷す る] チェック ボックスを オンに します。 


1 む D  [拡大/縮 ル 印刷] で、 E  [出力 用紙 サイズに 合わせる] をク リックし ます。 


17  I [出力 用紙 サイスの一 覧 から 用紙の サイズ、 ここでは 凹 切 （10"><12")- フチ なし] をクリ ック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


フチ なしで 巧 刷す る 


5^ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙の 幅に 合わせて フ チな しで EP 刷す る 


iPF 6450 


18 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る mam  ■を 参照して ください。 


メモ 


I □ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷ず る 

写真 や イラストで 構成され る ポスターのように、 周囲の 余白 （フ チ） のない 印刷物を 作成したい 場合に、 フチ なしで 巧 
刷で きます。 

通常の 巧 刷では、 原稿の 周囲に プリンタの 動作に 必要な 余白が 入ります が、 フチ なし 巧 刷では、 原稿の 周囲に 余白を 
入れず、 用紙の 全面に EP 刷 します。 

• フチ なし 印刷は、 ロール 紙 専用の 機能です。 

• フチ なし 巧 刷で きる 用紙は、 用紙の 種類と 口ール 紙の 幅が 限られて います。 （「用紙 リファレンス ガイ ド」 参照） 

• 通常は 上下 左右 フチ なし （4 辺フ チな し） で 印刷し ますが、 次の 場合は、 EP 刷され た 画像の 上下が オート カット さ 
れ ないた め、 左右の みフ チな し （2 辺フ チな し） になります。 

• 用紙 リファレンス ガイ ドに フチ なし 印刷が 2 辺の みと 記載され ている 用紙 (印刷され た 画像 部分が きれい 
に カッ ト できない 用紙） を 選択した 場合 

•プリ ン タの 操作 パネルで が 下の 設定を 行って いる 場合 

• [カッ トモード] が [ユー ザーカット] 

. [カット 屑 軽減] が [オン] 

• プリンタ ドライバで 才ート カッ トを 行わない 設定に している 場合 

• フチ なし EP 刷す る 場合は、 プラテン 上の すべての 青い スイッチを 必ず •側に 設定して ください。 スイッチが 正しく 設定 さ 


重要 


れ ていないと、 印刷 品質が 低下し ます。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） gg^ 

トンボ や 余白な どが 原稿の 周囲に データと して 含まれて いる 場合は フチ なし EP 刷に なりません。 

EP 刷す る 画像の 長さが 短い 場合、 カッ ト 不良 や排紙 不良を 防ぐ ため 口ール 紙を 規定の 長さまで 送って カッ トす るので、 口 
ー ル 紙の 後端は フチ なし 印刷され ない 場合が あります。 

A1、A2 サイズの 口ール 紙に フチ なし EP 刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 スぺー サーを 口ール ホルダーに 取り付け ま 
す。 （「口ール 紙を 口ール ホルダー に セッ ト する」 参照） 02^ 

フチ なし 印刷用 スぺー サーを 取り付けずに フチ なし EP 刷した 場合、 プラテン カ 巧れ る 場合が あります。 

フチ なし 印刷 時は、 ぺージ レイアウト、 中央に EP 刷、 および 口ール 紙の カッ トライン EP 刷は できません。 

フチ なし 印刷 時、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または 陋 像を 原寸大で 印刷す る] (Windows のみ) が 選択され ている 場合は 
[ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選択す る ことは できません。 ただし 原稿を 90 度 回転 させても フチ なし EP 刷 可能な 場合 
は、 自動的に ぺージ を 90 度 回転して EP 刷し ます。 


印刷す る 原稿に 合わせ、 フチ なし 印刷の 方法を 選択で きます。 

•  [ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルす る] 

原稿の 幅を 口 ー ル 紙の 幅に 合わせて 原稿 全体を 拡大/縮 ル します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


フチ なしで 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


□-ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印 品げ る (Windows) 


@  • ページを 90 度 回転 させて EP 刷す る 設定と 組み合わせて 使用す ると、 原稿の 縦の 幅と ロール 紙の 幅を 合わせて、 フチ 
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なしで EP 刷で きます。 


写真 や イラストを ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS 
に応じて、 が 下の トピック を 参照 してく ださい。 

•  口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで EP 刷す る （Windows)  6S9 

•  口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで EP 刷す る （Mac  OS  X) 


「□ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷ず る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 口ール 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 

A1、A2 サイズの ロール 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを ロール ホルダーに 取り付 
けます。 （「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セツ ト する」 参照） 

フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを 取り付けずに フチ なし 印刷を した 場合、 プラテンが 巧れ る 場合が あります。 


© 
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フチ なし EP 刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カットす るた め、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあります。 より 
高 画質を お求めになる 場合は、 [ロール 紙 オプション] ダイアログ ボックスの [オート カット] 一覧から [なし] を 選択して く 
ださい。 この場合、 左右の みフ チな しで EP 刷され ます。 印刷物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットし 
てくだ さい。 


原稿: 任意の 原稿 

原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 
用紙: ロール 紙 

用紙の 種類: に anon 厚 ロコー ト 紙] 
口 ー ル 紙幅: 1 0 インチ （254.0  mm) 


アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイ ズいっ ぱいに 作成 します。 

•  Microsoft  Word などの 余白を 設定で きる アプリ ケー ショ ンソフ ト では、 余白を 0  mm に 設定し ます。 余白の 設定 
す 方法に ついては、 アプリ ケーシ ヨン ソフトの 説明書を 参照して ください。 


2  アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


3  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く」 参照） 


4  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


巧！!  Canon  iPFxxxx 巧 刷設を 


回 


を 本 設定 I. ぺ—ジ i さち 〔レイアウト」 去ち じ 入り b— ティリ ティ [サポート L 


_ 210.0  mm  x  297.0  tr 


210.0  mm  x  297.0  it 


■ 用 化の 桂 滞 Y) : 


■ .的 丘の 取 滞の… I ■註 細設 思。…] 


画 「目的 設定 トド J 
■ 巧 刷 目的の： 


ボス々 一 
巧 実 再現 

写き (Adobe  RG 助 
ピジ ネス 文 ま 


巧 刷 品ち 怕）：  (300dpi)  ■ 


奪 


■  I 設定 桂 記 (V)  I 


■  □ 巧 刷 巧け レ ピユ- 画面を ま 示 (W) 
P ステ-タス モニタ 【两… J  I バ-ジ; 


ョン 怯骗似 I。 養 準じ 戻ボ。 


OK  ]  I キサ ンも レ] [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


5  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 ここでは に anon 厚 ロコー ト 紙] をク 
リ ツク します。 


さまざまな 巧 晒 方法 


フチ なしで 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙の 幅に 合わせて フ チな しで EP 刷す る (Windows) 


iPF 6450 


む  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

#1  • インクの 定着が 悪い 用紙に フチ なし EP 刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触して 
W  傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このような 場合は、 が 下の 手順で インク 乾燥 時間を 変更して くだ 
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さい 0 


[用紙の 種類] の [詳細 設定] を クリック します。 

[インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の 一覧から インク 乾燥 時間を 選択し ます。 


[ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
么 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  巧 刷設ち 


，基本 i ミち] ベー ジ 設定 t レイアウト |韦 気に入り [ユー ティリ テん [サポート] 


■马 原稿 サィズめ)：  i 臣 

_  ■のフ チな し 印刷 (口 

■团 化が 縮小 編 R) 

I 争 出力 用很 サイズに 合わせる 
■  I。 □- 施の 恼治ゎ せる 
■巧 倍军 を！ 旨ち する [_ 自か 表け〜 60 の 
■宜 お 力 眼 サィズの： I 原 摘 サィズ 调じ . 

■ 巧 刷の 巧き (N) 

■  _ ^み游  ■a)  ©巧 

■《巧 日 ページを 90 度 回 お (用紙 嚇う XT) 


I お 紙ち ま 山)： 
I  □- ル 紙 la): 


を ール沾 


[j? インチ □ー ル (431.8mm)  ■ 


I  r  □ー ル 化が シ む仰… 1 

威 nf ぉ觀 戻す の I 


I  OK  II キャン 松 レ] I  丽が I  G ヘルプ  I 


8  A [原稿 サイズ] の一 覧 から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [に OA4] をク リツ 
ク します。 


9  L [給 紙 方法] の 一覧から 口 ー ル 紙を 選択 して クリック します。 


10  B [フ チな し 巧 刷] チェ ック ボックスを オンに し、 [情 
報] ダイアログ ボックスを 開きます。 


访  Canon  iPFxxxx  E] 刷設を 


回 


盞本設 ミ ぺ—ジ 設定 [レイアウト わ 尉 こ 入り 0— ティリ ティ [サポート 


fiSO  A4  ：  ' 

210.0  mm  x  297.0  , 

24 インチ ロー J レ け 09.6mm) 

609.6  mm  x  867.1 


奪 


I  ^ 巧 稿 サイズめ）：  lEO  A4 

■  ■图フ チむ し Ef] 刷 (E) 

1 フチ ねし 巧 刷の ちまに） 

I り 出力 用很 サイズに 合わせる 

■  •  □- ル 紙の 恼治 わせて 枯大 / 痛 小す る 

■  画 ほを 原寸大で 印刷す る 
I  ^ 化 力 用 巧 サイズ の： fi 窃 
I 巧 刷の 向き (N) 

■  aU  溢  ■Ale  巧 

|<团 に] ページを 90 度 回 お (用紙を 巧) (T) 


1. 苗 紙ち;' 去 (山： 
I  □- ル 紙 la): 


を ール沾 


を K ンチ □ー ルけ 09.6mm)  _____ ， 

■  I  □ー ル 紙 オプシ むの)... 


〕r ■括 組 点す の I 


II キャン 松 レ I  I  删 (A)  II  ヘルプ  1 


[ 11 [口ール 紙幅] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロール 
(254.0mm)] をク リックし ます。 


12  [OK] を クリックし、 [情漸 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


13  C [フ チな し 印刷の 方对 で、 E [口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルす る] が 選択され ている ことを 確認し ま 
す。 


14 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る」 を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 巧 刷 方法 


フチ なしで 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


□—ル 紙の 幅に 合わせて フ チな しで EP 刷す る (MacOS  X) 


I  □-ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 巧 刷ず る （Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 口ール 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 

A1、A2 サイズの ロール 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを ロール ホルダーに 取り付 
けます。 （「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セ ット する 」 参照） 

フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを 取り付けずに フチ なし 印刷した 場合、 プラテンが ミちれ る 場合が あります。 


© 
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フチ なし EP 刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カットす るた め、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあります。 より 
高 画質を お求めになる 場合は、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスの [オート カット] から [なし] を 選択して ください。 
この場合、 左右の みフ チな しで 印刷され ます。 EP 刷 物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットし てくだ 
さし、。 


原稿: 任意の 原稿 

原稿 サイ 7：:A4  (210.0x297.0mm) 
用紙: ロール 紙 

用紙の 種類: に anon 厚 ロコー ト 紙] 
口 ー ル 紙幅: 1 0 インチ （254.0  mm) 


アプリケーション ソフ トの メニューから [ページ 設 
定] を 選択し、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


[ ベー ジ 馬せ 

;] 

[ iPFxxxx 

Caron  SPFxkkk 

い SO  A4 

210  X  297  mm 


岡 方向： 

旧 拡大 編 か： 100 


③ 


m 


キで ンゼル j  Q 


2  B [対象 プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  C  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 

@  •  ロール 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大/縮 ルして フチ なしで EP 刷す る 場合は、 すべての サイズを 選択で きます。 
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4  F  [  0  K  ] を クリックし、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 


5  アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイ ズいっ ぱいに 作成 します。 

6  アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


画 IT 区 


-^P.481 


さまざまな 巧 刷 方法 


フチ なしで 巧 刷す る 


5 

9 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙の 幅に 合わせて フ チな しで EP 刷す る (MacOSX) 


iPF 6450 


7  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I  S 本 設定 
メージ サイズ 4AI 用 巧の 巧 巧： 


I 巧 巧な 


■ ( 巧 巧の 取得... 


設定... 


目的 設を モード 詳抽設 を モード 


時 づ  Hi 

忠実 再現  Tl 

I  写真 (Adobe  RGB)  ,  i 


I  巧を (300dpi) 


I; 


义 字/西 像/グラフ イツ クスな どの'； 1 在す る一接 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


喧 I  f  設を 巧 認  ) 


な! □印 則 プレビュー ■ (  プリンタ 巧 巧 


〔キ ヤン 七 J レ ) (]  ン h  ) 


8  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 ここでは に anon 厚 ロコー ト 紙] をク 
リ ック します。 


9  E[EP 刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

#1  • インクの 定着が 悪い 用紙に フチ なし EP 刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニッ トが EP 刷 面に 接触して 
^  傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このよ ラな 場合は、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスの [ぺ 
sx  —ジ 間] で インク 乾燥 時間を 変更して ください。 


10  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺージ 加工 


イ メージ サイズ お 化 方法： 
「白] 口ー ル 化 巧： 


r 口-ル 巧 


Tn 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

♦ 自龍 巧： 1009¢ 
ISO  A4 


な 原な サイズ：  ISOA4 

K 因 化大 / 縮 ル 巧 胡 
■  @ 出力 用 巧 ヴイズ に 合わせる 
问〇  口ール 化の 福に 合わせる 
M  〇 倍率を 指定す る：  >00  I  (2  %  (5-600) 

H  □フ チな しで 印剧 する 

I 出力 巧 巧 ブイ ズ： I 原 巧 サイズと 同じ  （二] 


■固 □キ央 に印间 

□上下 余白な し (巧 巧 節約） 
■ぶ哥 □ぺ -ジを 9〇 度 回ち 佣巧 節の } 
M  ^  □フリ -レィ ァゥト 


M 

〔キャンセル ） （ プリント 


I 11 A [給 紙方对 の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


フチ なしで 巧 刷す る 


% 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


□—ル 紙の 幅に 合わせて フ チな しで EP 刷す る (MacOS  X) 


B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ （254.0mm)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 

@  •  B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ール 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設定 


イ 乂ージ ~~ サィズ, ■ 巧 化の 巧 巧：  [sattt 


ISO  A4 
♦  # 巧 


巧 


圈 〔 巧 巧の 取 巧... • 巧を...'') 
目的 巧 定モー ド 詳 巧 設定 モード I - 


写 *(* ラー)  I 

ポスタ-  % 

を 実ち 現  p 

写*  (Adobe  RGB)  [7 


り 巧 品貞：  I 擦 準 (300dpi)  || 

义 字/西 グラフ イツ クスな どの 混を する- « 的な 

义» をぶ 切なを をで 巧 刷し ます。 


■こ] 田！ 巧プ レビ ュー ■  r 


〔キ サン 七 ル) 店 プリン K 


C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
のじ [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


1 ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Canon  SPFxxkk 

い SO  A4 

210  K  297  mm 


囘 方向 : 


固 拡大 瓶 か： 1100 


@ 


LfT 


ずで ンゼ ル] 


D  [拡大/縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

H  [フ チな しで 巧 刷す る] チェック ボックスを オンに します。 

自動的に D [拡大/縮 ル 印刷] で F [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ます。 


EP 刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 
@  •  E 口 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る I 


J を 参照して ください。 


メモ 


画 歷 


^P.327 


さまざまな 巧 刷 方 ま 


フチ なしで 巧 刷す る 


2 


3 


4  15 


6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


垂れ幕 や 横断幕を Ep 刷す る (長 尺 EP 刷) 


iPF 6450 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） . 98 

垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） (Windows)  . 98 

垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） (Mac  OS  X) . 102 

定形 外の 用紙に 印刷す る . 105 

定开ミ 外の 用紙に 印刷す る （Windows) . 105 

定形 外の 用紙に 印刷す る (Mac  OS  X) . 107 


れ幕や 横断幕を EP 刷ず る (長 尺 EP 刷） 


この プリ ン タでは、 口ール 紙を 使用して 最大 18.0m の 長 尺 印刷が できます。 

Print  Plug-In  for  Office または PosterArtist を 使用 すれば、 最大 18.0m の 垂れ幕 や 横断幕が 簡単に 印刷で きます。 
(「Print  Plug-In  for  Office  の 特長 (Windows)  0 山 dai 」、 「PosterArtist  で 編集して 印刷す る •MW 」 参照） 

ただし、 アプリ ケーシ ヨン ソフトに よっては 設定 可能な 原稿 サイズに 制約が あるた め、 18.0m の 印刷が できない 場合 
があります。 

[□ー ル 紙の 幅に 合わせる] 

垂れ幕 や 横断幕の 幅を ロール 紙の 幅に 合わせたい ときは、 プリンタ ドライバの 自動的に 拡大/縮 ルして 印刷す る 機能 
ぞ 使用 しキホ 

たとえば Microsoft  Word などの アプリ ケーシ ヨン ソフトで 作成した 原稿を 自動的に 拡大 すれば、 簡単に 口ール 紙の 
幅 いっぱいに 印刷で きます。 

ロール 紙の 幅 

\< - 


100mm  X  500mm で 原 橋を 作成 


自動 拡大 


ロール 紙の 
幅の 約 5 倍 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参照して くだ 
さい。 

• 垂れ幕 や 横断幕を EP 刷す る （長 尺 EP 刷） (Windows) 

• 垂れ幕 や 横断幕を EP 刷す る （長 尺 EP 刷） (Mac  OS  X) 


〇 

重要 


EP 刷を 開始す る 前に、 ロール 紙の 残 量を 確認して ください。 プリンタ 本体の ロール 紙の 残 量検知 機能を オンに している 場 
合は、 ロール 紙の 残 量が 不足す ると、 メッセージで 表示され ます。 

インク の 残 量が 少ない 場合は、 交換 用の イ ンクを ご用 意く ださい。 

より 高 画質を お求めの 場合は、 プリンタ ドライバの EP 刷 品質を [きれい] または [最高]、 EP 刷 方向を [片方 向 EP 刷] に 設定し 
て EP 刷して ください。 


98  1 垂れ幕 や 横断幕を 印! 刷ず る (長 尺 E 口 刷） (Windows) 

アプリ ケーシ ヨン ソフトで 作成した 原稿を プリンタ ドライバで 自動的に 拡大す る ことにより、 最大 18.0m の 垂れ幕 
や 横断幕が 印刷で きます。 

ただし、 アプリ ケーシ ヨン ソフトに よっては 設定 可能な 原稿 サイズに 制約が あるた め、 18.0m の 巧 刷が できない 場合 
があります。 

ここでは、 が 下を 例に 口ール 紙幅の 約 5 倍の 長さの 横断幕 (バナー） を 巧 刷す る 手順を 紹介し ます。 

• 原稿: Microsoft  Word で 作成した 横断幕 用の 原稿 


一  P.102 


一  P.98 


一  P.48 


-^P.286 


さまざまな 巧 刷 方法  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 巧 刷す る 


P  か 0/0 〜 0/0 

を搜 棘 1/14 無 横 化が 说ぉ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


垂れ幕 や 横断幕を EP 刷す る (長 尺 EP 刷) (Windows) 


• 原稿 サイズ: 定形 外 (100x500  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  ロール 紙幅: 16 インチ (406.4  mm) 

印刷 手順は 次のと おりです。 

1.  プリンタ ドライバに ユーザ 定義 用紙を 登録し ます。 

プリンタ ドライバに 登録す る 定形 外の 用紙 サイズを ユーザ 定義 用紙と 呼びます。 

ユーザ 定義 用紙を 一度 登録 すれば、 が 降は 用紙 サイズの 一覧から 繰り返し 選択で きます。 
なお、 ユーザ 定義 用紙は 最大 18.0m まで 設定で きます。 

2.  アプリケーション ソフトで、 登録し た 用紙 サイ ズで 原稿を 作成 します。 

3.  垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 EP 刷 します。 

ユーザ 定義 用紙を 登録ず る 

ここでは、 垂れ幕 や 横断幕 用の 横長の 用紙 サイズを 登録す る 手順を 説明し ます。 


プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 （「システムの メ ニユー から プリ ンタ ドライバの ダイア 
ログ ボックスを 開く  ea®」 参照） 


2  [ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


が  Canon  iPFxxxx  El 和を ミ 


回 


ま 本設 を] ぺ- ジ設ミ L レイアウト _£ゎ ちじ 入り 0— ティリ ティ [サポート ]_ 


M 巧 稿 サイズめ)：  IIS0A4 


■曰 巧む し Ef] 刷 (E) 

圓 图化ス / 縮小げ 刷 (巧 

■  9 出力 巧 巧 サイズに 合わせる 

■  □- ル 很の恼 治 わせる 


_  210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm 


I  0 倍军を 指ち する [ 白か^]  X 巧 〜 60の 
宜 お 力 腸 サイズの： 陸な サイズ 洞 じ 


■ ぉ紙が 去 (u) : 
M  □一臟 僧  L): 

— 


I  aU. 滞 

■《巧 日 ページを 90 度 回 お (用’ 巧 節約) m 


I 立) ©巧 


臣—ル 化 ^ 


[] 7 インチ 日— ル （け 1.8mm) 


I  I  □- ル 瓶け シむ 脚...] 


，ー ザ 用紙 設定 亿)… 標準に 戻す く F)  I 


OK  )1 キヤ ンも レ] [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


3  L [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


1  4  0  [ユーザ 用紙 設定] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

f ろ [ユーザ 定義 用紙 名] に 任意の 名前、 ここでは [横断幕 用] を 入力し ます。 

「6  [単位] で、 [ミリ^-トル] を クリック します。 
r  7  [用紙 サイスの [幅] に [100]、 [高さ] に [500] を 入力し ます。 

r 8  [登録] を クリックし、 [横断幕 用] とい ラ 名前の 用紙 サイズを 登録し ます。 

r 9  [OK] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


10 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 閉じます。 

©• 用紙 サイズは、 [カスタム サイズ] でも 設定で きます が、 設定 可能な サイズは 最大 3.2m です。 なお、 [カスタム サイズ] の 設定 
は、 アプリケーション ソフトを 終了す ると 無効になります。 

詳細に ついては、 「定形 外の 用紙に 印刷す る mam  ■を 参照して 〈ださい。 


さまざまな 巧 刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


垂れ幕 や 横断幕を Ep 刷す る (長 尺 EP 刷) (Windows) 


iPF 6450 


アプリケーション ソフト で 原稿を 作成ず る 

ここでは、 登録した ユーザ 定義 用紙を 使用 し、 Microsoft  Word で 原稿を 作成す る 手順を 説明し ます。 


I 1  Microsoft  Word を 起動 します。 


2  [ファイル] メ ニュー から [ぺー ジ 設定] を 選択し、 [ぺー ジ 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


3  [用紙 サイズ] の 一覧 か ら 、登録し た ユーザ 定義 用紙、 ここでは [横断幕 用] を クリック します。 

©• [横断幕 用] が 表示され ない 場合は、 EP 刷に 使用す る プリンタ として この プリンタが 選択され ている ことを 確認し 
てくだ さい。 

Microsoft  PowerPoint など、 登録した 用紙 サイズを 選択で きない アプリ ケーシ ヨン ソフトでは、 アプリ ケーシ ヨン 
ソフ トの [ユー ザー設定] などで、 100x500  mm を 指定し ます。 


重要 


4  EP 刷の 向きを 横向きに 設定し ます。 


5  原稿を 作成し ます。 


印刷ず る 

ここでは、 垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷す る 手順を 説明し ます。 
「1  Microsoft  Word のメ ニュー から 脚 刷] を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


屏 1 Canon  iPFxxxx 打 刷設ち 


を 本 設定 I ペ-ジ i 綻 〔レイアウト] わち (こ 入り [ユ-ティリティ じ サポ-卜 |_ 


I 用 巧の 巧 巧 (Y) : 


BL  ’值 報の 巧 巧の)… 詳細 設定ぬ).. . 1 


旧關 さお ー ド 


'EO  M  : 


210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  X  297.0  mm 


圍 


写き (お-) 

ポスタ-— 

を 実 再現 

写き (Adobe  RGB) 
が ネス 文 ま 


鸯 


巧 刷 品 巧ぬ）：  ま宰 （300dpi)  _ 


■  I 設定 跑忍仙  1 

I ご] En 刷 時け レ ピュ- 画面を ま 示 (W) 

P ステータス モニタ (访... ) P バ- ジョン 店 $15似  I お 網 こ 戻す げ) I 


OK  ]  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ  I 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 紙] をクリ ック します。 


5  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E 师刷 目的] の一 覧 から [ポスター] をクリ ック しま 
す。 


さまざまな 巧 刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 巧 刷す る 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


垂れ幕 や 横断幕を EP 刷す る (長 尺 EP 刷) (Windows) 


〇  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


0^0  Canon  iPFxxxx  打 則 IS ち 


回 


き 本 i 梯] ページ i 結 L レイアウト I 去' 尉 こ 入り [ュ- ティリ テ:! J サポ-卜 L 


原稿 サイズ 做：  [iso  M 

■  ■曰 巧む し曉 旧 

■I 團化ス / 縮小 印刷 (巧 

■  〇 化 力 用 很サィ 刘治ゎ せる 

■  I り □ー ル 很の恼 治 わせる 


210.0  mm  X  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


I 巧 倍军が 旨ち する [ 自 か ■^] 

宜 お 力 眼 サイズの： 临摘 サイズ 铜じ J 


■  aI み游  ■Ale 巧 

巧 に] ページを 90 度 回 お (用紙 巧 巧) (で 


I お 紙ち ま (山： 
I  □- ル 紙 tia): 


臣 ール沾 


(^7 インチ □ー ル （け 1.8mm) 


1  OK  II キャン 松 レ I  I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


1  A [原稿 サイズ] の 一覧 か ら 、登録した [横断幕 用] を クリック します。 
8  C  [拡大/縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


• [ぺ ージ 設定] シート に C [拡大/縮 ル EP 刷] チェック ボッ 
クスが 表示され ない 場合は、 B [フ チな し EP 刷] チェック 
ボックスを オフに します。 


の Canon  iPFxxxx 巧吼訟 去 


I 国 


9  L [給 紙 方法] の 一覧から 口 ー ル 紙を 選択 して クリック します。 


10  E [口ール 紙の 幅に 合わせる] を クリックし、 [情漸 ダイアログ ボックスを 開きます。 


11 [口ール 紙幅] の 一覧から プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [16 インチ ロール 
(406.4mm)] をクリ ック し、 [OK] をクリ ック します。 


12  EP 刷の 設定を 確認し、 EP 刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 巧 刷 方法  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


垂れ幕 や 横断幕を EP 刷す る (長 尺 EP 刷) (Mac  0S  X) 


iPF 6450 


印刷が 正しく 行われない 場合、 が 下の 設定を 行う と 印刷で きる ことがあ ります。 


[レイ アウ ト] シート の J [処理 オプション] をク リツ 
ク し、 [処理 オ プシ ヨン] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き ま 
す。 


' 0W  Canon  iPFxxxx  巧 刷を ち 


回 


ま 本 i 梯] ページ 設定 J レイアウト [わ 尉 こ 入り [ユーティリティ [サポート L 


|0 ぺづ レイアウト (U): 


图 


|1 設定 巧)... 


■  □スタンプ (W: 


[confidential 


|| スタンプ 漏 集 化)…] 


BO  A4： 

_ 210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  rr 


g  rn 巧 中央に 印刷 w) 

■ 巧 180 度 回 お (R) 

B  P 巧 上下 条白 ねし (用紙 巧 お]) (M) 


1 ち がり〜 999) 

.か/ ソ i 。猫 II で 巧 刷 (V) 

夕 I 。が 単位 则刷 め） 

〕 I ■触! がシ 3 ン (L).—  iPl 載 点ボ。 I 


R - ジオ 


〕 I キャン 松 レ I  I  删 (A)  II  ヘルプ」 


2  [FineZoom の 設定] の一 覧 から [する] を クリック しま 

す。 


処巧 オプション 
設定 一度 (§) : 


国 


I 

巧 目る 

設定 f 直 

n 

I 内部 スブー ル 化 巧，. 

自封 

FineZoom の 設定 B 

自助 

ブレ ビュ- 互換 瞧 

すフ 

D 

アブ U ケー シ ヨンの カラー マッチング ぞ偈ホ 

オン 

E 

高速 巧 画処巧 

オン 

ち 

ブリント バスの 化渠 

すフ 

内が スブー ル 処理 (D) : 


I キャンむ レ I  I  憤宰に 戻す (已 ] I ヘル ブ (ぶ I 


れ幕や 横断幕を 巧 刷ず る (長 尺 巧 刷） (Mac  OS  X) 


102 


アプリ ケーシ ョン ソフトで 作成した 原稿を プリンタ ドライバで 自動的に 拡大す る ことにより、 最大 18.0m の 垂れ幕 
や 横断幕が 印刷で きます。 

ここでは、 が 下を 例に 口ール 紙幅の 約 5 倍の 長さの 横断幕 (バナー） を 印刷す る 手順を 紹介し ます。 

- 原稿: 横断幕 用の 原稿 
• 原稿 サイズ: 定形 外 (100x500  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  ロール 紙幅: 16 インチ (406.4  mm) 

EP 刷 手順は 次のと おりです。 

1.  アプリケーション ソフト で 垂れ幕 や 横断幕 用の 原稿を 作成 します。 

2.  [ぺ ージ 設定] で [カスタム •ぺ ージ •サイ 7：](MacOSXv10.5)/ [カスタム 用紙 サイ XKMacOSXvIO.e が 降） 

を 登録し ます。 

[カスタム •ページ •サイズ]/ [カスタム 用紙 サイズ] を 一度 登録 すれば、 が 降は 用紙 サイズの 一覧から 繰り返し 選 
択 できます。 

なお、 [カスタム •ぺ ージ •サイズ]/ [カスタム 用紙 サイズ] は 最大 18.0m まで 設定で きます。 

3.  垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷 します。 

赵、 が 下の 操作 手順は Mac  0S  X  v1 0.5 の ものです。 定形 外の 用紙 サイズの 設定 方法は Mac  OS  X の バージ ョ ン によって異な 
ります。 


さまざまな 巧 刷 方法  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


垂れ幕 や 横断幕を EP 刷す る (長 尺 EP 刷) (Mac  0S  X) 


ここでは、 垂れ幕 や 横断幕 用の 横長の 用紙 サイズを 登録し、 登録した 用紙 サイズで 原稿を 作成す る 手順を 説明し ま 
す。 

r 1 アプリ ケーシ ヨン ソフトで 原稿を 作成し ます。 

r 2 アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリント] 

を 選択し ます。  プリンタ： QpFxxxx _ 11 

旧! プリセット ： I デフ ォルト 設定  :] 

I 部が： [1 _ ] 

I ベー ジ： ©すべて  _  _ 

go 閒 お： [i _ I  終了：  H _ I 

圓用化 サイズ： I  ISO  A4  ;  1210x  297  mm 

■方向： け が I  I  f み I 化 大巧 か： 1100  \% 


f  3  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


r 4  F [用紙 サイズ] の 一覧から [カスタム サイズを 管理] を 
クリ ック し、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイアログ ボ 
ッ クスを 開きます。 


r 5  左側の一 覧の [名称 未 設定] を ダブル クリ ック し、 登録す る ぺージ サイズの 名前、 ここでは [100*500] を 入力 
します。 

左側の一 覧に [名称 未 設定] が 表示され ない 場合は、 左側の一 覧の 下に ある [+] をクリ ック します。 


6  [ぺー ジ サイスの [幅] に [1 0] 、 [高さ] に [50] を 入力し ます。 単位は cm で 入力 します。 


f  7  [プリ ンタの 余白] で、 上下 左右の 余白に [0.3] を 入力し ます。 単位は cm で 入力し ます。 
f  8  [OK] をクリ ック し、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


r 9  F [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここで は 登録 した [1 00*500] を クリック します。 
flO  G [方向] で、 原稿が 横向きの アイコンを クリ ック します。 


fll [OK] をクリ ック し、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 

印刷ず る 

ここでは、 垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷す る 手順を 説明し ます。 
f" 1  アプリ ケーシ ヨン ソフトの^ ニュー から [プリント] を 選択し ます。 


A 


カスタム- ページ •サイズ 


ぺージ サイズ： I  0.00  cm]  199,999  cm' 
巧  高さ 

プリンタの 余白： 


广 ュー ザを を 


TT1 


0.00  cm 


0.00  cm  I  と 

を  r  0.00  cm! 

下 


I  0.00  cm  I 

ち 


@ 


( キ ヤン 七 ル ) (^  OK 


[カスタ 厶 •ページ •サ イブ] を 登録ず る 


さまざまな 巧 刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 巧 刷す る 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


垂れ幕 や 横断幕を EP 刷す る (長 尺 EP 刷) (Mac  0S  X) 


iPF 6450 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I  S 本 設定 
メージ サイズ 4AI 用 巧の 巧 巧： 


I 巧 巧な 


■ ( 巧 巧の 取得... 


設定... 


目的 設を モード 詳抽設 を モード 


時 づ  Hi 

忠実 再現  Tl 

I  写真 (Adobe  RGB)  ,  i 


I  巧を (300dpi) 


I; 


义 字/西 像/グラフ イツ クスな どの'； 1 在す る一接 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


喧 I  f  設を 巧 認  ) 


な! □印 則 プレビュー ■ (  プリンタ 巧 巧 


キャンセル 1 f  プリント 


A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 
E  [EP 刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 

[ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。 


ぺージ 化工 


イ メージ サイズ 1。 が 拾 化 方法： 
■  ロール 巧语： 


I  口ール 巧 


巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

4 自 0 化庙： 10036 
ISO  A4 


原な サイズ：  IS0A4 

国 因 化大 / 偏 ル印间 
g  @ 出力 用 化 サイズに 合わせる 
■  〇 口ール 巧の 语に 合わせる 
H  〇 倍率を おを する：  ^  96(5-600) 

H  □ フチ なしで 印间 する 


f け 出力 巧巧ヴ イズ： I 巧 巧 サイズと 同じ 


喚  □ 中央に 印 巧 J 

WD  □上下を 白な し (用 化 節が） 

■ぶ 固 □ぺ -ジを 90 度 回ち 佣巧 節の） 


N  jjJ  □フリ -レィ ァゥト 


M 


C キャンセル 1 f  プリント ) 


A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [16 インチ (406.4mm)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 


メモ 


B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セツ ト されて いる 口ール 
紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設を 


^イ メージ サイズ M 用 巧の 巧な： 


B ミ 


I C 巧 巧の 取得… 


■广 目的 設を モード  詳巧 設定 モード 


に OA4 
♦等 巧 


画 H| 


写真 （カラー）  1 

ポ;^ 夕一  k 

を 実 再現  t 

写真 (Adobe  RGB)  レ 


131 華 口  OOdpi) 


义ぞ / 函かグ ラ フィックスな どの 混を する一 投 的な 

义 書を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


B (  設定 巧認  ) 


|ご 印巧プ レビ ュー ■ ( 


([キャンセル） f ブリント ) 


2 


3 


勺  15  16 


7 


8 


さまざまな 巧 刷ち 法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 巧 刷す る 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


定形 外の 用紙に EP 刷す る 


9  C [原稿 サイズ] で、 [ぺ ージ 設定] で 登録した [100*500] が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


[10  D [拡大/縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


11 F [ロール 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック します。 


12 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す るち まに ついては、 「印刷の 設定を 確認す る Bam  ■を 参照して 〈ださい。 


メモ 


形 外の 用紙に 印刷ず る 


定形 外の 用紙への 印刷は、 用紙 サイズを プリ ンタ ドライバに 登録して 行います。 

用紙 サイズを 一度 登録 すれば、 が 降は 用紙 サイズの 一覧から 繰り返し 選択で きます。 なお、 用紙 サイズは 最大 18.0m 
まで 設定で きます。 

^  •  Windows では、 用紙 サイズを [カスタム サイスで も 設定で きます が、 設定 可能な サイズは 最大 3.2m です。 また、 [カスタム 
^  サイズ] の 設定は、 アプリケーション ソフトを 終了す ると 無効になります。 

定形 外の 用紙に 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参照して くださ 
し、。 

• 定形 外の 用紙に 印刷す る （Windows)  •…•け 
• 定形 外の 用紙に 印刷す る （Mac  OSX)  eana 


形 外の 用紙に 巧 刷ず る (Windows) 


定形 外の 用紙への 印刷は、 用紙 サイズを プリンタ ドライバに 登録して 行います。 

プリ ンタ ドライバに 登録す る 定形 外の 用紙 サイズを ユーザ 定義 用紙と 呼びます。 

ユーザ 定義 用紙を 一度 登録 すれば、 が 降は 用紙 サイズの 一覧から 繰り返し 選択で きます。 

なお、 ユーザ 定義 用紙は 最大 18.0m まで 設定で きます。 

^  • 用紙 サイズを [カスタム サイズ] として一時 的に 設定す る 方法 もあります が、 設定 可能な サイズは 最大 3.2m です。 また、 [力 
^  スタム サイズ] は アプリ ケーシ ヨン ソフトを 終了す ると 無効になります。 

ユーザ 定義 用紙を 登録して 巧 刷ず る 

ここでは、 が 下を 例に 定形 外の 用紙 サイズを 证 方形 430] という 名前で 登録して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: 正方形 (430x430  mm) 

• 用紙: カット 紙 
- 用紙の 種類: 任意の 種類 
• 用紙 サイズ: 正方形 (430x430  mm) 


プリ ンタに 正方形 (430x430  mm) の 用紙を セツ ト します。 


2  アプリ ケーシ ヨン ソフトの^ ニュー から [印刷] (プリント） を 選択し ます。 


3  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


さまざまな 巧 刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 巧 刷す る 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


定形 外の 用紙に EP 刷す る (Windows) 


iPF 6450 


4  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


0^  Canon  iPFxxxx  打 則 IS ち 


回 


I し 巧 報の 巧 巧の)... H 詳細 設定の)... I 


写桌 （カラー）  一 


日! 宰 (300dpi) 


■  I 設定 確 忍 (V)  I 


■巧 巧 刷 巧に プ レ ピュー 画面を ま 示 (W) 


■  1 

1 ^  ■ 

广 ストが にが 巧… 1 1 

バ-ジョン 惜沛 (B)  气寞觸 こ 戻す (F。 

I  OK  II キャン 松 レ I  I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


5  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択し ます。 


む  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E 师刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 


ブ [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


0  Canon  iPFxxxx  巧 晒を を 


き 本 設定] ページ 設定 [レイアウト I 去ち じ 入り] ユーティリティ か ポート 


M 原稿 サイズめ)：  IISOA4 


■  ■曰 巧む し Ef] 刷 (E) 

I 图化ス / 縮小げ 刷 (巧 

■  « 出力 巧 巧 サイズに 合わせる 

■  □ー ル 化の 恼治 わせる 


210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  rr 


璋 


■巧 ほ牢を 指ち する [ 白 わ 句] X け〜 600) 
■恩 お 力 腸 サイズの： I 厨 5 サイズ 洞 じ 
■ 巧 刷の 向き (N) 

■  a| み游  ■心 6 巧 

■す哥 日 ページを 90 度回紋 用’ 巧 節約) m 


I お 紙ち ま (山： 
M  ロール 紙 原 L): 


向- ル 化 


り 7 インチ □-ル (431.8mm) 


回 


■  I  ル 瓶け シ むめ).. . I 

，ー ザ 用紙 設定 (Z)... つ 準じ 戻す (F) ] 


OK  ]  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


8  0  [ユーザ 用紙 設定] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます C 


9  [ユー ザ 定義 用紙 名] に 任意の 名前、 ここでは 证 方形 430] と 入力し ます。 


10  [単位] で [ミ リメートル] が 選択され て いる こと を 確認 します。 


11 [幅] と [高さ] に [430] を 入力し ます。 

の、 [幅 •高さの 比を 固定す る] チェック ボックスを オンに した 場合、 [幅] または [高さ] のど ちらか 一方に 入力す ると、 
^  元の 幅と 高さの 比率に 応じて、 も ラー 方が 自動的に 変更され ます。 


メモ 


12  [登録] を クリックし、 证 方形 430] を 登録し ます。 


13  [OK] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


14  L  [給 紙 方法] の 一覧から [カツ ト 紙] を クリック します。 


15  A [原稿 サイズ] の一 覧か ら 、登録した 证 方形 430] を クリック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


定お 外の 用紙に EP 刷す る (MacOSX) 


16 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


「定形 外の 用紙に 印刷ず る （Mac  OS  X) 


定形 外の 用紙への 印刷は、 用紙 サイズを プリ ンタ ドライバに 登録して 行います。 

プリンタ ドライバに 登録す る 定形 外の 用紙 サイズを [カスタム •ぺ ージ •サイズ] (Mac  OSXvlO.5)/ [カスタム 用紙 
サイス (Mac  OS  X  V10.6 が 降） と 呼びます。 

[カスタム •ページ •サイズ]/ [カスタム 用紙 サイズ] を 一度 登録 すれば、 が 降は 用紙 サイズの 一覧から 繰り返し 選択で 
きます。 

なお、 [カスタム •ぺ ージ •サイズ]/ [カスタム 用紙 サイズ] は 最大 18.0m まで 設定で きます。 

ここでは、 が 下を 例に 定形 外の 用紙 サイズを [430*430] という 名前で 登録して 巧 刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: 正方形 (430x430  mm) 

• 用紙: カット 紙 
- 用紙の 種類: 任意の 種類 
• 用紙 サイズ: 正方形 (430x430  mm) 

@  • が 下の 手順は MacOSX  V10.5 の ものです。 定形 外の 用紙 サイズの 設定 方法は MacOSX の バージョン によって異なり ま 
メモ す。 


アプリケーション ソフトで 原稿を 作成し ます。 


2  プリ ンタに 正方形 (430x430  mm) の 用紙を セツ ト します。 


3  アプリ ケー シヨ ンソフ トのメ ニュー から [プリント] 
を 選択し ます。 


M! プリンタ： [iPFxxxx 


(1 プリセット： I デフォルト 設定 


■部な： {T 


I ベー ジ： ©すべて 


|〇 閒 お： [1_ 
[)1 用な サイズ： [jS0A4 


] 終了： 


1 


; I  210  X  297  mm 


な 方向： [T^ 日 空 I 拡大な ル： 1100  \% 


4  A [プリ ン タ] の 一覧から プリ ン タを 選択し ます。 


5  F [用紙 サイズ] の 一覧から [カスタム サイズを 管理] を 度 立 
クリ ック し、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイアログ ボ 
ッ クスを 開きます。 


sample 


カスタム- ページ •サイズ 


I 


© 


ぺージ サイズ： 0.00  cm  I  199,999  err? 

保  萬 さ 

プリンタの 余白： 


广 ュー ザを を 


0.00  cm 


左 


0.00  cm 


0.00  cm 


0.00  cm 

ち 


キャン 七 ル ) (^  OK  1 


む [ぺ ージ サイスで、 原稿の 幅と 高さ、 ここでは [幅] と [高さ] に [43.00  cm] を 入力し ます。 


さまざまな 巧 刷ち 法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 巧 刷す る 


7 


ユ- ザ- ズ ガイド 


定形 外の 用紙に EP 刷す る (MacOSX) 


iPF 6450 


7  [プリ ン タの 余白] で、 上と 左右の 余白に [0.5]、 下の 余白に に. 3] を 入力し ます。 単位は cm で 入力し ます。 


8  [カスタム •ページ •サイズ] ダイアログ ボックスの 左側の 一覧の [名称 未 設定] を ダブル クリ ック し、 用紙 サイ 

ズの 名前、 ここでは [430*430] を 入力し ます。 


9  [OK] をクリ ック し、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


10  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここで は 登録した [430*430] を クリック します。 


11 [ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 [0K] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプリ 
ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


12  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


圓 


m 


-I 基本 設定 


イ メージ サイズ 巧 巧の 巧が： 


I 普通 お 


巧 


ISO  A4 
4 •导巧 
ISO  A4 


I 广 巧 巧の 取得... || 設定... 


目的 設定 モード  詳捆 設定 モード 


百 0] が 目的： 


M 巧 巧 品質： 


写真 （カラー） 

I ポスター 
を 実 再現 

I  写 K  (Adobe  RGB) 


I  巧を (300dpi) 


文 宇/ 函 像/グラフ イツ クスな どの' ち 在す る一 也 的な 

文 ■を 巧 切な 設定で 印刷 します， 


な f  設を巧 誌  ) 

]cna 印則プ レビ ュ- [11 C  プリンタ 巧 巧  1 


キャンセル ） f プリント 1 


|13  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択し ます。 


14  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E 师刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 


[1^  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 


1 16  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。 


「ベー ジ 化工 


一 ィ メージ ヴィズ 給が 方法： 
「白] 口ールが 價： 


I  口ール 巧 


互 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

4 自難 巧： 10096 
ISO  A4 


な 原な サイズ：  IS0A4 

H 因 化大 / お 小げ 胡 

■  @ 出力 用が サイズに 合わせる 

■  〇 口ール 化の 苗に 合わせる 

H  〇 倍率を 指定す る：  ^  %  (5 〜 600) 

■  □ フチ なしで 印间 する 


111 出力 用化ヴ イズ： I 原稱 サイズと 同じ 


■J1 な  □ や々 に 印 巧 

mP  □上下を 白な し (巧 巧 節約） 

■ぶ 国 □ぺ -ジを 90 度 回ち 佣巧 節約） 


N  tjJ  □フリ -レィ ァゥト 


m 


キ ヤン 七 ル) 〔 プリント 


17  A  [給 紙 方法] の 一覧から [カツ ト 紙] を クリック します。 


118  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 設定] で 登録した [430*430] が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


さまざまな 巧 刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


定形 外の 用紙に EP 刷す る (MacOSX) 


19 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す るち まに ついては、 「印刷の 設定を 確認す る Bam  ■を 参照して 〈ださい。 


メモ 


さまざまな 巧 刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


複数の 原稿を 並べて EP 刷す る 


iPF 6450 


分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 

複数の 原稿を 並べて 印刷す る . 

複数の 原稿を 並べて 印刷す る （Windows) . 

複数の 原稿を 並べて 印刷す る (Mac  OS  X) . 

複数 ページを つなげて 印刷す る . 

複数 ページを つなげて 印刷す る （Windows) . 

複数 ぺージ をつ なげて 印刷す る （Mac  OS  X) . 

複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る . 

複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る （Windows) . 

複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る （Mac  OSX) . 

ポスターを 分割して 印刷す る . 

大きな ポスターを 印刷す る （Windows) . 


[ 複数の 原稿を 並べて 印! 刷ず る 

ワープロ ソフト や 表 計算 ソフトの 原稿、 Web ブラウザの 画面な どを 並べて レイ アウ ト する ことで、 表現力の 豊かな 
プレゼンテーション 資料 やわ かりやす い 会議 用の 資料な ど、 さまざまな 印刷物を 作成で きます。 

• [フ リー レイアウト] (Windows) 

複数の ぺージ を 用紙に 配置す る だけでなく、 複数の ファイルの 原稿を 用紙に 配置して 印刷したり、 複数の アプリ 
ケー ショ ンソフ トで 作成した 原稿を 用紙に 配置して 印刷す る ことができます。 


012  445  7  8  9  22 

1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  〇/-  fSJ 


さまざまな 巧 刷 方法  分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


複数の 原稿を 並べて EP 刷す る (Windows) 


[imagePROGRAF  Free  Layout]  (Macintosh) 

複数の ぺージ を 用紙に 配置す る だけでなく、 複数の ファイルの 原稿を 用紙に 配置して 巧 刷したり、 複数の アプリ 
ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿を 用紙に 配置して 印刷す る ことができます。 

«  〇  〇  Canon  imagePROGRAF  F 


xxxxocxxxxcx 


複数の アプリケーション ソフ トの 原稿を 配置して 印刷す る 方法に ついては、 が 下の トピックを 参照して くださ 
い。 

• 複数の 原稿を 並べて EP 刷す る （Windows) の 山" 

• 複数の 原稿を 並べて EP 刷す る （Mac  OSX)  eSIB 


「複应 の 原 な: 並べて 巧 刷う る （Windows) 

ここでは、 フリー レイアウト という 機能で、 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 手順を 説明し ます。 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ggisa  I 参照) 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


巧!!  Canon  iPFxxxx 的 刷設を 


回 


き 本 設定 区— ジ i 綻 T レイアウト [わ 詞こ入 0 じュ— ティリ ティ 〔サポート L 


■ 

■ 

I し 信沛の 巧 得 商… ]■ 詳細 設定の)... I 


I 目的 設定 モード 


210.0  mm  x  297.0  mm 


 210.0  mm  x  297.0 


写妄 (お 一）  一 

ポスター 
を 実 再現 

写を (Adobe  RG 助 
e ジ ネス 文 ま 


鸯 


巧 刷 品ち (Q) :  @ 準 （300dpi) 


■「 設定 桂 記 (V)  I 

■曰 巧 刷 巧に ブ レ ピュー 画面を ま 示 (W) 

^>卜$スに夕做.. I  P" づか届 報 (B) ~ f 语準 (点す (F)  J 


OK  ] こ キャン 垃レ I  [ 通用 (A)  I 〔 ヘルプ  I 


さまざまな 巧 刷 方法  分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


複数の 原稿を 並べて EP 刷す る (MacOSX) 


iPF 6450 


4  [レイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [レイアウト] シート 
を 表示し ます。 


0^0  Canon  iPFxxxx  打 則 IS ち 


回 


き 本 i 梯] ページ i 梯 J レイアウト [わ 尉 こ 入り [ユーティリティ [サポート L 


|0 ぺづ レイアウト (U): 


图 


|1 設定に)... 


■  [□スタンプ (W: 


[confidential 


|| スタンプ 漏 集 化)…] 


210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  rr 


g  n 巧 中央に 印刷 (N) 

■も」 b  〇 180 度 回 お (巧 
B  Q 巧 上下 条 。ねし (用紙 巧の) (M) 


1 ち がり〜 999) 
ノ か//! 。逸 II で 巧 刷 (V) 

夕 I 。き 陣位则 刷め） 


6 ー ジオ ブシ必 做.. J  & 這 ホ 


I がシ必 (ん  if 摄與 点ボ。 I 


OK  J こ キャン か レ I  [  jM(A)  I 〔 ヘルプ  I 


5  A [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 


〇  A [ページ レイ アウ ト] の 一 覧 から [フリー レイ アウ ト] をクリ ック します。 


7  E[] 刷を 実行す ると、 imagePROGRAF フリー レイ アウ 

卜の ウィンドウが 開きます。 （実際には、 まだ 用紙に 巧 
刷され ません。） 


S2  imagePROGRAF  フ リー レイアウト- Canon  iPF) 000 c  戸〇-|[ 回. |  一な J 

ファイルの 病 萬 (E) 表 巧 V) ブ フジエ クト (0) 〜レプ (H) 


なの 


か I  . 、 頤 ■  I 


^奇づ . I 丽 ▼ 


■  I 


C- ィ 嫌： 17 インチ C- ル （431.8mm) 


堂む: ミ リメー ト / オブジェクト ミ 


8  imagePROGRAF フリー レイアウトの ウィンドウで、 イメ ージの 編集 や 並べ 替えを 行います。 

©•  imagePROGRAF フリー レイアウトの ウィンドウを 閉じずに 手順 1 から 手順 7 を 繰り返す ことで、 複数の アプリ 

/r— ぐ ノコ 、ノ 、ノ つ k の 臣た东 1 八ー バし 一耐晋 ホス, マ  >  が' でさ 丰ホ 


メモ 


ケー シヨ ン ソフトの 原稿を 1 ページに 配置す る ことができます。 

イメ  ージの 編集 や 並べ 替えの 方法に ついては、 imagePROGRAF フリー レイアウトの ヘルプを 参照して くださ 
し、。 


9  imagePROGRAF フリー レイアウトの メ ニユー から 印刷 します。 

^  •  imagePROGRAF フリー レイアウト 機能に ついての 詳細は、 フリー レイアウト Oa© を 参照して くださし、。 
メモ 


f 複数の 原稿を 並べて 印刷ず る （Mac  OS  X) 

ここでは、 [Free  Layout] (フ リー レイ アウ ト） という 機能で、 複数の 原稿を 並べて 巧 刷す る 手順を 説明し ます。 
r 1 アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリント] を 選択し ます。 


さまざまな 巧 刷 方法  分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


複数の 原稿を 並べて EP 刷す る (MacOSX) 


2  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます C 


-I ぺージ 化工 


f ィ メージ サィズ^ -BE お 化 方 ま： 
「白] 口ール 巧 巧： 


[j □—ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 e 化 巧： 100X 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


G 原 巧 サイズ：  ISO  A4 

画因 化大 / 偏 小印间 
H  @ 出力 用 巧 サイズに 合わせる 
问〇  口ール 巧の 價に 合わせる 

0  〇 倍率を おを する： loo  I 臣 ％  (5 〜 600) 

H  □フ チな しで 印间 する 
I 出力 巧 化 サイズ： r 原 巧 サイズと 同じ 


■0  □キ央 にが 间 

□上下を 白な し (巧 化 節 的） 
■巧 □ぺ -ジを 9〇 度 回を ( 用が 節約 > 

N  :ぶ □フ リ-レ ィァゥ h 


fir 

キャンセル ） （ プリント 


3  N [フリー レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 


4  M  [プリント] をクリ ック します。 


5  に anon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ウインドウ 

が 開きます。 


6  に anon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ウイン ドウで、 イ ；< —ジの 編集 や 並べ 替えを 行います。 

• に anon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ウイン ドウを 閉じずに 手順 1 から 手順 4 を 繰り返す ことで、 複数の ア 
5^ プリ ケー シヨ ン ソフトの 原稿を 1 ページに 配置す る ことができます。 

• イメ ージの 編集 や 並べ 替えの 方法に ついては、 に anon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ヘルプを 参照して くだ 
さし、。 


liCanon  imagePROGRAF  Free  Layout] のメ ニユー から EP 刷し ます。 

◎  • に anon  imagePROGRAF  Free  Layout] 機能に ついての 詳細は、 Free  Layout  I 

メモ 


を 参照して ください。 


さまざまな 巧 刷 方法  分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


複数 ぺージ をつ なげて EP 刷す る 


iPF 6450 


[ 複数 ページを つなげて 巧 刷ず る 

複数 ページの データを、 ページ 間の 余白を 無く して 一枚の つながった 用紙と して 印刷す る ことができます。 
• [バナ ー EP 刷] 


^  • この 機能では、 口ール 紙に のみ E 剛 できます。 カット 紙に 印刷す る ことは できません。 

重要 • この 機能を 使用して 印刷す る 場合は、 用紙 節約、 部数、 フチ なし EP 刷、 拡大/縮 ル EP 刷、 レイ アウ ト などの 設定が 無効に 
なります。 


写真 や イラストを 原寸大の フチ なしで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュー タ や OS に応じて、 が 下の 
トピックを 参照して ください。 


複数 ぺージ をつ なげて 印刷す る （Windows)  | 
複数 ぺージ をつ なげて 印刷す る （Mac  OS  X) 


小. 114 


一  P.115 


I 複数 ぺージ をつ なげて 印! 刷ず る (Windows) 


ここでは、 複数 ぺージ の データを、 ぺージ 間の 余白を 無く して 一枚の つながった 用紙と して 印刷す る 手順に ついて 説 
明し ます。 

が >  • この 機能では、 口ール 紙に のみ E 圆 できます。 カット 紙に 印刷す る ことは できません。 

重要 • この 機能を 使用して EP 刷す る 場合は、 用紙 節約、 部数、 フチ なし EP 刷、 拡大/縮 ル EP 刷、 レイ アウ ト などの 設定が 無効に なり ま 
す。 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


114 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


時) Canon  iPFxxxx 巧 制を ち 


回 


を 本 設定 ピ- ジ i 綻 〔レイアウト I 去' 就; 入り [ュ- ティリ ティ [サポ-卜 


flSO  M  :  I 


210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm 


写き （カラー） 

ち さ.-:， 兀 

ポスタ- 
巧 実 再現 

写 安 (Adobe 悦攻 
ピジ ネス 文 ま 


巧 刷 品 宵 怕）：  [模準 （300dpi) 


鸯 


編 dr ラフが クスむ どの 爲 なする 一 胤 孤 文き 態ね 試 ミで 


■  I 設定 桂 記 (V)  I 


I 巧 En 刷 巧け レ ピュ- 画面を ま 示 (W) 


■ 

っ P _  ■ 

[ ステータス モニタ (巧… 

11 バ-ジョン 情窥似 1。 ま 準じ 戻ボ F) ) 

OK  ]  I キヤ ン垃レ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


さまざまな 巧 刷 方法  分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


複数 ぺージ をつ なげて EP 刷す る (MacOSX) 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を クリ ック します。 


5  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


(W  Canon  iPFxxxx  巧ち 幡を 


回 


ま 本 設定] ページ 設定 [レイアウト I 去ち じ 入り] ユーティリティ か ポート 


M 原稿 サイズめ）： 


医 


圓图 化ス / 縮小げ 刷 (巧 

■み 出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
■  □ー ル 化の 傾 治 わせる 


■曰 巧な し Ef] 刷 の 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mmx  297.0  rr 


■巧 ほ牢を 指定す る [ 白 姑 与] い5〜㈱ 
恩 お 力 腸 サイズの： 陸な サイズ 洞 じ 


■  aJ み游  巧 

■ぶ 固 日 ページを 90 度回紋 用’ 巧 節約) m 

■お 紙ち ま (U) : 

M  ロール 化 惟 (L): 


臣—ル 化 ^ 


り 7 インチ □ー ル (431.8mm) 


■  I  □-ル 紙 ォブシ むめ).. . I 
，ー ザ 用紙 設定 亿) ...つ fti 準じ 戻す (F) ] 


I  [ キヤ ン垃レ ] I 


I  [_  ヘルプ 


〇  L [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


r N [口ール 紙 オプション] を クリックし、 [口ール 紙才 
プシ ヨン] ダイア ロ グボッ クスを 表示 します。 


こ一， し 街 •オプ シ-ン 

於! 才-ト カット (山： 
凹 [□パ ナ -En 刷喊 


图 


髓リ …' 


OK 


〕 I キ中ン た ル I  I 惜 準に 戻す の ] I 勺け 地 


8  B [バナー EP 刷] チェック ボックスを オンに します。 


9  [OK] を クリック します。 


10  EP 刷の 設定を 確認し、 EP 刷を 開始し ます。 

@  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


「複数 ぺージ をつ なげて 巧 刷ず る （Mac  OS  X) 


ここでは、 複数 ぺージ の データを、 ぺージ 間の 余白を 無く して 一枚の つながった 用紙と して 印刷す る 手順に ついて 説 
明し ます。 

• この 機能では、 口ール 紙に のみ E 圆 できます。 カット 紙に EP 刷す る ことは できません。 

重要 • この 機能を 使用して EP 刷す る 場合は、 用紙 節約、 部数、 フチ なし EP 刷、 拡大/縮 ル EP 刷、 レイ アウ ト などの 設定が 無効に なり ま 
す。 


さまざまな 巧 刷 方法  分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


複数 ぺージ をつ なげて EP 刷す る (Mac  OS  X) 


iPF 6450 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します 

ご 使用の 0S や： 

法が 異なります 


@  • ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


アプリ ケー シヨ ンのメ ニ ユーに [ぺ ージ 設定] が 表 可^さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
バの 上部で 設定を 行います。 


が 3 設定： [ ページ 厲せ 

_ ^ 

1 対み プリンタ： 【 iPFxxxx 

二 

Canon  iPFxxxx 

1 用 巧 サイズ： 【 ISO  A4 

二 

口 方向: い，'. I 


运 ;化 大巧 ル： [lOO 


]x 


③ 


旧 


キャンセル I  I  OK  ^ 


■ ブリン タ 
9 ブ リセット 


■部 技 
■ぺ -ジ 


I  iPFxxxx 


〔デフ オルト 設定 


口 

©すべて 


■  0 開始： [1  ] 終 T:  [1 


I 用 « サ イブ： I  ISOA4 


; I  210  X  297  rr 


I 方向 ： [^ |t»*  I 化 大巧 ル： 1100  |x 


A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを クリ ック します。 

[ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 

[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


- 1  S 本 設定 


_ ^イ メ—ジ サイズ ig] 巧 巧の 巧が： 


I 普通 巧 


巧 


巧 


m  ( 情 巧の 取得... H 設定… 


‘ ~ 目的 お 定モ— ド 詳巧 設定 モード 
E 印 巧 目的： 


ISO  A4 
♦巧 巧 
ISO  A4 


S-- 

なを 設定 

iii 

写真 （カラー） 

4 尋琴 

ポスター 

を 実 再現 

1 

写真 (Adobe  RGB) 

I  樣を (300dpi) 


文字/ 函 像/グラフィックス などの 混在す る 一 殻 的な 

义 •を 巧 切なを 定で 印刷し ます。 

獨（ 

設定 巧 誌  ) 

01 コ 印间プ レビ ュー ■广  プリンタ 情 巧 


キャンセル) (^プリン| — 


A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を クリ ック します。 
E  [EP 刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 


勺 巧- 4 


5 


^  -7  -8 


さまざまな 巧 刷 方法 


分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて EP 刷す る 


9  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます C 


-I ぺージ 化工 


{ イ メージ サイズ 三- 3E お 化 方 ま： 
「白] 口ール 巧 巧： 


[j □—ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 e 化 巧： 100X 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


G 原 巧 サイズ：  ISO  A4 

画因 化大 / 偏 小印间 
H  @ 出力 用 巧 サイズに 合わせる 
问〇  口ール 巧の 價に 合わせる 

0  〇 倍率を おを する： loo  I 臣 ％  (5 〜 600) 

H  □フ チな しで 印间 する 
I 出力 巧 化 サイズ： r 原 巧 サイズと 同じ 


■0  □キ央 にが 间 

□上下を 白な し (巧 化 節 的） 
■巧 □ぺ -ジを 9〇 度 回を ( 用が 節約 > 

N ，jJ  □フ リ-レ ィァゥ h 


fir 

キャンセル ） （ プリント 


[10  A [給 紙 方法] の 一覧から [ロール 紙 (バナー EP 刷)] をクリ ック します。 


11 EP 刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る ggsa  ■を 参照して ください。 


メモ 


数の ページを 1 ページに まとめて 巧 刷ず る 

原稿を 縮小し、 複数の ページを 1 ページに 割り付けて 印刷す る ことで、 用紙を 節約で きます。 


日 I 


[ぺ ー ジ レイアウト] 

1 枚の 用紙に 割り付ける 原稿の ページ 数を 指定し ます。 

が>  . Ji (下の 場合は、 この 機能は 使用で きません。 

重要  • フチ なし EP 刷 

. 倍率を 指定した 拡大/縮 ノ J 仰 刷 (Windows) 

• バナ ーEP  刷 (Windows) 

• この 機能を 使用して EP 刷す る 場合は [中央に EP 刷] の 設定が 無効になります。 

@  •最大 16 ぺージ を 1 ぺージ に まとめる ことができます。 

^  • ページの 配置 順序を 変更したり、 それぞれの ページに 枠を 付ける こと もで きます。 


さまざまな 巧 刷 方法  分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて EP 刷す る (Windows) 


iPF 6450 


I 複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷ず る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 4 ぺージ 分の 原稿を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 义八3  (297.0x420.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


巧！!  Canon  iPFxxxx 巧 刷設ミ 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 

5  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 
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ブ [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 鼓定] シート 
を 表示し ます。 


巧!!  Canon  iPFxxxx 的 則設を 


回 


ま 本 i 淀] ぺ—ジ 設定 [レイアウト I 去' 尉 こ 入 0] ユーティリティ、 か ポート L 


回! 巧 稿 サイズ 做：  [bo  A4  — ^ 

■  ■巧フ チな し 印刷 (E) 

II 图化ス / 縮小げ 刷 (巧 

If 出力 用 巧 サイズに 合わせる 
■  I り □ー ル 报の恼 治 わせる 


210.0  mm  x  297.0  mm 


_  210.0  mm  x  297.0 


■の 倍 军が锭 する I 自か4^|  S 巧〜 600) 
宜 お 力脯が ィカ]): I 臣糾 イザ レ 戸い.. 

I  Efl 刷の 向き (N) 


璋 


■  a| み游  ■a)  ©巧 

胃 [□ページを 90 度 回 お (用紙を 約) (で 


1. 苗 紙ち;' 去 (山： 
I  □- ル 紙 tia): 


臣 ール沾 


を インチ □ー ル (431.8mm)  ■ 


I  I  □- ル 船け シ む仰… I 

矿 语觀 戻す の I 


OK  】 に キャン 松 レ I  [  aMA)  I 〔 ヘルプ  I 


8  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [に 0  A3] をク リツ 
ク します。 


複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュー タ や OS に応じて、 が 下の 卜 
ピックを 参照して ください。 

• 複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る （Windows) 

• 複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る （Mac  OSX) 


、J まざ まな 巧 刷 方法 


分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて EP 刷す る (MacOS  X) 


9  L [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


「10  M  [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セッ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に OA2/A3  口ール 
(420.0mm)] をクリ ック します。 

1 [レイアウト] タブを クリックし、 [レイアウト] シ ー ト 
を 表示し ます。 


巧？  Canon  iPFxxxx 打 利設ち 


回 


盞本設 ミ]^ ージ i 綻 J レイアウト 臣詞こ 入り [ュ— ティリ ティ [サポート 


广に〇  A4  : 


210.0  mm  X  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


1 0 ペ-ジ レイアウト 山)： 


風 ポスタ- (2X2) 


■  I 設定な)… 1 


■  0 スタンプ 州)： 


[confidential 


|| スタンプ 漏 集 (り… ] 


■  U 日 中央 脚 刷 (N) 

■ ら」5 曰 け〇 度 回 お (执 
B  P に] 上下 余白ね し (巧 巧屏 i 約) (M) 


1 .4-,  gP  (1~999) 

匈 i  Mllg 卿 刷 (V) 

夕 1 。吕牌 位で 印剛 0) 

] ，処证 が' ンが L)—  f 標準に 戻す (F)  J 


OK  ]  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


「12  A [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 


13  A [ぺ ー ジ レイ アウト] の 一 覧 から [4 ぺ ー ジ 7 枚] を クリック します。 

&、 B [設定] を クリックし、 [N ページ EP 刷] ダイアログ ボックスを 開く と、 4 ページの 上下 左右の 並び 順 や ページを 囲 
^ む 枠線を 選択で きます。 


14 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


「複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印! 刷ず る （Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 4 ぺージ 分の 原稿を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A3  (297.0x420.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


さまざまな 巧 刷 方法  分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る (Mac  OSX) 


iPF 6450 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 


©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 

ゾ ±  アプリ ケー ショ ンのメ ニ ューに [ぺ ージ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


が 3 設定： [ ページ 厲せ 

_ ^ 

1 対み プリンタ： 【 iPFxxxx 

二 

Canon  iPFxxxx 

1 用 巧 サイズ： 【 ISO  A4 

二 

210  x  297  mm 


口 方向： IW3 1 り 


轻化 大巧 ル： [lOO 


]X 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
バの 上部で 設定を 行います。 


③ 


旧 


キャンセル I  I  OK  ^ 


■ ブリン タ 
9 ブ リセット 


fiPI-xxxx 


1 デフ オルト 設定 


■部 技 
■ぺ -ジ 


口 

©すべて 


■  0 開始： [1  ] 終 T:  [1 


I 用 « サ イブ： I  ISOA4 


; I  210  X  297  rr 


I 方向 ： [^ |t»*  I 化 大巧 ル： 1100  |x 


A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A3] を クリック します。 

[ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メ ニユー から [プリン ト] を 選択し ます。 

[レイ アウ ト] パネルを 表示し ます。 


レイ アウ 


因 


Ea3 ページ 数/巧： 

図 レイ ア。 : 圖里遇 

闷 お巧據 


卜 ぶし 
D: 両面：'^ ~~ 
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13  □ページの 方向を なお 


m 


f キでン セル) 〔 ブリント 


A [ページ 数/枚] の 一覧から [4] を クリック します。 

^  •  B [レイアウト 方向] や C [境界線] (または [枠線]) で、 4 ページの 上下 左右の 並び 順 や ページを 囲む 枠線を 選択で 
^ きます。 


勺 巧- 4 


5 


6 


さまざまな 巧 刷 方法 


分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


如 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて EP 刷す る (MacOS  X) 


7  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I  S 本 設定 
メージ サイズ 4AI 用 巧の 巧 巧： 


I 巧 巧な 


I  ( 巧 巧の 取得… 


設定... 


目的 設を モード 詳抽 設定 モード 


写ち （カラー）  I 

ポスター  4 


巧 実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


I  巧を (300dpi) 


义 字/西 像/グラフ イツ クスな どの' ち 在す る一接 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


設 を巧認 


；P!G 印則プ レビ ュ 


■  C 


プリンタ 巧 巧 


キャンセル 1 た プリン 片 


8  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


9  E 师刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 


10  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 


11 [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。 


ぺージ 化工 


イ メージ サイズ 1。 が 拾 化 方法： 
■  ロール 巧语： 


I  口ール 巧 


巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

4 自 0 化庙： 10036 
ISO  A4 


原な サイズ：  IS0A4 

国 因 化大 / 偏 ル印间 
g  @ 出力 用 化 サイズに 合わせる 
■  〇 口ール 巧の 语に 合わせる 
H  〇 倍率を おを する：  ^  96(5-600) 

H  □ フチ なしで 印间 する 


f け 出力 巧巧ヴ イズ： I 巧 巧 サイズと 同じ 


喚  □ 中央に 印 巧 J 

WD  □上下を 白な し (用 化 節が） 

■ぶ 固 □ぺ -ジを 90 度 回ち 佣巧 節の） 


N  jjJ  □フリ -レィ ァゥト 


M 


C キャンセル 1 f  プリント ) 


12  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


「13  B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に OA2/A3  (420.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 


メモ 


B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セツ ト されて いる 口ール 
紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設を 


^イ メージ サイズ M 用 巧の 巧な： 


B ミ 


I C 巧 巧の 取得… 


■广 目的 設を モード  詳巧 設定 モード 


に OA4 
♦等 巧 


画 H| 


写真 （カラー）  1 

ポスタ—  W 

を 実 再現  t 

写真 (Adobe  RGB)  卜 


口 用 J 品貞：  〔« 華 (300dpi)  卜 

义ぞ / 函 像/ グラ フィックスな どの' 度を する 一が 的な 
义 書を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


HC 


|ご 印巧プ レビ ュー ■ ( 


([キャンセル） f ブリント 


さまざまな 巧 刷 方法  分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


ポスターを 分割して EP 刷す る 


iPF 6450 


14c  [原稿 サイズ] で、 [ぺ ージ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
のじ [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[に 0  A3] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


1 ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Canon  SPFxxkk 

[ ISO  A4 

岡ち 向： 耐 T 色 


13 拡大 おか： 1100 


] % 


③ 


キで ンゼル I 


15 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る gasa  ■を 参照して ください。 


メモ 


「ポスターを 分割 して EP 刷ず る 


原稿を 拡大して 複数の 用紙に 分割して 印刷し ます。 印刷した 用紙を 貼り合わせ ると、 プリンタに セツ ト できる 用紙の 
サイズを 超える 大きさの ポスターを 作成で きます。 


乂乂 


M 

A 

‘‘'万 で 

r 户 TTTT. た - 号 —— ： .一*：  巧. 

-  ^  -■ 主 ^ ムゴ ぶ = 

[ぺ ー ジ レイアウト] 

ポスター EP 刷を 選択し ます。 

f\  • この 機能を 使用して EP 刷す る 場合は [中央に EP 刷]、 [スタンプ]、 [上下 余白な し (用紙 節約)]、 [ページ オプション] の 
設定が 無効になります。 

大きな ポスターを 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュー タ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参照して 
ください。 

• 大きな ポスターを 印刷す る （Windows) の =1 レム A 
• ポスター E|1 刷は、 Windows で 使用で きます。 

メモ 


「大きな ポスターを 巧 刷ず る (Windows) 


原稿を 拡大して 複数の 用紙に 分割して 印刷で きます。 印刷した 用紙を 貼り合わせ ると、 プリンタに セッ ト できる 用紙 
の サイズを 超える 大きさの ポスターを 作成で きます。 ここでは、 が 下を 例に、 A2 サイズの 原稿を 拡大して 4 枚の 用紙 
に 分割して 印刷す る 手順を 説明 します。 

• 原稿: ポスター 

• 原稿 サイ 7：:A2  (420.0x594.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙 サイ 又 A2  (420.0x594.0  mm) 


さまざまな 巧 刷 方法 


分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


大きな ポスターを EP 刷す る (Windows) 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


巧 fi Canon  iPFxxxx 巧 刷設を 


回 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択し ます。 


5  E[E[] 刷 目的] の 一 覧 から [ポスター] をク リックし ます。 


わ [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


0S1 Canon  iPFxxxx 目つ 刷設ち 


臺本設 ミ ページ 設定 [レイアウト J 去 気に入り I； ユーティリティ [サポート」 _ 


回 I 巧 稿 サイズ 做：  [bo  A4  — ^ 

■  ■回フ チな し 印刷 (E) 

画 图化ス / 縮小げ 刷 (巧 

I 年 出力 用が サイズに 合わせる 
■  I り □ー ル 很の恼 治 わせる 


210.0  mm  x  297.0  mm 


 210.0  mm  x  297.0 


■の 倍军 を; 錠す る I 自 か-^ I い卜 60 0) 
宜 お 力 捕が ィカ!)：  I 臣糾 イザ レ 戸い.. 

I  Efl 刷の 向き (N) 


■  a| み游  ■a)  ©巧 

■《司 日 ページを 90 度回紋 用’ 巧 巧 約) m 


I  ■苗 紙ち;' 去 (山： 
I  □- ル 紙 tia): 


臣 ール沾 


(j 7 インチ ロ'- ル (431.8mm) 


回 


I  I  □ー ル 瓶け シ む仰… ） 


〕n 是觀 戻す の I 


OK  ] に キャン 位 レ 1 [  OMA)  I 〔 ヘルプ  I 


1  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [に OA2] をク リツ 
ク します。 


8  L  [給 紙 方法] の 一覧から [手 差 し] を クリック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


3 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


大きな ポスターを EP 刷す る (Windows) 


iPF 6450 


9  [レイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [レイアウト] シート 
を 表示し ます。 


0^0  Canon  iPFxxxx  打 則 IS ち 


回 


き 本 i 梯] ページ i 梯 J レイアウト [わ 尉 こ 入り [ユーティリティ [サポート L 


|0 ぺづ レイアウト (U): 


图 


|1 設定に)... 


■  [□スタンプ (W: 


[confidential 


|| スタンプ 漏 集 化)…] 


210.0  mm  x  297.0  rr 


璋 


1 Ti 巧 中央に 印刷 (N) 

■も」 b  〇 180 度 回 お (巧 
I  P 巧 上下 条 。ねし (用紙 巧の) (M) 


1 ち がり〜 999) 
ノ か//! 。逸 II で 巧 刷 (V) 

夕 I 。き 陣位则 刷め） 


6 ー ジオ ブシ必 做.. J  & 這 ホ 


巧 


请ぉ 点 ボ。 I 


1 [ キャン 位 レ] 〔 


] I— ヘルプ J 


flO  A [ページ レイアウト] チェック ボックスを オンに します。 

fll A [ページ レイ アウ ト] の 一覧から [ポスター （2X2)] をクリ ック します。 

@  • 分割して 印刷す る ポスターの一 部分 だけを 印刷す る 場合は、 が 下の 手順を 行います。 

メモ •  A [ぺ ージ レイアウト] の 下に ある B [設定] を クリックし、 [出力 ぺージ の 指定] ダイアログ ボックスを 開き ま 
す。 

• [出カ ページの 指定] ダイアログ ボックスで、 印刷し ない 部分の チェック ボックスを オフに します。 

•  [0K] を クリックし、 [出カ ペー ジの 指定] ダイアログ ボ ッ クスを 閉じます。 


12 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 巧 刷 方法 


分割して 巧 刷す る/まとめて 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿を □-ル 紙の 中央に 印刷す る 


用紙の 中央に 印刷す る 

原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る . 125 

原稿を 口 ー ル 紙の 中央に 印刷す る (Windows) . 125 

原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OS  X) . 127 

原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る . 129 

原稿を カット 紙の 中央に 印刷す る （Windows) . 129 

原稿を カット 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OS  X) . 131 

f" 原稿を □ー ル 紙の 中央に 印刷ず る 

原稿の サイズよりも 大きな サイズの 用紙に 印刷したり、 原稿を 縮小して 印刷 するとき に、 原稿を 用紙の 中央に 配置し 
て 印刷す る ことができます。 

• [中央に 印刷] 

ロール 紙の 幅よりも 小さい サイズの 原稿を 印刷す る 場合、 原稿を ロール 紙の 幅の 中央に 配置して 印刷す る こと 
がで きます。 


原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参 
照して く ださい。 


原稿を 口ール 紙の 中央に 印刷す る （Windows)  | 
原稿を 口ール 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OS  X) 


>P.125 


一  P.127 


I 原 を □— J [紙の 中 巧に [b 席 y  sT る (Windows； 

ここでは、 が 下を 例に、 原稿を 口ール 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 义八4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A3/A4  口ール (297.0  mm) 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


さまざまな 巧 刷 方法 


用紙の 中央に 巧 刷す る 


5 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


原稿を □-ル 紙の 中央に 印刷す る (Windows) 


iPF 6450 


3  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


0^  Canon  iPFxxxx  打 則 IS ミ 

を不 設定 トー ジ 設定 じ レイアウト I をち (こ 入り [ユーティリティ] サポート 1_ 


回 


用 巧の 種铺 (Y) : 


[目的 設定 モード 


I し 巧 報の 巧 巧の)... H 詳細 設定の)... I 


ill 

写桌 (お -）  |-| 

寶 

ポスト  r] 

を 実 再現  u 

写き (Adobe  RG 执 

ピジ ネス 文 ま  ▼ 

印刷 品ち 怕）：  I 糕宰 （300dpi) 


■  I 設定 確 忍 (V)  I 


■巧 巧 刷 巧に プ レ ピュー 画面を ま 示 (W) 


■  1 

1 ^  ■ 

广 ストが にが 巧… 1 1 

バ-ジョン 惜沛 (B)  气寞觸 こ 戻す (F。 

I  OK  II キャン 松 レ I  I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


5  E 师刷 目的] の一 覧 から EP 刷 目 的を 選択 します。 


わ [ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


旬 Canon  iPFxxxx 巧 晒を を 


回 


き 本 設定] ページ 設定 [レイアウト I 去ち じ 入り] ユーティリティ か ポート 


M 原稿 サイズめ）： 


[bo  M 


■  ■曰 巧む し Ef] 刷 (E) 

I 图化ス / 縮小げ 刷 (巧 

■  « 出力 巧 巧 サイズに 合わせる 

■  □ー ル 化の 恼治 わせる 


210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  rr 


奪 


■巧 ほ牢を 指ち する [ 白 わ 句] X け〜 600) 
■恩 お 力 腸 サイズの： I 厨 5 サイズ 洞 じ 
■ 巧 刷の 向き (N) 

■  a| み游  ■心 6 巧 

■す哥 日 ページを 90 度回紋 用’ 巧 節約) m 


I お 紙ち ま (山： 
M  ロール 紙 原 L): 


向- ル 化 


り 7 インチ □-ル (431.8mm) 


■  I  ル 瓶け シ むめ).. . I 

，ー ザ 用紙 設定 (Z)... つ 準じ 戻す (F) ] 


OK  ]  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [に 0  A4] をク リツ 
ク します [Letter(8.5"xir)]。 


8  L [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


9  M  [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に OA3/A4  口ール 

(297.0mm)] をクリ ック します。 


10  [レイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [レイアウト] シート 
を 表示し ます。 


お! 5  Canon  iPFxxxx 巧 刷設を 


回 


碁 本 設定 G ページ i をち J レイアウト をを じ 人り] ユーティリティ, [サポート I 


圓0 ぺづ レイ アウ ト(山： 

風 ポスタ- (2X2) 

■  1 記 ミ 

脚''  1 

■因 スタンプ (VV): 

[CONFIDENTIAL 

|1 スタンプ 編集 (E) …] 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


奪 


I  0^ 巧 中央に 印刷 w) 

I  Si」5 巧 18版回お(巧 
I  P に! 上下 余白な し (用紙 巧 お]) (M) 


1 を I がり〜 999) 
身 yi 曰进 II でげ 刷 (V) 

夕 I  陣 位で 巧 刷め） 


M _ , 

,■  M _ ^ 

。- ジオ プシ む樹… 1 

1 触 I オプション (D...  |~ 语撇 民す の 1 

OK  ]  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


さまざまな 巧 刷 方法 


用紙の 中央に 巧 刷す る 


が 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿を □-ル 紙の 中央に 印刷す る (MacOSX) 


ll E  [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


12  EP 刷の 設定を 確認し、 EP 刷を 開始し ます。 

@  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


「原稿を 日ール 紙の 中央に 印刷ず る （Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 原稿を 口ール 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます C 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A3/A4  口ール (297.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 

ゾ t  アプリ ケー ショ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ペー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


[ ぺージ 属せ 

[ iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

( ISO  A4 

I 呵  I 吃 I 

g 化 大巧 ル： fioo  I % 


③ 


let 

I キャンセル) I. - OK  — — ^ ) 


表示 さ れ ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
バの 上部で 設定を 行います。 


■プリ ジタ： [ iPFxxxx 
I プリセット： 「デフォルト 


■巧な 
■ぺ -ジ 


口 

® すべて 


■  0 脚！ 6:  [T _ ] 終了：  [T 


J 


I 用 巧 サイズ： QlSO A4 
■方向 


; I  210  X  297  rr 


画 回 


化 大巧 ル： [lOO  1% 


r 2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

r  3  F  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 


4  [ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リケー シヨ ンソフ ト の^ ニユー から [プリン ト] を 選択し ます。 


さまざまな 巧 刷 方法 


用紙の 中央に 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


原稿を □-ル 紙の 中央に 印刷す る (MacOSX) 


iPF 6450 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I  S 本 設定 
メージ サイズ 4AI 用 巧の 巧 巧： 


I 巧 巧な 


■ ( 巧 巧の 取得... 


設定... 


目的 設を モード 詳抽設 を モード 


時 づ  Hi 

忠実 再現  Tl 

I  写真 (Adobe  RGB)  ,  i 


I  巧を (300dpi) 


I; 


义 字/西 像/グラフ イツ クスな どの'； 1 在す る一接 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


喧 I  f  設を 巧 認  ) 


な! □印 則 プレビュー ■ (  プリンタ 巧 巧 


〔キ ヤン 七 J レ ) (]  ン h  ) 


〇  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


E 师刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 


8  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 

9  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。 


ぺージ 化工 


イ メージ サイズ 1。 が 拾 化 方法： 
■  ロール 巧语： 


I  口ール 巧 


巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

4 自 0 化庙： 10036 
ISO  A4 


原な サイズ：  IS0A4 

国 因 化大 / 偏 ル印间 
g  @ 出力 用 化 サイズに 合わせる 
■  〇 口ール 巧の 语に 合わせる 
H  〇 倍率を おを する：  ^  96(5-600) 

H  □ フチ なしで 印间 する 


f け 出力 巧巧ヴ イズ： I 巧 巧 サイズと 同じ 


喚  □ 中央に 印 巧 J 

WD  □上下を 白な し (用 化 節が） 

■ぶ 固 □ぺ -ジを 90 度 回ち 佣巧 節の） 


N  jjJ  □フリ -レィ ァゥト 


M 


C キャンセル 1 f  プリント ) 


I 1〇  A [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリック します。 

「11 B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に OA3/A4  (297.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 


メモ 


B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セツ ト されて いる 口ール 
紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設を 


^イ メージ サイズ M 用 巧の 巧な： 


B ミ 


I C 巧 巧の 取得… 


■广 目的 設を モード  詳巧 設定 モード 


に OA4 
♦等 巧 


画 H| 


写真 （カラー）  1 

ポ;^ 夕一  k 

を 実 再現  t 

写真 (Adobe  RGB)  レ 


印 巧 品貞：  I 裡華 【300dpi) 


义ぞ / 函かグ ラ フィックスな どの 混を する一 投 的な 

义 書を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


B (  設定 巧認  ) 


|ご 印巧プ レビ ュー ■ ( 


([キャンセル） f ブリント ) 


さまざまな 巧 刷 方法 


用紙の 中央に 巧 刷す る 


8 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿を カツ ト 紙の 中央に Ep 刷す る 


1 ^  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
のじ [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[に 0  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


[ ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Canon  SPFxxkk 

[ ISO  A4 

圆ち 向： 鬧] 値 


[3 拡大 おか： 1100 


] % 


③ 


キで ンゼル I 


fl3  J [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

f"l4  EP 刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます C 

@  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る CE 
メモ 


J を 参照して ください。 


稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷ず る 


原稿の サイズよりも 大きな サイズの 用紙に 印刷したり、 原稿を 縮小して 印刷 するとき に、 原稿を 用紙の 中央に 配置し 
て 印刷す る ことができます。 

• [中央に 印刷] 

原稿の サイズよりも 大きな サイズの 用紙に 印刷したり、 原稿を 縮小して 印刷す る 場合、 原稿が 用紙の 左上に ずれ 
て 印刷され る ことがあります。 原稿が 用紙の 左上に 印刷され る 場合、 原稿を カツ ト 紙の 中央に 配置して 印刷す る 
ことができます。 


原稿を カッ ト 紙の 中央に 巧 刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュー タ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参 
照して く ださい。 

• 原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る （Windows) ( 

•原稿を カット 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OS  X)  _ 

[ 原稿を カッ ト 紙の 中央に 印! 席 y する (Windows^ 

ここでは、 が 下を 例に、 原稿を 50% の 大きさに 縮小し、 カッ ト 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

• 用紙 サイ 又 A4  (21 0.0x297.0  mm) 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト の^ ニユー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


さまざまな 巧 刷 方法 


用紙の 中央に 巧 刷す る 


妙 


ユ- ザ- ズ ガイド 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る (Windows) 


iPF 6450 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


Canon  iPFxxxx  打 利 設定 


■  I 設定 鹿 忍 (V) ] 


■ 

■  ■ 

[ ステータス モニタ (巧… 

1 1 バ-ジョン 怯骗 做 。爱 準じ 戻ボ。 n 

0K  ]  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


5  E  [印刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 


〇  [ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


es)  Canon  iPFxxxx  巧 刷を を 


ま 本 設定] ページ 設定 [レイアウト I 去ち じ 入り] ユーティリティ か ポート 


M 原稿 サイズめ)：  IIS0A4 


■  ■曰 巧な し Ef] 刷 (E) 

I 图化ス / 縮小げ 刷 (巧 

■  • 出力 巧 巧 サイズに 合わせる 

■  □ー ル 化の 恼治 わせる 


210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm 


■输 氏が 去 (u): 

M  □- 編  a): 

— 


圓巧 ほ军を 指ち する I 自れ击 1 X 巧 〜 600) 
恩 お 力 腸 サイズの： I 厨 5 サイズ 洞 じ 
I 印刷の 向き (N) 

■  aI み 滞  巧 

■ぶ哥 日 ページを 90 度回紋 用’ 巧 節約) 几） 


臣一み i 取 


り 7 インチ 日-ルけ 3 1.8mm) 


回 


■  I 日- ル 瓶け シむ 脚... I 
，ー ザ 用紙 設定 亿) ...つ ft 爱 おじ 戻す (F) ] 


OK  ]  I キヤ ン垃レ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


1  A [原稿 サイズ] の一 覧 から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [に OA4] をク リツ 
ク します。 


8  C  [拡大/縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


9  G  [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [原稿 サイ ズと 同じ] を クリック します。 


10  F [倍率を 指定す る] をクリ ック し、 [50] を 入力し ます。 


f"l 1 L [給 紙 方法] の 一覧から [手 差 し] を クリック します。 


さまざまな 巧 刷 方法  用紙の 中央に 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る (Mac OS X) 


12  [レイアウト] タブを クリックし、 [レイアウト] シ ー ト 
を 表示し ます。 


0^0  Canon  iPFxxxx  打 則 IS ち 


回 


|13  E [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


14  EP 刷の 設定を 確認し、 EP 刷を 開始し ます。 


©. 

重要 


給 紙 方法に [手差し] を 選択した 場合は、 本体 操作 パネルの メッセージに したがって 用紙 サイズを 入力して くださ 

し、。 


@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 

メモ 


J を 参照して ください。 


「原稿を カッ ト 紙の 中央に 巧 刷ず る (Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 カッ ト 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
- 原稿 サイズ: A4 
• 用紙: カット 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

- 用紙 サイズ: 定形 外 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

@  • ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 71^ さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


[ ぺージ 属せ 

[ iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

[ ISO  A4 

口 方!^: 關1  If;-:  I 


g あ 大巧 か： [loo 


③ 


 lET 

キャン 七 ル) ^  —  OK  -  --4 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パ' の 上部で 設定を 行います。 


■ プリンタ 
ち [| ブ リセット 


I 部孜 
ぺージ 


I  iPFxxxx 


〔デフ オルト 設定 


口 

©すべて 


■  OI53J&：  [T  ] 巧 了：  I 


I 用 « サ イブ： I  ISOA4 


; I  210  X  297  rr 


■方向： パ*' I 百';; 卜大 《 ル： [ 


100  1% 


さまざまな 巧 刷 方法  用紙の 中央に 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る (Mac OS X) 


iPF 6450 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F 佣紙 サイスの一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [に 0A4  - 手差し 用紙 徐白 大)] をクリ ック します。 


4 


[ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F  [0K] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


-I  S 本 設定 


- [イメ^ジ サイズ 1|AJ 用 巧の 巧が: 


I 普 巧 巧 


で 


f ! 


圓广 巧 巧の 取得... g 設定... 


目的 設定 モード 詳紅設 を モード 


a 抑 財 目的： 


ISO  A4 
♦导巧 
ISO  A4 


Ba| 


写!！ （カラー） 

I ポ 夕一 
忠実 再現 

I  写 巧 (Adobe  RGB) 


问 巧间 品質: 


I  巧 華 (300dpi) 


文 宇/画像/グラフ イツ クスな どの 混在す る-括 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します， 


燈 （  設定 巧認 
な □印 則プ レビ ュー fu (  プリンタ 情 巧 


キャンセル 1 f  プリント 1 


6 


7 


8 


9 


A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 
E  [印刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 

F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 

[ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。  _ - 巧 _ 


イ メージ サイズ 、の 給 化 方を: 

「白 1 口ール 巧语： 


I  口ール 巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

4 - 自 《)化 巧： 10096 
ISO  A4 


な 原巧ヴ イズ：  ISO  A4 

K 因 化大 / 縮 ル印间 
■  @ 出力 用な サイズに 合わせる 
巧 0  口ール 巧の 價に 合わせる 
M  0 倍率を 指定す る： 100  I  g  % 巧〜 600) 
H  □フ チな しで 印 胡す る 


I 出力 用巧ヴ イズ： 广原巧 サイズと 同じ 


niDl  □ 中央に 印间 

Kl^  □上下を 白な し (用 巧 節が） 

■ぶ园 □ぺ -ジを 90 度 回 お佣化 節約） 


N  □フ リ- レイアウト 


M 


C キャンセル 1 I プリント ) 


fio  A [給 紙 方法] の 一覧から [手差し] をクリ ック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


用紙の 中央に 巧 刷す る 


2 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る (Mac OS X) 


1 A  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
のじ [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[に 0  A4  - 手差し 用紙 (余白 大)] が 表示 されて いる こ 
とを 確認し ます。 


1 ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Canon  IPFxxkk 

[ ISO  A4 

圆ち 向： 面 ^  T 色 


[3 拡大 おか： 1100 


12  J [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


③ 


キで ンゼル I 


13  EP 刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます C 
を、 EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る CE 


J を 参照して ください。 


メモ 


©  . 

重要 


給 紙 方法に [手差し] を 選択した 場合は、 本体 操作 パネルの メッセージに したがって 用紙 サイズを 入力して ください。 


さまざまな 巧 刷 方法  用紙の 中央に 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


原稿を 90 度 回転して □—ノ レ 紙を 節約す る 


iPF 6450 


ロール 紙を 節約して 印刷す る 

原稿を 90 度 回転して ロール 紙を 節約す る . 

原稿を 90 度 回転 して 口 ール 紙を 節約す る (Windows) 
原稿を 90 度 回転 して 口 ール 紙を 節約す る (Mac  OS  X) 

原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約す る . 

原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約す る （Windows) 
原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約す る （Mac  OS  X) 


稿を 90 度 回転 して □-ル 紙を 節約ず る 

原稿に 合わせた 設定を 行う ことで、 ロール 紙を 節約す る ことができます。 


[ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長の 原稿を 印刷 するとき、 原稿の 縦の 長さが ロール 紙の 幅に 収まる 場合、 原稿を 自動的に 90 度 回転して 印刷 
します。 これにより、 用紙を 節約で きます。 


^  • 回転す ると ロール 紙の 幅に 収まらない 場合 も、 ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルす る 機能を 同時に 使用 すれば、 ペー 


重要 


ジを 回転して 印刷で きます。 


口ール 紙を 節約して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュー タ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参照し 
てくだ さい。 


原稿を 90 度 回転して □—ル 紙を 節約す る (Windows)  | 
原稿を 90 度 回転 して 口 ール 紙を 節約す る (Mac  OS  X) 


小. 134 


一  P.135 


| 原稿を 90 度 回転 して □—ル 紙を 節約ず る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約して 巧 刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A3/A4  口ール (297.0  mm) 

この 例では、 A4(210.0><297.0  mm) の 縦の 長さが A3/A4  口ールの 口ール 紙の 幅 (297.0  mm) に 収まる ため、 原稿を 90 
度 回転 させて 印刷す る ことで、 用紙を 節約で きます。 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


134  I  2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  3  3  3  3  4 

1X  1X  1X  1X  1X  1X 


さまざまな 巧 刷 方法  □1 ル 紙を 節約して 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿を 90 度 回転して □—ル 紙を 節約す る (MacOSX) 


3  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


0^  Canon  iPFxxxx  巧 刷 IS ち 


回 


を 本 設定 [^づ 設定 I レイアウト! > 尉 こ 入り じ：!— ティリ ティ か ポート L 


■ 


I 用 巧の 種铺 (Y) : 


I L 巧 報の 巧 巧の)... つ I 註 細説ち の).. . J 


I 目的 設定 モード 


210.0  mm  X  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


写桌 (お 一）  一 

ポスター 
を 実 再現 

写き (Adobe  RG 助 
e ジネス 文 ま 


鸯 • 


巧 刷 品ち 怕）：  [jp 宰 （300dpi) 


■  I 設定 確 忍 (V)  I 


巧 巧 刷 巧け レ ピュ- 函 あを ま 示 (W) 

P ストが にが 巧... I  P" —別 ン情沛 (B)  


I  OK  II キャン 松 レ 11  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


5  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


時!  Canon  iPFxxxx  巧 刷 IS ち 


,著本設ち^ ベー ジ 設定 t レイアウト _| 去 気に入り .[ユ-ティリティ J サポ-卜] 


(JSOM： 


 210.0  mm  X  297.0  mm 


■吗 原稿 サィズ 做：  i 臣 

_  ■因 巧な し 印刷の 

■团 化が 縮小 編 R) 

I  * 出力 用很 サイズに 合わせる 
■ 。 □- 施の 恼治ゎ せる 
■巧 倍军 を！ 旨ち する [_ 自か ^4^  S 巧〜 60 の 
■宜 お 力 眼 サィズの： I 原 摘 サィズ 调じ , 

■ 巧 刷の 巧き (N) 

■  _ ^み游  ■a)  ©巧 

因 ページを 90 度 回 お (用紙 巧が]) (で 


I  ■苗 紙ち ま 山）： 
I  □- ル 紙 iia): 


を ール沾 


じ? インチ □ー ル （け 1.8mm) 


I  OK  I  I キャンセル I  I  劃 (A)  I し へ J レブ ~ I 


〇  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [に OA4] をク リツ 

ク します [Letter(8.5"xir)]。 


L [給 紙方对 の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


8  M  [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に〇  A3/A4  口ール 

(297.0mm)] をク リックし ます。 


9  K [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 


10  EP 刷の 設定を 確認し、 EP 刷を 開始し ます。 

@  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


「原稿を 90 度 回転 して □-ル 紙を 節約ず る (Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A3/A4  口ール (297.0  mm) 


さまざまな 巧 刷 方法  □1 ル 紙を 節約して 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


原稿を 90 度 回転して □—ル 紙を 節約す る (MacOSX) 


iPF 6450 


この 例では、 A4(210.0><297.0  mm) の 縦の 長さが A3/A4  口ールの 口ール 紙の 幅 (297.0  mm) に 収まる ため、 原稿を 90 
度 回転 させて 印刷す る ことで、 用紙を 節約で きます。 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

@  • ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンのメ ニ ユーに [ぺ ージ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


が ij 設定： ぺージ 属せ 


巧 対み プリンタ： 〔iPFxxxx 


Canon  iPFxxxx 


I 用 化 サイズ： [ ISO  A4 


210  X  297  mm 


口 方向： 圆 回 


圍 化 大巧 ル： {ioo 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パ' の 上部で 設定を 行います。 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


③ 


E 


キャンセル I  OK  I 


■ プリンタ 
gj プリセット 

■部孜 


I  iPFxxxx 


〔デフ オルト 設定 


□ 

ぺ ージ： ©す ぺて 


■  〇刚&:[1  ] 終了： ド 


I 用 «サ イブ： I  ISOA4 


; I  210  X  297  rr 


I  ^[6]  :  |f^  |T  1  :  |l00  |X 


3  F [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 


4  [ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


- 1  S 本 設定 


イ メージ サイズ 4A! 用 巧の 巧 巧： 


! 普适巧 


巧 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


m  ( 情 巧の 取得... 


設 を... 


目的 巧 定モー ド 詳巧 設定 モード 


E 巧闻 目的： 


写真 （カラー） 

ポスター  i 


ポスター 
忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


I  樣勒 300dpi) 


义 字/ 函 像/グラフィックス などの' 混在す る-が 的な 

义 ■を 巧 切な 設定で 印刷 します。 

感（ 

設定 確認  ) 

01 コ 印间プ レビ ュー ■广  プリンタ 巧 巧 


〔キ ヤン レ) 


( ブ 不- 


〇  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 惜通 紙] をクリ ック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


□I ル 紙を 節約して 巧 刷す る 


6 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿を 90 度 回転して □—ル 紙を 節約す る (MacOSX) 


7  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます C 


-I ぺージ 化工 


{ イ メージ サイズ 三- 3E お 化 方 ま： 
「白] 口ール 巧 巧： 


[j □—ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 e 化 巧： 100X 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


G 原 巧 サイズ：  ISO  A4 

画因 化大 / 偏 小印间 
H  @ 出力 用 巧 サイズに 合わせる 
问〇  口ール 巧の 價に 合わせる 

0  〇 倍率を おを する： loo  I 臣 ％  (5 〜 600) 

H  □フ チな しで 印间 する 
I 出力 巧 化 サイズ： r 原 巧 サイズと 同じ 


■0  □キ央 にが 间 

□上下を 白な し (巧 化 節 的） 
■巧 □ぺ -ジを 9〇 度 回を ( 用が 節約 > 

N ，jJ  □フ リ-レ ィァゥ h 


fir 

キャンセル ） （ プリント 


8  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


9 


B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に 0  A3/A4(297.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 

@  •  B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ール 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設定 


~ィ メージ サイズ 巧 巧の 巧 巧： 


I 普进巧 


ISO  A4 
♦  # 巧 


巧 


画 （ 巧 巧の 取 巧...  >  設 ミ... ） 

目的 お 定モー ド 詳 巧 設定 モード I - 


写  11(*5-)  I 

ポスター  M 

を 実ち 現  t 

写*  (Adobe  RGB) 


口 i  牟口  00dpi) 


■こ] 田！ 巧プ レビ ュー ■  r 


〔キ サン 七 ル ) f プリント ， 


10  C [原稿 サイズ] で、 [ぺ ージ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
のじ [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[に 0  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


1 ベ- ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

亡 anon  iPFxxKX 

い SO  A4 

210  K  297  mm 


方向： 


DEI 拡大 賄 か： 100 


@ 


キでン セル] Q 


11 L [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 


12  EP 刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます C 
@  •  E 口 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る I ^ 


J を 参照して ください。 


メモ 


幅侣 


义ぞ / 面 像/ グラ フィックスな どの' 度を する 一が 的な 

文 •を 巧 切な 設定で 巧 則 します。 


^P.327 


さまざまな 巧 刷 方法 


□I ル 紙を 節約して 巧 刷す る 


7 


ユ- ザ- ズ ガイド 


原稿の 上下の 余白 分の □-ル 紙を 節約す る 


iPF 6450 


[ 原稿の 上下の 余白 分の □ー ル 紙を 節約ず る 

原稿に 合わせた 設定を 行う ことで、 ロール 紙を 節約す る ことができます。 

• [上下 余白な し （用紙 節約)] 

原稿の 上下に 空白 部分 徐 白） が ある 場合、 空白 部分に あたる 用紙の 紙 送りを 行わずに 印刷し ます。 これにより、 
余白の 分 だけ 用紙を 節約で きます。 


#1  • (下の 場合は、 上下の 余白を 除いて EP 刷す る ことは できません。 

重要  • バナ ーEP 刷 

• ページ レイアウト として ポスターを 選択 

@  • フチ なしで EP 刷 するとき も、 上下の 余白を 除いて EP 刷で きます。 

メモ • 上下の 余白を 除いて 印刷され るた め、 原稿 内の 画像 や 文章の レイアウトに よっては、 印刷物の サイズが 不揃いになる 
ことがあります。 


口ール 紙を 節約して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュー タ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参照し 
てくだ さい。 


原稿の 上下の 余白 分の □—ル 紙を 節約す る (Windows)  | 
原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約す る (Mac  OS  X) 


小. 138 


一  P.140 


「原 の 上下の 余白 分の □—ル 紙を 節約'^ る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約して 巧 刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A3/A4  口ール (297.0  mm) 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト の^ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ea® 」 参照） 


さまざまな 巧 刷 方法  □1 ル 紙を 節約して 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿の 上下の 余白 分の □—ル 紙を 節約す る (Windows) 


3  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


0^  Canon  iPFxxxx  巧 刷 IS ち 


回 


を 本 設定 [^づ 設定 I レイアウト! > 尉 こ 入り じ：!— ティリ ティ か ポート L 


■ 


I 用 巧の 種铺 (Y) : 


I L 巧 報の 巧 巧の)... つ I 註 細説ち の).. . J 


I 目的 設定 モード 


210.0  mm  X  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


写桌 (お 一）  一 

ポスター 
を 実 再現 

写き (Adobe  RG 助 
e ジネス 文 ま 


■ 


巧 刷 品ち 怕）：  [jp 宰 （300dpi) 


■  I 設定 確 忍 (V)  I 


巧 巧 刷 巧け レ ピュ- 函 あを ま 示 (W) 

P ストが にが 巧... I  P" —別 ン情沛 (B)  


I  OK  II キャン 松 レ 11  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


5  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


時!  Canon  iPFxxxx  巧 刷 IS ち 

，著 本 設定  1 ページ 設定  1 レイアウトな 気に入り 1 ユーティリティ 1 サポート  1 


(JSOM： 


—  210.0  mm  X  297.0  mm 


■吗 原稿 サィズ 做：  i 臣 

_  ■因 巧な し 印刷の 

■团 化が 縮小 編 R) 

I  * 出力 用很 サイズに 合わせる 
■ 。 □- 施の 恼治ゎ せる 
■巧 倍军 を！ 旨ち する [_ 自か ^4^  S 巧〜 60 の 
■宜 お 力 眼 サィズの： I 原 摘 サィズ 调じ , 

■ 巧 刷の 巧き (N) 

■  _ ^み游  ■a)  ©巧 

因 ページを 90 度 回 お (用紙 巧が]) (で 


I  ■苗 紙ち ま 山）： 
I  □- ル 紙 iia): 


を ール沾 


じ? インチ □ー ル （け 1.8mm) 


I  OK  I  I キャンセル I  I  劃 (A)  I し へ J レブ ~ I 


6 


8 


(9 


A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [に 0  A4] をク リッ 
ク します [Letter(8.5"xir)]。 

L [給 紙方对 の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 

M  [口ール 紙幅] の 一覧で、 プリ ン タに セッ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に 0  A3/A4  口ール 
(297.0mm)] をク リックし ます。 

[レイ アウ ト] タブを ク リックし、 [レイ アウ ト] シート 
を 表示し ます。 


巧!!  Canon  iPFxxxx 巧 刷設ミ 


回 


flO  G [上下 余白な し （用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 


さまざまな 巧 刷 方法  □1 ル 紙を 節約して 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


原稿の 上下の 余白 分の □—ル 紙を 節約す る (MacOSX) 


iPF 6450 


11 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


「原稿の 上下の 余白 分の 日ール 紙を 節約ず る （Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A3/A4  口ール (297.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

^  • ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 71^ さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


[ ぺージ 属せ 

;) 

[ iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

[ ISO  A4 

;) 

210x  297  mm 


|T 刻  I り 


gffi 大巧 か： 1100 


③ 


E 


キャンセル j  Q 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パ' の 上部で 設定を 行います。 


■ プリンタ 
I® ブ リセット 


■部な 
■ぺ -ジ 


I  iPFxxxx 


〔デフ オルト 設定 


口 

©すべて 


国 〇 開始： [1  ] 終了： 


I 用 «サ イブ： I  ISOA4 


; I  210  X  297  mm 


I 方向： けり [1 •- ] 巧: 大 《 ル： [ 


100  IX 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 


4  [ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メ ニユー から [プリン ト] を 選択し ます。 


さまざまな 巧 刷 方法 


□I ル 紙を 節約して 巧 刷す る 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿の 上下の 余白 分の □—ル 紙を 節約す る (MacOSX) 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I  S 本 設定 
メージ サイズ 4AI 用 巧の 巧 巧： 


I 巧 巧な 


I  ( 巧 巧の 取得… 


設定... 


目的 設を モード 詳抽 設定 モード 


写ち （カラー）  I 

ポスター  4 


巧 実 再現 
写真 (Adobe  RGB) 


! 巧を (300dpi) 

1： 

义 字/西 像/グラフ イツ クスな どの' ち 在す る一接 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


設 を巧認 


；P!G 印則プ レビ ュ 


■  C 


プリンタ 巧 巧 


〔キ ヤン 七 ル) ^ ブリン わ 


6 


A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 
[ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。  _ ^^^377^ - 巧 _ 


- ■イ メージ <  サイズ i-M お 化 方 ま： 
「白 1 口-ル 巧 巧： 


r 口-ル 巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

♦ 自 e 化 巧： 100X 
ISO  A4 


C 原な サイズ：  ISO  A4 

国 因 化大 / お 小印间 
H  @ 出力 用が サイズに 合わせる 
" []F|  〇  口-ル 巧の 價に 合わせる 

0  〇 倍率を 指定す る： 100  I 臣 ％ 巧〜 600) 

H  □フ チな しで 印间 する 

出力 巧が ヴ イズ： I 巧 巧 サイズと 同じ  ■ 


■攻 □キ央 に印间 

}^P  □上下を 白な し (用 巧 節約） 

■ぶ 国 □ぺ -ジを 9〇 度 回 居 ( 用 巧 節約 } 
M  ^  □フ リ- レイアウト 


IMT 

([キャンセル） f  プリント 


8  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


9  B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に OA3/A4  (297.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 


◎  •  B  [口ー ル 紙幅] 


に、 プリンタに セツ ト されて いる ロール 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設を 


イメージ サイズ ' 


I 普 巧 巧 


IB  C 情 巧の 取得…  ^ 設定... 
目のを 定 モード 詳紅 設定 モード I — 


因 巧闻 目の： 


ISO  A4 
♦等な 


■ 目 顺品 K  : 


写* 

ポスター 
を 実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


I  樣牵 (300dpi) 


、ザ/面 ♦/ グラフ イツ クスな どの 混を する一お 的な 

义 ■を迪 切なを 定で巧 刷し ます。 


a こ 設定 隹誌 


G 巧助プ レビ ュ- ■  C 


([キャンセル） f プリント 


さまざまな 巧 刷 方法  □1 ル 紙を 節約して 巧 刷す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


原稿の 上下の 余白 分の □—ル 紙を 節約す る (MacOSX) 


iPF 6450 


iT  C [原稿 サイズ] で、 [ぺー ジ属粗 ダイア ロ グボ ッ クス 
のじ [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[に 0  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


1 ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Canon  SPFxxkk 

[ ISO  A4 

岡ち 向： 耐 T 色 


13 拡大 おか： 1100 


] % 


③ 


キで ンゼル I 


11 K [上下 余白な し （用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 


12  EP 刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます C 
@  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る CE 


J を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 巧 刷 方法 


□I ル 紙を 節約して 巧 刷す る 


2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


EP 刷 前に プ レビ ューで レイ アウ トを 確認す る 


印刷 前に 確認す る 


「EP 刷 前に プ レビ ューで レイアウト を 確認ず る 

プレビュー 画面で 印刷 レイアウトを 確認す る ことができます。 

• [印刷 時に プ レビ ュー 画面を 表示] (Windows) 

プレビュー 画面を 見ながら EP 刷の 向きな どの 設定を 変更す る こと もで き、 変更した 内容は ただちに プレビュー 


画面に 反映され ます。 


fw  -  Canon  iPFxxxx 


g  Canon  imagePROGRAF  Prevu 
フ アイ/！/ (り 表示が） オプシ ヨシ (0) 〜レプ (H) 

勇 I ブーム: I を 献モ  マ 1|  ;  、j  I  I 巧 


「 i=F"ii-s-  Ibail 


I  W  I  I  ■的  I  ,  I  神 ■  ,  ■ 判，， I  ?oq  ■ , , 神， I  ■  M  ■ 


用 巧の 淀 m 
給 化 方法： 

ロール 祇祀 

を 巧 化 
口-ルが 
"インチ ロー 

ル け 31.8mm) 

レイアウト 进折 

日 

回 

昌 

回 

ホロ  ロ-ル 化 做！ 沖 典 I 巧 刷 旧 
田 □上下 余白な し (M) 

一 印刷の 

一一 

キャンた ル (P) 匪 1 

づ リン タ悟報 

• 設定 や 環境に よっては PageComposer が 起動す る 場合が あります。 

メモ 


[Preview]  (Macintosh) 

プレビュー 画面を 見ながら レイ アウ トや 拡大率な どの 設定を 変更す る こと もで き、 変更した 内容は ただちに プ 
レ ビュー 画面に 反映され ます。 

WOO  Canon  imagePROGRAF  Preview  -  samplejpg  CD 


I 入カ サイズ：  297.0  X  420.0  mm 


— [出カ サイズ：  431.8x420.0  mm 


EP 刷 前に レイアウトを 確認す る 方法に ついては、 が 下の トピックを 参照して くださし N。 


印刷 前に プ レビ ユーで レイ アウ トを 確認す る （Windows)  | 
印刷 前に プ レビ ユーで レイアウトを 確認す る （Mac  OS  X) 


>P.159 


一  P.327 


さまざまな 巧 刷 方法 


巧 刷 前に 確認す る 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


スタンプを 押して EP 刷す る 


iPF 6450 


その他の 便利な 設定 

スタンプを 押して 印刷す る . 

COPY や 社外秘な どの スタンプを 押して 印刷す る （Windows) 

原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る . 

原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Windows) . 

原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Mac  OS  X) . 

お気に入りの 設定で 印刷す る . 

お気に入りの 設定で 印刷す る （Windows) . 

お気に入りの 設定で 印刷す る （Mac  OS  X) . 

印刷 後に ロール 紙を カッ ト する . 

印刷 後に ロール 紙を カットす る （Windows) . 

印刷 後に ロール 紙を カットす る （Mac  OS  X) . 


「スタンプを 巧して 印刷ず る 

取り扱い にを 意が 必要な 書類に、 マー ク （スタンプ） を 付けて 印刷で きます。 


[スタンプ] 

原稿の すべての ページに スタンプを 押して 印刷し ます。 


©  . 

重要 


ポスターの ページ レイアウトが 選択され ている 場合は、 スタンプは EP 刷で きません。 


144 


が 下の スタンプが 用意され ています。 

CONFIDENTIAL 
COPY 
DRAFT 
社外秘 
FINAL 
コ ピー 禁止 
サンプル 
マル 秘 

また、 独自に スタンプを 作成す る こと もで きます。 スタンプを 作成 するとき は、 が 下の 項目を 設定で きます。 

- スタンプに 使用す る 文き 列: フォント、 サイズ、 色な どを 設定で きます。 文字列を 枠で 囲む こと もで きます。 
- スタンプを 押す 位置: ページ 内の 位置、 角度な どを 設定で きます。 

• スタンプを 印刷す る 方法 重ね 印刷 や 透かし 印刷を 設定で きます。 また、 先頭の ぺージ だけに 印刷す る こと 
もで きます。 

• スタンプ 機能は、 Windows で 使用で きます。 

^  • 用意され ている スタンプの 他に、 最大 50 個の スタンプを 作成で きます。 

スタンプを 押して 巧 刷す る 方法に ついては、 が 下の トピックを 参照して ください。 

•  COPY や 社外秘な どの スタンプを 押して 印刷す る （Windows) 


ユ- ザ- ズ ガイ ド 


さまざまな 巧 刷 方法  その他の 便利な 設定 


斗 午  A 午 4  別が ぶ 別 55 

1X  U  1X  1X  1X  1X  1X  0^  U  1X  1X 


iPF 6450 


COPY や 社外秘な どの スタンプを 押して 印 品げ る (Windows) 


I  COPY や 社外秘な どの スタ ンプを 押 して EP 刷ず る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 原稿に [社外秘] という スタンプを 押して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A2  (420.0x594.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


0S)  Canon  iPFxxxx  巧 刷設を 


回 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


5  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

@  •  G [設定 確認] を クリック すると、 E[EP 刷 目的] の 一覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で きます。 

メモ 


〇  [ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


®  Canon  iPFxxxx  打 則設を 


瑟本 設定 ページ 試ち レイアウト I をを じ 入り;! ユーティリティ か ポート! _ 


fjSOM： 


210.0  mm  X  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm 


M 原稿 サイズめ）： 


[bo  m 


画 图おス / 縮小げ 刷 (巧 

■み 出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
■  □ー ル 化の 恼治 わせる 


■曰 巧な し Ef] 刷 (E) 


圓巧 ほ军を 指ち する 白 か 回 I  X け〜 600) 
恩 お 力 腸 サイズの： I 厨 5 サイズ 洞 じ 
I 印刷の 向き (N) 


奪 


I  a] み溫 

■《哥 日 ページを 90 度回紋 用紙 飾々) m 


I 立!© 巧 


I お 紙ち ま (U) : 
M  □ー ル 紙 風 L): 


臣一み i 取 


り 7 インチ 日-ル （け 1.8mm) 


回 


■  I 日- ル 瓶け シ むめ)… J 
，ー ザ 用紙 設定 亿) ...つ 準じ 戻す (F) ] 


OK  )  I キヤ ン垃レ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ  I 


7  A [原稿 サイスの一 覧 から、 アプリ ケーシ ヨン ソフトで 作成した 原稿 サイズ、 ここでは [に OA2] を クリック 
します。 


8  L [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


その他の 便利な 設定 


5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて EP 刷す る 


iPF 6450 


9  M  [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に OA2/A3  口ール 

(420.0mm)] をク リックし ます。 


「10  [レイ アウ ト] タブを ク リックし、 [レイ アウ ト] シート 
を 表示し ます D 


点) Canon  iPFxxxx 巧 刷設を 


回 


瑟本 設定 G ページ i をち J レイアウト をを じ 人り] ユー ティリ テイ, [サポート I 


210.0  mm  x  297.0  it 


210.0  mm  x  297.0  rr 


B 因ぺづ レイ アウ ト(山： 

励 ポスタ- (2X2) 

■  I 記ぉ站 — I 

■因 スタンプ (w:  I 

I  CONFIDENTIAL 

■  I スタンプ Si 叛 り… I 

璋 


I  0^ 巧 中央に 印刷 (N) 

I  &」5 巧 18版回お(巧 
I  P 回 上下 余白ね し (巧 紙 巧 お]) (M) 


1 を I がり〜 999) 
ぶか ク\  [□迸 II でげ 刷 (V) 

夕 I 邮陣位 巧 n 刷め） 


■ 

■  ■ 

[ ペー ジオ ブシむ 做.'. I I 

処巧 が' ン ヨン 山... |~巧销こ民ボド） I 

J  [ キヤ ン垃レ ] I 


I  [_  ヘルプ 


fll C [スタンプ] チェック ボックスを オンに します。 


12  [スタンプ リスト] の一 覧 から [社外秘] をクリ ック します。 

&、 D [スタンプ 編集] を クリック すると [スタンプ 編集] ダイアログ ボックスが 開きます。 [スタンプ 編集] ダイアログ 
^  ボックスでは、 独自の スタンプを 作成したり、 スタンプの 位置 や 角度を 変更す る ことができます。 


13  EP 刷の 設定を 確認し、 EP 刷を 開始し ます。 

@  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 
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I 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 巧 刷ず る 

印刷す る 用紙に 合わせて、 原稿の 向きを 指定す る ことができます。 

• [印刷の 向き] 

プリンタには 通常、 用紙を 縦 向きに セットし ます。 横長の 原稿を 印刷す る 場合は、 印刷の 向きを 指定し、 原稿を 横 
向きに して 印刷し ます。 


[180 度 回転] 

原稿を 180 度 回転 し、 上下を 逆に して 印刷 します。 

騰 像] 

鏡 に 映した ように、 原稿 の 左右を 反転して 印刷し ます。 

原稿の 向きを 指定して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュー タ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参照 
してく ださい。 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る (Windows)  j 
原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る (Mac  OS  X) 


今  P.147 


一  P.148 


さまざまな 巧 刷 方法  その他の 便利な 設定 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて EP 刷す る (Windows) 


1 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 巧 刷ず る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 横長で 作成した 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 横長で 作成した 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


0S)  Canon  iPFxxxx  巧 刷設を 


回 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


5  E  [印刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 


む  F 师刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 


ブ [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


点!  Canon  iPFxxxx  巧 刷 IS ち 


運 本 i 綻] ペ-ジ 設定 t レイアウト 〔わ 尉 こ 入り [ユ-ティリティ ,1 サポ-卜 L 


I 画 原稿 サイズめ)：  [bo  A4  ■ 


TlSO  A4  ： 


210.0  mm  x  297.0  mm 


 210.0  mm  X  297.0  mm 


■因 巧な し 印刷 旧 

■国 化ス / 縮小げ 刷讽 

I み 出力 用很 サイズに 合わせる 
■  I。 □- 施の 恼治ゎ せる 
■巧 倍军を 指ち する |_ 自か S5 け〜 600) 
■宜 お 力 眼 サイズの： I 原稿 サィズ 洞 じ I 
■ 巧 刷の 向き (N) 

■  _ ^み游  ■a)  ©巧 

因 ページを 90 度 回 お (用紙 巧が] XT) 


I お 紙ち ま 山）： 
I  □- ル 紙 tia): 


を ール沾 


[j? インチ □ー ル （け 1.8mm)  ■ 


回 


I  r  □ー ル 波 オプシ む仰… I 

屈 nf 语觀 戻す の I 


に  OK  ] [ キャン か レ 1 [ jM(A)  I 〔  ヘルプ  I 


8  A [原稿 サイズ] の一 覧 から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [に OA4] をク リツ 

ク します [Letter(8.5"xir)]。 


9  H 师 刷の 向き] で、 J [槪 をクリ ック します。 


10  L [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


その他の 便利な 設定 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて EP 刷す る (MacOSX) 


iPF 6450 


11 M  [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に OA2/A3  口ール 
(420.0mm)] をク リックし ます。 


12 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


「原稿の 向きを 用紙に 合わせて EP 刷ず る （Mac  OS  X) 

ここでは、 が 下を 例に、 横長で 作成した 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 巧 刷す る 手順を 説明し ます。 

- 原稿: 横長で 作成した 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4  (21 0.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
- 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 

ゾ t  アプリ ケー ショ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 71^ さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


[ ぺージ 属せ 

[ iPFxxxx 

;) 

Canon  iPFxxxx 

( ISO  A4 

口 方向： 两 1 I 巧 


甘 拡大 巧 ル： 区 00 


表示 さ れ ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
バの 上部で 設定を 行います。 


③ 


lET 

キャンセル I  I. - OK  -  -  -I 


■ ブリン タ 
■ プリセット 

■部 お 
■ぺ -ジ 


I  iPFxxxx 


〔デフ オルト 設定 


口 

©す ぺて 


|〇 巧 巧： E _ [ 終了：  [T 


I 用化サ イブ： 1 ISOA4 


3; 


■方向： 居 け ••  I 化大 《 ル： 1100  \% 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3  F  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 

4  G [方向] で、 原稿が 横向きの アイコンを クリ ック します。 


5  [ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リケー シヨ ンソフ ト の^ ニユー から [プリン ト] を 選択し ます。 


さまざまな 巧 刷 方法 


その他の 便利な 設定 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて EP 刷す る (MacOSX) 


〇  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I  S 本 設定 
メージ サイズ 4AI 用 巧の 巧 巧： 


I 巧 巧な 


I  ( 巧 巧の 取得… 


設定... 


目的 設を モード 詳抽 設定 モード 


写ち （カラー）  I 

ポスター  4 


巧 実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


I  巧を (300dpi) 


义 字/西 像/グラフ イツ クスな どの' ち 在す る一接 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


設 を巧認 


；P!G 印則プ レビ ュ 


■  C 


プリンタ 巧 巧 


〔キ ヤン 七 ル) ^ ブリン*^ 


A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 憎 通 綱を クリ ック します。 


8  E 师刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 


9  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 


10  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。 


ぺージ 化工 


イ メージ サイズ 1。 が 拾 化 方法： 
■  ロール 巧语： 


I  口ール 巧 


巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

4 自 0 化庙： 10036 
ISO  A4 


原な サイズ：  IS0A4 

国 因 化大 / 偏 ル印间 
g  @ 出力 用 化 サイズに 合わせる 
■  〇 口ール 巧の 语に 合わせる 
H  〇 倍率を おを する：  ^  96(5-600) 

H  □ フチ なしで 印间 する 


f け 出力 巧巧ヴ イズ： I 巧 巧 サイズと 同じ 


喚  □ 中央に 印 巧 J 

WD  □上下を 白な し (用 化 節が） 

■ぶ 固 □ぺ -ジを 90 度 回ち 佣巧 節の） 


N  jjJ  □フリ -レィ ァゥト 


M 


C キャンセル 1 f  プリント ) 


ll A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


「12  B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [に OA2/A3  (420.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 


メモ 


B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セツ ト されて いる 口ール 
紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設を 


^イ メージ サイズ M 用 巧の 巧な： 


B ミ 


I C 巧 巧の 取得… 


■广 目的 設を モード  詳巧 設定 モード 


に OA4 
♦等 巧 


画 H| 


写真 （カラー）  1 

ポスタ—  W 

を 実 再現  t 

写真 (Adobe  RGB)  卜 


〔《  牟口  OOdpi) 


、字/面 像/グラフ イツ クスな どの 混を する一 ite 的な 

义 書を 巧 切な 設定で 巧 刷 します， 


HC 


IG 印闲プ レビ ュ- ■  C 


([キャンセル） f  プリント 


さまざまな 巧 刷 方法 


その他の 便利な 設定 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


お気に入りの 設定で EP 刷す る 


iPF 6450 


13c  [原稿 サイズ] で、 [ぺ ージ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
のじ [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[に 0  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


[ ベー ジ 馬せ 

[ iPFxxxx 

Canon  SPFxxkk 

[ ISO  A4 

岡ち 向： 耐 T 色 


13 拡大 おか： 1100 


] % 


③ 


キで ンゼル I 


14 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る gasa  ■を 参照して ください。 


メモ 


I  気に入り の 設定で EP 刷ず る 


思い どおりに 巧 刷で きた 場合 や、 同じ サイズで 何度も 印刷す る 場合、 [お気に入り] の 設定と して 巧 刷の 設定を 登録し 
て おく と、 繰り返し 同じ 設定で 印刷で きます。 

• [お気に入り] 

お気に入りの 設定を 登録し ます。 登録済みの 設定を 一覧から 選択して 巧 刷に 適用したり、 内容を 確認す る ことが 
できます。 

@  • お気に入りの 設定は、 ファイルに 保を する こと もで きる ため、 他の コン ピュー タから 同じ 設定で 巧 刷したい 場合な ど 


メモ 


に 使用で きます。 (Windows の 場合） 


お気に入りの 設定で 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュー タ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参照し 
てくだ さい。 


お気に入りの 設定で 巧 刷す る （Windows)  | 
お気に入り の 設定で 巧 刷す る (Mac  OS  X) 


今  P.160 


一  P.328 


「EP 刷 後に □ー ル 紙を カツ ト ずる 

EP 刷 後に ロール 紙を 自動で カツ ト できます。 


@  • 糊 付きの 用紙な ど、 特殊な 用紙の 場合は カツ ト できない ことがあります。 自動で カツ ト できない 用紙の 種類に ついては、 用 
メモ 


紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類 ezsi 」 参照） 


[オート カット] 

印刷 後に ロール 紙を 自動で カッ ト します。 ロール 紙を カッ ト せずに、 続けて 印刷したり 、カッ トラインを 印刷す 
る こと もで きます。 

EP 刷 後に ロール 紙を カッ ト する 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 が 下の トピックを 参照 
してく ださい。 

• 巧 刷 後に 口ール 紙を カットす る （Windows) 

• 印刷 後に 口ール 紙を カットす る （Mac  OS  X) 


さまざまな 巧 刷 方法  その他の 便利な 設定 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


£邮騰 に 口ール 紙を カツ ト する (Windows) 


I  EP 刷 後に □—ル 紙を カツ ト ずる (Windows) 


ここでは、 印刷 後に 口ール 紙を 自動で カッ ト する （才 ート カッ ト） 手順、 または 手動で カッ ト する ための カット ライン 
を 印刷す る 手順を 説明 します。 


メモ 


初期設定の 状態 (プリ ン タの 設定が 工場 出荷 時の 状態、 プリンタ ドライバが インストール 時の 状態) では、 オート カット 機 
能は 有効に なって います。 (下の 手順では、 無効に なって いる 才ート カット 機能を 有効に したり、 カット ラインを EP 刷す る 


設定に 変更で きます。 

アプリ ケー シヨ ンソフ ト の^ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


巧!!  Canon  iPFxxxx 巧 刷を を 


回 


盞本設 ミ ぺ—ジ 設定 「レイアウト わ 気 こ 入り 1； ユーティリティ [サポート 


210.0  mm  x  297.0  rr 


旦^ 巧 稿 サイズめ）：  [bo  A4 

■因フ チな し 印刷 (E) 

■囲 化ス / 縮小 EP 刷 (访 

■ 。 出力 用’ 巧 サィズに 合ゎせる 
■  D  □- 施の 恼治ゎ せる 
I 巧 倍军を おちす る I ~ 自か 4^1  S 巧〜 60 0) 
宜 お 力 腸 サイカ!)：  I 臣糾 パレ 岡". 

En 刷の 向き (N) 


3 


璋 


I  a| み游 

日！ 日 ページを 90 度 回 お (用紙を 巧) (で 


■  aI©  巧 


1. 苗 紙ち;' 去 (山： 
I  □- ル 紙 tia): 


で语組 点す (F)  I 


II キャン 松 レ I  I  删 (A)  II  ヘルプ  ] 


4  L [給 紙 方法] の 一覧から 口 ー ル 紙を 選択 して クリック します。 


5  N [口ール 紙 オプション] をクリ ック し、 [口ール 紙才 
プシ ヨン] ダイアログ ボックスを 開きます。 


こ一， お &すプ シ兰ン 
才-ト カット (山： 
圆 □パ ナ -En 刷喊 


回 


臨り… 


OK 


〕 I キ*ン た ル I  [惜 準に 戻す 旧 I  [  A ルプ (が 


〇  A[ 才ート カツ ト] の 一覧から、 才ート カツ トを 有効に する 場合は [あり] をクリ ツク します。 後で 手動で カツ 
卜 する 場合は [カツ トラインを 印刷] をクリ ック します。 


[OK] をクリ ック し、 [ロール 紙 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


8  印刷の 設定 を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


E[] 刷 後に、 ロール 紙が 自動で カツ ト されます。 


「印! 刷 後に □-ル 紙を カツ ト ずる (MacOSX) 

ここでは、 E[] 刷 後に 口ール 紙を 自動で カツ ト する （才 ート カツ ト） 手順、 または 手動で カツ ト する ための カツ トライン 
を EP 刷す る 手順を 説明 します。 

@  • 初期設定の 状態 (プリンタの 設定が 工場 出荷 時の 状態、 プリンタ ドライバが インストール 時の 状態) では、 オート カット 機 


メモ 


能は 有効に なって います。 li (下の 手順では、 無効に なって いる 才ート カット 機能を 有効に したり、 カット ラインを EP 刷す る 
設定に 変更で きます。 


さまざまな 巧 刷 方法  その他の 便利な 設定 


ユ- ザ- ズ ガイド 


EP 刷 後に □—ル 紙を カツ ト する (MacOSX) 


iPF 6450 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 

ゾ ±  アプリ ケー ショ ンのメ ニ ューに [ぺ ージ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ぺー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


が 3 設定： [ ページ 厲せ 

_ ^ 

1 対み プリンタ： 【 iPFxxxx 

二 

Canon  iPFxxxx 

1 用 巧 サイズ： 【 ISO  A4 

二 

210  x  297  mm 


口 方向： IT73 1 り 


轻化 大巧 ル： [lOO 


]X 


③ 


旧 


キヤ ジ セル I 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パ' の 上部で 設定を 行います。 


■ ブリン タ 
9 ブ リセット 


■部 技 

I ぺ-ジ 


I  iPFxxxx 


〔デフ オルト 設定 


口 

©すべて 


■  0 開始： [1  ] 終 T:  [1 


I 用化サ イブ： I  ISOA4 


; I  210  X  297  rr 


I 方向： けが I 白';;] 化大 《 ル： [ 


100  1% 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選択し ます。 


4  [ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺージ 化工 


ーイ イ メージ サイズ お 巧 方法： 
rBi 口ール 巧 巧： 


口ール 巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

♦ 自 B 化甩： 10096 
に 0  A4 


な 原巧ヴ イズ：  ISO  A4 

K 因 化大 / 縮 ル印间 
■  @ 出力 用 化 サイズに 合わせる 
巧 0  口ール 紙の 傳に 合わせる 
超 0 倍率を 指定す る： 100  I  (5  % 巧〜 600) 
H  □フ チな しで 印间 する 


III 出力 用 巧 サイズ： I 巧 巧 サイズと 同じ 


順  □ や 巧に 巧间 

Kl^  □上下を 白な し (用 化 節約） 
■ク园 □ぺ -ジを 90 度 回 お佣巧 節約） 


N ， ぶ □フ リ- レイ アウ h 


M 


C キャンセル 1 ( プリント 


〇  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 巧 刷 方法 


その他の 便利な 設定 


2 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


EP 刷 後に □—ル 紙を カツ ト する (MacOSX) 


7  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


: i 


亟 


-I  S 本 設定 


メージ み不ミ ~ 、么 1 用 巧の 巧 巧 


I 巧 巧な 


I  {  巧 巧の 取得… 


設定... 


目的 設を モード 詳抽 設定 モード 


i 樣を 設定 

奇 

写ち （カラー） 

ポスター 
巧 実 再現 

1 

一 

▲ 

1  写真 (Adobe  RGB) 

▼ 

1 

! 巧を 口 OOdpi) 

‘；1 

义 字/西 像/グラフ イツ クスな どの' ち 在す る一接 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


設 を巧認 


印則プ レビ ュ 


■  C 


プリンタ 巧 巧 


〔キ ヤン 七 ル) ^ ブリン*^ 


8  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択し ます。 


9  C  [設定] を クリックし、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ 
ボックスを 開きます。 


用 化の 詳細 設定 


邸 


用 巧の 種類： 


B インク 巧# 時 旧 
■ぺ -ジ 巧： 
■スキャン 問： 

E  口ール 巧の 巧を 余白 


先辅 余白： 

II カツ トス ピー ド： 
M 才—ト カット： 


川 キヤ  リブ レーシヨ ン 調を 値 : 

U] 曲！  □境 お 


□プリント バスを 化 巧す る 


I パネル 優先 


I パネル « 先 


I パネル 優先 


I パネル 優 先 


1 パネル 優先 


バネル 優 先 


巧’ 诗 


{  キャンセル'") Q 


OK 


[ill  H  [才 ート カッ ト] の 一 覧 から、 才ー ト カッ トを 有効に す る 場合は [パネル 優先] を クリック します。 後で 手動 
で カッ ト する 場合は [カッ トラインを 印刷] をクリ ック します。 

が、. プリンタで オート カッ ト 機能が 無効に なって いる 場合は、 プリンタの 操作 パネルから、 オート カッ トの 設定を 変 
1¢  要する 必要が あります。 


11 [OK] を クリックし、 [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


12 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  •  E 口 刷の 設定を 確認す るち まに ついては、 「印刷の 設定を 確認す る mam  ■を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 巧 刷 方法  その他の 便利な 設定 


ユ- ザ- ズ ガイド 


Memo 
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ユーザーズ ガイ ド 


〔 印刷の 流れ 

19 

f さまざまな 巧 刷 方法 

33 
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印刷 目的の 設定 確認 ダイアログ ボックス . 169 

色調 整ン ー ト 、片夕 — ) . 169 
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ド/リン タ ドライバの 設定 項目 

Windows 版 プリ ンタ ドライ バの 開き 方に ついては、 が 下を 参照して く ださい。 

• アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ( 
• システムの メニューから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  Q3 

Windows 版 プリ ンタ ドライ バの 設定 項目に ついては、 が 下を 参照して く ださい。 


基本 設定 シート 62^ 

用紙の 種類、 カラー、 EP 刷 画質、 印刷 プレビュー について 設定で きます。 目的に 応じて 簡単に 印刷の 設定が 行える 
[目的 設定 モー ド] と、 より 細かな 設定を 自由に 行える 睛細 設定 モー ド] があります。 

• 用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス ggna 


Windows ソフト ゥ エア  プリンタ ドライバ  5 
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プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る (Windows) 


- 巧 刷 目 的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス gan^ 

• 色調 整 シート （カラー） 02^3 
• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー） 6301 
• マッチング シート Bjm 
• 色調 整シ ー ト （モノクロ） 

• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （モノクロ） 

• グレ ー 調整 シ ー ト 02^3 

•ぺ ー ジ 設定 シ ー ト 02^9 

原稿の 用紙 サイズ、 フチ なし 巧 刷、 拡大/縮 ル EP 刷、 EP 刷の 向き、 給 紙 方法、 EP 刷す る 用紙の サイズ、 用紙の 才ート 
カッ ト について 設定で きます。 

- 出力 方法 ダイアログ ボックス aa® _ 

• ユーザ 用紙 設定 ダイア ロ グボ ッ クス ggma 

• レイ アウ トシ ー ト 

ページ レイ アウ ト 、スタンプ 印刷、 EP 刷の 向き、 EP 刷 部数、 EP 刷 処理 オプション について 設定で きます。 

• ぺージ オプション ダイアログ ボックス 
• 処理 オプション ダイアログ ボックス _ 

• お気に入り シート 62^1 

各 シート で 選択した 印刷 設定を お気に入り として 登録で きます。 登録した お気に入りは、 編集したり、 印刷 時に 
使用す る ことができます。 

• ユー ティ リ ティ シート •，山: け 

プリントへ ッ ド や 用紙 送りに 関する メンテナンス、 に olorimageRUNNER 連携 拡大 コピー] に関する 設定を 行 
えます。 

• サポ ー トシ ー ト 02^9 
サポート 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 


巧 Canon い Fxxxx のプ C パ テイ 


回 


を胶 [共ち ] ポート T 詳細 設 ミ] をの 音 巧] セキュリティ デバイス 設定 I 


或 


Canon  iPFxxxx 


場' 巧 (リ： 
コメ ンバ ロ： 


モデルに)：  Canon  iPFxxxx 
格 お 

を： はい  が 用 巧を も' 用 お： 

面面 いいえ 
ホ チキ； 化め： いいえ 
を 畳： 不明 

屋青爱 .帝 度： XXXX  dpi 


ISO  A4 


I, 星 本を 去 拒)…」 I テスト ぺージ の 田 刷 江） 


j  I キャンセル I  I 巧 胤が 1 [ ヘルプ  I 


• デバイス 設定 シート 62^ 

プリンタに 装着され ている オプションの 設定 や、 プリンタ ドライバの バージョン 情報 表示を 行えます。 

[imagePROGRAF フリー レイ アウ ト] とは、 アプリ ケーシ ョン ソフトで 作成した 原稿を 1 ぺージ に 自由に 配置して 
E  口 刷す るた めの 機能です。 詳細は、 フ IJ- レイアウト BgEa を 参照して 〈ださい。 

liColorimageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] とは、 |；Color  imageRUNNER] で スキャンした 原稿を、 自動的に 拡大して 印 
刷す るた めの 機能です。 詳細は、 ColorimageRUNNER 連携 拡大 コピー SSE) を 参照して ください。 

「プリンタ ドライバで 用紙を 指定ず る 

用紙を 交換した 場合に プリンタ ドライバ ではが 下の 設定が 必要です。 

• 必ず プリンタの メニューと プリンタ ドライバで 同じ 用紙 や サイズを 指定して ください。 

重要 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


Windows ソフト ウ H ア 
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プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る (Windows) 
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2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


呀 1 Canon  iPFxxxx 巧 刷設を 

き 本 i ミち を -ジ設 ミ] レイアウト L わ 気に入り J ユーティリティ け ポート」 


回 


■ 用 化の 桂 滞 Y) : 


■ .店 姑の 取 滞の… I ■詳細 設 思。…] 


— 

B 壁 ■ 

写き (お 一）  1 

S ミ: ■ 

&義 

誌 -'  ミ 1 

巧 実 再現  1- 

写曼 (Adobe  RG 助 

ピジ ネス 文 ま  ， 

巧 刷 品 宵 怕）：  I 湛お (300dpi) 


■  I 設定 鹿 忍 (V)  I 


■m 巧 刷 巧け レ ピュ- 画面を ま 示 (w) 


■ _  1 

■ ^  ■ 

1 ステータス モニタ (巧… 1 1 

バ-ジョン 憎骗似 。爱举 じ 戻す の n 

OK  ]  I キヤ ンもレ I  [ 通用 (A)  I  [  ヘルプ 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択し ます。 

松 >  B [情報の 取得] ボタンを クリック すると [プリンタの 用紙 情報] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [プリンタ 
^  の 用紙 情報] ダイアログ ボックスでは、 プリンタの 用紙 情報を 取得して、 プリンタ ドライバの 給 紙 方法と 用紙の 種 
類を 設定す る ことができます。 

この 機能を 使用す る 場合は、 [ステータス モニタ] が インストールされ ている 必要が あります。 


5  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


巧！!  Canon  iPFxxxx  目つ 則 IS を 


回 


盞本設 ミ ぺ—ジ 設定 [レイアウト わ 尉 こ 入り 1； ュ— ティリ ティ [サポート 


吗 原稿 サィズめ)：  [bo  A4 

■  ■。フ チな し Ef] 刷 の 

圏 囲化ス / 縮小げ 刷 (巧 

I 与 出力 用が サイズに 合わせる 
■  I り □ー ル 报の恼 治 わせる 


210.0  mm  x  297.0  rr 


 210.0  mm  X  297.0 


■の 倍 军が锭 する [ 白 か 4|  %  (5~600) 

I 宜 お 力 腸 サイズの： I 臣糾 パレ 岡". __ 

I  En 刷の 向き (N) 

■  aU ‘游  ■aIc  巧 

巧 因 ページを 90 度 回 お (用紙を 巧) (T) 


1. 苗 紙ち;' 去 (山： 
■  □- ル 紙 iia): 


を ール沾 


OK  J  [ キャン ■出 レ I  [ 删 (A)  I 〔 ヘルプ 


〇  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


1  L  [給 紙 方法] の 一覧から 給 紙 方法を 選択 します。 


8  L [給 紙 方对で 口ール 紙を 選択した 場合は、 M [口ール 紙幅] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる □- 
ル 紙幅を 選択し ます。 


@  • プリンタ ドライバでは、 EP 刷の 目的に 合わせて いろいろな 設定が できます 


メモ 


設定で きる EP 刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 


を 参照して ください。 
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EP 刷の 設定を 確認す る (Windows) 


I  E(] 刷の 設定を 確認ず る 

印刷の 設定を 確認す るには、 が 下の 2 種類の 方法が あります。 

• 設定 プレビューで 確認す る 

設定 プレ ビューは、 [基本 設定] シート、 [ページ 設定] シート、 [レイアウト] シー トの 左側の 部分に 表示され ます。 
原稿 サイズ、 印刷の 向き、 給 紙 方法、 レイ アウ ト など、 現在の 設定 状況を イラスト や 数値で 確認で きます。 

m  Canon  iPFxxxx  的 利 記-ミ 


表示 部分  表示され る 情報 

P [上部の イラスト] 

巧 刷の 向き、 ページ レイアウト、 フチ なし 巧 刷、 カラー モードな どの 設定 状況が イラストで 表示 
されます。 

Q [中央の 枠内] 

原稿 サイズ、 出力 用紙 サイズ、 拡大/縮 ルの 方法、 倍率な どが 表示され ます。 

R [下部の イラスト] 

給 紙 方法、 印刷の 向き、 フチ なし 印刷な どの 設定 状況が イラストで 表示され ます。 

@  • [目的 設定 モー ド] で 選択した [印刷 目的] の 設定 値を 確認したい 場合は、 [基本 設定] シートで G [設定 確認] を クリッ 
^  ク し、 [設定 確認] ダイアログ ボ ッ クスを 開きます。 


印刷 プレビューで 確認す る 

原稿の 印刷 イ メー  ジ その も のを 確認で きます。 

こ の 機能を 有効に して おく と、 EP 刷す る 前に imagePROGRAF  Preview または PageComposer が 起動し、 EP 刷 
イメージを 確認で きる ため、 EP 刷の 失敗を 未然に防 止で きます。 

印刷 プ レビ ューの 詳細に ついては、 「印刷 前に プ レビ ューで レイアウトを 確認す る gama  ■を 参照して くださ 
い 0 


I  E 口 刷 前に プレビューで レイアウトを 確認ず る 

ここでは、 実際に 用紙に 印刷す る 前に、 EP 刷 結果を プレビュー する 手順を 説明し ます。 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ggisa  I 参照) 


159 
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お気に入り の 設定で EP 刷す る (Windows) 
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3  [基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


0^  Canon  iPFxxxx  打 則 IS ち 


回 


4  L[EP 刷 時に プレビュー 画面を 表示] チェック ボックスを オンに します。 


5  [OK] を クリックして 印刷を 実行す ると、 

[imaaePROGRAF  Preview] ウィン ドウが 開きます。 


S  Canon  imagePROGRAF  Preview  -  Canon  iPFxxxx 
ファ イ jK り 表示 (V) オプ ショシ 【〇) 〜レプ 【H) 

勇 I プ- ム: 臣兩扇 一一 51;。 4  >  Ml 巧 


I  I 冲 ■  ■  I  W  ■ ■■例 I  ■■沖… 剖 I  I  I  ; 勾 I  I  ■钟， ■  I ん 


巧 組の 柱辨 
拍が 方法 
口-ル 紙陌 

ま 巧 化 
□ー ルが 

17 インチ ロール （431.8mm) 

レイ アか进 折 

日 

冒 

1 已 

巧 ロール 紙 脱) やみ 1 ゴ円刷 (E) 

巧 □上下 金 白む UM) 

1  巧拙で 

ブリン タが反 

II 

キャン 垃 WP)  1 

の、 PageComposer が 起動し た 場合は、 [レイアウト] シート から [処理 オ プシ ヨン] ダイアログを 開き、 [プ レビ ユー互 
^ 換を 行う] の チ: L ックを 外して ください。 


〇  ^ イン ウィンドウで、 レイアウトの 確認 や 必要に 応じた 設定の 変更を 行います。 

- から [EP 刷] をクリ ック します。 

を 参照して ください。 


7  [ファイル]^ 二 


ユ - 


•  [imagePROGRAF  Preview] の 機能の 詳細は、 Preview  I 

メモ 


「お気に入り の 設定で 印刷ず る 

ここでは、 お気に入りの 設定を 登録し、 その 設定で 印刷す る 手順を 説明し ます。 

お気に入り の 設定を 登録ず る 

ここでは ドライバ 上で 変更した 印刷 設定を [お気に入り] として 登録す る 手順を 説明し ます。 
アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


f 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


3  通常の 印刷の 設定を 行います。 

ここから お気に入りの 登録を 行います。 


Windows ソフト ウ H ア 
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お気に入り の 設定で EP 刷す る (Windows) 


4  [お 気に入 り] タブを クリックし、 [お気に入り] シート 
を 表示し ます。 


5  H [追加] を クリックし、 [お気に入り の 追加] ダイア ロ 
グ ボックスを 開きます。 


0^0  Canon  iPFxxxx  巧 刷 IS ち 


回 


を 本 設定 

巧 巧の 巧 舞： [ま 巧 紙] 

E[] 刷 目的： 照準 設定] 

民き •イラスト] 
…  照準] 

カラ— モード： 防 ラ — J 
細 巧な 調： けフ] 

A ち 巧 印刷： けフ] 

白 バーク 設ち 

原 柏 サイズ： に〇44] 

I 用紙 サイズ：^ 


陌摘 サイズと 同の 


■1  口| 

■ 

■ 

■ 

ゎ尉认 りの 通 脚 巧  1 

i 削除 旧 

1  [ 編集の… 

1  1  胤 D 似… 1 

画 回 アブリ ケーン ヨンの 設 ミを 语ホ さ廿る (Y) 


. J  ^ァイ ルな 巧 (汾 .. 1 


OK  1 [ キャン 松 レ 1 广 通用 (A)  J 〔 ヘルプ  I 


お気に入りの 追加 


国 


を 称 (N) : 

了 イコンの： 

ュ む K の： 


り 因 國日國 1P  回圆 


□ 


0K 


I  [ 丰 ヤンた J レ ] I  レブ (H) 


む [名称] に [プレ ゼン 用の 写真] や [月例の 報告書] などの 任意の 名前を 入力し ます。 


7  [アイコン] の一 覧 から、 この 設定に ふさわしい アイコンを 選択し ます。 


8  [コメント] に、 追加す る お気に入りの 設定を 説明す る コメントを 入力し ます。 


9  [OK] を クリックし、 [お気に入り の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

登録した お気に入りの 設定は、 A [お気に入り一 覧] に 表示され ます。 

@  • お気に入りの 設定を ファイルに 保存す る 場合は、 J [ファイル 保存] を クリックし、 保を する ファイルを 指定し ま 

メモ す。 


お気に入り の 設定で 巧 刷ず る 

ここでは、 登録した お気に入りの 設定で 印刷す る 手順を 説明し ます。 
r 1 アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 


windows ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト から プリンタ ドライバの ダイア □グ ボックスを 開く  (Windows) 


iPF 6450 


3  [お気に入り] タブを クリ ック し、 [お気に入り] シート 
を 表示し ます。 


0^0  Canon  iPFxxxx  巧 刷 IS ち 


回 


を 本 設定 

巧 巧の 巧 舞： [ま 巧 紙] 

E[] 刷 目的： 照準 設定] 

民き •イラスト] 
…  照準] 

カラ— モード： 防 ラ — J 
細 巧な 調： けフ] 

A ち 巧 印刷： けフ] 

白 バーク 設ち 

原 柏 サイズ： に〇44] 

I 用紙 サイズ：^ 


陌摘 サイズと 同の 


■1  口| 

■ 

■ 

■ 

ゎ尉认 りの 通 脚 巧  1 

i 削除 旧 

1  [ 編集の… 

1  1  胤 D 似… 1 

画 回 アブリ ケーン ヨンの 設 ミを 语ホ さ廿る (Y) 


- 1 ^ァイ ルな 巧 (汾 .. 1 


OK  1 [ キャン 松 レ 1 广 通 巧 (A)  J 〔 ヘルプ  I 


4  A  [お気に入り 一 覧] の 一 覧 から、 登録した お気に入り の 設定を 選択 します。 

^  • お気に入りの 設定を ファイルから 読み込む 場合は、 I [ファイル 読み込み] を クリックし、 お気に入りが 保存して あ 
^ る ファイルを 指定し ます。 


5  D [お気に入りの 適用] をクリ ック し、 現在の 印刷の 設定を お気に入りの 設定に 置き換えます。 


〇  印刷の 設定 を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 

^  •  EP 刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「EP 刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して ください。 


メモ 


「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイア □グ ボックスを 開く 

r 1 [ファイル] メニューから [印刷] (プリント） を 選択し、 印刷の 条件を 設定す る ダイアログ ボックスを 開き ま 
す。 


2  プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 

盾 • 印刷の 条件を 設定す る ダイアログ ボックスは アプリケーション ソフトに よって 異なります。 プリンタを 選択す る 
う; と、 表示され ている ダイアログ ボックスに プリンタ ドライバの 設定 用の シートが 追加され る アプリケーション ソ 
フト もあります。 

]^(下の例では、 [詳細 設定] を クリック します。 


アプリ ケーシ ヨン ソフトから 表示され る [EP 刷] ダイアログ ボックスの 例 

用 む 利 


凶 


全 お b プシ ョン] 


プリンタ-の 进巧 


妾 5^ 


ブ IJ ンター の运如 


Canon  iPFxxxx 


げ胺 
巧 所 
H イン ト： 


準 楠 完了 


□ファイルへ 化 力の E 詳を H 設 君を  J 
I ブリン タ-の なま 似…】 


パージ 範囲 
み, すべな JJ 
涯 巧した 旨盼の 
©ペ-ジ; 旨 定樹： '1 

パージを ちの みか、 または ページ 節 国の みを 入力し 
てくだ さい。 例:  5-12 


mm- 


現を の パージ (y) 


m 


□が 単位で が 刷 (が 

^  J)2] 


I  [ キ タン t ル  I 〔  巧 用 (が  J 


Windows ソフト ウ H ア 


プリンタ ドライバ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


システムの メ ニュー から プリンタ ドライバの ダイア □グ ボックスを 開く  (Windows) 


[基本 設定]、 [ページ 設定]、 [レイアウト]、 [お 気に入 
り]、 [ユー テイ リ テイ]、 [サポ ート] の 6 つの シート 
が、 プリンタ ドラ イノ くが 表示す る EP 刷の 設定 用 の シー 
卜 です。 


巧!  Canon  iPFxxxx  巧 刷 IS ち 


回 


^  • アプリ ケーシ ヨン ソフトに よっては、 ダイアログ ボックスの タイトルが 異なったり、 上記の 6 つ] i (外の シート も 
表示され る 場合が あります。 


が、. アプリケーション ソフトで 開いた プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスで 行った 設定は、 その アプリケーション ソフト 
W  で 有効な 一時的な 設定です。 アプリケーション ソフトを 終了した 時点で 無効になります。 


重要 


プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスは、 Windows の システムの メ ニユー から 開く こと もで きます。 

設定を 継続的に 全ての アプリ ケーシ ヨンで 使用す る 場合は、 システムの メ ニユー から プリンタ ドライバを 開いて 設定して 

ください。  _ 

「システムの メ ニュー から プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa®」 を 参照して ください。 


「シス テ厶 の^ ニューから プリンタ ドライバの ダイア □グ ボックスを 開く 

r 1 [スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) を 開きます。 


2  プリ ン タを 選択し、 プリ ン タの プロパティの ダイア ロ 
グ ボックスを 開きます。 


Windows ソフト ウ H ア 


プリンタ ドライバ 


3 

6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


基本 設定 シート (Windows) 


iPF 6450 


3  [印刷 設定] をクリ ツク し、 タイ トルに プリンタ 名の 付 
いた [基本 設定] (または [印刷 設定]) ダイア ロ グボツ 
クスを 開きます。 


毋 Canon  iPFxxxx のプ [パ テイ 

全 お r 兴ち ート 1 詳細 設定 T をの 首 巧 T た キュリ ティ] デバイス 設定 丄_ 


回 


夕^ 


Canon  iPhxxxx 


場所 (u: 
コメントに)： 


モテルに)：  Canon  iPFxxxx 


楼ぉ 
色： はぃ 

お 用 巧を ro' 用 お； 

巧 面： いいえ 

に 0  A4 

ホチキス 止め： いいえ 

を 度： 不明 

養 青运歲 音： 1200  dpi 

— 

r 星 本を 丢 ち)… |[ テスト ぺ一 女の 巧 刷 (ェ） ] 


0K  ]  I キャンむ レ I  :  巧 巧 (が」 [ ヘルプ  I 


@  • [デバイス 設定] シート も プリンタ ドライバの 一部です。 （「デバイス 設定 シート 
メモ 


」 参照） 


[基本 設定]、 [ページ 設定]、 [レイアウト]、 [お 気に入 
り]、 [ユー テイ リ テイ]、 [サポ ート] の 6 つの シート 
が、 プリンタ ドラ イノ くが 表示す る EP 刷の 設定 用 の シー 
卜 です。 


用 Canon  iPFxxxx 的 刷 設定 


回 


を 本設ミ I ペ-ジ 設定^ レイアウト I わ 尉; 入り I ュ- ティリ ティ I サポ-卜 1 1 


に. 语沛 あお 得 反).. . J し 詳細 設定 南)...，〕 


I 目的 設定 モード 


210.0  mm  X  297.0  mm 


 210.0  mm  X  297.0 


— 

画圓 

写妄 (お -）  n 

«曇 寶 

ポスト  rj 

巧 実 再現  LI 

写き (Adobe  RG 助 

が ネス 文 ま  ， 

巧 刷 品ち (Q) :  (300dpi) 


sdr ラフが のむ どの 混な する 一 胤贿文 まを 賺記 ミで， 


I 設定 確 忍 (V)  I 


巧 巧 刷 巧に ブ レ ピュ- 画面を ま 示 (W) 


ステータス モニ错 巧— I  [ "ージ か居甜 (助〕 I 语宰 (点す の I 


OK  ] [ キャン 松 レ I  [ 通 雨 (A)  I 〔 ヘルプ  I 


が、 • システムの メニ ユーで 開いた プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスで 行った 設定は、 すべての アプリ ケーシ ヨン ソフト 
で 有効になります。 

• プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスは、 アプリ ケーシ ヨン ソフトから 開く こと もで きます。 

「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa®」 を 参照して ください。 


I 基本 設定 シート 

搭本 設定] シート では、 が 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 参 
照して ください。 

赵、 [基本 設定] シートは、 目的に 応じて 簡単に EP 刷の 設定が 行える [目的 設定 モード] と、 より 細かな 設定を 自由に 行える [詳細 
^  設定 モー ド] を 切り 替えて 使用す る こと がで きます。 


164 


Windows ソフト ゥ エア  プリンタ ドライバ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


基本 設定 シート (Windows) 


共通 項目 


@  Canon  iPFxxxx  口 風 訖-ミ 

を 本 設定 区-ジ 試ち [ レイアウト しわ 尉 こ 入り 1 ユ- ティリ テイ J サボ- 卜 J_ 


回 


||  ’盾 $11 妨巧 巧め)… i ■詳細 設定の)…〕 


み 卓 ，ザ ー 

.一、: 又  >  _ 
马马巧 

I  .’、」 广 'D. 


見 ド 礼;. ら -1::  巧 お、; 咖。 ,） 

苗. K; た…'’ 一'’ 山 施ぶ'- お"'’。 乂お が) ぶな-' 


@  お ミ 逗 式 


0 巧 刷 時に プ レ ピュ- 画面を ま 示 (W) 


■ 

■ 

■ 

1 ステータス モニタ (巧… 

11 バージョン 辭反 旧） 1 

r ぉ绡こ 戻す の 1 

0K  ]  I キャン t ル] [ 删 (A)  I  [  ヘルプ  I 


A  [用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択で きます。 

プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださし N。 （「用紙 リファレンス 
ガイ ド」 参照） 

B  [情報の 取得] 

[プリンタの 用紙 情報] を 表示し ます。 給 紙 方法を 選択し、 プリンタ ドライバの 給 紙 方法、 用紙の 種類 および ロー 
ル 紙幅に 反映させる ことができます。 

• プリンタの 用紙 情報 ダイアログ ボックス ea® 

C  [詳細 設定] 

[用紙の 詳細 設定] を 表示し ます。 インクの 乾燥 時間な ど、 用紙の 種類に 合わせた 印刷の 方法を 設定で きます。 

- 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス oaia 
L[EP 刷 時に プレビュー 画面を 表示] 

オンに す ると、 E[] 刷 前に liimagePROGRAF  Preview] が 起動 します。 

イメージを 画面 上で 確認して から EP 刷で きます。 

• 印刷 前に プ レビ ューで レイアウトを 確認す る BJEM 
M [ステータス モニタ] 

imagePROGRAF  Status  Monitor が 起動し ます。 

プリンタ の 状態 やジョ ブの 状態な どを 確認で きます。 

また、 プリンタに エラーが 発生した 場合に、 電子メールで 通知す る [電子メール 通知] の 設定が できます。 

詳細は [ステータス モニタ] の ヘルプを 参照して ください。 

N  [バー ジョン 情報] 

プリンタ ドライバの バージ ョ ン 情報が 表示され ます。 

S  [標準に 戻す] 

シー ト 内の 各 設定 値を 初期値に 戻 します。 


Windows ソフト ウ H ア 


プリンタ ドライバ 


5 

6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


基本 設定 シート (Windows) 


iPF 6450 


A  が — I; ド 


な .が si 巧 巧 斗 0;'.'  区! 韩田 おを み'' 


— 

巧を 設定  1 

議 ■ 

i— 義署 

写き （カラー）  r 

ム 五； こ’ 1 ; 

ポスト 

巧 実 再現  i 

写曼 (Adobe  RG 攻 
ピジ ネス 文 ま 

1 

田 I 設定 應忍 (V)  I 


田 ゴ' 。枯 。■た.' I 恥‘ 巧-- 
面;; む 似.. . U 


•  E  [印刷 目的] 

EP 刷 物 に 適した 設定 を 選択で きます。 

• 写真 や イラストを 印刷す る ggga 
• オフィスの 义 書を 巧 刷す る gJEM 

@  •  A [用紙の 種類] によって は 選択で きない E[EP 刷 目的] があります。 
メモ 

•  F  [印刷 品質] 

EP 刷 品質を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 

•  G  [設定 確認] 

E 师刷 目的] の 設定 値が 表示され ます。 

E  [印刷 目的] の 設定 値を 確認 したり、 順番を 変更す る こと がで きます。 
- 巧 刷 目 的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス mm 


[[お 1 設定 モード 


煩を 面 育 (で ： 
印刷 品 育ぬ）： 


画 お -トド 似： 


巧础 もちな 調 (N) 
に] 片方 向 印刷 山） 


I 写異 .イラスト ■ 


3 


\mm  (300dpi) 


防- 


■  I 色騎 化)… 


E  [優先 画質] 

印刷 結果で 優先す る 要素を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


[詳細 設定 モー ド] を 選択した 場合 


[目的 設定 モー ド] を 選択した 場合 


Windows ソフト ウ H ア 


プリンタ ドライバ 


が 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


プリンタ の 用紙 情報 ダイア □グボ ッ クス (Windows) 


•  F  [印刷 品質] 

印刷 品質を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して EP 刷す る 

•  G [カラー モー ド] 

カラー モー ドを 選択で き ます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 

^  •  A [用紙の 種類] によって は 選択で きない G [カラー モード] があります。 

メモ 

•  H  [色 設定] 

クリック すると [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 色を 詳細に 設定で きます。 

• プリンタ ドライバで 色を 調整して E  口 刷す る ggai 

•  I  [細 線 強調] 

オンに すると、 細い 線を く っ きりと EP 刷し ます。 

•  J  [片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 譯線 ずれな どを 防ぎ、 EP 刷 品質が 向上し ます。 ただし、 印刷 スピードは 遅く 
なります。 


ド/リン タ の 用紙 情報 ダイア □ グボ ッ クス 


[プリンタ の 用紙 情報] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 プリンタ の 用紙 情報を 取得 して、 プリンタ ドラ イノ くの 給 紙 方法と 用 
紙の 種類を 設定す る こと がで きます。 


プリンタの 用紙 情報 

ぉ银方 ま (ぶ 
毎) PF) 阅 Ki 
用 巧の 巧領： 
ロール 紙幅： 

〇 カット 紙 
用 化の 巧領： 
用 化 サイズ 


回 


ま 巧 巧 

17 インチ ロール （け 1 ぶ mm) 


昔 巧が 
ISO  A4 


⑩擊 


i 用の ブリン タコ ま、 お 巧 方法 ごと I こ 上の 巧 紙の 種類と 田 化 サイズび 
ミされ てし 1 ます。 

こで 巧 まの 給 巧ち;' 去を お 巧す ると、 ブリン タ こ 設定され た 巧 1  巧のを 絹 や 
’ ルが 傾な どび ブリン タ ドライバに 自 が] 的 I こ 設定され ます。 


I  0K  ]  I キ ヤン tZ ル] 


^  •[プリンタ の 用紙 情報] ダイアログ ボ ッ クスは、 [基本 設定] シートで [用紙の 種類] の [情報の 取得] を クリック すると 表示で 
^  きます。 （「基本 設定 シート 0201」 参照） 

A  [給 紙 方法] 

プリンタで 使用可能な 給 紙 方法と セットされ ている 用紙の 情報が 表示され ます。 [給 紙 方对を 選択して [0K] を 
クリック すると、 プリンタ ドライバ に 給 紙 方法 と 用紙の 種類が 設定 されます。 


紙の 詳細 設定 ダイア □ グボ ッ クス 


[用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 [基本 設定] シートの [用紙の 種類] で 選択し た 用紙の [インク 乾燥 時間] 
などが 設定で きます。 

こ の ダイア ロ グボ ッ クスは、 [基本 設定] シート で [用紙の 種類] の [設定] を クリック すると 表示で きます。 （ 「基本 設定 
シート easi」 参照） 
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また、 この ダイアログ ボックスで [パネル 優先] を 選択で きる 項目は、 プリンタ 本体の 操作 パネルから も 設定で きま 
す。 （「メ ニ ューの 設定 値 SB 」 参照） 


用 街で 誇 巧を ミ 


回 


jA? た il を n ろ 戸 q 

闻 

づ ソノ おが 巧 階] 

ベー ジ間 (P) : 

■ 

スキャン 間 (B) : 

u 

ロール 紙の ミを 条白 

g 

先端 条白 (巧 ： 

I パネ 距语を 


I バネル 慢先 


I バネル 语先 


问 

カット スビ— ド 似： 

リブ レーン ヨン 調整 做!)： 

な 前!  [□統 傲 M) 


I バネル 價ホ 


I バネル 惕先 


〕 I キヤ ン忆ル I  [ 損举に 民す (F) ] 〔 ヘル ブ (H) ] 


A [インク 乾燥 時間] 

インクを 乾燥させる ための 待ち時間を 設定で きます。 [ページ 間] の 設定は、 ロール 紙の み 有効と なります。 

•  B  [ぺ ージ 間] 

1 ページ 分を 印刷して から、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち時間を 設定で きます。 ロール 紙が カツ ト される 前に イン 
ク 乾燥の ための 待ち時間が 取られる ので、 [カツ トモード] が [自動 カツ りに 設定され ている 場合に も、 インクが 
乾いた 状態で バス ケッ トに 落下させる ことができます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

惦 し] 

巧 刷 終了後、 すぐに 排 紙され ます。 

[30 秒]/ [1 分]/ [3 分]/ [5 分]/ [10 
分]/  [30 分]/  [60 分] 

巧 刷 終了 歡 設定した 時間が 経過して から 排 紙され ます。 

C [スキ ヤン 間] 

ページ 内で 1 ラインを 印刷して から、 次の 1 ラインを 印刷す るまでの 待ち時間を 設定で きます。 ページ 内で にじ 
みが 発生した とき や、 フチ なし 印刷 時に 色 ムラが 発生した ときな ど、 にじみ や ムラの 発生を 回避したい ときに 設 
定 します。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

惦 し] 

1 ライン 巧 刷 後、 すぐに 次の ライン が 巧 刷 されます。 

[1 秒]/ に 秒]/ [5 秒]/ [7 秒]/ [9 秒] 

1 ライン 印刷 後、 設定した 時間が 経過して から 次の ラインが 印刷され ます。 

* にじみ や ムラの 発生 状況に 応じて 時間を 増やして ください。 

D [□— ル 紙の 安全 余白] 

カールの 強い 用紙を プラテンに しっかりと 吸着させる ために、 用紙の 先端に 確保す る 余白の 長さを 指定す る ことが 
できます。 

•  E  [先端 余白] 

ロール 紙の [先端 余白] の 長さを 設定で きます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[3mm] 

定型 サイズで 巧 刷され ます。 

*巧 刷 に 特に 問題がない ときに 選択して ください。 

[20mm] 

カールの 強い 用紙を 使用した 場合な ど、 プリント ヘッドの こすれが 発生す る 場合に 選択して く 
ださい。 

F [カツ トス ピー ド] 

オート カツ トの スピードを 選択で きます。 オート カツ ト できれい に カツ ト できない ときに 調整で きます。 
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EP 品 旧 的の 設定 確認 ダイア □グボ ッ クス (Windows) 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

隔逛 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに ならない ときに 選びます。 

瞩對 

オート カツ トで 特に 問題ない 場合に 選びます。 

胞逛 

糊 付きの 用紙の 場合に 選択す ると、 カ ツ ターに 糊が 付きに くくな り、 カ ツ ターの 切断 性能が 劣化 

しづら くなります。 

H [キャリブレーション 調整 値] 

プリンタで 実行した キャリブレーション 結果を 画像処理に 適用す るかを 指定す る ことができます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリ ンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[有规 

キャリブレーション 結果を 使用して 巧 刷し ます。 

撫规 

キャリブレーション 結果を 使用し ないで 巧 刷し ます。 カラー キャリブレーション によって 印刷 
中の 画像の 色 味が 変わ って しまう こと を 避けたい 場合に 選択 します。 

G 騰 像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリ ック して チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 映した 
よ ラ に 左右を 反転 させて 印刷 します。 

f if] 刷 目的の 設定 確認 ダイア □グ ボックス 

[設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 選択した EP 刷 目的の 詳細を 確認す る ことができます。 


を さ？ 1 記 

En 刷 目的 一度 0):1 


回 


IMT 


tdobe  R( 
はま 


I を 巧 目の 設走 内容 (で ： 


巧 目を 

設定 巧 

语ホ画 宵 

写 再 •イラスト 

印刷 品ち 

梧举 

カラー モード 

カラー 

[を 調 数 

B 月る さ 

0 

コントラスト 

0 

鮮やか さ 

0 

i 间 おの 巧 象 

をて 

にッ チン グ〕 

マッチング モード 

ドライバ 補正 モード 

マッチング 方 ま 

写萬间 

色ち 間 

S 悦 B 

を 田 巧な i 同  オフ 

A 方向げ 刷  オフ 

] I キヤ ン它 ル] I ヘル ブ 川） 


^  • [設定 確認] ダイアログ ボ ッ クスは、 [基本 設定] シートで [印刷 目的] の [設定 確認] を クリック すると 表示で きます。 （「基本 
^ 設定 シート 0201」 参照） 


•  A  [EP 刷 目的 一覧] 

[印刷 目的] のす ベての 項目 が 表示 されます。 

•  B  [名称] 

[印刷 目的 一覧] から 選択した 項目の 名称と アイコンが 表示され ます。 

•  C  [各項 目の 設定 内容] 

選択した 师刷 目的] の一 覧 から 選択した 各項 目の 細かな 設定 値を 確認す る ことができます。 

f 色調 整 ソ—卜 (カフー) 

[色調 整] シートでは、 E[] 刷 結果が 思い どおりの 色調に ならない 場合に 調整す る ことができます。 
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をを を 


色 I 鹏 1 1 マ》 チン ヴ ]_ 


■已ぉ - バトン 表示 (V)  ■ 明るさ (で ： 

|| □サシ カレへ 適 巧 (L) 

■コントラストが）： 


回 


0!: 


0 這： ■ 

ホ ま 


0  :  乂 

暗く 

3 

弱く 


ぶ 

B 版く 

3 

なく 

の 

なく 


調楚の 巧を (J)'..  I  [ 很齡: 房す (F) 〕 


J し キャンセル —1 I— ヘルプ _] 


检  >  [色調 整] シート は、 [基本 設定] シート で [詳細 設定 モー ド] の [カラー モー ド] の [色 設定] を クリック すると 表示で きます。 
^  (「基本 設定 シート mam 」 参照） 


•  A  [サンプルの 種類] 

サン プル 画像を 瞩 準]、 [人物]、 [風景] 、[グラフィックス] から 選択す る こと がで きます。 

•  B [カラ ー パ タ ー ン 表示] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラ ー パ タ ー ンを 表示 します。 

•  C [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更した 設定が サンプル 画像に 反映され ます。 

•  D [シアン] /E [マ ゼンタ] /F [イて 口一] 

各 色の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きます。 

•  G  [グレー 色調] 

グレーの 色調を 調整で きます。 [冷 黒] にす ると 青み がかった 色合いに なり、 [温 黒] にす ると ホみ がかった 色合い 
になります。 

•  H [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます 。印刷 結果が 元の 画像 （スキャナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュー 
夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 

•  I [コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 [コントラスト] を 強く すると メリ 八 リが付 
き [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 

•  J  [鮮やか さ] 

色の 濃 さを 調整で きます。 [鮮やか さ] の 設定を 強く すると ビビ ッ ドな 色合いに なり、 [鮮やか さ] を 弱くする とく 
すんだ 色合いに な ります。 

•  K  [調整の 対象] 

[調整の 対象] ダイアログ ボックスが 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 

• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー） 6301 

•  S  [標準に 戻す] 

クリック すると、 シート 内の 各 設定 値を 初期値 に 戻す ことができます。 

@  • 各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して EP 刷す る BBI」 を 参照して ください。 

メモ 
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調整の 対象 ダイ ア □グ ボックス (カラー) 


「調整の 対象 ダイア □ グボ ッ クス (カラー） 


[調整の 対象] ダイアログ ボックスでは、 色の 調整を どの 種類の 印刷 ジョブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つの 原稿 
中に イメ  ージ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行う かどう かを 選択 
できます。 


詞 望ぶ 対靠 

团か ージ の 

如  國ヴ ラつ か クス 做 
を f 雄:] 固 テキスト m 


占 


0K  I  [キ t ンた ル] I 情 準に 戻す の II  -g レづ (H) 


@  • [調整の 対象] ダイアログ ボックスは、 [色調 整] シートの [調整の 対象] を クリック すると 表示で きます。 
メモ 


•  A [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イメージ 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  B [グラフ ィッ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  C [テキスト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキスト 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

「マッチング シート 

[マッチング] シートでは、 異なる デバイス 間で 色を 合わせる カラー マッチングを 設定す る ことができます。 

• [カラー モー ド] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは [マッチング] シート は 表示され ません。 

重要 

@  • [マッチング] シートは、 [基本 設定] シートで [詳細 設定 モー 鬥の [カラーモード] の [色 設定] を クリックし、 [マッチング] 


メモ 


シートを クリ ック すると 表示で きます。 （「基本 設定 シート 


J 参照） 


Windows ソフト ゥ エア  プリンタ ドライバ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


マッチング シート (Windows) 


iPF 6450 


[ドライバ 補正 モード] 

A [マッチング モード] の 一覧から [ドライバ 補正 モード] を 選択した ときに、 が 下の 項目を 設定で きます。 


•  A  [マ ッチ ング モード] 

使用す る カラー マッチングを 選択で きます。 

通常は、 [ドライバ 補正 モー ド] を 選択し ます。 に C プロ ファイルを 使用した カラーマッチングを 行いたい 場合 
は、 使用す る カラーマッチング システム に応じて [に C 補正 モー ド] または [ホストに M モー ド] を 選択し ます。 

•  B [マッチング 方法] 

印刷す る 内容に 合わせて カラー マッチング 方法を 選択で きます。 [マッチング 方法] は、 選択した [マッチング モ 
ー ド] によつ て 設定で きる 項目が 異なり ます。 

•  C  [色 空間] 

出力す る 色 空間を 選択で きます。 

•  D [モニタの 白色 点] 

モニタで 設定され ている 色 温度を 入力し ます。 

B [マッチング 方对で [モニタ マッチング] が 選択され ている 場合に 表示され ます。 

•  E [ガンマ] 

画像の 中間 調の 階 調を 変える ことができます。 

通常は に 2] を 選択し ます。 に. 2] に比べて 柔らかい 印象に したい 場合は [1.8] を 選択し ます。 
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マッチング シート (Windows) 


[ICC 補正 モー ド]/ [ホストに M モー ド] 


A [マッチング モー ド] の 一覧から [に C 補正 モー ド] または [ホストに M モー ド] を 選択した ときは、 が 下の 項目を 設 
定 できます。 


「を I 间堅 |- マ。 チン ヴ |_ 
マッチ ンヴト 脚： 


I ドライ" 補正 モ- 


入カ プ □乃 イル設 ミ 
イプー:;！ 


图 すべての オブジェ ウ トじ共 巧の 入カ プロ ファイルを 使用す る 山） 


■ 


一 

テキスト 


ABCD 

m4St7 


マ， チン ヴ 方法 (M) : 
入 カブ □ファイル (P): 


マッチ ンヴ方 まに)： 
入 カブ □ファイル (N) 


マッチ ンヴ方 ま (H) : 
入 カブ □ファイル の ： 


医逼調 


[sRGB  v3.0  (Canon) 


[写 吾 調 ■ 


|]rGB  v3.0  (Canon) 


居逼調 


[sRGB  v3.0  (Canon) 


刘ン タブ 日 ファイル 設定 (R) : 


虐か 設定 


I 煩 準じ 戻す の 


I  [ キャン •虹 レ ] I  ヘルプ  I 


•  A  [マ ッチ ング モード] 

使用す る カラー マッチングを 選択で きます。 

•  B [入カ プロ ファイル 設定] 

[イメージ]、 [グラフ イッ クス]、 [テキス ト] それぞれを 選択で きます。 [マッチング 方法] と [入カ プロ ファイル] 
を 選択す る ことができます。 

選択され ている [マッチング モード] によって 選択で きる 項目が 異なります。 

[すべての オブジェ ク トに 共通の 入カ プロ ファイルを 使用す る] の チェック ボックスが オンに なって いると き 
は、 [グラフ イッ クス]、 [テキスト] にも 自動的に 同じ 入カ プロ ファイルが 設定され ます。 [グラフ イッ クス]、 [テ 
キス ト] に対して、 それぞれ 異なる 入カ プロ ファイルを 設定したい ときは、 [すべての オブジェクトに 共通の 入力 
プロ ファイルを 使用す る] の チェック ボックスを オフに してから、 設定し ます。 

•  C [プリンタ プロ ファイル 設定] 

プリンタの プロ ファイルを 設定す る ことができます。 通常は [自動 設定] を 選択し ます。 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙で カラー マネージ^ントを 正確に 行うた めには、 市販の プロ ファイル 作 
成 ソフトウェアで 作成した に C プロ ファイルを 選択す る ことお 勧めし ます。 

作成した に C プロ ファイルは ご 使用の コンピュータ のが 下の フォルダに 保存され ている 必要が あります。 
C:Windows¥system32¥spool¥drivers¥c 010 r  フ オルダ 

^  •  C: は 環境に より 異なる 場合が あります。 

メモ 

@ •各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して EP 刷す る」 を 参照して ください。 

メモ 


Windows ソフト ウ H ア 


プリンタ ドライバ 


3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


色調 整 シート （モノ クロ） (Windows) 


iPF 6450 


^  • [色調 整] シート は、 [基本 設定] シート で [詳細 設定 モー ド] の [カラー モー ド] の [色 設定] を クリック すると 表示で きます。 
^  (「基本 設定 シート mam 」 参照） 


•  A  [サンプルの 種類] 

サン プル 画像を 瞩 準]、 [人物]、 [風景] 、[グラフィックス] から 選択す る こと がで きます。 

•  B [カラ ー パ タ ー ン 表示] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラ ー パ タ ー ンを 表示 します。 

•  C [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更した 設定が サンプル 画像に 反映され ます。 

•  D [シアン] /E [マ ゼンタ] /F [イて 口一] 

設定で きません。 

•  G  [グレー 色調] 

設定で きません。 

•  H [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （スキャナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュー 
夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 

•  I [コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 [コントラスト] を 強く すると^ リ八リ が 付 
き [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 

•  J  [鮮やか さ] 

設定で きません。 

•  K  [調整の 対象] 

[調整の 対象] ダイアログ ボックスが 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 

• 調整の が 象 ダイアログ ボックス （モノクロ） ggma 

•  S  [標準に 戻す] 

クリック すると、 シー ト 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す こと がで きます。 

@  • 各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して EP 刷す る OBI」 を 参照して ください。 

メモ 


f 色調 整 シート （モノ クロ） 

モノクロ 用の 抱 調整] シート では、 明るさと コントラストを 調整す る ことができます。 


歌 ■张 ■ぉ 


園 


踰 ■踰 ■踰 

園 


兴晰 3 載—. ぉ 


米 軟〇撤 ■愛 


U 
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調整の 対象 ダイ ア □グ ボックス (モノ ク □ ) 


「調整の 対象 ダイ ア □グ ボックス (モノ ク □ ) 


[調整の 対象] ダイアログ ボックスでは、 色の 調整を どの 種類の 印刷 ジョブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つの 原稿 
中に イメ  ージ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行う かどう かを 選択 
できます。 


詞 望ぶ 対靠 

团イ  ージ の 


占 


感 

城 逝! 固 テキスト m 


國ヴ ラつ か クス 做 


0K  I  [キ t ンた ル] I 情 準に 戻す の II  -g レづ (H) 


@  • [調整の 対象] ダイアログ ボックスは、 [色調 整] シートの [調整の 対象] を クリック すると 表示で きます。 

メモ 

•  A [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イメージ 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  B [グラフ ィッ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  C [テキスト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキスト 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

「 グレ — 調追ソ — 卜 

[グレー調整] シート では、 色調、 明るさ、 コントラスト などを 調整す る ことができます。 


をを を 
ヴト調 装 |_ 


回 


■〕 シトラ スト (N):  一 0(：]  3 

弱く 

い イラ 仆 (H): — 日： -M 
障く 

■シャド- だ)：  0.: -朱 

障く 


戎 

B 月る く 

ぶ 

B 版く 


1 [ キ ヤン C ル ] I.  ヘル フ  J 


©• [グレー 調整] シートは、 基本 設定 シート 
設定] をクリ ック すると 表示で きます。 


で [詳細 設定 モー ド] の [カラー モー鬥 で [モノクロ  (写真)] を 選択し、 [色 


用紙の 種類に よって [モノクロ  (写真)] は 選択で きない 場合が あ ります。 


A  [サンプルの 種類] 

シート 上の 各項 目の 設定を 変更す ると、 左側の イメージに 反映され、 調整 結果を 確認で きます。 


Windows ソフト ウ H ア 


プリンタ ドライバ 


5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


ぺージ 設定 シート (Windows) 


iPF 6450 


B [サンプル リスト] 

サンプルの 画像を 選択す る ことができます。 

C 抱 調] 

リストを クリ ック して 目的に 合った 色調を 選択す る ことができます。 

D[X]/E[Y] 

調整 領域では 色合いを 確認しながら、 色調の 調整を する ことができます。 

中央の 四角 領域を マウスで クリック、 または ドラッグ して 調整す る こと がで きます。 

水平 •垂直の スライ ド バーを 左右、 上下に ドラッグして 調整す る ことができます。 

D[X] (横 方向）、 E[Y] (縦 方向） の 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリック する 力、、 直接 数値を 入力して 色調を 調整 
する ことができます。 

J  [調子] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 願 調] を 選択す ると^ リ八リ がつ き 硬い 印象になります。 [軟調] を 選択 
すると 柔らかい 印象になります。 

F [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （スキャナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュー 
夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 

G [コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 [コントラスト] を 強く すると メリ 八 リが付 
き [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 

H [八 イラ イト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

I [シャ ドー] 

最も 暗い 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

S  [標準に 戻す] 

クリック すると、 シー ト 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す こと がで きます。 


I へー ソ篇も ソート 


[ページ 設定] シートでは、 が 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 
参照して ください。 


@  Canon  iPFxxxx  口 刷設ミ 

ま 本 記を] ぺづ 設定 [レイアウト 〔わ 就 こ 入り]^ ー ティリ ティ‘ 〔サボー ト, 


曲 


画 原稿 サイズめ)： 


IBO  A 


■  国巧 フチ むし 巧 刷の 

I 图化大 / 縮小げ 刷 (切 

H み 出力 巧 紙 サイズに 合わせる 
■  □- ル 化の 恼治 わせる 


圓 の ほ牢を 指定す る I 自れ ■^1X(5 〜 60 の 
因！ 吗 出力 用紙 サイカ D: 

■  Ep 刷の 向き (N) 


I 原 柏 サイズと 同じ 


I  aJ み游 

■ぶち 因 バージを 90 度 回 紋用浓 節約) (T) 


■  aI©  巧 


I お 紙ち; ち (U) : 
I  □- ル 紙 tia): 


臣ール お ^ 


り 7 インチ ロー ル (431.8mm) 


I  I  □- ル 紙 ォプシ むの)… I 


援 準に 戻す (F) 


I  [ キヤ ン垃レ ) [ 


] r ヘルプ 1 


•  A  [原稿 サイズ] 

アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイ ズを 選択で きます。 

選択で きる 原稿の サイズに ついては、 「用紙の サイズ garni  ■を 参照して ください。 
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ぺージ 設定 シート (Windows) 


B  [フ チな し 印刷] 


[勾 


國 S 禪 31 ffl 

つ チな し 印刷の ホ; ち (を 

ID]© 化 力 吊 化 サイスに 合わせる 

[E]'：#)  □- ル 化の 恼こ 合わせて 姑す:/ 棉小 する 

EO 画 保を 原寸 末で EP 刷す る 


g 化 力 巧 紙 サイスの： [pr 


L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択す ると 有効になります。 オンに すると、 が 下の 項目を 選択で きます。 

• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで EP 刷す る 
•  ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで EP 刷す る 
• 原寸大の フチ なしで E 口 刷す る BJdil 

D [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

原稿を、 EP 刷す る 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷で きます。 

E  [ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルす る] 

原稿を、 ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷で きます。 

F  [画像を 原寸大で 印刷す る] 

画像を 原寸大で 印刷で きます。 A [原稿 サイスの一 覧 から、 原稿の 高さ または 幅が [口ール 綱の 幅と 同じ サイズ 
を 選択した ときに 有効になります。 

G [出力 用紙 サイズ] 

D [出力 用紙 サイズに 合わせる] を 選択す ると 有効になります。 

EP 刷す る 用紙の サイズを 選択で きます。 

選択で きる 用紙の サイズに ついては、 「用紙の サイズ eani」 を 参照して ください。 

一覧には、 フチ なしで 印刷で きる 用紙の サイズが 表示され ます。 

C  [拡大/縮 ル E[] 刷] 

团化 六/補 小 En 刷 (扭 


◎  I を 化 力巧祀 サイスに 合わせる 
0©  □— ル 化の 幅に 合わせる 

©巧 串を 指定す る |_ 自旣 白」 %  (日〜 6 日日） 

化 力巧祀 サイぶ の： I 原稿 サイスと 同じ 


オンに すると、 が 下の 項目を 選択で きます。 

• 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る 

•  ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る _ 

• 指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る CHI 

D [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

原稿を、 印刷す る 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷で きます。 

E  [口ール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿を、 ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷で きます。 

F [倍率を 指定す る] 

原稿を、 指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷で きます。 [5 〜 600] の 値を 入力で きます。 

G [出力 用紙 サイズ] 

EP 刷す る 用紙の サイズを 選択で きます。 

選択で きる 用紙の サイズに ついては、 「用紙の サイズ BZHI」 を 参照して ください。 

H[EP 刷の 向き] 

EP 刷の 向きを 選択で きます。 
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• 原稿の向きを用紙に合わせて£り刷する 

K [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 

オンに すると、 ぺージ を 90 度 回転して 印刷で きます。 

• 原稿を 90 度 回転して ロール 紙を 節約す る 0201 
L  [給 紙 方法] 

用 紙の 給 紙 方法を 選択 できます。 

[基本 設定] シートの [用紙の 種類] で 選択し た 項 目に よって、 表示され る 項目 が 異な ります。 

M  [口 ー ル 紙幅] 

口 ー ル 紙の 幅を 選択で きます。 

選択で きる 口ール 紙の 幅に ついては、 「用紙の サイズ eani」 を 参照して ください。 

N [口ール 紙 オプション] 

ロール 紙の オプション 設定を 行います。 クリ ック すると [ロール 紙 オプション] ダイアログ ボックスが 開きます。 


こ一， し 紙オプ シ-ン 

fAj 才-ト カット (山： 
[回 [□バナー En 刷喊 


I 山 


pr 


OK 


] I キ中ン た ル I  I 惜 準に 戻す の] I 勺け 地 


A けー ト カッ りの一 覧 から 才ート カッ トの [あり]/ [なし] や [カッ トラインを 巧 刷] を 設定で きます。 

• 印刷 後に ロール 紙を カッ ト する BJIdil 

複数 ページを つなげて 印刷す る 場合は B [バナー EP 刷] を チェック します。 

• 複数 ページを つなげて 印刷す る eaiD 
P  [出力 方法] 

クリック すると [出力 方法] ダイアログ ボックスが 開き、 [出力 方法] や [保存す る データの 名称] を 設定す る こと 
がで きます。 

• 出力 方法 ダイアログ ボックス oaEi 
0  [ユーザ 用紙 設定] 

クリ ック すると [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスが 開き、 独自の 用紙 サイズを 登録したり、 使用す る サイズ 
の 系列を 設定で きます。 

• ユーザ 用紙 設定 ダイア ロ グボ ッ クス ggma 
S  [標準に 戻す] 

シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。 
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出力 方法 ダイア □グ ボックス 


「出力 方法 ダイア □ グボ ッ クス 

[出力 方法] ダイアログ ボックスでは、 [出力 方法] を 選択したり、 ボックスに 保存す る 場合に、 保存の 設定を する こと 
がで きます。 


メモ 


[出力 方法] ダイアログ ボックスは、 [ページ 設定] シートの [出力 方法] を クリック すると 表示で きます。 （「ページ 設定 シート 
63^」 参照） 


•  A [出力 方法] 

[EP 刷] を 選択す ると 印刷 終了後に、 印刷 ジョブが プリンタの 八ード ディスクに 保存され ます。 

[ボックス 保存] を 選択す ると 印刷 ジョブが、 プリンタの 八 ー ド ディスクに 保存され ます。 [ボックス 保存] を 選択 
し た 場合は、 [ボックス] の 一覧から 保存 先の 個人 ボック ス 番号を 選択 します。 

[受信を 完了して から EP 刷す る] を チェック すると、 EP 刷 ジョブの 受信が 途切れて、 EP 刷が 中断す る ことで 発生す 
る、 EP 刷 品質の 低下を 防ぐ ことができます。 

[印刷] の オプションと して 選択で きます。 


•  B  [保を する データの 名称] 

ファイル 名を そのまま 使用す る 場合は、 [ファイル 名を 使用] を 選択し ます。 

ファイル 名を 使用し ない 場合は、 [手 入力で 指定] を 選択し、 [名称] に 保存 名を 入力し ます。 


•  C [ボックス] 

ボックスの 一覧が 表示され ます。 [ボックス 保存] を 選択した 場合に、 一覧から 保存 先の 個人 ボックス 番号を 選択 
します。 


•  D  [ボックス 名の 取得] 

クリ ック すると、 [ボックス] に プリンタ 本体から 取得した ボックス 名が 表示され ます。 
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I ユーザ 用紙 設定 ダイア □グ ボックス 


[ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスでは、 独自の ユーザ 定義 用紙を 作成して 登録す る ことができます。 定義した 用 
紙 サイズは、 標準の 用紙 サイズと ともに 一覧から 選択で きる ようになります。 


ユーブ 巧 お 註ち 
サイズ ー居 a) : 


回 


I ユー ヴを裏 巧 化る め）： 


1 巧很 をが 

用银 サイズ 

A 

•ISO  AO 

8 り. Ox  1189.0 

□ 

•ISO  A1 

594.0  X  841.0 

□ 

•ISO  A2 ノビ 

431.8  X  609.6 

•ISO  A2 

420.0  X  594.0 

•ISO  A3 ノビ 

329.0  X  483.0 

1 

•ISO  A3 

297.0  X  420.0 

•ISO  A4 

210.0  X  297.0 

•  JIS  BO 

1030 .Ox  1456.0 

•  JIS  B1 

728.0  X  1030.0 

•  JIS  目 2 

515.0  X  728.0 

- 

み’ ミリメートル (怖 
の インチの 

用 巧 サイズ 

□フ チな しげ 刷の サイズの 
因 値 •音 さの 比を 固を する (巧 
値 (邮) ：  210.0 吉」 mm( 100.0 〜り 18.0) 

音 さの）：  297.0 吉」 mm(203.2 〜 18000 .0) 


刖除 (り 


I  I  登録 (扣 


恩 サイズ 系列 

可  KO  A(A3.A4...)(1) 
BlSO  B(B3.B4.J(2) 
图  JIS(B3 が... )(3) 


□  DIN  に 3 が...) (4) 
图  ARCH(A.B...X5) 
回  ANSI(A.B...X6) 


图 写き (P) 

曰 オーバー サイズ (V) 
巧 その 化 脚 


J  [ キ ヤン t ル] I  ヘル ブ (H) ] 


• 任意の 口ール 紙幅を ユーザ 定義 用紙と して 作成す る ことは できません。 

重要 • [出力 用紙 サイズ] を [ユーザ 用紙 設定] から 選択す る 場合は、 選択した [ユーザ 用紙 設定] と 同等が 上の サイズの 用紙を プリ 
ン タに セットして ください。 セットした 用紙の サイズが [ユーザ 用紙 設定] よりも 小さい 場合は、 出力 画像に 欠けが 生じ ま 
す。 


@  • [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスは、 [ページ 設定] シ- 


卜の [ユーザ 用紙 設定] を クリック すると 表示で きます。 （「ぺ 


メモ 


-ジ 設定 シ ート」 参照） 


A  [サイ ズ ー覧] 

プリンタ ドライバで 使用可能な 用紙 サイズの 名称と サイズが 表示され ます。 

B  [削除] 

A [サイズ ー覧] から ユーザが 作成した ユーザ 定義 用紙を 削除す る ことができます。 

が 下の 場合は、 削除す る こと がで きません。 

- プリンタ ドライバ 標準の 用紙 サイズを 選択した 場合 
- オーバー サイズの 用紙 サイズを 選択した 場合 
- ホい 丸の 付いた 用紙 サイズを 選択した 場合 

C  [ユーザ 定義 用紙 名] 

ユーザ 定義 用紙の 名称を 指定す る ことができます。 

D 陣 位] 

ユーザ 定義 用紙の 高さ、 幅の サイズの 単位を 指定す る ことができます。 

E  [用紙 サイズ] 

用紙の [幅] と [高さ] を 指定す る ことができます。 [フ チな し 印刷の サイス チェック ボックスを オンに すると、 
[フ チな し 印刷] が 可能な サイズから 選択す る ことができます。 [幅 •高さの 比を 固定す る] チェック ボックスを 才 
ンに すると、 [幅] と [高さ] の 比率を 保った まま サイズを 変更す る ことができます。 

F 瞪録] 

設定した ユーザ 定義 用紙を 登録したり 、既存の ユーザ 定義 用紙を 上書きす る ことができます。 

G  [サイズ 系列] 

[原稿 サイズ]、 [出力 用紙 サイズ]、 [サイズ ー覧] に 表示す る 選択肢の 数を 制限す る ことができます。 
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レイ アウ トシー ト (Windows) 


I レイ アウ トシ ー S 


[レイ アウ ト] シートでは、 が 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 
参照して ください。 


05!)  Canon  iPFxxxx  口 刷 IS ミ 


回 


き本設 走] ページ 試ち I レイアウト 化 就: 入り J 占 ー ティリ ティに サポート 


I 曰 パ- ジレ イ 7 り 卜山）： 


励 ポスタ- (2X2) 


|1 設定 樹… 


圓 □スタ シプ (W: 


[confidential 


|| スタンプ 漏 集 (り... 


210.0  mm  X  297.0  m 

210.0  mm  x  297.0  rr 


I  に] 中央 じげ 刷 (N) 

I  &」■> 因 18 値 回 お (访 
I  13 巨! 上下 余白ね し (用が 巧が]) (M) 


合 


1- こ がり〜 999) 
B 进 III で 印刷 (V) 

巧が 単位で 巧 刷の） 


1  ベ：^ 


けプ シヨ: パな L  )  巧 オプション (L) … 


OK  ]  I キヤ ン垃 レ) [ 删 (A)  I  [  ヘルプ  I 


•  A  [ぺ ー ジ レイアウト] 

オンに すると、 ページ レイアウトを 選択で きます。 

• 複数の ぺージ を 1 ぺージにまとめて巧刷する j 
• ポスターを 分割して EP 刷す る 
• 複数の 原稿を 並べて EP 刷す る 

•  PosterArtist で 編集して 巧 刷す る _ 

•  B  [設定] 

クリ ック すると、 A [ページ レイ アウ ト] で 選択した 項目に よって、 が 下の いずれ かの ダイアログ ボックスが 開 
き、 レイ アウ トの 詳細 や 印刷す る ページを 設定で きます。 

•  [N ぺージ 印刷] 

• [出カ ページの 指定] 

• [フ リー レイアウト 設定] 

•  C [スタンプ] 

オンに すると、 [スタンプ リスト] と D [スタンプ 編集] が 選択で きる ようになります。 

• スタンプを 巧して E  口 刷す る ggreii 
• [スタンプ リスト] 

スタンプの リストが 表示され ます。 巧 刷したい スタンプを 選びます。 

•  D [スタンプ 編集] 

クリ ック すると [スタンプ 編集] ダイアログ ボックスが 開き、 独自の スタンプを 定義で きます。 

•  E  [中央に 印刷] 

オンに すると、 原稿を 用紙の 中央に 印刷で きます。 

• 原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る oa® 

• 原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る 

•  F  [180 度 回転] 

オンに すると、 原稿を 180 度 回転して 印刷で きます。 

•  G  [上下 余白な し （用紙 節約)] 

オンに すると、 原稿の 上下に 余白が ある 場合、 余白を 除いて 印刷し、 用紙を 節約で きます。 

• 原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約す る ggn^ 

•  H  [部数] 

印刷 部数を [1 〜 999] の 値で 入力 できます。 

- 瞄 順で 印刷] 
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オンに すると、 最終 ページから 逆の 順番で 印刷で きます。 

•  I [ぺ ージ オプション] 

クリ ック すると [ページ オプション] ダイアログ ボックスが 開き、 用紙の ヘッダ やフッ タに ユーザ 名 や 日付、 ペー 
ジ 番号を 印刷す る 設定を する ことができます。 

• ページ オプション ダイアログ ボックス ggnsa 

•  J  [処理 オプション] 

思い どおりに 印刷で きない 場合、 クリ ック すると、 EP 刷の 処理 方法を 変更で きます。 

• 処理 オプション ダイアログ ボックス oa® 

•  S  [標準に 戻す] 

クリック すると、 シー ト 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す こと がで きます。 

「ページ オプシ ョン ダイア □ グボ ッ クス 

[ページ オプション] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 が 下の 項 目を 設定で きます。 


-ジ すブシ =ン 
日 巧き En 刷 の） ：5aS 


国 


I しない 


□時别 も En 刷 (T) 阿 

ユーザを き EP 刷 山）：; □ 

I しない  _  _ 


づージ を 号を En 刷 (N)  :0 


I しない 


即 


ま 巧 訪お证 .. 


0K  II キ中ン た ル I  [情 単に 戻す (F)  II へ J レづ (H) 


メモ 


[ページ オプション] ダイアログ ボックスは、 [レイアウト] シートの [ページ オプション] を クリック すると 表示で きます。 


(「レイアウト シート 


J 参照） 


A  [日付を 印刷] 

日付を 印刷す る 位置を 選択す る ことができます。 B [時刻 も 巧 刷] を チェック すると 時刻 も 巧 刷し ます。 
C [ユーザ 名を 印刷] 

ユーザ 名を 印刷す る 位置を 選択す る ことができます。 

D  [ページ 番号を 印刷] 

ページ 番号を 印刷す る 位置を 選択す る ことができます。 

E  [書式 設定] 

[書式 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 書式を 設定す る 事が で きます。 


言す 註を 

っ ォント 脚： 
スさイ ル (封: 
サイぶ©: 
色 脚： 


国 


|.Mo  P ゴ- 


f 憬準 


11 [^1 ポイント り〜 7 の 


I 果 


0K  ]  I キャン か レ II 惜型 こ戻ボ り] I  -g レブ (ぶ 


@  • 同じ 位置が 指定され た 場合には、 左から 日付/ ユーザ 名/ ぺージ 番号の 順に 配置して EP きを 行います。 
メモ. [N ページ EP 刷] などで 複数 ページを 1 枚に まとめる 設定を した 場合、 それぞれの ページに EP 刷され ます。 
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処理 オプション ダイア □グボ ッ クス (Windows) 


I 処理 オプシ ヨン ダイア □ グボ ッ クス 


[処理 オプション] ダイアログ ボックスでは、 思い どおりの 印刷 結果を 得られなかった ときに、 印刷の 処理 方法を 変更 
する ことができます。 


処巧 オプション 
設定 一度 (§) : 


回 


巧 目る 

内が スブー ル 処理 _ 
i-ineZoomi 
ブ レビュー 

アブ U ケー シ ヨンの カラー 7 ッ チン ヴぞ慢 ホ 
音を 描画 触 里 
ブリント J  {ス のが; 張 


J  —ル xta 

)om の 設定 同 
ュ -田 突 因 


設定 化 
自勒 
自勒 
わ 
オン 
オン 
オフ 


内が スブー ル 化 巧 (の： 


I . 那 . 1  [ キヤ ンか レ] [ 提宰に 戻す の  I 〔 ヘル ブ 化）) 


^  • [処理 オプション] ダイアログ ボックスは、 [レイアウト] シート の [処理 オプション] を クリック すると 表示で きます。 （「レ 
^ イ アウ トシ- 卜」 参照） ggm 

• [設定 一覧] 枠内の [項目 名] の 処理 方法を クリック すると 枠の 下に 設定 内容の 一覧が 表示され ます。 

A [内部 スプール 処理] 

プリンタ ドライバ 内部で 印刷 ジョブを スプー ルし、 PageComposer による 処理を 行う かどう かを 設定し ます。 
[しない] または [しない （メタ ファイル スプー リングを 行う）] に 設定され ると EP 刷 結果が 改善され る 場合が あり 
ます。 

杉 • [しない]、 または [しない (メタ ファイル スプー リングを 行う)] に 設定され ると、 [ぺ ージ レイアウト]、 [スタンプ]、 

す [逆順で EP 刷]、 [ページ オプション]、 [FineZoom の 設定]、 [プ レビ ュー 互換] などの 機能は 使用で きなくなります。 

•  B  [FineZoom  の 設定] 

長 尺 用紙に 印刷 するとき に 使用され る 機能です。 

[する] に 設定され ると EP 刷の 不具合が 改善され る 場合が あり ます。 

[しない] に 設定され ると、 細い 線が 消えるな どの 画像 乱れが 改善され る 場合が あります。 

- C [プ レビ ュー 互換] 

オンに 設定され ると、 [基本 設定] シート で [印刷 時に プ レビ ュー 画面を 表示] を チェックして 印刷した とき 
に、 PageComposer を 起動 します。 

D  [アプリ ケーシ ョンの カラーマッチングを 優先] 

オンに すると アプリ ケー ショ ンソフ ト による カラーマネー ジメ ントを 優先させる ことができます。 

E  [高速 描画 処理] 

オフに すると 画像の 色昧や 線の 太 さな どが 違って 印刷され たと き、 思い どおりの 印刷 結果を 得られる ことがあ 
ります。 

@  • この 機能は 64 ビット 版の Windows では 使用で きません。 

メモ 


F [プリント パスの 拡張] 

オンに すると、 师刷品 勤で 撮 副を 選択して 巧 刷した 場合に 発生す る 印刷 ムラが 改善され る ことがあります。 
ただし、 EP 刷 速度が 遅 くなります。 
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I お気に入り シ ー ト 


[お気に入り] シート では、 が 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 
参照して ください。 


@  Canon  iPFxxxx  E] 剧設- ミ 


回 


丄 ま 本設ミ 1 ページ 試ち に レイアウト] わ 気 こ 入 0  [ユーティリティ 〔サポートし 


M さ 巧 目の 設定 内容 (で ： 


日ち お 設定 
且を本 設定 

用 浓の巧 類： 芭巧 紙] 

巧 刷 目的： [情 お 設定] 

语先函 宵： 居 真 •イラスト] 

印刷 品ち： [情 幸] 

•カラー モード： 仿 ラー] 

細 巧な 調： けフ] 

A 方向 印刷： [オフ] 

バーク 設走 

原稿 サイズ： に〇  A4] 

;••• •出力 用 化 サイズ： 原稿 サイズと 同 山 


■コタン ト的： 

群 離/。. ラフが クスな どの 混な する -側數 まが n 刷娜 


过 

5^1 


||*_ わち (こ 入りの 通 巧 (時 


■ 

■ 

■ 

1 刖燃曰 1  1 

漏 集 (り'.. 1 ( 

胤 D 似... I 

I 图 アブリ ケーン ヨンの 設 ミを 頃 ホさせる (Y) 


ィ ル! 


] I キャン 垃 1/  II 通 巧 (A)  ]  I  ヘルプ  I 


A  [お気に入り 一 覧] 

瞩準設 赴と、 独自に 作成した お気に入りの 設定の一 覧が 表示され ます。 

• お気に入りの 設定で 印刷す る BJIdil 

B  [各項 目の 設定 内容] 

A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入り の 設定の 設定 内容が 表示され ます。 

C [コメント] 

お気に入りの 設定に 登録した コ^ントが 表示され ます。 

D  [お気に入りの 適用] 

クリ ック すると、 印刷の 設定を、 A [お気に入り一 覧] の一 覧 から 選択した お気に入りの 設定に 変更で きます。 

E  [アプリ ケ ー シ ョン の 設定を 優先させる] 

オンに すると、 D  [お気に入り の 適用] を クリックした とき に、 A  [お気に入り 一 覧] の 一 覧 から 選択した お 気に入 
りの 設定よりも、 アプリケーション ソフトでの 設定を 優先し ます。 優先され る 項目に ついては、 プリ ンタ ドライ 
バの ヘルプを 参照して く ださい。 

F  [削除] 

クリック する と、 A [お気に入り 一 覧] の 一 覧 から 選択した お気に入り の 設定を 削除で き ます。 

G  [編集] 

クリック すると [お気に入りの 編集] ダイアログ ボックスが 開き、 A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お 気 
に 入り の 設定の 名前 や アイコ ンを 編集で きます。 

H 随 加] 

クリ ック すると [お気に入りの 追加] ダイアログ ボックスが 開き、 現在の 印刷の 設定を お気に入りの 設定と して 
登録で きます。 


お 寅に 入り. の 直 加 


曲 


を 称 川）： 

了 イコンの： 

コ ぶ外忙） ： 


哥 


因 因 國日國 [p  回圖 


0K 


I  [ 丰 ヤン tZ ル] [ 〜ルプ (H) 
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ユー テイ リテ イシー ト (Windows) 


I [ファイル 読み込み] 

クリ ック すると [ファイルを 開く] ダイアログ ボックスが 開き、 ファイルに 保存され ている お気に入りの 設定を 
読み込む ことができます。 

J [ファイル 保を] 

クリ ック すると [名前を 付けて 保存] ダイアログ ボックスが 開き、 お気に入りの 設定を ファイルに 保存で きます。 

K  [上へ] 

クリック すると A [お気に入り 一 覧] の 一 覧 から 選択した お気に入り の 設定を 上へ 変更す る こと がで き ます。 

L  [下へ] 

クリ ック すると A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入りの 設定を 下へ 変更す る ことができます。 


「-L— ァィ リァィ ジート 


[ユー テイ リ テイ] シート では、 が 下の 項目を 実行で きます。 ユー テイ リ テイの 詳細に ついては、 各ユー テイ リ テイの 
ヘルプを 参照して く ださい。 


m  Canon  iPFxxxx  口剧 誇-ミ 


回 


丄 き 本設ミ [ベーつ 試ち 〔レイアウト] わ 尉 こ 入り I ユ- テイり テイ 1 サポート (_ 


M 


メンテナンス (凹)： 

ブリン K ッド饥 一ニ パ’ や、 プリ:/ 卜へッ ド頗 in をね どを 巧う ことび でき まも 


く^  I  Color  imageRUNNE 巧* 巧拡ス コピー (の ： 

■邱 gg 階 觀产 胃 圓陵法肌 て'  巧り プリンタ 瞩墨瞧 


〔  0K  ]  I キヤ ン垃 レ] i  删( ぶ ) [ ヘルプ  I 


A [メンテナンス] 

クリック すると imagePROGRAF  Status  Monitor が 起動し、 が 下の プリ ン タの メンテナンスを 実行で きます。 

•  ノズル （インクの 噴き出し 口） の チェック 

•  ノズル （インクの 噴き出し 口） の クリーニング 
•へッ ドの 位置の 調整 

- 用紙の 送り 量の 調整 

B  [Color  imageRUNNER  連携 拡大 コ ピ ー] 

クリ ック すると Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ーュー ティ リ ティ （iR 連携) が 起動し、 Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コピー で 使用され るホッ トフ オルダを 作成したり、 ホッ トフ オルダに 巧 刷の 条件を 設 
定 する ことができます。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ヤンした 原稿を 拡大 印刷す る 


詳細は Color  imaaeRUNNER 連携 拡大 コ ピー 


を 参照して ください。 
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サポー トシー ト (Windows) 
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I ヴバ — トン — h 

[サ ポー ト] シート では、 サポー ト 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 


お) Canon  iPFxxxx 目] 晒 設-ミ 


回 


を 本 設定 〔ページ 試ち 〔レイアウト 〔わ 就: 入り 1兰ー ティリ ティ I サボ- 卜 L 


驟 


サボー P ち師 (を： 

インタ- ネッ トじ巧 続し、 製品 (こ 聞す る最 測き 報 やソフ トウが の ト ジョン アップ I 括 節な どを 植 5 する 


■  I  製品 マニュアル (曲 

■过 巧顺 しきみ 


巧る じは、 がまい の] ン ピュ- 夕じ 製品 マニュアルげ イシ スト- ルされ ている' 必里 があります。 


|1 語 ミー 程-逸… 1 


] I キャン 垃レ II 巧 巧 (か] I  W レプ  I 


A  [サポート 情報] 

クリック すると インター ネッ トに 接続し、 製品に 関する 最新の 情報 や 消耗品の 情報、 プリンタ ドライバの バ- 
ヨン アッ プ 情報な どを 確認す る ことができます。 


、か 

-ン 


•  B [製品 マニュアル] 

クリ ック すると プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 ご 使用の コンピュータに 
製品 マニュアルが インス! ルされ ている 必要が あります。 

•  C  [設定 一覧] 

クリック すると [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クス が 開き、 [基本 設定] シート 、[ぺ ー ジ 設定] シート 、[レイアウト] 
シート 、[お気に入り] シート の 設定を 確認す る ことができます。 


「 S 定 一覧 ダイア □グ ボックス 


段定 一 覧] ダイアログ ボツ クスでは、 [基本 設定] シ ート、 [ぺ ージ 設定] シ ート、 [レイアウト] シ ート、 [お気に入り] シ 
— 卜の 設定を 表示す る ことができます。 


をち 一貴 


回 


基本 i さち L パージ 設定 レイアウト ijb ちじ 入り I 


巧 目を 

設定 化 

瞄 もの 巧 斑 

蕾ぶ 巧 

网がの 詳細 設定] 

パ-ジ 間 

バネル 语先 

スキャン 間 

バネル 煩を 

先端 余白 

バネル 價先 

カット スピード 

バネル 语先 

キ州ブ トシ ヨン 調整 値 

バネル 语ホ 

镜像 

オフ 

巧 刷 目的 

情 準 設定 

语ホ 画ち 

写き •イラスト 

Mr ] ピー 似 


I  0K 


A  ロピ ー] 

クリック すると、 設定を クリップ ボ- 


ドに コピーし ます。 テキスト エディタ などに 貼り付ける ことができます。 
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デ バイ ス 設定 シート (Windows) 


デ バイ ス 設定 シート 

プリンタの プロパティの ウィンドウ にある シート の 多くは、 Windows によって 管理され ています。 ただし、 [デ バイ 
ス 設定] シートは プリンタの 構成に 関連す る 設定を 行う シートで、 プリンタ ドライバの 一部です。 

[デバイス 設定] シートでは、 が 下の 項目を 設定で きます。 

巧 6  Canon 取 Fxxxx のプ [ノ  t テイ  1^：^ 

_ [全肢 ，[兴 ち I ポート] 詳細 設定] をの 首 巧. I セキュリティ 1 升 vf ス 設定 L 


巧 


I  ，ト ジョン 店 瓶 B)  I 
[  0K  I  |_ キャンセル ~ I  [_ 巧 巧 か） J  I ~ ^ ~ 


•  A [バージ ヨ ン 情報] 

プリンタ ドライバの バ ージヨ ン 情報を 表示で きます。 
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Preview の 特長 
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Preview 


Preview  の 特長 . 188 

Preview の 起動 方法 . 188 


Preview  ^ イン ウィンドウ 
ダイアログ エリア . 


189 

191 


画面 表示を 拡大/縮 ルす る . 192 

ページを 移動す る . 192 

ルーラーを 使用す る . 192 

90 度 回転の 優先 設定を 行う . 193 

レイ アウ トを 選択して 印刷す る . 194 

中央に 印刷す る . 196 

上下の 余白を 印刷し ない . 197 

f  Preview の 特長 

Preview の 主な 特長は が 下のと おり です。 

• アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿を、 プレビュー 画面を 見ながら レイ アウ トの 設定を 変更す る ことが で 
きます。 

• レイ アウ トを 変更す る だけでなく、 変更した 内容は ただちに プレビュー 画面に 反映され、 プレビュー 画面を その 
まま 印刷す る ことができます。 

^  • 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 Preview 上の 設定と 異なる 場 
す 合が あります。 


「 Preview の 起動 方 ま 


Preview を 起動す る 手順は、 が 下のと おりです。 
r 1 ご 使用になる アプリ ケーシ ヨン ソフトを 起動し ます。 


2  アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [EP 刷] ダイア 

ログ ボックスを 開きます。 

@  • 通常、 [ファイル] メニューから [EP 刷] を 選択し ます。 

メモ 


3  [基本 設定] シートで [印刷 時に プレビュー 画面を 表 
示] チェック ボックスを オンに します。 

[OK] ボタンを クリ ック し、 設定 内容を 保存し ます。 


き 本 設定 一つ 設定 IL レイアウト IL わ 尉 こ 入り j ユ-ティリティ J サポ-卜 I 


璋 


用 巧の 種類な)： 


■培 骗の巧 巧に)… I  [ 詳細 設定 (留 …〕 


I 目的 設走 モード 


写き の ラー》 

ボス ター 
忠実 再現 
写 再 (Adobe  R( 
ビジネス 文 ま 


憤 準 加 0dpi) 


p/ ヴ ラフィック ス などの 混を する 一 股め な 文き を 通 切 損き 


囚 巧 刷 巧 I こブ レビュー 困 面を ま 示 地） 


ぶ 


I ステータス モニタ (B)... 〕 I バージ ヨン 馆贿 (巨）] 應 華に 戻す と） 


に  0K  I  [ キャン か レ  N  ヘルプ  I 


@ • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 
メモ 


4  アプリ ケーシ ヨンの [EP 刷] ダイアログ ボックスで [EP 刷] ボタンを クリ ック します。 
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Preview  メイン ウインドウ 


3 

< 

の 

% 


fpreview  ：> (イン ウインドウ 


Preview の^ イン ウィンドウは、^ ニ ューバ ー、 ツー ルバー、 プ レビ ュー エリア、 ダイアログ エリア、 ステータ スバー 
で 構成され ています。 


ブーム： ^ せま 示_ 苗 卜[ 


, M  I  II  神  II, ド 〇1,  ■  I  m  .  I  .H,  I  ,  H  II  ,  ? 如 r,  I  I  m  . 


用 巧の; ミ 絹： きほ银 
給が 方; 去  ロール 紙 

ロール 側を  17 インチ ロ— ル (431.8mm) 


• ツー ルバー は [表示] メニ ューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 

メモ 

• メニュ ーバー 

操作に 必要な^ ニューを 選択で きます。 


ツー ルバー 

主な 操作の ツール ボタンを 選択で きます。 


^ スー ム： [を 巧 表示 


例 4  >  W 寧 
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Preview  メイン ウインドウ 
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プレビュー エリア 

設定した 内容が どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


I  I  W  I  I ，が  1, , ，判  I  ,  I 判，， |¥>1,  ,  ,¥〇1,  ,  I  卿，， 1が1, , ，卿，， iVfi  I  I  中 or 


ダイアログ エリア 

EP 刷 条件を 設定したり、 EP 刷を 実行す る こと がで きます。 

ダイア ロ グェ リアに ついて 詳しくは、 「ダイア ロ グ エリア」 を 参照 してく ださし、。 


巧 化の 桂 閑： 昔巧祀 

お 化 ホ; ち：  ロール 化 

ロー J U 民 幅  1 7 インチ ロ ー ル （431 .日 m m) 


レイアウト 遇 お 


ピ 


R 


3 


对 


m 


■□ロール 紙幅の 中 かに が 刷を） 


g  □上下 集 白な し (凹） 胃 


[ 


が 刷の 


] I 丰 ヤンた ルを） I 


ブ U ンタ 博卽 


プ I」 ン涨態 
すン ライン 

お 紙 I 障卽 
手差し トレイ 
巧 紙 サイ ぶ ： EO  A4 
巧 紙 梓 頭： 普通 化 
巧紙廷 畳： あリ 

ロール 紙 1 

ロール 紙幅： 17 インチ ロール (431.8mm) 
巧 紙 梓 閑： 普 巧 紙 
用紙 達 畳： 100.0m 


プ U ン タち卽 をを 巧 山） 


[ 


ステータス モニタを） 


ステータ スバー 

メ  ッ セージ、 [ページ 数] と [出カ サイズ] が 表示され ます。 


画像を 卵 度 回 おして 巧 刷 すれは、 用 巧を 巧 巧で きます。 


化 カ サイズ：  297.0 mm  X 
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ダイア □グ エリア 


f ダイア □グ エリア 

レイアウトを 選択したり、 中央に 印刷す る ことができます。 


巧 紙の 桂捐： 普通 紙 

冷 紙ぶ 去:  ロール 紙 

ロール 紙幅：  1 7 インチ ロ ー  ル （431 .日 m  m) 


レイアウト 遇 お 


公 

巧 

R 


巧 


ロール化幅の中み1 ゴ n 刷を） 
g □上下 集 白な し (邮 


L 


が 刷 (D 


I  [  キ ヤンた J レ (_P)  I 


ブ U ンタ ち卽 


プリンタが 態 
すンラ 

お 紙 憎卽 
手差し トレイ 
用紙 サイ； (I :  EO  A4 
mmm : 昔 巧 化 
用紙 i 畳： ぁリ 

ロール 船 

ロール 化 幅： 17 インチ ロール (431.8mm) 

mmm  ■- 昔 通 化 

巧 紙 建き： 100.0  m 


ブ U ンさ情 卽を更 巧 (が 


[ 


ステータス モニタを） 


[用 紙の 種類]/  [給 紙 方法] / 用紙の サイズ 
設定され ている 情報を 確認す る ことができます。 

[レイアウト 選択] 

レイ アウ トを 選択す る ことにより、 用紙を 節約して 印刷す る ことができます。 

[レイ アウ ト 選択] について 詳しくは、 「レイアウトを 選択して 印刷す る」 を 参照して ください。 eaE9 
[ロール 紙幅の 中央に 印刷] 

プリンタに セット されて いる 用紙の 中央に 配置して EP 刷 する ことができます。 

[口ール 紙幅の 中央に 巧 刷] について 詳しくは、 「中央に 印刷す る」 を 参照して ください。 ggrea 

@  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 

[上下 余白な し] 

用紙の 上下に 空白 領域が ある 印刷 データの 場合に、 空白 部分は ロール 紙を 送らず、 用紙を 節約で きます。 
[上下 余白な し] について 詳しくは、 「上下の 余白を E  口 刷し ない」 を 参照して ください。 easa 

@  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 


[印刷] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 印刷を 開始し ます。 
[キャンセル] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 印刷を 中止し ます。 
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画面 表示を 拡大/縮小 する 
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• [プリンタ 情報] 

プリンタから 取得し た 情報を 確認す る こと がで きます。 

• [プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 プリンタと 接続し プリンタ 情報を 更新す る ことができます。 
• [ステータス モニタ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [ステータス モニタ] を 起動し ます。 


fi 画面 表 ホを 拡大/縮 ルず る 

[表示] メニューから [ズーム] を 選択す る と、 画面 表示を 拡大/縮 ルす る こと がで き ます。 


項目 

内容 

[全体 表示] 

全体を 表示し ます。 

[幅に 合わせる] 

用紙の 幅に 合わせて 表示し ます。 

[縮 ル] 

標準 サイズの 1/2 倍で 表示 します。 

瞩對 

標準 サイズで 表示し ます。 

[拡大] 

標準 サイズの 2 倍で 表示し ます。 

[さらに 拡大] 

標準 サイズの 3 倍で 表示 します。 

@  • ツー ルバーの [ズ ーム] の [▼] ボタンを クリックしても、 項目を 選択す る ことができます。 
メモ 


f ページを 移動ず る 

[表示] メニユ ー から [ぺ ー ジ 移動] を 選択す る と、 表示す るぺ ー ジを 移動す る 事が でき ます。 


項目 

内容 

[最初の ぺージ へ] 

最初の ページに 移動し ます。 

[前の ぺージ へ] 

前の ページに 移動し ます。 

[次の ぺージ へ] 

次の ページに 移動し ます。 

[最後の ぺージ へ] 

最後の ページに 移動し ます。 

[ページの 指定] 

指定した ページに 移動し ます。 

f  • 、ソ _ ル ノトの W い W 


し —— フ —— を: 使用 9 る 

ルーラーを 使用して レイアウトを 確認す る ことができます。 

•ル ー ラ ー の 表示/非 表示を 切り替える 

[表示] メニュ ー から [ル ー ラ ー ] を 選択す る と、 ル ー ラ ー の 表示/非 表示が 切り 替わ ります。 


•ル ー ラ ー の 表:^ 単位を 変更す る 

[表示] メニュ ー から [表示 単位] を 選択す る と、 ル ー ラ ー の 表示 単位を 設定す る こと がで き ます。 


項目 

内容 

[ミリメートル] 

ルーラーの 目盛りを ミリ 単位で 表示し ます。 

[インチ] 

ルーラーの 目盛りを インチ 単位で 表示し ます。 
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90 度 回転の 優先 設定を 行う 


90 度 回転の 優先 設定を 行う 

[オプション] メ ニュー から [90 度 回転を 優先す る] または、 [ドライバの 設定に 従う] を 選択す る ことができます。 

まモ か） ヘルプの） 


ファイルの 


* 如 度 回 おを 偈先 する (阳 
ドライバの 設 おこなう 山） 


[90 度 回転を 優先す る] が 選択され ている、 または プリンタ ドライバで [ぺ ージを 90 度 回転 (用紙 節約)] が チェック 
されて いる 場合 


ファイルの 表示が が シ ヨシを） ヘルプ お） 

な ブーム： I を 巧 ま 示  V  : 

巧 

I 叫 ■!  I  I  ド 中  I  1  I  ド"？  I  I  1  M~1  I  I  ? 叫— I  I  I  ? 坤  I  1  I  ? 吗 111  H  . 


巧 紙の 狼 目： 音巧银 
描 あ 方; 去  ロール 巧 

ロール 巧 巧： 


出カ サイズ：  297.0 mm  X  210.0 mm 


[ドライバの 設定に 従 ラ] が 選択され ている 場合 


項目  内容 

[90 度 回転を 優先す る] 

縦長の ページを 90 度 回転して 巧 刷し ます。 回転した 結果、 ロール 紙幅に 収まる ときに のみ 自動 
的に ページを 回転し ます。 

[ドライバの 設定に 従う] 

ページを 回転させる かどう かは、 プリンタ ドライバの 設定に 従います。 

P Fxxxx 


己  Canon 
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レイアウトを 選択して EP 刷す る 
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I レイアウトを 選択して 巧 刷ず る 

レイアウトを 選択す る ことにより、 用紙を 節約して 印刷す る ことができます。 


[レイ アウ ト 選択] で 変更したい レイ アウ トの ボタンを クリック 
します。 


巧 化の 桂 閑： 昔巧祀 

給 化ち; ち：  ロール 化 

ロー J U 民 幅：  1 7 インチ ロ ー ル （431 .日 m m) 


レイアウト 遇 お 


R 


; 弓 


M 


刃 


巧 


ご こ! ロール 紙幅の 中 かに が 刷を） 
: ■:  ^：下集白なし(^) 

I  が 刷の’ 


II  丰 ヤンた ルを） I 


ブ U ンタ 博卽 
プ I」 ン さが 態 
すン ライン 

お 紙 I 障卽 
手差し トレイ 
巧 紙 サイ ぶ ： EO  A4 
巧 紙 S 頭： 普通 化 
巧 紙 i 畳： あリ 


ロール 紙 1 

ロール 紙幅： 17 インチ ロール (431.8mm) 

- : 普 巧 紙 

: 100.0m 


留盤 1;] 


プ U ン タち卽 をを 巧 山） 


ステータス モニタを） 


ボタン 


内容 


[上 ボタン] 


R 


を の 位置に 回転し ます。 


[右 ボタン] 


1— 

巧 

7) 

の 位置に 回転し ます。 


[左 ボタン] 


公 

3 

の 位置に 回転し ます。 


[下 ボタン] 


の 位置に 回転し ます。 


Windows ソフト ウ H ア 
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レイアウトを 選択して EP 刷す る 


@  • [右 ボタン] または [左 ボタン] は 回転した 結果、 口ール 紙幅に 収まる ときに のみ 選択す る ことができます。 
メモ • [右 ボタン] または [左 ボタン] を クリック すると、 ロール 紙上に 横長に 印刷され るた め、 用紙を 節約で きます。 


[カット 紙] が 選択され ている 場合は、 [上 ボタン] または 
[下 ボタン] のみ 選択す る こと がで きます。 


ボタン  内容 

R 

現在 選択され ている ボタンです。 

R 

3 

選択す る ことができる ボタンです。 

- - U- 

R 

し 

致 

選択す る ことができない ボタンです。 

「2  [印刷] ボタンを クリック します。 

選択され た レイアウト で 印刷が 開始 されます。 


ユ- ザ- ズ ガイド 


中央に EP 刷す る 


iPF 6450 


[ 中央に 巧 刷ず る 

プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷す る ことができます。 


[口ール 紙幅の 中央に 巧 刷] をクリ ック して チェック マー クを付 
けます。 


巧 化の 桂 軍 目: 
給 紙が も _ 
ロール 紙幅 


昔巧祀 
ロール 化 

17 インチ ロール (431.8  mm) 


レイアウト 遇 お 


■□ロール 紙幅の 中 かに が 刷を） 
: , 上下 集 白な し (M) 

r 


が 刷の 


ブ U ンタ 博卽 
プ I」 ン さが 態 
すン ライン 

お 紙 I 障卽 
手差し トレイ 
巧 紙 サイ ぶ ： EO  A4 
巧 紙 S 頭： 普通 化 
巧 紙 i 畳： あリ 


丰 ヤンた ルを） 


ロール 紙 1 

ロール 紙幅： 17 インチ ロール (431.8mm) 

- : 普 巧 紙 

: 100.0m 


留盤 1;] 


プ U ン タち卽 をを 巧 山） 


ステータス モニタを） 


2 


[E[] 刷] ボタンを クリ ック します。 

用紙の 中央に 印刷が 開始され ます。 

@  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 


Windows ソフト ウ H ア 
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% 
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上下の 余白を Ep 刷 しない 


f 上下の 余白を 巧 刷し ない 


用紙の 上下に 空白 領域の ある データを 印刷 するとき、 マージンが 外の 空白 部分は ロール 紙を 送らず、 用紙を 節約で き 
ます。 


[上下 余白な し] をクリ ック して チェック マー クを 付けます。 


巧 化の 桂 閑： 昔巧祀 

給 化ち; ち：  ロール 化 

ロー J U 民 幅：  1 7 インチ ロ ー ル （431 .日 m m) 


2  [E[] 刷] ボタンを クリ ック します。 

上下 余白な しの 設定で 印刷が 開始され ます。 


レイアウト 遇 お 


-ご □ロール 紙幅の 中 かに が 刷を） 
g  □上下 集 白な し (が） 

I  が 刷の 


1 1  丰 ヤンた ルを） I 


ブ U ンタ 博卽 
プ I」 ン さが 態 
すン ライン 

お 紙 I 障卽 
手差し トレイ 
巧 紙 サイ ぶ ： EO  A4 
巧 紙 S 頭： 普通 化 
巧 紙 i 畳： あリ 


ロール 紙 1 

ロール 紙幅： 17 インチ ロール (431.8mm) 

- : 普 巧 紙 

: 100.0m 


留盤 1;] 


プ U ン タち卽 をを 巧 山） 


ステータス モニタを） 
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フリー レイアウト 


フリー レイアウトの 特長 . 198 

フリー レイアウトの 起動 方法 . 198 

フ U  — レイアウト メイ ン ウィン ドウ .  200 

詳細 設定 ダイアログ .  201 

環境 設定 ダイアログ ボックス .  201 

ページ オプション ダイアログ ボックス . 202 

ズーム ダイアログ ボックス . 203 

書式 設定 ダイアログ ボックス .  204 

複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る .  205 

複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る .  207 

オブ ジてク トを 選択す る . 209 

オブ ジてク トの サイズを 変更す る .  210 

オブ ジてク トを 移動す る . 211 

オブ ジてク トを 回転す る . 211 

オブ ジてク トを 自動 配置す る .  211 

オブ ジてク トを 整列す る . 212 

オブ ジてク トの 重なり 順を 変更す る .  213 

コ ピー また は 切 り 取った オブジ てクト を 貼 り 付ける . 214 

折り返し 両面 ウィンドウ . 215 

仕上り サイズ 設定 ダイアログ ボックス . 216 

とじし ろ 設定 ダイアログ ボックス .  217 

折り返し 両面で 印刷す る . 217 


「フリー レイアウトの 特長 

フリー レイアウト の 主な 特長は が 下の とおり です。 

• アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿を 自由に 配置して 印刷す る ことができます。 

- 複数の ぺージ を 1 ぺージ に 配置す る だけでなく、 複数の ファイルの 原稿を 1 ぺージ に 配置して 巧 刷したり、 複数 
の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 


• 任意の 2 ぺージ を、 折り返す ことで 両面と なる レイアウトに 配置し、 EP 刷し ます。 
天井から 吊 下げた 広告 用 ポスター などに 利用で きます。 


f フリー レイアウトの 起動 方法 

フリー レイアウト を 起動す る 手順は、 が 下の とおり です。 
f 1  ご 使用になる アプリ ケーシ ヨン ソフトを 起動し ます。 


Windows ソフト ウ H ア 


フリ I レイアウト 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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フリー レイ アウ トの 起動 方法 (Windows) 


2  アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリンタの 設定を 行う^ ニューを 選択し、 [印刷] ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 

@  • 通常、 [ファイル] メニューから [EP 刷] を 選択し ます。 

メモ 


I  3  一覧から プリンタを 選択し、 [レイアウト] シートを 選 
択 します。 


I き 本 設定 广 ペ-ジ 設定 r レィ 巧卜 r ねち じ 入 0 II ユーティリティ II サポート I 


■ 


七〇  A4  : 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  X  291  口  mm  ^ 


璋 


囚 ページ レイアウト 仙 ： 

圈 ポスタ- (2X2〉  V 

固 ポスタ- (2勉  1 

a スタン ブ地) ： 

[^1  2 ページ /! た 

迎 」 中共に 巧 刷 妙 

[^4-1  4^  ージ /枚 

5i」b  Hh 抓 度 回 お (巨） 

厚 6-|  6 ベー ジ /巧 

IP  LJ 上下 余白な し 畑が 巧 約) 化 

|*8'«|  8 ベー ジ /か 

が 数に)： 

|?：| 白べー ジ /枚 

H 制 16 ペ-ジ/巧 

[ページ tT プシ ヨンを)'''  I 処理 3 ブシ ヨン が". 〕 1 憤 準に 戻す (巳） I 


〔  OK  ]  I キ サシた! レ I 〔  ヘルプ  ] 


@ • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 
メモ 


4  [レイアウト] シ ー トで [ぺ ー ジ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに し、 一 覧か らフリ ー レイアウト を 選択 
します。 

[OK] ボタンを クリ ック し、 設定 内容を 保存し ます。 

@  • フリー レイアウトを 選択す ると、 その他の 設定 項目は 無効になります。 

メモ 


5  アプリケーションの [印刷] ダイア ロ グボ ッ クスで [EP 
刷] ボタンを クリ ック します。 

フリー レイアウト メイン ウィンドウが 表示され ま 
す。 


曰 回 因 


ファイルの 据 集® ま 示 オブジ I クト ぬ） ヘル ブ (ぶ 


なの 巧! ザ 置 垣 ><  涅强頤 B I . 南, ^ レを 亏 j 


□づけ 氏： 17 インチ □ー ル (431.8mm) 


唱 


単位: ミリ イー！' ル  オブジェクト 数: 4 


windows ソフトウェア 


フリ— レイアウト 
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フリー レイ アウ トメ イン ウインドウ (Windows) 
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I フリー レイ アウ h  ；> (イン ウィンドウ 

フリ ー レイ アウ トの メイン ウィ ン ドウは、 メニユ ー バ ー 、ツ ー ルバ ー 、 レイ アウ ト エリア、 ステ ー タ スバ ー で 構成され 
ています。 


巧 固 因 


ファイルの 漏 集の 表示が _ オブジ I ウト 培） ヘルプ (ぶ 

贫 の が圍雇  ><  街 靡 顧 H 111"  •声 恥 奇: 阿广习 3 


m 


□ー ル 化： 17 インチ □ー ル （431 方 mm) 


単位: ミリ イー トル  オブジェクト 数: 4 


• ツー ルバー、 ステー タス バー は、 棱 示] メニ ューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 

メモ 


•  メニュ ーバー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 


I 


image  PROG  RAF フ  U  一 


ファイルの 編集の 表 職 オブジ 1 クト り） ヘルプ お） 


ツー ルバー 

主な 操作の ツール ボタンを 選択で きます。 


なのけ ザ團遁 X. 狙 埋顧且 で妒山 护ホ 3 匹 31" 


レイ アウ ト エリア 

オブジェ ク トの 配置、 サイズ、 向きを 編集で きます。 


Windows ソフト ウ H ア 


フリ I レイアウト 


〇 

2 
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詳細 設定 ダイアログ (Windows) 


ステータ スバー 

用紙 サイズ、 長さの 単位、 オブジェ ク トの 数が 表示され ます。 


圓ロー  ル 化：  24 インチ □ー ル (609.6mm) 


単位: ミリメートル が ヴ巧卜 勘: 4 


|1¥細 設定 ダイア □グ 


[ファイル] メ ニユー から [詳細 設定] ダイアログを 選択す ると、 プリンタ ドライバが 開きます。 プリンタ ドライバで、 
プリンタに セットし ている 用紙の 種類に 合わせて 基本的な 設定を します。 


; ima が PROGRAF フ y 二 


話を Hi さち (が... 


ペー シオ プシ ヨシり)... 

巧 巧記定 (が… 

が 刷を）  Ctrl+P 


据 集ち） ま 示が オブジ 巧卜 (が ヘルプ (ぶ 

み」 ぶ頤岛 ■ 


E 回 因 


目邮絮  V  I 巧 


詳础 設定 函 面を 開きます。 


単位 ミリ イー トル  オブジェクト 数: 4 


プリンタ ドライバに ついての 詳細は プリンタ ドライバ I 


を 参照して くださし、。 


0^  • [詳細 設定] ダイアログを 選択す ると、 [基本 設定] シート、 [ページ 設定] シート、 [レイ アウ ト] シー トの 3 つの シー ト のみ 表 
す 示します。 一部 プリンタ ドライバの 設定 項目が 無効になる ものが あります。 


境 設定 ダイア □ グボ ッ クス 


[ファイル] メ ニュー から 嚴境設 封を 選択す ると、 表示され ます。 フリー レイ アウ トの 環境 設定を 行う ことができ ま 
す。 


陣 位] 

用紙の 長さ や 余白な どの 単位を 選択し ます。 

[グリ ッ ド 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目安と なる ように、 グリ ッ ド 線の 幅を 半角 数き で 入力し ます。 


Windows ソフト ウ H ア 


フリ— レイアウト 


ユ- ザ- ズ ガイド 


ぺージ オプション ダイア □グ ボックス (Windows) 
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@  • 入力で きる 数値は 「10.0 〜 200.0 (mm)」 「0.39 〜 7.88(inch)」 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [分割 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目安と なる ように、 グリ ッ ド 線の 分割 数を 変更し ます。 
^  • 入力で きる 数値は 1 〜 10 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [グリッドの 色] 

グリ ッ ド 線の 色を 選択し ます。 

- [自動 配列 間隔] 

オブジェ ク トを 自動 配列す る 際の、 オブジェ ク ト 間の 間隔を 設定し ます。 

@  • 入力で きる 数値は 「0.0 〜 100.0 (mm)」 「0.00 ぺ .94(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


• [オブジェ ク ト 枠の 種類] 

印刷す るオ ブジェク トの 枠線を 選択す る ことができます。 
オブジェ ク ト 枠の 種類には、 が 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[枠な し] 

枠な しで 印刷し ます。 

误繳 

実線を 枠と して 巧 刷し ます。 

[点繳 

点線を 枠と して 印刷し ます。 

脈 線] 

破線を 枠と して 巧 刷し ます。 

[カット マーク] 

カット マークを 付けて 巧 刷し ます。 

「ページ オプシ ヨン ダイア 日 グボ ツ クス 

[フ アイ ル] メニユ ー から [ぺ ー ジオ プ シヨ ン] を 選択す る と、 表示され ます。 フリ ー レイ アウ トの口 ー ル 紙の 長さ、 才 
ブ ジェ クトの 配置 順、 余白の 設定を 行う ことができます。 


•[口  ー ル 紙の 長さ] 

ロール 紙に 印刷す る 1 ページの 長さを 設定し ます。 
口 ー ル 紙の 長さには、 が 下の 設定が あ ります。 


Windows ソフト ウ H ア 


フリ I レイアウト 


2 
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設定 項目  内容 

[自動 設定] 

配置した オブジェクトが 1 ページで 巧 刷され るよう に、 ロール 紙に 巧 刷す る 1 ページの 長さが 
自動で 設定され ます。 

[手動 設定] 

ロール 紙に 巧 刷す る 1 ページの 長さを 半角 数き で 入力し ます。 

◎  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

^  • 入力で きる 数値は 「203.2 〜 18000.0 (mm)」 「8.00 〜 708.66 (inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


• [配置 順] 

オブジェ ク トの 配置 順を 設定し ます。 
配置 順には、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[左上から 右 向き] 

左上から 右方 向に、 オブジ X ク トが 配置され ます。 

[左上から 下向き] 

左上から 下方 向に、 オブジ X ク トが 配置され ます。 

[右上から 左向き] 

右上から 左方 向に、 オブジ X ク トが 配置され ます。 

[左下から 上向き] 

左下から 上方 向に、 オブジ X ク トが 配置され ます。 

©•  [口ール 紙の 長引で [自動 設定] を 選択し、 佣 紙の 向き] で [縦] を 選択して いる 場合は、 に 上から ち 向き] と 店 上 か 
ら 左向き] が 選択で きます。 

•  [口ール 紙の 長引で [自動 設定] を 選択し、 佣 紙の 向き] で懒] を 選択して いる 場合は、 に 上から 下向き] とに 下 か 
ら 上向き] が 選択で きます。 

• 除 白] 

用紙の 余白を 半角 数字で 入力し ます。 

@  • 入力で きる 数値は 「0.0 〜 50.0 (mm)」「0.00〜1.97(inch)」TT。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


I ズー厶 ダイア 日 グボ ッ クス 

度 示] メ ニュー から [ズ ーム] を 選択す る と、 表示され ます 。画面 表示を 拡大/縮 ルで き ます。 


- [倍率] 

画面 表示の 拡大/縮 ル 倍率を 設定 します。 

^  • 入力で きる 数値は 25 〜 400 です。 

^  •  [▼] を 押して、 倍率を 選択す る こと もで きます。 


Windows ソフト ウ H ア 


フリ— レイアウト 


3 

2 
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[ 書式 設定 ダイア □ グボ ッ クス 

オブジェ ク トを 選択 後、 [オブジェ ク ト] メニューから [書式 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 

[サ イブ] シート 

オブジェ ク トを 回転したり、 拡大/縮 ルで きます。 


@  • オブジェクトが 選択され ていない 場合は、 [書式 設定] を 選択す る ことができません。 
メモ 


• [回転] 

チェック マークを 付ける と、 [右 90 度] または [左 90 度] を 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[右 90 勘 

時計回りに 90 度 回転し ます。 

[左 90 勘 

反 時計回りに 90 度 回転 します。 

@  • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [回転] を 選択す る ことができません。 
メモ 


• [拡大/縮 ル] 

チェック マークを 付ける と、 [倍率を 指定す る]、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または [写真 サイズに 合わせる] を 
選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[倍率を 指定す る] 

オブジ X ク トの 拡大/縮 ル 率の 数値を 入力し ます。 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 各 オブジェクトを 拡大/縮 ルして 印刷し ます。 口ール 紙を 使用 
している 場合は、 各 オブジ X ク トの 幅が ロール 紙の 幅に 合うよう に 拡大/縮 ルし ます。 

[写真 サイズに 合わせる] 

すべての オブジ X クト を、 指定し た 写真 サイ ズで 巧 刷 します。 

の、 オブジェクトの 拡大/縮 ル 率を 半角 数き で 入力し ます。 入力で きる 数値は 25 〜 600 です。 
^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


Windows ソフト ウ H ア 


フリ I レイアウト 


4 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


複数の フ アイ ルの 原稿を 1 ぺージ に 配置す る (Windows) 


[位 ffi] シ ー ト 

オブジェ ク トの 位置を 調整で きます。 


ま 式設を 

図 

1  1 サィ： 立 堂; 1 

1 

巧づジ 1 外のに 置- 

術 位置 

3.0 こ—： 1  mm (-の 日. 日〜 17997 .日） 

構に 置 お)： 

3.0 二; 1  mm 卜 201. 日〜 91 1.4) 

パージ 垃 置を)： 

1 こ 1(1 〜 1) 

すブジ 1外 の サイぶ 

高さ  291.0  mm 

幅  204.0  mm 


I  OK  」 [キャン か レ II 情 準に 戻す と r 


@  • オブジェクトが 選択され ていない 場合は、 [書式 設定] を 選択す る ことができません。 
メモ 


[オブジェ ク トの 位置] 

数値を 指定す る ことにより、 オブジェ ク トの 位置を 移動す る ことが 出来ます。 


[オブジェ ク トの サイズ] 

オブジェ ク トの サイズを 確認で きます。 

@  • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [オブジェクトの サイスは 表示 
メモ 


f 複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置ず る 

複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 

r 1 アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メ ニュー から プリンタの 設定を 行う^ ニ ューを 選択し、 [印刷] ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 

@  • 通常、 [ファイル] メニューから [EP 刷] を 選択し ます。 

メモ 
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設定 項目  内容 

[縦 位置] 

縦 位置の 数値を 入力し ます。 

[横 位置] 

横 位置の 数値を 入力し ます。 

[ページ 位置] 

ぺージ 位置の 数値を 入力し ます。 

Windows ソフト ウ H ア 


フリ— レイアウト 


〇 

せ 

ま 

れ 

さ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


複数の フ アイ ルの 原稿を 1 ぺージ に 配置す る (Windows) 


iPF 6450 


2  [プロパティ] をクリ ック し、 [プロパティ] ダイアログ 
ボックスを 開きます。 


ブリン タ 
プリンタる 仙： 


'垄  Canon  iPFxxxx 


アイド リン ヴや 
Canon  iPFxxxx 
IP_xxx.xx.xxx.xx 


が 態： 

種羯： 

巧 所： 

〕 於 卜： 

巧 刷 巧 囲 

@ す ぺて姐  が 数に)： pr 

〇 現な の ページ© 

〇 バージ お定 域： [  I 

1.3.6 のように パ- ジ 番号を カンマで 区切 ■〇 て お 
ミ ザる か、 5-12 のように パージ 巧 囲を！ 旨定 してく 
ださい。 pi  si,  p1s2 や、 p1s3-p8s3 のよ うじ、 

ペ-ジと セ。 ション を; 錠す るぶ もで 汾 す。 

Ef] 刷巧麵 : 民 i  3 


vj に  プ ロバ ティ I 


I プリンタの なま (な… I 

□ファイルへ 化 力 (L) 
□手差し 面面 巧 刷が 


印刷 指定 (段 [すぺ ての ペーつ 


画が 

回が 単位で Ef] 刷の 

化大 /縮小 

1 伐 あを りの パ-ジ 数が: 

|1 ペ-ジ 

v| 

用紙 サイズの おち 恩： 

1 倍牢 おちね し 

I オブ ショシ 担)… 1 


C  OK  ]  I キ サン セル I 


3  [ページ 設定] シートで [給 紙 方法] を 選択 します。 


PF な XX の ブロ パティ 


L を 本設ミ r ページ 覇定 [1  レイアウト JI わ 尉 こ 入り "-ユーティリティ IL サポート L 


璋 


M 原 宿 ブイ ズ ぬ）： 


□抱 穴/ 絕小 印刷 胁 


[bo  M 


□フ チな し 印刷の 


•出力 用很 サイズに を わせる 
ロール 巧の 促に 合わせる 
ほ牢ぞ 指ち する  じ 白か こ] ちへ 饥 0) 


出力 用很 クイズの： 
6D 刷の 向きく  N) 


《巧 □ペ-ジを 9 嘘 回 お 用 巧甜 め) m 


同 刹 だ 巧.. 

Ale 巧 


お 紙 方を 山）： 
ロール 巧饱 (L) : 


Q7 インチ ロール (431.8mm) 


I  口ール 紙 オブシ ヨンめ)… I 


[> ー ヴ巧巧 設定 它) '- ) 〔 糖 華に 戻す (F) 


G  0K  I  [ キャン t ル I  I  ヘルプ  I 


@ • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 

メモ 


4  [レイアウト] シ ー トで [ぺ ー ジ レイアウト] チェック 
ボックスを オンに し、 一 覧か らフリ ー レイ アウ トを選 
択 します。 


PF な XX の ブロ パ テイ 


[き 本設走 [ペーつ 設定] レイアウト 睦尉こ 入り [ユ-ティリティ [サポ-卜 L 


積 


囚 ベージレ イ アウト 山）： 


y  ■ 


誠の— 1 


ロス タン ブ (W): 


r-.-’WI[‘E  り T1AL 


I ス をンブ .il(EX 


[f|  冲决 にげ 刷 (N) 

^□'5 1 班 度 回ち (R) 

^  □上下 条白 なし 畑 巧 巧 約: 1。 


I  1 〇| 呂目 （1 〜 9 期） 
y/X/y  I  と'  巧げ 刷:' 

ミ? ミ 繫 1; で 巧 刷 做 


I ページ 3 ブシ ヨン 忙，:’  I 化 巧 オブシ ヨン (じ— ] [ 糖 華に 戻す (F) 


IL  0K  ||[ キャンセル 1 「 ヘルプ  1 


@ • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 

• フリー レイアウトを 選択す ると、 その他の 設定 項目は 無効になります。 


5  [OK] をクリ ック し、 設定 内容を 保存し ます。 


Windows ソフト ウ H ア 


フリ I レイアウト 


6 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


複数の アプリ ケーン ヨン ソフ トで 作成した 原稿を 1 ぺージ に 配置す る (Windows) 


6 


[印刷] ダイア ロ グボ ツ クスで 印刷す る ペー ジや 印刷 
部数を 選択し、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


ブリン タ 
プリンタる 仙： 
が 態： 

種羯： 

巧 所： 


'垄  Canon  iPFxxxx 


v|  [  プ □バ テイを）  I 


アイ ドリンク や 

Canon  iPFxxxx 
IP  xxx.xx.xxx.xx 

〕 於 卜： 

巧 刷 巧 囲 
©す ぺて姐 
〇 現な の ページ 坦 


I ブリン タ のが ま 也).. . I 

□ファイルへ 化 力 (L) 
□手差し 雨 あ 巧 刷が 


自捣帷 )：  0； 


巧が 


〇 バー リ錠 域： I  I 

1.3.6 のように パ- ジ 番号を カンマで 区切 ■〇 て お 
定ザ るか、 5-12 のように パージ 巧 囲を 指定して く 
ださい。 pi  si,  p1s2 や、 p1s3-p8s3 のよ うじ、 

ペ-ジと セ。 ション を; 錠す るぶ もで 汾 す。 

Ef] 刷 巧を 地)： はま  V] 化ス饰 1 小 


回が 単位で Ef] 刷の 


1 すぺ ての ペーつ 

- ^  1 伐 あを りの ペ-ジ 数が: 

|1 ペ-ジ 

v| 

用紙 サイズの おち 恩： 

1 倍牢 おちね し 

v| 

b ブシ ヨシぬ)… I 


に  OK  ~1|| キ サンた ル I 


フリー レイ アウ トが 起動し、 アプリ ケーシ ヨン ソフト 
で 作成し た 原稿が オ ブジェク ト として レイアウト エ 
リアに 配置され ます。 


W  1  M 


aeePR0GRAF7y- 


- Canon  iPFxxxx 


回 回 図 


ファイルの 据 集の 表示 が ジ I ウト ぬ) ^ルプ (ぶ 

なのけ が團 6 グ 涅壁頤 占！  '」」 ホ.! L を 帝 弓 


□ー ル银： 17 インチ ロール (431.8mm) 


単位 ミが ー トル  オブジェ ウト 数: 4 


f ブ フリー レイ アウ トを 起動した まま、 アプリ ケーシ ョン ソフトで 他の ファイルを 開き、 上記の 手順を 繰り返し 
ます。 

fk 数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置ず る 

複数の アプリ ケーシ ヨン ソフトで 作成した 原稿を 1 ぺージ に 配置して 印刷す る ことができます。 


アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メ ニュー から プリ ン タの 設定を 行う^ ニ ューを 選択し、 [印刷] ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 

@  • 通常、 [ファイル] メニューから [EP 刷] を 選択し ます。 

メモ 


2  [プロパティ] をクリ ック し、 [プロパティ] ダイアログ 
ボックスを 開きます。 


ブリン タ 

プリンタる 卿： 「'ぶ Canon  iPFxxxx 
が 態： 

種類： 

巧 巧： 

〕 於 卜： 

Efl 刷 範囲 
@ す ぺて姐 

〇 現な の ページ 狙  一； 邸し， こ 


アイド リン ヴや 
Canon  iPFxxxx 

I い XX-XX-XXX-XX 


V| に プ □バ テイを） 〕| 


I ブリン タの なま (か.. I 

□乃 イルへ 出力 が 
□手差し 面面が 刷が 


巧 刷 部が 
部数に)： 『■ 


〇 バージ お定 域： L  I 

1.3.6 のように パ— ジ 番号を カンマで 区切って！ 旨 
定ザ るか、 5-12 のように パージ 巧 囲を 指定して く 
ださい。 pi  si.  p1s2 や、 p1s3-p8s3 のよう じ、 
ペ-ジと セ。' ンョン を 指定す るぶ もで 汾 す。 

印刷 巧を 地)： はま 


巧が 


回が 単 化で Ef] 刷の 


1 すぺ ての ペーつ 

- ^ 1 巧 あを りの ペ-ジ 数が: 

|1 ペ-ジ 

v| 

用紙 サイズの おち 贷： 

1 倍牢 おちな し 

v| 

[ォブ ショシ 喧)… I 


C  OK  ] 1 キ サン t ル I 


windows ソフトウェア 


フリ— レイアウト 


7 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


複数の アプリ ケーン ヨン ソフ トで 作成した 原稿を 1 ぺージ に 配置す る (Windows) 


iPF 6450 


J や 典に 巧 刷 (N) 

1 如 度 回 お (巧 

_j 上下 余白な し调が 巧 約 MW 


I 引が （1 〜 999) 


1 进川ド 阿 刷 (V) 
つがを 巧で Efl 刷 (か 


、ー ジオ ブシ ヨンぬ)'''  つ I 化 巧 オブシ ヨン (L).''  ] [ 借 掌に 戻す (F)  I 


E  OK  lj[ キサ シた ル〕 I  ヘルプ  ] 


囚 ページ レイアウト (U) : 


处フ トレ 


設定な)... I 


コス タンゴ㈱： 


7 ぶ ‘'  ^«実(む.. 


お 気 こ 入り 1 らー ティリ ティ II サポート 


@ • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 

メモ 


[レイ アウ ト] シ ー トで [ぺ ー ジ レイ アウ ト] チェック 
ボックスを オンに し、 一 覧か らフリ ー レイ アウ トを選 
択 します。 


I ま 本 設定  1 ペ-ジ 設定 r レイ 巧 卜 [ 


七〇  A4  : 


210.0  mm  x  297 •口  rr 


210.0  mm  X  297.D  mm  ^ 


メモ • 


この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 

フリー レイアウトを 選択す ると、 その他の 設定 項目は 無効になります。 


5  [OK] をクリ ック し、 設定 内容を 保存し ます。 


わ [印刷] ダイア ロ グボ ッ クスで 印刷す る ペー ジや 印刷 
部数を 選択し、 [OK] ボタンを クリ ック します。 
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ブリン タ 

プリンタを <が： I ぶ Canon  iPFxxxx 
が 態： 

種類： 

巧 巧： 

〕 於 卜： 

E 円 刷 範囲 
@ すぺて (互） 


v| 〔  プ □バ テイを） ] 


アイ ドリンク や 

Canon  iPFxxxx 
IP_xxx.xx.xxx.xx 


□乃 イルへ 化 力 が 
□手差し 面面 巧 刷が 


巧刷呂 目な 
部数に)： 『■ 


〇 現な の ページ©  一ぶ 巧した 註 巧。 

〇 バ-ジ； 錠 域： L  1 

1.3.6 のように パー ジ 番号を カンマで 区 みって！ 旨 
定ザ るか、 5-12 のように ページ 巧 囲を 指定して く 
ださい。 pi  si.  p1s2 や、 p1s3-p8s3 のよう じ、 
ページと か ション を 指定す るぶ もで きます。 

’ 岳が 

回が 単 化で Ef] 刷の 

巧 刷 巧を 地)： |义 ま  v  | 

化大 / 掩小 

巧 刷 指ち (段 1 すぺ ての ペ-ジ  句 

1 巧 あたりの パ-ジ 数が: 

|1 ペ-ジ 

v| 

用紙 サイズの おち 岛： 

1 倍军 おちな し 

v| 

I ォブシ むぬ)…〕 


に  OK  ~]|| キ サンた ル I 


I  3  [ぺー ジ設赶 シート で齡紙 方对を 選択し ます。 


PFxxxx の ブ ロバ テイ 


取师蘭 


4 

Windows ソフトウェア  フリ— レイアウト 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


オブジェ ク トを 選択す る (Windows) 


フリー レイ アウ トが 起動し、 アプリ ケーシ ヨン ソフト 
で 作成し た 原稿が オ ブジェク ト として レイアウト エ 
リ アに 配置され ます。 


左  imaeePROGRAF フリ r レイアウト- Canon  iPFxxxx 

回 回 因 

1 ファイルの 据 集を） 表示 M オブジ I ク ト但） ヘル ブ 化）  1 

1 なの; ィ が# 恒 ::ン Lr  e 頤因 liT 赏 S  i 

で引誦 v| で 

□ー ル 化： 17 インチ □ー ル (431.8mm) 


麵 


単位 ミリ イ- トル  オプジ ェウト 数: 4 


フ リー レイ アウ トを 起動した まま、 他の アプリ ケーシ ヨン ソフトで ファイルを 開き、 上記の 手順を 繰り返し 
ます。 


[ オブジェクトを 選択ず る 

オブジェ ク トが 選択され ると、 オブジェ ク トの 周囲に 選択 ボックス （青い 枠線) が 表示され ます。 
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Windows ソフトウェア  フリ— レイアウト 


ユ- ザ- ズ ガイド 


オブジェ ク トの サイズを 変更す る (Windows) 


iPF 6450 


@  • 1 つの オブジェクトを 選択す る 場合は、 オブジェクトを クリック します。 

メモ • 連続した オブジェクトを 複数 選択す る 場合は、 Shift キーを 押しながら、 オブジェクトを クリック します。 

• 任意の オブジェクトを 複数 選択す る 場合は、 Ctrl キーを 押しながら 、オブジェクトを クリック します。 

• すべての オブジェクト を 選択す る 場合は、 [編集] メニューから [全て 選択] を 選択 します。 

• マウスを ドラッグした まま 範囲を 指定す ると、 範囲 内に ある オブジェクトが 選択され ます。 


「 ^ ブジェク トのサ イブを 変更ず る 

オブ ジ王ク トの サイズを 変更す る 手順には、 マウス 操作に よる 方法と、 拡大/縮 ル 倍率を 指定す る 方法が あります。 
@  • オブジェクトの 縦横の 比率は 変わらずに、 拡大/縮 ルされ ます。 

メモ 


マウス 操作に よって サ イブを 変更ず る 場合 
1 オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  オブジェ ク トの 周囲の 選択 ボックスの 角に ポインタ 
を 置いて 矢印 八ン ドルを 表示し、 ドラッグして オブジ 
ェク トの サイズを 変更し ます。 


拡大/縮 ル 倍率を 指定ず る 場合 


オブジェ ク トを 選択し ます。 
書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 
します。 


の [拡大/縮 ノ」 \] チェック ボックスを オンに し、 [倍率 を 指定す る] を 選択 


2  オブジェ ク トの 拡大/縮 ル 率を 半角 数字で 入力し ます。 

@  • 入力で きる 数値は 25 〜 600 です。 

T%  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


3  [OK] を クリック します。 


Windows ソフト ウ H ア 


フリ I レイアウト 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


オブジェ ク トを 移動す る (Windows) 


「 ^ ブジェク トを 移動ず る 

選択した オブジェ ク トの 位置を 移動す る ことができます。 


オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  オブジェ ク トの 選択 ボックス 内に ポインタを 置いて 
十字 八ン ドルを 表示し、 ドラッグして オブジェクトを 
移動し ます。 

または、 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス の [縦 位 
置]、 [横 位置]、 [ページ 位置] に 数値を 指定す る ことに 
より、 [オブジェ ク トの 位置] を 移動す る ことが 出来 ま 
す。 


I ^ ブジェク トを 回転ず る 

選択 した オブジェクトを 回転す る こと がで きます。 


1 オブジェ ク トを 選択し ます。 

2  ツール バーから [左 90 度 回転] または [右 90 度 回転] 

を 選択し ます。  _ 

または、 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス B3B8n の [回 
転] チェック ボックスを オンに し、 [右 90 度] または 
[左 90 度] を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 


f オブジェ ク トを 自動 配置ず る 


ツー ルバーの [オブジェ ク トの 自動 配列] をクリ ック します。 オブジェ ク トが 自動的に 配置され ます。 または、 [オ ブジ 
ェク ト] メニューから [オブジェ ク トの 自動 配列] を 選択し ます。 


メモ 


オブジェ ク トの 配置 順は、 ぺージ オプション ダイアログ ボックス I 


の [配置 順] の 設定に よっ て 異な ります。 
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オブジェ ク トを 整列す る (Windows) 


iPF 6450 


「オブジェクトを 整列ず る 

オブジェクトを 規則的に 整列させる ことができます。 


複数の オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  ツール バーから 整列 用の ボタンを ク リックし ます。 

または [オブジェ ク ト] メニューから 整列 用の メニューを 選択し ます。 

• [上 揃え] 

オブジェ ク トを 上端に 揃えて 配置し ます。 


• [上下 中央 揃え] 

オブジェ ク トを 垂直 方向の 中央に 揃えて 配置し 
ます。 


[下 揃え] 

オブジェ ク トを 下端に 揃えて 配置し ます。 


I； 左 揃え] 

オブジェ ク トを 左端に 揃えて 配置し ます。 
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オブジェ ク トの 重なり 順を 変更す る (Windows) 


• [左を 中央 揃ス] 

オブジェ ク トを 水平 方向の 中央に 揃えて 配置し 
ます。 


[右 删ス」 

オブジェ ク トを 右端に 揃えて 配置し ます。 


I ^ ブジェク トの 重なり 順を 変更ず る 

オブジェクトの 重なり 順を 変更す る ことができます。 


オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  [オブジェ ク ト] メ ニュー から 重なり 順の メニ ューを 選択し ます。 

@  • オブジェクトの 重なり 順は、 自動 配置の 順序に 影響し ます。 
^  • オブジェクトの 上で マウスを 右 クリックしても 選択で きます。 


[最前 面へ 移動] 

オブジェ ク トを 最前 面に 移動し ます。 


が 

mm  ^ 

广 — 1 

^ を 
⑤ 

1 ミ）^ 

⑤替 
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コピー または 切り取った オブジェ ク トを 貼り付ける (Windows) 


iPF 6450 


[最 背面へ 移動] 

オブジェ ク トを最 背面に 移動し ます。 


d® 


[前面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 前に 移動し ます。 


姬 


を 


1) 


を 


1) 


[背面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 後ろに 移動し ます。 


d® 


⑤ 


1 


绩 


f コピー または 切り取った オブジェクトを 貼り付ける 

1 ツール バーから [コピー] または [切り取り] を クリック します。 

または [編集い ニュー から [コピ ー] または 脚り 取り] を 選択し ます。 


2  ツール バーから [貼り付け] をクリ ック します。 

または [編集い ニュー から [貼り付け] を 選択し ます。 

@ • コピー または 切り取った オブジェクトが ページの 一番 最後に 配置され ます。 

メモ • オブジェクトの 上で マウスを 右 クリックしても 選択で きます。 

• 好みの 位置に 貼り付けたぃ 場合は、 マウスを 好みの 位置で 右 クリックして、 脂 定位置 貼り付け] で オブジェクトを 貼り付 
けます。 
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iPF 6450  折り返し 両面 ウインドウ (Windows) 


「折り返し 両面 ウインドウ 

オブジェ ク トを 選択 後、 [編集い ニユー から 晰り 返し 両 励を 選択す ると、 表示され ます。 [折り返し 両励 機能を 使 
用して、 折り目を つけて 印刷す る ことができます。 

[折り返し 両面] ウインドウは、^ ニュー バー、 ツー ルバ ー、 レイ アウ ト エリア、 ステータ スバーで 構成され ています。 


• ツー ルバー、 ステータ スバー は、 [表示] メニ ューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 

メモ 

• メニュ ーバー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 

ファイルの 撮 集の オプション 均） ま 示が  ヘルプ 出） 

• ツー ルバー 

主な 操作の ツール ボタンを 選択で きます。 

WWW1 
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• レイ アウ ト エリア 

オブジェ ク トの 配置、 向きを 確認で きます。 


• ステータ スバー 

給 紙 方法、 ロール 紙幅、 出カ サイズが 表示され ます。 

I □ー ル 紙 厄 17 イシ チ □ー ル (431.8mm)  化 カサ イ义 431.8  mm  x 1226.6  mm  ] 

pi± 上 り サイ ブ 設定 ダイア □ グボ ッ クス 

[編集] メニューから [仕上り サイズ 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 仕上り サイズの 設定を 行 ラ ことができます。 


• [仕上り サイズ] 

仕上り サイズの 設定 方法を 選択 します。 
仕上り サイズに はが 下の 設定が あり ます。 


設定 項目  内容 

[口ール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅が 口ール 紙の 幅に 合うよう に、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 印刷し ます。 

[折り返した サイズを 指定す る] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 印刷し ます。 [出力 用紙 サ 
イズ] から 実際に 出力したい サイズを 選びます。 

[ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 

ページを 90 度 回転して 巧 刷し ます。 ページを 回転 させた とき、 ロール 紙幅に 収まる ときには 自 
動的に ページを 回転し、 ロール 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 
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とじし ろ 設定 ダイア □グ ボックス (Windows) 


f とじし ろ 設定 ダイア □グ ボックス 

[編集] メニューから [とじし ろ 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 とじ 方向の 設定を 行う ことができます。 


• [とじ 方向] 

用紙を 折り返す 際のと じ 方向を 設定し ます。 
と じ 方向には が 下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[下と じ] 

原稿の 下部に とじし ろの 余白を 設定して 巧 刷し ます。 

[上と じ] 

原稿の 上部に とじし ろの 余白を 設定して EP 刷し ます。 

• [とじし ろ] 

とじ しろの 余白を 設定し ます。 

指定した サイズで、 とじし ろの 余白を とって 印刷し ます。 余白 サイズを 半角 数き で 入力して ください。 


• 入力で きる 数値は 「〇〜 50(mm)」 です。 

メモ 

• [折り目 線を 印刷す る] 

折り目 線の 色 や 種類を 設定し ます。 

^  • 折り目 線を EP 刷し ない 場合は、 [折り目 線を EP 刷す る] チて ック ボックスを オフに します。 
メモ 

- [折り目 線の 色] 

折り目 線を 選択す る ことができます。 


• [折り目 線の 種類] 

折り目 線を 選択す る ことができます。 

折り目 線の 種類には、 が 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

误 線] 

実線を 枠と して 印刷し ます。 

[点線] 

点線を 枠と して 巧 刷し ます。 

脈 線] 

破線を 枠と して 印刷し ます。 

• [中 瓜と 端の みに 印刷す る] 

折り目 線を 中 瓜と 両端に 印刷す る 場合は、 [中必 と 端の みに 印刷す る] チェック ボックスを オンに します。 


斤り 返し 両面で 印刷ず る 

2 つの ぺージ を 連続して 印刷し ます。 中央の 折り目 線で 折り返す ことで、 両面 印刷の 代用と する ことができます。 
「1  フリー レイアウトの レイアウト エリアから 2 つの オブジェクトを 選択し ます。 


Windows ソフト ウ H ア 


フリ— レイアウト 


2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


折り返し 両面で EP 刷す る (Windows) 
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[  2  フリー レイアウトの [編集い ニュー から 晰り 返し 両 励を 選択し ます。 

[折り返し 両励 ウィンドウが 開き、 選択した オブジェ ク トが レイアウト エリアに 配置され ます。 

r 3  [編集]^ ニューから [仕上り サイズ 設定] ダイアログ ボックスを 開きます。 

r 4  [仕上り サイスから [口ール 紙の 幅に 合わせる] もしくは 晰り 返した サイズを 指定す る] を 選択し ます。 

@  • [折り返した サイズを 指定す る] を 選択した 場合、 [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 設定で きます。 

メモ 

r 5  [OK] を クリックし、 設定 内容を 保存し ます。 

f  6  [編集] メニューから [とじし ろ 設定] ダイアログ ボックスを 開きます。 
r 7  [とじ 方向] から [下と じ] もしくは [上と じ] を 選択し ます。 

f  8  [とじし ろ] から [とじし ろ] の 幅を 設定を します。 

r 9  [折り目 線を 印刷す る ] から [折り目 線の 色] と [折り目 線の 種類] の 設定を します。 

@  • [中/こ、 と 端の みに EP 刷す る] の チェック ボックスを オンに すると、 折り目 線を 中/こ、 と 両端の 3 点の みに 印刷し ま 
メモ す。 

f~lO  [OK] をクリ ック し、 設定 内容を 保存し ます。 
fll EP 刷の 設定を 確認し、 EP 刷を 開始し ます。 
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Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 (Windows) 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 . 219 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 .  219 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー ダイアログ ボックス . 220 

ホット フ ォルタ .  221 

ホッ トフ ォルダを 新規 作成す る .  221 

既存の 共有 フォルダを ホッ トフ ォルダに 指定す る .  224 

印刷に ついて 設定す る .  226 

Color  imageRUNNER で スキャンした 原稿を 拡大 印刷す る . 227 


「Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 主な 特長は が 下の とおり です。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ヤンした 原稿を、 自動的に 拡大して 巧 刷す る ことができます。 

- プリンタの 選択、 用紙の 種類、 出カ プロ ファイルの 選択 や マッチング 方法な どの 基本的な プリンタの 設定に 加え 
て、 フチ なし 印刷、 拡大 縮小 処理な ども プリンタ ドライバを 経由せ ずに 設定で きます。 

©• 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 連携 拡大 コピー 機能 上の 設定 
と 異なる 場合が あります。 


「Color  imageRUNNER 連携 拡大〕 ピーの 起動 方法 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー を 起動す る 手順は、 が 下のと おりです。 
[スターり ボタンから [プリンタと FAX] を 選択して 起動ず る 場合 


f 1  お使いの OS の、 プリンタを 設定す るた めの フォルダを 開きます。 

たとえば Windows  XP の 場合は、 デスクトップの [スター ト] ボタンを クリックし、 [プリンタと FAX] を 選択 
します。 

f  2  プリンタの アイコンを 右 クリックし、 [印刷 設定] を 選 
択 し、 [印刷 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

[ユー テ イリ テイ] シート で [Color  imageRUNNER 連 
携 拡大 コ ピー] ボタンを クリ ック します。 
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j  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ 
ボ ツ クス が 表示 されます。 


RUNNER ま 巧 拉ス北 一 


本ッ トフ オルタ’ を)： 


る 称 


舆 ちを  ブリン タる称  が 態 


… '道 加 (配''' 

漏 集 面 


閲お (目）  巧 止の 


□スター ト アッブ I こ 登録す るを） 
□  EP 刷した データ 巧呆 巧す るの 


バージ ヨン 憐 反の ] I  巧け ガイドを） I 〔 ベ レブ (ぶ I  [  P ぶじる む） ) 


^  • に olor imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ ボックスで [スター ト アップに 登録す る] チェック ボックスを オンに す 
^  ると、 次回 Windows を 起動した ときから、 タス クバーに Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ーユー テイ リ テイの アイコン 
が 表示され ます。 


[スターり ボタン からに olor  imageRUNNER 連携 拡大〕 ピー] を 選択して 起動ず る 場合 


Windows の [スター ト] ボタンから [Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] を 選択し ます。 


imagePROGRAF  Printer  Driv 


受 Color  imageRUNNE 巧® 巧 祕ス] ピー 
|=j  Read  me_Japanese.txt 

巧  Uninstaller  ( imagePROGRAF  Printer  Driver  Extra  Kit ) 


2  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ 
ボックスが 表示され ます。 


RUNNER ま 拍扭ス 北 一 


ホット フ オルタ‘ ぬ)： 


る 称 


舆 ちを  ブリン タを巧  が お 


漏 集を) 

冊を） 


巧 お (目）  巧 止 m 


□スター トア ッブ I こ 登録す るを） 
□  刷した データを 巧な すると） 


バージ ヨン 博 報の ] I  煤 似 j’ 仆’ を） I 〔 ヘル ブ (ぶ ) 〔 PJ じる 粒  ) 


「Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー ダイア □グ ボックス 

ここでは、 に olor  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ ボックス について 説明して います。 


RUNNER 巧 挥扭ス コト 


本ッ トフ オルタ‘ (Q): 


ブリン タを 称げ 態  詳細 


non  iPFxxxx  使用 巧 


「 胤 0( 直)… I 

I 漏 集の''' I 

し 削 蹄 也 >  J 


I  P 月 化 (目） I  [ 巧 止の 


□スタート アッブ I こ 登録す るを） 
□  E[] 刷した データを 巧な すると） 


パージ ヨン 悟 報の〕 I  煤 似 j’ 仆’ を） ) [ ヘル ブ (ぶ) 〔 P 点じる に） ] 


の • に olor  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 「Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ 
W  -の 起動 方法」 を 参照して ください。 


メモ 


[ホット フォルダ] 

ホッ トフ ォルダの 一 覧が 表示され ます。 
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ホツ トフ オルダ (Windows) 


• [追加] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [簡単 設定 ウィ ザード] ダイアログ ボックスが 開き、 ホット フォルダを 追加で きます。 
• [編集] ボタン 

[ホッ トフ ォルダ] の 一覧から ホッ トフ ォルダを 選択して ボタンを クリ ック すると、 [ホッ トフ ォルダの 追加/編 
集] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 ホット フォルダを 編集で きます。 

- [削除] ボタン 

[ホット フ ォルダ] の 一覧から ホット フ ォルダを 選択して ボタンを クリ ック すると、 ホット フ ォルダを 削除で き 
ます。 

• [開始] ボタン 

ボタンを クリック すると、 選択 さ れた [停止] 状態の ホ ッ トフ ォルダが [使用 可] になります。 

• [停止] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 選択され た [使用 可] 状態の ホット フォルダが [停止] になります。 

• [スタ ー ト アップに 登録す る] 

Windows の スター ト アッ プメニ ューに 登録し ます。 

•  [EP 刷した データを 保を する] 

EP 刷 した データを 自動的に 保存し ます。 

• [バー ジョン 情報] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ユー ティ リ ティの 名称と バージョン 情報が 表示され ます。 

• [操作 ガイド] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 に olorimageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 設定 マニュアル] が 表示され ます。 

f ホッ トフ ォルダ 

ホッ トフ ォルダとは、 ColorimageRUNNER 連携 拡大 コ ピーで 使用され る フォルダです。 

•  ColorimageRUNNER で スキ ヤンした 原稿の データが コン ピュー タの ホッ トフ ォルダに 転送され ると、 ホット 
フォルダに 設定され ている 印刷 条件に 従って、 プリンタから 自動的に 拡大 印刷され ます。 

• ホット フォルダは、 自由に 作成、 編集、 削 除したり、 E[] 刷に ついて 設定 する ことができます。 

^  • ホット フォルダは 20 個まで 作成で きます。 

メモ 


「ホ ッ トフ オルダを 新規 作成ず る 


[Color  imaaeRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ 
ボ ッ クスを 開き、 [追加] ボタンを ク リックし ます。 


^  • に olorimageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 「ColorimageRUNNER 連携 
す 拡大 コ ピーの 起動 方法」 を 参照 してく ださい。 
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2  [簡単 設定 ウイザード] ダイア ロ グボ ツ クス が 表示 さ 
れ ます。 

[次へ] ボタンを クリ ツク します。 


巧 単 設ちウ ィサ ー 


簡単 設定の 閱お 

この ウィザードを ほうと 本ッ トフ オルタ’ の 胤) D ぞ巧 うこと びで き 
ます。 

続 巧す る 前 こじ TF のこと ぞご確 記く ださい。 


1.  □ヴ インした お 限び、 其ち フォルダを 巧ぶ 可能で ある 

2.  imageRUNNER で スキャンした 原稿を 送信で きる 


マニュアル 設ミ (凹)… 


汝へ (が >  I  [ キ ヤン t ル] 


3  使用す る プリ ン タの 機種を 選択 します。 
[次へ] ボタンを クリ ック します。 


4  EP 刷す る 用紙の 種類を 選択し ます。 

^  • [フ チな し EP 刷] チェック ボックスを オンに すると、 フチ なし EP 刷が 可能な 用紙の 種類の みを 一覽 表示し ます。 


メモ 


[次へ] ボタンを クリ ック します。 
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ホッ トフ オルダを 新規 作成す る (Windows) 


5  ロール 紙 または カツ ト 紙の どちらに 印刷す るかを 選 
択 します。 さらに、 印刷す る 用紙 サイズを 選択 します。 
[次へ] ボタンを クリ ック します。 


む カラー マツ チン グの 方法を 選択 します。 
[次へ] ボタンを クリ ツク します。 


巧 単 設定 ウイ サード 


色の 設ミ 


1.  つじ 巧の 遥巧 

2.  用紙 お岛 つ遥巧 

4.  色の 設定 

5.  巧ち 名の 設定 

6.  巧 単 i さちの 完了 


ん ‘J 


カラー 7 ッ チン グの方 まを ぷ 巧して ください。 

な: おほし、 の im が eRUNNE 防 W 削を こ 巧 巧した カラー ブロつ アイ 
ルを 遥巧 する ことを おすすめ します。 

色の 設定 位： 


ICC 補正: NIRIE 差を 不 T 
に C 補正 _NIR1 话ミ やかな をに） 

に C 補正 _NIR1 (色 差 最小 (白色ぶ 補正な し》） 
に C 補正 _NIR2 泻臭 調） 

に C 補正 _NIR2( を 差を 小） 

に C 補正 _NIR2 觸 ^ やかむ 色に） 

に C 補 ^  NIR2( をち 最小 (白を さ 補 1F むし)） 


驟斋 願 職て し 離 

ホ ぞ语先 させて カラー マッチ ンヴぞ 巧し ます。 


しく 戻る 風 JI みへ (凶) >  J  L キャンた ル 1 


ブ  Color  imageRUNNER で スキャンした 原稿を 受信す るた めには、 フォルダを 共有す る 必要が あり ます。 肤有 
名] に フォルダの 共有 名を 入力 します。 

[次へ] ボタンを クリ ック します。 

^ • この 共有 名は ホット フォルダの 名称に 使用され ます。 

• ここで [次へ] ボタンを クリックした 後は、 [戻る] ボタンが 使用で きなくなります。 


巧 単 設定 ウイザード  1x1 

みちるの 設定 

'•.勺 

ん ，羞 

1. 式い 夕の選 巧 

r  ■ 

ima が RUNNER で スキ ヤンした データを 格納す るには、 フ オル 
夕’ を 其ち する' 必要び あります。 フォルダの なち るを 設定して く 
ださい。 

なわ、 この 共ち さ il ま ホット フ ォルタ’ を 1 こ ほ 用され ます。 

2. 巧 紙 種 題。 逞巧 

S 巧な、 でィぶ な 

共ち をが)： 

i 色 わ i をち 

1 厮 純 が】  1 

5. 共を をの 話を 

6. 巧 単 設定の 完了 

く 戻る (目） ( みへ 姐) >  ] I キャンた ル 


windows ソフトウェア 


nolorimageRUZZER  連携 拡大  n ピ， 
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[完了] ボタ ンを クリックし、 [簡単 設定 ウイ ザ ー ド] ダ 
イア ログ ボックスを 閉じます。 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ 
ボックスの [ホ ッ トフ オルダ] の 一 覧 に、 作成した ホッ 
トフ オルダが 表示され ます。 


巧 単設ち ウィ サード 


括 単 設定の 完了 

1. つ‘. レ. 5 の遥巧 

乙 用紙 種類の 選 巧 
S 巧 紙す だを 谨巧 

4.  色を 設定 

5.  みちをの 設定 

6.  巧巧設 をの 完了 


本ッ トフ ォルタめ 設定 ぴ 完了し ました。 

スキャンした データを ホット フォルダに 格納で きる ように、 
ima が RUNNE 聊株你 巧 ルで 設 ミを 巧って ください。 

を 巧 目の 設定 内容の： 


巧 目を 

設定 化  へ 

本ット フォルダ 

に C 補正 _NI 向 毎き 調） 

共ち る 

に C 補正 _NIR1 毎き 調） 

用 化 設定 

吊 化の 種 穎 

を通很 

場 巧 画 宵 

写き •イラスト 

印刷 お 宵 

憤 華 お 加 dpi)  V 

<  > 

完了の 


キャンむ レ 


RUNNER ま 巧 也ス北 一 


本ッ トフ オルタ‘ を)： 


る 称  みちる  ブリン タ るか  巧 お  詳細 

Q に C 補正 _NIR1 毎... に C 補正 _NIR1 焊萬邸  Canon  iPFxxxx ほ 吊 巧 


[ 編集の… ] 

I I 


I  P 月 化 (呂）  I 巧 止の  I 


□スター ト アッブ I こ 登録す るを） 
□  EP 刷した データ 対呆 巧す るの 


バージ ヨン 培 親の I 〔  保 作 ガイドを） ] I ベ レブ (ぶ I  I  P ぶじる に） 1 


I 既存の 共有 フォルダを ホツ トフ ォルダに 指定ず る 

「1 ホット フォルダに 指定す る フォルダを 共有し ます。 


2  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ 
ボ ッ クスを 開き、 [追加] ボタンを ク リックし ます。 


^  • に olor  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 「Color  imageRUNNER 連携 
^  拡大 コ ピーの 起動 方法」 を 参照 してく ださい。 Bam 
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既 をの 共有 フォルダを ホッ トフ オルダに 指定す る (Windows) 


3  [簡単 設定 ウイザード] ダイア ロ グボ ツ クス が 表示 さ 
れ ます。 

[マニュアル 設定] ボタンを クリ ツク します。 


巧 単 設ちウ ィサ ー 


簡単 設定の 閱お 

この ウィザードを ほうと 本ッ トフ ォルタ’ の 胤) D ぞ巧 うこと びで き 
ます。 

続 巧す る 前 こ W 下の ことを ご 確 記く ださい。 

1.  ロヴ インした 撞 限び、 其ち フォルダを 巧ぶ 可能で ある 

2.  imageRUNNER で スキャンした 原稿を 送信で きる 


マニュアル 設定 (凹)… 


おが 巳  I みへ (が >  〕 I キ ヤンた ル I 


4 


[ホ ッ トフ ォルダの 追加/編集] ダイア ロ グ ボック スが 
表示され ます。 

[名称] にホッ トフ ォルダの 名称を 入力し ます。 
[フォルダを 指定す る] を 選択して から、 惨 照] をクリ 
ック し、 既存の 共有 フォルダを 設定し ます。 


ホウ トフ オルタの 追加 /S 集 


1 にな 南 正. 


を 称 (が： 

ブリン タ 

ブリン タを (M) を anon  iPFxxxx 


NIR1 毎き 調） 


VI  I ブロ  J 斤ィ (P) 


ホット フォルダの 昔 5 里方 まめ） 
〇 み 有を を 指ち する  r 


©フォルダを 指定す る 


爹昭 做... 


□シャー ブ ネスを 適 巧す る (か 


赋 


] (，'如の 控] 


弓を 

巧 


キ ヤン セル〕 I  標準に ちす (F)  I  [ ヘル ブ (H) 


5  フォ ル ダの 場所が 表示 されます。 

ホッ トフ ォルダに 指定す る フォルダを 選択して、 
[OK] ボタンを クリ ック します。 


フ オルタのを 県 


ホット 7 オルタを 遇 巧 


… ..扫 
を.. 色) 
! … .む 
を.. 色) 


を.. 行 


を.. 向 
I … .む 
を.. 向 
i … .む 


Internet  Explorer 
Messenger 
microsoft  rrontpage 
Microsoft  Office 
Movie  Maker 
MSN 

MSN  Gaming  Zone 
MSXML  4.0 
MSXML  6.0 
Net  Meeting 

rinlinp  S 占 ド \/ir ■占て ■ 


OK 


回 因 


1 1 キが片 z ル 
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〇  必要に応じて、 ホッ トフ ォルダに 印刷に ついて 設定す 
る ことができます。 （「印刷に ついて 設定す る」 参照） 
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[OK] ボタンを クリックし、 [ホ ッ トフ オルダの 追加/編 
集] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ 
ボ ッ クスの [ホ ッ トフ オルダ] の 一覧に、 作成し たホッ 
トフ オルダが 表示され ます。 


间 刷に ついて 設定ず る 


[ホ ッ トフ ォルダの 追加/編集] ダイアログ ボックスから [プロパティ] ボタンを クリ ック すると、 プリンタ ドライバが 
開きます。 プリンタ ドライバで、 プリンタに セットし ている 用紙の 種類に 合わせて 基本的な 設定を します。 


ホ ブト フ オルタの 追な 1/S 集 


をが (が： 

ブリン タ 

ブリン タを (凹)： [canon  iPFxxxx 


I に C 補正 NIR1 毎宾 調） 


3 に プロパティ 'を)'' 


ホット フォルダの 管 巧ち まむ） 
〇 巧 有る を おちす る  r 


0 フ オルダを 指ち する  fc：¥Program  Files¥  Hot  Folder 


き昭 (昼)… 


□シャー ブ ネスを 通用す る (が 

- — —  一：-^  こ  5 弓く 

I ~~~ n  : 日] の  0  ：- 


なく 

巧 


0K  I  [キャンセル) 〔 憤 華に 房す (り ) [ ヘル ブが ） I 


プリンタ ドライバに ついての 詳細は プリンタ ドライバ I 


を 参照して くださし、。 


0^  • [基本 設定] シ ート、 [ぺ ージ 設定] シー ト 、[レイ アウ ト] シー トの 3 つの シー ト のみ 表示し ます。一 部 プリンタ ドライバの 設 
充定 項目が 無効 になる ものが あります。 


[シャープ ネスを 適用す る] 

チェック マークを 付ける と、 シャープ ネスの 設定を 行う ことができます。 
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Color imageRUNNER で スキ ヤン した 原稿を 拡大 印刷す る (Windows) 


スライ ド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 


@  • 入力で きる 数値は 〇〜 500 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
•  PDF 形式の ファイルには 適用され ません。 


[Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を 拡大 印! 刷ず る 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を プリ ン タで 自動的に 拡大して 巧 刷す る ことができます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホッ トフ ォルダへ 送信す ると、 ホッ トフ ォルダに 設定され ている 印刷 
条件に 従って、 プリ ン タから 自動的に 拡大 印刷され ます。 

この 一連の 機能を Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 機能と 呼びます。 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 機能を 使用す るた めに、 あらかじめが 下の 流れで 設定を 行います。 

1.  コンピュータに ホット フォルダを 作成し ます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿の データを 送信す るホッ トフ ォルダを コンピュータに 作成し、 拡大 
コピー する ための 設定を 行います。 詳細は、 「ホット フォルダを 新規 作成す る」 を 参照して ください。 e^i 

2.  Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録 します。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホット フォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 

上記の 設定が 完了したら、 Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホッ トフ ォルダに 送信し、 拡大 巧 刷す る こと 
がで きます。 

Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録ず る 

Color  imageRUNNER で スキャンした 原稿を ホット フォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 読 取 設定と 送信 先 
を Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタンと して 登録す ると、 ホッ トフ ォルダへ 簡単に 送信で きます。 

Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタンに 読 取 設定と 送信 先を 登録す る 手順に ついては、 Color  imageRUNNER 
連携 拡大 コピ ーユー ティ リ ティのに olor  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 設定 マニュアル] ボタンを クリ ック して 表 
示される 設定 マニュアル、 または Color  imageRUNNER の マニュアルを 参照して ください。 

原稿を スキャン して 拡大 巧 刷ず る 

Color  imageRUNNER で 原稿を スキ ャンして、 拡大 印刷す るに は、 が 下の 手順を 行います。 手順の 詳細に ついては、 
Color  imaaeRUNNER の マニ ュ アルを 参照 してく ださい。 


1  Color  imageRUNNER の 原稿 台 ガラス または フイーダに 原稿を セッ ト します。 

2  [送信/ フ アクス] (または 陪 信] ) を 押し、 送信 画面を 表示 します。 

3  [定型 業務] ボタンを 押し、 ホット フォルダ 用に 登録した [定型 業務] ボタンを 押します。 

4  操作 パネルの [スタート] ボタンを 押します。 原稿 台 ガラスで 原稿を スキャンした 場合は、 すべての 原稿を ス 
キャンし た 後に タッ チ パネル デイ ス プレイの [読 込 終了] を 押してく ださい。 

スキャンした 原稿が ホット フォルダに 送信され、 ホッ トフ ォルダに 設定され ている 印刷 条件に 従って、 プリ 
ン タから 自動的に 拡大 印刷され ます。 
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Print  Plug-In  for  Photoshop  /  Digital  Photo  Professional 


Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 特長 . 229 

インスト ー ル 手 川 頁 .  229 

アン インストール 手順 .  232 

Photoshop 力、 らの 起動 方; ま .  232 

Digital  Photo  Professional  力、 らの 起動 方; ま .  233 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  メイン ウインドウ . 234 

プレビュー エリア .  236 

基本 設定 シート .  237 

へー ン冒 文/ J；!! ンート .  240 

色 言た も ンート （カ フ ー ） .  242 

色 設定 シート （モノクロ） . 243 

印刷 腹歷 ンート .  244 

.  245 

調整 パターン 設定 ダイアログ ボックス . 246 

用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス .  249 

環境 設定 ダイアログ ボックス .  250 

に C 変換 オプション ダイアログ ボックス . 251 
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Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 特長 


I  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 特長 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 主な 特長は が 下のと おり です。 

•  sRGB 用 または Adobe  RGB 等の 画像の 色 空間を 自動 認識し、 最適な プロ ファイルを 自動的に 設定で きます。 こ 
のた め、 面倒な 設定 をす る ことなく  EP 刷が 実現で きます。 

•  Photoshop 上の 画像 データを 直接 加工し、 プリ ン タに 画像 データを 転送す る ことができます。 これにより、 8bit 
だけでなく 16bit の 画像 データを 処理で きます。 

- 実 画像を 元にした 画像 プレビュー 表示 機能、 出力 用紙 サイズ 上の 画像 配置を 元にした レイアウト プレビュー 機 
能に よって、 印刷 レイアウト の 確認 や 色調 整が で きます。 

- プリンタの 選択、 用紙の 種類、 出カ プロ ファイルの 選択 や マッチング 方法な どの 基本的な プリンタの 設定に 加え 
て、 フチ なし 印刷、 拡大 縮小 処理な ども プリンタ ドライバを 経由せ ずに 設定で きます。 

- 色調、 明るさ、 コントラスト などの 調整 値を 段階 的に 変化 させた 画像を 印刷して、 お好みの 調整 値を 選択で きま 
す 。 （ 「調整 ノ 《ターン 設定 ダイア ロ グ ボックス」 参照） 


一  P.246 


Print  Plug-In  for  Photoshop と 同時に インス トー ルされ る Layout  Plug-In を 使用して、 フ レー ムの 側面まで 画像 
で 覆う 装 T に 仕上げる ための レイ アウ トイ メージ を 作成し、 印刷で きます。 （「Layout  Plug-In について」 参照） 


一  P.282 


印刷 履歴 管理機能 により、 過去の 印刷 設定 パラメータの 読み込みが できます。 また、 お気に入りを ファイル とし 
て 保存で きます。 

0^  • 用紙の 種類、 画像の サイ ズ 、用紙の 詳細 設定、 プリ ンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 Print  Plug-In  for  Photoshop/ 
Digital  Photo  Professional 上の 設定 （レイアウト プ レビ ユ ー 上の 画像の 配置、 EP 刷 開始 位置、 出力 用紙 サイズ) と 異なる 場合 
"  があります。 


黒点 補正を 行う ことにより、 暗部の 階 調 の 農れ を 軽減す る ことができます。 
• 黒点 補正の 機能を 使用す るには、 Adobe C 圍が 必要です。 


メモ 


•  EP 刷 機の プロ ファイルを 指定して、 EP 刷 機の シ ミュレーシヨ ン 印刷が できます。 

f インス! -ー ル 手順 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional を インス トー ルす る 手順は、 が 下のと おり です。 
•  Print  Plug-In  for  Photoshop を インス トー ルす ると、 Layout  Plug-In も インス トー ルされ ます。 

メモ 


CD-ROM ドライ ブ に、 「 User  Software  CD-ROM」 を 挿入 し、 インストーラを 起動 します。 

•イ ン ストーラの 画面が 表示され ない 場合は、 [マイコン ピユー タ] から CD-ROM アイコンを 開き、 [setup.exe] を 
^  クリックし、 アイコンを 開きます。 
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2  bmagePROGRAF  Print 円 ug-ln] ボタンを ク リックし 
ます。 


Canon 


ImagePROGRAF 

Setup  Menu  ver. x.xx 

i プリンタ ドライバの インストール i  j 

おほし の コン ビュー タ から、 ブリン タに Ef] 刷す るた めの 準備を 巧 L ほす。 ブリン 
タ ドライ J 巧 インストールし ぶ、 要に なじて ブリン タぞ ネットワーク 上で ほ 用す る 
ための 設定を 行います。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  1 

纔獄 なし 鐵 。乱蜡 

ソフトウェア 個別 インストール  I 


ブ U ン 5 ドライ; かさ 桂 ソフト もアの 中から ぶ 要な をのを 個 則 I こ インスト ル 


お 了 


3  ご 使用の Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional に 対応した [インス トー ル] ボタンを ク リツ 

ク します。 

•  32 ビッ ト版 Windows の 場合 


Canon 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  の インストール 


README ファイル ま 示： 瞧 


•  64 ビッ ト版 Windows の 場合 


Canon 


Adobe  Photoshop  CS3 用 Plue- In 

Adobe  Photoshop  GS4 用 Plue-In 

Adobe  Photoshop  CSS 用 Plug-In 

Canon  Digital  Photo  Professional 用 Plug-In 

Microsoft  Office 用 Plug- In 


インストール I  [g 
インストー ル j 胃 
ィン か-ル J 圓 


J! 


インストール 1 g 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  の インストール 

imagePROGRAF  Print  Plug-In を インストールし ます。 

わ 巧い の ソフトウェア 链 巧して ください。 

README ファイル 表を： 圍 


Adobe  Photoshop  CS4  (32 ビット 肪 
Adobe  Photoshop  CS4  (64 ビット 脫 
Adobe  Photoshop  CS5  (32 ピット 肪 
Adobe  Photoshop  GS5  (64 ビット 胁 
Canon  Digital  Photo  Professional 

Microsoft  Office 


インストール 1 u 
イン 义卜ー ル j  g 


インストール J 


イン;^ トール J I 
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インストール 手順 


の •  Print  Plug-In  for  Photoshop 対応の Photoshop が インストールされ ていない 場合は、 閒 象の ソフトウェアが あり 
^  ません。] と 表示され ます。 対応す る Photoshop が インストールされ ている コン ピュー タに Print 円 ug-ln を インス 
^  ^  トールして ください。 

•  Print  Plug-In を インス トー ルす る Photoshop プラグ イ ン 用の フォルダが 見つからない 場合、 [手動で プラグ イン 
の インス トール 先を 指定し ます か？] と 表示され ます。 この場合、 Photoshop の マニュアルを 参照して、 プラグ イ 
ン 用の フォルダを 指定して ください。 

•イ ン ストー ルされ ている Photoshop が一度 も 起動され ていない 環境に、 Print  Plug-In  for  Photoshop を インスト 
— ルす る こと はでき ません。 その 場合、 いつ たん、 Photoshop を 起動 後、 終了 させてから Print  Plug-In  for 
Photoshop を インス トー ルして く ださい。 


4  [次へ] ボタンを クリ ック します。 


Canon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop  XX  -  InstallShield  Wizard 

■■'7  \  Canon  iPF  xxxk  Print  Plug-In  for  Photoshop  XK  iZ ット アップへ ようこそ 

巧 

か  この プ □ヴラ ム は、 Canon  iPF  xxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop が を コンビ 

A  ユータ じ イシ ストール します c この セッ ト アップ プ □クラムを 実行す る 前に、 すべての 

<  Windows プ日 クラムを が 了す る ことを 巧 装し ます。 


4 


I  く 戻る 風  1 みへ 化) >  j  〔 キャン か レ 


5  使用 許諾 契約書を 読んで、 [使用 許諾 契約の 全 条項に 
同意し ます] を 選択し、 [次へ] ボタンを ク リックし ま 
す。 


Canon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop  XX  -  InstallShield  Wizard 


回 


ほ 用 I 午 ま 装 約 


ソフト ウ王ア 使用 i キ諾 契約 ま 

本ソフ トウ 巧を こ. ほ 用になる 前 こ、 W 下の 文 まを よく わ 読みく ださい。 

この 契約は、 もぎ 様と、 キヤノン 巧 巧 会な 下 キヤノンと 言います) との 間の 契が] です。 

キヤ 於は、 も 客 棟に 巧し、 本契約 畫と巧 ご 提供す る ソフト ウ王ア (各 マ ニュ アルを 含み、 これらを 削 ホして 
W 下 「本 ソフト ウ I ア」 と 言います) の 巧 ほよ 的 ほ 用 宿を 下記 ま 巧 じを づきな 諾しわ 客樣ら 下記 丢巧 じご 
同まい ただく ものと します。 

わ 客 滞 ま、 「本 ソフトた ア J の インスト-ルを もって、 この 契紳厢 ました ことじなります。 

わ 客 横げ この 契約に 同まで きね い 巧 合には、 ご ほ 巧 •インストールされ も ちちに 「本 ソフ トウ エア」 を 破まして 
下さい。 

1 .ほ 用な i を 

(さ I ほ厢车 i を 契約の 全を 巧に 同き します (が 
© ほ 用 i キ连契 約のを 巧に 同 ましません (な 


□ 


I  < 戻る (旦） |{ みへ 触〉 j  〔 キ ヤシむ レ 


む [インストール] ボタンを クリ ツク します。 


Canon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop  XX  -  InstallShield  Wizard 
インストール 準 楠の 完了 


インスト-ルを 剛 巧る 準 橘び 数け した。 

[イシ ス トール] を 如 ツルて イ シス トールを 閱化 してく ださい。 


回 


辞 夢 


I  < 戻る 過  |[ …ィ巧 巧 口  [ キャンた ル I 
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7  [完了] ボタンを クリ ック します。 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional 
の インス! ルが 終了し ます。 


Canon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop  XX  -  InstallShield  Wizard 
■  InstallShield  Wizard の 完了 


if  セット アゥ プ は、 コンピュータへの Canon  iPF  xxxx  Print  Plug-ln  for  Photoshop 

W の イシ ストール をが 了し ました。 


い' 


m 


ご] Read  me を まちす る。 


I  〈戻る (致 III  完了  1 I キャンた ル I 


「アン インス! ル 手順 


Print  Plug-ln  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  または  Layout  Plug-ln  を アン イ ンス トー ルす る 手順は、 が 下 
のと おりです。 

^  • ここでは Windows7 での 手順を 説明し ます。 

メモ 

•  Print  Plug-ln  for  Photoshop  の アン イ ンス トール 

1.  [スター ト] メ ニュー から [コント ロール パネル] を 選択し ます。 

2.  [プログラムと 機能] を 開きます。 

3.  liCanon  iPFxxxx  Print  Plug-ln  for  Photoshop  xx] を 選択し、 [変更と 削除] ボタンを クリック します。 

•  Print  Plug-ln  for  Digital  Photo  Professional  の アン イ ンス トール 

1.  [スター ト] メ ニュー から [コント ロール パネル] を 選択し ます。 

2.  [プログラムと 機能] を 開きます。 

3.  liCanon  iPFxxxx  Print  Plug-ln  for  Digital  Photo  Professional] を 選択し、 [変更と 削除] ボタンを ク リックし 
ます。 

◎  •  iPFxxxx は、 ご 使用の プリンタ 名です。 

メモ 


•  Layout  Plug-ln の アン イ ンス トール 

1.  [スター ト] メ ニユー から [コント ロール パネル] を 選択し ます。 

2.  [プログラムと 機能] を 開きます。 

3.  [imagePROGRAF  Layout  Plug-ln] を 選択し、 [変更と 削除] ボタンを クリック します。 

「 Photoshop か の 起動 方 ミ 云 

Photoshop から Print  Plug-ln  for  Photoshop を 起動す る 手順は、 が 下のと おり です。 
r 1  Photoshop を 起動し ます。 


2  印刷した い 画像を 開きます。 


3  必要に応じて 印刷す る 範囲を 選択し ます。 

©•Print  Plug-ln  for  Photoshop で 扱える 画像は、 幅 および 高さが 60,000 pixel 未満の ものです。 画像の 幅 または 高さ 
が 60,000 pixel 1^(上の画像は、選択範囲をルさ く する か 画像処理で 小さく してから、 手順 3 を 行って く ださい。 
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Digital  Photo  Professional  からの 起動 方法 


4 


[ファイル] メ ニュー から 憧き 出し] (または [データ 
書き出し]) を 選択して、 ご 使用の プリンタに 合った 出 
カ プラグ インを 選択し ます。 
imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop  ウイン 
ドウ （が 下、 Print  Plug-In ウィンドウと 呼びます） が 表 
示されます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


互 同 回 


を 本 設定 ■[ ページ 設定 I: 色 設定 刷 履 巧 [サポート」 


Canon  iPFxxxx 


し 进お拉 一] 


プ ラヴ イン A の 入力 お 像 度 む 
〇 巧 も 111300 ppi  音 括を ffl600ppi 

プ ラヴ イン WD 入力む 卜数の 
〇 音階 調 8bit  最高 階 調 lebit 


巧 刷 モード (y) : 


標準 


化 カ プロ ファイルの：  自かけ ラー） 

J  巧 正を)；  卜 q  わ； Swop  Standard  p 

マ》 チン ヴ 方法 脚： 


か覚的 


「  に C 恐が プシ ヨンの 


プレ ピュー 位)：  画を 

□瓶した お图御 刷す るの 
□プレ ピューで プルーフを 行う に） 


巧 巧試定 (U) … II  括 準に 戻す©  J 


〔一 が 7(0) 」 〔 ヘルプ の '] 


© 

重要 


市販の プロ ファイル 作成 ツールで プロ ファイルを 作成した 場合 JCCv4 フォー マッ トで 作成され る 場合が ありま 
す。 画像の ソース プロ ファイルが に Cv4 の 場合は、 Windows  Vista li (降の 環境で Print  Plug-In を 使用す る 力、、 また 
は AdobeCMM を インスト ール する 必要が あ ります。 

Windows  XP の 環境で Adobe  CMM が インストールされ ていない 場合には、 メッセー ジが 表示され て、 ソ ースプ 
ロ ファイルが Adobe  RGB に 変更され ます。 Windows  XP の 環境で に Cv4 プロ ファイルを 使用したい 場合は、 

円 ug-ln を一度 閉じてから Adobe  CMM を インストールして くださし、。 Adobe  CMM の インストール 方法は、 
Adobe  CMM を 使用す る BSm を 参照して ください。 

屈 • 入力 画像の 色 空間が CMYK の 場合は、 Print  Plug-In で 処理す るた めに AdobeRGB に 変換し ます。 また、 マッ チン 
^  グ 方法は [相対的な 色 域を 維持] を 使用 します。 

• が 下の メ ッセー ジが 表示され て、 Print 円 ug-ln ウィン ドウが 表示され ない 場合は、 最新の imagePROGRAF プリ 
ンタ ドライバを インストールし てから、 手順 3 を 行って ください。 

[iPFxxxx 用の imagePROGRAF プリンタ ドライバが インストールされ てし、 ないか、 または 正常に インストール 
されて いません。 インストールして ください。] 

(上記 メ ッ セージの iPFxxxx の 部分は ご 使用の プリ ンタ 名になります。） 

• が 下の メ ツセー ジが 表示され て、 Print 円 ug-ln ウィン ドウが 表示され ない 場合は、 画像の 色 空間を RGB カラー、 
グレー スケー ル または CMYK カラーの いずれ かに 変換して から、 手順 3 を 行って ください。 

[画像の 色 空間を RGB カラー、 グレー スケー ル または CM 丫 K カラーの いずれ かに 設定して ください。] 


Digital  Photo  Professional  からの 起動 方法 


Digital  Photo  Professional  から  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional  を 起動す る 手順は、 が 下のと おり です。 
1  Digital  Photo  Professional  を 起動 します。 


Z  印刷したい RGB カラーの 画像を 開きます。 
3  必要に応じて 印刷す る 範囲を 選択し ます。 


•  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional で 扱える 画像は、 幅 および 高さが 6,000 pixel 未満の ものです。 画像の 
^  幅 または 高さが 6,000 pixel が 上の 画像は、 選択 範囲を ル さくす る 力 個 像 処理で ル さくしてから、 手順 3 を 行って 
パ 〈ださい。 
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4 


[ファイル] メ ニユー から [プラグ イン 印刷] を 選択し 
て、 ご 使用の プリ ン タに 合った 出カ プラグ インを 選択 
します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Digital  Photo 
Professional ウインドウ （が 下、 Print  Plug-In ウインド 
ゥ と 呼びます） が 表示され ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional 


を 本 設定 ■[ページ 設定 [色 試ち I 巧 刷 履 お; L さ ポート] __ 


巧 刷 お 囲 レイアウト 


□瓶した ぉ图御 刷す るの 
□ブ レ ピューで プルーフを 行う 尚 


互 回 蛙 


Canon  iPFxxxx 


し 进 おお」 


プ ラヴ イン A の 入力 お 像 度 む 
々 巧 も 111300 ppi  音 括を ffl600ppi 

プ ラヴ イン WD 入力む 卜数の 
々 音階 調 8bit  最高 階 調 lebit 


巧 刷 モード 脚： 


標準 


化 カ プロ ファイルの： 

」 校正の： 

マッチ ンヴ 方法 化)：  か 貧 的 


巧 巧試定 (U) … II  括 準に 戻す©  J 


〔一 が 7(S!) 」 [ ヘルプ (b) ] 


〇 

重要 


市販の プロ ファイル 作成 ツールで プロ ファイルを 作成した 場合 JCCv4 フォー マッ トで 作成され る 場合が ありま 
す。 画像の ソース プロ ファイルが に Cv4 の 場合は、 Windows  Vista li (降の 環境で Print  Plug-In を 使用す る 力、、 また 
は AdobeCMM を インスト ール する 必要が あ ります。 

Windows  XP の 環境で Adobe  CMM が インストールされ ていない 場合には、 メッセー ジが 表示され て、 ソ ースプ 
ロ ファイルが Adobe  RGB に 変更され ます。 Windows  XP の 環境で に Cv4 プロ ファイルを 使用したい 場合は、 
Plug-In を一度 閉じてから Adobe  CMM を インストールして くださし、。 Adobe  CMM の インストール 方法は、 
Adobe  CMM を 使用す る を 参照して ください。 


I  Print  Plug-In  tor  Photoshop/Digital  Photo  Professional  乂 イン ウイン トウ 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional の メイン ウインドウは、 シー ト 選択 エ リア、 プレ ビュー エリ 
ア 、ボタン エリ アで 構成され ています。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


を 本 i さち ージ 設定] を設ミ I 去 [1 刷 巧 お I サポート] 


ブレ ピュ- 00:  画像 

] お定 した 巧 回 御 刷す るの 
け レ ピュ-で プル-フを 巧う ぬ） 


Canon  IPFxxxx 


L 迸ぉぉ — ] 


ブラ ヴィンへの 入力 おを 度 (L) 

〇 括 細 300ppi  . 音精础 600ppi 

ブ ラヴ ィシへの 入力む 卜熟風 
々 音階 調 泣が  I 最高 階 調 ISbit 


I  ] 巧 正を)：  I  Ag  わ： Swop  Standard  p 

マッチ シヴち 法 猫；  卖憤的 


L こ 部い 卿 


〔  巧埼 設定 (U)...  ][  括猶こ 戻す (0  ] 


I  [ が 7 の） I し ヘルプ 出）] 
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Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  メイン ウインドウ 


シート 選択 エリア 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional ウイン ドウ 上で 各シー トを 切り替える ための タブが 表示 
されて います。 


を 本 設定 I ページ 設定 G を 設定 剧席旧 サボ— 卜し 


タブを 選択す ると、 各 シートが 表示され ます。 各 シートで 設定で きる 項目に ついてはが 下を ご覧く ださい。 


基本 設定 シート e 
ページ 誤定 シート 
色 設定 シート （カラー） 


一  P.240 


一  P.242 


印刷 履歴 シート 
サポート シート 


一  P.244 


一  P.245 


プレビュー エリア 

設定した 内容が 画像に どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


日を 巧 刷す るの 
り トフを 巧う に 


プ レビ ュー エリアで 設定で きる 項目に ついては、 「プ レビ ュー エリア」 を 参照して ください。 
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ボタン エリア 

师 刷]、 [終了]、 [ヘルプ] の ボタンが あります。 


- [印刷] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 印刷が 開始され ます。 

- [終了] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  メイン ウィンドウを 閉じ、 
アプリケーションに 戻ります。 

• [ヘルプ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional の ヘルプが 表示され ます。 

f" プレビュー エリア 

設定した 内容が 画像に どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


LJ おちした 巧 囲を En 刷す ミ 
；_」 ブレ ピューで プルーフを 巧 ミ 


I する の 
巧う 凶 


函 像の プ □バ ティ (0) 


[プレビュー] 

プレ ビュー 表示の 方法を 選択 します。 

プレビュー について 詳しくは、 「3 種類の プレビューを 活用す る」 を 参照して ください。 


設定 項目 

内容 

[印刷 範囲 レイアウト] 

設定した [出力 用紙 サイズ] に 合わせた レイアウトで、 印刷され る 範囲が 外 も あわせて 表示し ま 
す。 

* カーソルが 表示のと きに 画像を ドラッグ すると、 画像の 巧 刷 位置を 変更で きます。 

晒 像] 

画像 全体が 表示され ます。 

* カーソルが 1 を^ 表示のと きに 画像を ドラッグ すると、 印刷 範囲を 選択す る ことができます。 

* カーソルが 表示のと きに、 画像を クリック すると、 選択が 解除され ます。 
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基本 設定 シート 


設定 項目 

内容 

[口ール 紙プレ ビユ ー ] 

ロール 紙に 巧 刷 するとき の レイアウトで、 上部に 出力 用紙 サイズと ロール 紙 情報 も あわせて 表 
示します。 

* [ロール 紙 プレビュー] を 選択 するとき は、 [給 紙 方法] で [ロール 紙] を 選択して ください。 

[指定した 範囲を 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、 選択 範囲 だけが 印刷され ます。 

@  • [プレビュー] で [画像] を 選択し、 プレビュー 表示で 画像の 一部を 選択す ると 有効になります。 

メモ 

[プレビューで プルーフを 行 ラ] 

チェック マークを 付ける と、 プレビューに 出力 結果の 色が シミュレーションして 表示され ます。 

@  • [出カ プロ ファイル] に [自動 (カラー)] を 選択した 場合、 一部の 用紙の 種類に 対して 有効です。 

^  • [出カ プロ ファイル] にに C プロ ファイルを 選択した 場合、 常に 有効です。 

• ご 使用の 環境 や 条件な どに より、 シミ ュ レー シ ョンの 結果と、 実際の 印刷 結果の 色合いが 異なる 場合が あり ます。 ま 
た、 [出カ プロ ファイル] で、 使用す る プリンタ や メディアに 対応 しないに C プロ ファイルを 選択した 場合、 実際の EP 
刷 結果とは 異なる 色合いに なり ます。 

[画像の プロパティ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 陋 像の プロパティ] ダイアログ ボックスが 表示され、 Print  Plua-ln に 読み込んだ 画像 
の [画像 サイズ]、 [解像度]、 [ビッ ト 数]、 抱空亂 情報が 表示され ます。  _ 

[閉じる] ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional に 戻 ります。 


画 帝の プ c パティ 


回 


画な サイズ： 
おな 度； 
ピット 数： 

色 空間； 


幅 X  高さ 157 .斬 m 


8b が チヤン ネル 
SRGB  圧 C6 1966-2.1 


I  閉じる (り  I 


「基み Ik も ソ—卜 

プリンタの 選択、 用紙の 種類 設定 や 画像の 品質な ど、 基本的な 設定を 行います。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop  j  口  || こ 回- 1|||£^ 


ま ホ i を定 ージ 設定!^ 色 設定 lEfi 刷 履 お]^ ボート^ 


ブレ ピュー (の：  画な 

□揽 した 巧 国 御 刷す るの 
n プレ ピューで プルーフを 巧う 尚 


し 进 おお— I 


ブラ ヴィンへの 入力 招な 度 (U 

撤: ffl300ppi  高 括 ぁ田说 Oppi 

ブ ラヴ イシへの 入力む 卜数の 

音階 調め ホ  最高 階 調 16b け 


即剧 モード 脚： 


语举 


出カ プ □ファイルの：  自 肋け ラ-） 

U  細の：  居 g  た： Swop  standard  [F 

マッチ シクち'; 去 娩 : 


か 貸 的 


[  ICC を 換ォプ ショシ の  I 


部 む〜 99) 


L 规ぉ旋 (U) … —II ‘― 標準に 戻す©  — I 


[ Efi 刷 拒） 11  I  が 了の） I  L ヘルプ か） ] 


[プリンタ] 

プリンタ の 機種が 表示 されます。 

[選択] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [プリンタの 選択] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

[プリ ン タの 選択] ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択して [OK] ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In  for 
Photoshop/Digital  Photo  Professional に 対応す る プリ ン タを 変更で きます。 
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[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

用紙の 種類に ついて 詳しくは、 「用紙の 設定を カスタマイズ する」 を 参照して ください。 

@  • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択し 


メモ 


た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 


[詳細 設定] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

用紙の 詳細 設定に ついて 詳しくは、 「用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 

[プラグ インへの 入力 解像度] 

Print  Plug-In で 処理す る 画像の 解像度を 選択 します。 

解像度には、 が 下の 設定が あります。 


設定 項目  内容 

[精細3 OOppi] 

精細な 解像度で 画像処理が 行われます。 印刷 速度と メモリ 容量の 抑制に 効果が あり ます。 

[高 精細 600ppi] 

より 高 精細な 解像度で 画像処理が 行われます。 最良の 印刷 結果 力 《 得られ ますが、 [精細 SOOppi] 

を 選択した 場合より 印刷に 時間が かかります。 また、 メモリ 容量が 多く 必要になります。 

* [用紙の 種類] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が あります。 

[プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  で 処理す る ビッ ト 数を 選択し ます。 
入カ ビッ ト 数には、 が 下の 設定が あります。 


設定 項目  内容 

[局 階 調 8bit] 

8bit/ チャンネル (24 ビッ ト） で 画像処理が 行われます。 

[最局 階 調 16bit] 

16bit/ チャン ネル (48 ビッ ト） で 画像処理が 行われます。 

* [用紙の 種類] と [プラグ インへの 入力 解像度] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が 
あります。 

[印刷 モード] 

画質と EP 刷 速度の バランスで 印刷 モードを 選択で きます。 
印刷 モー ドには、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

廣 高] 

最高の 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他の 選択肢と 比較して、 印刷に かかる 時間と 
消費 インクは 多くなります が、 最も 品質の 高い 巧 刷 結果を 得られます。 

[きれい] 

高 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 瞩對や 腫い] と 比較して、 印刷に かかる 時間と 
消費 インクは 多くな り ますが、 巧 刷 品質は 高 くなります。 

瞩對 

標準 的な 解像度で、 品質と 印刷 時間の 両方を 重視す る 場合の 設定です。 廣副や [きれい] と 比較 
して、 印刷に かかる 時間を 短縮す る ことができます。 

腫い] 

巧 刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です。 レイアウトの 確認な どを 効率よ く 行えます。 

[最高 (最大 パス 数)] 

[最高 品質] の 印刷 結果で 巧 刷 ムラが 気になる とき、 チェック ボックスを オンに すると 印刷 結果 
が 改善され る ことがあり ます。 ただし、 巧 刷 速度が 遅くな り ます。 

選択で きる 設定は、 設定した [用紙の 種類]、 [プラグ インへの 入力 解像度]、 [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] によって 
^ 異なります。 


[出カ プロ ファイル] 

出カ プロ ファイルを 選択し ます。 

出カ プロ ファイルには、 が 下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[自動 (カラー)] 

入力 画像 データの 色 空間 情報 (sRGB， Adobe  RGB) や、 用紙の 設定な どから 最適な 色 変換が 行 
われます。 通常は この 設定を 選択して ください。 
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基本 設定 シート 


設定 項目  内容 

[自動 (モノクロ 写真)] 

入力 画像 データの 色 空間 情報 (sRGB， Adobe  RGB) や、 用紙の 設定 等から 最適な モノクロへの 
変換を 行います。 

[なし (色 補正し ない)] 

プラグ インで 色 変換を 行いません。 オリ ジナルのに C プロ フ ァイ ルを 作成す る 場合に 便利で 
す。 

[外部に C プロ ファイル] 

0S 標準の フォルダに 保を されて いるに C プロ ファイルから、 出力す る プリンタのに C プロ フ 
ァイ ルを 選択し ます。 入カ データの 色 空間 情報と、 選択した に C プロ ファイルを 使用して 色 変 
換が 行われます。 

• に Cv4 プロ フ アイ ルを 使用す るた めには、 Windows  Vista li (降の 環境で Print  Plug-In を 使用す る 力、、 または Adobe 
W  CMM を インストール する 必要が あり ます。 Adobe CMM の インス トール 方法は、 Adobe CMM を 使用す る 


重要 


を 参照して ください。 


@  • [自動 (モノクロ 写真)] は、 対応す る 用紙の 種類に のみ 選択で きます。 

メモ 

限 正] 

[出カ プロ ファイル] でに C プロ ファイルを 選択して いると きに 表示され ます。 

チェック マー クを 付ける と、 印刷機の シ ミュレーシヨ ン 印刷を 行う ことができます。 

EP 刷 機の シ ミュレーシヨ ン 印刷に ついて 詳しくは、 EP 刷 機の シ ミュレーシヨ ン 印刷を 行う 
ください。 

[マッチング 方法] 

色 変換を 行う 際の 処理 方法を 選択し ます。 

マツ チン グ 方法には、 が 下の 設定が あ ります。 


を 参照して 


設定 項目 

内容 

[知覚 的] 

自然な 色合い や 階 調に 変換され ます。 写真の 色 補正に 適して います。 

隙旣 

色の 鮮やか さを 重視して 変換され ます。 写真 や イラストの 色合いが 変わる ことがあります。 

け 目 対 的な 色 域を 維持] 

画像の 色合いを 重視して 変換され ます。 写真 や イラストの 色 補正に 適して います。 

@  • [出カ プロ ファイル] が、 [自動 (モノクロ 写真)] および [なし (色 補正し ない)] の 場合、 選択す る ことは できません。 

メモ 

[に C 変換 オプション] ボタン 

[出カ プロ ファイル] でに C プロ ファイルを 選択して いると きに 表示され ます。 

ボタンを クリ ック すると、 [に C 変換 オプション] ダイアログ ボックスが 表示され、 カラー 変換に 関する 設定を 行 
うこと がで きます。 

にじ 変換 オプシ ヨンに ついて 詳しくは JCC 変換 オプ シヨ ン ダイア ロ グボ ッ クス 0^1 を 参照 してく ださ 

し、。 

[部数] 

EP 刷す る 部数を 半角 数字で 入力し ます。 


@  • 入力で きる 数値は 1 〜 99 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを クリックしても、 数値を 変更す る ことができます。 


[環境 設定] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [環境 設定] ダイアログ ボックスが 表示され 、シャープ ネス や 画像 拡大 方法を 設定す る 
ことができます。 

[環境 設定] について 詳しくは、 「環境 設定 ダイア ロ グ ボックス」 を 参照 してく ださい。 gggaa 
[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [基本 設定] シート で 設定し た 項目 が 初期値 に 戻ります。 
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I ぺージ 設定 シ ー S 

印刷す る 画像の サイズ や 用紙の サイズ、 画像の 拡大/縮 ルな どに ついて 設定し ます。 
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[入力 画像 サイズ] 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional に 読み込んだ 画像の サイ ズが 表示され ます。 

[フ チな し 印刷] 

チェック マークを 付ける と、 [ロール 紙幅の 指定] ダイアログ ボックスが 表示され、 画像を フチ なしで 印刷す るよ 
う 設定す る ことができます。 

[フ チな し 印刷] について 詳しくは、 「フ チな しで 印刷す る」 を 参照して ください。 ggroa 
^  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 

[拡大/縮 ル E[] 刷] 

チェック マークを 付ける と、 画像を 拡大/縮 ルして 印刷す る ことができます。 

画像を 拡大/縮 ルす る 場合は 拡大/縮 ルの 方法を 選択し ます。 選択した 方法に 合わせて、 [出力 画像 サイス に プリ 
ン タに 送信され る 画像 サイズ が 表示 されます。 

拡大/縮 ル 印刷には、 が 下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が、 出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 全体 的に 拡大/縮 ルされ て 印 
刷され ます。 

[口ール 紙の 幅に 合わせる] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が、 口ール 紙の 幅に 合わせて、 全体 的に 拡大/縮 ルされ て 印刷され 
ます。 

*  [給 紙 方法] で 口 ー  ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示 されます。 

[倍率を 指定す る] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が 指定した 倍率で 拡大/縮 ルされ ます。 倍率を 半角 数き で 入力し 
てくだ さし、。 設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*[▲] ボタン または [▼] ボタンを クリックしても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [フ チな し EP 刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

メモ 


[出力 画像 サイズ] 

出力され る 画像 サイズが ミ リ 単位で 小数点が 下 1 おまで 表示され ます。 

^  • [出力 用紙 サイズ] が [出力 画像 サイズ] よりも 小さい 場合、 画像が 一部 欠けて EP 刷され ます。 

メモ 
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ぺージ 設定 シート 


[出力 用紙 サイズ] 

EP 刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

の、 [フ チな し EP 刷] に チェック マー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 

fk  • [拡大/縮 ル EP 刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 

[印刷の 向き] 

印刷の 向きを 選択し ます。 

EP 刷の 向きには、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[縦] 

画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

臘] 

画像が 用紙に 対して 90 度 回転して EP 刷され ます。 

[EP 刷 レイアウト] 

用紙に 対する 画像を 印刷す る 位置を 選択し ます。 
印刷 レイアウト には、 が 下の 設定が あ ります。 

[印刷 レイアウト] 


設定 項目  内容 

[出力 用紙 サイズの 左上] 

[出力 用紙 サイスに 対して、 有効な 印刷 領域の 左上に 合わせて 画像を 印刷し ます。 

[出力 用紙 サイズの 中央] 

画像の 中 瓜が、 選択した [出力 用紙 サイズ] の 中 瓜になる ように 印刷し ます。 

[印刷 開始 位置を 指定] 

[出力 用紙 サイズ] に対して、 印刷 領域の 上端の 開始 位置と 左端の 開始 位置を [上端から] と 应端 
から] に 指定して EP 刷す る ことができます。 

让 端から] 

用紙の 上からの 余白を 半角 数字で 入力し ます。 

* 入力で きる 数値は、- 9999 〜 9999mm です。 

1； 左端から] 

用紙の 左から の 余白を 半角 数き で 入力 します。 

* 入力で きる 数値は、- 9999 〜 9999mm です。 

@  •  [EP 刷 レイアウト] を 選択 するとき は、 [プ レビ ユ ー] で [印刷 範囲 レイアウト] または [画像] を 選択して ください。 
メモ 

[口 ー ル 紙 レイアウト] 


設定 項目 

内容 

[ロール 紙临の 左上] 

出力 用紙 サイズの 左上が、 選択した ロール 紙の 左上に くるよ ラに 巧 刷し ます。 

[ロール 紙幅の 中央] 

出力 用紙 サイズの 中必 が、 選択した ロール 紙幅の 中 瓜に くるよう に 印刷し ます。 

•  [口ール 紙 レイ アウ ト] を 選択 するとき は、 [プ レビ ュ ー] で [口ール 紙プ レビ ュ ー] を 選択して く ださい。 

メモ 


[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目  内容 

障 差し] 

手差しに よる 巧 刷の 場合に 選びます。 

[手差し (余白 3mm)] 

手差しに よる 印刷で、 用紙 後端の 余白を ル さくしたい 場合に 選びます。 

[口ール 紙] 

口ール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

の • [給 紙 方细で [手差し 徐白 3mm)] を 選択す ると、 用紙に よっては 画像の 後端が 乱れる 場合 力％ ります。 この場合は、 
^ 他の 給 紙 方法を 選択 してく ださい。 
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@  • が 下の 項目に ついては、 調整 具合を プレビューで 確認で きます。 


メモ 


[シアン]/  [マ ゼンタ]/  [イエロー]、 [グレー色調]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] 


242 


[シアン]/  [マ ゼンタ]/  [イエロー] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 各 色の 強弱が 調整され ます。 

[グレー 色調] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド パ'- を ドラッグして 動かす ことで、 グレーの 色が 冷黒请 みがかった 色 
合い） から 温 黒 (ホみ がかった 色合い） まで 調整され ます。 

[明るさ] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分を 損 
なわずに 印刷 結果の 明るさが 調整され ます。 

[コントラスト] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明 
る さが 相対的に 調整され ます。 

[鮮やか さ] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 ビビ ッ ドな 色合い からく すんだ 色 合 
いまで 鮮やか さが 調整され ます。 


I 色 設定 シート （カラー） 


画像の 色調、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] などを 調整して、 印刷 結果を より 思い どおりの 色合いに 設定す る 
ことができます。 
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[ロール 紙 オプション] ボタン 

ボタ ン をクリ ック すると、 [口 ー ル 紙オプ ショ ン] ダイ ア ログ ボッ クスが 表示され、 口 ー ル 紙の 幅や才 ー ト カッ 
設定な どを 設定す る こと がで きます。 

口ール 紙 オプション について 詳しくは、 「口ール 紙 オプション ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 
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[ユーザ 用紙 設定] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスが 表示され、 用紙 名 や、 用紙 サイズな どを 設定 
できます。 

ユーザ 用紙 設定に ついて 詳しくは、 「ユーザ 用紙 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 


[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [ページ 設定] シート で 設定し た 項目 力 《 初期値に 戻 ります。 
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色 設定 シート （モノ クロ) 


[調整 パターン 設定] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [調整 パターン 設定] ダイア 
ログ ボックスでは、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 調整 パターンを 巧 刷して、 お好みの 調整 値を 選択す る こ 
とがで きます。 

[調整 パ ター ン 設定] について 詳しくは、 「調整 パターン 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 
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[トーン カーブ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [I -ー ン カーブ] ダイアログ ボックスが 表示され、 [チヤン ネル] などを 設定す る ことが 
できます。 

[I ン カー ブ] について 詳しくは、 「I ン カー ブ ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 ggaa 
[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [色 設定] シート で 設定した 項目 が 初期値 に 戻ります。 


P 色 設定 シート （モノ ク □) 


惟 調]、 [調子]、 [明るさ]、 [コントラスト] などを 調整して、 印刷 結果を より 思い どおりの 調子 や 階 調に 設定す る こと 
力く で まま ホ 

基本 設定 シート の [出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択す ると 表示され ます。 
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@  • が 下の 項目に ついては、 調整 具合を プレビューで 確認で きます。 


メモ 


[色調]、 [調子]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [八 イラ イト]、 [シヤ ドー]、 [かぶり] 


抱 調] 

目的に 合った 色調を 選択す る ことができます。 

[X]/[Y] 

調整 領域では 色合いを 確認しながら、 色調の 調整を する ことができます。 

中央の 四角 領域を マウスで クリック、 または ドラッグ して 調整す る こと がで きます。 

水平 •垂直の スライ ド バーを 左右、 上下に ドラッグして 調整す る ことができます。 

[X] (横 方向）、 [Y] (縦 方向） の 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 色調を 調整す 
る ことができます。 

[調子] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 願 調] を 選択す ると^ リ八リ がつ き 硬い 印象になります。 [軟調] を 選択 
すると 柔らかい 印象になります。 

[明るさ] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分を 損 
なわずに EP 刷 結果の 明るさが 調整され ます。 

[コントラスト] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明 
る さが 相対的に 調整され ます。 
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[八 イラ イト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[シャ ドー] 

最も 暗い 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[かぶり] 

画像の 八イ ライ ト 部と 用紙の 白地との 質感の 差を 低減す るた めに、 用紙の 白地 部分に 微量の インクを 塗布し ま 
す。 

[調整 パターン 設定] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [調整 パターン 設定] ダイア 
ログ ボックスでは、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 調整 パターンを 巧 刷して、 お好みの 調整 値を 選択す る こ 
とがで きます。 

[調整 パ ター ン 設定] について 詳しくは、 「調整 パ ターン 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 
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•  [I ン カー ブ] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [I -ー ン カーブ] ダイアログ ボックスが 表示され、 [チヤン ネル] などを 設定す る ことが 
できます。 

[I ン カーブ] について 詳しくは、 「I ン カー ブ ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 ggaa 
• [標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [色 設定] シート で 設定した 項目 が 初期値 に 戻ります。 

f 巧 刷 履歴 ゾ — h 

EP 刷に 使用した 設定の 履歴を 適用したり、 画像の ファイル 名な どの 情報を 画像と ともに 印刷す る 設定を 行います。 
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[_ 印刷が  11  [  が 了の） 11. ヘルプ お） ] 


[E[] 刷 履歴と お気に入り] 

登録され たお 気に入りが 一覧で 表示され ます。 

[デフォルトに 戻す] を 選択し、 随 用] ボタンを クリ ツク すると、 全ての 設定 値 力 《 初期値に 戻ります。 

@  • 一覧 上部には、 お気に入りが 3 件まで 表示され ます。 

メモ 

[適用] ボタン 

ボタンを クリック すると、 脚 刷 履歴と お気に入り] で 選択され た 印刷 履歴の 設定 内容が 画像に 適用され ます。 


[詳細] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [EP 刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスが 表示され、 印刷 履歴の 管理を 詳細に 行 ラ こと 
がで きます。 

EP 刷 履歴の 詳細に ついて 詳しくは、 「印 厢喔歴 の 詳細 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 e^i 
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サポー トシー ト 


• [情報を 印刷す る] 

チェック マー クを 付ける と、 画像と ともに ファイル 名 や 印刷 日時な どを 印刷す る ことができます 。印刷す る 位置 
や 内容に ついては、 が 下の 項目を 設定す る 必要が あり ます。 

[情報を 印刷す る] について 詳しくは、 「情報を 画像と ともに E 口 刷す るよう 設定す る」 を 参照して ください。 


一  P.280 


設定 項目 

内容 

[情報の 印刷 位圍 

情報を 巧 刷す る 位置を 選択し ます。 

[上 (ヘッダ)] 

画像の 上に 情報が 印刷され ます。 

[下 (フッ タ)] 

画像の 下に 情報が 印刷され ます。 

[印刷 履歴 番号] 

チェック マークを 付ける と、 巧 刷 履歴 番号が 巧 刷 されます。 

[ファイル 名] 

チェック マークを 付ける と、 ファイル 名が 印刷され ます。 

閒刷 日時] 

チ X ック マークを 付ける と、 印刷 日時が 巧 刷され ます。 

[色調 整 値] 

チェック マークを 付ける と、 色調 整 値が EP 刷され ます。 

[プリンタ 名] 

チェック マークを 付ける と、 プリンタ 名が 巧 刷され ます。 

1; コメント] 

チェック マー クを 付ける と、 コメントの 内容が EP 刷され ます。 

[コメントの 内容] 

チェック マークを 付ける と、 コメントの 内容が 表示され ます。 

• [コ^ントの 編集] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [コメントの 編集] ダイアログ ボックスが 表示され、 コ^ントを 編集す る ことができ ま 
す。 


f ヴ /| ミ — トシ — h 

製品に 関する サポート 情報 や 電子 マニュアルを 表示し ます。 


• [サポート 情報] ボタン 

ボタンを クリック すると、 製品に 関する 最新 情報を 記載した ウェブ サイトを 表示し ます。 

@  • 各 ウェブ サイトを 閲覧す るには、 インターネットに 接続す る 必要が あります。 

メモ 

• [製品 マニュアル] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 コン ピュー タに インストールされ ている プリ ン タの 製品 マニュアルを 表示し ます。 
@ • 製品 マニュアルが お使いの コン ピュー タに インストールされ ている 必要が あります。 

メモ 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  PIUQ-ln  ro「 phlotow 了 OP  \  DIQi な- phloto  professions- 


ユ- ザ- ズ ガイド 


調整 パター ン 設定 ダイア □グボ ッ クス 


iPF 6450 


I 調整 パター ン 設定 ダイア □ グボ ッ クス 


抱設赶 シート （カラーまたは モノクロ） の 調整 値を 基準と して、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 画像を 調整 パ 
ターンと して 表示し ます。 調整 パターンを 印刷して 画像を 比較しながら お好みの 調整 値を 選択で きます。 


給が 方 ま (U):  日- ルが  ， 

ほ 用 用が サイズ 化）：  ISO A4 贿 210.0 mm X 高さ 297.0 ... 、 

化 力 用 巧 サイズ：  巧 2 扣 .0mm  X 高さ 296.8 mm 

> 用紙 下 余白な し 用が 巧 お]) 汹 
巧卽 

調 皆 巧 目の：  シア シ  ， 

バタ- シ晒拽 脚：  3~  ， 


I 同留 項目の： 
パタ-ン 個数 樹 ： 
調 装 巧の 間隔 (L) : 
90 度 回 おを)： 

バター シの 大きさ 思； 
バ タ-ンの 隙間の： 


B 月る さ 

口’ 


ぶ 


I ま 


: を 準 化を を 記定シ ートじ 励央の 
巧 刷を 件 

巧 巧の 桂 類：  昔 ■巧 巧 

印刷 モード：  巧 準 

出カ プロ ファイル：  自か 巧 ラ- 


に  画 保の お 囲を 指定す をの…  〕 


調 数 巧ーン 印刷 炉）  I  [r- 閉じる に） •!  I ヘルプ 尚  ] 


プレビュー エリア 

調整 パターンの 画像を 並べて、 調整 値の 変化が 反映され た 状態を 確認で きます。 

中央の 青 枠で 囲まれた 画像の 調整 値を 基準と して、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 画像が 配置され ます。 任 
意の 画像を クリ ック すると、 その 画像の 調整 値を 基準 値に して 調整 パターンを 再 表示し ます。 

各 画像 上には 調整 値が 表示され ます。 懒 軸] と [縦軸] の 両方が 設定され ていれば、 右に 懒 軸]、 左に [縦軸] の 調 
整 値が 表示され ます。 なお、 画像が 小さく て 調整 値が 表示が できない 場合は、 ツール チッ プの 表示で 調整 値を 確 
認 できます。 

应 • 調整 値が 範囲 外に なった 画像は、 調整 パターン としての 表示は 行なわれず、 [範囲 外] という メッセージが 表示され ま 

舞す。 

[給 紙 方法] 

調整 パ タ- ンを 印刷す る 用紙の 給 紙 方法を 選択し ます。 調整 パ タ- ンの 印刷を カツ ト紙 (手差し） で 行い、 作品の 
印刷は ロール 紙で 行う という 使い分けが できます。 


[使用 用紙 サイズ] 

調整 パターンを 印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

調整 パターンは、 選択され た 用紙 サイズに 収まる ように 印刷され ます。 


@  • 画像 サイズが 大きい 場合に [パターンの 大きさ] で [原寸] を 選択した 場合、 パターン 表示が 用紙 サイズの 縦 方向に 収 


メモ 


まらない 場合が あります。 その 場合は [パターンの 大きさ] で [自動] を 選択して ください。 
EP 刷され る 用紙 サイズは [出力 用紙 サイズ] に 表示され ます。 


[出力 用紙 サイズ] 

[使用 用紙 サイズ] と 実際の 印刷物と で 縦 方向の 長さが 異なる 場合が あるた め、 実際の 出力 用紙 サイズを 表示し 
ます。 

[用紙 下 余白な し （用紙 節約)] 

[使用 用紙 サイスで 選択した 用紙 サイズで、 用紙 下部に 余白が 生じる 場合、 この チェック ボックスを オンに する 
と、 余白の 部分を 除いて 巧 刷され るので 用紙の 節約が できます。 余白の 部分が 節約され て 縦 方向の 長さが 短くな 
っ た 状態は [出力 用紙 サイズ] の 表示に 反映され ます。 

懒 軸]/ [縦軸] 

横 方向 または 縦 方向に 複数の 調整 パターンを 並べる とき、 段階 的に 変化させる 項目 や パターンの 個数な どを 設 
疋 します。 

， r ミ 家 q 百 目] 

段階 的に 変化させる 項目を 選択し ます。 
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調整 パター ン 設定 ダイア □グボ ッ クス 


カラーでは [シアン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロー]、 [グレー色調]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] が 選 
択 できます。 

モノクロでは 抱 調] X、 抱 調] Y、 [調子]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [八イ ライ ト]、 [シャ ドー]、 [かぶり] が 
選択で きます。 

[横軸] の [調整 項目] はプ レビ ュー エリアの 上に、 [縦軸] の [調整 項目] はプ レビ ュー エリアの 左側に、 それ ぞ 
れ アイコンで 表示され ます。 

@  • カラー、 モノクロ とも [縦軸] のみ [なし] が 選択で きます。 

メモ 

- [パターン 個数] 

横 方向 または 縦 方向に パ ター ン 表示す る 画像の 個数を 3、 5、7 から 選択で きます。 調整 項目が [調子] の 場合 
は、 3 個 または 5 個が 選択で きます。 なお、 調整 値に [調子] を 選択した 場合は、 -1 力 《 [軟調]、 0 が [標準]、 1 が 
[やや 硬調]、 2 が 颇 調] 、 3 が [より 硬調] になります。 

• [調整 値の 間隔] 

隣接す る 調整 パターン 画像で 変化させる 調整 値の 間隔を 1 〜 10 から 選択で きます。 値を 大きく すれ 肤調 
整 パ ターン 画像の 状態の 違い も 大きくな ります。 ただし、 調整 項目が [調子] の 場合は、 [調整 値の 間隔] は 選 
択 できません。 

•ぶ  (入れ替え） ボタン 

[横軸] と [縦軸] の 調整 項目を 入れ替えて、 調整 パターンを 再配置し ます。 

•  [90 度 回転] 

画像を 回転す る ことで、 用紙の 節約 や 画像の 比較が 容易になる 場合が あります。 

[画像 ごと] を 選択す ると、 調整 パ ター ンの各 画像を 90 度 回転す る ことができます。 

[配置 後の 画像 全体] を 選択す ると、 調整 ノ  く ターン 全体を 90 度 回転す る こと がで きます。 

[なし] を 選択す ると、 画像の 回転は 行われません。 

• [パ ター ンの 大きさ] 

調整 パターンを 印刷 するとき の 画像の 大きさを 指定で きます。 

[自動] を 選択す ると、 [使用 用紙 サイズ] に 調整 パターンが 収まる ように、 画像を 拡大 または 縮 ルし ます。 

[原寸] を 選択す ると、 画像を 拡大 または 縮 ルせ ず、 入力 画像の サイズで 印刷し ます。 給 紙 方法が [手差し] の 場合 
は [原寸] は 選択で きません。 

^  • 入力 画像の サイズ 大きい 場合は、 実際の EP 刷 物の サイズが 大きくなる ことがあり ますので、 EP 刷を 開始す る 前に [出 
^ 力麵 サイズ] を 確認して ください。 

• [パ ター ンの 大きさ] で [原寸] を 選択す ると、 画像を 拡大 または 縮小せ ず、 入力 画像の サイズで 印刷し ます。 

• 用紙の 横幅を はみ出す パターンは、 次の 行に 折り返して EP 刷され ます。 

• [パターンの 隙間] 

[なし] と [あり] が 選択で きます。 [あり] を 選択す ると、 各 画像の 間に 背景を 入れる ことができます。 背景の 色は 
[パターンの 背景] で 指定で きます。 

• [パターンの 背景] 

背景の 色を [白]、 [黒]、 グレーから 選択で きます。 

隣接す る 調整 パ ター ン 画像の 違いが 比較し 難い 場合、 背景 色を 変える と 比較し 易くなる ことがあります。 なお、 
[パ ター ンの 背景] は [パ ター ンの 隙亂が [あり] の 場合に 選択で きます。 

• [基準 値を 色 設定 シートに 反映] 

チェック ボックスを オンに して [閉じる] ボタンを クリック すると、 プ レビ ュー エリ アの 中央の 青 枠で 囲まれた 
画像の 設定 値 (基準 働が 抱 設定] シート （カラーまたは モノクロ） に 反映され ます。 

•  [EP 刷 条件] 

メイン ウィンドウで 設定して いる 用紙の 種類、 EP 刷 モード、 出カ プロ ファイルが 表示され ます。 調整 パターンを 
EP 刷す る 際に、 メイン ウィ ン ドウ に 戻らずに 各 設定の 内容が 確認で きます。 
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• [画像の 範囲を 指定す る] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 画像の 範囲を 指定す るた めの [画像の 範囲 指定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 


マウスな どで 範囲を 指定して [OK] ボタンを クリ ック すると、 [画像の 範囲 指定] ダイアログ ボックスを 閉じて、 
選択 範囲の 画像が 調整 パターン として 再 表示され ます。 

[キャンセル] ボタンを クリック すると、 範囲が 選択され た 状態で も [画像の 範囲 指定] ダイアログ ボックスを 閑 
じます。 

@  • 範囲が 指定され た 状態の 画像を クリック すると、 選択 範囲は 解除され ます。 

メモ 

• [最初の 状態に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 最初に [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスを 表示した 状態に 戻ります。 

• [閉じる] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスでの 設定 値を 保存し、 ダイアログ ボックスを 
閉 じます。 次に Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional を 起動した 時は、 こ の 設定 値が 適用され 
ます。 また、 [基準 値を 色 設定 シートに 反映] チェック ボックスを オンに して [閉じる] ボタンを クリ ック すると、 
プ レビ ュー エリアの 青 枠で 囲まれた 画像 （中央の 画像) の 設定 値は [色 設定] シート （カラーまたは モノクロ） の設 
定に 反映され ます。 

• [調整 パターン 印刷] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 調整 パターンの 印刷が 実行され ます。 印刷 実行 後 も [調整 パターン 設定] ダイアログ ボ 
ッ クスは 閉じません。 

各 画像 上には 調整 値が 印き されます。 懒 軸] と [縦軸] の 両方が 設定され ていれば、 右に 懒 軸]、 左に [縦軸] の 調 
整 値が 印 宇され ます。 

用紙の 下部には、 用紙の 種類、 印刷 モード、 出カ プロ ファイルの 各 設定 値と [色 設定] シート （カラー または モノ ク 
口） で 設定した 調整 値が 印字され ます。 ただし、 [トーン カーブ] の 調整 値は 印き されません。 

• 調整 パ ター ンを EP 刷す る 場合の ジヨ ブ 名は 「元 画像 名 +  Pattern-Print」 となります。 例えば 「ABC.jpg」 の 画像の E|1 刷ジ 
ヨブ 名は 「ABC  Pattern-Print.jpgj となります。 
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用紙の 詳細 設定 ダ イア ログ ボックス 


[ 用紙の 詳細 設定 ダイア □グ ボックス 

[基本 設定] シート で、 [詳細 設定] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 用紙の 種類に 対して [インク 乾燥 時亂や 
[口ール 紙の 安全 余白] などを 詳細に 設定す る ことができます。 


• [インク 乾燥 時間] 

[ページ 間] 

インク 乾燥の ため、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち時間を 選択し ます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

惦 し] 

巧 刷 終了 歡 すぐに 排 紙され ます。 

[30 秒]/ [1 分]/ [3 分]/ [5 分]/ [10 
分]/  [30 分]/  [60 分] 

EP 刷 終了後、 設定した 時間が 経過して から 排 紙され ます。 

[スキ ヤン 間] 

1 ラインを 印刷 後、 次の ラインを 印刷す るまでの 待ち時間を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリ ンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

惦 し] 

1 ライン 巧 刷 後、 すぐに 次の ライン が 巧 刷 されます。 

[1 秒]/ に 秒]/ [5 秒]/ [7 秒]/ [9 秒] 

1 ライン 巧 刷 後、 設定した 時間が 経過して から 次の ラインが 巧 刷され ます。 

* ページ 内で にじみが 発生した とき や、 フチ なし 印刷 時に 色 ムラが 発生した ときには 時間を 増や 

してく ださい。 

•  [ロール 紙の 安全 余白] 

[先端 余白] 

ロール 紙の 先端 余白の 長さを 選択し ます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

に mm] 

定型 サイズで 印刷され ます。 

*巧 刷 に 特に 問題がない ときに 選択して ください。 

[20mm] 

カールの 強い 用紙を 使用した 場合な ど、 プリント ヘッドの こすれが 発生す る 場合に 選択して く 
ださい。 

• [カツ トス ピー ド] 

オート カツ トの スピード 設定を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリ ンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

隔逛 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに ならない ときに 選びます。 

瞩對 

才ート カツ トで 特に 問題ない 場合に 選びます。 

帷逛 

糊 付きの 用紙の 場合に 選択す ると、 カ ツ ターに 糊が 付きに くくな り、 カ ツ ターの 切断 性能が 劣化 

しづら くなります。 

Windows ソフト ウ H ア 


Print;  PIUQ-ln  ro「 phlotow 了 OP  \  DIQi な- phloto  professions- 


ユ- ザ- ズ ガイド 


環境 設定 ダイア □グ ボックス 


iPF 6450 


• [キヤ リブ レーシヨ ン 調整 値] 

プリンタ 本体で カラー キャリブレーションを 行った 場合に、 その 結果を 印刷 時に 使用す るかし ないかを 選択し 
ます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[有规 

キャリブレーション 結果を 使用して 巧 刷 します。 

撫规 

キャリブレーション 結果を 使用し ないで 巧 刷し ます。 カラー キャリブレーション によって 印刷 
中の 画像の 色 味が 変わ って しまう こと を 避けたい 場合に 選択 します。 

- [鏡像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリ ック して チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 映 
したよ ラ に 左右を 反転 させて 印刷 します。 


• [片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 聲線 ずれな どを 防ぎ、 EP 刷 品質が 向上し ます。 ただし、 EP 刷 スピードは 遅く 
なります。 

• [文字 •線画 高 精細] 

インクの 着弾 精度を 高め、 特に 文字 や 線画を くっきりと EP 刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかり ま 
す。 

@  •  EP 刷モー ドで 撮 高撮大 パス 数)] が 選択され ている ときには、 [文き •線画 高 精細] は 選択で きません。 

メモ 


境 設定 ダイア □ グボ ッ クス 

[基本 設定] シートで、 [環境 設定] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 シャープ ネス や 画像 拡大 方法を 設定す る 
ことができます。 


• [シャープ ネス] 

シャープ ネス （輪郭 強調） の 設定を 行います。 


• [画像 拡大 方法] 

画像 拡大 方法を 選択 します。 

画像 拡大 方法には、 が 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[ニア レスト ネイバー] 

単純 拡大を 行います。 

[バィ リニア] 

線形 拡大を 行います。 
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に 〔 変換 オプシ ヨン ダイア □グボ ッ クス 


設定 項目 

内容 

[バイ キュー ビック] 

周辺の ピクセルの 色調 や 明るさな どの 要素を 計算して、 ピクセルを 補完し ます。 

[印刷 後に プラグ インを 閉じる] 

チェック マー クを 付ける と、 印刷 終了 時に プラグ インを 終了し ます。 

@  • キャンセル や エラーな どで 印刷が 正常に 終了し なかった 場合は、 終了し ません。 
メモ 

[出力 方法] 

出力 方法を 選択し ます。 

出力 方法には、 が 下の 設定が あり ます。 


[すべての 警告 ダイアログ ボックスを 初期化] 

チェック マークを 付ける と、 「次回から この 画面は 表示し ない」 設定に したす ベての 警告 ダイアログを 表示す る 
よつ (しします。 


ficc 変換 オプシ ヨン ダイア □ グボ ッ クス 


[基本 設定] パネルの [出カ プロ ファイル] リストで に C プロ ファイルを 選択し、 [に C 変換 オプション] ボタンを クリ 
ック すると、 表示され ます。 カラー マッチング に関する 詳細を 設定す る ことができます。 


[変換 エンジン] 

色 変換の 際に 使用す る 変換 エンジンを 選択し ます。 


◎  •  [Adobe  CMM] を 使用す るた めには、 Adobe  CMM を インス トー ルす る 必要が あり ます。 Adobe  CMM の インストール 


メモ 


方法は、 Adobe  CMM を 使用す る 


を 参照して ください。 


[黒点 補正を 使用] 

黒点 補正を 行う 場合に チて ック マークを つけます。 黒点 補正を 行う と、 暗部の 階 調の 農れ を 改善で きます。 
^  • 陵換 エンジン] で [Adobe C 圍] が 選択され ている ときに 使用で きます。 

メモ 


[校正 オプション] 

印刷機 シ ミュレー シ ョンに 関する 設定を 行います。 
校正 オプ シヨ ン にはが 下の 設定が あり ます。 


10 :查溃 す ブシ = ン 

蛮換 。み 阻： 

慌 E オブシ も 

□紙 色 シミュレート 史） 
囚黑 わキ シミュレ-卜の 


回 


] , 


□黑ぶ 補正を 巧巧抵 I 


0K 


〕| 辛 ル ] [惜 準じ おす お |([  AJ け 出} 


設定 項目 

内容 

脚 刷] 

通常の 巧 刷です。 一時 保を ボ ッ クス に 保を しながら 印刷 します。 

[ボックス 保を] 

巧 刷 データを ボ ッ クス に 保を します。 

[ボックス 保を] を 選んだ 場合は、 [保を する データの 名称] を 設定し ます。 

[受信を 完了して から 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、 一時 保を ボックスに 保存が 完了して から 印刷を 開始し ます。 [ボッ 

クス 保を] 選択 時には 使用で きません。 

一  P.263 


□S 惜準 CMM 
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設定 項目  内容 

[紙 色 シミュレート] 

紙 色の シ ミュレー トを 行う ときに 選択し ます。 オンに すると、 [黒 インキ シ ミュレー ト] が 自動的 
に オンに なり、 グレー アウ ト します。 

[黒ィ ンキシ ミュレー ト] 

黒 インキの シ ミュレー トを 行う ときに 選択し ます。 有効に する ためには、 [変換 エンジン] で 
[Adobe  CMM] を 選択す る 必要が あり ます。 

I  □ー ル 紙 オプシ ヨン ダイア □ グボ ツ クス 

[ぺ ー ジ 設定] シ ー ト で、 [口  ー ル紙オ プ シヨ ン] ボタ ン をクリ ック すると、 表示され ます。 口  ー ル 紙の 幅や才 ー ト カツ 
卜 設定な どを 設定す る ことができます。 


•[口  ー ル 紙幅] 

プリンタ 本体で 設定 さ れた口 ー ル 紙の 幅を 選択 します。 


• [オー ト カット] 

口ール 紙の カッ トを 自動で 行う 力、、 または カッ トラインを 印刷す るかを 設定し ます。 
オート カット には、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[あり] 

巧 刷が 終わる と、 自動的に 用紙が カットされ ます。 

惦 し] 

EP 刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 口ール 紙を カットし ないで、 連続して 次の データを 巧 刷し ま 
す。 

[カット ラインを 印刷] 

巧 刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 線を 巧 刷し 連続して 次の データを 印刷し ます。 

• [上下 余白な し （用紙 節約)] 

チェック マークを 付ける と、 ロール 紙の 上下に 余白を 設定せ ずに 印刷され ます。 


[ ユーザ 用紙 設定 ダイア □グ ボックス 

[ページ 設定] シートで、 [ユーザ 用紙 設定] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 用紙 名 や、 用紙 サイズな どを 設定 
できます。 


• [サイズ ー覧] 

標準 サイズと ユーザ 定義 用紙の 全てを 表示し ます。 

252 

. [ユーザ 定義 用紙 名] 

任意の 名称を、 半角 で 最大 63 文 宇、 全角 で 最大 31 文字の 範囲で 入力 します。 

- [単位] 

ユーザ 定義 用紙の サイズを 設定 するとき に 使用す る 単位を 選択し ます。 これを 切り替え ると、 Print  Plug-In の 全 
ての 単位が 切り 替わ ります。 
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卜ーン カー ブ ダイア □グ ボックス 


• [用紙 サイズ] 

[幅] 

用紙 サイズの 幅を 入力し ます。 

[高さ] 

用紙 サ イズの 局 さ を 入力 します。 

• [登録] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 設定した 内容を 登録し ます。 


[^卜 ー ン わ ー ブタ^ ソク U* ノ 71\ツ —ソ 

[色 設定] シートで、 [トーン カーブ] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 [チヤン ネル] などを 設定す る ことが で 
きます。 


• [チヤン ネル] 

[RGB]、 [レツ ド]、 [グリーン]、 [ブルー] のい ずれ かを 選択し ます。 

^  • モノクロ EP 刷の 場合は [グレー] と 表示され、 選択す る ことは できません。 
メモ 

- [入力] 

入力 値を 入力し ます。 

^  • 入力で きる 数値は、 〇ぺ 55 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
- [出力] 

出力 値を 入力し ます。 

^  • 入力で きる 数値は、 〇〜 255 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

•  [I ン カー ブの読 込] ボタン 

ボタンを クリ ツク すると、 保存した! -ー ン カーブの 設定を 読み込みます。 

•  [I ^ ー ン カーブの 保存] ボタン 

ボタンを クリ ツク すると、 トーン カーブの 現在の 設定を 保存し ます。 
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[ EP 刷 履歴の 詳細 ダイア □グ ボックス 


[印刷 履歴] シート で、 [詳細] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 印刷 履歴の 管理を 行います。 [印刷 履歴の 詳細] 
について 詳しくは、 「印刷 履歴を 活用す る」 を 参照して ください。 


El 即 犀. ちの 詳初 
が 刷 履 ほ; む ； 


凶 


巧 刷 履 ほ まち  ファイルる  巧 刷 日時 


I  刖 除の 


をが  ファイルる 

En 刷 日時 

■ デフォルト じ 戻す 

4 1 "1  —  .1 

► 

読み込み (M)  1  f まき 化し 的 

II 刖除ぉ 

を 本設ミ ージ 設定 I； 色 設定 I  


巧 目 

内容 

A 

用紙の 種美自 

を 巧 化 

固 

用 巧の 詳細 設定 

パ-ジ 間; インクを 煉巧邸 

バネル 煩 ホ 

スキ ヤシ 間; インクを 巧 時間: 

バネル 语モ 

先端 条 白で— ル 紙の 安全 余白） 

バネル 煩 ホ 

力。 トス ピ-ド 

バネル 便 ホ 

个 itII づ 1 • ク r つ、 rSmUtf / 宙 

けう "■坦 ホ 

> 

[  OK  II キ ヤンむ レ ]〔 ヘルプが） j 


[印刷 履歴] 

印刷 履歴が 一 覧で 表示され ます。 


表示 項目 

内容 

[EP 刷 履歴 番号] 

EP 刷 履歴の 管理 番号が 表示され ます。 

[ファイル 名] 

画像の ファイル 名が 表示され ます。 

閒刷 日時] 

巧 刷 日時が 表示され ます。 

1; コメント] 

コメントの 内容が 表示され ます。 

@  • 表示 可能な 印刷 履歴は 最大 200 件までで す。 200 件を 超える と、 古い 履歴から 削除され ます。 

メモ •キャンセル や エラーに より 正常に EP 刷で きなかった 場合、 印刷 履歴 番号の 左側に 父 が 表示され ます。 

[削除] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 選択され ている 印刷 履歴が 削除され ます。 

[登録] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 選択され ている 印刷 履歴が お気に入りに 登録され ます。 

@  • お気に入りは 最大 200 件まで 追加で きます。 

メモ 

[お気に入り] 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴が 一覧で 表示され ます。 

@  • 選択して ドラッグ すると、 並び 順を 変更す る ことができます。 

メモ 

[読み込み] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ファイルと して 保存され ている 巧 刷 履歴を 読み込む ことができます。 


[書き出し] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 お気に入りに 登録され ている 印刷 履歴を ファイルと して 保存す る ことができます。 
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3 種類の プ レビ ューを 活用す る 


[削除] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 お気に入りに 登録され た 印刷 履歴を 削除す る ことができます。 


[設定 内容] 

[EP 刷 履歴] または [お気に入り] で 選択され た 印刷 履歴の 内容が 表示され ます。 


表示 項目  内容 

[基本 設定] 

選択す ると、 [基本 設定] シートで 設定した 内容が 表示され ます。 

[ページ 設定] 

選択す ると、 [ページ 設定] シートで 設定した 内容が 表示され ます。 

[色 設定] 

選択す ると、 [色 設定] シートで 設定した 内容が 表示され ます。 

[3 種類の プレ ビューを 活用ず る 


Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional では、 3 種類の プ レビ ュー 表示で 画像を 確認す る こ とがで き 
ます。 

プレ ビュー 表示の 種類は、 が 下の とおり です。 

• 巧刷範囲レイアウトで画像を確認する〇^3 
• 画像で 元 画像を 確認す る gggaa 
•  口 ー ル紙プ レビ ュ ー で' 画像を 確認す る B3HSI 

fEP 刷 範囲 レイ アウ トで 画像を 確認ず る 

EP 刷 範囲 レイ アウ ト では、 設定した 出力 用紙 サイズに 合わせた レイ アウ ト で、 EP 刷され る 範囲が 外 も あわせて 表示し 
ます。 

[プレビュー] で、 [EP 刷 範囲 レイ アウ ト] を 選択し ます。 


@  • プレビュー 表示 上で 力ーソルが 〇 の 状態に なると、 画像を ドラッグして EP 刷 位置を 指定す る ことができます。 
メモ • 力ーソルが 〇 の 状態になる のは、 [ぺ ージ 設定] シート で (下の 条件を すべて 満たして いると きです。 

• [フ チな し EP 刷] の チェ ッ クマー クが 付いていない。 

• [拡大/縮 ル 印刷] の チェック マークが 付いていない、 または [倍率を 指定す る] が 選択され ている。 
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I 画像 C 兀阻 像を 確認、 する 

画像 プレ ビューでは、 入力 さ れた 画像 全体を 確認す る こと がで きます。 
[プ レビ ュ ー] で、 陋 像] を 選択 します。 


@  • [プ レビ ュ ー] で [画像] を 選択して いる 場合は、 力ーソルが の 状態で プ レビ ュー 表示 上を ドラッグ すると、 [指定した 
範囲を EP 刷す る] が 有効に なり、 選択 範囲 だけを EP 刷す る ことができます。 

• カー ソ) レが の 状態で プレビュー 表示 上を クリック すると、 選択が 解除され ます。 


f □ー ル 紙 プレビューで 画像を 確認ず る 

ロール 紙 プレビューでは、 ロール 紙に 印刷 するとき の レイアウトで、 上部に 出力 用紙 サイズと ロール 紙 情報 も あわせ 
て 表 汀^ します。 

[プ レビ ュ ー ] で 、[口  ー ル紙プ レビ ュ ー ] を 選択 します。 


@  • [プ レビ ュ ー] で [口ール 紙プ レビ ュ ー] を 選択 するとき は、 [給 紙 方法] で [口ール 紙] を 選択して ください。 
メモ 
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お好みの 画質で EP 刷す る 


I お好みの 画質で 印刷ず る 

お好みの 解像度を 指定して、 印刷す る ことができます。 


[基本 設定] シートを 表示 します。 
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U 进おの —1 


プ ラヴ インへの 入力 鸦紙宣 (L) 
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マ》 チン ヴ 方法 脚；  か資的 
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2  [用紙の 種類] で、 プリンタに セット されて いる 用紙を 選択 します。 

陵 • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択 
す した 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果が 得られない ことがあります。 


3  [プラグ インへの 入力 解 像 尉で、 画像を 処理す る 解像度と して [精細 300ppi] または 睛 精細 eooppi] のい ず 

れ かを 選択し ます。 

陵 • [精細 300ppi] を 選択す ると、 精細な 解像度で 画像処理を 行います。 印刷 スピー ドと メモリ 容量の 抑制に 効果が あ 
^ ります。 

• 搞 精細 600ppi] を 選択す ると、 より 高 精細な 解像度で 画像処理を 行います。 最良の 印刷 結果が 得られ ますが、 [精 
細 300ppi] を 選択した 場合より EP 刷に 時間が かかります。 また、 メモリ 容量が 多く 必要になります。 

• [用紙の 種類] で 選択 した 内容に よっては、 [高 精細 60 郎 pi] は 表示され ません。 


4  [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] で、 画像を 処理す るビッ ト数 として [高 階 調 8bit] または 撮 高 階 調 16bit] の 

いずれ かを 選択し ます。 

@  • 搞階調 8帥 を 選択す ると、 画像が 8bit/ チャンネル (24 ビット） で 画像処理 されます。 

メモ • 撮 高 階 調 16帥 を 選択す ると、 画像が 16bit/ チャンネル (48 ビット） で 画像処理 されます。 

• [用紙の 種類] または [プラグ インへの 入力 解像度] で 選択した 内容に よっては、 [最高 階 調 16bit] は 表示され ませ 
ん。 


5  [EP 刷 モード] で、 画像を 処理す る 印刷 モードを 選択し ます。 

m  • 選択で きる 設定は、 設定した [用紙の 種類]、 [プラグ インへの 入力 解像度]、 [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] によ っ 
^ て 異なります。 


〇  [印刷] ボタンを クリ ック します。 
印刷が 開始され ます。 


I ^ を 調整して 印刷ず る 

希望す る 色調で 画像が 印刷され るよう に 調整す る ことができます。 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional で 色を 調整す る 方法と してが 下の 6 つを 紹介し ます。 

• プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラーの 場合） 

• プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （モノクロの 場合） 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  PIUQ-ln  ro「 phlotow 了 OP  \  DIQi な- phloto  professions- 


7 

5 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


プ レビ ュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る (カラーの 場合) 
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カラー マッチングで 色を 調整す る ggggi 
Adobe  RGB16bit 画像を きれいに EP 刷す る 
高品質な モノクロの 写真を EP 刷す る 
Adobe  CMM を 使用す る 


f プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整ず る （カラーの 場合） 

プレビュー 表示で 調整 内容を 確認しながら、 色を 調整す る ことができます。 
が 下の 画像 調整を 例と した 手順を 説明して います。 

- [シアン] を [弱く] 

• [イエ □— ] を蜡 く] 

- [鮮やか さ] を [弱く] 

- [グレー 色調] を [温 黒] 

- I -ー ン カーブで 明るさを 強調 

上記 画像 調整の 適用 前と 適用 後は、 が 下の とおり です。 


与 


[色 設定] シー トを 表示し ます。 
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[  諷勘 巧-ン 設定 幽…  II  トン カ-ブ 位… 


〔  括 準に 戻す の  I 


n 巧定 した 拍 囲を En 刷す る① 
□ブ レむ 一で プルーフを 行う 凶 


I [1 が 7 凶」 I, ヘルプ 脚 〕 


2  [シアン] で、 スライ ド バーを [弱く] の 方向に ドラッグ します。 


「3  [イエロー] で、 スライド パ'- を瞄 く] の 方向に ドラッグ します。 
r 4  [鮮やか さ] で、 スライド パ'- を [弱く] の 方向に ドラッグ します。 


5  [グレー色調] で、 スライ ド パ'- を 臨 黒] の 方向に ドラッグ します。 

m  • 半角 数き で 入力しても、 数値を 変更す る ことができます。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 巧しても、 数値を 変更す る ことができます。 

6  [卜 ーン カー ブ] ボタンを クリ ック して、 卜ーン カー ブの 中必 付近を クリ ック します。 
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プ レビ ュー表 で 確認しながら 色を 調整す る (モノ ク □の 場合) 


1 [入力] に 120 を、 [出力] に 135 を 入力し、 [OK] ボタンを 
クリ ック します。 


卜ーン 方ーブ 


チヤ: ^ ネル 的； RGB 


入力の；  一 Ea 胃] (0 〜 2 日日} 
化 力の）； ~ 同 (0 〜 25リ 


トー： う- プの請 込 江). . 


] I  トー シカ ープの f 呆巧 さ) U 
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8  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

画像 調整が 適用され、 印刷が 開始 されます。 


「プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整ず る （モノ ク □の 場合） 

プレビュー 表示で 調整 内容を 確認しながら、 色を 調整す る ことができます。 

が 下の 画像 調整を 例と した 手順を 説明して います。 

. [コントラスト] を [弱く] 

• [八イ ライ りを [明るく] 

• [シャ ドー] を [明るく] 

• トーン カーブで 明るさを 強調 

上記 画像 調整の 適用 前と 適用 後は、 が 下の とおり です。 


与 


[基本 設定] シー トを 表示し ます。 
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プ レビ ュー表 で 確認しながら 色を 調整す る (モノ ク □の 場合) 
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2 


[出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択 
します。 
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3  [色 設定] シートを 表示し ます。 
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4  [コントラスト] で、 スライ ド バーを [弱く] の 方向に ドラッグ します。 

5  [八イ ライ ト] で、 スライ ド バーを [明るく] の 方向に ドラッグ します。 


〇  [シャ ドー] で、 スライ ド パ'- を [明るく] の 方向に ドラッグ します。 

^  • 半角 数き で 入力しても、 数値を 変更す る ことができます。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
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[卜 ーン カー ブ] ボタンを クリ ック して、 卜ーン カー ブの 中必 付近を クリ ック します C 
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カラーマツ チン グで 色を 調整す る 


8  [入力] に 120 を、 [出力] に 135 を 入力し、 [OK] ボタン 
をクリ ック します。 


トーン カーブ 
チみ 本 ルに）; 
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9  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

画像 調整が 適用され、 印刷が 開始 されます。 


I カラー マッチングで 色を 調整ず る 

スキャナ や デジタル カメラな どから 取り込んだ カラー 画像を 印刷す ると、 画面 上で 見た イメージとは 異なる ことが 
あり ます。 それは、 画面 上で 表示され る 色と プリ ン タが 巧 刷す る 色に 違いが あるた めです。 Print  Plug-In  for 
Photoshop/Digital  Photo  Professional では、 メディ アや 解像度 設定な どに 応じて 最適な 色 変換を 行う 内蔵 プロ ファ 
イ ルの 他 JCC  (International  Color  Consortium) の カラープロ フ ァイ ルを 設定したり、 マッチング モー ドの 設定を 行 
うこと によって、 画面 上で 表示され る 色合いと プリ ン タで 印刷した 色合いを より 近付ける ことができます。 


[基本 設定] シートを 表示 します。 
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2  [出カ プロ ファイル] で、 プロ ファイルを 選択し ます。 

松、 [プ レビ ューで プルー フを 行う] に チェック マー クを 付ける と、 カラーマッチングを プ レビ ュー 表示で 確認す る こ 
^  とがで きます。 [用紙の 種類] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が あります。 

• [出カ プロ フ ァイ ル] で 設定した 内容は、 Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional を 終了しても 保を 
されます が、 指定した プロ ファイルが 見つからない 場合は、 [自動 (カラー)] に 設定され ます。 

• [出カ プロ ファイル] でに C プロ ファイルを 選択して いる 場合は、 色 変換 エンジンに Adobe  CMM を 選択す る こと 
がで きます。 詳しく は、 Adobe  CMM を 使用す る を 参照して く ださい。 


•5  [マ ッチ ング 方法] で、 プロ フ アイ ルの マッチング 方法を 選択 します。 
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4  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

設定した 出カ プロ ファイル や マッチング 方法で、 印刷 が 開始 されます。 


「Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 巧 刷ず る 


高機能な デジタル カメラで 撮影され た Adobe  RGB16bit の 画像を 高 品位で 印刷し ます。 Print  Plug-In  for  Photoshop/ 
Digital  Photo  Professional では、 Photoshop で レタッチした Adobe  RGB16bit の 画像 データを 広 色 域 •高 階 調の まま 
直接 印刷 処理す るた め、 画像の 階 調 性を 損なう ことなく 印刷す る ことができます。 


Photoshop で Adobe  RGB16bit の 画像 データを 選択 
して、 Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo 
Professional を 起動し ます。 （「Photoshop からの 起動 
方法」 参照） 
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I  2  [画像の プロパティ] ボタンを クリック します。 


3  [画像の プロパティ] ダイアログ ボックスで、 [ビット 

数] に [16bit/ チヤン ネル]、 [色 空間] に [Adobe  RGB] と 
表示され ている ことを 確認して、 [閉じる] ボタンを ク 
リ ック します。 


函 なの プ □パティ 


国 


TS 


画が サイズ： 
酷 像 度： 

む 卜 数： 

色 ま 間： 


幅 104.7 mm  x  高さ 15 ス  Anm 


航 t/ チヤン ネル 
巧 甜圧 C61 泌 6-2.1 


1  閉じる (e) 


4  [基本 設定] シー トを 表示し ます。 
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[ 巧 思 脑] 〔一 が 7(0) 一] [ ヘルプ (b) ] 


5  [プラグ イ ン への 入力 解像度] で、 [高 精細 eooppi] を 選択 します。 


〇  [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] で、 撮 高 階 調 16bit] を 選択し ます。 
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高品質な モノ ク □ の 写真を EP 刷す る 


1 [印刷 モード] で、 できるだけ 高品質の 印刷 モードを 選択し ます。 

8  必要が あ れば 、カラー マツ チン グで色 を 調整し ます。 

@  • カラー マッチング について 詳しくは、 「カラーマッチングで 色を 調整す る」 を 参照して ください。 


メモ 


9  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

Adobe  RGB16bit 画像の 印刷が 開始され ます。 


「高品質な モノ ク □の 写真を 印刷ず る 


スキャナ や デジタル カ^ラな どから 取り込んだ 画像を、 高品質な モノクロで 印刷で きます。 グレーに 色が ついて 見え 
る 現象 (色 転び） を 改善した り、 光源の 影響を ル さく したりす る こ とがで きます。 


[基本 設定] シートを 表示 します。 
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r 回幽 


ま 本 試ち ■[ ページ 設ミ [色設 ミ I 巧 刷 履歴； L? ポート] _ 


じ 进ぉぉ 


Canon プレミアム 化あ很 2( 厚 □)  ▼ 


ブ ラヴ インへの 入力 賠巧度 (U 

指を ffl  300 ppi  a 音 括加说 Oppi 


ブラウ インへの 入力む 卜 数の 
々 音階! 巧 なが 


印刷 モード® 0 ; 


化カプ □ファイルの： 
つ 巧 正の： 
マン チン ヴ方渐 の： 


因鮮ぅ 


にな 巧 オプション 简  ] 


Li： がい 與） 


::] おちした 範囲を En 刷す るの 
[〕プレピューでブルーフを巧ぅ(^) 


G  话巧 設定 (U)...  II  语 おに 戻す の 


函 なの プ日バ ティ 做 


L 巨。 刷の 」 し が 了ぬ）」 L ヘルプ 城 J 


|  2  [出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択し ます。 

@  • [自動 (モノクロ 写真)] は 一部の [用紙の 種類] を 選択した 場合に のみ 選択で きます。 


メモ 


3  [E[] 刷] ボタンを クリ ック します。 

最適な モノクロへの 変換が 行われ、 EP 刷が 開始され ます。 


f Adobe  CMM を 使用ず る 


Adobe  CMM は Adobe 社 製の 色 変換 エンジンです。 Adobe  CMM を 使用す る ことにより、 色 変換 結果の一貫 性が 得ら 
れ、 また 黒点 補正 機能が 使用で きる ようになります。 

•  Adobe  CMM の 入手 方法 
Adobe  CMM はが 下の 手順で 入手 します。 


A  Adobe 社の ウェブ サイ ト （http://www.adobe.com) を 開きます。 

2  画面 内の 検索 用 入カ ボックスに 「Adobe  CMM」 と 入力し ます。 

•5  「Adobe  Color  Management  Module に MM)」 の 項目が 検索され たら、 Windows 版を 選択し ます。 
4  画面の 指示に 従 って ファイルを ダウン ロードし ます。 
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5  ダウン ロー ドした ファイルの インス トー ラを 起動し、 インス トー ルを 行います。 

• 八(1〇66〇\/11\/1はバージョン1.1 ]^(上を使用してください。 

重要 

•  Adobe  CMM の 動作 環境 

Adobe  CMM の 動作 環境は、 が 下の とおり です。 

• 対応 OS 

Windows  XP  SP2、 Windows  Vista 
• 対応 CPU 

Intel  XeorisXeon  Dual、 Intel  Centrino、 Pentium  4 プロセッサ 

@  • 詳しくは Adobe 社に ご 確認く ださい。 

メモ 

•  Adobe  CMM の 使用方法 

Adobe  CMM を 使用す る 手順は、 が 下の とおり です。 


[基本 設定] シートを 表示 します。 
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を 本 i さち 1 パ— ジ 設定 を 設定 た!! 刷 雨 旧 ，[サボ— 卜 


Canon  iPFxxxx 


じ 迸ぉぉ 


ブラ ヴィンへの 入力 おを 度 (U 
々 巧を ffl  300 ppi  音 括 加 eooppi 

ブラウ インへの 入力む 卜 数の 
〇 肯階調 なが  最高 お前 16bit 


印刷 モード (y) ; 


巧 準 


つ 指ち した 範 固を En 刷す るの 
图プレ ピューで プルーフを 巧う (0) 


化カプ □ファイルの：  Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa...  ▼ 

因 巧 正 返)；  [Aqfe  :  Swop  Standard  於 SWOP...  ,  | 

マッチ シヴ ちまが)：  か資的  ▼ 

I  ICC を換 オプションの  I 


话巧 設定 (U)...  II  括 おじ 戻す 恆  I 


函 をの プ □バ ティ (Q) 


巧 刷の  II— が 了 脚 _」 L ヘルプ 城 J 


2  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かのに C プロ ファイルを 選択し ます。 
r 3  [に C 変換 オプション] ボタンを クリック します。 


4  [にじ 変換 オ プシ ヨン] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [変換 
エンジン] から [Adobe  CMM] を 選択し ます。 


ICC 密親 ザ ブシ =ン 

変換 じ' 方 阻： 

权 正が シヨ:/ 

□紙 色 シミュレ-卜 把 I 
國黑わ わ ミュレ -卜の 


心  1 


I ，口 awi な" 


团 里ぶ 補正を 博 巧 置* 


0 に 


] I  单枯 かし ] || 惜 単に 戻す の！ I  [  ■^ルプ出} 


5  [OK] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 
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調整 パ ターン を EP 刷して 調整 値を 選択す る 


[ 調整 パターンを 巧 刷して 調整 値を 選択ず る 


調整 パターンを 印刷して 画像を 比較しながら お好みの 調整 値を 選択す る ことができる ため、 用紙 や インクの 節約と 
ともに 調整 結果を 繰り返し 確認す る 時間を 節約す る ことができます。 

調整 パターンの 表示と 印刷の 手順は が 下のと おりです。 


3 


抱 設定] シート （カラーまたは モノクロ） を 表示して、 基準と なる 調整 値を 決めます。 


2  [調整 パターン 設定] ボタンを クリ ック して、 [調整 パ 
ターン 設定] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 


給 化ち; ち (U) :  C 

读朋沁 サイズ W  :  I! 

出力 用报 サイズ；  怕 

V: 用银 下を 白 わし 巧 巧が]) 化） 
巧が 

調 装 巧 目 担)：  S 

バ タ-ン 晒 数㈱：  3 

調留 偶の 間隔 処：  5 

游 I 由 


ぶ 


バタ- ン晒 数鮮： 
調留 巧の 間隔 CD  : 
孤 度 回 おを） 

バター ンの巧 
バ ターンの 腳 


圓， 


: きさ 位： 
潤を)： 


|1~ 


B を 単 化を を記定 シー トじ反 巧の 
En 刷妄件 

巧 紙の 话ま 目：  普通 お 


画像の 巧 囲を 指ち する の... 


[  調監バ ターン 印刷 の 〕 [ 閒 じる 位  1 [ A ルプ 担） I 


[横軸] および [縦軸] で [調整 項 目]、 [パ ター ン 個数]、 
[調整 値の 間隔] を 設定し ます。 

画像の 一部を 調整 パターン として 確認したい 場合は、 
[画像の 範囲を 指定す る] ボタンを クリ ック し、 [画像 
の 範囲 指定] ダイア ロ グ ボック スで 確認した い 範囲を 
選択して [OK] ボタンを クリック します。 


固 祗の範 回 指定 
画 慨の骑 囲を おちして [□り ボ也を 巧して くだ ざい。 


1；  OK  j  I  ^でン 虹 レ I 


4 


5 


6 


7 


8 


必要に応じて [90 度 回転]、 [パ ター ンの 大きさ]、 [パ ター ンの 隙間]、 [パ ター ンの 背景] を 設定し ます。 

[給 紙 方法] で、 EP 刷す る 用紙の 給 紙 方法を 選択 します。 

[使用 用紙 サイズ] で、 EP 刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

[調整 パターン 印刷] ボタンを クリ ック します。 

調整 パターンの 印刷 が 開始 されます。 

調整 パターンの 中から お客様の イメージに 一番 近い 画像を 確認し、 該当する プレビュー エリア 上の 画像を ク 
リ ック します。 
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9  他に 調整したい 項目が ある 場合は、 [調整 項目] を 選択し、 手順 7、8 の 作業を 行います。 


[10 お好みの 画像に 調整で きたら、 搭準 値を 色 設定 シート に 反映] チェック ボックスを オンに して 欄 じる] ボタ 
ン をクリ ック します。 

[色 設定] シート （カラーまたは モノクロ） に、 これまでの 調整 値が 反映され ます。 


[ i 点 補正を 行 ラ 


が 下の 手順に より、 Photoshop と 同等の 黒点 補正を 行う ことができます。 画像の 暗部 農れ を 避けたい ときに 使用し ま 
す。 


© 

重要 


黒点 補正を 使用す るには、 Adobe  CMM を インストール する 必要が あり ます。 Adobe  CMM の インス トール 方法は、 Adobe 
CMM を 使用す る を 参照して ください。 


[基本 設定] シー トを 表示し ます。 
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J 指定した 巧 固を En 刷す るの 
图ブ レむ -で プル-フを 巧う 凶 


L 色 1幽 


し 规 — I 


ブラ ヴィンへの 入力 お㈱ tOJ 
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巧 刷 モード 脚： 


出カ プ □ファイルの：  Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa... , 

B  巧 正 尼)：  「Aq  わ； Swop  Standard  お SWOP...  ▼’ 

マ' め ヴ 方法が)：  か資的  ， 


に C 恐 お オプション 樹 


部 ひ〜 99) 


L 風 慮 結 (U) … — II  — 括 準に 房す の — I 


J 巳 が 了処 — 〕 [ ヘルプ の ] 


2  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かの に C プロ ファイルを 選択し ます。 


3  [に C 変換 オプション] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 開きます。 


4  [変換 エンジン] で [Adobe  CMM] を 選択し ます。 


5  [黒点 補正を 使用] に チェック マークを 付けます。 


に！:: 空 巍オブ 己 ■=> 

蛮換 。み 阻： 

慌 E オブシ も 

口 紙 色 シミュレ-卜 把 I 
國黑 わキ シミュレ-卜’ 正 I 


回 


回黑ぶ 補正を 巧 巧; 段 


0K 


]1  辛枯垃 レ ] 1 [惜 単に おす {り！ I  [ ん I レブ (出 


〇  [OK] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 
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EP 刷 機の シ ミュレーシヨ ン EP 刷を 行う 


[ EP 刷 機の シミュレーション 巧 刷を 行う 


Japan  Color や SWOP などの に C プロ ファイル や 印刷機 用の に C プロ ファイルを 指定して、 印刷機の シ ミュレー シ 
ヨン 印刷を 行う ことができます。 


[基本 設定] シートを 表示 します。 
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プ ラヴ イン 入力 殺 棟 度 む 
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々 音階 調 8bit  最高 階 調 16bit 


巧 刷 モード 0^  ; 


mm 


化 カブ □ファイルの： 

[□校正を)：  lAg  お： Swop  standard  [RSWOP 

マ》 チン ヴ 方法 脚：  か覚的 

[  ICC を換 オプション 樹 ， 


L こ 部い 99) 


巧 巧 設定 (U)".— j 巳  括 準に 戻す の — J 


巧 刷©  I し が 了  (0)  _」 巳 ヘルプ 城 J 


f  2  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かのに C プロ ファイルを 選択し ます。 

r  3  [校正] に チェック マー クを 付け、 右の リストから 夕ーゲット にしたい 印刷機の プロ ファイルを 選択し ます。 


4  [にじ 変換 オプシ ヨン] ボタンを クリックして [に C 変 
換 オプション] ダイアログ ボックスを 開きます。 


[ 


ICC 杳嶺 オ ブシ = ン 

変換 じ' 方 阻： 

权 正が シヨ:/ 

□紙 色 シミュレート 魁 
回黑イ .满 V ミュレ -卜出 


曲 


□里ぶ 補正を 博 巧 粒 


OK 


〕| 辛 tyt ル ] [惜準 [こおす 正） 1[  AJ け (出 


5  必要に応じて、 [校正 オプション] の 設定を 行います。 

©• 校正の オプション として [紙 色シ ミュレー ト] と [黒 インキ シ ミュレーりが あります。 [変換 エンジン] の 設定に よ 
つて、 選択で きる オプションは 異なります。 


〇  [OK] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


[EP 刷] ボタンを クリ ック します。 
EP 刷が 開始され ます。 


「拡大/縮 ルして Ef] 刷ず る 


画像の 実 サイズより も 大きく  EP 刷、 または 小さく  EP 刷す る ことができます。 
拡大/縮小 印刷す るには、 が 下の 3 つの 方法が あり ます。 


出力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る 
ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る 
倍率を 指定して 拡大/縮 ル 印刷す る e^i 


一  P.268 


一  P.268 
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[ 出力 用紙 サ イブに 合わせて 拡大/縮 ル EP 刷ず る 


プリンタに セットされ ている 用紙を 指定す る ことで、 用紙の 印刷 領域に 合わせて 画像を 拡大/縮 ルして 印刷す る こと 
がで きます。 指定した 出力 用紙 いっぱいに 画像を 印刷したい ときに 使用す ると 便利です。 

@  •  口ール 紙の 幅 いっぱいに EP 刷したい 場合は、 「口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル 刷す る」 を 参照して ください。 gai^ 

メモ •  ロール 紙への EP 刷に 対して (下の 手順を 行う と、 [出力 用紙 サイズ] で 設定した 出力 用紙 サイズに 合わせて EP 刷され ます。 


[ページ 設定] シート を 表示 します。 
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„] おちした 範 固を ED 刷す るの 
[□プ レ ピューで プルーフを 巧う (0) 


函 像の プ □バ ティ (Q) 


I  口 1 蛙 凹 


• 入力 函巧 サイズ； 


巧 66.3mm  X  音 さ 99.8mm 
巧フ チね し 印刷© 

回 化 ホ 縮小が 刷の 
々化 力巧很 サイ 刘治 わせる 
□ー ル 化の 幅に 合わせる 

巧 率を お ミす る：  100.00：*  %  (5 .孤〜 如 0. 孤） 

出力 画 巧 サイズ：  お 193.3 mm  X 高さ 291.0 mm 

出力 用紙 サイズ 阁： 


巧 刷の 向きの） 


jy©« 


曲 力 巧 紙 サイズの 左上 


I  3.0  I  rnr,-,  (-9999-9999) 

「  3.0]  mm  (み-か-. 9。;； 


[  □—ル 紙 オプション fe)...  ) 


ユーザ 巧 化 設定 固… II  语宰に 戻す の 


[ EP 啤の い— が 7処 」 し ヘルプ 曲 一] 


2  [出力 用紙 サイズ] で、 出力したい 用紙の サイズを 選択し ます。 

@  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

^  • [拡大/縮 ル EP 刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 
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师 刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または 懒] のい ずれ かを 選択し ます。 

@  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま EP 刷され ます。 

^  • [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して EP 刷され ます。 


4  [拡大/縮 ル 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

@  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


メモ 


5  [出力 用紙 サイズに 合わせる] を 選択し ます。 


〇  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

画像が 出力 用紙 サイズ いっぱいになる ように 印刷され ます。 


I  □ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル EP 刷ず る 


プリ ン タに セッ ト されて いる ロール 紙の 幅に 合わせて 画像を 拡大/縮 ルして 印刷す る ことができます。 ロール 紙幅い 
っ ぱいに 画像を 印刷したい ときに 使用す ると 便利です。 

@  • プリンタに ロール 紙が セットされ ていない 場合は、 正しく EP 刷され ません。 

メモ 
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□-ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 印刷す る 


[ページ 設定] シート を 表示 します。 
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か □ー ル 化の 幅 じさね せる 

培 李を 指定す る：  100.00  ：  % (5.( 

出力 画 巧 サイズ：  巧 603.6 mm  X 

出力 巧 娘 サイみ 

[iso  A4  Cte 210.0 mm  X  音 さ 297.0 mm) 

En 刷の 向き 做 

aJi 溫 


.00~ 600 .0¢ 


A) 


印刷 レイアウト (む ：  力 用な サイズの 左上 

上. 就‘ I  ら (か  I  3.0]  mm  卜 9,39?-'-9巧9) 
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給 紙モ法 (U) : 


一口— ルが オプション の… 


J 巧定 しを 拍 囲を En 刷す る① 
巧ブ レむ-で プル-フを 巧う 凶 


〔 ュ-ザ 巧 紙 設定 風.. II  语笔に 房す の 


[ EP 刷の  I し が 7 凶」 I, ヘルプ の 〕 


2  [給 紙 方法] で、 [ロール 紙] を 選択し ます。 


「3  [口ール 紙 オプション] ボタンを クリック します C 


4  ロール 紙の オプションを 設定して、 [0K] ボタンを クリ ック します。 

©•  [口ール 紙 オプション] ダイアログ ボックス について 詳しくは、 「口ール 紙 オプション ダイアログ ボックス」 を 参照 
してく ださい。 Bam 

• [標準に 戻す] ボタンを クリック すると、 ロール 紙 オプションの 設定が 初期値に 戻ります。 


5  师 刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または 懒] のい ずれ かを 選択し ます。 

@  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま EP 刷され ます。 

^  • [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して EP 刷され ます。 


〇  [拡大/縮 ル 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

@  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


メモ 


[ロール 紙の 幅に 合わせる] を 選択し ます。 


8  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

画像が ロール 紙幅 サイズ いっぱいになる ように 印刷され ます。 
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[ 倍率を 指定して 拡大/縮 ル EP 刷ず る 


画像を 拡大/縮 ルす るた めの 倍率を 指定して、 印刷す る ことができます。 お好みの 大きさで 画像を 印刷したい ときに 
使用す ると 便利です。 


[ページ 設定] シート を 表示 します。 
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[ ュ-ザ 巧が 設定 風"] 1  语 準に 戻す の 


[  画を のプ □バ ティ 脚 


L 巧 刷 の — ] し が 了ぬ）— I  L ヘルプ 城 J 


r 2  [出力 用紙 サイズ] で、 出力したい 用紙の サイズを 選択し ます。 

@  • [フ チな し EP 刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

^  • [拡大/縮 ル EP 刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 

r 3 师 刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または 懒] のい ずれ かを 選択し ます。 

@  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま EP 刷され ます。 

^  • [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して EP 刷され ます。 

4  [拡大/縮 ル 印刷] を クリックして チェック マークを 付けます。 

^  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


メモ 


5  [倍率を 指定す る] を 選択して、 半角 数字で 倍率を 入力す るか、 プレビュー 画面の 四隅を ドラッグ します。 

@  • 倍率は 0.0 1% 単位で 指定す る ことができます。 

^  • 倍率は、 5.00 〜 600.0 0% の 範囲で、 指定す る ことができます。 

• 縦横の サイズは 等 倍率で 拡大/縮 ルされ ます。 


6  师刷 範囲 レイアウト] のプ レビ ュ ー 表示で 画像を ドラ ッ グす るか、 师刷 レイアウト] で 印刷 位置を 設定し ま 
す。 


[EP 刷] ボタンを クリ ック します。 
設定した 倍率で 印刷が 開始され ます。 


I フチ なしで 巧 刷ず る 

フチ なし 印刷機 能を 使用して、 画像の 周囲に 余白を 取らずに 印刷す る ことができます。 

^  • 用紙の 種類に よっては、 2 辺の みの フチ なしで EP 刷され ます。 

^  • フチ なし 印刷機 能を 使用す るには、 プリンタに 専用の 用紙が セットされ ている 必要が あります。 
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用紙の 設定を カスタマイズ する 


[ページ 設定] シート を 表示 します。 
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〔 ュ-ザ 巧 紙 設定 風.. II  语笔に 房す の 


〔 EP 刷の  ） 〔_ が 7(0)  _] [ ヘルプ (d) ] 


2  [給 紙 方法] で、 [口ール 綱を 選択し ます。 

3  [フ チな し 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

松 •  [口ール 紙幅の 指定] ダイアログ ボックスの [口ール 紙幅] で、 プリンタに セットされ ている 口ール 紙の 幅を 選択し 
^  て、 [0K] ボタンを クリックし ます。 


こ一 yUS 眉 巧 指を 


〇 


□ - ル 化の 幅に あわせて 画棵 引に 太. I 補 小し ます。 

ブリ こた ツ ト ざれて いる □ ー ル 紙の 幅を 遇 折して ください。 


□ー ル 紙幅:: L) ; 


I  OK  I  [ 辛 ル 


4  [E[] 刷] ボタンを クリ ック します。 

フチ なしの 設定で 印刷が 開始され ます。 


「用紙の 設定を カスタ マ イブず る 

用紙の 設定を カスタマイズ する ことができます。 


[基本 設定] シー トを 表示し ます。 
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EP 刷 履歴を 活用す る 
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[  2  [用紙の 種類] で、 カスタマイズし たい 用紙の 種類を 選択 します。 

吃、 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択 
^  した 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果が 得られない ことがあります。 


r 3  [詳細 設定] ボタンを クリック します。 
r 4 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 


一  P.249 


で、 各種 設定を 行い、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


[ep 刷 履歴を 活用ず る 


Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional では 各種 設定を 行って 印刷す ると、 印刷 履歴と して 各種 設定 
力 《 保存され ます。 ファイル として 書き出したり、 読み込んだ りする ことができます。 よく 使用す る 印刷 履歴は、 お 気に 
入りと して 名前を 付けて 登録す る こと もで きます。 


メモ 


EP 刷 履歴は、 200 件まで 保存す る こと 力 巧き ます。 EP 刷 履歴 数が 200 件を 超える と、 古い 順から 自動的に 削除され ます。 


E[] 刷 履歴を 活用 してで きる ことは、 が 下のと おりです。 

• 印刷 履歴の 詳細を 確認す る 

• 印刷 履歴を 画像に 適用す る _ 

• 印刷 履歴を お気に入りに 登録す る I 
• 印刷 履歴を 削除す る 0^0 
• お気に入りの 印刷 履歴を 書き出す I 
• お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む |_ 

• お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る _ 

• 情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る 
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fip 刷 履歴の 詳細を 確認ず る 

印刷 履歴の 詳細を 確認す る こと がで きます。 
r 1 [EP 刷 履歴] シートを 表示し ます。 
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Ep 刷 履歴を 画像に 適用す る 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 

©•  [EP 刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボッ クスで、 [EP 刷 履歴] ま 
たは [お気に入り] から 詳細を 確認したい EP 刷 履歴を 選 
択 します。 


3  [設定 内容] で 印刷 履歴の 詳細を 確認して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 
@  • 印刷 履歴の 詳細 内容は、 シートを 切り替えて 表示す る ことができます。 


メモ 


口 刷 履歴を 画像に 適用ず る 

過去の 印刷 履歴を 呼び出して、 画像に 適用す る ことができます。 


1 1  [EP 刷 履歴] シートを 表示し ます。 


imagePRCMSRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 

' 。 ，み 1 曲 

，基本 設定, 1 ページ 設定 1, を 設定 J  En 刷歴巧 1 サポート 1 

口 おちした 抬 固を En 刷す るの 
□ブレピューでブルーフを巧ぅ(0) 


. 画像 ①プ □バ ティ 処 


E 円 刷 履歴と わ 尉 こ 入りの： 


XXXXXXXX-002 


I— 迪巧 J 仁 詳細の…—] 


图槪 反を 巧 刷す る 脚 
お 柿の 巧 刷 位 虽闻： 
图 印刷 おおを ち (U) 
回 ファイル 宅 4) 

回が 刷 日時 似 
图 色調 些 化 に） 

图 プリンタを の 
回]； む 卜(!!1) 

] タントの 内容： 


上い ッ 巧） 


[  山 ントの 福 集 お …  ] 
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2  必要が あれば 印刷 履歴の 詳細を 確認し ます。 （「印 厢喔歴 の 詳細を 確認す る」 参照） 


3  [印刷 履歴と お気に入り] から 適用したい 印刷 履歴を 選択して、 随 用] ボタンを クリ ック します。 


[Ef] 刷 履歴を お気に入りに 登録ず る 


よく 使用す る 印刷 履歴を お気に入り として 登録す る ことができます。 お気に入りに 登録して おく と 個別の 名称を 付 
けられる だけでなく、 簡単に 呼び出す こと もで きます。 

@  • お気に入りに 登録で きる EP 刷 履歴は、 200 件までで す。 

メモ 
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EP 刷 履歴を お気に入り に 登録す る 
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[印刷 履歴] シートを 表示し ます。 
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2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [EP 刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスで、 [EP 刷 履歴] 

力、 らお 気に入りに 登録したい 印刷 履歴を 選択して、 
[設定 内容] で 印刷 履歴の 詳細を 確認し ます。 
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4  [印刷 履歴] から お気に入り に 登録し たい 印刷 履歴を 


選択して、 


ボタンを クリ ック します。 


P 樹窗 .ちで i ま 巧 
En 刷 履 巧巧 ； 


回 


Efl 刷 履歴を ち  ファイルを  巧 刷 印 寺 

を 称  ファイルる  巧 刷 日時 

XXXXXXXX-005  sample5.jpg  xxxx/x/x  xx：3 

XXXXXXXX-004  sample4opg  xxxx/x/x  xx:: 

xxxxxxxx* 003  sample  3  opg  xxxx/x/x  xx:: 

XXXXXXXX-002  sam  口  le2opg  xxxx/x/x  xx:: 

XXXXXXXX-001  sample  l.jpg  xxxx/x/x  xx:: 

陸 

• デフォルト じ 戻す 

XXXXXXXX-00 1  sample  l.jpg  xxxx/x/x  xx:xx 

XXXXXXXX-002  sample  2  opg  xxxx/x/x  xx:xx 

<1  m  - .1  ► 

<  1 !!! 1  ► 

1 削除の 

読み込み (M)  1  1 まき 化 しお II  刖除お 

を 本設ミ パージ 設定 〇 設定」 


巧 目 

用 巧のを 類 
用 巧の 詳細 設定 
バージ 間; インクを 巧 巧 間: 

スキ サシ 間; イン ウを揀 巧 間: 

ホ 端を 白でー ル 化の ちを 余白） 
カット スビー ド 

と  hi  |づ  I  畑 曲 ifflt 


内容 
を 巧 化 

バネル 便 ホ 
バネル 便モ 
バネル 语ホ 
バネル 垣 ホ 

けう II イ ■ホ 


固 


[  0K  |[ キャン t ルに ヘルプが） 1 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  Plu 近- In  1-0「 phlotow 了 0P  \  D 五 I な- phloto  profession 山- 


4 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


EP 刷 履歴を 削除す る 


5 


[お気に入り の 追加] ダイア ロ グボッ クスで、 [名称] に 
印刷 履歴の 名称を 入力し、 [コ^ント] に コ^ントを 入 
力して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


おを: こ 乂〇で 迄う 口 
を 称 (N) ; 
ファイルる： 

En 刷 日時： 

コイン トに） ： 


齒 


sample  3.  jpg 
xxxx/xx/xx  xx:xx 


I  キヤ ル 


6  [OK] ボタンを クリ ック して、 [EP 刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


的 刷 履ち で詳巧 
巧 刷 履歴 里’； 


わ 黄に 入り©; 


巧 刷 履歴を ち 

ファイルを 

巧 刷 日時 

XXXXXXXX-005 

XXXXXXXX-004 

XXXXXXXX-003 

xxxxxxxx-002 

XXXXXXXX-001 

sample5.jpg 
sample4opg 
sampleSopg 
sample; •か g 
sample  l.jpg 

xxxx/x/x  XX。 
xxxx/x/x  XX。 
xxxx/x/x  XX。 
xxxx/x/x  XX。 
xxxx/x/x  XX：3 

<  1  1"  1  * 

[_ 刖 除の 

るが  ファイルを  巧 刷 日時 

• デフォルト じ 戻す 

XXXXXXXX-001  sample  l.jpg  xxxx/x/x  xi 
xxxxxxxx-002  samples .か  xxxx/x/x  X3 


読み込み (!^  ] [ まき 化し 巡] I  刖 除© 


を 本設ミ [パージ 設定 1^ を 設定] 


巧 目 

内容 

用 巧の 桂鋪 
用紙の 詳細 設定 

ま 巧 化 

ページ 間; インクを 巧 巧 間; 

スキ サシ 間; イン ウを课 巧 間: 

バネル 语ホ 

バネル 便 ホ 

ホ瑞 余白 (□ー ルが の 舌を 条 白） 

バネル 便モ 

カット スピード 

バネル 语ホ 

と  一|1づ  1 .  w,j，、 細な, at 

J け II .但た 

固 


OK  ][ キ サン t ル ] [ ヘルプが  ] 


「Ef] 刷 履歴を 削除ず る 

EP 刷 履歴を 削 除す る こと がで きます。 

• 削除した EP 刷 履歴は 元には 戻せません ので、 ごを 意く ださし、。 


重要 


[EP 刷 履歴] シートを 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


L 互 l 回 回 


印刷 おおと わ 気に入 口の 


「 適 巧 II— 詳細の… —1 


图 I 店 報を EP 刷す る 脚 
巧辄① 印刷 位是 位： 
回 印刷 履歴 ま 号 (U) 
图 ファイルを (U 
图巧刷 日時 应 
回 色調 整 化に） 
图ブ リシ 骑 妃 
回： !於 卜 化） 

] タントの 巧を： 


上い 側 


コタン MD 偏 集ぉ…  ] 


こ 巧 刷の  j  I 一  が 了ぬ) —J し ヘルプ 城 一] 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


windows ソフトウェア 


Print;  PIUQ-ln  ro「 phlotow 了 OP  \  DIQi な- phloto  professions- 


5 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


EP 刷 履歴を 削除す る 


iPF 6450 


3 


[印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [印刷 履歴] 
から 削除した い 印刷 履歴を 選択して、 [削除] ボタンを 
クリ ック します。 


む 利 垣ち で詳巧 
Efl 刷 履 ほ; 1} ; 


回 


Efl 刷 履歴を ち 

ファイルを 

巧 刷 日時 

XXXXXXXX-005 

sample  5  opg 

xxxx/x/x  XX。 

XXXXXXXX-004 

sample4.jpg 

xxxx/x/x  XX。 

XXXXXXXX-002 

sample2.jpg 

xxxx/x/x  XX;  3 

XXXXXXXX-001 

sample り 明 

xxxx/x/x  XX。 

<  1  1"  1  ► 

あが 

ファイルを 

巧 刷 日時 

• デフォルト じ 戻す 

XXXXXXXX-00 1 

XXXXXXXX-002 

samplel.jpg 
sample  2  opg 

xxxx/x/x  XX:  XX 
xxxx/x/x  XX:  XX 

<  L !!! J  > 

読み込み が） 1 1 

まき 化し 00 

II 刖除ぉ 

を 本 設定 ージ 設定 [色 試ち I 


巧 目 

用 巧の 種類 
用 巧の 詳細 設定 
ページ 間; インクを 煉巧 間: 

スキ ャシ 間； イン ウを揀 巧 間: 

先端 余白でー ルが のちを 余白） 
カット スビー ド 

と Ml  |づ I  •—),，、 /! 田な な t 


内容 
を 巧 化 

バネル 煩 ホ 
バネル 便モ 
バネル 場 ホ 
バネル 垣 ホ 

"う I" ■ホ 


国 


[OK  |[ キ松 t ルに ヘルプが） 1 


4  [OK] ボタンを クリ ック します。 


5 


[OK] ボタンを クリ ック して、 [EP 刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


を 本設ミ [パージ 設定 設定] 


巧 目 

用 巧の 種 絹 
用紙の 詳細 設定 
ページ 間: イン ウを巧 
スキ サシ 間; イン ウを 
ホ瑞条 白; □ー ル おのち を 余白） 
カット スピード 

と 一 II づし 一ぐ,，、 


j を煉巧 間; 
々を 娜澗: 


内容 

ま巧很 

バネル 煩を 
バネル 便 ホ 
バネル 便モ 
バネル 语ホ 

J け II .但ホ 


固 


〔  OK  |[ キヤ ン垃レ AJ け (d) 1 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  Plu 近- In  1-0「 phlotow 了 OP  \  D 五 I な- phloto  profession 山- 


6 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


お気に入り の EP 刷 履歴を 書き出す 


気に入りの 巧 刷 履歴を 書き出ず 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴を ファイルに 書き出す ことができます。 

n~ 


[EP 刷 履歴] シートを 表示し ます。 


imagePRCMSRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


I 。 


E  口 刷 原 ほと わ 気に入りの 


I— 通 巧 J 白 詳細の…—] 


图槪 反を 巧 刷す る 脚 
お 柿の 巧 刷位虽 位： 
回 印刷 おおを ち (U) 
回 ファイル 宅 4) 
图巧刷 日時 似 
回 色調 些 化 に） 


回]; に/ 卜脚 
] タントの 内容： 


[  山 ントの 福 集 お … 


[ 巧 刷©] し が 了  (0)  — I し ヘルプ ftj) 一] 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [お 気に入 
り] から 書き出したい 印刷 履歴を 選択して、 [書き出 
し] ボタンを クリ ック します。 


团刷垣 ち で i ミ 巧 
巧 刷 履歴; 1} ; 


印刷 履歴を ち 

ファイルを 

巧 刷 日時 

XXXXXXXX-005 

XXXXXXXX-004 

XXXXXXXX-003 

XXXXXXXX-002 

XXXXXXXX-001 

sample5.jpg 
sample4.jpg 
sample3.jpg 
samples,  jpg 
sample  l.jpg 

xxxx/x/x  xx:> 
xxxx/x/x  XX  り 
xxxx/x/x  XX  ;> 
xxxx/x/x  xx:> 
xxxx/x/x  xx。 

<1  -  "1  一  \  ► 

1 刖除 m 

回 


るか  ファイルを  が 刷 日時 

• デフォルト じ 戻す 


<x-002  sample  2  opg  xxxx/x/x  x) 


i 売み をみ (M)  1 1 まき 化し 苗] [ 刖除 旧 


設定 巧容； 


を 本 設定 パージ 設ミ (； を 設定 I  


巧 目 

内容 

吊 化の 巧鋪 

吾 巧が 

用紙の 詳細 設定 

ページ 間: インクを 巧 巧 間; 

バネル 语先 

スキャン 間; イシ ウを蛛 巧 間: 

バネル 语ホ 

ホ 端 余白; □ー ル おの 安を 余白） 

バネル 便 ホ 

カット スピ- ド 

バネル 價モ 

固 


[  0K  II  キャン 松 レ] [ ヘルプ か） j 


4  [名前を 付けて 保存] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [フ ァイ 
ル 名] に 印刷 履歴の ファイル 名を 入力 して、 [保を] ボ 
タンを クリ ック します。 

指定した ファイル 名で 印刷 履歴が 書き出されます。 


た 各 前を 巧け て 巧を I 


回 


巧な する 巧 巧 瓜 函 マイ ド キユ於 卜 


が 

居 だ 表 5 した 場 巧 


デスク トツプ 


A 

コン ピユ ーター 


- ©す ヴ 屈!， 

侯ち を 件: こ一致す る 項 巨は あ り まだん， 


ファィルを…)：  [― 

▼’  L 

な棋 の  1 

ファイルの 巧緻 で： 1 巧 刷 履 思* か b) 

▼1  [ 

キャン t ル  1 

5  [0K] ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


windows ソフトウェア 


Print;  PIUQ-ln  ro「 phlotow 了 0P  \  DIQi な- phloto  professions- 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


お気に入り に EP 刷 履歴を 読み込む 


iPF 6450 


A 

ネジ ト ワーク 


XXXXXXXX-006 

- L 

閉く脚  1 

1 巧 刷 履 思* か b) 

▼1  [ 

キャン t ル  1 

278 


@  •  EP 刷 履歴 ファイルの 拡張 子は*. pjb です。 

メモ • 異なる 0S の Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional で 書き出された 印刷 履歴 フ アイ ルを 読み込 
むことは できません。 

• 異なる プリ ン タの Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional で 書き出された EP 刷 履歴 フ アイ ルを 読 
み 込む ことは できません。 


お気に入りに 巧 刷 履歴を 読み込む 

ファイル 形式の 印刷 履歴を 読み込んで、 お気に入りに 登録す る ことができます。 

下 


[EP 刷 履歴] シートを 表示し ます。 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [お 気に入 
り] の [読み込み] ボタンを クリ ック します。 


印刷 履歴を ち 

ファイルを 

巧 刷 日時 

XXXXXXXX-005 

XXXXXXXX-004 

XXXXXXXX-003 

XXXXXXXX-002 

XXXXXXXX-001 

sample5.jpg 
sample4.jpg 
sample3.jpg 
samples,  jpg 
sample  l.jpg 

X 父 xx/x/x  xx:> 
xxxx/x/x  XX  り 
xxxx/x/x  XX  ;> 
xxxx/x/x  xx:> 
xxxx/x/x  xx。 

<1  -1" 一  1  > 

1 刖除 m 

設定 巧容； 


を 本 設定 パージ 設ミ d を 設定 I  


巧 目 

内容 

吊 化の 巧鋪 

吾 巧が 

用紙の 詳細 設定 

ページ 間: インクを 巧 巧 間; 

バネル 语先 

スキャン 間; イシ ウを蛛 巧 間: 

バネル 语ホ 

ホ 端 余白; □ー ル おの 安を 余白） 

バネル 便 ホ 

カット スピ- ド 

バネル 價モ 

4  [ファイルを 開く] ダイア ロ グボッ クスで、 読み込みた 
い 巧 刷 履歴 ファイルを 選択して、 [開く] ボタンを クリ 
ック します。 

印刷 履歴が 読み込まれます。 


ファ イ J レの 巧 巧の： 匯 I マイ ドキユ タシ ト 


が 

屋だ表 5 した 場 巧 


デスク トツプ 

巧 

ライブラリ 

A 

コン ピユー ター 


[ , xxxxxxxx-006.pjb 


回 


も' 尉 こ 入りの； 


るか 

ファイルを 

巧 刷 日時 

• を  んま ■  1 

XXXXXXXX-00 1 

XXXXXXXX-002 

sample  l.jpg 
sample  2  opg 

xxxx/x/x  xx:xx 
xxxx/x/x  XX:  XX 

<  1  "1_ j  *■ 

読み 这み が） u 

まき 化し 的 

11 刖陈巧 

1 


OK  )[ キャン 松 レ 11  ヘルプ か） ] 


回 

©ホ ヴ 巧， 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  Plu 近- In  1-0「 phlotow 了 0P  \  Dl。- な- phloto  profession 山- 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


お気に入りから EP 刷 履歴を 削除す る 


L し^ 【\」/|\  ノン’ CL  ノノ  ノノい LHJ 川 JiJ/l： 技/止 W  ノロ 十 小山」 ノ  I 

ア ログ ボックスを 閉じます。 


む 利 垣ち で詳巧 
Efl 刷 履 ほ; 1} ; 


性 


Efl 刷 履歴を ち 

ファイルを 

巧 刷 日時 

XXXXXXXX-005 

sample  5  jpg 

xxxx/x/x  XX。 

XXXXXXXX-004 

sample4.jpg 

xxxx/x/x  XX  ;> 

XXXXXXXX-003 

sample  3  opg 

xxxx/x/x  XX。 

XXXXXXXX-002 

sample2.jpg 

xxxx/x/x  xx:> 

XXXXXXXX-001 

sample り 明 

xxxx/x/x  xx:> 

M  J  ► 

I  削除の 


説ち 内容； 


を 本 設定 パージ 試ち 色 試ち 


巧 目 

用 巧の 種類 
用 巧の 詳細 設定 
ページ 間; インクを 煉巧 間: 

スキ ャシ 間； イン ウを揀 巧 間: 

先端 余白でー ルが のちを 余白） 
カット スビー ド 

と Ml  |づ I  •—),，、 /! 田な な t 


内容 
を 巧 化 

バネル 煩 ホ 
バネル 便モ 
バネル 場 ホ 
バネル 垣 ホ 

"う I" ■ホ 


国 


[OK  |[ キ松 t ルに ヘルプが） ) 


I お気に入りから EP 刷 履歴を 削除ず る 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴を お気に入りから 削除す る ことができます。 お気に入りは、 200 件を 超えて 登録す る 
ことは できません。 


[印刷 履歴] シートを 表示し ます。 


imagePRCMSRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


I  口 い 巧 \MM 


ま 本 試ち I ページ 設ミ I 担旋 J 巧 刷 履 お [サポート 丄_ 


I パ 旨ち した 抬 画を En 刷す るの 
U フレ ピューで プルーフを けうの） 


[~ コタン トの混 集ぉ… 


画 巧の プ山 斤ィ (0) 


[ 邮脑  I し が 7(0)  _|  I ‘ ヘル ブ (d) 〕 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3 


[EP 刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [お 気に入 
り] から 削除した い 印刷 履歴を 選択して、 [削除] ボタ 
ン をクリ ック します。 


的 刷 馬. ちで 詳巧 
En 刷 履歴 里 I ; 


Efl 刷 履歴を 号 

ファイルを 

巧 刷 日時 

XXXXXXXX-005 

sample  5.  jpg 

xxxx/x/x  xx:> 

xxxxxxxx-004 

sample4opg 

xxxx/x/x  XX。 

XXXXXXXX-003 

sample  3  opg 

xxxx/x/x  xx;> 

XXXXXXXX-002 

sample む 明 

xxxx/x/x  XX。 

XXXXXXXX-001 

sample  l.jpg 

xxxx/x/x  xx:> 

<  1  1"  1  > 

I  刖 除の 


を 本設ミ ー ジ設ミ G を 設定; 


巧 目 

内容 

用 おの 裡爹目 
用紙の 詳細 設を 

ま 巧 化 

ページ 間; インクを 巧 時間; 

スキ サシ 間; イン ウを棵 巧 間: 

バネル 煩を 

バネル 便 ホ 

先端 余白; □ー ル おのち を条 白） 

バネル 便 ホ 

カット スピード 

バネル 语モ 

左 W 1 づ し—）,，、 >1 田な な 1 

けう II .但た 

固 


0K  II  キャン 垃 レ] W け 做  1 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  PIUQ-ln  ro「 phlotow 了 OP  \  DIQi な- phloto  professions- 


9 

2 


'が 

細 

託 

庶 

居 

則 

5 

r 

マ 

々 

々 

た 

、 

々 


1 


1/ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


情報を 画像と ともに EP 刷す るよう 設定す る 


iPF 6450 


4  [OK] ボタンを クリ ック します。 


5 


[OK] ボタンを クリ ック して、 [印刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


的刷谭 S で i ま 巧 
巧 刷 履歴; 1} ; 


回 


印刷 お ほを ち  ファイルを  印刷 日時 

<xx-005  sample5.jpg  xxxx/x/x  xx:> 


ocxxxxx- 

KXXXXXX- 


xxxxxxxx-004  sample4.jpg 

xxxxxxxx  -003  sample  3  .jpg 

xxxxxxxx-002  sample2opg  xxxx/x/x  X3 

xxxxxxxx-001  sample  l.jpg  xxxx/x/x  x: 


xxxx/x/x 

xxxx/x/x 


I 刖 除。） 


るか 

ファイルを 

巧 刷 日時 

• デフォルト じ 戻ず 
xxxxxxxx-001 

sample り明 

xxxx/x/x  XX;  XX 

<  1_ m_ j  *■ 

i 売み をみ が） 1 1 

まき 化し 的 

11 刖除 (日 

設定 巧容； 


を 本 設定 パージ 設ミ を 設定 I  _ 


巧 目  内容 

吊 紙の 桂鋪  吾 通 紙 

用 化の 詳細 設定 

ページ 間; インクを 卿う 間;  バネル 语ホ 

スキャン 間;: イシ ウを朋 ザ 乱  バネル 值ホ 

先端 余白; □- ルが の 安を 余白; I バネル 便 ホ 
カット スト ド  J な ル價ホ 


固 


0K  II  キャン 位 レ ]〔 ヘルプ か） ) 


Hi 報を 画像と とも に 印刷ず るよう 設定ず る 

ファイル 名 や 印刷 日時な どの 印刷に 関連した 情報を、 画像と いっしょに 印刷す る ことができます。 

©• フチ なし EP 刷 機能を 使用して EP 刷す る 場合は、 印刷に 関連した 情報は EP 刷され ません。 （「フ チな しで EP 刷す る」 参照） 


メモ 


EP 刷され る 情報が 長す ぎて 用紙 内に 収まらない 場合は、 途中で 切れた 状態で EP 刷され ます。 

• 画像 データの サイズ や 拡大率、 印刷 位置の 値に よっては、 画像 データ 上に 情報が EP 刷され てし まう ことがあります。 

. プリンタ 本体で [外形 サイズ 優先] が [オン] に 設定され ている 場合は、 EP 刷 データの 下部が一部 印刷され ない ことが ありま 
す。 

[EP 刷 履歴] シートを 表示し ます。 


imagePRCMSRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


~1 ご #4 み I 回 


E 円 刷 原 おとわ 気に入りの： 


U 通 巧 J  L 詳細の…—] 


图槪 反を 巧 刷す る 鮮 
I 悟排 のか 刷 位置 闻； 
因げ 刷质歴 をち CU) 
曰フ 7ィ ル 名 (U 
E 巧 刷 日時 ⑩ 

C を調留 fli(Q 
曰 巩ン泌 皮） 


に コタン トの馬 集 拒)... 


こ EP 刷の J 


■ ヘルプ 姑 


2  [情報を 巧 刷す る] をクリ ック して チェック マー クを 付けます。 
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情報を 画像 とともに EP 刷す るよう 設定す る 


脂 報の 印刷 位 罰で、 情報を 印刷した い 位置を 選択 します。 

E[] 刷したい 情報を クリ ック して チェック マー クを 付けます。 

コメントを 編集したい 場合は、 [コメントの 編集] ボタンを クリ ック します。 
@ • コメントの 編集が 必要ない 場合は 手順 7 に 進んで ください。 

メモ 


[コメントの 編集] ダイアログ ボックスで、 コメントを 
入力して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


コ兴ン ト の捐宣 

国 

コ:〇 他）： 

OK  I  [  吟軒わ ル 


[E[] 刷] ボタンを クリ ック します。 
コ^ント とともに 画像が 印刷 されます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


T  °  み 


1 巧 刷 履]®  raTT] 


印刷 履歴と わ 気に入りの： 


I— 迪巧 J 巳 詳細の… 一 


图槪 反を 巧 刷す る 脚 
お祁 のげ 刷位虽 位： 

图 印刷 おおを ち (U) 
回 ファイルを QJ 
图巧刷 日時 似 
国 色調 勘を© 

图 プリンタを の 
回]； む KbD 

] タントの 内容： — 


山へ ッ巧 


sample  1 on  xx/xx/xx 


□巧定 した 货囲御 刷 マる ① 
□プ レむ -で カ トフを 巧う 凶 


画 巧の プ □バ ティ 処  ] 


[ En 刷の  j し が 了 凶」 し ヘルプ 城 一] 
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Layout  Plug-In  for  Photoshop 

Layout  Plug-In  につし、 て . 282 

Layout  Plug-In  メイン ウィンドウ . 282 

フレーム サイズの 追加 ダイアログ ボックス .  284 

フレーム 装 T 用の レイアウト イ^ージを 作成して 印刷す る .  285 

f  Layout  Plug-In  に  J し、 〔 

Photoshop から Layout  Plug-In を 起動して、 写真を 印刷して フ レー ムに装 下す る 際、 フ レー ム 側面まで 画像で 覆う レ 
イ アウ トイ^ー ジを 作成す る ことができます。 


◎  •  Layout  Plug-In  は  Photoshop  CS5、 Photoshop  CS4、 Photoshop  CSS  で 使用で きます。 

メモ •  Layout  Plug-In で 作成した レイ アウ トイ メージ は、 そのまま Print  Plug-In  for  Photoshop から EP 刷で きます。 

Layout  Plug-In の 機能に ついては、 「Layout  Plug-In  メイン ウィン ドウ」 を 参照して く ださい。 0 山:" 

起動 方法と 使い方に ついては、 「フレーム 装 T 用の レイ アウ ト イメージを 作成して E 口 刷す る」 を 参照して くださし、。 


I  Layout  Plug-In  ：> (イン ウインドウ 


写真を 印刷して フレームに 装 T する 際に、 フレーム 側面まで 画像で 覆うよう に 仕上げる ための レイ アウ ト イメージ 
を 作成し ます。 

設定 した 内容は Layout  Plug-In  メイン ウインド ウ 左側の プ レビ ユー エリ アで 確認で きます。 


imagePROGRAF  Layout  Plug-In 


単位 (U): 

フレ-ム サイズの 涯 巧樹： 


/ はみ 化しを な）： 
フレーム 側面の タカを の： 


函が サイズで フレームを 巧ぶ 


[ フレーム サイズの 斌 议&)".  J 


固 トンボな 斤り 揪を つける (y) 


[ ヘルプ 似 1 


〔憤 準じ 戻す の 閱じ るに） || 実行 位〕 


陣 位] 

単位を mm、 inch、 pixel から 選択で きます。 


〇 

重要 


mm または inch で 入力した 数値は、 一旦 pixel に 換算して から mm または inch に 再度 換算す るた め、 入力した 値と 異 
なる 数値で 表示され る 場合が あり ます。 


Windows ソフト ウ H ア 


1_ 山 youl:  plu^-ln  す「 phlotow 了 0P 


2 

8 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


Layout  Plug-In  メイン ウインドウ 


[フレーム サイズの 選択] 

フ レー ムの サイズを 選択し ます。 陋像 サイズで フ レー ムを 作成] を 選択す ると、 画像 サイズを フ レー ム サイズと 
して 扱います。 画像 サイズに 合わせて フレームを 用意す る 場合に お勧めし ます。 

[フレーム サイズの 追加] ボタン 

ボタンを クリ ック すると [フレーム サイズの 追加] ダイアログ ボックスが 表示され、 [カスタム フレーム サイズ] 
の 登録が できます。 （「フレーム サイズの 追加 ダイアログ ボックス」 参照） maim 

[フレ ー ムの 厚さ] 

フ レー ムの 厚さ （フ レー ム 側面の 量） を 指定し ます。 0.75inch (約 19  mm) または 1.5inch (約 38mm) から 選択で 
きます が、 任意の 厚さの 指定 も 可能です。 


© 

重要 


mm または inch で 入力した 数値は、 一旦 pixel に 換算して から mm または inch に 再度 換算す るた め、 入力した 値と 異 
なる 数値で 表示され る 場合が あり ます。 


[はみ出 し 量] 

チェック ボックスを オンに すると、 フレーム 側面からの はみ出し 量が 設定で きます。 装 T 時に フレーム 側面に 紙 
白が 生じる のを 防ぐ ことができます。 


© 

重要 


mm または inch で 入力した 数値は、 一旦 pixel に 換算して から mm または inch に 再度 換算す るた め、 入力した 値と 異 
なる 数値で 表示され る 場合が あります。 


[フレーム 側面の 効果] 

フ レームの 効果を が 下から 選べます。 

• [画像] 

フ レーム 側面まで 画像で 覆います。 

- 陋像 (ぼかし）] 

フレーム 側面の 画像を ガウス 処理し ます。 

- [鏡像] 

フ レーム 側面の 画像を 鏡像に します。 

- 臟像 (ぼかし）] 

フレーム 側面の 画像を 鏡像に して ガウス 処理し ます。 

•[白] 

フ レーム 側面を 紙 白に します。 

• [黒] 

フ レーム 側面を 黒に します。 

• [指定 色] 

フレーム 側面を 指定した 色に します。 色の 指定は 抱の 指定] ボタンを クリ ック して 行います。 

[トンボ (折り 線） をつ ける] 

チェック ボックスを オンに すると、 フ レー ムに装 T する 際に、 用紙を 折る 位置の 目安と して 画像の 外側に トンボ 
を 印刷し ます。 

情報 表示 

が 下の 情報が 表示され ます。 

- [入力] 

レイ アウ トイ^ー ジを 作成す る 前の オリジナル 画像の サイズを 表します。 

- [仕上がり] 

入力 画像 サイズに フ レー ム 側面、 トンボ、 はみ出し 量を 追加した、 レイ アウ トイ メージ 全体の 画像 サイズを 
表 します。 

- [解像度] 

画像の 解像度を 表示し ます。 オリジナル 画像の 解像度から 変化し ません。 Layout  Plug-In で 画像 サイズを 変 
要する 場合は、 オリジナル 画像と 同じ 解像度を 維持して、 バイ キュービック 法での 再 サンプルが 行われ ま 
す。 
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画像の pixel 数を 変更 (再 サンプル） したくない 場合は、 [フレーム サイズの 選択] で [画像 サイズで フレーム 
を 作成] を 選択し、 [フ レー ム 側面の 効 點で陋 像] または 陋像 （ぼかし）] が 外を 選択して ください。 この 場 
合は 画像の 拡大 または 縮小は 行われません。 

[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 設定 値が リセ ッ ト されます。 

[閉じる] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Layout  Plug-In が 終了 し、 その 時点での 設定 値 力《 保存され ます。 また、 次回 Layout 
Plug-In を 起動した ときは、 前回の 設定 値が 適用 されます。 

[実行] ボタン 

ボタンを クリック すると Print  Plug-In  for  Photoshop が 起動し ます。 作成した レイ アウ トイ メージ を 印刷す る 場 
合は、 Print  Plug-In  for  Photoshop  メイン ウイン ドウの [EP 刷] ボタンを ク リックし てく ださい。 

•  Print 円 ug-ln を 終了す ると、 作成した レイアウト イメ ージは 破棄され ます。 

重要 

• 複数 機種の Print  Plug-In  for  Photoshop が インス トー ルされ ている 場合、 [実行] ボタンを ク リックす る と 機種 選択 画面が 
表示され ます。 

•  EP 刷 後に Print  Plug-In  for  Photoshop  メイン ウィン ドウを 閉じる と、 Layout  Plug-In  メイン ウィン ドウが 巧 度 表示され ま 
す。 

• レイアウト イメ  ージの サイズが プリンタで 印刷 可能な 用紙 サイズを 超えて いる 場合、 あらかじめ レイアウト イメー ジのサ 
イズを 出力 用紙 サイズまで 縮小して から EP 刷して ください。 


「フ レー 厶サ イブの 追加 ダイア □グ ボックス 


Layout  Plug-In  メイン ウインドウで [フ レー ム サイズの 追 力 日] ボタンを クリ ック すると 表示され ます。 任意の フ レー 
ム サイズ  （カスタム フレーム サイズ）  の 登録 や 削除が できます。 


フレーム サイズの 追加 


サイズ ー度 も) ： 


を 巧 

サイズ 

こ 

* 入力 画像 サイズ 

180.62  x  270.93  | 

•  8’x  10’ 

203.2 Ox  254.00 

•  rxl2- 

228,6 Ox  304.80 

= 

• ll’xl 午 

279.40x355.60 

• 16’x20' 

406,40  X  508,00 

•  20*  X  24* 

508,00  X  609.60 

— 

•  20*  X  30* 

508,00  X  762.00 

•  24*  X  36* 

609.60x914,40 

•  30.x  40’ 

762.00  X  1016.00 

- 

ィ， _  n 

,  1  ► 

肖り 除但  1 

カスタム フレーム サイズを (U) 

入力 画を サイズ 
単拉 

〇 ミリ プー トル 的） 

-インチの 

サイズ 

幅処） ：  180.62  (100.00 〜 口 70.0 0) 

高さ に） ：  270.93  (100.00  ~  2540,00) 

图 画な の 溢 巧 比を 固定して 巧 巧の 


I  登録 脚 


[閉じる] ボタンを クリ ック すると、 [フレーム サイズの 追加] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

フレー 厶サ イブを 追加ず る 


2 


284 


[単位] で 追加す る フレーム サイズの 幅と 高さの 単位を 決めます。 

[サイズ] で 追加す る フレーム サイズの 幅と 高さを 入力し ます。 

[サイズ ー覧] で 表示して いる サイズを 選択す ると、 [サイズ] 欄の [幅] と [高さ] に 数値が 表示され ます。 [入力 
画像 サイズ] を 選択した 場合は、 入力 画像の サイズが そのまま フレームの 幅と 高さになります。 

[画像の 縦横 比を 固定して 作成] チて ック ボックスを オンに すると、 入力 画像の 縦横 比での カスタム サイズが 
作成で きます。 例えば 幅を 変更した 場合、 入力 画像の 縦横 比に 従って 高さ も 変更され ます。 


•5  [カスタム フ レーム サイズ 名] に 追加す る フレーム サイズの 名前を 入力し ます。 


4  [登録] ボタンを クリ ック します。 
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フ レー ム装了 用の レイ アウ トイ メージ を 作成して EP 刷す る 


フレー 厶サ イブを 削除ず る 

1 [サイズー 覧] から 削除したい [カスタム フ レームサ イズ 名] を 選択し ます。 

2  [削除] ボタンを クリ ック します。 

@  • [名称] に ホ 丸が ついている サイズは 削除で きません。 

メモ 


I フレー 厶装 T 用の レイアウト イ^ージを 作成して E 口 刷ず る 

フ レー ム装 T 用の レイ アウ トイ メージ を 作成して 印刷す る 手順は が 下のと おりです。 

I 1  Photoshop を 起動し ます。 

レイ アウ ト する 画像を 開き、 必要に応じて Photoshop で 画像 編集を 行います。 


2 


3 


Photoshop の [フ アイ ル] メニ ユーの [自動 処理] から 
[imagePROGRAF  Layout  Plug-In] を 選択 します。 
Layout  Plug-In  が 起動 して、 Layout  Plug-In  メイン ウ 
ィン ドウが 表示され ます。 


imaaePROGRAF  Layout  Plug-In 


、 


、 


フレーム サイズの 311 巧ち）； 


/ はみ 化し 量な）： 
フレーム 伸 晒の タカ 果 の： 


函が サイズで フいム を 巧ぶ 


180.62  X  270.93  mm 

おズ  CD^W... ~ I 


10,75 わ ホ . 


庭な _ 


Z トンボが り綠) をつ ける (fcD 


180.62  X  270.93  mn 
258.94  X  349.25  mr 


I お宰に 戻す 但 I し 巧 じる 口] [ 実け 旧 J 


4 


5 


©•  Layout  Plug-In で 扱える 画像は、 幅 および 高さが 60,000 pixel 未満の ものです。 画像の 幅 または 高さが 60,000 pixel 
が 上の 画像は、 選択 範囲を 小さく する か 画像処理で 小さく してから、 手順 3 を 行って く ださい。 

装 T する フレームに 合わせて フレーム サイズを 選択し、 フレーム 側面の 効果な どを 追加した レイ アウ トイ メ 
ージを 作成し ます。 

詳しくは、 「Layout  Plug-In  メイン ウイン ドウ」 を 参照して く ださい。 
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• 作成した レイアウト イメ ージを Photoshop で 力に する ことは できません。 

重要 

レイアウト イメー ジの 作成が 完了 したら、 Print  Plug-In  for  Photoshop を 起動 して、 レイアウト イメー ジのサ 
イズ より 大きめ の 用紙に 印刷し ます。 

• [閉じる] ボタンを クリ ック して Layout  Plug-In を 終了す ると、 作成した レイ アウ トイ メージ は 破棄され ます。 

重要 


〇  印刷した レイ アウ トイ^ー ジを フレームに 装 T します。 

• 印刷した 用紙は、 十分に 乾燥 させてから フ レー ムに装 下して ください。 

重要 • フレームに 装 T する 際に、 EP 刷 面に 触れる と インクが 剥がれて しまう 場合が あります ので ごを 意く ださい。 


^  •  EP 刷した 用紙は フレームに 沿って 折り曲げる 際に、 用紙の 種類に よっては 折り曲げた 部分が 割れて 下地が 見えて しま ラ 場 
^  合が あります。 折り曲げる 前に 市販の インク ジェット 用 保護 スプレー や インク ジェット 用 液状 ラミネート 剤を 使用して お 
くこと で、 折り曲げ 部の 割れを ある 程度 防げます。 
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Print  Plug-In  for  Office 

Print  Plug-In  for  Office  の 特長 .  286 

インスト ー ル 手 川 頁 .  286 

アン インストール 手順 .  289 

Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには .  289 

Microsoft  Word 力、 らの 起動 方 ミ ま . 292 

ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る （Word)  . 294 

フチ なし 印刷す る （Word)  . 296 

割り付け 印刷す る （Word)  . 298 

鼓定 を營録 する (Word)  . 299 

登録した 設定で 印刷す る （Word)  .  300 

垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る （Word)  .  301 

Microsoft  PowerPoint  力、 らの 起動 方; ま . 303 

ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る (PowerPoint)  . 305 

フチス ぶし 印刷す る （PowerPoint)  . 306 

割り付け 印刷す る （PowerPoint)  . 309 

鼓定 を營録 する (PowerPoint)  . 310 

營録 しに 故定で 印刷す る （PowerPoint)  .  311 

垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る （PowerPoint)  .  312 

Microsoft  Excel からの 起動 方法 .  314 

シート 全体を 印刷す るに xcel)  . 315 

選択した 範囲を 印刷す るに xcel)  . 318 

とじし ろを 設疋 する （Excel)  . 320 

処理 オプ シヨ ンを 設定す る . 321 

「 Print  Plug-In  tor  Office  の特ぉ 

[Print  Plug-In  for  Office] は [Microsoft  Office] から 簡単に 印刷を 行うた めの Plug-In です。 

• ツー ルバー/ リボンに 表示され るので 簡単に アクセスで きます。 

- ウィザード 形式で 選択して いく だけで 設定で きます。 

•  [Microsoft  Word] や [Microsoft  PowerPoint] からは [長 尺 巧 刷] の カスタム サイ ズの 設定 も ウィ ザー ドで 設定で 
きます。 

•  [Microsoft  Excel] では 自動的に カスタム サイズの 設定が できます。 

•  EP 刷 前に プレビュー 画面を 起動し、 レイアウトを 確認す る ことができます。 

^  •  64 ビット 版 Windows  0S では、 WOW64(32 ビット エ ミュレータ) 上での み 動作し ます。 

メモ 

#1  •  [imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] を インスト ール 後、 [Microsoft  Office] に [Print  Plug-In  for  Office] ツー ルバー/ リ 

^  ボンが 表示され ない ことがあ ります。 詳しく は、 Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには を 参照して くだ 
重萝 さい。 

•  [Internet  Explorer] から Office ドキュメントを 開いた 場合、 正常に 動作し ません。 

• 埋め込み オブジェクト や リンク オブジェクトを 編集して いる 場合、 正常に 動作し ません。 

•  [Microsoft Office 2007 /20 10] のク イツ ク アクセス ツー ルバーに [imagePROGRAF  Print  Plug-In] リ ボンを 追加した 場合、 
正常に 動作し ません。 


「っ ソ スト ー ルよ リ長 

[Print  Plug-In  for  Office] をイ ンス トー ルす る 手順は、 が 下のと おり です。 

• インストー ルす る 前に Administrator 権限で Windows に ログオン する 必要が あります。 


メモ 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  Plu 近- In  1-o「offine 


み 

2 
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インス トール 手順 (Windows) 


imagePROGRAF プ / ノタ 朽イバ  全 スト-ル j 


imagePROGRAF  Status  Monitor 

ィン スト-ル j 

Media  Configuration  Tool 

ィン スト-ルイ 

imagePROGRAF  Print  Plug-In 

ィン スト-ル j 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 

ィン スト-ル j 

AutoCAD 用 プシタ ドライ パ 最適化 キット 次 ストル J 
Color  Calibration  Management  Console  ‘  ィンスト ル  j 

が 月を 読みた L 、ソフト ウェアに マ ウス わーソ J レを 近づ I ナ てくだ さい。 


「1  CD-ROM ドライブに、 「User  Software  CD-ROM」 を 挿入し、 インストーラを 起動し ます。 

©•イ ン ストーラの 画面が 表示され ない 場合は、 [マイコン ピュー タ] から CD-ROM アイコンを 開き、 [setup.exe] を 
クリックし、 アイコンを 開きます。 


2  [ソフト ウてア 個別 インストール] ボタンを クリック 
します。 


Canon 


i mage  PROG RAF 

Setup  Menu  Ver.  X.XX 


i ブリン タピ 云 イィ S 巧け: ンス fcrj レ i  I 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  j 

おほし、 の コン ビュー さに Adobe  Photoshop 杆 Microsoft  Off  ice などの 再用ブ ラヴ 
インを インストール します。 Print  Plug-h 吞ごほ 用 こなる おに、 ブリン タ ドライバ 
の ィンスト ー ルを' 斤って ください。 

ソフト ウ 1 ア 個別 インストール  I 

ブ y ンタ ドライ J  i 巾き 柱 リフト ウェアの やからぶ 要な もの 对团 目り I こ インスト ル 


終了 


|3 


[imagePROGRAF  Print  Plug-In] の [インスト ー ル] を 
クリ ック します。 


インストール ー覧 

下の ソフトウェアを インストールし まず。 [インストール] を クリックして くだす い。 

README ファイル まを： I 


4  [次へ] ボタンを クリ ック します。 


け 


た 


嫂 I 


蘇': 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office 

たッ ト アッブ ウイザードへ ようこそ 


この ウィザードでは、 ご ほ 用の コン ビュー タに 
imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office 
を インストール します。 


f 


IT 太へ (が〉 1  キ'^>ンた1レ^ 


冒 漏 圓側圓 W  冒 W 冒 W 冒 i 


windows ソフトウェア 


Print;  PI UQ-ln  TO「 offine 


2 
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5  [使用 許諾 契約] を 読んで、 [はい] ボタンを ク リックし 
ます。 


ほ 用 許諾 契約 

; たの ほ 用 i 车 i 老 契約を 最 なまで;' 主 ま 裸く 読み、 同ます る 巧 合は はし 1] を クリックし 
てくだ さい。 


ソフト ウュア 巧 巧な 諾 契約 ま  ♦ 

本 リフト ウェアを ご ほ 用 こなる 前 こ、 W 下の 义まぞ よく お読みく ださし、。 

この 寶巧 は、 わぎ 樣 と、 キヤノン 株式会社 下 キヤノンと 言います) との 間の 契約です。 
キヤノンは、 お 客滿こ 巧し、 本契約 まとみ にご 援 f 其す る V フト ウェア (を 7 ニュ アルを 含 ■み、 こ 
れらぞ 紙 巧して W 下 「本 リフト ウ ュア」 と 言し ホす) の お まよ 的 ほ 巧を を 下 おお 頁 I こを づき 許 
连 し、 お 客 樣も下 i 己を 巧に ご 同 まし ホ こだく ものと します。 

わ客樣 は、 「本 リフト ウェア」 の インスト ルを もって、 この 契約 こ 同ました ことになります。 
わ客樣 げこの 契約 こ 同まで きな し 喘 合には、 ご ほ 用 •インストール されず、 ちちに 「本 リフト 
ウェア」 を 破まして 下さい。 

1 .ほ 用 i 午 諸 

(1) わ客滿 ま、 「本 ソフトた ア」 を、 キヤノンの インク ジ X ット ブリン タ似 下け リン かと 言い ま 
す) I こ 直 巧 また I ま ネット ワークを 通じ 巧 続され る 巧 数の コンビ ュ ータの それぞれ にわし のま 用 
(「ほ 用」 とは、 「i 车 i 老 ソフト ウ ュア」 を コン ビュー》 の 記 I 括媒巧 上に インストール する こと、 また 


ほ 用 i 午諾 契約の 奚巧 I こ 同 まします か？ 


|[  < .房が 段. I まいな） 」  いし かが」 


む [開始] ボタ ンを クリック します。 


[はい] ボタンを クリ ック します。 


age  PROG  RAF  P 


み 


王 話 te 骗帶滞 押が る ことび 巧ません。 


はい CY) 


いいえ (N) 


8  [終了] ボタンを クリ ック します。 

[Print  Plug-In  for  Office] の インスト ー ルが 終了し ま 
す。 


- たクト アゥ ブウ イザ ー 


image  PROG  RAF  Print  Plu ぐ In  for  Off  ice の インストールび 完了し ました。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office 

、シール J  y — 上から 大半け リン タ ima が PR0GRAF に 巧して 巧游ゴ n 刷び 巧え ます。 


maeePROGRAF 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  ぞ 問く 


Print  F 


I 目的に 風: た 設定を 1 
I 巧し が 刷し ます  J 

， ^3E^刷  t：；g 用银 設定 


imagePROGRAF  ▼  Canon  iPFxxxx 


飄 


—wm ……… 1 
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アン インス トール 手順 (Windows) 


©• 本 ソフトウェアを インストール すると、 仮想 プリンタに anon  imagePROGRAF  PrintPlugIn] が インストール される 場合が 

お h 丰ホ 太、 ノ つ k  T ア东イ ホ 田 ホス 恒公 イ 忘相プ U 、ノ 々い。 non  imonoD  口  口  AP  DrintPli  inln1 东ア 、ノ^、 ノフ k  — り， I  •わ 


重要 


あります。 本 ソフトウェアを 使用す る 場合、 仮想 プリンタに anon  imagePROGRAF  PrintPlugIn] を アン インストール しな 
いでく ださい。 

•  [imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] を インスト ール 後、 [Microsoft  Office] に [Print  Plug-In  for  Office] ツー ルバー/ リ 
ボン が 表示 されない ことがあります。 

[imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] ツー ルバー/ リボンを 表示す る 方法に ついては、 (下の トピックを 参照して くだ 
さい。 

•  Print  Plug-In  for  Office が 表示され な いとき には 


I アン インス! ル 手順 

[Print  Plug-In  for  Office] を アン イ ンス トー ルす る 手順は、 が 下のと おり です。 
1  [Microsoft  Office] を 開いて いる 場合は 閉じます。 


2  [スタ ー ト] ^ニュ ー から [コント ロ  ー ル パネル] を 選択 します。 


(  3  [プログラムの 追加と 削除] を 開きます。 


4  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] を 選択し、 [削除] ボ 

タンを クリ ック します。 


ブ盛が 


を 

Windows 
樹 D と 肖り 除掛 

み 

ブ □クラムの 
巧ち の 設定 但） 


サイズ  3.87MB 


サイズ  22.25 MB 

ほ 巧 頻度  化 


この ブ □ジラムを を ミしたり、 ] ン む'- 夕 から 肖り 除したり する には、 巧 思 または 脚 脱] を ウリツクして I 


巧  imagePROGRAF  Status  Monitor 
0  InteKR)  Graphics  Media  Accelerator  Driver 
録  InteKR)  Management  Engine  Interface 
華  InteKR)  PRO  Network  Connections  Drivers 
0  McAfee  VirusScan  Enterprise 
0  Microsoft  .NET  Framework  2.0 
ブ  Microsoft  Office  2000  SR-1  Multilanguage  Pack  Disc  2 
プ  Microsoft  Office  2000  SR-1  Standard 
疲） MSXML  4.0  SP2  (KB 93618 1) 

が  Realtek  High  Definition  Audio  Driver 

想) 訊が ed  Add-in  Extensibility  Update  for  Microsoft  NET  Framework  2.0 
jgl  訊 ared  Add-in  Support  Update  for  Microsoft  .NET  Framework  2.0 化 B 卵 卵 02) 


サイズ  41.91 MB 
サイズ  88.28 MB 
サイズ  38.1 0MB 
サイズ 101.00 MB 
サイズ  2.62MB 
サイズ  31.21 MB 
サイズ  0.29MB 


サイズ 


0.05MB 


Office アプリ ケーシ ヨンカ 《 起動して いると [Print  Plug-In  for  Office] の アン インス トー ルは できません。 メ ツセー ジが 表示 
されたら 、[キャンセル] を 選択して 起動して いる 全ての Office アプリ ケーシ ヨンを 閉じて ください。 


[Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには 


[Word]、 [PowerPoint] S  Excel] の  Microsoft  Office  アプリ ケー シヨ ン で、 [imagePROGRAF  Print  Plug-In  を 開く] ボ 
タンな どが 表示され ず [Print  Plug-In  for  Office] の 機能が 使用で きない ことがあ ります。 

その 場合は [Print  Plug-In  for  Office] を再イ ンス トー ルして く ださい。 

また、 [Microsoft  Office  200 3] が 降の 場合は アド イ ンを 有効に し、 [Print  Plug-In  for  Office] を 表示させる こ ともで き 
ます。 

再 インストール、 または アド インを 有効に する 手順に ついてはが 下を 参照して ください。 

[Print  Plug-In  for  Office] を再イ ンス トー ルず る 

[Microsoft  Office] アプリ ケー シヨ ン は、 システム や アプリ ケー シヨ ン などの 異常終了 などが 発生した 場合、 安全の た 
めに アド インを 無効に します。 

その 場合、 [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボンを 表示させる ために、 [Print  Plug-In  for  Office] を再イ 
ンス トールす る 必要が あります。 

©•  Office アプリ ケーシ ヨンカ 《 起動して いると [Print  Plug-In  for  Office] の再イ ン ストールは できません。 メッセー ジが 表示 さ 
れ たら、 [キャンセル] を 選択して 起動して いる Office アプリ ケーシ ヨンを 閉じて ください。 


メモ 


[Print  Plug-In  for  Office] を再ィ ンス トー ルす るには、 次の 手順で 操作 します。 
r 1  [Microsoft  Office] を 開いて いる 場合は 閉じます。 
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Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには (Windows) 
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ム  [Print  Plug-In  for  Office] をイ ンス トー ルし ます。 

インストールに ついては、 「インス! -- ル 手順」 を 参照して くださし、。 


一  P.286 


Office アプリ ケー シヨ ンの 使用で きない アイ テ厶で [Print  Plug-In  for  Office] を 有効に ずる 

[Microsoft  Office] アプリ ケーシ ヨンは、 システム や アプリ ケーシ ヨンな どの 異常終了 などが 発生した 場合、 安全の た 
めに アド インを 無効に します。 

その 場合、 [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンを 表示させる ために、 無効に なって いる ア ド インを 復 
元させる 必要が あります。 

[Microsoft  Office] で 無効に なって いる アド イ ンを 復元す るには、 次の 手順で 操作し ます。 


[Microsoft  Office  2010] の 場合 


[ファイル] メニューから、 [オプション] を 選択し ま 
す。 


d 上き き 解 

回 る 前を 巧け て 保？ 

巧 閱< 

ゴ 团 05 

プ レゼ シ テ-ミ 

m 

1  プレ ゼン テー シ 3 ン 

1  (7>^塞 ， 

最近 制した 
ファイル 

巧規 作成 

問題の 

印刷 

保存 泌信 

チェック ▼ 

〜レプ 

J てた a ン 

蹈 

因 巧 了 

パージョンの 

觀， 

アクセス 許可 

ずべ ての ユ ーヴー が この プ レゼ  >5^ -シ ヨシを 閱い ロピー やを 
きを 行う こがで き 巧。 


# ちを 巧 

この フ 7 イ JU こ (がの 項目が 含まれて います。 フ 7 イ ち 時 
にが 結して ください。 

件 ユメ ン ISD プ □八 テ A 作ぶ ちのを 前 

視覚に！® 巧 （レよう がし、） の あ § 方が 誇み 取れな し、 可能 

なが ある 巧 客 


八’ー ジ ヨシ 

W この： か 0W こは、 前の ノト ジヨソ 旅 0 ません。 


2  [< アプリ ケーシ ヨン 名 > の オプション] ダイアログ 左側の リストから [アド イン] を 選択し ます。 


3 


4 


5  すべての ダイアログ ボックスを 閉じ、 Office アプリ ケーシ ヨンを 再起動し ます。 


Windows ソフト ウ H ア 
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§ 
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Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには (Windows) 


[Microsoft  Office  200 7] の 場合 


[Office] ボタンを クリ ック して、 [< アプリケーション 
名 > の オプション] ボタンを クリ ック します。 


接 

d  つ  ’  lO  ; 

W 

「1^  をぶ 巧 巧した ド キュイ:/ 卜 

1 _ 1  机 巧 1 F  口占、 邸 

^ 閱く脚 

LJ 上 まき 巧な (を 
^ を おを 巧け て 巧な (が ► 

® が 刷の  卜 

S 日 ホ準棉 ► 

送 眉 (な  ► 

^ 発行 (ぶ  ► 

广 閱 じる 松） 

1  £]  PowerPoint  の オプ シヨ >(口  j[X  PowerPoint  のが 了蝴 

2  [< アプリ ケーシ ヨン 名 > の オプション] ダイアログ 左側の リストから [アド イン] を 選択し ます。 


3  [管理] コンボ ボックスから [使用で きない アイテム] 
を 選択し [設定] ボタンを クリック します。 


PowerPoint の オプション 


を 本 設定 
义き 校正 
巧な 
义ぞ巧 我 
詳細 設定 
立 ー ザー 設定 


Microsoft  Office の アド インの 表を とち 巧を' 斤い まず。 


カスタム XML データ 
スラが 外の コンテンツ 
スライド 上の が 表示の P 
プレゼンテーション 


る 前 

アウ ティブな 

アウ ティ 茄 


C: もぶ Micro がれ 0ffice¥0FFlCE11¥MULTlMGR.DLL  COM  アド イン 

C: も.. File が Microsoft  0 が ice¥0ffice12¥0FFRHD.DLL  ド キュイ ント なき 
C: も.. File が Mi び 0 なか 0 け ice 從 ffice12¥0FFRHD.D しし ド キュイ ン トお宜 
C:¥...Fil  的  ¥MicmsoftOffice¥Offke12¥OFFRHDDLL  ドキュ プント 巧き 
C：¥...Files¥Microsoft  0ffice¥0ffice12¥0FFRHD.DLL  ド キュイ ント がき 


アド イン  Microsoft  PowerPoint  Presenter  Tools 
を 巧者： Microsoft  Corporation 

巧 所  なが m が am  Files¥ Microsoft  0fficeV0FFICE11MMULTlMGR.DLL 

説明：  Microsoft  PowerPoint を ま 者 ツール 


4  [使用で きない アイテム] ダイアログで [アド イン 

imageprograf  print  plug-in  (ipfaddinif.dll)] が 表示され 
ている 場合、 選択して [有効に する] ボタンを ク リツ 
ク します。 


使用で きない アイテム 


T  百  TteMf 

[因と むる ので 


切 下の アイテムは、 PowerPoint が 正しく 喘 おしむ い 原 邸 
f ま 用で きな L  よう 記 ちぎれて L 巧す。 

これらの 蛮更 を反峽 する じは、 PowerPoint をち 起旣 する 也 要げ ある 
場合げ あります。 

f 重用で きる ようにす る アイテムを 遇 おしてく だざい。 


ち灿 にす るを ） (] 


閉じる 脚 


5  すべての ダイアログ ボックスを 閉じ、 Office アプリケーションを 再起動し ます。 

•  [Microsoft  Office  200 3] の 場合 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  PIUQ-ln  TO「 offine 


ユ- ザ- ズ ガイド 


Microsoft  Word  からの 起動 方法 (Windows) 
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ノノ ソソ — ンゴノ  W  L'  \ノ レノ」 户 ー ュ — /J、 つい \  — ンゴノ 旧 

幸 反] をクリ ック します。 


!)  AJ レプ お）  宵 巧を 入力して ください 


[< アプリ ケーシ ヨン > のバ ージヨ ン 情報] ダイアログ 
で [使用で きない アイテム] ボタンを クリ ック しま 
す。 


T  X 


[使用で きない アイテム] ダイアログで [アド イン 
imageprograf  print  plug-in  (ipfaddinif.dll)] が 表 され 
ている 場合、 選択して [有効に する] ボタンを ク リツ 
ク します。 


すべての ダイアログ ボックスを 閉じ、 Office アプリ ケーシ ヨンを 再起動し ます C 


切下 の アイテムは、 PowerPoint 抓 E しく 碟非 しむい 原因と なる ので 
f ま 巧で きむ いよう 記 走され ています。 

これらの 変を を 反 B 央 する じは、 PowerPoint をち 起旣 する ぶ 要が ある 
巧 合げ あります。 

情 田で きる ようじす る アイ テムを 遇 巧して ください。 


ち 如 じする® リ 


… しぶ. (レ-) …" !1 
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I  Microsoft  Word からの 起動 方法 

[Microsoft  Word] から [Print  Plug-In  for  Office] を 起動す る 手順は、 が 下のと おり です。 
f 1  [Microsoft  Word] を 起動し ます。 


2  ツー ルバー/ リボンに [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示 

された 場合は ク リックし ます。 


image  PROG  RAF  Print  Plu  巨- In  を閒く 


image  PROG  RAF  Print  Plu  巨- Ih 


桂 巧で さない アイテム 


一 5  3 ン枯巧 


soft  Office 
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Windows  ソフト ゥ H  ア  Print  Plug-In  す「 offis 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


Microsoft  Word  からの 起動 方法 (Windows) 


©•  [EP 刷 ウイザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 
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が、 •  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンが 表示され なし、 場合は、 が 下を 参照して くださし、。 
重要  •  PrintPlug-InforOffice が 表示され ない ときには 6B 


3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボンが 表示 
されて いる ことを 確認し ます。 


imagePROGRAF  Canon  iPFxxxx 


，巧 a 


En 刷 巧 紙 設定 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


4  設定したい 項目に 応じて ツール バー/リボンから ボタンを クリ ック します。 


アイコン  内容 

imagePROGRAF 

メ ニュー 

[パ'- ジョ ン 情報] や [ヘルプ]、 [処理 オ プシ ヨン] ダイアログ ボ ッ クスを 表示し ます。 

[処理 オ プシ ヨン] ダイアログ ボ ッ クスで は 設定を 変更す る ことができます。 

詳しくは、 処理 オプションを 設定す る ggsa を 参照して ください。 

Canon  iPFxxxx  ^ 

プリンタ ー覧 

プリンタを 選択し ます。 

[すべての プリンタを 表示] を 選択す ると 大判 プリンタ [imagePROGRAF] の 再 表示を 行い ま 
す。 すべての プリンタ ドライバを 表示したい 場合 や 表示を 更新したい 場合に 選択して くださ 
い。 

9 

En 刷 

[巧 刷] ボタン 

印刷 ウィザードが 表示され ます。 

[口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る]、 [フ チな し 印刷す る]、 [割り付け 印刷す る]、 障録 した 設定 
で 巧 刷す る] の 設定が できます。 

口 

巧 祕訪ち 

[用紙 設定] ボタン 

長 尺 ウィザードが 表示され ます。 

垂れ幕 また は 横断幕の 設定が で きます。 

[巧 刷 ウィザード] ダイアログ ボックス 


Windows  ソフト ゥ H  ア  Print  Plug-In  for  offic:e 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙幅に 合わせて 印 品げ る (Word)  (Windows) 


iPF 6450 


[長 尺 ウイザード] ダイアログ ボックス 


ち 尺メニ J 
目的に 合わせて 用紙を イ乍 成します。 
所望の 長 尺 メニューを 選 巧して ください 

~ 長 尺 メニュー 


臣 


用紙 作成 


し- ABCD ィ 

巧が 巧を EP 刷す る 


をれ 巧を 巧 刷す る 

説 巧を 読みたい y ニューに 7 ウスカ ー V ルを 近づけて ください。 


^ キャン iz ル J 


0*  [長 尺 ウイ ザー 鬥が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [長 尺ウ 
イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 


重要 


あります。 

既存の データに 対して 用紙を 作成す ると レイアウト などが 崩れる 場合が あります。 そのと きは 再度 データを 修正 
してく ださい。 


I  □ー ル 紙幅に 合わせて 印刷ず る (Word) 


口ール 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 掲示 物 や ポスターを 大きく 印刷したり、 振 尺 ウイ ザード] で 作成した 横断幕 や 重 
れ 幕を 印刷す る ことができます。 


[Microsoft  Word] を 起動 します。 


2  bmagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


image  PROG  RAF  Print  Plu  巨- Ih  を 開く 


3 


image  PROG  RAF  Print  Plug-In 


bmagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボン か 
ら [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 


印刷 メニュー 

目のに 合わせて 最適に 巧 刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選 巧して ください 


巧 刷 メニュ- 


ッ2  レイアウト  >|3 


巧 刷 


I 诚  W 

ー ルが 幅に 合わせて 巧 刷す る  フチ なし 巧 刷す る 


呂 


害 リリ 巧け EP 刷す る  登録した 設定で 印刷す る 

説明を 読みたい  ニューに 7 ウスカ ー V ルを 近づけて ください。 


^ キャン fe ル J 


© 

重要 


[EP 刷 ウイ ザー 鬥が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  Plu 近- In  1-o「offine 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


□—ル 紙幅に 合わせて 印 品げ る (Word)  (Windows) 


4  [ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る] をクリ ック します。 


ロール 紙幅 じ 


罰 こ 合わせて E[] 刷す る 

ロール 紙幅い っ ばいに 印刷し ます。 

イ 重用す る ロール 紙幅と レイアウトの 設定を 巧い、 巧に 進んで ください。 


目厕 メニュ- 


；> 区 


[431 .8  mml 


16133  mml 


レイアウト 

>|3  巧庙リ 

ロール 紙幅 (を： 

け ygmn' が 西 ■体] 

画像の サイズ (P: 

1100  立い (47 〜 10 0) 

1 の 

J の 

ピ 


R 

1 

70 


_< 戻る 追） 」_ 放へ (化) >」 _ キャン t ル」 


5  プリンタに セット されて いる [口ール 紙幅] を 選択 します。 


〇  画像の サイズを 選択し ます。 


7  レイアウトを 選択し ます。 
[次へ] を 選択し ます。 
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E 円 刷 


イ卖 用す る 用紙の 種韩と EP 刷 範囲 ° の 設定を 巧い、 ブリント を 選が してく ださい。 


巧 席り メニュ- 


: >11 


: ，イマ':'' 叶' 


D 区 


可 刷 


プリンタ： Canon  iPFxxxx 


吊 化の 巧 頭 (性)： 


m 通 


Efl 刷 範囲 (西： 

をての ベー ジ 
广 現な のべ ージ 

广 ページ 指定  閲 おに)： fi  3  (1 -  2000) 
部数の： 


が  了 (。：  fi  立 j  (1 -  2000) 

[i  : ±j  が （1 -  999) 


厂 ドラフト 印刷 (の 
广 おやかむ をに (じ） 


ワンタッチ 登 緑ぬ). ..J 


巧 届け レ ピュー (ぶ J 
<戻る を)」 ブ U ント (亡)」  キャン t ル I 


9  [用紙の 種類] を 選択 します。 


10  [印刷 範囲] を [全ての ぺー ジ]、 [現在の ぺー ジ]、 [ぺー ジ 指定] から 選択し ます。 
[ページ 指定] の 場合は ページ 番号を 入力し ます。 


11 [部数] を 入力し ます。 

@  • [ドラフト EP 刷] を オンに すると 高速で EP 刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

^  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスターなどを 鮮やかに EP 刷し ます。 

• [ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も EP 刷す る 場合に 便利です。 

•  [EP 刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

•  口ール 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最ガ P 刷 長は、 口ール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の ル さい 方と なり ま 
す。 


12  [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  PIUQ-ln  TO「 offine 


5 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


フチ なし EP 刷す る (Word)  (Windows) 


iPF 6450 


I フ チな し EP 刷ず る (Word) 

フチ なし 印刷し ます。 写真 や ポスターを 周囲に 余白を とらずに 印刷す る ことができます。 

n~ 


[Microsoft  Word」 を 起動 します。 


2  bmagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


image  PROG  RAF  Print  Plug-In  を閒く 
image  PROG  RAF  Print  Plug-Ih 


3  bmagePROGRAF  Print  円 ug-ln] ツー ルバー/ リボン か 
ら [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 


印刷 メニ J 
目的に 合わせて 最 通に 巧 刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選 巧して ください 


巧 刷た J 


ツ 2  レイアウト 


一/ [L 


巧 刷 


iSl  1A 

口 ー ル 化 幅に 合わせて 巧 刷す る フチ なし 巧 刷す る 


诏 


害 IJ りなけ 巧 刷す る  登録した i さちで 印刷す る 

説明を 読みたい メニューに 7 ウス カーン ルを ぶ づけて ください。 


キャンた ル  1 


^  •  [EP 刷 ウイ ザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [EP 刷ウ 


重要 


イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


4  [フ チな し 印刷す る] をクリ ック します。 


み 


原稿 いっぱいに デーさが 巧 巧され ている 事き 
植 記して くださし 1。 


\  / 

民 

/  \ 

ち 


I- 旣 巧の 遇 お (山- 


f このまま 続ける 
广 アブ I」 ケー シ ヨンに 戻る 


厂 今诺 このが イア ロヴき 表示し ない （担 

0K 

5  確認の メッセージ ダイアログ ボックスが 表示され ます。 原稿 いっぱいに データが 作成され ている 場合は [動 

作の 選択] でに のま ま 続ける] が 選択され ている ことを 確認し、 [OK] を 押してく ださい。 

• データを 修正す る 場合は [アプリ ケーシ ヨンに 戻る] を 選択して [0K] を 押してく ださい。 [Print 円 ug-ln  for 
W  Office] を 終了し アプリ ケー シヨ ンへ戻 ります。 


メモ 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  Plu 近- In  1-o「offine 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


フチ なし EP 刷す る (Word)  (Windows) 


フチ なし E[] 刷す る 

フ于 なし 巧耐 j します。 

イま 用ず る ロール 紙幅と レイアウトの 設定を 巧い、； 巧に 進んで ください 


町中' レ;:‘1 


DIL 


レイ タウト 


1>11 


巧 刷 


ロール 化 幅 (を： 


ピ 

b 

巧 

る 

>1 

_< 戻る を)」 汝へ (が > 」 キャン t ル I 


〇  プリンタに セット されて いる [ロール 紙幅] を 選択 します。 


7  レイアウトを 選択し ます。 


8  [次へ] を 選択し ます。 


E 円 刷 

使用す る 用紙の 種 就が P 刷 範囲の 設定を 巧い、 ブリント を選キ 尺して ください。 


巧 雨; レ こつ 


D 区 


tm\ 


ブリン タ： Canon  iPFxxxx 


p31 ぶ  mm] 


巧 化の 巧强 (性)： 


[614.7  mml 


民 


I  に: iligBH’i， 


巧 刷 範囲 (巧： 

(? をての ベー ジ 
广 現な のべ ージ 


广 ページ 指定  閒お (む： [T  ご j  (1  -  2000) 

が 了 (じ： |1  立！ （1 -  2000) 
部数の：  [T  id が （1  -  999) 


广 おやかむ 色に (じ） 


巧刷ブ レビュー (ぶ I 


ワンタッチ 登 緑ぬ). ..J 


< 戻る を)」 ブ U ント (亡)」  キャン t ル I 


9  [用紙の 種類] を 選択 します。 


[10  [印刷 範囲] を [全ての ぺー ジ]、 [現在の ぺー ジ]、 [ぺー ジ 指定] から 選択し ます。 
[ページ 指定] の 場合は ページ 番号を 入力し ます。 


11 [部数] を 入力し ます。 

@  • [ドラフト EP 刷] を オンに すると 高速で EP 刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

^  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスターなどを 鮮やかに EP 刷し ます。 

• [ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印刷す る 場合に 便利です。 
•  [EP 刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

• フチ なし 印刷す る 場合の 最大 EP 刷 長は、 口ール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の ル さい 方と なります。 


12  [プリント] を 押す と EP 刷を 開始し ます。 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  PIUQ-ln  TO「 offine 


ユ- ザ- ズ ガイド 


割り 付け EP 刷す る (Word)  (Windows) 


iPF 6450 


f 割り付け EP 刷ず る (Word) 


複数 ぺージ を 1 枚に まとめて 印刷を 行います。 配布 資料を 1 ぺージ に まとめたり、 ぺージ 数の 多い 文書を 印刷す る こ 
とがで きます。 


[Microsoft  Word」 を 起動 します。 


2  bmagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


I  image  PROG  RAF  Print  Plug-In  を閒く 
image  PROG  RAF  Print  Plug-Ih 


3  bmagePROGRAF  Print  円 ug-ln] ツー ルバー/ リボン か 
ら [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 


印刷 メニ J 
目のに 合わせて 最 通に 巧 刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選 巧して ください 


巧 刷た J 


ッ2  レイアウト  /|3 


巧 刷 


湿 I  ぶ 


ー ル 化 幅に 合わせて 巧 刷す る  フチ なし 巧 刷す る 


害 IJ りなけ 巧 刷す る  登録した 記 ミで 印刷す る 

説明を 読みたい メニューに 7 ウス カーン ルを ぶ づけて ください。 


キャン わ ル J 
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重要 


[EP 刷 ウイ ザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [EP 刷ウ 
イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バーの 操作が できない 場合が ありま 
す。 


4  指り り 付け 印刷す る] を クリック します。 


割りが 寸 印刷す る 

複数べ ージ を1 なにす とめて E  口 刷し ます。 

イ 重用す る ロール 紙幅と レイアウトの 設定を 巧い、； 巧に 進んで ください。 


巧 耐 メニュー  〉 医 


r アウ h  >  1 3 


1431.8  n 


] ー ル 紙幅 (を： 


團國 图國國 


_< 戻る (皆 」_ 放へ (が >」 _ キャン 12 ル」 


5  プリンタに セット されて いる [口ール 紙幅] を 選択 します。 


〇  [レイ アウ ト 選択] から レイアウトを 選択し ます。 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  Plu 近- In  1-o「offine 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


設定を 登録す る (Word)  (Windows) 


7  [次へ] を 選択し ます。 


印刷 

アブリ クーシ ヨンから 化 力し ます。 

使用す る 用紙の 種韩と EP 刷 範囲の 設定を 巧い、 ブリント を 選 巧して ください 


欄 メニュ- 


!>[L 


レイアウト 


三区 


Enir 


ワンタッチ 登 錄処… 


ブリン タ： Canon  iPFxxxx 


巧 化の 巧 頭 (性)： 

En 刷 範囲 (を： 
f をての ベー ジ 
广 現な の ページ 

广 ページ 指 ミ  閲始 (む： [i  3  (1 -  2000) 


部数の： 


が 了 (し)： ド  j  (1 -  2000) 

[T  : iJ  が （1 -  999) 


. ドラフト 印刷 也） 

— おやかな 色に (じ） 


げ 刷ブレ ピュー (が」 
<戻 5  (段 ント (む I   +* ン t ル」 


8  [用紙の 種類] を 選択 します。 


9  [印刷 範囲] を [全ての ぺー ジ]、 [現在の ぺー ジ]、 [ぺー ジ 指定] から 選択し ます。 
[ページ 指定] の 場合は ページ 番号を 入力し ます。 


10  [部数] を 入力し ます。 

の、 [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で EP 刷し ます。 ただし、 EP 刷 品質は 低下し ます。 

^  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに 印刷し ます。 

• [ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る こと 力 巧き ます。 同じ 設定で 何度も 印刷す る 場合に 便利です。 
•  [EP 刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

• 割り付け 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 口ール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の 小さい 方と なります。 


11 [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


f 設定を 登録ず る (Word) 

同じ 設定で 繰り返し 印刷す る 場合は [ワンタッチ 登録] する ことができます。 登録した 設定は 瞪録 した 設定で 印刷す 
る] から 呼び出す ことができます。 


师刷 メニュ ー] の [口ール 紙幅に 合わせて 巧 刷す る]、 [フ チな し 巧 刷す る] または 指り り 付け 巧 刷す る] で师 
刷] 画面まで 設定を します。 

@  •  20 個まで 登録す る ことができます。 

^  •設定で きる 項目に ついては (下を ご覧く ださい。 

•  口-ル 紙幅に 合わせて 印刷す る (Word) 

• フチ なし EP 刷す る (Word) 

• 割り付け EP 刷す る (Word) 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


登録 した 設定で EP 刷す る (Word)  (Windows) 


iPF 6450 


2  [ワンタッチ 登録] ボタンを クリ ック します。 


(  3  [名称] に 名称を 入力し ます。 

31 文字まで 入力で きます。 

をクリ ック します。 入力した 名称が [登録 一覧] に 表示され ます。 

「5  [OK] を クリックし、 [EP 刷] 画面へ 戻ります。 

6  印刷す る 場合は [プリン ト] 、印刷を 中止す る 場合は [キャンセル] をクリ ック します。 

@  •  [EP 刷] 画面で [キャンセル] を クリックしても 登録した 設定は 削除され ません。 

メモ 

f 登麵 した 設定 C 印! 席朽る (Word) 

登録した 設定で 巧 刷を 行います。 


[Microsoft  Word] を 起動 します。 


2  bmagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


image  PROG  RAF  Print  Plu  巨- Ih  を 開く 
image  PROG  RAF  Print  Plug-In 


3  [imagePROGRAF  Print  円 ug-ln] ツー ルバー/ リボン か 

ら [EP 刷] を クリック します。 

[EP 刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適に 巧 刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選 巧して ください 


巧 刷 メニュー 


D1L 


レイアウト 


三 心 


涵  が 


ー ル 化 幅に 合わせて 巧 刷す る 


フ チな しげ 刷す る 


国 


割り 巧け EP 刷す る 


登録した 設定で 印刷す る 


説明を 読みた し 1 


i 一に マウス カーソルを 巧 づけて ください。 


^ キャン わ ル J 


© 

重要 


[印刷 ウイ ザー 鬥が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  Plu 近- In  1-o「offine 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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垂れ幕を EP 刷す る/横断幕を EP 刷す る (Word)  (Windows) 


4  [登録した 設定で 印刷す る] をクリ ック します。 


登録した 設定で 印刷す る 

J ■リ 前登錄 した 設定で 巧 刷し ます。 

使用ず る 設定を 選 巧して、 巧に 進んで ください 


目厕 メニュ- 


；> 区 


レイ 7 ク 


：> 区 


"WiJ 


[431 .8  mm] 


登録 一廣 (が： 


を 巧 目の 設を 内容を)： 


巧 目を 

1 設定 化  1 

ブリン タ ドライバ 

Canon  iPFxxxx 

ファイルを 

sample.doc 

日 巧 

2010/11/30  13:11:58 

化 上び リサイズ 

431.8  mm  x  61 3.3  mm 

ロール 紙幅 

17 インチ ロー J レ (431.8mm) 

画な の サイズ 

1005¢ 

レイアウト 遇 巧 

上 

用紙の 種類 

を巧银 

ドラフトが 刷 

オフ 

おやかな 色 1 こ 

オフ 

_< 戻る 追？ 」_ 放へ (が >」 _ キャン t ル」 


5  [次へ] ボタンを クリ ック します。 


印刷 


使用す る 用紙の 種韩と 印刷 範囲 ° の 設定を 巧い、 ブリント を 選 巧して ください。 


か 厕 y ーュ t 


三区 


レイ アウ- 卜 


I>[L 


巧雨厂 


ブリン 5  :  Canon  iPFxxxx 


用 化の 巧 頭 (性)： 


E 


巧 刷骑囲 (巧： 

をての ページ 
广 現を のべ ージ 

广 ページ お 走  閲お (巨)： [1  3  (1 -  2000) 

が 熟®: 


が 了ん)： 「1  ^  (1 -  2000) 

[T  ゴが （1 -  999) 


■ ドラフト か 刷 (が 
■ おやかむ 色に (じ） 


EP 刷ブレ ピュー (が」 


ワンタッチき 錄処… 


< 戻 5( 拉 ント (じ） I  _ 丰* ン fe ル」 


〇  [用紙の 種類] を 選択 します。 
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[EP 刷 範囲] を [全ての ページ]、 [現在の ページ]、 [ペー ジ 指定] から 選択し ます。 

[ページ 指定] の 場合は ページ 番号を 入力し ます。 

[部数] を 入力し ます。 

^  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で EP 刷し ます。 ただし、 EP 刷 品質は 低下し ます。 

• [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに EP 刷し ます。 

•  [EP 刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 
• 登録した 設定で 印刷す る 場合の 最大 EP 刷 長は、 口ール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の ル さい 方と なります。 


9  [プリン ト] を 押す と EP 刷を 開始し ます。 


「垂れ幕を EP 刷ず る/横断幕を EP 刷ず る (Word) 


ロール 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 掲示 物 や ポスターを 大きく 印刷したり、 [長 尺 ウィザード] で 作成した 横断幕 や 重 
れ 幕を 印刷す る ことができます。 

垂れ幕/横断幕の 用紙を 作成ず る 

[長 尺 ウィ ザード] を 使用 し 垂れ幕の 場合は 縦長、 横断幕の 場合は 横長の 用紙を 作成 します。 

「1  [Microsoft  Word] を 起動し ます。 


windows ソフトウェア 


Print;  PIUQ-ln  TO「 offine 


0 


ユ- ザ- ズ ガイド 


垂れ幕を EP 刷す る/横断幕を EP 刷す る (Word)  (Windows) 


iPF 6450 


[imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plu 巨- Ih を 開く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


[imagePROGRAF  Print 円 ug-ln] ツー ルバー/ リボンから [用紙 設定] をクリ ック します。 

[長 尺 ウイザード] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

^  • [長 尺 ウイ ザー 鬥が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [長 尺ウ 
^  イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


長 尺メニ J 
目のに 合わせて 用紙を イ乍 成します。 
所望の 長 尺 メニューを 選 巧して ください 

n  長 尺 メニュー 


用紙 作成 


: L~ABCDj! 


巧 化を をげ 刷す る 


をれ 涼を 巧 刷す る 

説明を 読みた し 1  ニューに 7 ウス カーン ルを 近づけて ください。 


~ キャン わ ル J 


[垂れ幕を 印刷す る] または [横断幕を 印刷す る] をクリ ック します。 
@ • ここでは 垂れ幕 作成を 例に 手順を 説明し ます。 


メモ 


垂れ幕を E(] 刷す る 

化 力す る ロール 紙幅 長さの 設定を 巧い、 用紙 作成を 選 巧して ください。 


[431.8  mml 


g 412.4  n 


酸, 


U! 


[f 


用紙 作成 


] ー ル 化 幅 (を： 


長さ (L): 


I  2412.4  d  mm  (431 .8  -  241 2.4) 

© - J  © 


< 戻 5( を）」 用 化 巧 巧 (立)」  丰* ン t ル」 


[長さ] を リスト ボックス、 スライ ド バーの どちら かで 調整し ます。 
[用紙 作成] ボタンを クリ ック します。 


2 


3 


4 


5 


6 
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Microsoft  PowerPoint  からの 起動 方法 (Windows) 


1  メッセー ジが 表示され た 場合は [OK] を クリック しま 
す。 


V 


アブ U ケー シ 3 ンの 原稿を 目同皆 します。 

EP 刷す る 巧 合は、 [EP 刷 ウイ ザ ー門 I こ 道んで くださし 1。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 

巧 

EP 刷 

口 

巧 紙設走 

imagePROGRAF ， Canon  iPFxxxx  ， 

imagePROGRAF  Print  Rug-In 

哥 '播 ごのち 1' 斗で. 巧' 巧^' 量'' 慕' 策' じな [下 (蹈 

0K 

8  編集し、 原稿を 作成して ください。 

杉、 印刷は [EP 刷 ウィ ザー 鬥の [口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る] で 行います。 [口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る] につ 
^  いて 詳しくは、 「口ール 紙幅に 合わせて EP 刷す る (Word)」 を 参照して ください。 msm 


© 

重要 


既存の データに 対して 用紙を 作成す ると レイアウト などが 崩れる 場合が あります。 そのと きは 再度 データを 修正して くだ 
さい。 


I  Microsoft  PowerPoint からの 起動 方法 

[Microsoft  PowerPoint] から [Print  Plug-In  for  Office] を 起動す る 手順は、 が 下のと おり です。 
「 1 [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 


2  ツー ルバー/ リボンに [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示 

された 場合は ク リックし ます。 


imagePROGRAF  Print  Plu 巨- Ih を 開く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


^  •  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンが 表示され なし、 場合は、 (下を 参照して くださし、。 
重要  •  Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには g3^ 


3  bmagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボンが 表示 
されて いる ことを 確認し ます。 


imagePROGRAF  Canon  iPFxxxx 


」巧 a 


Efl 刷 巧 紙 試ち 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


4  設定したい 項目に 応じて ツール バー/リボンから ボタンを クリ ック します。 


アイコン  内容 

imagePROGRAF 

メ ニユー 

[バージ ヨ ン 情報] や [ヘルプ]、 [処理 オ プシ ヨン] ダイアログ ボ ッ クスを 表示し ます。 （ 「処理 才 
プシ ヨンを 設定す る」 参照） asm 

Canon  iPFxxxx  ^ 

プリンタ ー覧 

プリンタを 選択し ます。 

[すべての プリンタを 表示] を 選択す ると 大判 プリンタ [imagePROGRAF] の 再 表示を 行い ま 
す。 すべての プリンタ ドライバを 表示したい 場合 や 表示を 更新したい 場合に 選択して くださ 
い。 

巧 

En 刷 

[印刷] ボタン 

EP 刷 ウィザードが 表示され ます。 

[ロール 紙幅に 合わせて EP 刷す る]、 [フ チな し 巧 刷す る]、 [割り付け 印刷す る]、 [登録した 設定 
で EP 刷す る] の 設定が できます。 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


Microsoft  PowerPoint  からの 起動 方法 (Windows) 


iPF 6450 


アイコン 

内容 

口 

長 尺 ウイザードが 表示され ます。 

垂れ幕 または 横断幕の 設定が できます。 

巧 祕設走 

[用紙 設定] ボタン 

[EP 刷 ウイザード] ダイアログ ボックス 


©•  [EP 刷 ウイザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 
S ち あります。 

@  • パスワードが 設定され ている ドキュメントを 読み取り 専用で 開いた 場合、 [EP 刷 ウイザード] を 実行で きません。 
メモ 

[長 尺 ウイザード] ダイアログ ボックス 


0*  [長 尺 ウイ ザー 鬥が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [長 尺ウ 
イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 
S ち あります。 

• 既存の データに 対して 用紙を 作成す ると レイアウト などが 崩れる 場合が あります。 そのと きは 再度 データを 修正 
してく ださい。 

应、 パスワードが 設定され ている ドキュメントを 読み取り 専用で 開いた 場合、 [長 尺 ウイザード] を 実行で きません。 
^ パ スワ- ドの 設定を 解除して く ださし、。 


Windows ソフト ウ H ア 
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ユ- ザ- ズ ガイド 
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□— ノレ 紙幅に 合わせて 印刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


I 日ール 紙幅に 合わせて EP 刷ず る (PowerPoint) 


ロール 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 掲示 物 や ポスターを 大きく 印刷したり、 [長 尺 ウイザード] で 作成した 横断幕 や 重 
れ 幕を 印刷す る ことができます。 


I  1 [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 


2  bmagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は ク 

リ ック します。 


I  image  PROG  RAF  Print  Plug-In  を閒く 
image  PROG  RAF  Print  Plug-Ih 


3  bmagePROGRAF  Print  円 ug-ln] ツー ルバー/ リボン か 
ら [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 


© 

重要 


[EP 刷 ウイ ザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [EP 刷ウ 
イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


4  [ロール 紙幅に 合わせて 巧 刷す る] をクリ ック します。 


5  プリンタに セット されて いる [口ール 紙幅] を 選択 します。 


〇  画像の サイズを 選択し ます。 


7  レイアウトを 選択し ます。 


R 


ピ 


印刷 メニュー 

目のに 合わせて 最 通に 巧 刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選 巧して ください 


巧 刷た J 


ッ2  レイアウト  /|3 


巧 刷 


湿 I  が 


口 ー ル 化 幅に 合わせて 巧 刷す る  フチ なし 巧 刷す る 


害 IJ りなけ 巧 刷す る  登録した 記 ミで 印刷す る 

説明を 読みたい メニューに 7 ウス カーン ルを ぶ づけて ください。 


キャン わ ル  1 


日! 刷 ウイ ザ ー 


巧 刷 ウイザード 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  PIUQ-ln  TO「 offine 


5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


フ チな し EP 刷す る (PowerPoint)  (Windows) 
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8  [次へ] を 選択し ます c 


9  [用紙の 種類] を 選択 します。 


10  [EP 刷 範囲] を [全ての スライ ド]、 [現在の スライ ド]、 [スライ ド 指定] から 選択し ます。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 

11 [部数] を 入力し ます。 

の、 [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で EP 刷し ます。 ただし、 EP 刷 品質は 低下し ます。 

^  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに EP 刷し ます。 

• [ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る こと 力 巧き ます。 同じ 設定で 何度も 印刷す る 場合に 便利です。 

•  [EP 刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

•  口ール 紙幅 いっぱいに E|] 刷す る 場合の 最ガ |1 刷 長は、 口ール 紙幅の 14.22 倍 または 18.0  m の ル さい 方と なり ま 
す。 


12  [プリント] を 押す と EP 刷を 開始し ます。 


I つナな しな! 席 y する （PowerPoint) 

フチ なし 印刷し ます。 写真 や ポスターを 周囲に 余白を とらずに 印刷す る ことができます。 


J-  [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 

2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は ク 
リックし ます。 


I 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 
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フ チな し EP 刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


J  bmagePROGRAF  Print  円 ug-ln] ツー ルバー/ リボン か 

ら [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 


印刷 メニュー 

目のに 合わせて 最適に 巧 刷し ます。 
所望の 印! 刷メニ ュ ーを 選 巧して ください 


E 円 刷 メニュー  >[2  レイ 了クト 


こ'  心 


1)^1  "wi 

ロールが 幅に 合わせて 巧 刷す る フ チな しげ 刷す る 


国 


害 IJ りなけ E[] 刷す る  登録した 設定で 印刷す る 

説明を 読みたい  ニューに 7 ウス カーソルを 巧 づけて ください。 


^ キャン わ ル J 


© 

重要 


[EP 刷 ウイ ザー 鬥が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


4  [フ チな し 印刷す る] をクリ ック します。 


み 


原稿 いっぱいに デーさが 巧 巧され ている 事き 
植 記して ください。 


\  / 

1 

\  / 

民 

ぶ 

/  \ 

i 

r 旣 巧の 遇 お (山- 


f このまま 続ける 
广 アブ I」 ケー シ ヨンに 戻る 


今诺 このが イア ロヴき 表示し ない （が 


0K 


5  確認の メッセージ ダイアログ ボックスが 表示され ます。 原稿 いっぱいに データが 作成され ている 場合は [動 

作の 選択] でに のま ま 続ける] が 選択され ている ことを 確認し、 [OK] を 押してく ださい。 

• データを 修正す る 場合は [アプリ ケーシ ヨンに 戻る] を 選択して に K] を 押してく ださい。 [Print 円 ug-ln  for 
W  Office] を 終了し アプリ ケー シヨ ンへ戻 ります。 


メモ 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  PIUQ-ln  TO「 offine 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


フ チな し EP 刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


iPF 6450 


プリ ン タに セ ット されて いる [口ール 紙幅] を 選択 します。 
レイアウトを 選択し ます。 

[次へ] を 選択し ます。 


巧 刷 ウイザード 

E 円 刷 

アブリ クーシ ヨンから 化 力し ます 
使用す る 用紙の 種韩と EP 刷範巨 

目の 設定を 讯、、 ブリント を選キ 尺して くださし、。 

n  巧刮ィ ニっ、  >[ 

_  .一’‘‘！  >|3  げ 而 IJ  > 

— 

プリンタ： Canon  iPFxxxx 


p31 ぶ  mm] 


巧 化の 巧强 (性)： 


[323.5  mm] 


民 


I  に: iligBH’i， 


巧 刷骑固 (巧： 
f をての スライド 
广 現な の スライド 


广 スライド 巧ち 閲お (む： |i  : jj  (1-1) 

が  了  (D:  |1  ：£  (1 - 1 ) 


部数の： 


广 おやかむ 色に (じ） 


兰] が （1 -  999) 


巧刷ブ レビュー (ぶ I 


ワンタッチ 登 緑ぬ). ..J 


< 戻る を)」 ブ U ント (亡)」  キャン t ル I 


[用紙の 種類] を 選択し ます。 

[印刷 範囲] を [全ての スライド]、 [現在の スライド]、 [スライ ド 指定] から 選択し ます。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 

[部数] を 入力し ます。 

@  • [ドラフト EP 刷] を オンに すると 高速で EP 刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

^  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスターなどを 鮮やかに EP 刷し ます。 

• [ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印刷す る 場合に 便利です。 
•  [EP 刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

• フチ なし 印刷す る 場合の 最大 EP 刷 長は、 口ール 紙幅の 14.22 倍 または 18.0  m の ル さい 方と なります。 


[プリン ト] を 押す と EP 刷を 開始し ます。 


-6  -7  ^8 

Windows  ソフト ウ H  ア  Print  Plua-ln  す「 offis 
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割り 付け EP 刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


f 害り り 付け EP 刷ず る (PowerPoint) 


複数 ページを 1 枚に まとめて 印刷を 行います。 配布 資料を 1 ページに まとめたり、 ページ 数の 多い 文書を 印刷す る こ 
とがで きます。 


I  1 [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 


2  bmagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は ク 

リ ック します。 


I  image  PROG  RAF  Print  Plug-In  を閒く 


image  PROG  RAF  Print  Plug-Ih 


3  bmagePROGRAF  Print  円 ug-ln] ツー ルバー/ リボン か 
ら [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 


印刷 メニ^ 

目のに 合わせて 最 通に 巧 刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選 巧して ください 


巧 刷た J 


ッ2  レイアウト  /|3 


巧 刷 


湿 I  が 


口 ー ル 化 幅に 合わせて 巧 刷す る  フチ なし 巧 刷す る 


害 IJ りなけ 巧 刷す る  登録した 記 ミで 印刷す る 


説明を 読みたい メニューに 7 ウス カーン ルを ぶ づけて ください。 


キャン わ ル  1 


© 

重要 


[EP 刷 ウイ ザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [EP 刷ウ 
イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


4  指り り 付け 印刷す る] を クリック します。 


割りが 寸 印刷す る 

複数べ ージ を1 なにす とめて E  口 刷し ます。 

イ 重用す る ロール 紙幅と レイアウトの 設定を 巧い、； 巧に 進んで ください。 


En 雨] メニュー  〉||  レイろ スつ卜  >  巨 


[431 .8  mml 


[b73.b  mm  ij~ 


2 


] ー ル 紙幅 (を： 


團國圍 [圏 圏 


_< 戻る (皆 」_ 放へ (が >」 _ キャン 12 ル」 


5  プリンタに セット されて いる [口ール 紙幅] を 選択 します。 


〇  [レイ アウ ト 選択] から レイアウトを 選択し ます。 


Windows ソフト ウ H ア 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


設定を 登録す る (PowerPoint)  (Windows) 


iPF 6450 


7  [次へ] を 選択し ます。 


印刷 

アブリ クーシ ヨンから 化 力し ます。 

使用す る 用紙の 種韩と EP 刷 範囲の 設定を 巧い、 ブリント を 選 巧して ください。 


欄 メニュ- 


レイアウト 


三区 


ワンタッチ 登 錄処… 


ブリン タ： Canon  iPFxxxx 


巧 化の 巧 頭 (性)： 

En 刷 範囲 (巧： 

任 をての スライド 

广 現な の スライド 
广 スライド！ 旨を 閲 おと)： |i 

ゴ (1-1) 

が  了  (D:  I1 

ゴ (1-1) 

部数の：  |i 

id  が (1 - 

999) 

厂 ドラフト 印刷 也） 

厂 おやかな 色に (じ） 

巧刷ブ レビュー (が」 
<戻 5  (を） ント (む I   +* ン t ル」 


8  [用紙の 種類] を 選択 します。 


9 


10 


[EP 刷 範囲] を [全ての スライ ド]、 [現在の スライ ド]、 [スライ ド 指定] から 選択し ます。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 

[部数] を 入力し ます。 

^  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で EP 刷し ます。 ただし、 EP 刷 品質は 低下し ます。 

• [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに 印刷し ます。 

• [ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る こと 力 巧き ます。 同じ 設定で 何度も 印刷す る 場合に 便利です。 
•  [EP 刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

• 割り付け EP 刷す る 場合の 最大 EP 刷 長は、 口ール 紙幅の 14.22 倍 または 18.0  m の ル さい 方と なります。 


11 [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


I 設定を 登録ず る (PowerPoint) 

同じ 設定で 繰り返し 印刷す る 場合は [ワンタッチ 登録] する ことができます。 登録した 設定は 瞪録 した 設定で 印刷す 
る] から 呼び出す ことができます。 


师刷 メニュ ー] の [口ール 紙幅に 合わせて 巧 刷す る]、 [フ チな し 巧 刷す る] または 指り り 付け 巧 刷す る] で师 
刷] 画面まで 設定を します。 

@  •  20 個まで 登録す る ことができます。 

^  •設定で きる 項目に ついては (下を ご覧く ださい。 

•  口ール 紙幅に 合わせて EP 刷す る (PowerPoint)  Bacrnsi 
• フチ なし EP 刷す る (PowerPoint) 

• 割り付け EP 刷す る (PowerPoint) 
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登録した 設定で 印 品げ る (PowerPoint)  (Windows) 


2  [ワンタッチ 登録] ボタンを クリ ック します。 


(  3  [名称] に 名称を 入力し ます。 

31 文字まで 入力で きます。 

をクリ ック します。 入力した 名称が [登録 一覧] に 表示され ます。 

「5  [0K] を クリックし、 [EP 刷] 画面へ 戻ります。 

6  印刷す る 場合は [プリン ト] 、印刷を 中止す る 場合は [キャンセル] をクリ ック します。 

@  •  [EP 刷] 画面で [キャンセル] を クリックしても 登録した 設定は 削除され ません。 

メモ 

广登麵 した 設定 C 印! 席 1内 る (PowerPoint) 

登録した 設定で 巧 刷を 行います。 


[Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 


2  bmagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は ク 

リ ック します。 


image  PROG  RAF  Print  Plu  巨- Ih  を 開く 
image  PROG  RAF  Print  Plug-In 


3  [imagePROGRAF  Print  円 ug-ln] ツー ルバー/ リボン か 

ら [EP 刷] を クリック します。 

[EP 刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適に 巧 刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選 巧して ください 


巧 刷 メニュー 


D1L 


レイアウト 


三 心 


涵  が 


ー ル 化 幅に 合わせて 巧 刷す る 


フ チな しげ 刷す る 


国 


割り 巧け EP 刷す る 


登録した 設定で 印刷す る 


説明を 読みた し 1 


i 一に マウス カーソルを 巧 づけて ください。 


^ キャン わ ル J 


© 

重要 


[印刷 ウイ ザー 鬥が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 
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3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


垂れ幕を EP 刷す る/横断幕を 印刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


iPF 6450 


4  [登録した 設定で 印刷す る] をクリ ック します。 


5  [次へ] ボタンを クリ ック します。 


E 円 刷 


使用す る 用紙の 種韩と 印刷 範囲の 設定を 巧い、 ブリント を 選 巧して ください。 


巧 刷と ュ。 


三区 


レイ アウ- 卜 


I>[L 


tm 


ブリン 5  :  Canon  iPFxxxx 


用 化の 巧 頭 (性)： 


—'Wry も 


禱 


:巧 わが 巧づが ホ、 0 知 一 か:: み. ィ村 

鑑  11112 


巧 刷 範囲 (を： 
f をての スライド 
广 現を の スライド 

广 スライド 指ち 閲お (む： [i  3  (1-1) 
が 熟®: 


が  了  (L): 「1  ご] (1 - 1) 

[T  ゴが （1 -  999) 


■ ドラフト か 刷 也） 

■ おやかむ 色に (じ） 


< 戻る (巨） 


EP刷 プレビュー (ぶ」 
ブリント (じ)」  丰* ン t ル」 


〇  [用紙の 種類] を 選択 します。 
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[EP 刷 範囲] を [全ての スライ ド]、 [現在の スライ ド]、 [スライ ド 指定] から 選択し ます。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 

[部数] を 入力し ます。 

^  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で EP 刷し ます。 ただし、 EP 刷 品質は 低下し ます。 

• [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに EP 刷し ます。 

•  [EP 刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 
• 登録した 設定で 印刷す る 場合の 最ガ P 刷 長は、 口ール 紙幅の 14.22 倍 または 18.0  m の ル さい 方と なります。 


9  [プリン ト] を 押す と EP 刷を 開始し ます。 


「垂れ幕を EP 刷ず る/横断幕を EP 刷ず る (PowerPoint) 


ロール 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 掲示 物 や ポスターを 大きく 印刷したり、 [長 尺 ウィザード] で 作成した 横断幕 や 重 
れ 幕を 印刷す る ことができます。 

垂れ幕/横断幕の 用紙を 作成ず る 

[長 尺 ウィ ザ ー ド] を 使用 し 垂れ幕の 場合は 縦長、 横断幕の 場合は 横長の 用紙を 作成 します。 
r  1 [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 


2 
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垂れ幕を EP 刷す る/横断幕を EP 刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


2  bmagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は ク 

リ ック します。 


image  PROG  RAF  Print  Plu  巨- Ih  を 開く 


image  PROG  RAF  Print  Plug-In 


3  [imagePROGRAF  Print  円 ug-ln] ツー ルバー/ リボン か 

ら [用紙 設定] をクリ ック します。 

[長 尺 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 


ち 尺メニ J 
目的に 合わせて 用紙を イ乍 成します。 
所望の 長 尺 メニューを 選 巧して ください 

n  長 尺 メニュー 


臣 


用紙 作成 


LABCDJ 

巧が 巧を EP 刷す る 


をれ なぞげ 刷す る 


説 巧を 読みたい  ニューに 7 ウスカ ー V ルを 近づけて ください。 


^ キャン わ ル J 


• [長 尺 ウイ ザー 鬥が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [長 尺ウ 
W  イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 


重要 


あります。 


4  [垂れ幕を 印刷す る] または 懒断 幕を 印刷す る] をクリ ック します。 
^ • ここでは 垂れ幕 作成を 例に 手順を 説明し ます。 


メモ 


垂れ幕を 巧 刷す る 

化 力す る ロール 紙幅^ 長さの 設定を 巧い、 用紙 作成を 選 巧して ください。 


[431.8  r 


^412.4  n 


酸 


用 


ロールが 幅 (を： 


長さ (し)： 


I  2412.4 当  mm  (431.8  -  2412 .4) 

©  - J 贷 


_< 戻 5(_B) 」 巧 巧 巧ぶ (が I  _ 丰* ン t ル」 


5  [長さ] を リスト ボックス、 スライ ド パ'- のど ちらかで 調整し ます。 


〇  [用紙 作成] ボタンを クリ ック します。 


Windows  ソフト ゥ H  ア  Print  Plua-ln  fo「offic:e  じ 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


Microsoft  Excel  からの 起動 方法 (Windows) 


iPF 6450 


1  メッセー ジが 表示され た 場合は [OK] を クリック しま 
す。 


V 


アブ U ケー シ 3 ンの 原稿を 目同皆 します。 

EP 刷す る 巧 合は、 [EP 刷 ウイ ザ ー門 I こ 道んで くださし 1。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 

巧 

EP 刷 

口 

巧 紙設走 

imagePROGRAF ， Canon  iPFxxxx  ， 

imagePROGRAF  Print  Rug-In 

哥 '播 ごのち 1' 斗で. 巧' 巧^' 量'' 慕' 策' じな [下 (蹈 

0K 

8  編集し、 原稿を 作成して ください。 

f\  • 既存の データに 対して 用紙を 作成す ると レイアウト などが 崩れる 場合が あります。 そのと きは 再度 データを 修正 
^ してく ださい。 

•  EP 刷は [印刷 ウイ ザード] の [口ール 紙幅に 合わせて EP 刷す る] で 行います。 [口ール 紙幅に 合わせて EP 刷す る] につ 


メモ 


いて 詳しくは、 「口ール 紙幅に 合わせて 刷す る (PowerPoint)」 を 参照して く ださい。 


I  Microsoft  Excel からの 起動 方法 

[Microsoft  Excel] から [Print  Plug-In  for  Office] を 起動す る 手順は、 が 下のと おり です。 
f  1 [Microsoft  Excel] を 起動 します。 


2  ツー ルバー/ リ ボンに [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示 

された 場合は クリ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閒く 


imagePROGRAF  Print  Plug-Ih 


•  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンが 表示され なし、 場合は、 が 下を 参照して くださし、。 
重要  •  PrintPlug-InforOffice が 表示され ない ときには 


3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボンが 表示 さ 

れ ている ことを 確認し ます。 


imagePROGRAF  -  Canon  iPFxxxx 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


，哥 


が 刷 


314 


4  設定したい 項目に 応じて ツール バー/リボンから ボタンを クリ ック します。 


アイコン  内容 

imagePROGRAF 

メ ニユー 

[バージョン 情報] や [ヘルプ]、 [処理 オプション] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 （「処理 才 
プシ ョンを 設定す る」 参照） earn 

Canon  iPFxxxx  ^ 

プリンタ ー覧 

プリンタを 選択し ます。 

[すべての プリンタを 表示] を 選択す ると 大判 プリンタ [imagePROGRAF] の 再 表示を 行い ま 
す。 すべての プリンタ ドライバを 表示したい 場合 や 表示を 更新したい 場合に 選択して くださ 
い 0 
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En 刷 

[巧 刷] ボタン 

EP 刷 ウィザードが 表示され ます。 

[シート 全体を 印刷す る]、 [選択した 範囲を 巧 刷す る] の 設定が できます。 

Windows  ソフト ゥ H  ア  Print  Plug-In  す「 office 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


シ—卜 全体を 印 品げ る (Excel)  (Windows) 


[EP 刷 ウイザード] ダイアログ ボックス 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適に 巧 刷し ます。 
所望の E[] 刷メニ ュ ーを 選 巧して ください 


巧 刷 メニュー 


三 [L 


レイアウト 


耐]  喊 


シートを 巧を 巧 刷す る 


遥 巧した 範囲を か 刷す る 


説明を 読みたい  ニューに 7 ウスカ ー V ルを 巧 づけて ください。 


^ キャン iz ル J 


0*  [EP 刷 ウイ ザー 鬥が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザード] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツール バー/リボンの 操作が できない 場合が 


重要 


メモ 


あります。 

セル 編集 中は、 ツー ルバー/ リボンの [EP 刷] ボタンを クリックしても [印刷 ウイザード] を 起動し ません。 

複数の シートが 選択され ている 場合は、 [EP 刷 ウイザード] を 実行で きません。 1 シートの み 選択し 直してから 再 
度 [EP 刷] を クリックして ください。 

オブジェクトが 選択され ている とき、 ツール バー/リボンの [EP 刷] ボタンを クリックしても [印刷 ウイザード] を 
起動し ません。 

Excel の 用紙 サイズが 空白に なって いる 場合は、 [EP 刷 ウイ ザー 鬥を 実行で きません。 エクセルの [ファイル] メニ 
ュ ーの [ペー ジ 設定] で [用紙 サイズ] を 確認して ください。 

グラフが 選択され ている 状態で [EP 刷] ボタンを クリック すると、 EP 刷を 続行す るか 確認す る メッセージ ダイア ロ 
グボッ クスが 表示され ます。 [いいえ] を クリック すると アプリケーションへ 戻ります。 

改 ページが 設定され ている 状態で [EP 刷] ボタンを クリック すると、 印刷を 続行す るか 確認す る メッセージ ダイア 
ログ ボックスが 表示され ます。 [いいえ] を クリック すると アプリケーションへ 戻ります。 設定され た改 ページを 
使用し ない 場合は、 改 ページ プレビューを 確認して 変更して ください。 

印刷 範囲が 設定され ている 状態で [EP 刷] ボタンを クリック すると、 印刷を 続行す るか 確認す る メッセージ ダイア 
ログ ボックスが 表示され ます。 [いいえ] を クリック すると アプリケーションへ 戻ります。 設定され た EP 刷 範囲を 
使用し ない 場合は、 改 ページ プレビューを 確認して 変更して ください。 

シート や セルが 保護され ている 状態で [EP 刷] ボタンを クリック すると、 EP 刷を 続行す るか 確認す る メッセージ ダ 
イア ログ ボックスが 表示され ます。 [いいえ] を クリック すると アプリケーションへ 戻ります。 設定を 変更す る 場 
合は シート や セルの 保護を 解除して ください。 


「シー ト 全体を 印! 刷ず る （Excel) 


シート 全体を ロール 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 現在 表示して いる シートを 大きく 印刷す る 場合は、 こちらを 選択し 
てくだ さい。 


[Microsoft  Excel] を 起動 します。 


2  bmagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


image  PROG  RAF  Print  Plu  巨- Ih  を 開く 


image  PROG  RAF  Print  Plug-In 


Windows  ソフト ゥ H  ア  Print  PI ua-ln  fo「offic:e  じ 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


シート 全体を 印 品げ る (Excel)  (Windows) 


iPF 6450 


•5  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンから [Efl 刷] をクリ ック します。 

f\  • 複数の シートが 選択され ている 場合は、 [EP 刷 ウィザード] を 実行で きません。 1 シートの み 選択し 直してから 再 
度 [EP 刷] をクリ ック してく ださい。 


EP 刷 範囲が 設定され ている 場合は 確認の メッセージ 
ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

シート 全体を 巧 刷したい 場合は、 印刷 範囲の 設定を 解 
除して ください。 


み 


EP 刷 範囲が 設定され ています。 

設 走され ている Efl 刷骑 囲を EP 刷し ます か？ 

設 ちされ た 巧 刷骑 囲を 博 巧し ない 塌 合は、 [: いいえ] を 遇 折して ください。 


I  はい M  1  いい ま (N) 」 


师刷 ウイ ザー ド] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 


印刷 メ ニコ 

目のに 合わせて 最 通に 巧 刷し ます。 
所望の 印! 刷メニ ュ ーを 選 巧して ください 


巧 刷 メニュー 


つ 医 


レイアウト 


巧 刷 


醇耐]  [ 喊 


シートを 巧を 巧 刷す る  遇 巧した 醉 囲を 巧 刷す る 


説明を 話みたい  ニューに 7 ウスカ ー V ルを 巧 づけて ください。 


^ キャン わ ル J 


4  [シー ト 全体を 印刷す る] をクリ ック します。 
解析 中の メッセ ー ジが 表示 されます。 


E 円 刷 メニュー 

體識浩 里! 裹職 挺ぃ。 


哪 I レニ J 


こ >|2  レイアウト 


巧 刷 


データの 解す 斤 やで ず。 しばらく わ 待ちく ださし、。 


6 

Windows  ソフト ゥ H  ア  Print  Plug-In  す「 offis  J 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


シ—卜 全体を 印 品げ る (Excel)  (Windows) 


自動的に レイアウト メニューが 表示され ます。 


シート 全体を 即刮 する 

ロール 紙幅い っ ばいに E 口 刷し ます。 

イ 重用す る ロール 紙幅と レイアウトの 設定を 巧い、 巧に 進んで ください。 


目厕 メニュ- 


；> 区 


レイ アか 


ロール 紙幅 (を： 


[431 .8  mml 


14533  mml 


け  が 口  HKb'n 口? 

ISBHHHHHHHHH  こ J 

画像の サイズ (P: 

r\ 

1100  立い (47 〜 10 0) 

1 の 

J の 

R 

f 

1^1 

自 1  1 

[巧 1 

D 

^1 

とじし ろ 設定を〉… 


_< 戻る (を） 」_汝へ(化)>」_ キャン t ル」 


赵、 データ解析に 時間が かかる 場合は、 メッセージ ダイアログが 表示され ます。 [いいえ] を 選択す ると アプリ ケー シ 
^ ヨンへ 戻ります。 


5  プリンタに セット されて いる [口ール 紙幅] を 選択 します。 

6  画像の サイズを 選択し ます。 

レイアウトを 選択し ます。 


7 


8 


[と じしろ] を 設定す る 場合は [と じしろ 設定] ボタンを クリ ック します。 

[とじし ろ] の 設定 手順に ついては とじし ろを 設定す る （Excel)  を 参照して ください。 


9  [次へ] を 選択し ます。 


fio  [用紙の 種類] を 選択し ます。 
f"ll [部数] を 入力し ます。 

^  • [ドラフト EP 刷] を オンに すると 高速で EP 刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

^  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスターなどを 鮮やかに EP 刷し ます。 

• 师刷プ レビ ユ ー] ボタンを 押す と、 プ レビ ユー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 
•  口ール 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は 18.0m です。 


12 上下の 余白が 多い 場合は 让下 余白な し （用紙 節約)] を チェックして ください。 
上下 余白は [EP 刷 プレビュー] で 確認す る ことができます。 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  PIUQ-ln  TO「 offine 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


選択 した 範囲を EP 刷す る (Excel)  (Windows) 


iPF 6450 


13  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 

• 複数 ページに 分かれて しまう 場合は、 データを ル さくす る 力、、 または 選択す る 範囲を ル さくして みて ください。 

重要 • 表示され ている データが 何もない シートでは、 [プリント] や [印刷 プレビュー] を 選択しても 実行す る ことができ 
ません。 


択 した 範囲を 印刷ず る (Excel) 


選択し た 範囲の セルを 口 ー ル 紙幅い っ ぱいに 印刷 します。 シート の 特定の 部分を 大きく  EP 刷す る 場合は、 こちらを 選 
択 してく ださい。 


[Microsoft  Excel] を 起動 します。 


2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は ク 

リックし ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


I  3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンから [Efl 刷] をクリ ック します。 

〇, 複数の シートが 選択され ている 場合は、 [EP 刷 ウイザード] を 実行で きません。 1 シートの み 選択し 直してから 再 
度 [EP 刷] を クリックして ください。 


重要 


印刷 範囲が 設定され ている 場合は 確認の^ ッ セージ 
ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

選択した 範囲を 印刷したい 場合は、 印刷 範囲の 設定を 
解除して ください。 


み 


EP 刷 範囲が 記ち されて います。 

記ち されて いる Efl 刷骑 囲を EP 刷し ます か？ 

設定され た En 刷 範囲を 博 巧し ない 場合は、 [: いい ま] を 逆 巧して ください。 


I  はい M  I  いい ま (N) 」 


[印刷 ウイ ザード] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 


E 円 刷 メニュー 

體織超 巴! 惑胀 ■霜 ぃ。 


飞阳む ニュー 


：> 医 


レイアウト 


巧 刷 


[SEddI]  鸣 


シートを 巧を 巧 刷す る  遥 巧した 範囲を か 刷す る 


説明を 読みたい  ニューに 7 ウス カーン ルを 巧 づけて ください。 


キャン わ ル J 


4  [選択した 範囲を 印刷す る] をク リックし ます。 

• 複数の セルが 選択され ていない 場合は、 [選択した 範囲を EP 刷す る] を 選択で きません。 


重要 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  Plu 近- In  1-o「offine 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


選択 した 範囲を EP 刷す る (Excel)  (Windows) 


解析 中の メ ッ セージが 表示され ます。 


印刷 メニュー 

目のに 合わせて 最適に 巧 刷し ます。 

所望の 印刷 メニ ュ ーを 選 巧して ください。 

|1  巧 刷 メニュー  >|2  レイアウト 

>|3 

編 

デー タの 解が やです。 しばらく わ 待ちく ださし、。 


キャンた ル 


自動的に レイアウト^ ニューが 表示され ます。 


逞択 した 範囲を 印刷す る 

ロール 紙幅い っ けいに E 口 刷し ます。 

使用す る ロール 紙幅と レイアウトの 設定を 讯 、巧に 進んで ください。 


巧 席い ニュー  >  医 


しイ アウト 


I>[L 


巧 刷 


ロール 化 幅 (を： 


U31 ぶ  mm] 


函橡の サイズ (P: 

©  - 

レイアウト 遥 巧： 


1100  ^  %  (47~100) 

—— J@ 


R 

1 

とじし ろ 設定を)… 


C 戻る (皆」  汝へ (化)  > 」  キャン t ル I 


5 


6 


7 


8 


^  • に xcel  2007 /2010] で 選択され ている 範囲が 大きす ぎる 場合は データを 解析す る ことができません。 選択す る範 


重要 


囲を ル さくしてから 実行して ください。 


松、 データ解析に 時間が かかる 場合は、 メッセージ ダイアログが 表示され ます。 [いいえ] を 選択す ると アプリ ケー シ 
^ ヨンへ 戻ります。 

プリ ン タに セ ット されて いる [口ール 紙幅] を 選択 します。 

画像の サイズを 選択し ます。 

レイアウトを 選択し ます。 

[と じしろ] を 設定す る 場合は [と じしろ 設定] ボタンを クリ ック します。 

[とじし ろ] の 設定 手順に ついては とじし ろを 設定す るに xcel)  を 参照して ください。 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  PIUQ-ln  TO「 offine 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


とじし ろを 設定す る (Excel)  (Windows) 


iPF 6450 


9  [次へ] を 選択し ます。 


印刷 

アブリ クーシ ヨンから 化 力し ます。 

使用す る 用紙の 種韩と EP 刷 範囲の 設定を 巧い、 ブリント を 選 巧して ください。 


欄 メニュ- 


レイアウト 


三巨 


[431 .8  mml 


ブリン タ： Canon  iPFxxxx 

巧 化の 巧 頭 (化)： 

部数の：  |i 

兰 j  が (1 -  999) 

厂 上下 条白 なし (巧 巧 巧 約) (化） 

厂 ドラフト 印刷 似 

厂 おやかむ 色に (山 

EP 刷ブレ ピュー (ぶ J 


<戻 5 追？ ント (む I   +* ン t ル」 


|1〇  [用紙の 種類] を 選択し ます。 
[部数] を 入力し ます。 
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の、 [ドラフト EP 刷] を オンに すると 高速で EP 刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

^  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスターなどを 鮮やかに EP 刷し ます。 

•  [EP 刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

•  口ール 紙幅 いっぱいに EP 刷す る 場合の 最ガ |1 刷 長は 18.0m です。 


12 上下の 余白 が 多い 場合は 让下余 白な し （用紙 節約) ] を チェックして くださし 
上下 余白は [印刷 プレビュー] で 確認す る ことができます。 


13  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 

• 複数 ページに 分かれて しまう 場合は、 データを ル さくす る 力、、 または 選択す る 範囲を ル さくして みて ください。 

重要 • 表示され ている データが 何もない シートでは、 [プリント] や [印刷 プレビュー] を 選択しても 実行す る ことができ 
ません。 


I とじし ろを 設定ず る （Excel) 

EP 刷 物を 閉じる ための 余白で ある [とじし ろ] を 設定す る ことができます。 


2 


320 


[シ ート 全体を 印刷す る] または 曜択 した 範囲を 印刷す る] で [レイ アウ ト] 画面の [レイ アウ ト 選択] まで 設 

定 します。  _  _ 

設定 方法に ついては シート 全体を 印刷す るに xcel)  OE0、 選択した 範囲を 印刷す る （Excel)  BJciM を 参 
照して ください。 

[とじし ろ 設定] ボタンを クリ ック します。 

• が 下の 場合は [とじし ろ 設定] ボタンを クリックで きません。 

重要 • [画像の サイズ] が [1 00%] に 設定され ている 場合 
• グラフが 選択され ている 場合 
• 改 ページが 設定され ている 状態 
• シート 、または セルが 保護され ている 場合 


Windows  ソフト ゥ H  ア  Print  Plug-In  す「 office 
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処理 オプションを 設定す る (Windows) 


[とじし ろ 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 きます。 


ザ とじし ろた) — 
とじ ホ 向 也)： 

とじし ろ幅昭 ： 


[1 


長な とじ (左） 


I 惜単 なか cm) 


] 


OK 


キ V ン t ル 


j  [とじし ろ] チェック ボックスが オンに なって いない 場合は チェックして オンに します。 

4  [とじ 方向] を 選択し ます。 

5  [とじし ろ 幅] を 選択し ます。 


6 


[OK] ボタンを クリ ック します。 

[レイ アウ ト] 画面に 戻ります。 

プレビュー 画面に [と じしろ] の 設定が 反映され てい 
る こ とを 確認し ます。 


逞択 した 範囲を 印刷す る 

ロール 紙幅い っ けいに E 口 刷し まず。 

使用す る ロール 紙幅と レイアウトの 設定を 巧い、； 巧に 進んで ください 


載と 


I>[L 


I>[L 


か 刷 


ロール 紙幅 (を： 


函 巧の サイズけ： 

© - 

レイアウト 遇 巧： 


1100  当％  (49 〜娜 

- J© 


1 ピ 1 

1 

70  1 

5 

>1 

とじし ろ 設定を)… 


< 戻る (を)」  汝へ (化い」  キャン 12 ル I 


师刷 ウイ ザード] ダイア ロ グボ ッ クスの 設定を 行います。 


「処理 オプ ショ ンを 設定ず る 

[imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバーから [処理 オプション] を 設定す る ことができます。 

「1  ツー ルバーの bmagePROGRAF] を クリックし、 [処理 

オプション] を 選択し ます。 


口 華 補 やの プ □ジレ スバ ーを ま 示す る 垣） 
ロ シート/日! 刷 お 囲を やみに 配置す る (0) 
厂 画宵惕 ホで 用 おを 巧ぶ する (D 
厂 おが 時に 巧 刷 範囲を 補正す るの 


I  0K  I  キャンセル J 


2  設定を 変更したい 項目の チェック ボックスを オン または オフに します。 


項目  内容 

[準備中の プログレ スバーを 表示す る] 

オフに すると 準備中に 表示され る プログレス バーを 非 表示に します。 

[シー ト / 印刷 範囲を 中央に 配置す る] 

オフに すると 配置を 変更せ ずに 巧 刷し ます。 オンに なって いる 場合は 上下 左右 
の 余白が 片寄らな いように 配置を して 印刷し ます。 オフに すると 配置を 変更せ 
ずに EP 刷し ます。 

こ の 機能は [Microsoft  Excel] のみで 有効に な ります。 

[画質 優先で 用紙を 作成す る] 

オンに すると 原稿を 最大の サイズで 作成し ます。 印刷の 際に 拡大率が 低くなる 
ので 写真な どの 画質の 劣化が 最ル 限に な ります。 

この 機能は [Microsoft  PowerPoint] のみで 有効になります。 

Windows ソフト ウ H ア 


Print;  PIUQ-ln  TO「 offine 


2 
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項目 

内容 

[解析 時に 印刷 範囲を 補正す る] 

通常の データ 解析で 処理で きな しげ'- 夕に 対して、 印刷 範囲を 補正して 処理を 
行います。 データ解析に 失敗した 場合に、 この チェック ボックスを オンに する 
と EP 刷で きる ことがあります。 

こ の 機能は [Microsoft  Excel] のみで 有効に な ります。 

r  3  [OK] を クリックして [処理 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


Windows ソフト ウ H ア 


Print;  Plu 近- In  1-o「offine 


2 

2 
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ユーザーズ ガイド 


f 印刷の 流れ  19 

C さまざまな 巧 刷 方法  33 

[ Windows ソフト ウェノ フ  155 

Mac  OSX ソフトウェア _ ] 

プリンタ ドライバ .  324 

Preview .  345 

Free  Layout .  370 

Color  imageRUNNER  連携 拡大 コ ピー . 397 

Print  Plug-In  for  Photoshop  /  Digital  Photo  Professional  .....  413 

Layout  Plug-In  for  Photoshop . 467 

Printmonitor . 666 

Media  Configuration  Tool .  546 

Color  Calibration  Management  Console .  798 


( 用紙の 取り扱いと ホ 用  473 

f 操作 パ不ル  579 

f プリンタの 各部  613 

f 不ツ トワー クの 設定  629 

f 印刷 ジョブの 管理  663 

C 画質の 調整と 改善  717 

f 色の 管理  735 

C  メンテナンスと 消耗品  827 

f 困った とさには  879 

C エラー メッセー ジ  911 

f 仕様  937 

f 付録  943 
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プリンタ ドライバ 


プリ ンタ ドライバの 設定 項目 .  324 

プリ ンタ ドライバで 用紙を 指定す る .  325 

印刷の 設定を 確認す る .  327 

印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る .  327 

お気に入りの 設定で 印刷す る .  328 

アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  .  329 

基本 設定 パネル .  329 

プリンタ の 用紙 情報 ダイ ア ログ ボックス . 332 

用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス .  333 

印刷 目的の 設定 確認 ダイアログ ボックス . 335 

マッチング パネル .  335 

色 設定 パネル （カラー） .  3% 

調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー） . 339 

色 設定 パネル （モノクロ） .  339 

調整の 対象 ダイアログ ボックス （モノクロ） .  340 

グレー 調整 パネル .  341 

ぺージ 加：！: パネル .  342 

ユー ティリ テ イノく ホ レ .  343 

付加 設定 パネル .  344 

サポ — 卜八冰 ル .  344 


f プリンタ ドライバの 設定 項目 

Mac  OS  X 版 プリンタ ドライバの 開き 方に ついては、 が 下を 参照して くださし、。 
• アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 


プリンタ 

プリセット 

部 お 
ベー ジ 

巧が サイズ 
方向 


I  iPFxxxx 


デつ す ル ト說を 


3 


口 

©す ぺて 
〇 開 巧： [T 


按 了 ; 日 


] 


I  に OA4 


T  I  210  X 297 n 


画 陋 


1  / プ レビ ユー 

1 

J 

回 自岛臣 

〇 サィ; 
® 用紙 t 

レ イ アヴト 
カラー-  7 ツチ ンブ 
南 祇姐理 
责紙 

ジト 

1 ベ— な 

里 本 巧ち 

—リ 加工 
ユー ティ 1/ ティ 

付加 說を 
ヴ ポート 

324 


I 平 r ンゼ ル) 〔ブリン!-) 

Mac  OS  X 版 プリンタ ドライバの 設定 項目に ついては、 が 下を 参照して ください。 


一  P.329 


基本 設定 パネル I _ 

用紙の 種類、 カラー、 印刷 画質、 印刷 プレビュー について 設定で きます。 目的に 応じて 簡単に 印刷の 設定が 行える 
[目的 設定 モー ド] と、 より 細かな 設定を 自由に 行える [詳細 設定 モー ド] があります。 


用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 
印刷 目 的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス 
色 設定 パネル （カラー) Bsm 
調整の 対象 ダイア ロ グボ ッ クス （カラー) 


一  P.333 


一  P.335 


Mac  0S  X ソフト ゥ H ア  プリンタ ドライバ 


一  P.339 
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プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る (Mac OS X) 


• マッチング パネル gJMcM 
• 色 設定 パネル （モノクロ） 

• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （モノクロ） gggn 
• グレー調整 パネル BJcMI 

• ぺージ 加エ パネル BJcgfel 

給 紙 方法、 EP 刷す る 用紙 サイズ、 原稿の 拡大/縮 ル 率、 フチ なし 印刷、 EP 刷の 向きに ついて 設定で きます。 

• ユー ティ リ ティパネル OE9 

プリントへ ッ ド や 用紙 送りに 関する メンテナンス、 に olorimageRUNNER 連携 拡大 コピ ー ] に関する 設定を 行 
えます。 

• イ寸加 設定 パネル BJcgEi 

プリ ン タへの 印刷 ジヨ ブの 送信 方法に ついて 設定で きます。 

• サポ ー トパネル〇^33 
サポート 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 

[imagePROGRAF  Free  Layout] という 機能で、 アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿を 1 ぺージ に 配置して 巧 刷 
する こ とがで きます。 詳細は、 Free  Layout  g 化 を 参照して く ださい。 

[imagePROGRAF  Preview] と いう 機能で、 EP 刷 前に レイアウト を 確認した りプレ ビュー 画面を 見ながら レイアウト 
や 拡大率な どの 設定を 変を する ことができます。 詳細は、 Preview  ggaa を 参照して ください。 

に olor  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] と いう 機能で、 に olor  imageRUNNER] で スキャンした 原稿を、 自動的に 拡 
大して 巧 刷す る ことができます。 詳細は、 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー  6^9 を 参照して ください。 


f プリ ンタ ドライバで 用紙を 指定ず る 

用紙を 交換した 場合に プリ ンタ ドライバ ではが 下の 設定が 必要です。 

r 1 B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 

ゾ ±  アプリ ケー ショ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 71^ さ 
れる 場合は、 [ぺ ージ 設定] から [ペー ジ属粗 ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


[ ぺー ジ厲せ 

;) 

[ iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

[ ISO  A4 

;) 

210  X  297  mm 


口 方向： It* イ い，.] 


巨 化 大巧 ル： [lOO 


]x 


③ 


旧 


〔キヤ ジ 七 ル 1 1 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
- から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パ' の 上部で 設定を 行います。 


■ ブリン タ： [  iPFxxxx 


JB) ブ リセット： [[デフ オルト 設定 


I 部な： [1 _ I 

I ぺ ージ： ©すべて 


■  0 開始： [1  ] 終 T:  [1 


I 用 « サ イブ： I  ISOA4 


; I  210  X  297  rr 


I 方向： け护 I 白';;] 広け 6 ル： [ 


100  1% 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選択し ます。 


4  [ぺー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メ ニユー から [プリン ト] を 選択し ます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 
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[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I  S 本 設定 
メージ サイズ 4AI 用 巧の 巧 巧： 


I 巧 巧な 


■ ( 巧 巧の 取得... 


設定... 


目的 設を モード 詳抽設 を モード 


I 写ち （カラー） 

I ポスター 
巧 実 再現 

I  写真 (Adobe  RGB) 


I  巧を (300dpi) 


文字/面 像/グラフ イツ クスな どの' ち 在す る-巧 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


喧 I  f  設を 巧 認  ) 


な! □印 則 プレビュー ■ (  プリンタ 巧 巧 


キャンセル 1 f  プリント 


A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択し ます。 
[ぺ ージ 加工] パネルを 表示し ます。 


A [給 紙 方法] の 一覧から 給 紙 方法を 選択し ます。 

A [給 紙 方法] で [手 差 し] を 選択し た 場合は、 C [原稿 サイズ] で、 [ページ 設定] で 選択 した サイ ズが 表示され 
ている ことを 確認し ます。 A 齡紙 方对で [口ール 綱を 選択した 場合は、 B [口ール 紙幅] で、 プリンタに セツ 
卜さ れて いる 口  ー ル 紙の 幅が 表示され て いる こと を 確認 します。 


◎  •  B  [口ー ル 紙幅] 


に、 プリンタに セツ ト されて いる 口ール 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 本 設定 


一 L イメ -ジ： サイズ 用 巧の 巧 巧： 


I 普迅化 


j  C 巧 巧の 取得… 


- * {:  目的 設を モード- 詳細 誤定 モード 
I 巧 胡 目的： 


ISO  A4 
♦等 巧 


写*  (カラー）  K 

ポスト  ド 

を 実 再現  t 

写真 (Adobe  RGB)  [7 


义ぞ / 面 像/グラフ イツ クスな どの' 友を する 一が 的な 

义 書を 巧 巧な 設定で 印刷 します。 

B( 

設定 巧を  ） 

■□閥 プ レビ ュ- mC 


〔キ ヤン セル ) f プリント 


I  • プリンタ ドライバでは、 EP 刷の 目的に 合わせて いろいろな 設定が できます 
f  設定で きる EP 刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 I — 


を 参照して ください。 


-I ぺージ 化工 


ISO  A4 

♦ 自 e 化 巧： 100X 
ISO  A4 


お 化 方法： 
「白 1 口-ル 巧 巧： 


r 口-ル 巧 


17 インチ (431.8mm) 


C 原な サイズ：  ISO  A4 

国 因 化大 / お 小印间 
H  @ 出力 用が サイズに 合わせる 
" []F|  〇  口-ル 巧の 價に 合わせる 

0  〇 倍率を 指定す る： 100  I 臣 ％ 巧〜 600) 

H  □フ チな しで 印间 する 

出力 巧が ヴ イズ： I 巧 巧 サイズと 同じ  ■ 


■攻 □キ央 に印间 

}^P  □上下を 白な し (用 巧 節約） 

■ぶ 国 □ぺ -ジを 9〇 度 回 居 ( 用 巧 節約 } 
M  ^  □フ リ- レイアウト 


キャンセル） f  プリント 


-^P.324 


樣を 設定 


5 


6 
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EP 刷の 設定を 確認す る (Mac  OS  X) 


I  E(] 刷の 設定を 確認ず る 

設定した 印刷 条件を 確認す るには、 が 下の 2 種類の 方法が あります。 


設定 プレビューは、 [基本 設定] パネル、 [ページ 加工] パネル、 [ユー ティ リ ティ] パネル、 [付加 設定] パネルの 左側の 部 
分に 表示され ます。 原稿 サイズ、 印刷の 向き、 給 紙 方法な ど、 現在の 設定 状況を イラスト や 数値で 確認で きます。 


"0 


田 


- 1 基本 設定 


ィ メージ ~ ブィズ ijfl 用 巧の 巧 巧：  I 普通 化 


tr  巧裙の 取得... H 設定... ' 
C「 目的 おを モ-ド 詳届 設定 モー ド^ —— 
EI 印 巧 目的： 


ISO  A4 
♦巧 巧 
ISO  A4 


H 巧剧 品質： 


な宰口  OOdpi) 


义ぞ / 函 像/グラフ イツ クスな どのを 在す る- 投 的な 

义 ■を 巧 切な 設定で 所 刷 します， 

な（ 

設定 巧 誌  ） 

01 コ 印间ブ レビ ュー 国 〔  プリンタ 情 巧 


r キャンセル プリント 


@  • [目的 設定 モー 鬥で 選択した [EP 刷 目的] の 設定 値を 確認したい 場合は、 [基本 設定] パネルで G [設定 確認] をクリ ック し、 
マ 元 隙定 確認] ダイアログ ボ ッ クスを 開きます。 


印刷 プレビューで 確認ず る 
原稿の 印刷 イ メージ そのものを 確認で きます。 

EP 刷す る 前に 印刷 イメージを 確認で きる ため、 EP 刷の 失敗を 未然に防 止で きます。 
EP 刷プ レビ ューの 詳細に ついては、 「E  口 刷 前に プ レビ ューで レイアウトを 確認す る r 


I を 参照して ください。 


設定 プ レビ ュ ー で 確認ず る 


[ EP 刷 前に プ レビューで レイアウト を 確認ず る 

こ こでは、 に anon  imagePROGRAF  Preview] と いう 機能で、 EP 刷す る 前に レイアウト を 確認す る 手順を 説明し ま 
す。 

f 1  アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリント] を 選択し ます。 
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写爽 （カラー） 
ポスター 
忠実 汚 現 

写な (Adobe  RGB) 


表示 部分  表示され る 情報 

H  [イメージ] タブを クリックして 表示 
される パネル 

上部には、 原稿の サイズ、 用紙の サイズ、 印刷の 向き、 ページ レイアウト、 フチ なし EP 刷、 カラー モ 
ー ドな どの 設定 状況が イ ラスト で 表示 されます。 

その 下には、 原稿 サイズ、 出力 用紙 サイズ、 拡大/縮 ルの 方法、 倍率な どが 表示され ます。 

I  [サイズ] タブを クリック して 表示 さ 
れる パネル 

用紙 サイズの 詳細が 数値で 表示され ます。 

プリンタと 用紙の イラストの パネル 

給 紙 方法、 印刷の 向き、 フチ なし 印刷な どの 設定 状況が イラストで 表示され ます。 

一  P.143 


なを 設定 


Mac  0S  X ソフト ゥ H ア  プリンタ ドライバ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


お気に入り の 設定で EP 刷す る (MacOSX) 


iPF 6450 


2  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I  S 本 設定 
メージ サイズ 4AI 用 巧の 巧 巧： 


I 巧 巧な 


■ ( 巧 巧の 取得... 


設定... 


目的 設を モード 詳抽設 を モード 


時 づ  Hi 

忠実 再現  Tl 


写 g  (Adobe  RGB) 


I  巧を (300dpi) 


文字/面 像/グラフ イツ クスな どの' ち 在す る-巧 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


喧 I  f  設を 巧 認  ) 


な! □印 則 プレビュー ■  r  プリンタ 巧 巧 


キャンセル 1 f プリント 


3  0[E[] 刷プレ ビュー] チェック ボックスを オンに します。 


4  M  [プリント] をクリ ック します。 


5  liCanon  imagePROGRAF  Preview] の ウインドウが 
開きます。 


Canon  imagePROGRAF 


入カ サイズ：  297.0  X  420.0 


〇  に anon  imagePROGRAF  Preview] の ウイン ドウで、 レイ アウ トの 確認 や 設定の 変更を 行います。 


liCanon  imagePROGRAF  Preview] のメ ニュー から EP 刷し ます。 


◎  •  [imagePROGRAF  Preview] 機能に ついての 詳細は、 Preview  I 

メモ 


を 参照して ください。 


1^3 気に入り の 設定で 印刷ず る 

MacOSX では、 [プリ セッ ト] 機能を 使用して お気に入りの 設定で 印刷で きます。 

赵、 印刷 ダイアログ ボックスの [プリセット] の 一覧から [別名で 保存] を クリック する ことで、 現在の 印刷 条件の 設定を 保存で 
^  きます。 これは 0S がサ ポート する 機能です。 詳細に ついては、 Mac  0S の マニュアルを 参照して くださし、。 


MacOSX ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


8 

2 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト から プリンタ ドライバの ダイア □グ ボックスを 開く  (MacOS X) 


[ アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイア □グ ボックスを 開く 

「1  アプリ ケーシ ョン ソフトの [ファイル] メ ニュー から [プリント] を 選択し、 印刷 条件を 設定す る ダイアログ ボ 

ッ クスを 開きます。 

@  • この ダイアログ ボックスで、 印刷に 使用す る プリンタを 選択したり、 印刷す る ページ や EP 刷 部数な どの 基本的な 


メモ 


印刷 条件を 設定で きます。 


2  [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


プリンタ 

プリセット 

部が 

ぺージ 


- 1 1  iPFxxxx 

;)1 

: [ デつ ォルト 說定 

: |l  1 

: ® ずぺて 

〇 開始： [T 


巧 紙 ヴイズ ： I に OA4 
方向： 


画 t 区 


按 了： [l _ I 

主  I  210  X  297  mn 


3  [プリン ト] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

拡大/縮 ル 印刷 やフ チな し 印刷な ど、 さまざま な 印刷 
の 設定 は、 図の よ ラに、 ダイア ロ グ ボック スの パネル 
を 切り替えて 行います。 


プリンタ 

プリセット 

部 狡 
ぺージ 


iPFxxxx 


デつ す ル ト說を 


©すべて 
〇 開 相： [j 


巧紙サ イブ： 〔ISOA4 
方向 


画 


间 自動 臣 

〇 サィ: 
® 用 脱 

1 ジ 


3 


传 T  :  y 


] 


T  I  210  X  297  r 


キで ンゼル I  I プリント 


個 


/ プ レビ ユー 

レ イア〇  卜 
カラー-  7 ツチ ンブ 
臟赃逗 
责紙 


K  — ジ加ェ 
ユー テイ U テイ 
村 加說定 
サボー ト 


f 基本 設定 パネル 


[基本 設定] パネルでは、 が 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 参 
照して ください。 

の • 搭本 設定] パネルは、 目的に 応じて 簡単に 印刷の 設定 力 巧え る 旧 的 設定 モー ド] と、 より 細かな 設定を 自由に 行える [詳細 
^  設定 モー鬥 を 切り替えて 使用で きます。 
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致定 


Mac  C6  > {ソフト ウ H ア  プリンタ ドライバ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


基本 設定 パネル (Mac  OS  X) 


iPF 6450 


共通 項目 


回  田 


基本 設定 


イ メージ ~ ブィズ 曲 巧 巧の 巧 巧：  I 普通 化 


ISO  A4 
♦巧 巧 
ISO  A4 


^  f  巧 巧の 取得…  f 設定… 

目的 設定 モード  詳巧 設定 モード I —— 


-- ふ 

、クー 


. 巧、 


ロコ 印间プ レビ ュー 国 〔  プリンタ 情 巧 


 圆 

〔キ ヤン 七 ル ) ( プ ソン K 


A  [用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択で きます。 

プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださし N。 （「用紙 リファレンス 
ガイ ド」 参照） 

B  [情報の 取得] 

[プリンタの 用紙 情報] を 表示し ます。 給 紙 方法を 選択し、 プリンタ ドライバの 給 紙 方法、 用紙の 種類 および ロー 
ル 紙幅に 反映で きます。 

• プリンタの用紙情報ダイアログボックス〇^3 
C 隱赶 

[用紙の 詳細 設定] を 表示し ます。 インクの 乾燥 時間な ど、 用紙の 種類に 合わせた 印刷の 方法を 設定で きます。 

• 用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス gggga 

0[EP 刷 プレビュー] 

オンに す ると、 E[] 刷 前に liimagePROGRAF  Preview] が 起動 します。 

イ メー  ジを 画面 上で 確認 してから 印刷で きます。 

• [ぺ ージ 加工] パネルの [フ リー レイアウト] が オンに なって いる 場合は [フ リー レイアウト] が 無効になります。 

重要 


印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る 


L [プリンタ 情報] 

[プリ ンタ 情報] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 インクの 残 量 や キヤ リ ブレー シ ョン 履歴な どの プリ ン タの 
情報を 表示で きます。 

^  •  B [情報の 取得]、 C [設定] および L [プリンタ 情報] の 各 ボタンは、 アプリケーションの 種類 や 0S の バージョン によ 
^ っ ては 使用で きない 場合が あります。 


Mac 0SX ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


基本 設定 パネル (Mac  OS  X) 


[目的 設定 モード] を 選択した 場合 


A 


B 


C 


ご f 目的 設定 モード  詳抽 設定 モード 


因巧间 目的: 


I 写真 （カラー)  I 

I ポスタ—  P 

ぁ実 再現  fr 

I  写真 (Adobe  RGB)  [r 


方、 


4 


I 巧剧 品質： 


I  樣宰口 OOdpi) 


义ぞ / 函 像/グラフ イツ クスな どの; ち 巧す る 一み 的な 

义 ■を 巧 切な 設定での 刷し ます， 


色 I  (  設定 巧 誌  ） 


•  E  [印刷 目的] 

印刷物に 適した 設定を 選択で きます。 

• 写真 や イラストを 印刷す る Bam 
• オフィスの 义 書を 印刷す る BJgfcl 

•  F  [印刷 品質] 

印刷 品質を 選択で きます。 

•  G  [設定 確認] 

クリック すると [設定 確認] ダイア ロ グ ボック スが 開き、 E [印刷 目的] の一 覧 から 選択し た 項目 の 設定 値を 確認 
したり、 E 师刷 目的] の一 覧に 表示され る 項目の 順番を 変更で きます。 

• 印刷 目的の 設定 確認 ダイアログ ボックス 


一  P.335 


[詳細 設定 モー ド] を 選択した 場合 


さみ おで 

ヴイズ  A'; おのみを' 


巧 ご ¥、 

二ぶ のも扛 


— fpti 目の 設定 モード 
g 優先 函資： 

巧 胡 品 負： 

入カ ビットな： 

Hi 夕な 速描函 処理 


r 詳抽 設定 モー 


写真- イラスト 


〔《1  華 口  OOdpi) 


1 8 ビット 


H] カラ- モ- ド： 


iiir^ 


ン リンツ 化み 


E  [優先 画質] 

EP 刷 結果で 優先す る 要素を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して EP 刷す る 
F  [印刷 品質] 

印刷 品質を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して EP 刷す る 


Mac 0SX ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


プリ ンタの 用紙 情報 ダイア □グ ボックス (Mac  OS  X) 


iPF 6450 


•  G [入カ ビッ ト 数] 

印刷 データの 階 調を [8 ビッ ト] または [16 ビッ ト] から 選択し ます。 階 調 性の 高い データを 印刷 するとき に [16 
ビッ ト] を 選択す ると、 最適な 出力 結果を 得られる こ とが あり ます。 例えば、 Photoshop で 16bit/ チヤン ネルに 指 
定 して 作成した 画像を 出力す る 場合に 適して います。 

•  R  [高速 描画 処理] 

チェック マークを 付ける と、 通常よりも 高速で 印刷で きます。 

•  H [カラー モー ド] 

カラー モー ドを 選択で き ます。 

•  EP 刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 

•  I 隱定] 

クリック すると [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 色を 詳細に 設定で きます。 

• プリンタ ドライバで 色を 調整して E  口 刷す る ggBi 

•  J  [片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 譯線 ずれな どを 防ぎ、 印刷 品質が 向上し ます。 ただし、 印刷 スピードは 遅く 
なります。 

•  Q  [細 線 強調] 

オンに すると、 細い 線を く っ きりと EP 刷し ます。 


ド/リン タの 用紙 情報 ダイア □ グボ ッ クス 


[プリンタ の 用紙 情報] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 プリンタ の 用紙 情報を 取得 して、 プリンタ ドラ イノ くの 用紙の 種類を 
設定す る ことができます。 


ご 使用の プリンタには、 給 化 方 まごと に 下の 用紙 巧 巧が 設定 されて います。 
ここで 任を の 給 巧 方を を 落が すると、 涅 巧した お 紙 方 まと 用 巧な 巧が プリンタ ドラ 
ィ パに 自動のに 設 をされ ます。 

を： 阳連 する 化の 設定 もを 巧され るち 合が あります。 また、 ここで 表示され る巧容 
をを 更 したい 場合は、 プリンタの パネルで 設定を 行って ください。 


0 手差し お 巧 

用 巧の 巧が： 

巧 巧が 

0  口ール 化 

用 化の 巧 巧： 

巧 遇が 

リ化給 巧 

用 巧の 種な： 

f キャンセル ） f  OK 


^  •[プリンタ の 用紙 情報] ダイアログ ボ ッ クスは、 [基本 設定] ノ 《ネルで [用紙の 種類] の [情報の 取得] を クリック すると 表示で 
^  きます。 （「基本 設定 パネル 6^ 」 参照） 


A  [給 紙 方法] 

プリ ン タで 使用可能な [給 紙 方法] と セッ ト されて いる 用紙の 種類が 表示され ます。 [給 紙 方法] を 選択して [0K] 
を クリック すると、 プリンタ ドラ イノ くに 用紙の 種類が 設定 されます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


2 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙の 詳細 設定 ダイア □グボ ッ クス (Mac  0S  X) 


I 用紙の 詳細 設定 ダイア □グ ボックス 

[用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスでは、 が 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ド 
ライ バの ヘルプを 参照して く ださい。 


用紙の 詳細 設定 

E1 - 

用 化の 巧 類： 


己 インク 巧# 時 旧 
I ページ 巧： 

M スキャン 問： 

E  口-ル 巧の 巧を 余白 


I バネル 優先 


I パネル 優先 


[Fl 先辅 余白： 

( バネル 優先 

S3 カツ トス ピ- ド： 

\ バネル 優 先 

ォ— h カット： 

[ パネル 優先 

叫 

III キヤ リブ レーシヨ ン 調整 値： 

[ パネル 優先 

M 盛！  □境な 

M こ! ブリント バスを 化 おする 

‘  巧请  、 

( キャンセル J  ( 

OK  ) 

@  • [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスは、 [基本 設定] パネルで [用紙の 種類] の [設定] を クリック すると 表示で きます。 


(「基本 設定 パネル I 


I」 参照） 


メモ 

A  [用紙の 種類] 

[基本 設定] パネルの [用紙の 種類] で 選択した 用紙が 表示され ます。 

プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださし N。 （「用紙 リファレンス ガイ 
ド」 参照） 

B [インク 乾燥 時間] 

インクを 乾燥させる ための 待ち時間を 設定で きます。 [ページ 間] の 設定は、 ロール 紙の み 有効と なります。 

•  C  [ページ 間] 

1 ページ 分を 印刷して から、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち時間を 設定で きます。 ロール 紙が カツ ト される 前に イン 
ク 乾燥の ための 待ち時間が 取られる ので、 [カツ トモード] が [自動 カツ りに 設定され ている 場合に も、 インクが 
乾いた 状態で バス ケッ トに 落下させる ことができます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリ ンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

惦 し] 

巧 刷 終了後、 すぐ に排 紙され ます。 

[30 秒]/ [1 分]/ [3 分]/ [5 分]/ [10 
分]/  [30 分]/  [60 分] 

EP 刷 終了後、 設定した 時間が 経過して から 排 紙され ます。 

D [スキ ヤン 間] 

ページ 内で 1 ラインを 印刷して から、 次の 1 ラインを 印刷す るまでの 待ち時間を 設定で きます。 ページ 内で にじ 
みが 発生した とき や、 フチ なし 印刷 時に 色 ムラが 発生した ときな ど、 にじみ や ムラの 発生を 回避したい ときに 設 
定 します。 


設定 項目  I  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

惦 し] 

1 ライン 印刷 後、 すぐに 次の ライン が 巧 刷 されます。 

[1 秒]/ に 秒]/ [5 秒]/ [7 秒]/ [9 秒] 

1 ライン 印刷 後、 設定した 時間が 経過して から 次の ラインが 印刷され ます。 

* にじみ や ムラの 発生 状況に 応じて 時間を 増やして ください。 

Mac OSX ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙の 詳細 設定 ダイア □ グ ボックス (Mac  0S  X) 


iPF 6450 


E [□— ル 紙の 安全 余白] 

カールの 強い 用紙を プラテンに しっかりと 吸着させる ために、 用紙の 先端に 確保す る 余白の 長さを 指定す る ことが 
できます。 

•  F  [先端 余白] 


ロール 紙の [先端 余白] の 長さを 設定で きます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[3mm] 

定型 サイズで 巧 刷され ます。 

*巧 刷 に 特に 問題がない ときに 選択して ください。 

[20mm] 

カールの 強い 用紙を 使用した 場合な ど、 プリント ヘッドの こすれが 発生す る 場合に 選択して く 
ださい。 

G [カツ トス ピ ー ド] 

オート カツ トのス ピー ドを 選択で きます。 オート カツ ト できれい に カツ ト できない ときに 調整で きます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

隔逛 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに ならない ときに 選びます。 

瞩對 

オート カツ トで 特に 問題ない 場合に 選びます。 

[低逛 

糊 付きの 用紙の 場合に 選択す ると、 カ ツ ターに 糊が 付きに くくな り、 カ ツ ターの 切断 性能が 劣化 

しづら くなります。 

H  [才 ー ト カット] 

ロール 紙の カッ トを 自動で 行う 力、、 または カット ラインを 印刷す るかを 設定し ます。 
才ート カットには、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリ ンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

惊 し] 

印刷が 終わる と、 1 ぺージ ごとに 口ール 紙を カットし ないで、 連続して 次の データを 印刷し ま 
す。 

[カット ラインを 印刷] 

印刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 線を 巧 刷し 連続して 次の データを 巧 刷し ます。 

I [キヤ リブ レー シヨ ン 調整 値] 

プリンタで 実行した キャリブレーション 結果を 画像処理に 適用す るかを 指定す る ことができます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[有规 

キャ リブ レー ショ ン 結果を 使用して EP 刷 します。 

撫规 

キャリブレーション 結果を 使用し ないで 巧 刷し ます。 カラー キャリブレーション によって 印刷 
中の 画像の 色 味が 変わ って しまう こと を 避けたい 場合に 選択 します。 

J 騰 像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリ ック して チて ック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 映した 
よ ラ に 左右を 反転 させて 印刷 します。 

K [プリント パスを 拡張ず る] 

チェック ボックスを オンに すると、 [印刷 品質] で 撮 副を 選択して 巧 刷した 場合に 発生す る 印刷 ムラが 改善され る 
ことがあります。 ただし、 印刷 速度が 遅 くなります。 
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EP 品 旧 的の 設定 確認 ダイア □グボ ッ クス (Mac  0S  X) 


I  EP 刷 目的の 設定 確認 ダイア □グ ボックス 

[設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 選択した 印刷 目的の 詳細を 確認す る ことができます。 


印间 目的一 n : 

写真 （カラー) 

写真 （モノクロ） 
ポスター 
巧 実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 
ビジネス 文書 


国 巧を 設定 


I 各 巧 目の 設を 内容： 


剛 

凹 


> 目ち 

) 脱 •  1 

S 先函頁 

写真 •イラスト 

巧 剧品資 

巧 華 口  00dpi) 

カラー モード 

カラー 

畑が 巧 正 

オフ 

を 調ち： 巧る さ 

0 

色調 巧： コントラスト  0 

色調 篡： おやか さ 

0 

調 巧の 巧 象 

全て 

マッチング 方 ま 

写ち 調 

色 空 巧 

sRGB 

Q キャンセル  ） （ 


の  >  [設定 確認] ダイアログ ボ ッ クスは、 [基本 設定] ノ 《ネルで [印刷 目的] の [設定 確認] を クリック すると 表示で きます。 （「基本 
^ 設定 パネル Bam 」 参照） 


A  [EP 刷 目的 一覧] 

[ E  P 刷 目的] のす ベての 項目が 表示され ます。 

B  [名称] 

[印刷 目的一 覧] から 選択した 項目の 名称と アイコンが 表示され ます。 

C  [各項 目の 設定 内容] 

师刷 目的] の一 覧 から 選択した 項目の 細かな 設定 値を 確認す る ことができます。 


I マッチング パネル 

[マッチング] パネルでは、 異なる デバイス 間で 色を 合わせる カラー マッチングを 設定で きます。 


© . 

重要 


[カラー モー ド] で [色 補正な し] または [モノクロ] が 選択され ている ときは [マッチング] パネルは 表示され ません。 


©• [マッチング] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モー 鬥の [カラー モード] の [色 設定] を クリックし、 [マッチング] 
タブを クリック すると 表示で きます。 （「基本 設定 パネル」 参照） Bam 
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[ドライバ 補正 モード] 

A [マッチング モード] の 一覧から [ドライバ 補正 モード] を 選択した ときに、 が 下の 項目を 設定で きます。 


•  A [マッ チン グモ ー ド] 

使用す る カラー マッチングを 選択で きます。 

通常は、 [ドライバ 補正 モー ド] を 選択し ます。 に C プロ ファイルを 使用した カラーマッチングを 行いたい 場合 
は、 使用す る カラー マッチング システム に応じて [に C 補正 モード] を 選択し ます。 

•  B [マッチング 方法] 

印刷す る 内容に 合わせて カラーマッチング 方法を 選択で きます。 B  [マッチング 方法] は、 選択した A [マッ チン 
グ モード] によって 設定で きる 項目 が異 なります。 

•  C  [色 空間] 

出力す る 色 空間を 選択で きます。 

•  D [モニタの 白色 点] 

モニタで 設定され ている 色 温度を 入力し ます。 

B  [マッチング 方法] で [モニタ マッチング] が 選択され ている 場合に 表示され ます。 

•  E [ガンマ] 

画像の 中間 調の 階 調を 変える ことができます。 

通常は に 2] を 選択し ます。 に. 2] に比べて 柔らかい 印象に したい 場合は [1.8] を 選択し ます。 
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マッチング パネル 


Dec 補正 モード] 

A [マッチング モー ド] の一 覧 から [に C 補正 モー ド] を 選択した ときは、 が 下の 項目を 設定で きます。 


色調 巧  マッチング V" 


I ドライバ 涌 正 モード 


g 入カ プロ ファイル 設定： 

M マッチング 方 ま： 
n プリンタ プロ ファイル 設定： 


I  sRGBv3.0 に anon) 


I  写 Xil 


f  sRGB  v3.0  (Canon) 


3 


(  巧 用  ） 


〔 キャン 七 ル ) ^  OK 


@  • [マッチング] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モー 鬥の [カラー モード] の [色 設定] を クリックし、 [マッチング] 


メモ 


タブを クリ ック すると 表示で きます。 （「基本 設定 パネル I 


J 参照） 


•  A [マッチング モード] 

使用す る カラー マッチングを 選択で きます。 

•  B [入カ プロ ファイル 設定] 

[入カ プロ ファイル] を 選択で きます。 

選択され ている A [マッチング モード] によって 選択で きる 項目が 異なります。 

•  C [マッチング 方法] 

C  [マッ チン グ 方法] を 選択 できます。 

選択され ている A [マッチング モード] によって 選択で きる 項目が 異なります。 

•  D [プリンタ プロ ファイル 設定] 

プリンタの プロ ファイルを 設定で きます。 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙で カラー マネージメントを 正確に 行うた めには、 市販の プロ ファイル 作 
成 ソフトウェアで 作成した に C プロ ファイルを 選択す る ことお 勧めし ます。 

作成した に C プロ ファイルは ご 使用の コンピュータ のが 下の フォルダに 保存され ている 必要が あります。 

/ ユー ザー/ (ユー ザー名）/ ライブ ラ リ /ColorSync/Profiles フォルダ 

を •各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して EP 刷す る」 を 参照して ください。 

メモ 


Mac 0SX ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 
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f 色 設定 パネル (カラー） 


色は、 基本的に アプリ ケーシ ヨン ソフトで 調整され ます。 印刷 結果が 思い どおりの 色調に ならない 場合は、 プリンタ 
ドライバで カラーを 調整す る こと もで きます。 

抱 調整] パネルでは、 印刷 結果が 思い どおりの 色調に ならない 場合に 調整す る ことができます。 


I サンプルの 巧 巧： 


^ 明るさ：  南く 

I こ! カラ-バタ- ンま示 I  S  (-30 〜 3 斯 

||^ サンプルへ 通 巧  I コントラスト：  預く 

r  〇|  S  (-30-30)  〇 
■おやか さ：  おく 


0 臣!  (-30 〜 30) 


( キャンセル ） 卜 


@  • [色調 整] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モード] の [カラー モード] の [色 設定] を クリック すると 表示で きます。 
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(「基本 設定 パネル I 


I」 参照） 


各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して EP 刷す る 


J を 参照して ください。 


•  A  [サンプルの 種類] 

サン プル 画像を 瞩 準]、 [人物]、 [風景] 、[グラフィックス] から 選択す る こと がで きます。 

•  B [カラ ー パ タ ー ン 表示] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラ ー パ タ ー ンを 表示 します。 

•  C [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更した 設定が サンプル 画像に 反映され ます。 

•  D [シアン] /E [マ ゼンタ] /F [イエロー] 

各 色の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きます。 

•  G  [グレー 色調] 

グレーの 色調を 調整で きます。 [冷 黒] にす ると 青み がかった 色合いに なり、 [温 黒] にす ると ホみ がかった 色合い 
になります。 

•  H [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます 。印刷 結果が 元の 画像 （スキャナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュー 
夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 

•  I [コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 [コントラスト] を 強く すると メリ 八 リが付 
き [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 

•  J  [鮮やか さ] 

色の 濃 さを 調整で きます。 [鮮やか さ] の 設定を 強く すると ビビ ッ ドな 色合いに なり、 [鮮やか さ] を 弱くする とく 
すんだ 色合いに な ります。 

•  K  [調整の 対象] 

[調整の 対象] ダイアログ ボックスが 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 

• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー） 
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調整の 対象 ダイ ア □グ ボックス (カラー) 


「調整の 対象 ダイア □ グボ ッ クス (カラー） 

[調整の 対象] ダイアログ ボックスでは、 色の 調整を どの 種類の 印刷 ジョブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つの 原稿 
中に イメ  ージ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行う かどう かを 選択 
できます。 


◎  • [調整の 対象] ダイアログ ボックスは、 [色調 整] パネルの [調整の 対象] を クリック すると 表示で きます。 

メモ 

•  A [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イメージ 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  B [グラフ ィッ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  C [テキスト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキス ト 部分に 対して 調整を 適用で き ます。 


f 色 設定 パネル (モノ クロ） 

モノクロ 用の 惟 調整] パネルでは、 明るさと コントラストを 調整す る ことができます。 


-£ 色調 巧] 


明るさ： 


BiG カラーバター ン 表示 I  - _ 

I 因 サン ブルへ 適用  国! コントラスト 

0 

I ち やか さ： 


巧 < 

■ 

巧く 

瞧 • 

贵< 


を 黒 

9  • 


巧く 

- ■ 

強く 

■ 

; ま黑 

」 


キャンセル ) ^  OK 


^  • [色調 劃 パネルは、 瞎本 設定] パネルで [詳細 設定 モー鬥 の 抱 設赶を クリック すると 表示で きます。 （「基本 設定 パネル 
W  3^」 参照） 
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各 選択項目の 詳細に ついては、 ヴ リン タ ドライバで 色を 調整して りする 


J を 参照して ください。 


A  [サンプルの 種類] 

サン プル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景] 、[グラフィックス] から 選択す る こと がで きます。 


Mac  OS  X ソフト ゥ H ア  プリンタ ドライバ 
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•  B [カラ ー パ タ ー ン表汀 0 

チェック ボックスを オンに すると、 カラ ー パ タ ー ンを 表示 します。 

•  C [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更した 設定が サンプル 画像に 反映され ます。 

•  D [シアン] /E [マ ゼンタ] /F [イエロー] 

設定で きません。 

•  G  [グレー 色調] 

設定で きません。 

•  H [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます 。印刷 結果が 元の 画像 （スキャナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュー 
夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 

•  I [コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 I にン トラスト] を 強く すると メリ 八 リが付 
き I [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 

•  J  [鮮やか さ] 

設定で きません。 

•  K  [調整の 対象] 

[調整の 対象] ダイアログ ボックスが 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 

• 調整の が 象 ダイアログ ボックス （モノクロ） ggan 

f 調整の 対象 ダイ ア □グ ボックス (モノ ク 日） 

[調整の 対象] ダイアログ ボックスでは、 色の 調整を どの 種類の 印刷 ジョブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つの 原稿 
中に イメ  ージ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行う かどう かを 選択 
できます。 


調裝 のがを 


m  SI 西イ ゾージ 

〇  图巧 グラフ 


イツ クス 


〇 居 J テキスト 


キ ■ャン セ/レ ) ( 


@  • [調整の 対象] ダイアログ ボックスは、 [色調 整] パネルの [調整の 対象] を クリック すると 表示で きます。 
メモ 


•  A [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イメージ 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  B [グラフ ィッ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  C [テキスト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキス ト 部分に 対して 調整を 適用で き ます。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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グレー調整 パネル (Mac  OS  X) 


レー調整 パネル 

[グレー調整] パネルでは、 色調、 明るさ、 コントラスト などを 調整す る ことができます。 


の 陽 


[[巧 黒 調 


朱 
お < 
G) 
ぉ< 
み 

暗 < 

み 


明る < 

，ホ 

巧 < 

，3 

巧る < 

，ホ 

巧る < 

，を 


[ キャンセル i  、 


©• [グレー調整] パネルは、 基本 設定 パネル I 
設定] をクリ ック すると 表示で きます。 


で [詳細 設定 モー ド] の [カラー モー鬥 で [モノクロ  (写真)] を 選択し、 [色 


用紙の 種類に よって [モノクロ  (写真)] は 選択で きない 場合が あ ります。 


•  A [サンプル] 

シート 上の 各項 目の 設定を 変更す ると、 左側の イメージに 反映され、 調整 結果を 確認で きます。 

•  B [サンプル リスト] 

サンプルの 画像を 選択す る ことができます。 

•  C  [色調] 

リストを クリ ック して 目的に 合った 色調を 選択す る ことができます。 

•  D[X]/E[Y] 

調整 領域では 色合いを 確認しながら、 色調の 調整を する ことができます。 

中央の 四角 領域を マウスで クリック、 または ドラッグ して 調整す る こと がで きます。 

水平 •垂直の スライ ド バーを 左右、 上下に ドラッグして 調整す る ことができます。 

D[X] (横 方向）、 E[Y] (縦 方向） の 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリック する 力、、 直接 数値を 入力して 色調を 調整 
する ことができます。 

•  J  [調子] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 願 調] を 選択す ると^ リ八リ がつ き 硬い 印象になります。 [軟調] を 選択 
すると 柔らかい 印象になります。 

•  F [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます 。印刷 結果が 元の 画像 （スキャナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュー 
夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 

•  G [コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 [コントラスト] を 強く すると メリ 八 リが付 
き [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 

•  H [八 イラ イト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

•  I [シャ ドー] 

最も 暗い 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 
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f ぺージ 加エ パネル 


[ぺ ージ 加工] パネルでは、 が 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 
参照して ください。 


ぺーシ •化工 


イメ ー ジ サイズ ^Al おおち ま : 

B1 ロール 巧 福： 


I  口ール 巧 


巧 


巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

♦ 自 B 化 巧： 100X 
ISO  A4 


G 原 巧 サイズ：  IS0A4 

■  0 化大 / 箱 /j 側 則 
■  @ 出力 用 巧 サイズに 合わせる 
1 0  口ール 化の 语 にさね せる 
H  0 倍宰を 指定す る： 1100  I で 
TT  □ フチ なしで 巧间 する 


% 巧〜 600) 


f け 出力 用 巧 サイズ： I 原な サイズと 同じ 


吨  □ 中央に 巧 胡 

kiH  □上下 余白な し (用 巧 節の） 

ド 胃 □ぺ ージを 90 度 回 お (用 化 節約） 

»  □フリー レイアウト 


M 

〔キ ヤン 七 ルつ ( プリン K 


A  [給 紙 方法] 

用 紙の 給 紙 方法を 選択 できます。 

[基本 設定] パネルの A [用紙の 種類] で 選択した 項目に よって、 表示され る 項目が 異なります。 

B  [口 ー ル 紙幅] 

プリンタに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅が 表示され ます。 プリンタが ロール 紙の 幅を 認識で きない 場合は、 
[不明] と 表示され ます。 

C  [原稿 サイズ] 

アプリケーション ソフ トの ページ 設定で 設定され ている 原稿の サイズが 表示され ます。 

アプリケーション ソフ トで 選択で きる 原稿の サイズに ついては、 「用紙の サイズ I 
い。 


I を 参照して くださ 


D  [拡大/縮 ル E[] 刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 が 下の 項目を 選択で きます。 

• 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る Bam 

•  ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして EP 刷す る 
• 指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る CHI 

E [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

原稿を、 印刷す る 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷で きます。 

F  [口ール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿を、 ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷で きます。 

G  [倍率を 指定す る] 

原稿を、 指定した 倍率で 拡大/縮小して 巧 刷で きます。 [5 〜 600] の 値を 入力で きます。 

H [フ チな しで 印刷す る] 

A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択す ると 有効に なり ます。 

オンに すると、 EP 刷す る 用紙の サイズ や 幅に 合わせて、 フチ なしで 印刷で きます。 

• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る mam 

•  ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る Bdbfel 
• 原寸大の フチ なしで E 口 刷す る BJdil 

I [出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択で きます。 

[すべての 出力 用紙 サイズを 表示] をクリ ック すると、 選択 可能な 用紙の サイズの 一覧が 表示され ます。 
選択で きる 用紙の サイズに ついては、 「用紙の サイズ gggBi  ■を 参照して ください。 
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ユーテ イリ テイ パネル (Mac  OS  X) 


J  [中央に 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 原稿を 用紙の 中央に 印刷で きます。 

• 原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る oa® 

• 原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る 

K [上下 余白な し （用紙 節約)] 

チェック ボックスを オンに すると、 原稿の 上下に 余白が ある 場合、 余白を 除いて 印刷し、 用紙を 節約で きます。 

• 原稿の 上下の 余白 かの ロール 紙を 節約す る ggnaa 
L [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 

チェック ボックスを オンに すると、 原稿を 90 度 回転して 印刷で きます。 

• 原稿を 9Q 度 回転して ロール 紙を 節約す る gang! 

N [フリ ー レイアウト] 

チェック ボックスを オンに す ると、 印刷 前に [imagePROGRAF  Free  Layout] が 起動し ます。 

複数の 原稿を 並べて 印刷す る ことができます。 

• [基本 設定] パネルの [EP 刷 プレビュー] が オンに なって いる 場合は [EP 刷 プレビュー] が 無効になります。 

重要 

• 複数の 原稿を 並べて EP 刷す る eaiEi 


「-L ー アイ iJ アイ 八 ネル 

[ユー テイ リ テイ] パネルでは、 が 下の 項目を 設定で きます。 


一 E イメージ サイス)ー プリンタの メンテナンスを 行います。 


設定... 


プリント モニタを 起 助し、 印 胡 ジョプ のげ おな どを 表示 
します。 


ISO  A4 
♦  # 巧 
ISO  A4 


表示 


Color  imageRUNNERJi 巧 化大コ ビーの 設定を 行い ま 
す。 


設定... 


キャンセル ） f  プリン h  ) 

A 隱定] 

クリ ック すると [プリンタ 情報] ダイアログ ボックスが 開き、 が 下の プリンタの メンテナンスを 実行で きます。 

•  ノズル （インクの 噴き出し 口） の クリーニング 
•へッ ドの 位置の 調整 
- 用紙の 送り 量の 調整 

B 度 示] 

クリ ック すると [imagePROGRAF  Printmonitor] が 起動し、 EP 刷ジョ ブの 状態な どを 表示で きます。 

C 隱赶 

クリ ック すると、 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ーGR 連携） の 設定を 行う ことができます。 

詳細は Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー  6^3 を 参照して く ださい。 


Mac 0SX ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


付加 設定 パネル (Mac  OS  X) 


iPF 6450 


「付加 設定 パネル 

[付加 設定] パネルでは、 が 下の 項目を 設定で きます。 


サイズ h ■データを 信 方法 : 

巧 用 データを すぐに プリンタ にを る 

• を ぺージ 分の 巧 助 データを一括で プリンタに をる 


ISO  A4 
♦  # 倍 
ISO  A4 


~ な ジョブの 出力 方法： 

® 巧 胡 

〇ポッ クス 保を 
□ 受信を 完了して から 巧 胡す る 


〔^キ ヤン 七 ル] 〔プリント 


•  A  [データ 送信 方法] 

印刷 ジョ ブを プリンタに 送信す る 方法を 表示 します。 

•  B [ジョブの 出力 方法] 

印刷 ジョ ブを プリ ン タの 八 ー ド ディスクに 保存す る 方法を 設定で きます。 

•  C [受信を 完了して から EP 刷す る] 

EP 刷 ジョブの 受信が 途切れて、 EP 刷が 中断す る ことで 発生す る、 EP 刷 品質の 低下を 防ぐ ことができます。 


I サポ ー S パネル 

[サポート] パネルでは、 サポート 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 


题 


-I サポート 


サポート 巧 巧 

インターネットに 巧 病し、 製品に 閱 する 畳 新ち 沒 やお 巧 品 巧 巧、 ド 
ライ バの パージョン アップ 巧 巧な どを 巧認 する ことができます。 


通 


お 品 マニュアル 

ブリン タの お 品 マニュアルを 表示し ます。 

この 巧 能を 使 巧す るには、 お使いの コンビ ュータ にお 品 マニュアル 
力 <  インストールされ ている 必要が あります。 


me 


( 

設を一 n 

」 

( 

バー ジョン 情 巧 

キャンセル ） （ プリント 


344 


•  A  [サ ポー ト 情報] 

クリック すると インター ネッ トに 接続し、 製品に 関する 最新の 情報 や 消耗品の 情報、 プリンタ ドライバの バージ 
ョン アッ プ 情報な どを 確認す る ことができます。 

•  B [製品 マニュアル] 

クリ ック すると プリ ン タの 製品 マニュアルを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 ご 使用の コンピュータに 
製品 マニュアルが インス! -ー ルされ ている 必要が あります。 

•  C  [設定 一覧] 

設定を ファイルと して 保存す る ことができます。 クリ ック すると [ファイル 保存] ダイアログ ボックスが 開き、 
保を 先を 指定して ファイルを 保存し ます。 

•  D  [バージョン 情報] 

プリンタ ドライバの バージ ョ ン 情報を 表示で きます。 
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Preview  の 特長 (Mac  OS  X) 


Preview 


Preview  の 特長 .  345 

Preview の 起動 方法 . 345 

Preview ^ イン ウインドウ .  346 

用紙 設定 パネル .  349 

目的 設定 モード .  351 

詳細 設定 モード .  352 

出力 設定 パネル .  353 

色 設定 パネル . 355 

觸整 .  356 

グレー調整 .  359 

マッチング .  360 

ドライバ 補正 モード .  362 

I しし 補止モ ー r  .  363 

ColorSync  モ ー K .  364 

環境 設定 ダイアログ ボックス .  364 

ズーム ダイアログ ボックス . 365 

ページ 移動 ダイアログ ボックス .  365 

フチ なしで 印刷す る .  365 

中央に 印刷す る .  366 

上下の 余白を 印刷し ない . 366 

ページを 90 度 回転して 印刷す る .  367 

用紙の 幅に 合わせて 表示す る .  367 

全体を も かうな .  368 

実際の サイズで 表示す る .  368 

ぺ ー ソを杨 動ろ。 .  369 


I  Preview の 特長 

Preview の 主な 特長は が 下のと おり です。 

• アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿を、 プレビュー 画面を 見ながら レイ アウ トや 拡大率な どの 設定を 変更 
する ことができます。 

• 設定を 変更す る だけでなく、 変更した 内容は ただちに プレビュー 画面に 反映され、 プレビュー 画面を そのまま 巧 
刷す る ことができます。 


メモ 


用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 Preview 上の 設定と 異なる 場 
合が あります。 


f  Preview の 起© 力 法 

Preview を 起動す る 手順は、 が 下のと おり です。 

「1  ご 使用になる アプリ ケーシ ヨン ソフトを 起動し ます。 

「2  アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メ ニユー から プリンタの 設定を 行う メニ ユーを 選択し、 [プリント] ダ 

イア ログ ボックスを 開きます。 

@  • 通常、 [ファイル] メ ニユー から [プリント] を 選択し ます。 

メモ 

「3  [基本 設定] パネルの [印刷 プレビュー] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 
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4  [プリント] ダイアログ ボックスの [プリント] ボタン 
をクリ ック します。 


— I さ 本設を 


サ イブ]— 用 化の 巧 巧：  [mmm 


巧 か 目的： 


巧 胡 品 負： 


写真 （カラー) 
ポスター 
を 実 巧 現 

写真 (Adobe  RGB) 


巧牟口  00dpi) 


义ぞ / 函 像/グラフィックス などの 混を する-が 的な 

义 ■を 巧 切な 設定で 印刷し ます。 


設を巧 ま 


间巧 麻プ レビ ュー 


プリンタ 巧 巧 


12^ャン七ル I  k プ II ジト ■) 


@ • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 
メモ 


5  Preview  ；<ィ ン ウイン ドウが 表示され ます。 


,|Q61  ^  CL 

バネル 巧 巧） 巧大  巧 ル  ズーム  間に合わせる さかを 示 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.jpg 

口  ? 

ページ 巧 B  ヘルプ 


义 字/面 像/ グラ フィックス など 
の' 磨 在す る一 お 的な 义 街を 巧 切 
な 没 定で巧 則し ます。 


17 インチ (431.8mm) 


巧 ft  :  !  ij 目 部 (1 〜 999) 


プリンタ 倩 «モ 巧 巧 I 


「Preview ソ イン ウイン ドウ 


Preview の メイン ウィンドウは、 メニュ ーバー 、ツー ルバー、 プ レビ ューエ リア、 ダイアログ エリア、 パネル エリア、 ス 
テー タス エリ アで 構成され ています。 


I。 り^^  JEU.El  _回_ 

L バネル _ 巧 胡  あ大 _16 ル  ズーム  間に合わせる を か 巧 示 巧 R の サイ: 


imagePROGRAF  Preview  -  sample.jpg 
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Preview メイン ウインドウ (Mac OS X) 


• ツー ルバーは [表示] メニ ューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 

メモ 

• メニュ ーバー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 

<  imagePROCRAF  Advanced  Preview  ファイル  《 集 表示 オブジェクト ウインドウ ヘルプ 

• ツー ルバー 

主な 操作の ツール ボタンを 選択で きます。 


• プレビュー エリア 

設定した 内容が どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 
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ダイアログ エリア 

EP 刷 条件を 設定したり、 EP 刷を 実行す る こと がで きます。 

用が 鼓定 


; I 


巧 化の 巧 巧 : 

I 巧 巧 紙 _ 


目の 鼓 ■定 ド 


の 用 j 目的： 


原 単巧定 


の 刷 品 巧： 


巧 単 口  00 か i) 


ち 宇/画を/グラフ ィ ッ クスな ど 
の爲 巧ず る 一 お 的な ち It を姻切 
な誤定 でが 刷し まず。 


給 地ち 法 


I  口ールが 


□-ル 細 


L7 インず け 31. 8mm) 


巧が 


I こ I 勸 1 〜 9叫) 


巧 巧 化に 巧す 


I プリンタ お 辑を巧 新 


ブリン タ冊度 

プリンタが 悠 
オンライン 


パネル エリア 

原稿の サム ネイルを 表示す る こと がで きます。 


ツール バーの 


[パネル] をクリ ック すると、 表示され ます。 


または [表示] メニューから [パネル] を 選択し ます。 


Canon  imagePROCRAF  Preview  - 


- sample.jpg 


ステータス エリア 

[入カ サイズ] と [出カ サイズ] が 表示され ます。 


入カ サイズ：  420.0  X  594.0  mm 


出カ サイズ：  609.6  X  594.0  mm 
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用紙 設定 パネル （Mac  OS  X) 


ダイア ロ グェ リアから [用紙 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 


I 用が 巧定 


用 化の 巧 巧. : 


おが 方 ま： 


I □—ル お; 


□—ル 測： 


17 イン 子け 31 -白 mm) 


がが 


] た] 測 1 〜 999) 


I  初期が になず 

の 脚  ！ 

I 

I プリンタ お 窃を巧 新 

プリンタ 怕银 
プリンタが 修 
オンライン 

[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

修 • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択し 
す た 用紙が 異な ると、 正し い EP 刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 

[目的 設定 モード]/  [詳細 設定 モード] 

最適な 印刷の 設定を 行うた めに 2 つの モー ドが あり ます。 

各 モードで 設定で きる 項目に ついてはが 下を ご覧く ださい。 

• 目的 設定 モード 
- 詳細 設定 モード 


[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目  内容 

障 差し] 

手差しに よる 巧 刷の 場合に 選びます。 

[手差し (余白 3mm)] 

手差しに よる 印刷で、 用紙 後端の 余白を ル さくしたい 場合に 選びます。 

[口ール 紙] 

口ール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

-^P.352 


-^P.351 
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©• [給 紙 方法] で [手差し 徐白 3mm)] を 選択す ると、 用紙に よっては 画像の 後端が 乱れる 場合が あります。 この場合は、 
他の 給 紙 方法を 選択 してく ださい。 

•  [ロール 紙幅] 

プリンタ 本体で 設定 さ れた口 ー ル 紙の 幅を 選択 します。 

@  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 

•  I： 部数] 

EP 刷す る 部数を 半角 数き で 入力し ます。 

^  • 入力で きる 数値は 1 〜 999 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Preview の 起動時の 設定に 戻ります。 

•  [EP 刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷が 開始 されます。 

• [プリンタ 情報を 更新] ボタン 
ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 
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目的 設定 モード （Mac OS X) 


f 目的 設定 モード 

印刷 目的の リストから 原稿の 内容に 合った 項目を 選択す る だけで、 目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行う こ 
とがで きます。 

巧 紙 おを 

用が の^-^. 

が— が： 


おが/苗： 

n  - ルが.：； 

L7 イ 、’て （43 し Smm) 

打を：  L  1  ^(1  -999) 


: 三す 

口 刷 

プ L’t こ 驾を 史护 

プリ  > ぉ产乖 

プリ ンみホ 苗 

オンライン 

• [印刷 目的] 

目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行 ラ ことができます。 

[EP 刷 目的] の 各項 目を 選択す ると、 その 項目に 関する コ^ントが リストの 下に 表示され ます。 


@ • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
メモ 


設定 項目 

内容 

[標準 設定] 

文き/画像/ グラ フィックスな どの 混在す る 一般的な 文書を 適切な 設定で 印刷 します。 

[写真 (カラー)] 

デジタル カメラで 撮影した 写真 画像を 最適な 設定で 印刷し ます。 

跨 真 （モノクロ)] 

モノ クロ 写真を 最適な 設定で 巧 刷 します。 

[ポスター] 

ポスターに 最適な 設定です。 彩度を 高く、 インパクトの ある 鮮やかな 色で 印刷し ます。 

[忠実 再現] 

色差最 ルで 巧 刷し ます。 印刷 結果が 鮮やかす ぎる 場合 や スキャナ 画像を 巧 刷す る 場合に 適して 
います。 

跨 真 (Adobe  RGB)] 

色 空間が Adobe  RGB の 画像を 最適な 色で 巧 刷し ます。 

[ビジネス 文書] 

配布 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く  EP 刷 します。 

[ユーザ 設定] 

詳細 設定 モードで 設定され た 内容で 巧 刷し ます。 
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[EP 刷 品質] 

画質と EP 刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは が 下の 組み合わせで 表示され ます。 


@ • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

^  • [きれい] は [速い] よりも EP 刷 時間と インクの 消費は 多くなります が、 EP 刷 品質は 高くな ります。 

• [速い] は [きれい] よりも EP 刷 時間と インクの 消費は 少なくな ります が、 印刷 品質は おくなります。 


f 請 細 設定 モード 

印刷 品質 や カラー モードな どの 詳細な 設定を 自分で 行う ことで きます。 

巧が 巧定 
巧が の 巧-. 

巧が 


治 紙  >1 法. 

n- ルが 
n -ルが 福； 

L7 インす け 3 し Smm) 

占が：  L 


巧 1、9の） 


が 割 這に たす 

mr. 

プ し| ン ク请學 玄卒护 

ソリンを 护が 

フリン おま控 

オンライン 

[優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モー ドを 選択す る こと がで きます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

廣 副/ [きれい]/ 瞩對 / 随い] 

解像度 

[600dpi]/  [300dpi] 

設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラスト に 最適な モー ドで 巧 刷 します。 

[線画 •文き] 

CAD 図面な どの 線画を 印刷す る 場合、 または 壁新聞な ど 文き が 多い 原稿を 印刷す る 場合に 最適 
なモー ドです。 ただし、 写真 や 塗り 漬 しの 多い 画像を 印刷す ると 十分な 品位 力 《 得られない ことが 
あります。 この 時は [写真 •イラスト] を 選んで ください。 
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出力 設定 パネル (Mac  OS  X) 


@  • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
メモ 

[印刷 品質] 

画質と EP 刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは が 下の 組み合わせで 表示され ます。 


@ • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

^  • [きれい] は [速い] よりも EP 刷 時間と インクの 消費は 多くなります が、 印刷 品質は 高くな ります。 

• [速い] は [きれい] よりも EP 刷 時間と インクの 消費は 少なくな ります が、 印刷 品質は 低くな ります。 

出力 設定 パネル 

ダイアログ エリアから [出力 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 


出力 巧定 


□ お. 大 / 瓶 ルの 巧 J 

ご 出力 巧 化 サ イブに を わ だる 
〇  □ー ル 化の 昭に台 ■わ だる 
. _  I 巧 ザ 左 指定す る 

じ I  M 巧〜 600) 


□ フず なしでの 脚す る 
出力 用が サイ ブ 


I  150  A4 


□ 中 巧に 阳刷 

□上下 糸 白む し厢 化が 伽 

□ ぺージ を 回 te 

じ を 90 货回ぉ 柄が 節 拙 
0 ち 9 鹏回ゎ (巧が 節約） 
‘  I  18011  回 お 


初期化に なす 


1  i 


印刷 


プリンタ お 窃を巧 新 


プリンタ 巧 床 
プリンタが 修 
オンライン 


L00 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

廣 副/ [きれい]/ [標對 / 腫い] 

解像度 

[600dpi]/  [300dpi] 

設定 項目  内容 

[プルーフ] 

巧 刷 プルーフで 写真 や イラスト や 文字の 再現 性を 重視す る 場合の 設定です。 ただし、 通常よりも 
巧 刷に 時間が かかります。 

[オフィス 文書] 

提案 書 や 配布 資料な ど、 一般 オフ ィ ス 文書を 見やす く 巧 刷 します。 
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[拡大/縮 ル EP 刷] 

拡大/縮 ル EP 刷の 方法を 選択 します。 
拡大/縮 ル 印刷には、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 印刷し ます。 [出力 用紙 サ 
イズ] から 実際に 出力したい サイズを 選びます。 

[口ール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅が 口ール 紙の 幅に 合うよう に、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 印刷し ます。 

*拥 紙 設定] パネルの [口ール 紙幅] に、 プリンタに 取り付けた 口ール 紙の 幅が 正しく 設定され て 
いる ことを 確認して ください。 

*  [給 紙 方法] で 口 ー  ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示 されます。 

[倍率を 指定す る] 

指定した 倍率で、 原稿 全体を 拡大/縮 ルして EP 刷し ます。 倍率を 半角 数き で 入力して ください。 
設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*[▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

* 出力 用紙 サイズより 大きくなる ように 倍率を 指定す る ことは 可能です が、 用紙に 入り きらない 
部分は 印刷され ません。 

* [フチ なしで 巧 刷す る] に チェック マークが 付いている 場合は、 選択で きません。 

[フ チな しで 印刷す る] 

特定の 幅の ロール 紙、 および 特定の 種類の 用紙を 用いた 場合に 四辺の 縁の ない 巧 刷を 行う ことができます。 
[フ チな しで 印刷す る] について 詳しくは、 「フ チな しで 印刷す る」 を 参照して ください。 

^  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


一  P.：365 


メモ 


忡央に 印刷] が 設定され ている 場合は、 選択で きません。 


[出力 用紙 サイズ] 

EP 刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

^  • [拡大/縮 ル EP 刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 選択で きません。 

メモ 

[中央に 印刷] 

プリ ン タに セッ ト されて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷し ます。 

[中央に 印刷] について 詳しくは、 「中央に EP 刷す る」 を 参照して く ださい。 gagga 

@  • [フ チな しで EP 刷す る] に チェック マークが 付いている 場合は、 選択で きません。 

メモ 

[上下 余白な し （用紙 節約)] 

用紙の 上下に 空白 領域が ある 印刷 データの 場合に、 空白 部分は 口ール 紙を 送らず、 用紙を 節約で きます。 
[上下 余白な し （用紙 節約)] について 詳しくは、 「上下の 余白を 印刷し ない」 を 参照して ください。 gggga 

^  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 


[ページを 回転] 

ページを 回転す る 方法を 選択し ます。 
ページを 回転には、 が 下の 設定が あります。 


設定 項目  内容 

[右 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 右 90 度 回転して 横長で 巧 刷し ます。 ページを 回転 させた とき、 ロール 
紙幅に 収まる ときには 自動的に ページを 回転し、 ロール 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

[左 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 左 90 度 回転して 横長で 巧 刷し ます。 ページを 回転 させた とき、 ロール 
紙幅に 収まる ときには 自動的に ページを 回転し、 ロール 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

[180 度 回 飼 

文書 や 画像を 180 度 回転 させて 巧 刷し ます。 
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色 設定 パネル （Mac  OS  X) 


• [初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Preview の 起動時の 設定に 戻り ます。 

•  [EP 刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 EP 刷が 開始 されます。 

• [プリンタ 情報を 更新] ボタン 
ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 

f 色 設定 パネル 

ダイア ロ グエ リアから [色 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 

[ をが 定 _ 

カラー f— ド： 

|^カラー 

H も 巧 巧 _ 

シ 了ン： 


间 

イエロー： 

□巧 

巧る を： 


0  _ 

マ ゼンタ 
0 


コント ラス- 卜： 


0 

巧 

鮮やかを 

0 

巧 

グレーを 巧； 

0 

巧 

〇 

〇 


A： 


I 


神 期 化に 巧す 


II  i 


I プ U ンタ お容宝 更新 


[カラー モー ド] 

印刷の 内容に 応じて カラー モードを 選択す る ことができます。 


ブリン タ冊圾 
プリンタが 悠 
オンライン 


設定 項目 

内容 

[カラー] 

カラー 印刷を 有効に します。 

[モノクロ  (写真)] 

モノクロ 写真の 画像 データを、 色 転び (グレーに 色が ついて 見える 現象) のない グレー階 調で 印 
刷し ます。 

[モノクロ] 

カラー 巧 刷を 無効に し、 カラー データの 連続 階 調を グレーの 中間 調を 用いて モノクロで 印刷し 
ます。 

[色 補正な し] 

プリンタ ドライ バで カラー マッチングを 行わずに 印刷し ます。 Adobe  Photoshop などの アプリ 
ケー シ ヨンで カラー マッチングを 行う 場合 や、 プロ フ アイ ル 作成 ツールで カラー チャートを 印 
刷す る 場合に 選択して ください。 
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^ • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

メモ 

• [色調 整]/ [グレー 調整]/ [マッチング] 

色調 整と マッ チン グの 設定 を 行 ラ ことができます。 

- 色調 整 gggaa 
• グレー 調整®^^^ 

•  7 ッチ ング gJMsM 

@  • [グレー 調整] は、 [カラー モー 鬥で [モノクロ (写真)] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 
^  • [マッチング] は [カラー モー ド] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは 表示され ません。 

- [初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Preview の 起動時の 設定に 戻ります。 

• [印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷が 開始 されます。 

• [プリンタ 情報を 更新] ボタン 
ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


pfe 調整 

色調 整の 設定を 行 ラ ことができます。 

カラーを 調整ず る 

カラーは 基本的に アプリケーション ソフ トで 選択され 調整され ます。 ただし、 印刷 結果が 希望す る 色調に ならない 場 
合は、 カラーを 調整す る こと もで きます。 


[色 鼓定] パネルの [カラー モー ド] で、 [カラー] を 選択し ます。 
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色調 整 (Mac  OS  X) 


2  [色調 整] を 選択し ます。 


3  各項 目の スライ ド バーを 左右に ド 


@  • 数値の 入力 欄で 矢 EP ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 
メモ 
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設定 項目 

内容 

[シアン] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[マ ゼンタ] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[イエロ-] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 出力した 結果が 元の 画像 (スキャナで 読み込む 
前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変え 
て 出力した いとき などに 使用し ます。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で き ます。 

* 軟調に したい 場合は コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラストを 強く してく だ 
さい。 

[鮮やか さ] 

ビビッドな 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 調整で きます。 

[グレー 色調] 

グレーの 色を、 冷 黒 (青み がかった 色合い) から 温 黒 (ホみ がかった 色合い) まで 調整で きます。 

IVlac C3S X ソフトウェア  Preview 


ユ- ザ- ズ ガイド 


色調 整 (Mac  OS  X) 


iPF 6450 


モノ ク □を 調整ず る 

スキャナ や デジタル カ^ラで 取り込んだ カラー写真 または 他の カラー画像を、 モノクロで 印刷す るた めの 設定を し 
ます。 

r 1 [色 設赶 パネルの [カラー モー ド] で、 [モノクロ] を 選択し ます。 

r 2  [色調 整] を 選択し ます。  - 、 

'  1 をぶ 定  ； I 

カラ… ち ー ド： 

I モ バクロ  i  I 


r 巧 巧 巧に なす 1 1 _ ra 

I プリンタ お窃 宝を お 


プリンタ 悔巧 
プリンタが 悠 
オンライン 


3  各項 目の スライド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目  内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 出力した 結果が 元の 画像 (スキャナで 読み込む 
前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変え 
て 出力した いとき などに 使用し ます。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラストを 強く してく だ 
さい。 

@  • 数値の 入力 欄で 矢 EP ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 
メモ 
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グレー調整 (Mac OS X) 


ブレー 調整 

グレー 調整を 行う ことができます。 


スキャナ や デジタル カ^ラから 取り込んだ モノクロ 写真の 画像 データを、 モノクロで 印刷す るた めの 設定を します。 
[色 設定] パネルの [カラー モー ド] で、 [モノクロ （写真)] を 選択 します。 

f  2  [グレー調 割を 選択し ます。  。  - ， 

I  ! 但ぶ定  二 I 


カラー ド： 


I モ バ ク □[写み} 


; I 


巧巧 


e  H 


を 巧： 


E 媒廉巧 


0 


0 


罚 子： 
巧么 さ： 


0 


昭 ■ 
昭 ■ 

固 米 


-CV 


硬 お 


3 ン ラス 1- : 


0 

巧 

A イ ライ 

卜 — ; 
巧 

0 

シャ ド—； 

0 

巧 

〇 


公 


■# 

け 


ん 


ん 


, -a- 


が 巧 巧に なす  i  i 

印刷 

I プリンタ お 稱を耍 新 


3  [色調] の リストを クリ ック して 色調を 選びます。 


@  •  X、Y の スライ ド パ'- を 左ち に ドラッグして 調整す る こと もで きます。 

メモ •  X、Y の 数値の 入力 欄で 矢 EP ボタンを クリック する 力、、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 


4  各項 目の スライ ド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


ブリン タ谓報 
プリンタが 您 
オンライン 


モノ ク □(写真) を 調整ず る 


設定 項目 

内容 

[調刊 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 [硬調] を 選択す ると メリ 八リ がつ き 硬い EP 象に なり 
ます。 [軟調] を 選択す ると 柔らかい 巧 象に な ります。 

設定 項目  内容 

[冷 黒 調] 

冷黒请 みがかった 色合い) 系の グレーに 調整し ます。 

[純 黒 調] 

ニュートラルな グレーに 調整し ます。 

[温 黒 調] 

温 黒 (ホみ がかった 色合い) 系の グレーに 調整し ます。 

Ivlacosx ソフトウェア 
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設定 項目 

内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 出力した 結果が 元の 画像 (スキャナで 読み込む 
前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変え 
て 出力した いとき などに 使用し ます。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラストを 強く 設定して 
ください。 

[八 イラ イト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[シヤ ドー] 

最も 暗い 部分の 明 る さを 調整す る ことができます。 

@  • 数値の 入力 欄で 矢 EP ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 
^  • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 


ッチ ンク' 

マッ チン グの 設定 を 行う ことができます。 

#1  • [カラー モー ド] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは [マッチング] は 表示され ません。 
重要 

[ 但 巧を _ 

カラーちード： 


I 初期が になず 1 1 _ の 助 

I プリンタ 怖 咨宝耍 新 ’ 

プリ ンタ怕 嵌 
プリンタが 您 
オンライン 


• [マッチング モード] 

E[] 刷の 内容に 応じて マッチング モー ドを 選択す る ことができます。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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マッチング （Mac OS X) 


設定 項目 


内容 


ドライバ 補正 モード 


ドライバ 独自の カラー プロ ファイルを 用いて 最適な 色合いで 巧 刷し ます。 通常は この モードを 
選択して ください。 


に C 補正 モード 


に C プロ ファイルを 用いて、 カラーマッチングを 行います。 入カ プロ ファイル、 プリンタ プロ フ 
アイ ル、 マッチング 方法を 詳細に 指定して 巧 刷す る 場合に 選択して ください。 デジタル カメラ や 
スキ ヤナのに C プロ ファイル、 プロ ファイル 作成 ツールで 作成した に C プロ ファイル などを 使 
用で きます。 


Colo だ ync モート 


MacOS の ColorSync 機能を 用いて、 カラー マッチングを 行います。 ColorSync を 使った ソフト 
プルーフを 行って 巧 刷す る 場合に 選択して ください。 


@  • プリンタ ドライバで 各 モードが 設定され ている 必要が あります。 

メモ • に 010 rSync モー ド] を 選択す るには ドライ バの [カラー •マッチング] パネルで に olorSync モー ド] が 設定され ている 
必要が あります。 

• [マッチング 方法] 

印刷の 内容に 応じて マッチング 方法を 選択す る ことができます。 

• [色 空間] 

色 空間を 選択し ます。 

^  • [マッチング モー鬥 で [ドライバ 補正 モー鬥 を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

• [ガンマ] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 通常は に. 2] を 選択し ます。 に. 2] に比べて 柔らかい 印象に したい 場合は 
[1.8] を 選択し ます。 

@  • [マッチング モー鬥 で [ドライバ 補正 モー鬥 を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

• [入カ プロ ファイル] 

入カ プロ ファイルを 選択し ます。 

@  • [マッチング モー 鬥で [に C 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

• [プリンタ プロ ファイル] 

プリ ンタ プロ ファイルを 選択し ます。 

@  • [マッチング モー 鬥で [に C 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 


[ソフト プルーフ] 

チェック マ ー クを 付ける と、 に 010 rSync モ ー ド] がプ レビ ュ ー エリア に 適用 されます。 
• [マッチング モー ド] でに 010 rSync モー ド] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 
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ライ パ 補正 モード 

f 1 [マッチング モー ド] で、 [ドライバ 補正 モー ド] を 選択し 
ます。 


カラーちード： 


I カラー 


が 巧 巧に なす  11  印彻 


I プ U ンタお 咨を巧 新 I 

プリンタ 情報 
プリンタが 您 
オンライン 


r 2  [マッチング 方法] の リストを クリックし、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[自動] 

イメージ 、グラフィックス、 テキストの それぞれに 最適な カラー マッチングを 行います。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 巧 刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 滑らかな 階 調 性 
が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モード 
です。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラーマッチングを 行います。 

[色 差最 ル] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 巧 刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 色 味を 調整して 巧 刷したい 場合には 最も 扱い やすしげードです。 ただし、 プリンタの 色 再 
現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に ホ 目 対 カ ラリ メトリック 
とも 呼ばれます。 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 

室内で 撮影され た 人物 写真 や、 薄暗い 風景 写真な ど、 ローキーな 写真を 巧 刷す る 目的に 適した 
カラー マッチングを 行います。 暗部の 階 調つ ぶれを 防止す ると 共に、 人物の 肌を 温か みのある 
色合いで 再現で きます。 

r 3 出力す る [色 空間] を 選択し ます。 


設定 項目  内容 

[sRGB] 

標準 的な モニタの 色 空間を 使用し ます。 一般的な アプリケーションの 巧 刷に 適して います。 

[Adobe  RGB] 

より 広い 色 空間を 使用し ます。 Adobe  RGB の 色 空間を 使用して 作成され た 画像を 印刷す る 
場合に 使用して ください。 
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に 〔補正 モード (Mac OS X) 


ficc 補正 モード 

「1 [マッチング モー ド] で [に C 補正 モー ド] を 選択し ます。  - 

I  I 任ぶ 定 

カラーちード： 

I カラー  ■ 


r 2  [マッチング 方法] の リストを クリックし、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 巧 刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 滑らかな 階 調 性 
が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モード 
です。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 巧 刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 

[色 差最 ル] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 色 味を 調整して 巧 刷したい 場合には 最も 扱い やすい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再 
現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック 
とも 呼ばれます。 

[色 差最ル (白色 点 補正な し)] 

カラー マッチングの 処理 方法は [色 差最 ル] と 同じです。 さらに 紙の 色まで 再現したい 場合に 
使用し ます。 一般的 に 絶対 カラ リメ トリック とも 呼ばれます。 

f  3  [入カ プロ ファイル] の リストを クリックし、 入カ プロ ファイルを 選びます。 
f  4  [プリ ンタ プロ ファイル] の リストを クリ ック し、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 
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I  ColorSync  モ ー ド 


[マッチング モー ド] で、 に 010 rSync モー ド] が 選択され 
ている ことを 確認し ます。 


I 任 改定 


カラーちード： 


I カラー 


マツ チン ジ 


マッチング 亡ード 


ColorSyncti— h 


マツず ングち 左 : 
I 写が 


但空問 


■  Adobe  RGB 


ガンマ 


I  2.2 


入カ プ □ファイル 


&RG 但  v3.0 にュ non} 


プ U ンタプ □ファイル： 


sRCO  v3.0  {Canon} 


ソフト プルー フ 


; I 


ih 


； I 


; I 


: I 


が 巧 巧に 巧す 


!  I 


I プ U ンタお 咨を巧 新 I 


ブリン タ谓報 
プリンタが 您 
オンライン 


2  [ColorSync モー ド] をプ レビ ューに 適用す る 場合は、 [ソフ ト プルー フ] に チェック マー クを つけます。 


[ 轰境 設定 ダイア □グ ボックス 

[imagePROGRAF  Advanced  Preview] メ ニュー から [環境 設定] を 選択す ると、 表示され ます 〇 Preview の 環境 設定を 
行う ことができます。 


• [表示 単位] 

用紙の 長さ や 余白な どの 単位を 選択し ます。 
364 


Mac  0S  X ソフトウェア  Preview 
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ズーム ダイア □グ ボックス (MacOS X) 


I ズー 厶 ダイア □ グボ ッ クス 

[表示] メニューから [ズーム] を 選択す る と、 表示され ます 。画面 表示を 拡大/縮 ルで き ます。 

ズーム 


ち 率： 


100  f，) 谢 10 〜 40 0) 


キでン セル ] f  OK  ) 


[倍率] 

画面 表示の 拡大/縮 ル 倍率を 設定 します。 

@  • 入力で きる 数値は 10 〜 400 です。 

^  •  [▼] を 押して、 倍率を 選択す る こと もで きます。 


「ページ 移動 ダイア □グ ボックス 

[表示] メニューから [ページ 移動] を 選択す る と、 表示され ます。 

ベー ジ 移動 


表示べー ジ： 


キでン セル ^  r  OK 


@  • 原稿が 1 ぺージ しかない 場合は、 [ぺ ージ 移動] を 選択す る こと 力 巧き ません。 
メモ 

[表示 ぺ ージ] 

プレビュー エリアに 表示す る ページを 半角 数字で 入力し ます。 

@  • 入力で きる 数値は、 原稿の ぺージ 数の 範囲です。 

メモ 


フチ なしで 印刷ず る 

フチ なし 印刷機 能を 使用して、 画像の 周囲に 余白を 取らずに 印刷す る ことができます。 

@  • 用紙の 種類に よっては、 2 辺の みの フチ なしで EP 刷され ます。 

^  • フチ なし EP 刷 機能を 使用す るには、 プリンタに 専用の 用紙が セットされ ている 必要が あります。 


用紙 設定 パネル 


2  出力 設定 パネル 


一  P.353 


の [給 紙 方法] で、 [口ール 舰 を 選択 します。 

の [拡大/縮 ル 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


3  [口ール 紙の 幅に 合わせる] を 選択し ます。 
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4  [フ チな しで 印刷す る] をクリ ック して チェック マー 
クを 付けます。 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  samplejpg 


入カ サイズ：  420.0  X  594.0 


5  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

フチ なしの 設定で 印刷が 開始され ます。 


f 中央に EP 刷ず る 

プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷し ます。 

@  • [フ チな しで 印刷す る] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


メモ 


化 力 設定 パネル Bjgaa の 「中央に ED 刷 1 をク リック 。〇〇 
して チェック マークを 付けます。 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  samplejpg 


□ 化大 / が j 仰 助 

© 出力 用紙 サイズに を わせる 
') 口一," での 權に 合わせる 
'J をで 二ち をす る 

100 じ 9«5 〜 600) 

I フチ なしで 团 ちす る 
出力 巧 紙 サイズ 

「品  A4  : 

や 巧に 巧 助 

(□上下を 白な し 巧 巧ぶ 約） 

(□ベー ジを回 お 

0 も .■山 近の） 

。 左 9<巧 回 6 偶た 節の J 
© 1805 国 足 


巧 巧 tt に g す  ） ( 


ブリン タ flfg 

プリンタが® 

オンライン 


入カ サイズ：  420.0  X  594.0  m 


「出カ サイズ：  609.6  X  594.0  m 


2  [EP 刷] ボタンを クリ ック します。 
用紙の 中央に 印刷が 開始され ます。 


f 上下の 余白を 印刷し ない 


用紙の 上下に 空白 領域の ある データを 印刷 するとき、 マージンが 外の 空白 部分は ロール 紙を 送らず、 用紙を 節約で き 
ます。 

@  • [フ チな しで EP 刷す る] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

メモ 


用紙 設定 パネル 


一  P.349 


の [給 紙 方法] で、 [口ール 綱 を 選択 します。 


Mac 0SX ソフトウェア 


p「e<lew 


が 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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ぺージ を 90 度 回転して 印 品げ る (MacOSX) 


2  出力 設定 パネル gggaa の [上下 余白な し （用紙 節 
約)] をクリ ック して チェック マー クを 付けます。 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  samplejpg 


□ 巧义 / が j 仰 助 

3 出力 用な サイズに 合わせる 
口一" 己 "T- 立: をね せる 
度學モ 指を する 

100  [；  96(5 〜 600) 
フチ 与; _ ，で 巧 g する 
出力 巧 巧 サイズ 
f  60  A4  — 


を 


□ 中 巧に 巧 助 

上下を 白な し闲 tt 節の） 
(□ベー ジモ回 お 

0 を 90* 回お佣 ttUVwi 
0 左 90* 回ち 巧た 節 的） 
© 18 如 晒 ^ 


( ブ y ン タ， 巧を 5^  ) 

ブリン タ flH8 

プリンタが* 
オンライン 


入カ サイズ：  420.0  X  594.0 


]" 出カ サイズ：  609.6  X  594.0  mm 


3  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

上下 余白な しの 設定で 印刷が 開始され ます。 


f ぺージ を 90 度 回転 して 印刷ず る 

ロール 紙上に 横長に 印刷され るた め、 用紙を 節約で きます。 


1 用紙 設定 パネル 
2  出力 設定 パネル 


一  P.349 


の [給 紙 方法] で、 [口ール 綱 を 選択 します。 

の [ページを 回転] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


3  [右 90 度 回転 (用紙 節約) ] または [左 90 度 回転 (用紙 
節約)] を 選択し ます。 


；«〇〇 


□ 巧义 / なか 巧 助 

3 出力 巧 紙 ヴイズ に 合わせる 
口一;:^ に 二;;！:  _含 わせる 

0 巧 早を 指を する 

100 じ  *(5 〜 600) 

ノナ ご:  0 で 巧 g する 
出力 巧 巧 サイズ 

f  ISO  A4 


□ 中 巧に 巧 田 
D 上下を 白な し闲 tt 節の） 
0 ベー ジモ回 お 

@ ち 90 度 回 お 節が） 
〇 ぶ 90 度 回な 偶 巧 面 巧） 
〇 18 如 r 回た 


Q  巧 巧 《 に 巧す  ) { 
( ブ y ン タタ 巧を を皆 ） 

ブリン タ 情報 

プリンタ 状態 
オンライン 


入カ サイズ：  420.0  X  594.0  m 


「出カ サイズ：  609.6  X  420.0 


4  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

ページを 90 度 回転して 印刷が 開始され ます。 


「用紙の 幅に 合わせて 表示ず る 

プレビュー エリ アに 用紙の 幅に 合わせて 表示す る ことができます。 


ツール バーから 


□+ 


[幅に 合わせる] を 選択し ます。 


MacOSX ソフトウェア 


p「e<lew 


6 

3 
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全体を 表示す る (Mac  OS  X) 
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2  用紙の 幅に 合わせて 表示され ます。 


Canon  imagePROCRAF  Preview  -  sample.bmp 


ベー ジ  巧が  ヘルプ  I 


3 


〔，載 600dpi) 

义 宇/面 像/グラフ イツ クスな ど 
の 混在す る一 お 的な 文 街を 巧 切 
な 設:定 で 西 刷し ます。 


(^7 インチ (が 1.8mm) 


3 


プリンタ «« モ 巧が) 


入カ サイズ：  210.0x297.0  mm 


f 出カ サイズ：- 


f" 全体を 表示ず る 


プ レビ ュー エリアに 全体を 表示す る こと がで きます。 


ツール バーから 


拴体 表示] を 選択し ます。 


2  全体が 表示され ます。 


Canon  imagePROCRAF  Preview  -  sample.bmp 


I  HI 斯 600dpi) 

文 宇/面 像/グラフィックス など 
の 混在す る一 お 的な 文 •を 巧 切 
な 致: 定で西 刷し ます。 


17 インチ (が 1.8mm) 


3 


( プリンタ 倩 «モ 巧 巧） 


入カ サイズ：  210.0x297.0  mm 


f 出カ サイズ：- 


「実際の サ イブで 表示ず る 

実際の サイズで 表示す る ことができます。 


ツール バーから 


xl 


[実際の サイズ] を 選択し ます。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ぺージ を 移動す る (MacOS  X) 


2  実際の サイズで 表示され ます。 


f ページを 移動ず る 


プレビュー エリアに 表示す る ページを 移動す る 事が 出来ます。 
r 1 ツー ルバーの [ぺ ージ 移動] の 各 ボタ ンを 選択 します。 


ボタン  内容 

限 

最初の ページに 移動し ます。 

固 

1 

前の ページに 移動し ます。 

固 

1 

次の ページに 移動し ます。 

1 

最後の ページに 移動し ます。 

f~  2  移動 先の ページが 表示され ます。 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.jpg 


入カ サイズ：  210.0x297.0 


@  • サム ネイルで ページを クリックして、 ページを 移動す る こと もで きます。 
メモ 
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Free  Layout 

Free  Layout  の 特長 . 370 

Free  Layout の 起動 方法 .  370 

Free  Layout  メイン ウインドウ . 371 

用紙 設定 パネル .  374 

目的 設定 モード .  376 

詳細 設定 モード .  377 

色 設定 パネル . 378 

觸整 .  379 

グレー調整 .  382 

マッチング .  383 

ドライバ 補正 モード .  385 

I しし 補正 モ ー r  .  386 

ColorSync  モ ー K .  387 

環境 設定 ダイアログ ボックス . 端 1 

ページ 設定 ダイアログ ボックス . 挑 8 

ズーム ダイアログ ボックス . 挑 9 

書式 設定 ダイアログ ボックス .  390 

複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る .  390 

複数の アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る .  391 

オブ ジてク トを 選択す る . 391 

オブ ジてク トの サイズを 変更す る .  392 

オブ ジてク トを 移動す る .  392 

オブ ジてク トを 回転す る .  393 

オブ ジてク トを 自動 配置す る .  393 

オブ ジてク トを 整列す る .  393 

オブ ジてク トの 重なり 順を 変更す る .  395 

コピー または 切り取った オブ ジてク トを 貼り付ける . 396 

I  Free  Layout  の 特長 

Free  Layout の 主な 特長は が 下のと おり です。 

• アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿を 自由に 配置して 印刷す る ことができます。 

- 複数の ぺージ を 1 ぺージ に 配置す る だけでなく、 複数の ファイルの 原稿を 1 ぺージ に 配置して 巧 刷したり、 複数 
の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 

の • 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が Free  Layout 上の 設定と 異なる 
す 場合が あります。 


「 Free  Layout  の起|^力法 


Free  Layout を 起動す る 手順は、 が 下のと おり です。 
r 1 ご 使用になる アプリ ケーシ ヨン ソフトを 起動し ます。 


2  アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [プリント] ダ 
イア ログ ボックスを 開きます。 

@  • 通常、 [ファイル] メ ニュー から [プリント] を 選択し ます。 

メモ 


•5  [ページ 加工] パネルの [フ リー レイ アウ ト] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


Free  广山 youl: 
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ユ- ザ- ズ ガイド 
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Free  Layout  メイン ウインドウ (Mac  OS  X) 


□ 中央に 巧 胡 

□上下 余白な し佣巧 節約） 

□ ぺージ を 90 度 回ち 佣化 断の) 


13= ヤン 七 ル I  t プ U ジト^ 


@ • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 
メモ 


Free  Layout  ；< イン ウィン ドウが 表示され ます。 
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义 宇/西 かグラ フィックス など 
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な 致: 定で 印刷し ます。 

拾 巧 方 ま： 
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トルの i: 

17 インチ (431.8mm) 

巧技：  r  i]  @ 部 U 〜 999) 


ブ IJ ン タ情賴 をち 巧 


0 フ ij  — レイアウト 


出力 用巧サ イブ：  おな サイスと 同じ 


[プリント] ダイアログ ボックスの [プリント] ボタン 
をクリ ック します。 


ぺージ 化工 


甘 イブ ^ 給 化 方 ま： 
□-ル 化 幅： 


I  □-ル 紙 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 
♦  # 巧 
ISO  A4 


原 巧 サイズ：  ISO  A4 

□ 拡大/巧 か 巧 胡 

• 出力 用 巧 サイズに 合わせる 
□-ル 巧の « に 合わ だる 
倍 辛を 巧を する： 100  |：|  96(5-600) 

フチ なしで 巧 巧す る 


[  4 


I  Free  Layout  乂 インク イン ドウ 


Free  Layout の メイン ウィンドウは、 メニュ ーバー 、ツー ルバー、 レイ アウ ト エリア、 ダイアログ エリアで 構成され て 
います。 
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Free  Layout  メイン ウインドウ (Mac  OS  X) 
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• ツー ルバーは [表示] メニ ューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 

メモ 


• メニュ ーバー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 


imagePROGRAF  Advanced  Preview  ファイル 巧 集 表示 オブジェクト ウインドウ ヘルプ 


ツー ルバー 

主な 操作の ツール ボタンを 選択で きます。 


レイ アウ ト エリア 

オブジェ ク トの 配置、 サイズ、 向きを 編集で きます。 
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Free  Layout  メイン ウインドウ (Mac  OS  X) 


• ダイアログ エリア 

EP 刷 条件を 設定したり、 EP 刷を 実行す る こと がで きます。 

I 用が 鼓定 

用 化の 巧 巧： 

I 巧 巧が 


給が 方 ま： 

[□—ルが 

□— ルが 梅： 

[ L7 インチけ 31.Smm) 


街が: 

10 

巧 (1 〜 99 剛 

[  初期化に 房す 

] [ 

晒  ] 

[ プ U ンタお 咨を巧 新 

] 

プリ ンタ ffl 苗 

プリンタが 悠 
オンライン 

IVlac OS X ソフトウェア 
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用紙 設定 パネル （Mac  OS  X) 
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f 用紙 設定 パネル 

ダイア ロ グェ リアから [用紙 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 


I 用が 巧定 


用 化の 巧 巧. : 


おが 方法： 


I  □—ル お; 


□—ル 欄： 


17 イン 子け 31 -白 mm) 


巧が 


] た] 測 1 〜 999) 


1  切 巧が になず 

の 脚 

1 

1 プリンタ お 窃を巧 新 

プリンタ 怕银 
プリンタが 修 
オンライン 

[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

修 • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択し 
す た 用紙が 異な ると、 正し い EP 刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 


[目的 設定 モード]/  [詳細 設定 モード] 

最適な 印刷の 設定を 行うた めに 2 つの モー ドが あり ます。 

各 モードで 設定で きる 項目に ついてはが 下を ご覧く ださい。 

• 目的 設定 モード 
- 詳細 設定 モード 

[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目  内容 

[口ール 紙] 

口ール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[手差し] 

手差しに よる 印刷の 場合に 選びます。 

[手差し (余白 3mm)] 

手差しに よる 巧 刷で、 用紙 後端の 余白を ル さくしたい 場合に 選びます。 

-^P.377 


-^P.376 
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用紙 設定 パネル （Mac  OS  X) 


©• [給 紙 方法] で [手差し 徐白 3mm)] を 選択す ると、 用紙に よっては 画像の 後端が 乱れる 場合が あります。 この場合は、 
他の 給 紙 方法を 選択 してく ださい。 

•  [ロール 紙幅] 

プリンタ 本体で 設定 さ れた口 ー ル 紙の 幅を 選択 します。 

@  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 

•  I： 部数] 

EP 刷す る 部数を 半角 数き で 入力し ます。 

^  • 入力で きる 数値は 1 〜 999 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Free  Layout の 起動時の 設定に 戻り ます。 

•  [EP 刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷が 開始 されます。 

• [プリンタ 情報を 更新] ボタン 
ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


Free  l-uyoul: 


5 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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f 目的 設定 モード 


EP 刷 目的の リストから 原稿の 内容に 合った 項目を 選択す る だけで、 目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行う こ 
とがで きます。 

巧 紙 おを 

用が の^- 
.… 化 


目の お定 亡ード 


肌 助 目の 


I 巧 単 鼓 ■定 


; I 


肌 助 品 巧 


I 巧 单口邮 か i) 


ち 宇/画像/ グ ラつ イツ クスな ど 
の 寂 巧ず る 一 粉 的な ち* を调切 
な 誤を でげ 刷し まず。 


.ちがし 立. 

n  — ル 載 
n- ル 類； 

L7 イ : V ぶ (43 し Smm) 

打 兵：  L 


研 1 - 马 99) 


^裝两 に贾す 

口 則 

: V 占古驾 を巧严 

ブリン タ怡巧 

プリ ン みホ嶺 

オンライン 

[印刷 目的] 

目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行 ラ ことができます。 

[EP 刷 目的] の 各項 目を 選択す ると、 その 項目に 関する コ^ントが リストの 下に 表示され ます。 


@ • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
メモ 


設定 項目 

内容 

[標準 設定] 

文き/画像/ グラ フィックスな どの 混在す る 一般的な 文書を 適切な 設定で 印刷 します。 

[写真 (カラー)] 

デジタル カメラで 撮影した 写真 画像を 最適な 設定で 印刷し ます。 

跨 真 （モノクロ)] 

モノ クロ 写真を 最適な 設定で 巧 刷 します。 

[ポスター] 

ポスターに 最適な 設定です。 彩度を 高く、 インパクトの ある 鮮やかな 色で 印刷し ます。 

[忠実 再現] 

色差最 ルで 巧 刷し ます。 印刷 結果が 鮮やかす ぎる 場合 や スキャナ 画像を 巧 刷す る 場合に 適して 
います。 

跨 真 (Adobe  RGB)] 

色 空間が Adobe  RGB の 画像を 最適な 色で 巧 刷し ます。 

[ビジネス 文書] 

配布 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く  EP 刷 します。 

[ユーザ 設定] 

詳細 設定 モードで 設定され た 内容で 巧 刷し ます。 
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詳細 設定 モード （Mac  OS  X) 


•  [EP 刷 品質] 

画質と EP 刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは が 下の 組み合わせで 表示され ます。 


@ • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

^  • [きれい] は [速い] よりも EP 刷 時間と インクの 消費は 多くなります が、 EP 刷 品質は 高くな ります。 

• [速い] は [きれい] よりも EP 刷 時間と インクの 消費は 少なくな ります が、 印刷 品質は おくなります。 

細 設定 モード 

優先 画質 や 印刷 品質な どの 詳細な 設定を 自分で 行う ことで きます。 

巧が 巧定  ： 

巧が の 巧-為； 

巧 巧が  ： 


繪 紙片-出 I 
n- ルが 
n -ルが 福； 

L7 インす け 3 し Smm) 

占が：  L  : ご 


が 割 這に たす 

m 則 

プ し| ン ク请學 玄卒护 

ソリンを 护が 

フリン おま控 

オンライン 

• [優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モー ドを 選択す る こと がで きます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

廣 副/ [きれい]/ 瞩對 / 随い] 

解像度 

[600dpi]/  [300dpi] 

設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラスト に 最適な モー ドで 巧 刷 します。 

[線画 •文き] 

CAD 図面な どの 線画を 印刷す る 場合、 または 壁新聞な ど 文き が 多い 原稿を 印刷す る 場合に 最適 
なモー ドです。 ただし、 写真 や 塗り 漬 しの 多い 画像を 印刷す ると 十分な 品位 力 《 得られない ことが 
あります。 この 時は [写真 •イラスト] を 選んで ください。 
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設定 項目  内容 

[プルーフ] 

巧 刷 プルーフで 写真 や イラスト や 文字の 再現 性を 重視す る 場合の 設定です。 ただし、 通常よりも 
巧 刷に 時間が かかります。 

[オフィス 文書] 

提案 書 や 配布 資料な ど、 一般 オフ ィ ス 文書を 見やす く 巧 刷 します。 

@  • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
メモ 

[印刷 品質] 

画質と EP 刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは が 下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

廣 副/ [きれい]/ [標對 / 腫い] 

解像度 

[600dpi]/  [300dpi] 

の、 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

^  • [きれい] は [速い] よりも EP 刷 時間と インクの 消費は 多くなります が、 印刷 品質は 高くな ります。 

• [速い] は [きれい] よりも EP 刷 時間と インクの 消費は 少なくな ります が、 印刷 品質は 低くな ります。 


f 色 設定 パネル 

ダイア ロ グェ リアから [色 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 


I 侄巧定 


カラー ド： 


カラ… 


を 巧を 


シ了ン 


マ ゼンタ 


イエ □- 


目 ■= 
を ■  ^ 
巧 ■ = 

じ J 米 ご 

3 ン トラス!-: 

た. I  〇  r 


Vv 


巧么を 


-6 


巧 やが さ 


白 〇 

ジレーを 离： 

じ I  〇 


一 

っの 

■6"^-  〇 


A 


初期化に なす 


II  II 


印刷 


プリンタ お 窃を巧 新 I 


プリンタ 怕银 
プリンタが 修 
オンライン 
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色調 整 (Mac  OS  X) 


[カラー モー ド] 

EP 刷の 内容に 応じて カラー モードを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[カラー] 

カラー 印刷を 有効に します。 

[モノクロ  (写真)] 

モノクロ 写真の 画像 データを、 色 転び (グレーに 色が ついて 見える 現象) のない グレー階 調で 印 
刷し ます。 

[モノクロ] 

カラー 巧 刷を 無効に し、 カラー データの 連続 階 調を グレーの 中間 調を 用いて モノクロで 印刷し 
ます。 

[色 補正な し] 

プリンタ ドライ バで カラー マッチングを 行わずに 印刷し ます。 Adobe  Photoshop などの アプリ 
ケー シ ヨンで カラー マッチングを 行う 場合 や、 プロ フ アイ ル 作成 ツールで カラー チャートを 巧 
刷す る 場合に 選択して ください。 

@ • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

メモ 

• [色調 整]/ [グレー 調整]/ [マッチング] 

色調 整と マッ チン グの 設定 を 行 ラ ことができます。 

- 色調 整 

• グレー 調整〇^^9 
•  7 ッチ ング gJc! が 

^  • [グレー 調整] は、 [カラーモー 鬥で [モノクロ (写真)] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

• [マッチング] は [カラー モー鬥 で [色 補正な し] が 選択され ている ときは 表示され ません。 

- [初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Free  Layout の 起動時の 設定に 戻り ます。 

•  [EP 刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷が 開始 されます。 

• [プリンタ 情報を 更新] ボタン 
ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 

色調 整 

色調 整の 設定を 行 ラ ことができます。 

カラーを 調整ず る 

カラーは 基本的に アプリケーション ソフ トで 選択され 調整され ます。 ただし、 EP 刷 結果が 希望す る 色調に ならない 場 
合は、 カラーを 調整す る こと もで きます。 


[色 設定] パネルの [カラー モー ド] で、 [カラー] を 選択し ます。 
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2  [色調 整] を 選択し ます。 


巧を 


; I 


カラ ーf … ド： 


I カラー 


色 巧を 


シアン： 

0 

1  こ 1  ■ = 

— A- 

1 

マ ゼンタ 

0 

1.:]  ■ = 

— r'>- 

1 

イエ □— 

田 ■ 

0 

じ] ■  1 

— r'>- 

巧么 さ： 

0 

.の^ - 

巧 米 - 

， _ ■ 

一 V- 

三! ン ラス!-: 


み 


0  巧 0  = 

—— A —— 

=け 

巧 やか さ： 

0  巧 〇  = 

— A — 

の 

グレー を 巧： 

0  じ 1  〇  = 

— A — 

=  〇 

:  が 巧 巧に 度す  1  ! 

の 制  1 

I プリンタ お窃宝 更新 


ライ ド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


数値の 入力 欄で 矢 EP ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 


プリ ンタ 巧お 

プリンタが 悠 
オンライン 


設定 項目 

内容 

[シアン] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[マ ゼンタ] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[イエロ-] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 出力した 結果が 元の 画像 (スキャナで 読み込む 
前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変え 
て 出力した いとき などに 使用し ます。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で き ます。 

* 軟調に したい 場合は コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラストを 強く 設定して 
ください。 

[鮮やか さ] 

ビビッドな 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 調整で きます。 

[グレー 色調] 

グレーの 色を、 冷 黒 (青み がかった 色合い) から 温 黒 (ホみ がかった 色合い) まで 調整で きます。 
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色調 整 (Mac  OS  X) 


モノ ク □を 調整ず る 

スキャナ や デジタル カ^ラで 取り込んだ カラー写真 または 他の カラー画像を、 モノクロで 印刷す るた めの 設定を し 
ます。 

r 1 [色 設赶 パネルの [カラー モー ド] で、 [モノクロ] を 選択し ます。 

r 2  [色調 整] を 選択し ます。  - 、 

'  1 をぶ 定  ； I 

カラ… ち ー ド： 

I モ バクロ  i  I 


r 巧 巧 巧に なす 1 1 _ ra 

I プリンタ お窃 宝を お 


プリンタ 悔巧 
プリンタが 悠 
オンライン 


3  各項 目の スライド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目  内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 出力した 結果が 元の 画像 (スキャナで 読み込む 
前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変え 
て 出力した いとき などに 使用し ます。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラストを 強く 設定して 
ください。 

@  • 数値の 入力 欄で 矢 EP ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 
メモ 
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ブレー 調整 

グレー 調整の 設定を 行 ラ ことができます。 

モノ ク □(写真) を 調整ず る 

スキャナ や デジタル カ^ラから 取り込んだ モノクロ 写真の 画像 データを、 モノクロで 印刷す るた めの 設定を します。 
r 1 [色 設定] パネルの [カラー モー ド] で、 [モノクロ （写真)] を 選択し ます。 

r 2  [グレー調 割を 選択し ます。  - , 

I  I 但ぶ定  二 I 

カラー ド： 

I モ y ク □[写み}  : 'I 


が 巧 巧に なす  i  i  印刷 


I プリンタ お 稱を巧 新 I 

ブリン タ谓報 
プリンタが 您 
オンライン 


3  [色調] の リストを クリックして 色調を 選びます。 


設定 項目  内容 

[冷 黒 調] 

冷黒请 みがかった 色合い) 系の グレーに 調整し ます。 

[純 黒 調] 

ニュートラルな グレーに 調整し ます。 

[温 黒 調] 

温 黒 (ホみ がかった 色合い) 系の グレーに 調整し ます。 

◎  •  X、Y の スライ ド パ'- を 左ち に ドラッグして 調整す る こと もで きます。 

メモ •  X、Y の 数値の 入力 欄で 矢 EP ボタンを クリック する 力、、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 


r 4 各項 目の スライド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[調刊 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 [硬調] を 選択す ると メリ 八リ がつ き 硬い EP 象に なり 
ます。 [軟調] を 選択す ると 柔らかい 巧 象に な ります。 
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マッチング （Mac OS X) 


の • 数値の 入力 欄で 矢 EP ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 
^  • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 


f マッチング 

マッ チン グの 設定 を 行う ことができます。 

が、 • [カラー モー ド] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは [マッチング] は 表示され ません。 
重要 

[ 但 巧を _ 1} 

カラーちード： 


I 初期が になず 1 1 _ の 助 

I プリンタ 怖 咨宝耍 新 ！ 

プリ ンタ怕 嵌 
プリンタが 您 
オンライン 


• [マッチング モード] 

E[] 刷の 内容に 応じて マッチング モー ドを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 出力した 結果が 元の 画像 (スキャナで 読み込む 
前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変え 
て 出力した いとき などに 使用し ます。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラストを 強く 設定して 
ください。 

[八 イラ イト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[シヤ ドー] 

最も 暗い 部分の 明 る さを 調整す る ことができます。 
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設定 項目 


内容 


ドライバ 補正 モード 


ドライバ 独自の カラー プロ ファイルを 用いて 最適な 色合いで 巧 刷し ます。 通常は この モードを 
選択して ください。 


に C 補正 モード 


に C プロ ファイルを 用いて、 カラーマッチングを 行います。 入カ プロ ファイル、 プリンタ プロ フ 
アイ ル、 マッチング 方法を 詳細に 指定して 巧 刷す る 場合に 選択して ください。 デジタル カメラ や 
スキ ヤナのに C プロ ファイル、 プロ ファイル 作成 ツールで 作成した に C プロ ファイル などを 使 
用で きます。 


Colo だ ync モート 


MacOS の ColorSync 機能を 用いて、 カラー マッチングを 行います。 ColorSync を 使った ソフト 
プルーフを 行って 巧 刷す る 場合に 選択して ください。 


@  • プリンタ ドライバで 各 モードが 設定され ている 必要が あります。 

メモ • に 010 rSync モー ド] を 選択す るには ドライ バの [カラー •マッチング] パネルで に olorSync モー ド] が 設定され ている 
必要が あります。 

• [マッチング 方法] 

印刷の 内容に 応じて マッチング 方法を 選択す る ことができます。 

• [色 空間] 

色 空間を 選択し ます。 

^  • [マッチング モー鬥 で [ドライバ 補正 モー鬥 を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

• [ガンマ] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 通常は に. 2] を 選択し ます。 に. 2] に比べて 柔らかい 印象に したい 場合は 
[1.8] を 選択し ます。 

@  • [マッチング モー鬥 で [ドライバ 補正 モー鬥 を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

• [入カ プロ ファイル] 

入カ プロ ファイルを 選択し ます。 

@  • [マッチング モー 鬥で [に C 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

• [プリンタ プロ ファイル] 

プリ ンタ プロ ファイルを 選択し ます。 

@  • [マッチング モー 鬥で [に C 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 


[ソフト プルーフ] 

チェック マー クを 付ける と、 に olorSync モー ド] が レイ アウ ト エリアに 適用され ます。 
• [マッチング モー ド] でに 010 rSync モー ド] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 
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ドライバ 補正 モード (Mac  OS  X) 


[マッチング モー ド] で、 [ドライバ 補正 モー ド] を 選択し 
ます。 


I 任 改定 


カラーちード： 


I カラー 


マツ チン グ 


マッチング 亡ード 


I ドライバ 巧 正 f— ド^ 


マツず ングち 左 : 
I 写が 


但空 問： 

0  &RGE 
〇 Adobe  RGB 

ガン 7  : 


I  2.2 

入カ プ □ファイル 


&RG 但  v3.0 にュ non} 


プ U ンタプ □ファイル： 


&RG 但  V3.0  {Canon} 


y フト プルー フ 


が 巧 巧に 巧す 


I プ U ンタお 咨を巧 新 I 


2  [マツ チン グ 方法] の リストを クリック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[自動] 

イメージ 、グラフィックス、 テキストの それぞれに 最適な カラー マッチングを 行います。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 巧 刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 滑らかな 階 調 性 
が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モード 
です。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラーマッチングを 行います。 

[色 差最 ル] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 巧 刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 色 味を 調整して 巧 刷したい 場合には 最も 扱い やすしげードです。 ただし、 プリンタの 色 再 
現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に ホ 目 対 カ ラリ メトリック 
とも 呼ばれます。 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 

室内で 撮影され た 人物 写真 や、 薄暗い 風景 写真な ど、 ローキーな 写真を 巧 刷す る 目的に 適した 
カラー マッチングを 行います。 暗部の 階 調つ ぶれを 防止す ると 共に、 人物の 肌を 温か みのある 
色合いで 再現で きます。 

3  出力す る [色 空間] を 選択し ます。 


プリンタ 情報 
プリンタが 您 
オンライン 


ドライバ 補正 モード 


設定 項目  内容 

[sRGB] 

標準 的な モニタの 色 空間を 使用し ます。 一般的な アプリケーションの 巧 刷に 適して います。 

[Adobe  RGB] 

より 広い 色 空間を 使用し ます。 Adobe  RGB の 色 空間を 使用して 作成され た 画像を 印刷す る 
場合に 使用して ください。 

Mac 0SX ソフトウェア 


Free  l-uyoul: 
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ICC 補正 モード （Mac  OS  X) 
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ficc 補正 モード 

「1 [マッチング モー ド] で [に C 補正 モー ド] を 選択し ます。  - 

I  I 任ぶ 定 

カラーちード： 

I カラー  ■ 


r 2  [マッチング 方法] の リストを クリックし、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 巧 刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 滑らかな 階 調 性 
が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モード 
です。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 巧 刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 

[色 差最 ル] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 色 味を 調整して 巧 刷したい 場合には 最も 扱い やすい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再 
現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック 
とも 呼ばれます。 

[色 差最ル (白色 点 補正な し)] 

カラー マッチングの 処理 方法は [色 差最 ル] と 同じです。 さらに 紙の 色まで 再現したい 場合に 
使用し ます。 一般的 に 絶対 カラ リメ トリック とも 呼ばれます。 

f  3  [入カ プロ ファイル] の リストを クリックし、 入カ プロ ファイルを 選びます。 
f  4  [プリ ンタ プロ ファイル] の リストを クリ ック し、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


Free  广山 youl: 
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3 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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〔olorSync  モード (Mac  OS  X) 


I  ColorSync  モ ー ド 


[マッチング モー ド] で、 に 010 rSync モー ド] が 選択され 
ている ことを 確認し ます。 


I 任 改定 


カラーちード： 


I カラー 


マツ チン ジ 


マッチング 亡ード 


ColorSyncti— h 


マツず ングち 左 : 
I 写が 


但空問 


■  Adobe  RGB 


ガンマ 


I  2.2 

入カ プ □ファイル 


&RG 但  v3.0 にュ non} 


プ U ンタプ □ファイル： 


sRCO  v3.0  {Canon} 


ソフト プルー フ 


; I 


; I 


; I 


: I 


が 巧 巧に 巧す 


!  I 


I プ U ンタお 咨を巧 新 I 


印刷 


ブリン タ谓報 
プリンタが 您 
オンライン 


2  [ソフ ト プルー フ] に チェック マー クを 付ける と、 レイ アウ ト エリアに 出力 結果が シ ミュレー シ ヨンして 表示 
されます。 


「 1 境 設定 ダイア □グ ボックス 


imagePROGRAF  Advanced  Preview  メ ニュー から [環境 設定] を 選択す ると、 表示され ます oFree  Layout の 環境 設定 
を 行う ことができます。 


環境 設定 


表示が 位: 


〇 ミ リメートル 
〇 インチ 


グリッド 魚： 

分割 巧： 

グリ ッ ドの 色： 


50.0  mmdo.o 〜 200 .0) 


I  4| で 分を K1 〜 10) 


: オブジェクト がを 印剧 する 


オブジェクト がの 巧が： r 


実 お 1：] 


自か 配列 巧 巧： 


0.0 巧  mm(0.0 〜 100 .0) 


キャンセル^ 【 


OK 


Mac 0SX ソフトウェア 


Free  l-uyoul: 
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ぺージ 設定 ダイア □グ ボックス (MacOSX) 


iPF 6450 


• [表示 単位] 

用紙の 長さ や 余白な どの 単位を 選択し ます。 

• [グリ ッ ド 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目安と なる ように、 グリ ッ ド 線の 幅を 半角 数き で 入力し ます。 

@  • 入力で きる 数値は 「10.0 〜 200.0 (mm)」 「0.39 〜 7.87(inch)」 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [分割 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目安と なる ように、 グリ ッ ド 線の 分割 数を 変更し ます。 

@  • 入力で きる 数値は 1 〜 10 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [グリッドの 色] 

グリ ッ ド 線の 色を 選択し ます。 

• [オブジェクト 枠を 印刷す る] 

オブジェクトの 枠線を 印刷す る こと がで きます。 

@  • オブジェクトの 枠線を 印刷し ない 場合は、 [オブジェクト 枠を 印刷す る] チェック ボックスを オフに します。 
メモ 


• [オブジェ ク ト 枠の 種類] 

EP 刷す るオ ブジェク トの 枠線を 選択す る ことができます。 
オブジェ ク ト 枠の 種類には、 が 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

误 線] 

実線を 枠と して 巧 刷し ます。 

[点繳 

点線を 枠と して 巧 刷し ます。 

腑繳 

破線を 枠と して 巧 刷し ます。 

• [自動 配列 間隔] 

オブジェ ク トを 自動 配列す る 際の、 オブジェ ク ト 間の 間隔を 設定し ます。 

@  • 入力で きる 数値は 「0.0 〜 100.0 (mm)」 「0.00 〜 3.94(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

「 \ー ジ 設定 ダイア □グ ボックス 

[ファイル] メニューから [ページ 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 この ダイアログ ボックスで、 印刷の 向き、 用紙 サ 
イズ などを 設定し ます。 


MacOSX ソフトウェア 


Free  广山 youl: 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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ズーム ダイア □グ ボックス (MacOS X) 


[用紙の 向き] 

用紙の 向きを 選択し ます。 

用紙の 向きには、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[縦] 

アプリケーションで 作成した 図 や 文章を そのままの 向きで 巧 刷し ます。 

臘] 

アプリケーションで 作成した 図 や 文章の 向きを、 横に 90 度 回転して 印刷し ます。 

•[口 ー ル 紙 長さ] 

口 ー ル 紙に 巧 刷す る 1 ぺ ー ジの 長さを 設定し ます。 

[自動 設定] に チェック マークを 付ける と、 配置した オブジェ ク トが 1 ページで 印刷され るよう に、 ロール 紙に 巧 
刷す る 1 ページの 長さが 自動で 設定され ます。 

@  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

^  • 入力で きる 数値は 「203.2 〜 18000.0 (mm)」 「8.00 〜 708.66 (inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

- [配置 順] 

オブジェ ク トの 配置 順を 設定し ます。 

配置 順には、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[左上から 右 向き] 

左上から 右方 向に、 オブジ X ク トが 配置され ます。 

[左上から 下向き] 

左上から 下方 向に、 オブジ X ク トが 配置され ます。 

の •  [口ール 紙 長引で [自動 設定] を 選択し、 [用紙の 向き] で [縦] を 選択して いる 場合は、 に 上から 右 向き] のみが 選択で 
^ きます。 

•  [ロール 紙 長さ] で [自動 設定] を 選択し、 [用紙の 向き] で [横] を 選択して いる 場合は、 [左上から 下向き] のみが 選択で 
きます。 

• [用紙 サイズ] 

EP 刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

@  • [給 紙 方法] で [口ール 紙] が 設定され ている 場合は、 選択で きません。 

メモ 

「ブー 厶 ダイア □ グボ ッ クス 

[表示] メニューから [ズーム] を 選択す る と、 表示され ます 。画面 表示を 拡大/縮 ルで き ます。 

ズーム 


ち 率： 


100  fT! 说 10 〜 401 0)’ 


羊で ン セル 1 f  OK  1 


惟 率] 

画面 表示の 拡大/縮 ル 倍率を 設定 します。 

@  • 入力で きる 数値は 10 〜 400 です。 

7^  •  [▼] を 押して、 倍率を 選択す る こと もで きます。 


Mac OSX ソフトウェア 


Free  l-uyoul: 
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書式 設定 ダイア □グ ボックス (MacOSX) 
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I 書式 設定 ダイア □ グボ ッ クス 


オブジェ ク トを 選択 後、 [オブジェ ク ト] メニューから [書式 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 オブジェ ク トを 回転 
したり、 拡大/縮 ルで きます。 

まる 設定 


己 回転 

0 を 日日 度 

0 左 g 日 度 

惜 率： ' 

100 

额 2  5 〜 40 0} 

オブジェクトの サイズ 

高さ 

297.0  mm 

福 

2103  mm 

キトンセル T  f  OK 


@  • オブジェクトが 選択され ていない 場合は、 [書式 設定] を 選択す る ことができません。 

メモ 

陋 転] 

チェック マークを 付ける と、 [右 90 度] または [左 90 度] を 選択す る ことができます。 


^  • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 陋 転] を 選択す る こと 力 巧き ません。 
メモ 

[倍率] 

オブジェ ク トの 拡大/縮 ル 率を 半角 数き で 入力し ます。 

@  • 入力で きる 数値は 25 〜 400 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[オブジェクト の サイズ] 

オブジェ ク トの サイズを 確認で きます。 

@  • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [オブジェクトの サイズ] は 表示され ません。 
メモ 


I 複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置ず る 

複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 

390  I 1  アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル]^ ニュー から プリンタの 設定を 行う メニ ューを 選択し、 [プリント] ダ 
イア ログ ボックスを 開きます。 

を、 通常、 [ファイル] メ ニュー から [プリント] を 選択し ます。 

メモ 

I  2  [ぺ ージ 加工] パネルの [フ リー レイ アウ ト] をクリ ック して チェック マー クを 付けます。 


ユ- ザ- ズ ガイ ド 


設定 項目 

内容 

[右 90 勘 

時計回りに 90 度 回転し ます。 

1： 左 90 旣 

反 時計回りに 90 度 回転し ます。 

IVlac  OS  X ソフトウェア  Free  Layout 


iPF 6450 


複数の アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿を 1 ぺージ に 配置す る (MacOSX) 


I  3  [プリント] ダイアログ ボックスで 印刷す る ぺージ や 印刷 部数を 選択し、 [プリント] ボタンを クリ ック しま 
す。 

Free  Layout が 起動 し、 アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿が オブジェ ク ト として レイアウト エリアに 
配置され ます。 


4  Free  Layout を 起動した まま、 アプリ ケー シヨ ンソフ トで 他の フ アイ ルを 開き、 上記の 手順を 繰り返します。 


「複数の アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿を 1 ページに 配置ず る 

複数の アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿を 1 ペー ジに 配置して EP 刷す る こと がで きます。 

f 1  アプリ ケーシ ョン ソフトの [ファイル] メ ニュー から プリンタの 設定を 行う メニ ューを 選択し、 [プリント] ダ 

イア ログ ボックスを 開きます。 

@  • 通常、 [ファイル] メ ニュー から [プリント] を 選択し ます。 

メモ 

f~  2  [ぺ ージ 加工] パネルの [フ リー レイ アウ ト] をクリ ック して チェック マー クを 付けます。 

f  3  [プリント] ダイアログ ボックスで 印刷す る ぺージ や 印刷 部数を 選択し、 [プリント] ボタンを クリ ック しま 

す。 

Free  Layout が 起動 し、 アプリ ケーシ ョン ソフト で 作成し た 原稿が オ ブジェク ト として レイアウト エリアに 
配置され ます。 

4  Free  Layout を 起動した まま、 他の アプリ ケー ショ ンソフ トでフ ァイ ルを 開き、 上記の 手順を 繰り返します。 

f オブジェクトを 選択ず る 

オブジェ ク トが 選択され ると、 オブジェ ク トの 周囲に 選択 ボックス （青い 枠線) が 表示され ます。 


@  • 1 つの オブジェクトを 選択す る 場合は、 オブジェクトを クリック します。 

メモ • 連続した オブジェクトを 複数 選択す る 場合は、 shift キーを 押しながら、 オブジェクトを クリック します。 

• 任意の オブジェ ク トを 複数 選択す る 場合は、 command キーを 押しながら、 オブジェ ク ト をクリ ック します。 
• すべての オブジェ ク トを 選択す る 場合は、 [編集] メニューから [すべてを 選択] を 選択し ます。 


MacOSX ソフトウェア 


Free  l-uyoul: 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


オブジェ ク トの サイズを 変更す る (MacOSX) 


iPF 6450 


[ オブジェ ク トのサ イブを 変更ず る 

オブ ジ王ク トの サイズを 変更す る 手順には、 マウス 操作に よる 方法と、 拡大/縮 ル 倍率を 指定す る 方法が あります。 
@  • オブジェクトの 縦横の 比率は 変わらずに、 拡大/縮 ルされ ます。 


メモ 


マウス 操作に よって サ イブを 変更ず る 場合 


オブジェ ク トを 選択し ます。 


(  2  オブジェ ク トの 周囲の 選択 ボックスの 角に ポインタ 
を 置いて 矢印 八ン ドルを 表示し、 ドラッグして オブジ 
ェク トの サイズを 変更し ます。 


拡大/縮 ル 倍率を 指定ず る 場合 
1  オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 


を 開きます。 


[  3  [倍率] で 拡大/縮 ル 倍率を 設定し ます。 オブジェ ク トの 拡大/縮 ル 率を 半角 数字で 入力し ます。 
^  • 入力で きる 数値は 25 〜 400 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


4  [OK] をクリ ック します。 


「オブジェクトを 移動ず る 

選択した オブジェ ク トの 位置を 移動す る ことができます。 


オブジェ ク トを 選択し ます。 


f  2  オブジェ ク トの 選択 ボックス 内に ポインタを 置いて 
十字 八ン ドルを 表示し、 ドラッグして オブジェクトを 
移動し ます。 


ユ- ザ- ズ ガイド 


MacOSX ソフトウェア 


Free  广山 youl: 
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オブジェ ク トを 回転す る (MacOSX) 


「オブジェクトを 回転ず る 

選択した オブジェ ク トを 回転す る ことができます。 


オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  ツー ルバーから [左 90 度 回 飼 または [右 90 度 回 尉 

を 選択し ます。 

または、 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス BJcfclil の [回 
転] チェック ボックスを オンに し、 [右 90 度] または 
[左 90 尉を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 


呈 •- yo . iiW . 1 12W 1 . 13 


•  liW .  1 1 1  III ， I3 


m 


圍 


@  • 複数の オブジ て クトが 選択され ている 場合は、 [回転] を 選択す る ことができません。 
メモ 


f オブジェ ク トを 自動 配置ず る 


ツー ルバーの [自動 配列] を クリック します。 オブジェ ク トが 自動的に 配置され ます。 または、 [オブジェ ク ト] メニュ 
一から [オ ブジエ ク トの自 動 配列] を 選択 します。 


@  • オブジェクトの 配置 順は、 ぺージ 設定 ダイアログ ボックス 
メモ 


の [配置 順] の 設定に よって 異なります。 


f オブジェクトを 整列ず る 

オ ブジ ェクト を 規則的 に 整列 させる ことができます。 


複数の オブジェ ク トを 選択し ます。 


MacOSX ソフトウェア 


Free  l-uyoul: 


3 

9 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


オブジェ ク トを 整列す る (MacOSX) 
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[オブジェ ク ト]^ ニューから 整列 用の メニューを 選択し ます。 
• [上 揃え] 

オブジェ ク トを 上端に 揃えて 配置し ます。 


耳 可 耳-可-年 j お: n  口- 軍 

一- i_* — し  J  _  1  _  t  _•  j-k_k  一」-*- > — 1- J  _ 

; .し.;—: _  し.;—; _  し.: _  心.; 4.;- 
宁— 丄 r  _っ じ::じゴ 

fm-irrnTnTrn-iTrn- 

哥^ぉ巧:巧ぉ打枉巧ぉ封: 


• [上下 中央 揃え] 

オブジェ ク トを 垂直 方向の 中央に 揃えて 配置し 
ます。 


[下 揃え] 

オブジェ ク トを 下端に 揃えて 配置し ます。 


与; 


く- i-j  -r-：--|- 

心:！: :上 ■:じ ニ レ 

4 も t ド。- ドむ お ぶ卜 

に 过た化ち-1： し^ん… 

:. q-p.h。-;: じ お:]  . 


に 揃え] 

オブジェ ク トを 左端に 揃えて 配置し ます。 


U-  广 ご- 广な 

: ご; よこ d;;:; よご: け 

toi4^-u 

ち-斗 PH す H 神 
: ’K  :じに J 
tV  M：  —  j:"-):---] 


② 


r. 


i ② i 

tW^ 

T 

:③ 1 

与; 


① '! 

.- 1 

側 

.  j. 

司 

.し. -j 

L 

；i；  J 

i^;4-；v；  1- 

語 お 固; 

m  占  y 

巧な rn] 
UI]]: 剖 

2 
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オブジェ ク トの 重なり 順を 変更す る (MacOSX) 


[么石 中央 姑! ス] 

オブジェ ク トを 水平 方向の 中央に 揃えて 配置し 
ます。 


空 1 

一 J  r  J 1 

T-: 1-!-: 

-し J 
^  1 - 1: 
1 ぃ  ■- 

、 ； r  r ;  1 
^ つご^ 

お Ff た过 

② E 

心 J 

，： し，， し： 1  _ 

i_Lr— _1 丄 r  _ っ  L 

— 干一， 一’-， 卜 
… し， し， J 

: b] 

与 


[右 删ス」 

オブジェ ク トを 右端に 揃えて 配置し ます。 


马; 


「 ^ ブジェク トの 重なり 順を 変更ず る 

オブジェクトの 重なり 順を 変更す る ことができます。 


オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  [オブジェ ク ト] メ ニュー から 重なり 順の メニ ューを 選択し ます。 
- [最前 面へ 移動] 

オブジェ ク トを 最前 面に 移動し ます。 


[最 背面へ 移動] 

オブジェ ク トを最 背面に 移動し ます。 


395 


Ivlacosx ソフトウェア 


Free  l-uyoul: 


1 -ゴ ，なな 


P 山: 1 

M …ド 

码 

ド 

ち 濃! 

，： し，， H 
— 半 
':广-:1 

- [― rt 

1 ，： し，! 1 

r  1  •  *  1  ' 非 

〇4 

1  I  1  1  ■  I  »P-L 

觀 

③ t 

Fi-t-hM-i-l-ri-i-l-ri-i-il 

I  普  rniknl 主 

-.-：-l：hr：；：]：I：!；  ：：-；：!： [: p：j： 

1 ご. け. 古た: nt 

M  Ip  1! ぃ 1 

] ちな rr ホ 苗 f 
巧 打}: 诏不に 巧 

L  ■  1  1  . 

① 

② 

: ^  ^ 

③ 

ユ- ザ- ズ ガイド 


コピー または 切り取った オブジェ ク トを 貼り付ける (MacOSX) 
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[前面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 前に 移動し ます。 


[背面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 後ろに 移動し ます。 


I □ピー または 切り取った オブジェクトを 貼り付ける 

「1  ツー ルバーから [コピ ー] または [カット] を クリック します。 

または [編集い ニュー から [コピ ー] または [カツ ト] を 選択し ます。 


「2  ツー ルバーから [ぺー スト] を クリック します。 

または [編集]^ ニューから [ペース ト] を 選択し ます。 

@ • コピー または 切り取った オブジェクトが ページの 一番 最後に 配置され ます。 
メモ 
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Mac  0S  X ソフトウェア  Free  Layout 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 (Mac  OS  X) 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 . 397 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 .  397 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー ダイアログ ボックス . 398 

ホット フ オルダ .  399 

ホッ トフ オルダを 新規 作成す る .  399 

ホッ トフ オルダを 編集す る （印刷 条件の 設定） .  401 

ホッ トフ オルダを 削除す る . 403 

印刷に ついて 設定す る .  403 

用紙 設定 パネル .  404 

目的 設定 モード .  405 

詳細 設定 モード .  406 

出力 設定 パネル .  407 

色 設定 パネル . 409 

ドライバ 補正 モード .  410 

に C 補正 モード . 411 

Color  imageRUNNER で スキャンした 原稿を 拡大 印刷す る . 411 

fcolor  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー のまな 特長は が 下の とおり です。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を、 自動的に 拡大して 印刷す る こと がで きます。 

- プリンタの 選択、 用紙の 種類、 出カ プロ ファイルの 選択 や マッチング 方法な どの 基本的な プリンタの 設定に 加え 
て、 フチ なし 印刷、 拡大 縮小 処理な ども プリンタ ドライバを 経由せ ずに 設定で きます。 

©• 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 連携 拡大 コピー 機能 上の 設定 
と 異なる 場合が あります。 

「Color  imageRUNNER 連携 拡大〕 ピーの 起動 方法 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー を 起動す る 手順は、 が 下のと おりです。 


1 [プリント] ダイアログ ボックスの [ユー テイ リ テイ] 
パネルを 開きます。 


プリンタ： r 


XXX. XXX. XXX. XXX 


巧 回 


• :  を 


部が： [l _ ] 因 了 さい 

ぺ ージ： ©す ぺて 

0 巧 お： 厂 1  ] 按 了： 


1 


用 化 サイズ： IISOA4 
方向 


1-?-^  21.0 0  X  29.70  £ 


园國 


- 〔ュー ァィ リァィ 


プリンタの メンテナンスを 行います。 


設 を... 


プリント モニタを おかし、 巧 巧 ジョブの 巧 おな どを 表示 
します。 


表示 


Color  imageRUNNERJi 巧な 大コ ピーの 設定を 行い ま 


; お 定. 77 


キャンセル 1 f 


Mac 0SX ソフトウェア 


nolorimageRUZZER  連携 拡大  n ピ- 


9 


ユ- ザ- ズ ガイド 


〔olorimageRUNNER 連携 拡大〕 ピー ダイア □グ ボックス (Mac OS X) 
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@ • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 
メモ 


2 


に olorimageRUNNER 連携 拡大 コピー の 設定を 行い 
ます。] の [設定] ボタンを クリ ック し、 に olor 
imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイア ロ グボ ッ クス 
を 開きます。 


• [アプリ ケーシ ヨン]  >  に anon  U 川 ities]>  [iR  Enlargement  Copy]  > に 010 r  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー.app] アイコン 
^  を クリックして 直接 起動す る こと もで きます。 

•  MacOSX  v1 0.7 1^(降を ご 使用の 場合は、 Launchpad から 起動 してく ださい。 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー ダイア □グ ボックス 

ここでは、 に olor  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ ボックス について 説明して います。 


一 〇  〇 

Color  imageRUNNER ま 巧 化大〕 ピー 

:をか 

争 ホット フォ 

^  倘力先  ロォ バス  \ 

〇 フォルダ 巧の ファイルを 削除 
〇 フォルダ ごと 削除、 および 上亞 リストから 削除 


削除  ) 


化大コビー 用 没 ま 


追加) 出力 先の ちかを 巧 ラ 


(  お 集  ） ホット フォルダの 没定 •お 集を 行 ラ 

ごホツ トフ オルダを なにを 視 する 


^  • に olor  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 「Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ 
す -の 起動 方法」 を 参照して ください。 
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[フォルダ 内の ファイルを 削除] 

ホ ッ トフ ォルダの一 覧 から ホ ッ トフ ォルダを 選択して [削除] ボタンを クリック すると、 ホット フ ォルダ 内の フ 
ァイ ルの みを 削除で きます。 

[フ ォルダ ごと 削除、 およ び 上記 リスト カ、 ら 削除] 

ホ ッ トフ ォルダの 一覧から ホ ッ トフ ォルダを 選択して [削除] ボタンを クリック すると、 ホット フ ォルダを 削除 
できます。 

[削除] ボタン 

[フォルダ 内の ファイルを 削除] または [フォルダ ごと 削除、 および 上記 リストから 削除] を 選択して ボタンを ク 
リ ック すると、 ホッ トフ ォルダ または ホッ トフ ォルダ 内の ファイル のみを 削除で きます。 

[追加] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [出力 先 選択] ダイアログ ボックスが 開き、 ホット フォルダを 追加で きます。 


、〇〇  ColoNmaq-eRUNNERS  巧 化 大コヒ ー 


Q  追加  ） 出力 巧の 追な] を 行 ラ 


巧 ホツ トフ オルダを 常にを 巧す る 


一  P.397 


^/lac  0S  X ソ フトゥ H ア  nolor  imageRUZZER 連携 拡大 n ピ— 
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ホツ トフ オルダ （Mac OS X) 


• [編集] ボタン 

ホッ トフ ォルダの 一覧から ホッ トフ ォルダを 選択して この ボタンを クリ ック すると、 [ホ ッ トフ ォルダの 追加/ 
編集] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 ホット フォ ル ダを 編集で きます。 

• [ホット フォルダを 常に 監視す る] 

チェック ボックスを オンに すると、 次回 ログイン 後から ホッ トフ ォルダの 監視を 行います。 

f ホッ トフ ォルダ 

ホッ トフ ォルダとは、 ColorimageRUNNER 連携 拡大 コ ピーで 使用され る フォルダです。 

•  ColorimageRUNNER で スキ ヤンした 原稿の データが コン ピュー タの ホッ トフ ォルダに 転送され ると、 ホット 
フォルダに 設定され ている 印刷 条件に 従って、 プリンタから 自動的に 拡大 印刷され ます。 

• ホット フォルダは、 自由に 作成、 編集、 削 除したり、 E[] 刷に ついて 設定 する ことができます。 

@  • ホット フォルダは 10 個まで 作成で きます。 

メモ 


「ホ ッ トフ オルダを 新規 作成ず る 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ 
ボックスを 開きます。 


'  〇〇 


Color  imageRUNNERS 巧 化 大コピ ー 


〔フォルダ バス 


©フ4化ダ巧のフ^  •なな ご 

C  およむ _1 リストから 居；；:; 

化大 コビー 用な 定  


^ — ち 加 一 づ 出力 先の おな] を 行 ラ 

'  ,1'  . 卜 -  7  -  / ーン 山， V- 

巧ホッ トフ オルダを 巧に お 巧す る 


^  • に olor  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 「Color  imageRUNNER 連携 
す 拡大 コ ピーの 起動 方法」 を 参照 してく ださい。 Bam 


2  [拡大 コ ピー 用 設定] の [追加] ボタンを クリックし、 
[出力 先 選択] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


出カ ホ 道が 


出力 先： IP プリン 


キ ヤン セル ） C  OK  ) 


3  [出力 先] に プリンタ ー覧の 中から、 出力 先の プリンタを 選択し ます C 


Mac 0SX ソフトウェア 


nolorimageRUZZER  連携 拡大  n ピ- 
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ホッ トフ オルダを 新規 作成す る (Mac OS X) 
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4  [OK] ボタンを クリックし、 [ホ ッ トフ ォルダの 追加/ 
編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


ホット フォルダのを 加/解 ま 


名称：  [Hot  Folder 

ホツ トフ オルダ： 


Shared  Folder 


用 化 設定'  出力 設定 を設を 


用 巧の 巧な： r 普 巧 巧 


1-「 目的 設定 モード 


巧间 目的： 
巧剧 品質： 


I お 華 設定 


I  樣華 (600dpi) 


义 字/ 函 像/グラフィックス などの; ち 在す る -& 的な 义 •を 

迪 切な 設定で 巧 脚し ます。 


お 化 方法： 
口ール 巧僖： 


I  口ール 紙 


17 インチ (431.8mm) 


才ート カット： f パネル 優先 


I  1]  2 部 (1 〜 999) 


f キャンセル）^  0K 


5  [名称] に、 ホット フォルダの リスト で 表示す るた めの 名称を 入力 します。 


〇  [ホッ トフ オルダ] にホッ トフ オルダ 名を 入力し ます。 


[7 


[OK] ボタンを クリ ツク します。 [Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイア ロ グボ ツ クス 
の 一覧に、 作成した ホツ トフ オルダが 表示され ます。 


Color  imageRUNNER 连巧 化乂コ ピー 


をれ I 

Hot  Folder 


ホット フォルダ 

Shared  Folder 


.化 カホ 


©フイ ニ ご:^ の フ:‘ '."ふ;,-: 

■：) フィニ y こ}：;  jc. およ じ"-: コリ 六卜 から g 

拡大 コビー 用没定 


(  ち 加  ） 出力 先の ちかを 巧 ラ 

'  ^ ホ/トフ 产一 'ダ:’— 心 

巧ホッ トフ オルダを 常にち 巧す る 


8  [閉じる] ボタンを クリ ック し、 に olor  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ ボックスを 終了 させ ま 
す。 


9  [アップル] メ ニュー から [シ ス テム 環境 設定] の [共有] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


10  Mac  OS  X  V10.5-V10.6 の 場合 

[ファイル 共有] の チェック ボックスを チェックし、 [オプション] ボタンを クリ ック します。 

[FTP を 使用して ファイル や フォルダを 共有]、 に MB を 使用して ファイル や フォルダを 共有] の チェック ボ 
ッ クスを チェックし、 共有 設定を します。 

Mac  OS  X  V10.7 が 降の 場合 

[ファイル 共有] の チェック ボックスを チェックし、 [オプション] ボタンを クリ ック します。 

に MB を 使用して ファイル や フォルダを 共有] の チェック ボックスを チェックし、 共有 設定を します。 

@  • ホット フォルダは 10 個まで 作成で きます。 

メモ 
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ホッ トフ オルダを 編集す る (EP 刷 条件の 設定） (MacOSX) 


f ホット フォ ル ダを 編集ず る 师刷 条件の 設定） 

「1  に olorimageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ 

ボックスを 開きます。 


、〇〇 


Color  imaq-CRUNNERS 巧 化： 大コ ピー 


@ フォルダ 巧の ファイルを 削除 
〇 フォルダ ごと 削除、 および 上纪 リストから 削除 


拡大 コビー 巧议定 


) 出力 巧の おかを 行 ラ 


ti 集 — ^ ホット フォルダの 設定 • お 集を 行 ラ 
因 ホツ トフ オルダを 巧に ち 巧す る 


2  ホット フ オルダの リスト から 作成 済みの ホ ッ トフ オルダを 選択 します。 


3 


[拡大 コ ピー用 設定] の [編集] ボタンを クリックし、 [ホ ッ トフ オルダの 追加/編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


4 


用紙 設定 パネル 
す。 


一  P.404 


で 必要な 項目を 設定し ま 


ホツ トフ オルダの 追加/編ま 


名称： 


ホット フオ ル ダ： Shared  Folder 


H 巧巧設を ^ 出力 設定 色 設定 


用 巧の 巧 巧：  「 普 巧が 


I 目的 設定 モード 


巧剧 目的： 
巧 好 j 品 貧： 


1 樣を 設定 


I  橡華 (600dpi) 


义 字/画像/ グラフィックスな どのち 在す る 一& 的な 文 ■を 

巧 切な 設定で 巧 刷し ます， 


拾 巧 方法： 
ロール 做 S  : 


I  口ール 巧 


17 インチ (431.8mm) 


才ート カット： f パネル 先 


l|  g  部 (1 〜 999) 


I キヤ ン七 化） f  OK  ) 


MacOSX ソフトウェア 


nolorimageRUZZER  連携 拡大  n ピ- 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 


ホッ トフ オルダを 編集す る (EP 刷 条件の 設定） (MacOSX) 


iPF 6450 


5  出力 設定 パネル I 
す。 


で 必要な 項目を 設定し ま 


ホッ トフ オルダの 追加/ 据集 


名称： 


ホツ トフ オルダ： Shared  Folder 


用 巧 設定 出力 設定 を 設定 


□ 化大 / 巧 ル 巧 巧 


100  ， 汾 S  〜 600) 


出力 用が ヴ イズ：  SO  A4 


□ 中央に 印 助 
己 上下 余白な し (用 巧 節約） 
(□ぺ ージを 回転 


0  18 じ,:;.;: 


{ キ ヤン 七 ル） f  OK  ) 


o  色 設定 パネル 


一  P.409 


で 必要な 項 目を 設定し ます。 


ホッ トフ オルダの 追加/お 集 


名称： 


ホツ トフ オルダ： Shared  Folder 


カラー モー ド： 


巧 巧 設定  出力 設定  を 設定 V- 


マッチング モー ド： 1 
マッチング 方 ま： 

入カ ブロ ファイル： 

’  sRGE  .  ■ . ;  I  I  i 一-‘:. 

ブリン タブ ロ ファイル： 
sRCS  V3.W  1-  •  I 


キ ヤン 七 ル (  OK 


9 


[OK] ボタンを クリックし、 [ホット フオ ル ダの 追加/編集] ダイ ア ログ ボックスを 終了させます。 


8  [アップル] メ ニュー から [システム 環境 設定] の [共有] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


Mac  OS  X  V10.5-V10.6 の 場合 

[ファイル 共有] の チェック ボックスを チェックし、 [オプション] ボタンを クリ ック します。 

[FTP を 使用して ファイル や フォルダを 共有]、 に MB を 使用して ファイル や フォルダを 共有] の チェック ボ 
ッ クスを チェックし、 共有 設定を します。 

Mac  OS  X  V10.7 が 降の 場合 

[ファイル 共有] の チェック ボックスを チェックし、 [オプション] ボタンを クリ ック します。 

に MB を 使用して ファイル や フォルダを 共有] の チェック ボックスを チェックし、 共有 設定を します。 

@  • ホット フォルダを 新規 作成した 際、 共有 設定を 行って いる 場合は、 手順 8 〜 9 は 必要ありません。 

メモ 


MacOSX ソフトウェア 
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ホッ トフ オルダを 削除す る (MacOS X) 


f ホット フォルダを 削除ず る 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ 
ボックスを 開きます。 


、〇〇 


Color  imaq eRUNNERil 巧 化 乂コ ピー 


, ホット フォルダ 


〇 フォルダ 巧の ファイルを 削除 

©フォルダ ごと 削除、 および 上纪 リストから 削除 


化大 コビー 巧没定 


( 

追 化 

] 

し 

編集 

) 

) 出力 巧の 追加を 行 ラ 


团ホツ トフ オルダを なにを 巧す る 


2  ホット フォルダの リストから 削除したい ホット フォルダを 選択し ます。 


3  [フォルダ ごと 削除、 およ び 上記 リスト カ、 ら 削除] を 選 
択 し、 [削除] ボタンを クリック します。 


Color  imageRUNNE 牌醒 大コ ビー 

澤 巧した ホッ トフす 化 ダ 巧の ファイルを 削除し おず。 よろ 
しいで しよ ろを、 


f  キャンセル  ） f  OK 


4  木 ツセー ジの 内容を 確認して、 [OK] ボタンを クリ ツク します。 

^  • ホット フォルダ 内の ファイル のみを 削除す るには、 [フォルダ 内の ファイルを 削除] を 選択し ます。 
メモ 


「印刷に ついて 設定ず る 


[ホット フォルダの 追加/編集] ダイアログ ボックスの 設定 パネルで 印刷 条件を 設定す る ことができます。 
各 パネルで 設定で きる 項目に ついてはが 下を ご覧く ださい。 


用紙 設定 パネル 
出力 設定 パネル 
色 設定 パネル 


一  P.404 


一  P.407 


一  P.409 


Mac 0SX ソフトウェア 
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f 用紙 設定 パネル 


用 巧 設定 I 出力 設定 色 設定 


部が： 


l| 巧 部 (1 〜 999) 


[目的 設定 モー ド]/ [詳細 設定 モード] 

最適な 印刷の 設定を 行うた めに 2 つの モー ドが あり ます。 

各 モードで 設定で きる 項目に ついてはが 下を ご覧く ださい。 


目的 設定 モード 
詳細 設定 モード 


一  P.405 


一  P.406 


[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

杉、 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択し 
す た 用紙が 異な ると、 正し い EP 刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 


[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目  内容 

障 差し] 

手差しに よる 印刷の 場合に 選びます。 

[手差し (余白 3mm)] 

手差しに よる 印刷で、 用紙 後端の 余白を ル さくしたい 場合に 選びます。 

[口ール 紙] 

口ール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

@  • [給 紙 方法] で [手差し 徐白 3mm)] を 選択す ると、 用紙に よっては 画像の 後端が 乱れる 場合 力％ ります。 この場合は、 


メモ 


他の 給 紙 方法を 選択して ください。 


[口ール 紙幅] 

プリンタ 本体で 設定 さ れた口 ー ル 紙の 幅を 選択 します。 

を • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 


[オート カット] 

ロール 紙の カッ トを 自動で 行う 力、、 または カッ トラインを 印刷す るかを 設定し ます。 
オート カット には、 が 下の 設定が あ ります。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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目的 設定 モード （Mac OS X) 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

本体の 操作 パネルに 設定され ている 値になります。 

惦 し] 

巧 刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 口ール 紙を カットし ないで、 連続して 次の データを EP 刷し ま 
す。 

[カツ トラインを 印刷] 

巧 刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 手動で カットす るた めの カッ トラインを 印刷し、 連続して 次の 
データを 印刷し ます 0 

@  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 
メモ 


• [部数] 

EP 刷す る 部数を 半角 数字で 入力し ます。 

@  • 入力で きる 数値は 1 〜 999 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

「 § 的 誌ぷモ — h 

EP 刷 目的の リストから 原稿の 内容に 合った 項目を 選択す る だけで、 目的に 応じた 最適な 設定の 巧 刷を 簡単に 行う こ 
とがで きます。 

C-  -d  -  -c!er] 


•  [EP 刷 目的] 

目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行 ラ ことができます。 

[印刷 目的] の 各項 目を 選択す ると、 その 項目に 関する コメントが リストの 下に 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

[標準 設定] 

文き/画像/ グラ フィックスな どの 混在す る 一般的な 文書を 適切な 設定で 巧 刷 します。 

[写真 (カラー)] 

デジタル カメラで 撮影した 写真 画像を 最適な 設定で 印刷し ます。 

陪真 （モノクロ)] 

モノ クロ 写真を 最適な 設定で 印刷 します。 

[ポスター] 

ポスターに 最適な 設定です。 彩度を 高く、 インパクトの ある 鮮やかな 色で 印刷し ます。 

[忠実 再現] 

色差最 ルで 巧 刷し ます。 印刷 結果が 鮮やかす ぎる 場合 や スキャナ 画像を 印刷す る 場合に 適して 
います。 

[ビジネス 文書] 

配布 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く 巧 刷 します。 

の、 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

メモ 


Mac 0SX ソフトウェア 
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•  [EP 刷 品質] 

画質と EP 刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 


印刷 品質と 解像度の レベルは が 下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

廣 副/ [きれい]/ 瞩對 / 随 い] 

解像度 

[600dpi]  /  に 00dpi] 

@ • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

^  • [きれい] は [速い] よりも EP 刷 時間と インクの 消費は 多くなります が、 EP 刷 品質は 高くな ります。 

• [速い] は [きれい] よりも EP 刷 時間と インクの 消費は 少なくな ります が、 印刷 品質は おくなります。 


細 設定 モード 

優先 画質 や 印刷 品質な どの 詳細な 設定を 自分で 行う ことで きます。 


- [優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モー ドを 選択す る こと がで きます。 


設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラスト に 最適な モー ドで 巧 刷 します。 

[線画 •文き] 

CAD 図面な どの 線画を 印刷す る 場合、 または 壁新聞な ど 文き が 多い 原稿を 印刷す る 場合に 最適 
なモー ドです。 ただし、 写真 や 塗り 漬 しの 多い 画像を 印刷す ると 十分な 品位 力 《 得られない ことが 
あります。 この 時は [写真 •イラスト] を 選んで ください。 

[プルーフ] 

巧 刷 プルーフで 写真 や イラスト や 文字の 再現 性を 重視す る 場合の 設定です。 ただし、 通常よりも 

EP 刷に 時間が かかります。 

[オフィス 文書] 

提案 書 や 配布 資料な ど、 一般 オフ ィ ス 文書を 見やす く 巧 刷 します。 

@ • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
メモ 


•  [EP 刷 品質] 

画質と EP 刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 


印刷 品質と 解像度の レベルは が 下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

撮 副/ [きれい]/ 瞩對 / 随い] 

Mac 0SX ソフトウェア 
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出力 設定 パネル (Mac  OS  X) 


の、 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

^  • [きれい] は [速い] よりも EP 刷 時間と インクの 消費は 多くなります が、 EP 刷 品質は 高くな ります。 

• [速い] は [きれい] よりも EP 刷 時間と インクの 消費は 少なくな ります が、 印刷 品質は 低くな ります。 


力 設定 パネル 


出力 設定 


□ 化大 / 巧 小 巧 田 

0 出力 用が ヴイズ に 合わせる 
0  口ール 化の 偵に さわせ る 
0 倍率を 指定す る  100 で'% (S 〜 600) 

□ フチ なしで 印 助す る 
出力 用が サイズ： 


' ISO  A4 


□ 中央に 印 制 

こ' 上下を 白な し (用 巧 節約） 

□ぺ ージを 回転 

0 ち 90 度 回 お (用紙 節の） 
0 左 90 度 回転 (用 巧 節約） 
0 180 度 回転 


f 出力 方 ま...） 


[拡大/縮 ル 印刷] 

拡大/縮 ル 印刷の 方法を 選択 します。 
拡大/縮 ル 印刷には、 が 下の 設定が あ ります。 


[フ チな しで 印刷す る] 

特定の 幅の ロール 紙、 および 特定の 種類の 用紙を 用いた 場合に 四辺の 縁の ない 印刷を 行う ことができます。 
^  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 


[出力 用紙 サイズ] 

EP 刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

@  • [拡大/縮 ル EP 刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 
メモ 


設定 項目 

内容 

解像度 

[600dpi]  /  口 00dpi] 

設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 印刷し ます。 [出力 用紙 サ 
イズ] から 実際に 出力したい サイズを 選びます。 

[口ール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅が 口ール 紙の 幅に 合うよう に、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 印刷し ます。 

*拥 紙 設定] パネルの [口ール 紙幅] に、 プリンタに 取り付けた 口ール 紙の 幅が 正しく 設定され て 
いる ことを 確認して ください。 

*[ 給 紙 方 刹で 口ール 紙が 設定され ている 場合の み 表示され ます。 

[倍率を 指定す る] 

指定した 倍率で、 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 巧 刷し ます。 倍率を 半角 数き で 入力して ください。 
設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*[▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

* 出力 用紙 サイズより 大きくなる ように 倍率を 指定す る ことは 可能です が、 用紙に 入り きらない 
部分は 印刷され ません。 

* [フチ なし 巧 刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

Ivlacosx ソフトウェア 
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[中央に 印刷] 

画像を カツ ト 紙の 中央に 配置して 巧 刷したい とき や、 ロール 紙の 幅に 対して 左右の 余白を 均等に とって 印刷し 
たいとき には、 こ の 機能を 使用 します。 

@  • [倍率を 指定す る] の 機能を 使って 拡大 または 縮小 EP 刷 するとき にも、 この 機能を 使う と 便利です。 画像の 倍率を 指定 


メモ 


すると、 必ず その ぺージ の 左上の 角に 固定された 始 点を 基準に 拡大 または 縮小され ます。 そのため 、縮小して 印刷す 
ると、 用紙の 下側と 右側の 余白が 大きくな ります。 このと きに この 機能を 使用す ると、 上下 左右の 余白が 均等に なり 
ます。 


• [上下 余白な し （用紙 節約)] 

EP 刷 データの 上下に 空白 部分が ある 場合に 空白 部分を なく して 印刷し ます。 空白 部分に ついては、 紙を 送らない 
ので 用紙を 節約す る ことができます。 

@  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 

• [ぺ ージを 回転] 

ページを 回転す る 方法を 選択し ます。 

ページを 回転には、 が 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[右 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 右 90 度 回転して 横長で 巧 刷し ます。 ページを 回転 させた とき、 ロール 
紙幅に 収まる ときには 自動的に ページを 回転し、 ロール 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

*[ 拡大/縮 ル 印刷] で [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ている 場合、 口ール 紙幅に 合わせて 
回転 後の 画像を 拡大/縮 ルし ます。 

[左 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 左 90 度 回転して 横長で 巧 刷し ます。 ページを 回転 させた とき、 ロール 
紙幅に 収まる ときには 自動的に ページを 回転し、 ロール 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

*[ 拡大/縮 ル 印刷] で [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ている 場合、 口ール 紙幅に 合わせて 
回転 後の 画像を 拡大/縮 ルし ます。 

[180 度 回 飼 

文書 や 画像を 180 度 回転 させて 巧 刷し ます。 

@  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 
メモ 


[出力 方法] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [出力 方法] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 
オブジェ ク トの 出力 方法の 設定を 行う ことができます。 
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色 設定 パネル （Mac  OS  X) 


f 色 設定 パネル 


用 巧 設定 出力 設定 を 設定 


-モー ド : 


マッチング モー ド： 
マッチング 方 ま： 

入カ プロ ファイル： 


ドライバ 補正 モード 


f 写 ま 調 


で 


sRCB  v3.0  (Canon) 


ブリン タブ ロ ファイル： 
^ sRCB  v3.0  (Canon) 


[カラー モー ド] 

印刷の 内容に 応じて カラー モードを 選択す る ことができます。 


設定 項目  内容 

[カラー] 

カラー 印刷を 有効に します。 

[モノクロ  (写真)] 

モノクロ 写真の 画像 データを、 色 転び (グレーに 色が ついて 見える 現象) のない グレー階 調で 巧 
刷し ます。 

[モノクロ] 

カラー 印刷を 無効に し、 カラー データの 連続 階 調を グレーの 中間 調を 用いて モノクロで 巧 刷し 
ます。 

@ • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

メモ 


[マ ツチ ング モード] 

[マッチング モー ド] で マッチング モー ドを 選びます。 


設定 項目 


内容 


ドライバ 補正 モード 


ドライバ 独自の カラー プロ ファイルを 用いて 最適な 色合いで 巧 刷し ます。 通常は この モードを 
選択して ください。 


に C 補正 モード 


に C プロ ファイルを 用いて、 カラーマッチングを 行います。 入カ プロ ファイル、 プリンタ プロ フ 
アイ ル、 マッチング 方法を 詳細に 指定して 巧 刷す る 場合に 選択して ください。 デジタル カメラ や 
スキ ヤナのに C プロ ファイル、 プロ ファイル 作成 ツー ルで 作成した に C プロ ファイル などを 使 
用で きます。 


[補正し ない] 


カラー マッチングを 実行し ません。 アプリケーションで マッチングを 実行す る 場合に 選択し ま 
す。 
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ライ パ 補正 モード 

「1 [マッチング モー ド] で [ドライバ 補正 モー 門を 選択 
します。 


マッチング モー ド：' ドライバ 補正 モード  _ ; 1 

マッチング 方法： '写真 お 

入カ ブロ ファイル： 

sRCB •し.；; •i.-’r. :  : 

プリンタ ブロ ファイル： 

S  R_  ご J  L、 :  -I  '  I  : 、’  f  ’  ：  ， 


f  2  [マッチング 方法] の リストを クリックし、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[自動] 

イメージ 、グラフィックス、 テキストの それぞれに 最適な カラー マッチングを 行います。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 巧 刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 滑らかな 階 調 性 
が 特徴です。 また、 アプリ ケーシ ヨン ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モード 
です。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 巧 刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 

[色 差最 ル] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 色 味を 調整して 巧 刷したい 場合には 最も 扱い やすい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再 
現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック 
とも 呼ばれます。 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 

室内で 撮影され た 人物 写真 や、 薄暗い 風景 写真な ど、 口ー キーな 写真を 印刷す る 目的に 適した 
カラー マッチングを 行います。 暗部の 階 調つ ぶれを 防止す ると 共に、 人物の 肌を 温か みのある 
色合いで 再現で きます。 
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に 〔補正 モード (Mac OS X) 


f に C 補正 モード 


[マッチング モー ド] で [に C 補正 モー ド] を 選択し ま 
す。 


マッチング モー ド： 
マッチング 方法： r 写真 調 


に C 補正 モード 


入カ プロ ファイル： 


广 sRCB  vi.O  (Canon) 


プリンタ プロ ファイル： 


I  sRCBvB.O に anon) 


2  [マツ チン グ 方法] の リストを クリック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 巧 刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 滑らかな 階 調 性 
が 特徴です。 また、 アプリ ケーシ ヨン ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モード 
です。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラーマッチングを 行います。 

[色 差最 ル] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 色 味を 調整して EP 刷したい 場合には 最も 扱い やすしげードです。 ただし、 プリンタの 色 再 
現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に ホ 目 対 カ ラリ メトリック 
とも 呼ばれます。 

[色 差最ル (白色 点 補正な し)] 

カラー マッチングの 処理 方法は [色 差最 ル] と 同じです。 さらに 紙の 色まで 再現したい 場合に 
使用し ます。 一般的に 絶対 カ ラリ メトリック とも 呼ばれます。 

•5  [入カ プロ ファイル] の リストを クリ ック し、 入カ プロ ファイルを 選びます。 


寿 •望み どおり の 色で 印刷され ない 場合は、 お使いの Color imageRUNNER の iR 連携 拡大 コ ピー 用の 入カ プロ ファ 
^ イ ルを 選択して ください。 


4  [プリ ンタ プロ ファイル] の リストを クリ ック し、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 


I  Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を 拡大 E(] 刷ず る 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を プリ ン タで 自動的に 拡大して 印刷す る ことができます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホッ トフ ォルダへ 送信す ると、 ホッ トフ ォルダに 設定され ている 印刷 
条件に 従って、 プリ ン タから 自動的に 拡大 印刷され ます。 

この 一連の 機能を Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 機能と 呼びます。 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 機能を 使用す るた めに、 あらかじめが 下の 流れで 設定を 行います。 

1.  コンピュータに ホット フォルダを 作成し ます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿の データを 送信す るホッ トフ ォルダを コンピュータに 作成し、 拡大 
コピー する ための 設定を 行います。 詳細は、 「ホット フォルダを 新規 作成す る」 を 参照して ください。 mamk 

2.  Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録 します。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホット フォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 


-^P.399 
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上記の 設定が 完了したら、 Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホッ トフ ォルダに 送信し、 拡大 巧 刷す る こと 
がで きます。 

Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録ず る 

Color  imageRUNNER で スキャンした 原稿を ホッ トフ ォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 読 取 設定と 送信 先 
を Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタンと して 登録す ると、 ホット フォルダへ 簡単に 送信で きます。 

Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタンに 読 取 設定と 送信 先を 登録す る 手順に ついては、 Color  imageRUNNER 
の マニュアルを 参照して ください。 

原稿を スキャン して 拡大 巧 刷ず る 

Color  imageRUNNER で 原稿を スキャンして、 拡大 巧 刷す るに は、 が 下の 手順を 行います。 手順の 詳細に ついては、 
Color  imageRUNNER の マニ ュ アルを 参照 してく ださい。 

「1  Color  imageRUNNER の 原稿 台 ガラス または フイーダに 原稿を セツ ト します。 


r 2  [送信/ファクス] (または 陪 信]) を 押し、 送信 画面を 表示し ます。 
r 3  [定型 業務] ボタンを 押し、 ホット フォルダ 用に 登録した [定型 業務] ボタンを 押します。 


r 4 操作 パネルの [スタート] ボタンを 押します。 原稿 台 ガラスで 原稿を スキャンした 場合は、 すべての 原稿を ス 
キャンした 後に タッチ パネル ディスプレイの [読 込 終了] を 押してく ださい。 

スキャンした 原稿が ホット フォルダに 送信され、 ホッ トフ ォルダに 設定され ている 印刷 条件に 従って、 プリ 
ン タから 自動的に 拡大 印刷され ます。 
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Print  Plug-In  for  Photoshop  /  Digital  Photo  Professional 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 特長 . 

インス トー ルよ 順 . 

アン インストール 手順 . 

Photoshop 力、 らの 起動 方; ま . 

Digital  Photo  Professional  力、 らの 起動 方 ミ ま . 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 画面 構成 . 

プレビュー エリア . 

基本 設定 パネル . 

ページ 設定 パネル . 

色 設定 パネル （カラー） . 

色 設定 パネル （モノクロ） . 

印刷 履歴 パネル . 

サポ ー ト パネル . 

調整 パターン 設定 ダイアログ ボックス . 

用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス . 

環境 設定 ダイアログ ボックス . 

にじ 変換 オ プシ ョン ダイアログ ボックス . 

ロール 紙 オプション ダイアログ ボックス . 

ユーザ 用紙 設定 ダイアログ ボックス . 

I ン カーブ ダイアログ ボックス . 

印刷 履歴の 詳細 ダイア ロ グボ ッ クス . 

3 種類の プレビューを 活用す る . 

印刷 範囲 レイ アウ トで 画像を 確認す る . 

画像で 元 画像を 確 目 忍す る . 

口 ー ル紙プ レビ ュ ー で 画像を 確認す る . 

お好みの 画質で 印刷す る . 

色を 調整して 印刷す る . 

プ レビ ュ ー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラ ー の 場合） . 

プレ ビュー 表示で 確認し ながら 色を 調整す る （モノクロ の 場合） . 

カラー マッチングで 色を 調整す る . 

Adobe  RGBlSbit 画像を きれいに 印刷す る . 

高品質な モノクロの 写真を 印刷す る . 

Adobe  CMM を 使用す る . 

調整 パターンを 印刷して 調整 値を 選択す る . 

班® 機の シ 5 ュ a  > お 品 若 括 去^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

拡大/縮 ルして 印刷す る . 

出力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る . 

ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る . 

倍率を 指定して 拡大/縮 ル 印刷す る . 

フチ なしで 印刷す る . 

用紙の 設定を カスタマイズ する . 

印刷 履歴を 活用す る . 

印刷 履歴の 詳細を 確認す る . 

印刷 履歴を 画像に 適用す る . 

印刷 履歴を お気に入りに 登録す る . 

印刷 履歴を 削除す る . 

お気に入りの 印刷 履歴を 書き出す . 

お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む . 

お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る . 

情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る . 
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I  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 特長 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 主な 特長は が 下のと おり です。 

•  sRGB 用 または Adobe  RGB 等の 画像の 色 空間を 自動 認識し、 最適な プロ ファイルを 自動的に 設定で きます。 こ 
のた め、 面倒な 設定 をす る ことなく  EP 刷が 実現で きます。 

•  Photoshop 上の 画像 データを 直接 加工し、 プリ ン タに 画像 データを 転送す る ことができます。 これにより、 8bit 
だけでなく 16bit の 画像 データを 処理で きます。 

- 実 画像を 元にした 画像 プレビュー 表示 機能、 出力 用紙 サイズ 上の 画像 配置を 元にした レイアウト プレビュー 機 
能に よって、 印刷 レイアウト の 確認 や 色調 整が で きます。 

- プリンタの 選択、 用紙の 種類、 出カ プロ ファイルの 選択 や マッチング 方法な どの 基本的な プリンタの 設定に 加え 
て、 フチ なし 印刷、 拡大 縮小 処理な ども プリンタ ドライバを 経由せ ずに 設定で きます。 

- 色調、 明るさ、 コントラスト などの 調整 値を 段階 的に 変化 させた 画像を 印刷して、 お好みの 調整 値を 選択で きま 
す 。 （ 「調整 ノ 巧ー ン 設定 ダイア □ グ ボックス」 参照） ezsi 

•  Print  Plug-In  for  Photoshop と 同時に インス トー ルされ る Layout  Plug-In を 使用して、 フ レー ムの 側面まで 画像 
で 覆う 装 T に 仕上げる ための レイ アウ トイ メージ を 作成し、 印刷で きます。 （「Layout  Plug-In について」 参照） 

- 印刷 履歴 管理機能 により、 過去の 印刷 設定 パラメータの 読み込みが できます。 また、 お気に入りを ファイル とし 
て 保存で きます。 

• 用紙の 種類、 画像の サイ ズ 、用紙の 詳細 設定、 プリ ンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 Print  Plug-In  for  Photoshop/ 

T?-  Digital  Photo  Professional 上の 設定 （レイアウト プ レビ ュ ー 上の 画像の 配置、 EP 刷 開始 位置、 出力 用紙 サイズ) と 異なる 場合 
があります。 

.黒点 補正を 行う ことにより、 暗部の 階 調 の 農れ を 軽減す る ことができます。 

• 黒点 補正の 機能を 使用す るには、 Adobe C 圍が 必要です。 

メモ 

•  EP 刷 機の プロ ファイルを 指定して、 EP 刷 機の シ ミュレーシヨ ン 印刷が できます。 

f インス! -ー ル 手順 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional を インス トー ルす る 手順は、 が 下のと おり です。 

©•  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional をイ ン ストールす る 前に、 必ず プリ ンタ ドライバを イ ン ストー ルし 
てくだ さい。 


メモ 


•  Print  Plug-In  for  Photoshop を インス トー ルす ると、 Layout  Plug-In も インス トー ルされ ます。 
[ 1  CD-ROM ドライブに、 「User  Software  CD-ROM」 を 挿入し ます。 


2 


「User  Software  CD-ROM」 内の [Plug-in] フォルダを 開き、 [iPFxxxx 
Plugin  InstallerX] アイ コンを 開きます。 


如 i)  * 

挺 


@  • アイコンの iPFxxxx は ご 使用の プリンタ 名になります。 
メモ 
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インストール 手順 


9  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS3 
g  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS4 
日  Print  Plug-In  for  Photoshop  CSS 
日  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional 


口  Photoshop の フォルダを 指を して インストール 


0 使用 許諾 契が 
0 インストー ルの 巧 巧 
♦インス! ^ ー ル 中 
♦仕上げ 


カスタム インス! -ー ル 


巧 巧 巧 おな ディスクの 巧き i>4GB 


み 巧な ディスク 容量： 11.91MB 


11^  インス! ル 


^iPFxxxx  Plugin  Installs 化. app" を 没がず るには、 
パス 7 —ド をん 力して ください。 


名前： 
バス ワード： 
詳淵 な’ 巧游 


@ 


f キャンセル 1 (  OK 


■i 昨 XXXX  Plugin  InstallerX 


© 巧 用 許諾 契約 
♦インストールの «« 
•インストール 中 
♦仕上げ 


使用 許諾 契 お 

ソフトウェア 巧 用な 巧 契約書  « 

本 ソフト ウ I アをご 使用 じなる 前に U 下の 义 摩を よく お 巧みく ださい， 

この 契 巧は、 お 客 株と、 キヤノン 巧 まを 巧 (な 下 キヤノンと 首い ます) との 曲の U 
契 巧です， 

キヤ ノソん お 客撕こ 巧し， 本 契 巧 書と# にご 巧な する ソフトウェア (各 マニ ユア 
ルを 含み， これらを お 巧して 1U 下 r 本 ソフトウェア J とか ホす) の 非み 占 的 使用 
« を 下紀ま 巧に 基づ さな 巧し、 お 客!! も 下だ条 巧に ご 同意いた だく ものと しま 
す。 

お 客な は. r 本 ソフトウェア J の インストールを もって、 この 契 巧に 同意した ことに 
なります， 

お 客 ながこの 巧 わに 同意で をない m を 口 主、 ご 化 用 •インストール されず、 直ち 
に r 本 ソフトウェア J をは* して 下さい， 

1 .巧 用が 巧 

(1) お 客な は、 r 本 ソフトウェア J を， キヤノンの インが ェツ ト プリンタ (U 下け U 
I ンか と g います) に 直 おまたは ネット ワーク を a じ tttt される 複 なの コンビ ユー 
夕の それぞれ において 化 用  け巧 用  J  とは、  r 巧 巧 ソフトウェア J を コンビ ユータ の 
記 巧は 化 上に インストール する こと， または コン ピユー かこ おいてき 示す る こと、 、 
アクセス する こと. 巧み 出す こと. もしくは 実行す る ことの いずれも 含む ものと し" 
. ホす) する ことが で 》 ホす. お gg は ホた. お««が「州ンタ|を信巧することを^ 
Installation  powered  by  VISE  X 


ブリント.. . ）( 巧 巧… 


ちる 


■ 巧け る ■ 


必 


ソフトウェアの インストールを 巧け るには、 使用な 巧 装 約に 
同意す る 必要が あ 0 ます。 

巧け る 場合は、 ••同* します" を 巧が し、 インス! ルを キャンセル する 
には、 "同 g しま だん" を クリックして < ださい。 


た 同意し ます 与 （ 同意し まだん) 


iPFXXXX  Plugin  InstallerX 


f" 3  管理者の 名前と パスワードを 入力して、 [OK] ボタン 

をクリ ック します。 


r 4 ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 読んで、 [続ける] ボタ 
ン をクリ ック します。 


f  S  [同意し ます] ボタンを クリック します。 


f  6  [カスタム インストール] を 選択し、 ご 使用の Print 

Plug-In に チェック マー クを 付けて、 [インス トー ル] 
ボタンを クリ ック します。 


f  7  他の アプリ ケーシ ヨンを 終了す るた めに、 [続ける] ボ 
タンを クリ ック します。 


當 


化の アプリケーションが 実行して いる 場を、 ィ 
ン ストールは 巧 元 まだん。 "続ける" をク リック 
すると、 現を 実行し でい るすべ での アプリ ケー 
シ ヨンを 自岛 的に 按 T します。 "キ でンた ル" を 
クリック すると 元の 快 態に 房 D ます。 


平 ヤン セル ) ( 惊 ける 


@@ の©  の 
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アン インストール 手順 


iPF 6450 


「アン インストール 手順 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional を アン イ ンス トー ルす る 手順は、 が 下のと おり です 。 
•  Print  Plug-In  for  Photoshop  の アン イ ンス トール 

1.  Photoshop を 終了し ます。 

2.  Finder で [Print  Plugin  for  iPFxxxx] フォルダを 表示させます。 

3.  [Print  Plugin  for  iPFxxxx] フォルダを 削除し ます。 

@  •  iPFxxxx は、 ご 使用の プリンタ 名です。 

メモ 


Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional  の アン イ ンス トール 
1. インストール 手順の 1 〜 5 を 行います。 

ム*  [アン インスト ー ル] を 選択し ます。  〇 〇 


©使用 許諾 契約 
©インス! ルの 巧 巧 
♦インス! ル 中 
♦仕上げ 


カスタム インスト 


迎巧巧 おな ディスクのを さ  >4GB 


み 巧な ディスク 容量：  OK 


II  インス! ル  ) 


□  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS3 

□  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS4 

□  Print  Plug-In  for  Photoshop  CSS 

□  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional 


□  Photosh 叩の フォルダを 指定して インストール 


8  [終了] ボタンを クリ ック します。 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo 
Professional のイ ンス トー ルが 終了し ます。 


仕上げ 


©使用 許諾 契約 
©インストールの 巧 巧 
©インストール 中 
©仕上げ 


インストールが 完了し ました。 インストーラを 巧 了す るには、 •お 
了-を クリックして < ださい。 この まま 追加 イ ンス I '•- ルを 実行ず るに 
は、 ‘ おける ■を クリックして ください。 


Installalion  powered  by  VISE  X 


( 

統 ける 

)卜 

巧 了 —— 
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Photoshop からの 起動 方法 


3. [アン インストール] ボタンを クリック します。 


4. 他の アプリ ケーシ ヨンを 終了す るた めに、 [続ける] 
ボタンを クリ ック します。 


5. [終了] ボタンを クリック します。 


'  〇  n 

© 使用 許諾 契約 
©インストールの 巧 巧 
♦アン インストール 
♦仕上げ 


i 昨 XXXX  Plugin  InstallerX 


アン インストール 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional をア 
ン インストールし まず。 

詳畑 はお 品 マニュアルを ご 参 巧く ださい。 


巧 用 巧 おな ディスク のをき ： >4GB 


み $ な ディスク 容 ■  :〇 


戻る  )ト アジ イジ ストールう 


世の アプリ ケーシ ョンが 実行して いる 場を、 こ 
の 揉 昨は 巧え まだん。 "続ける" を クリック する 
と、 実行して いるすべ ての アプリケーションを 
自勒 的に 終了し ます。 "キ でンだ ル" を クリック 
すると 元の 巧 態に 戻 D ます。 


平 ヤン セル) 杨 ける 


仕上げ 


©使用 許諾 契の 
©インストールの 巧 巧 
e アン インストール 
©仕上げ 


アン インストールが 完了し ましたが、 いくつかの ファイル/ フォルダ 
は 削除され ませんで した。 それらは 化の アプリ ケーシ ヨンと 共有され 
ている か、 現を 使用 中で あるか、 または、 他の インストール プ □グラ 
ム によって インス! '•- ルされ ました。 


Installation  powered  by  VISE  X 


( 

保け る 

)( 

巧 了 

) 

I  Photoshop か (D の 起動 方ぶ 

Photoshop から Print  Plug-In  for  Photoshop を 起動す る 手順は、 が 下のと おり です。 
1  Photoshop を 起動し ます。 


2 


3 


印刷した い 画像を 開きます。 

必要に応じて 印刷す る 範囲を 選択し ます。 


•  Print  Plug-In  for  Photoshop で 扱える 画像は、 幅 および 高さが 60,000 pixel 未満の ものです。 画像の 幅 または 高さ 
W  が 60,000 pixel が 上の 画像は、 選択 範囲を 小さく する か 画像処理で 小さく してから、 手順 3 を 行って く ださい。 


メモ 


Mac 0SX ソフトウェア 
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Digital  Photo  Professional  からの 起動 方法 


iPF 6450 


「4  [ファイル] メニューから [書き出し] (または [データ 

書き出し]) を 選択して、 ご 使用の プリンタに 合った 出 
カ プラグ インを 選択し ます。 
imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop  ウイン 
ドウ （が 下、 Print  Plug-In ウインドウと 呼びます） が 表 
示されます。 


プ レビ ュ ー:  [函 A 

;1 

巧ち した 範 田を 巧 W する 

プ レビ ューで ブルー フモ行 5 

1  画かの プ □バ テイ  1 

[  巧 境 設定'''  ) [ «#1 こ 戻 T  ] 


(?) [  ブイ ア □グ宙  >  大化 ずる  ) 


) 1>^  巧  g 一 


©• 入力 画像の 色 空間が CMYK の 場合は、 Print  Plug-In  for  Photoshop で 処理す るた めに AdobeRGB に 変換 します。 

キナ _  T7、、/ す、 ノ 々''ホ ホけ 「姑 W が! わな] 捕た 她お 1 を 化 旧 I  .ホ寸 


メモ 


また、 マツ チン グ 方法は [相対的な 色 域を 維持] を 使用 します。 

が 下の メ ツセー ジが 表示され て、 Print 円 ug-ln ウィン ドウが 表示され ない 場合は、 最新の imagePROGRAF プリ 
ンタ ドライバを インストールし てから、 手順 3 を 行って ください。 

[imagePROGRAF  Print  Plug-In を インストールす るには、 最新の バー ジョンの imagePROGRAF プリ ンタ ドラ 
イバが インストールされ ている 環境が 必要です。] 

が 下の メ ツセー ジが 表示され て、 Print  Plug-In ウィン ドウが 表示され ない 場合は、 Photoshop を 単独で 起動して く 
ださい。 

[Photoshop を 複数 起動して いる 場合は、 プラグ イ ンを 起動で きない 場合が あり ます。] 

が 下の メ ツセー ジが 表示され て、 Print 円 ug-ln ウィン ドウが 表示され ない 場合は、 画像の 色 空間を RGB カラー、 
グレー スケー ル または CMYK カラーの いずれ かに 変換して から、 手順 3 を 行って ください。 

[画像の 色 空間を RGB カラー、 グレー スケー ル または CM 丫 K カラーの いずれ かに 設定して ください。] 


[Digital  Photo  Professional  か  b  の 起動 方 ミ 主 

Digital  Photo  Professional  から  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional  を 起動す る 手順は、 が 下のと おり です。 
Digital  Photo  Professional  を 起動 します。 

2  EP 刷したい RGB カラーの 画像を 開きます。 

必要に応じて 印刷す る 範囲を 選択し ます。 


3 


4 


•  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional で 扱える 画像は、 幅 および 高さが 6,000 pixel 未満の ものです。 画像の 
^  幅 または 高さが 6,000 pixel が 上の 画像は、 選択 範囲を ル さくす る 力 個 像 処理で ル さくしてから、 手順 3 を 行って 

〈ださい。 


[ファイル] メニューから [プラグ イン 印刷] を 選択し 
て、 ご 使用の プリ ン タに 合った 出カ プラグ インを 選択 
します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Digital  Photo 
Professional ウインドウ （が 下、 Print  Plug-In ウインド 
ゥ と 呼びます） が 表示され ます。 


巧を した 範 田を 巧 W する 
_ プレビューで ブルー フモ巧 ラ 


(?)  I  ダイアログを 最大化す る  I 


Mac OSX ソフトウェア 
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Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 画面 構成 


[ Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 画面 構成 

Print  Plug-In ウイン ドウは、 パネル 選択 エ リア、 プレビュー エリア、 ボタン エリ アで 構成され ています。 ここでは、 
Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  を 各部 位に 分けて 説明し ます。 


 imaqePROCRAF  Print  Pluq-ln  for  Photoshop  


巧定 した 範困モ 巧 W ずる 
プ レビ ユーで プルー フモ 6 ラ 


③ I ダイア □グ左 > 大 化ず る I 


L_»I_J  ( 


パネル 選択 エリア 

Print  Plug-In ウインドウ 上で 各 パネルを 切り替える ための タブが 表示され ています。 


ページ 巧を  を おを  巧 巧 ffig  サボー ト } 


タブを 選択す ると、 各 パネルが 表示され ます。 各 パネルで 設定で きる 項目に ついてはが 下を ご覧く ださし、。 


一  P.422 


基本 設定 パネル _ 
ぺージ 設定 パネル ^ 
色 設定 パネル （カラー) 
印刷 履歴 パネル 
サポ ー ト パネル 


一  P.424 


一  P.429 


一  P.430 
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Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 画面 構成 
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プレビュー エリア 

設定した 内容が 画像に どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


プ レビ ュ ー ：  [画像 

;| 

指を した « 田を 巧 W する 

ブ レビ ューで プルーフを 巧 ラ 

1  画像の プ □パティ  1 

プ レビ ユー エリアで 設定で きる 項目に ついては、 「プ レビ ユー エリア」 を 参照して ください。 
ボタン エリア 

[EP 刷]、 [終了]、 [ヘルプ]、 [ダイアログを 最大化す る] の ボタンが あり ます。 


@  I  ダイアログを 最大化す る  ) 


巧 了  I  ^ 巧 刷- 


[印刷] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 印刷が 開始され ます。 

[終了] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In ウインドウを 閉じ、 アプリ ケー シヨ ンに戻 ります。 


⑤ 


ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional の ヘルプが 表示され ます。 
[ダイア ロ グを 最大化す る ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ディスプレイ 画面 いっぱいに Print  Plua-ln ウィン ドウが 拡大され ます。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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プ レビ ュー エリア 


f プ レビ ユー エリア 

設定した 内容が 画像に どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


_|  g 定 した 範西モ 巧 W する 
プ レビ ユ ーで ブルー フモ行 ラ 


[プレビュー] 

プレ ビュー 表示の 方法を 選択し ます。 

プ レビ ュー について 詳しくは、 「3 種類の プ レビ ューを 活用す る」 を 参照して ください。 


設定 項目 

内容 

[EP 刷 範囲 レイアウト] 

設定した[出力用紙サイズ]に合わせたレイアウトで、印刷される範囲1^(外もあわせて表示しま 

す。 

* カーソルが 表示のと きに 画像を ドラッグ すると、 画像の 巧 刷 位置を 変更で きます。 

晒 像] 

画像 全体が 表示され ます。 

* カーソルが + 表示のと きに 画像を ドラッグ すると、 印刷 範囲を 選択す る ことができます。 

* カーソルが^ 表示のと きに、 画像を クリック すると、 選択が 解除され ます。 

[口ール 紙プレ ビユ ー ] 

ロール 紙に 巧 刷 するとき の レイアウトで、 上部に 出力 用紙 サイズと ロール 紙 情報 も あわせて 表 
示します。 

* [ロール 紙 プレビュー] を 選択 するとき は、 [給 紙 方法] で [ロール 紙] を 選択して ください。 

• [指定した 範囲を 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、 選択 範囲 だけが 印刷され ます。 

@  • [プレビュー] で [画像] を 選択し、 プレビュー 表示で 画像の 一部を 選択す ると 有効になります。 

メモ 

• [プレビューで プルーフを 行 ラ] 

チェック マークを 付ける と、 プレビューに 出力 結果の 色が シミュレーションして 表示され ます。 

@  • [出カ プロ ファイル] に [自動 (カラー)] を 選択した 場合、 一部の 用紙の 種類に 対して 有効です。 

^  • [出カ プロ ファイル] にに C プロ ファイルを 選択した 場合、 常に 有効です。 

• ご 使用の 環境 や 条件な どに より、 シミ ュ レー シ ョンの 結果と、 実際の 印刷 結果の 色合いが 異なる 場合が あり ます。 ま 
た、 [出カ プロ ファイル] で、 使用す る プリンタ や メディアに 対応 しないに C プロ ファイルを 選択した 場合、 実際の EP 
刷 結果とは 異なる 色合いに なり ます。 

• 陋 像の プ □パティ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 陋 像の プロパティ] ダイアログ ボックスが 表示され、 Print  Plug-In に 読み込んだ 画像 
の [画像 サイズ]、 [解像度]、 [ビッ ト 数]、 抱空亂 情報が 表示され ます。 


-^P.440 
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プ レピユ ー ；  1 画像 

;1 

巧を した 範 曲を 巧 W する 

プ レビ ユーで ブルー フモ行 ラ 

1  画像の プ □パティ  1 

の I  ダイア □グを 最大化す る  ) 


1  #7 

1 

[プリンタ] 

プリンタ の 機種が 表示 されます。 

[選択] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [プリンタの 選択] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

[プリ ン タの 選択] ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択して [OK] ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In に 対 
応 する プリ ン タを 変更す る ことができます。 

[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

詳しくは、 「用紙の 設定を カスタマイズ する」 を 参照して ください。 ezs 

扬 • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択し 
す た 用紙が 異な ると、 正し い EP 刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 

[詳細 設定] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

用紙の 詳細 設定に ついて 詳しくは、 「用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 ezsi 


[プラグ インへの 入力 解像度] 

Print  Plug-In で 処理す る 画像の 解像度を 選択 します。 
解像度には、 が 下の 設定が あります。 


[閉じる] ボタンを クリ ツク すると、 Print  Plug-In に 戻 ります。 

函 みの プ □パティ 


% 


画み サイズ：  僖 1 05.0 mm  x 巧 さ 1 57.5mm 

解な 度：  400dpi 

ピット 巧；  8bit/ チヤン ネル 

色空阳 I:  sRGB  IEC6 1966-2.1 


f  閉じる  1 


本 設定 パネル 

プリンタの 選択、 用紙の 種類 設定 や 画像の 品質な ど、 基本的な 設定を 行います。 


imaaePROCRAF  Print  PI 


プリ ジタ： 

iPFxxxx 

1  淵  1 

用 巧の « 巧： 
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;] 

r 

詳細 設定... 1 
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C 巧 巧が 600ppi 

ブラ グインへの 入カ ビット 數 
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Oft 巧ち M  lebit 

巧 巧モー ド： 

1  urn 

L) 

出カ プ □ファイル： 

1 自動 (カラー） 

- n 

巧 正： 

Canon  iPF 6400 /6450  Coated  Pa... : 

マツ子 ンヴ ちを： 

1 巧覚的 

ICCXJ 

わ! ■プシ ヨン 1 

部な： 

[1_ 1  回®  (1~99) 

環境 設定... II  樣举に 戻す  I 


設定 項目  内容 

[精細3 OOppi] 

精細な 解像度で 画像処理が 行われます。 印刷 速度と メモリ 容量の 抑制に 効果が あり ます。 

[高 精細6 〇郎 pi] 

より 高 精細な 解像度で 画像処理が 行われます。 最良の 印刷 結果 力 《 得られ ますが、 [精細 SOOppi] 

を 選択した 場合より 印刷に 時間が かかります。 また、 メモリ 容量が 多く 必要になります。 

* [用紙の 種類] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が あります。 

-^P.434 


-^P.457 


Mac osx ソフトウェア 


Print;  Plu 近- In  1-0「 phlotow 了 op  \  D 五 I な- phloto  profession 山- 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


基本 設定 パネル 


[プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] 

Print  Plug-In で 処理す るビッ ト 数を 選択し ます。 
入カ ビッ ト 数には、 が 下の 設定が あります。 


設定 項目  内容 

[局 階 調 8bit] 

8bit/ チャンネル (24 ビッ ト） で 画像処理が 行われます。 

[最高 階 調 16bit] 

16bit/ チャンネル (48 ビッ ト） で 画像処理が 行われます。 

* [用紙の 種類] と [プラグ インへの 入力 解像度] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が 
あります。 

[印刷 モード] 

画質と 印刷 速度の バランスで 印刷 モードを 選択で きます。 
印刷 モー ドには、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

撮 高] 

最高の 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他の 選択肢と 比較して、 印刷に かかる 時間と 
消費 インクは 多くなります が、 最も 品質の 高い EP 刷 結果を 得られます。 

[きれい] 

高 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 瞩 對や随 い] と 比較して、 印刷に かかる 時間と 
消費 インクは 多 くな り ますが、 EP 刷 品質は 高 くなります。 

瞩對 

標準 的な 解像度で、 品質と 巧 刷 時間の 両方を 重視す る 場合の 設定です。 [最高] や [きれい] と 比較 
して、 印刷に かかる 時間を 短縮す る ことができます。 

魄い] 

巧 刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です。 レイアウトの 確認な どを 効率よ く 行えます。 

[最高 (最大 パス 数)] 

[最高 品質] の 巧 刷 結果で 巧 刷 ムラ が 気に なるとき、 チェック ボックスを オンに すると 印刷 結果 
が 改善され る ことがあ ります。 ただし、 巧 刷 速度が 遅くな ります。 

@  • 選択で きる 設定は、 設定した [用紙の 種類]、 [プラグ インへの 入力 解像度]、 [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] によって 


メモ 


異なります。 


[出カ プロ ファイル] 

出カ プロ ファイルを 選択し ます。 

出カ プロ ファイルには、 が 下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[自動 (カラー)] 

入力 画像 データの 色 空間 情報 (sRGB， Adobe  RGB) や、 用紙の 設定な どから 最適な 色 変換が 行 
われます。 通常は この 設定を 選択して ください。 

[自動 (モノクロ 写真)] 

入力 画像 データの 色 空間 情報 (sRGB， Adobe  RGB) や、 用紙の 設定 等から 最適な モノクロへの 
変換を 行います。 

[なし (色 補正し ない)] 

プラグ インで 色 変換を 行いません。 オリジナルのに C プロ ファイルを 作成す る 場合に 便利で 
す。 

[外部に C プロ ファイル] 

0S 標準の フォルダに 保を されて いるに C プロ ファイルから、 出力す る プリンタのに C プロ フ 
ァイ ルを 選択し ます。 入カ データの 色 空間 情報と、 選択した に C プロ ファイルを 使用して 色 変 
換が 行われます。 

@  • [自動 (モノクロ 写真)] は、 対応す る 用紙の 種類に のみ 選択で きます。 
メモ 


限 正] 

[出カ プロ ファイル] でに C プロ ファイルを 選択して いると きに 表示され ます。 

チェック マー クを 付ける と、 印刷機の シ ミュレーシヨ ン 印刷を 行う ことができます。 

EP 刷 機の シ ミュレーシヨ ン 印刷に ついて 詳しくは、 印刷機の シ ミュレーシヨ ン EP 刷を 行う 
ください。 

[マッチング 方法] 

色 変換を 行 ラ 際の 処理 方法を 選択し ます。 

マツ チン グ 方法には、 が 下の 設定が あ ります。 


を 参照して 
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設定 項目 

内容 

[知覚 的] 

自然な 色合い や 階 調に 変換され ます。 写真の 色 補正に 適して います。 

隙 勘 

色の 鮮やか さを 重視して 変換され ます。 写真 や イラストの 色合いが 変わる ことがあります。 

け 目 対 的な 色 域を 維持] 

画像の 色合いを 重視して 変換され ます。 写真 や イラストの 色 補正に 適して います。 

@  • [出カ プロ ファイル] が、 [自動 (モノクロ 写真)] および [なし (色 補正し ない)] の 場合、 選択す る ことは できません。 

メモ 

[に C 変換 オプション] ボタン 

[出カ プロ ファイル] でに C プロ ファイルを 選択して いると きに 表示され ます。 

ボタンを クリ ック すると、 [に C 変換 オプション] ダイアログ ボックスが 表示され、 カラー 変換に 関する 設定を 行 
うこ とがで きます。 

にじ 変換 オプシ ョンに ついて 詳しくは JCC 変換 オプ ショ ン ダイア ロ グボ ッ クス ggsaa を 参照 してく ださ 
い 0 

[部数] 

EP 刷す る 部数を 半角 数字で 入力し ます。 

^  • 入力で きる 数値は 1 〜 99 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを クリックしても、 数値を 変更す る ことができます。 

[環境 設定] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [環境 設定] ダイアログ ボックスが 表示され 、シャープ ネス や 画像 拡大 方法を 設定す る 
ことができます。 

[環境 設定] について 詳しくは、 「環境 設定 ダイア ロ グ ボックス」 を 参照 してく ださい。 ggaga 
[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [基本 設定] パネルで 設定した 項目 力 《初 期 値に 戻ります。 


f ページ 設定 パネル 

印刷す る 画像の サイ ズや 用紙の サイズ、 画像の 拡大/縮 ルな ど について 設定 します。 
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[入力 画像 サイズ] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像の サイズが 表示され ます。 

[フ チな し 印刷] 

チェック マークを 付ける と、 [ロール 紙幅の 指定] ダイアログ ボックスが 表示され、 画像を フチ なしで 印刷す るよ 
う 設定す る ことができます。 

[フ チな し 印刷] について 詳しくは、 「フ チな しで E 口 刷す る」 を 参照して ください。 
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@  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 

[拡大/縮 ル EP 刷] 

チェック マー クを 付ける と、 画像を 拡大/縮 ルして 印刷す る ことができます。 

画像を 拡大/縮 ルす る 場合は 拡大/縮 ルの 方法を 選択し ます。 選択した 方法に 合わせて、 [出力 画像 サイズ] に プリ 
ン タに 送信され る 画像 サイズ が 表示 されます。 

拡大/縮 ル 印刷には、 が 下の 設定が あり ます。 


• [フ チな し EP 刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

メモ 

[出力 画像 サイズ] 

出力され る 画像 サイズが ミ リ 単位で 小数点が 下 1 おまで 表示され ます。 

@  • [出力 用紙 サイズ] が [出力 画像 サイズ] よりも 小さい 場合、 画像が 一部 欠けて EP 刷され ます。 

メモ 

[出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

• [フ チな し EP 刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

7^  • [拡大/縮 ル EP 刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 


[EP 刷の 向き] 

印刷の 向きを 選択し ます。 

印刷の 向きには、 が 下の 設定が あ ります。 


• [印刷 レイアウト] 

用紙に 対する 画像を 印刷す る 位置を 選択し ます。 
EP 刷 レイアウトには、 が 下の 設定が あ ります。 

[印刷 レイアウト] 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズの 左上] 

[出力 用紙 サイスに 対して、 有効な 印刷 領域の 左上に 合わせて 画像を 印刷し ます。 

[出力 用紙 サイズの 中央] 

画像の 中 瓜が、 選択した [出力 用紙 サイズ] の 中 瓜になる ように 印刷し ます。 

[EP 刷 開始 位置を 指定] 

[出力 用紙 サイズ] に対して、 印刷 領域の 上端の 開始 位置と 左端の 開始 位置を 让 端から] と に 端 
から] に 指定して 巧 刷す る ことが で きます。 

[上端から] 

用紙の 上からの 余白を 半角 数き で 入力し ます。 

設定 項目 

内容 

[縦] 

画像が 用紙に 対して そのまま EP 刷され ます。 

臘] 

画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 

設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が、 出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 全体 的に 拡大/縮 ルされ て 印 
刷され ます。 

[口ール 紙の 幅に 合わせる] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が、 口ール 紙の 幅に 合わせて、 全体 的に 拡大/縮 ルされ て 印刷され 
ます。 

*  [給 紙 方法] で 口 ー  ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示 されます。 

[倍率を 指定す る] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が 指定した 倍率で 拡大/縮 ルされ ます。 倍率を 半角 数き で 入力し 
てくだ さし、。 設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*[▲] ボタン または [▼] ボタンを クリックしても、 数値を 変更す る ことができます。 
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設定 項目  内容 

[印刷 開始 位置を 指定] 

[上端から] 

* 入力で きる 数値は、- 9999 〜 9999mm です。 

[左端から] 

用紙の 左から の 余白を 半角 数き で 入力 します。 

* 入力で きる 数値は、- 9999 〜 9999mm です。 

@  •  [EP 刷 レイアウト] を 選択 するとき は、 [プ レビ ユ ー] で [印刷 範囲 レイアウト] または [画像] を 選択して ください。 
メモ 

[口 ー ル 紙 レイアウト] 


設定 項目 

内容 

[口ール 紙临の 左上] 

出力 用紙 サイズの 左上が、 選択した ロール 紙の 左上に くるよ ラに 巧 刷し ます。 

[ロール 紙幅の 中央] 

出力 用紙 サイズの 中必 が、 選択した ロール 紙幅の 中 瓜に くるよう に 印刷し ます。 

•  [口ール 紙 レイ アウ ト] を 選択 するとき は、 [プ レビ ユ ー] で [口ール 紙プ レビ ユ ー] を 選択して く ださい。 

メモ 

[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目  内容 

障 差し] 

手差しに よる 巧 刷の 場合に 選びます。 

[手差し (余白 3mm)] 

手差しに よる 巧 刷で、 用紙 後端の 余白を ル さくしたい 場合に 選びます。 

[口ール 紙] 

口ール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

^  • [給 紙 方法] で [手差し 徐白 3mm)] を 選択す ると、 用紙に よっては 画像の 後端が 乱れる 場合 力％ ります。 この場合は、 
^ 他の 給 紙 方法を 選択 してく ださい。 

[ロール 紙 オプション] ボタン 

ボタ ン をクリ ック すると、 [口 ー ル 紙オプ シヨ ン] ダイ ア ログ ボッ クスが 表示され、 口 ー ル 紙の 幅や才 ー ト カット 
設定な どを 設定す る ことができます。 

口ール 紙 オプション について 詳しくは、 「口ール 紙 オプション ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 


[ユーザ 用紙 設定] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され、 用紙 名 や、 用紙 サイ ズ などを 設定 
できます。 

ユーザ 用紙 設定に ついて 詳しくは、 「ユーザ 用紙 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 


[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [ぺ ージ 設定] パネルで 設定した 項目 力 《 初期値に 戻ります。 
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f 色 設定 パネル (カラー) 

画像の 色調、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] などを 調整して、 印刷 結果を より 思い どおりの 色合いに 設定す る 


ことができます。 
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明るさ：  巧< 

r  〇1  目 (-30-30)  米 


__ 〇]@  卜 30 ぺ 0)  3  C 

» やせを：  弱 < 

r _ qj@ 卜 30 ベの  ご 


[ »« バター ジ 設定... J 〔 


I _ 巧 2 _ ]  —aw  一 


が 下の 項目に ついては、 調整 具合を プレビューで 確認で きます。 

[シアン]/  [マ ゼンタ]/  [イエロー]、 [グレー色調]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] 


[シアン]/  [マ ゼンタ]/  [イエロー] 

半角 数字で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 各 色の 強弱が 調整され ます。 

[グレー 色調] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド パ'- を ドラッグして 動かす ことで、 グレーの 色が 冷黒请 みがかった 色 
合い） から 温 黒 (ホみ がかった 色合い） まで 調整され ます。 

[明るさ] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分を 損 
なわずに EP 刷 結果の 明るさが 調整され ます。 

[コントラスト] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明 
る さが 相対的に 調整され ます。 

[鮮やか さ] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 ビビ ッ ドな 色合い からく すんだ 色 合 
いまで 鮮やか さが 調整され ます。 

[調整 パターン 設定] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [調整 パターン 設定] ダイア 
ログ ボックスでは、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 調整 パターンを 巧 刷して、 お好みの 調整 値を 選択す る こ 
とがで きます。 

[調整 パ ター ン 設定] について 詳しくは、 「調整 パ ターン 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 


[トーン カーブ] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [I -ー ン カーブ] ダイアログ ボックスが 表示され、 [チヤン ネル] などを 設定す る こと 力 《 
できます。 

[I ン カーブ] について 詳しくは、 「I ン カー ブ ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 

[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [色 設定] パネルで 設定した 項目が 初期値に 戻ります。 
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f 色 設定 パネル (モノ クロ） 


[色調]、 [調子]、 [明るさ]、 [コントラスト] などを 調整して、 印刷 結果を より 思い どおりの 調子 や 階 調に 設定す る こと 
力く で まま 寸 

基本 設定 パネル BZa の [出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択す ると 表示され ます。 


 imaaePROCRAF  Print  Pluq-ln  for  Photoshop  


目 

Y: 

I _ 


扭 ちした c 困 左 巧 曲ず る 


〇1 回 (-30~30) 

コントラスト： 

[ _ リ 回 (-扣 ~30) 

/、 イラ イト： 

[  〇1 回 (-30~30) 

シャドー: 

[ _ 引 〇(-30~30) 
かぶ 0  : 

[ qj  回の ~6〇) 


■g バター ン 苗を… II 卜 ーン; 


[  困 像の ブ □パ 5 

⑤ し ダイア □グ左 最大化ず 玄  J 


J 


L_»Z_J  ! 


メモ 


1^(下の項目については、調整具合をプレビューで確認できます。 

[色調]、 [調子]、 [明るさ]、 [コン トラスト]、 [八 イラ イト]、 [シヤ ドー]、 [かぶり] 


抱 調] 

目的に 合った 色調を 選択す る ことができます。 

[X]/[Y] 

調整 領域では 色合いを 確認しながら、 色調の 調整を する ことができます。 

中央の 四角 領域を マウスで クリック、 または ドラッグ して 調整す る こと がで きます。 

水平 •垂直の スライ ド バーを 左右、 上下に ドラッグして 調整す る ことができます。 

[X] (横 方向）、 [Y] (縦 方向） の 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリ ック する か、 直接 数値を 入力 して 色調を 調整す 
る ことができます。 

[調子] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 [硬調] を 選択す ると メリ 八リ がつ き 硬い 巧 象になります。 [軟調] を 選択 
すると 柔らかい 巧 象になります。 

[明るさ] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分を 損 
なわずに 印刷 結果の 明るさが 調整され ます。 

[コントラスト] 

半角 数き で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明 
る さが 相対的に 調整され ます。 

[八イ ライト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[シャ ドー] 

最も 暗い 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[かぶり] 

画像の 八イ ライ ト 部と 用紙の 白地との 質感の 差を 低減す るた めに、 用紙の 白地 部分に 微量の インクを 塗布し ま 
す。 

[調整 パターン 設定] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [調整 パターン 設定] ダイア 
ログ ボックスでは、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 調整 パターンを 巧 刷して、 お好みの 調整 値を 選択す る こ 
とがで きます。 

[調整 パ ター ン 設定] について 詳しくは、 「調整 パ ターン 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 
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EP 刷 履歴 パネル 


• [卜 ーン カー ブ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [I -ー ン カーブ] ダイアログ ボックスが 表示され、 [チヤン ネル] などを 設定す る ことが 
できます。 

[I ン カー ブ] について 詳しくは、 「I ン カー ブ ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 ggaga 
• [標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [色 設定] パネルで 設定した 項目が 初期値に 戻ります。 

fip 刷 履歴 パネル 

印刷に 使用した 設定の 履歴を 適用したり、 画像の ファイル 名な どの 情報を 画像と ともに 印刷す る 設定を 行います。 


— imaaePROGRAF  Print  Pluq-ln  for  Photoshop  ■ 


D 指を した 範 西を 巧 かする 
□プ レビ ユーで プルー フモ行 


① I ダイア □グ左 最大化ず る I 


1 — »1 _ I  g  加— 


[印刷 履歴と お気に入り] 

登録され たお 気に入りが 一 覧で 表示され ます。 

[デフォルトに 戻す] を 選択し、 随 用] ボタンを クリック すると、 全ての 設定 値 力 《 初期値に 戻ります。 

• —覽 上部には、 お気に入りが 3 件まで 表示され ます。 

メモ 

[適用] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [印刷 履歴と お気に入り] で 選択され た 印刷 履歴の 設定 内容が 画像に 適用され ます。 


[詳細] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [EP 刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスが 表示され、 EP 刷 履歴の 管理を 詳細に 行 ラ こと 
がで きます。 

印刷 履歴の 詳細に ついて 詳しくは、 「印刷 履歴の 詳細 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 


一  P.439 


[情報を 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、 画像と ともに ファイル 名 や 印刷 日時な どを 印刷す る ことができます。 印刷す る 位置 
や 内容に ついては、 が 下の 項目を 設定す る 必要が あり ます。 

脂 報を 印刷す る] について 詳しくは、 「情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る」 を 参照して ください。 


一  P.465 


設定 項目 

内容 

[情報の 印刷 位圍 

情報を 印刷す る 位置を 選択し ます。 

[上 (ヘッダ)] 

画像の 上に 情報が 印刷され ます。 

[下 (フッ タ)] 

画像の 下に 情報が 印刷され ます。 

[EP 刷 履歴 番号] 

チェック マークを 付ける と、 EP 刷 履歴 番号が EP 刷 されます。 

[ファイル 名] 

チェック マークを 付ける と、 ファイル 名が 巧 刷され ます。 

[印刷 日時] 

チェック マークを 付ける と、 印刷 日時が 印刷され ます。 

[色調 整 値] 

チェック マークを 付ける と、 色調 整 値が 印刷され ます。 
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設定 項目  内容 

[プリンタ 名] 

チェック マークを 付ける と、 プリンタ 名が 印刷され ます。 

1; コメント] 

チェック マー クを 付ける と、 コメントの 内容が EP 刷され ます。 

[コメントの 内容] 

チェック マークを 付ける と、 コメントの 内容が 表示され ます。 

[コメントの 編集] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [コメントの 編集] ダイアログ ボックスが 表示され、 コメントを 編集す る ことができ ま 
す。 


I  tt/lt —— トノ^ ネ J し 

製品に 関する サポート 情報 や 電子 マニュアルを 表示し ます。 


■  imagePROGRAF  Print  Pluq-ln  for  Photoshop  ■ 


厂さ本 設定  ページ 設定  色 設定  巧 則)！ 歷 


ブ 巧ー ト巧 巧： 

じ^  インター ネットに 巧統 し、 巧 品に 聞す る « 巧 巧 巧 や ソフトウェアの 

- 1  パー ジョン アップ 巧 巧な どを 巧 誌す る ことができます。 


透 


Si 品 マニュアル： 

プリ ジタの* (品 マニュアルを ま 示します。 

この M おを 巧 巧す るには， お 巧い の コンビ ュータ にお 品 マニュアルが 
インス! ルされ ている 必要が 友 D ます。 


(パー ジ 3 ジ情 報) 


@  ( ダイアログを 最大化す る 


巧 7  )  (  Sim 


• [サポート 情報] ボタン 

ボタンを クリック すると、 製品に 関する 最新 情報を 記載した ウェブ サイトを 表示し ます。 

@  • 各 ウェブ サイトを 閲覧す るには、 インターネットに 接続す る 必要が あります。 

メモ 

• [製品 マニュアル] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 コン ピュー タに インストールされ ている プリ ン タの 製品 マニュアルを 表示し ます C 
@ • 製品 マニュアルが お使いの コン ピュー タに インストールされ ている 必要が あります。 

メモ 


[バージ ョ ン 情報] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In のバ ージョ ン 情報 ウインドウが 表示され ます。 パ'- ジョ ン 情報 ウインド 
ウの [0K] ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In ウイン ドウに 戻り ます。 
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調整 パター ン 設定 ダイア □グボ ッ クス 


「調整 パター ン 設定 ダイア □ グボ ッ クス 


抱設赶 パネル （カラーまたは モノクロ） の 調整 値を 基準と して、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 画像を 調整 パ 
ターンと して 表示し ます。 調整 パターンを 印刷して 画像を 比較しながら お好みの 調整 値を 選択で きます。 


使用 用 巧 サイズ： 

出力 用 巧 サイズ： 

巧 巧 巧 下を 白な し 佩 巧 拓 約 


調整 項目： 

I バ ターン 巧な： 
調 巧 巧の 旧 隅： 


調整 項目： 

バター ジ個 巧： 

巧 巧 巧の 巧 巧： 

90 巧 回ち： 

パターンの 大きさ； 

バター ジ のな 巧：  _ 

バター ジの巧 R:  黒 ■ 

□ さ军 巧を をを 定 バネルに 反 巧 


ISO  A4  (« 210.0 mm  x  *¢29... : 
I  210.0 mm  x  巧 さ 296.9 mm 


] I 


:曲 


Canon スタン ダード 化 巧 巧 


mm 

自 断 カラ- 


プレビュー エリア 

調整 パターンの 画像を 並べて、 調整 値の 変化が 反映され た 状態を 確認で きます。 

中央の 青 枠で 囲まれた 画像の 調整 値を 基準と して、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 画像が 配置され ます。 任 
意の 画像を クリ ック すると、 その 画像の 調整 値を 基準 値に して 調整 パターンを 再 表示し ます。 

各 画像 上には 調整 値が 表示され ます。 懒 軸] と [縦軸] の 両方が 設定され ていれば、 右に 懒 軸]、 左に [縦軸] の 調 
整 値が 表示され ます。 なお、 画像が 小さく て 調整 値が 表示が できない 場合は、 ツール チッ プの 表示で 調整 値を 確 
認 できます。 

@  • 調整 値が 範囲 外に なった 画像は、 調整 パターン としての 表示は 行なわれず、 [範囲 外] という メッセージが 表示され ま 
メモ す。 


[給 紙 方法] 

調整 パ タ- ンを 印刷す る 用紙の 給 紙 方法を 選択し ます。 調整 パ タ- ンの 印刷を カツ ト紙 (手差し） で 行い、 作品の 
印刷は ロール 紙で 行う という 使い分けが できます。 

[使用 用紙 サイズ] 

調整 パターンを 印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

調整 パターンは、 選択され た 用紙 サイズに 収まる ように 印刷され ます。 

^  • 画像 サイズが 大きい 場合に [パターンの 大きさ] で [原寸] を 選択した 場合、 パターン 表示が 用紙 サイズの 縦 方向に 収 


メモ 


まらない 場合が あります。 その 場合は [パターンの 大きさ] で [自動] を 選択して ください。 
EP 刷され る 用紙 サイズは [出力 用紙 サイズ] に 表示され ます。 


[出力 用紙 サイズ] 

[使用 用紙 サイズ] と 実際の 印刷物と で 縦 方向の 長さが 異なる 場合が あるた め、 実際の 出力 用紙 サイズを 表示し 
ます。 

[用紙 下 余白な し （用紙 節約)] 

[使用 用紙 サイスで 選択した 用紙 サイズで、 用紙 下部に 余白が 生じる 場合、 この チェック ボックスを オンに する 
と、 余白の 部分を 除いて 巧 刷され るので 用紙の 節約が できます。 余白の 部分が 節約され て 縦 方向の 長さが 短くな 
っ た 状態は [出力 用紙 サイズ] の 表示に 反映され ます。 

懒 軸]/ [縦軸] 

横 方向 または 縦 方向に 複数の 調整 パターンを 並べる とき、 段階 的に 変化させる 項目 や パターンの 個数な どを 設 
疋 します。 

， r ミ 家 q 百 目] 

段階 的に 変化させる 項目を 選択し ます。 
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カラーでは [シアン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロー]、 [グレー色調]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] が 選 
択 できます。 

モノクロでは 抱 調] X、 抱 調] Y、 [調子]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [八イ ライ ト]、 [シャ ドー]、 [かぶり] が 
選択で きます。 

[横軸] の [調整 項目] はプ レビ ュー エリアの 上に、 [縦軸] の [調整 項目] はプ レビ ュー エリアの 左側に、 それ ぞ 
れ アイコンで 表示され ます。 

@  • カラー、 モノクロ とも [縦軸] のみ [なし] が 選択で きます。 

メモ 

- [パターン 個数] 

横 方向 または 縦 方向に パ ター ン 表示す る 画像の 個数を 3、 5、7 から 選択で きます。 調整 項目が [調子] の 場合 
は、 3 個 または 5 個が 選択で きます。 なお、 調整 値に [調子] を 選択した 場合は、 -1 力 《 [軟調]、 0 が [標準]、 1 が 
[やや 硬調]、 2 が 颇 調] 、 3 が [より 硬調] になります。 

• [調整 値の 間隔] 

隣接す る 調整 パターン 画像で 変化させる 調整 値の 間隔を 1 〜 10 から 選択で きます。 値を 大きく すれ 肤調 
整 パ ターン 画像の 状態の 違い も 大きくな ります。 ただし、 調整 項目が [調子] の 場合は、 [調整 値の 間隔] は 選 
択 できません。 

•ぶ  (入れ替え） ボタン 

[横軸] と [縦軸] の 調整 項目を 入れ替えて、 調整 パターンを 再配置し ます。 

•  [90 度 回転] 

画像を 回転す る ことで、 用紙の 節約 や 画像の 比較が 容易になる 場合が あります。 

[画像 ごと] を 選択す ると、 調整 パ ター ンの各 画像を 90 度 回転す る ことができます。 

[配置 後の 画像 全体] を 選択す ると、 調整 ノ  く ターン 全体を 90 度 回転す る こと がで きます。 

[なし] を 選択す ると、 画像の 回転は 行われません。 

• [パ ター ンの 大きさ] 

調整 パターンを 印刷 するとき の 画像の 大きさを 指定で きます。 

[自動] を 選択す ると、 [使用 用紙 サイズ] に 調整 パターンが 収まる ように、 画像を 拡大 または 縮 ルし ます。 

[原寸] を 選択す ると、 画像を 拡大 または 縮 ルせ ず、 入力 画像の サイズで 印刷し ます。 給 紙 方法が [手差し] の 場合 
は [原寸] は 選択で きません。 

^  • 入力 画像の サイズ 大きい 場合は、 実際の EP 刷 物の サイズが 大きくなる ことがあり ますので、 EP 刷を 開始す る 前に [出 
^ 力麵 サイズ] を 確認して ください。 

• [パ ター ンの 大きさ] で [原寸] を 選択す ると、 画像を 拡大 または 縮小せ ず、 入力 画像の サイズで 印刷し ます。 

• 用紙の 横幅を はみ出す パターンは、 次の 行に 折り返して EP 刷され ます。 

• [パターンの 隙間] 

[なし] と [あり] が 選択で きます。 [あり] を 選択す ると、 各 画像の 間に 背景を 入れる ことができます。 背景の 色は 
[パターンの 背景] で 指定で きます。 

• [パターンの 背景] 

背景の 色を [白]、 [黒]、 グレーから 選択で きます。 

隣接す る 調整 パ ター ン 画像の 違いが 比較し 難い 場合、 背景 色を 変える と 比較し 易くなる ことがあります。 なお、 
[パ ター ンの 背景] は [パ ター ンの 隙亂が [あり] の 場合に 選択で きます。 

• [基準 値を 色 設定 パネルに 反映] 

チェック ボックスを オンに して [閉じる] ボタンを クリック すると、 プ レビ ュー エリ アの 中央の 青 枠で 囲まれた 
画像の 設定 値 (基準 働が 抱 設定] パネル （カラーまたは モノクロ） に 反映され ます。 

•  [EP 刷 条件] 

メイン ウィンドウで 設定して いる 用紙の 種類、 EP 刷 モード、 出カ プロ ファイルが 表示され ます。 調整 パターンを 
EP 刷す る 際に、 メイン ウィ ン ドウ に 戻らずに 各 設定の 内容が 確認で きます。 
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• [画像の 範囲を 指定す る] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 画像の 範囲を 指定す るた めの [画像の 範囲 指定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

画な の 防 囲 指定 

画像の 昭 囲を 指定して [OK] ボタンを 押してく ピ ぞい。 


〔キ ソセ ル I  I  OK  J 


マウスな どで 範囲を 指定して [OK] ボタンを クリ ック すると、 [画像の 範囲 指定] ダイアログ ボックスを 閉じて、 
選択 範囲の 画像が 調整 パターン として 再 表示され ます。 

[キャンセル] ボタンを クリ ック すると、 範囲が 選択され た 状態で も [画像の 範囲 指定] ダイアログ ボックスを 開 
じます。 

@  • 範囲が 指定され た 状態の 画像を クリック すると、 選択 範囲は 解除され ます。 

メモ 

• [最初の 状態に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 最初に [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスを 表示した 状態に 戻ります。 

• [閉じる] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスでの 設定 値を 保存し、 ダイアログ ボックスを 
閉じます。 次に Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional を 起動した 時は、 この 設定 値が 適用され 
ます。 また、 [基準 値を 色 設定 パネルに 反映] チェック ボックスを オンに して [閉じる] ボタンを クリ ック すると、 
プレビュー エリアの 青 枠で 囲まれた 画像 （中央の 画像） の 設定 値は [色 設定] パネル （カラー または モノクロ） の設 
定に 反映され ます。 

• [調整 パターン 印刷] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 調整 パターンの 印刷が 実行され ます。 印刷 実行 後 も [調整 パターン 設定] ダイアログ ボ 
ッ クスは 閉じません。 

各 画像 上には 調整 値が 印字され ます。 懒 軸] と [縦軸] の 両方が 設定され ていれば、 右に 懒 軸]、 左に [縦軸] の 調 
整 値が 印 宇され ます。 

用紙の 下部には、 用紙の 種類、 EP 刷 モード、 出カ プロ ファイルの 各 設定 値と [色 設定] パネル （カラー または モノ ク 
口） で 設定した 調整 値が 印字され ます。 ただし、 [I ン カー ブ] の 調整 値は 巧き されません。 

• 調整 パ ター ンを EP 刷す る 場合の ジヨ ブ 名は 「元 画像 名 +  Pattern-Print」 となります。 例えば 「ABC.jpg」 の 画像の 印刷 ジ 
ヨブ 名は 「ABC  Pattern-Print.jpgj となります。 
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[ダイア ロ グを 最大化す る] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ディスプレイ 画面 いっぱいに [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスが 拡大され ま 
す。 


「 1 紙の 詳細 設定 ダイア □グ ボックス 


[基本 設定] パネルで、 [詳細 設定] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 用紙の 種類に 対して [インク 乾燥 時亂や 
[口ール 紙の 安全 余白] などを 詳細に 設定す る ことができます。 


用 巧の な 巧 設定 1 
インク 巧 度 時 巧 
ぺージ 巧： 
スキャン 間： 

口ール 紙の 巧を を 白 

巧 能 余白： 


。巧 ル 巧 巧 


。く ネル® 巧 


。け ル傻巧 


キャリブレーション 巧を 巧： 


础 I 


，括 像 

? 片方 向® w 
1 义字 •巧 函离博 卸 


國 


(W 争に R す 1 f キャンセル  ) 亡  雨  3 


[ロール 紙の 安全 余白] 

[先端 余白] 

ロール 紙の 先端 余白の 長さを 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリ ンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[3mm] 

定型 サイズで 印刷され ます。 

*巧 刷に 特に 問題がない ときに 選択して ください。 

[20mm] 

カールの 強い 用紙を 使用した 場合な ど、 プリント ヘッドの こすれが 発生す る 場合に 選択して く 
ださい。 

[カツ トス ピー ド] 

オー ト カツ トのス ピー ド 設定を 選択 します。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリ ンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

隔泡 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに ならない ときに 選びます。 

瞩對 

オート カツ トで 特に 問題ない 場合に 選びます。 

他 泡 

糊 付きの 用紙の 場合に 選択す ると、 カ ツ ターに 糊が 付きに くくな り、 カ ツ ターの 切断 性能が 劣化 
しづら くなります。 

[キヤ リブ レーシヨ ン 調整 値] 

プリンタ 本体で カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 行った 場合に、 その 結果を 印刷 時に 使用す るかし ないかを 選択し 
ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[有规 

キャリブレーション 結果を 使用して 巧 刷 します。 

撫规 

キャリブレーション 結果を 使用し ないで 巧 刷し ます。 カラー キャリブレーション によって 印刷 
中の 画像の 色 味が 変わ って しまう こと を 避けたい 場合に 選択 します。 

騰 像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリ ック して チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 映 
したよ ラ に 左右を 反転 させて 印刷 します。 

[片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 譯線 ずれな どを 防ぎ、 印刷 品質が 向上し ます。 ただし、 印刷 スピードは 遅く 
なります。 
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環境 設定 ダイア □グ ボックス 


[文字 •線画 高 精細] 

インクの 着弾 精度を 高め、 特に 文字 や 線画を くっきりと EP 刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかり ま 
す。 

@  •  EP 刷モー ドで 撮 高撮大 パス 数)] が 選択され ている ときには、 [文き •線画 高 精細] は 選択で きません。 

メモ 


境 設定 ダイア 日 グボ ッ クス 


[基本 設定] パネルで、 [環境 設定] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 シャープ ネス や 画像 拡大 方法を 設定す る 
ことができます。 


環境 設定 


シ ャーブ ネス： 

0  で (0-500) 


6= 


画像 化 大方 法： 


ニア レスト ネィバ- 


□バックグラウンド 印 財を 巧 5 
ご 印 巧 後 に プラグ インを 巧 じる 


出力 方 ま 
0 印 財 

〇ポッ クス 保を 
ボックス 番号： 

がな する データのを 巧： 


(1-29) 


* ■'受信を 完了して か 6 印 胡す る 
1 すべての 警告 ダイア □グ ポッ クスを 初期化 


國 

[シ ヤー プ ネス] 

シャープ ネス （輪郭 強調） の 設定を 行います。 

[画像 拡大 方法] 

画像 拡大 方法を 選択 します。 

画像 拡大 方法には、 が 下の 設定が あります。 


巧 巧に 戻す） ([キャン 七 ル) f  OK  ) 


[バックグラウンド 印刷を 行 ラ] 

チェック マークを 付ける と、 プラグ インからの 印刷を バックグラウンドで 行います。 
[EP 刷 後に プラグ インを 閉じる] 

チェック マ— クを 付ける と、 印刷 終了 時に プラグ インを 終了し ます。 

@  • キャンセル や エラーなどで EP 刷が 正常に 終了し なかった 場合は、 終了し ません。 

メモ 


[出力 方法] 

出力 方法を 選択し ます。 

出力 方法には、 が 下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

师 刷] 

通常の 印刷です。一 時 保を ボックスに 保を しながら 印刷し ます。 

[ボックス 保を] 


巧 刷 デー タを ボックス に 保を します。 


設定 項目  内容 

[ニア レスト ネイバー] 

単純 拡大を 行います。 

[バィ リニァ] 

線形 拡大を 行います。 

[バイ キュー ビック] 

周辺の ピクセルの 色調 や 明るさな どの 要素を 計算して、 ピクセルを 補完し ます。 
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設定 項目  内容 

[ボックス 保を] 

[ボックス 保を] を 選んだ 場合は、 [保を する データの 名称] を 設定し ます。 

[受信を 完了して から 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、 一時 保を ボックスに 保存が 完了して から 巧 刷を 開始し ます。 [ボッ 
クス 保を] 選択 時には 使用で きません。 

[すべての 警告 ダイア ロ グ ボック スを 初期化] 

チェック マークを 付ける と、 「次回から この 画面は 表示し ない」 設定に したす ベての 警告 ダイアログを 表示す る 
よつ (しします。 


ficc 変換 オプシ ヨン ダイア □ グボ ッ クス 


[基本 設定] パネルの [出カ プロ ファイル] リストで に C プロ ファイルを 選択し、 [に C 変換 オプション] ボタンを クリ 
ック すると、 表示され ます。 カラー マッチング に関する 詳細を 設定す る ことができます。 

に 仁 変換 オプション 


変換 エン シ 1 ン： 

巧 正 オプション 

ご 紙を シ ミュレー ト 


I  OS 悟 準 CMM 


I： 


' 黑点 補正を 使 巧 


©]  f 悟 準じ 戻す 1 ( キ ン セル') 广  OK 


[変換 エンジン] 

色 変換の 際に 使用す る 変換 エンジンを 選択し ます。 

の >  [Adobe  CMM] を 使用す るた めには、 Adobe  CMM を インス トー ルす る 必要が あり ます。 Adobe  CMM の インストール 
5^  方法は、 Adobe  CMM を 使用す る BSm を 参照して く ださい。 

[黒点 補正を 使用] 

黒点 補正を 行う 場合に チて ック マークを つけます。 黒点 補正を 行う と、 暗部の 階 調の 農れ を 改善で きます。 
@  • 陵換 エンジン] で [Adobe C 圍] が 選択され ている ときに 使用で きます。 

メモ 


[校正 オプション] 

印刷機 シ ミュレー シ ョンに 関する 設定を 行います。 
校正 オプ シヨ ン にはが 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[紙 色 シミュレート] 

紙 色の シミュレートを 行う ときに 選択し ます。 

I  □ー ル 紙 オプシ ヨン ダイア □ グボ ツ クス 

[ぺ ー ジ 設定] パネルで、 [口 ー ル紙オ プ シヨ ン] ボタ ン をクリ ック すると、 表示され ます。 口 ー ル 紙の 幅や才 ー ト カツ 
卜 設定な どを 設定す る ことができます。 

□-ル 紙 オプション 


口ール 紙幅；  ！  24 インチ □—ル 巧 日 t  ; 

才— h カツ h 


f お 0 


P  □上下 余白な し (巧 紙 節約) 


圆 


{ 摇 準に 馬す) [ キでンがル 1 f 
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ユーザ 用紙 設定 ダイア □グボ ッ クス 


ユーザ 用紙 設定 ダイア □グ ボックス 


[ページ 設定] パネルで、 [ユーザ 用紙 設定] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 用紙 名 や、 用紙 サイズな どを 設定 
できます。 


ユーヴ 定巧用 巧を； 


1 巧な 名み 

1 用 巧 サイズ 

• に 0  A2  ノビ 

431.8x609.6 

•旧 0  A2  ノビ 横 

609.6x431.8 

V 

•に 0  A2 

420.0  X  594.0 

•旧 0  A2 横 

594.0  X  420.0 

•  ISO  A3  ノビ 

329.0x483.0 

•  ISO  A3  ノビ 巧 

48 义 0  X  329.0 

•  ISO  A3 

297.0x420.0 

•  ISO  A3  m 

420.0  X  297.0 

*  に 0  A4 

210.0x297.0 

こ 

•  ISO  A4  m 

297.0x210.0 

T 

〇 ミ リメ- 
〇 イジ チ 
用 巧 サイ ブ _ 

语：  210.0 
巧 さ： 


297.0 


1  mm  口 03.2 〜 1118 .0) 
mm  (203.2 〜 18000 .0) 


圆 


牛 V ンかい 


[サイ ズ ー覧] 

標準 サイ ズと ユーザ 定義 用紙の 全てを 表示 します。 

[ユーザ 定義 用紙 名] 

任意の 名称を、 半角 で 最大 63 文 宇、 全角 で 最大 31 文字の 範囲で 入力 します。 

陣 位] 

ユーザ 定義 用紙の サイズを 設定 するとき に 使用す る 単位を 選択し ます。 これを 切り替え ると、 Print  Plug-In の 全 
ての 単位が 切り 替わ ります。 

[用紙 サイズ] 

[幅] 

用紙 サイズの 幅を 入力し ます。 

[高さ] 

用紙 サ イズの 局 さ を 入力 します。 

[登録] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 設定した 内容を 登録し ます。 


•  [ロール 紙幅] 

プリンタ 本体で 設定 さ れた口 ー ル 紙の 幅を 選択 します。 


• [オート カット] 

ロール 紙の カッ トを 自動で 行う 力、、 または カッ トラインを 印刷す るかを 設定し ます。 
オート カット には、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[あり] 

巧 刷が 終わる と、 自動的に 用紙が カットされ ます。 

惦 し] 

巧 刷が 終わる と、 1 ページ ごとに ロール 紙を カット しないで、 連続して 次の データを EP 刷し ま 
す。 

[カツ トラインを 印刷] 

巧 刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 線を EP 刷し 連続して 次の データを 巧 刷し ます。 

• [上下 余白な し （用紙 節約)] 

チェック マークを 付ける と、 ロール 紙の 上下に 余白を 設定せ ずに 印刷され ます。 
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Mac  C6> {ソフトウエア 


ユ- ザ- ズ ガイド 


卜ーン カー ブ ダイア □グ ボックス 


iPF 6450 


卜 ー ンカ ー ブ ダイア □グ ボックス 

[色 設定] パネルで、 [トーン カーブ] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 [チヤン ネル] などを 設定す る ことが で 
きます。 


• [チヤン ネル] 

[RGB]、 [レッド]、 [グリーン]、 [ブルー] のい ずれ かを 選択し ます。 

@  • モノクロ EP 刷の 場合は [グレー] と 表示され、 選択す る ことは できません。 
メモ 

- [入力] 

入力 値を 入力し ます。 

^  • 入力で きる 数値は、 〇〜 255 です。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
- [出力] 

出力 値を 入力し ます。 

◎  • 入力で きる 数値は、 〇〜 255 です。 

メモ 

•  [I ン カー ブの読 込] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 保存した トーン カーブの 設定を 読み込みます。 

• [トーン カーブの 保存] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 トーン カーブの 現在の 設定を 保存し ます。 


Mac OSX ソフトウェア 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


EP 刷 履歴の 詳細 ダイア □ グ ボックス 


I  EP 刷 履歴の 詳細 ダイア □グ ボックス 

[印刷 履歴] パネルで、 [詳細] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 印刷 履歴の 管理を 行います。 [印刷 履歴の 詳細] 
について 詳しくは、 「印刷 履歴を 活用す る」 を 参照して ください。 ezs 

印度 j な 歷の詳 巧 


丄 印刷 ■压餐 ち_ I ファイルを 


^^3 

い ► 

( 削 お 

設定 巧容： 

- 1 基本 設定 

丄 ファイル 名_ I 印 期日， 


国 


国 


〔  削除  厂 読み込み ） （ 書き出し ） こ  肖齡  ) 


巧 巧の « 巧 
用 巧の 詳巧 設定 
ページ 巧 （インクを 揉 時 巧） 

スキ ザ ン巧 {インク 乾 巧 時 巧） 
先端 余白 《ロール 巧の 巧を 余白） 
カット スピード 
キ リブ レーシヨ ン 巧ぉ« 


普通 巧 

"ネル* 巧 
バネル » 巧 
バネル* 先 
バネル » 巧 
バネル* 先 


圆 


〔キヤ ジ 七 ル) 


[EP 刷 履歴] 

EP 刷 履歴が 一覧で 表示 されます。 


@  • 表示 可能な 印刷 履歴は 最大 200 件までで す。 200 件を 超える と、 古い 履歴から 削除され ます。 

メモ •キャンセル や エラーに より 正常に EP 刷で きなかった 場合、 印刷 履歴 番号の 左側に 父 が 表示され ます。 

[削除] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 選択され ている 印刷 履歴が 削除され ます。 

[登録] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 選択され ている 印刷 履歴が お気に入りに 登録され ます。 

@  • お気に入りは 最大 200 件まで 追加で きます。 

メモ 

[お気に入り] 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴が 一覧で 表示され ます。 

^  • 選択して ドラッグ すると、 並び 順を 変更す る ことができます。 

メモ 

[読み込み] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ファイルと して 保存され ている 巧 刷 履歴を 読み込む ことができます。 

[書き出し] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 お気に入りに 登録され ている 印刷 履歴を ファイルと して 保存す る ことができます。 


[削除] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 お気に入りに 登録され た 印刷 履歴を 削除す る ことができます。 


み 


表示 項目 

内容 

[印刷 履歴 番号] 

巧 刷 履歴の 管理 番号が 表示され ます。 

[ファイル 名] 

画像の ファイル 名が 表示され ます。 

[印刷 日時] 

巧 刷 日時が 表示され ます。 

1； コメント] 

コメントの 内容が 表示され ます。 

-^P.457 


IVlac OS X ソフトウェア 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


3 種類の プ レビ ューを 活用す る 


iPF 6450 


I 印! 刷 範囲 レイ アウ トで 画像を 確認ず る 


印刷 範囲 レイ アウ ト では、 設定した 出力 用紙 サイズに 合わせた レイ アウ ト で、 EP 刷され る 範囲が 外 も あわせて 表示し 
ます。 

[プレビュー] で、 [EP 刷 範囲 レイ アウ ト] を 選択し ます。 

imagePROCRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


プリ ジタ： 

iPhXXXX 

1  S が 1 

用 巧の « 巧： 

1 巧陳  ；] 

1 詳抽設 を... 1 

ブラ グインへの 入力 辨像度 

®  房谢 300ppi 

C 巧 巧 姑 600ppi 

プラグ インへの 入カ ビット « 

® 新を 巧 8bit 

最髙  RH  16brt 

巧 巧 モード： 

[m_ Ll 

出 カブ □ファイル： 

「自動 (カラー)  ;| 

巧 正： 

Canon  iPF 6400 /6450  Coated  Pa... : 

7 ツチ ング方 ま： 

1 妃覚的  ；1 

に C 巧換 オプション 

部な： 

[l ]  @  部 (1~99) 

〔  巧 巧 設定…  I  [7 樣举に 戻す 


プ レピュ ー ：  Ei 

巧ち した 範囲 在 巧 


プ レビ ューで プル イム 


③ 〔 ダイア □グ定 最大化す る  I 


@  • プレビュー 表示 上で 力ーソルが の 状態に なると、 画像を ドラッグして EP 刷 位置を 指定す る ことができます。 
メモ • 力ーソル がぎ 立 の 状態になる のは、 [ぺ ージ 設定] パネルで が 下の 条件を すべて 満たして いると きです。 

• [フ チな し EP 刷] の チェック マー クが 付いていない。 

• [拡大/縮 ル EP 刷] の チて ック マークが 付いていない、 または [倍率を 指定す る] が 選択され ている。 


[設定 内容] 

[EP 刷 履歴] または [お気に入り] で 選択され た 印刷 履歴の 内容が 表示され ます。 


表示 項目  内容 

[基本 設定] 

選択す ると、 [基本 設定] パネルで 設定した 内容が 表示され ます。 

[ページ 設定] 

選択す ると、 [ページ 設定] パネルで 設定した 内容が 表示され ます。 

[色 設定] 

選択す ると、 [色 設定] パネルで 設定した 内容が 表示され ます。 

「 {種類の プレビューを 活用ず る 


Print  Plug-In では、 3 種類の プ レビ ュー 表示で 画像を 確認す る こ とがで きます。 
プレ ビュー 表示の 種類は、 が 下の とおり です。 


印刷 範囲 レイ アウ トで 画像を 確認す る 
画像で 元 画像を 確認す る 6ZED 
ロール 紙 プレビューで 画像を 確認す る 


一  P.440 
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Mac C6X ソフトウエア 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


画像で 元 画像を 確認す る 


I 画像で 元 画像を 確認ず る 


画像 プレ ビューでは、 入力 さ れた 画像 全体を 確認す る こと がで きます。 
[プ レビ ュ ー] で、 陋 像] を 選択 します。 


 imaqePROCRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop  — 


「ベ— ジ技ま  を設を  巧 か 出!!！  サボー ト f 


广 g 巧つ 


プラグ インへの 入力 辨像度 

©货 巧 300ppi 


® 巧ち HSbit 
巧 巧モー ド： 


0 巧 巧 巧 eooppi 
. sffim  i6bit 


Canon  iPF 6400 /6450  Coated  Pa... 


に 幻 £換 オプション 


〇, ]  @  部 (1 〜 99) 


巧 財範巧 レイアウト 


環境 巧を…  J  I  « 準に 巧す — 


プ レピュ ー ：  ! 

指ち した 範困モ 巧 


口ール 巧プ レビ ュー 
プ レビ ューで プルー フモ行 ラ 


③ I ダイア □グ在 最大化ず る I 


L_»I_j  ( 


@  • [プレビュー] で [画像] を 選択して いる 場合は、 カーソルが + の 状態で プ レビ ュー 表示 上を ドラッグ すると、 [指定した 
^  範囲を 印刷す る] が 有効に なり、 選択 範囲 だけを EP 刷す る ことができます。 

• カーソルが ■SJt の 状態で プレビュー 表示 上を クリック すると、 選択が 解除され ます。 


I  □ 一 ) し紙プ レビ ュ ー で 画像を 確認ず る 


口ール 紙 プレビューでは、 口ール 紙に 印刷 するとき の レイアウトで、 上部に 出力 用紙 サイズと 口ール 紙 情報 も あわせ 
て 表 汀^ します。 

[プ レビ ュ ー ] で 、[口  ー ル紙プ レビ ュ ー ] を 選択 します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


プ レピユ ー ： 

巧定 した 範团モ 巧 W する 
プ レビ ユーで プルー フモ行 ラ 


⑤ I ダイア □グ左 最大化ず る I 


I __ «7_J  [ 


@  • [プ レビ ュ ー] で [口ール 紙プ レビ ュ ー] を 選択 するとき は、 [給 紙 方法] で [口ール 紙] を 選択して ください。 

メモ 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


お好みの 画質で EP 刷す る 


iPF 6450 


I お好みの 画質で 印刷ず る 

お好みの 解像度を 指定して、 印刷す る ことができます。 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


imagePROCRAF  Print  Plug- in  Tor  Photoshop 


を 設:を  mmsm 


O 麻！ 細  eooppi 


ブラ グインへの 入力 » 像 度 

〇 括 畑 300ppi 

プラグ インへの 入カ ビット « 

〇 巧ち 巧 8bit  〇 最 巧ち 謂 16bit 


巧 巧 モ_ 


おカプ □ファイル： 


3 


I  Canon  肿 6400 /64S0  Coated  Pa... ; ] 


に C 巧 ♦オプション 


臣 ]  @ 部 (1 〜 99》 


I し 1«1 に 巧す I 


指を した 範 H モ巧 n ずる 
ブ レビ ューで プルー フモ行 ラ 


③ I ダイア □グモ H 大 化する I 


2  [用紙の 種類] で、 プリンタに セット されて いる 用紙を 選択 します。 

杉、 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択 
^  した 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果が 得られない ことがあります。 


3  [プラグ インへの 入力 解 像 尉で、 画像を 処理す る 解像度と して [精細 300ppi] または 睛 精細 eOOppi] のい ず 

れ かを 選択し ます。 

©• [精細 300ppi] を 選択す ると、 精細な 解像度で 画像処理を 行います。 印刷 スピー ドと メモリ 容量の 抑制に 効果が あ 

り 丰ホ 


メモ 


ります。 

搞 精細 600ppi] を 選択す ると、 より 高 精細な 解像度で 画像処理を 行います。 最良の 印刷 結果が 得られ ますが、 [精 
細 300ppi] を 選択した 場合より EP 刷に 時間が かかります。 また、 メモリ 容量が 多く 必要になります。 

[用紙の 種類] で 選択 した 内容に よっては、 [高 精細 60 郎 pi] は 表示され ません。 


4  [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] で、 画像を 処理す るビッ ト数 として [高 階 調 8bit] または 撮 高 階 調 16bit] の 

いずれ かを 選択し ます。 

@  • 搞階調 8bit] を 選択す ると、 画像が 8bit/ チャンネル (24 ビット） で 画像処理され ます。 

；r^  • 撮 高 階 調 16帥 を 選択す ると、 画像が 16bit/ チャンネル (48 ビット) で 画像処理 されます。 

• [用紙の 種類] または [プラグ インへの 入力 解像度] で 選択した 内容に よっては、 [最高 階 調 16bit] は 表示され ませ 
ん。 


5  [EP 刷 モード] で、 画像を 処理す る 印刷 モードを 選択し ます。 

^  • 選択で きる 設定は、 設定した [用紙の 種類]、 [プラグ インへの 入力 解像度]、 [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] によ っ 
^ て 異なります。 


〇  [印刷] ボタンを クリ ック します。 
印刷が 開始され ます。 


を 調整して 巧 刷ず る 

希望す る 色調で 画像が 印刷され るよう に 調整す る ことができます。 
Print  Plug-In で 色を 調整す る 方法と してが 下の 5 つを 紹介し ます。 

• プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラーの 場合） _ 
• プ レビ ュ ー 表示で 確認 しながら 色を 調整す る （モノクロ の 場合） 

• カラー マッチングで 色を 調整す る 


一  P.446 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


プ レビ ュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る (カラーの 場合) 


Adobe  RGB16bit 画像を きれいに EP 刷す る 
高品質な モノクロの 写真を 印刷す る 
Adobe  CMM を 使用す る 


一  P.448 


一  P.449 


f プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整ず る （カラーの 場合） 

プレビュー 表示で 調整 内容を 確認しながら、 色を 調整す る ことができます。 
が 下の 画像 調整を 例と した 手順を 説明して います。 

- [シアン] を [弱く] 

• [イエ □— ] を瞄 く] 

- [鮮やか さ] を [弱く] 

- [グレー 色調] を [温 黒] 

- I -ー ン カーブで 明るさを 強調 

上記 画像 調整の 適用 前と 適用 後は、 が 下の とおり です。 


与 


[色 設定] パネルを 表示 します。 


imaqePROGRAF  Print  PI 


明るさ： 

r  Qi 日 り（ 

3 ジ トラスト： 

I  0|  固 (-3( 

麟ゃ かさ：  巧 < 

r  -2〇1 固 (-30 〜 30)  り 


IMS バター ン 設定… ] [ 


橡单に 巧す  ) 


巧 巧した 範田在 巧 W する 
ヴ レビ ューで ブルー フモ巧 ラ 


@  I  ダイアログを 最大化ず る  I 


終了  J  ^ 巧 用- 


2 


巧 


4 


5 


[シアン] で、 スライ ド バーを [弱く] の 方向に ドラッグ します。 

[イエロー] で、 スライ ド パ'- を [強く] の 方向に ドラッグ します。 

[鮮やか さ] で、 スライ ド パ'- を [弱く] の 方向に ドラッグ します 

[グ レー色調] で、 スライド パ'- を 臨 黒] の 方向に ドラッグ します。 

^  • 半角 数き で 入力しても、 数値を 変更す る ことができます。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

[卜 ーン カー ブ] ボタンを クリ ック して、 卜ーン カー ブの 中必 付近を クリ ック します C 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


プ レビ ュー表 で 確認しながら 色を 調整す る (モノ ク □の 場合) 


iPF 6450 


「7  [入力] に 120 を、 [出力] に 135 を 入力し、 [OK] ボタン 

を クリック します。  ' - 

チで ン ネル； r 


入力： 1120  1'こ-.1( 日〜 2 日已） 

出力： 135  う の〜 2 日已） 

f  I -- ン カー ブの読 を…  1 〔 I -- ン カー ブ のな 巧…  ) 
1^  〔協 準に 戻す） こ 平 ャンせ ル ） 广  OK  1 

f~  8  [E[] 刷] ボタンを クリック します。 

画像 調整が 適用され、 EP 刷が 開始され ます。 

f プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整ず る （モノ ク □の 場合） 

プレビュー 表示で 調整 内容を 確認しながら、 色を 調整す る ことができます。 

が 下の 画像 調整を 例と した 手順を 説明して います。 

. [コントラスト] を [弱く] 

- [八イ ライ りを [明るく] 

• [シャドー] を [明るく] 

- I -ー ン カーブで 明るさを 強調 

上記 画像 調整の 適用 前と 適用 後は、 が 下の とおり です。 


与 


f~ 1 [基本 設定] パネルを 表示し ます。 
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iPF 6450 


プ レビ ュー表 で 確認しながら 色を 調整す る (モノ ク □の 場合) 


2 


[出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択 
します。 


imaqePROGRAF  Pri 


Plug-In  for  Photoshop 


プリ ジタ： 

iPFxxxx 

1  S が 1 

用紙の 巧 巧： 

I  Canon プレミアム 化 巧 巧 2(«1口）  i  ) 

1 詳細 設: を... 1 

プラグ インへの 入力 卿 像 度 

〇*«  BOOppi 

©巧 巧抽 eooppi 

プラグ インへの 入カ ビット 《 

® 巧 巧 巧 8bit 

〇« 巧ち 謂 lebit 

巧 巧 モード： 

l«w  ;l 

出カ プ □ファイル： 

1 白® (モノ ク □写真）  ；| 

巧 正： 

1  Canon  jPF6400/64S0  Coated  Pa... : 

, マッチング 方を： 

I 巧觉的  :, 

1 

: 呼 巧 ♦才^^^ 

部 巧； 

Q. ] も 巧 (1~99) 

3  [色 設定] パネルを 表示 します。 


[函像- 


巧を した 範 田を 巧 W する 
こ ブ レビ ューで ブルー フそ巧 5 


(?)  I  ダイアログを 最大化す る  I 


 imaqePROGRAF  Print  Plug-1 


プ レピユ ー:  [函像 

_ , かぶ 0 

: J  1 ― F 

巧 巧した 範囲 モ巧 « する 

1 £1 

プ レビ ユーで ブルー フモ巧 ラ 

1  画像の プ □バ テイ 

) 

@  I  ダイアログを 最大化す る ] 


4  [コントラスト] で、 スライ ド パ'- を [弱く] の 方向に ドラッグ します。 


5  [八イ ライ ト] で、 スライ ド バーを [明るく] の 方向に ドラッグ します。 

6  [シャ ドー] で、 スライ ド バーを [明るく] の 方向に ドラッグ します。 

^  • 半角 数き で 入力しても、 数値を 変更す る ことができます。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


f ク [卜 ーン カー ブ] ボタンを クリ ック して、 卜ーン カー ブの中 瓜 付近を クリ ック します < 
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^ が？^ 駆 I が？ 


<  ち  <  >  <  こ、 <  afl  <  } 
巧 斗— 班 3 巧-' ザ 苗ピ费 〇 

の  S  のの 

I  J  I  i  喝 

トト： ト  ト  の 

じ ス f  X じ： 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カラーマツ チン グで 色を 調整す る 


iPF 6450 


8  [入力] に 120 を、 [出力] に 135 を 入力し、 [OK] ボタン 
をクリ ック します。 


-ン カーブ 


チで ンネル ： ’ ブレー 


135  'こ' I の〜 2 日已） 


'-ン カー ブの 読を…  1 〔 I -- ン カー ブ のな ち... 


圆 


【 協 準に 戻す) し キャンせ ル) (  OK 


9  [E[] 刷] ボタンを クリ ック します。 

画像 調整が 適用され、 EP 刷が 開始され ます。 


f カラー マッチングで 色を 調整ず る 


スキャナ や デジタル カメラな どから 取り込んだ カラー 画像を 印刷す ると、 画面 上で 見た イメージとは 異なる ことが 
あります。 それは、 画面 上で 表示され る 色と プリ ン タが 巧 刷す る 色に 違いが あるた めです。 Print  Plug-In では、 メディ 
アや 解像度 設定な どに 応じて 最適な 色 変換を 行う 内蔵 プロ ファイルの 他 JCCOnternational  Color  Consortium) の 力 
ラープ ロ ファイルを 設定したり、 マッチング モー ドの 設定を 行う ことによって、 画面 上で 表示され る 色合いと プリ ン 
夕 で 印刷 した 色合いを より 近付ける ことができます。 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


r ページを 定 を設を 巧 風 sis 


I  s 巧 I 


詳畑 設定... I 


巧 巧 細 600ppi 


プラグ インへの 入力 辨像度 

©巧 細 300ppi 

プラグ インへの 入カ ビット 校 

®  巧 巧 巧 8bit  最 APill  16bit 


巧 巧 モー 


挣牟 


I  Canon  jPF6400/6450  Coated  Pa... 


JCC  玄 


[I ] を が ひ〜 99) 


プ レピユ ー:  [画像 

;1 

指 巧した 範田モ 巧 « する 

プ レビ ユーで プルー フモ行 ラ 

1  画像の プ □バ テイ  1 

巧 巧 設定…  ] I  揉 巧に 戻す  I 


(?)  I  ダイアログを 最大化す る ] 
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Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 印刷す る 


2  [出カ プロ ファイル] で、 プロ ファイルを 選択し ます。 

^  • [プレビューで プルーフを 行う] に チェック マー クを 付ける と、 カラー マッチングを プレビュー 表示で 確認す る こ 
^  とがで きます。 [用紙の 種類] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が あります。 

• [出カ プロ ファイル] で 設定した 内容は、 Print  Plug-In を 終了しても 保を されます が、 指定した プロ ファイルが 見 
つからない 場合は、 [自動 (カラー)] に 設定され ます。 

• [出カ プロ ファイル] でに C プロ ファイルを 選択して いる 場合は、 色 変換 エンジンに Adobe  CMM を 選択す る こと 
がで きます。 詳しく は、 Adobe  CMM を 使用す る を 参照して く ださい。 


•5  [マッチング 方法] で、 プロ ファイルの マッチング 方法を 選択し ます C 


4  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

設定した 出カ プロ ファイル や マッチング 方法で、 印刷 が 開始 されます。 


[Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 巧 刷ず る 


高機能な デジタル カメラで 撮影され た Adobe  RGB16bit の 画像を 高 品位で 印刷し ます。 Print  Plug-In では、 
Photoshop で レタッチした Adobe  RGB16bit の 画像 データを 広 色 域 •高 階 調の まま 直接 印刷 処理す るた め、 画像の 階 
調 性を 損な うこと なく 印刷 する ことができます。 


Photoshop で Adobe  RGB16bit の 画像 データを 選択 
して、 Print  Plug-In を 起動し ます。 （「Photoshop からの 
起動 方法」 参照） ezis 


 imagePROCRAF  Print  Plug- in  Tor  Photoshop 


厂 ページな を を 巧を 巧 度 imi  サポート) 


(—Canon プレミアム 巧 巧 紙 2»0)  t] 

I 詳細を 定… ] 


@  麻! 細  eOOppi 


ブラ クインへの 入力 gmm 

精細 300ppi 

プラグ インへの 入カ ビッ ト板 

®  祝 色  M8bit  «  巧 店  IllSbit 


印 两モー ド； 


r»r~ 


’指 ちした « 田 左 印田す る 
□ブ レビ ューで プルー フを斤 5 


@  L ダイア □グモ 最大化す る 


〔自曲 (カラー) 


Canon  肿 6400 /64S0  Coated  Pa... 


H  I  巨！  ®  (1~99) 


L 


こ] こ IMI にち T  I 


I  が  I  [ 


2  [画像の プロパティ] ボタンを クリ ック します。 


3  [画像の プロパティ] ダイアログ ボックスで、 [ビット 

数] に [16bit/ チヤン ネル]、 [色 空間] に [Adobe  RGB] 

と 表示され ている ことを 確認して、 [閉じる] ボタンを 
クリ ック します。 


画かの プ □バ ティ 

函巧 サイズ：  眉 1 04.7 mm  x 巧 さ 1 57.5mm 

解かを：  400dpi 

ピット 巧：  16bit/ チヤン ネル 

色を 巧：  Adobe  RGB  (1998) 


閉じる  ） 
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高品質な モノ ク □ の 写真を EP 刷す る 
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4  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I  3 巧 I 


用紙の 穩 巧； 


[Canon プレミアム 化 巧 巧 2 巧! 口） 


ブ ラヴ インへの 入 ホ m ♦& 

mm  3ooppi 

プラグ インへの 入カ ビット 巧 
® 巧ち H  8bit 
抑 巧 モード： 


® 巧巧抽 eOOppi 
〇 最 巧ち 記 16bit 


I  Canon  jPF6400/64S0  Coated  Pa... 
巧夕的  : 

1 1^ ♦オプショ^ 


臣 ] を 巧 (1~99) 


プ レビ ュ ー:  [函 A 

;1 

なぞした 範囲を 巧 W する 

ブ レビ ューで プルー フモ巧 5 

[  画かの プ □バ テイ  I 

[  巧 境 設定'''  ) [ 樣#1 こ 戻 T  ] 


@  [  ブィァ〇グ《>大化ずる  ) 


終了  I  ^ 巧 曲- 
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2  [出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択し ます。 

@  • [自動 (モノクロ 写真)] は 一部の [用紙の 種類] を 選択した 場合に のみ 選択で きます。 


メモ 


3  [E[] 刷] ボタンを クリ ック します。 


プリ ジタ： 

iPFxxxx 

1  S が 1 

用紙の 巧 巧： 

I  Canon プレミアム 化 巧 tt2 伸 □)  ; ) 

1 詳細 設: を... 1 

プラグ インへの 入力 卿 像 度 

V  im  sooppi 

©巧 巧抽 eooppi 

ブラ グインへの 入カ ビット 数 

〇 巧  mm  8bit 

©ft 巧ち 謂 lebit 

巧 巧 モード： 

1*»  ;1 

出カ プ □ファイル： 

1 自 » (カラー)  二| 

巧 正： 

1  Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa... ; 

マッチング 方を： 

1 «覚 的  j 1 

哗巧 換ォ を^ 

部 巧； 

じ ] 回  »  (1~99) 

プ レビ ュー： 

巧定 した « 田 在 巧 M する 
□プ レビ ューで ブルー フモ 巧う 


(?)  I  ダイアログを 最大化す る  I 


[  巧 境 設定... ) [ « 巧 I こ 戻 T  ] 


終了  J 卜  巧]#! 


5  [プラグ イ ン への 入力 解像度] で、 [高 精細 eooppi] を 選択 します。 

6  [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] で、 撮 高 階 調 16bit] を 選択し ます。 

1  [EP 刷 モード] で、 できるだけ 高品質の 印刷 モードを 選択し ます。 


8  必要が あ れば 、カラー マツ チン グで色 を 調整し ます。 

@  • カラー マッチング について 詳しくは、 「カラーマッチングで 色を 調整す る」 を 参照して ください。 


メモ 


9  [E[] 刷] ボタンを クリ ック します。 

Adobe  RGB16bit 画像の 巧 刷が 開始され ます。 


品質な モノ ク □の 写真を 印刷ず る 


スキャナ や デジタル カ^ラな どから 取り込んだ 画像を、 高品質な モノクロで 印刷で きます。 グレーに 色が ついて 見え 
る 現象 (色 転び） を 改善した り、 光源の 影響を ル さく したりす る こ とがで きます。 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 
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Adobe 〔MM を 使用す る 


最適な モノクロへの 変換が 行われ、 印刷が 開始され ます。 


[Adobe  CMM を 使用ず る 


Adobe  CMM は Adobe 社 製の 色 変換 エンジンです。 Adobe  CMM を 使用す る ことにより、 色 変換 結果の一貫 性が 得ら 
れ、 また 黒点 補正 機能が 使用で きる よう になり ます。 

•  Adobe CMM はバー ジョン 1.1 (上を 使用して ください。 

重要 

•  Adobe  CMM の 入手 方法 

Adobe  CMM はが 下の 手順で 入手 します。 

「1  Adobe 社の ウェブ サイト （http://www.adobe.com) を 開きます。 

2  画面 内の 検索 用 入カ ボックスに 「Adobe  CMM」 と 入力し ます。 

「•5  「Adobe  Color  Management  Module に MM)」 の 項目が 検索され たら、 Macintosh 版を 選択し ます。 
f  4  画面の 指示に 従って ファイルを ダウン ロードし ます。 

f  5  ダウン ロー ドした ファイルの インス トー ラを 起動し、 インス トー ルを 行います。 

•  Adobe  CMM の 動作 環境 

Adobe  CMM の 動作 環境は、 が 下の とおり です。 

• 対応 0S 

Mac  OS  X  10.4.8 が 上 
• 対応 CPU 

PowerPC  G4 または  G5 

Intel  Core  Duo、 Intel  Core  2  Duo、 Intel  Xeon  プロセッサ 

@  • 詳しくは Adobe 社に ご 確認く ださい。 

メモ 


•  Adobe  CMM の 使用方法 
Adobe  CMM を 使用す る 手順は、 が 下の とおり です。 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


Print  Plua-ln  for  Photoshop  


プリ ジタ： 

iPFxxxx 

用紙の 巧 巧： 

1難  ；| 

I 詳細 設定... I 

プラグ インへの 入力 » 像 度 

©««  300ppi 

〇 高扣田 sooppi 

ブラ グインへの X カピッ 

®  病ち liSbit 

最 《晴||  16bit 

巧 用モ— ド： 

[m_ ij 

出カ プ □ファイル： 

I  Canon  iPF 6400 /6450  Coated  Pa...  ;  | 

□巧 正； 

!  Canon  iPF6400/64S0  Coated  Pa …；！ 

マツ チ ジグ 方を： 

I 巧 覚的  ；i 

( に C ち & オブシ ヨン I 

部な： 

た ] 回  ®  (1~99) 

指を した 範田モ 巧 W する 
J ブ レビ ューで ブルー フモ行 5 

画像の ブ □"テイ 


I じ nui にち ず I 


感 し ダイア □グモ 最大: 化ず る  j 


じ  が  I 卜_= 却 J 一 


「2  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かのに C プロ ファイルを 選択し ます。 


3  [に C 変換 オプション] ボタンを クリ ック します。 
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4  [にじ 変換 オ プシ ヨン] ダイア ロ グボ ツ クスで、 [変換 
エンジン] から [Adobe  CMM] を 選択し ます。 


に C 変換 オブシ ヨン 


変換 エンジン： 

巧 正 オプション 

□紙 色シ ミュレー ト 


I  Adobe  CMM 


这 [黒点 桶 正を 巧 南 


[©1  f 碟举に 厲 す) 〔平 ヤンが ル） r  OK 


5  [OK] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


「調整 パターンを 印刷して 調整 値を 選択ず る 


調整 パターンを 印刷して 画像を 比較しながら お好みの 調整 値を 選択す る ことができる ため、 用紙 や インクの 節約と 
ともに 調整 結果を 繰り返し 確認す る 時間を 節約す る ことができます。 

調整 ノ  く ター ンの 表示と EP 刷の 手順は が 下の とおり です。 


抱設赶 パネル （カラーまたは モノクロ） を 表示して、 基準と なる 調整 値を 決めます。 


2  [調整 パターン 設定] ボタンを クリ ック して、 [調整 パ 
ターン 設定] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 


〔□- ル  « 


お 化 方法： 

巧 用 用 巧 サイズ；  [jSOA4 厢 21 

出力 用巧ヴ イズ：  m  210.0 mm  X 

因 巧 巧 下を 白な し 佣 tt 巧の） 


巧 巧 巧 目： 

バター ジ 個な：  [3 

巧 巧 巧の 巧陌：  U _ 

巧 tt 

巧 巧 巧 目：  [[明るさ 

バター ン個 致：  [3. 

巧 巧 巧の 巧 巧：  Q _ 

90 度 回 巧：  I なし 

バター ジの 大きさ：  〔宜 » 

バター ン のな 巧：  I なし 

バター ンの巧 »:  黒 

I 基準 化を を 巧を バネルに 反 巧 


d 
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黒点 補正を 行う 


3 


[横軸] および [縦軸] で [調整 項 目]、 [パ ター ン 個数]、 
[調整 値の 間隔] を 設定し ます。 

画像の 一部を 調整 パターン として 確認したい 場合は、 
[画像の 範囲を 指定す る] ボタンを クリックし、 [画像 
の 範囲 指定] ダイア ロ グ ボック スで 確認した い 範囲を 
選択して [OK] ボタンを クリ ック します。 


函 をの 昭囲 指定 


画像の 昭 囲を 指定して [QK] ボタンを 押してく ビ ぞい。 


キヤ ジゼル I  I 


OK 


4 


5 


6 


8 


必要に応じて [90 度 回転]、 [パ ター ンの 大きさ]、 [パ ター ンの 隙間]、 [パ ター ンの 背景] を 設定し ます。 

[給 紙 方法] で、 EP 刷す る 用紙の 給 紙 方法を 選択 します。 

[使用 用紙 サイズ] で、 印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

[調整 ノ く 夕ー ン 印刷] ボタンを クリック します。 

調整 パターンの EP 刷が 開始 されます。 

調整 パターンの 中から お客様の イメージに 一番 近い 画像を 確認し、 該当する プレビュー エリア 上の 画像を ク 
リ ック します。 


9  他に 調整したい 項目が ある 場合は、 [調整 項目] を 選択し、 手順 7、8 の 作業を 行います。 


fllT お好みの 画像に 調整で きたら、 [基準 値を 色 設定 パネルに 反映] チェック ボックスを オンに して [閉じる] ボタ 
ン をクリ ック します。 

[色 設定] パネル （カラーまたは モノクロ） に、 これまでの 調整 値が 反映され ます。 

f" 黒点 補正を 行 ラ 

が 下の 手順に より、 Photoshop と 同等の 黒点 補正を 行う ことができます。 画像の 暗部 農れ を 避けたい ときに 使用し ま 
す。 

©• 黒点 補正の 設定を 有効に する ためには、 Photoshop または Digital  Photo  Professional を いったん 終了して から、 巧 度 起動し 

て くださし、， 


重要 


てくだ さい 

黒点 補正を 使用す るには、 Adobe  CMM を インストール する 必要が あり ます。 Adobe  CMM の インス トール 方法は、 Adobe 
CMM を 使用す る eZESI を 参照して ください。 
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EP 刷 機の シミ ュ レーシヨ ン EP 刷を 行う 


iPF 6450 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


imaqePROCRAF  Pri 


nt  Plug-In  for  Photoshop 


プリ ジタ： 

iPhXXXX 

1  S が 1 

用紙の 宙 巧： 

1 触 》 

;1 

r 

詳細 設定... 1 

プラグ インへの 入力 辨像度 

®  巧 畑 300ppi 

0 巧 巧 細 eooppi 

プラグ インへの 入カ ビット » 

® 巧 巧 お 8bit 

最 晒 調 16bit 

巧 巧 モード： 

1 巧を 

;| 

出カ プ □ファイル： 

D  校正：  I  Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa... 

マッチング 方を：  〔巧觉 的 


〔 にじ巧換 オプション 


[l ] 巨） 部 ひ〜 99) 


プ レピュ ー;  [函か 

;1 

1 巧 巧した 範囲を 巧 W する 

D ブ レビ ューで ブルー フモ巧 5 

1  画像の プ □バ テイ  1 

[  巧 境 設定... ) [ 樣巧 I こ 戻す 


(?)  I  ダイアログを 最大化す る  I 


[出カ プロ ファイル] で、 いずれ かのに C プロ ファイルを 選択し ます。 

[に C 変換 オプション] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 開きます。 
[変換 エン ジン] で [Adobe  CMM] を 選択 します。 

[黒点 補正を 使用] に チェック マークを 付けます。 


[OK] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


に C 変換 オブシ ヨン 


変換 エンジン： 


I  Adobe  CMM 


0 黒点 補正を 使 南 


巧 正 オプション 

□紙を シ ミュレー ト 


⑤ 


描举に 民す) f モ ヤン セ! ル) f  OK 


I 印! 刷 機の シミュレーション 印刷を 行う 


Japan  Color や SWOP などのに C プロ ファイル や 印刷機 用のに C プロ ファイルを 指定して、 EP 刷 機の シ ミュレ ーシ 
ヨン 印刷を 行う ことができます。 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 
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452 


] C  にち  T  1 


おを した 節 田 左 印田ず る 
_| プ レビ ューで プルー フを斤 5 


[ 


③ [_ ダイア □グ左 最大化ず る  J 


I  ち 7  I  r  am  \ 


2  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かのに C プロ ファイルを 選択し ます。 


3  [校正] に チェック マークを 付け、 右の リストから ターゲット としたい 印刷機の プロ ファイルを 選択し ます。 


勺  3  4  5 
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拡大/縮小して 印 品げ る 


4  [にじ 変換 オ プシ ヨン] ボタンを クリックして [に C 変 
換 オプション] ダイアログ ボックスを 開きます。 


に C 変換 オプション 


を換 エン シ A ン. 

巧 正 オプション 

IZ ■紙を シ ミュレー ト 


I  OS 核 準 CMM 


1： 


I 黑点 補正を 巧 巧 


|©|  〔悟 準 f こ 戻す) 〔キ ン七 ル) f  OK  1 


5  必要に応じて、 [校正 オプション] の 設定を 行います。 

• 校正の オプション として [紙 色シ ミュレー ト] があります。 


メモ 


〇  [OK] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


7  [印刷] ボタンを クリ ック します。 
印刷が 開始され ます。 


「拡大/縮 ルして EP 刷ず る 


画像の 実 サイズより も 大きく 印刷、 または 小さく  EP 刷す る ことができます。 
拡大/縮 ル 印刷す るには、 が 下の 3 つの 方法が あ ります。 

• 化 力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る gaesa 
•  ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル 巧 刷す る gaegi 
• 倍率を 指定して 拡大/縮 ル E  口 刷す る 


一  P.455 


力 用紙 サ イブに 合わせて 拡大/縮 ル EP 刷ず る 


プリンタに セットされ ている 用紙を 指定す る ことで、 用紙の 印刷 領域に 合わせて 画像を 拡大/縮 ルして 印刷す る こと 
がで きます。 指定した 出力 用紙 いっぱいに 画像を 巧 刷したい ときに 使用す ると 便利です。 

@  •  口ール 紙の 幅 いっぱいに EP 刷したい 場合は、 「口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル EP 刷す る」 を 参照して ください。 Bam 

メモ •  ロール 紙への EP 刷に 対してが 下の 手順を 行う と、 [出力 用紙 サイズ] で 設定した 出力 用紙 サイズに 合わせて EP 刷され ます。 


[ページ 設定] パネルを 表示し ます。 
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\ 力 面像サ イブ：  66.3mm  X  « さ 99.8mm 

_ フチ なし 巧 用 

因あ大 / 巧 ル 巧 巧 

® 出力 用紙 サイスに 合わ だ る 
^□― ル 紙の « に 合わ だる _ 

〇 巧卒を 指定ず る：  100.00  :  >  (5.00-600.00) 

出力 西 ♦サイス：  m 193.2 mm  x  A さ 290.9 mm 

[lSOA4(li210.0mmx*ff297.0... ；] 


Aloft 


巧 JWW か 化 ■モ 指を 
厂 S.O  mm 卜 9999 〜 

5.0  mm  (-9999 〜' 


[□ー ル 紙 


[函 • 

I 巧を した 範团モ 巧 W ずる 
ブ レビ ューで プルー フモ行 ラ 


@  I  ダイアログを 最大化す る  I 


2  [出力 用紙 サイズ] で、 出力したい 用紙の サイズを 選択し ます。 

@  • [フ チな し EP 刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

^  • [拡大/縮 ル EP 刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 
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□-ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る 


iPF 6450 


3  [印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [横] のい ずれ かを 選択し ます。 

@  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま EP 刷され ます。 

T%  • [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して EP 刷され ます。 


4  [拡大/縮 ル EP 刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

@  • [フ チな し EP 刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


メモ 


5  [出力 用紙 サイズに 合わせる] を 選択 します。 


〇  [EP 刷] ボタンを クリ ック します。 

画像が 出力 用紙 サイズ いっぱいになる ように 巧 刷され ます。 


「□ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル EP 刷ず る 

プリ ン タに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅に 合わせて 画像を 拡大/縮 ルして 印刷す る ことができます。 ロール 紙幅い 
っ ぱいに 画像を 巧 刷したい ときに 使用す ると 便利です。 


@  • プリンタに ロール 紙が セットされ ていない 場合は、 正しく EP 刷され ません。 
メモ 


[ページ 設定] パネルを 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


入力 面像ヴ イブ： 


_ フチ なし 巧 巧 


因お大 / 巧 ル 印 用 

〇 出力 用 巧 サイズに 合わ だる 

©口ール 巧の «に 合わせる _ 

〇 巧 率を 括定 する：  100.00  : 

出力 面 ♦サイズ：  B  603.5 mm  X 巧ち 908.5 mm 


紙 サイズ： 


ISO  A4  (M 210.0 mm  X  さ 297.0... 

AlO 横 
巧 WM か 化 ■を 指を 
「5.0  mm  (-9999 〜 9999) 

广 S.0  mm  (-9999-9999) 


.11  « 巧に 戻す  I 


巧 おした 範囲 老巧 n する 
プ レビ ューで ブルー フモ行 5 


@  I ダイアログを 最大化す る ] 


|3 


2  [給 紙 方法] で、 [口ール 綱を 選択し ます。 

[ロール 紙 オプション] ボタンを クリ ック します C 


4  ロール 紙の オプションを 設定して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 

修 •  [口ール 紙 オプション] ダイアログ ボックス について 詳しくは、 「口ール 紙 オプション ダイアログ ボックス」 を 参照 
す してく ださい。 mam 

• [標準に 戻す] ボタンを クリック すると、 ロール 紙 オプションの 設定が 初期値に 戻ります。 


5  师 刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または 懒] のい ずれ かを 選択し ます。 

@  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま EP 刷され ます。 

^  • [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して EP 刷され ます。 
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倍率を 指定 して 拡大/縮小 EP 刷す る 


〇  [拡大/縮 ル 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

@  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


[ 


メモ 


[ロール 紙の 幅に 合わせる] を 選択し ます。 


8  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

画像が ロール 紙幅 サイズ いっぱいになる ように 印刷され ます。 


「倍率を 指定 して 拡大/縮 ル E 口 刷ず る 


画像を 拡大/縮 ルす るた めの 倍率を 指定して、 印刷す る ことができます。 お好みの 大きさで 画像を 印刷したい ときに 
使用す ると 便利です。 


[ページ 設定] パネルを 表示 します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


を 設:を  巧 巧 las 


_ フチ なし 巧 巧 

0 お大 / 巧 ル 巧 用 

〇 出力 用 巧 サイズに 合わ だる 
〇 口ール 巧の « に 合わせる 

©巧 率を 指定す る：  100.0 0  J  @  % 巧. 00 〜 600.0 0) 

出力 面 像 サイズ：  fS  66.3mm  x  ft さ 99.8mm 

出力 用 巧 サイス： 


.4  (H 210.0 mm  X  巧 さ 297.0... 


AlO« 


力 用紙 サイズの 左上 


[s.O  J  mm  (-9999-9999) 

[S.O  I  mm  (-9999-9999) 


[ユー ザ 用巧設 を.. . I 〔 操 華に 戻す  ) 


巧 巧した 範囲 ホ 巧 « する 
' フ レビ ュ ーで ブルー フぞ行 ラ 


(?)  I  ダイアログを 最大化す る ] 


2  [出力 用紙 サイズ] で、 出力したい 用紙の サイズを 選択し ます。 

@  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

• [拡大/縮 ル EP 刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 

3  师 刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または 懒] のい ずれ かを 選択し ます。 

@  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま EP 刷され ます。 

^  • [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して EP 刷され ます。 


4  [拡大/縮 ル 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

@  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


メモ 


5  [倍率を 指定す る] を 選択して、 半角 数き で 倍率を 入力す る 力、、 プレビュー 画面の 四隅を ドラッグ します。 

@  • 倍率は 0.0 1% 単位で 指定す る ことができます。 

5^  • 倍率は、 5.00 〜 600.0 0% の 範囲で、 指定す る こと 力 巧き ます。 

• 縦横の サイズは 等 倍率で 拡大/縮 ルされ ます。 

〇  [印刷 範囲 レイ アウ ト] のプ レビ ュー 表示で 画像を ドラッグす るか、 [印刷 レイ アウ ト] で 印刷 位置を 設定し ま 
す。 


[EP 刷] ボタンを クリ ック します。 
設定した 倍率で EP 刷が 開始され ます。 
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iPF 6450 


I フチ なしで 印刷ず る 

フチ なし 印刷機 能を 使用して、 画像の 周囲に 余白を 取らずに 印刷す る ことができます。 
@  • 用紙の 種類に よっては、 2 辺の みの フチ なしで EP 刷され ます。 


メモ 


フチ なし 印刷機 能を 使用す るには、 プリンタに 専用の 用紙が セットされ ている 必要が あります。 


[ページ 設定] パネルを 表示 します。 
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を 設定 巧が 8 世 サボー ト ] - 

入力 面像サ イブ：  4i  66.3mm  X  R ち 99.8mm 

因フ チな し 巧 助 

ル 巧 用 

• 出力 用紙 サイズに 合わ だる 

口ール 紙の 幅に 合わ だる _ 

巧 率 左 巧を ずる：  100.00  :、 .5.00- 

出力 面 ♦ヴ イズ：  m  615.4 mm  x  さ 926.5 mm 


出力 用紙 サイズ： 


ISO  A4  (« 210.0 mm  X  « さ 297.0 .. 


jiJO« 


巧 WH 巧 位 ■モ 指定 
「5.0  mm  (-999 


[ □-ル 


_ 指を した 範田モ 巧 W する 
1 プ レビ ューで プルー フを行 ラ 


③ し ダイア □グモ 《大 化する ] 


2  [給 紙 方法] で、 [ロール 紙] を 選択し ます。 


•5  [フ チな し 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

©•  [口ール 紙幅の 指定] ダイアログ ボックスの [口ール 紙幅] で、 プリンタに セットされ ている 口ール 紙の 幅を 選択し 
て、 [ 0 K] ボタンを クリック します。 


メモ 


□ー ル 紙 福の 瘍定 


ロール 紙の 場に あわせて 画踢 を艰大 / 縮小し まず。 
プリンタに セツ されて いる 口ー ル 描の 幅を 棠巧 
してく ださい。 


ロール 紙幅； 


24 インチ □—ル 巧 日日. 6mm) 


キャンせ ル 5  ( 


4  [EP 刷] ボタンを クリ ック します。 

フチ なしの 設定で 印刷が 開始され ます。 
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用紙の 設定を カスタマイズ する 


[ 用紙の 設定を カスタ マ イブず る 

用紙の 設定を カスタマイズ する ことができます。 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 
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③ I ダイア □グモ H 大 化する I 


] I  綱 1 


2  [用紙の 種類] で、 カスタマイズした い 用紙の 種類を 選択 します。 

@  • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択 


メモ 


した 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果 力 《 得られない ことがあります。 


3  [詳細 設定] ボタ ンを クリック します。 


4  用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 


I で、 各種 設定を 行い、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


「印! 刷 履歴を 活用ず る 


Print  Plug-In では 各種 設定を 行って 印刷す ると、 EP 刷 履歴と して 各種 設定が 保存され ます。 ファイル として 書き出し 
たり、 読み込んだ りする ことができます。 よく 使用す る 印刷 履歴は、 お気に入り として 名前を 付けて 登録す る こと も 
できます。 


メモ 


EP 刷 履歴は、 200 件まで 保を する こと 力 巧き ます。 印刷 履歴 数が 200 件を 超える と、 古い 順から 自動的に 削除され ます。 


印刷 履歴を 活用して できる ことは、 が 下のと おりです。 


一  P.458 


一  P.459 


印刷 履歴の 詳細を 確認す る 

印刷 履歴を 画像に 適用す る _ 

印刷 履歴を お気に入りに 登録す る 
印刷 履歴を 削除す る B3Hgl 
お気に入りの 印刷 履歴を 書き出す I 
お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む |_ 

お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る _ 

情報を 画像 とともに 印刷 する よう 設定す る 


一  P.459 


一  P.462 


一  P.463 


一  P.464 


一  P.465 


Mac 0SX ソフトウェア 


Print;  PIUQ-ln  ro「 phlotow 了 OP  \  DIQi な- phloto  professions- 


7 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


EP 刷 履歴の 詳細を 確認す る 


iPF 6450 


[ EP 刷 履歴の 詳細を 確認ず る 

印刷 履歴の 詳細を 確認す る こと がで きます。 


[EP 刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-in  Tor  Photoshop  


巧 巧 JflUS とお 巧に 入 0 こ 


因 巧 巧を 巧 煩す る 
倩 巧の 巧 用 位 ■: 

0 巧 肋 awe# 号 
0 ファイルを 
巧 巧规 日時 
芭 1 色 調 整 お 
因 プリンタを 
0：]  メント 

コ乂 ントの 内容： 


い (へッ 50 


指を した 範 H モ巧 n ずる 
:プ レビ ューで プルー フを行 ラ 


③ I ダイア □グモ H 大 化する I 


1  1  I  綱  1 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 

赵、 师刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスで、 脚 刷履圃 または [お気に入り] から 詳細を 確認したい EP 刷 履歴を 選択 
^ します。 


3  [設定 内容] で 印刷 履歴の 詳細を 確認 して、 [OK] ボタンを ク リックし ます C 
^  • 印刷 履歴の 詳細 内容は、 パネルを 切り替えて 表示す る ことができます。 


メモ 


Mac 0SX ソフトウェア 
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5 


画 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


Ep 刷 履歴を 画像に 適用す る 


[ EP 刷 履歴を 画像に 適用ず る 

過去の 印刷 履歴を 呼び出して、 画像に 適用す る ことができます。 


[EP 刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


 imagePROGRAF  Print  Plug- in  Tor  Photoshop  


巧 風 flUS とお 巧に 入 0 こ 


因 巧 巧を 巧 煩す る 
倩 巧の 巧 用 位 ■: 

0 巧 肋 awe# 号 
0 ファイルを 
巧 巧规 日時 
芭 1 色 調 整 お 
因 プリンタを 
0：]  メント 

コ乂 ントの 内容： 


指を した 範 H モ巧 n ずる 
ブ レビ ューで プルー フモ行 ラ 


③ し ダイア □グモ 最大化す る J 


い (へッ 50 


1  1  I  9^  が  ~1 


2  必要が あれば 印刷 履歴の 詳細を 確認し ます。 （「EP 刷 履歴の 詳細を 確認す る」 参照） 


一  P.458 


(  3  师刷 履歴と お気に入り] から 適用したい 印刷 履歴を 選択して、 随 用] ボタンを クリ ック します。 

口 刷 履歴を お気に入りに 登録ず る 

よく 使用す る 印刷 履歴を お気に入り として 登録す る ことができます。 お気に入りに 登録して おく と 個別の 名称を 付 
けられる だけでなく、 簡単に 呼び出す こと もで きます。 

^  • お気に入りに 登録で きる 印刷 履歴は、 200 件までで す。 

メモ 


[EP 刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


 ImagePROGRAF  Print  Plug- in  Tor  Photoshop  


指を した 範囲 モ巧 n する 
I プ レビ ユーで プルー フを行 ラ 


[ 


@  L ダイア □グち 最大化ず る j 


厂お了  1 ["巧 苗  1 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


Mac 0SX ソフトウェア 


Print;  PIUQ-ln  ro「 phlotow 了 OP  \  DIQi な- phloto  professions- 
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5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


EP 刷 履歴を お気に入り に 登録す る 


iPF 6450 


3 


[印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [印刷 履歴] 
から お気に入りに 登録したい 印刷 履歴を 選択して、 
隙定 内容] で 印刷 履歴の 詳細を 確認し ます。 


: -004 
: -003 


wwnpte4.jpg 

umpto3Jpg 

sampieZjpg 


xxxjcxxxx-OC 
I - 1  xxxxxxxx-OC 


xxxx/xx/xx  n 


Q 巧れ 込み  ） 


しま 本 設定 _ ぺー ジ設を 色 教:定 1 


項目 


巧 巧の 巧 巧 
巧 巧の 詳巧 設定 
ページ 巧 （インク 巧な 巧 巧》 
スキャン 巧 （インクを 巧 時 巧》 

巧 巧 ホ 白 （ロール 紙の 巧を ネ 白） 
カット スピード 
キヤ リプレー シ ヨンち « 色 
巧な 


8 通 巧 

バネル* 巧 
バネル* 先 
バネル* 巧 
バネル* 先 
バネル* 先 
オフ 


國 


( キヤ ジ七 ル' ^ —  OK  - 


4  [EP 刷 履歴] から お気に入り に 登録した い 印刷 履歴を 

選択して、 [^1 ボタンを クリック します。 


XXXXXXXX-003 


Mnip*e4.jp9 

Mmp*e3.jpg 


3 国 


♦ デフ > ルト に* す 


xxxxxxxx-0( 

xxxxxxxx-CX 


xxxx/xx/xx  » 


読み込み) (- 書き出し 


G 基本 おを  ページ 巧を を おを I 


項目 


巧 巧の 巧 巧 
巧 巧の 詳巧 設定 
ページ 巧 （インク 巧)* 時 巧》 

スキ ン巧 （インクを 巧 時 巧》 

巧 巧 ホ 白 （ロール 巧の 巧を 余白） 
カツ h スピード 
キヤ リブ レーシヨ ン 巧を 6 
* か 


ル « 巧 
ル* 巧 


"ネル* 
バネル* 
バネル* 先 
バネル* 先 
バネル* 先 
オフ 


國 


( キャンセル  ) 户 OK づ 


5 


[お気に入り の 追加] ダイア ロ グボッ クスで、 [名称] に 
EP 刷 履歴の 名称を 入力し、 [コメント] に コメントを 入 
力して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


をが： 

ファイル 名： 
印刷 日時： 
コメン S  : 


お 気に入 0 の 追加 


sample3.jpg 

xxxx/xx/xx  XX  XX 


samples  on  xx/xx/xx 


r キャンセル 1 t^oK- ニニ） 


6  [OK] ボタンを クリ ック して、 [EP 刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


xxxxxxxx -003 


sannpte4 お 
MfTpte3jpg 


国 


► テフ イルト に* す 


XXXXXXXX-001  samplel 

XXXXXXXX-002  sannp4e2 

xxxxxxxx-003  sanpleS 

日 

^ 読ろ ■込み 1 じ •さ 出し'') C 


xxxx/xx/xx  xx:xx 
xxxx/xxAx  XXIXX  I 


基本 設定 ベー ジ設を を 設定 ! 


項目 


用紙の 巧 巧 
巧 巧の 詳巧 設定 
ページ 巧 （インク 巧が 巧 巧》 

スキ ン巧 （インクを 巧 時 巧》 

巧 巧 ホ 白 （ロール 巧の 巧を 余白》 
カツ h スピード 
キヤ リブ レーシヨ ン巧巧 6 
* か 


ル « 先 
ル* 先 


バネル* 
バネル* 
バネル* 先 
バネル* ホ 
バネル* 先 
オフ 


國 


( 年 T ジ 七 ル) ( —  0K  - 


Mac 0SX ソフトウェア 


Print;  Plu 近- In  1-0「 phlotow 了 0P  \  D 五 I な- phloto  profession 山- 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


EP 刷 履歴を 削除す る 


巧を した « 田モ巧 W する 
プ レビ ューで プルー フを行 ラ 


③ し ダイアログ モ《大 化する ] 


[詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスで、 [印刷 履歴] 
から 削除した い 印刷 履歴を 選択して、 [削除] ボタンを 
クリ ック します。 


4  [OK] ボタンを クリ ック します。 


5 


[OK] ボタンを クリ ック して、 [EP 刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


設定 內容； 

• - [ミ 本を を ページ 巧を ~~ 


Jot-004 

jcx-003 


5ampte4 お 
Mmpto3jpg 
MfipteZjpg 


♦ デフ イルト に* ず 


xxxxxxxx-OC 
f - 1  xxxxxxxx-OC 


xxxx/xx/xx  JO 
xxxx/xx/xx  » 


巧 


卜 削 お ^ 


C 読み込み 1 广 書き出し^ 


 ■■ な! 剧 J1 歴の詳 巧 


ネ設を  ぺー ジ投定 を 設定 I 


461 


[ EP 刷 履歴を 削除ず る 

印刷 履歴を 削 除す る こと がで きます。 

• 削除した EP 刷 履歴は 元には 戻せません ので、 ごを 意く ださし、。 


重要 


[EP 刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


 ImagePROCRAF  Print  Plug- in  Tor  Photoshop  


ージ 化£  を ift を h 


巧 巧] ■巧と お 巧に 入 0  : 


J  [  を 巧… 


I 度! 巧 巧を 巧 煩す る 

情 巧の 巧 風位 ■:  〔上 (ヘッダ） 


0 巧 尉 出 g# 号 
间 ファイルを 
因巧规 日時 
芭 [色調 《 化 
因 プリンタ 名 
011 メント 

コ乂 ントの 内容； 


Print;  plu^-ln  fo「 phlotow 了 0P  \  口|与 な- phloto  professional 


|識 道 

通  ななな なな フ 


ンイ I ドシ 
定  V  <  □__ 
設 （巧 （ピレ 
巧 巧巧ン 白スブ 
巧 詳ジヤ ホ トリ 
のの- キ巧 ツヤ 
巧 巧ぺス 先カキ 


图 


Mac  C6> {ソフトウエア 


ユ- ザ- ズ ガイド 


お気に入り の EP 刷 履歴を 書き出す 


iPF 6450 


[ お気に入りの 巧 刷 履歴を 書き出ず 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴を ファイルに 書き出す ことができます。 


[EP 刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-in  Tor  Photoshop  


指を した 範 H モ巧 n ずる 
プ レビ ューで プルー フモ行 ラ 


③ し ダイア □グモ 最大 化する  J 


巧 巧 JflUS とお 巧に 入 0 こ 


闻巧 巧を 巧 煩す る 
倩 巧の 巧 用 位 ■: 

0 巧 肋 awe# 号 
0 ファイルを 
巧 巧规 日時 
芭 1 色 調 整 お 
因 プリンタを 
0：]  メント 

コ乂 ントの 内容： 


い (へッ 50 


1  1 1 9^  が  ~1 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [お 気に入 
り] から 書き出したい 印刷 履歴を 選択して、 [書き出 
し] ボタンを クリ ック します。 


I 巧 尉ぶ 歴の詳 巧 I 


|歷 番ろ 

XX -004 
XX -003 
Jtx-002 


Mmpte3-jpg 

sampteZjpg 

«mp*el.jpg 


国 


Mfrpteljpg 

sarmpteZjpg 


こ 読み込み ) 卜 書き出し^  〔  削除  ^ 


r 基本 設定 ページ 設定 を 設定 I 


項目 


用紙の 巧 巧 
巧 巧の 詳巧 設定 
ページ 巧 （インク 巧な 巧 巧》 

スキ ン巧 {インク 巧な 時 巧） 
先端 ホ 白 （ロール 巧の 巧を 余白） 
カット スピード 
キヤ リブ レーシヨ ン巧お 任 
巧 巧 


國 


普通 巧 

バネル* 巧 
バネル 礎 先 
バネル* 先 
バネル » 巧 
バネル* ホ 
オフ 


( キ ヤン 七 ル' t —  OK  - 


4  [保存] ダイア ロ グボツ クスで、 [名前] に 印刷 履歴の フ 
アイ ル 名を 入力して、 [保存] ボタンを クリ ツク しま 
す。 

指定した ファイル 名 で 印刷 履歴が 書 き 出されます。 


を 巧； 


なを 


XXXXXXXX-  001. pjD 


] 因 


場 巧： IB ち躁 


キでン セル ） ( 保を 


5  [0K] ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


Print;  Plu 近- In  1-0「 phlotow 了 0P  \  D 五 I な- phloto  profession 山- 


2 

6 

4 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


お気に入り に EP 刷 履歴を 読み込む 


気に入りに 巧 刷 履歴を 読み込む 

ファイル 形式の 印刷 履歴を 読み込んで、 お気に入りに 登録す る ことができます。 


[EP 刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-in  Tor  Photoshop  


巧 巧 JflUS とお 巧に 入 0 こ 


因 巧 巧を 巧 煩す る 
倩 巧の 巧 用 位 ■: 

0 巧 肋 awe# 号 
0 ファイルを 
巧 巧规 日時 
芭 1 色 調 整 お 
因 プリンタを 
0：]  メント 

コ乂 ントの 内容： 


い (へッ 50 


指を した 範 H モ巧 n ずる 
ブ レビ ューで プルー フモ行 ラ 


③ し ダイア □グモ 最大化す る  J 


1  1 1  綱  1 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボツ クスで、 [お 気に入 
り] の [読み込み] ボタンを クリ ツク します。 


|歷 番ろ 

XX -004 
JOC-003 
Jtx-002 


Mmpte3-jpg 

sampteZjpg 

«mp*el.jpg 


囲 


sampto1.jpg 
sarmpteZ  か 


xxxx/xx/xx  记 
xxxx/xx/xx  拍 


^ 巧み 达 み^  '  書き出し 


厂 基本 設定  ページ 設を を設を I 


項目 


用紙の 巧 巧 
巧 巧の 詳巧 設定 
ページ 巧 （インク 巧な 巧 巧》 

スキ ン巧 {インク 巧な 時 巧） 
先端 ホ 白 （ロール 巧の 巧を 余白） 
カット スピード 
キヤ リブ レーシヨ ン巧お 任 
巧 巧 


普通 巧 

バネル* 巧 
バネル 礎 先 
バネル* 先 
バネル » 巧 
バネル* ホ 
オフ 


圆 


〔キ t ジ 七 ル ） （  0K  ) 


4  [ファイルを 開く] ダイア ロ グボッ クスで、 読み込みた,- 
い 印刷 履歴 ファイルを 選択して、 [開く] ボタンを クリ 
ック します。 


〇 


開く 


〔◄ 「► ) 〔5ミ1»] 皿  I  Qa  書 巧 


印刷 履歴が 読み込まれます。 


i  ►白  GAI 


占 王 j  f なお 索 


巧 日 


今日、 18:53 


〔牛 ヤン 七 儿 ) I 


• 印刷 履歴 ファイルの 拡張 子は*. pjb/*.pjb2 です。 

^  • 異なる 0S の Print 円 ug-ln で 書き出された EP 刷 履歴 ファイルを 読み込む ことは できません。 

• 異なる プリンタの Print 円 ug-ln で 書き出された EP 刷 履歴 ファイルを 読み込む ことは できません。 


Mac 0SX ソフトウェア 


Print;  PIUQ-ln  ro「 phlotow 了 0P  \  DIQi な- phloto  professions- 


3 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


お気に入りから EP 刷 履歴を 削除す る 


iPF 6450 


5  [OK] ボタンを クリ ック して、 [印刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


:  <004  sarTT»t&4 お 

-003  samptea  か 


:图 


> デ フイ ル トに戾 す 


Mnpiel.jpg 

MmpteZjig 


xxxx/xx/xx  n 


xxxxxxxx-OC 
xxxxxxxx-OC 

^3  4  ►  I 

Q 巧れ 込み  ） Q  » き 出し  ) f  削除  ) 


しさ ネ 設定  ページ 設を 色 教:定 1 


項目 


巧 巧の 巧 巧 
巧 巧の 詳巧 設定 
ページ 巧 （インク 巧な 巧 巧》 
スキャン 巧 （インクを 巧 時 巧》 

巧 巧 ホ 白 （ロール 紙の 巧を ネ 白） 
カット スピード 
キャリブレーション 巧 « 色 
巧な 


8 通 巧 

バネル* 巧 
バネル* 先 
バネル* 巧 
バネル* 先 
バネル* 先 
オフ 


國 


(キヤ ジ七 ル'' i  f  OK 


1^3 気に入りから 印刷 履歴を 削除ず る 


お気に入りに 登録した 印刷 履歴を お気に入りから 削除す る ことができます。 お気に入りは、 200 件を 超えて 登録す る 
ことは できません。 


[印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


(?)  I  ダイアログを 最大化す る  I 


巧 巧] WS とお 巧に 入 0  : 


に  mm 


プ レピュ ー:  [函 A 

;1 

巧を した « 因を 巧 W する 

'フ レビ ユーで プルー フそ巧 ラ 

1  画像の プ □バ テイ  1 

间 情報を 巧 病! する 

巧 巧の 巧 柄 位 ■:  I 上 ど^ ッタ） 

0 巧 研) a 歷巧号 
因 ファイル 名 
因 巧 財 曰 時 
因 色調 g 化 
因 プリンタ 名 

0=1 メジ ト 

コ乂 ジトの 内容： 


終了  ]  I  則 功  I 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [EP 刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [お 気に入 
り] から 削除した い 印刷 履歴を 選択して、 [削除] ボタ 
ン をクリ ック します。 


xxxxxxxx<003 

XXXXXXXX-002 


国 


XXXX/) 0001  JO 

xxxx/xx/xx  X) 


I 


こ 読れ 込み ） こ 》 ぎ 出し^ 


r 罢本 設定 ぺー ジ投を 色 設定 I 


巧 巧の 巧 巧 
巧 巧の な 巧 設定 
ページ 巧 （インクを 巧 巧 巧） 
スキャン 巧 （インクを 巧 時 巧》 

先 巧 余白 （ロール 巧の まを ネ 白） 

カツ h スピード 

キヤ リプ レーシヨ ン巧巧 « 

なな 


普通 巧 

バネル* 先 
バネル* 先 
バネル* 巧 
バネル* 巧 
バネル* 先 
オフ 


國 


( 牛 W 七 ル ) (  0K  ) 


4  [0K] ボタンを クリ ック します。 


ム 


削除しても いいです か？ 


キャンセル ) f  OK  ) 
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情報を 画像 とともに EP 刷す るよう 設定す る 


5  [OK] ボタンを クリ ック して、 [印刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


xxxxxxxx<004 

xxxxxxxx>003 

xxxxxxxx-002 

xxxxxxxx>001 


お 

MfTipte3-jpg 

sanpteZjpg 


I 朋! 曰 時  I  _ ■ 

XMOt/xx/XX  XX:J  ■ デフ* ルト に* す 

XXXX/KX/XX  KX：  XXJCXXXXX-001 


Q 巧れ 込み  ） Q 書き出し  ) f  削除  ) 


[ji ネ 設定  ページ 設を 色 教:定 1 


項目 


巧 巧の 巧 巧 
巧 巧の 詳巧 設定 
ページ 巧 （インク 巧な 巧 巧》 
スキャン 巧 （インクを 巧 時 巧》 

巧 巧 ホ 白 （ロール 紙の 巧を ネ 白） 
カット スピード 
キャリブレーション 巧 « 色 
巧な 


國 


8 通 巧 

バネル* 巧 
バネル* 先 
バネル* 巧 
バネル* 先 
バネル* 先 
オフ 


(キヤ ジ七 ル'' i  f  OK 


p 障 報を 画像と とも に 印刷ず るよう 設定ず る 

ファイル 名 や 印刷 日時な どの 印刷に 関連した 情報を、 画像と いっしょに 印刷す る ことができます。 

©• フチ なし 印刷機 能を 使用して EP 刷す る 場合は、 印刷に 関連した 情報は 印刷され ません。 （「フ チな しで EP 刷す る」 参照） 


メモ 


EP 刷され る 情報が 長す ぎて 用紙 内に 収まらない 場合は、 途中で 切れた 状態で EP 刷され ます。 

画像 データの サイズ や 拡大率、 印刷 位置の 値に よっては、 画像 データ 上に 情報が EP 刷され てし まう ことがあります。 

プリンタ 本体で [外形 サイズ 優先] 力 《 [オン] に 設定され ている 場合は、 印刷 データの 下部が一 部 印刷され ない ことが ありま 
す。 


[EP 刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


 imagePROCRAF  Print  Plug- in  Tor  Photoshop  — 


巧 風 flUS とお 巧に 入 D こ 


デフ オルトに ちす 


□巧 巧を 巧 煩す る 
情報の 巧柄值 画： 

D 巧朋 )》 歷 ま 号 
□ファイルを 
□巧 规 日時 
(□色 ns 俺 
□プリ ジタを 
E)：3  メント 

コ乂 ントの 内容： 


い (へッ 50 


コメントの 編 巧... 


I 指を した « 西モ巧 n ずる 
'ブ レビ ューで プルー フモ行 ラ 


感 し ダイア □グモ 最大 化する  j 


I  I  r  1 


2  [情報を 印刷す る] をクリ ック して チェック マー クを 付けます。 

3  [情報の 印刷 位 罰で、 情報を EP 刷した い 位置を 選択 します。 


4  印刷した い 情報を クリックして チェック マークを 付けます。 


5  コメントを 編集したい 場合は、 [コメントの 編集] ボタンを クリ ック します。 
@ • コメントの 編集が 必要ない 場合は 手順 7 に 進んで ください。 


メモ 
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6  [コ^ントの 編集] ダイアログ ボックスで、 コ^ントを 
入力して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


コ 乂ント の. 捐集 


コゾン ; 


7  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

コメント とともに 画像が 印刷 されます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


巧 巧] Wi とお 気に入 0  : 


因 情報を 巧历 I する 
巧 巧の 巧 柄 位 ■: 

0 巧 刷 出® を 号 
因 ファイル 名 
因 巧 用 曰 時 
0 色調 巧 化 
因 プリンタを 

0=1 メジ ト 

コ乂 ジトの 内容： 


プ レビ ュ ー:  1 画像 

;1 

巧ち した 範 n を 巧 W する 

プ レビ ユーで ブルー フを行 ラ 

!  百 g のプ ロバ テイ  1 

@ 1 ダイアログを* 大 化する ] 


い (へッ 巧 


sampiel  on  xxAocAoc 


〔  コメントの IB 巧…  I 


L 終了」 ( 
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Layout  Plug-In  について 


Layout  Plug-In  for  Photoshop 

Layout  Plug-In  につし、 て . 467 

Layout  Plug-In  メイン ウィンドウ . 467 

フレーム サイズの 追加 ダイアログ ボックス .  469 

フレーム 装 T 用の レイ アウ トイ^ー ジを 作成して 印刷す る .  470 

f Layout  Plug-In  IL/J いて 

Photoshop から Layout  Plug-In を 起動して、 写真を 印刷して フ レー ムに装 下す る 際、 フ レー ム 側面まで 画像で 覆う レ 
イ アウ トイ^ー ジを 作成す る ことができます。 


ん 


◎  •  Layout  Plug-In  は  Photoshop  CS5、 Photoshop  CS4、 Photoshop  CSS  で 使用で きます。 

メモ •  Layout  Plug-In で 作成した レイ アウ トイ メージ は、 そのまま Print  Plug-In  for  Photoshop から EP 刷で きます。 

Layout  Plug-In の 機能に ついては、 「Layout  Plug-In  メイン ウィン ドウ」 を 参照して く ださい。 0… 心 
起動 方法と 使い方に ついては、 「フ レー ム装 T 用の レイ アウ トイ メージ を 作成して E 口 刷す る」 を 参照して ください。 


I  Layout  Plug-In  ：> (イン ウインドウ 


写真を 印刷して フレームに 装 T する 際に、 フレーム 側面まで 画像で 覆うよう に 仕上げる ための レイ アウ ト イメージ 
を 作成し ます。 

設定 した 内容は Layout  Plug-In  メイン ウインド ウ 左側の プ レビ ユー エリ アで 確認で きます。 


 imagePROCRAF  Layout  Plug-In 


フ レー ム サイズの 選が； 


「西 像 サイズで フ レー ムモ 巧ぶ  ; 

180.62  X  270.93  m 


3 トン ポ がり 級) ミつ ける 


© 


陣 位] 

単位を mm、 inch、 pixel から 選択で きます。 


〇 

重要 


mm または inch で 入力した 数値は、 一旦 pixel に 換算して から mm または inch に 再度 換算す るた め、 入力した 値と 異 
なる 数値で 表示 される 場合が あ ります。 
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Layout  Plug-In  メイン ウインドウ 


[フレーム サイズの 選択] 

フ レー ムの サイズを 選択し ます。 陋像 サイズで フ レー ムを 作成] を 選択す ると、 画像 サイズを フ レー ム サイズと 
して 扱います。 画像 サイズに 合わせて フレームを 用意す る 場合に お勧めし ます。 

[フレーム サイズの 追加] ボタン 

ボタンを クリ ック すると [フレーム サイズの 追加] ダイアログ ボックスが 表示され、 [カスタム フレーム サイズ] 
の 登録が できます。 （「フレーム サイズの 追加 ダイアログ ボックス」 参照） 


一  P.469 


[フレ ー ムの 厚さ] 

フ レー ムの 厚さ （フ レー ム 側面の 量） を 指定し ます。 0.75inch (約 19  mm) または 1.5inch (約 38mm) から 選択で 
きます が、 任意の 厚さの 指定 も 可能です。 


© 

重要 


mm または inch で 入力した 数値は、 一旦 pixel に 換算して から mm または inch に 再度 換算す るた め、 入力した 値と 異 
なる 数値で 表示され る 場合が あり ます。 


[はみ出 し 量] 

チェック ボックスを オンに すると、 フレーム 側面からの はみ出し 量が 設定で きます。 装 T 時に フレーム 側面に 紙 
白が 生じる のを 防ぐ ことができます。 


© 

重要 


mm または inch で 入力した 数値は、 一旦 pixel に 換算して から mm または inch に 再度 換算す るた め、 入力した 値と 異 
なる 数値で 表示され る 場合が あります。 


[フレーム 側面の 効果] 

フ レームの 効果を が 下から 選べます。 

• [画像] 

フ レーム 側面まで 画像で 覆います。 

- 陋像 (ぼかし）] 

フレーム 側面の 画像を ガウス 処理し ます。 

- [鏡像] 

フレーム 側面の 画像を 鏡像に します。 

- 臟像 (ぼかし）] 

フレーム 側面の 画像を 鏡像に して ガウス 処理し ます。 

•[白] 

フ レーム 側面を 紙 白に します。 

• [黒] 

フ レーム 側面を 黒に します。 

• [指定 色] 

フレーム 側面を 指定した 色に します。 色の 指定は 抱の 指定] ボタンを クリ ック して 行います。 

[トンボ (折り 線） をつ ける] 

チェック ボックスを オンに すると、 フレームに 装 T する 際に、 用紙を 折る 位置の 目安と して 画像の 外側に トンボ 
を 印刷し ます。 

情報 表示 

が 下の 情報が 表示され ます。 

- [入力] 

レイ アウ トイ^ー ジを 作成す る 前の オリジナル 画像の サイズを 表します。 

- [仕上がり] 

入力 画像 サイズに フ レー ム 側面、 トンボ、 はみ出し 量を 追加した、 レイ アウ トイ メージ 全体の 画像 サイズを 
表 します。 

- [解像度] 

画像の 解像度を 表示し ます。 オリジナル 画像の 解像度から 変化し ません。 Layout  Plug-In で 画像 サイズを 変 
要する 場合は、 オリジナル 画像と 同じ 解像度を 維持して、 バイ キュービック 法での 再 サンプルが 行われ ま 
す。 


Mac 0SX ソフトウェア 


1_ 山 youl:  plu^-ln  す「 phlotow 了 0P 


6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


フ レー ム サイズの 追加 ダイア □グボ ッ クス 


画像の pixel 数を 変更 (再 サンプル） したくない 場合は、 [フレーム サイズの 選択] で [画像 サイズで フレーム 
を 作成] を 選択し、 [フ レー ム 側面の 効 點で陋 像] または 陋像 （ぼかし）] が 外を 選択して ください。 この 場 
合は 画像の 拡大 または 縮小は 行われません。 

[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 設定 値が リセ ッ ト されます。 

[閉じる] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Layout  Plug-In が 終了 し、 その 時点での 設定 値 力《 保存され ます。 また、 次回 Layout 
Plug-In を 起動した ときは、 前回の 設定 値が 適用 されます。 

[実行] ボタン 

ボタンを クリック すると Print  Plug-In  for  Photoshop が 起動し ます。 作成した レイ アウ トイ メージ を 印刷す る 場 
合は、 Print  Plug-In  for  Photoshop  メイン ウイン ドウの [EP 刷] ボタンを ク リックし てく ださい。 

•  Print 円 ug-ln を 終了す ると、 作成した レイアウト イメ ージは 破棄され ます。 

重要 

• 複数 機種の Print  Plug-In  for  Photoshop が インス トー ルされ ている 場合、 [実行] ボタンを ク リックす る と 機種 選択 画面が 
表示され ます。 

•  EP 刷 後に Print  Plug-In  for  Photoshop  メイン ウィン ドウを 閉じる と、 Layout  Plug-In  メイン ウィン ドウが 巧 度 表示され ま 
す。 

• レイアウト イメ  ージの サイズが プリンタで 印刷 可能な 用紙 サイズを 超えて いる 場合、 あらかじめ レイアウト イメー ジのサ 
イズを 出力 用紙 サイズまで 縮小して から EP 刷して ください。 


f フ レー 厶 サイ ブの 追加 ダイア □ グボ ッ クス 


Layout  Plug-In  メイン ウィンドウで [フ レー ム サイズの 追 力 日] ボタンを クリ ック すると 表示され ます。 任意の フ レー 
ム サイズ  （カスタム フレーム サイズ）  の 登録 や 削除が できます。 


I フ レー ム サイズの 篮 &Q  I 


カスタム フレーム サイズを 


1 60.62  X  270.93 
203.20x254.00 
226.60x3( 
279.40x3! 
406.40x5( 
508.00x6( 
508.00x762.00 
609.60x914.40 
762.00  XI 01 6.00 
914.40  XI 21 9.20 
1016.00  XI 524.00 


X  304.60 
X355.6C 
X  508.00 
X609.6G 


1  mm  狂 03.20 〜 1524.00) 


[270.93  ]  mm 口 03.20 〜 18000.00) 


□ 面 像の 察 横 比を 因まして 巧 巧 


{2)  ■： __ 回 じる^: 

[閉じる] ボタンを クリ ック すると、 [フレーム サイズの 追加] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

フレー 厶サ イブを 追加ず る 

r 1 [単位] で 追加す る フレーム サイズの 幅と 高さの 単位を 決めます。 

r 2  [サイズ] で 追加す る フレーム サイズの 幅と 高さを 入力し ます。 

[サイズー 覧] で 表示して いる サイズを 選択す ると、 [サイス 欄の [幅] と睛 さ] に 数値が 表示され ます。 [入力 
画像 サイズ] を 選択した 場合は、 入力 画像の サイズが そのまま フレームの 幅と 高さになります。 

[画像の 縦横 比を 固定して 作成] チて ック ボックスを オンに する と、 入力 画像の 縦横 比での カスタム サイ ズが 
作成で きます。 例えば 幅を 変更した 場合、 入力 画像の 縦横 比に 従って 高さ も 変更され ます。 


•5  [カスタム フ レーム サイズ 名] に 追加す る フレーム サイズの 名前を 入力し ます。 


4  [登録] ボタンを クリ ック します。 
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フレー 厶サ イブを 削除ず る 

1 [サイズー 覧] から 削除したい [カスタム フ レームサ イズ 名] を 選択し ます。 


2  [削除] ボタンを クリ ック します。 

@  • [名称] に ホ 丸が ついている サイズは 削除で きません。 


メモ 


「フレー 厶装 T 用の レイアウト イ^ージを 作成して E  口 刷ず る 

フレーム 装 T 用の レイ アウ ト イメージを 作成して 印刷す る 手順は が 下のと おりです。 


1  Photoshop を 起動 します。 

2  レイ アウ ト する 画像を 開き、 必要に応じて Photoshop で 画像 編集を 行います。 


3  Photoshop の [フ アイ ル] メニ ユーの [自動 処理] から 
[imagePROGRAF  Layout  Plug-In] を 選択 します。 
Layout  Plug-In  が 起動 して、 Layout  Plug-In  メイン ウ 
ィン ドウが 表示され ます。 


imagePROGRAF  Layout  Plug-In 


フ レームサ イブの 選が； 


[)|橡 サイズで フ レー ムを 巧ぶ 

180.62  X  270.93  m 
(  ラ!^ ム サイズの 抵扣… 


フ レー ム值 面の 巧ち： 


0 トン ポ がり »> をつ ける 


障 《 


面像ヴ イブ： 
入力： 

仕上 ザ 0  : 

mms.： 


72  dpi 

WM こ 巧ず .  面 じ 玄— 


•  Layout  Plug-In で 扱える 画像は、 幅 および 高さが 60,000 pixel 未満の ものです。 画像の 幅 または 高さが 60,000 pixel 
W  が 上の 画像は、 選択 範囲を 小さく する か 画像処理で 小さく してから、 手順 3 を 行って く ださい。 


メモ 


4  装 下す る フレームに 合わせて フレーム サイズを 選択し、 フレーム 側面の 効果な どを 追加した レイ アウ トイ メ 

-ジを 作成し ます。  _ 

詳しくは、 「Layout  Plua-ln  メイン ウイン ドウ」 を 参照して く ださい。 BJEkM 


• 作成した レイアウト イメージを Photoshop で 加工す る ことは できません。 


重要 


5  レイ アウ トイ ；< —ジの 作成が 完了したら、 Print  Plug-In  for  Photoshop を 起動して、 レイ アウ トイ 乂ー ジのサ 
イズ より 大きめ の 用紙に 印刷し ます。 

^  • [閉じる] ボタンを クリックして Layout  Plug-In を 終了す ると、 作成した レイアウト イメ  ージは 破棄され ます。 

重要 


〇  EP 刷した レイ アウ ト イメージを フレームに 装 T します。 

•  EP 刷した 用紙は、 十分に 乾燥 させてから フ レー ムに装 下して ください。 

重要 • フレームに 装 下す る 際に、 EP 刷 面に 触れる と インクが 剥がれて しまう 場合が あります ので ごを 意く ださい。 


Mac 0SX ソフトウェア 


1_ 山 youl:  plu^-ln  す「 phlotow 了 OP 
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フ レー ム装了 用の レイ アウ トイ メージ を 作成して EP 刷す る 


の >  EP 刷した 用紙は フレームに 沿って 折り曲げる 際に、 用紙の 種類に よっては 折り曲げた 部分が 割れて 下地が 見えて しま ラ 場 
^  合が あります。 折り曲げる 前に 市販の インク ジェット 用 保護 スプレー や インク ジェット 用 液状 ラミネート 剤を 使用して お 
くこと で、 折り曲げ 部の 割れを ある 程度 防げます。 


Mac OSX ソフトウェア 


l-uyoul:  PIUQ-ln  す「 phlotow 了 OP 
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ユーザーズ ガイ ド 


〔 印刷の 流れ 

19 

f さまざまな 巧 刷 方法 

33 

( Windows ソフトウェア 

155 

〔 MacOSX ソフ トウ ェア 

323 
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用紙に ついて . 474 

ロール 紙の 取り扱い .  481 

カッ ト 紙の 取り扱い .  503 

バスケット .  515 

Media  Configuration  Tool  (Windows) .  518 

Media  Configuration  Tool  (Mac  OS  X) .  546 


f 操作 バス ル  579 

f プリンタの 各部  613 

f ネッ トワー クの 設定  629 

f 印刷 ジョブの 管理  663 
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f エラー メッセー ジ  911 
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用紙に ついて 

用紙の 種類 . 474 

用紙の サイズ . 474 

純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用す る . 476 

既存の 設定で 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙に 印刷す る . 476 

用紙の 種類を 追加して 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙に 印刷す る .  477 

用紙 リファレンス ガイ ドを 表示す る .  478 

最新の 用紙 情報に 更新す る . 479 

紙の 種類 

プリンタに 対応す る 用紙には、 が 下の 用紙の 種類が あります。 プリンタに 対応す る 用紙に ついての 詳細は、 用紙 リフ 
ァレンス ガイドを 参照して くださし、。 （「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

- 普通 紙 
• コート 紙 
•フォ ト 用紙 
• 光沢 紙 
• プルーフ 用紙 
•CAD 専用 紙 など 

用紙 リファレンス ガイ ドには、 が 下の 内容が 記載され ています。 

- 用紙の 種類 

• 用紙の 取り扱い について 
- 用紙の 製品 仕様 
• 使用 上のを 意 

•操作 パネル、 プリンタ ドライバの 設定 など 

扬 • 用紙 リファレンス ガイ ドに 記載され ていない 用紙の 使用方法に ついては、 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用す る」 を 参 
^ 照して ください。 四 @ 


用紙 リファレンス ガイ ド 表示 方法 

用紙 リファレンス ガイ ドは、 [imagePROGRAF サポー ト 情報] から 表示で きます。 （「用紙 リ ファレン スガ イドを 
表示す る」 参照） Baer が  1 

対応 用紙の 更新 方法 

プリ ン タに 対応す る 用紙は、 imagePROGRAF ホー ムぺ ージに 新たに リリー ス される ことがあ ります。 

新たに リリ ース された 用紙を 使用す るには、 Media  Configuration  Tool で 最新の 用紙 情報を プリ ン タに 登録して 
ください。 （「最新の 用紙 情報に 更新す る」 参照） 

#1  • プリンタ ドライバを 使用し ない 場合で も、 用紙 リファレンスガイドの インストールと お使いの 地域に 合った 用紙 種 
類を プリ ン タに 登録す るた め、 Media  Configuration  Tool を インス トー ルして く ださい。 

Media  Configuration  Tool  について は、 Media  Configuration  Tool  (Windows)  Baaia  または  Media  Configuration 
Tool  (Macintosh)  BWgja を 参照して く ださい。 


「用紙の サ イブ 

□—ル 紙 

474  が 下の すべての 条件に 合った 口ール 紙を 使用で きます。 


• 外径 150  mm が 内 
• 紙 管の 内径 2 インチ または 3 インチ 
- 表 (外側) が 印刷 面 


□ー ル 紙の 幅 

プリンタ ドライバの [□ー ル 紙幅] の 設定 (*1) 

フチ なし EP 刷 (*1) 

609.6  mm(24.00 インチ） 

[24 インチ □-ル (609.6mm)] 

可 

用紙の 取り扱いと 活用  用紙に ついて 
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用紙の サイズ 


□ー ル 紙の 幅 

プリンタ ドライバの [□ー ル 紙幅] の 設定 (*1) 

フチ なし EP 刷 (*1) 

594.0  mm(23.39 インチ） 

[ISO  A1/A2  口ール (594.0mm)] 

可 (*2) 

515.0  mm(20.28 インチ） 

[J に  B2/B3  口ール (51 5.0mm)] 

可 

431.8  mm(17.00 インチ） 

[17 インチ ロール (431.8mm)] 

可 

420.0  mm(16.54 インチ） 

[ISO  A2/A3  口-ル (420.0mm)] 

可 (*2) 

406.4  mm(16.00 インチ） 

[16 インチ ロール (406.4mm)] 

可 

355.6  mm(14.00 インチ） 

[14 インチ ロール (355.6mm)] 

可 

329.0  mm(12.95 インチ） 

[A3+ 口-ル (329.0mm)] 

不可 

300.0  インチ） 

[300mm  口-ル (300.0mm)] 

不可 

297.0  mm(11.69 インチ） 

[ISO  A3/A4  口ール (297.0mm)] 

不可 

257.0  mm(10.12 インチ） 

[J に  B4  口ール (257.0mm)] 

可 

254.0  mmdO.OO インチ） 

[10 インチ ロール (254.0mm)] 

可 

203.2  mm (8.00 インチ） 

[8 インチ □-ル (203.2mm)] 

不可 

*1: フチ なし EP 刷で きる 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙の 種類」 参照） 
*2: フチ なし EP 刷用ス ペー サ ーが 必要です。 


カット 紙 

が 下の サイズの カッ ト 紙を 使用で きます。 


用紙の サイズ 

寸法 

[ISO  A1] 

594.0  X  841.0  mm (23.39  X  33.11 インチ） 

[ISO  A2] 

420.0  X  594.0  mm (16.54  X  23.39 インチ） 

[に〇  A2  ノビ] (*1) 

431.8  X  609.6  mm (17.00  X  24.00 インチ） 

[ISO  A3]  (*1) 

297.0  X  420.0  mm (11. 69  X  16.54 インチ） 

DSOA3  ノビ] (*1) 

329.0  X  483.0  mm(12.95  x  19.02 インチ） 

[ISOA4]  (*1) 

210.0  X  297.0  mm (8.27  X  11.69 インチ） 

[ISO  B2] 

500.0  X  707.0  mm (19.69  X  27.83 インチ） 

[ISO  B3]  (*1) 

353.0  X  500.0  mm(13.90  X  19.69 インチ） 

[ISO  B4]  (*1) 

250.0  X  353.0  mm (9.84  X  13.90 インチ） 

[J  に  B2] 

515.0  X  728.0  mm (20.28  X  28.66 インチ） 

[J  に 

364.0  X  515.0  mm(14.33  X  20.28 インチ） 

[J  に  B4](*1) 

257.0  X  364.0  mm(10.12  x  14.33 インチ） 

[22"x34"(ANSI  D)] 

558.8  X  863.6  mm (22.00  x  34.00 インチ） 

[17"x22"(ANSI  C)] 

431.8  X  558.8  mm (1 7.00  x  22.00 インチ） 

[irx1 7"  (Ledger)  ](*1) 

279.4  X  431.8  mm (11. 00  x  17.00 インチ） 

[13"x19"(Super  B)](*1) 

330.2  X  482.6  mm(13.00  x  19.00 インチ） 

[Letter(8.5"x11")] (*1) 

215.9  X  279.4  mm (8.50  x  11.00 インチ） 

[Legal(8.5"x14")](*l) 

215.9  X  355.6  mm (8.50  x  14.00 インチ） 

に 4"x：36"(ARCH  D)] 

609.6  X  914.4  mm (24.00  x  ：36.00 インチ） 

[18"x24"(ARCH  C)] 

457.2  X  609.6  mm (1 8.00  x  24.00 インチ） 

[12"x18"(ARCH  B)](*1) 

304.8  X  457.2  mm(12.00  x  18.00 インチ） 

[9"x12"(ARCH  A)](*1) 

228.6  X  304.8  mm (9.00  x  12.00 インチ） 

[DIN  C2] 

458.0  X  648.0  mm(18.03  x  25.51 インチ） 

[DINC3]  (*1) 

324.0  X  458.0  mm(12.76  x  18.03 インチ） 

[DINC4](*1) 

229.0  X  324.0  mm (9.02  x  12.76 インチ） 

[大全 （20"x24")] 

508.0  X  609.6  mm (20.00  X  24.00 インチ） 

险紙 （18"x22")] 

457.2  X  558.8  mm(18.00  x  22.00 インチ） 

用紙の 取り扱いと 活用 
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用紙の サイズ  寸法 

拌切 （14"x17")](*1) 

355.6  X  431.8  mm(14.00  x  17.00 インチ） 

[ル 半切 （12"x16")](*1) 

304.8  X  406.4  mm(12.00  x  16.00 インチ） 

凹 切 （10"x12")](*1) 

254.0  X  304.8  mm(10.00  x  12.00 インチ） 

[四 切 ワイド （10"x15")](*1) 

254.0  X  381.0  mmdO.OO  X  15.00 インチ） 

[US  フォト （16"x20")](*1) 

406.4  X  508.0  mm (16.00  X  20.00 インチ） 

[ポスター  20"x30"] 

508.0  X  762.0  mm (20.00  x  30.00 インチ） 

[13"x22"] 

329.0  X  558.0  mm(12.95  x  21.97 インチ） 

[ポスター  300x900mm]  (*1) 

300.0  X  900.0  mm (11. 8 い 35.43 インチ） 

ユーザ 定義 用紙 

手差し 上面 給 紙 口 

203.2  X  279.0  mm(8.00  x  10.98 インチ）〜 610.0  x  1600.0  mm 
(24.02  x  62.99 インチ） 

手差し 前面 給 紙 口 
(測 色 ュニッ ト非 搭載 時） 

250.0  X  350.0  mm  (9.84  X  13.78 インチ）〜 610.0  x  914.0  mm 
(24.02  x  35.98 インチ） 

手差し 前面 給 紙 口 
(測 色 ュニッ ト 搭載 時） 

250.0  X  420.0  mm  (9.84  X  13.78 インチ）〜 610.0  x  914.0  mm 
(24.02  x  35.98 インチ） 

*1: 手差し 前面 給 紙 口は 使用で きません。 


@  • 定形 外の 用紙に ついては、 「定形 外の 用紙に EP 刷す る」 を 参照して ください。 
^  •カット 紙では、 フチ なし 印刷が できません。 


屯 正 紙/出力 確認 紙仪 外の 用紙を 使用ず る 


本 プリンタで キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙に 印刷す る 場合、 が 下の 条件を 満たして いる 用紙を 使用して く 
ださい。 

@  • キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

メモ 

- 「用紙の サイズ」 に 記載され た サイズの もの （「用紙の サイズ」 参照） ezai 
- 「仕様」 の 「用紙 厚さ」 に 記載され た 厚みの もの （「仕様」 参照） 

•  EP 刷した 時に 滲み や インク あふれの 生じない もの 
• 用紙 セッ ト時や 印刷 時に 大きく 反ったり しない もの 

0* キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙の 使用に ついては、 EP 刷 品位 および 紙 搬送 性に ついて、 キヤノンは 一切 保証いた し 
ません。 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

用紙を プリンタに セットした 後は、 操作 パネル 及び プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 選択して 印刷を 行います。 用紙 
の 種類は、 既存の 設定から 選択す る 簡易 的な 方法と、 ご 使用の 用紙の 設定を 作成して 使用す る 方法が あります。 

既存の 設定で 印刷ず る 

プリンタの 操作 パネル や プリンタ ドライバに 用意され ている 既存の 設定から 選択す る ことで、 簡易 的に 印刷す る こ 
とがで きます。 （「既存の 設定で 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙に 印刷す る」 参照） 

追加した 設定で 印刷ず る 

Media  Configuration  Tool の [カスタム 用紙の 追加] 機能を 使用して、 ご 使用の 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙に 適し 
た 設定を 作成し、 プリンタの 操作 パネル 及び プリンタ ドライバに 新しい 用紙の 種類と して 追加し 印刷す る ことが で 
きます。 （「用紙の 種類を 追加して 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙に 印刷す る」 参照） ezra 


「既存の 設定で 純正 紙/出力 確認 紙仪 外の 用紙に 巧 刷ず る 


ご 使用の 用紙の 種類に 応じて、 プリンタの 操作 パネル 及び プリンタ ドライバに 用意され ている 既存の 設定を 選択す 
る ことで、 複雑な 設定を 行う ことなく 簡易 的に キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙への 印刷が できます。 既存の 
設定には、 用紙の 種類 別に 用意され た ミ 凡 用 的な 用紙 設定と、 インクの 使用量を 選択で きる スペシャル 設定が ありま 
す。 


用紙の 取り扱いと 活用 
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用紙の 種類を 追加して 純正 紙/出力 確認 紙]^： (外の 用紙に EP 刷す る 


© 

重要 


プリンタの 操作 パネル 及び プリンタ ドライバに 用意され ている キヤノン 純正 紙の 設定は、 キヤノン 純正 紙に 最適化 されて 
います。 キヤノン 純正 紙が 外の 用紙への EP 刷に この 設定を 選択す ると、 インクの にじみ や プリント ヘッドの こすれ 等が 発 
生す る 場合が あります。 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙へ 簡易 的に EP 刷す るには (下の ミ 凡 用 的な 用紙 設定 または ス 
ぺ シャル 設定の 選択を お勧めし ます。 


@  •用紙の 種類の 概要に ついては、 「用紙の 種類」 を 参照して ください。 ezsi 

メモ • 操作 パネル 及び プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 選択す る 方法に ついては、 「用紙の 種類」 を 参照して ください。 QZSI 

ミ 凡 用 的な 用紙 設定を 選択ず る 

幅広い 種類の キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 想定した 設定な ので、 インクに じみ やへ ッ ド こすれな どが 発 
生し 難く なって います。 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙の 条件と 選択す る 用紙の 種類の 関係は が 下の 表を ご 
参照く ださい。 


種類 

坪量の 目安 厚さの 目安 

プリンタの 操作 パネル 

プリンタ ドライバ 

普通 紙 

70  g/m 

0.09 mm 

[普通 紙] 

[普通 紙] 

コ—卜 紙 

90  g/m 

0.13mm 

[コ- 卜紙健 口)] 

口- 卜紙健 □)] 

コ—卜 紙 

170  g/rri 

0.22mm 

[コ- 卜紙僱 口)] 

[コ- 卜紙僱 口)] 

フォト 用紙 

180  g/m 

0.18mm 

[フォト 用紙 (薄口)] 

[フォト 用紙 (薄口)] 

フォト 用紙 

260  g/m 

0.26mm 

[フォト 用紙 (厚 口)] 

[フォト 用紙 (厚 口)] 

プルーフ 

80  g/m 

0.10 mm 

[新聞 プルーフ 用紙] 

[新聞 プルーフ 用紙] 

アート 紙 

65  g/rri 

0.15mm 

閒綱 

饰綱 

ア-卜 紙 

200  g/m 

0.35mm 

[アート 紙 (厚 口)] 

[アート 紙 (厚 口)] 

アート 紙 

300  g/m 

0.44mm 

[アート 紙 (特 厚)] 

[アート 紙 (特 厚)] 

サイン/ CAD 専用 

470  g/rri 

0.35mm 

[ビ ニール (バナ ー )] 

[ビ ニ-ル (ノ け-)] 

サイン/ CAD 専用 

300  g/rri 

0.28mm 

[ビニール (糊 付き)] 

[ビニール (糊 付き)] 

サイン/ CAD 専用 

240  g/rri 

0.18mm 

[光沢 フイルム] 

[光沢 フィルム] 

サイン/ CAD 専用 

150  g/m 

0.11mm 

[クリア フイルム (CAD)] 

[クリア フィルム (CAD)] 

スペシャル 設定を 選択ず る 

インクの 使用量を 段階 的に 選択で きる スペシャル 設定が 用意され ています。 ご 使用の 用紙に 適した インク 使用量の 
スペシャル 設定を 選択す る ことで 発色 性の 不足 や インクに じみを 改善す る ことができます 。スペシャル 設定は ブラ 
ック インクの 種類 及び 用紙の 種類に 応じて、 が 下の ように 使い分ける ことができる ようになって います。 


スペシャル 設定の 種類 

ブラック インクの 種類 

対応す る 用紙の 例 

スペシャル 1 〜 スペシャル 5 

BK (フォト ブラック） 

光沢 紙、 プルーフ 系 用紙 

スペシャル 6 〜 スペシャル 10 

MBK (マット ブラック） 

コート 紙、 マツ ト 紙、 アート 紙 

"スペシャル 1" と" スペシャル 6" が インク 使用量が 最も 少なく、 数字が 増える ごとに 5 段階で インクの 使用量が 多く 
なり、" スペシャル 5" と" スペシャル 10" が 最も 多くなります。 インクの 使用量が 多い と 発色 性は 良くなります が、 に 
じみが 生じ やすくなります 。印刷 状態を 確認しながら 、"スペシャル 1" または" スペシャル 6" から 順に 試される こと 
を お勧めし ます。 

• ミ 凡 用 的な 用紙 設定 または スペシャル 設定を 選択して 十分な 画質が 得られない 場合は、 Media  Configuration  Tool の カスタム 
^  用紙の 追加 機能を 使用して、 ご 使用の 用紙に 適した 設定を 作成す る ことができます。 詳しくは、 「用紙の 種類を 追加して 純正 
紙/出力確認紙1^(外の用紙に£リ刷する」を参照してくださぃ。 am 


「用紙の 種類を 追加して 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙に 印! 刷ず る 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を ミ 凡 用 的な 設定で 印刷す る 場合よりも 印刷 品位 や 搬送 性な どを 向上せ さる 
方法と して、 Media  Configuration  Tool の [カスタム 用紙の 追 力 日] 機能が 用意され ています。 この 機能を 使う と、 ご 使用 
の 用紙の 特性に 応じて インクの 最大 使用量 や プリントへ ッ ド 高さな どを 設定で きる ので、 印刷 品位な どの 向上が 期 
待で きます。 また、 この 機能で 作成した 設定は、 新しい 用紙の 種類と して プリンタの 操作 パネル や プリンタ ドライバ 
に 追加して 印刷す る ことができます。 

Media  Confiauration  Tool について は、 が 下を 参照して く ださい。 


477 


用紙の 取り扱いと 活用  用紙に ついて 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙 リファレンス ガイ ドを 表示す る 


iPF 6450 


Media  Configuration  Tool  (Windows) 
Media  Configuration  Tool  (Macintosh; 


© 

重要 


追加した 用紙の 種類を 操作 パネルで 選択す る 方法は 「用紙の 種類を 変更す る」 を 参照して ください。 

プリンタドライバで選択する方法は、1^(下を参照してください。 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る (Windows) 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る (Mac 0SX) 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙で カラー マネージメントを 正確に 行うた めには、 市販の プロ ファイル 作成 ソ 
フトで 作成した に C プロ ファイルを 使用す る ことお 勧めし ます。 作成した に C プロ ファイルは、 プリンタ ドライバに 
登録して EP 刷す る ことができます。 詳しくは、 「マッチング シート (Windows)」 を 参照して ください。 am 


「由 紙リ ファ レンス ガイ ドを 表示ず る 


用紙 リファレンス ガイ ドは、 [imagePROGRAF サポー ト情漸 から 参照で きます。 ご 使用の OS に 合わせて、 操作し 
てくだ さし、。 

•  Windows の 場合 


デスク トッ プの [iPFxxxx サポー ト] アイコ ンをダ ブルク リックし ます 
(iPFxxxx は プリンタ 名）。 

[imagePROGRAF サポー ト 情報] の ウイン ドウが 開きます。 


騷 

iPFxxxx 

サポート 


ム. [用紙 リファレンスガイド] ボタンを クリック しま 
す。 


な 色 _ 

A  か  I  ぉ  image! 


Canon 


imagePROGRAF サポ ート 情報 

吳 品の 巧 かで ぶに ついて 

製品 マニュアル 

ブリン》 のが 品 7 ニュ アル さま 示 L ます。 


が 


«l|V：x  [ 


■  jl 包の 

■ ]郎: 


な •回  与， 風べ 一つが， な ツ-ル 域， 


一  lm«g«PROCRy 


ち 巧 巧が について 


imagePROGRAF のち 用ヴ イトに ア ク它ス して、 をな 最 巧’ 店 棘、 活用ち をを ご！! 下さ 


imaflePROGRAF  の ページへ 


用紙 リファレンスガイド 

f リン タで话 用で きる 用紙 こついての 巧 術を ま 示します。 

lia  Configuration  Tool ぞ バージ 3 ン アッブ すると、 适加巧 化の 巧が ぞ をんだ ち 
た 夏 折で きます。 


用紙 リファレンス ガイ ドが 表示され ます。 


みみ I お iPFxxxx 用 很リ乃 レンス ガイド 


な， 回  母， 岛 ベ-ツが， .な ツ-ル ( が， 


Mmmi 

この 用. 法リ: 


I つ アレンス ガイドは、 日本で 版 売され ている 用紙 こ 巧す る' 培 巧を i 己が しています。 


巧 紙の セット サ 


下 吊 女 ッ ト 方; まな ど、 ブリン 5 由 化 こついて 詳しくは 助 品 7 ニュ アルを ご 居く ださい。 


のを 的 版を ダウン。 


ク S ンア ッブ すると 白 か 的に ち 巧され ミす。 [im 巧 ePROGRAFtJ •ボート 巧が 巧、 らお agePROGRAF の 巧 用 ヴ イトへ 
1 ー ドして ください。 

ノン •正 化 出力 Will こな、 て 

用紙 ガイドに 記货 されて いる 巧报 のな 鋪コ ま、 キヤノン 巧 正 巧と 化 力 巧詔银 びあります。 

r を 化る」 のが! に キヤノン 巧 巧を 社 または キヤノン マーケティング ジャパンが 巧を 化と を されて いるち のは キヤノンが 正 巧です。 

r を 化を」 の 1 曲 こその 化のを かびを されて いるものげ 化 力 巧 詔 巧です。 キヤノンげ 一定の 巧 化を 巧い、 iPF 口な での 巧 浓ぞ巧 詔した 用 巧です。 しかし、 キヤノン びその 巧 品と 
品 巧に 巧して 巧 部す るを のではありません 0 ち 品 I こ 巧す る ごまち、 お Pci いを わせは 「をなる J 相! に i 己され ている、 それ それのを 化に ご 巧 巧く ださい。 


化に か 巧 で！ 


• すべての 用张 は、 操ったり、 キズぞ つけたり しな U よ ラに T 巧に あってく ださい。 キ 袋を ち 吊す る ことを お 巧 めします。 

• 印刷 面に、 手! こ订 いた 巧 や;’ 由が び 若かない よう 巧り 巧って ください。 巧剧品 巧び 也 下す る 場を びあります。 

• 印刷 谢 ま、 インクが 十 かにを いてから 咖 なって ください。 

. 印刷 谢 まか 剧物 のま 面 こおれない ように T まに 胁 J 扱って ください。 預料 インク ま インクの 巧せ 上、 巧ったり、 弓 1っ かいたり した 巧 さ、 インクび ま IJ がれる 巧 合げ あり 
ます。 

• 用紙は;‘ 贾 度む どのを 化に より 巧沉 する 巧 合げ あります。 ほ 巧す る 巧 巧! こ 十分! こむ じ ませてから ほ 用して ください。 

• 棟 用な、 巧 巧 来 化び 予削 される 巧を は ブリン タ から 恥 J ホし 巧に 入れて 巧を してく ださい。 


Mac  OS  X の 場合 


[Dock]  (OS10.7 が 降は [Launchpad] ) 内の [iPF サポー ト] アイコンを クリ 
ツク します。 

[imaaePROGRAF サポー ト 情報] の ウィン ドウが 開きます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


用紙に ついて 


8 

7 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


最新の 用紙 情報に 更新す る 


2. [用紙 リファレンスガイド] ボタンを クリック しま 


す。 


K 品の 操作 方 まに ついて 

1«|??«巧について  1 

巧 お マニュアル 

imagePROGRAF の « 用 サイトに アクセスして、 を 巧 最巧巧 巧、 ま 巧 方 巧を ご!! 下 
さい， 

s= プリンタの 巧 品 マニュアルを 巧 示します。 

な 

imaafiPROGRAF  の ぺージ へ 

巧 巧 リファレンスガイド 

r  ^  リン タで巧 巧で きる 巧 巧に ついての 巧 巧を ま 示します。 

1  Hi レ ediaConfiourationTool を パー ジョン ァップす ると、 追な] 用 板の 情 巧を 含ん 

用紙 リファレンス ガイ ドが 表示され ます C 


新の 用紙 情報に 更新ず る 

用紙 リファレンス ガイ ド や プリ ン タの 操作 パネル、 プリンタ ドライバの 用紙 情報は、 佣紙 情報 ファイル] (Media 
Information  File) の 最新 版を imagePROGRAF ホー ムぺ ージ から ダウン ロー ドして インストール する ことで、 最新の 
情報に 更新で きます。 

最新の [用紙 情報 ファイル] (Media  Information  File) は、 [imagePROGRAF サポー ト 情報] から imagePROGRAF の 
専用 サイ トへ アクセスして ダウン ロードして くださし N。 ダウン ロードで きない 場合は、 販売店に お問い合わせ くださ 
し、。 

[用紙 情報 フ ァイ ル] (Media  Information  File) について は、 が 下を 参照して く ださい。 

•  Media  Configuration  Tool  0 山 M  (Windows) 

•  Media  Configuration  Tool  0 山 Jsi  (Macintosh) 

が、 • お使いの Media  Configuration  Tool のバー ジョンが imagePROGRAF ホー ムぺー ジにリ リー ス されて いる パ'- ジョ 
ン より 古い 場合は、 [用紙 情報 ファイル] (Media  Information  File) をイ ン ストール する 前に Media  Configuration  Tool 
の 最新 版を ダウン ロード して インス トー ルして く ださい。 Media  Configuration  Tool の 最新 版を [用紙 情報 ファイル] 
(Media  Information  File) より 先に イ ン ストール しないと 最新の 用紙 情報に 更新で きません。 


•  Windows の 場合 

1* デスク トッ プの [iPFxxxx サポー ト] アイ コンを ダ ブルク リックし ます 
(iPFxxxx は プリンタ 名）。 

[imagePROGRAF サポー ト 情報] の ウイン ドウが 開きます。 

2.  [imagePROGRAF の ぺージ へ] を クリック します。 

ご 使用の コンピュータの 標準 ブラウ ザが 起動し、 
imaaePROGRAF の ホー ムぺ ージが 表示され ます。 


iPFxxxx 

サポート 


-^P.546 


一  P.518 


用紙の 取り扱いと 活用 


用紙に ついて 


7 


ユ- ザ- ズ ガイド 


最新の 用紙 情報に 更新す る 


iPF 6450 


Mac  OS  X の 場合 


1 . に ock]  (OS10.7 が 降は [Launchpad] ) 内の [iPF サポ ート] アイコンを クリ 
ック します。 

[imagePROGRAF サポー ト 情報] の ウイン ドウが 開きます。 

ム、 [imagePROGRAF の ぺージ へ] を クリック します。 船 た 国 j ’  ’  n 


imagePROGRAF サボー ト巧巧 


ご 使用の コンピュータの 標準 ブラウ ザが 起動し、 
imagePROGRAF の ホー ムぺ ージが 表示され ます。 


K 足の 操作 方 まに ついて 

'IHJHII 巧に ついて 

K 品 1 マニュアル 

imagePROGRAF の 巧 用 サイトに アクセスして、 を g 最巧巧 巧、 ま 巧 方法を ご!! 下 
さし、. 

プリンタの 製品 マニュアルを 巧 ホし ます， 

な 

|irn_ac：  1 

用 巧 リファレンスガイド 

プリンタで 巧 巧で きる 巧 巧に ついての 巧 巧を ま 示します。 
t：|§  Media  Configuration  Tool を パージョン アップす ると、 追な] 巧 巧の 巧餐を 含ん 

用紙の 取り扱いと 活用 


用紙に ついて 


〇 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


□—ル 紙を □—ル ホルダー に セツ ト する 


ロール 紙の 取り扱い 

口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セツ ト する. 
口ール 紙を プリンタに セツ ト する . 


481 

483 


用紙の 種類を 変更す る .  486 

用紙の 長さを 設定す る .  487 

ロール 紙を プリンタから 取り外す .  487 

□ —— J レ 紙を □ —— J レ ホ J レ タ —— の、 ら取 *9 外す . 489 

ロール 紙の つまりを 取り除く  .  883 

用紙の つまりを 取り除く （給 紙 口内 部） . 882 

ロール 紙を 手動で 送る .  490 

ロール 紙の 残 重を 管理 9 -る . 491 

ロール 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る . 491 

ロール 紙の カツ ト 方法を 設定す る .  493 

ロール 紙の 先端を 自動で カツ ト する .  497 

ロール 紙の カツ ト 屑を 軽減す る .  498 


口ール ホルダーセット 


ロール 紙 ユニッ トを 取り外す…. 
ロール 紙 ユニッ トを 取り付ける 


測 色 ユニット （オプション） の 昇降 ユニッ トを 手動で 下げる 


499 

500 

500 

501 


I  □  一 紙を □ ー ルル ノ  1/ 夕 一 (し セツ ト する 


口 ー ル 紙に 印刷す る 場合は、 口 ー ル 紙に 口 ー ル ホルダ ー を 取り 付けます。 

口ール 紙の 紙 管には 2 インチと 3 インチの 2 つの 種類が あるた め、 紙 管に 合った アタッチ^ントを 取り付け てくだ 
さし^。 工場 出荷 状態では 2 インチ 紙 管 アタッチ^ントが 取り付けられて います。 

A1 サイズ (594  mm)、A2 サイズ (420  mm) の 口ール 紙に フチ なし 印刷を する 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 スぺ一 
サ ーを ロール ホルダーに 取り付けます。 


A 

を 意 


ロール 紙は、 転がり 落ちない ように、 机の 上な ど 平面に 横 置きに して セットして ください。 ロール 紙を 落とす と、 けがを す 
る 場合が あります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙を □—ル ホルダー に セツ ト する 


iPF 6450 


0*  ロール 紙を 取り扱う ときは、 印刷 面を ミちさない ようにを 意して ください。 印刷 品質が 低下す る 場合が あります。 ロール 紙 
は、 印刷 面を 保護す るた めに、 清潔な 布 手袋を 着用して 取り扱う ことを お勧めし ます。 

•  口ール 紙の 先端が 不揃 しがったり、 ミちれ や テー プの 跡が ある 場合は、 はさみな どで 切り揃えて おいてく ださい。 給 紙 不良 や 
EP 刷 品質の 低下の 原因に なり ます。 バ ーコー ドが EP 刷され ている 口ール 紙の 場合、 バ ーコー ド 部分を カット しないよ うに 
を 意して ください。 

•  ロール 紙の 端 面は、 卷き 揃えて おいてく ださい。 給 紙 不良の 原因になります。 


の • 使用で きる 口ール 紙の サイズと 種類に ついては、 [用紙の サイズ]、 または 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 
す  (「用紙の サイズ」 参照） GZ&I  (「用紙の 種類」 参照） GZ&I 

• [ナビ] キーを 押す と、 操作 説明を 見ながら 口ール ホルダーを セツ ト する ことができます。 （「ナビの 見 かた」 参照） 


曰. 


動画を 見る 


^ ユーザ _ズ ガイ ド (HTML) 


_  3 下 EP3 〜 4 を ご覧く ださい。 _ 

口ール ホルダーから ホルダースト ッ パを 取り外します。 


2 


口ール ホルダーに、 使用す る 口ール 紙の アタッチ^ントを 取り付けます。 
•  3 インチ 紙 管の 用紙を 使用す る 場合 
付属の 3 イ ンチ紙 管アタ ッチ メント を ロール ホルダーに 
取り付けます。 

図の ように、 3 インチ 紙 管 アタッチ^ント （a) の 王 角の 部 
分 化） と ロール ホルダーの 王 角の 部分 (C) を 合わせ、 3 イ 
ンチ 紙管ア タツ チ^ント を ロール ホルダーに 差 し 込み ま 
す。 


ホルダー ストッパは 3 インチ 紙 管 用の ものを 使用して く 
ださい。 


A1、A2 サイズの 口ール 紙に フチ なし 印刷す る 場合 

付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを ロール ホルダーに 取り付 

けます。 

図の ように、 フ チな し 印刷用 スぺ ー サ ー (a) の 突起 (b) を、 口 一 
ル ホルダ ー の 巧 (C) に 差 し 込みます。 


a 


b 


c 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


2 

8 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


□—ル 紙を プリンタに セツ ト する 


3 


図の ように 口 ー ル ホルダ ー を 横に 置いて、 口 ー ル 紙の 
先端を 手前に 向けて、 ロール 紙を 左側から ロール ホル 
ダ ー に 差 し 込みます。 口 ー ル 紙は 口 ー ル ホルダ ー のフ 
ラン ジ (a) に 隙間な く 突き当た るまで しっかりと 差し 
込みます。 


© 

重要 


口ール ホルダーは 必ず 横に 置いて 口ール 紙を セットして ください。 口ール ホルダーを 立てた 状態で 口ール 紙を セ 
ッ ト すると、 ロール ホルダーが 破損す る ことがあり ます。 


4  図の よ ラに、 ホルダ ー スト ッ パを 左側から 口 ー ル ホルダ ー に 
差し込み、 ホルダーストッパの フラン ジ (a) が 口ール 紙に 突 
き 当たる まで しっかりと 押し込みます。 

紙 管に 合った ホルダー スト ッ パを 取り付け てく ださい。 


「□ー ル 紙を プリンタに セツ ト ずる 

が 下の 手順で ロール 紙を プリンタに セットし ます C 


© . 

重要 


ロール 紙は、 必ず 電源を入れた 状態で セットして ください。 電源を入れない 状態で ロール 紙を セットした 場合、 電源を入れ 
たと きに 正しく 給 紙され ない ことがあります。 

口ール 紙を セットす る 前に、 上 カバー内部 や排紙 ガイド カ 巧れ てし、 ないか 確認して ください。 ミちれ ている 場合は あら かじ 
め 清掃して おく ことを お勧めし ます。 （「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） 


@  • 測 色 ユニット （オプション) を 搭載して いる 場合の セツ ト 方法は、 測 色 ユニット （オプション) 非 搭載の 場合と 同じ 方法で セ 


メモ 


ッ ト できます。 プリンタの 前面から セットし にくい 場合は、 昇降 ユニッ トを 下げる と 前面から 操作し やすくなります。 （「測 
色 ユニット （オプション) の 昇降 ユニッ トを 手動で 下げる」 参照） emi 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙を プリンタに セツ ト する 


iPF 6450 


曰. 


動画を 見る ■ー ユ— ザ— ズ ガイド (HTML) 


[用紙 交換] キーを 押します。 


2  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [口ー ル舰 を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


メモ 


使用し ない 用紙が 給 紙され ている 場合は、 用紙を 外す メッセージが 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 用紙を 取り外し、 次の 手順に 進んで くださ 
し、。 


3  口 ー ル 紙 ユニット カバ ー を 開きます C 


4  口ール ホルダーの フラン ジ (a) を 持って、 口ール ホル 

ダ ー の 軸を 口 ー ル ホルダ ー スロッ トの 左右の カイド 
溝 化） に 合わせて セットし ます。 このと き、 ガイ ド 溝の 
色と 口 ー ル ホルダーの 軸 (C) の 色が 同 じになる ように 
セット します。 


A  •  口ール ホルダー スロツ トに セツ トす るまで フラン ジ から 手を 離さないで くださし、。 口ール 紙を 落とす と、 けがを 
^  する 場合が あります。 


を 意 


セット するとき に、 ガイド 溝 (b) と ロール ホルダーの 軸 (C) の 間に 指が 挟まれない ようにを 意して ください。 


が、 •  ロール ホルダーの 左右を 間違えた 状態で 無理に セットし ないで ください。 プリンタ や ロール ホルダーを 破損す る 
場合が あります。 

の • プリンタの 前面から セットし にくい 場合は、 プリンタの 背面から セットして ください。 

^  測 色 ユニット (オプション) を 搭載して いる 場合は、 昇降 ユニットを 下げる と 前面から 操作し やすくなります。 
(「測 色 ユニット （オプション) の 昇降 ユニットを 手動で 下げる」 参照） 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


榻 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


□—ル 紙を プリンタに セツ ト する 


5  口 ー ル 紙の 先端を 給 紙 口 （a) に 差 し 込み、 給 紙 音が す 

る ま で 送 り 込みます。 


#1  •  ロール 紙を 送り込む ときは、 EP 刷 面を ミちさない ようにを 意して ください。 印刷 品質が 低下す る 場合が あります。 口 
U  — ル 紙は、 印刷 面を 保護す るた めに、 清潔な 布 手袋を 着用して 取り扱う ことを お勧めし ます。 


重要 


用紙に しわ や カールが ある 場合は、 しわ や カールを 取って から セットして ください 
用紙が 斜めになら ないように セットして ください。 


@  •  ロール 紙の 先端を 給 紙 口に 差し込んだ にも 関わらず、 [用紙が ありません。] と 表示され た 場合は、 一度 給 紙 口から 


メモ 


ロール 紙を 抜き取って から 操作 5 を やり直して ください。 


〇  給 紙 動作が 開始され ると、 [口 ー ル 紙 残 量 管理] の 設定 や 口 ー ル 紙に 巧 刷され ている バ ー コ ー ドに よっ て、 が 
下の 操作が 必要になります。 （「口ール 紙の 残 量を 管理す る」 参照） ezED 


[□ー ル 紙 残 量 管理] 

バー コード 

給 紙 後の 動作 

[オフ] 

巧 刷され ている 

巧 刷され ていない 

ディスプレイに 用紙の 種類を 選択す る メニューが 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して セット した 用紙の 種類を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

[オン] 

EP 刷され ている 

口ール 紙に 印刷され ている バ ーコー ドから 用紙の 種類と 残 量が 自動で 検 知され ます。 

用紙の 種類、 長さを 選択す る 必要はありません。 

EP 刷され ていない 

ディスプレイに 用紙の 種類と 長さを 選択す る メニューが 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して セットした 用紙の 種類と 長さを 選択し、 [0K] キーを 押します。 

@  • 選択す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙の 種類」 参照） 
メモ 


ブ  ロ ー ル 紙 ユニット カバ ー を 閉じます C 


^  •  ロール 紙の 先端に 折れ や ミちれ が ある 場合は [用紙 カツ ト] の 操作を 行って、 ロール 紙の 先端を カットして くださ 


重要 


し、。 （「ロール 紙の カツ ト 方法を 設定す る」 参照） 


の、 セットした 用紙で へッ ド 位置 調整を 行う と、 印刷 品質が 向上す る 場合が あります。 （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動 
す で 調整す る」 参照） Bmk 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙の 種類を 変更す る 


iPF 6450 


[ 用紙の 種類を 変更ず る 


用紙の セツ ト 後に プリンタに 設定した 用紙の 種類を 変更す る 場合は、 が 下の 手順で 変更して ください。 

同じ 種類の 用紙を 使い 続ける 場合は、 佣紙 種類の 固定] を [オン] に 設定す ると、 用紙を セツ ト する 際に、 [オン] に設 
定 する 前に 選択した 用紙の 種類が 自動的に 選択され、 用紙の 種類を 設定す る 手間 力嗜 けます。 （「同じ 種類の 用紙を 使 
い 続ける 場合」 参照） 


©  . 

重要 


一  P.486 


この プリンタは、 最良の EP 刷 品質を 得る ために、 用紙の 種類 ごとに 用紙の 送り 量と プリント ヘッドの 高さを 調整して いま 
す。 印刷 するとき は、 給 紙す る 用紙の 種類を 正し く 選択して ください。 

用紙の 種類 ごとに 用紙の 送り 量を 微調整し ている ため、 用紙の 種類に よって 画像の サイズ や マージンが 変わる ことがあり 
ます。 画像の サイズ や マージンが 思うよう な 結果に ならない 場合は、 用紙の 送り 量の 調整を 行って ください。 

(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） esm 


用紙の 種類を 変更ず る 

^  •  ロール 紙を セツ ト すると、 ディスプレイに 用紙の 種類を 選択す る メニューが 表示され ます。 用紙の 種類を 選択して [0K] キ 
^  -を 押してく ださい。 

ロール 紙に バーコードが 印刷され ていなくて、 [ロール 紙 残 量 管理] 力 《 [オン] に 設定され ている 場合は、 用紙の 種類を 選択 
した 後、 続けて、 用紙の 長さを 選択して ください。 （「用紙の 長さを 設定す る」 参照） 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [ィ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


□ 


lilLAJlB 


印刷 可能です 
[OK]= 用紙 メ—ュ - 


® 普通 紙 
ISO  A2  口ール 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2 


|4 


[OK] キーを 押します。 

[用紙 メ ニュー] が 表示され ます。 


3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [用紙 種類の 変更] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[▲] キ ー、[▼] キーを 押して 現在 給 紙され ている 用紙の 種類 （[口ール 舰 または [手差し 用紙]) を 選択し、 
[OK] キーを 押します。 


(  5  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

©• 必ず 正しい 用紙の 種類を 選択して ください。 セットした 用紙の 種類と 設定 値が 合って いないと、 用紙 送りの エラ 
一 や EP 刷 品質の 低下の 原因になります。 


重要 

^  • 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙の 種類」 参照） 
^ は、 憎 通 綱が 選択され ています。 


I 工場 出荷 時 


同 じ 種類の 用紙を 使い 続ける 場合 

現在 設定され ている 用紙 種類が、 今後 用紙を セツ ト する 際に 自動的に 選択され るよう に 設定し ます。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


□ 


印刷 可能です 
[OK]= 用紙た ュ- 


©普通 紙 
ISO  A2  口ール 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 
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用紙の 長さを 設定す る 


I 用紙の 長さを 設定ず る 

用紙の 給 紙 後に 用紙の 長さを 変更す る 場合は、 が 下の 手順で 用紙の 長さを 設定して ください。 

の、 ロール 紙の 長さの 設定は、 [ロール 紙 残 量 管理] 力 《 [オン] に 設定され ている 場合に 行います。 （「口ール 紙の 残 量を 管理す る」 
メモ^ 9 胃） 6ZiD 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [ィ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


因 I 公 I  S::: 

印刷 可能です 
[OK]= 用紙 メ —ュ- 

® 普通 紙 

ISO  A2  X  30.0m 

2 


|3 


4 


(5 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[用紙 メニュー] が 表示 されます。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [用紙 サイズの 変更] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [口ール 紙の 長さ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して プリンタに セットされ ている 用紙の 長さを 設定し、 [OK] キーを 押します。 
用紙の 長さは、 が 下の 手順で 設定 します。 

1.  [イ] キー、 [►] キーを 押 して、 入カ フイ ー ルド を 移動 します。 

2.  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して 数値を 入力し ます。 

3.  手順 1、2 を 繰り返して 数値を 入力し、 [OK] キーを 押します。 


□ 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[用紙 メニュー] が 表示 されます。 


[3 


[4 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 種類の 固定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キ ー、 [▼] キーを 押 して [オン] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


@  • が 下の 場合は、 設定した 用紙 種類が 更新され ます。 

メモ •カツ ト 紙を 使用す る 場合、 用紙 セツ ト 前に EP 刷 ジョブを 送信す ると、 印刷 ジョブで 設定した 用紙 種類に 更新され ます。 

• 操作 パネルの メニ ューで [口ール 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され ていて、 口ール 紙にバ ーコー ドが EP 刷され ている 場合 
は、 バーコードに 登録され ている 用紙 種類に 更新され ます。 

• 用紙の 種類を 変更したい 場合は、 「用紙の 種類を 変更す る」 を 参照して ください。 SB 


[ □ー ル 紙を プリンタから 取り外ず 

が 下の 手順で ロール 紙を プリンタから 取り外します。 

©•  ロール 紙が 給 紙され た 状態で 無理に 用紙を 引き あかないで ください。 ロール 紙が 給 紙で き なくなり、 ロール 紙の 残 量 も 管 
理 できなくなります。 

Sx  誤って 引き抜いて しまった 場合は、 (下の ロール 紙を 取り外す 手順を 行ない、 給 紙 口を 開きます。 


^P.491 


□I ル 紙の 取り扱い 


7 

8 


用紙の 取り扱いと 活用 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙を プリンタから 取り外す 
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@  •  ロール 紙を カットす る 必要が ある 場合は、 「ロール 紙の カット 方法を 設定す る」 を 参照して ください。 BEa 

メモ • 測 色 ユニット （オプション) を 搭載して いる 場合の 操作 方法は、 測 色 ユニット (オプション) 非 搭載の 場合と 同じ 方法で 操作 
できます。 プリンタの 前面から セットし にくい 場合は、 昇降 ユニットを 下げる と 前面から 操作し やすくなります。 （「測 色ユ 
ニット （オプション) の 昇降 ユニッ トを 手動で 下げる」 参照） 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [ィ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して Ln 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


に 公 祀:: :兀击 


印刷 可能です 
[OK]= 用紙た ュ- 


©普通 紙 
ISO  A2  口ール 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2 


[4 


[OK] キーを 押します。 

[用紙 メニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [用紙の 取 り 外し] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [OK] キーを 押します C 
ロール 紙が 巻き戻されます。 

イ • 操作 パネルの メニ ューで [口ー ル 紙 残 量 管理] を [オン] に設 


重要 


定 している 場合は、 口ール 紙の 先端に バ ーコー ドが EP 刷 さ 
れ ます。 

パ'- コー ドが EP 刷され る 前に 口ール 紙を 取り出さな いでく 
ださい。 口 ー ル 紙の 残 量を 管理で きなくなります。 （「ロール 
紙の 残 量を 管理す る」 参照） en 


「ろ  口ー ル 紙 ユニット カバー を 開きます。 


〇  両手で 口 ー ル ホルダ ー を 後方に 回 して 口 ー ル 紙を 卷 
き 取ります。 


メモ 


プリンタの 前面から 操作し にくい 場合は、 プリンタの 背面から 操作して ください。 

測 色 ユニット (オプション) を 搭載して いる 場合は、 昇降 ユニットを 下げる と 前面から 操作し やすくなります。 


(「測 色 ユニット （オプション) の 昇降 ユニットを 手動で 下げる」 参照） 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


8 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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□ —ル 紙を □—ル ホルダーから 取り外す 


7  口ール ホルダーの フラン ジ (a) を 持って、 口ール ホルダ 

ー スロッ ト から 取り外します。 


a 


@  •  口ール 紙を 口ール ホルダーから 取り外す 手順は 「口ール 紙を 口ール ホルダーから 取り外す」 を 参照して くださし、。 

メモ  GZH 


8  口ール 紙 ユニッ ト カバーを 閉じます。 


@  • 新しく 用紙を プリンタに 取り付る 場合は、 引き続き 「ロール 紙を プリンタに セットす る」 を 参照して ください。 
メモ 


I  □ —— ル?11^を〇 —— ルル ルタ —— か (3 取 0 外す 

r 1 ホルダーストッパを 口ール ホルダーから 取り外します。 


f~ 2  口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー から 取り外します。 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙を 手動で 送る 


iPF 6450 


3  アタッチ^ントを 取り外す 場合は、 が 下の ように 取り外します。 

•  3 インチ 紙 管 アタッチメント 
図の ように、 口ール ホルダーの 三角の ラベル (a) 

部に ある、 外側に 突き出た 3 インチ 紙 管 アタッチ 
メント の ツメ 化） を 広げ、 3 インチ 紙 管 アタッチ^ 

ントを 取り外します。 


フ チな し 印刷用 スぺ ー サ ー 

図の ように、 フチ なし 印刷用 スぺ ー サ ー を 口 ー ル ホルダ ー か 
ら 取り外します。 


© 

重要 


ロール 紙は 入って いた 袋 または 箱に 戻し、 高温、 多湿、 直射日光を 避けて 保管して ください。 正しく 保管して おかないと、 EP 
刷 時に、 EP 刷 面が こすれたり、 EP 刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 


「□ー ル 紙を 手動で 送る 

口ール 紙の 給 紙 後に [用紙 送り] キーを 押す と、 口ール 紙を [▲] キー、 [▼] キーで 前後に 送る ことができます。 


1 [用紙 送り] キーを 押します。 

2  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押 して 口ール 紙を 前後に 送 ります。 

[▲] キーを 押す と、 口  ール 紙を 手動で 後ろ に 戻す こと がで きます。 
[▼] キーを 押す と、 口ール 紙を 手動で 前に 送る ことができます。 

• 1 秒 未満 [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押す と、 口ー ル 紙は 約 1 mm 送られます。 


メモ 


1秒1^(上[^]キー、[^]キーを押し続けると、キーから指を離すまでロール紙が送られます。ディスプレイに[紙送り量のリ 
ミットに 達しました 。これが 上紙 送りで きません。] が 表示され た 場合は、 指を 離します。 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


% 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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□—ル 紙の 残 量を 管理す る 


[ □ー ル 紙の 残 量を 管理ず る 


操作 パネルの 佣紙 メニユ ー] で [口ール 紙 残 量 管理] を [オン] に 設定す ると、 用紙を 取り外す 際に 口ール 紙の 残 量と 
用紙 種類 情報が パ'- コー ドと テキストで 印刷され ます。 [口ール 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され ている ときに バー 
コー ドが 印刷され た 口ール 紙を セッ ト すると、 その 口ール 紙を セットした ときに、 口ール 紙の 残 量と 用紙 種類が 自動 
的に 検 知され ます。 バーコ ー ド 部分は 読み取り 後に カツ ト されます。 


©. 

重要 


口ール 紙の パ'- コー ドが 検 知され なかった ときは、 操作 パネルで 用紙 種類と 長さを 入力し ます。 


[口ール 紙 残 量 管 型を [オン] に 設定す る 場合は、 が 下の 手順で 行います。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して Ln 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


に 公 祀:: :兀击 


印刷 可能です 
[OK]= 用紙た ュ- 


□普通 紙 
ISO  A2 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[用紙 メニュー] が 表示 されます。 


r 3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [口ール 紙 残 量 管理] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


(  4  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [オン] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


「 □ー ル 紙の インク 乾燥 時間を 設定ず る 


インクの 定着が 悪い 用紙の 場合、 排紙 時の 転写な どに より、 用紙の 表面が 巧れ る 場合が あります。 その 場合は、 EP 刷し 
た 後に インクが 乾く までの 待ち時間を 設定す る ことで、 改善で きる ことがあります。 

杉  >  カッ ターが インクの 乾いて いない 印刷 面と 接触した ときに、 用紙の 表面に 傷 や ミちれ が 付いたり、 表面が こすれ、 用紙の 表面 
^ に ミちれ が 付く 場合が あります。 

EP 刷 直後に EP 刷 物を 落下 させずに インクの 乾燥を 待つ 場合は、 プリンタの メニューの [カット モード] を [イジ ェクト カッ 
卜] に 設定し ます。 （「口ール 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参照） asm 

Windows の 場合 


プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 

(「システムの メ ニュー から プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows)」 参照） 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 
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2  [基本 設定] シートを 選択し、 A  [用紙の 種類] の C  [詳 
細 設定] をクリ ック します。 


0^  Canon  iPFxxxx  打 則 IS ミ 

を不 設定 [ページ 設定 じ レイアウト I をち (こ 入り T ユーティリティ] サポート |_ 


回 


用 巧の 種铺 (Y) : 


[目的 設定 モード 


I し 巧 報の 巧 巧の)... H 詳細 設定の)... I 


ill 

写桌 (お -）  「 

寶 

ポスト  ミ 

を 実 再現  L 

写き (Adobe  RG 助 

e ジネス 文 ま  ’ 

I  糕宰 (300dpi) 


■  I 設定 確 忍 (V)  I 


■巧 巧 刷 巧に プ レ ピュー 画面を ま 示 (W) 


■ 

■  ■ 

1 ステ ー $ス モニタ (巧… 

1 1 / ト ジョン 惜沛 (B)  ■憤觸 こ 戻す の 1 

I  OK  II キャン 松 レ I  I  删 (A)  I 〔 ヘルプ  1 


^  [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グ ボック スが 開いた ら、 A 

[インク 乾燥 時間] の B [ペー ジ 間] と C [スキャン 間] 
で、 それぞれの一 覧 から 任意の 値を 選択し、 [OK] をク 
リ ック します。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイア □ グボ ッ クス (Windows) 」 参 

照） eza 


用 おの 誇 巧を ミ 
fAl インクを 煉巧間 
网 ベー ジ間 (P) : 

■ スキャン 間 (B) : 

归 口-ル 化の 安を 余白 
H  先端 条白 (巧 ： 

问 

カット スト ド 似： 


リブ レーン ヨン 調裝 做!)： 

眉! 前） 曰顯 M) 


回 


I バネル 语ホ 


I バネル 语先 ; 


I バネル 语先 


I バネル 優先 


〕 I キヤ ン忆ル I  [ 標举 にち す (F)  I  [ ヘル ブ (H) ] 


Mac  OS  X の 場合 

1  アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


ム [基本 設定] パネルを 選択し、 A  [用紙の 種類] の C  [設 
定] をクリ ック します。 


"M 


-I  S 本 設定 


イ； ージ サイズ Ml 用 巧の 巧 類: 


I 普 巧 巧 


I  ( 情報の 取得… 


設定... 


目的 設定 モード  詳捆 設定 モード 


HE 日が 目的： 


居  13 

を 実 再現  こ1 


写 g  (Adobe  RGB) 


1^1 巧间 品質： 


I  巧 華 (300dpi) 


义 宇/ 函 像/グラフ イツ クスな どの 混在す る一 按 的な 

义 街を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


瞪 I  f  設を 確認  ) 

□印 則プ レビ ュー fu C  プリンタ 巧 巧  1 


〔キ ヤン 七 ル) ン S  ) 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


2 
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□—ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る 


3 


[用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グ ボック スが 開いたら、 B 
[インク 乾燥 時間] の C [ペー ジ 間] と D [スキャン 間] 
で、 それぞれの一 覧 から 任意の 値を 選択し、 [OK] をク 
リ ック します。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス (Mac  OS  X) 」 参 

昭） ggBcgp 


用 巧の 詳細 設定 


邸 


用 巧の 種類： 


己 インク 巧# 時 旧 


uim  □境 像 


□プリント バスを 化 巧す る 


■ぺ -ジ 巧： 

( バネル 優先 

■スキャン 問： 

1 パネル « 先 

b  口ール 巧の 巧を 余白 

n 巧先辅 余白： 

! バネル « 先 

II カツ トス ピー ド： 

[ パネル 優 先 

M 才—ト カット： 

! パネル 優先 

;) 

III キヤ リブしーシヨ ン 調を 値： 

! バネル ft 先 

【  キャンセル  )1 


OK 


「□ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定ず る 

プリ ン タの 設定に よって、 排 紙した ときの ロール 紙の カツ ト 方法は 異なります。 


カツ ト 方法 


プリンタの 設定 


ドライバの 設定 


自動 カット 

プリンタ ドライバの 設定に よって、 カッ ター ユニット 
で ロール 紙を 自動的に カットし ます。 

[用紙 メニ 
ュ ート拥 
紙 詳細 設 
定卜烙 用 
紙 種類) - 

[カツ トモ 
- ド] 

[自動 カツ 
り 

[才 ートカ 
ツ ト 設定] 
(「印刷 後に 
□-ル 紙を 
カツ ト する」 
参照） 

[あり] 

イ ジ I クト 
カット 

カッターを キー 操作で 動かして 用紙を カッ ト するとき 
に 選択し ます。 [自動 カット] では 用紙が 落下して 用紙 
表面に 傷が つく 場合が あり ますが、 この 方法では カッ 
卜 の 際に 用紙が 落下し ないよう に 手で 用紙を 保持し な 
がら カットで きる ので、 用紙の 損傷を 回避で きます。 ま 
た、 インクの 乾燥を 目視で 確認しながら、 カットす る こ 
ともで きる ので、 インクが 乾いて いない 状態で 用紙が 
落下して しま ラ ことを 防ぐ ことができます。 

[用紙 カッ ト] キーを 押して、 カッ ター ユニッ トで 口一 
ル 紙を カットし ます。 

[イ ジ X ク 
ト カット] 

[あり] 

■  一  P.150^H 

ユー ザーカ 
ット 

カッ ター ユニッ トで カッ ト できない 用紙の 種類の 場合 
に 選択し ます。 

1 枚ず つは さみで ロール 紙を カッ ト します。 連続 印刷 
した 後 に カットし たい 場合は、 [オート カット 設定] で 
[あり] または [カッ トラインを 印刷] を 選択し ます。 

[ユー ザー 
カット] 

惦 し] [あり] [力 
ツ トライ ンを EP 
刷] 

用紙 カット 

プリンタ ドライバの [才 ート カット 設定] で、 [なし] ま 
たは [カット ラインを 印刷] を 選択して 印刷し た 後で、 
カッター ユニッ トを ボタン 操作で 動作 させて、 ロール 
紙を カットしたい 場合に 選択し ます。 

または ロール 紙の セット 後に 用紙の 先端を カットした 
い 場合に 選択し ます。 

[用紙 カツ 
卜] キ—押 
下 

[する] 

[なし] [カツ トラ 
インを 印刷] 

@  • 自動 カット、 イジ ェクト カットは、 プリンタ ドライバの [才 ート カット 設定] 力 《 [あり] の 場合の み 動作し ます。 

メモ • イジ ェク ト カッ トで 連続 EP 刷を する 場合は、 EP 刷 後に 口ール 紙を カット しないと 次の 印刷が 開始し ません。 

• 用紙の 種類に よっては、 あらかじめ [カッ トモー 鬥力 《 [イジ ェクト カッ ト] に 設定され ている 用紙が あります。 これらの 用 
紙は カッ ト 方法を 変更し ない ことを お勧めし ます。 

• 自動 カッ ト 、イジ X ク トカッ ト 、用紙 カッ トで EP 刷 長さが 短い 場合、 カッ ト 不良 や排紙 不良を 防ぐ ため 口ール 紙を 規定の 長 
さまで 送って カッ トす るので、 用紙の 下端 余白が 長くなる 場合が あります。 

が 下の 場合に、 ロール 紙を 手動で カ ット してく ださい。 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る 
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イジ ェク ト カット 佣紙 表面に 傷が 付く 場合/インクの 乾燥を 待つ 場合） 


「イシ'' づト カット」 を 選択 


停止 


印刷物が 落下し ない 
ように 支えながら 
[用紙 カット] キーで カット 


0* 幅の広い 用紙を イジ X クト カット するとき は、 用紙を 2 人で 支えて ください。 用紙が 落下す ると、 印刷物に 傷を 付ける 原因 
になります。 


重要 


2 


カットす る 前に 印刷物を 支える ときは、 用紙を 持ち上げな しげく ださい。 用紙が 浮き上が ると、 EP 刷 品質 力 《 低下したり、 切 
断面が みだれる 場合が あります。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して Ln 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


因 1 公 S::: 

印刷 可能です 
[OK]= 用紙 メ —ュ- 

□普通 紙 

に 0  A2 

3 

て 

す 

石 

T 
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^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 佣 紙^ ニュ ー] が 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押し て 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [カツ トモード] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押 して [イジ ェ クト カツ りを 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
印刷し ます。 

印刷が 終わる と、 カツ ト されずに 自動的に 停止 します。 


EP 刷 物が 落下し ないように 支えながら、 [用紙 カッ ト] キー 
を 押して ロール 紙を カット します。 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


桐 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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□—ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る 


ユーザー カット （カッター ユニッ トで カツ ト できない 用紙の 場合） 


「ュ -サ- カット」 を 選択 


[用紙 送り] キ ー で カット 位置 
まで 用紙 送り手 動で カット 


に K] キーで 
用紙 巻き戻し 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [ィ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


に 公祀: ::で 


印刷 可能です 
[OK]= 用紙た ュ- 


□普通 紙 
ISO  A2 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キ ー を 押します。 [用紙 メニュ ー ] が 表示され ます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[  4  [▲] キー、 [▼] キーを 押し て 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


5  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [カツ ト モード] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[  6  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [ユー ザーカツ りを 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


EP 刷し ます。 

EP 刷が 終わる と、 停止し ます。 


8  [用紙 送り] キーを 押します。 

カツ ト する 位置まで 自動的に 用紙が 送られ、 停止し ます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る 
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9  手動で ロール 紙を はさみな どで カットし ます。 


flO  [OK] キーを 押します。 

ロール 紙が 巻き戻され、 自動的に 止まり ます。 


用紙 カット （任意の 位置で □ー ル 紙を カット したい 場合） 


[▲]  [▼巧一で 
カット 位置まで 用紙 送り 


佣紙 送り] キーを 押します。 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 
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□—ル 紙の 先端を 自動で カツ ト する 


2  [▼] キーを 押して、 カット したい 位置まで 口ール 紙を 送り 

ます。 


3  [用紙 カツ ト] キーを 押します。 


4  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

ロール 紙が カツ ト され、 自動的に 巻き戻されます。 


「□ー ル 紙の 先端を 自動で カツ ト ずる 


ロール 紙 セッ ト 時に、 用紙の 先端が 斜めに 切れて いたり 真っ直ぐに 切れて いないと 正しく 印刷で きません。 その 場合 
は、 操作 パネルの^ ニューの [先端 プレ カッ ト] で、 ロール 紙 セッ ト 時に 先端を 切り揃える ことができます。 

[先端 プレ カット] に はが 下の 設定が あ ります。 

• [自動] 

ロール 紙 セッ ト 時に、 用紙の 先端が 斜めに 切れて いたり 真っ直ぐに 切れて いない 場合、 プラテンの 上に 印刷して 
プリ ン タを ミちさない よ ラに、 先端を 切り揃えて 白紙の 紙片を 排紙 します。 


[オン （規定 長さ）] 

用紙 先端の カッ ト 量は、 用紙の 種類に よって 異なり、 規定 長さで カットし ます。 規定 長さは、 用紙 リファレンス ガ 
イドの 先端 プレ カット 長を 参照して くださし、。 （「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

[オン （指定 長さ）] 

用紙 先端の カッ ト 量を 操作 パネルで 指定し ます。 用紙 先端の カッ ト 量は、 操作 パネルに 表示され る 長さの 範囲で 
指定で きます。 長さの 範囲は、 用紙の 種類 毎に 異なります。 

@  • 用紙 先端の カット 量は、 操作 パネルに 表示され る 長さより 短く 設定で きません。 

メモ 


[手動] 

用紙 先端の カッ ト 量を [▲] キー、 [▼] キーを 押して 調整で きます。 

調整 後、 [用紙 カッ ト] キーを 押し、 [用紙を カッ ト する] を 選択す ると 用紙を カッ ト できます。 
用紙を カットした 後は、 [用紙 セッ トを 完了す る] を 押してく ださい。 

^  • 用紙を カットした 後、 [用紙 セットを 完了す る] を 押さない と、 次の EP 刷が できません。 

メモ 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


9 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙の カツ ト 屑を 輕減 する 


iPF 6450 


• [オフ] 

先端は 切り揃えられず 白紙の 紙片 も排 紙され ません。 

[先端 プレ カツ りの 設定を 変更す る 場合は、 が 下の 手順を 行って ください。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して Ln 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


印刷 可能です 
[OK] 二 用 紙 メ—ュ - 


□普通 紙 
ISO  A2 


2 


|3 


4 


5 


[6 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[用紙 メニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押し て 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [先端 プ レ カツ りを 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押 して 設定を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

次回 ロール 紙を セツ ト するとき から、 設定が 有効になります。 


「□ー ル 紙の カツ ト 屑を 軽減ず る 


バック ライ トフ ィルムな ど カッ ト 屑が 出 やすい 用紙の 場合、 操作 パネルの 佣紙 メニュ ー] から [カッ ト屑 軽減] を [才 
ン] に 設定す る ことで、 EP 刷 物の 先端と 後端に 黒い 線が 巧 刷され、 カッ ト 屑を 軽減で きます。 これに よって、 プリント 
へッ ドの 故障が 減る 場合が あります 。[カツ ト屑 軽減] は、 用紙の 種類 ごとに 設定で きます。 


印刷され る 
カット 屑 
軽減 ライン 


カット 
される 位置 


© 

重要 


[普通 紙] や 薄い 用紙な ど 波打ちが 起き やすい 用紙の 場合は、 [カット 屑 軽減] を [オン] に 設定し ないで ください。 正常に 力 
ッ ト されず、 用紙が つまる 場合が あります。 

[カツ ト屑 軽減] を [オン] に 設定して いる 場合は、 フチ なし EP 刷で きません。 フチ なし EP 刷す る 場合は、 [カット 屑 軽減] を 
[オフ] に 設定して ください。 


が 下の 手順で [カツ ト屑 軽減] を [オン] に 設定 します。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して LEL 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


inn 


印刷 可能です 
[0K] 二 用紙 メ—ュ - 


□普通 紙 
ISO  A2 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


□— ノレ ホルダー セット 


2 


[3 


[4 


5 


[6 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[用紙 メニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して プリ ン タに セッ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押 して [カット 屑 軽減] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押 して [オン] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


I □ — ル ホルダ ー セット 


ロール 紙は ロール ホルダーに セット して プリ ン タに 取り付けます。 ロール ホルダー セット RH2-25 の ロール ホルダ 
-は 2 インチ/ 3 インチ 紙 管 兼用で お使いいた だけます。 紙 管に 合った アタッチメントを 取り付けて ご 使用く ださい。 
A1 サイズ (594  mm)、A2 サイズ (420  mm) の 口ール 紙に フチ なし 巧 刷す る 場合は、 フチ なし 印刷用 スぺー サーを 口 
ー ル ホルダ ー に 取 り 付けて くださし'^。 （「ロール 紙を 口 ー ル ホルダーに セットす る」 参照） 

•  口ール ホルダーセット RH2-25 

•  ロール ホルダー (2 インチ/ 3 インチ 紙 管 兼用） 


アタッチメント 


2 インチ 紙 管の □ー ル 紙を 使用す る 場合 


3 インチ 紙 管の □ー ル 紙を 使用す る 場合 


ホルダー スト ッパ (2 イ ンチ紙 管 用） ホルダー スト ッパ (3 イ ンチ紙 管 用）  3 イ ンチ紙 管 アタッチメント 


A1、A2 サイズの ロール 紙に フチ なし 印刷す る 場合 
フチ なし 巧 刷 用スぺ ーサー 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙 ユニッ トを 取り外す 


iPF 6450 


[ □ー ル 紙 ユニッ トを 取り外ず 

•  ロール 紙 ユニッ トを 取り外す 場合は、 必ず プリンタの 電源を オフに してく ださい。 電源を オフに しないと プリンタの 故障 
^  の 原因になります。 


重要 


I 1  口ール 紙を 口ール 紙 ユニッ ト から 取り外します。 （「口ール 紙を プリ ン タから 取り外す」 参照） 

「2  口ール 紙 ユニット 背面に ある 左右の ねじ （a) を コイン 

または 市販の ドライバで 緩めて、 取り外します。 


一  P.487 


3 


口 ー ル 紙 ュニッ トの 運搬 用 取っ手 (a) を 持ち、 口 ー ル 
紙 ユニッ トを プリンタから 取り外します。 


「□ー ル 紙 ユニッ トを 取り付ける 


©  . 

重要 


口ール 紙 ユニットを 取り付ける ときは、 必ず プリンタの 電源を オフに してく ださい。 電源を オフに しないと プリンタの 故 
障の 原因になります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


測 色 ユニット (オプション) の 昇降 ユニッ トを 手動で 下げる 


口ール 紙 ユニッ トの 運搬 用 取っ手 (a) を 持ち、 口ール 
紙 ユニッ トの ピン 2 本 (b) を プリ ンタ 背面の 2 つの 巧 
(C) に 差し込みます。 


2  口ール 紙 ユニッ ト 背面に ある 左右の ねじ （a) を コイン 

または 市販の ドライバで 締めて、 固定し ます。 


「測 色 ユニッ ト （オプション) の 昇降 ユニッ トを 手動で 下げる 

測 色 ユニット （オプション） を 搭載した プリンタの 前面から 用紙を 取り扱い にくい 場合は、 が 下の 手順で 事前に 昇降 
ユニットを 手動で 下 げ ると 操作 しやす くなります。 

@  • 昇降 ユニットを 手動で 下げずに、 プリンタの 背面から 操作す る こと もで きます。 

メモ 


用紙の 取り扱いと 活用  □1 ル 紙の 取り扱い 


ユ- ザ- ズ ガイド 


測 色 ユニット (オプション) の 昇降 ユニッ トを 手動で 下げる 


iPF 6450 


測 色 ユニッ トカ バーを 開きます。 


2  昇降 ユニッ トの 中央部 (青い ラベル 付近) を 押し下げ、 
昇降 ユニッ トを 下げます。 


^  • 昇降 ユニットを 押し下げる ときは、 中央部 (青い ラベル 付近) を 操作して ください。 端 部を 操作す ると、 故障の 原因に なり ま 

舞す。 

• 手動で 下げた 昇降 ユニッ トは 、用紙 取り扱い 後の 操作で 元の 位置に 自動で 戻ります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


□I ル 紙の 取り扱い 


2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


カツ ト 紙の 取り扱い 


カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する .  503 

用紙の 種類を 変更す る .  486 

カッ ト 紙を 取り外す .  512 

手差しの カット 紙の つまりを 取り除く  .  886 

用紙の つまりを 取り除く （給 紙 口内 部） . 882 


測 色 ユニット （オプション） の 昇降 ユニッ トを 手動で 下げる 


501 


「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト ずる 


手差しの 場合は、 用紙を 手差し 上面 給 紙 口に セットし ます。 ただし、 POP ボー ドな どの 厚紙に 印刷す る 場合は、 用紙 
を 手差し 前面 給 紙 口に セットし ます。 

給 紙 元と 用紙の 種類を 選択ず る 

• 事前に 印刷 ジョブを 受信して いる 場合 

自動的に カツ ト 紙が 選択され、 ディスプレイに 印刷 ジョブで 指定した 用紙の 種類と サイズが 表示され ます。 


1  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [用紙を セッ ト する] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

2  EP 刷 ジョブで 指定した 用紙の 種類に 合わせて、 手差し 上面 給 紙 口 または 手差し 前面 給 紙 口に 用紙を セットし 
ます。 

- [POP ボー ド] が 外を 選択した 場合  _ 

用紙を 手差し 上面 給 紙 口に セッ ト する ggaaa 

- [POP ボー ド] を 選択した 場合  _ 

厚紙を 手差し 前面 給 紙 口に セッ ト する ggaga 

• 事前に 印刷 ジョブを 受信して いない 場合 


[用紙 交換] キーを 押します。 


f~ 2  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [手差し 用紙] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

©• 使用し ない 用紙が 給 紙され ている 場合は、 用紙を 外す メッセージが 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 用紙を 取り外し 、次の 手順に 進んで くださ 

ス でし、 0 


[3 


[▲] キ ー、 [▼] キーを 押し て 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

厚紙に 印刷す る 場合は、 [POP ボー 門を 選択し、 手差し 前面 給 紙 口に セットして ください。 （「厚紙を 手差し 
前面 給 紙 口に セッ ト する」 参照） ggasa 

その他の 用紙に 印刷す る 場合は、 印刷す る 用紙の 種類を 選択し、 手差し 上面 給 紙 口に セットして ください。 
(「用紙を 手差し 上面 給 紙 口に セッ ト する」 参照） 


一  P.503 


@  • 選択す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙の 種類」 参照） 
メモ 


用紙を 手差し 上面 給 紙 □に セツ ト ずる 

日」 


動画を 見る ■ー ユ- ザ- ズガ仆 (HTML) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙の 取り扱いと 活用 


カット 紙の 取り扱い 
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カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


iPF 6450 


^  • セットで きる 用紙は 1 枚です。 2 枚が 上 セットし ないで ください。 紙づ まりの 原因になります。 

重要 • 給 紙 前 や 印刷 前に、 用紙が 手差し カバーに 沿ってい る ことを 確認して ください。 用紙が 手前に 倒れた 状態で 給 紙 および EP 
刷を すると、 紙づ まりの 原因になります。 

• 用紙が 波打って いたり、 たわん でい る 場合、 紙づ まりの 原因になります。 用紙は 平らな 状態に 直してから セットして くださ 
い。 

• 用紙は まっすぐに セットして ください。 斜めに セツ ト すると 斜行 エラーになります。 


@  • 測 色 ユニット （オプション) を 搭載して いる 場合の セツ ト 方法は、 測 色 ユニット （オプション) 非 搭載の 場合と 同じ 方法で セ 


メモ 


ッ ト できます。 プリンタの 前面から セットし にくい 場合は、 昇降 ユニッ トを 下げる と 前面から 操作し やすくなります。 （「測 
色 ユニット （オプション) の 昇降 ユニッ トを 手動で 下げる」 参照） egan 

使用し ない 用紙は 入って いた 袋に 戻し、 高温、 多湿、 直射日光を 避けて 保管して ください。 


手差し カバー (a) を 開き、 さら に 用紙 サポート 化） を 開 
きます。 


b 


2  幅 ガイ ド （a) をつ まんで スライ ドし、 セツ ト する 用紙の 

サイズの 刻印に 合わせます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


カット 紙の 取り扱い 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


[3 


印刷 面を 上に し、 手差し 上面 給 紙 口に 用紙を 1 枚 セット 
します。 

その 際、 用紙の 先端が 軽く 突き当たる 所まで、 差し込ん 
でく ださい。 


〇 

重要 


A2 サイズよりも 大きな 用紙を セットす る 場合、 用紙の 重みで 用紙が プリンタ 背面に 落ちる 場合が あります。 用紙 
の EP 刷 面の 裏側に 手を 添え、 用紙が 落ちない ようにして ください。 


@  • プリンタの 前面から セットし にくい 場合は、 プリンタの 背面から セットして ください。 


メモ 


測 色 ユニット (オプション) を 搭載して いる 場合は、 昇降 ユニットを 下げる と 前面から 操作し やすくなります。 
(「測 色 ユニット （オプション) の 昇降 ユニッ トを 手動で 下げる」 参照） 


4  幅 ガイ ド （a) の 位置を セットした 用紙の サイズに 合わせ 

了 雨!^ しす ホ 

セット した 用紙が 傾いたり しわに ならない ように、 幅ガ 
イ ドを 用紙に ぴったり 合わせて ください。 


5 


[OK] キーを 押します。 

• 事前に 印刷 ジョブを 受信して いる 場合 
給 紙 後、 印刷が 開始 されます。 

- 事前に 印刷 ジョブを 受信して いない 場合 
給 紙が 開始され ます。 


厚紙を 手差し 前面 給 紙 □に セツ ト ずる 

日」 


動画を 見る ■  _> ュ— ザ— ズガィ ド (HTML) 


用紙の 取り扱いと 活用 


カット 紙の 取り扱い 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


iPF 6450 


〇,  [POP ボード] は 必ず 手差し 前面 給 紙 口に セットして EP 刷して ください。 他の 給 紙 方法で セツ ト すると、 動作 不良 や 故障の 
原因になります。 


重要 

• セットできる用紙は1枚です。2枚]^(上セットしないでください。紙づまりの原因になります。 

• 用紙に 反りが ある 場合、 用紙の 反りを 直してから セットして ください。 

• 用紙は まっすぐに セットして ください。 斜めに セッ ト すると 斜行 エラーになります。 

• —度 セッ ト すると、 用紙は 横に ずらす ことができません。 用紙は まっすぐ セットして おいてく ださい。 

•  [POP ボード] (外の 用紙を 手差し 前面 給 紙 口に セットした 場合、 用紙を ずらしたり、 手前に 引き あく ことができなくなる 
場合が あります。 

@  • 使用し ない 用紙は 入って いた 袋に 戻し、 高温、 多湿、 直射日光を 避けて 保管して ください。 

メモ 


測 色 ユニット （オプション） 非 搭載の 場合は が 下の 手順で セツ ト してく ださい。 

測 色 ユニット （オプション） 搭載の 場合は、 測 色 ユニット （オプション) 搭載の 場合 I 


を 参照して くださし、。 


[プリンタ 背面に 70cm/28" の 空間を 確保 してく ださ 
い。] と 表示され たら プリンタ 背面の スペースを 確認し、 
排紙 ガイ ド 上の 4 つの 前面 給 紙 ガイ ドを 引き上げて 立 
て、 [OK] キーを 押します。 


の • 手差し 前面 給 紙 口に 用紙を セツ トす るた めには、 プリンタ 背面に 十分な スペースが 必要です。 設置 面積に ついて 
す は、 「仕様」 を 参照 してく ださい。 asm 


2  [上 カバーを 開けて ください。] と 表示され たら、 上 カバ 
一を 開 さ ます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


カット 紙の 取り扱い 


6 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


I  3  印刷 面を 上に して 用紙 1 枚の 先端を 前面 給 紙 ガイド 
の 上に 載せ、 手差し 前面 給 紙 口 に 水平に 差 し 込み ま 
す。 


^  • 用紙を 手 差 し 前面 給 紙 口に 差 し 込む 際は、 給 紙 口 に 水平に 差 し 込んで くださ い。 印刷 面に 傷が つく 場合が ありま 
重要す。 


4  上 カバー 内部を 見ながら、 用紙の 先端を 用紙 押さえ 

(a) に対して 平行に して プラテンと 用紙 押さえ （a) の 
間に 差し込み、 前面 給 紙 ガイ ドの 紙 合わせ ライン 化） 
に 合わせます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


カット 紙の 取り扱い 


7 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


iPF 6450 
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重要 


リニア スケール (a)、 キャ リッジ シャフト (b) には 触れな 
いで くださ い。 手が ミちれ た り、 プリンタ の 故障の 原因に 
なります。 


b  a 


5  [上 カバーを 閉じて ください。] と 表示され たら、 上 力 
バ ー を 閉じ、 [OK] キ ー を 押します。 

プラテンと 背面 カバーの 間に 固定され、 給 紙され ま 
す。 


事前に EP 刷ジ ヨブを 受信して いる 場合 
給 紙 後、 印刷が 開始 されます。 

事前に 印刷 ジョブを 受信して いない 場合 
給 紙が 開始され ます。 


〇  印刷 後、 用紙は 落下 防止の ため 後端が 排紙 口ーラに 保持され た 状態で いったん 停止し ます。 
[OK] キーを 押して、 用紙を 取り外せる 状態に します。 


用紙を 手前 側に 水平に 引き出して、 取り外します。 


© 

重要 


•  [POP ボー 鬥を 引き出す ときは、 手前 側に 水平に 引き出さな いと、 EP 刷 面に 傷が つく 場合が あります。 


8  [OK] キーを 押します。 


用紙の 取り扱いと 活用 


カット 紙の 取り扱い 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


9  排紙 ガイ ド 上の 4 つの 前面 給 紙 ガイ ドを 引き上げて 手 
前に 格納し、 [OK] キーを 押 します。 


. 測 色 ユニット （オプション） を 使用して いる 場合 

曰 J 


動画を 見る 1^- ザ- ズガィ ド (HTML) 


[プリンタ 背面に 70cm/28" の 空間を 確保して ください。] と 表示され たら プリンタ 背面の スぺ ースを 確認し、 
[OK] キーを 押します。 

陵 • 手差し 前面 給 紙 口に 用紙を セツ トす るた めには、 プリンタ 背面に 十分な スペースが 必要です。 設置 面積に ついて 
^  は、 「仕様」 を 参照 してく ださい。 mam 


2  [上 カバーを 開けて ください。] と 表示され たら、 上 力 
バーを 開 さ ます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


カット 紙の 取り扱い 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


iPF 6450 


[測 色 ユニット カバーを 開けて ください。] と 表示され 
たら、 測 色 ユニッ ト カバーを 開きます。 


印刷 面を 上に して 用紙 1 枚を 昇降 ユニッ トの ガイド 
側面に 合わせて 水平に 差し込みます。 


© 

重要 


用紙を 手差し 前面 給 紙 口に 差し込む 際は、 給 紙 口に 水平に 差し込んで ください。 EP 刷 面に 傷が つく 場合が ありま 
す。 


3 

A _ 


4 


用紙の 取り扱いと 活用 


カット 紙の 取り扱い 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


5  上 カバー 内部を 見ながら、 用紙の 先端を 用紙 押さえ 

(a) に対して 平行に して プラテンと 用紙 押さえ （a) の 
間 に 差 し 込み、 オレン ジの紙 合わせ ライン 化） に 合わ 
せます。 


© 

重要 


リニ アスケール (a)、 キャ リッジ シャフト (b) には 触れな 
いで くださ い。 手が ミちれ た り、 プリンタ の 故障の 原因に 
なります。 


b  a 


用紙の 取り扱いと 活用  カット 紙の 取り扱い 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カツ ト 紙を 取り外す 


iPF 6450 
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[測 色 ユニット カバーを 閉じて ください。] と 表示され 
たら、 測 色 ユニッ ト カバーを 閉じます。 


[上 カバーを 閉じて ください。] と 表示され たら、 上 力 
バ ー を 閉じ、 [OK] キ ー を 押します。 

プラテンと 背面 カバーの 間に 固定され、 給 紙され ま 
す。 


事前に 印刷 ジ ヨブを 受信して いる 場合 
給 紙 後、 EP 刷が 開始 されます。 

事前に EP 刷ジョ ブを 受信して いない 場合 
給 紙が 開始され ます。 


8  EP 刷 後、 用紙は 落下 防止の ため 後端が 排紙 口ーラに 保持され た 状態で いったん 停止し ます。 
[OK] キーを 押して、 用紙を 取り外せる 状態に します。 


9  用紙を 手前 側に 水平に 引き出して、 取り外します。 


© 

重要 


•  [POP ボー 鬥を 引き出す ときは、 手前 側に 水平に 引き出さな いと、 印刷 面に 傷が つく 場合が あります。 


[10  [OK] キーを 押します。 


f ^ット 紙を 取り外ず 

が 下の 手順で カ ット 紙を プリンタから 取り外します。 

• 手差し 上面 給 紙の カット 紙を 取り外す 
• 手差し 前面 給 紙の 厚紙を 取り外す gama 


ユ- ザ- ズ ガイ ド 


用紙の 取り扱いと 活用  カット 紙の 取り扱い 


iPF 6450 


カツ ト 紙を 取り外す 


@  • 測 色 ユニット （オプション) を 搭載して いる 場合の 操作 方法は、 測 色 ユニット (オプション) 非 搭載の 場合と 同じ 方法で 操作 


メモ 


できます。 


手差し 上面 給 紙の カツ ト 紙を 取り外ず 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して Ln 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


に 公祀: ::で 


印刷 可能です 
[OK]= 用紙た ュ- 


□普通 紙 
ISO  A2 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[用紙 メニュー] が 表示 されます。 


[  3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [用紙の 取 り 外し] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[4 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

カツ ト 紙は 前 側に 排 紙され ます。 

•カツ ト紙 後端が 排 紙され ない 場合は、 カツ ト 紙を 手前 側に 水平に 引き出して 取り外します 。カツ ト 紙を 引き出す 
ときは、 手前 側に 水平に 引き出さな いと、 印刷 面に 傷が つく 場合が あります。 


手 差 し 前面 給 紙の 厚紙を 取り 外ず 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [ ►] キーを 押して [ □ 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


因 1 公 S::: 

印刷 可能です 
[OK]= 用 紙メ —ュ- 

□普通 紙 

に 0  A2 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2 


4 


5 


[OK] キーを 押します。 

[用紙 メニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [用紙の 取 り 外し] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

用紙が 排 紙され、 用紙 後端が 排紙 口ーラに 保持され た 状態で いったん 停止し ます。 

[OK] キーを 押します。 

用紙が 取 り 外せる 状態 になります。 


用紙の 取り扱いと 活用  カット 紙の 取り扱い 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カツ ト 紙を 取り外す 


iPF 6450 


〇  用紙を 手前 側に 水平に 引き出して、 取り外します。 


© 

重要 


•  [POP ボー 鬥を 引き出す ときは、 手前 側に 水平に 引き出さな いと、 印刷 面に 傷が つく 場合が あります。 


7  [OK] キーを 押します。 


©. 

重要 


必ず 用紙を 取り外してから [0K] キーを 押してく ださい。 用紙を 取り外さずに 手順 7 の 操作を 行う と、 用紙が プリ 
ンタ 内部に 巻き戻され、 用紙 後端に 帯状の ローラ 跡が 付く 場合が あります。 


8  排紙 ガイ ド 上の 4 つの 前面 給 紙 ガイ ドを 引き上げて 手 
前に 格納し、 [OK] キーを 押 します。 


用紙の 取り扱いと 活用  カット 紙の 取り扱い 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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バス ケッ ト 使用 上の ま 意 


バス ケツ 


バス ケッ ト 使用 上のを 意 . 515 

バス ケッ トを 使用す る .  516 


「バス ケッ ト 使用 上の 注意 


ロール 紙に 印刷した ときに、 印刷物を バス ケッ トに 収容す る ことができます。 

バス ケッ トを 使用 するとき は、 バス ケッ トロ ッ ド 2(a) が 斜めになら ないように、 左右 均等に バス ケッ トロ ッ ド 1(b) 
を 手前 いっぱいに 倒して ください。 


バス ケッ トに 収容で きる 枚数は 1 枚です。 複数 ページを 印刷す る 場合は、 1 枚ず つ 取り出してから 印刷して くださ 
し、。 

バス ケッ トは 、通常 ポジション （a) で 使用して ください。 ただし、一 部の 用紙は 取り出し ポジション 化） でも 使用で き 
ます。 取り出し ポジションの 場合、 用紙を 簡単に 取り出す ことができます。 取り出し ポジションに 対応す る 用紙の 種 
類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださい。 （ 「用紙の 種類」 参照） 


© 

重要 


測 色 ユニット （オプション) で 測 色す る 場合は、 通常 ポジション (a) で 使用して ください。 取り出し ポジション (b) は 使用で 
きません。 


用紙の 取り扱いと 活用  バスケット 


ユ- ザ- ズ ガイド 


バス ケッ トを 使用す る 


iPF 6450 


f バスケットを 使用ず る 


バス ケッ トの 使用方法 について 説明し ます。 

バスケット に 印刷物を 収容 するとき は、 （1) の 位置で 使用 します。 
バス ケッ トを 使用 しないと きは、 たたんで (2) の 位置に 収納し ます C 


• バスケットには、 長さ％ インチ (914.4mm) までの 用紙を 収容で きます。 

重要 • バス ケッ トに 収容で きる 枚数は 1 枚です。 複数 ページを EP 刷す る 場合は、 1 枚ず つ 取り出してから EP 刷して ください。 

•  ノけ 一E 剛 など 長し け イズの EP 刷を 行う 場合は、 バスケットを たたんで ください。 印刷 面に ミちれ や 傷が つかない ように 床 
にきれ いな 布 や 紙を おいて、 口ール 紙の カッ ト 方法で [イジ ェク ト カッ ト] を 選択す る ことを お勧めし ます。 （「口ール 紙の 力 
ット 方法を 設定す る」 参照） Bam 

一部の 用紙は 取り ジシ ョン 化) でも 使用で きます。 補助 ロッ ドを 化) の 位置に 移動させる ことで、 取り出し ポ 
ジシ ョンに 切り替える ことができます。 取り出し ポジションの 場合、 用紙を 簡単に 取り出す ことができます。 


用紙の 取り扱いと 活用  バスケット  ^ 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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バス ケッ トを 使用す る 


取り出し ポジションに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださし N。 （「用紙の 種 
類」 参照） ezai 
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重要 


測 色 ユニット （オプション) で 測 色す る 場合は、 通常 ポジション (a) で 使用して ください。 取り出し ポジション (b) は 使用で 
きません。 


用紙の 取り扱いと 活用 


バス ケッ- 


ユ- ザ- ズ ガイド 


Media  Configuration  Tool  の 特長 (Windows) 


iPF 6450 


Media  Configuration  Tool  (Windows) 


Media  Configuration  Tool  の 特長 . 518 

インスト ー ルよ 川 頁 .  519 

起動 方 S .  520 

Media  Configuration  Tool  ;< イン ウィンドウ . 521 

純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る .  522 

用紙 種類の 追加 .  523 

用紙 名称の 変更 .  525 

追加した 用紙 種類の 削除 .  527 

用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える .  528 

用紙 種類の 表示 順序を 変更す る .  530 

純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用す る . 531 

使用で きる 用紙 .  533 

カスタム 用紙の 追加 .  534 

カスタム 用紙の 削除 .  539 

カスタム 用紙の 編集 .  540 

カスタム 用紙の 書き出し .  541 

力乂夕 用紙の 言 冗み 込み .  541 

キヤ リ ブレー シ ヨン ター ゲッ トの 作成 .  542 

を 胃 事; R .  544 


I  Media  Configuration  Tool  の お 長 

imagePROGRAF では、 高 品位な 印刷 結果が 得られる よう、 用紙 ごとに 最適な プリンタ 設定が 用紙 情報 ファイル とし 
てま とめられて います。 キヤノン 純正 紙と キヤノン 出力 確認 紙に ついては、 キヤノン よりその 用紙 情報 ファイルが 提 
供され ます。 

应 • キヤノン 純正 紙 や キヤノン 出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドに 記載され ている 用紙です 。それが 外の 用紙を カスタ 
^ ム廳と 呼びます。 


Media  Configuration  Tool ではが 下の ような こ とがで きます。 

- プリンタが サポート する 用紙が 新たに 追加され たと き、 キヤノンより 提供され た その 用紙の 用紙 情報 ファイル 
を 使って、 その 用紙 種類を プリンタの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバに 追加で きます。 

- キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙の 用紙 情報 ファイルを カスタマイズして、 カスタム 用紙 （キヤノン 純正 紙 や 出力 確 
認 紙の いずれに も 該当し ない 用紙) の 用紙 情報 ファイルを 作成し、 その 用紙 種類を プリンタの 操作 パネル および 
プリンタ ドライバに 追加で きます。 

また、 作成した 用紙 情報 ファイルを 他の コンピュータ や プリ ン タで 読み込んで、 読み込んだ コンピュータの プリ 
ンタ ドライバ や プリンタに 用紙 種類を 追加す る こと もで きます。 

- プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスで 使用され る 用紙 種類の 表示 順 や 用紙 名 
称を 変更で きます。 

• カスタム 用紙で カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 行うた めの、 キヤ リブ レーシヨ ン ター ゲッ トを 作成し、 プリンタに 
登録で きます。 

0*  User  Software  CD-ROM で プリンタ ドライ バを インス トー ルす ると、 通常 Media  Configuration  Tool もイ ン ストー ルされ、 
メディア 情報 も 設定され ます。 さらに 新たな 用紙 情報を 追加したり、 既存の 用紙 情報を 編集したい 方は、 この ソフトウェア 
二 X  を お使いく ださい。 

•  Media  Configuration  Tool による 用紙 情報の 管理は プリ ン タの 管理者が 行って く ださい。 

Media  Configuration  Tool が 適用され る ドライバ 
•  imaaePROGRAF プリンタ ドライバ 


用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonf 立 u「a ユ on  Tool  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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インス トール 手順 (Windows) 


インスト ー ル 手順 

新しい バ ージヨ ンの Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動す ると、 Media  Configuration  Tool のイ ン スト 
ー ル 画面が 表示され ます。 この 画面から インス! -ー ルす る 手順は、 が 下の ようになります。 

Ipk  •  User  Software  CD-ROM から プリンタ ドライ バを インス トー ルす ると、 Media  Configuration  Tool も インス トー ルされ、 メ 
^  ディア情報も設定されます。そのため通常は、1^(下の手順を行う必要はありません。キヤノンのホームぺージから新しいバ 
—ジヨ ンの Media  Configuration  Tool を ダウン ロー ドした 場合な ど、 User  Software  CD-ROM を 使わずに Media 
Configuration  Tool をイ ン ストー ルす る 場合は、 が 下の 手順で 行って く ださい。 

•  Windows に ソフトウェアを インストール するとき は、 管理者と して ログイン する 必要が あります。 


Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動し ま 
す。 

[次へ] ボタンを クリ ック します。 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  InstallShield  Wizard  らと I 

iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  t ット アップへ よう こぞ 

な 

が  この プ □ジラムは、 iPFxxxx  Media  Configuration  Tool を コンピュータ じ インスト ー 

A  ルし ます。 この セッ ト アップ プ □ヴ ラムを 実 巧す る師 こ、 すぺ ての Windows プ □ヴ ラム 

4  をが 了す る ことを 巧裝 します。 


'0 


I  く 戻る 巧） 1[ みへ (N)  >  I  [ キャンむ レ I 


2  プリンタを 使用す る 国 また は 地域の 選択 画面が 表示 
されます。 

国 また は 地域を 選択 して、 [次へ] ボタンを クリックし 
ます。 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  Instal に hield  Wizard 


iPFxxxx  Media  Configuration  Too  I はき 国 または 化 域に もいて キヤノンび 巧 装 
する 慣を 的な 巧 化 桂强の 設定を、 W 下 (こけして 通用し ます。 

■プリンタ 
•プリンタ ドライバ 
.度! 巧 リフト かア 


プリンタを ほ 巧す る 国 または 1 蝴隨遇 巧して ください。 


アジア 
才が ニア 


I  く 戻る (B) つ I みへ (N)>  〕 〔 キ ヤン t ル 


3  [使用 許諾 契約] が 表示 されます。 

[使用 許諾 契約の 全 条項に 同意 します] を 選択して、 
[次へ] ボタンを クリ ック します。 


□ 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  InstallShield  Wizard  lif^] 

ほ 用 能を 契 巧 

ソフト ウ I ア 使用 i キ諾 契約 ま 

本ソフ トウ エアに ほ 巧になる 脯 こ、 1U 下の 文 まを よく  tei 売み ください。 

この 巧 約は、 わぎ 様と、 キヤノン 巧な 会な (W 下 キヤノンと 言います) との 間の 契約です。 

キ ザノソ 3：、 も' 客樣 (こけし、 本契約 t と 其 じご 提供す る ソフト ウ王ア (き マニュアルを 含み、 これらを 淵 ホして 
W 下 「本 ソフト ウ 王ア」 と 言います) の 巧 ほよ 的 ほ 用 梅を 下記 ま 巧 じを づき i 午諾 しわ 客樣ら 下記を 巧 じご 
同 新 ホ だく ものと します。 

も' 客 横は、 「本 ソフトた ア J の インスト-ルを もって、 この 契 抑 こ 同ました ことじなります。 

も' 客 横げ この 誤 約に 同まで きね い 巧 合には、 ご ほ 用 •インスト-ルされ 义 をち に 「本 ソフ トウが」 を 破まして 
下さい。 

1 .ほ 用 i 午连 


9 ほ 用 i おち 寶 約の 全を 巧に 同き します け） 
© ほ 用 i キ語 契約のを 巧 (こ 同 ましません の） 


I  く 戻る (B) つ I みへ 川） >  〕 〔 キ ヤン t ル 


用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonf 瓦 u「a ユ on  Tool  (windows)  ^ 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


起動 方法 (Windows) 


iPF 6450 


4  [インス! -ー ル 先の 選択] 画面が 表示され ます。 

インス トール 先を 選択して、 [次へ] ボタンを クリック 
します。 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  Instal に hield  Wizard 
インスト-ル ホの 进巧 

け 

け  ファイルを インストール する フ オルタを 遥 巧して ください。 


回 


華 


インスト づ说 のフ オルタ 


p¥Program  F i les¥Canon¥ i mage P ROG R A F  Utilitie  [  沪穿 


5  [インス! -ー ル 準備の 完了] 画面が 表示され ます。 
[インストール] ボタンを クリ ツク します。 


I  く 戻る (B)  |[ み WN)  >  I  [ キャン t ル I 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  Instal に hield  Wizard 
インストール 準 麻！) 完了 


回 


P ■: 


インスト-ルを 剛 がる 準 橘び 淫 いました。 

[イシ ス トール] を 如》 ク して インス トールを 閒化 してく ださい。 


を クリック します。 ウィト ド 


$ 


I  く 房る (B)  || インストール I  I キャン t ル 


〇  必要な ファ イ ルが お使いの コン ピュー タに コピー さ 

れ、 [InstaHShield  Wizard の 完了] 画面が 表示され ま 
す。 

[完了] ボタンを クリック します。 

Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ルが 完了 しま 
す。 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  Instal に hield  Wizard 
- Ins わ I に hield  Wizard の 完了 


I 


踐懲細 離 进麗 襄 HIM レ 


みはい、 今す ぐ コンピュータを 再お旣 します。 
©いいえ、 巧で] ンむ- 夕を再 おかします。 


巧 了] ボタンを クリックして セツ トア》 プ をが 了 してく ださい。 


I  < 戻る 巧） |[  完了  〕 〔 キ サン t ル 1 


[ e 動 方法 


Media  Configuration  Tool を 起動す る 手順は、 が 下のと おりです。 

[スター ト] メ ニユー から [すべての プログラム] >  [iPFxxxx  Media  Configuration  Tool]  >  [iPFxxxx  Media 
Configuration  Tool] を 選択し ます。 

Media  Configuration  Tool  メイン ウイン ドウが 表示され ます。 


- ぶ!  iPFxxxx  Media  Configuration  Tool 


r •口] r  因  \w£M 


jfi 


啜 


巧 正 化の 追な 1【E 卜 

巧し い 巧 制が 自を プリンタの 巧 巧 バネル te がけ リン タ ドライバ にお 加し ます。 巧 巧の 用 化 種鋪じ 巧す る 漏 
集 もこ こで 巧い ます。 

カスタム 巧 化の お 加と おお (Q: 

カスタム 巧撇巧 巧 奖揪を プリン 舰よ U ブリン さ ドライ/ 巧’ ほち できる ようじし ます。 お 加した カスタム 巧 巧 
じ 度! する 漏 集に こで 巧い ます。 

サポート 巧 巧への リンク (S): 

殺 品 こ 関する 最 抓き 報 や ソフト ウ I アの バ-ジョンアップ’ 店沛 などを 植忍 する ことができます。 


m 


涅 I 品 マニュアルへの リン ウ (M); 
プリンタの 製品 7 ニュ アルを ま 示します。 


I バージョン' 居 幸 祕） ) 


I  唯 JW  J 


用紙の 取り扱いと 活用 


ivied 互厂 onf 瓦 U ration  1, 00 1  (windows) 


如 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウ (Windows) 


I  Media  Configuration  Tool  ^  イン ウイン ドウ 

こ こでは、 Media  Configuration  Tool  ；<イ ン ウイン ドウに ついて 説明して います。 


-ぶ  iPFxxxx  Media  Confiauration  Tool 


||  □] 回 画 


Jf 


嚷 


m 


巧 正 化の 追加け た 

巧し い 欄 村 まま 目を プリンタの 巧 巧 パネル わよ ぴブ リンな ドライ" にお 加し ます。 巧 巧の 用紙 種规こ 関する 漏 
集 もこ こで 巧い ます。 

カスタム。 化の 追 化と 展集 にた 

カスタム 吊 巧が 巧 装揪を プリンタ わよ U プリンタ ドライ/ 巧’ ほ 吊で きる ようじし ます。 お 加した カスタム 吊 巧 
(こ 開す る 漏 集ら ここで 巧い ます。 

サポート 巧 巧への リン ウ 间； 

製品 端す る最 巧’ 店 報 や リフト ウェ 7 做 ト ジョン ア が 店 郁ね どを 應忍 する ことげ できます。 


坦品 マニュアルへの リン ウ (M): 

ブリン タの駐 品 7 ニュ アルを まモ します。 


I バ-ジョン 括 報 巧） J 


I 准 7的 J 


•  Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「起動 方法」 を 参照 してく ださい。 

メモ 


[純正 紙の 追加] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グ ボック スが 表示され、 キヤノンより リリース さ れた 用紙 
情報 ファイル （Media  Information  File) を プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバに 登録す る ことができ 
ます。 名称 変更 や 表示/非 表示の 切り替え、 追加した 用紙 種類の 削除 も 可能です。 

キヤノン 純正 紙 や カスタム 用紙の 表示 順序を 変更す る こと もで きます。 

[純正 紙の 追加] について 詳しく は、 純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る を 参照して く ださ 
い。 

[カスタ ム 用紙の 追加と 編集] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスが 表示され、 カスタム 用紙を プリン 
夕の 操作 パネル および プリ ンタ ドライバに 追加す る ことができます。 

追加した カスタム 用紙で カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 行うた めの キヤ リブ レー シ ヨン ター ゲッ トの 作成 も、 こ 
の ボタンを クリ ック して 開く  [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスから 行います。 

[カスタム 用紙の 追加と 編集] について 詳しくは、 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用す る を 参照して 
ください。 

[サ ポート 情報への リンク] ボタン 

[imagePROGRAF サ ポー ト 情報] が 開きます。 製品に 関する 最新 情報 や ソフトウェアの バージ ヨ ン アップ 情報 
などを 確認す る ことができます。 

[製品 マニュアルへの リンク] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ユーザーズ ガイ ドを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 お使いの コンピュータに 
ユ ー ザ ー ズ ガイド がイ ン スト ー ルされ て いる 必要が あ ります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVlea 互 oonf 瓦 U ration  Tool  (windows) 


2 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る (Windows) 


iPF 6450 


I 純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集ず る 


純正 紙 や 出力 確認 紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 追加したり、 用紙 種類 情報を 編集 するとき 
は、 Media  Configuration  Tool  ；<イ ン ウイン ドウの [純正 紙の 追加] ボタンを クリ ック します。 

[プリンタ の 選択] ダイア ロ グボ ッ クスの [プリンタ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタ が 表示 されて いる ことを 確認 
し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


4  iPFxxxx プリンタの 邊巧 
ブリン タを进 巧して かへ] ポタンを ウリツクして ください。 


||  □] 回 回 


進 


I  Canon  iPf-xxxx 


ドライバ 詳細； 
殺 馬 お 


Canon  iPFxxxx 


I  みへ か） >  J  [ キ ヤンた ル  ] 


プリンタとの 通信が 開始され ます。 

• プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 

重要 

[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 

@  • これ (降、 プリンタの 変更は できません。 

メモ 


4  iPFxxxx 用紙 種费の 房を 
ぶ 要な 設定を 巧って から、 巧 抑 ポタンを 州ッウ してく ださい。 

巧 抑 ボタンを 如》 ウす るまでは、 プリンタの 巧仍な ル わよ U プリンタ ドライバの 用 制き 辨语 報は 更新 さ 
れ ません。 


||  □] 回 回 


脯 氏の カ テコ リー 

3 

が 態 

プリンタ ドライバ ま 示る 

ブリン タけ ネル ま 示る 

^ 占 

ま 巧 巧 

1  音 巧 化  ま 近 巧  1EJ 

] ート很 
フォ ト用沾 

Canon プレミアム 音 巧 紙 

フ  >  レミ アムを 巧沾 

プルーフ 脯反 
アート 能 

Canon コート 银 

トト 紙 

ウ □ス 

サインに AD ま 巧 

POP ボード 
ス パシヤ ル 

Canon 厚 日] -卜银 

厚 □] -卜化 

■ 胤 OW  - 


3  る 巧 あ 更に） — ] I 


] [  表示/がを 示控） ] 


更巧 的! _  II キャン t ル  J 


@  • グレー アウト 表示され ている 用紙は、 プリンタ ドライバ または プリンタ パネルには 表示され ていません。 
メモ 


[追加] ボタン 

純正 紙 や 出力 確認 紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 追加す る 場合、 この ボタンを クリック 
します。 

用紙 種類を 追加す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 種類の 追加」 を 参照 してく ださい。 


一  P.523 


© 

重要 


用紙 種類の 追加を 行う 場合は、 キヤノンの ホー ムぺ ージ から あらかじめ 用紙 情報 フ ァイ ル (Media  Information 
File/ .amf ファイル) を ダウ ン ロー ドして おいてく ださい。 


[名称 変更] ボタン 

純正 紙 や 出力 確認 紙の プリンタ パネル 表示 名 や プリンタ ドライバ 表示 名を 変更す る 場合、 対象の 用紙を 選択し 
て、 この ボタンを クリ ック します。 

用紙の 表示 名を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 名称の 変更」 を 参照して ください。 


一  P.525 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 互厂 onf 瓦 U ration  1, 00 1  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙 種類の 追加 (Windows) 


[削除] ボタン 

追加した 純正 紙 や 出力 確認 紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバから 削除す る 場合、 対象の 用紙 
を 選択して、 この ボタンを クリ ツク します。 

追加した 用紙 種類を 削除す る 手順に ついて 詳しくは、 「追加した 用紙 種類の 削除」 を 参照して ください。 


[表示/非 表示] ボタン 

純正 紙 や 出力 確認 紙の プリンタの 操作 パネル や プリンタ ドライバでの 表示/非 表示を 変更す る 場合、 対象の 用紙 
を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 

用紙 種類の 表示/非 表示を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 種類の 表示/非 表示を 切り 替える」 を 参照 してく 
ださい。 


一  P.528 


过ま 过 


表示 順 変更 ボタン （  211 または 

プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバでの 用紙 種類の 表示 順を 変更す る 場合、 対象の 用紙を 選択して、 
この ボタンを クリ ツク します。 

用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 種類の 表示 順序を 変更す る」 を 参照して く ださい。 


@  • 表示 順序は、 カスタム 用紙 も 変更す る ことができます。 
メモ 


©. 

重要 


用紙 種類 情報を 更新す る 場合は、 その プリンタを 使用す る 他の 全ての コンピュータ でも 同様の 更新を 行って ください。 


@  • 削除、 表示/非 表示、 表示 順の 変更は 条件に よって 行う こと 力 巧き ない 場合が あります。 

メモ • 表示 名が グレー アウト 表示され ている 場合は、 プリンタ ドライバ や プリンタ パネルに その 用紙 種類は 表示され てい ませ 
ん。 


「 1 紙 種類の 追加 


キヤノンより リ リース された 用紙 情報 ファイル （Media  Information  File  /  .amf ファイル） を プリ ン タの 操作 パネル お 
よび プリンタ ドライバに 登録し ます。 

が、 • 用紙 種類の 追加を 行って いる 間は、 対象の プリンタで 印刷を 実行し ないで ください。 

重要 • 用紙 情報 フ ァイ ルを 登録 後に、 プリンタ ドライ バ または Media  Configuration  Tool を巧イ ン ストールす ると、 登録済みの 用 
紙 情報 フ アイ ルは 削除され る ことがあり ます。 この場合は、 まず 最新の Media  Configuration  Tool を ダウン ロード して イン 
ストールし、 続いて 必要な 用紙 情報 ファイルを ダウンロードして 登録して ください。 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスを 開き、 [追加] 
ボタンを クリ ック します。 


4  iPFxxxx 用紙 香 巧の 病 集 
ぶ 要な 設定を 巧って から、 巧 抑 ボタンを ウリ ッウ してく ださい。 

巧 抑 ポタンを 如ッウ する までは、 プリンタの 巧阳な ル およ U プリンタ ドライ J 诚用蝴 ま 類’ 悟沛 はを 巧 さ 
れ ません。 


I  回-凶 

''./f  い f 


巧 巧を 類の： 


用 巧の カ テコ リー 

rd が ぉ 

プリ シタ ドライバ ま 示る 

プリ シタ バネル ま 示る  4 

ま娜氏 

1 

ま巧很 

音 ほ 巧  1S 

] ート紙 

フォ ト巧紙 

Canon プレミアム ま 巧 能 

フ t レび ム音渝 氏 

プルーフ 用 巧 
アート 银 

Canon コート 化 

トト 泌 

ウ □ス 

サインに AD 奇巧 

过 

カスタム 

Canon 厚 日] -卜紙 

厚 □] —卜化  _ 

J  I  るが をを 但 


刖除© 


〕 [  表示/がま 示 色） ] 


I  更新の ] 〔 キ ヤシむ レ I 


^  • [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す 
^  る」 を 参照して ください。 Bam 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVlea 互 oonf 瓦 U ration  Tool  (windows) 


3 

2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙 種類の 追加 (Windows) 


iPF 6450 


2 


[用紙 種類の 追加] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

[参照] ボタンを クリ ック します。 


-丑 iPFxxxx 哥ぁ種 揉で 置: 口 

_ _ _ けイル 【■.amf,  . _ 

ルを を进 巧して、 [0 り ボタンを クリックして くだか 


て ご - T 因 蛙 


ルを を进 巧に [0K] 叔ンを クリックして く微、 

なま; この 巧で ま 示される [用 巧 種類 I 店 都の 漏 集] 函 面で 巧 巧] ボタンを 巧す までは、 用泌巧 頭’ 店 報は 
駐おれ ません。 

ファイルの 巧 所の： 


I C ;  ¥Users¥xxxxMDesktop¥ 


吊舰 きま R 乃イル (0; 


ファイル 紋 ;  0 
還 巧 巧み ファイル 数;  0 


▼|[ き胆瞄 J 


桂 穎 


[  OK  ]  I キャンた ル  I 


3  用紙 情報 ファイル （.amf ファイル） が 含まれる フ オル 
ダを 開きます。 


つ ■ザ, •レヴ ー公 替喝 


を  □-カ ル ディ スウ 忙 :） 

>  L'  PerfLogs 
t>  I  Program  i-iles 
j  , ユ-ザ- 

A  j  XXXX 

里] アドレス帳 

I 互 デ スウ トップ I 
Hi マイ ド キュ拟 卜 
m 夕 也 □- ド 
t> 曲 も 気に入 口 


0K 


回 


〕 I キが片: ル 


4  [用紙 種類の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスの [用紙 情報 フ 
ァイ ル] に 選択した フォルダ 内の 用紙 情報 ファイル 名 
が 表示 されます。 追加し たい 用紙の チて ックボ ッ クス 
に チェック マー クを 付け、 [0K] ボタンを ク リックし 
ます。 


- ぶ) iPFxxxx 用紙 種 薄の 動 □ 

用紙’ 店沛 ファイル (*.amf,  *.med) び 入って いる フ オルタを お ミし ま 示された 一居から お 加したい ファ イ 


なま; この 巧で ま 示される 巧 糊 ま 親 店 辅の漏 菊 画面で 巧 巧] ボタンを 巧す までは、 用 制 ま 測き 報は 
を 巧され ません。 


龜 


ファイルの 巧 巧の： 


I  C;¥Users¥xxxx  曲 esktop¥ 


き照⑩ 1 


吊 巧‘ 博 報 ファイル 位： 


桂 穎 


XXXX 用 化 •悟 報 ファイル 


ファイル 数： 1 
遥巧 巧み ファイル 数； : 


0K  I  I キャンむ レ] 


@  • [用紙 情報 ファイル] の [種類] に搭本 用紙 情報 ファイル] と 表示され ている 場合は、 用紙 種類の 表示 順序 や 用紙 種 


メモ 


類の 表示/非 表示の 設定が 初期化され ます。 基本 用紙 情報 ファイルの 追加を 行った 後、 再度 設定し なおして くださ 

し、。 


5  確認 画面が 表示され ます。 [0K] ボタンを クリ ック します。 


用紙の 取り扱いと 活用 


ivied 互厂 onf 瓦 U ration  1, 00 1  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙 名称の 変更 (Windows) 


わ [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ック します。 


- ぶ] iPFxxxx ，司 あ 種 揉。 宿黃 
ぶ 要な 設定を 巧って から、 巧 抑 ボタンを ウリッ ルて ください。 

[を 抑 ポタンを 如ッウ する までは、 プリンタの 巧阳は ル およ U ブリン タ ドライ J  の 用蝴ま 類情沛 はを 折 さ 
れ ません。 


吊 巧種領 巧； 


I: 口- で 因 幽 


用 巧の カ テコ リ- 

A 

が お 

プリンタ ドライ/様 をる 

プリン かれ ル ま 示る 

— 1|_| 

さ 巧 ; 氏 
] ート很 

さ 巧が 

ま 巧 化 

1  - 

フォト 用紙 
ブルー フ用巧 

Canon プレミアム 音 巧 巧 

フ V アム ま 崩 反 

アートが 
ウ □ス 

サイン， CA 诏用 

Canon コート 巧 

トト 巧 

POP ボード 
カスタム 

] [ 


つじ ま 示が を 示の  ] 


I： 至 巧の- j 1 キサ J 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す。 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


-ぶ iPFxxxx 更お巧 象で？! 記 
，リン タの拽 巧 バネル わよ 化 


I  回 回 


プリンタのを 源び 人ぶ いる ことと、 Efl 刷 やで ない ことを 植 S して 庚 行 ボタンを 如》 ウ してく ださい。 


を 巧の 巧 ま; げ 

み’ プリンタの 巧 低け、 ルと プリンタ ドライバ をを 巧す る [巧 装] 
© プリンタ ドライバ のみを 巧す る 


プリンタ； 
ドライ"； 
巧 続 ホ； 


Canon  iPFxxxx 
Canon  iPFxxxx 
IP_xxx.xxx.xxx.xxx 


I  < 戻る 風〕 [ 実行の >  1 1 キ ヤシむ レ〕 


@  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 


#1  • これから 更新す る データと 異なった データが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
W  されます。 プリンタに 設定され ている データを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


8  [OK] ボタンを クリ ック します。 


I 用紙 名称の 変更 

r 1 [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


-丑 iPFxxxx 司 あ 種 揉で 病莫 

ぶ 要ね 設 ミを 巧って から、 巧 狎ボ; 
巧 削ポ ち'  I"'- 一-— 一' 
れ ません。 


1ご 口- H 因 幽 


を骑乐 あを 如 y 骑話 if がみ ンタの 巧阳は ル わ よ U プリンタ ドライバの 巧挪ま 辨培綱 ま 恐が 


用 巧桂領 巧： 


脯反の カ テコ リー 

* 

が お 

プリンタ ドライ/ 银 示る 

プリンタ バネル ま 示る 

A 

まあ 巧 

ドド 和を 

ぉ础月 

|3 

トト S 氏 
フォト 巧 紙 

Canon プレミアムを 巧 化 

フ V アム 昔 巧 巧 

プルーフ 苗 紙 
アート お 
ウ □ス 

サイン で AD き 巧 

Canon コート 巧 

トト 紙 

POP ボード 
ス パシヤ ル 

Canon 厚 □〕 ート巧 

厚 团ート 巧 

胤 1KA) 


I  却械ミ (C)  J 


肖り 除の: 


I  [  庚で づ卜 巧击の 


I し キヤ 处ル —I 
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用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonf 瓦 u「a ユ on  Tool  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙 名称の 変更 (Windows) 


iPF 6450 


の • [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す 
^  る」 を 参照して ください。 mam 


2 


佣紙 種類] の リストから、 名称を 変更したい 用紙を 選 
択 します。 

[名称 変更] ボタンを クリ ック します。 


- ぶ] iPFxxxx ，司 あ 霞 i。 病寞 
必要な 設 ミを 巧って から、 巧 抑 ボタンを ウリッ ルて ください。 

[更抑 ポタンを 如ッウ する までは、 プリンタの 悚阳は ル わ よ U ブリン タ ドライ J  の 用很巧 類情沛 はを 折 さ 
れ ません。 


吊 巧種領 巧： 


1— 〇-1广 因 蛙 


用 巧の カ テコ リ- 
まほ 巧 
] ート紙 
フォト 用紙 
ブルー フ用巧 
アート 化 
ウ □ス 

サイン,， CAD き 用 
POP ボード 
ス パシヤ ル 


が お  プリンタ ドライ" まちる 

まほ 化 


プリ  >か は ル ま 示る 
を 巧 巧 


Canon]- 卜化  ] ート紙 

Canon 厚 □トト 化  厚 □] -卜化 


ぉ加 (A) 


] 


肖り 除 肪 


[  巧。/ 非 巧 狂）  ] 


I  更新 於  J  [ キャン iz ル 1 


3  [用紙 種類 名称の 変更] ダイア ロ グ ボック スが 表示 さ 
れ ます。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] および [プリンタ パネル 表 
示 名] を 編集して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


，寺 お语读 るな でを 重 

回 

プリンタ ドライバ 表示る 脚 

XXXXXXXX 

[ 元に 戻す (0) 1 

プリンタ バネル ま 示る 巧： 

XXXXXXXX 

1  战  1  1 キャンむ レ 1 

@  • [元に 戻す] ボタンを クリック すると、 初期 状態の 名称が 設定され ます。 

メモ • [プリンタ ドライバ 表示 名] には、 半角 英数、 全角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space 、全角し」、 半角 Space 、し」、 「.」、 
「_」、「()」、「+」、「％」、「，」、「/」、「[」、 「]」 が 使用で きます。 半角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] は、 2Byte 文き で 16 文き、 1Byte 文き で 32 文き まで 入力 可能です。 

•[プリ ンタ パネル 表示 名] には、 半角 英数、 半角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 半角 Space 、し」、 「.」、「_」、 「0」、 
「+」、「％」、「，」、「/」 が 使用で きます。 全角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ パネル 表示 名] は、 2Byte 文き で 8 文き、 1Byte 文き で 16 文き まで 入力 可能です。 


4  [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ック します。 


-ぶ  iPFxxxx  巧 あ径读 。填 差  —III . . 

ぶ 要な 設定を 巧って から、 巧 抑 ポタンを 如 ッウ してく ださい。 

巧 抑ポ 於を 如ッウ する までは、 プリンタの 巧怕な ル およ U プリンタ ドライ J 佩用 蝴ま 類’ 语挪 はを 巧 さ 
れ ません。 


巧 巧 ほ 類で： 


用 巧の カ テコ リー 
ま 巧 巧 
] ート紙 
フォト 巧 紙 
カ トフ 用 巧 
アート 银 
ウ □ス 

サインに AD き 巧 
POP ポー ド 
ス パシヤ ル 


I 胤 日 (A) 


I  dT 回-蛙 


プリ:/々 ドライ" ま 示る 
を 巧 巧 


Canon 厚 日] ート沾 


プ リシ かな ル ま 示る 
ま 巧 巧 


3 


D  [  を 巧を まに） 


刖除 (D) 


〕 [  表示/がま 示 (S) 〕 


I  I キヤ シ忆 I レ J 


5  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す。 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


-ぶ iPFxxxx 更巧巧 象で？ i 託 

张魏 n 嫉雜麗 接 織® ボタンを 如ッ ル。 微、。 


因 蛙 


を 巧の 巧を (け 

み‘ プリンタの 悚阳は ルと プリン々 ドライバ をを I 村る mm 
© ブリン タ ドライ" のみ 更巧 する 


プリンタ； 
ドライ"； 
操 淀 お 


Canon  iPFxxxx 
in  iPFxxxx 


Canon  iP 
IP  .XXX  .x: 


[  < 戻る 田） 〕〔 実行 お >  ] I キャンた ル I 


用紙の 取り扱いと 活用 


ivied 互厂 onf 瓦 U ration  1, 00 1  (windows) 


が 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


追加した 用紙 種類の 削除 (Windows) 


@  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 

#1  • これから 更新す る データと 異なった データが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
^  されます。 プリンタに 設定され ている データを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 

• プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


む [0K] ボタンを クリ ック します。 


fli 加した 用紙 種類の 削除 

r 1 [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


- ぶ] iPFxxxx 巧 あ 種 揉で 鸿备 
必要な 設定を 巧って から、 巧 抑 ポタンを ウリッ ルて ください。 

巧挪 ポタンを 如ッウ する までは、 プリンタの 巧阳は ル およ U ブリン タ ドライ J  の 用 蝴ま羯 情報は を 折 さ 
れ ません。 


届 巧種領 巧： 


I 二。- Tl 回 幽 


用 巧の カ テコ リ- 

A 

が お 

プリンタ ドライ" ま 示る 

プリ  >かれ ル ま 示る 

ま娜氏 
] ート很 
フォト 用紙 
プルーフ 用 巧 

を 巧が 

Canon プレミアム 音 巧 紙 

ま 巧 化 

フ V アム ま 崩 反 

アートが 
ウ □ス 

サイン, CA 诏用 

POP ボード 
カスタム 

Canon コート 巧 

トト 巧 

] [ 


I  [  巧で/か 巧^ 皮）  ] 


ま 巧 的  ！ [ キャン ■ヒル] 


扬>  [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す 
^  る」 を 参照して ください。 mam 


2  [用紙 種類] の リストから、 削除し たい 用紙を 選択し ま 
す。 

[削除] ボタンを クリック します。 


iPFxxxx  用 あ 霞 寄。 语差 
ぶ 要な 設定を 巧って から、 巧 抑 ポタンを 如ッ ルて ください。 

[を 机 ポタンを 如ッウ する までは、 プリンタの 株阳な ル わ よ U プリンタ ドライ J 佩用 很巧 類’ 倍 綱 まを 折 さ 
れ ません。 


巧 巧な 鋪 巧； 


用 化の カテゴリー 
ま 巧 巧 
トト 化 
フォ ト脯氏 
カ トフ 用 巧 
アート 化 
ウ □ス 

サイン 它 ad き 巧 
POP ボード 
カスタム 


— お 加 (A} 


I  回-蛙 

龜 


プリ シタ ドライ" ま 示る 


Canon プに アムき 巧 化 
Canon コート 化 


プリン かは ル ま 示を 
普通 紙 

フお アム 昔 巧 巧 
トト 化 


] [ 


I  ま 示/がま 示 狂} 〕 


I  更新 的  J  [ キャンむ レ 1 


@  • [用紙 種類] の リストの [状態] に [追加] と 表示され ている 用紙の み 削除で きます。 

メモ 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVlea 互 oonf 瓦 U ration  Tool  (windows) 


5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える (Windows) 


iPF 6450 


3  [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ック します。 


- ぶ] iPFxxxx ，司 あ 種 揉。 お黃 
ぶ 要な 設定を 巧って から、 巧 抑 ボタンを ウリッ ルて ください。 

[を 抑 ポタンを 如ッウ する までは、 プリンタの 巧阳は ル およ U ブリン タ ドライ J  の 用蝴ま 類情沛 はを 折 さ 
れ ません。 


吊 巧種領 巧； 


1: 口- で 因 幽 


用 巧の カ テ コト  ’J げぉ 

音娜氏  口 

] ート很 
フォト 用紙 
ブルー フ用巧 
アートが 
ウ □ス 

サイン， CA 诏用 
POP ボード 
カスタム 


プリンタ ドライバ まちる 


Canon ブに アム ま 巧 化 


Canon 厚 □コート 化 


プリ  >か は ル ま 示る 


ぉ加 (A) 


] [ 


肖り 除 (D) 


[  巧 rrv か巧击 皮；  ] 


[: を 巧の] I キャンた ル〕 


4 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

[実行] ボタンを クリック します。 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


- ぶ iPFxxxx 更お巧 象で？! 記 
，リン タの拽 巧 バネル わよ 化 


I  回-蛙 


プリンタのを 源び 人ぶ いる ことと、 Efl 刷 やで ない ことを 植 S して 庚 巧 ボタンを 如》 ウ してく ださい。 


プリンを 
ドライ"； 
巧 続 ホ； 


Canon  iPFxxxx 
Canon  iPFxxxx 
IP_xxx.xxx.xxx.xxx 


[  < 戻る®  |i 実 巧を >  y  [ キヤ シ忆 I レ 


0* これから 更新す る データと 異なった データが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
されます。 プリンタに 設定され ている データを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


I 用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える 

「1 [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


528 


- ぶ] iPFxxxx ，司 お種读 。南黃  ~ 

ぶ 要な 設 ミを 巧って から、 巧 抑 ポタンを 如 ツルて ください。 

巧 挪ポ必 を 如 ッウ する までは、 プリンタの 巧阳は ル わ よ U ブリン タ ドライ J 诚用蝴 ま 類 情 都は を 巧 さ 
れ ません。 


吊 巧種羯 巧； 


yi 回 図 


用 化の カ テコ リ- 

4 

が お 

プリンタ ドライ" まモる 

プリ  >かれ ル ま 示る 

♦ 

まほ 巧 

■■1 

] ート巧 
フォト 用紙 

Canon プに アム ま 巧 化 

フ V アム 普娜氏 

ブルー フ用巧 
アートが 

Canon〕— 卜 巧 

卜備 

ウ □ス 

サインに AD き 用 

POP ボード 
ス パシヤ ル 

Canon 厚 □] ート化 

厚 □] -卜化 

— お 加 (A) 


H  [  るが 巧更 (C; 


刖除 の 


[  巧 rn/i か巧击 皮）  ] 


I  更新り  I  [_ キャンセル ] 


の  >  [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す 
^  る」 を 参照して ください。 mam 


用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonf 立 u「a ユ on  Tool  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える (Windows) 


2 


[用紙 種類] の リストから、 表示/非 表示に した い 用紙 
を 選択し ます。 

[表示/非 表示] ボタンを クリック します。 

選択し た 用紙の 表示と 非 表示が 切 り 替わります。 


- ぶ] iPFxxXX ，司 あ 種 揉。 お黃 
必要な 設 ミを 巧って から、 巧 抑 ボ必を ウリッ ルて ください。 

[を 抑 ポタンを 如ッウ する までは、 プリンタの 巧阳は ル およ U ブリン タ ドライ J  の 用蝴ま 類情沛 はを 折 さ 
れ ません。 


I: 口- で 回 幽 


吊 巧種領 巧； 


用 巧の カ テコ リ- 

4 

が お 

プリンタ ドライ" まちる 

プリ  >か は ル ま 示る 

音娜氏 

まほ 巧 

まほ; 氏 

] ート很 
フォト 用紙 
ブルー フ用巧 
アートが 

Canon ブに アム ま 巧 化 

フ V アム 普娜氏 

Canon 厚 □コート 化 

厚 □] -卜化 

ウ □ス 

サイン， CA 诏用 

POP ボード 
ス パシヤ ル 

] [ 


肖り 除 が 


[  巧 rn/ か巧击 狂）  ] 


I  ぞ巧の  1 [ キャンた ル ] 


@ • 複数の 用紙を 選択す る ことができます。 

^  • 非 表示の 用紙は、 [用紙 種類] の リスト 上で グレー アウト 表示され ます。 

• [表示/非 表示] ボタンを クリック する ごとに、 プリンタ ドライバと プリンタ パネルの 両方 表示 一両 方 非 表示 ープ 
リン タパ ネルの み 表示と 切り替わります。 


3 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ック します。 


- ぶ] iPFxxxx ，司 あ语读 。宿宾  . . . ■ 

ぶ 要な 設定を 巧って から、 巧 抑 ポタンを ウリッ ルて ください。 

[を 抑 ポタンを 如ッウ する までは、 プリンタの 巧阳は ル およ U プリンタ ドライ J  S の 巧 糊き 類’ 培排 はを 巧 さ 
れ ません。 


用 巧な 鋪 巧； 


P 口- T  回 


脯反の カ テコ リー 

* 

が お 

プリンタ ドライバ 表示る 

プリンタ バネル ま 示る 

A 

音 通 化 

を 巧 ホ 

を 巧が 

3 

] ート S 氏 
フォト 巧 紙 
プルーフ 巧 紙 
アート 紙 

Canon プレミアムを 巧 化 

フ V アム 昔 巧 化 

Cwifier か 離 

お 

1 

Canon 厚 □〕 ート巧 

厚 团ート 巧 

ウ □ス 

サインて AD き 巧 

POP ボード 
スペシャル 

r 巧で バ をで が J 


を 新 於 ） し キヤ:/ た ル  ー I 


4 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す。 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


4  iPFxxxx 更お巧 象で?! 語 

プリンタの 巧け バネル わ おけ リン タ ドライ J 诚 用紙 ほ 類を 更 おします。 

プリンタのを おび 人ぶ いる ことと、 Ef] 刷 やで ない ことを 確認して 庚 巧] ボタンを 州》 ルて ください。 


更新の 巧 ま; U) 

« プリンタの} 索け バネルと プリンタ ドライバ をを がする [推奨] 
© プリンタ ドライバ のみ 慰 村る 


I  回 蛙 


ブリン か 
ドライバ； 
攘倚先 


Canon  iPFxxxx 
Canon  iPFxxxx 


[  < 戻る (己） 〕[ 実行ち}  >  ]  I キャン わ レ I 


@  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 


#1  • これから 更新す る データと 異なった データが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
W  されます。 プリンタに 設定され ている データを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVlea 互 oonf 瓦 U ration  Tool  (windows) 


9 

2 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙 種類の 表示 順序を 変更す る (Windows) 


iPF 6450 


i 類の 表示 順序を 変更ず る 

[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


の、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す 
^  る」 を 参照して ください。 Bam 


[用紙 種類] の リストから、 表示 順を 変更 したい 用紙を 

選択して、 表示 順 変更 ボタン （ jIJ または ^  ) 
を々 I  j ックし 声す 

選択した 行が 一行ず つ 上 または 下に 移動し ます。 


-丑 iPFxxxx 弓 あ 種 揉で 禹黃 
ぶ 要な 設定を 巧って から、 巧 抑 ボタンを ウリッ ルて ください。 

巧 抑 ポタンを 如ッウ する までは、 プリンタの 巧阳は ル わよ U ブリン タ ドライ J  の 用蝴ま 類情沛 はを 折 さ 
れ ません。 


吊 巧種領 巧： 


卜。-『 回-蛙 

，か 


用 巧の カ テコ リ- 

A 

が お 

プリンタ ドライ" ま 示る 

プリ  >か は ル ま 示る 

♦ 

音娜氏 
] ート很 

Canon プレミアム 普通 化 

フ V アム 昔渐氏 

1—1 

フォト 用紙 
プルーフ 用 巧 
アート 化 

Canon コート 化 

トト 紙 

ウ □ス 

サイン' CA 诏用 

POP ボード 
ス パシヤ ル 

Canon 厚 □] ート化 

厚 □] -卜化 

] [ 


刖除 (D) 


[  巧 rrv か巧击 皮；  ] 


I  更新 於 I  J  [ キ ヤンた ル ] 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ック します。 


- よ] iPFxxxx 奇あ種 覆で 填隻_ 


巧纸種 覆で 请 
ち 巧って から、 り 


[を 抑ポ 於を 如ッウ する までは、 プリンタの 巧阳な ル およ U プリンタ ドライ J 诚用蝴 ま 類’ 悟沛 はを 巧 さ 


巧 巧ほ領 巧； 

用 巧の カ テコ リー 
ま 巧 巧 
] ー ト$ 氏 
フォ ト脯 K 
プルーフ 用 巧 
アート 银 
ウ □ス 

サイン/ CAD き 巧 
POP ポー ド 
ス パシヤ ル 

お 加 (A)  


I  □  I 回 曲 

.:种 


が お  プリ シタ ドライ/棟 示る  プ リシ かな ル ま 示る 

_  Canon プに アム 昔 巧 化  フ V アム 音 通 ホ 


□ 


Canon コート 化 


Canon 厚 日〕 ート紙 


卜 Hfft 


るかを 更に）  1 


刖陈 (D) 


过 
.过 

〕 [  表示/がま テ‘ 但； ] 


I  I キヤ シ它ル  J 


ま 巧が 


-^P.522 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


2 


3 


用紙の 取り扱いと 活用  ivied 五 nonf 瓦 u「a ユ on  Tool  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用す る (Windows) 


4  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す。 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


- ぶ] iPFxxxx 更巧巧 象で？ i 記 

l^-Ta  蛙 

プリンタの 巧阳な ル わよ U プリンタ ドライ; 诚 用紙 種類を 更巧 します。 

ブリン 如) 巧 おび 入って いる ことと、 巧 刷 やで ない ことを 確認して 庚 行] ボタンを 如ッウ してく ださい。 

M 

を 巧の 巧を (U) 

9 プリンタの 悚阳は ルと プリンタ ドライバ をを 1  村る mm 
© ブリン タ ドライバ のみ 更巧 する 

プリ シか 
ドライバ； 
親 馬 先 


Canon  iPFxxxx 
Canon  iPFxxxx 

IP  XXX  .XXX  .XXX  .5¢ 


を 嘛總觀 戴 裝獄れ ます。 


[  < 戻る 田） 〕〔 実行 お >  ] I キャンた ル I 


@  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 

#1  • これから 更新す る データと 異なった データが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
^  されます。 プリンタに 設定され ている データを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 

• プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


[ 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用ず る 

キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙が 外の 用紙を プリンタの 操作 パネル や プリンタ ドライバに 追加したり、 その 用紙の 用 
紙 情報 ファイルの 書き出し や 読み込みを するとき は、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [カスタム 用紙 
の 追加と 編集] ボタンを クリック します。 

[プリンタの 選択] ダイアログ ボックスの [プリンタ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタが 表示され ている ことを 確認 
し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


プリンタとの 通信が 開始され ます。 

[カスタ ム 用紙の 追加と 編集] ダイア ロ グ ボック スが 表示 されます。  531 

@  • これが 降、 プリンタの 変更は できません。 

メモ • カスタム 用紙とは、 キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙 (用紙 リファレンスガイドに 記載され ている 用紙) (外の 用紙です。 


用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonf 瓦 u「a ユ on  Tool  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


純正 紙/出力 確認 紙 j^： (外の 用紙を 使用す る (Windows) 


iPF 6450 


-ぶ I  iPFxxxx カスタム 舌 活で运 加と 增黃  了-^ 『 回 1^1 

カスタム 用狀が 巧奨紙 を 乃ンタ わよ U プリ シタ ドライ/ お登錄 します。 

カスタム 脯 氏で カラ- キザ リブ レーン ヨンす るのに' 必要ね、 キザ リブ レーン ヨン タ- ゲツ トの巧 ぶら ここで 讯 、ま 


追加;' まみの カスタム 巧 巧； 


プリンタ ドライ" ま 示る 


ブリン タけ ネル ま 示る 


カラー キヤ リブ レ— ンョン 


し 読み込みの —j  I— きき 化し 赵 . 


I キ州ブ トシ ョント ザ》 卜巧巧 凶 

I  ヘルプの 


[追加 済みの カスタム 用紙] 

追加され た カスタム 用紙は、 ここに 表示され ます。 

• [プリンタ ドライバ 表示 名] 

追加され た カスタム 用紙は、 プリンタ ドライバ にこの 名称で 表示され ます。 

• [プリンタ パネル 表示 名] 

追加され た カスタム 用紙は、 プリンタの 操作 パネルに この 名称で 表示され ます。 

• 「嘗を 用紙] 

カスタム 用紙を 追加した とき、 基準 用紙と して 選択した 用紙が 表示され ます。 

• [カラ ー キヤ リブ レ ー シ ヨン] 

操作 パネル や imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console で、 カラーキヤ リブ レー シ ヨンを 
実行可能 かど ラ かが 表示され ます。 

カスタム 用紙で カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 行う には、 あらかじめ キヤ リブ レーシヨ ン ター ゲッ トを 作成 
し プリンタ に 登録 して おく 必要が あ ります。 


設定 項目 

内容 

误行 可] 

カラー キャリブレーション [自動 調整] および [自動 調整 (高精度)] は、 実行可能です。 

[自動 調整 (高精度) のみ 可] 

カラー キャリブレーション [自動 調整 (高精度)] は、 実行可能です。 [自動 調整] は 実行で きませ 
ん 0 

[ターゲット 未 登録] 

キャ リブ レー ショ ン ター ゲッ トが プリ ンタに 登録され ていない ため、 カラー キャ リブ レーショ 
ンは 実行で きません。 

[実行 不可] 

この 用紙では 、カラーキャ リブ レーショ ンは 実行で きません。 

@  • キャ リブ レーショ ン ターゲットの 作成には、 オプションの 測 色 ユニットが 必要です。 

メモ 

[追加] ボタン 

カスタム 用紙を プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバに 新規 追加す るには、 この ボタンを クリ ックし 
ます。 

カスタムを 追加す る 手順に ついて 詳しくは、 「カスタム 用紙の 追加」 を 参照して ください。 B3Bgi 
[編集] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙の 設定を 変更す るには、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 
カスタム 用紙の 設定を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「カスタム 用紙の 編集」 を 参照して ください。 gggBI 

[削除] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙を プリンタの 操作 パネル および お使いの コンピュータの プリンタ ドライバから 削除す 
るには、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 

カスタム 用紙を 削除す る 手順に ついて 詳しくは、 「カスタム 用紙の 削除」 を 参照して ください。 

[読み込み] ボタン 

フォルダに 保を されて いる カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込んで、 プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタド 
ライ バに カスタム 用紙を 追加す るには、 この ボタンを クリ ック します。 

カスタム 用紙 情報 ファイルは、 iPF 640 0，iPF6450，iPF 9400 で 共通です。 

読み込んだ カスタム 用紙 情報 ファイルに キャリブレーション ター ゲッ トの 情報が 含まれて いる 場合は、 プリン 
夕 本体に キャ リ ブレー ション ター ゲッ トも 登録され ます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 互厂 onf 瓦 U ration  1, 00 1  (windows) 


2 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


使用で きる 用紙 (Windows) 


カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込む 手順に ついて 詳しくは、 「カスタム 用紙の 読み込み」 を 参照して ください。 
[書き出 し] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙の 用紙 情報を ファイルに 書き出し 保を する には、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタンを 
クリ ック します。 

キヤ リブ レー シヨ ン ターゲット を 作成 済みの カスタム 用紙は、 キヤ リブ レー シヨ ン ターゲット の 情報 も フ ァイ 
ルに 書き出されます。 

カスタム 用紙の 用紙 情報を 書き出す 手順に ついて 詳しくは、 「カスタム 用紙の 書き出し」 を 参照して ください。 
[キヤ リ ブレー シ ヨン ター ゲッ ト 作成] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙の キヤ リ ブレー シ ヨン ター ゲッ トを 作成す る 場合、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタン 
をクリ ック します。 

キヤ リ ブ レーシヨ ン ター ゲッ トを 作成す る 手順に ついて 詳しくは、 「キヤ リ ブ レーシヨ ン ター ゲッ トの 作成」 を 参 
照して ください。 


一  P.542 


f\  • カスタム 用紙の 追加は、 あらかじめ 用紙 管理 用の コンピュータを 特定し、 常に その コンピュータで 行って くださし 他の コ 
^  ン ピュー ターで この カスタム 用紙を 使用す る 場合は、 まず 用紙 管理 用の コンピュータで その カスタム 用紙の カスタム 用紙 
情報 ファイル (.am1 ファイル) を 書き出し、 それを 他の コン ピュー タに 読み込んで 使用して ください。 

• 対象 プリンタを 使用す るネッ ト ワーク 外で 作成され た カスタム 用紙 情報 ファイル (.am1 ファイル) を 使用す る 場合は、 ま 
ず 用紙 管理 用の コンピュータで 読み込んで ください。 他の コンピュータ でも 使用したい 場合は、 用紙 管理 用の コン ピュー 
夕から あらためて 書き出した カスタム 用紙 情報 ファイル (.am1 ファイル) を 読み込んで 使用して ください。 

• 用紙 管理 用の コンピュータで 作成され た カスタム 用紙 情報 ファイル (.am1 ファイル) を 読み込む 場合は、 あらかじめ 用紙 
管理 用の コンピュータ にを 在し ない カスタム 用紙は 削除して ください。 

• カスタム 用紙の 削除を 行った 場合は、 対象の プリンタを 使用す る 他の 全ての コンピュータか らも 同様に その 用紙を 削除し 
てくだ さい。 

• カスタム 用紙を 別の プリンタで 使用す る 場合は、 必ず その プリンタに カスタム 用紙を 追加して から 使用して ください。 

m  • この ダイアログ ボックスでは、 キヤノン 純正 紙 および 出力 確認 紙の 変更は 行えません。 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報 
す を 編集す る」 を 参照して ください。 

• プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 表示され ている 用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 場合は、 キヤノン 純正 
紙、 カスタム 用紙に かかわらず、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスから 行います。 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 
編集す る」 を 参照して ください。 


ま 用で きる 用紙 

用紙 仕様 


厚さ や サイズな ど、 カスタム 用紙と して 追加で きる 用紙の 仕様は、 「仕様」 の 「用紙」 を 参照して ください。 （「仕様」 参 

照） Basm 

使用 環境に ついての ご ミ 主意 

低湿 度 環境 (40% が 下） では、 が 下の ような トラブルが 発生す る ことがあ ります。 

• 用紙に カール や シワが 発生す る 

- 用紙と プリントへ ッ ドが 接触し やすくな り、 EP 地面に キズ がつ いたり、 プリントへ ッ ドを 損傷す る 場合が ある 
• カッ ト した 印刷物が プリンタには りつき、 下に 落ちない （フィルム 系 用紙） 

- 用紙が プリンタには りつき、 搬送 不良と なり 正常に 排 紙され ない （フィルム 系 用紙） 

•  EP 刷 ムラが 発生す る （フィルム 系 用紙） 

高 湿度 環境 (60% が 上) では、 が 下の ような トラ ブルが 発生す る ことがあります。 

- 印刷物が 乾燥し ない 
- 用紙 表面の 波う ち （凹凸） 力 《 激しくなる 
• きれいに カットで きない （クロス 系 用紙） 

• フチ なし 印刷で 余白が 残る 


用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonf 瓦 u「a ユ on  Tool  (windows)  ^ 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


カスタム 用紙の 追加 (Windows) 


iPF 6450 


© 

重要 


カスタム 用紙 (キヤノン 純正 紙 および キヤノン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し ない 用紙) の 印刷 品位 および 紙 搬送 性に つ 
いて、 キヤノン は 一切 保証いた しません。 


「カスタ 厶 用紙の 追加 


カスタム 用紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 新規 追加す るには、 まず キヤノン 純正 紙 や 出力 確 
認 紙の 中から 基準と する 用紙 種類を 選択し ます。 その 基準 用紙に 必要に応じて さまざまな 設定を 行った 後、 それを 力 
スタム 用紙と して 追加し ます。 

• カスタム 用紙の 印刷 品位 および 紙 搬送 性に ついて、 キヤノンは 一切 保証いた しません。 

重要 • キヤノン 純正 紙 および キヤノン 出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドで 推奨され ている 用紙 種類で EP 刷して ください。 
Media  Configuration  Tool の カスタム 用紙の 追加を 使用した 場合は、 印刷 品位 および 紙 搬送 性は 保証で きません。 

• カスタム 用紙の 追加を 行って いる 間は、 対象の プリンタで EP 刷を 実行し ないで ください。 


カスタム 用紙の 追加を 行う 場合は、 「使用で きる 用紙」 


で、 追 力 阿 能な 用紙の 仕様を 確認して くださし、。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

^  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙 
^  を 使用す る」 を 参照して ください。 gjsn 


2  [追加] ボタンを クリ ック します。 


- ぶ) iPFxxxx カスタム 用 巧の 這 如 こ瑪妄 _ 

カスタム 巧 紙が 巧 装 紙を プリンタ わよ ぴ プリンタ ドライ J お 登録し ます。 

カスタム 脯 反で カラー キサ リブ レーン ヨンす るの じぶ、 要ね、 キヤ リブ レーン ヨン ター ザッ トの化 巧ら ここで 巧い ま 


I  こ。- II  W 「1^1 

——趣 


お 加 巧みの カスタム 吊 紙； 


プリンタ ドライバ ま 示る  プリン かは ル ま 示る 


ii 加み）  J  L 


]1  刖 除©  )  I— 読み込みの 一) [ まき 化し 拒） 


キ州 ブレーン ョ> トザット 化 巧の) 


I  ヘルプの  I 


3 


に tep1 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [用紙の カテゴリー] で、 追加す る カスタム 用 
紙の 基準と す る 用紙 種類の カテゴリーを 選択し ます。 


©  . 

重要 


追加す る カスタム 用紙に 最も 近いと 思われる カテゴリーを 選択して ください。 


- ぶ] iPFxxxx  Stepl 暑を 弓 巧で 遷巧  f  口- 『 因 |^| 

に te 川 お 加す る カスタム 脯 氏のを 華と する 巧 欄 重 铺を巧 巧して ください。 

[キ 州ブ レーン ョンタ —ゲッ ト] が 的ぶ 不可] の 巧 紙を 涯 がする i：、 キ州ブ レーン ョンタ —ゲッ トを 化が する こ 
とはで きません。 

巧 巧の 桂領於 I; 


フォ ト ヴ - トヴ ル-フ 吊嫩 マットみ） 
フォ トヴー トヴ ルーフ 用 巧が あみ 
巧 間 プルーフ 
サイン 用 化 


こ I 用泌巧 頭る 

Universal  Bond 
フ V アム 昔渐氏 
を 巧 巧-;' 几 用 


里 わり  キサ リブ レ- ション タ-ゲット 


マット  巧ぶ す 巧 


マット  巧が 不可 

7 ット  巧ぶ 不可 

マット  巧ぶ す 巧 


用紙の 種 謂び わからね い 場合は、 ちので シス ト] ボタンを 如ッウ してく ださい。 


I アシスト み） ] 


I へみ プの J 


''丈へ か ぃい キャンむ レ I 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 互厂 onf 瓦 U ration  1, 00 1  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カスタム 用紙の 追加 (Windows) 


4  [用紙 種類 名] に、 選択した カテゴリ ー中の、 キヤノン 純正 紙 および 出力 確認 紙の 用紙 種類 名が 表示され ます。 

カスタム 用紙の 基準と する 用紙 種類を 選択し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 

松 • カスタム 用紙の 基準と する 用紙 種類が 分からない 場合は、 [アシス ト] ボタンを クリ ック して、 [用紙 種類 選択 アシ 
^  スト] ダイアログ ボックスを 開き、 [重さ (坪量)] または [厚さ] を 設定して ください。 選択した 用紙の カテゴリーの 
中から 適切な ものを Media  Configuration  Tool が 自動で 選択し ます。 または、 表示され ている 佣紙 種類 名] の 中 か 
ら、 [ミ 凡 用] と 書かれて いる 用紙 種類を 選択して く ださい。 

• 選択した カテゴリーに よっては、 じ 凡 用] と 書かれて いる 用紙 種類はありません。 

• 選択した カテゴリーに よっては、 [アシスト] ボタンは 無効です。 

• [キャリブレーション ターゲット] に、 [作成 不可] と 表示され ている 基準 用紙を 使って 追加す る カスタム 用紙は、 
操作 パネル や imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console で、 カラーキヤ リ ブ レーシヨ ンを 実行す 
るた めの キャ リブ レーショ ン ター ゲッ トを 作成で きません。 

• [キャリブレーション ターゲット] に、 [自動 調整 (高精度) 用 作成 可] と 表示され ている 基準 用紙を 使って 追加す る 
カスタム 用紙は、 操作 パネル や imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console で、 カラーキヤ リブ レ 
ー ション [自動 調整] を 実行す るた めの キャリブレーション ターゲットを 作成で きません。 [自動 調整 (高精度)] を 
実行す るた めの キャリブレーション ター ゲッ ト のみ 作成 可能です。 


5 


に tep2 カスタム 用紙 名称の 設定] ダイアログ ボック 
スが 表示され ます。 

プリンタ の 操作 ノ く ネル および プリンタ ドライバで 表 
示させる 任意の 名称を 入力し、 [次へ] ボタンを ク リツ 
ク します。 


4  iPFxxxx  Step2 カスタム 用 策 名 巧のを ミ 
[Step 习 カスタム 用 巧のを 巧を i さ ミし ます。 

プリン》 ドライ/ 化よ U ブリン タ の株你 け、 ルで ま 示す るる 巧を それぞれ 入力 してく だな、。 


I  回 蛙 


逆 


プリンタ ドライバ ま 示る 脚 
プリンタ" ネル ま 示を (P); 

用 巧る 称 巧 語) お)： 


I  < 戻る 風〕 [ みへ (N)  >  I  I キヤ シ忆 I レ〕 


@  • 選択した 基準 用紙に よっては、 [プリンタ ドライバ 表示 名] が 入力で きず、 作成した カスタム 用紙は プリンタ ドラ 


メモ 


イバ には 追加され ません。 カスタム 用紙を プリンタ ドライバで 使用す る 場合は、 基準 用紙を 別の 用紙に 変更して 
作成して ください。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] には、 半角 英数、 全角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 全角 「一」、 半角 Space 、し」、 「.」、 
「_」、「()」、「+」、「％」、「，」、「/」、「[」、 「]」 が 使用で きます。 半角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

り リン タ ドライバ 表示 名] は、 2Byte 文き で 16 文き、 1Byte 文き で 32 文き まで 入力 可能です。 

[プリ ンタ パネル 表示 名] には、 半角 英数、 半角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 半角 Space 、し」、 「.」、「_」、 「0」、 
「+」、「％」、「，」、「/」 が 使用で きます。 全角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ パネル 表示 名] は、 2Byte 文き で 8 文き、 1Byte 文き で 16 文き まで 入力 可能です。 

[用紙 名称 （英語)] は、 ロール 紙 残 量 管理 や ステータス プリント などで 使用され ます。 

[用紙 名称 换 語)] は、 1 Byte 文き で 1 6 文き ま で 入力 可能です。 


む プリ ン タに カスタム 用紙を セット した 後、 [OK] ボタ 
ン をクリ ック します。 


号 罪 


曲 


〇 


プリンタに [XXXXXXXX] をた ジ ト し、 プリンタで 瘦巧 パネんで その 巧 紙 
檀读 をを ミして ください。 

[XXXXXXXX] は、 [カスタム] カテゴ リの 中: こ 板き 録さ n てい ます， 


キ でン它 ノレ 


© . 

重要 


カールし ている 用紙 や、 一度 印刷した 用紙を セットし ないで ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVlea 互 oonf 瓦 U ration  Tool  (windows) 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


カスタム 用紙の 追加 (Windows) 


iPF 6450 


1 に tep3 給 紙 方法の 設定] ダイア ロ グ ボック スが 表示 
されます。 カスタム 用紙を セット した 給 紙 口を 選択し 
て、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


steps 销很 方を の 註を 

[Step3] たット した 吊祀の 給祀 ちまを 遇 巧して くだ ざい。 


回 


お 紙ち ■まが)： 

□ー ル 紙 1 

[  OK 

1 [ 辛 わ t ル 1 

536 


に tep4 紙 送り 調整] ダイア ロ グ ボック スが 表示され 
ます。 [実行] ボタンを クリックして、 紙 送り 調整を 実 
行し ます。 

調整 ノ 巧ー ン が 印刷され、 印刷 結果を もとに 用紙の 送 
り 量が 自動的に 調整され ます。 

紙 送り 調整が 終了 したら、 [次へ] ボタンを クリックし 
ます。 


-ぶ iPFxxxx  Step4 紙を り詞碧 

I 鑑铺驗 -ち 帯霎 為視ら 7。- 折 雨-知^^^ 


か单 りが 腿 禪學 蜡ち替 巧] 碑 避 リウ ルて 椒 い。 


迦 


実け 位 


〔  < 戻る⑩ ][ みへ (ij)>  ] 1 キャンた ル I 


^ • 排紙 ガイド 上に 用紙が 残って いない ことを 確認して ください。 

重要 • [紙 送り 調 割を 実行し なし、 場合、 EP 刷 物に 色 味の 違う 横 スジが 入る こと 力％ ります。 紙 送り 調整は、 二度 li (上 実行 
する 必要はありません。 カスタム 用紙を 1 つ 追加す る ごとに、 一度 だけ 実行して ください。 


[ロール 紙の 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

の、 に tep3 給 紙 方法の 設定] ダイアログ ボックスで、 [ロール 紙]] i (外の 給 紙 方法を 選択した 場合は、 この 画面は 表示 
されません。 


-ぶ iPFxxxx  口一; 維で 設ち 

□ ール浙 こ 関する 設定を 巧い ます。 
それぞれの 巧 目を 設 ミして ください。 


后 if 因 齒 

一源 


才-ト カット 設君ひ 
インクを 煉 時間で}; 
巧な し En 刷の： 


[自 かか 卜 

，1 

1 ォフ 

▼1 

[i 午 巧す る 

，1 

[  < 民る 田） ][ み A(N い] I キャンむ レ I 


必要に応じてが 下を 設定し、 [次へ] ボタンを ク リックし ます。 


設定 項目 


内容 


EP 刷 後、 排紙 したと きの ロール 紙の カット 方法を 設定し ます。 

• [自動 カッ ト]: カッ ター ユニッ トで 口ール 紙を 自動的に カットし ます。 

• [イジ ェクト カット]: プリンタの 操作 パネルで [用紙 カット] キーを 押す と、 カッ ター ユニ 
ットで ロール 紙を カットし ます。 インクの 乾燥を 待つ ときな ど、 印刷 直後に 印刷物を 落下 
させたくない 場合に 選択し ます。 

• [ユー ザーカッ ト]: カッ ター ユニッ ト では カットし ません。 1 枚ず つは さみで 口ール 紙を 力 
ット してく ださい。 カッター ユニッ トで カツ ト できない 用紙の 場合に 選択し ます。 


インクを 乾燥させる ための 待ち時間を 設定で きます。 
• [オフ]: 巧 刷 終了後、 すぐに 排 紙され ます。 


8  9 

V _  ^ _ 

用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonf 立 u「a ユ on  Tool  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カスタム 用紙の 追加 (Windows) 


設定 項目 


内容 


[インク 乾燥 時間] 


[30 秒/ 1 分/ 3 分/ 5 分/ 10 分/ 30 分/ 60 分] : 印刷 終了後、 設定した 時間が 経過して から 排紙さ 
れ ます。 


[フ チな し 巧 刷] 


フチ なし 巧 刷を 許可す るかし ないかを 設定し ます。 

• [許可す る]: フチ なし 巧 刷を 許可し ます。 

• [許可し ない]: フチ なし 巧 刷を 許可し ません。 


©. 

重要 


用紙に よっては 、カッ ター ユニッ トで カッ ト できない もの や、 カッ ターの 劣化を 早めたり カッターを 損傷させる 
ものが あります。 厚い 用紙 や 硬い 用紙な どは カッター ユニットを 使用せ ず、 EP 刷 後に ロール 紙を はさみな どで 力 
ット してく ださい。 この場合は、 [才 ート カット 設定] で [ユー ザーカット] を 選択して ください。 

インクの 乾きが 悪い 用紙に フチ なし EP 刷す る 場合、 カッター ユニットが EP 刷 面に 接触して 傷が 付いたり、 正しく 
カッ ト できない ことがあります。 このような 場合は [インク 乾燥 時間] で、 印刷した 後に インクが 乾く までの 待ち 
時間を 設定して ください。 また、 カッターで うまく 用紙が カットで きない 場合は、 [オート カット 設定] を [ユーザ 
- カット] に 設定して 口ール 紙を はさみな どで カットして ください。 

フチ なし EP 刷で きる 用紙は、 用紙の 種類と ロール 紙の 幅が 限られて います。 「使用で きる 用紙」 mam を 参照し 
てくだ さい。 

[オート カット 設定] を [ユーザー カット] に 設定す る 必要が ある カスタム 用紙は、 [フ チな し EP 刷] は [許可し ない] 
を 設定して ください。 


flO に tep5 インク 使用量の 設定] ダイア ロ グボ ッ クスが 
表示され ます。 

この 画面では、 カスタム 用紙への 印刷に 使用す る イン 
ク 量の 上限を、 複数の レベルの 中から 選択し 設定し ま 
す。 

まず [試し 印刷] ボタンを クリ ック して 各 レベルの 試 
し 印刷を 行います。 


4l iPFxxxx  steps インクを 用 畳の 設を 

[Steps] イン ウを最 ホで どれぐ ちいのを 保 巧す るかを i 綻 します。 前し 巧 刷 ボタンを 如ッウ し、 画面 说旨 
モじ なぶく ださい。 

インク 使用を を設 ミしたら、 が: へ] ポタンを 如ッウ してく ださい。 


「□1 回 幽 


インク 最大 ほ 用量 
設 ミレ ペル (U: 


試し 巧 刷但… 


I キヤノンを 準用 紙 


Wy ド 高さ 出)： 
吸着 力 的： 


I 自助 


I 自か 


I  ヘルプの  I 


[  < 戻る⑩ 〕〔 ホへ か!） >  ] 1 キ ヤン ヒル  I 


@  • 手順 5 の 画面で、 [プリンタ ドライバ 表示 名] が 表示され ない 基準 用紙を 選択した 場合は、 インク 最大 使用量の 試 


メモ 


し EP 刷 および 設定は できません。 


11 [試し EP 刷の 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 

[優先 画質] と [EP 刷 品質] で、 試し EP 刷の 優先 画質と EP 
刷 品質を 選択し ます。 

[インク 最大 使用量] で 試し EP 刷す る レベルを、 [試し 
EP 刷 に 使用す る 画像] で 使用す る 画像を 設定し、 [EP 刷 
開始] ボタンを クリ ック します。 


試し 町 刷ぶ 設き 

記し Efl 吊 I 巧る イシ ウ博 巧き の レバ ル 韩拽遇 巧 巧妝、 ■(ま 巧す る 画 保、 わよ U 福ホ函 酉と 
Efl 刷 品 宵を 記ち してく ださい。 

な: 情 ホ 画 酉と 印刷 品 宵は、 実際 じこの カス クム 巧 化に Efl 刷す る 際によ くほう 記ち 化を 遇 
おしてく ださい。 


福ホ函 酉の： 

Efl 刷 品 宵 山)； 

イシ ウ最 六情 巧 量 苗） 

团キ ■シ基 単 用紙 
回を い 
固 ややを い 
國情単 
图 ややかない 
國か ない 

記し Efl 刷 じほ 用す る 画慨の 
I 潭 惜 準画慨 
〇 ユーザーの 函保 


1 写 章. イラスト 

，1 

1  憬準  coodpi) 

，1 

[昔 巧 紙] をい 


] I  を賠 が)... 


I  ■^ルプか） 


I  E[1 刷閲お  I  [ 辛 ル 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVlea 互 oonf 瓦 U ration  Tool  (windows) 


7 

3 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カスタム 用紙の 追加 (Windows) 


iPF 6450 


12 インクの にじみ やか すれが ないか、 試し 印刷の 結果を 
見て 最もよ いと 思われる インク 量 レベルを 判断し、 設 
定 します。 


インク 虽六诘 月 量で 遅 巧 


国 


En 刷 結果げ 展ら 良かった レバ ルを 31 巧して ください。 

な: En 刷 相 果に单 ス が ある 場合は、 诚の困 面で 吸着 力また は 
ッド 高さの 誌 走を 変 ミて ください。 


レ パル 江） 

〇 辛 す/ ■:/ 基準 巧 紙 
をい 
ややを い 
〇惜準 
し} やかかない 
少ない 


OK 


今で' ンたル 


@  • ヘルプを 参考に して、 最適な インク 量 レベルを 判断して ください。 

メモ • どの インク 最大 使用量を 選択しても、 十分な EP 刷 品位が 得られない 場合は、 カスタム 用紙の 基準と する 用紙を 
に tep1 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボックスで 別の 用紙に 変更して 設定を やり直して ください。 

• 印刷に 使用す る インク 量の 上限を 設定す るた め、 画像に よっては レベルを 変更しても 印刷 結果が 変わらな いこと 
があります。 

•  Media  Configuration  Tool では 色 味の 設定は できません。 イ ンク 最大 使用量を 変更す ると 色 味が 変わる ことがあ 
り ますが、 ここでは インクの にじみ やか すれがない かにの み 着目 して 最適な レベルを 選択して く ださし^。 色 味の 
調整が 必要な 場合は、 お使いの 用紙に 合った に C プロ ファイルを 用意して、 ソフトウェアで そのに C プロ フ ァイ 
ルを 指定して くださし、。 プリンタ ドライバ でに C プロ ファイルを 指定す る 方法に ついて 詳しくは、 「マッチング シ 
-卜」 を 参照して ください。 ezBi 

• インク 最大 使用量の 設定に よっては、 プリンタ ドライバの一 部の EP 刷 品質が 選択で きなくなる ことがあります。 


13  [へッ ド 高さ] と顺着 力] を 必要に応じて 設定し、 [次 
へ] ボタンを クリ ック します。 

通常は 設定す る 必要は あり ません。 


- 丑け 


<  steps インクが 用 畳の 話を 


f 口- 1 因-虹 1 


g 胃!^ ィ ホで どれぐ らい 纖 用す るか 樹 ちします。 厨 脚 刷 ポタンを ク り》 ル、 画の 指 
イン ウ使 巧を を設 ミしたら、 D れ] ポ わを ウリ ッウ してく ださい。 


如； i 


インク 最ホほ 用を 
設定 レ ペル QJ: 


ヘッド 高さ 出)： 
吸ち 力な)： 


I  自拓 Kxxxx) 


[Slt)(xxxx) 


I  ヘル ブ①  J 


|[ ;文 へ 脚： >  n  キャン か レ] 


© 

重要 


[ヘッド 高さ] を 自動で 設定され た （） 内の 高さより おくする 場合は、 用紙に こすれない ことを 確認して ください。 
(プリント ヘッドが 用紙に こすれる と EP 刷 結果に 傷が 入ります。） プリント ヘッドが 用紙に こすれる と プリントへ 
ッ ドの 故障に つながる こ とが あ ります。 

[吸着 力] を 変更す る 場合は、 プリントへ ッ ドが 用紙に こすれない ことを 確認して ください。 （プリント ヘッドが 用 
紙に こすれる と EP 刷 結果に 傷が 入ります。） プリント ヘッドが 用紙に こすれる と プリント ヘッドの 故障に つなが 
る ことがあります。 

[へッ ド 局 さ] と [吸着 力] について 詳しく は、 ヘルプを 参照して く ださい。 


用紙の 取り扱いと 活用 


ivied 互厂 onf 瓦 U ration  1, 00 1  (windows) 


8 

3 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カスタム 用紙の 削除 (Windows) 


14 に tep6 設定 内容の 確認] ダイアログ ボックスが 表示 
されます。 

カスタム 用紙の 設定 内容を 確認し、 [次へ] ボタンを ク 
リ ック します。 


- ぶ] iPFxxxx  Step6  tS ミ 内 客で？ i 巧 
に tep 旬 W 下の 設定で カスタム 用 巧を お 加し ます。 


i 另ち 内容 苗： 


巧 目 

ブリン タ ドライ" ま 示る 
ブリン タけ ネル ま 示る 
巧 巧る 巧 巧 語; I 
基 辈巧化 
かッ ド 音 さ 
吸着 力 
カット モード 
巧な し 巧 刷 
インクを 巧 時間 
イン ウ 最大 ほ 巧 畳 


KXXXXXXX 

KXXXXXXX 


[  < 戻る 風  ||  みへ 脚  >  1[ キャンた ル  I 


15  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを ク リックし ます。 

プリンタ の 操作 ノ  く ネル およ び お使いの コン ピュー タ 
の プリ ンタ ドライバに カスタム 用紙が 追加され ます。 


4  iPF>o<xx 更お 対象で?! 記 


I  回 蛙 


プリンタのを おび 人ぶ いる ことと、 Efl 刷 やで ない ことを 植 S して 庚 行] ボタンを 如》 ウ してく ださい。 


プリンを 
ドライ"； 
巧 続 ホ； 


Canon  iPFxxxx 
Canon  iPFxxxx 
IP_xxx.xxx.xxx.xxx 


[  < 戻る®  |i 実 巧を >  y  [ キヤ シ忆 I レ 


〇,  [POP ボー ド/厚紙] カテゴリーの 用紙を 基準 用紙と して カスタム 用紙を 追加した 場合は、 セットした カスタム 用 
紙を プリンタから 取り外して ください。 

• カスタム 用紙が プリンタ ドライ バに 正しく 追加され ると、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィン ドウの [純正 紙 
す の 追加] で 開く  [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスに、 追加した カスタム 用紙 名称が 表示され ます。 

pD スタ 厶 用紙の 削除 

追加 済みの カスタム 用紙を、 プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバから 削除す る ことができます。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

修、 [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙]^(外の用紙 
^  を 使用す る」 を 参照して ください。 ggsn 


2  [追加 済みの カ スタム 用紙] の リストから、 削 除したい 
用紙を 選択して、 [削除] ボタンを クリック します。 


-丑 iPFxxxx カスタム 用 おの 运加 こ谭妄 _ 

カスタム 巧 紙が 巧 奨揪を プリンタ わよ ひ’ ブリン タ ドライ/ お 登録し ます。 

カスタム 巧 紙で カラ- キサ リブ レーン ヨンす るの じぶ、 要ね、 キヤ リブ レーン ヨン タ- ザ》 卜の巧 巧に こで 巧い ま 
す。 


お 加 巧みの カスタム 吊 化； 


3 因 図 

ぶ， 


プリンタ ドライ" ま 示る  プリン かけ、 ル ま 示る 


■ 励 口み) 一 1 し 漏 集。 一 I 〔 


〕  し 扇を 込みの」 し まき 化し お - 


I キ州 ブレーン ヨン ター ヴッ ト巧吼 0 


I ヘルプを） J 


@ • 複数の 用紙を 選択す る ことができます。 
メモ 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVlea 互 oonf 瓦 U ration  Tool  (windows) 


9 

3 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カスタム 用紙の 編集 (Windows) 


iPF 6450 


3  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを ク リックし ます。 

プリ ン タの 操作 パネル および お使いの コン ピュー タ 
の プリンタ ドライバから、 カスタム 用紙が 削除され ま 
す。 


-ぶ iPFxxxx 更巧巧 象で？! 語 

张魏 臟纖盤 避 站離潑 ボタンを 如 ッル碰 い。 


i^-ii 因 蛙 

._11 


プリ シか 
ドライバ： 
親 馬 先 


Canon  iPFxxxx 
in  iPFxxxx 


Canon  iP 
IP  .XXX  .x: 


を 嘛總觀 戴 裝獄れ ます。 


1  <  戻る樹 〕 〔実け の》； N  キャンた ル〕 


「カスタ 厶 用紙の 編集 

追加 済みの カスタム 用紙の 設定を 変更す る ことができます。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

赵、 [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙]^(外の用紙 
^  を 使用す る」 を 参照して ください。 ggsn 


2  [追加 済みの カスタム 用 綱の リストから、 編集したい 
用紙を 選択して、 [編集] ボタンを クリック します。 


- ぶ) iPFxxxx カスタム 用 おの 這 加 こ瑪害 
カスタム 脯氏が 巧 装 紙を プリンタ わよ ひ’ プリンタ ドライ J な こ 登録し ます。 

カスタム 巧 紙で カラ- キ州ブ レーン ヨンす るの じぶ、 要ね、 キヤ リブ レ- シヨ ンタ -ザッ トの 巧ぶ にこで 巧い ま 
す。 


お 加 巧みの カスタム 吊 紙； 


T 口- |广 回  fesil 


幽 


プリンタ ドライバ ま 示る  プリンタ バネル ま 示る 


カラー キャリブレーション 


< 迫 加 逆 _ II  漏 集 巧 


. 肖 I 臓必 ， 


]  し 読みを みの— 1 1— まき 化し 芭 • 


I キヤ リブ レーン ョ> トザットけ 風 £) 


I  ヘルプの  I 


3  設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

が P 華、 画面の 指示に 従い、 必要に応じて 設定を 変更し 
ます。 


-ぶ iPFxxxx をち？! 語 
設定 内容 さ)； 


I  回 回 


巧 目 

プリ シタ ドライけ ま 示を 
ブリン かけ ル ま 示を 
巧 巧を 巧 巧 語； 

を 準用 化 
か ッ棉さ 
のち 力 
カット モード 
フチ なしげ 刷 
イン ウ をが 時間 
イン ウ 最大 ほ 巧を 


し 放へ 的え J  r キ サシた ル I 


@  • 各 設定 方法に ついては、 「カスタム 用紙の 追加」 

メモ 


の 手順 5 〜 15 を 参照して ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 互厂 onf 瓦 U ration  1, 00 1  (windows) 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カスタム 用紙の 書き出し (Windows) 


f カスタ 厶 用紙の 書き出し 


追加 済みの カスタム 用紙の 用紙 情報を、 ファイルに 書き出し、 保存す る ことができます。 

保存され た カスタム 用紙 情報 ファイルは、 別の プリンタ や コンピュータに 読み込んで 使用す る ことができます。 「力 
スタム 用紙の 読み込み」 について 詳しくは、 「カスタム 用紙の 読み込み」 を 参照して く ださい。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

松 • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙 
^  を 使用す る」 を 参照して ください。 gjsn 


2  [追加 済みの カスタム 用紙] の リストから、 用 紙 情報 フ 
アイ ルを 書き出したい 用紙を 選択して、 [書き出し] ボ 
タンを クリ ック します。 


@ • 複数の 用紙を 選択す る ことができます。 
メモ 


3  カスタム 用紙 情報 ファイルの 保存 先を 指定し ます。 


4  iPRoax カスタム 用 我 盾绿で 害き 出し 

カスタム 用 巧の 用 很ち骗 を 用紙’ 店 まわ：? イル ('.ami) としてな なします。 

巧な ホの フォ ルタ‘ が 旨 ミして、 [〇り ボタンを ウリ》 ルて ください。 

[出カ ファイル] の 欄を 如 ック すると まき 化す ファイルる 称を 巧更 する ことができます。 


I  □] 回 回 


迎 


巧 巧‘ 括 報 ファイルを (F): 


し 多 照り)…」 


プリンタ 朽イバ 表示る 


プリンタけ ネル ま 示を 


OK  ]  I キヤ シ忆 I レ] 


メモ 


ファイル 名を 選択して 編集し、 ファイル 名を 変更す る ことができます。 

カスタム 用紙 情報 ファイル (.am1 ファイル) 力 《 保存され ます。 

カスタム 用紙 情報 ファイルは、 iPF 640 0，iPF6450，iPF 9400 で 共通です。 

キャリブレーション ターゲット を 作成 済みの カスタ ム 用紙は、 キャリブレーション ターゲット の 情報 も ファイル 
に 書き出されます。 


「カスタ 厶 用紙の 読み込み 


フォルダに 保を されて いる カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込んで、 プリ ン タの 操作 パネル やお 使いの コン ピ ユ- 
夕の プリ  ンタ ドライバに 追加す る ことができます。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

修 • [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙]^(外の用紙 
^  を 使用す る」 を 参照して ください。 ggsn 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVlea 互 oonf 瓦 U ration  Tool  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


キヤ リブ レーシヨ ンタ ーゲッ トの 作成 (Windows) 


iPF 6450 


2  [読み込み] ボタンを ク リックし ます。 


- ぶ iPFxxxx カスタム 用 巧で 运如 こ运害 
カスタム 脯氏 が巧奨 紙を プリンタ およ ひ’ プリンタ ドライ/ 化 登録し ます。 

カスタム 巧 巧で カラ- キ州ブ レーン ヨンす るの じぶ、 要ね、 キヤ リブ レ- シヨ ンタ -ザッ トの 巧ぶ にこで 巧い ま 
す。 


お 加 巧みの カスタム 吊 紙； 


で ご -T 因 蛙 


趣 


ブリン タ ドライバ ま 示る  プリンタ バネル ま 示る 


— 励 口み) 一 ] [ 


J I  刖除 取）  I 


キヤ リブ レー シ ヨシ ター ヴツ ト け] 巧に） 


I ヘルプの  I 


] I まき 化しの 


I  戻る  1 


3  読み込む カスタム 用紙 情報 ファイル （.am1 ファイル） 
を 選択し ます。 


-ぶ iPFxxxx カスタム 巧 あ 盾を ファ イィ的 指ち 


離!  難 離模織 ミな 識鑛 


ファイルの 巧 巧の： 


C;¥Users  わ  XXX  曲  esktop¥ 


巧 巧' 店 報 ファイル 肛： 


I  回 回 


鐵 


▼II き賠抵  ） 


ファイル 数； 1 
遥巧 巧み フ 7 イル 数； 1 


汝へ做 >  J  [ キヤ シ忆 I レ ] 


4  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが開 きます。 
[実行] ボタンを クリック します。 


-丑 iPFxxxx 更巧 巧き 巧 ミ 穿 

张魏 養藻 嫉雜麗 接 避 ボタンを 如， ルて く 微、。 


1^41 因- 「曲 


を 巧の 巧を (U) 

« ブリン 如) 巧阳は ルと プリンタ ドライバ をを f 村る [巧 装] 
© ブリン タ ドライバ のみ 恐け る 

プリンタ； 

ドライ"； 

播淀お 


canon  iPFxxxx 
in  iPFxxxx 


Canon  iP 
IP  .XXX  .X: 


を嘛 總飄彌 蒙歲严 ます。 


[  < 戻る 田） 〕〔 実行ち） >  〕 I キヤ ン忆 I レ I 


@  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 


メモ 


プリンタの 操作 パネル および お使いの コンピュータの プリンタ ドライバに カスタム 用紙が 追加され ます。 

カスタム 用紙が プリンタ ドライバに 正しく 追加され ると、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [純正 紙 
の 追加] で 開く  [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスに、 追加した カスタ ム 用紙 名称が 表示 されます。 

カスタム 用紙を 読み込んだら、 その カスタム 用紙で 用紙の 送り 量を 調整して ください。 用紙の 送り 量を 調整す る 
方法に ついて 詳しくは、 「横ス ジを 自動で 調整す る」 を 参照 してく ださい。 6^ 

カスタム 用紙 情報 ファイルは、 iPF 640 0，iPF6450，iPF 9400 で 共通です。 

読み込んだ カスタム 用紙 情報 ファイルに キャリブレーション ター ゲッ トの 情報が 含まれて いる 場合は、 プリンタ 
に キヤ リブ レー シヨ ン ター ゲッ トも 登録され ます。 


「キャリブレーション ター ゲッ トの 作成 


カスタム 用紙で カラー キャ リブ レー シ ョンを 行う には、 その カスタム 用紙の キャ リブ レー シ ョン ター ゲッ トを 作成 
して プリンタに 登録す る ことが 必要です。 

キャ リブ レーショ ン ターゲット には、 操作 パネル や imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console で、 力 
ラー キャリブレーション [自動 調整 (高精度)] を 実行す るた めの キャ リブ レー ション ターゲットと、 [自動 調整] を 実 
行す るた めの キャリブレーション ター ゲッ トの 2 種類が あります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 互厂 onf 瓦 U ration  1, 00 1  (windows) 


2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


キヤ リブ レーシヨ ンタ ーゲッ トの 作成 (Windows) 


@  • キャリブレーション ターゲットを 作成す るには、 オプションの 測 色 ユニットが 必要です。 

メモ • キャ リブ レーショ ン ター ゲッ トを 作成す るには、 406.4  mm(16.00 インチ) (上の 幅の 口ール 紙が 必要です。 

• キャリブレーション ター ゲッ トを 作成す るには、 あらかじめ その カスタム 用紙を 追加して おく 必要が あります。 カスタム 
用紙を 追加す る 手順に ついて 詳しくは、 「カスタム 用紙の 追加」 を 参照して ください。 6^ 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

陵 • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙 
^  を 使用す る」 を 参照して ください。 gjsn 


2  [追加 済みの カスタム 用紙] の リストから キャリブレーション ター ゲッ トを 作成したい 用紙を 選択して、 [キ 

ャリ ブレー シ ョン ター ゲッ ト 作成] ボタンを クリ ック します。 

杉 • [カラー キャ リブ レーショ ン] 力 《 [実行 可] の 場合は、 すでに プリンタに キャ リブ レーショ ン ター ゲッ トが 登録され 
^  ています。 再 作成した キャ リブ レーショ ン ターゲットで カラーキャ リブ レーショ ンを 行う と、 色 味が 変わる こと 
があります。 

• [カラーキャ リブ レーショ ン] が [自動 調整 搞精戲 のみ 可] の 場合は、 操作 パネル や imagePROGRAF  Color 
Calibration  Management  Console で、 カラーキャ リ ブ レーショ ン [自動 調整 (高精度)] を 実行す るた めの キャ リブ 
レー ショ ン ター ゲッ トは プリ ン タに 登録済みです。 [自動 調整] を 実行す るた めの キャ リブ レー ショ ン ターゲット 
は 登録され ていません。 

• [カラー キヤ リブ レーシヨ ン] 力 《 [実行 不可] の 場合は、 この カスタム 用紙では キャリブレーション ターゲットを 作 
成で きません。 


4  iPFwooc カスタム 巧 あの 运饥 と填奠 
カスタム 用 狀が巧 装 紙を プリンタ わよ U プリンタ ドライ/ な こ 登録し ます。 

カスタム 脯 反で カラ— キ州ブ レーン ヨンす るの じぶ、 要な、 キヤ リブ レ— シヨ ンタ- ザ》 卜の作 ぶら ここで 巧い ま 
す。 


お 加 巧みの カスタム 用 化； 


I  □  I 回 喊 

.す:’ ’f 


プリンタ ドライバ ま 示る 


プリンタ バネル ま 示る 


カラー キサり ブレー シ ヨン 


[  這 加な）  II  漏 おの  1[ 刖除似  I  I 読みを みの ] [ まき 化し 但  I 


1 キャリブレーション ター ヴット 巧ぶ (QJ 


へ! けの 


I  戻る  1 


3  カスタム 用紙を プリ ン タに セツ ト し、 [キヤ リ ブ レー 
シ ヨン ター ゲツ  卜 作成] の [実行] ボタンを クリ ックし 
ます。 


-ぶ iPFxxxx キで リブ レーシミ ンタ ーケジ ト 作成で 実行 
キヤ リブ レーン ヨン ター ザ》 卜を 巧ぶ します。 

[XXXXXXXXXX 诉巧を プリンタに か 卜 して 庚 巧] ボタンを 如》 ウ してく ださい。 


I  回-凶 


キャリブレーション ター ザット 化 巧 


実行 旧 


キ州ブ レーン ヨン タ- ザ》 卜の括 度を より 音め る 方; ちじ〕 (■ぶれ ル ブをも 読みく ださい。 


ルプの 


[ 戍へ 心：’ I  [ キ サシむ レ] 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVlea 互 oonf 瓦 U ration  Tool  (windows) 


3 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


ま 意 事項 (Windows) 


iPF 6450 


4 


キヤ リブ レ ー シヨ ンタ ー ゲット がプ リン タ に 登録 さ 
れ たら、 [キヤ リブ レー シヨ ン ター ゲッ ト 作成の 実行] 
ダイアログ ボックスの [次へ] ボタンを クリ ック しま 
す。 


情報 


|曲 


〇 


キで リブ レーシヨ ンター ザが 卜が正 里に 巧 成されました。 
キで リブ レーシヨ ンター ザが 卜を プリンタに 登摄 します。 
[巧 >\] ボ クンを クリックして ください。 


OK 


5 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを ク リックし ます。 


，曲 iPFxxxx 更お 対象で? 1 記 


I  回 回 


プリンタのを おび 人ス いる ことと、 Efl 刷 やで ねい ことを 植 S して 庚 行] ボタンを 如》 ウ してく ださい。 


プリ  >夕； 
ドライ"； 
巧 続 ホ； 


Canon  iPFxxxx 
Canon  iPFxxxx 
IP_xxx.xxx.xxx.xxx 


鷄»; 構® 總飄獄 線 f 訊ます。 


[  < 戻る 粒  || 実 巧を >  y  [ キ ヤシむ レ 


メモ 


キャリブレーション ターゲットの 作成に 失敗す ると、 [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスの [カラ 
—キ ヤリブ レー シ ヨン] に [夕ー ゲッ ト未 登録] と 表示され ます。 キヤ リブ レー シヨ ン ター ゲッ トの 作成に 失敗し 


た 場合は、 プリンタの 置かれて いる 環境を 変える と 作成で きる ことがあります。 


I ミ 主意 事項 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の カスタム 用紙を プリンタ ドライバ および プリンタ 本体に 追加す る 場合は、 が 下の 
点に ごを 意く ださい。 

カッターに ついて 

• 用紙に よっては、 カッター ユニッ トで カッ ト できない もの や、 カッターの 劣化を 早めたり カッターを 損傷させる 
ものが あります。 厚い 用紙 や 硬い 用紙な どは カッター ユニッ トを 使用せ ず、 印刷 後に ロール 紙を はさみな どで 力 
ット してく ださし、。 こ の 場合は、 [口  ール 紙の 設定] ダイア ロ グボ ッ クスの [才 ート カット 設定] で [ユー ザーカッ 
卜] を 選択して ください。 

@  • カッ ターが 故障した 場合は、 キヤノン お客様 相談 センターへ ご連絡く ださい。 

乂モ •口ール 紙の カット 方法に ついて 詳しくは、 「口ール 紙の カット 方法を 設定す る」 を 参照して ください。 


プリントへ ッ ドに ついて 

•  EP 刷 したと きに プリント ヘッドが 用紙に こすれる と、 プリント ヘッド の 故障に つ ながる こと が あ ります。 プリン 
卜へッ ドが こすれる 場合は、 に tep5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [吸着 力] をが 下の ように 設定 
してく ださい。 

•厚 ロ コート 紙の よう に 紙 ベースの 用紙の 場合: [やや 強い] または [強い] に 設定 

- トレーシング ぺー パー (CAD) のように フィルムべー スの 場合: 瞩 準]、 [やや 強し、] または 蜡 し、] に 設定 
• 厚さが 0.1 mm が 下の 蓮い 用紙の 場合: [弱い] に 設定 

©• [吸着 力] を 変更しても こすれる 場合は、 [steps インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [ヘッド 高さ] を 高く 設定して 

/ が 方い 


メモ 


ください 

プリントへ ッ ドが こすれる 場合の 対応に ついては、 「プリント ヘッドが 用紙に こすれる」 を 参照して くださし、。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 互厂 onf 瓦 U ration  1, 00 1  (windows) 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


ま 意 事項 (Windows) 


フチ なし E  口 刷に ついて 

• インクの 乾きが 悪い 用紙に フチ なし 巧 刷す る 場合、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触して 傷が 付いたり、 正しく 
カッ ト できない ことがあります。 このような 場合は [ロール 紙の 設定] ダイアログ ボックスの [インク 乾燥 時間] 
で、 EP 刷し た 後に インクが 乾く ま での 待 ち 時間を 設定して ください。 

また、 カッターで うまく 用紙が カッ ト できない 場合は、 [ロール 紙の 設定] ダイアログ ボックスの [オート カット 
設定] を [ユ ー ザ ー カ ット] に 設定 して 口 ー ル 紙を はさみな どで カッ ト してく ださい。 

巧 刷 品位に ついて 

- 画像の 端 部が ぼやける 場合は、 に tep5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [吸着 力] を 弱く 設定して く 
ださい。 

- 線が ゆがんだり かすれた りする 場合は、 に tep5 インク 使用量の 設赶 ダイアログ ボックスで [へッ ド 高さ] を 低 
く 設定して ください。 

• インクの 使用量が 多すぎる と 印刷物に しわが よったり、 インクが にじんだ りする 場合が あります。 また インクの 
使用量が 少なす ぎる と、 発色が 悪 く なったり、 線が かすれる ことがあります。 そのよう な 場合は、 に tep5 インク 
使用量の 設定] ダイアログ ボックスで インクの 使用量を 変更して ください。 

- 印刷物 に 色 味の 違う 横ス ジが 入る 場合は、 に tep4 紙 送り 調整] ダイア ロ グボ ッ クスの [紙 送り 調 劃 を 実行して 
ください。 [紙 送り 調 劃を すでに 実行 済みの 場合は、 プリンタの 操作 パネルで [紙 送り 微調 劃を 実行し、 用紙の 
送り 量を 微調整して ください。 

@  • [紙 送り 微調整] について 詳しくは、 「用紙の 送り 量を 微調整す る」 を 参照して ください。 

メモ • [紙 送り 微調整] を 実行しても 横 スジが 入る 場合は、 「困った ときには」 の 「色 味の 違う スジが 入る」 を 参照して くださ 
し、。 （「色 味の 違う スジが 入る」 参照） gg^ 

• カッ ト 紙の 印刷物の 最後 端 部 (およそ 20 〜 30  mm 付 斌に色 味の 違う スジが 入る 場合は、 カッ ト紙 後端の 送り 
量を 調整して くださし^ 。（「カッ ト紙 後端の 色 味を 調整す る」 参照） 0^3 

- 十分な 印刷 品位が 得られない 場合は、 インク 最大 使用量を 変更したり、 に tep1 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボッ 
クスで カスタム 用紙の 基準と する 用紙の 種類を 変更して ください。 

- 印刷物に 光が 感 がない 場合は、 カスタム 用紙の 基準と する 用紙に、 黒 インクに フォ ト インクを 使用す る 用紙を 選 
択 してく ださい。 

使用す る 黒 インクの 種類は、 に tep1 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボックスの 各 用紙 種類の 右側に 表示され てい 
ます。 

@  • 印刷 品質の トラブルに ついては、 「EP 刷 品質の トラブル」 を 参照して ください。 

メモ 


色昧 について 

•  Media  Configuration  Tool では 色 味の 設定は できません。 色 味の 調整が 必要な 場合は、 お使いの 用紙に 合った 
に C カラー プロ ファイルを 用意して、 ソフトウェアで その に C カラー プロ ファイルを 指定して くださし N。 プリ 
ンタ ドライバ でに C カラープロ ファイルを 指定す る 方法に ついて 詳しくは、 「マッチング シ ート」 を 参照して く 
ださい。 0301 

• カスタム 用紙は、 カラーマッチング 方法の モニタ マッチングは 使用で きません。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVlea 互 oonf 瓦 U ration  Tool  (windows) 


5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


Media  Configuration  Tool  の 特長 (Mac  OS  X) 


iPF 6450 


Media  Configuration  Tool  (Mac  OS  X) 


Media  Configuration  Tool  の 特長 . 546 

インスト ー ルよ 川 頁 .  547 

アン インストール 手順 .  549 

起動 方 S .  551 

Media  Configuration  Tool  ;< イン ウィンドウ . 552 

純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る .  553 

用紙 種類の 追加 .  554 

用紙 名称の 変更 .  557 

追加した 用紙 種類の 削除 .  559 

用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える .  560 

用紙 種類の 表示 順序を 変更す る .  562 

純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用す る . 563 

使用で きる 用紙 .  565 

カスタム 用紙の 追加 .  566 

カスタム 用紙の 削除 .  572 

カスタム 用紙の 編集 .  572 

カスタム 用紙の 書き出し .  573 

力乂夕 用紙の 言 冗み 込み .  574 

キヤ リ ブレー シ ヨン ター ゲッ トの 作成 .  575 

を*事^1 . 577 


I  Media  Configuration  Tool  の 特長 

imagePROGRAF では、 高 品位な 印刷 結果が 得られる よう、 用紙 ごとに 最適な プリンタ 設定が 用紙 情報 ファイル とし 
てま とめられて います。 キヤノン 純正 紙と キヤノン 出力 確認 紙に ついては、 キヤノン よりその 用紙 情報 ファイルが 提 
供され ます。 

应 • キヤノン 純正 紙 や キヤノン 出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドに 記載され ている 用紙です 。それが 外の 用紙を カスタ 
^ ム廳と 呼びます。 


Media  Configuration  Tool ではが 下の ような こ とがで きます。 

- プリンタが サポート する 用紙が 新たに 追加され たと き、 キヤノンより 提供され た その 用紙の 用紙 情報 ファイル 
を 使って、 その 用紙 種類を プリンタの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバに 追加で きます。 

- キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙の 用紙 情報 ファイルを カスタマイズして、 カスタム 用紙 （キヤノン 純正 紙 や 出力 確 
認 紙の いずれに も 該当し ない 用紙) の 用紙 情報 ファイルを 作成し、 その 用紙 種類を プリンタの 操作 パネル および 
プリンタ ドライバに 追加で きます。 

また、 作成した 用紙 情報 ファイルを 他の コンピュータ や プリ ン タで 読み込んで、 読み込んだ コンピュータの プリ 
ンタ ドライバ や プリンタに 用紙 種類を 追加す る こと もで きます。 

- プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスで 使用され る 用紙 種類の 表示 順 や 用紙 名 
称を 変更で きます。 

• カスタム 用紙で カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 行うた めの、 キヤ リブ レーシヨ ン ター ゲッ トを 作成し、 プリンタに 
登録で きます。 

©•  User  Software  CD-ROM で プリンタ ドライ バを インス トー ルす ると、 通常 Media  Configuration  Tool もイ ン ストー ルされ、 
メディア 情報 も 設定され ます。 さらに 新たな 用紙 情報を 追加したり 、既存の 用紙 情報を 編集したい 方は、 この ソフトウェア 
二 X  を お使いく ださい。 

•  Media  Configuration  Tool による 用紙 情報の 管理は プリ ン タの 管理者が 行って く ださい。 

Media  Configuration  Tool が 適用され る ドライバ 
•  imaaePROGRAF プリンタ ドライバ 


用紙の 取り扱いと 活用 
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インスト ー ル 手順 


新しい バ ージョ ンの Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動して Media  Configuration  Tool をイ ンス トー 
ル する  手順は、  が 下の とおり です。 


© 

重要 


|2 


User  Software  CD-ROM から プリンタ ドライ バを インス トー ルす ると、 Media  Configuration  Tool も インス トー ルされ、 メ 
ディア情報も設定されます。そのため通常は、1^(下の手順を行う必要はありません。キヤノンのホームぺージから新しいバ 
—ジヨ ンの Media  Configuration  Tool を ダウン ロー ドした 場合な ど、 User  Software  CD-ROM を 使わずに Media 
Configuration  Tool をイ ン ストー ルす る 場合は、 が 下の 手順で 行って く ださい。 


[MCT  Installer  iPFxxxx for X] アイ コンを 開き、 Media  Configuration 
Tool の インス トー ラを 起動し ます。 


iPFXxxx：  MCT  Installer 
X. 且  pp 


@  • アイコンの [iPFxxxx] は ご 使用の プリンタ 名になります。 
メモ 

管理者の 名前と パ スワ ー ドを 入力 して、 [OK] ボタン 
をクリ ック します。 


お 


iPFXXXX  MCT  Installer  X がを まを が] まよ 3 と して 
^  います。 これを 許可す るには、 バ スワード 左 入力し 


てくだ 去い。 


バ スワード : 


丰 ヤン だ ル] 〔  OK 


3  プリンタを 使用す る 国 また は 地域の 選択 画面が 表示 
されます。 

国 また は 地域を 選択 して、 [OK] ボタンを クリックし 
ます。 


Media  Configuration  Tool はを 国 または 地域に おいて キサ ノンが 推奨ず 
る惊単 的な 巧が 巧 類の 訟定 を、 が 下に 巧して 適 巧し まず。 

- プリンタ 
- プリンタ ドライバ 
- 阴連 ソフトウェア 


プリ ンタを 使 巧す る 国主には 地域を 還が してく ビ ぞい。 

® 曰 本 
〇 アタ U 力 
〇 欧州 
〇 アジア 
〇 オセアニア 


[: 


OK 


用紙の 取り扱いと 活用 
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4 


[使用 許諾 契約] が 表示 されます。 

ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 読んで、 [続ける] ボタ 
ン をクリ ック します。 


i 昨 XXXX  MCT  Installer  X 


使用 許諾 契 お 


©使用 許諾 契約 
♦インストールの «巴 
♦インス! '  - ル 中 
♦仕上げ 


ソフトウェア 巧 用な 巧 契約書 

本 ソフトウェアを ご 化 用になる かに な 下の 文章を よく お 巧みく ださい， 

この 契 巧は、 お と、 キヤノン なまを 社 似 下 キヤノンと 言います) との 曲の 
契 巧です。 

キヤ ノソん お客撕 こがし， 本契約 書と 典に ご 巧 供す る ソフトウェア 健 マニ ユア 
ルを 含み、 これらを 巧みして 下 r 本 ソフト ウ X ア J とか なす) の 非 拽占的 化 用 
« を 下 I 己を 巧に あづさ お 巧し、 お 客 樣わ下 だを 巧に ご 同意いた だく ものと しま 
す. 

お 客な は， r 本 ソフトウェア J の インストールを もって， この 契 巧に 同意した ことに 
なります. 

お 客 ながこの 契約に 同意で ちない 41 合口 主、 ご 使用 •インストール されず， 直を 
に r 本 ソフトウェア J をは* して 下さい， 

1 .巧 用な 巧 

(1) お 客 株は、 r 本 ソフトウェア 巧. キヤノンの インが ェツ ト ブリン タ (な 下け U 
ン み と 言います) に 直接 または ネット ワーク を a じ 巧な される « なの コンビ ユー 
夕の それぞれ において 巧 用  （r  化 用」 とは、  r?F 巧 ソフトウェア J を コンビ ユータ の 
妃值 がな 上に インストール する こと， または コンビ ユータ にか てま 示す る こと、 
アク 七 ス する こと. 巧み 出す こと. もしくはち 巧す る ことの いずれも さむ ものと し 
ホす) する ことが で » ます- お玄 g はまた. お が r：/u ン 々I を « 用す る ことを 


■nstallation  powered  by  VISE  X  - 

プ ij ジト ... |〔 巧存…  ] I 一 


ちる 


巧け る 


5  [同意し ます] ボタンを クリ ック します。 


必 


ソフトウェアの インストールを 巧け るには、 巧 用 許諾 装 約に 
同意す る 必要が あ 0 ます。 

巧け々 場合は、 - 同意し ます" を 巧 巧し、 インス! ルを キ f ン セルす る 
には、 -同话 しま だん" を クリックして ください。 


同意し まず I  I 同意し まだん 


む [簡易 インス トー ル] を 選択して、 [インス トー ル] ボタ 
ン をクリ ック します。 


i 昨 XXXX  MCT  Installer  X 


©使用 許諾 契約 
©インス! ルの 巧 巧 
♦インストール 中 
•仕上げ 


巧 用 巧 おな ディスク のをき  >4GB 


め 要な ディスク 容量：  55.70 MB 
] I  インス! '  — ル  I 


他の アプリ ケーシ ヨンを 終了す るた めに、 [続ける] ボ 
タンを クリ ック します。 


地の アプリ ケーシ ヨンが 実け している 場を、 イ 
ンス I — ルは けえ 去 だん。 "惊 ける" を クリック 
すると、 現を 実行して いるすべ ての アプリ ケー 
シ ヨンを 自動的に 按了 します。 "キ でンた ル" を 
クリック すると 元の 巧 核に 戻 D ます。 


芋 ヤン セル〕 [ 続1 ブ 5 


用紙の 取り扱いと 活用 
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8  が 下の メッセ ー ジが 表示 されたら、 [終了] ボタンを ク 

リ ック します。 

Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ルが 終了 しま 
す。 


" Q 


仕上げ 


©使用 許諾 契約 
©インス! ルの 巧 巧 
©インストール 中 
©仕上げ 


.  . . —  —  —  -  .  卜 ーフ； 

了— を クリックして ください。 このまま 追加 インス! ルを 実行ず るに 
は、 -病 ける' を クリックして ください。 


Installation  powered  by  VISE  X 


( 

続ける  1 

- 終了  - 

@  • インストールが 正常に 終了す ると、 が 下の フォルダに [Media  Configuration  Tool] フォルダ カ 《 保存され ます。 
う 写 [アプリ ケーシ ヨン]  >  に  anon  Utilities]  >  [iPFxxxx  Media  Configuration  Tool] 

•上記 フオ ル ダの [iPFxxxx] の 部分は ご 使用 の プリンタ 名になります。 


「アン インストール 手順 

「 1 [MCT  Installer  iPFxxxx  for  X] アイ コンを 開き、 Media  Configuration 
Tool の インス トー ラを 起動し ます。 


iPFXxxx：  MCT  Installer 
X.app 


@  • アイコンの [iPFxxxx] は ご 使用の プリンタ 名になります。 
メモ 


(2 


管理者の 名前と パスワードを 入力して、 [OK] ボタン 
をクリ ック します。 


庭 


iPFXXXX  MCT  Installer  X ぜ をを 左が] まぶ 3 として 
います。 これを 許可す るには、 バ スワード 左ん 力し 
て  <ピ をい。 


名前 : 
バスつード : 


丰ヤソ C ル] 〔  OK 


3  プリンタを 使用す る 国 また は 地域の 選択 画面が 表示 
されます。 

国 また は 地域を 選択 して、 [OK] ボタンを クリックし 
ます。 


Media  Configuration  Tool はを 国 または 地域に おいて キサ ノンが 推!! ず 
る惊畢 的な 巧が 巧 類の 訟定 を、 が 下に 巧して 適 巧し まず。 

- プリンタ 
- プリンタ ドライバ 
- 閲連 ソフトウェア 


プリ ンタを 使 巧ず る国圭 には 地域 志 遇が してく ビ ぞい。 

® 曰 本 
〇ァィ U 力 
〇 欧州 
〇 アジア 
〇 オセアニア 


OK 


用紙の 取り扱いと 活用 
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[使用 許諾 契約] が 表示 されます。 

ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 読んで、 [続ける] ボタ 
ン をクリ ック します。 


i 昨 XXXX  MCT  Installer  X 


使用 許諾 契 お 


©使用 許諾 契約 
♦インストールの «巴 
♦インス! '  - ル 中 
♦仕上げ 


ソフトウェア 巧 用な 巧 契約書 

本 ソフトウェアを ご 化 用になる かに な 下の 文章を よく お 巧みく ださい， 

この 契 巧は、 お と、 キヤノン なまを 社 似 下 キヤノンと 言います) との 曲の 
契 巧です。 

キヤ ノソん お客撕 こがし， 本契約 書と 典に ご 巧 供す る ソフトウェア 健 マニ ユア 
ルを 含み、 これらを 巧みして 下 r 本 ソフト ウ X ア J とか なす) の 非 拽占的 化 用 
« を 下 I 己を 巧に あづさ お 巧し、 お 客 樣わ下 だを 巧に ご 同意いた だく ものと しま 
す. 

お 客な は， r 本 ソフトウェア J の インストールを もって， この 契 巧に 同意した ことに 
なります. 

お 客 ながこの 契約に 同意で ちない 41 合口 主、 ご 使用 •インストール されず， 直を 
に r 本 ソフトウェア J をは* して 下さい， 

1 .巧 用な 巧 

(1) お 客 株は、 r 本 ソフトウェア 巧. キヤノンの インが ェツ ト ブリン タ (な 下け U 
ン み と 言います) に 直接 または ネット ワーク を a じ 巧な される « なの コンビ ユー 
夕の それぞれ において 巧 用  （r  化 用」 とは、  r?F 巧 ソフトウェア J を コンビ ユータ の 
妃值 がな 上に インストール する こと， または コンビ ユータ にか てま 示す る こと、 
アク 七 ス する こと. 巧み 出す こと. もしくはち 巧す る ことの いずれも さむ ものと し 
ホす) する ことが で » ます- お玄 g はまた. お が r：/u ン 々I を « 用す る ことを 


■nstallation  powered  by  VISE  X  - 

プ ij ジト ... |〔 巧存…  ] I 一 


ちる 


巧け る 


[同意し ます] ボタンを クリ ック します。 


ム 


ソフトウェアの インストールを おける には、 巧 用 許諾 資 約に 
同意す る 必要が あ 0 ます。 

« ける 場合は、 - 同意し ます" を 巧 巧し、 インストールを キ f ン セルす る 
には、 -同 S しま だん" を クリックして ください。 


同意し まず I  I 同意し まだん 


[アン インス トー ル] を 選択し ます C 


i 昨 XXXX  MCT  Installer  X 


’ 巧 易 インス! ル 


©使用 許諾 契の 
©インス! ルの 巧 巧 
♦インス! ^  — ル 中 
•仕上げ 


[アン インストール] ボタンを クリ ツク します。 


i 昨 XXXX  MCT  Installer  X 


©使用 許諾 契の 
©インストールの 巧 巧 
• アン インストール 
♦仕上げ 


巧 用 巧 おな ディスク のをき  >4GB 


必要な ディスク 容量：  OK 


11^ アン インス! '  — ル -j 


4 

A _ 


5 


6 
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他の アプリケーションが 実行され ている 場合は、 [続 
ける] ボタンを クリ ック します。 


ぃ迎 3 


懼の アプリ ケーシ ヨンが 案け している 場を、 こ 
の 探 作は 巧え ません。 "統 ける" を クリック する 
と、 実行し でい るすべ ての アプリ ケーシ ヨンを 
自勒 的に 按 T します。 "キ でソた ル" を クリック 
すると おのが 腹に 房 D ます。 


キャンせ ル」 続ける 


9  が 下の メッセ ー ジが 表示 されたら、 [終了] ボタンを ク 

リ ック します。 

Media  Configuration  Tool の アン イ ンス トー ルが 終了 
します。 


仕上げ 


©使用 許諾 契約 
©インス! ルの 巧 巧 
© アン インストール 
©仕上げ 


Installation  powered  by  VISE  X 


( 

続ける 

1(- 

終了  1 

I e 動 方法 

Media  Configuration  Tool を 起動す る 手順は、 が 下のと おりです。 

[アプリ ケーシ ヨン] メ  ニュー から！! Canon  Utilities]  >  [iPFxxxx  Media  Configuration  Tool]  >  [MCTxxxx.app] を 選択 
します。 

Media  Configuration  Tool  メイン ウィン ドウが 表示され ます。 

9  0。  i 昨 XXXX  Media  Configuration  Tool 


巧 正 紙の お 如： 

新しい 用巧穗 巧を プリ ジタの tt 巧 パネル およ ぴ プリンタ ドライバに 篮扣 します。 巧 存の用 
化 巧 巧に 助す る 編集ち ここで 行います。 


〇 


カスタム 用紙の 近扣と 編集： 

カスタム 用 脱 非 推 巧 做を プリンタ および プリンタ ドライバで 使用で きる ようにし ます。 
赵扣 した カスタム 用紙に 曲す る 編集ち ここで 行います。 


驟 


サ ポート 情報への リンク： 

» 品に 阳 する* 巧 巧 巧 や ソフトウェアの バージ ヨン アップ 情報な どを 巧 誌 する こと ザで き 
ます。 


m 


» 品 マニュアルへの リンク： 

プリンタの » 品 マニュアルを 表示し ます。 


じ パージョン 巧 《  ) 


0^  • 対象 機種の プリンタ ドライ パが インス トー ルされ ていない 場合、 Media  Configuration  Tool は 起動し ません。 プリンタ ドラ 
イ バが インス トー ルされ ていない 状態で Media  Configuration  Tool を 起動す ると、 が 下の 警告 メ ツセー ジが 表示され ます。 


メモ 


A 


巧みと なる プリンタの imagePROC RAF プリンタ ドライバ 
がイ ンス I - — ルされ ていない か、 または 正 巧に イ ンス I - - 
ルされ ていません。 インス! ルして < ださい。 


卜  0K  j 


用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonf 瓦 u「a ユ on  Tool  (Ma〔  0W  X) 
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I  Media  Configuration  Tool  ^  イン ウィン ドウ 

こ こでは、 Media  Configuration  Tool  ；<イ ン ウィン ドウに ついて 説明して います。 


iPFXXXX  Media  Connquration  Tool 


/ 


a 


嚷 


巧 正 紙の 必虹 

新しい 巧 紙 巧 巧を プリ ジタの » 巧 パネル および プリンタ ドライバに 息扣 します。 巧 存の用 
巧に 助す る s 集ち ここで 行います。 


カスタム 用 巧の ii 加と » 集： 

カスタム 用 化 (非 推 巧 紙) を プリンタ および プリンタ ドライバで 使用で きる よ 5 にします。 
ち 加した カスタム 用 巧に 曲す る 編集ち ここで 行います。 


サ ポート 情報への リンク： 

お 品に 阳 する « 再 ?巧 巧 や ソフトウェアの パージョン アップ 巧 巧な どを 巧を する ことができ 
ます。 


透 


S 品 マニュアルへの リンク： 

プリンタの » 品 マニュアルを ま 示します。 


パージョン 巧 巧  〕 


•  Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「起動 方法」 を 参照 してく ださい。 

メモ 


[純正 紙の 追加] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グ ボック スが 表示され、 キヤノンより リリース さ れた 用紙 
情報 ファイル （Media  Information  File) を プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバに 登録す る ことができ 
ます。 名称 変更 や 表示/非 表示の 切り替え、 追加した 用紙 種類の 削除 も 可能です。 

キヤノン 純正 紙 や カスタム 用紙の 表示 順序を 変更す る こと もで きます。 

[純正 紙の 追加] について 詳しく は、 純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る B3B3a を 参照して く ださ 

し、。 


[カスタ ム 用紙の 追加と 編集] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスが 表示され、 カスタム 用紙を プリン 
夕の 操作 パネル および プリ ンタ ドライバに 追加す る ことができます。 

追加 した カスタ ム 用紙で カラ ー キヤ リ ブレ ー シヨ ンを 行うた めの キヤ リ ブレ ー シヨ ンタ ー ゲット の 作成 も、 こ 
の ボタンを クリ ック して 開く  [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスから 行います。 

[カスタム 用紙の 追加と 編集] について 詳し 〈は、 純正 紙/化 力 確認 紙 乂 外の 用紙を 使用す る を 参照して 
ください。 

[サ ポー ト 情報への リ ンク] ボタン 

[imagePROGRAF サポー ト 情報] が 開きます。 製品に 関する 最新 情報 や ソフトウェアの バ ージヨ ン アップ 情報 
など を 確認す る ことができます。 

[製品 マニュアルへの リンク] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ユーザーズ ガイ ドを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 お使いの コンピュータに 
ユーザーズ ガイ ドが イ ン スト ー ルされ ている 必要が あり ます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 


2 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る （Mac  OS  X) 


I 純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集ず る 


純正 紙 や 出力 確認 紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 追加したり、 用紙 種類 情報を 編集 するとき 
は、 Media  Configuration  Tool  ；<イ ン ウイン ドウの [純正 紙の 追加] ボタンを クリ ック します。 

[プリンタ の 選択] ダイア ロ グボ ッ クスの [プリンタ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタ が 表示 されて いる ことを 確認 
し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


iPFXXXXブリン タの 31 巧 


プリンタ 左 選が して 巧へ 1 ポタン モク リックして  <  ださい。 


プリ ジタ： 

I  Canon  iPFxxxx 
ドライバ 詳 化： 

接 お 先： 


キャンセル J  ^ 巧へ） 


プリンタとの 通信が 開始され ます。 

• プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


重要 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 
@  • これ (降、 プリンタの 変更は できません。 


メモ 


i 昨 XXXX 用紙 種 巧の 編集 ■ 


、 プリンタの 操作 バネル および プリンタ ドライバの 巧 ttW 巧 情 巧は 巧 巧され ま 


巧 脱! 巧： 

巧 化の 方ァ ブリー 

巧 通 巧 
街！ 化 
フォト 用 « 
プルーフ 巧 巧 
ァ-卜 《 

ク □ス 

サインに AD 巧 巧 
POP ポ-ド 
スペシャル 
すぺて 


プリンタ ド フイ パる 示を  プリンタ バネル 衣 示を 


Universal  Bond  Paper 
Canon ブ •••アム 替通巧 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 巧 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon  ロコ— 卜 IR 
Canon  Ex. ..ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 
Canon  Hi...phic  Paper 


Universal  Bond 
フ’ レミな 街 
Matte  Coated  90 
トト《 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
巧 口]- MB 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  Barrier? 

Hi  Res  Gra  P 


削な 


I 凹 
! 画 

~ ~ I 


メモ 


グレー アウト 表示され ている 用紙は、 プリンタ ドライバ または プリンタ パネルには 表示され ていません。 


[追加] ボタン 

純正 紙 や 出力 確認 紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 追加す る 場合、 この ボタンを クリック 
します。 

用紙 種類を 追加す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 種類の 追加」 を 参照 してく ださい。 0^1 


© 

重要 


用紙 種類の 追加を 行う 場合は、 キヤノンの ホー ムぺ ージ から あらかじめ 用紙 情報 フ ァイ ル (Media  Information 
File/. amf ファイル) を ダウン ロードして おいてく ださい。 


用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonf 瓦 u「a ユ on  Tool  (Ma〔  0W  X) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙 種類の 追加 (MacOSX) 


iPF 6450 


[名称 変更] ボタン 

純正 紙 や 出力 確認 紙の プリンタ パネル 表示 名 や プリンタ ドライバ 表示 名を 変更す る 場合、 対象の 用紙を 選択し 
て、 この ボタンを クリ ック します。 

用紙の 表示 名を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 名称の 変更」 を 参照して ください。 ggaa 
[削除] ボタン 

追加した 純正 紙 や 出力 確認 紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバから 削除す る 場合、 対象の 用紙 
を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 

追加した 用紙 種類を 削除す る 手順に ついて 詳しくは、 「追加した 用紙 種類の 削除」 を 参照して ください。 


一  P.559 


[表示/非 表示] ボタン 

純正 紙 や 出力 確認 紙の プリンタの 操作 パネル や プリンタ ドライバでの 表示/非 表示を 変更す る 場合、 対象の 用紙 
を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 

用紙 種類の 表示/非 表示を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える」 を 参照して く 
ださい 0 


表示 順 変更 ボタン （ 


岛 


または 


プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバでの 用紙 種類の 表示 順を 変更す る 場合、 対象の 用紙を 選択して、 
この ボタンを クリ ック します。 

用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 種類の 表示 順序を 変更す る」 を 参照して く ださい。 


一  P.562 


@  • 表示 順序は、 カスタム 用紙 も 変更す る ことができます。 
メモ 


©  . 

重要 


用紙 種類 情報を 更新す る 場合は、 その プリンタを 使用す る 他の 全ての コンピュータ でも 同様の 更新を 行って ください。 


@  • 削除、 表示/非 表示、 表示 順の 変更は 条件に よって 行う こと 力 巧き ない 場合が あります。 

メモ • 表示 名が グレーアウト 表示され ている 場合は、 プリンタ ドライバ や プリンタ パネルに その 用紙 種類は 表示され てい ませ 
ん。 


两紙 種類の 追加 


キヤノンより リリ ース された 用紙 情報 フ ァイ ル （Media  Information  File  /  .amf ファイル） を プリ ン タの 操作 パネル お 
よび プリンタ ドライバに 登録し ます。 

が、 • 用紙 種類の 追加を 行って いる 間は、 対象の プリンタで 印刷を 実行し ないで ください。 

重要 • 用紙 情報 フ ァイ ルを 登録 後に、 プリンタ ドライ バ または Media  Configuration  Tool を 巧 インス トー ルす ると、 登録済みの 用 
紙 情報 ファイルは 削除され る ことがあり ます。 この場合は、 まず 最新の Media  Configuration  Tool を ダウン ロード して イン 
ストールし、 続いて 必要な 用紙 情報 ファイルを ダウンロードして 登録して ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙 種類の 追加 (Mac  OS  X) 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスを 開き、 [追加] 
ボタンを クリ ツク します。 


iPFXXXX 用紙 g 巧の 編集 ， 


巧 巧が: 
だん • 


[タンを ク IJ ジク する まで 


、 プリンタの 操作 バネル および プリンタ ドライバの 巧 化! •巧请 巧は 巧 巧され ま 


巧獻 I 巧： 

巧 化の 刀 アゴ リー 

巧 通 化 
替通化 
フォト 用紙 
プルーフ 巧 紙 
アート 《 

ク □ス 

サイン/ CAD 巧 巧 
POP ポ-ド 
スペシャル 
すぺて 


ブリン タド フイ パを 京る ブリン タパ ネル ホを る 


Universal  Bond  Paper 
Canon プ •••アム 巧 通 化 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コ— 卜巧 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon  g ロコ- 卜 巧 
Canon  Ex. ..ted  Paper 
Canon  H し‘ rrier  Paper 
Canon  Hi...phic  Paper 


Universal  Bond 
フ’ レミ アム 巧 巧 紙 
Matte  Coated  90 
トト) R 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
犀 口]- MK 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  Barrier? 

Hi  Res  CraP 


回 

回 


^  • [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す 
す る」 を 参照して ください。 mam 
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[用紙 種類の 追加] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

[参照] ボタンを ク リックし ます。 


巧 紙请報 ファイル が 入って いる フォルダを 巧を し、 巧 示された 一R からち 化したい ファイル 名を 
» 巧して、 [〇の ポタン モク リックして ください* 

注意： この 巧で ホ 示される 巧 紙 ffISDHI の篇 集] 苗 面で 巧が] ポタンを 巧す までは、 巧の » 巧 情 巧は 更 巧され まだ 


'Desktop 


巧 紙 巧 巧 ファイル： 
ファイルを 


ファイル 巧：  0 
58 がちれ ファイル 巧：  0 


キャンセル  ] 


3 


用紙 情報 ファイル （.amf ファイル） が 含まれる フ オル 
ダを 開きます。 


巧 Will フ 

» 巧して、 小 

ま*: この 沒 


〕臣 


= Iml  inii  I  r 


iPFXXXX  巧 

iTI [ 巧ブ 


u 厄 


響 

m 

響 

響 

m 

響 

岛 


国 


を  XXXX  ► 

fi ダウン □-ド  ト 

ii 綿  卜 

g バ ブリック  ト 

n ピ クチャ  ► 

fii  = ユー ジック  ト 

M ム ーピー  仁 

II 

a 街ち  > 

ファイル 

巧が 巧み ファイル 巧：  0 


じ キャンセル J  ^  巧く^ 


キャンセル  I 


用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonf 瓦 u「a ユ on  Tool  (Ma〔  0W  X)  i  ^ 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙 種類の 追加 (MacOSX) 


iPF 6450 


4 


[用紙 種類の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスの [用紙 情報 フ 
ァイ ル] に 選択した フォルダ 内の 用紙 情報 ファイル 名 
が 表示 されます。 追加し たい 用紙の チて ックボ ッ クス 
に チェック マー クを 付け、 [OK] ボタンを ク リックし 
ます。 


©  〇  f 

巧 


i 昨 XXXX 用紙 種 巧の 担 &Q 


f,  *.m€d) が 入つ ている フ 
S 巧して、 [OK] ポタン モク リックして ください。 

ま 麻： この 巧で を 示される 旧 把額»情11 の I ■集] 西 面で 巧が] ポタンを 巧す までは、 巧れ 罹 巧 情 巧は 巧 巧され まだ 


皆 


[Desktop 


用紙 巧 巧 ファイル： 
ファイルを 

■…叫 Ml! 


ファイル 巧：  2 
巧が 巧み ファイル 巧：  2 


@  • [用紙 情報 ファイル] の權 類] に搭本 用紙 情報 ファイル] と 表示され ている 場合は、 用紙 種類の 表示 順序 や 用紙 種 


メモ 


類の 表示/非 表示の 設定 力 《 初期化され ます。 基本 用紙 情報 ファイルの 追加を 行った 歡 再度 設定し なおして くださ 

し、。 


5  確認 画面が 表示され ます。 [OK] ボタンを クリ ック します。 


6 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ツク します。 


iPFXXXX 用** 巧の s 集 ■ 


あ 夏な 找 をを 巧つ てから、 巧が] ボタン モク リックして ください， 

巧 お] ポタンを クリックす るまでは、 プリンタの 操作 バネル および プリンタ ドライバの 巧# 用 巧 情報は 更巧 され ま 
だん* 


巧 化 巧 巧： 

巧 化の 巧 アゴ リー 

離 化 
巧 通 巧 
フォト 用 « 
プルーフ 巧 巧 
ア-卜 化 
ク □ス 

サインに AD 巧 巧 
POP ポ—ド 
カスタム 
スべ シャル 
すぺて 


プ U ンタ ドう イバを 示を  プリンタ バネルを 示を 


巧 巧 巧 

Universal  Bond  Paper 
Canon プ •••アム 普通 化 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コ— 卜巧 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon  JP ロコ— 卜 IK 
Canon  Ex. ..ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 


宵 通 化 

Universal  Bond 
i レミな 宵 巧 紙 
Matte  Coated  90 
トト 《 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
g  口〕- MK 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  Barrier? 


i 
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[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す。 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


i 昨 XXXX 更新 対象の 巧 ま 


©プリ ジタの » 作 バネルと プリ ジタ ドライバを 巧 巧す る 【巧 巧] 
〇 プリンタ ドライバ のみを 巧す る 


プリンタ： 
ドライ パ： 
ドライバ 詳細： 
接 巧 先： 


プリ ンタの » 作 バネルに を 毎され ている 用 化 巧 巧は、 上書きされ ます。 
巧 新しない 場合は、 【キャンセル] ポタンを クリ ツク して < ださい。 


に  < 戻る ) I キャンセル 1 ^ 実行9 


@  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 


#1  • これから 更新す る データと 異なった データが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
W されます。 プリンタに 設定され ている データを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonf 立 u「a ユ on  Tool  (Ma〔  0W  X)  巧 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙 名称の 変更 (Mac  OS  X) 


8  [OK] ボタンを クリ ック します。 


3 


髓 

プリンタ および プ U ンタ ドライバの 用紙 巧 煩は、 正 巧に 巧 
新され ました。 


OK 


紙 名称の 変更 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


i 昨 XXXX 巧紙宙 巧の JB 集 


連 


巧 JKS 巧： 

巧 巧の 万 アゴ リー 

普通 化 

コート) e 
フォト 用 K 
プルーフ 巧 巧 
ア-卜 巧 
ク □ス 

サイン/ CAD ま 巧 
POP ポ-ド 
スペシャル 
すぺて 


Universal  Bond  Paper 
Canon ブ… アム 巧 通 板 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コ-卜 化 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 耀 ロコ- 卜 巧 
Canon  Ex. ..ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 
Canon  H し. phic  Paper 


Universal  Bond 
フ‘ レミ? ム替姐 tt 
Matte  Coated  90 
トト お 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
扉 口〕- MB 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarherP 
Hi  Res  CraP 


m  • [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す 
^  る」 を 参照して ください。 Bam 
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佣紙 種類] の リストから、 名称を 変更したい 用紙を 選 
択 します。 

[名称 変更] ボタンを クリ ック します。 


i 昨 XXXX 用紙 g 巧の 編集 


、 プリンタの 操作 バネル および プリンタ ドライバの 巧 3 


お 憂な 投定ち 行つ て か 6、 巧 巧 n ボタン モク リックして <ピ さい， 
巧が] ポタン 在ク リジク ずるまでは、 こ‘ 


巧 脱! 巧： 


巧 化の カ アゴ リー 

巧 題 

コ-卜 《 

フォト 用 « 
プルーフ 巧 巧 
ア-卜 化 
ク □ス 

サインに AD 巧 巧 
POP ポ-ド 
スペシャル 
すぺて 


巧 饼 巧 情 巧は 巧 巧され ま 


ブ U ンタド フイ パを 示を  ブリン タパ ネルを 示を 

巧 巧 化  替巧紙 

Universal  Bond  Paper  Universal  Bond _ 


Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 巧 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon  g ロコ— 卜 IR 
Canon  Ex. ..ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 
Canon  Hi. ..phic  Paper 

ii  曲 除 


Matte  Coated  90 

トト] R 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
巧 口]- MR 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  Barrier? 


四 

画 


3 


[用紙 種類 名称の 変更] ダイア ロ グ ボック スが 表示 さ 
れ ます。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] および [プリンタ パネル 表 
示 名] を 編集して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


用紙 话圾 名称のを 巧 


プリンタ ドライバ 表示 名； 
プリンタ バネル 表示 名： 


XXXXXXXX 


XXXXXXXX 


元に 戻す  I 


@  • [元に 戻す] ボタンを クリック すると、 初期 状態の 名称が 設定され ます。 

メモ •[プリンタ ドライ 八' 表示 名] には、 半角 英数、 全角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 全角 「一 」、 半角 Space 、し」、 「.」、 
「_」、「()」、「+」、「％」、「，」、「/」、「[」、 「]」 が 使用で きます。 半角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] は、 2Byte 文き で 16 文き、 1Byte 文き で 32 文き まで 入力 可能です。 


[プリ ンタ パネル 表示 名] には、 半角 英数、 半角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 半角 Space 、し」、 「.. 
「+」、「％」、「，」、 「/」 力 《 使用で きます。 全角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ パネル 表示 名] は、 2Byte 文き で 8 文き、 1Byte 文き で 16 文き まで 入力 可能です。 


j、「0」、 


用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonf 瓦 u「a ユ on  Tool  (Ma〔  0W  X) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙 名称の 変更 (MacOSX) 


iPF 6450 


4 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ツク します。 


i 昨 XXXX 用紙 種 巧の 編集 


、 プリンタの 操作 バネル および プリンタ ドライバの 巧れ g 巧 情なは 巧 巧され ま 


巧 脱! 巧： 

巧 化の カァ If り一 

ち 通  巧 

コート) K 
フォト 用 K 
プルーフ 巧 化 
ァ-卜 《 

ク □ス 

サインに AD 巧 巧 
POP ポ—ド 
スペシャル 
すぺて 


: プリンタ ド フイ/ 《る 示を  プリ ジタ 车ル表 巧を 

巧 巧 化  巧 巧 紙 

Universal  Bond  Paper  Universal  Bond _ 

Canon  Ma...er  90gsm  Matte  Coated  90 
Canon コ-卜 化  トト 巧 

Canon  Hi...ated  Bond  Hi  ResCtd  Bond 
Canon  Opaque  Paper  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g  Matt  Coat  140g 
Canon  Ma...r  170gsm  MatteCoated  170 
Canon  耀 ロコ- 卜 «  巧 口]- MR 

Canon  Ex. ..ted  Paper  Extra  Matt  Coat 
Canon  Hi...rrier  Paper  Hi  Res  Barrier? 
Canon  Hi...phic  Paper  Hi  Res  Gra  P 


の 

画 


抑 除 


5 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す。 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


昨) (XXX 更新 巧みの なま 


©プリンタの » 巧" ネルと プリンタ ドライバを 巧 巧す る 【巧 吳] 
〇 プリンタ ドライバの わを 巧す る 


プリ ジタ： 
ドライバ； 
ドライバ 詳細： 
接 辰 先： 


プリ ンタの 操作 バネルに を 毎され ている 用 化 情報は、 上書きされ ます。 
巧 巧し ない 場合は、 【キャンセル] ポタンを クリックして ください。 


< 戻る  ] I  キャンセル  1 k  実行） 


@  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 


^  • これから 更新す る データと 異なった データが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 


重要 


されます。 プリンタに 設定され ている データを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 
プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


む [OK] ボタンを クリ ック します。 


□ 


髓 

プリンタ およ ぴプ U ンタ ドライ./ f の 用册历 巧は、 正 巧に ぞ 
新され ました。 


I  OK 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 


8 

5 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


追加 した 用紙 種類の 削除 （Mac  OS  X) 


f 追加した 用紙 種類の 削除 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


iPFXXXX 用 巧 含 巧の 編 集 . 


ポタンを クリックす るまでは、 プリンタの 操作 バネル および プリンタ ドライバの 巧化獨 巧 情報は 更 巧され ま 


巧 做 C 巧： 

阳 巧の 万 アゴ IJ— 

獅紙 

コート 《 

フォト 用 巧 
プルーフ 巧 巧 
ア-卜 《 

ク □ス 

サインに AD 巧 巧 
POP ポ—ド 
カスタム 
スべ シャル 
すぺて 


邏 


wm 


プリ ジタ ドライバを 示を  ブリン タパ ネル ま 示を 


巧 巧 巧 

Universal  Bond  Paper 
Canon プ •••アム 替远化 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コ— 卜巧 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon  iP ロコ— 卜化 
Canon  Ex. ..ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 


宵 巧 お 

Universal  Bond 
フ’ レミ アム 巧 通 紙 
Matte  Coated  90 
トト 化 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
iP  口]- MR 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  Barrier? 


凹 

画 


の  >  [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す 
^  る」 を 参照して ください。 mam 


2 


[用紙 種類] の リストから、 削除した い 用紙を 選択し ま 
す。 

[削除] ボタンを クリック します。 


©o' 

必要な 化 


i昨 XXXX 用紙 tt 巧の « 集 • 


クリックず るまでは、 プリンタの » か バネル および プリンタ ドライバの 巧 紙 g 巧 情報は 更 巧され ま 


邏 


巧 紙 巧 巧； 

巧 巧の 万 アゴ リー 

普通 巧 

コート) e 
フ オト 用 « 
プルーフ 巧 巧 
ア-卜 《 

ク □ス 

サインに AD ま 巧 
POP ポ-ド 
カスタム 
スべ シャル 
すべて 


巧 態 


プリンタ ド フイ パ 交 示を  ブリ ジタ バネル 表 巧を 


替巧巧 

Universal  Bond  Paper 
Canon ブ •••アム 替逊 K 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コート 巧 
Canon  Hj...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon  ip ロコー ト 巧 
Canon  Ex. ..ted  Paper 
Canon  Hi. ..rrier  Paper 


巧 巧 巧 

Universal  Bond 
フ‘ レミ? ム宵巧 化 
Matte  Coated  90 
トト 化 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
巧 口]- 卜化 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  Barrier? 


圓 

凹 


メモ 


[用紙 種類] の リストの [状 劇に [追加] と 表示され ている 用紙の み 削除で きます。 


3 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ツク します。 


son 


iPFXXXX 用 巧 種 巧の 編集 


を要 な 货ぞモ 6 つてから、 巧 巧の ボタン モク リックして < ださし、 
巧が] ポタンを クリックず るまでは、 ‘ 


巧 化 巧 巧： 

巧 化の カ アゴ リ^^ 

巧 腿 

コート) K 
フォト 用 « 
プルーフ 巧 巧 
ア-卜 化 
ク □ス 

サインに AD 巧 巧 
POP ポ-ド 
カスタム 
スべ シャル 
すぺて 


プリンタの 操が バネル および プリンタ ドライバの 巧れ 棚 巧 情 巧は 更 巧され ま 


プリンタ ド フイ パを 示を  1 プ y ンタ バネル 亥 示を 


Universal  Bond  Paper 
Canon ブ •••アム 巧 通 化 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 巧 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma.-.per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 扉 ロコ— 卜 巧 
Canon  Ex. ..ted  Paper 
Canon  Hi. ..rrier  Paper 
Canon  Hi...phic  Paper 

li  、ij  除 


Universal  Bond 
フ’ レミ? ム巧巧 紙 
Matte  Coated  90 
トト] R 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
巧 口]- MR 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  Barrier? 

Hi  Res  Gra  P 


啤 

，画 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 


9 

5 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える (MacOSX) 


iPF 6450 


4  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

[実行] ボタンを クリック します。 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


i 昨 XXXX 巧 巧 対象の 巧 ま 


プリンタの 操作 バネル および プリンタ ドライバの 巧 把 ■巧を 巧が します。 

プリンタの 電 巧が 入つ ている ことと、 巧 助 中で ない ことを な 巧して [表 巧] ポタン 定 クリックして ください。 


プリ ジタ； 
ドライ ル 
ドライバ 詳細： 
巧 お 先： 


プリ ンタの » ホ バネルに を沒 されて いる 巧 巧 巧 巧は、 上書きされ ます。 
更新し ない 場合は、 [キャンセル] ポタンを クリ ツク して < ださい。 


< 戻る  ] I  キャンセル  I  I  実行） 


• これから 更新す る データと 異なった データが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
W  されます。 プリンタに 設定され ている データを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


3 


髓 

プ U ンタ および プリンタ ドライバの 用紙 巧 頃は、 正 巧に 巧 
新され ました。 


OK 


「用紙 種類の 表示/非 表示を 切り 替える 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


©  〇  ' 

必 ■な 


i 昨 XXXX 用紙 宙 巧の JB 集 


m 


プゾ ンタド フイ バ亥 示を  ブリン タパ ネル 安 示 名 


Universal  Bond  Paper 
Canon ブ •••アム 巧 通 化 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コート 巧 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon  /P ロコ- 卜お 
Canon  Ex. ..ted  Paper 
Canon  Hi. ..rrier  Paper 
Canon  Hi...phic  Paper 


Universal  Bond 
i レミ? ム替通 化 
Matte  Coated  90 
トト お 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
扉  口〕- MR 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarherP 
Hi  Res  CraP 


回 
I 凹 


削除 


キャンセル ) Q 


@  • [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す 


メモ 


る」 を 参照して ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 


§ 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える (MacOSX) 


2 


[用紙 種類] のリ ストから、 表示/非 表示に したい 用紙を 
選択し ます。 

[表示/非 表示] ボタンを クリック します。 

選択し た 用紙の 表示と 非 表示が 切 り 替わります。 


i 昨 XXXX 用紙 種 巧の 編集 


、 プリンタの 操作 バネル および プリンタ ドライバの 巧れ » 巧 情なは 巧 巧され ま 


巧 脱! 巧： 

巧 化の カァ If リー 

巧 通 巧 

コート) K 
フォト 用 K 
プルーフ 巧 巧 
ァ-卜 化 
ク □ス 

サインに AD 巧 巧 
POP ポ—ド 
カスタム 
スべ シャル 
すぺて 


: ブリン タド フイ パる 示を  プリ ジタ 车ル表 巧を 

巧 巧 化  巧 巧 紙 

Universal  Bond  Paper  Universal  Bond 
Canon ブ •••アム 替通化 フ‘ レミ? ム巧通 化 
Canon  Ma...er  90gsm  Matte  Coated  90 

Canon  Hi...ated  Bond  Hi  ResCtd  Bond 
Canon  Opaque  Paper  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g  Matt  Coat  140g 
Canon  Ma...r  170gsm  MatteCoated  170 
Canon 耀 ロコ- 卜紙  巧 口]- MR 

Canon  Ex. ..ted  Paper  Extra  Matt  Coat 
Canon  Hi...rrier  Paper  Hi  Res  Barrier? 
Canon  Hi...phic  Paper  Hi  Res  Gra  P 


四 

画 


脚 除 


@ • 複数の 用紙を 選択す る ことができます。 

^  • 非 表示の 用紙は、 [用紙 種類] の リスト 上で グレー アウト 表示され ます。 


[表示/非 表示] ボタンを クリック する ごとに、 プリンタ ドライバと プリンタ パネルの 両方 表示 一両 方 非 表示 ープ 
リン タノ 《ネルの み 表示 と 切り替わります。 


3 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ツク します。 


i 昨 XXXX 巧 

てくだ さい， 


巧 化な 巧： 

巧 巧の 万 アゴ リー 

離 紙 

コート 《 

フォト 用 化 
プルーフ 巧 巧 
ア-卜 化 
ク □ス 

サイン/ CAD 巧 相 
POP ポ—ド 
カスタム 
スべ シャル 
すぺて 


が: お  [プリ ジタ ドラ ィ/1  表 巧を  1 プリ ジタ 本 


巧 巧 化  哲巧紙 

Universal  Bond  Paper  Universal  Bond 
Canon ブ •••アム 宵 通 化フ’ レミ? ム替通 化 
Canon  Ma...er  90gsm  Matte  Coated  90 


Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 耀 ロコ— 卜 巧 
Canon  Ex.., ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 
Canon  Hi...phic  Paper 


Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
iS  口〕- MR 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  Barrier? 

Hi  Res  Gra  P 


I 四 


除 


( キャンセル 


4 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す。 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


i 昨 XXXX 更新 巧 象の 巧 ま 


翻 


©プリ ジタの » 巧 バネルと プリ ンタ ドライバを 巧 巧す る 【巧 吳] 
〇 プリンタ ドライバ のみを 巧す る 


プリンタ： 
ドライバ： 
ドライバ 詳細： 
接 巧 先： 


プリ ンタの 操作 バネルに をな されて いる 用紙 情報は、 上書きされ ます。 
巧 巧し ない 場合は、 【キャンセル] ポタンを クリックして ください。 


< 戻る  ] I  キャンセル  Ik.  実行） 


@  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 


#1  • これから 更新す る データと 異なった データが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
W  されます。 プリンタに 設定され ている データを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


用紙の 取り扱いと 活用  Med 五 nonfiQura ユ on  Tool  (Ma〔  0W  X)  則 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙 種類の 表示 順序を 変更す る (MacOSX) 


iPF 6450 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


髓 

プリンタ および プ U ンタ ドライバの 用紙 巧 煩は、 正 巧に 巧 
新され ました。 


OK 


紙 種類の 表示 順 唐を 変更ず る 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


i 昨 XXXX 巧紙宙 巧の JB 集 ■ 


適 


巧 JKS 巧： 

巧 化の カ アゴ リー 

普通 化 

コート) e 
フォト 用 K 
プルーフ 巧 巧 
ア-卜 巧 
ク □ス 

サイン/ CAD ま 巧 
POP ポ-ド 
スペシャル 
すぺて 


Universal  Bond  Paper 
Canon ブ… アム 巧 通 板 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コ-卜 化 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 耀 ロコ- 卜 巧 
Canon  Ex. ..ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 
Canon  H し. phic  Paper 


Universal  Bond 
フ‘ レミ? ム替姐 tt 
Matte  Coated  90 
トト お 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
扉 口〕- MB 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarherP 
Hi  Res  CraP 


凹 

凹 


赵、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す 
^  る」 を 参照して ください。 Bam 


2  [用紙 種類] の リストから、 表示 順を 変更 したい 用紙を 


画^。 凹 


選択して、 表示 順 変更 ボタン （ 

をクリ ック します。 

選択した 行が 一行ず つ 上 または 下に 移動し ます。 


i 昨 XXXX 用紙 g 巧の 編集 - 


お 憂な 投定ち 行つ て か 6、 巧 巧 n ボタン モク リックして <ピ さし、 
巧が] ポタン 在ク リジク ずるまでは、 ‘ 


巧 脱! 巧： 


プリンタの 操作 バネル および プリンタ ドライバの 巧れ 福 巧 情報は 巧 巧され ま 


巧 化の カ ァゴ リー 

巧 題 

コ-卜 《 

フォト 用 « 
プルーフ 巧 巧 
ァ-卜 化 
ク □ス 

サインに AD 巧 巧 
POP ポ—ド 
カスタム 
スペシャル 
すぺて 


プリンタ ド フイ バる 示を  プリンタ バネルる 示を 

Universal  Bond  Paper  Universal  Bond 
_Canon ブ •••アム 宵組賠 フ’ レミ アム 街 Stt 


Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コ— 卜 巧 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon  g ロコ— 卜 IR 
Canon  Ex. ..ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 
Canon  Hi. ..phic  Paper 

ii  -曲除 


Matte  Coated  90 

トト] R 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
巧 口]- MR 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  Barrier? 


四 

凹 


3 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ツク します。 


i 昨 XXXX 用紙 tt 巧の « 集 I 


巧 JKS 巧： 

巧 巧の 万 ァゴ リー 

普通 化 
コート 化 
フォト 用 K 
ブルー フ巧紙 
ァ-卜 《 

ク □ス 

サインに AD ま 巧 
POP ポ-ド 
カスタム 
スべ シャル 
すべて 


難 


巧 態  プリンタ ドライバを 示 名  プリンタ バネル ホ おを 

Universal  bond  Paper  Universal  Bond 
Canon プ •••アム 宵 巧 化 7’  レミ アムち 通 沿 

Canon  Ma...er  90gsm  Matte  Coated  90 
Canon コ—卜 巧  トト 巧 

Canon  Hi...ated  Bond  Hi  ResCtd  Bond 
Canon  Opaque  Paper  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g  Matt  Coat  140g 
Canon  Ma...r  170gsm  MatteCoated  170 
Canon  扉 口〕- 卜 «  扉 口〕- MB 
Canon  Ex. ..ted  Paper  Extra  Matt  Coat 
Canon  Hi.. .rrier  Paper  Hi  Res  Barrier? 
Canon  Hi. ..phic  Paper  Hi  Res  Cra  P 


西 

，凶 


削 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 


s 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


純正 紙/出力 確認 紙从 外の 用紙を 使用す る (MacOSX) 


4  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す。 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


_  i  昨  X) 

の 巧 化穩巧 モミ 


プリンタの 操作 バネル および プリンタ ドライバの 巧 把 ■巧を 巧 巧し ます。 

プリンタの 電 巧が 入つ ている ことと、 巧 巧 中で ない ことを な 巧して [巧 巧] ポタン 左 クリックして ください。 


©プリンタの 操作 パネルと プリ ジタ ドライバを 巧 巧す る [推 巧] 

〇 プリンタ ドライバ のみ 巧 巧す る 

プリ ジタ：  Canon  iPFxxxx 

ドライバ：  Canon  iPFxxxx 

ドライ バ 詳細；  Canon  iPFxxxx 

巧統 先：  IP_xxx.xxx 

プリンタの 操 ホ バネルに 登 巧され ている 巧 化 情 巧は、 上書きされ ます。 
巧 新しない 場合は、 [キャンセル] ポタンを クリックして ください。 


Qi 


< 戻る ] I キャンセル I  k 実行） 


@  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 

• これから 更新す る データと 異なった データが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
W されます。 プリ ン タに 設定され ている データを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリ ック してく ださい。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


ti 银 

プリンタ および プ U ンタ ドライバの 用紙 巧 煩は、 正 巧に 巧 
新され ました。 


OK 


「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用ず る 

キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙が 外の 用紙を プリンタの 操作 パネル や プリンタ ドライバに 追加したり、 その 用紙の 用 
紙 情報 ファイルの 書き出し や 読み込みを するとき は、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [カスタム 用紙 
の 追加と 編集] ボタンを クリック します。 

[プリンタの 選択] ダイアログ ボックスの [プリンタ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタが 表示され ている ことを 確認 
し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 

0  〇  ^  _ i 昨 XXXX プリンタの 巧 巧 _ , 


プリンタ モ遺 巧して 巧へ 1 ポタン 在 クリックして  <  ださい* 


1 し anon  iPFxxxx 


ドライバ 詳 畑： 
巧 お 先： 


Canon  iPFxxxx 


プリンタとの 通信が 開始され ます。 

[カスタ ム 用紙の 追加と 編集] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 

@  • これが 降、 プリンタの 変更は できません。 

メモ • カスタム 用紙とは、 キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙 (用紙 リファレンスガイドに 記載され ている 用紙) (外の 用紙です。 


用紙の 取り扱いと 活用 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


純正 紙/出力 確認 紙 j^： (外の 用紙を 使用す る (MacOSX) 


iPF 6450 


i 昨 xxxx カスタム 用 巧の 遐扣と 編 集 


んム 


篮扣 巧みの カスタム 用 «: 

プリンタ ド フイ パる 示を  プリンタ" ネルる 示を 


読み込み  ] I  書き出し  I 


キヤ リブ レーシヨ ン タープット 作ぶ 


[追加 済みの カスタム 用紙] 

追加され た カスタム 用紙は、 ここに 表示され ます。 

• [プリンタ ドライバ 表示 名] 

追加され た カスタム 用紙は、 プリンタ ドライバ にこの 名称で 表示され ます。 

• [プリンタ パネル 表示 名] 

追加され た カスタム 用紙は、 プリ ン タの 操作 パネルに この 名称で 表示され ます。 

• 「县 ミを 用紙] 

カスタム 用紙を 追加した とき、 基準 用紙と して 選択した 用紙が 表示され ます。 

• [カラ ー キヤ リブ レ ー シ ヨン] 

操作 パネル や imagePROGRAF  Color  Calibration  Manaaement  Console で、 カラーキヤ リブ レー シ ヨンを 
実行可能 かど ラ かが 表示 されます。 

カスタ ム 用紙で カラ ー キヤ リブ レ ー シ ヨンを 行う には、 あらかじめ キヤ リブ レ ー シヨ ンタ ー ゲットを 作成 
し プリンタに 登録して おく 必要が あ ります。 


設定 項目 

内容 

误行 可] 

カラー キャリブレーション [自動 調整] および [自動 調整 (高精度)] は、 実行可能です。 

[自動 調整 (高精度) のみ 可] 

カラー キャリブレーション [自動 調整 (高精度)] は、 実行可能です。 [自動 調整] は 実行で きませ 
ん 0 

[ターゲット 未 登録] 

キャ リブ レー ショ ン ター ゲッ トが プリ ン タに 登録され ていない ため、 カラー キャ リブ レーショ 
ンは 実行で きません。 

[実行 不可] 

この 用紙では、 カラー キャ リブ レー シ ョンは 実行で きません。 

@  • キヤ リブ レーショ ン ターゲットの 作成には、 オプションの 測 色 ユニットが 必要です。 

メモ 

[追加] ボタン 

カスタム 用紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 新規 追加す るには、 この ボタンを クリ ックし 
ます。 

カスタムを 追加す る 手順に ついて 詳しくは、 「カスタム 用紙の 追加」 を 参照して ください。 

[編集] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙の 設定を 変更す るには、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 
カスタム 用紙の 設定を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「カスタム 用紙の 編集」 を 参照して ください。 

[削除] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙を プリ ン タの 操作 パネル および お使いの コンピュータの プリ ンタ ドライバから 削除す 
るには、 対象の 用紙を 選択 して、 この ボタンを クリック します。 

カスタム 用紙を 削除す る 手順に ついて 詳しくは、 「カスタム 用紙の 削除」 を 参照して ください。 

[読み込み] ボタン 

フォルダに 保存され ている カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込んで、 プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタド 
ライ バに カスタム 用紙を 追加す るには、 この ボタンを クリ ック します。 

カスタム 用紙 情報 ファイルは、 iPF 640 0，iPF6450，iPF 9400 で 共通です。 


用紙の 取り扱いと 活用 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


使用で きる 用紙 （Mac  OS  X) 


読み込んだ カスタム 用紙 情報 ファイルに キャリブレーション ター ゲッ トの 情報が 含まれて いる 場合は、 プリン 
夕 本体に キャ リ ブレー シ ョン ター ゲッ トも 登録され ます。 

カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込む 手順に ついて 詳しくは、 「カスタム 用紙の 読み込み」 を 参照して ください。 
[書き出し] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙の 用紙 情報を ファイルに 書き出し 保存す るには、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタンを 
クリ ック します。 

キヤ リ ブレー シ ヨン ター ゲッ トを 作成 済みの カスタム 用紙は、 キヤ リ ブレー シ ヨン ター ゲッ トの 情報 もフ アイ 
ルに 書き出されます。 

カスタム 用紙の 用紙 情報を 書き出す 手順に ついて 詳しくは、 「カスタム 用紙の 書き出し」 を 参照して ください。 


[キャ リブ レー ショ ン ター ゲッ ト 作成] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙の キャリブレーション ター ゲッ トを 作成す る 場合、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタン 
をクリ ック します。 

キャ リブ レ ー ショ ンタ ー ゲット を 作成す る 手順に ついて 詳しくは、 「キャ リブ レー ショ ンタ ー ゲット の 作成」 を 参 
照して ください。 

0* カスタム 用紙の 追加は、 あらかじめ 用紙 管理 用の コンピュータを 特定し、 常に その コンピュータで 行って くださし 他の コ 
ン ピュー ターで この カスタム 用紙を 使用す る 場合は、 まず 用紙 管理 用の コンピュータで その カスタム 用紙の カスタム 用紙 
± 文 情報 ファイル (.am1 ファイル) を 書き出し、 それを 他の コン ピュー タに 読み込んで 使用して ください。 

• 対象 プリンタを 使用す るネッ ト ワーク 外で 作成され た カスタム 用紙 情報 ファイル (.am1 ファイル) を 使用す る 場合は、 ま 
ず 用紙 管理 用の コンピュータで 読み込んで ください。 他の コンピュータ でも 使用したい 場合は、 用紙 管理 用の コン ピュー 
夕から あらためて 書き出した カスタム 用紙 情報 ファイル (.am1 ファイル) を 読み込んで 使用して ください。 

• 用紙 管理 用の コンピュータで 作成され た カスタム 用紙 情報 ファイル (.am1 ファイル) を 読み込む 場合は、 あらかじめ 用紙 
管理 用の コンピュータに 存在し ない カスタム 用紙は 削除して ください。 

• カスタム 用紙の 削除を 行った 場合は、 対象の プリンタを 使用す る 他の 全ての コンピュータか らも 同様に その 用紙を 削除し 
てくだ さい。 

• カスタム 用紙を 別の プリンタで 使用す る 場合は、 必ず その プリンタに カスタム 用紙を 追加して から 使用して ください。 

@  • この ダイアログ ボックスでは、 キヤノン 純正 紙 および 出力 確認 紙の 変更は 行えません。 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報 


メモ 


を 編集す る」 


を 参照して ください。 


プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 表示され ている 用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 場合は、 キヤノン 純正 
紙、 カスタム 用紙に かかわらず、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスから 行います。 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 
編集す る」 を 参照して ください。 


|7吏 用で きる 用紙 


用紙 仕様 

厚さ や サイズな ど、 カスタム 用紙と して 追加で きる 用紙の 仕様は、 「仕様」 の 「用紙」 を 参照して ください。 （「仕様」 参 

吗） ggEEa 

使用 環境に ついての ごを 意 

倾显度 環境 (40% が 下） では、 が 下の ような トラブルが 発生す る ことがあ ります。 

• 用紙に カール や シワが 発生す る 

- 用紙と プリントへ ッ ドが 接触し やすくな り、 EP 地面に キズ がつ いたり、 プリントへ ッ ドを 損傷す る 場合が ある 
•カット した 印刷物が プリンタには りつき、 下に 落ちない （フィルム 系 用紙） 

- 用紙が プリンタには りつき、 搬送 不良と なり 正常に 排 紙され ない （フィルム 系 用紙） 

- 印刷 ムラが 発生す る （フィルム 系 用紙） 

高 湿度 環境 (60% が 上) では、 が 下の ような トラ ブルが 発生す る ことがあります。 

- EP 刷 物が 乾燥し ない 
- 用紙 表面の 波う ち （凹凸） 力 《 激しくなる 
• きれいに カットで きない （クロス 系 用紙） 

• フチ なし 印刷で 余白が 残る 


用紙の 取り扱いと 活用 
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カスタム 用紙の 追加 (MacOSX) 


iPF 6450 


© 

重要 


カスタム 用紙 (キヤノン 純正 紙 および キヤノン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し ない 用紙) の 印刷 品位 および 紙 搬送 性に つ 
いて、 キヤノン は 一切 保証いた しません。 


「カスタ 厶 用紙の 追加 


カスタム 用紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 新規 追加す るには、 まず キヤノン 純正 紙 や 出力 確 
認 紙の 中から 基準と する 用紙 種類を 選択し ます。 その 基準 用紙に 必要に応じて さまざまな 設定を 行った 後、 それを 力 
スタム 用紙と して 追加し ます。 

• カスタム 用紙の 印刷 品位 および 紙 搬送 性に ついて、 キヤノンは 一切 保証いた しません。 

重要 • キヤノン 純正 紙 および キヤノン 出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドで 推奨され ている 用紙 種類で EP 刷して ください。 
Media  Configuration  Tool の カスタム 用紙の 追加を 使用した 場合は、 印刷 品位 および 紙 搬送 性は 保証で きません。 

• カスタム 用紙の 追加を 行って いる 間は、 対象の プリンタで EP 刷を 実行し ないで ください。 


カスタム 用紙の 追加を 行う 場合は、 「使用で きる 用紙」 


で、 追 力 阿 能な 用紙の 仕様を 確認して くださし、。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

^  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙 
^  を 使用す る」 を 参照して ください。 Bam 


2  [追加] ボタンを クリ ック します。 


1 件 XXXX カスタム 用 化の 抵扣と 編集 


触讲; .  . 

カスタム 巧 紙で カラー キか リブ レーシヨ ンす るのに か 要な、 キサ リブ レーシヨ ジターブットの 作成 もこ こで 巧い ま 


篮扣 巧みの カスタム 用 巧： 

ブ ンタド フイ パを 示を  ブ U ンタ バネルを 示を 


キャリブレーション ター ゲット 作 巧 


ヘルプ  〕 


i  ちる  J 


|3 


に tep1 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [用紙の カテゴリー] で、 追加す る カスタム 用 
紙の 基準と す る 用紙 種類の カテゴリーを 選択し ます。 


©. 

重要 


追加す る カスタム 用紙に 最も 近いと 思われる カテゴリーを 選択して ください。 


i 昨 XXXX  Stepl まを 巧 巧の 巧が 


[Stepl] 追ぶ する カスタム 巧 巧の g 单 とする 巧«» 巧を 遺が してく だを い， 

[キサ リブ レーシヨ ン ターゲット] が I 作成 不可] の 巧 巧を » 巧す ると、 キサ リブ レーシヨ ンタ ーゲジ トモ 作 巧す る こ 
とはで きま だん， 


〕 ー ト K  Universal  Bond 

フ ォト/アート/プルー フ用巧 I グレ ミな 替通化 
フォト/ アート / ブルー フ用 «| 巧 巧 紙-巧 •用 
巧 巧 プルーフ 

サイン 用 巧  ， 

ク □ス 

CAD 用 巧 

POP ポ- ド/思 化 

その他 

すぺて 


巧ぶ 不可 
作成 不可 
作ぶ 不可 


巧 化の 巧 巧が わからない 場合は、 ちの 【アシスト】 ポタンを クリックして ください。 


[ キ 七 ル n  r 


用紙の 取り扱いと 活用 


ivied 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 


が 
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カスタム 用紙の 追加 (Mac OS X) 


4  [用紙 種類 名] に、 選択した カテゴリ ー中の、 キヤノン 純正 紙 および 出力 確認 紙の 用紙 種類 名が 表示され ます。 

カスタム 用紙の 基準と する 用紙 種類を 選択し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 

松 • カスタム 用紙の 基準と する 用紙 種類が 分からない 場合は、 [アシス ト] ボタンを クリ ック して、 [用紙 種類 選択 アシ 
^  スト] ダイアログ ボックスを 開き、 [重さ (坪量)] または [厚さ] を 設定して ください。 選択した 用紙の カテゴリーの 
中から 適切な ものを Media  Configuration  Tool が 自動で 選択し ます。 または、 表示され ている 佣紙 種類 名] の 中 か 
ら、 [ミ 凡 用] と 書かれて いる 用紙 種類を 選択して く ださい。 

• 選択した カテゴリーに よっては、 じ 凡 用] と 書かれて いる 用紙 種類はありません。 

• 選択した カテゴリーに よっては、 [アシスト] ボタンは 無効です。 

• [キャリブレーション ターゲット] に、 [作成 不可] と 表示され ている 基準 用紙を 使って 追加す る カスタム 用紙は、 
操作 パネル や imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console で、 カラーキヤ リ ブ レーシヨ ンを 実行す 
るた めの キャ リブ レーショ ン ター ゲッ トを 作成で きません。 

• [キャリブレーション ターゲット] に、 [自動 調整 (高精度) 用 作成 可] と 表示され ている 基準 用紙を 使って 追加す る 
カスタム 用紙は、 操作 パネル や imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console で、 カラーキヤ リブ レ 
ー ション [自動 調整] を 実行す るた めの キャリブレーション ターゲットを 作成で きません。 [自動 調整 (高精度)] を 
実行す るた めの キャリブレーション ター ゲッ ト のみ 作成 可能です。 


5 


に tep2 カスタム 用紙 名称の 設定] ダイアログ ボック 
スが 表示され ます。 

プリンタ の 操作 ノ く ネル および プリンタ ドライバで 表 
示させる 任意の 名称を 入力し、 [次へ] ボタンを ク リッ 
ク します。 


i昨 XXXX  Step2 カスタム 用紙 名称の 設を 


[Step2) カスタム 巧 gUO を » を 度を します， 

プリンタ ドライバ および プリンタの 操 巧 バネルで を 示ず る 名 か モモれ モれ 入力して ください* 


プリンタ ドライバ 表示 名： 
プリンタ バネル 表示 名： 


XXXXXXXX 


XXXXXXXX 


!  XXXXXXXX 


じ  < 戻る  J  [ キャンセル I  k 一一 次へ》 


の  >  選択した 基準 用紙に よっては、 [プリンタ ドライバ 表示 名] が 入力で きず、 作成した カスタム 用紙は プリンタ ドラ 
^  イバ には 追加され ません。 カスタム 用紙を プリンタ ドライバで 使用す る 場合は、 基準 用紙を 別の 用紙に 変更して 

作成して ください。 

•[プリンタ ドライ 八' 表示 名] には、 半角 英数、 全角 カナ、 全角 かな、 漢き 、全角 Space、 全角 「一 」、 半角 Space 、し」、 「.」、 
「_」、「()」、「+」、「％」、「，」、「/」、「[」、 「]」 が 使用で きます。 半角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] は、 2Byte 文き で 16 文き、 1Byte 文き で 32 文き まで 入力 可能です。 

•[プリ ンタ パネル 表示 名] には、 半角 英数、 半角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 半角 Space 、し」、 「.」、「_」、 「0」、 
「+」、「％」、「，」、「/」 が 使用で きます。 全角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ パネル 表示 名] は、 2Byte 文き で 8 文き、 1Byte 文き で 16 文き まで 入力 可能です。 

• [用紙 名称 （英語)] は、 ロール 紙 残 量 管理 や ステータス プリント などで 使用され ます。 

[用紙 名称 懊 語)] は、 1 Byte 文き で 1 6 文き ま で 入力 可能です。 


む プリ ン タに カスタム 用紙を セット した 後、 [OK] ボタ 
ン をクリ ック します。 


J 


情银 

プリンタに [XKKXXXKX] を セツ ト し、 プ U ンタ のみ 巧 バネル 
でち の 用が 巧頒を 巧定 してく ピ どい。 

[XXKXXXKXja、 [カスタム] カテゴ U の 中に 很を货 されて い 
ます C 


キでン セル  ] I  OK 


©. 
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カールし ている 用紙 や、 一度 印刷した 用紙を セットし ないで ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


ivied 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  OW  X) 
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1 に tep3 給 紙 方法の 設定] ダイア ロ グ ボック スが 表示 
されます。 カスタム 用紙を セット した 給 紙 口を 選択し 
て、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


S 化が 給 紙ち 法の 說定 


にじ ロリ セツ ト した 巧 紙の 給 紙ち 巧を 還 おしてく ビ さい。 


給 紙ち を:  I  □— ルが 1 


キでン セル  I  Q 


8  に tep4 紙 送り 調整] ダイア ロ グ ボック スが 表示され 
ます。 [実行] ボタンを クリックして、 紙 送り 調整を 実 
行し ます。 

調整 ノ 巧ー ン が 印刷され、 印刷 結果を もとに 用紙の 送 
り 量が 自動的に 調整され ます。 

紙 送り 調整が 終了 したら、 [次へ] ボタンを クリックし 
ます。 


i 昨 XXXX  Step4 化さ 0 調 巧 


< 戻る  ] [ キヤ ジ セル  j  [  次へ > 


^ • 排紙 ガイド 上に 用紙が 残って いない ことを 確認して ください。 

重要 • [紙 送り 調 劃を 実行し なし、 場合、 EP 刷 物に 色 味の 違う 横 スジが 入る こと 力％ ります。 紙 送り 調整は、 二度 (上 実行 
する 必要はありません。 カスタム 用紙を 1 つ 追加す る ごとに、 一度 だけ 実行して ください。 


9  [口ール 紙の 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 


©• に tep3 給 紙 方法の 設赶 ダイアログ ボックスで、 [口ール 紙]] i (外の 給 紙 方法を 選択した 場合は、 この 画面は 表示 
されません。 


才ート カット 設定： 
インクを 巧 時間： 
フチ なし 巧 巧： 


[自動 カット 


I 許 巧す る 


じ  < 戻る  J  [ キャン 七 ル い  次へ >  ] 


必要に応じてが 下を 設定し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


設定 項目 

内容 

[才 -ト カット 設定] 

印刷 後、 排紙 したと きの ロール 紙の カット 方法を 設定し ます。 

• [自動 カッ ト]: カッ ター ユニッ トで ロール 紙を 自動的に カットし ます。 

• [イジ ェク ト カッ ト]: プリンタの 操作 パネルで [用紙 カッ ト] キーを 押す と、 カッ ターユ ニ 
ットで 口ール 紙を カットし ます。 インクの 乾燥を 待つ ときな ど、 印刷 直後に 印刷物を 落下 
させたくない 場合に 選択し ます。 

• [ユー ザーカット]: カッ ターユニットでは カットし ません。 1 枚ず つは さみで 口ール 紙を 力 
ット してく ださい。 カッター ユニッ トで カッ ト できない 用紙の 場合に 選択し ます。 

用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 


8 
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設定 項目 


内容 


[インク 乾燥 時間] 


インクを 乾燥させる ための 待ち時間を 設定で きます。 

• [オフ]: 巧 刷 終了後、 すぐに 排 紙され ます。 

•  [30 秒/ 1 分/ 3 分/ 5 分/ 10 分/ 30 分/ 60 分] : 印刷 終了 歡 設定した 時間が 経過して から 排紙さ 
れ ます。 


[フ チな し 巧 刷] 


フチ なし 巧 刷を 許可す るかし ないかを 設定し ます。 

• [許可す る]: フチ なし 巧 刷を 許可し ます。 

• [許可し ない]: フチ なし 巧 刷を 許可し ません。 


© 

重要 


用紙に よっては 、カッ ター ユニッ トで カッ ト できない もの や、 カッターの 劣化を 早めたり カッターを 損傷させる 
ものが あります。 厚い 用紙 や 硬い 用紙な どは カッター ユニッ トを 使用せ ず、 EP 刷 後に ロール 紙を はさみな どで 力 
ット してく ださい。 この場合は、 [才 ート カット 設定] で [ユー ザーカット] を 選択して ください。 

インクの 乾きが 悪い 用紙に フチ なし EP 刷す る 場合、 カッター ユニットが EP 刷 面に 接触して 傷が 付いたり、 正しく 
カットで きない ことがあります。 このような 場合は [インク 乾燥 時間] で、 印刷した 後に インクが 乾く までの 待ち 
時間を 設定して ください。 また、 カッターで うまく 用紙が カットで きない 場合は、 [オート カット 設定] を [ユーザ 
- カッ ト] に 設定して 口ール 紙を はさみな どで カットして ください。 

フチ なし EP 刷で きる 用紙は、 用紙の 種類と ロール 紙の 幅が 限られて います。 「使用で きる 用紙」 mam を 参照し 
てくだ さい。 

[オート カット 設定] を [ユーザー カット] に 設定す る 必要が ある カスタム 用紙は、 [フ チな し 印刷] は [許可し ない] 
を 設定して ください。 


10 に tep5 イ ンク 使用量の 設定] ダイア ロ グボッ クスが 
表示され ます。 

この 画面では、 カスタム 用紙への 印刷に 使用す る イン 
ク 量の 上限を、 複数の レベルの 中から 選択し 設定し ま 
す。 

まず [試し 印刷] ボタンを クリ ック して 各 レベルの 試 
し 印刷を 行います。 


昨 XXXX  Stef 
を投 をし ます。 


[Step 引 インクを 最大で どれぐ らいの » 巧 巧す るかを i 
巧って < ださい • 

インク 巧 巧 置モ议 巧した 6、 [次へ] ポタンを クリックして くださし、 


[ep5 インク 巧 巧 量の 設定 


[K し 西 助] ポタンを クリックし、 西 面の 巧 示に 


インク* 大巧 用 ■ 
設定 レ ペル： 


. なし 巧 用… - 


r キヤノン 基を 巧 化 


ヘッド* さ： 
吸着 力： 


< 戻る I  〔 牛 ヤン セル 〕 じ 次へ >  I 


@  • 手順 5 の 画面で、 [プリンタ ドライバ 表示 名] が 表示され ない 基準 用紙を 選択した 場合は、 インク 最大 使用量の 試 


メモ 


し EP 刷 および 設定は できません。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  OW  X) 
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11 [試し 印刷の 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 

[優先 画質] と [印刷 品質] で、 試し 印刷の 優先 画質と 印 
刷 品質を 選択し ます。 

[インク 最大 使用量] で 試し 印刷す る レベルを、 [試し 
印刷 に 使用す る 画像] で 使用す る 画像を 設定し、 [印刷 
開始] ボタンを クリック します。 


試し 印田の 設を 


試し 巧 和す る インク 使用* の レ ペル (巧な 還が 可能)、 使用す る 画像、 および 優先 函 貧と 
巧 則 品 貧を 設定 して  <  ださい。 

を： 優先 函 頁と 巧が 品 貧は、 実 巧に この カスタム 用紙に 巧 風す る 巧に よ < 巧 5 設定 値を 
涅 巧して ください。 


優先 画質； 

I 写真’ イラスト 

巧 助 品 貧： 

[ 巧 華 口 00dpi) 

インク* 大巧 巧 ■ 

キヤノン さを 用 化 

[巧 通 脚 をい 

岛 多い 
间 やや 多い 
间巧を 
留 やや 少ない 
间 少ない 

なし 巧 助に 巧 巧ず る 面 か 
® 巧 華 画像 
〇ユー ダーの 函供 


を 照.. 


I  ヘルプ  ] 


キャンセル 


〕 〔 


巧 助 開 巧 


12 インクの にじみ やか すれが ないか、 試し 印刷の 結果を 
見て 最もよ いと 思われる インク 量 レベルを 判断し、 設 
定 します。 


インクを 大使 用 ■の遥 お 


印刷 枯果 巧最ち 良かった レベルを 還 おしてく ピ ぞい。 

を： 巧 制 枯果に キズザ ある 場 さは、 巧の 画面で 吸 若 力また はへ ッ 
ド 高さの 說定 をを 元て くだを い。 


レベル 

〇キで ノン ま带 巧が 
〇 をい 
〇 やや 多い 
〇標苹 
〇 ややみ ない 
〇 みない 


キで ンゼル 


〕 C 


◎. 

メモ • 


ヘルプを 参考に して、 最適な インク 量 レベルを 判断して ください。 

どの インク 最大 使用量を 選択しても、 十分な EP 刷 品位が 得られない 場合は、 カスタム 用紙の 基準と する 用紙を 
に tep1 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボックスで 別の 用紙に 変更して 設定を やり直して ください。 

EP 刷に 使用す る インク 量の 上限を 設定す るた め、 画像に よっては レベルを 変更しても EP 刷 結果が 変わらな いこと 
があります。 

Media  Configuration  Tool では 色 味の 設定は できません。 インク 最大 使用量を 変更す ると 色 味が 変わる ことがあ 
ります が、 ここでは インクの にじみ やか すれがない かにの み 着目して 最適な レベルを 選択して ください。 色 味の 
調整が 必要な 場合は、 お使いの 用紙に 合った に C プロ ファイルを 用意して、 ソフトウェアで そのに C プロ フ ァイ 
ルを 指定して くださし、。 プリンタ ドライバ でに C プロ ファイルを 指定す る 方法に ついて 詳しくは、 「マッチング シ 
-卜」 を 参照して ください。 ezBi 

インク 最大 使用量の 設定に よっては、 プリンタ ドライバの 一部の EP 刷 品質が 選択で きなくなる ことがあります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


ivied 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 


〇 
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13  [へッ ド 高さ] と顺着 力] を 必要に応じて 設定し、 炊 
へ] ボタンを クリ ック します。 

通常は 設定す る 必要は あり ません。 


iPFXXXX  Steps  インク 1 


(Step 引 インクを* 大で どれぐ らいの »巧 巧す るかを 投ぞ します， [巧し 巧 巧] 
巧って < ださい • 

インク 巧 巧 置モ议 巧した 6、 [次へ] ポタンを クリックし てくだを い* 


7 巧 巧 量の 設定 
I] ポタンを ク U ジ兰 


リックし、 面面の 巧 示に 


インク « 大巧 用 ■ 
設定 レ ペル： 


< 戻る  ] I  キャンセル  I  I 


• [ヘッド 高さ] を 自動で 設定され た （） 内の 高さより おくする 場合は、 用紙に こすれない ことを 確認して ください。 
W  (プリント ヘッドが 用紙に こすれる と EP 刷 結果に 傷が 入ります。） プリント ヘッドが 用紙に こすれる と プリントへ 


重要 


ッド の 故障に つ ながる ことがあ ります。 

[吸着 力] を 変更す る 場合は、 プリント ヘッドが 用紙に こすれない ことを 確認して ください。 （プリント ヘッドが 用 
紙に こすれる と EP 刷 結果に 傷が 入ります。） プリントへ ッ ドが 用紙に こすれる と プリントへ ッ ドの 故障に つなが 
る ことがあります。 

[へッ ド 局 さ] と [吸着 力] について 詳しく は、 ヘルプを 参照して く ださい。 


14 に tep6 設定 内容の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示 
されます。 

カスタム 用紙の 設定 内容を 確認し、 [次へ] ボタンを ク 
リ ック します。 


©  〇  〇 

i 昨 XXXX  steps 設を 内容の 巧秉 

[steps] な 下の 投 をで カスタム 巧 tt を 巧な! します。 

a 

設定 内容： 

巧 目 

内容 

プリンタ ドライバ 表示を 
プリ ジタ バネル 表示 名 
用紙 名称 (巧 語） 

基 巧 巧 化 
ヘッド 巧 さ 
吸着 力 

カット モード 
フチ なし 巧 巧 
インクを 巧 時間 
インク 最大 使用量 


[^  < 戻る  I  I キャンセル  I  I 


15  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを ク リックし ます。 

プリンタ の 操作 ノ  く ネル およ び お使いの コン ピュー タ 
の プリ ンタ ドライバに カスタム 用紙が 追加され ます。 


i 昨 mx 巧 巧な 象の なま 


m 


1  <  戻る 〕 I キャンセル 〕 I 実行 >  J 


© 

重要 


•  [POP ボー ド/厚紙] カテゴリーの 用紙を 基準 用紙と して カスタム 用紙を 追加した 場合は、 セットした カスタム 用 
紙を プリンタから 取り外して ください。 


プリンタ： 
ドライバ： 
ドライバ 詳細： 
接 お 先： 


プリ ジタの 操 巧 バネルに を 保され ている 巧 化 情 巧は、 上* きされます。 
巧 巧し ない 場合は、 【キャンセル] ポタンを クリックして < ださい。 


用紙の 取り扱いと 活用 


ivied 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


カスタム 用紙の 削除 （Mac OS X) 


iPF 6450 


の • カスタム 用紙が プリンタ ドライバに 正しく 追加され ると、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [純正 紙 
す の 追加] で 開く  [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスに、 追加した カスタ ム 用紙 名称が 表示 されます。 


r スタ 厶 用紙の 削除 


追加 済みの カスタム 用紙を、 プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバから 削除す る ことができます。 

r 1 [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

^  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙 
す を 使用す る」 を 参照して ください。 Bam 


2  [追加 済みの カ スタム 用紙] の リストから、 削 除したい  60。 
用紙を 選択して、 [削除] ボタンを クリ ック します。 


JPFXXXX カスタム 用 巧の 起扣と 編 集 


a 


ち J 曲 巧みの カスタム 用 巧； 


プリンタ ドライバ 表 ホを  プリンタ バみ HfcS を  接 $ 巧抵 


カラーキサ リブ レーシヨ ン 


追 曲  I  [  編集  i 〔  肖 IJ 麻 


読み込み  I  書き出し 


キヤ リブ レーシヨ ン タープット 作 巧 


ヘルプ  〕 


3 


@ • 複数の 用紙を 選択す る ことができます。 

メモ 

[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを ク リックし ます。 

プリ ン タの 操作 パネル および お使いの コン ピュー タ 
の プリンタ ドライバから、 カスタム 用紙が 削除され ま 
す。 


i 昨 XXXX 巧 巧が 象の 巧 ま 


プリンタの 操作 バネル および プリンタ ドライバの 巧 把 ■巧を 巧が しまず。 

プリンタの 電巧ボ 入つ ている ことと、 巧 助 中で ない こと モ 巧 巧して [ち 巧] ポタンを クリックして ください。 


プリ ジタ：  Canon  iPFxxxx 

ドライ パ：  Canon  iPFxxxx 

ドライ バ 詳細；  Canon  iPFxxxx 

巧 お 先：  IP_xxx.xxx 

プリンタの 操作 パネルに 登な されて いる 用紙 情 巧は、 上書きされ ます。 
巧 新しない 場合は、 【キャンセル] ポタンを クリックして ください。 


Ql 


[  < 戻る )1 キヤ ジ七ル I  〔 実行） 


「カスタ 厶 用紙の 編集 

追加 済みの カスタム 用紙の 設定を 変更す る ことができます。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

^  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙 
^  を 使用す る」 を 参照して ください。 Barn 


用紙の 取り扱いと 活用 


ivied 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 


2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カスタム 用紙の 書き出し (Mac OS X) 


2  [追加 済みの カスタム 用 綱の リストから、 編集したい 
用紙を 選択して、 [編集] ボタンを クリック します。 


iPFXXXX カスタム 用 巧の 抵扣と 編集 


m 


近扣 巧みの カスタム 巧 化： 


戻る I 


3  設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

が P 華、 画面の 指示に 従い、 必要に応じて 設定を 変更し 
ます。 


son 


◎  • 各 設定 方法に ついては、 「カスタム 用紙の 追加」 
メモ 


の 手順 5 〜 1 5 を 参照 してく ださい。 


「カスタ 厶 用紙の 書き出し 


追加 済みの カスタム 用紙の 用紙 情報を、 ファイルに 書き出し、 保存す る ことができます。 

保存され た カスタム 用紙 情報 ファイルは、 別の プリンタ や コンピュータに 読み込んで 使用す る ことができます。 「力 
スタム 用紙の 読み込み」 について 詳しくは、 「カスタム 用紙の 読み込み」 6^1 を 参照して ください。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

^  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙 
^  を 使用す る」 を 参照して ください。 Bam 


2  [追加 済みの カ スタム 用紙] の リストから 、用紙 情報 フ 


JPFXXXX カスタム 用紙の 追 化と IB 集 


アイ ルを 書き出した い 用紙を 選択 して、 [書き出し] ボ 群^胃£?力^^*^$ぶご4^3"ぶる^^^1^ご'=キ6心たシ3ジタ-プかのホぶたここでれ、ま 

タンを クリ ック します。 

ちか! 巧みの カスタム 用 化： 


プリンタ ドライバ 表示 名  プリンタ バネル 表示 名  が 巧 1K 


カラーキサ リブ レーシヨ ン 


細  I に讓集  I 〔  削 お 

キヤ リブ レーシヨ ン タープット 作成 


読み込み  1 ej き 出 0 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


カスタム 用紙の 読み込み (Mac OS X) 


iPF 6450 


@ • 複数の 用紙を 選択す る ことができます。 
メモ 


3  カスタム 用紙 情報 ファイルの 保存 先を 指定し ます。 


i 昨 XXXX カスタム 用 巧 倩 巧の « き 出し 


カスタム 巧 巧の 巧 ttlfH を 巧！ £请|| ファイル C.aml) として 保を します • 

巧を たの フォルダを 巧 をして、 [0K] ポタン モク リックして ください。 

I 出 カフ ァイ ル] の ■を クリック すると 書き出す ファイル 名 かモ巧 巧す る こと ポで ままず。 


難 


l/Users/xxxx /Desktop 


つに  を 巧  ) 


巧 紙 巧 巧 ファイルを： 
ソ 7 イルを 

xxxxxxxx.sml 


プ U ンタド フイ パる 示 名 


プ U ンタ バネル 寒 示を 


キャンセル  I  I  0K 


メモ 


ファイル 名を 選択して 編集し、 ファイル 名を 変更す る ことができます。 

カスタム 用紙 情報 ファイル (.am1 ファイル) 力 《 保存され ます。 

カスタム 用紙 情報 ファイルは、 iPF 640 0，iPF6450，iPF 9400 で 共通です。 

キャリブレーション ター ゲット を 作成 済みの カスタ ム 用紙は、 キャリブレーション ター ゲット の 情報 も ファイル 
に 書き出されます。 


f カスタ 厶 用紙の 読み込み 


フォルダに 保存され ている カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込んで、 プリ ン タの 操作 パネル やお 使いの コン ピュー 
夕の プリ ンタ ドライバに 追加す る ことができます。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

^  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙 
^  を 使用す る」 を 参照して ください。 Bam 


2  [読み込み] ボタンを ク リックし ます。 


iPFXXXXカスタム 用 化のを 化と IB を 


m 


追 J 曲 巧みの カスタム 用 化； 

プリンタ ドライバ ホ ホる プリンタ バネル 爱 St を 


カラーキサ リブ レー シ 


脚 お 


キヤ リブ レーシヨ ン タープット 作 巧 


ヘルプ 〕 


用紙の 取り扱いと 活用 


ivied 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 


4 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


キヤ リ ブ レーシヨ ンタ ーゲツ トの 作成 (MacOS X) 


3 


読み込む カスタム 用紙 情報 ファイル （.am1 ファイル） 
を 選択し ます。 


iPFXXXX カスタム 巧 化 巧 巧 ファイルの 指定 


カスタム 巧巧モ プリンタの 揉が バネル および プリンタ ドライバに 追加し ます* 

巧 紙 情 « ファイル C.aml) モ 巧まして、 がへ I ポタン モク リックして <ピ さい， 


ん L ぶ 


Desktop 

用紙 巧 巧 ファイル： 
_ ファイルを 


安 巧  J 


ファイルな ： 1 
* がるみ ファイル 致： 1 


4  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが開 きます。 
[実行] ボタンを クリック します。 


昨) (XXX 更新 巧みの なま 


タ ドラ- 

プリンタの ■巧ポ 入つ ている ことと、 印 助 中で ない こと モ g 巧して I ち 斤 1 ポタン 左 クリックして < ださい， 


©プリンタの » 巧" ネルと プリンタ ドライバを 巧 巧す る 【巧 吳] 

〇 プリンタ ドライバの わを 巧す る 

プリンタ：  Canon  iPFxxxx 

ドライバ：  Canon  iPFxxxx 

ドライバ 詳細：  Canon  iPFxxxx 

巧爲 先：  IP_XXX.XXX 

プリンタの 攝作 バネルに S 録 されて いる 用紙 倩 巧は、 上書きされ ます。 
巧 巧し ない 場合は、 【キャンセル] ポタンを クリックして ください。 


の • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

^  プリンタの 操作 パネル および お使いの コンピュータの プリンタ ドライバに カスタム 用紙が 追加され ます。 

• カスタム 用紙が プリンタ ドライバに 正しく 追加され ると、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [純正 紙 
の 追加] で 開く  [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボ ッ クスに、 追加した カスタ ム 用紙 名称が 表示 されます。 

• カスタム 用紙を 読み込んだら、 その カスタム 用紙で 用紙の 送り 量を 調整して ください。 用紙の 送り 量を 調整す る 
方法に ついて 詳しくは、 「橫 スジを 自動で 調整す る I を 参照して 〈ださい。 gasa 
• カスタム 用紙 情報 ファイルは、 iPF 640 0，iPF6450，iPF 9400 で 共通です。 

• 読み込んだ カスタム 用紙 情報 ファイルに キャリブレーション ターゲットの 情報が 含まれて いる 場合は、 プリンタ 
に キヤ リブ レー シヨ ン ター ゲッ トも 登録され ます。 


f キャリブレーション ター ゲッ トの 作成 

カスタム 用紙で カラ ー キャ リ ブレ ー ショ ンを 行う には、 その カスタム 用紙の キャ リ ブレ ー ショ ンタ ー ゲッ トを 作成 
して プリンタに 登録す る ことが 必要です。 

キャ リブ レーショ ン ターゲット には、 操作 パネル や imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console で、 力 
ラー キャリブレーション [自動 調整 (高精度)] を 実行す るた めの キャ リブ レー ション ターゲットと、 [自動 調整] を 実 
行す るた めの キャリブレーション ター ゲッ トの 2 種類が あります。 

@  • キャリブレーション ターゲットを 作成す るには、 オプションの 測 色 ユニットが 必要です。 

メモ • キャ リブ レーショ ン ター ゲッ トを 作成す るには、 406.4  mm(16.00 インチ) が 上の 幅の 口ール 紙が 必要です。 

• キャリブレーション ター ゲッ トを 作成す るには、 あらかじめ その カスタム 用紙を 追加して おく 必要が あります。 カスタム 
用紙を 追加す る 手順に ついて 詳しくは、 「カスタム 用紙の 追加」 を 参照して ください。 6^ 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

^  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙 
^  を 使用す る」 を 参照して ください。 Barn 


用紙の 取り扱いと 活用 


ivied 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  OW  X) 


5 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


キヤ リブ レーシヨ ンター ゲット の 作成 (Mac OS X) 


iPF 6450 


2  [追加 済みの カスタム 用紙] の リストから キャリブレーション ター ゲッ トを 作成したい 用紙を 選択して、 [キ 

ャリ ブレー シ ョン ター ゲッ ト 作成] ボタンを クリ ック します。 

• [カラー キャ リ ブレー ショ ン] 力 《 [実行 可] の 場合は、 すでに プリ ン タに キャ リ ブレー ショ ン ター ゲッ トが 登録され 
^  ています。 再 作成した キャ リブ レーショ ン ター ゲッ トで カラーキャ リブ レーショ ンを 行う と、 色 味が 変わる こと 

があります。 

• [カラーキャ リブ レーショ ン] が [自動 調整 搞精戲 のみ 可] の 場合は、 操作 パネル や imagePROGRAF  Color 
Calibration  Management  Console で、 カラーキャ リ ブ レーショ ン [自動 調整 (高精度)] を 実行す るた めの キャ リブ 
レー ショ ン ター ゲッ トは プリ ン タに 登録済みです。 [自動 調整] を 実行す るた めの キャ リブ レー ショ ン ターゲット 
は 登録され ていません。 

• [カラー キャ リ ブ レーショ ン] 力 《 [実行 不可] の 場合は、 この カスタム 用紙では キャ リ ブ レー ショ ン ター ゲッ トを作 
成で きません。 

©  〇  ^  i 昨 XXXX カスタム 用 巧の 篮！ M と 編集 


Qi 


近扣 巧みの カスタム 巧 化： 


3  カスタム 用紙を プリ ン タに セツ ト し、 [キヤ リ ブ レー 
シ ヨン ター ゲツ  卜 作成] の [実行] ボタンを クリ ックし 
ます。 


i 昨 XXXX キヤ リブ レーシヨ ン タープット 作 巧の 実行 


キャンセル ]  巧へ： > 


4  キヤ リブ レ ー シヨ ンタ ー ゲット がプ リン タ に 登録 さ 
れ たら、 [キヤ リブ レ ー シヨ ンタ ー ゲッ ト 作成の 実行] 
ダイアログ ボックスの [次へ] ボタンを クリ ック しま 
す。 


J 


髓 

キ t リブ レー シヨ ンタ ーゲッ トガ正 巧に 巧 成. をれ ました。 
キ tU ブ レーシヨ ンタ ーゲッ ト左プ U ンタ にが 货 します。 
[夕 へ] ボタン 5 ク U ック してく ピ さい。 


用紙の 取り扱いと 活用 


IVled 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 
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ま 意 事項 （Mac  OS  X) 


5 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す。 

更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを ク リックし ます。 


— i 昨) 

mmmm 


XXXX 巧 巧 対象の 巧 ま 


プリンタの 操作 バネル および プリンタ ドライバの 巧 把 ■巧を 巧 巧し まず。 

プリンタの 電 巧が 入つ ている ことと、 巧 助 中で ない こと モな 巧して [巧 巧] ポタン 定 クリックして ください。 


プリ ジタ：  Canon  iPFxxxx 

ドライバ：  Canon  iPFxxxx 

ドライ バ 詳細；  Canon  iPFxxxx 

巧 お 先：  IP_xxx.xxx 

プリンタの 操 ホ パネルに 登 巧され ている 巧 化 情 巧は、 上書きされ ます。 
巧 新しない 場合は、 [キャンセル] ポタンを クリックして ください。 


II  キャンセル  I  I 


メモ 


キャリブレーション ターゲットの 作成に 失敗す ると、 [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスの [カラ 
ー キヤ リ ブレー シヨ ン] に [ター ゲッ ト未 登録] と 表示され ます。 キヤ リ ブレー シヨ ン ター ゲッ トの 作成に 失敗し 


た 場合は、 プリンタの 置かれて いる 環境を 変える と 作成で きる ことがあります。 


I を 意 事項 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の カスタム 用紙を プリンタ ドライバ および プリンタ 本体に 追加す る 場合は、 が 下の 
点に ごを 意く ださい。 

カッターに ついて 

• 用紙に よっては 、カッ ター ユニッ トで カッ ト できない もの や、 カッ ターの 劣化を 早めたり カッ ターを 損傷させる 
ものが あります。 厚い 用紙 や 硬い 用紙な どは カッター ユニッ トを 使用せ ず、 印刷 後に ロール 紙を はさみな どで 力 
ット してく ださし、。 こ の 場合は、 [口  ール 紙の 設定] ダイア ロ グボ ッ クスの [才 ート カット 設定] で [ユー ザーカッ 
卜] を 選択して ください。 

@  • カッターが 故障した 場合は、 キヤノン お客様 相談 センターへ ご連絡く ださい。 

^  •口ール 紙の カット 方法に ついて 詳しくは、 「口ール 紙の カット 方法を 設定す る」 を 参照して ください。 Bam 

プリントへ ッ ドに ついて 

• 印刷した ときに プリントへ ッ ドが 用紙に こすれる と、 プリントへ ッ ドの 故障に つながる ことがあります。 プリン 
卜へッ ドが こすれる 場合は、 に tep5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [吸着 力] をが 下の ように 設定 
してく ださい。 

•厚 ロ コート 紙の よう に 紙 ベースの 用紙の 場合: [やや 強い] または [強い] に 設定 

- トレーシング ぺー パー (CAD) のように フィルムべー スの 場合: 瞩 準]、 [やや 強し、] または 蜡 し、] に 設定 
• 厚さが 0.1 mm が 下の 蓮い 用紙の 場合: [弱い] に 設定 

赵、 [吸着 力] を 変更しても こすれる 場合は、 [steps インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [ヘッド 高さ] を 高く 設定して 
声 〈ださぃ。 

• プリント ヘッドが こすれる 場合の 対応に ついては、 「プリント ヘッドが 用紙に こすれる」 を 参照して ください。 gg^ 

フチ なし 巧 刷に ついて 

- インクの 乾きが 悪い 用紙に フチ なし 印刷す る 場合、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触して 傷が 付いたり、 正しく 
カッ ト できない ことがあります。 このような 場合は [ロール 紙の 設定] ダイアログ ボックスの [インク 乾燥 時間] 
で、 印刷した 後に インクが 乾く までの 待ち時間を 設定して ください。 

また、 カッターで うまく 用紙が カッ ト できない 場合は、 [ロール 紙の 設定] ダイアログ ボックスの [オート カット 
設定] を [ユーザー カツ ト] に 設定して ロール 紙を はさみな どで カットして ください。 


巧 刷 品位に ついて 

- 画像の 端 部が ぼやける 場合は、 に tep5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [吸着 力] を 弱く 設定して く 
ださい。 


用紙の 取り扱いと 活用 
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線が ゆがんだり かすれた りする 場合は、 に tep5 インク 使用量の 設赶 ダイアログ ボックスで [へッ ド 高さ] を お 
く 設定して ください。 

インクの 使用量が 多すぎる と EP 刷 物にし わが よったり、 インクが にじんだ りする 場合が あります。 また インクの 
使用量が 少なす ぎる と、 発色が 悪 く なったり、 線が かすれる ことがあります。 そのよう な 場合は、 に tep5 インク 
使用量の 設定] ダイアログ ボックスで インクの 使用量を 変更して ください。 

EP 刷 物 に 色 味の 違う 横ス ジが 入る 場合は、 に tep4 紙 送り 調 割 ダイア ロ グボ ッ クスの [紙 送り 調 割 を 実行して 
ください。 [紙 送り 調 劃を すでに 実行 済みの 場合は、 プリンタの 操作 パネルで [紙 送り 微調 割を 実行し、 用紙の 
送り 量を 微調整して ください。 

@  • [紙 送り 微調整] について 詳しくは、 「用紙の 送り 量を 微調整す る」 を 参照して ください。 

メモ • [紙 送り 微調整] を 実行しても 横 スジが 入る 場合は、 「困った ときには」 の 「色 味の 違う スジが 入る」 を 参照して くださ 
し、。 （「色 味の 違う スジが 入る」 参照） ga^ 

カット 紙の 印刷物の 最後 端 部 (およそ 20 〜 30  mm 付掛 に 色 味の 違う ス ジが 入る 場合は、 カット 紙 後端の 送り 
量を 調整して くださし N。 （「カッ ト紙 後端の 色 味を 調整す る」 参照） 0^3 

十分な 印刷 品位が 得ら れ ない 場合は、 インク 最大 使用量を 変更 したり、 に tep1 基準 用紙の 選択] ダイア ロ グボッ 
クスで カスタム 用紙の 基準と する 用紙の 種類を 変更して ください。 

印刷物に 光が 感 がない 場合は、 カスタム 用紙の 基準と する 用紙に、 黒 インクに フォ ト インクを 使用す る 用紙を 選 
択 してく ださい。 

使用す る 黒 インクの 種類は、 に tep1 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボックスの 各 用紙 種類の 右側に 表示され てい 
ます。 

@  • 印刷 品質の トラブルに ついては、 「EP 刷 品質の トラブル」 を 参照して ください。 

メモ 


色昧 について 

•  Media  Configuration  Tool では 色 味の 設定は できません。 色 味の 調整が 必要な 場合は、 お使いの 用紙に 合った 
に C カラー プロ ファイルを 用意して、 ソフ トウ エアで その に C カラー プロ ファイルを 指定して くださし N。 プリ 
ンタ ドライバ でに C カラープロ ファイルを 指定す る 方法に ついて 詳しくは、 「マッチング シ ート」 を 参照して く 
ださい。 ezBi 

• カスタム 用紙は、 カラーマ ッチ ング 方法の モニタ マ ッチ ングは 使用で き ません。 


用紙の 取り扱いと 活用 


ivied 五 oonf 瓦 u「a ゴ on  Tool  (lvla〔  0W  X) 
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ユーザーズ ガイド 


〔 印刷の 流れ 

19 

f さまざまな 巧 刷 方法 

33 

( Windows ソフトウェア 

155 

〔 MacOSX ソフ トウ ェア 

323 

〔 用紙の 取り扱い とま 用 

473 

操作 パネル 


操作と： r ィス プレイ .  580 

プリ ン タの メ ニユー .  589 


f プリンタの 各部 

613 

f ネッ トワー クの 設定 

629 

( 巧 刷 ジョブの 管理 

663 

( 画質の 調整と 改善 

717 

( 色の 管理 

735 

〔 メンテナンスと 消耗品 

827 

〔 困った とさには 

879 

〔 エラー メッセー ジ 

911 

〔仕様 

937 

〔付録 

943、 

操作 パネル 
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a ディスプレイ 

プリンタの メニュー、 状態、 または メッセージが 表示され ます。 
b  [電源] キー (緑） 

プリンタの 電源を オン/オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照） 

電源が オ ン または スリー プ 状態のと き、 廣 源] キーが 点灯 します。 

C  [ストップ] キー 

処理 中の ジョ ブや 実行中の インク 乾燥を 中止し ます。 
d  [ナビ] キー 

用紙の セッ ト / 取り外し 方法、 インク タンクの 交換 方法、 プリン トへッ ドの 交換 方法な どの 手順を 確認で きます。 
(「ナビの 見 かた」 参照） ggega 

e 方向 キー 

• [イ] キー 

[タブ 選択 画面] で この キーを 押す と、 タブを 移動し ます。 

数値を 入力す る メニューの ときに、 数値の おを 移動し ます。 

•  [▲] キー 

^ニ  ュー 内で  この キーを 押す  と、  次の 項目  または 設定 値が 表示され ます。 

•  [►] キー 

[タブ 選択 画面] で この キーを 押す と、 タブを 移動し ます。 

数値を 入力す る メニューの ときに、 数値の おを 移動し ます。 

•  [▼] キー 

^ニ  ュー 内で  この キーを 押す  と、  次の 項目  または 設定 値が 表示され ます。 


操作と ディスプレイ 


操作 パネル . 580 

操作 パネルの ディスプレイ . 581 

ナビの 見 かた . 585 

ガイダンスを 見ながら 操作す る .  587 


a 


み 

抑 

操 


操作 パネル 


操作と デ イス プレイ 
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操作 パネルの ディスプレイ 


f  [OK] キー 

[タブ 選択 画面] で この キーを 押す と、 表示され ている タブの メニューが 表示され ます。 

各 タブの メニューで、 メニューの 左側に 因が ある 項目で この キーを 押す と、 メニュー 項目の 下の階 層に 移動 
し、 メニュー 項目の 実行 や 値の 設定を 行う こと がで きます。 

ディスプレイに [OK] キーを 押す メッセー ジが 表示され た 場合 も、 この キーを 押します。 
g  [戻る] キー 

現在 表示して いる 画面の 1 つ 前の 画面が 表示され ます。 
h  [メ ニュ ー ]キ ー 

[タ ブ 選択 画面] が 表示 されます。 （「メ ニ ュ ーの 設定 値」 参照） 
i  [用紙 カット] キー 

操作 パネルの メニ ューで [カッ トモード] が [自動 カッ ト] または [イジ ェク ト カッ ト] に 設定され ていて、 口ール 
紙が セッ ト されて いると きに この キーを 押す と、 用紙を カッ ト します。 （「ロール 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参 

照） Bsgga 

j  [用紙 送り] キー 

口ール 紙が セッ ト されて いると きに この キーを 押す と、 用紙の 位置を 変更で きます。 （「口ール 紙を 手動で 送る」 
参照） 


一  P.490 


k  [用紙 交換] キー 

用紙を セッ ト / 交換 するとき に、 この キーを 押します。 

(「ロール 紙を プリンタに セットす る」 参照） B3ESa 
(「カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する」 参照） —aw 化  1 

I  [カット 紙 ランプ] (緑） 

給 紙 元に 手差し トレイ または 手差し 前面 給 紙 口が 選択され ている ときに 点灯し ます。 
m  [ロール 紙 ランプ] (緑） 

給 紙 元に ロール 紙が 選択され ている ときに 点灯し ます。 
n  [メッセージ ランプ] (オレンジ） 

- 点灯 

警告 メッセ ー ジの 表示 中 を 示します。 

• 点滅 

エラー メ ッセー ジの 表示 中を 示します。 

• 消灯 

正常 また は 電源が オフ の 状態を 示 します。 

〇  [データ 受信 ランプ] (緑） 

• 点滅 

印刷して いると きは、 印刷 ジョブの 受信 中 または 処理 中を 示します。 印刷して いないと きは、 印刷 ジョブの 
一時停止 中 または ファームウェアの データの 受信 中を 示します。 

• 消灯 

印刷 ジョ ブ がない 状態を 示します。 


@  • ス リープ 中は、 操作 パネルの し ザれ かの キーを 押す とス リープ 状態から 復帰し ます。 
メモ 


「操作 ノ  く ネルの デ イス プレイ 


プリンタ が 起動す る と、 ディスプレイには [タ ブ 選択 画面] が 表示 されます。 

タブは 4 種類 あり、 それぞれの タブに 関連す る 状態、^ ニュー、 エラーの 情報が 表示され ます。 

タブの 種類 

[タブ 選択 画面] には 4 つの タブが あります。 タブは ディスプレイの 上段に アイコン として 表示され ます。 [イ] キーま 
たは [►] キーで タブを 移動し ます。 


操作 パネル  操作と ディスプレイ 
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用紙 タブ 


■n  6  IS：：： 

印刷 可能です 
[0K]= 用紙た ュ- 

® 普通 紙 

に 0  A2  □-ル 

用紙に 関連す る 状態 や メニューを まとめた タブです。 この タブを 反転 表示 中に [0K] キーを 押す と、 [用紙 メ 
ニュー] が 表示され ます。 

• ディスプレイ 上段 
用紙の アイコンが 反転 表示され ます。 

• ディスプレイ 中段 

プリンタの 状態と メニュー 名が 表示され ます。 

• ディスプレイ 下段 

1 段 目に 用紙の 種類、 2 段 目に 用紙の サイズが 表示され ます。 


インク タブ 


LMJ 凸归お 


印刷 可能です 
[OK]= インクた ュ- 


II 酬圍 酬酬酬 


インクに 関連す る 状態 や メニューを まとめた タブです。 この タブを 反転 表示 中に [0K] キーを 押す と、 [イン 
ク メニュー] が 表示され ます。 

• ディスプレイ 上段 
インクの アイコンが 反転 表示され ます。 

• ディスプレイ 中段 

プリンタ の 状態 と メニュ ー名が 表示され ます。 

• ディスプレイ 下段 

現在 セットされ ている インクの 残 量が 表示され ます。 （「インク タンクの 残 量を 確認す る」 参照） 


ジョブ タブ 


凹 


印刷 可能です 
[0K] 二が、 メニュ - 


巧 刷 ジョブに 関連す る 状態 や メニューを まとめた タブです。 この タブを 反転 表示 中に [0K] キーを 押す と、 
[ジョ ブ メニュー] が 表示され ます。 

• ディスプレイ 上段 
ジョブの アイコンが 反転 表示され ます。 

• ディスプレイ 中段 

プリンタの 状態と メニュー 名が 表示され ます。 


設定/調整 タブ 


I  □  6  5：：： 

田 

印刷 中 

[0K] 二 設定/調整た ュ- 

メンテナンス C 残 量 

100% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

設定/調整に 関連す る 状態 や メニューを まとめた タブです。 この タブを 反転 表示 中に [0K] キーを 押す と、 [設 
定 / 調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

• ディスプレイ 上段 
設定/調整の アイコンが 反転 表示され ます。 

• ディスプレイ 中段 

プリンタ の 状態 と メニュ ー名が 表示され ます。 

• ディスプレイ 下段 

1 段 目に メンテナンス カートリ ツジの 残り 容量、 2 段 目に [総 印刷 面積] が 表示され ます。 [総 印刷 面積] の 
表示 単位は [長さの 単位] メニューで 設定で きます。 （「メ ニ ューの 設定 値」 参照） CB 


状態の 種類 

プリンタ の 状態には、 が 下の 5 種類が あ ります。 


[スタンバイ] 


pin 


印刷 可能です 
[0K]= 用紙た： L- 


©普通 紙 
ISO  A2  口ール 


プリンタが コンピュータからの 巧 刷 ジョブを 受信で きる 状態です。 コンピュータから 印刷 ジョブを 受信す 
ると、 すぐに 印刷を 開始し ます。 


操作 パネル 


操作と デ イス プレイ 
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操作 パネルの ディスプレイ 


[スリ —プ] 


表示な し 


プリ ンタが 節電して いる 状態です。 プリ ン タの カバーが すべて 閉じた 状態で、 印刷 ジョ ブの 受信 や プリンタ 
の 操作を一定時 間 (工場 出荷 時の 状態では 5 分) (上 行わない と、 自動的に ス リー プ 状態に なり、 消費 電力を 
節約し ます。 

[ス リー プ] への 移行 時間は、 プリンタの [ス リー プ タイマー] メニ ューで 設定で きます。 （「メ ニ ューの 設定 
値」 参照） en 

[スタンバイ] から [スリープ] に 移行した 場合は、 巧 刷 ジョブを 受信す ると 自動的に 復帰し、 印刷を 行い ま 
す。 


に ラー] 

プリンタが 処置を 必要と してぃる 状態です。 コンピュータから 印刷 ジョブを 受信しても、 処理で きなぃ 状態 

-  ー ブ*'  —1- ブん "一1  一—  1  、 フ -1-  —  f  一日 日 、ホ —I- フ  -W、 い、 —  -V  4  一  — k  — f- 

n インクが ありません。 

インク タンクを 交換して 〈だ 
さい。 

[OK] 

です。 発生 してぃる エフ ー (し 関連す る タフ カ 表 71^ され ます。 

複数の エラーが 発生して ぃる 場合の ディスプレイ 表示は、 「エラー状態の 表示の 遷移」 を 参照して くださぃ。 

|[11 圍 酬酬酬 

PCM  丫  MP  RGBPG  己 

B  G 

C  K  M  Y  Y  K 

[巧 刷 一時停止] 

プリンタが 印刷を一時 停止して いる 状態です。 コン ピュー タから 印刷 ジョブを 受信しても、 印刷せ ずに 待機 

1  ホ寸 

四 囚 

印刷 停止 中です 
[OK] 二'：/ ョフ ''た ュ- 

し 永 7 。 

[印刷] 

プリンタが 巧 刷 ジョブを 巧 刷して いる 状態です。 コンピュータから 印刷 ジョブを 受信す ると、 現在 EP 刷 中の 

Cn 巨 lie*  y  — I  — f た 〔n 巨 II  く 公 PI 巨 II た 戸 A もム 1  ホ 寸  \\hirin/T\-^  L  /-  /4  口1 巨 || 爪 方を h  ロ ホ 戸马/ "ィ n  ロ ホ 戸 马±; せ、 4^ 《ホー i— -V わ ゴ= 寸 

四  ^ 

印刷 中  9:59:59 

[0の=シ ''ヨブ' メニ ユ- 

XXXXXXXXXX 

□普通 紙 
に 0  A2 

叫 刷 ンヨフ を 叫 刷 後、 叫 刷 を 開 お します 〇圓 固の 石 上 [しは、 叫 刷 のタ ミリ 時間 U 日 時間 禾 / 前 J か 表 71^ されます。 

操作と デ イス プレイ 


3 

8 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


操作 パネルの ディスプレイ 
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通常 状態の 表示の 遷移 

プリンタが 通常の 状態 （エラーが 発生して いない 状態） での 表示の 遷移を が 下に 示します。 


*1: プリンタの カバーが すべて 閉じた 状態で、 印刷 ジョブの 受信 や プリンタの 操作を 一定 時間 （工場 出荷 時の 状態で 
は 5 分) が 上 行わない と、 自動的に [スリ ープ] になります。 ただし、 エラーメッセー ジが 表示され ている 場合、 およ 
び [用紙 送り] キーを 押して、 口ール 紙を 手動で 送る ことができる 状態では、 [スリ ープ] にはな りません。 

*2: [スリ ープ] 中は、 廣 源] キーが 外の いずれ かの キーを 押す と、 [スリ ープ] から 復帰し ます。 また、 印刷 ジョブの 受 
信 時やリ モート U I による 操作 時 も、 [スリ ープ] から 復帰し ます。 

エラー 状態の 表示の 遷移 

プリンタに エラーが 発生して いる 状態での 表示の 遷移を が 下に 示します。 


操作 パネル 


操作と デ イス プレイ 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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ナビの 見 かた 


複数の エラーが 発生して いる 場合、 現在 表示して いる タブが 外の エラーが 発生して いる タブが 点滅し ます。 [イ] キー 
または [►] キーで タブを 移動して エラーを 確認で きます。 ジョブ タブ、 設定/調整 タブで 複数の エラーが 発生して い 
る 場合は、 エラーメッセージが 各 タブ 内で 4 秒 毎に 切り替わります。 


BSMi  All? 

苗! 壬, 

◄  ►キー 

_ _ Ns, 

面！！ 削 巧 

◄►年一 

因]] え, 

印刷 中 

9:59:59 

印刷 中  9:59:59 

印刷 中 

9:59:59 

[OK]= 用紙た ュ 

ク 

[OK]= インクに ュ- 

[OK] ニシ •が メ ニュ- 

D 普通 紙 
に 0  A2 

n 

圓 □圓關 III 關關 

C  K  M  Y  Y  K 

^ - 

X  X  X  X  X  X  > 

D 普通 紙 
ISO  A2 

C  X  X  X 

4 抄 

r 

◄►キ— 


画ぶ でが 


99 


印刷 中  9:59:59 

[OK] 二 設定/調整 メニ ユ- 
メ ンテ ナンス  C  残 量 
総 印刷 面積 (m2): 

1234 


iniiAiffli  单! 

励 芯!! 

印刷 中  9:59:59 

[0K トシ’' ョフ 、'メ ニ： L- 

田’ 用紙 種鑽が 違いまず 

▼ 

印刷 中  9:59:59 

[0K] 二 設定/調整た ュ- 

n  メンテナンス カ-トリ ッシ' 

残り 容量が 少ないです 

4 秒 

4 秒 

f ナビの 見 かた 

用紙を セツ ト する 手順 や インク タンクの 交換手 順な どを、 操作 パネルの ディスプレイで 確認で きます。 
「1 [ナビ] キーを 押します。 

「2  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して、 ナビの^ ニ ューを 選択し ます。 

「3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して、 [操作 ガイ ドを 見る] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

ナビが 開始され ます。 


ユ- ザ- ズ ガイド 


ナビの 見 かた 


iPF 6450 


例： カツ ト 紙の セット 


ナビ  1/2 


口-ル 紙の セット 


手差し 用紙の セット 


用紙の 取り外し 
口-ル 紙の 送り 方法 


[OK] キー 


差し 用紙の セット  I 


操作 力'' 仆‘’ を 見る 


^ 実行す る 
戻る 


[OK] キー 


区 票 作 力‘’ 仆 •を 見る 


用紙 サ が- 卜を 開いて 〈 
ださい。 


[◄停 山 


586 


操作 パネル  操作と ディスプレイ 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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ガイダンスを 見ながら 操作す る 


I ガイダンスを 見ながら 操作ず る 


用紙を セツ ト する 手順 や インク タンクの 交換な どを、 操作 パネルの ディスプレイで 手順を 見ながら 操作す る こと 力 《 
できます。 

ガイダンスの 見 かた 

ガイダンスに 表示され ている 操作を 実行す ると、 プリンタが 検 知して 次の ガイダンス 画面に 切り替わります。 

プリンタが 検知 できない 操作に ついては、 画面が 4 秒 ごとに 切り替わり、 一連の 操作が 繰り返し 表示され ます。 
繰り返し 表示され る ガイダンスに ついては、 すべての 操作が 終わる と 次の 手順の ガイダンス 画面が 表示され ます。 

例： インク タンク 交換 


[OK] キー 


ホ 


新品の インク タンクを 取り付 

袋の まま ゆっくりと 7 

け る 場合は、 

一 8 回 振り、 [OK] を 押し 

て 〈ださい 

[◄停止] 

[◄停止] 

の爾 

[OK] キ- 


プリンタが 自動的に 検知 


LMJ  口け:: 


互 


印刷 可能です 

[OK] ニ インク メニュ - 


111111111111 
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操作 パネル  操作と ディスプレイ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


ガイダンスを 見ながら 操作す る 


iPF 6450 


©• 繰り返し 表示され る ガイダンス 中に [◄] キーを 押す と、 画面が 停止し ます。 

[◄] キ ー、[►] キーで 前 画面/次 画面を 表示し ます。 [◄] キ ー、[►] キーを 押さずに 30 秒が 経過す ると、 繰り返し 表示に 戻り 
パます。 

[OK] キーを 押す と、 次の 手順の ガイダンス 画面が 表示され ます。 


操作 パネル 


操作と デ イス プレイ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


プリンタの メ ニュー でで きる こと 


プリ ンタの メニュー 

プリンタの^ ニュー でで きる こと .  589 

メニ ューを 操作す る .  590 

メニ ューの 階層 .  593 

メニ ューの 設定 値 .  598 

ステータス プリント について .  607 

イン タフてー ス 設定 プリント について . 610 

f プリンタの  > (ニューで できる こと 

プリンタの^ ニュー には、 印刷して いないと きに 操作で きる 通常の メニ ューと 印刷 中の み 操作で きる 印刷 中の メニ 
ュー があります。 

• 通常の メニ ューの 操作 1_ 

• 印刷 中の メニ ューの 操作 I _ 

通常の  > (ニ ューの 操作 

[タブ 選択 画面] で タブを 選択し、 [OK] キーを 押す と 各 タブに 関連す る^ ニューが 表示され ます。 

应 • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合、 [OK] キーを 押しても メニューは 表示され ません。 

す 問題を 解決す ると、 メニ ューを 選択で きます。 

メニューでは、 が 下の 操作を 行えます。 

• [用紙^ ニュ ー ] 

用紙^ ニューの 設定 

• [インク メニュ ー] 

インク メニ ューの 操作 

. [ジョブメニュー] 

ジョ ブ メニューの 操作 

• [設定/調整^ ニュー] 

プリンタの 調整、^ ンテ ナンスに 関する^ ニ ューの 操作 

メニ ューで 実行で きる 具体的な 項目に ついては、 「メニ ューの 設定 値」 を 参照して ください。 

メニ ューの 設定 方法に ついては、 「メニ ューを 操作す る」 を 参照して ください。 

修 >  メニューで 設定した 値は、 プリンタの 初期値と してす ベての EP 刷 ジョブに 適用され ます。 ただし、 プリンタ ドライバに 同じ 
^  設定 項目が ある 場合は、 プリンタ ドライバの 設定 値が 優先され ます。 

印刷 中の  > (ニューの 操作 

EP 刷 中は、 メニューの 限定され た 項目の み 表示され ます。 印刷 中に 表示され ない メニューは、 EP 刷が 終了して から 操 
作して ください。 

EP 刷 中に、 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で タブを 選択し、 [OK] キーを 押す とメニ ューが 表示され ます。 

©• [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合、 [OK] キーを 押しても メニューは 表示され ません。 

問題を 解決す ると、 メニ ューを 選択で きます。 

EP 刷 中の メニューでは、 が 下の 操作を 行えます。 

• [インク メニュ ー] 

インク メニ ューの 操作 

. [ジョブメニュー] 

ジョ ブ メニューの 操作 

- [設定/調整 メニュー] 

紙 送りの 微調整 
プリンタに 関する 情報の 表示 


操作 パネル 


プリンタの メ ニユ- 


ユ- ザ- ズ ガイド 


[タブ 選択 画面] で タブを 選択し、 [OK] キーを 押す と、 各 タブに 関連す る メニューを 表示で きます。 詳細に ついては 
「メニ ューの 設定 値」 を 参照 してく ださい。 


一  P.598 


メニュ ー( インク タ ブを 選択し、 [0K] キーを 押し た 場合） 


回 インク メ ニ： L- 


インク タンク 交換 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


操作 パネルの キーを 押す だけで、 [タブ 選択 画面] から 各 タブの メニューに 移動したり、 [メニュー] の 項目を 設定 また 
は 実行で きます。 

ここでは、 メニュ ーの 操作 方法 について 説明 します。 


一  P.590 


各 メニューに 移動す る _ 

メニューの 項目を 設定す る 
メニューの 項目 で 数値を 設定す る 
メニューの 項目を 実行す る 


各  > (ニ ューに 移動ず る 


プリ ン タの^ ニューは、 機能 ごとに 分類され、 階層 構造に なって います。 

メニューの 1 段 目が 選択され ている 状態で 表示され ます。 操作 パネルの キーを 押す と、 各 メニューに 移動で きます。 


n 画 I 困 田】 


印刷 可能です 
[0K]= 用紙た ュ- 


® 普通 紙 
ISO  A2  口ール 


[0K] キ 


-i  t 


原る] キー 


旧 用紙 メ こュ-  1/2 

frwxl -V- 

旧 用紙の セット 

囚 用紙の セット  I 

[0K] キ ー 

_ ^ 

口-ル 紙 

用紙の 取り外し 

- ^ 

手差し 用紙 

囚 用紙 種類の 変更 

◄ — 

回 用紙 サイス'' の 変更 ■ 
囚 口-ル 紙 残 量 管理 

[戻る] キー 

^ ニューを 操作ず る 


メニ ューを 操作す る 


iPF 6450 


EP 刷 中の メニ ューで 実行で きる 具体的な 項目に ついては、 「メニ ューの 設定 値」 を 参照して ください。 
E[] 刷 中の メニ ューの 設定 方法に ついては、 「メニ ューを 操作す る」 を 参照して ください。 


操作 パネル 


プリンタの メ  1 1 ユ I 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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メニ ューを 操作す る 


同じ 画面の 上部の メニ ユーに 移動す る 場合は 原る] キー 、下部の メニ ユーに 移動す る 場合は [OK] キーを 押し ま 
す 。画面に 表示し き れ ない メニュ ー が 上部に ある 場合は [▲] キ ー 、 画面に 表示し き れ ない メニュ ー が 下部に ある 
場合は [▼] キーを 押し 続けます。 選択され ている メニューは、 反転 表示され ます。 


画面の 右側に ある スライ ド バーは、 選択され ている メニューが メニュー 全体に 対して どの位 置に あるかを 示し 
ます。 

下の階 層に メニ ューが ある 場合は、 2 段 目が 降の メニ ューの 左側に 因が 表示され ます。 下の階 層の メニ ューに 
移動す る 場合は、 メニ ューを 選択し、 [OK] キーを 押します。 


；>< ニューの 項目を 設定ず る 
が 下の 手順で、 メニューの 項目を 設定で きます。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して 設定す る 項目を 選択し、 [OK] キーを 押し ま 间 カット 屑 軽減 
す。 

2 秒 後に、 1 つ 上の 階層の^ ニ ューに 戻ります。 


囚 カット 屑 軽減 


オフ 


^  • 設定の 登録を 確認す る メッセージが 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押します。 設定が 登録され て、 [スタンバイ] 
^ になります。 


乂こ ユーの 項目 で 数値を 設定ず る 

ネット ワーク などの 設定 項目で 数値を 入力 するとき に、 が 下の 手順で、 数値を 設定で きます。 
^ 1 [イ] キー、 [►] キーを 押して、 入カ フイ ー ル ドを 移動 します。 


IPv4 設定 
000.000 .000.000 

: がの 変更 
▼▲: 数値の 変更 
[OK> 選択 


操作 パネル 


プリンタの メ I  I ュ- 


9 


ユ- ザ- ズ ガイド 


メ ニ:!一 を 操作す る 


iPF 6450 


口 


[▲] キー、 [▼] キーを 押し て 数値を 入力 します。 

@  •  [▲] キーや [▼] キーを 押し 続ける と、 数値を 連続して 増減で きます。 


メモ 


3  手順 1 〜 2 を 繰り返して、 設定が 完了 したら [OK] キーを 押します。 

杉、 設定の 登録を 確認す る メッセー ジが 表示され た 場合は、 に K] キーを 押します。 設定が 登録され て、 [スタンバイ] 
^ になります。 


> (ニ ューの 項目を 実行ず る 

が 下の 手順で、 メニューの 項目を 実行で きます。 


( 1  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 実行す る 項目を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

メニュー 項目が 実行され ます。 


操作 パネル 


プリンタの メ I  I ユ I 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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メ ニ:!一 の 階層 


い— ューの 階層 


メニ ューの 階層を、 各 タブ ごとに 分類して 示します。 項目の 右側の* は、 初期値を 示します。 

プリンタの メ ニュー には、 印刷して いないと きに 操作で きる 通常の メニ ューと 印刷 中の み 操作で きる 印刷 中の^ 二 
ュー があります。 「プリ ン タの メニ ューで できる こと」 を 参照して ください。 


一  P.589 


通常の メニュー 

印刷 中の メニ ュー 

用紙 メ ニュー 

表示 無し 

インク メ ニュー 

通常と 同じ インク メニ ューが 表示され ます。 

ジョ ブメ ニュー 

通常と 同じ ジョブ メニ ューが 表示され ます。 

設定/調整 メ ニュー 

]^(下の項目に限定された設定/調整メニューが表示されます。 

• [紙 送り 微調整] (*1) 

• [プリンタの 情報] 

*1 : EP 刷中メ ニュー でのみ 表 されます。 通常 メニ ュー では 表 されません。 


設定 方法に ついては、 「メニ ューを 操作す る」 を 参照して ください。 

各項 目の 詳細に ついては、 「メニ ューの 設定 値」 を 参照して ください。 
オプション 製品の 有無に より 表示され る メニューが 変わる ことがあります。 

Id  I  [用紙  ニユ- 

-] 

印刷 中に [用紙 メニユ 

一 ] は 表示され ません。 

第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

i  •化 紙の セット 

H 廳の 取り外し 

~ ) 〔□- ル 紙； 手 差 し 用紙 
□ 

〕 

H 用 IK 觀の 変更 (*1) 

トミか- ル 紙 
(手差し 用紙 

1 …" (佣 紙の 種類が 表/で される) (*1) ) 

〕 

i" (用紙 サイズの 魏 

n’r (手差し 用紙 サイズ 

{[用紙の サイズが 表/で される) (*2) ) 

第 4 階層 


第 5 階層 


"m- ル 紙の 長さ (*3)  卜- 


"… 睡 さを! 就し ます) 


任-ル 紙麗 管理 


〕 "… 因 フ*! オン 


ユー淵 紙 


"… 睡 さと 幅を 設定し ます）〕 


•近 紙 詳細 設定 


佣 紙の 種類が 表示され る） 
(*1) 


T いソド 高さ 


"… 動*  i 局い！ やや 局い！ 標準！ やや 低い！ 低い！ 最も 低い 


〔ロー ノし燕 顧 而桑白 


悄行微 日 精度  ) "… (局 精度 

N 標華 

H ゆるめ 1 オフ] 

[カッ トモ— ド (巧）  ] (自 |] カット； 

イジ ェクト カット 

ユー ザーカット ] 

(カット スピー ド  ] …" (速い! 

標準! 

遅い  ) 

(先端 プレ カット  ） …. (自動 I 

オフ 1 

オン 照を 長さ） 1 オン 脂を 長さ） 1 手動） 

(カット 屑 軽減  ) …. (オフ! 

オン  ) 

(吸着 力  ) …" (自動* 

1 強い 

やや 強い 1 標準 1 

やや 弱い！ 弱い） 

(スキャン 間 ウエイト  h" 惜燥 時間  ） … 1 

オフ* M 秒 ！3 秒 ！5 秒 ！7 
.秒 19 秒  ‘ 

…悔域 (*4)  ) …" 

(全域*  1 先端  ) 

〔□- ル 紙 乾燥 時間  ) … • (オフ 1 

30 秒 

1 分 13 分 i5 分 i 

10 分 130 分 160 分] 

〕 …" 1 3mm  i  20mm 


@ ッ ト紙 先端 余白 


〕 …" 1 3mm  i  20mm 


巧 チな し はみ出し 量 


標準*! 少ない 


居 差し 給 紙 


つ … |]ij 面 給 紙 i 上面 給 紙 


遇 W 直に 戻す 


伽 詳細 プリント 


593 


(|顯 類の 固定 


"… 日 ■フ *i オン 


*1: プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙 リファレンスガイド」 参照） User 
Software  CD-ROM で プリンタ ドライ バを インス トー ルした とき、 または Media  Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した とき 
に、 プリンタ ドライバ、 関連 ソフトウェア、 および プリンタの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 （「最新の 用紙 情報に 更新す 
る」 参照） mam 

*2： プリンタ に対する 用紙 サイズに ついては、 「用紙の サイズ」 を 参照して ください。 Bxm 


操作 パネル  プリンタの メニュ I 


ユ- ザ- ズ ガイド 


メニ ューの 階層 


iPF 6450 


[口ール 紙 残 量 管 型で [オン] が 設定され ている 場合の み 設定 可能です。 

プリンタ ドライバの [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスから [先端] の 設定は できません。 
「ロール 紙の カツ ト 方法を 設定す る」 を 参照して ください。 ezss 


な 1 [イ ンク ニユ ー ] 

第 1 階層 


こ インク タンク 交摄 


{^ツ ドク リー ニン グ A 


■… 


[ジョブ  > (ニュ -] 


第 1 階層 


甸刷 ジョブ 


原を ジョブ 


尽 ョブ羅 


•を' ヨブ 履歴 プリント 


第 2 階層  第 3 階層  第 4 階層 

"(ジョブ リスト  ] "… (抑 刷 ジョブを 選択す る） ) "… (削除 I 追い越し (*1)  ] 

"[ボックス リスト  ト 

1" 脂 証 番号が 誠され ている 場合" r (ジョブ リスト  ） "… [§ 

1 は 暗証番号を 入力す る）  ; .{ジョブ リスト 印刷  ) 

..'撮 近の 印刷 ジョブの 履歴 3}. 
.件から 選択で きる） 

"(ドキュメント 名  ] 

"(ユ 手  ] 

イぺ -ジ数  ] 

"(ジョブ ス 了ータス  ] …" [OKi キャンセル  ) 

■{ プリント 開始 時刻  ） … 1 (yyyy/mm/dd  hh:mm:ss  ] 

"〔プリン ト 終了 時刻  ) …. (yyyy/mm/dd  hh:mm:ss  ] 

"(プリント 時間  ] … • (m 秒  ] 

"(出力 画像 サイズ  ] ( 涵像 サイズが ま 示される）） 

•伽 氏觀  ] 

•お 紙の 使 腿  ] 

•伽 氏の 長さ  ] 

•伽 細 畐  ] 

"(インタ フエー ス  ） …" [USB! ネット ワーク i  HDD 

丘ンク 使用量 


国 刷 設定 


它ッド 高さ 


逼 湿度 


通 整 条件 


{印刷の一時 停止 

) … • (オフ*  i オン  ) 

{HDD 情報 

) (総 容量 1 ボックスの 空き 容量] 

*1: 保留 中の ジョブを 選択した 場合は [そのまま EP 刷] が 表示され ます。 


第 5 階層 


…" 面 刷 I 削険 


J 


T 丘 ンク総 使 腿 


…" I  XXX.XXX  ml 


む インクの 色が 轰 /T\ される）） …" I  XXX.XXX  ml 


QiiJ  [設定/調整  > (ニユ ー] 

EP 刷 中は 限定 された 項目 が 表示 されます。 表示 項目は、 を 釈で示 します。 

第 1 階層  第 2 階層  第 3 階層  第 4 階層  第 5 階層 


第 6 階層 


第 7 階層 


i1 テスト プリント 

■fEP¥ii 


ノズル チ] 
‘ プリント 

[ック プリント 
ジョブ 歷 プリ 

カラ- 

ン  h 

- チェック プリント (*14) 
メニュー 7 ップ 

ステータス プリン h 

インタ フエ- ス 設定 プリント I 用紙 詳細 

"i たッ ド 位置 調整 


標準 


"簡易 


.をの 他 


…" 颇期 調整 I 手動 (*1) 


歷 送り 調整  >r 優先 設定  I 盾 動 叫 醒 優先！ 長さ 優先 


操作 パネル 


プリンタの メ 1 1 ユ I 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


メ ニ:!一 の 階層 


第 1 階層 


第 2 階層 


第 3 階層 


第 4 階層 


第 5 階層 


第 6 階層 


第 7 階層 


!’ 個麵整 (つ） 

J "… (自動 (純正 撇 

自動 (その他） 1 手動  ） 

i •{長さ 調整 (つ） 

It {調整 プリント 

n …’ (A: きれい iB: 標載 速い 

) 

;"( 調 劃 1 の 頸 

n … • (A: きれい iB: 標載 速い 

) 

"I  メン： r ナンス 


|2 ズルチ 王ツク プリント 


[^ッ ド 交換 


惟 端 送り 赃  ] 

1 

キヤ リブ レ- シヨ’ 

.1.1 

[自動 調整 搞精廚 (*14)  ] 

‘ン  ‘ 

H 

[自動 調整  ] 

I 

i..i 

[カラ-チ I ック プリント (*14) ) 

'パ ターン サイズ' 

"… 〔標準*; 大きい） 

.(*14) 

h (実行 履 i  ] 

I …" (日付 I 用 臓 類 I 調整 タィプ 

h (調整 値 有効 設定 ] 

I (無効 i 有効*  ] 

! •{実行 案内 設定 ] 

I …" (オフ*  i オン  ) 

叫 初期 傾 〔戻す ] 

I 

ヘッド クリ ー ニン 

…" (へツ ドク リー ニン グ A  1 へツ ドク リー ニン グ B 

グ 


.…. 〔ヘッド Li ヘッド R 


ンテ ナンス C 交換 


ラテン クリー ニン グ 


'インタ フエー ス設' 

定 け） 

'EOP  タイ 7 -  ' 

‘側  , 

(10 秒 I  30 秒 h 分 I  2 分 I  5 分 1 10 分*  I  30 分 I  60 分  ] 

H 

[tcp/ip  (*8)  ] 

卜 t{IPv4(*8)  卜; "[IPv4 モ-ド (*8) ) … • (自動  i  手動*  ] 

プ □トコ ル (*4) 
(*8) 


■■■■■[DHCP  (*8) 


政 OTP  (*8) 


[RARP(*8) 


任 Pv4 設定 


";-.を アドレス (*9)  I-  -■  xxx.xxx.xxx.xxx 


-|5nS  設定 (*9) 


■[IPv6  (*8) 


"rOPv6 の 使用け } 卜… 


IPv6 ステートレ 
ス アドレス (*8) 
(*10) 


"… & ン i オフ 


"… 目 ■ン i オフ 


"… 目 ■ン i オフ 


DHCPv6(*8) 

(*10) 


DNS  設定 (*9) 
(*10) 


サブネット マスク’ 

…" [XXX.XXX.XXX.XXX  ) 

‘(*9)  ‘ 

デフォルト G/W 
.(*9) 

…" け  xx.xxx.xxx.xxx  ] 

(DNSK 的 更新 (*9) ] 

…. 〔オン i オフ*  ) 

(プライマリ DNS サー バア ドレス (*9)  ) 

(セ カン ダリ DNS サー バア ドレス (*9)  ) 

(DNS ホスト 名 (*9) 

) 

(DNS ドメイン 名 (*9) 

] 

(使う I 使ね ない*  ) 

(使う*! 使ね ない I 

惟う I 使ね ない*  ] 

I 

(DNSK 的 更新 (*9) ] 

h" ス 了一 ■トフ ル アド - 

レス (*9) 


…" 目 ■ン i オフ 


ステートレス アド 
レス (*9) 


…- をン i オフ* 


r プライマリ DNS サー バア ドレス (*9) 

-を カン ダリ DNS サーバ アドレス (*9) 

(bNS ホスト 名 (*9) ) 

巧 NS ドメイン 名 (*9) 〕 


■[NetWare  (*8) 


--r〔NetWare(*8) ] …. 歷う i 使わない* 


フレーム タイプ 
(*5)(*8) 


〔自動 検出  i  Ethernet  2!  Ethernet  802.2*  I  Ethernet  802.3  I  Ethernet  SNAP 


操作 パネル 


プリンタの メニユ - 


5 

9 


ユ- ザ- ズ ガイド 


メ ニ:！一 の 階層 


iPF 6450 


第 1 階層 


第 2 階層 


第 3 階層 


第 4 階層 


第 5 階層 


第 6 階層 


第 7 階層 


プリン トサー ビ 
ス け) け） 


■-… I  BinderyPServer  ：  RPrinter  ：  NDSPServer*  ：  NPrinter 


-{AppleTalk^)  | …. I 使う i 使わない* 


Ethernet ドライバ 
(*8) 


T 垣 動 検出 側 〕 をゾ i オフ 


"帷 信 方式 (*6)  (*8) ) "… [半 こ 重*  i 全二重 


Ethernet  種類 (*6) 
(*8) 


"… QO  Base-T*  1 100  Base-TX  1 1000  Base-T 


スパ ニン グツ ij- 
(*8) 


MAC アドレス 
(*8) 


••… @応 しない*  i 対応す る 


…" I  XXXXXXXXXXXX 


f インタ フエー ス 設定 プリント (*8) 

-姆期 値に 戻す (巧） I 


り リープ タイマ 
(*11) 


…" 15 分*  i 10 分 i 15 分 i  20 分 i  30 分 i  40 分 i  50 分 i  60 分 i  210 み 


シャツ ト ダウン 
タイ 7- 


•けフ ！  5 分！ 10 分 bo 分 h 時間 i  4 時間 ！  8 時間*  i 12 時間 


..目、 ザ- 


画面 コントラスト 
調整 


〕 …" 巧フ i オン*  j 
…" 1-4，-3，-2，-1,0*，+1，+2，+3，+4 


-任時 設定 (*8) 


日付 設定 
yyyy/mm/dd(*7) 
(*8) 


時刻 設定 
hh：mm 


..I  日材 形式 (*8)  つ …" [yyyy/mm/dd*  ：  dd/mm/yyyy  ：  mm/dd/yyyy 


を/で 5 お  I … (English  ： 白 本 お  i  卜  ran  が 旧 ： Italiano  ：  Deutsch  ：  Espanol  I  PyccKnn  i  甲义嬌 体き）： 到马 oj 


"〔タイム ゾーン (*8) 〕 …" □ン ドン に MT)  I  +1: パリ， □- マ！  +2: アテネ， カイ □  i  +3: モスクワ！  +4: エレバン， バク ー i  +5: イスラ 
マノくード I +6 ダッカ I +7: バンコク I +8 香港 I +9 まま， ソウル 1+10: キャンベラ 1+11: ニュー カレ ドニ 
ア I  +12: ウ エリ ン トン I  -12: エ ニウエ トク M1: ミッ ドゥエー島！ -10: 八 ワイ (AHST)  !  -9: アラスカ 
!  -8: オレゴン (PST)  !  -7: アリゾナ (MST)  !  -6: テキサス に ST)  I  -5: ニュー ヨーク (EST) 


(AKST) 

ン ティ アゴ I  -3 ブエノスアイレス I  -2 冲央 大西洋 I  -1: 力-ボベ ル デ 諸島 


-4 サ 


..〔長さの 単位 


— トル*  i フイー ト /インチ 


廳 ミス 7 ッチ検 
知 


時 停止す る！ 警輔 ホす る！ 燃 日し ない*! 保留す る 


て 用紙 サイズ 優先 


□-ル IK 優先 設定 


"… 08 0  A3  (297mm)*  i  300mm  □-ル 


□-ル IS 優先 設定 


"… [lOinch  (254mm)*  NISB4  (257mm) 


〔外形 サイズ 優先 ] …" (オフ*  1 オン  ] 

□ー ル 退避 時プ レ' 
‘ カット  ‘ 

…" (自動 i オフ*  i オン；！ 

ヘッド 交醒 プリ' 
‘ント 

…" (オフ i オン*  ] 

’ ノズル チ I ッ ク設’ 

‘定  ， 

T •(間隔  ) …" (標準*  h ぺ-ジ 

ミ- {警告  ） (オフ*  i オン 

RemoteUI の 使用 
.(*8) 

…" 〔使う*  i 使わない] 

(廳 設ま誦 ft(*8) ] 

fHDD デー タ 消去 j …" r 高速 (*8)  i セ キュア 高速 (*8)  i セ キュア (*8) 
て 出力 方法 


面 刷*  I 印刷 伯 K 消去) I ボックス 保を 


"度 信 完了後に 印刷 1 けフ *1 オン 


共通 ボックス 設定 
(*4)(*8) 


ジョブ 羅 表示 

脚 _ 


廊 刷*! 印刷 (自動 消去) 

.{オフ I オン*  1 


定 

設 

ム 

テ 

欧 


一一 


操作 パネル 


プリンタの メ I  I ユ I 


% 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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メ ニ:!一 の 階層 


第 1 階層  第 2 階層  第 3 階層  第 4 階層  第 5 階層  第 6 階層  第 7 階層 


管理者 メこ 2-  "i 

"パ スワードの 変更 

… • ((パ スワードの 設定の 画面が 表/で される） 

.(*9)  ! 

.(*9) 

"(パ スワ-ドの 初期化 (*9) ] 

"[紙 送り 微調整 (*12)(*13) ) 


="p リン タの 情報 …" 偶 紙の 情報 i インクの 情報 i システム 情報 i  I ラ-履歴 i その他の カウンタ 
.(*12) _ , 

*1： —度 [へッ ド 位置 調 劃の 鳩 準] または 脚 期 調 劃を 行った 後に 設定 可能です。 
*2: [優先 設定] で [自動] または [画質 優先] が 設定され ている 場合に 設定 可能です。 
*3: [優先 設赶で [自動] または [長さ 優先] が 設定され ている 場合に 設定 可能です。 
*4:  [IPv4 モー ド] で [手動] が 設定され ている 場合は 表示し ません。 

*5:  [NetWare] で [使わない] が 設定され ている 場合は 表示し ません。 

*6: [自動 検出] で [オン] が 設定され ている 場合は 表示し ません。 

*7: [日付 形式] の 設定に 従います。 

*8: 管理者は 表示/設定 可能、 管理者 (外の ユーザーは 表示の み 可能です。 

*9: 管理者の み 表示/設定 可能です。 

*10:  [IPv6 の 使 制で [使わない] が 設定され ている 場合は 表示し ません。 

*11: 省電カ モード または スリープ モードへの 移行 時間は、 初期値が 推奨され ます。 
*12:  EP 刷 中 メニューと して EP 刷 中に 表示され ます。 

*13: 通常 メニューでは 表示され ません。 

*14: 測 色 ユニット （オプション) が 装着され ている 場合に 表示し ます。 


操作 パネル 


プリンタの メ I  I ュ- 
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ユ- ザ- ズ ガイド 
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I  > - L— の鼓疋 1 量 


メニ ューの 各項 目について、 が 下に 示します。 

プリンタの メ ニュー には、 印刷して いないと きに 操作で きる 通常の メニ ューと 印刷 中の み 操作で きる 印刷 中の^ 二 
ュー があります。 「プリ ン タの メニ ューで できる こと」 を 参照して ください。 


一  P.589 


通常の メニュー 

印刷 中の メニ ュー 

用紙 メ ニュー 

表示 無し 

インク メ ニュー 

通常と 同じ インク メニ ューが 表示され ます。 

ジョ ブメ ニュー 

通常と 同じ ジョブ メニ ューが 表示され ます。 

設定/調整 メ ニュー 

]^(下の項目に限定された設定/調整メニューが表示されます。 

• [紙 送り 微調整] (*1) 

• [プリンタの 情報] 

*1 : EP 刷中メ ニュー でのみ 表 されます。 通常 メニ ュー では 表 されません。 

設定 方法に ついては、 「メニ ューを 操作す る」 を 参照して ください。 BSmk 
表示され るメニ ューの 階層に ついては、 「メニ ューの 階層」 を 参照して ください。 
オプション 製品の 有無に より 表示され る メニューが 変わる ことがあります。 


[用紙  > (ニユ ー ] 

E[] 刷 中に [用紙 メニュ - 


-] は 表示され ません。 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[用紙の セット] 


手差し 用紙、 ロール 紙の いずれ かを 選択し セツ ト します。 


拥 紙の 取り外し] 


現在 セットされ ている 用紙を 取り外します。 


[用紙 種類の 変更] (*1) 


セットされ ている 用紙 種類を 変更し ます。 （「用紙の 種類を 変更す る」 参 

巧） gggESi 


[用紙 サイズの 変更] 


セットされ ている 用紙 サイズを 変更し ます。 （「用紙の 長さを 設定す る」 
参照） (「用紙のサィズ」参照） ezsi 


[ロール 紙 残 量 管理] 


[オン] を 選択す ると、 ロール 紙を 取り外す ときに バーコ ー ドを EP 刷し 
ます。 印刷され た バーコード によって ロール 紙の 残 量を 管理で きま 
す。 [オ フ] を 選択す ると、 バーコード は EP 刷され ません。 

(「□- ル 紙の 残 量を 管理す る」 参照） ezED 


[用紙 詳細 設定] 


(用紙の 種類が 表示 
されます) (*1) 


[ヘッド 高さ] 


プリント ヘッドの 高さを 調整し ます。 （「用紙の こすれ や 画像の ぼやけ 
を 改善す る」 参照） 


[斜 行検知 精度] 


幅が 一定では ない 用紙の 場合に、 [ゆるめ] を 選択して 用紙の 斜行検 知 
機能の 精度を 緩めたり、 [オフ] を 選択して 斜行検 知 機能を 無効に しま 
す。 ただし、 [オフ] を 選択した ときに 用紙が 斜めに セットされ ると、 紙 
づ まり が 起こ り、 プラテン 上が ミちれ る 場合が あり ます。 


[カツ トモー ド] 


標準 装備の 丸 刃 カッターで カットす るか どうかを 選択し ます。 

[自動 カッ ト] を 選択す ると、 プリンタ ドライバの 設定に よって、 カッ 
夕ー ユニッ トで 口ール 紙を 自動的に カットし ます。 

[イジ ェクト カット] は インクの 乾燥を 待つ ときな ど、 印刷 直後に 印刷 
物を 落下 させたくない 場合に 選択し ます。 [ユーザー カット] は、 印刷 
後に カットし ないで カッ ト 位置に 線を 印刷し ます。 なお、 [ユー ザーカ 
ット] を 選択す ると、 用紙 先端 検 知の 設定 画面が 表示され ます。 

(「□- ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） ezsa 


[カット スピード] 


用紙を カットす る 速度を 選択し ます。 初期 状態では 用紙の 種類に より 
最適な カット スピードが 適用され ています。 この 設定の まま 使用す る 
ことを お勧めし ます。 

糊 付きの 用紙の 場合は、 [遅い] を 選択す ると、 カ ッ ターに 糊が 付きに 
くくな り、 カツ ターの 切断 性能が 劣化 しづら くなります。 


[先端 プレ カット] 


ロール 紙を セットした ときに、 口ール 紙の 先端を 自動で カッ トす るか 

どうかを 選択し ます。  _ 

(「□- ル 紙の 先端を 自動で カットす る」 参照） emk 
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*1: プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙 リファレンスガイド」 参照) User 
Software  CD-ROM で プリンタ ドライ バを インス トー ルした とき、 または Media  Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した とき 
に、 プリンタ ドライバ、 関連 ソフトウェア、 および プリンタの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 （「最新の 用紙 情報に 更新す 
る」 参照） ezsi 


[インク X ニュ ー ] 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[インク タンク 交換] 


インク タンクを 交換し ます。 画面の 指示に 従って 必要な 処理を 行い 
ます。 （「インク タンクを 交換す る」 参照） 
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[へッ ドク リー ニン グ A] 


プリン トへッ ドを クリ ーニ ング します。 （「プリン トへッ ドを ク リー 
ニ ング する」 参吗）  gasga 

印刷が かすれた 場合、 ゴミ などが 付いた 場合、 または 色 味が おかし 
い 場合に、 [へッ ドク リー ニン グ A] を 行います。 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[用紙 詳細 設定] 

(用紙の 種類が 表示 
されます) (*1) 

[カット 屑 軽減] 

[オン] を 選択す ると、 用紙を カッ ト する 際に、 カッ ト 位置に 線を 印刷 
します。 これにより、 カット 屑の 散乱が 軽減され ます。 また、 糊 付きの 
用紙の 場合は、 カ ッ ターに 糊が 付きに くくな り、 カ ッ ターの 切断 性能 
が 劣化 しづら くな り ます。 （「□- ル 紙の カッ ト 屑を 軽減す る」 参照） 

[吸着 力] 

プラテン 上での 用紙の 吸着 力を 選択し ます。 （「用紙の 吸着 力を 変更す 
る」 参照） Bsm 

[スキ ヤン 間 ウェイ 
り 

用紙の インク 乾燥 特性に 合わせて、 片方 向への 印刷 (スキャン） ごとに 
インクの 乾 燥 待ち時間を 設定 します。 さらに、 乾燥 時間の 適用 領域を 
設定し ます。 [全域] を 選択す ると、 印刷の はじめから 終わりまでの 各 
スキャン ごと に 乾燥 時間が 入 ります。 [先端] を 選択す ると、 用紙の 先 
端から 約 110  mm 〜 140  mm までの 各 スキャン ごとに 乾燥 時間が 入 
ります。 (乾燥 時間の 入る 長さは [巧 刷 品質] の 設定に より 異なり ま 
す。） [スキャン 間 ウェイト] を 設定す ると、 印刷に 時間が かかる ように 
なります。 とくに [先端] を 選択す ると、 乾燥 時間の 入る 領域と 入らな 
い 領域の 境で バン ド 状の 色 ムラが 生じる 可能性が あり ます。 

[ロール 紙 乾燥 時 
亂 

1 枚 巧 刷す る ごとの インクの 乾燥 待ち時間を 選択し ます。 

[ロール 紙 先端 余 
白] 

用紙の 先端 側の 印刷 品質を 確保したい 場合に、 口ール 紙 先端 側の 余白 
の最ル 値を 設定し ます。 

[3mm] を 選択した 場合、 用紙の 先端の 印刷 品質 または 用紙 送りの 精度 
力 《 低下 したり、 巧 刷 面が こすれたり、 用紙の 先端に インク が 付着す る 
ことがあり ます。 また、 プラテンが ミちれ る 場合が あり ます。 

[カット 紙 先端 余 
白] 

用紙 先端 側の 印刷 品質を 確保したい 場合に、 カット 紙 先端 側の 余白を 
設定し ます。 

[3mm] を 選択した 場合、 用紙の 先端の 印刷 品質 または 用紙 送りの 精度 
力带下 したり、 EP 刷 面が こすれたり、 用紙の 先端に インク が 付着す る 
ことがあります。 

[フ チな し はみ出し 
量] 

フチ なし 巧 刷 するとき の 原稿の はみ出し 量を 選択し ます。 

通常は [標準] に 設定す る ことを お勧めし ます。 

[少 、ない] に 設定す ると 裏面の ミちれ はお 減され ますが、 印刷 面に 白い フ 
チが 残る 可能性が あります。 

[手差し 給 紙] 

手差しで 巧 刷す る 場合の 給 紙 口を 選択し ます。 通常は、 [上面 給 紙] を 
選択 します。 [POP ボー ド] な どの 厚紙の 場合は、 [前面 給 紙] を 選択し 
ます。 

[初期値に 戻す] 

[0K] を 押す と [用紙 詳細 設定] の 設定が 工場 出荷 時の 値に 戻 ります。 

[用紙 詳細 プリント] 

[用紙 詳細 設定] で 設定され ている 用紙の 設定 値を 印刷し ます。 

[用紙 種類の 固定] 

同じ 種類の 用紙を 使い 続ける 場合は、 [オン] を 選択し ます。 （「用紙の 種 
類を 変更す る」 参照） 
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[ジョブ  > (ニュ -] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[印刷 ジョ 
ブ] 

[ジョブ リ 
スト] 

(印刷 ジョ 
ブを 選択 

ffl 除] 

EP 刷 中 または 巧 刷 待ちの ジョブを 削除し ます。 （「ジョブ キュー を 操 
作す る (削除、 追い越し 印刷)」 参照） gg^ 

します） 

[追い越し] 

EP 刷 中の ジョブが 巧 刷 完了後、 優先的に EP 刷し ます。 （「ジョブ キュ 
-を 操作す る (削除、 追い越し 印刷)」 参照） gg^ 

[保を ジョ 

[ボックス 

(暗証番号 

[ジョブ リ 

师 刷] 

保存した ジョブを 巧 刷し ます。 

ブ] 

リスト] 

が 日 又ぶ S 
れ ている 
場合は 暗 

スト] 

[削除] 

保存した ジョブを 削除し ます。 

[ジョブ リスト 巧 刷] 

保存した ジョブの 一覧を 巧 刷し ます。 

証 番号を 
入力し ま 
す） 

[ジョブ 履 

(最近の 印 

[ドキュメント 名] 

選択した 巧 刷 ジョブの ドキ ュメン ト 名が 表示され ます。 

歴] 

刷 ジョブ 
の 履歴 3 
件から 選 

[ュ- ザ-] 

ジョ ブを 送信した ユーザー 名が 表示され ます。 

[ぺ ージ 数] 

ジョブの 枚数が 表示され ます。 

択で きま 
す） 

[ジョブ ステータス] 

ジョ ブの 処理 結果が 表示され ます。 

[プリント 開始 時刻] 

ジョ ブの 巧 刷を 開始した 時刻が 表示され ます。 

[プリント 終了 時刻] 

ジョ ブの 巧 刷を 終了した 時刻が 表示され ます。 

[プリント 時亂 

ジョ ブの EP 刷の 所要時間が 表示され ます。 

[出力 画像 サイズ] 

ジョ ブの 画像の サイズが 表示され ます。 

[用紙 種類] 

ジョ ブの 用紙の 種類が 表示され ます。 

[用紙の 使用量] 

用紙の 使用量が 表示され ます。 

[用紙の 長さ] 

用紙の 長さが 表示され ます。 

[用紙の 幅] 

用紙の 幅が 表示され ます。 

[インタフェース] 

ジョブの イン タフ X —スが 表示され ます。 

[インク 使用量] 

ジョブ ごとに 消費され る インクの 使用量の 概算 値が 表示され ます。 
(*1) 

[巧 刷 設定] 

メンテナンス 用の カウンタです。 ジョブの 巧 刷 設定が 表示され ま 
す。 

[ヘッド 高さ] 

メンテナンス 用の カウンタです。 ジョブを 巧 刷した 時の ヘッド 高さ 
が 表示され ます。 

[溫 湿度] 

メンテナンス 用の カウンタです。 ジョブを 巧 刷した 時の 温度と 湿度 
が 表示され ます。 

[調整 条件] 

メンテナンス 用の カウンタです。 ジョブに 反映され た 調整 条件が 表 
示されます。 

[ジョブ 履歴 プリント] 

巧 刷 ジョブの 用紙の 種類、 サイズ、 インクの 消費量な どの 情報を 印 
刷し ます。 インクの 消費量は、 ジョブ ごとに 消費され る インクの 使 
用量の 概算 値が 表示され ます。 (*1) 

[巧 刷の 一時停止] 

[オン] を 選択す ると、 印刷を 停止 します。 

[HDD 情 制 

HDD の 総 容量 と ボックスの 空き 容量が 表示 されます。 

*1: ジョブ ごとに 消費され る インクの 使用量の 概算 値が 表示され ます。 実際の 使用量とは 異なる 場合が あります。 当社 インク コスト 測定 
条件に 基づく 概算 値の 平均 誤差は、 ±15% です。 この 概算 値の 正確 性に ついて、 当社は 保証す る ものではありません。 お客様の ご 使用 
状況に 応じて、 この 概算 値は 変動し ます。 なお、 この 概算 値の 算出には、 クリーニング 機構に よる 強制 吐出の インク 消費量 等は 含まれ 
ておりません。 

[設定/調整  > (ニュー] 

EP 刷 中は 限定 さ れた 項目 が 表示 されます。 表示 項目は、 を 釈で示 します。 
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設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[テスト 

[ノズル チェック プリント] 

ノズル チェック パ ターン を 印刷し ます。 

プリン 

り 

[カラー チ X ック プリント] (*2) 

オプ ショ ンの測 色ユニ ットを 使って プリンタの カラーチ ェッ 
クを 実行し ます。 

カラー チ X ック は、 調整 用 パターンを EP 刷して 自動 測 色し、 キ 
ヤリブ レーショ ンター ゲット （プリ ン タに 登録され ている 色 
の 基準 値) と の 色 差を 算出す る 機能です。 

( 「測 色ユニ ット （オプション) を 使った カラーチェック」 参照） 

旧] き 調整] の [キヤ リブ レー シ ョン] の 下の階 層に ある [カラ 
ー チェック プリント] と 同じです。 

[ステータス プリント] 

プリンタ の 状態 や 設定 値の 情報を 印刷 します。 

[インタ フェー ス 設定 プリント] 

インタフェースの 設定 値を 巧 刷し ます。 

[用紙 詳細 プリント] 

拥紙 詳細 設定] で 設定され ている 用紙の 設定 値を 印刷し ま 
す。 

[ジョブ 履歴 プリント] 

EP 刷ジョ ブの 用紙の 種類、 サイズ、 インク の 消費量な ど の 情報 
を 巧 刷し ます。 インクの 消費量は、 ジョブ ごとに 消費され るイ 
ンクの 使用量の 概算 値が 表示され ます。 (*1) 

[メニュー マップ] 

メニ ューの 一覧を 巧 刷し ます。 

[巧 字 調 
整] 


[ヘッド 
位置 調 
整] 


瞩對 


瞄剔 


[その他] 


[初期 調整] 


障 動] 


EP 刷の ずれを 改善す るた め、 調整 用 パターンが 巧 刷され て自 
動的に 巧 刷 位置が 調整され ます。 印刷物の 縦線が ゆがむ 場合 
や、 色 ずれが おき た 場合に 瞩對 を 選択し ます。 また、 瞄 易] 
を 実行しても 印刷 結果が 改善 さ れ ない 場合 も、 [標準] を 選択 
します。 （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 


EP 刷の ずれを 改善す るた め、 調整 用 パターンが 巧 刷され て自 
動的に 印刷 位置が 調整され ます。 瞄 剔は、 簡易 的な 調整 カタ 豆 
時間で 実行され ます。 日常の メイン テ ナンスな ど、 頻繁に プリ 
ント ヘッドを 調整す る 場合に [簡易] を 選択し ます。 （「縦線の 
ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 


初期 設置 時の プリント ヘッド 位置 調整が 実行され ます。 初期 
設置 時の エラー や、 プリン トへッ ド 交換 時の 動作 設定の 状況 
により、 プリント ヘッド の 位置 調整が 実行 さ れ なかつ た 場合 
に [初期 調整] を 選択し ます。 （「プリントへ ッ ドの 設置 時 調整」 
参照） 


EP 刷の ずれを 改善す るた め、 調整 用 パターンの 巧 刷 結果から 
設定 値を 入力し 印刷 位置を 調整し ます。 通常は、 [標準] を 選択 
します。 ただし、 特殊な 用紙に 印刷す る 場合 や、 [標準] を 実行 
しても 巧 刷 結果が 改善 さ れ ない 場合に 障 動] を 選択し ます。 
(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る」 参照） 


[紙 送り 
調鹽 


[優先 設 
定] 


[自動] 


[画質 優先] 


[長さ 優先] 


陋質調 

整] 


[自動 (純正 紙)] 


[自動 (その他)] 


優先させる 紙 送りの 精度を 設定し ます。 通常は、 [自動] を 選択 
します。 きれいに 巧 刷し たい 場合は、 [画質 優先] を 選択し ま 
す。 [画質 優先] を 選択す ると、 横 スジが 目立たな くなります。 
用紙の 送り 量を 正確に したい 場合は、 [長さ 優先] を 選択し ま 
す。 ただし、 [長さ 優先] を 選択した 場合、 キャリッジの ス キャ 
ン 方向に 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあり ます。 


用紙 リファレンスガイドに 記載され ている 用紙を 使用す る 場 
合に 設定し ます。 （「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

用紙の 送り 量を 調整す るた めの 調整 用 パターンが 印刷され、 
印刷 結果から 自動的に 用紙の 送り 量が 調整され ます。 （「横 ス 
ジを 自動で 調整す る」 参照） 


用紙 リ ファ レンス ガイ ドに 記載され ていない 用紙を 使用す る 
場合に 設定し ます。 （「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

用紙の 送り 量を 調整す るた めの 調整 用 パターンが 印刷され、 
印刷 結果から 自動的に 用紙の 送り 量が 調整され ます。 [自動 
(純正 紙) ] よりも 時間が かか り、 インクを 多く 消費し ます。 
(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 
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設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[巧 字 調 
整] 


[紙 送り 
調鹽 

陋質調 

整] 

障 動] 

透過性の 高い 用紙な ど、 [自動 (純正 紙)] または [自動 (その 
他)] で 調整で きない 用紙に 対して 実行し ます。 

用紙の 種類に 合わせて、 用紙の 送り 量を 調整す るた めの 調整 
用 パターンを 巧 刷し ます。 （「横 スジを 手動で 調整す る」 参照） 

一  P.728 

1 

振 さ 調 

[調整 プ 

[A: きれい] 

用紙の 種類に 合わせて、 用紙の 伸縮 率の 調整 用 パターンを 巧 

整] 

リント] 

[B: 標準/速い] 

刷し、 調整 値 を 設定し ます。 （ 「譯 線の 長さを 調整す る」 参照） 

1 

一  P.730 

1 

[調整 値 

[A: きれい] 

[紙 送り 調 劃の [優先 設定] で [長さ 優先] が 選択され て いる 場 

の 変 到 

[B: 標準/速い] 

合に 表ノ でされ ます。 

現在 セットされ ている 用紙の 伸縮 率を 調整し ます。 

[調整 プリン ト] で 調整した 結果を 入力す るか、 自分で 測定し 
た 値との 差を％ で 入力し ます。 

伸び やすい 用紙な ど 送り 量を 長く したい 場合は 調整 値を 増や 
し、 縮み やすい 用紙な ど 送り 量を 短く し たい 場合は 調整 値を 
減らします。 （「g 線の 長さを 調整す る」 参照） easaii 

[後端 送り 補正] 

[する] を 選択す ると、 用紙 後端の 送りを 補正し ます。 

[キヤ リ 
フレー シ 

ヨン] 


[自動 調整 (高精度)] (*2) 


[自動 調整] 


[カラー チェック プリント] (*2) 


[パ ター ン サイズ] (*2) 


[実行 履歴] 


オプションの 測 色 ユニッ トを 使った カラーキャ リ ブ レーショ 
ンを 実行し ます。 

カラー キャリブレーション 調整 用 パ ターン が 印刷され て 自動 
的に 調整 値が 設定され ます。 

( 「測 色ユニ ット （オプション) を 使った カラーキャ リブ レー シ 

ョ ン」 参照） BiUsSI 


プリンタの センサーを 使った カラーキャ リブ レーショ ンを実 
行し ます。 

カラー キャリブレーション 調整 用 パ ターン が 印刷され て 自動 
的に 調整 値が 設定され ます。 

(「プリ ン タの センサー を 使った カラー キャ リブ レー シ ョン」 参 

昭 J  ggga 


オプ シヨ ンの測 色ユニ ットを 使って プリンタの カラーチ エッ 
クを 実行し ます。 

カラー チ X ック は、 調整 用 パターンを EP 刷して 自動 測 色し、 キ 
ヤリブ レーシヨ ンター ゲット （プリ ン タに 登録され ている 色 
の 基準 値) と の 色 差を 算出す る 機能です。 

( 「測 色ユニ ット （オプション) を 使った カラーチェック」 参照） 

[テスト プリント] の 下の階 層に ある [カラー チェック プリン 
卜] と 同じです。 


オプションの 測 色 ユニッ トを 使った カラーキヤ リ ブ レーショ 
ンや [カラー チェック プリント] で 印刷され る 調整 用 パターン 
の サイズを 選択し ます。 

通常は [標準] に 設定し ます。 

測 色 精度を 優先したい 場合は、 [大きい] に 設定す る ことを お 
勧めし ます。 


カラー キャリブレーションを 実行した [日付]、 [用紙 種類]、 
[調整 タイプ] が ディスプレイに 表示され 確認で きます。 

カラー キャリブレーションの [調整 タイプ] には 用紙 共通 キャ 
リブ レー シ ョンと 用紙 個別 キャリブレーションが あります。 
プリンタ に 用紙が セ ット されて いる 場合は、 セット された 用 
紙に 対し 有効な カラー キャリブレーションの 履歴が 表示され 
ます。 

プリンタ に 用紙が セ ット されて いない 場合は、 用紙 共通 キャ 
リブ レーショ ン もしくは 用紙 個別 キャ リブ レーショ ン のうち 
最も 新しい 履歴が 表示され ます。 

また、 カラー キャ リ ブレー ショ ンの 実施 実績が 無い 場合は 八 
イ フン (-) が 表示され ます。 

(「プリンタの センサーを 使った カラーキャ リブ レーショ ン」 参 

巧） ggga 
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メニ ューの 設定 値 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[巧 字 調 
整] 


[キヤ リ 
フレー シ 

ヨン] 


[実行 履歴] 


[調整 値 有効 設定] 


[実行 案内 設定] 


[初期値に 戻す] 


(「カラー キヤ リブ レーシヨ ンに 使用で きる 用紙」 参照） 


[無効] を 選択して [0K] キーを 押す と、 カラー キヤ リブ レー シ 
ヨンの 調整 値は 巧 刷に 適用され ません。 ただし、 プリンタ ドラ 
イバの 設定が 優先され ます。 

[有 劾] を 選択して [0K] キーを 押す と、 カラー キヤ リブ レー シ 
ヨンの 調整 値が 巧 刷に 適用され ます。 ただし、 プリンタ ドライ 
バの 設定が 優先され ます。 


[オン] を 選択す ると、 カラー キヤ リブ レーシヨ ンの 実行を お 
勧めす る タイミングで 操作 パネルに メッセージを 表示し ま 
す。 


カラー キヤ リ ブレー シ ヨンの 調整 値と 実行 履歴が ク リアされ 
ます。 


[メンテ 

ナンス] 


[へッ ド クリーニング] 


プリントへ ッ ドを クリー ニン グ します。 （「プリント ヘッドを 

クリー ニン グ する」 参昭） ggEga 

印刷が かすれた 場合、 ゴミ などが 付いた 場合、 または 色 味が お 

かしい 場合に、 [ヘッド クリー ニン グ A] を 選択し ます。 

インクが まったく 出ない 場合 や、 [ヘッド ク リ ー ニン グ A] で 

問題が 解決され ない 場合に、 [ヘッド ク リー ニン グ B] を 選択 

します。 


[ノズル チェック プリント] 


ノズル チェック パターンを 巧 刷し ます。 


[ヘッド 交換] 


プリント ヘッドを 交換し ます。 画面の 指示に 従って 必要な 処 
理を 行います。 （「プリン トへッ ドを 交換す る」 参照） 

メンテナンス カートリッジの 残 量の 警告メッセージ 表示 中は 
表示され ません。 


[メンテナンス C 交換] 


メンテナンス カートリ ッジを 交換し ます。 画面の 指示に 従っ 
て 必要な 処理を 行います。 （「メンテナンス カートリッジを 交換 
する」 参照） 6^3 


[プラテン クリーニング] 


キヤ リッジを 移動し、 プラテンを クリーニング できる 状態に 
します。 


[オン タ 

フェース 

設定] 


[E0P タイマー] 


EP 刷ジ ヨブを 受信で きないと きの、 印刷 ジ ヨブを キャンセル 
する 時間を 設定し ます。 


[TCP/IP  [IPv4] 


[IPv6] 


[IPv4 モー ド] 


プリ ンタの IP アド レスを 自動で 設定す る 力、、 手動で 固定 IP 
アド レスを 設定す るかを 選択し ます。 


[プ ロト 
コル] 


[IPv4 設 
定] 


[DNS  設 
定] 


[DHCP] 


[B00TP] 


IP アド レスを 自動で 設定す るた めの プロ ト コルを 設定し ま 
す。 


[RARP] 


[IP アドレス] 


[サブネット マスク] 


[デフ オルト G/W] 


固定 IP アドレスを 設定す る 場合に、 プリンタの ネットワーク 
情報を 設定し ます。 

プリンタに 割り当てる IP アドレスと、 ネットワークの サ ブネ 
ット マスク および デフ オルト ゲー トウ X イを 設定し ます。 
[IPv4 モー ド] を [自動] に 設定して いる 場合は、 自動的に 設定 
された 値が 表示され ます。 


[DNS 動的 更新] 


DNS サーバ への 登録の 更新を 自動的に 行う かどう かを 設定 
します。 


[プライマリ DNS サ 
-バ アドレス] 


DNS サーバ アド レスを 設定 します。 


[セ カン ダリ DNS サ 
-バ アドレス] 


[DNS ホスト 名] 


DNS ホスト 名を 設定し ます。 


[DNS ドメイン 名] 


DNS ドメイン 名を 設定し ます。 


[IPv6 の 使用] 


IPv6 接続を する かどう かを 設定し ます。 


[IPv6 ステートレス アドレス] 


IPv6 の ステー ト レス アド レスを 使う かどう かを 設定し ます。 
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設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[オン タ 

フェース 

設定] 

[TCP/IP 

[IPv6] 

[DHCPV6] 

DHCPV6 設定を 使う かどう かを 設定 します。 

] 

[DNS  設 
定] 

[DNS  動 
的 更新] 

[ス テー 
ト フル ア 
ドレス] 

DNS サーバ への 登録の 更新を 自動的に 行う かどう かを 設定 
します。 

[ス テー 
ト レス ア 
ドレス] 

[プライマリ DNS サ 
-バ アドレス] 

DNS サーバ アド レスを 設定 します。 

[セ カン ダリ DNS サ 
-バ アドレス] 

[DNS ホスト 名] 

DNS ホスト 名を 設定し ます。 

[DNS ドメイン 名] 

DNS ドメイン 名を 設定し ます。 

[NetWar 

e] 

[NetWare' 

NetWare プロトコルを 設定し ます。 各項 目を 設定した 後、 [設 
定 登録] を 選択す ると、 設定 値が 有効に な ります。 

[フレーム タイプ] 

使用す る フレーム タイプを 選択し ます。 

[プリン トサー ビス] 

使用す る プリント サービスを 選択し ます。 

[AppleTalk] 

AppleTalk プロトコルを 使用す るか どうかを 設定し ます。 各 
項目を 設定した 後、 [設定 登録] を 選択す ると、 設定 値が 有効に 
なります。 

[Etherne 
t ドライ 
ノリ 

[自動 検出] 

通信 方式を 設定 します。 各項 目を 設定し た 後、 [設定 登録] を 選 
択 すると、 設定 値 力 巧 効になります。 

[オン] を 選択す ると、 LAN の 通信 プロ ト コルを 自動的に 認識 
します。 [オフ] を 選択す ると、 [通信 方式] や [Ethernet 種類] の 
設定 値が 有効になります。 

[通信 方式] 

LAN の 通信 方式を 選択し ます。 

[Ethernet  種類] 

LAN の 通信速度を 選択し ます。 

[スパ ニン グツ リー] 

LAN のスパ ニン グ ツリー 信号を 受け入れて 対応す るか ど ラ 
かを 選択で きます。 

[MAC アドレス] 

MAC アドレスが 表示され ます。 

[インタ フエー ス 設定 プリント] 

インタフェースの 設定 値を EP 刷し ます。 

[初期値に 戻す] 

[OK] を 押す と [イン タフ X —ス 設定] の 設定が 工場 出荷 時の 
値に 戻ります。 

[シス テ 
ム 設定] 

[スリープ タイマー] 

プリンタが スリープ モードに 移行す るまでの 時間を 設定し ま 
す。 

[シャツ ト ダウン タイマー] 

プリンタが 自動的に オフす るまでの 時間を 設定し ます。 スリ 
ープ モードに 移行して から [シャットダウン タイマー] で設 
定 した 時間まで プリンタを 操作し ない 状態が 続く と、 プリン 
夕の 電源は 自動的に オフになります。 

[ブ ザ-] 

[オン] を 選択す ると、 警告 時に 1 回、 エラー 発生 時に 3 回ブザ 
一が 鳴ります。 

[画面 コント ラス ト 調整] 

ディスプレイの コントラストを 調整し ます。 

旧時 設 

[日付 設定] 

現在の 日付を 設定し ます。 

定] 

[時刻 設定] 

現在の 時刻を 設定し ます。 [日付 設定] が 設定され ている 場合 
のみ 設定 可能です。 

[日付 形式] 

日付の 表示 形式を 設定し ます。 

[表示 言語] 

ディスプレイ の 表示 言語を 設定し ます。 

[タイム ゾーン] 

タイム ゾーンを 設定し ます。 タイム ゾーンの 項目 名には、 グリ 
ニ ッジ 標準時 間からの 時差と ともに 該当の タイム ゾーン 内の 
代表的な 都市 名が 表示され ます。 

[長さの 単位] 

長さの 表示 単位を 選択 します。 口 ー ル 紙 残 量 や [総 巧 刷 面積] 

の 表示 単位が 切り替わります。 
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メニ ューの 設定 値 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[シス テ 
ム 設定] 


[用紙 ミスマッチ 検 知] 


プリンタの メニュー で 設定し た 用紙の 種類 や サイ ズと プリン 
タ ドライバで 設定した 用紙の 種類 や サイズが 異なって いる 場 
合の EP 刷 動作を 設定し ます。 

[-時 停止す る] を 選択す ると、 印刷を一時 停止 します。 膚告 
表示す る] を 選択す ると、 警告を 表示して 印刷を 続行し ます。 
[検 知し ない] を 選択す ると、 警告を 表示せ ずに 印刷を 続行し 
ます。 [保留す る] を 選択す ると、 用紙の 種類 や サイズが 異なる 
ジョブを ジ ヨブ キュー (処理 待ち の 状態) として 八 ー ド デ イス 
クに 保を します。 （「八ード ディスクの 使い方」 参照） 


[用紙 サ 

イズ優 

先] 


[ロール 紙 優先 設定 1] 


[ロール 紙 優先 設定 2] 


口ール 紙の サイズを 検 知した とき に、 口ール 紙幅が [に〇  A3 
(297mm)] と [300mm  口ール] の 間の 場合に、 どちらの 口ール 
紙幅と して 認識す るかを 選択し ます。 


口ール 紙の サイズを 検 知した ときに、 口ール 紙幅が [lOinch 
(254mm)] と [J に B4  (257mm)] の 間の 場合に、 どちらの 口一 
ル 紙幅と して 認識す るかを 選択し ます。 


[外形 サイズ 優先] 


[オン] を 選択す ると、 用紙の サイズが 優先され ます。 プリンタ 
ドライバで 設定した 余白 力 《 、プリンタの メニューで 設定した 
余白より 少 、ない 場合、 プリンタの メニ ュ ーで 設定し た 余白が 
優先され、 余白を はみ出た 分の 文き や 画像は 切れて しまい ま 
す。 


[オフ] を 選択す ると、 余白の 設定 値が 優先され ます。 プリンタ 
ドラ イノ  くで 設定 した 余白と プリンタの メニュー で 設定した 余 
白の 設定 値が 異なる 場合、 設定 値の 大きし ぶに 合わせて 印刷 
します。 


[ロール 退避 時プレ カット] 


退避 位置に ある 用紙を 給 紙した 際に 用紙の 先端を カットす る 
かどう かを 設定し ます。 退避 位置で 固定され ていた 際につ く 
跡が 気になる 場合は カ ット してく ださい。 

[オン] に 設定す ると、 ス リー プ から 復帰 後 または、 電源 オン 後 
の 最初の 印刷 開始 時に カット します。 [自動] に 設定す ると、 2 
日]^(上退避位置にぁった用紙のみカッ トします。 


[ヘッド 交換 後 プリント] 


[オン] を 選択す る と、 プリントへ ッ ドの 交換 後に、 [詳細 調整] 
が 自動的に 実行され ます。 （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調 
整す る」 参照） 


[ノズル チェック 設定] 


ノズルの つまりを 巧 刷 後に チェック する タイミングを [間隔] 
で 設定 します。 [標準] を 選択す ると、 ノ ズ ルの 使用 頻度に よ 
り、 チェック する タイミングを 調整し ます。 [1 ページ] を 選択 
すると、 1 ぺージ 毎に チェックを 行います。 

[警告] で [オン] を 選択す ると、 印刷 中に プリント ヘッドの ノ 
ズ ルが つまつ た 場合、 警告を 表示 します。 


[RemoteUI  の 使用] 


[使わない] を 選択す ると RemoteUI からの アクセスは できな 
くな り、 操作 パネルからの 設定の み 可能になります。 
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設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[シス テ 
ム 設定] 


[用紙 設定 初期化] 


Media  Configuration  Tool で 変更した 内容を 工場 出荷 時の 設 
定 値に 戻します。 


[HDD  デ 
一夕 消 
去] 


[局逛 


[セ キュア 高速] 


[セ キュア] 


八 ー ド ディスク 内に 記録され た データの ファイル 管理情報を 
消去し ます。 （「八ード ディスク 内の データを 消去す る」 参照） 


八 ー ド ディスク 全体に ランダム データを 上書きし ます。 （「八 
-ド ディスク 内の データを 消去す る」 参照） SB 


八 ー ド ディスク 全体に 00/FF/ ランダム データを 各 1 回ず つ 上 
書きし ます。 データが 正しく 書き込めた かどう かの ベリ ファ 
イチ エックを 行います。 （「八ード ディスク 内の データを 消去す 
る」 参照） 6^ 


[出力 方 
法] 


[印刷] 


[印刷 (自動 消去)] 


[ボックス 保を] 


プリンタ ドラ イノ  a: (外の ソフト ウ X ア から 送信され た ジョブ 
の 出力 方法を 選択し ます。 プリンタ ドライバを お使いの 場合 
は、 プリンタ 上で 設定で きます。 

[巧 刷] を 選択す ると 通常の 印刷を 行います。 [印刷 (自動 消 
去)] を 選択す ると 印刷し ますが、 八ード ディスクの データは 
削除され ます。 [ボックス 保存く  01>] は ボックスへの 保を のみ 
行い、 印刷は 行われません。 


[受信 完了後に 巧 刷] 


プリンタ ドラ イノ  a 乂 外の ソフト ウ X ア から 送信され た ジョブ 
の 設定です。 プリンタ ドライバを お使いの 場合は、 プリンタ 上 
で 設定で きます。 [オン] を 選択す ると 保存が 完了して から 印 
刷を 行います。 


[共通 ボックス 設定] 


[巧 刷 (自動 消去)] を 選択す ると 共通 ボックスに 保を せずに 印 
刷し ます。 


[ジョブ 履歴 表示] 


[オフ] を 選択す る と、 [ジョブメニュー] の [ジョ ブ 履歴] で 履 
歴が 表示され ません。 さらに [ジョブ メ ニュー] の [ジョ ブ 履歴 
プリン りで も 履歴が 印刷され ません。 また、 S ね tus  Monitor 
の アカウンティング 機能に おいても ジョブ 履歴を 収集で きな 
いため 正し い 動作が 行われません。 


[移動の 準備] 


プリンタを 輸送 するとき に 輸送 レベルを 選択し、 画面の 指示 
に 従って 必要な 処理を 行います。 （「プリンタの 輸送の 準備を す 
る」 参照） 

メンテナンス カートリッジの 残 量の 警告メッセージ 表示 中は 
表示され ません。 


憎理者 

メニュ 

-] 


[パ スワードの 変更] 


入力で きる パ スワードは 数値の 〇〜 999999 9 です。 

制限の 状態と 主な項目 を ]^(下に示 します。 より 具体的な 制限 

項目に ついては、 「メニ ューの 階層」 を 参照して ください。 

• 管理者の み 表示/設定 可能 
[パ スワードの 変更] 

[パスワードの 初期化] 

など 

• 管理者は表示/設定可能、管理者1^(外のユーザーは表示 
のみ 可能 
[日時 設定] 

[タイム ゾーン] 

[RemoteUI  の 使用] 

など 


[パ スワードの 初期化] 


[0K] を 押す と [管理者 メ ニュー] の パ スワー ドが 工場 出荷 時 
の 値に 戻ります。 


[紙 送り 微調整] (*3)(*4) 


[紙 送り 調整] の [優先 設定] で [自動] または [画質 優先] が 選択 
されて いる 場合に 表示され ます。 用紙の 送り 量を 手動で 微調 
整し ます。 
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ステータス プリント について 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[プリン 
夕の 情 

[用紙の 情報] 

現在 セ ット されて いる 用紙の 種類、 サイズ、 プリンタ の 設定が 
表示され ます。 

報] (つ） 

[インクの 情報] 

インクの 残 量と メンテナンス カートリッジの 残り 容量が 表示 
されます。 

[システム 情報] 

ファームウ エアの パ'- ジョン、 シリアル ナンパ'—、 インタ フエ 
ース の 情報が 表示 されます。 

[エラー 履歴] 

最近 発生した エラーメッセージ (5 件まで) が 表示され ます。 

[その他の カウンタ] 

プリンタの 巧 刷し た 総 面積が 表示 されます。 

*1: ジョブ ごとに 消費され る インクの 使用量の 概算 値が 表示され ます。 実際の 使用量とは 異なる 場合が あります。 当社 インク コスト 測定 
条件に 基づく 概算 値の 平均 誤差は、 ±15% です。 この 概算 値の 正確 性に ついて、 当社は 保証す る ものではありません。 お客様の ご 使用 
状況に 応じて、 この 概算 値は 変動し ます。 なお、 この 概算 値の 算出には、 クリーニング 機構に よる 強制 吐出の インク 消費量 等は 含まれ 
ておりません。 


測 色 ユニッ トが 装着され ている 場合に 表示し ます。 
EP 刷 中 メニュー として EP 刷 中に 表示され ます。 

通常 メニューでは 表示され ません。 


「ステータス プリ ント について 


この プリンタは プリンタの 状態を 示す [ステータス プリント] を 印刷で きます。 

[ステータス プリント] には ファームウ ェ アバージョン や プリンタの 各種 設定 値、 消耗品の 使用 状況な ど プリンタの 
情報が 印刷され ます。 

[ステータス プリン ト] を 巧 刷ず る 


用紙を セットし ます。 

カッ ト 紙の 場合は、 A4 サイズで 5 枚が 上 必要です。 

必要 枚数は、 用紙 個別 キヤ リ ブレー シ ヨンの 実行 履歴 数に より 変化し ます。 


ム 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄巧一、 [►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


□  II  6  15：：：  1 

田 

印刷 可能です 
[OK] 二 設定/調整た ュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


3  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


「4  [▲巧一、 [▼] キーを 押して [テスト プリント] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

r 5  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [ステータス プリント] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[ステータス プリント] の 内容を 確認ず る 
[ステータス プリント] にはが 下の 情報が 出力され ます。 


Canon  imagePROGRAF  iPFxxxx  Status  Print 

機種 名 

Firm 

ファームウ ェ アバージョン 

Boot 

ブー トロ ムバー ジョン 

MIT(DBF) 

MIT  DB フォー マツ トバー ジョン 

MIT(DB) 

MIT  DB バージョン 

操作 パネル 
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S/N 

機種 シリアル No 

Date 

ステータス プリントを EP 刷した 曰 時です。 

Paper  Menu 


Paper  lype 


Roll  Media 

Cut  Sheet 

ManageRemainRoll 

Keep  Paper  Type 


設定され ている 用紙の 情報です。 


Job  Menu 

ジョブ 関連の 情報です。 

Job  Log 

メンテナンス 用の カウンタです。 

各ジョ ブ についての 情報の 履歴です。 

HDD  Information 

HDD の 総 容量 と ボックスの 空き 容量が 表示 されます。 

Total  capacity 

Box  free  space 

Set./Adj.  Menu 


設定/調整 関連の 情報です。 


System  Setup 


Sleep  Timer 


Shut  Down  Timer 


Buzzer 


Contrast  Adj. 


Date  Format 


Language 


Time  Zone 


Length  Unit 


Detect  Mismatch 


Paper  Size  Basis 


Roll  Selection  1 


Roll  Selection  2 


Keep  Paper  Size 


TrimEdge  Reload 


Rep. P. head  Print 


Nozzle  Check 


Frequency 


Warning 


Use  RemoteUI 


Output  Method 


Print  After  Recv 


Common  Box  Set. 


Show  Job  Log 


Adjust  Printer 


Head  Posi.  Adj. 


Adjust  Log 


Calibration 


本体 システム/警告/エラー 関連の 設定 値です。 


用紙 関連の 設定 値です。 


へッ ド 交換 後の 調整 パターン 巧 刷の 設定 値です。 


ノズル チ X ックの 設定 値です。 


RemoteUI の 使用の 設定 値です。 


巧 刷 ジョブ 関連の 設定 値です。 


調整 関連の 設定 値です。 


メンテナンス 用の カウンタです。 

へッ ド 位置 調整の 調整 値の 履歴です。 


カラー キヤ リブ レーシヨ ンの 設定 値です。 


操作 パネル 
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ステータス プリント について 


Calibration  Log  (Common 

Calibration) 

用紙 共通 キヤ リ ブレー シ ヨンの 実行 履歴です。 

Date 

実行 した 日付と 使用し た 用紙 種類です。 

Paper  Type 

Use  Adj.  Value 

カラー キヤ リ ブレー シ ヨンの 調整 値を 印刷に 適用 
する か、 しない かの 設定 値です。 

Set  Exec.  Guide 

カラー キヤ リブ レーシヨ ンの 実行を お勧めす るメ 
ツ セージを 表示す る 力、、 しない かの 設定 値です。 

Printer  Info 

インク 関連/ RAM の 使用 状況 と エラー 履歴です。 

Ink  Info 

インク 関連の 情報です。 

MC 

メンテナンス カートリ ツジ 空き 容量 (％) 

PC,  C,  MBK， Y,  M,  PM,  R,  G,  B, 

PGY,  GY,  BK 

インク 残 量です。 

20% 刻みで 表示され ます。 

System  Info 

RAM の 総 容量が 表示され ます。 

RAM 

Error  Log 

過去 5 件の エラー コー ドです。 

HEAD  LOT  NUMBER  プリントへ ツ ドの ロツ トナ ンバー です。 


LOT  し  R: 

PARTS  STATUS 

サー ビス 交換 部品の 使用 状況です。 

COUNTER 

COUNTER 

カッター、 メディア など の 使用 状況です。 

CUTTER 

MEDIA 

LIFETTL 

LIFE  ROLL 

LIFE  CUTSHEET 

MEDIA  1-7, OTHER 

NAME 

TTL 

ROLL 

CUTSHEET 

AFTER  INSTALLATION 

DUTY 

メンテナンス 用の カウンタです。 サービスを 依頼す る 際に、 必要 
となる ことがあります。 

UNIT:m2 

UNIT:sq.f 

UNIT:A4  Sheet 

UNIT  丄  etter  Sheet 

Set. /Adj.  Menu 

設定/調整 関連の 情報です。 

Adjust  Printer 

調整 関連の 設定 値です。 

Calibration 

カラー キヤ リブ レー シヨ ンの 設定 値です。 

Calibration  Log  (Unique  Calibration) 

用紙 個別 キヤ リ ブレー シ ヨンの 実行 履歴です。 

No. 

履歴 番号です。 

Paper  Type 

Date 

実行 した 日付と 使用し た 用紙 種類です。 
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操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キ -、 [ ►] キ-を 押して じと 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  6  15：：：  1 

田 

印刷 可能です 

[0K] 二 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


3  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [テス ト プリン ト] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


5  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [インタ フエー ス 設定 プリント] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[イン タフ エース 設定 プリン ト] の 内容を 確認ず る 
[インタフェース 設定 プリント] にはが 下の 情報が 出力され ます。 


Canon  imaaePROGRAF  iPFxxxx  Interface  Print 


機種 名 


Firm 

ファームウ ェ アバージョン 

Boot 

ブー トロ ムバー ジョン 

MIT(DBF) 

MIT  DB フォー マツ トバー ジョン 

MIT(DB) 

MIT  DB バージョン 

S/N 

機種 シリアル No 

Date 

インタフェース 設定 プリントを 印刷した 日時です。 

E0P  Timer 

EP 刷 ジョブを 受信で きないと きの、 印刷 ジョブを キ 
ヤン セルす る 時間を 設定し ます。 

TCP/IPV4 

Frame  Type 

[IPv4] の 設定 値です。 

Use  DHCP 

Use  BOOTP 

Use  RARP 

Enable  DNS  Dynamic  Update 

AdjType 

調整 タイプです。 

PatternSize 

パターン サイズです。 

Temp/Humid 

実行した ときの 温度と 湿度です。 

Backing 

実行した ときの バツ キン グの 情報です。 

「インタフェース 設定 プリント について 


この プリ ン タは プリ ン タの インタ フエー ス 設定 値を 一覧で 示す [インタ フエー ス 設定 プリン ト] を 印刷で きます。 
[インタ フエー ス 設定 プリント] には TCP/IP や NetWare などの 設定 値が 印刷され ます。 

[イン タフ ェース 設定 プリン ト] を 印刷ず る 


用紙を セツ ト します。 

カツ ト 紙の 場合は、 A4 サイズで 3 枚が 上 必要です。 
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インタ フエー ス 設定 プリント について 


TCP/IPV4 


Use  Zeroconf  Function 

IP  Address 

Subnet  Mask 

Gateway  Address 

LPD  Printing 

IPP  Printing 

IPP  Printer  URI 

RAW  Printing 

Raw  Mode  Bi-direction 

FTP  Printing 

Use  Discovery 

Scope 

SMTP  Server  Address 

Primary  DNS  Server  Address 

Secondary  DNS  Server  Address 

DNS  Host  Name 

DNS  Domain  Name 

MulticastDNS  ServiceName 

SNMPvl 

SNMPvS 

[IPv4] の 設定 値です。 


TCP/IPV6  Use  IPv6  [IPv6] の 設定 値です。 


Use  DHCPv6 

Stateful  Address 

Prefix  Length 

Primary  DNS  Server  Address 

Secondary  DNS  Server  Address 

Use  a  stateless  address 

Stateless  Address  1 

Prefix  Length  1 

Stateless  Address  2 

Prefix  Length  2 

Stateless  Address  3 

Prefix  Length  3 

Stateless  Address  4 

Prefix  Length  4 

Stateless  Address  5 

Prefix  Length  5 

Stateless  Address  6 

Prefix  Length  6 

Use  a  link-local  Address 

Link-Local  Address 

Prefix  Length 

Use  a  manual  address 

IP  Address 

Prefix  Length 

Default  Router  Address 

Prefix  Length 

Primary  DNS  Server  Address 
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TCP/IPV6 

Use  a  manual  address 

Secondary  DNS  Server  Address 

[IPv6] の 設定 値です。 

Use  the  same  host  name  and  domain 

DNS  Host  Name 

name  as  IPv4 

DNS  Domain  Name 

Perform  dynamic  updating  of  stateful  addresses 

Dynamically  update  the  stateless  address 

Dynamically  update  the  manual  address 

Frame  Type 

IPX  External  Network  Number 

Node  Number 

Print  Application 

Bindery  PServer 

File  Server  Name 

Print  Server  Name 

Print  Server  Password 

Polling  Interval 

RPrinter 

Print  Server  Name 

Printer  Number 

NDS  PServer 

Tree  Name 

Context  Name 

Print  Server  Name 

Print  Server  Password 

Polling  Interval 

NPrinter 

Print  Server  Name 

Printer  Number 

NetWare 


[NetWare] の 設定 値で 
す。 


AppleTalk 


Phase  Type 


Name 


Network  Number 


Zone 


[AppleTalk] の 設定 値で 
す。 


Network  Interface 


Physical  Interface 


Transmission  Rate 


MAC  Address 


Auto  Detect 


Communication 


Ethernet  Type 


Spanning  Tree 


Use  the  Jumbo  Frame  Function 


ネットワーク イン タフ 
エースの 設定 値です。 
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ユーザーズ ガイド 


〔 印刷の 流れ 

19 

f さまざまな 巧 刷 方法 

33、 

( Windows ソフトウェア 

155 

〔 MacOSX ソフ トウ ェア 

323 

〔 用紙の 取り扱い とま 用 

473 

〔 操作 パネル 

579 

プリンタの 各部 


i=rn|5 の 説明 .  ol4 

八ード ディスク .  621 

オプション .  625 


〔 ネッ トワー クの 設定 

629 

〔 巧 刷 ジョブの 管理 

663 

〔 画質の 調整と 改善 

717 

〔 色の 管理 

735 

〔 メンテナンスと 消耗品 

827 

[ 困った とさには 

879 

〔 エラー メッセー ジ 

911 

様 

937 

〔付録 

943 
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各部の 説明 

前® .  614 

胃® .  615 

上 カバー内部 . 616 

手差し 給 紙 部 . 617 

口 ー ル 紙 ユニット カ 八 一 内部 .  618 

キヤ リ ツジ . 618 

インク タンク カバー内部 . 619 

通风口  .  620 

操作 パネル . 580 

前面 

標準  排紙 ガイ ドを 取り外した 状態 

ad  b 

雪り! 

Wfi 


a 上 カバー 

この カバーを 開き、 プリン トへッ ドを 取り付けたり、 プリ ンタ 内部に つまった 用紙を 取り除きます。 （「上 カバー 

内部」 参照） ggaa 

b 手差し カバ ー 

この カバーを 開き、 手差し 上面 給 紙 口に カッ ト 紙を セットし ます。 （「手差し 給 紙 部」 参照） 

C  口 ー ル 紙 ユニット 

口ール 紙を この ユニッ トに セッ ト します。 手差しで カッ ト 紙を セッ ト する こと もで きます。 
d  口ール 紙 ユニット カバー 

この カバ ー を 開き、 口  ー ル 紙を セ ットし ます。 （「口ール 紙 ユニット カバー 内部」 参照） 
e 操作 パネル 

この パネルで、 プリ ン タを 操作したり、 プリ ン タの 状態を 確認し ます。 （「操作 パネル」 参照） ggsaa 
f 排紙 ガイド 

排 紙され た 用紙を 支えます。 
g 排紙口 （手差し 前面 給 紙 口） 

すべての 印刷物は ここから 排 紙され ます。 厚紙を セッ ト するとき には、 ここに 厚紙を 差し込みます。 （「手差し 給 

紙 部」 参照） easD 
h カ ッ ター ユニット 

ロール 紙を 自動で カッ ト する ための 丸 刃 カッターです。 
i  メンテナンス カートリッジ 

余分な インクを 吸収 します。 
j インク タンク カバー 

この カバーを 開き、 インク タンクを 交換し ます。 （「インク タンク カバー内部」 参照） 6^0 
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背面 


C 


a  USB ポ ー ト 

USB ケー ブルを この ポート に 接続し ます。 Hi-Speed  USB に 対応して います。 
b  LAN  コネクタ (Gigabit  Ethernet) 

LAN ケーブルを この コネクタに 接続し ます。 

C 電源 コネクタ 

電源 コー ドを この コネクタに 接続し ます。 
d アース 端子 

アース 線を この 端子に 接続し ます。 
e 運搬 用 取っ手 (5 か 所） 

左右 底面の この 部分を 持って、 プリ ン タを 運びます。 


プリンタの 各部  各部の 説明  じ 
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f 上 カバー 内部 


b 


d 


a キャリッジ 

プリントへ ッ ドを 積載し、 左右に 移動し ます。 印刷す るた めの 重要な 部品です。 （「キャリッジ」 参照） mm 
キャ リッ ジ シャフト 
この 部分を キャ リッ ジが 移動 します。 

用紙 押さえ 

用紙を 送る ための 重要な 部品です。 この 部分で 用紙を 保持して います。 

プラテン 

この 部分を プリントへ ッ ドが 移動し、 印刷が 行われます。 表面には 吸引 口が あり、 用紙の 浮き上がりを 防ぎ ま 
す。 

フチ なし 印刷 インク 受け 溝 

フチ なし 印刷 するとき に、 用紙の 外側に はみ出した インクを 受けます。 

クリ ー ナブ ラシ 

上 カバー 内部を 清掃 するとき に、 この ブラシで プラテン 上の 紙 粉を 掃き 取ります。 

また、 プラテン 上の 青い スイッチを 動かす 際に 使用し ます。 

リニア スケール 

キャ リ ッジの 位置を 検出す るた めの 重要な 部品です。 上 カバー 内部で 清掃 や紙づ まり 処理を 行う ときは、 絶対 
に 触れないで ください。 

スイ ツチ 

EP 刷した 画像の 端 部が ぼやける 場合な どに、 •の 反対側に 設定し ます。 フチ なし 巧 刷を する 際は •側に 戻して 力、 
ら 印刷して ください。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） e^a 


g 


h 
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手 差 し 給 紙 部 


f 手差し 給 紙 部 


a 用紙 サポート 

手差しで セッ ト するとき は、 手 差 し カバ ー を 開いて か ら この ト レイを 開きます。 
b 幅 ガイド 

カッ ト 紙を セッ ト するとき に、 用紙の サイズに 合わせて この ガイ ドを 移動し ます。 

C 手差し 上面 給 紙 口 

カッ ト 紙を セッ ト するとき に、 ここに カッ ト 紙を 差し込みます。 
d 手差し 前面 給 紙 口 （排紙 口） 

厚紙を セッ ト するとき に、 ここに 厚紙を 差し込みます。 すべての 印刷物は ここから 排 紙され ます。 
e 前面 給 紙 ガイド 

厚紙を 巧 刷 するとき にこの ガイ ドを すべて 立てます。 厚紙を 給 紙 するとき は、 厚紙を この ガイ ド 上に 載せて、 右 
側に 寄せながら 厚紙の 手前 端が この ガイ ドの 紙 合わせ ラインに 合う 位置まで 差し込みます。 

f 紙 合わせ ライン 

厚紙を 手差しで セッ ト するとき に、 この ラインと 平行になる ように セット します。 
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I  □ — ル 紙 ユニッ ト カバ ー 内部 


口ール 紙を この ホルダーに セッ ト します。 
b ホルダー ストッパ 

口 ール ホルダーに 口 ール 紙を こ の 部品で 固定 します。 
C 口ール ホルダー スロット 

口  ー ル ホルダ ー を この ガイ ド 溝に セツ ト します。 

「キャリッジ 


b  a 


a プリント ヘッド 固定 カバ ー 

プリントへ ッ ドを 固定し ます。 プリ ン トへッ ドを 交換 するとき が 外は 開かないで ください。 
b プリント ヘッド 

ノズルが 装着され ています。 E[] 刷す るた めの 重要な 部品です。 
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インク タンク カバー内部 


C プリント ヘッド 固疋 レバ ー 

プリントへ ッ ド 固定 カバーを ロックし ます。 プリントへ ッ ドを 交換 するとき が 外は 開かないで ください。 

f インク タンク カバー内部 


a インク タンク 

各 色の インクの カー トリ ッジです。 
b インク タンク 固定 レバ ー 

インク タンクを 保護し、 ロックし ます。 インク タンクを 交換 するとき に、 この レバーを 開閉し ます。 
C イ ン クランプ （ホ） 

インク タンク カバーを 開いた ときに、 が 下の ように インク タンクの 状態を 示します。 

- 点灯 

インク タンクが 正常に セッ ト されて います。 
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• 消灯 

インク タンクが セツ ト されて いない、 または インク 残 量検知 機能が オフに なって います。 
• 遅い 点滅 

インク の 残 量が 少な く なって います。 

• 速い 点滅 

インクが ありません。 
d インク 色 ラベル 

ラベルの 色と 名称に 合わせて インク タンクを セツ ト します。 


「通気 □ 

図の よ ラに、 プリンタの 上面 （1)、 右側 面 (2)、 右下 面 (3) に 3 箇所の 通気 口が あります。 


1 


^  •通気 口は、 ふさがないで ください。 

^  • 通気 口の 近くに、 紙な どの 軽い ものを 置かないで ください。 
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プリンタの ハー ド ディスク 関連の 機能 一覧 


八 ー ド ディスク 

プリンタの 八 ー ド ディスク 関連の 機能 一覧 . 

八 ー ド ディスクの 空き 容量を 確認す る . 

八 ー ド ディスク 内の データを 消去す る . 

f プリ ンタの 八 ー ド ディ スク 関連の 機能 一覧 

プリンタの 八 ー ド ディスク 関連の 操作は、 下記の 方法で 行う ことができます。 

• プリンタ ドライバ 

•  imagePROGRAF  Print  Plug-In 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor 

•  imagePROGRAF  Printmonitor 
• リ モート Ul 

• 操作 パネル 

プリンタの 八 ー ド ディスク 関連の 機能の 一覧を、 が 下に 示します。 


, プリ、, 夕い ニ  ノバ  •  imagePROGRAF  Status 

機能  - imagePROGRAF  Print  .  imagePROGRAF リ トト リ1 操作 パネル 

Plug'In  Printmonitor 

EP 刷 ジョブの 保を 

ボックス 保を 

可 

不可 

不可 

不可 

印刷 ジョブを 共通 ボック 
スに 保を しない 

不可 

不可 

不可 

可 

プリンタ ドラ イノ  a: (外 か 
ら 送信され た EP 刷 ジョブ 
の 保を 

不可 

不可 

不可 

可 

保を した ジョ ブの 操作 

保存した ジョブの 印刷 

不可 

可 

可 

可 

保存した ジョブの 削除 

不可 

可 

可 

可 

ジョブ キューの 管理 

ジョ ブ キューの 表示 

不可 

可 

可 

可 

削除 

不可 

可 

可 

可 

追い越し 

不可 

可 

可 

可 

保留 ジョブの 操作 

不可 

可 

可 

可 

ボックスの 管理 

保存した ジョブの 移動 

不可 

可 

可 

不可 

保存した ジョブの 設定 変 
要 

不可 

可 

可 

不可 

ボックスの 設定 変更 

不可 

可 

可 

不可 

保ちした ジョブの 一覧 印 
刷 

不可 

不可 

不可 

可 

保を した ジョブ の 一覧表 
示 

不可 

可 

可 

可 

その他の 操作 

八 ー ド ディスク 空き 容量 
の 表示 

不可 

可 

可 

可 

八 ー ド ディスクの 初期化 

不可 

不可 

不可 

可 

EP 刷 時間の 表示 

不可 

可 

可 

可 

エラー メ ツセー ジの 表示 

不可 

可 

可 

可 
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f A — ド ディスクの 空き 容量を 確認ず る 


プリンタの 八 ー ド ディスクの 空き 容量を 確認で きます。 

この 操作は 操作 パネル、 リ モート Uls imagePROGRAF  Status  Monitor、 imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で き 
ます。 

操作 パネルの 場合 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押してけ 立 
(ジョ ブ タブ) を 選択し ます。 


印刷 可能で ず 
[01<]=シ ''ョ フ ''メ ニュ- 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[ジョ ブ^ ニュー] が 表示され ます。 


[  3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [HDD 情報] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


リモート UI の 場合 

ジョ ブ 管理から [保存 ジョブ] を 選択す ると ボックス リスト が 表示 されます。 晚存 ジョブ] ぺー ジでボ ッ クス リスト 
を 表示して いると きに、 右上に 八 ー ド ディスクの 空き 容量の 情報が 表示され ます。 


サボー トリン ク 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 
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ハー ド ディスク 内の デー タを 消去す る 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 場合 

[八 ー ド ディスク] シートに 八 ー ド ディスクの 空き 容量が 表示され ます。 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して くださし、。 

imagePROGRAF  Printmonitor  の 場合 

[八 ー ド ディスク] パネルに 八 ー ド ディスクの 空き 容量が 表示され ます。 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださし、。 


1 A- ド ディ スク 内の データを 消去ず る 

八ード ディスクの データを 一 括で 消去す る 場合 は、 3 つの 方法から 選択 します。 
この 操作は、 操作 パネルで のみ 実行で きます。 


消去 方法  特徴 

[局逊 

八ード ディスク 内に 記録され た データの ファイル 管理情報を 消去し ます。 短時間で 消去す る 場合に 選択して 
ください 。ファイル 管理情報を 消去す る だけです ので、 データ 自体は 消去され ません。 データは 市販の データ 
復元 ソフト ウ X ア などで 読 取られる 可能性が あり ます。 

[セ キュア 高速] 

八 ー ド ディスク 全体に ランダム データを 上書きし ます。 データが 正しく 書き込めた かど うかのべ リファイ チ 
エックは 行いません。 機密性の 高い データを 消去す る 場合に 選択して ください。 上書き された データは 特殊な 
データ 復元 ツールな どで 復元で きる 可能性が あります。 

[セ キュア] 

八 ー ド ディスク 全体に 00/FF/ ランダム データを 各 1 回ず つ 上書きし ます。 データが 正しく 書き込めた かどう 
かの ベリファイ チ X ックを 行います。 特に 機密性の 高い データを 消去す る 場合に 選択して ください。 上書き さ 
れた デー タの 復元は ほぼ 不可能です。 米国 防総省 基準 (DoD 5220.22 -M) に 準拠。 
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^  • より 確実に データの 復元を 防止す るた めには、 八 ー ド ディスクを 物理的 または 磁気 的に 破壊す る 事を 推奨し ます。 その 場 


重要 


合、 八 ー ド ディスクの 再 利用は できません。 

ジョブ キュー が 存在す る 場合は、 [HDD データ 消去] を 実行で きません。 
また、 [HDD データ 消去] の 実行中は、 EP 刷 ジョブを 処理で きません。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 「イ] キ ー、「►] キーを 押して I 七 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


I  D  II  6 


印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メニ ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


2 


3 


4 


5 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [システム 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [HDD データ 消去] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して 幅 速]、 比 キュア 高逊 または [セ キュア] を 選択し、 [OK] キーを 押す と、 実行 確 
認 画面が 表示 されます。 


メモ 


プリンタに パ スワードを 設定して いる 場合は、 憎 理者パ スワード] 画面が 表示され ます。 この場合、 パ スワードを 
入力して からに K] キーを 押す と、 次の 手順に 進みます。 

消去に かかる 時間に ついては、 操作 パネルで 確認して ください。 ただし、 搞 逝を 選択した 場合は、 数秒で 終了し 
ます。 


|6 


[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押す と、 消去を 開始し ます。 
消去が 終了され ると、 プリンタが 自動的に 再起動され ます。 
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スタンド 


オプション 

スタンド .  625 

スタンドの 各部 .  626 

口ール ホルダーセット .  499 

測 色 ユニット . 626 

測 色 ユニッ トの 各部 1 .  627 

測 色 ユニッ トの 各部 2 .  628 

f スタンド 

この プリ ン タでは、 が 下の スタンドを 使用で きます。 

• プリンタ スタンド ST-28 


スタンドの 主要部に ついては、 「スタンドの 各部」 を 参照して ください。 


一  P.626 


©• スタンドを 移動す る 場合は、 必ず ロック 付き キャスターの スイッチを OFF 側に 移動し、 ロックを 解除して くださし ロッ 
ク 付き キャ スターを ロックした まま スタンドを 移動す ると、 床に 傷が つく ことがあります。 

@  • スタンドの 設置 方法に ついては、 スタンドに 同捆 されて いる 説明書を 参照して ください。 

メモ 
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f スタンドの 各部 


a 


a スタンド 

プリ ン タの 取り付け 台です。 キャスター 付きで 簡単に 移動で きます。 
b バスケット 

排 紙され た 印刷物を 受け止めます。 

バス ケッ トの 使い方に ついては バス ケッ トを 使用す る gJHM および バス ケッ ト 使用 上のを 意 I 
してく ださい。 

C ロック 付き キャスター 

ロック 付きの キャ スターです。 スイッチを ON 側に すると プリ ン タを 固定で きます。 
d アクセサリ ポケット 

プリンタの マニ ュ アル や 組み立て 用 工具な どをこ の ポケット に 収納 します。 


を 参照 


111 帷ュ ニット 

この プリンタは、 が 下の 測 色 ユニット を 使用 できます。 
• 測 色 ユニット SU-21 
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測 色 ユニッ トの 各部 1 


測 色 ユニッ トの 主要部に ついては、 が 下を 参照して くださし、。 


測 色 ユニッ トの 各部 1 
測 色 ユニッ トの 各部 2 


一  P.627 


一  P.628 


@  • 測 色 ユニッ トの 設置 方法に ついては、 測 色 ユニッ ト に同捆 されて いる 説明書を 参照して ください。 
^  • 測 色 ユニッ トを 用いた 色の 管理に ついては 「色を 管理す る」 を 参照して ください。 6^ 


。測 色 ユニッ トの 各部 1 


a 


この カバーは、 測 色 時の 不要な 外 光を 防ぎます。 この カバーを 開き、 測 色 ユニッ トの 内部の 清掃な どを 行います。 
b 昇降 ユニット 

測 色 キャ リ ッジが 昇降 ユニッ トの 内部を 左右に 移動し ます。 

C 昇降 ユニッ トカバ ー 

この カバーは、 安全の ために 測 色 キャ リ ッジの 可動 域を おおって います。 この カバーを 開き、 測 色 センサーの 交 
換 などを 行います。 

d ホワイト/ブラック バッキング 

測 色 時の 下敷きになります。 白色 もしくは 黒色の どちら かを 取り付けます。 

(「ホ ワイ ト / ブラック バッキング (オプション） の 色を 替える」 参照） 

e 測 色排紙 ガイド 

排 紙され た 用紙を 支えます。 

この ガイ ドに ホ ワイ ト / ブラック バッキングを 取り付けます。 
f 押 圧 板 

測 色 中の 用紙を おさえます。 
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f 測 色 ユニッ トの 各部 2 


a 測 色 キャリッジ 

測 色 センサーを 左右に 移動させます。 
b 白色 校正 板 

測 色の 基準と なる 白色の 板です。 

C 白色 校正 板 ホルダ 

白色 校正 板を 固定す る ケースです。 
d 測 色 センサーカバー 

この カバーを 開き、 測 色 センサーの 交換を 行います。 
e 測 色 センサー 

測 色 用 パターンの 色 味を 読み取る センサーです。 
f ミニ USB コネクタ 

測 色 センサーで 読み取った データの 通信 用 ケーブルを 接続し ます。 
g 電源 コネクタ 

測 色 センサーの 駆動 用の 電源を 接続し ます。 
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ユーザーズ ガイ ド 


〔 印刷の 流れ 

19 

f さまざまな 巧 刷 方法 

33、 

( Windows ソフトウェア 

155 

〔 MacOSX ソフ トウ ェア 

323 

〔 用紙の 取り扱い とま 用 

473 

〔 操作 パネル 

579 

〔 プリンタの 各部 

613 

ネッ ト ワークの 設定 


ネッ トワー ク 環境 .  630 

リモート UI を 使用す る .  633 

最初の 設定 .  635 

NetWare  の 設定 . 642 

MacOSX  の 設定 .  650 

その他の 設定 . 656 

Device  Setup  Utility  (Windows) .  660 


C 巧 刷 ジョブの 管理  663 

C 画質の 調整と 改善  717 

f 色の 管理  735 

( グンて ナンスと 消耗品  827 

( 困った とき [しは  879 

f エラー メッセー ジ  911 

C 仕様  937 

f 付録  943 
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ネッ トワー ク 環境に ついて 
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ネット ワーク 環 ± 巧 


「ネッ S ワーク 環境に ついて 

必要な シ ステ 厶 環境 について 

使用す る ネットワークに 応じて、 が 下の システム 環境が 必要です。 

•  TCP/IP ネッ トワー クで 印刷す る 場合 (IPv4 使用 時） 

• 対応して いる OS 

•  Windows  XP 

•  Windows  Server  2003 

•  Windows  Vista 

•  Windows  Server  2008 

•  Windows  7 

•  Windows  Server  2003  x64 

•  Windows  Vista  x64 

•  Windows  Server  2008  x64 

•  Windows  7  x64 

•  MacOSXv10.2.8 が 降 

•  Unix(Solaris  9) 

•  Unix  (Red  Hat  9) 

•  TCP/IP ネッ トワー クで 印刷す る 場合 (IPv6 使用 時） 

• 対応して いる OS 

•  Windows  Vista 

•  Windows  Server  2008 

•  Windows  7 

•  Windows  Vista  x64 

•  Windows  Server  2008  x64 

•  Windows  7  x64 

•  MacOSXv10.3.9 が 降 

^  •  IPv6 を 使用す る 場合、 IPv6 を 操作 パネル または リモート UI で 設定す る 必要が あり ます。 設定 方法に ついては、 「TCP/ 
^  IPv6 ネット ワーク を 設定す る」 または 「リ モート UI で プリンタに TCP/IP ネット ワーク の 設定を する」 を 参 
照して ください。 

•  imagePROGRAF プリンタ ドライバは、 Mac OSXv10.5.8li (降に 対応して います。 

•  imagePROGRAF プリンタ ドライバは、 Unix に は 対応 していません。 

•  AppleTalk ネッ トワー クで 印刷す る 場合 

• 対応して いる OS 

•  MacOSXv10.2.8 〜 10.4 


@  •  LocalTalk ネット ワーク には 対応して いません。 

^  • フェーズ 2 の EtherTalk に 対応して います。 

•  imagePROGRAF プリンタ ドライバは、 AppleTalk には 対応して いません。 


•  NetWare ネッ ト ワークで 印刷す る 場合 
• 対応して いる サーバ 

•  Novell  NetWare  Version  4.2/5. 1/6.0 
• 対応して いる クライアント 

•  Windows  XP  (Professional) 


ネット ワ—ク の 設定 


ネツ トワ— ク環竟 


〇 

3 
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ネッ トワー ク 環境に ついて 


•  NetWare  Version  6.0 の iPrint はサ ポート していません。 

メモ 

ネッ ト ワーク 環境に ついて 

プリンタを 接続す る ネット ワーク 環境を 確認し、 必要な 作業を 行って ください。 なお ネット ワーク 用 インターフェ- 
スの  仕様に  ついては  「仕様」 を 参照して ください。 ggEBa 

•  Windows ネツ トワー クの例 

Windows ネツ トワー ク では、 TCP/IP プロ トコ ルを 使用し ます。 


iPFxxxx 

@  • この プリンタでは、 Ne 旧 IOS プロトコルは 使用で きません。 

メモ 

•  Macintosh ネッ トワー クの例 

Macintosh ネット ワーク では TCP/IP、BonjouKZeroconf) 機能 力 《使用で きます。 

Macintosh  Macintosh 


@  •  imagePROGRAF プリンタ ドライバは、 AppleTalk には 対応して いません。 
メモ 


NetWare ネッ トワー ク の 例 


Windows  Windows  Windows 


] : 


NetWare 


NetWare  Server 


iPFxxxx 
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©•  NetWare サー パが ある ネット ワーク 環境で も、 TCP/IP プロトコル や AppleTalk プロトコルを 併用す る ことは 可能で 
す。 その 場合は、 使用す る 各 プロトコルの 設定を 行って ください。 


ネット ワ—ク の 設定 


ネツ トワ— ク環竟 


2 

3 
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リ モート Ul を 使う 


リモート UI を 使用す る 


「リモート UI を 使う 


リ モート UI は、 お 手持ちの Web ブラウザから ネッ トワー クを 経由して 本 プリンタに アクセスし、 プリンタの 状況の 
確認 やジョ ブの 操作、 各種 設定な どが できる ソフトウェアです。 リモート U I を 使用す るた めの ソフトウェア (Web 
サーバ） は プリンタに 内蔵され ている ので、 Web ブラウザが 外の ソフトウェアを 用意す る 必要はありません。 ネット 
ワーク 上の imagePROGRAF プリ ン タが コン ピュー タと つながって いれば、 リ モート UI を 使う ことができます。 
Web ブラウザを 起動して プリンタの IP アドレスを 指定す ると、 リ モート UI の 画面が 表示され、 リ モート UI を 使え 
るよ ラになります。 


© 

重要 


リモート UI を 使用す るた めには、 プリ ン タに 事前に IP アド レスを 設定して おく 必要が あり ます。 IP アド レスの 設定 方法に 
ついては、 「プリンタに IP アドレスを 設定す る」 を 参照して ください。 


リモート UI でで きる こと 

リ モート UI では、 ネッ トワー ク 経由で プリンタに アクセスして、 ネッ トワー ク に関する 設定を 行ったり、 プリ ン タの 
現在の 状況 や 各種 情報、 ジョ ブの 処理 状況な どを 表示させる ことができます。 


リモ ー ト UI の 起動 方法 

次の 操作に 従い、 リモート UI を 起動し ます。 

「1  Web ブラウザを 起動し ます。 


2  [アド レス] または [場所] にが 下の URL を 入力し ます。 
http:// プ リン タの IP アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 


3  リモ ー ト UI の 画面が 表示され ます。 


サボー トリン ク 


手差し トレィ  ♦飄 

トル 1  .)  3 為 t 

インク 巧 置 

左側  右側 

□  田  田  ■国 

(の  CM)  (Y)  (MBK)  (MBK) 

80%  100%  80%  100 曲  100% 

メンテナンス カートリッジ 残り 容量 


ぶ) 


@ • プリンタの 機種に よって 画面は 多少 異なります。 

メモ 


リモート UI でネッ ト ワークの 設定を 行 ラ 

ネッ トワー クに 関連す る 項目の 設定 方法に ついては、 が 下の トピックを 参照して ください。 


リモート UI で プリンタに TCP/IP ネッ ト ワークの 設定を する 
プリンタに AppleTalk ネッ トワー クの 設定を する 
リモート UI で プリンタに NetWare ネッ ト ワークの 設定を する 
プリンタの 情報を 設定す る 


一  P.639 


一  P.656 


ネット ワ—ク の 設定 


リモ I 卜 S を 使用す る 


3 
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0*  Web  ブラ ウ ザは、 Netscape  Navigator 6.0 1^(降、 Internet  Explorer 5.01 (降、 または  Firefox  1 .5 (降を 使用して く  ださい。 

Mっ。nc^Yの恒公け  Qofori 1 q つ I ソ陈丰 卜 けつ nq  I ソ惚 し—； fc、 か f お I  •ア い丰ホ 


重要 


Mac  OS  X の 場合は、 Safari  1.32 が 降 または 2.03 厉聋 にも 対応して います。 

プロキシ サーバ 経由で 接続す る ことは できません。 プロキシ サーバ を ご 使用の 環境では、 Web ブラウザの プロキシ サーバ 
の 設定で、 [例外] (プロキシを 使用し ない アドレス） に プリンタの IP アドレスを 追加して ください。 (設定は ネットワーク 環 
境に よって 異なります。） 

Web ブラウザで、 JavaScript と クッキーに ookie) 力 《 使用で きる ように 設定して く ださい。 

プリンタの IP アドレスで はなく、 名前を 指定して リ モート UI を 起動す る 場合は、 DNS の 設定が 正しく 行われて いる こと 
を 確認して ください。 

ネットワーク 環境に よっては、 リ モート UI 力 《 起動で きない 場合が あります。 

プリンタの 操作 パネルの [システム 設定] で [RemoteUI の 使用] 力 《 [使う] になって いる ことを 確認して ください。 


^  • リモート UI には、 インクの 残 量 や エラーな どの プリンタの 状態 表示、 印刷 ジョブの 中止な ど、 他に も 多くの 機能が ありま 

舞す。 

• 工場 出荷 時の 状態では、 英語の ぺージ が 表示され ます。 表示 百 語を 切り替え るには [Language] の一 覧 から 百 語を 選択して 
から、 管理者 モー ドに ログオンして ください。 

• 管理者 モー ドで ログオン すると、 [ネッ トワー ク] ぺージ で Jumbo  Frame 機能を 使用す るよう に 設定す る ことができます。 
ただし、 ネットワーク 環境に よっては この 機能を 使用で きない 場合が あります。 


ネット ワ—ク の 設定 


リモ I 卜 UI を 使用す る 


4 

3 
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プリンタに IP アドレスを 設定す る 


最初の 設定 


プリンタに IP アドレスを 設定す る . 635 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レスを 設定す る . 660 

プリンタの 操作 パネルで IP アドレスを 設定す る . 635 

ARP/PING コマンドで IP アドレスを 設定す る .  636 

TCP/IPV6 ネッ ト ワークを 設定す る .  637 

プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る （Windows)  .  638 

プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る （Mac  OS  X)  . 638 


リ モート Ul で プリンタに TCP/IP ネッ トワー クの 設定を する 


639 


「プリ ンタに IP アド レスを 設定ず る 


プリ ン タを TCP/IP ネッ トワー クで 使用す るた めには、 プリ ン タの IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 

セッ ト アップ ガイ ドの 手順に 従って プリンタ ドライバを インストール すると、 プリンタの IP アドレスを 同時に 設定 
する ことができます。 

一度 設定した IP アドレスを 変更す る 場合 や、 プリンタの 接続 形態を ネットワーク 接続に 変更す る 場合は、 
imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity、 プリ ン タの 操作 パネル、 ARP/PING コマン ドの いずれ かを 使用して IP アド レ 
スを 設定し ます。 IP アドレスの 設定 方法に ついては、 が 下の トピックを 参照して ください。 


imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity で IP アド レスを 設定す る 
プリ ンタの 操作 パネルで IP アド レスを 設定す る 
ARP/PING コマン ドで IP ア ドレスを 設定す る 


(Windows) 


一  P.635 


一  P.636 


© 

重要 


DHCP サーバの 機能を 利用して、 自動的に プリンタに IP アドレスを 割り当てる 場合、 プリンタの 電源を入れな おすと、 印刷 
できなくなる ことがあります。 これは、 今まで 使用して いた IP アドレスとは 異なる IP アドレスが 割り当てられ たためで 
す。 DHCP サーバ の 機能を 使用す る 場合には、 ネット ワーク 管理者に お 問合せの 上、 次の し ザれ かの 設定を 行って くださ 
し、。 


•  DNS 動的 更新 機能を 設定す る 

プリンタの メ ニュー でに NS 動的 更新] を [オン] にす る 力、、 または リ モート UI でに NS の 動的 更新を 行う] を オンに して 
ください。  _ 

(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） aam  _ 

(「リ モート UI で プリンタに TCP/IP ネット ワーク の 設定を する」 参照） Bam 

• プリンタ 起動時に 常に 同じ IP アドレスを 割り当てる ように 設定す る 

^  •  ■^ド/1ド1^(外のネッ トワークでプリンタを使用する場合も、プリンタの1ドアドレスを設定しておく ことをお勧めします。1ド 
^  アドレスを 設定して おくと、 リモート UI を 使用し、 Web ブラウザから ネッ ト ワークの 設定 や プリンタの 管理が 行えます。 
^  リ モート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して ください。 


「プリ ンタの 操作 パネルで IP アド レスを 設定ず る 

ここでは、 プリンタの 操作 パネルで プリンタの IP アドレスを 設定す る 手順を 説明し ます。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  1  6  1  5：：：  1 

田 

印刷 可能です 
[OK] 二 設定/調整た ュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


ネット ワ—ク の 設定 


最初の 設定 


$ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


ARP/PING コマン ドで IP アドレスを 設定す る 
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I  3  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [イン タフ ェース 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

r 4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [TCP/IP] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

r 5  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [IPv4] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

r 6  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [IPv4 設赶 を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

r 7  [▲] キー、 [▼] キーを 押 して [IP アドレス] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

r 8  [◄] キ ー、[►] キーを 押して 入カ フィールドを 選択し、 数値を 入力で きる 状態に します。 

r 9  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して 数値を 入力し ます。 

@  •  [▲] キーを 押す と 数値は 1 つず つ 増えます。 ただし、 百の おは 2 の 次が 0、 十と一の おは 9 の 次は 0 になります。 
メモ •  [▼] キーを 押す と 数値は 1 つず つ 減ります。 ただし、 百の 巧は 0 の 次が 2、 十と 一の 巧は 0 の 次は 9 になります。 
•  [▲] キー や [▼] キーを 押し 続ける と、 数値を 連続して 増減す る ことができます。 

• コン ピュー タと プリンタの IP アドレスが 同じに ならない ように 設定して ください。 

flO 手順 8 〜 9 を 繰り返して、 設定が 完了したら [OK] キーを 押します。 

1 [メ ニュ ー ]キ ー を 押します。 

設定 値 を 変更した 場合は、 確認の メッセ ー ジが 表示 され ま 
すので、 [▲] キー、 [▼] キーを 押 して [する] を 選択し、 [OK] 

キーを 押します。 


f\  • 必ず 手順 11 の 操作を 行い、 設定を 登録して ください。 この 操作に より、 入力 値が 有効と なります。 
重要 • エラーが 表示され る 場合は、 各 設定 値を 確認し、 設定し 直して ください。 

@  • サブ ネッ ト マスク、 デフ オルト ゲートウェイ も プリンタの 操作 パネルで 設定で きます。 

^  •  DNS も プリンタの 操作 パネルで 設定で きます。 


I  ARP/PING コマン ドで IP アド レスを 設定ず る 

ここでは、 ARP/PING コマン ドを 使用し、 IP アドレスを 設定す る 手順を 説明し ます。 

ARP/PING コマンドを 使用す る 場合、 プリンタの MAC アドレス が 必要に なり ます。 MAC アドレスは、 プリンタの 操 
作 パネルで 確認で きます。 

I I  プリンタの MAC アドレスを 調べます。 

MAC アドレスは、 が 下の 手順で プリ ン タの 操作 パネルで 確認で きます。 

1. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 

^1  (設定/調整 タブ) を 選択 します。 

636 


2.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


1  □  II  6  15：：：  1 

田 

印刷 可能です 

[0K] 二 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

ネット ワ—ク の 設定  最初の 設定 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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TCP/IPV6 ネッ トワー クを 設定す る 


3.  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [インタ フエー ス設赶 を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

4.  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [Ethernet ドライバ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

5.  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [MAC アドレス] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ •  MAC アドレスは インタ フエー ス 設定 プリントを 出力して 調べる こと もで きます。 

(「インタ フエー ス 設定 プリントに ついて」 参照） 6^ 


2  Windows の 場合は コマン ド プロンプト、 Mac  OS  X の 場合は 夕ーミナ ルを 起動し ます。 


3 


4 


が 下の コマン ドを 実行し、 IP アドレスと MAC アドレスの 対応を 管理す る ARP テーブルに エン ト リを 追加 
します。 

arp  -S  [IP アド レス] [確認した プリ ン タの MAC アド レス] 

入力 例： arp  -S  xxx.xxx.xxx.xxx  xx-xx-xx-xx-xx-xx 

•  Mac  0SX の 夕ーミナ ルの 場合、 arp コマンドは 
令 早  arp  -S  xxx.xxx.xxx.xxx  xx-xx-xx-xx-xx-xx 

のように 指定し ます。 詳細に ついては、 コマンド ラインの ヘルプな どで 確認して ください。 

が 下の コマンドを 実行し、 IP アドレスを プリンタに 送信し、 設定し ます。 
ping  [ARP コマンド で 指定 した IP アドレス] -I  479 
入力 例： ping  xxx.xxx.xxx.xxx  -I  479 

@  •  [-1] の [I] は アルファ ベットの [エル] です。 

メモ •  MacOSX の 夕ーミナ ルの 場合、 ping コマンドは 
pina  -S  479  xxx.xxx.xxx.xxx 

のように 指定し ます。 詳細に ついては、 コマンド ラインの ヘルプな どで 確認して ください。 


@  • サブ ネッ ト マスク、 デフ オルト ゲー トウ エイは、 0.0.0.0 に 設定され ます。 リ モート UI を 使用して、 サブ ネッ ト マスクと デフ 


メモ 


ォルト ゲートウェイを、 ご 使用の ネットワークの 設定に 合わせて 変更して ください。 
リ モート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して ください。 


「TCP/IPV6 ネッ トワー クを 設定ず る 

TCP/IPV6 ネット ワーク で 印刷す る 場合、 TCP/IPV6 を 操作 パネルで 設定す る 必要が あり ます。 
TCP/IPV6 ネット ワーク は、 が 下の 手順で 設定 します。 

I 1 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キー、 [ ►] キーを 押して G と 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

P  2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。  637 

P 3  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [イン タフ ェース 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

r 4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [TCP/IP] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[ 5  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [IPv6] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


1  □  II  6  15：：：  1 

田 

印刷 可能で ず 

[OK] 二 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

ネット ヮ—ク の 設定  最初の 設定 
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む  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [IPv6 の 使用] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[  7  [▲巧一、 [▼] キーを 押して [使う] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


©  . 

重要 


[IPv6 の 使用] で [使う] を 選択す ると、 [IPv6 ステートレス アドレス] の 設定が 有効になります。 


@  •  [IPv6 ステートレス アドレス]、 に HCPv6] も プリンタの 操作 パネルで 設定で きます。 
^  •  DNS も プリンタの 操作 パネルで 設定で きます。 


f" プリンタ ドライ バの 接続 先を 設定ず る (Windows) 


ここでは、 プリンタの IP ア ドレスを 変更した 場合 や、 プリ ン タを USB 接続から ネット ワーク 接続に 変更す る 場合な 
どに、 プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る 手順を 説明し ます。 

この 手順は、 Windows 標準の TCP/IP ポート ([Standard  TCP/IP  Port]) を 使用 し、 LPR または Raw プ ロト コルを 使 
用す る 場合の 設定 方法です。 

•  TCP/IP ネッ ト ワークで プリンタを 使用す る 場合は、 プリンタに IP アドレスが 正しく 設定され ている ことを 確認して くだ 


重要 


さい 0 


プリンタに IP アドレスを 設定す る 


@  • ここでは Windows 7 での 手順を 説明し ます。 
メモ 


2 


[デバイスと プリンター] ウィンドウを 開きます。 

プリ ン タの アイコンを 右クリ ック して [プリ ン ターの プロパティ] を 選択し、 プリ ン タの プロパティの ウイン 
ドウを 開きます。 


3 


[ポー ト] タブを クリ ック し、 [ポー ト] シー トを 表示 します。 

4  [ポートの 追加] をクリ ック し、 [プリンタ ポート] ダイアログ ボックスを 開きます。 
[利用 可能な ポート の 種類] の一 覧 からに tandard  TCP/IP  Port] を 選択し ます。 


5 


6 


惭し いポー ト] を クリック します。 

ウイ ザード が 起動し、 [標準 TCP/I P プリンタ ポート の 追加 ウイ ザードの 開始] ウィンドウ が 表示 されます。 


7  じ 欠へ] を クリック します。 


8 


[プリンタ 名 または IP アドレス] に、 プリンタの IP アドレスを 入力し ます。 なお、 DNS が 設定され ている 場合 
は、 DNS ドメイン 名での 入力 もで きます。 


9  画面の 指示に 従って プリンタ ポートを 追加し ます。 


10  [閉じる] をクリ ック し、 [プリンタ ポート] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


11 师 刷す るポ ート] に 追加した ポート が 表示され、 チェック ボックスが オンに なって いる ことを 確認し ます。 


( 12  [閉じる] をクリ ック し、 プリ ン タの プロパティの ウィンドウを 閉じます。 

厂 プリ ンタ ドライバの 接続 先を 設定ず る （Mac  OS  X) 

プリンタの IP アドレスを 変更した 場合 や、 プリンタを USB 接続から ネッ トワー ク 接続に 変更す る 場合な どは、 プリ 
ンタ ドライバの 接続 先を 設定し ます。 


ネット ワ—ク の 設定 


最初の 設定 


3 

6 
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リ モート Ul で プリ ンタに TCP/IP ネッ トワー クの 設定を する 


TCP/IP ネッ ト ワークに 変更したり、 プリンタの IP アドレスを 変更す る 場合に ついては、 「TCP/IP ネッ ト ワーク 
で 接続 先を 設定す る」 を 参照 してく ださい。 


一  P.650 


•  Bonjour ネット ワーク に 変更す る 場合は、 「Bonjour ネッ トワー クで 接続 先を 設定す る」 を 参照して く ださし、。 


一  P.651 


「リモート UI で プリ ンタに TCP/IP ネッ ト ワークの 設定を ずる 

TCP/IP ネッ ト ワークは、 が 下の 手順で 設定し ます。 

IPv4 の IP アド レスを 使用ず る 場合 

「 1  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アド レス]) にが 下の URL を 入力し、 リ モート UI の ぺージ を 表示し 
ます。 

http:// [プリ ン タの IP アド レス または 名前]/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

「2  [管理者 モード] を クリックし、 [ログオン] を クリック します。 

f  3  プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 

「4  左側の [デバイス 管理] の [ネッ トワー ク] を クリックし、 [ネッ トワー ク] ぺージ を 表示し ます。 

f  S  打 CP/IPV4] グループの 右上に ある [変更] をクリ ック し、 [TCP/IP プロ トコ ル 設定の 変更] ページを 表示し ま 

す。 

「6  TCP/IP の 設定 項目の 表を 参考に、 各項 目を 設定し ます。 

TCP/IP の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[DHCP による アドレス 設定 
を 行う] 

オンに すると、 DHCP を IP アド レスの 設定に 使用で きます。 

オフ 

[B00TP による アドレス 設定 
を 行う] 

オンに すると、 B00TP を IP アドレスの 設定に 使用で きます。 

オフ 

[RARP による アドレス 設定を 
行う] 

オンに すると、 RARP を IP アド レスの 設定に 使用で きます。 

オフ 

[DNS の 動的 更新を 行う] 

オンに すると、 DNS サーバへの 登録を 自動的に 更新で きます。 

オフ 

に eroconf 機能を 使用す る] 

オンに すると、 Bonjour 機能を 使用 できます。 

オン 

[IP アドレス] 

プリ ン タの IP アド レスを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[サブ ネッ ト マスク] 

プリンタの サブ ネッ ト マスクを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[ゲー トウ ェイ アドレス] 

プリンタの デフ オルト ゲートウェイを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[LPD 印刷] 

オンに すると、 LPD 印刷機 能を 使用 できます。 

オン 

[IPPEPfilJ] 

オンに すると、 IPP 巧 刷 機能を 使用で きます。 

オン 

[IPP プリンタの URI] 

IPP 印刷に 使用す る プリンタの URI(1 〜 252 文き) を 設定で きます。 

printer 

[RAW  m\] 

オンに すると、 RAW 巧 刷 機能を 使用 できます。 

オン 

[Raw モード 双方 向 通信 機能] 

オンに すると、 Raw モードでの 双方 向 通信 機能を 使用で きます。 

オフ 

[FTP 印刷] 

オンに すると、 FTP 巧 刷 機能 を 使用で きます。 

オン 

[Discovery を 使用す る] 

オンに すると、 SLP の Discover 機能 を 使用で きます。 

オン 

[スコ —プ] 

SLP の 検索 範囲を 入力し ます。 

default 

|；SMTP サー バア ドレス] 

SMTP サーバ の IP アド レスを 設定で きます。 

SMTP サーバ の ドメイン 名 も 設定 可能です。 

0.0.0.0 

[プライマリ DNS サー バア ド 
レス] 

プライマリ DNS サーバ の IP アド レスを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[セ カン ダリ DNS サー バア ド 
レス] 

セ カン ダリ DNS サーバの IP アド レスを 設定で きます。 

0.0.0.0 
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項目 名 

内容 

初期値 

[DNS ホスト 名] 

プリンタの ホスト 名り〜 63 文き) を 設定で きます。 半角 英数き および U 
(八イ フン) で 設定し ます。 先頭に 数き や [-]、 最後に [-] は 使用で きません。 

NB-18GBipxxxxxx 

[DNS ドメイン 名] 

プリンタの ドメイン 名 (0 〜 63 文き) を 設定で きます。 半角 英数き および 
[-] (八イ フン) や [.] (ピリオド) で 設定し ます。 先頭に 数き や U  [.]、 最後に 
[-] [.] は 使用で きません。 

煙 欄） 

[Multicast  DNS  サー ビス 名] 

プリンタの Multicast  DNS サー ビス 名を 設定で きます。 （1 〜 63 文き） 

Canon  iPFxxxx 

この 名前が Bonjour 機能での プリンタ 名と して 表示され ます。 

(xxxxxx) 

「7  [OK] を クリックし、 [ネットワーク] ページを 表示し ます。 

^  •  DHCP、 B00TP、 または RARP を 使用して IP アド レスを 設定す る 場合は、 ネット ワーク 内に その プロ トコ ルの サーバ が 起 
^ 動され ている 必要が あります。 

•  DHCP、 B00TP、 または RARP を 使用して IP アド レスを 設定す る 場合は、 いずれ かの プロ ト コルで 取得した IP ア ドレスが 
優先して 使用され ます。 IP アド レスが 取得で きない 場合は、 [IP アド レス] に 設定され ている アド レスが 使用され ます。 

•  DHCP、B00TP、 または RARP 力 《 使用で きる かどう かの チェックには 最大 2 分 程度 かかります。 使用し ない 項目の チ ェッ 
ク ボックスは オフ にしておく ことを お勧めし ます。 

•  DNS サーバ を 使用す る 場合は、 [DNS の 動的 更新を 行う] チェック ボックスを オンに し、 [プライマリ DNS サー バア ドレ 
ス] 、[セ カン ダリ DNS サー バア ドレス]、 に NS ドメイン 名] に、 DNS サーバ の IP アドレス、 DNS ドメイン 名を 入力し ます。 


IPv6 の IP アド レスを 使用ず る 場合 

「 1  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アド レス]) にが 下の URL を 入力し、 リ モート UI の ぺージ を 表示し 
ます。 

http:// [プリ ン タの IP アド レス または 名前]/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

2  [管理者 モード] を クリックし、 [ログオン] を クリック します。 


f  3  プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 
f  4  左側の [デバイス 管理] の [ネッ ト ワーク] を クリックし、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 


f  5  打 CP/IPV6] グルー プの 右上に ある [変更] をクリ ック し、 [TCP/IPV6 プロ トコ ル 設定の 変更] ぺージ を 表示し 

ます。 

r 6  TCP/IPV6 の 設定 項目の 表を 参考に、 各項 目を 設定し ます。 

TCP/IPV6 の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[IPv6 を 使用す る] 

オンに すると、 IPv6 を 有効に します。 

オフ 

[DHCPV6 を 使用す る] 

DHCPV6 サーバ を 使用して IP アド レスを 取得す る 場合に オンに し 
ます。 

オフ 

[ステー I 

S レス アドレスを 使用す る] 

IPv6 ルータを 使用して IP アド レスを 取得す る 場合に オンに します。 

オン 

[手動 アドレスを 使用す る] 

手動で IP アド レスを 設定す る 場合に オンに します。 

オフ 

[IP アドレス] 

プリンタの IP アドレスを 入力し ます。 

[プ レフ イツ クス 長] 

IP アドレスの プ レフ イツ クス 長を 入力し ます。 

0 

[デフ オルト ルータ アド レ 
ス] 

デフ オルト ルータ アドレスを 入力し ます。 

[プ レフ イツ クス 長] 

デフ オルト ルータ アドレスの プ レフ イツ クス 長を 入力し ます。 

0 

[プライマリ DNS サー バア ドレス] 

プライマリ DNS サーバ の IP アド レスを 設定し ます。 

[セ カン ダリ DNS サー バア ドレス] 

セ カン ダリ DNS サーバ の I P アドレスを 設定し ます。 

[IPv4 と 同じ ホスト 名 •ドメイン 名を 使 
用す る] 

IPv4 と 同じ DNS ホスト 名と ドメイン 名を 使用す る 場合に オンに し 
ます。 

オフ 

ネット ワ—ク の 設定 


最初の 設定 


〇 
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リ モート Ul で プリ ンタに TCP/IP ネッ トワー クの 設定を する 


項目 名 

内容 

初期値 

[DNS ホスト 名] 

プリンタの ホスト 名り〜 63 文き) を 設定で きます。 半角 英数き およ 
び [-] (八イ フン) で 設定 します。 先頭に 数字 や [-] 、 最後に U は 使用で 
き ません。 

NB-18GBip6xxxxxx 

[DNS ドメイン 名] 

プリンタの ドメイン 名 (0 〜 63 文き) を 設定で きます。 半角 英数き お 
よび [-] (ノ \イ フン) や [.] (ピ リオ ド) で 設定 します。 先頭に 数き や [-] 

[.]、 最後に U  [.] は 使用で きません。 

性 欄） 

[ステート フル アド レスの 動的 更新を 
行う] 

ステート フル ア ドレスを DNS サーバに 自動的に 登録す る 場合に 才 
ン にします。 

オフ 

[ステー ト レス アド レスの 動的 更新を 
行う] 

ステー ト レス アド レスを DNS サーバに 自動的に 登録す る 場合に 才 
ン にします。 

オフ 

[手動 アドレスの 動的 更新を 行う] 

手動 アドレスを DNS サーバに 自動的に 登録す る 場合に オンに しま 
す。 

オフ 

f  7  [OK] を クリックし、 [ネットワーク] ページを 表示し ます。 

©•  DNS サーバを 使用す る 場合は、 に NS の 動的 更新を 行う] チェック ボックスを オンに し、 [プライマリ DNS サーバ アド レ 
ス] 、[セ カン ダリ DNS サー バア ドレス]、 に NS ドメイン 名] に、 DNS サーバ の IP アドレス、 DNS ドメイン 名を 入力し ます。 


ネット ワ—ク の 設定 


最初の 設定 
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NetWare の 設定 

NetWare ネット ワークを 設定す る . 642 

プリンタの フレーム タイプを 設定す る . 642 

NetWare プリン トサー ヒスを 鼓定 する .  645 

リモート UI で プリンタに NetWare ネッ ト ワークの 設定を する .  647 

[^NetWare ネッ トワー クを設 足ず々 

NetWare ネット ワーク で プリンタを 使用す る 場合は、 が 下の 手順で ネット ワーク 環境を 設定し ます。 

が、. ネット ワーク の 設定には Administrator アカウントに 相当す る 管理者 権限が 必要です。 ネット ワーク の 設定は、 ネッ トワー 
^  ク 管理者が 行 うこと を お勧めし ます。 

@  • ここでは Windows 7 での 手順を 説明し ます。 

メモ 

1  プリンタが コン ピュー タとの 通信に 使用す る Ethernet のフ レー ム タイプを 設定し ます。 

設定 方法に ついては、 「プリンタの フ レー ム タイプを 設定す る」 を 参照して ください。 ga^ 

2  プリント サーバ や プリント キューな どの NetWare の プリント サービスを 設定し ます。 

設定 方法に ついては、 「NetWare プリン トサービスを 設定す る」 を 参照して ください。 

f~  3  フ レー ム タイプが 外の NetWare プロトコルの 詳細を 設定し ます。 

設定 方法に ついては、 「リ モート UI で プリンタに NetWare ネッ トワー クの 設定を する」 を 参照して ください。 

この 手順までの 設定が 完了したら、 NetWare ネッ トワー クで 印刷す るた めの 設定を、 各 コン ピュー タで 行い 
ます。 

「4  NetWare ネッ トワー クに 接続し ます。 

E[] 刷を 行う すべての コン ピュー タに NetWare クライアント ソフ トを インストールし、 NetWare サーバ また 
は ツリー に ログイン します。 接続す る 方法に ついては、 NetWare の マニュアル や OS の マニュアルを 参照し 
てくだ さい。 

r 5  プリンタ ドライバを インストール します。 

ネットワーク 管理者の 指示に 従って、 印刷を 行う すべての コンピュータに プリンタ ドライバを インス! ^ ー ル 
します。 インストール するとき は、 プリンタの 接続 先と して [ネッ トワー ク プリンタ] を 選択し、 NetWare プ 
リン トサー ビスの 設定で 作成 した プリント キューを 選択し ます。 

6  が 下の 手順で プリンタの ポートを 設定し ます。 プリンタ ドライバの インス! ル 中に プリンタの 接続 先を 設 
定 した 場合は、 この 手順は 必要ありません。 

1.  [デバイスと プリンター] ウィンドウを 開きます。 

2 . プリ ン タの アイコンを 右クリ ック して [プリ ン ターの プロパティ] を 選択し、 プリ ン タの プロパティの ウ 
ィン ドウを 開きます。 

3.  [ポート] (または [詳細]) タブを クリ ック し、 [ポート] (または [詳細]) シートを 表示し ます。 

4.  印刷 先の ポート を NetWare プリン トサービスの 設定で 作成した プリン トキ ューに 設定し ます。 

f プリ ン タのフ レー 厶 タイプを 設定ず る 

ご 使用の NetWare 環境に 合わせて Ethernet のフ レー ム タイプを 設定し、 プリ ン タと コン ピュー タが 通信で きる よ 
ラに します。 

プリンタの フ レー ム タイプは、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility または プリ ン タの 操作 パネルを 使用 し、 が 下の 
手順で 設定し ます。 

• フレーム タイプを 設定す る 前に、 プリンタの 電源が オンに なって いる こと、 プリンタが ネッ ト ワークに 接続され ている こ 
とを 確認して ください。 
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プリンタの フ レー ム タイプを 設定す る 


@  • プリンタに IP アドレスが 設定され ている 場合は、 リ モート UI を 使用して プリンタの フ レー ム タイプを 設定す る ことが で 


メモ 


きます。 

imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity  を インス トー ルす る 方法に ついては、 「imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を イン 
ストール する」 を 参照して ください。 CB 


imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity でフ レー 厶 タイプを 設定ず る 
1  imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity  を 起動し ます。 


レ: imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 

因 回 因 

1 ブリン タの ま 示 姐） オプションぬ） ヘルプ 地 

1 

お  IPv6 


I が お [製品を 。さき 場所  [IP アドレス  [IP アドレス 設定 方 ま [MAC アドレス 


2 


3 


4 


一覧に 表示され る プリ ン タの 名前から、 設定す る プリ ン タを 選択し ます。 
[プリンタ] メ ニュー から [プロトコル 設赶を 選択し ます。 


[NetWare] タブを 選択し、 [NetWare フ レー ム タイプ] 
の 一覧から フレーム タイプを 選択し ます。 


侵 


を トト ク インタつ バ ボードの ブ □トコ ル憐 憾綻 し、 載冠亂 てくだ さ 


デバイス さ! (じ)： 
設置 巧 巧 (巧： 


|xxxx> 


|xxxx> 


IPv4  I  IPv6  NetWare  |  AppleTalk  | 
フレーム タ イブ (む： 


] 


I 設諸 


_ キャンた ル」 — ヘル ブ お)- 
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5 


[IPv4] タ ブを 選択 します。 [IP アドレス] で プリンタに 
割り当てる IP アドレスを 入力し、 [サブ ネッ トマス 
ク] で サブ ネッ ト マスク、 [ゲートウェイ アド レス] で 
デフ オル ト ゲー トウ エイ を 入力 します。 


侵 


ネット ワーク インター フ: L ース ボードの ブ □トニ！ ル 巧 排ぞ設 をし、 [1$ 定] ぞ 巧して くださ 
い。 


デバイスを 屯)： 
設是巧 巧 (の： 


[xxxx：! 


jxxxx〉 


IPv4  I  IPv6  I  NetWare  |  AppleTalk  | 
フレーム タ イブ： 

IP アドレス 設 ミホ; ちの： 

IP アドレス (が： 

サブネット マスクを)： 

ヴート ウェイア ドレスを)： 


] 


XXX  XXX  XXX  XXX 


XXX  XXX  XXX  XXX 


XXX  XXX  XXX  XXX 


I  設ミ 牠） ] _キ ヤンた ル」 _ ヘル ブ (が」 


^  • リ モート UI を 使用して NetWare プロトコルを 設定す るた め、 ここで IP アドレスを 設定して おく 必要が ありま 
重要す。 

6  [設定] をクリ ック します。 

1 [確認] ^ ツセ ー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されたら、 [OK] を クリック します。 


8  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 終了  します。 
プリンタの 操作 パネルで フレー 厶 タイプを 設定ず る 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して L： と 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


□  II  6  15：：：  1 

田 

印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

2 


[3 


4 


[5 


6 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [インタ フエー ス 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [NetWare] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [NetWare] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [使う] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[NetWare]^ ニ ューに 戻ります。 
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1  [▲巧一、 [▼巧一を 押して [フ レー ム タイプ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[  8  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 使用す る フレーム タイプを 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[NetWare]  メニ ューに 戻ります。 


9  [▲巧一、 [▼] キーを 押して [プリント サー ビス] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


10  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して 使用す る プリン トサービスを 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[NetWare]  メ ニュー に 戻 ります。 


1 A  [メ ニュ ー ]キ ー を 押します。 

設定 値 を 変更した 場合は、 確認の メッセ ー ジが 表示 され ま 
すので、 [OK] キーを 押します。 


©  . 

重要 


必ず 手順 11 の 操作を 行い、 設定を 登録して ください。 この 操作に より、 入力 値が 有効と なります。 


の、 エラーが 表示され る 場合は、 各 設定 値を 確認し、 設定し 直して ください。 
^  • 設定を 中止す る 場合は、 [戻る] キーを 押してく ださい。 


[NetWare プリン トサー ビスを 設定ず る 


NetWare ネット ワーク を 使用して 印刷す るには、 プリン トサー バや プリ ン トキ ュー などの プリン トサービスを 設定 
する 必要が あります。 プリン トサービスの 設定は、 が 下の いずれ かの ソフトウェア （NetWare に 付属の Novell 社製ソ 
フト ウェア） を 使用して ご 使用の コンピュータから 設定で きます。 

•  NWADMIN 

•  PCONSOLE 

•  NWADMIN から プリン トサービスを 設定す るには、 クライアント ソフト として Novell  Client  (Novell 社 製の NetWare クラ 
^  イアン ト） が インストールされ ている 必要が あります。 

•  Windows  Vis ね、 Windows  Server  2008 および Windows  7 では NetWare ネッ トワー ク は 使用で きません。 

ここでは、 NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 手順を 説明 します。 ご 使用の 環境に よっては、 設定 手順が 異なる こ 
とがあります。 

プリン トサー ビスの 種類を 選択ず る 

プリント サービスを 設定す る 前に、 が 下の 説明を 参考に、 使用す る プリント サービスの 種類を 選択して ください。 

^  •  NetWare  5.1/6.0 では、 プリン トサービス として NDPS を 使用す る こと もで きます。 NDPS を 使用 するとき は、 ゲー トウ ェ 
^  イ として NetWare に 付属の Novell プリンタ ゲー トウ ェイを 使用して ください。 NDPS の 設定 方法に ついては、 NetWare の 
マニュアルを 参照して ください。 

•  NDS (ノベル ディ レクト リサービス） と バイン ダリ 

NDS と バイン ダリの 両方に 対応して います。 ご 使用の ネッ ト ワーク 環境に 合わせて モー ドを 選択して くださ 
い。 

• キュ ー サ ー バモ ー ドと リモ ー ト プリンタ モ ー ド 

キュ ー サ ー バモ ー ドと リモ ー ト プリンタ モ ー ド の 両方に 対応 しています。 


• う- ユ — サ — 八モ — 卜 
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キュ ーサー バモー ドで 使用す る 場合、 プリン トサー バの 機能を すべて 備えて いるた め、 プリン トサー バ 用の 
八ー ドウ エア や ソフト ウ エアを 用意す る 必要は あり ません。 NDS のキュ ーサー バモー ド (NDS  PServer) で 
は、 NDS の プリン トサー バを 使用して E[] 刷し ます。 バイン ダリの キュー サーバ モー ド （Bindery  PServer) で 
は、 バイン ダリの プリン ト サーバを 使用して 印刷し ます。 また、 キュー サーバ モードでは、 使用す る ネット ワ 
ー クイン タフ エース ごとに NetWare ユーザー ライ セ ンスが 必要です。 

• リモ ー ト プリンタ モ ー ド 

リ モート プリンタ モー ドで 使用す る 場合、 NetWare プリン トサーパ 'によって 制御され ます。 そのため、 
NetWare プリント サーバ が 必要です。 NDS のリ モート プリンタ モード (NPrinter) では NDS の プリン トサ 
-バを 使用して、 バイン ダリの リ モート プリンタ モード （RPrinter) では バイン ダリの プリン トサー バを使 
用して 印刷し ます。 


NWADMIN.PCONSOLE で プリン ト サーバを 設定ず る 

NDS のキユ ーサー バモー ド/ リ モート プリ ン タモー ドで 使用す る 場合は、 NWADMIN で プリ ン トサーパ' を 設定し ま 
す。 

I 1  NetWare に Admin または Admin と 同等の 権限を 持つ ユー ザーとして ログインし、 NWADMIN を 起動し ま 
す。 


「2  クイック セッ ト アップを 実行し ます。 

1.  [ツー ル] メ ニュー から [プリン トサービス クイック セッ ト アップ] を 選択し ます。 

2.  [プリン トサーパ '名] に 任意の 名前の 入力し ます。 既存の プリン トサーパ 'を 使用す る 場合は、 右 横の ボタ 
ン をクリ ック し、 一覧から 選択し ます。 

3.  プリンタの [名前] に 任意の 名前を 入力し ます。 

4.  キュ ーサー バモー ドで 使用す る 場合は、 [タイプ] で [その他/ 不 則を 選択し ます。 リ モート プリンタ モ 
- ドで 使用す る 場合は、 [タイプ] で [パラレル] を 選択して 随 信] をクリ ック し、 [ポー りを [LPT1] に、 
[接続 タイ プ] を [手動 ロード] に 設定し ます。 

5.  プリン トキ ューの [名前] に 任意の 名前を 入力し ます。 

6.  [ボリューム] に、 プリント キューを 作成す る ボリューム オブジェクト （ネットワーク 上の 物理 ボリュー 
ムを 表す オブジェ ク ト） を 入力し ます。 右 横の ボタンを クリ ック すると 一覧から 選択で きます。 

7.  他の 項目を 設定し、 [OK] を クリック します。 

@  • プリント サーバの 名前は、 プリンタの プロトコルを 設定 するとき に 必要です。 メモして おいてく ださい。 

メモ. クイック セッ ト アップを 実行す ると、 プリンタ 番号 0 に プリンタが 割り当てられます。 キュ ーサー バモー ドで 使 
用す る 場合は、 プリンタ 番号を 0 から 変更し ないで ください。 

「3  パスワードを 設定し ます。 

1 .  手順 2 で 作成した プリン トサーパ 'を 選択し、 右 クリックして [詳細を 選択し ます。 

2.  [パ スワー ド 変更] をクリ ック して パ スワー ド 入カ ダイアログ ボックスを 開き、 パ スワー ドを 入力し ま 
す。 

3.  [OK] をクリ ック し、 パ スワー ド 入カ ダイアログ ボックスを 閉じます。 

4.  [OK] または [キャンセル] をクリ ック し、 詳細 ダイアログ ボックスを 閉じます。 

r  4  リ モート プリンタ モー ドで 使用す る 場合は、 プリン トサーパ' を 起動し ます。 

例えば、 NetWare ファイル サーバ を プリ ン トサー バと して 使用す る 場合は、 ファイル サーバ で [LOAD 
PSERVER.NLM] を 入力して く  Enter  > キーを 押します。 

@  • キュー サー バモー ドで 使用す る 場合は、 この 手順は 必要ありません。 

メモ 

バイン ダリ のキュ ーサー バモー ド または リ モート プリ ン タモー ドで 使用す る 場合は、 PCONSOLE で プリ ント サー 
バを 設定し ます。 

f 1  NetWare に Admin として ログインし、 PCONSOLE を 起動し ます。 
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リ モート Ul で プリンタに NetWare ネッ トワー クの 設定を する 


「2  バイン ダリ モー ドに 変更し ます。 

f  3  プリ ン トサーパ' を 作成して いない 場合は、 プリン トサーパ' を 作成し ます。 

1.  [利用 可能な 項目] から [クイック セッ ト アップ] を 選択し、 く  Enter〉 キーを 押します。 

2.  作成す る プリ ント サーバの 名前、 新しい プリ ンタ 、および キューの 名前を 入力し ます。 

@  • プリン トサーパ' の 名前は、 プリンタの プロトコルを 設定 するとき に 必要です。 メモして おいてく ださい。 
メモ 


f  4  プリンタの タイプを 設定し ます。 

1.  キュー サーバ モードで 使用 するとき は、 [タイプ] で [その他/不明] を 選択し ます。 リモート プリンタ モ 
- ドで 使用 するとき は、 [プリンタ タイプ] で [パラレル] を 選択し、 胞圖を [手動 口ード] に 設定し ます。 

2.  く  Esc  > キーを 押します。 

ネ 

3.  確認の ダイア ロ グボ ッ クスで、 [Yes] を 選択し、 く  Enter  > キーを 押します。 

_  ワ 

f  S  パ スワードを 設定し ます。  i 

1.  [利用 可能な 項目] から [プリン トサーパ'] を 選択し、 く  Enter〉 キーを 押します。  IS 

2.  手順 2 で 作成した プリン トサーパ 'を 選択し、 く  Enter  > キーを 押します。 

3.  [パ スワード] を 選択して く  Enter  > キーを 押し、 パ スワー ドを 入力す る 画面を 開きます。 

4.  パ スワードを 入力し、 く  Enter> キーを 押します。  を 

_  QJ 

I  6  く  Esc  > キーを 数回 押して PCONSO にの 終了を 確認す る ダイアログ ボックスを 表示し ます。  も 

号 几 

-  政 

I  7  [Yes] を 選択し、 PCONSOI_E を 終了し ます。  ^ 


I リ モート UI で プリンタに NetWare ネッ トワー クの 設定を ずる 

フ レー ム タイプが 外の NetWare プロトコルは、 リ モート UI を 使用し、 が 下の 手順で 設定し ます。 
@  • リ モート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して ください。 mam 
メモ 


「 1  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アド レス]) にが 下の URL を 入力し、 リ モート UI の ぺージ を 表示し 
ます。 

http:// プリ ン タの IP ア ドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

「2  [管理者 モード] を クリックし、 [ログオン] を クリック します。 

f  3  プリンタに パ スワードを 設定して いる 場合は、 パ スワードを 入力し ます。 

「4  左側の [デバイス 管理] の [ネッ トワー ク] を クリックし、 [ネッ トワー ク] ぺージ を 表示し ます。 

f  S  [NetWare] グルー プの 右上に ある [変更] を クリックし、 [NetWare プロ トコ ル 設定の 変更] ぺージ を 表示し 

ます。  647 

r  6  NetWare の 設定 項 目の 表を 参考に、 各項 目を 設定し ます。 

NetWare の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[フレーム タイプ] 

NetWare で 使用 する フレーム タイプを 選択で きます。 

無効 

[NCP バース トモード] 

オンに すると、 NCP バース トモードを 使用で きます。 

オン 

ユ- ザ- ズ ガイド 


リ モート Ul で プリ ンタに NetWare ネット ワーク の 設定を する 


iPF 6450 


648 


選択した サービスに 応じて、 が 下の 設定を 行います。 

•  Bindery  PServer を 選択した 場合: キュ ーサー バモー ド （バイン ダリの プリン トサーパ' を 使用） 

1. [ファイル サーバ 名] に ファイル サーバ 名を 入力し ます。 

I で 作成した プリン トサー 


2. [プリ ン トサー バ 名] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る 
バ 名を 入力し ます。 


一  P.645 


で 作成した プリ 


3.  [プリ ン トサー バパ スワード] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る Bm 
ント サーバ パスワードを 入力し ます。 

4.  [ポーリ ング 間隔] に、 プリ ン タが NetWare プリ ント キューを 確認す る 間隔を 設定し ます。 


RPrinter を 選択し た 場合: リ モート プリンタ モード （バイン ダリの プリント サーバ を 使用） 


項目 名  内容  初期値 

[NCP パ'— ス トモード] 

キュー サーバ モードで 巧 刷す る 場合に、 データを 高速で 転送す る モードで 
す。 通常は オンの まま 使用して ください。 

オン 

[プリント サービス] 

使用す る プリント サービスを 選択で きます。 

ここで 選択した プリント サービスが 有効になります。 同時に 複数の プリン 
トサー ビスを 有効に する ことは できません。 

•  [Bindery  PServer] 

•  [RPrinter] 

•  [NDS  PServer] 

•  [NPrinter] 

NDS 

PServer 

[パケット サイン] 

[サーバが 要求した 場合に 使用す る] を 選択す ると、 パケット サインを 使用 
できます。 

[サ ーバが 
要求した 場 
合に 使用す 
る] 

[Bindery 

PServer] 

[フ アイ ル サーバ 

名] 

NetWare プリン トサーパが ある ファイル サーバ 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリント サーバ 
名] 

NetWare プリン トサー バ 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリント サーバ 
パ スワ-ド] 

プリン トサー バのパ スワー ドを 設定で きます。 

(0 〜 20 文字） 

— 

[ポーリング 間隔] 

ジョ ブを 確認す る 間隔を 設定で きます。 

り〜 15 秒） 

5 

[RPrinter] 

[プリント サーバ 
名] 

NetWare プリン トサー バ 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリンタ 番号] 

NetWare プリント サーバに 接続して いる プリンタの 番号を 設定で きます。 

(0 〜 15) 

0 

[NDS  PServer] 

[ツ リ- 名] 

NetWare プリン トサーパ' が ある NDS ツリ ー 名を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

— 

[コンテキスト 名] 

NetWare プリン トサー バカ％ る コンテキスト 名を 設定で きます。 

(0 〜 255 文き） 

— 

[プリント サーバ 
名] 

NetWare プリン ト サーバ 名を 設定で きます。 

(0 〜 64 文字） 

— 

[プリント サーバ 
パ スワ-ド] 

プリン ト サーバの パ スワ ー ドを 設定で きます。 

(0 〜 20 文字） 

— 

[ポーリング 間隔] 

ジョ ブを 確認す る 間隔を 設定で きます。 

(卜 255 秒） 

5 

[NPrinter] 

[プリン トサーパ' 

名] 

NetWare プリン ト サーバ 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリンタ 番号] 

NetWare プリント サーバに 接続して いる プリンタの 番号を 設定で きます。 
(い 254) 

0 

ネット ワ—ク の 設定  netware の 設定 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


リ モート Ul で プリンタに NetWare ネッ トワー クの 設定を する 


[プリン トサー バ 名] に 「 NetWare プリン トサービスを 設定す る 
バの アドバタイジング 名を 入力し ます。 


一  P.645 


_ で 作成した プリン トサー 
で 設定した プリンタ 番号と 同 


2. [プリンタ 番号] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る 
じ 番号を 入力し ます。 

NDS  PServer を 選択した 場合: キュー サーバ モー ド （NDS の プリン ト サーバを 使用） 

1. [ツリー 名]、 [コンテキスト 名] に プリント サーバが ある ツリー 名、 コンテキスト 名を 入力し ます。 

で 作成した プリン トサー 


2. [プリ ン トサーパ' 名] に 「NetWare プリ ン トサービスを 設定す る 
バ 名を 入力し ます。 


一  P.645 


一  P.645 


で 作成した プリ 


3.  [プリ ン トサー バパ スワード] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る 
ント サーバ パ スワ ー ドを 入力し ます。 

4.  [ポ ーリ ング 間隔] に、 プリ ン タが NetWare プリ ン トキ ユーを 確認す る 間隔を 設定し ます。 

NPrinter を 選択した 場合: リ モート プリンタ モード (NDS の プリ ン トサー バを 使用） 

1. [プリン トサー バ 名] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る OE3」 で 作成した プリ ント サー 
バの アドバタイジング 名を 入力し  ます。  ア  ド バタ イ ジング 名は、 通常 プリン トサー バ 名と 同じ 名前 
に 設定され ています。 


2. [プリ ンタ 番号] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る 
じ 番号を 入力 します。 


一  P.645 


I で 設定した プリンタ 番号と 同 


8  [0K] をクリ ック し、 [ネッ トワー ク] ぺージ を 表示し ます。 


ネット ワ—ク の 設定 


zetware の 設定 


9 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


T び/ IP ネッ トワー クで 接続 先を 設定す る (MacOSX) 
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Mac  OS  X の 設定 

TCP/IP ネット ワーク で 接続 先を 設定す る . 650 

Bonjour 个ッ トワー クで 接続 先么設 たす る .  651 

AppleTalk ネッ ト ワークで 接続 先を 訟定 する . 652 

プリ ン タに AppleTalk 个ット ワーク の 設疋么 する . 654 

fVcp/ip ネッ トワー クで 接続 先を 設定ず る 

TCP/IP ネッ ト ワークで プリンタを 使用す る 場合は、 が 下の 手順で 接続 先を 設定し ます。 

•  TCP/IP ネッ トワー クで プリンタを 使用す る 場合は、 プリンタに IP アドレスが 正しく 設定され ている ことを 確認して くだ 
さい。 （「プリンタの 操作 パネルで IP アドレスを 設定す る」 参照） mam 

「 1 [アプリ ケーシ ヨン] フ オルダ 内の に anon  Utilities]-  [imagePROGRAF  PrinterSetup] フ オルダに ある 
[imagePROGRAF  PrinterSetup. app] を ダブル クリ ック します。 

I  2  [次へ] を クリック します。  i  H  〇  _ [gggePROCRAF プリ ン タ登沒 _ 

〇 はじめに 

これから プリンタを ブリン タリ ストに 抵扣 し、 巧 巧で きる よ ラに する ための る 巧を 巧い ま 
す。 

■'  7 リン タの プリンタ 登録を 巧う 場合は、 [次へ] を クリックして ください。 

プリ ンタを 巧を 行わない 巧 合は、 【お 了] をク リックして ください。 

广 プリンタ 名の 入力 

を g の 巧 了 


(お 7  )1 广  巧へ 一一 つ 1 


3  [IP アドレスを 指定して 登録] をクリ ツク します。 


imagePROGRAF プリンタを 録 


登録す る プリンタを 巧 巧し、 【巧へ] を クリックして ください。 


4  機種、 種別を 選択して から IP アド レスを 入力し、 [次 
へ] をクリ ック します。 


imagePROGRAF プリ ン タ登沒 


登 塚す る プリンタの IP アドレスを 入力し、 « 活を選 巧して 【巧へ] を クリックして < ださ 


〇 プリンタの 選 巧 

IP アドレスの 入力 

广 プリンタ をの 入力 


M 巧： h  昨  XXXX 


a 別 ： ©  IPv4  〇  IPv6 


3 


(ぉ  )ir ~~ ^^^^1 


ネット ワ—ク の 設定 


Ivlacsx の 設定 


〇 

5 

6 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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Bonjour ネット ワーク で 接続 先を 設定す る (MacOS  X) 


5  [プリンタ 名]、 [場所] を 任意で 入力し、 [登録] をクリ 
ック します。 


1«0 


0 プリンタ 名の 入力 


ima 弓 ePROCRAF プリ ンタ 登録 


プリンタ 名を 入力して、 I を録] を クリックして ください。 


プリ ンタ 名： Canon  i  昨  xxxx  (xxxxxx) 


fl# 巧： i 昨 xxxx 
巧 続 方 ま： Bonjour 


(民る  )ir  _ を 毎 _ つ 1 


む [完了] を クリック します。 


imagePROCRAF プリンタを 録 


プリンタ のち 巧が 完了し ました。 

統 けて ほかの プリンタを 登録す る 巧 合は、 憤録 のな 続] を クリックして ください。 
巧 了す る 巧 合は、 【ま 了] を クリックして ください。 


が  )1 


「Bonjour ネッ トワー クで 接続 去を 設定うる 

Bonjour 機能を 使用した ネット ワーク で プリンタを 使用す る 場合は、 が 下の 手順で 接続 先を 設定し ます。 

0*  Bonjour 機能 や [IP プリント （自動)] では、 ルーターを 経由した 他の ネット ワーク グルー プ 上の プリンタで 印刷す る ことは 

で ま丰甘 ふ.-- っ一々  >プ| いノ 々东民 11''. 丈、 V  kn  — 々グリ,ー プし一 お 結 I ，ア^ が ゴ い- ，マ、、 化 田の ク、 V  k。一 々の i な モし一 


重要 


できません。 コン ピュー タと プリンタを 同じ ネット ワーク グルー プに 接続して くださし、。 ご 使用の ネット ワーク の 設定に 
ついては、 ネッ ト ワーク 管理者に 確認して ください。 

• プリンタの Bonjour 機能は、 あらかじめ 有効に なって います。 Bonjour 機能の 有効/無効 や プリンタ 名は、 リ モート UI を 使用 
して 変更で きます。 変更す る 方法に ついては、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して ください。 Bam 

[アプリ ケーシ ヨン] フォルダ 内の に anon  Utilities]  -  [imagePROGRAF  PrinterSetup] フォルダ にある 
liimagePROGRAF  PrinterSetup. app] を ダブル クリ ツク します。 


2  [次へ] をクリ ック します。 


ima が PR0CRAF プリ ン タを绿 


プリンタ 名の 入力 


これから プリンタを ブリン タリ ストに 抵扣 し、 使用で きる よ ラに する ための 登 巧を 巧い ま 
す。 

プリンタを 録を 行う 場合は、 [次へ] を クリックして ください。 

プリンタ さ 塚を 巧わない 巧 合は、 [巧 了] を クリックして ください。 


C  終了  )K  みへ 


ネット ワ—ク の 設定 


Ivlacsx の 設定 


5 

6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


AppleTalk ネット ワーク で 接続 先を 設定す る (MacOSX) 


iPF 6450 


3  登録す る プリ ン タを 選択し、 [次へ] をク リックし ま 
す。 


ima 弓 ePROCRAF プリ ンタ 登録 


を 塚す る プリンタを 巧 巧し、 [巧へ] を クリックして ください。 


Canon  iPFxxxx  (xxxxxx) 


こ  《 折の 情 《 に ■巧  ''i 


〔 IP アドレスを 指定して ち 没... 


( — 民る …… ）1 厂 ~~ ^^^^1 


4  [プリンタ 名]、 [場所] を 任意で 入力し、 [登録] をクリ 
ック します。 


〇 ブリン タ 名の 入力 


imagePROCRAF プリンタを 録 


プリンタ 名を 入力して、 【を 巧] を クリックして ください。 


プリ ンタ 名： Canon  iPFxxxx  (xxxxxx) 

巧 巧：  ' 


fli 巧： iPFxxxx 
巧 巧 方 ま： Bonjour 


5  [完了] を クリック します。 


, 


imagePROCRAF プリ ンタ 登録 


プリンタ 名の 入力 


プリ ンタ のさ 沒が 完了し ま した。 

続けて ほかの プリンタを 登録す る 巧 合は、 齿録の 巧 続] を クリックして ください。 
お 了す る 巧 合は、 【完了] を クリックして ください。 


が  )1 
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AppleTalk ネッ トワー クで 接続 先を 設定ず る 


AppleTalk ネッ トワー クで プリ ン タを 使用す る 場合は、 が 下の 手順で AppleTalk プロ トコ ルを 有効に し、 接続 先を 設 
定 します。 

AppleTalk トコ ルを 有効に ずる 


• 工場 出荷 時の 状態では、 プリンタの AppleTalk プロトコルは 無効に 設定され ています。 


重要 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キ -、 [ ►] キ-を 押して じ吃 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  1  6  1  5：：：  1 

田 

印刷 可能です 
[0K] 二 設定/調整た ュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

ネツ トワ— クの 設定  IVlac  0S  X の 設定 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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AppleTalk ネット ワーク で 接続 先を 設定す る (MacOS  X) 


2 


3 


4 


5 


6 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [イン タフ ェース 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [AppleTalk] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [使う] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[メ ニュ ー ] キ ー を 押します。 

設定 値 を 変更した 場合は、 確認の メッセ ー ジが 表示 され ま 
すので、 [OK] キーを 押します。 


©  . 

重要 


必ず 手順 6 の 操作を 行い、 設定を 登録して ください。 こ の 操作に より、 入力 値が 有効 となります。 


拉 • リモート UI では、 AppleTalk で 使用す る オブジェクト 名 や プリンタの ゾーン 名 も 設定で きます。 

^  リ モート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して ください。 mam 

接続 先を 設定ず る (Mac  OS  X) 

•  AppleTalk は Mac  OS  Xv10.2.8 〜 10.4 で 対応して います。 

重要 

@  • が 下の 操作 手順は、 MacOS XV10.4 の ものです。 接続 先の 設定 方法は、 MacOS X のバー ジョンに よって 異なります。 
メモ •  imagePROGRAF プリンタ ドライバは、 AppleTalk には 対応して いません。 


[システム 環境 設定] の [ネツ トワー ク] をクリ ツク し、 [ネツ トワー ク] ウインドウを 開きます。 


ネット ワ—ク の 設定 


Ivlacsx の 設定 


5 

6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


プリンタに AppleTalk ネッ トワー クの 設定を する 


iPF 6450 


2 


度 示] の 一 覧 から [内蔵 Ethernet] を 選択 します。 次  6©。 


心、 LAppleTalkJ を クリックし、 [AppleTalk 1 史 用」 ナエ 
ック ボックスを オンに し、 [今す ぐ 適用] をク リックし 
ます。 


_>  I しす ぺ てを 表示 I 


A 


ネッ トワー ク巧 巧： 自® 


m 


表示： 内 房 Ethernet 


' TCP/IP  PPPoE 

AppleTalk 

プロキシ  Ethernet  ' 

|’夕  AppleTalk  使用] 


コンビ ユータ 名： XXXXXXXX 

(•巧 巧 巧!* 没定 でを える ことが でさます） 

AppleTalk  ゾ ーン： 


設定： ■自お 


③ 


ijf を更 できない ようにす るには カギを クリック します。 し アシスタント... う k 今す ぐ 適用 つ 


[ネッ トワー ク] ウィンドウを 閉じ、 設定を 保存し ます。 


ソタに AppleTalk ネッ トワー クの 設定を ずる 

jlk ネッ ト ワークは、 が 下の 手順で 設定し ます。 

Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アド レス]) にが 下の URL を 入力し、 リ モート UI の ぺージ を 表示し 
ます。 

http:// プリ ン タの IP アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

[管理者 モー ド] をクリ ック し、 [ログオン] をクリ ック します。 

プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 

左側の [デバイス 管理] の [ネッ ト ワーク] をクリ ック し、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 

[AppleTalk] グルー プの 右上に ある 陵 到を クリ ック し、 [AppleTalk プ ロト コル 設定の 変更] ぺージ を 表示 
します。 

AppleTalk の 設定 項目の 表を 参考に、 各項 目を 設定し ます。 

AppleTalk の 設定 項目 


*1: [名前] に 設定した オブジェ ク ト 名が、 Mac  0SX 10.2.8 〜 10.4 の [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ] (または [プリント センター]) 
に 表示され ます。 プリンタが 同じ ゾーン 内に 複数 ある 場合は、 それぞれ 固有の 名前を 付けて ください。 初期値は、 ネットワーク 
イ ンタ フェー ス名 [Canon  NB-18GB(xxxxxx)] です。 (xxxxxx は プリ ン タの MAC アド レスの 下 6 做 
*2: ネット ワーク 上に ゾーンが 設定され ている 場合は、 プリ ン タが 属する ゾーン 名を 入力 します。 ゾーンが 設定され ていない 場合 
は、 門 （デフ オルト ゾーン) のままで 使用して くださし、。 ネットワーク 上に 設定され ていない ゾーン 名を 入力す ると、 
Macintosh の コン ピュー タから 認識され な くなります。 ゾーン 名に ついては、 ネット ワーク 管理者 に 確認して ください。 


項目 名 

内容 

初期値 

[フエー ズタ 

AppleTalk の 使用 を 設定で きます。 

無効 

イプ] 

AppleTalk を 使用す る 場合は、 [フ x - ズ 2] を 選択 します。 

AppleTalk を 使用 しない 場合は、 撫规 を 選択 します。 

[名 制 h) 

AppleTalk で 使用す るオ ブジ: L ク ト名 (半角 1 〜 31 文き、 全角 1 〜 15 文き) を 設定で きます。 

Canon 

半角の @、* 、:、 = は 使用で きません。 

NB-18GB 

(xxxxxx) 

[ゾ ーン] 

プリンタの ゾーン 名 (半角 1 〜 31 文字) を 設定で きます。 

大 

(*2) 

@ 、:、 = は 使用で きません。 また、 デフォルト ゾーン を 示す 門 1 文き のみの 設定を 除き、 文き 列 中の* 

は 使用で きません。 

f  3 

f プ 

u: 

AppI 

eT; 

f  1 

f  2 

f  3 

f  4 

f  5 

6 


ネット ワ—ク の 設定 


Ivlacsx の 設定 


4 

5 

6 
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プリンタに AppleTalk ネッ トワー クの 設定を する 


I  7  [OK] を クリックし、 [ネットワーク] ページを 表示し ます。 


ネット ワ—ク の 設定 


Ivlacsx の 設定 


が 
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プリンタの 情報を 設定す る 
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その他の 設定 


プリ ン タの 情報を 設定す る . 656 

通信 方式を 手動で 設定す る . 657 

印刷の 終了 や エラーの 発生を 電子メールで 通知す る . 658 

ネッ ト ワークの 設定を 初期化す る .  658 


f プリンタの 情報を 設定ず る 

デ バイ ス 情報、 セキ ュ リ ティ、 およ び 電子 メ ー ル 通知は、 が 下の 手順で 設定 します。 

[電子メール 通知] は [ステータス モニタ] から も 設定で きます。 詳細は [ステータス モニタ] の ヘルプを 参照して くだ 
さい。 

「 1  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アド レス]) にが 下の URL を 入力し、 リ モート UI の ぺージ を 表示し 
ます。 

http:// プ リン タの IP アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

f  2  [管理者 モード] を クリックし、 [ログオン] を クリック します。 


f  3  プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 


r 4 左側の [デ バイ ス管 型の [情報] を クリックし、 脂 報] ぺー ジを 表示 します。 

f  5  設定す る 情報に 応じて、 [デバイス 情報]、 [セキ ュ リ ティ]、 または [電子メール 通知] の グループの 右上に ある 
[変更] をクリ ック し、 それぞれの 設定 ページを 表示し ます。 

管理者 パスワードを 変更す る 場合は、 [セキュリティ] の [パスワード 変更] ボタンを クリ ック します。 


r 6 デバイス 情報の 設定 項目、 セキュリティの 設定 項目、 または 電子^ール 通知の 設定 項目の 表を 参考に、 各項 目 
を 設定し ます。 

セキュリティの 設定 項目は、 [セキ ュ リ テイ] の [パスワード 変更] ボタンを クリ ック すると 表示され ます。 
デバイス 情報の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[デバイス 名] 

デバイスの 名前を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

性 欄） 

[設置 場所] 

デ バイ スの 設置 場所を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

性 欄） 

[管理者 名] 

デバイス 管理者の 名前を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

性 欄） 

[管理者 連絡先] 

デバイス 管理者の 連絡先を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

性 欄） 

[管理者 コメント] 

デバイス 管理者の コメントを 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

性 欄） 

セキュリティの 設定 項目 


項目 名  内容  初期値 

[新しい パ スワード] 

新しい パ スワードを 入力し ます。 

(0 〜 999999 9) 

性 欄） 

[確認 入力] 

確認の ために、 新しい パスワードを 入力し ます。 

(0 〜 999999 9) 

性 欄） 

*1: 比 キュリ テイ] の 設定 画面では、 デバイスの パ スワード (外に も、 IP アドレス による SNMP’TCP の 使用 制限、 MAC アドレス 
による アクセスの 制限、 IPP の 認証 設定、 FTP 認証 設定を する 事が 出来ます。 


電子 メ ー ル 通知の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[再送 回数] 

メールの 送信に 失敗した ときの 最大 再送 回数を 設定で きます。 

(0 〜 5 卽 

0 

ネット ワ—ク の 設定 


その他の 設定 


6 

5 

6 
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通信 方式を 手動で 設定す る 


項目 名 

内容 

初期値 

[再送 間隔] 

メールの 送信に 失敗した ときの 再送までの 時間を 設定で きます。 

(1 〜 60 分） 

5 

[From アドレス] 

メールの 発信 元を 設定で きます。 

(0 〜 128 文き） 

性 欄） 

電子 メ ー  ル 通知 (条件 
1)(*1) 

[To アドレス] 

送信す る メールの 宛先を 設定で きます。 

(0 〜 128 文き） 

128 文き の 範囲 内で あれば、 カンマで 区切って 複数の 宛先を 設定で き 
ます。 

性 欄） 

[Reply-to アド レ 
ス] 

送信す る メールの 返信 アド レスを 設定で きます。 

(0 〜 128 文き） 

(空欄） 

[通知の タイ ミン 
グ] 

メールを送信する条件を、]^(下のチェックボックスのオン/オフで設定 

できます。 

[ジョブ 終了 時] 

[警告 発生 時] 

[エラー 発生 時] 

すべて 才 
フ 

曜 名] 

メールの 署名を 設定で きます。 

(0 〜 128 文き） 

性 欄） 

電子 メ ー  ル 通知 (条件 
2)(*1) 

煤 件 1 と 同じ） 

煤 件 1 と 同じ） 

炼件 1 
と 同じ） 

*1: 電子メールを 通知す る 条件は、 宛先、 返信 アドレス、 通知 タイミング、 および 署名の 組み合わせを、 2 組まで 設定す る ことができ 
ます。 


[電子 メール 通知] を 有効に する ためには [サブ ネッ ト マスク]、 [ゲー トウ エイ アドレス]、 に MTP サー バア ドレス]、 に NS ド メイ 
ン 名] が 設定され ている 必要が あり ます。 

「7  [OK] を クリックし、 設定を 有効に します。 


| 1 信 方式を 手動で 設定ず る 

ここでは、 通信 方式を 手動で 設定す る 手順を 説明し ます。 


2 


|3 


4 


5 


|6 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 「イ] キ ー、「►] キーを 押して I 七 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


□  II 公け::: 

旧 

印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [イン タフ ェース 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押してに thernet ドライバ] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲巧一、 [▼巧一を 押して [自動 検出] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲巧一、 [▼] キーを 押して [オフ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[Ethernet ドライバ] メニ ューに 戻ります。 


657 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [通信 方式] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


ネット ワ—ク の 設定 


その他の 設 申 
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8 


[▲] キー、 [▼] キーを 押し て 通信 方式の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[Ethernet ドライバ] メニ ューに 戻ります。 


9  [▲巧一、 [▼巧一を 押して [Ethernet SPJ を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

10  [▲巧一、 [▼] キーを 押して Ethernet の 種類 を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[Ethernet ドライバ] メニ ユーに 戻ります。 

11 [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [スパ ニン グツリ ー] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


「12  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して スパ ニン グツリ ー への 対応を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[Ethernet ドライバ] メニ ューに 戻ります。 

巧  ニュー] キーを 押します。 

確認の メッセージが 表示され ますので、 [OK] キーを 押し ま 
す。 

プリンタ が 再起動し、 設定が 適用 されます。 


@  • 通信 方式は リモート UI の [ネットワーク] ページで も 設定で きます。 
メモ 


fE(] 刷の 終了 や エラーの 発生を 電子; > ルで 通知ず る 


この プリ ン タには、 プリ ン タの 状態を 電子^ールで 通知す る 機能が あります。 プリ ン タから 離れて いても、 プリ ンタ 
からの 電子メールを 携帯電話 や 自席の コンピュータで 受信し、 印刷の 終了 や エラーの 発生を 知る ことができます。 


電子 メー ルの 宛先 や 電子 メー ルを 送信す る タイミングは、 リ モート UI 機能 または imagePROGRAF  Status  Monitor 
(Windows) を 使用して 設定し ます。 EP 刷 ジョブの 終了 や エラーの 発生が 外に、 サー ビス コール や 消耗品の 交換が 必 
要な 場合に 電子メールを 送信す るよう に 設定す る こと もで きます。 詳しい 操作 方法に ついては 「プリ ン タの 情報を 設 
定 する」 を 参照して ください。 gagaa 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 電子 メール 通知 機能に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプ 
^ を 参照して ください。 

•  メール サーバ 上での 認証には、 imaaePROGRAF  Status  Monitor のみ 対応して います。 


「ネッ ト ワークの 設定を 初期化ず る 

ネットワークの 設定を 工場 出荷 時の 状態に 戻す には、 リモート UI を 使用し、 が 下の 手順で 設定を 初期化し ます。 


ネット ワ—ク の 設定 


その他の 設定 


5 

6 
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ネッ トワー クの 設定を 初期化す る 


fJJ  • ネットワークの 設定を 初期化す ると、 プリンタの IP アドレス も 工場 出荷 時の 値に 戻る ため、 リモート UI の ページは Web 


重要 


[2 


ブラウザに 表示され なくなります。 

IP アドレスの 設定を やり直す 方法に ついては、 「プリンタに IP アドレスを 設定す る」 を 参照して ください。 
リ モート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して ください。 


Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アド レス]) にが 下の URL を 入力し、 リ モート UI の ぺージ を 表示し 
ます。 

http:// プ リン タの IP アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

[管理者 モー ド] をクリ ック し、 [ログオン] をクリ ック します。 
j  プリンタに パスワードを 設定して いる 場合は、 パスワードを 入力し ます。 

4  左側の [デバイス 管理] の [ネッ トワー ク] をクリ ック し、 [ネッ トワー ク] ぺージ を 表示し ます。 

5  [ネッ トワ ー クイン タフ エース] グループの 右下に ある [プリンタの 初期化] をクリ ック します。 

〇  メ ッ セージを 確認して [OK] をクリ ック し、 ネッ ト ワークの 設定を 初期化し ます。 

^  • ネット ワーク の 設定の 初期化は、 imagePROGRAF  Device  Setup  utility または プリンタの 操作 パネルから 行う こと もで き 
ます。 


ネット ワ—ク の 設定 


その他の 設定 
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Device  Setup  Utility  (Windows) 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility .  660 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  をイ ンス  レす る .  660 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レスを 設定す る . 660 


I  imagePROGRA 卜  Device  Setup  Utility 


imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity は、 ご 使用の コン ピュー タと プリ ン タが 通信で きる よう に 設定す るた めの ユ 
— テイ リ テイ ソフト ウェ ア です。 プリ ン タを 新規に 導入した 場合な ど は、 最初に imagePROGRAF  Device  Setup 
U 川 ity を 使用して ネッ トワー ク 設定を 行います。 


ブリン タ を） ま 示な） 


I 製品を」 設き珊  [护 アドレス  1 IP アド レス 設定ぶ 去 [ MAC アドレス 


•  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を 起動す ると、 ネッ トワー ク 上の プリ ン タを 検索して一 覧 表示し ます。 こ 
の 中から 設定したい プリンタ （MAC アドレス） を 選択し、 ご 使用の コン ピュー タから プリンタの IP アドレス や 
ネットワークの フレーム タイプな どの 基本的な 設定を 行います。 

• 使用す る コンピュータと プリンタが 正しく 通信で きる 状態に あるか どうかは、 プリンタ リストの 一覧で 確認で 
きます。 

•  imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity による 設定 作業は、 ネッ トワー ク 管理者 または プリンタ 管理者が 行って ください。 

メモ • 詳細に ついては、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility の ヘルプを 参照して く ださい。 

f  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  をィ ン乂  卜ー ルす る 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility は、 プリ ン タに 付属の User  Software  CD-ROM から、 が 下の 手順で インス トー 
ル します。 


1  User  Software  CD-ROM を、 コン ピュー タの CD-ROM ドライブに セットし ます。 

2  [Setup  Menu] ウインドウで、 [ソフト ウェ ア 個別 イ ンス トー ル] をク リックし ます。 


3  imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity の [インス トー ル] を クリック します。 


4  画面の 指示に 従って インストール します C 


I  imagePROGRAF"  Device  Setup  Util け y ご IP ソ ノト レスを 設定す々 

Windows の コン ピユー タを ご 使用の 場合は、 プリ ン タに 付属の ユー テイ リ テイ ソフト imagePROGRAF  Device 
Setup  U 川 ity で プリ ン タの IP アド レスを 設定で きます。 ここでは、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を 使用し、 
IP アドレスを 設定す る 手順を 説明し ます。 


ネットワークの 設定には [Administrator] アカウントに 相当す る 管理者 権限が 必要です。 ネットワークの 設定は、 ネット ワー 
ク 管理者が 行 ラ ことを お勧めし ます。 


© 

重要 

•  imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity を インス トー ルす る 方法に ついては、 「imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity を イン 
ストー ルす る」 を 参照して ください。 — 


メモ 


ネット ワ—ク の 設定 


De<lce  wetup  Utility  (windows; 


副 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レスを 設定す る 


IPv4 の IP アド レスを 設定ず る 場合 


1_乂  ツ — ゾ ーユ— 乃、 b  image ド KUbKA 卜  Device 
Setup  Utility を 起動 します。 


1  *  :  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 

因 回 因 1 

1 ブリン タの ま 示が オプション (扭 ヘルプ 地 

1 

I  2  —覧に 表示され る [デバイス 名] から、 設定す る プリンタを 選択し ます。 

r 3  [プリンタ]^ ニユー から [プロトコル 設赶を 選択し ます。 

f~ 4  [IPv4] タブを 選択し ます。 


を トト ク インタつ バ ボードの ブ □トコ ル槪 憾綻 し、 聞 冠 綱して くださ 


デバイス さ! (が： 
設置 巧 巧を)： 


|xxxx> 


[XXXXX 

IPv4  I  IPv6  I  NetWare  |  AppleTalk  \ 
フレーム タ イブ： 

IP アドレス i 綻ホ まの： 

IP アドレス (直)： 

サブネット 7 スク を)： 

グー トウ エイ アドレスを〉： 


1 キぉ 

厂 つ lARP 


] 


XXX  XXX  XXX  XXX 


XXX  XXX  XXX  XXX 


XXX  XXX  XXX  XXX 


I  設ミ 地） ] _ キャンた ル」 _ ぺ レブ お）」 


5  [IP アド レス 設定 方法] の一 覧 から [手動] を 選択 します。 


〇  プリンタに 割り当てる IP アドレスを 入力し、 [設定] をクリ ック します。 

1 [確認] メッセ ー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されたら、 [OK] を クリック します。 


8  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 終了  します。 

の •  IP アド レスを 自動で 設定す る 場合は、 [IP アド レス 設定 方法] の一 覽 から [自動] を 選択し、 に HCP]、 [B00TP]、 [RARP] の 
^  うち、 使用す る 項目の チェック ボックスを オンに します。 

• サブネット マスク、 デフ オルト ゲートウェイ も 設定で きます。 

IPv6 の IP アド レスを 設定ず る 場合 


1  [スター ト] メ ニュー から  imagePROGRAF  Device 
Setup  Utility を 起動 します。 


プリンタを） ま 示な） 


I おお  [製品を] i ミき 場所  か アドレス  」 IP アド レス 設定 方 ま [MAC アドレス 
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一 覧に表 汀^され る [デ バイ ス 名] から、 設定す る プリ ン タを 選択し ます。 


[プリンタ] メ ニュー から [プロトコル 設赶を 選択し ます。 
[IPv6] タ ブを 選択 します。  な 


侵 


ネット ワーク インター フュー ス ボードの ブ □トニ! ル怕 排ぞ 設定し、 屋 さ定] ぞ 巧して くださ 
い。 


デバイスる 也)： 
設置 巧 巧 (の： 


jxxxx》 


IPv4  IPv6  I  NetWare  |  AppleTalk  \ 
IPv6(F) : 

ステートレス アドレス (直)： 


キ旣 (M) : 

IPv6 アドレスの： 

ブレ フィックス 長 (じ： 
デフォルト ルータ アドレス が ： 
ブ にィッ クス 長を)： 


DHCPv6(y) : 

ステー トフ ル 了 ドレス： 


U ンク □一カ ル 了 ドレス： 


广すン 
巧 オン 


(5 •オフ 
广 オフ 


■すン  （5 ■ゴフ 


■すン  f スフ 


I 設ミ 地） I  _ キャンた ル J  _ ヘル ブ お）」 


[IPv6] で [オン] を 選択 します。 

ネッ トワー ク環 境に IPv6 に 対応した ルータが ある 場合は、 [ステー ト レス ア ドレス] で [オン] を 選択し ます。 
または、 ネッ トワー ク 環境に DHCPV6 サーバ が ある 場合は、 に HCPv6] で [オン] を 選択し ます。 

の •  IPv6 に 対応した ルータ および DHCPV6 サーバ の いずれもない 場合は、 [手動] で [オン] を 選択し、 [IPv6 アドレス] 
^ と [プレ フィックス 尉を 入力して くださし、。 

[設定] を クリック します。 

陥認] 人 ソセー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されたら、 [OK] を クリック します。 
imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 終了  します。 
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Status  Monitor  (Windows) 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 特長 . 664 

imagePROGRAF  Status  Monitor  による ジヨ フ '、管理 . 665 


「imagePROGRAF  Status  Mon け or  の 特長 


imagePROGRAF  Status  Monitor は、 プリ ン タの 状態を 確認したり、 印刷 ジョ ブを 管理した りする ための ユー ティリ 
テイ ソフトウェアです。 

imagePROGRAF  Status  Monitor は、 プリ ン タを一 覧 表示す る [プリ ンタ リスト] と、 個別の プリ ン タの 詳細を 表示す 
る [ステータス モニタ] の 二つの 画面で 構成され ています。 


夕  imagePROGRAF  Status  Monitor  プリンタ リスト 
プリンタ 化） 表示 始） 〜レプ 化）  _ 

刮練 I 朽对た I 讚！ を j マ] 511 
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給 巧' 情 抓： 
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巧鋪 

1  1 

手差し トレイ 

反 0  A4 
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□- ル 紙 1 
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を a 巧 

つ 100.0  m 

厚が 給 巧 
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を 巧 巧 
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ご 使用の コン ピュー タに ドライバが インス トー ルされ ている プリ ン タ、 または コン ピュー タに 接続され ている 
プリ ンタ やネッ ト ワーク 上で 検索され た プリ ン タの 一覧を 表示させる ことができます。 

プリ ン タの 状態を コンピュータの 画面 上で リアルタイムに 確認で きます。 

プリンタに エラーが 発生した とき、 どのように 対処し たらよ いかを 即座に 確認で きます。 

プリ ン タの 各 色の インクの 量を 表示し ます。 インクが 残り 少なくな ると、 アイコン や メッセー ジで 知らせます。 

各 給 紙 部に セッ ト されて いる 用紙の サイズと 種類が 表示され ます。 また、 用紙の 有無を 確認で きます。 

プリ ン タの 情報を 確認したり、 最良の 印刷 結果を 得る ために プリ ン タの^ ンテ ナンスが できます。 

プリンタに エラーなどが 発生した 場合に、 登録して おいた^-ル アドレスに 自動的に エラー情報を 通知す るよ 
うに 設定で きます。 

八 ー ド ディスクの 状態と 八 ー ド ディスクに 保存され ている 文書を 確認で きます。 

アカウンティング 機能を 使って プリンタの ジョブ 履歴を 収集し、 その コストな どを 調べる ことができます。 
アカウンティング 機能に ついて 詳しくは 、アカウンティング について を 参照して ください。 


0^  • 詳細に ついては、 imagePROGRAF S ね tus  Monitor の ヘルプを 参照して くださし、。 
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imagePROGRAF  Status  Monitor  による ジョ ブ 管理 


I  imagePROGRAF  Status  Monitor  による ジョブ 管理 


imagePROGRAF  Status  Monitor の [ジョブ] シー ト では、 印刷 ジョ ブ の一 時 停止 や 中止な どの 操作を 行う こ とがで 
きます。 


が  Canon  iPFxxxx 

ス プシ =ン(0) ア カウン テイン ヴ (A) ヘルプが） 


1- 。- 回 幽 


0 プリンタが お圆 ジョブ I の アカ ウン ティン ウ . I  3  J、— ド ディ スウ I 这） ，店 報 I  AI 於 テナ シス I 逐 サポ-卜 I 


文 まる 

(♦]xxxx2.txt 


処巧 準備 や 
區*  xxxx3.txt  巧留中 


遇 巧 中の ジョブの ステータス： 巧 刷 中 


用 a で 巧 (0  I おい おし 巧 刷 (.垃 I  一 B がき ム(£)  I  再開 (岛 」 印刷 中止の） 1 


• 追い越し 印刷を 行う 

印刷 ジョブを 選択して [追い越し 印刷] ボタンを クリック すると、 選択した ジョブを ひとつ 前の ジョブよりも 先 
に 印刷し ます。 

• 印刷を 一時停止/再開 する 

EP 刷ジョ ブを 選択 して [一 時 停止] ボタンを クリック すると、 選択した ジョ ブの EP 刷 処理が 一 時 的に 停止され ま 
す。 

一時停止 中の ジョブを 選択して [再開] ボタンを クリ ック すると、 EP 刷 処理を 再開し ます。 

@  •  EP 刷 データカ ザべ て プリンタに 送られた 時点で、一 時 停止 屑 開の 操作は 行えなくなります。 

メモ 

• 印刷を 中止す る 

EP 刷 ジョブを 選択して 师刷中 山 ボタンを クリ ック すると、 選択した ジョブの 巧 刷が 中止され ます。 

@  • 他の ユー ザの 印刷を 中止す る ことは できません。 

メモ 

• 保留 中の ジョブを 印刷す る 

[状態] が晚留 中] になって いる ジョブは、 プリンタ ドライバで 指定した 用紙と、 プリンタに 給 紙され ている 用紙 
とが 一致して いないため、 印刷を 一時的に 停止して います。 

保留 中の ジョ ブ はが 下の 手順で 印刷し ます。 


保留 中の ジョブ を 選択し、 [用 紙 交換] ボタンを クリック します。 


2  プリンタの 用紙を 正しい 用紙に 交換し ます。 


@  • プリンタの 用紙を 変えずに そのまま EP 刷す る 場合は、 保留 中の ジョブを 選択して [EP 刷 続行] を クリック します。 

メモ. プリンタ ドライバで 指定した 用紙と、 プリンタに 給 紙され ている 用紙と が一 致して いないと きの EP 刷 動作は、 操作 パネル 
のメニ ューの [用紙 ミスマッチ 検 知] で 変更で きます。 詳しくは、 メニ ューの 設定 値 を 参照して ください。 
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Printmonitor  (Mac  OS  X) 


imagePROGRAF  Printmonitor  の 特長 . 666 

imagePROGRAF  Printmonitor  による ジヨ フ '、管理 . 667 


I  imagePROGRAF  Printmonitor  の特ぉ 


imagePROGRAF  Printmonitor は、 プリ ン タの 状態を 確認したり、 印刷 ジョ ブを 管理したり する ための ユー ティリ テ 
イソ フ トウ エアです。 


00 


XXX.XXX.XXX.XXX 


プリ ンタは 印 尉 巧 能な 巧應 でず。 


彎 


コンビ ュータ から 印刷が 可 巧です。 


プリ ン タの 状態を コンピュータの 画面 上で リアルタイムに 確認で きます。 

印刷 ジョ ブの 状態を 確認 したり、 削除な どの 操作を 行ったり する こと がで きます。 

プリンタに エラーが 発生した とき、 どのように 対処し たらよ いかを 即座に 確認で きます。 

プリンタに エラーなどが 発生した 場合に、 登録して おいた メール アドレスに 自動的に エラー情報を 通知す るよ 
うに 設定で きます。 

八 ー ド ディスクの 状態と 八 ー ド ディスクに 保存され ている 文書を 確認で きます。 

•  imagePROGRAF  Printmonitor に 目的の プリ ン タの 状態が 表示され なかった 場合は、 が 下の 手順で プリ ン タを 選択し 直し 
^ てくだ さぃ。 

1.  目的の プリンタが ネッ トワー ク または 口一カ ルポー トに 接続され ていて、 電源が オンに なって いる ことを 確認し ます。 

2.  [プリンタ] メニューから 目的の プリンタ 名を 選択し ます。 目的の プリンタを 認識す ると、 プリンタの 状態が 表示され ま 
す。 

3.  2 .の 手順で 目的の プリンタの 情報が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] メニ ューの [監視 プリンタを 検索] を 選択し ます。 
[プリンタ] メニ ューの プリンタ 名が 現在 認識され ている プリンタ 名に 更新され ます。 

4.  [プリンタ] メニューから 目的の プリンタ 名を 選択し ます。 目的の プリンタを 認識す ると、 プリンタの 状態が 表示され ま 
す。 
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imagePROGRAF  Printmonitor による ジヨ ブ 管理 


I  imagePROGRAF  Printmonitor  による ジヨ ブ 管理 


imagePROGRAF  Printmonitor の [ドライ バ] パネルでは、 印刷 ジョ ブ の一 時 停止 や 中止な どの 操作を 行う こ とがで 
きます。 


|«00 


^ プリンタは 巧两 可能な 巧應 です。 

-夕 から 印刷が 巧 岳です。 


ドライバ 八ード ディスク ユーテ イリ テイ サボー ト 


追い越し 印刷を 行う 


印刷 ジョブを 選択して 


n 


EP 刷を一時 停止 屑 開す る 
EP 刷 ジョブを 選択して 


]] 


をクリ ック すると、 選択した ジョ ブを ひとつ 前の ジョ ブ よりも 先に 印刷し ます。 

を クリック すると、 選択した ジョ ブの EP 刷 処理が 一 時 的 に 停止され ます。 

を クリック すると、 EP 刷 処理を 再開 します。 


- 時 停止 中の ジョ ブを 選択して 

^  •  EP 刷 データが すべて プリンタに 送られた 時点で、 一時停止/再開の 操作は 行えなくなります。 


メモ 


印刷を 中止す る 


口* 


ボタンを クリ ック すると、 選択した ジョ ブの 印刷が 中止され ます。 


印刷 ジョブを 選択して 

@  • 他の ユー ザの EP 刷を 中止す る ことは できません。 

メモ 

保留 中の ジョブを 印刷す る 

狀 態] が瓶留 中] になって いる ジョブは、 プリンタ ドライバで 指定した 用紙と、 プリンタに 給 紙され ている 用紙 
とが 一致して いないため、 印刷を 一時的に 停止して います。 

保留 中の ジョブは が 下の 手順で 印刷し ます。 


保留 中の ジョブ を 選択し、 [用 紙 交換] ボタンを クリック します。 


2  プリンタの 用紙を 正しい 用紙に 交換し ます。 

@  • プリンタの 用紙を 変えずに そのまま EP 刷す る 場合は、 保留 中の ジョブを 選択して [印刷 再開] ボタンを クリック します。 
メモ 
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アカウンティング （Windows) 


アカウンティング について . 668 

アカウンティングの 起動 方法 .  668 

アカウンティング メイン ウィンドウ .  669 

ジョ ブ リスト エリア .  671 

アカウンティングの 基本的な 手順 .  672 

アカウンティングの 単価を 設定す る .  673 

インクの 単価を 設定す る .  673 

用紙の 単価を 設定す る .  674 

インクと 用紙が 外の 価格を 設定す る .  675 

アカウンティングの 表示と 単位の 設定を する .  676 

ジョブ 履歴を 定期的に 自動 取得す る .  676 

ジョブ 履歴の 定期 取得を 解除す る .  677 

プリンタ 内ジョ ブと 定期 取得 ジョ ブの 表示を 切り替える .  677 

ジョブ 情報を CSV ファイルに 出力す る .  677 

ジョブの プロパティ または 期間の プロパティを 表示す る .  678 

設定した 単価 情報の 表示、 保存、 読み込みを する .  679 

インクと 用紙の 総 使用量を 表示す る .  679 


f ア カウン ティ ング について 

アカウンティングは、 プリンタの ジョブ 履歴を 収集し、 その コストな どを 調べる ための 機能です。 
アカウンティングを 利用す ると 次の ような^ リツ ト があります。 

• ジョブ 履歴の 収集 

いつ 誰が どんな ドキュ^ントを どの プリンタから EP 刷した のかを 確認で きます。 

• 使用し/ ■■•■用紙 枚数 やを 額の 芽 号 十 

収集した ジョ ブ 履歴から、 EP 刷 した ペー ジ数や 用紙 枚数、 EP 刷 にかかった コストな どを 集計で きます。 

- ジョブの 定期 取得 

定期的に ジョ ブ 履歴を 自 動 収集で きます。 

- ジョブ 情報の 書き出し 

収集した ジョブ 情報を CSV 形式の ファイルに 書き出す ことができます。 

•  S ね tus  Monitor の アカウンティングでは、 ジョブ ごとに 消費され る インク および 用紙の 使用量の 概算 値が 表示され ます。 こ 

^  の 概算 値の 正確 性に ついて、 当社は 保証す る ものではありません。 お客様の ご 使用 状況に 応じて、 この 概算 値は 変動し ま 

重萝 す。 

• 操作 パネルの [設定/調整 メニュー] 一 [プリンタの 情報] 一 [ジョブ 履歴 表示] 力 《 [オフ] になって いると きには、 ジョブ 履歴の 
収集が 行われません。 ただし、 

• [ジョブ 履歴 表示] を [オフ] にしても、 その 時点で 既に 取得 済みの 定期 取得 ジョブは 表示され ます。 

• [ジョブ 履歴 表示] を 再び [オン] にした ときには、 その 時点で プリンタの 中に ある ジョブが すべて 表示され ます。 


f ア カウン テイ ングの 起動 方法 

ア カウン テイ ングを 起動す る 手順は、 が 下の とおり です。 

I  1  imagePROGRAF  Status  Monitor の 画面を 開きます。 
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アカウンティング メイン ウインドウ 


f アカウンティング  > (イン ウインドウ 


アカウンティングの メイン ウィンドウは、 タイ トルバー、 メニュ ーバー 、ツー ルバー、 表示 ジョ ブの 切替 エリア、 ジョ 
ブ ー覧 エリ ア 、集計 エリア、 ステータ スバーで 構成され ています。 


タイ トルバ ー 

プリンタの 機種 名、 使用して いる ポート 名、 および シリアル ナンパ'- が 表示され ます。 

メニ ューバ ー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 

I フ アイ JKF) 設-ミ (S) 表示が） 〜レプ (H) 

ツー ルバー 

主な 操作の ツール ボタン や プルダウンを 選択で きます。 


歸 ▼團 ▼を 1  ? 

1 ぺージ あたりの 表 巧 牛を： レ〇 件 

▼II  W  41  1/1  1  い 1 

• ツー ルバーは 读 示] メこ ューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 

メモ 


表示 ジョ ブの切 り 替え エリア 

どの ジョ ブ 履歴を 表示させる かを ここ で 選択し て 切 り 替えます。 


の  imagePROGRAF  Status  Monitor  Accounting  Manager  [Canon  iPFxxxx]  AOl 23456  I で 


お  imagePROGRAF  Status  Monitor  Accounting  Manager  [Canon  iPFxxxx]  AOl 23456 


I, ご I 同 回 


2  [アカウンティング] メ ニュー から [ア カウン ティン 
グ] を 選択し ます。 

または、 [アカウンティング] シート を 開き、 [ア カウン 
ティング] ボタンを クリ ック します。 
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定期 取得 を 行って いる 場合は、 指定した 期間 ごとに まとめて ジョブ 履歴を 表示で きます。 


• プ U ンタ巧 ジョブ 
参 を 巧巧樓 ジョブ 


表示の 切り替え 方法に ついて 詳しくは、 プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョブの 表示を 切り替える 0^0 を 参 
照して ください。 


ジョブ リスト エリア 

取得した ジョ ブの 詳細情報が 一覧表 示されます。 

プリンタ 内の ジョ ブ また は 定期 取得した ジョ ブを 一覧表 示 します。 （「ジョブ リスト エリア」 参照） 


コスト 的 义き名 

構*  STS  Job  "detail  na... 
****  STS  Job  *  detail  na... 
♦***  STS  Job  *  detail  na... 
****  STS  Job  detail  na... 
***♦  STS  Job  detail  na... 
♦が*  STS  Job  "detail  na... 
♦***  STS  Job  "de わ。 na" 
STS  Job  "de わ il  n 立.. 
STS  Job  "detail  na... 
*♦♦♦  STS  Job  "detail  na … 
♦♦♦*  STS  Job  "detail  na... 
STS  Job  detail  na... 

♦  STS  Job  "detail  化.. 

♦  STS  Job  "detail  na... 

♦  STS  Job  detail  na... 

♦  STS  Job  "detail  na... 

♦  STS  Job  "detail  na... 

♦  STS  Job  "detail  na... 


町 晒活ま 
OK 
OK 


OK 

キ サン セル 

OK 

OK 

キ サシ セル 
キャン tZ ル 
OK 
OK 
OK 

キ ヤシ セル 
OK 


巧 巧の 含ま  巧 おのを 巧 星!: m2] 

Durable  Backlit  Film  ISO  AO 

厚 □コート 巧  DINGO 

プレミアム 半 ホ お 巧喔 □)  27"x37"  (ARCH  E3) 

Unknown  ス を り 0"乂24") 

Unknown  Legal  货 5"x14") 

Premium  RC  Photo  Lust..  JIS  B3 

バッ ウラ 仆 フィルム  ■ 

スべ シャル 4 
かア フィルムの AD) 

Ext。 Matt  Coated  Pa 


厚 □コート 浓  Unknown 

Matte  Coated  Paper  如 も..  30"乂42"  (ARCH  口） 
■‘1  13<x19"  (Super  B) 

_  一  _  .  9V12'  (ARCH  A) 

Unknown  13"x1 グ (Super  B) 

:? レミ アム 三 い、 い 、— 4' 


Unknown 

Unknown 
プレミアム 半が 尺 彼 
持 厚 コート 祀 
Unknown 


13"x1 で 色し 
ISO  B2 
Unknown 
DIN  C4 


メモ 


表示す る 項目 や 順番は [詳細 表示の 設定] ダイアログ ボックスで 変更す る ことができます。 [詳細 表示の 設定] ダイア 
ログ ボックスは [表示] メニューから [詳細 表示の 設定] を 選択す ると 表示され ます。 


集計 エリア 

選択した ジョブの コスト 合計、 および 用紙と インクの 使用量が 表示され ます。 


. パ. -y'';’。.' 

— , 三 和 与。 

心；:'.'… ■ 

文き 各：  インクの お 触を 6395.329  [mG 

コストを 計：  33301 年 0 班 的  巧 お 巧 粉 使用 星： 15.5077  M 

@  • 定期 取得 ジョブを 表示して いる 場合は、 画面 左側で 期間を 選択す ると、 その 期間の コスト 合計、 および 用紙と インク 


メモ 


の 使用量が 表示され ます。 
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ジョブ リスト エリア 


• ステータ スバー 

メ  ツセ  ー  ジ など が 表示 されます。 


「ジョブ リスト エリア 

ジ ョブ リスト エリア に 表示 可能な ジョ ブの項 目と 内容は 次の 通りです。 

•  [No.] 

ジョブの 通し番号です。 

•  I； コスト] 

印刷に かかった コストです。 

@  • インクと 用紙の 単価が 設定され ていないと きには、 ド**] が 表示され ます。 

メモ 

- [文書 名] 

E[] 刷した 文書の 名前です。 

•  [EP 刷 結果] 

EP 刷が 実行され た 場合は [OK]、 実行され なかった 場合は [キャンセル] を 表示し ます。 

• [用紙の 種類] 

EP 刷に 使用した 用紙の 種類です。 

• [出力 画像 サイズ] 

印刷 に 使用し た 画像の サイ ズ です。 

@  • ジョブが 複数 ページの 場合は 最終 ページの サイズが 表示され ます。 

メモ 

• [用紙の 使用量] 

E[] 刷に 使用した 用紙の 面積です。 

@  • [用紙の 使用量] は [用紙の 幅] と [用紙の 長さ] を 掛け合わせた 値と 異なる 場合が あります。 
メモ 

• [用紙の 幅] 

E[] 刷に 使用した 用紙の 幅です。 

^  • ジョブが 複数 ぺージ の 場合は 最終 ぺージ の 幅が 表示され ます。 

メモ 

• [用紙の 長さ] 

印刷に 使用した 用紙の 長さです。 
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• [インクの 使用量] 

EP 刷に 使用した イ ンク 量です。 

• [オーナー] 

ジョ ブの 送信 元です。 

• 脚 刷 開始 時刻]/ 师刷 時間] 

EP 刷を 開始した 時刻と EP 刷 に 要した 時間 です。 

- [ページ 数] 

印刷した ページ 数です。 

•[口  ー ル 紙幅] 

印刷に 使用した ロール 紙の 幅です。 

• [用紙の コスト] 

印刷に 使用した 用紙の コストです。 

@  • 用紙の 単価が 設定され ていないと きには、 ド**] が 表示され ます。 
メモ 

• [インク コスト 合計] 

EP 刷に 使用した イ ンクの コス トの 合計 値です。 

@  • インクの 単価が 設定され てし ぶいと きには、 ド**] が 表示され ます。 
メモ 

• [その他の コスト 合計] 

用紙と インク が 外の コスト の 合計 値です。 

. [インクの コスト 詳細] 

インクの 各 色 ごとの コストです。 

• [インクの 使用量 詳細] 

インクの 各 色 ごと の 使用量です。 


「ア カウン テイ ングの 基本的な 手順 

初めて 使用 するとき は、 が 下の 手順で 設定を 行います。 


2 


[3 


4 


用紙 や インクな どの 単価を 設定し ます。  _ 

単価の 設定に ついて 詳しくは、 アカウンティングの 単価を 設定す る 

表示させる 単位な どを 設定し ます。 

単位の 設定に ついて 詳しくは、 アカウンティングの 表示と 単位の 設定を する 

ジョブを 定期的に 取得す る 場合は、 定期 取得の 設定を 行います。 

定期 取得の 設定に ついて 詳しくは、 ジョブ 履歴を 定期的に 自動 取得す る 63 


一 覧 表示 させたい ジョ ブを 指定し ます。 

一覧表 示の 設定に ついて 詳しくは、 プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョブの 表示を 切り替える 
してく ださい。 


を 参照して ください。 
ga^ を 参照 してく ださし、。 
^ を 参照して ください。 

を 参照 


こ れで 必要な ジョ ブ 履歴と 詳細情報が 一覧表 示 されます。 
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ア カウ ン ティングの 単価を 設定す る 


f ア カウン テイ ングの 単価を 設定ず る 

隱定] メ ニュー から [単価 設定] を 選択す ると、 [単価 設定] ダイア ロ グボッ クスが 表示され ます。 ここ で 単価を 設定し 
ます。 

@  • ジョブを 選択して から [単価 設定] ダイアログ ボックスを 開く と、 その ジョブで 単価が まだ 設定され ていない 項目が フォー 


メモ 


カスされ た 状態で 表示され ます。 


イ ンクの 単価を 設定す る 
用紙の 単価を 設定す る 
インクと 用 紙が 外の 価格を 設定す る 


一  P.673 


今  P.674 


「 < ンクの 単価を 設定ず る 

[インク] シート を 開きます。 この シート で インクの 単価を 設定し ます。 


軍価酪 


回 


インク I 吊 紙 1% の 化し 


曰 すべての インク (こ 同じ 単 他を ほう (ぶ 


タン 婚き の：  I 

33〇|  ml 

刪 さの： I 

ホ 設定い 

価な 一度 (U: 

インク 色 

タン 呢を [ml] 

価格 糾 

J  PC (フォト シアン） 

330 

ホ 設定 

J 。(シアン） 

330 

ホ 設定 

3  MBK (マット プ ラック） 

330 

ホ 設定 

」 Y (イエ □一） 

330 

ホ 設定 

■  M (マ ゼンタ） 

330 

モ 設定 

」 PM (フォト マ だ ンタ） 

330 

ホ 設定 

■  R (レッド） 

330 

ホ設ち 

J  G (ジリー ン） 

330 

ホ 設定 

■ 目ヴ ルー） 

330 

ホ 設定 

J  PG 丫 (フォト ヴト） 

330 

ホ記定 

■ ぴ他 ルイ） 

330 

ホ 設定 

■  BKC ブラック） 

330 

ホ 設定 

インク 単価 設定 PC (フォト シアン) 

タンク 容量 (か 

330  ml 

证槪 技： 

ホ 設定 ¥ 

I 上 まき (0) 」 


r  OK  j  I キャンむ レ ] I ヘルプ (ぶ〕 


ずべ ての イ ンクを 同 じ 単価に ずる 場合 

1 [すべての インクに 同じ 単価を 使う] チェック ボックスを 選択し ます。 


2  [タンク 容量] と、 それに 対する [価格] を 入力 します。 


3  [OK] ボタンを クリ ック します。 

•  [OK] ボタンを クリックす るまでは、 設定 内容は 反映され ません。 

重要 

色 ごとに イ ンクの 単価を 変える 場合 
1  設定したい インクの 色を 選択し ます。 


2  [タンク 容量] と、 それに 対する [価 御を 入力し ます。 


3  [上書き] ボタンを クリ ック します。 


4  すべての インクに 対して、 手順 1 〜 3 を 繰り返します C 
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5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


^  •  [0K] ボタンを クリックす るまでは、 設定 内容は 反映され ません。 
重要 


f 用紙の 単価を 設定ず る 

[用紙] シートを 開きます。 この シートで 用紙の 単価を 設定し ます。 


単価 M 


励 


インク fs 紙 b の 化 1_ 


価格 一覧の: 


巧 巧の 種羯 


□- ル沾幅 


幅 [mm]  長さ [m]  価格 削 


肖 I 臓 似  I 


用紙 単価 試を 
用紙の 種類 (曲: 

幅 (邮： 

長さ (U: 

化 做 £): 


[□ー ル 巧 幅の 設ミ恒 ） I 


I  お 加 (か  I じ 上 まき (0) ] 


0K  ]  I キ ヤン t ル I  [ ヘルプく ぶ  I 


標準の 価格を 設定ず る 

1 [用紙の 種類] で、 用紙の 種類を 選択 します。 


2  用紙の [幅]、 [長さ]、 および、 設定した 幅 X 長さに 対する 面積 あたりの [価 御を 入力し ます。 


3  [追加] ボタンを クリ ック します。 既に 設定 済みの 用紙 種類の 単価を 変更す る 場合は、 [上書き] ボタンを ク リ 
ック します。 


4  [OK] ボタンを クリ ック します。 

^  •  [0K] ボタンを クリックす るまでは、 設定 内容は 反映され ません。 
重要 

□ー  ル 紙 ごと の 価格を 設定ず る 

1 [用紙の 種類] で、 用紙の 種類を 選択 します。 
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インクと 用紙]^: (外の 価格を 設定す る 


2  [ロール 紙幅の 設定] ボタンを 押して [ロール 紙幅の 設 
定] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 


□-J レ 紙 眉ぶ 設定 
巧 化の 桂 軍 目： 

□- ル 化 幅 (邮 
幅®: 

長さ (じ： 
f 面 格の： 


回 


昔 通 化 


124 イ: V チ □ー ル け 09.6mm) 


609.61 


追加 (A)  I  I 上 まき 脚 ] I  軒 打 も レ ][ AJ レブ (ぶ  ] 


3  [口ール 紙幅]、 [長さ] および、 設定した 長さ あたりの [価樹 を 入力し ます。 

4  [追加] ボタンを クリック して [用紙] シート に 戻 ります。 


5  既に 設定 済みの 用紙 種類の 単価を 変更す る 場合は、 [上書き] ボタンを クリ ック します。 

〇  [OK] ボタンを クリ ック します。 

• 標準の 価格を 設定 しないと、 口ール 紙 ごとの 価格を 設定す る ことは できません。 

重要. 標準の 価格で 設定した 用紙の [幅] と 同じ 値で [口ール 紙幅] を 設定した 場合は、 [口ール 紙幅の 設定] ダイアログ ボックスで 
設定した 価格で コス ト 計算が 行われます。 

•  [0K] ボタンを クリ ック する までは、 設定 内容は 反映され ません。 


f  < ンクと 用紙が 外の 価格を 設定ず る 


[そ の 他] シート を 開きます。 この シート で インクと 用紙が 外の 価格を 自由に 設定し ます。 


尝 価設吉 


曲 


日ンク 阳泌] その 化 L 


価な 一度 a): 


を 巧 


単 f 面阴 計上 


肖り 敞 の I 


単 ィ面| さち 
を 術 N): 


単 {面の)： 

¥ 

計上 似： 

1 する 

マ 1 

I  お 加 (A)  I じ 上 害き め） ) 


OK  ]  I キ ヤン t ル  I  [ ヘルプ (H) ] 


[名称] に 任意の 名称を 入れます。 


2  [単価] を 入力し ます C 


3  ジョブに かかった コストと して 計上す るかし ないかを、 [計上] で 選択し ます。 
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[  4  [追加] ボタンを クリ ック します。 既に 設定 済みの 用紙 種類の 単価を 変更す る 場合は、 [上書き] ボタンを クリ 

ック します。 

f  S  [OK] ボタンを クリック します。 

が>  •  [0K] ボタンを クリックす るまでは、 設定 内容は 反映され ません。 

重要 

@  • 最大で 5 件まで 設定で きます。 

メモ 

f ア カウン ティ ングの 表示と 単位の 設定を ずる 

隱赶メ ニュー から [単位と 表示の 設赶を 選択す ると、 [単位と 表示の 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 こ 
こで 表示に 関す る 設定を します。 


• [曰 付の 表示 形式] 

日 付の 表示 形式を 選択し ます。 丫丫 YY は 年、 MM は 月、 DD は 日を 表します。 
• [通貨 単位] 

通貨 単位を 入れます。 3 文字が 内で 任意に 入力し ます。 

• [巧 区切り 記号] 

お区切りに 使用す る 記号を 選択し ます。 記号は 数き 3 おごとに 入ります。 
- [小数点の 記号] 

小数点と して 使用す る 記号を 選択し ます。 

• [インク 量] 

インク 量の 単位を 選択し ます。 

• [用紙の 幅] 

用紙の 幅 方向の 長さの 単位を 選択し ます。 

• [用紙の 長さ] 

用紙の 長さの 単位を 選択 します。 

• [面積の 表示 形式] 

用紙の 面積の 単位を 選択 します。 


r ジョブ 履歴を 定期的に 自動 取得ず る 

プリンタから ジョブ 履歴を 定期的に 収集し、 お使いの コンピュータに 保存し ます。 
r 1 [設定]^ ニューから [定期 取得 設定] を 選択し ます。 

r 2  [印刷 ジョブの ログを 定期的に 取得す る] を 選択し ます。 
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ジョブ 履歴の 定期 取得を 解除す る 


3  [OK] ボタンを クリ ック して ダイアログ ボックスを 閉じます。 

が、. 操作 パネルの [設定/調整 メニュー] 一 [プリンタの 情報] 一 [ジョブ 履歴 表示] が [オフ] になって いると きには、 ジョブ 履歴の 
W  収集が 行われません。 ただし、 [ジョブ 履歴 表示] を [オフ] にしても、 その 時点で 既に 取得 済みの 定期 取得 ジョブは 表示され 


重要 


ます。 


@  • 定期 取得の 設定を 行った 直後は ジョブが 表示され ません。 しばらく 待って から、 读 示] メニュ ーで撮 新の 情報に 更新] を 


メモ 


選択す ると 表示され ます。 

ジョ ブ 履歴は 最大で 10000 件まで 保存され、 これを 超えた 場合は 古い ジョ ブ 履歴から 順に 削除され ます。 古しげ'- 夕を 保 

存 する 場合は、 CSV ファイルに 書き出す ことを おすすめ します。  _ 

ジョ ブ 履歴を CSV フ アイ ルに 書き出す 方法に ついて 詳しくは、 ジョ ブ 情報を CSV フ アイ ルに 出力す る を 参照し 
てくだ さい。 


ヨブ 履歴の 定期 取得を 解除ず る 

プリンタから の 定期的な ジョ ブ 履歴の 取得を 解除す る こと がで きます。 


1 [設定] メニューから [定期 取得 設定] を 選択 します。 

2  [EP 刷 ジョブの ログを 定期的に 取得す る] の チェック マークを はずします。 

3  [OK] ボタンを クリ ック して ダイアログ ボックスを 閉じます。 


プリンタ 內ジョ ブと 定期 取得 ジョ ブの 表示を 切 り 替える 

ア カウン ティン グで 表示す るジョ ブ 履歴 には、 プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョ ブの 二種 類が あ ります。 

プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョブは、 画面 左の 表示 ジョブの 切り替え エリアで 指定して 表示を 切り替えます。 

• [プリンタ 内 ジョブ] 

現在 プリ ンタ 内に ある ジョ ブを 一 覧 表示し ます。 

ツ ー ルバ ー または [表示] メニュ ー の [1 ぺ ー ジ あたり の 表示 件数] で、 1 ぺ ー ジに 表示す る 件数を 変える こ とがで 
きます。 

ツ ー ルバ ー または [表示] ^ニュ ー の [移動] で 表示す るぺ ー ジを 移動す る 事が でき ます。 

@  • 八ー ド ディスクを 搭載す る プリンタの 場合は、 プリンタ 1 台 あたり 500 件まで 表示で きます。 

メモ. 八 ー ド ディスクを 搭載し ない プリンタの 場合は、 プリンタ 1 台 あたり 32 件まで 表示で きます。 ただし、 プリンタの 電 
源を オフに すると、 表示で きる ジョブは 10 件になります。 

- [定期 取得 ジョブ] 

定期的に 取得した ジョブを 一覧表 示します。 

ある 一 定の 期間 ごとに まとめて ジョ ブを 表示す る 場合は、 ツ ー ルバ ー または [表示] ^ニュ ー の [期間 集計] およ 
び [集計 開始 日] (または [集計 開始 曜日]、 [集計 開始 月]) で 期間を 指定し ます。 

例えば、 毎月 1 日から 1 か 月 分の 単位で ジョブ 履歴を 表示 するとき は、 [期間 集計] を [1 ヶ月 ごと] に、 [集計 開始 
日] を [1] に 設定し ます。 

@  • 定期 取得 ジョブは プリンタ 1 台 あたり 最大 10000 件まで 表示され ます。 

メモ 


「ジョブ 情報を CSV ファイルに 出力ず る 


[ファイル] メ ニュー から [コスト 情報の 書き出し] を 選択す ると、 収集した ジョブの 情報を CSV ファイルに 出力す る 
ことができます。 

@  • [コスト 情報の 書き出し] は、 ツー ルバーの アイコンから 選択す る こと もで きます。 

メモ 
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曜択 している ジョブ] 

ジョ ブ ー覧の 中で 選択され ている ジョ ブの 情報を CSV ファイルに 出力し ます。 

@  •  Shift キー または Ctrl キーを 押しながら クリック する ことで、 複数の ジョブを 選択す る ことができます。 
メモ 

[リスト に 表示され て いる ジョブ] 

現在 リストに 表示され ている ジョブの 情報を CSV ファイルに 出力し ます。 


「ジョブの プ □パティ または 期間の プ □パティを 表示ず る 

[ジョブの プロパティ] ダイアログ ボックス または [期間の プロパティ] ダイアログ ボックスを 表示 させて、 コストの 
詳細情報な どを 確認で きます。 

[ジョブの プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 選択した ジョ ブの 詳細情報が 表示 されます。 

[期間の プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 [定期 取得 ジョブ] の 期間 中の 詳細情報が 表示 されます。 

• [ジョブの プロパティ] ダイア ロ グ ボック スの 表示 方法 

ジョブ ー覧 中の ジョブを 選択し、 [ファイル]^ ニューの [ジョブの プロパティ] から [ジョブの プロパティを 表 
示] を 選択 します。 複数の ジョ ブをま とめて 選択す る こ ともで きます。 

@  • ジョブを 選択して ち クリックし、 [ジョブの プロパティを 表示] を 選択して 表示させる こと もで きます。 また、 ツール 


メモ 


バーの アイコンから 表示させる こと もで きます。 


[期間の プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クスの 表示 方法 

[定期 取得 ジョスの リストから 期間を 選択し、 [ファイル] メニ ューの [ジョブの プロパティ] から [期間の プロ パ 
ティを 表示] を 選択し ます。 複数の 期間を まとめて 選択す る こと もで きます。 

^  • 期間を 選択して 右 クリックし、 [期間の プロパティを 表示] を 選択して 表示させる こと もで きます。 また、 ツー ルバー 
^  の アイコンから 表示させる こと もで きます。 


[ジョ ブの プロパティ] ダイアログ ボックス/ [期間の プロパティ] ダイアログ ボックスの 各部 


STS  JobSOO  "detail  name  by  acquire  records  2 •.."の プ □パティ 


回 


JOB  1 ォ -十- 1 _ 

义 ちる：  「を'? _ 

巧 刷 結果： 

オーナー： 

巧 刷閱化 時刻： 

巧 刷 時間：  00:01:02 
ペ-ジ 数： 1 
化 力 画な サイ； C: 

] スト 合計: が** 阴 
用紙〕 スト 合計: **** お] 

インク〕 スト 合計: 難 W 
その他の〕 スト 合計:  0.000  [^] 

インクの が ほ 用量:  294.206  [ml] 
巧 化の 紀ほ巧 量:  0.0525  M 
巧 S 氏の 値:  0.0  [mm] 

巧 化の 長さ:  0.0  [mm] 

コストと ほ 用量の 詳細 (ぶ： 


巧 目 

ほ 巧 量 

コスト 的 

> 

Durable  Backlit  Film  [mil 

0.0525 

♦本 ♦* 

[J 

PC (フォト シアン) [ml] 

49.858 

朱 本# ♦ 

C (シアン) [ml] 

24.544 

♦  ♦♦♦ 

- 

[ コト (0) 〕 


0K  I  [ ヘルプ (ぶ  I 


[ジョブ] タブ 

選択した ジョ ブの 詳細情報が 表示され ます。 [文書 名] でジョ ブ 名を 選択す ると、 ジョ ブ ごとの 詳細情報が 表 
示されます。 

[オーナー] タブ 

[オーナー] で オーナー 名を 選択す る と、 オーナー ご との 詳細情報が 表示され ます。 
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設定した 単価 情報の 表示、 保を J 売み 込みを する 


•[コ ピ ー ] ボタン 

クリック する と、 表示 中の 文き 情報を ク リッ プボ ー ドに コピ ー します。 

|Ts 定 した 単価 情報の 表示、 保を、 読み込みを ずる 

. [単価 情報の 表示] 

[ファイル] メ ニユー から [単価 情報の 表示] を 選択す ると、 陣 価情漸 ダイアログ ボックスが 表示され ます。 設定 
されて いる インク や 用紙な どの 単価が 一覧表 示されます。 

[コ ピー] ボタンを クリック すると、 この ダイア ロ グボッ クス 内の 文き 情報を ク リッ プボー ドに コ ピー します。 

• [単価 情報の 保存] 

[ファイル] メニユ ーの陣 価 情報の 保存] で 保存 先を 選択し ます。 設定され ている インク や 用紙な どの 単価 情報 
を ファイルに 保存し ます。 

. [単価 情報の 読み込み] 

[ファイル] メニュ ーの陣 価 情報の 読み込 別で 単価 情報の ファイルを 選択す ると、 単価 情報を 読み込みます。 


Pf ンクと 用紙の 総 使用量を 表示ず る 

[ファイル]^ ニューから [インクと 用紙の 使用量を 表示] を 選択す ると、 [インクと 用紙の 使用量を 表示] ダイアログ 
ボ ッ クス が 表示 されます。 

プリンタ が 今まで に 使用 した インクと 用紙の 総量を 一覧表 示 します。 

[コピー] ボタンを クリック すると、 この ダイア ロ グボ ッ クス 内の 文き 情報を ク リッ プ ボー ドに コピーし ます。 

@  • 用紙は、使用量の多い順に 7種類まで表示されます。それ]^(外の用紙は、合計使用量が[その他] と して 表示され ます。 
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印刷 ジョ ブの 基本 操作 


八ード ディスクの 使い方 . 680 

印刷 ジョブを 八 ー ド ディスクに 保存す る . 681 

ジョブ キューを 操作す る （削除、 追い越し 印刷） .  684 

保留 ン ョブを 採 作す る （EP 刷、 削除） .  686 

保存した ジョブを 印刷す る . 688 

保存 した ショ ブを 削除す る . 692 

保存した ジョブを 移動す る . 695 


「ノ、 ー ド ディスクの 使い方 

この プリ ン タでは、 印刷 ジョ ブを プリ ン タの 八ー ド ディスクに 保存で きます。 

プリンタに 保存され た 印刷 ジョブを 使用す ると、 コン ピュー タから 再度 印刷を 実行す る ことなく、 必要に応じて 印刷 
がで きます。 


EP 刷ジョ ブを 保存す ると、 が 下の ような ことができます。 

• コンピュータの 作業 負荷を 軽減 

EP 刷 終了後に 印刷 ジョブを プリンタに 保存したり、 EP 刷し ないで 印刷 ジョブを プリンタに 保存す る ことができ 
ます。 印刷 ジョブを 保存して おけば、 コン ピュー タを 使用せ ずに、 必要な ときに 必要な 部数を 印刷す る ことが で 
きます。 

• エラー 発生 後の 再 印刷が 簡単 

印刷 中に 用紙 切れな どの エラーが プリンタで 発生した 場合、 コンピュータから 印刷 ジョブを 再送し なくても、 エ 
ラ ー 解消 後に 印刷 を 続行す る こと がで きます。 

• 印刷の 作業 効率を 向上 

コン ピュー タを 使用せ ずに、 印刷 ジョブを 選択して 印刷したり、 部数を 指定して 印刷す る ことができます。 また、 
複数の 印刷 ジョブを まとめて 印刷す る ことができます。 夜間の 無人 運転 も 可能です。 

出力 方法 

EP 刷 ジョブを プリンタの 八 ー ド ディスクに 保存す るには、 EP 刷 時に プリンタ ドライバを 設定し ます。 

Windows の 場合は [出力 方法] ダイア ロ グボッ クスで 設定 します。 

Mac  OS  X の 場合は [付加 設定] パネルで 設定 します。 

• [印刷] 

印刷 終了後に、 印刷 ジョブが プリンタの 八ード ディスクに 保存され ます。 

• [ボックス 保存] 

EP 刷ジョ ブ が、 プリンタの 八ード ディスクに 保存され ます。 

• 授 信を 完了して から EP 刷す る] 

[印刷] の オプション として 選択で きます。 印刷 ジョブの 受信が 途切れて、 印刷が 中断す る ことで 発生す る、 印刷 
品質の 低下を 防ぐ ことができます。 
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EP 刷 ジョブを ハー ド ディスクに 保を する 


保存 場所 

プリ ン タの 八 ー ド ディスクの 保存 領域は、一 時 保存 領域と 恒久 保存 領域に 分かれて います。 一時 保存 領域には ジョブ 
キ ュ ーを 保存す る 領域と 共通 ボッ クスが あり、 恒久 保存 領域に は 個人 ボック スがあ ります。 


< 恒久 保存 領域 > 

個人 ボックス 

1061 •ぃ  1281 「291 

^ -  - イ 

< 一時 保存 領域 > 

共通 ボックス 


ン ヨブ キュ ~ I  陶 


ジョブ キュー 

プリンタで 処理 実行中 (保存 中、 受信 中、 処理 準備中、 処理 中、 印刷 中、 中断 中、 削除 中 および 保留 中） の 印刷 ジョブ 
を ジョブ キュー と 呼び、一 時 保存 領域に 最大 64 個 ま で 保存 されます。 

ジョ ブキュ ーが 最大 数 保存 されて いると きに、 コンピュータから 送信され た EP 刷ジョ ブ は、 処理 待ち の 状態に な 
ります。 

ただし、 保存され ている ジョブ キューの 状態が すべて 保留 中の 場合は、 保存 日時の 1 番 古い ジョブ キューが 削除 
され、 コンピュータから 送信され た 印刷 ジョブが 処理され ます。 

共通 ボックス 

[出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) で师 刷] を 選択して 印刷した 場合、 印刷 ジョブ 
は 共通 ボ ッ クス に 保存され、 保存 ジ ョブと なります。 

共通 ボ ッ クスは 1 個で、 ボック ス 番号は [00] です。 暗証番号は 設定で きません。 

最大 100 個の 印刷 ジョブを 保存で きます が、 が 下の 場合は、 最終 印刷 日時の 古い 順に 消去され ます。 

- 共通 ボックスに 保存され ている 保存 ジョブと ジョブ キューの 総数が 101 個が 上の 場合 

• [出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) が师 刷] の 印刷 ジョ ブを 受信 中に、一 時 保 
存 領域の 空き 容量が な くな っ た 場合 

• [出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) が [ボックス 保存] の 印刷 ジョ ブを 受信 中 
に、 一時 保存 領域と 恒义 保存 領域に 必要な 空き 容量が なく なった 場合 

個人 ボックス 

が 下の 場合に、 印刷 ジョ ブは 個人 ボ ッ クス に 保存され、 保存 ジ ョブと なります。 

- 共通 ボ ッ クスに 保存され ている 保存 ジョ ブを 個人 ボ ッ クスに 移動した とき 
• [出力 方法] (Windows) または [ジョブの 出力 方对 （Mac  OSX) で [ボックス 保を] を 選択した とき 

個人 ボックスは 29 個で、 ボックス 番号は [01] 〜に 9] です。 個人 ボックス ごとに、 名前と 暗証番号を 設定で きま 
す。 

全ての 個人 ボックスで、 合わせて 最大 100 個の 印刷 ジョ ブを 保を する ことができます。 


「印! 刷ジョ ブを 八ー ド ディ スクに 保存ず る 

印刷 ジョブを プリンタの 八 ー ド ディスクに 保存す るには、 印刷 時に プリンタ ドライバを 設定し ます。 


印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


ユ- ザ- ズ ガイド 


EP 刷 ジョブを ハー ド ディスクに 保を する 


iPF 6450 


が 下の ソフトウェアを 使用した 場合 も、 EP 刷 ジョブを プリンタの 八 ー ド ディスクに 保を できます。 
Windows 

•  Print  Plug-In  Bomiw 
Mac  OS 

•  Print  Plug-In  QZIB 


[ページ 設定] シート を 表示 します。 


rm  Canon  iPFxxxx  巧 刷設を 

回 

I お耽^ ぺ-ジ 設定 レ アウト I わち じ 人り I ユ-ティリティ I サポ-卜 I 

_ 210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


奪 


g 巧 稿 サイズめ）：  [bOA4 

因 巧な し 印刷 (口 

巴が: ス/ 縮小げ 刷 (巧 

® 出力 用 浓 サイズに 合わせる 
□ー ル 化の 值 じさ わせる 


ほ牢が 錠す る I 自助 4^  x( 卜 600) 
出力 用が サイズ の： I 原租 サイズと 同じ  ^ 


aU 滞 

回 日 ページを 90 度 回ち (用 巧 巧 約) (で 


心© 巧 


給 紙ち ま (U) : 
□- ル 紙 tia): 


向— ルが 


り 7 インチ 日— ル (431.8mm) 


[ □ー ル 银オ ブシ むめ)…] 


|[ 化 力で;' 主の)… 1] [. ユーザ 巧が 設定の…」 し 语 準に 戻す の _] 


〕 I キャン も レ I  I 通用 (A)  II  ヘルプ 


[出力 方法] をクリ ック し、 [出力 方法] ダイアログ ボッ 
クスを 開きます。 


[出力 方法] を 選択し ます。 

- 师 刷] 

EP 刷 終了後に、 EP 刷 ジョブが プリンタの 八 ー ド ディスクに 保存され ます。 

• [ボックス 保を] 

印刷 ジョ ブ が、 プリンタの 八ード ディスク に 保存 されます。 

[ボックス 保存] を 選択した 場合は、 [ボックス] の 一覧から 保存 先の 個人 ボックス 番号を 選択し ます。 

- [受信を 完了して から EP 刷す る] 

[EP 刷] の オプション として 選択で きます。 印刷 ジョブの 受信が 途切れて、 EP 刷が 中断す る ことで 発生す 
る、 EP 刷 品質の 低下を 防ぐ ことができます。 


プリンタ ドライ バ (Windows) を 設定ず る 


^P.413 


^P.228 


@ パ 


2 


3 


巧 刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


2 

8 

6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


EP 刷 ジョブを ハー ド ディスクに 保を する 


扬>  [ボックス 名の 取得] を クリック すると、 プリンタから 取得した 個人 ボックスの 名前が [ボックス] の 一覧に 表示 さ 
^ れ ます。 


4  [保存す る デ ー タの 名称] で、 印刷 ジヨ ブの 保存 名 を 指定し ます。 

- ファイル 名を そのまま 使用す る 場合は、 [ファイル 名を 使用] を 選択し ます。 

- ファイル 名を 使用し ない 場合は、 [手 入力で 指 封を 選択し、 [名称] に 保存 名を 入力し ます。 

5  [OK] を クリックし、 [出力 方法] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


プリンタ ドライバ (Mac  OS) を 設定ず る 

1 [付加 設定] パネルを 表示し ます。 


キャンセル） f ブリント 


2 


[ジ ョブの 出力 方法] を 選択し ます。 

- [印刷] 

EP 刷 終了後に、 EP 刷 ジョブが プリンタの 八ード ディスクに 保存され ます。 
• [ボックス 保を] 

EP 刷ジョ ブ が、 プリンタの 八ード ディスク に 保を 
されます。 

[ボック ス 保存] を 選択し た 場合は、 [保存 先] ダイ 
アロ グボ ッ クス が 表示 されます。 印刷 ジョ ブの保 
を 名 と 保存 先の 個人 ボック ス 番号を 指定 します。 


巧を ホ 


で 宙 を： 
ボックス： 


キャンセル ] 


r  OK  ^ 


1.  [文書 名] に、 EP 刷 ジョブの 保存 名を 入力し ます。 

0^  •  Free  Layout または Preview から 出力 した 場合、 は 書名] は imagePROGRAF で 保を されます。 

メモ 

2,  [ボックス] の 一覧から 保存 先の 個人 ボック ス 番号を 選択 します。 


I  sample  1 


巧 刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


ユ- ザ- ズ ガイド 


ジョブ キュー を 操作す る (削除、 追い越し EP 刷) 


iPF 6450 


3.  [OK] を クリックし、 [保存 先] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

[受信を 完了して から 印刷す る] 

[印刷] の オプション として 選択で きます。 印刷 ジョブの 受信が 途切れて、 印刷が 中断す る ことで 発生す 
る、 印刷 品質の 低下を 防 ぐ こと がで きます。 


「 y' ヨブ キュー を 操作ず る (削除、 追い越し 巧 刷） 


プリンタで 処理 実行中の 印刷 ジョブを ジョブ キュー と 呼びます。 ジョブ キュー は、 削除 または 追い越し 印刷が でき ま 
す。 

この 操作は、 操作 パネル、 リ モート  UkimagePROGRAF  Status  Monitor、 imagePROGRAF  Printmonitor  から 実行で 
きます。 

• 肖 I」 除 

状態が 削 除 中が 外の ジョ ブキ ュ ーを 削除で きます。 


冒 


勢 


追い越し 印刷 

状態が 受信 中 およ び 処理 準備中の ジョ ブキ ュ ーは 追い越し 印刷が で きます。 


印刷 

ジョブ 

C 


印刷 

ジョブ 

B 


印刷 

ジョブ 

A 


@  • 状態が 保留の ジョブ (保留 ジョブ) の 操作に ついては、 「保留 ジョブを 操作す る (EP 刷、 削除)」 を 参照して ください。 
メモ 

操作 パネルの 場合 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(ジョブ タブ) を 選択し ます。 


四  LAJhHL^ 


印刷 可能です 
[0K トシ'' ヨブ' メニュ- 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


ジョ ブキ ューを 操作す る (削除、 追い越し EP 刷) 


2  [OK] キーを 押します。 

[ジョ ブ^ ニュー] が 表示され ます。 


3 


ジョ ブキ ュ ーを 操作 します。 

- 削除す る 場合 

1.  [▲巧一、 [▼] キーを 押して 师刷 ジョブ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 削除す る 印刷 ジョブを 選択し、 [OK] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [削除] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

• 追い越し 印刷を する 場合 

1.  [▲巧一、 [▼] キーを 押して 师刷 ジョブ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 優先して 印刷す る ジョブを 選択し、 [OK] キーを 押します。 

3.  [▲林一、 [▼] キーを 押して 随い 越し] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


リモート UI の 場合 

[印刷 ジョブ] ぺージ で 操作し ます。 詳細に ついては、 リ モート UI の ヘルプを 参照して ください。 


Remote  UI 

Japanese  language 
一 お ユーザ モード 


►デイ w ス營理 


マ ジョブ 管埋 


咖阴ブ 
保な ジョブ 
邮幅歴 


凹田 IJlJ 


这化  女 さを  巧 笠  オーナー [巧 ぺージ 巧 || 巧 お 曰 時 

samplel  jpg  巧: 巧を 楠 中  xxxxxxx 


サボー トリン ク 


因 ► 

□ 

□ 

□ 

□邑 


sample2.jpg  化 巧 準 楠 中  xxxxxxx 

sample3.jpg  処 巧 举楠中  xxxxxxx 

sample4.jpg  処理 準が や  xxxxxxx 

sample 日. jpe  処巧準 楠 中  xxxxxxx 


XXXX/XX/XX  X 

XXXX/XX/XX  X 

XXXX/XX/XX  X 

XXXX/XX/XX  X 

XXXX/XX/XX  X 


imagePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 場合 

[ジョブ] シー トで 操作し ます。 詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


接  Canon  iPFxxxx 

1- 口- 1| 回 曲 

ス ブシ =ン(0) ア カウン テイン ヴ (A) 〜レプ (H) 

， プリンタが 態 i 

J ジョブ I の ア カウン ティン ウ . I  @  j、- ド ディ スウ I 這）’ ち 報 I  AJ 於 テ ナンス I 逐 サポ-卜 I 

文 まを 

I が 態  I オーナー  I サイズ  I 

(►)sa  mplel.jpg  巧 刷 中 

( ♦)  sa  mp  leZ  jpg  処理 準 補 中 

[•)sample3.jpg  処巧 準備中 

( ♦)  sa  mp  Ie4.jpg  処巧 準说や 

( ♦)  sa  mp  Ie5.jpg  処巧 準備中 


XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 


巧 紙で} かな I おい おしげ 刷 (巧 I  一!! がき 山 (E)  I  再閒 (田 J  印刷 中止 (0)」 


印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


ユ- ザ- ズ ガイド 


保留 ジョブを 操作す る (EP 刷、 削除) 


iPF 6450 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 

[ ドライ バ] パネルで 操作し ます。 詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


xxx.xxx.xxx.xxx 
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プリ ン タは 印 巧 可能な 巧 巧です。 


彎 


コンビ ュータ から 巧 附が巧 巧です， 


一 r ドライバ 八ード ディスク 


—テ イリ テイ サポート 


回 回团四 I 图 


|區>  sample2.jpg 
IT  sample3.jpg 
if  sample4.jpg 
if  sample5.jpg 


ぺージ X 巧り 時 M  :  *サ)《け 


ユー ザを  [ がが 


サイズ  1  ぺージ な 〔 


巧间中  0K  2/2 

処理 待ち  0K  2/2 

処理 待ち  0K  2/2 

処理 待ち  0K  2/2 


呆 留ジョ ブを 操作ず る 仰 刷、 削除) 


操作 パネルの メニューで、 [用紙 ミスマッチ 検 知] 力 《 [保留す る] に 設定され ている 場合に、 セットした 用紙の 種類 やサ 
イズと 設定が 異なる ジ ョブを 受信す ると、 印刷 ジョ ブは 保留 ジョブ (状態が 保留 中の ジョブ キュー） となります。 
ここでは、 保留 ジョブの 操作に ついて 説明し ます。 

この 操作は、 操作 パネル、 リ モート Uk imagePROGRAF  Status  Monitor および imagePROGRAF  Printmonitor から 
実行で きます。 

保留 ジョ ブは 、操作 パネル、 imagePROGRAF  Status  Monitor および imagePROGRAF  Printmonitor から 操作し ない 限り、 ジ 
ョブ キュー として 保存され たま まの 状態と なります。 このと き、 プリンタは 一時停止 せずに、 次の 順番の ジョブ キュ ーを処 
理 します。 

• 保留 ジョブを EP 刷す る 場合は、 プリンタの 用紙を、 印刷 ジョブで 指定した 用紙に 交換して おいてく ださい。 

(「口ール 紙を プリンタに セットす る」 参照） Bam 
(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照） ggaa 

操作 パネルの 場合 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(ジョ ブ タブ) を 選択し ます。 

保留 ジョ ブが 存在す る 場合は、 [保留され たジョ ブ があります。] と 表 
示されます。 


印刷 可能です 

[0K] ニシ' 'ョフ ''メ ニュ- 


保留され たシ' 'ョフ ''が あ 
ります。 

(用紙が一 致しません) 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[ジョ ブ メニュ ー ] が 表示 されます。 


3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して 师刷 ジョブ] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


保留 ジョブを 操作す る (EP 刷、 削除) 


[4 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して 操作す る 保留 ジョブを 選択し、 [OK] キー 
を 押します。 

保留 ジョブには、 アイコン が 表 示されます。 


a ンョフ ''リスト 


Ell_ljsample5.jpg 
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[▲巧一、 [▼] キーを 押して [そのまま 巧 刷] または [削除] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
• [そのまま 印刷] を 選択した 場合 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] または [しない] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

- [削除] を 選択した 場合 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] または [しない] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


リモート UI の 場合 

师刷 ジョブ] ぺージ で 操作し ます。 詳細に ついては、 リ モート UI の ヘルプを 参照して ください。 


Remote  Ui 

Japanese  language  E 口 刷ジョ 

一 お ユーザ モード  , - 


巧 刷 ジョブ 
保ち ジョブ 
邮幅歴 


サボー トリン ク 


囲 困 因 

这化 女 S ち  な S 

因 ►  sample1.jpg 処巧 をな 中 

□  df  sample2.jpg 処理 準 巧 や 

□  gr  sample3.jpg  処理を 楠 中 

□  sample4.jpg  処巧 •单 (南中 

□  sample 日 .j 昨 処巧 をな 中 


才 ーナ- 巧 ぺージ お  巧 お B 時 


xxxx/xx/xx  X 
xxxx/xx/xx  X 
xxxx/xx/xx  X 
xxxx/xx/xx  X 
xxxx/xx/xx  X 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 場合 

[ジョス シー トで 操作 します。 詳細に ついては、 「imagePROGRAF  Status  Monitor による ジョ ブ 管理」 を 参照して くだ 

さし、。 


一  P.665 


お) Canon  *Fxxxx 

オブ シミン (0) ア カウン ティン ヴ (A) ヘルプが）  _ 

多 プリンタが お圆 ジョブ I の アカ ウン ティン ヴ I 目 J トド ディスク I の . 倍 報 I  AJ か テ ナンス 1 逐 サポ-卜 I 


口- 11 回 因 


JJ 犬 お 


[►]  samp  lel.jpg 
(•]sample2.jpg 
(•]  samp  Ie3.jpg 
(•]  samp  Ie4.jpg 
(•]  samp  Ie5.jpg 


巧 刷 中 
処巧準 1 
処巧準 《 
化 巧 準が 
触 里 単 1 


補 や 
補 や 
補 や 
補 中 


XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 


巧 紙 巧な (0  I おい おしげ 刷 (曲 1  一 B がき 止 (巧 I  再閲 (因 J  巧 刷 や 止 (の I 


印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


保を した ジョブを 印 品り する 


iPF 6450 


imagePROGRAF  Printmonitor  の 場合 

[ドライバ] パネルで 操作し ます。 詳細に ついては、 「imagePROGRAF  Printmonitor による ジョ ブ 管理」 を 参照して くだ 
さい。 


,«oo. 


xxx.xxx.xxx.xxx 


^ プリンタは 巧 巧 可能な 巧 おです。 

コンビ ュータ から 印 脚が 可 巧です。 


彎 


ドライ パ  八ード ディスク  ユー ティリ テイ  サ ポート 


凹 囚团四 I 图 


ベー ジ X 巧り 時阳： *か)《け 


1  义 書を 

\ ユー ザを 

1  巧 態 

1  サイズ 

1 ぺージ な 1  J  { 

If  sample2.jpg 

XXXXXXXX 

巧 巧! 中 

0K 

2/2  - 

if  sample3.jpg 

XXXXXXXX 

処理 待ち 

0K 

2/2  - 

if  sample4.jpg 

XXXXXXXX 

化 S 待ち 

0K 

2/2  - 

if  sample5.jpg 

XXXXXXXX 

処 S 待ち 

0K 

2/2  - 

い ► 

P 呆を した ジョ ブを E  口 刷ず る 

プリ ン タの 八ー ド ディスクに 保存され ている ジョブ (保存 ジョブ) を 印刷で きます。 

この 操作は、 操作 パネル、 リ モート  Uls imagePROGRAF  Status  Monitor  および imagePROGRAF  Printmonitor から 
実行で きます。 


操作 パネルの 場合 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(ジョ ブ タブ) を 選択し ます。 


印刷 可能です 
[01<]=シ ''ヨブ' メ ニュ- 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[ジョ ブ^ ニュー] が 表示され ます。 


(  3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [保存 ジョブ] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

r  4  [▲] キー 、[▼林一を 押して ボックス 番号 （[00] 〜に 9]) を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

@  • 暗証番号が 設定され ている 場合は 暗証番号を 入力し、 [0K] キーを 押します。 


メモ 


印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


保を した ジョブを 印 品げ る 


5  [▲巧一、 [▼巧一を 押して [ジョブ リスト] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[  6  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押し て 保を ジョ ブを 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

r 7  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [EP 刷] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


8  印刷 部数を 設定し、 [OK] キーを 押します。 


リモート UI の 場合 

1 [保存 ジョブ] ペー ジでボ ッ クスを 選択し ます。 


^t-Jiemote  UI  | 

iPFxxxx 

Japanese  language 

保存 ジ ヨブ  新 夕更; 6  : xxxx/xx/5CX  XX：XX：XX 因 m  I 

一 お ユーザ モード 

~ 、■■し - - - — ~  - 1 

►デイ W ス管巧 


，ジョブ 管理 


邮 リ ジョブ 
保ち ジョブ 
巧 刷 履歴 


サボー トリン ク 


ポ’乂 号 

台 00 

进 

ご J02 

1303 

1304 


ボ -ぶス g 
共通 ボックス 


Box  2 
Box  3 
Box  4 


@  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


Japanese  bwuw  巧 証を 号の 人力  届が ぉ6 

一 艦 ユーザ モード  - 


邮 IJ ジジ 
保を ジョブ 
邮幅歷 


I  OK  ヤンた ル I 


ボックス 番号： 
ボックス 名称： 
暗証番号： 


] 術 固定） 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [再開] を クリック します。 


^tuRemote  UI 

3^^  iPFxxxx 

Japanese  language 

保存 ジ ヨブ  點ネ お 斤 : xxxx/xx/xx  xx：xx：xx  B  H 

一 艦 ユーザ モード  I 

か 刷 ジジ 
イ雜 ジョブ 
か 刷 履歴 


国国 回国 


掛 R  [ホ SS  || 才 ーナー ]|} 邮リ時 聞  ]f 巧 ぺージ 巧  I 巧た 日時 

1_|  陪 J  sample5.jpg  xxxxxxx  xx:xx:xx  i  xxxx/xx/xx  x; 

!■]►  I ち-: J  sample4.jpg  xxxxxxx  xx:xx:xx  1  xxxx/xx/xx  x; 

□  圆  sample3.jpg  xxxxxxx  xx：xx：xx  1  xxxx/xx/xx  x: 

□  圓  sample2-jpg  xxxxxxx  xx:xx:xx  1  xxxx/xx/xx  x: 


3  [保存 文書の 印刷] ぺージ で、 [部数] に 印刷 部数を 入力 
し、 [OK] をクリ ック します。 


-  Remote  UI 


Japanese  language  な存 文書の 印刷 

一 お ユーザ モード 


巧 刷 ジョブ 
イ贿 ジョブ 
巧 刷 履歴 


最が更 巧  xxxx/xx/xx  XX：X； 


I lU 下の 設定で 印刷を SP 月し ます。 内容を 植 詔して ください。 

夕 書名：  sample4.jpg 

用紙 サイス：  A4 

用紙の 種類：  普通 姐 

部数：  G  Jl-99 の 


サボー トリン ク 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


9 


ユ- ザ- ズ ガイド 


保を した ジョブを 印 品り する 


iPF 6450 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 場合 


[八ード ディスク] シート で ボックスを 選択し、 [開く] 
をクリ ック します。 


お  Canon  iPFxxxx 

I で-" 回 曲 

イプ シミン (0) ア カウン テ ィンク (A) 〜 レブ (H) 

参 プリンタが お I 圖 ジョブ 1 の アカ ウシ ティン ヴ目 ハ-ドディスク 情報 I W  メシ テナ シス I 逐 サポ-卜 I 
ポッ ウス ー: K : 


@  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


ボ 。ウス お 

1  Tf：。 ウスを 

1  - 

が 0 

Common  Box 

公の 

Box  2 

公 03 

Box  3 

ご 04 

Box  4 

ぷ〇5 

Box  5 

公 06 

Box  6 

公の 

Box  7 

公 08 

Box  8 

立 09 

Box  9 

公 10 

Box  10 

ごり 

Box  11 

公 12 

Box  12 

ごけ 

Box  13 

公け 

Box  14 

公 巧 

Box  15 

公け 

Box  16 

占 17 

Box  17 

— 

1、.  L" ゴ ，つ  >11>车 ♦巴 

1  p が (化.. || 

-/、  r 了 イ乂ソ 1 ち军 IS - 

ffi 態： 

使用可能 

をき 容量： 

XXX  GB 

f 竜 註 含 号の 入 ホ 

回 

獲 1  この ボックス 1 ま 暗 託を ちで 巧 護され てし  > ます。 

培 i 正を 号を 入力して [OK] 对 甲して ください。 

ボックスを ち： 

01 

ボックスる： 

Box  1 

障 i 正を 号 (P) : 

1 

(が 行の 数字） 

1  OK 

1 キャン か レ 1 

2  [文書 一覧] ダイア ロ グボツ クスで 保存 ジヨ ブを 選択 
し、 [印刷] をクリ ック します。 


3  [EP 刷] ダイアログ ボックスで、 [部数] に 印刷 部数を 入 
力し、 [OK] をクリ ック します。 


巧 刷 


回 


を 


遇 巧した 文 まを Efl 刷し ます か？ 


mm) 


文 まを： 

給 化 部： 

巧 骗の桂 軍 目： 
巧 化 サイス： 
EP 刷 時間： 


-H  (1-999) 


sample4.jpg 
ロール 祀 1 
昔 巧 紙 
ISO  M 


OK 


1  キ トン tZ ル J 


©•  EP 刷 時間には、 前回の EP 刷で 1 部を EP 刷す るのに かかった 時間が はじめに 表示され ます。 

[部数] を 変更した 場合、 EP 刷 時間には、 前回の 印刷で 1 部を 印刷す るのに かかった 時間に 部数を 掛けた 時間が 表 
示されます。 


メモ 


印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


幌 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


保を した ジョブを 印 品げ る 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して くださし、。 

imagePROGRAF  Printmonitor  の 場合 


[八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の 
[►] を クリ ック します。 


,«〇〇 


xxx.xxx.xxx.xxx 


タ プリンタは 巧 巧 巧 能な 巧废 です。 

コンビ ュータ から 印刷が 可 巧-ごず， 


彎 


ドライバ  八ード ディスク  ユー ティリ テイ  サ ポート 


习画 I 国 


八ー ド ディスク 情報 

« 巧： 巧 用 可能 
巧き 容量： XX.XXCB 


C 洲 ） し 


ポッ クス W 名祐 

1  文が 

1 ューザ 名 

1 

istts 

[ ) 

► 

0 み  Common  Box 

h 

▼ 

1 : s,  Box  1 

sample  1 

xxxxxxxx 

□- 

—ル化 

samples 

xxxxxxxx 

—ル化 

普进 

sample4 

xxxxxxxx 

□- 

—ル化 

普 巧 

samples 

xxxxxxxx 

□- 

— ルな 

普 巧 

► 

2  &  Box  2 

A 

► 

0 

3 。 Box  3 

5 

、ぃ 

@ • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 
暗証番号は 4 おの 数字です。 


程 証 番号の 入力 

こ のボッ クスは 暗証番号で 巧 護 さ れて います。 
暗 試 番号を 入力して [OK] を 巧 して  <  ださい。 


ボックス 塞 号 
ボックスを 
暗記 番号 


1 

Box  \ 


キ ヤン セ/レ) G 


OK 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [EP 刷 再開] ボタンを ク リックし 
ます。 


1«00 


xxx.xxx.xxx.xxx 


プリ ンタは 巧 胡 可能な 巧 巧です。 


辞 


コン ビュー タから 印刷が 巧 巧です， 


ドライバ  八ード ディスク  ユー ティリ ティ  サポー 


印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


が 


ユ- ザ- ズ ガイド 


保を した ジョブを 削除す る 


iPF 6450 


3  [印刷 再開] ダイア ロ グで 部数を 入力して [OK] をクリ 
ック します。 


印 励 再開 


道 おしと でち を印剧 します か？ 
部数； [1 


12 


な 巧 名： 

S  且  mple^jpq 

給 紙 部： 

口ー ル 紙 

巧. 紙 巧 類： 

普 遇 紙 

巧 紙 サイズ： 

ISO  A4 

印が 時間： 

0 日: 03l 日日 

[ キャンセル ） 


OK 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 

P 呆存 した ジョ ブを 削除ず る 

プリンタの 八 ー ド ディスクに 保存され ている ジョブ (保存 ジョブ） は、 削 除で きます。 

この 操作は、 操作 パネル、 リ モート  Uls imagePROGRAF  Status  Monitor、 imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で 
きます。 

操作 パネルの 場合 


2 


3 


(4 


5 


|6 


(8 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(ジョ ブ タブ) を 選択し ます。 


I  □  II  公  JhHL^ 


印刷 可能です 
[〇[<]=シ ''ヨブ' メ ニュ- 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[ジョ ブ メニュ ー ] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [保存 ジョブ] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー 、[▼林一を 押して ボックス 番号 （[00] 〜に 9]) を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
@  • 暗証番号が 設定され ている 場合は 暗証番号を 入力し、 [0K] キーを 押します。 

メモ 

[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [ジョブ リス ト] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押し て 保存 ジョ ブを 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [削除] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


2 

9 

6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


保を した ジョブを 削除す る 


が お：  使用可能 

空き 容量：  XXXGB 


タ プリンタが お 1 圆 ジョブ I の ア カウン ティン ヴ日 ハ-ド ディ スウ I 岭’陪 報 I  W タン テ ナンス I 逐 サポ-卜 I 
ポ》 ウス— 居： 


リモート UI の 場合 

1 [保存 ジョブ] ペー ジでボ ッ クスを 選択し ます。 


Remote  UI 

Japanese  language 
一 お ユーザ モード 


►デイ 、イス 管理 


マ ジョブ 管理 


巧 刷 ジョブ 
保を ジョブ 
邮幅歷 


サボー トリン ク 


I  [ポッ クス リスト 


n  — ド ディスク 巧宮 量： xx.xQB] 


が 0 

进 ;i1 

1302 
l^jl— IJ 

1304 


ボ I 巧 ス s 
共通 ボックス 


Box  2 
Box  3 
Box  4 


@  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


Japanese  lawuaR  巧 証を 号の 人力  届が 左が 

一 お ユーザ モード 


I  OK  1=^ ヤン 它ル I 


ポッ クス 番号： 
ボックスを 称： 
暗証番号： 


] 術 固定） 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [削除] をクリ ック します。 


^l^emote  UI 

iPFxxxx 

Japanese  bn かが e 

保存 ジョブ  ：xxxx/xx/xx  XX：XX：XX  ¢8  WtM 

一 お ユーザ モード  1 

►デノ  W ス營理 


▼ジョブ 管理 


巧 刷 ジョブ 
イ雜 ジョブ 
邮幅歴 


固 I 囚回图 


ji 巧べ- ジぉ I 巧 


」 samples. 柄 
_Jsample4.jpg 
J  samples. jpi 
J  sample2.jpg 
J  samplei.jpg 


xxxxxxx  xx:xx:xx 


xxxx/xx/xx  X; 
xxxx/xx/xx  X; 
xxxx/xx/xx  X： 
xxxx/xx/xx  X： 
xxxx/xx/xx  X： 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 場合 


[八ード ディスク] シート で ボックスを 選択し、 [開く] 
をクリ ック します。 


お  Canon  iPFxxxx 

卜—|| 回 

ブプ シミン (0) ア カウン テ インク (A) 〜レプ (H) 

印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


3 

9 

6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


保を した ジョブを 削除す る 


iPF 6450 


@  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


2  [文書 一覧] ダイア ロ グボッ クスで 保存 ジョ ブを 選択 
し、 [削除] を クリック します。 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して くださし、。 


imaaePROGRAF  Printmonitor  の 場合 


1 [八 ー ド ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の 
[►] をクリ ック します。 


@ • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 
暗証番号は 4 おの 数字です。 


暗記 番号の 入力 


こ のボッ クスは 暗証番号で 巧 獲さ れて います。 
暗 試 番号を 入力して 町 K] を 巧して ください。 


ボックス 塞 号 
ボックスを 
暗記 番号 


Box  : 


キャンセル ） こ  0K 


语註含 号の 入力 

^  この ボックス I ま 暗 託を 号で 巧 護 されて し 1 ます。 

障 i 正を ちを 入力して [0K] を 巧して ください。 

ボックス をち：  01 

ボックスる：  Box 1 

B 音 i 正 ま 号 (P):  If  j  (げ 行の 数字） 

[  0K  J  キヤ ン它 ル」 


巧 刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


綱 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


保を した ジョブを 移動す る 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [削除] ボタンを クリック しま 
す。 


,«〇〇 


xxx.xxx.xxx.xxx 


な プリンタ はな! 巧 巧 おなげ おです。 


彎 


コンビ ュータ から 印刷が 巧 巧です。 


ドライバ  八ード ディスク  ユー ティリ テイ  サ ポート 


囚圆国 


A- ド ディスク « 巧 

« 巧： 巧 用 可能 
巧き 容 ■  :  XX.XXGB 


XXXXXXXX  口— ル 化  普 巧 

XXXXXXXX  口-ル 化  普 巧 

XXXXXXXX  口ール 化  普 巧 


: &  Box  2 
! 二， Box  3 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


呆存 した ジョブを 移動ず る 


プリンタの 八ード ディスクに 保存され ている ジョブ (保存 ジョブ) を、 現在 保存され ている ボックスから、 異なる ボッ 
クスに 移動で きます。 

ただし、 個人 ボックスの 保存 ジョブを 共通 ボックスへ 移動す る ことは できません。 

この 操作は、 リ モート Uk imagePROGRAF  Status  Monitor および imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で きま 
す。 


共通 ボックス 


個人 ボックス 


1001 — ►  foil  1021  fo3| 「041  I  051  fo6  I  «  «  >  |28l 「29  I 

t_r 

が、. 共通 ボックスの 保を ジョ ブ は、 自動的に 削除され る 場合が あり ますので、 削除したくない 保存 ジョ ブが 共通 ボックスに 保 
^  存 されて いる 場合は、 個人 ボックスに 移動して ください。 （「八 ー ド ディスクの 使い方」 参照） ga^ 

リモート UI の 場合 

1 [保存 ジョブ] ペー ジでボ ッ クスを 選択し ます。 


サボー トリン ク 


@ • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


I  0K  || 片 ヤン 它ル I 


ボックス 番号： 
ボックスを が： 
暗証き 号： 


] 術 固定） 


印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


が 


ユ- ザ- ズ ガイド 


保を した ジョブを 移動す る 


iPF 6450 


2 


保存 ジョ ブを 選択し、 [文書の 移動] を クリック しま 
す。 


I リ^ お!^^ I 巧" 


Japanese  language 
一肢 ユーザ モード 


巧 刷 ジョブ 
制? ジョブ 
が 刷 履歴 


ポジ クス 01 : Box 1 

[副  1®] 


あ更 .. ) ■  ボックス リスト ページへ  1 


□ 图  sampleS.jpe 
因 ► 白  sample4.jpg  xxxxxxx  xx：xx：xx 

Ll  曾  sampleSjpe  xxxxxxx  xx:xx:xx 

□  图  sample2.jpe  xxxxxxx  xx：xx：xx 


1~が 利 時 固  ]|}s ぺ-ジ 巧」 扫 


xxxx/xx/xx  X: 
xxxx/xx/xx  X: 


動] ぺ ー ジ で、 [移動 先ボッ クス] の 一 覧 から 
3 人 ボック ス 番号 •名称を 選択し、 [OK] をク 
巧。 


邮 IJ ジジ 
おを ジョブ 
邮幅歴 


サボー トリン ク 


J モート UI の ヘルプを 参照して く ださい。 


、F  Status  Monitor  (Windows) の 場合 


イス ク] シート でボッ クスを 選択し、 [開く] 
7 します。 


お  Canon  iPFxxxx 

回 [回 国 

オプシ =ン(0) ア カウン テ ィンク (A) 〜レブが） 

ホ プリンタが お I 圖 ジョブ I の アカ ウン ティン ヴ目 ハ-ド デイ スウ ‘ 括 報 I W 於 テ ナンス I 逐 サボ- 卜 I 
ポ》 ウス ー度： 


が お： 

をき 容 を： 


使用 巧を 
XXXGB 


ボ ッ クスに 暗証番号が 設定され て いる 場合は、 暗証番号 
を 入力して ください。 


竜 註 含 号の 入力 


薪 


離錢爱 機微 ?す。 


ボックス をち： 
ボックスる： 

障 i 正 ま 号 (P) :  [f 


01 

Box  1 


] (が 行の 数字） 


[ 


0K 


牛 ヤン 它 ル」 


国 


競 

圭 日動ッ 


は 移 


3 


リ 


I  > 

狀 

て 

\ 

し 

0 

こ 

iS 

を 

詳 


G 

〇 

R 

P 

e 

9 

a 

m 


馬 

六 

レを 


◎巧 


巧 刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


6 

9 

6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


保を した ジョブを 移動す る 


f  3  [移動] ダイア ロ グボ ッ クスで、 移動 先の 個人 ボ ッ クス 

を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


「1 [八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の 
[►] をクリ ック します。 


Box  1 

Box  3 
Box  4 
Box  5 
Box  6 
Box  7 
Box  8 


け r 


キ中ン た ル J 


697 


f  2  [文書 一覧] ダイアログ ボックスで 保存 ジョブを 選択 
し、 [移動] をクリ ック します。 


0K 


文 害一居  ^ 

へ ボックス 番号：  01 

こ? ボックスを：  Box 1 

[  設 ミに)…  I 


文 ま一監 a) : 


巧 刷 (P)... 」 刖除 做…」 [ 巧 か (M)... 」 ブロい‘ ティ (向... I 


閉じる に） I  ヘル ブ (H) 1 


.樓動 

移旣 ホの ボックスを 遇 巧して ください。 

与 J 

ボックス ー臣 (の： 

ボックス 番号 _ r ボックスを _ - 

こ 1〇〇  ち 巧 Box  n 


i«00 


xxx.xxx.xxx.xxx 


^ プリンタは 印阐 可能な 巧應 です。 


ータ から 印刷が 巧 巧です， 


ドライバ  八ード ディスク  ユーテ イリ テイ  サ ポート 


八ード ディスク 情報 

T| 画 I 面  が 夕用 可能 


巧き き 量： XX.XXCB 


〔移 B  )  { 投 を... 


ボックス# 号- ちか 


口— ル 紙 


巧 刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


1  -Mo  4  5  6  7  8 
〇  0  0  0  0  0  0 

3 过 。公 ゴ 。 ゴ包 


ユ- ザ- ズ ガイド 


保を した ジョブを 移動す る 


iPF 6450 


@  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 
暗証番号は 4 おの 数字です。 


暗証番号の 入力 

こ のボッ クスは 暗証番号で 巧 護 さ れて います。 
暗記 番号を 入力して 町 K] を 巧して ください。 


ボックス 塞 号 
ボックスを 
暗記 番号 


1 

Box  \ 


[  キ ヤン セル  J  \ 


OK 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 膨 動] を クリック します。 


1«00 


xxx.xxx.xxx.xxx 


プリ ンタ は巧拥 可能な 巧 おです。 


辞 


コン ビュー タ から 印刷が 巧 巧です， 


ドライバ  八ード ディスク  ユー ティリ テイ  サボー ト 


3  [文書の 移動] ダイア ロ グ で、 移動 先の 個人 ボ ッ クス 番 
号を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 


巧 まのを 勒 


读岛 先の ボ 。クスを 袋 おして  <  ださい。 


キでン セル  ) 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


印刷 ジョブの 管理 


巧 刷 ジョブの 基本 操作 


8 

9 

6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


プリンタ ドライバ 从 外から 送信され た EMU ジョブを 保を する 


印刷 ジョ ブの さまざま な 操作 


プリンタ ドライバが 外から 送信され た 印刷 ジョブを 保存す る .  699 

印刷 ジョ ブを 共通 ボックスに 保存し ない . 700 

個人 ボックスに 暗証番号を 設定す る .  701 

個人 ボックスに 名前を 付ける .  704 

保存した ジョブの 一覧を 表示す る .  707 

保存した ジョブの 一覧を 印刷す る .  709 

保存した ジョブの 詳細を 表示す る .  710 

保存した ジョブの 名前を 変更す る .  712 

プリ ン タの 八 ー ド ディ スク 関連の 機能 一 覧 .  621 

八 ー ド ディスクの 空き 容量を 確認す る . 622 

f" プリンタ ドライバが 外から 送信され た EP 刷 ジョブを 保存ず る 

同捆の プリンタ ドライバ や アプリ ケーシ ョンが 外の ソフトウェア や システム などから 送信され た 印刷 ジョブの 保存 
について 設定す る 場合は、 操作 パネルの メニューで、 [出力 方法] と [受信 完了後に 印刷] を 設定して ください。 


• お使いの ソフトウェア や システム のこの 機能への 対応に つきましては、 お使いの ソフトウェア または システムの 製造元に 


お問い合わせく たさい。 

[出力 方法] を 設定ず る 

[出力 方对 では、 EP 刷 や 印刷 ジョブの 保存に ついて 設定し ます。 

- [印刷] 

印刷 と 同時に 自動的に 印刷 ジョ ブを プリンタに 保存し ます。 湖 期 値） 

- [印刷 （自動 消去)] 

印刷と 同時に一時 的に 印刷 ジョブを 保存し、 印刷 後に 印刷 ジョブを 消去し ます。 

• [ボックス 保存 <01>] (数き は ボックス 番号） 

EP 刷ジョ ブを プリンタに 保存し ます。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して Liii 
(設定/調整 タブ) を 選択 します。 


I D II 6  n り 巧 


印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メニ ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


3  [▲巧一、 [▼巧一を 押して [システム 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


(  4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [出力 方法] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


印刷 ジョブの 管理 


巧刷ジ ヨブの さまざまな 操作 


が 


ユ- ザ- ズ ガイド 


EMU ジョブを 共通 ボックスに 保を しない 


iPF 6450 


麗作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キー、 [ ►] キーを 押して 1^ 
〔設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


I  □  6  15：：：  1 

田 

印刷 可能です 

[0K] 二 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


[▲] キー 、[▼林一を 押して [システム 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


5  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [印刷]、 [印刷 （自動 消去)] または [ボックス 保存  <〇1>] を 選択し ます。 

[ボックス 保存 <01  >] を 選択した 場合の み、 次の 手順を 実行して ください。 


6  [▲] キー、 [▼] キーを 押して ボックスを 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[受信 完了後に 印刷] を 設定ず る 

印刷を 開始す る 前に、 印刷 ジョブを 八 ー ド ディスクに 保存す る 場合は、 [受信 完了後に 印刷] を 設定し ます。 

暖信 完了後に 印刷] を [オン] に 設定す ると、 [出力 方对で [ボックス 保存 <01>] を 選択した 場合で も、 印刷が 開始 さ 
れ ます。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で [イ] キ ー、 [ ►] キーを 押 して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


口  の 1 

巧 

印刷 可能です 
[0K> 設定/調整 メ 

ニ ュー 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [システム 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [受信 完了後に 巧 刷] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


5  [▲巧一、 [▼巧一を 押して [オン] または [オフ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


「EP 刷ジヨ ブを 共通 ボ ッ クス に 保存 しない 


コン ピュー タから 送信した 印刷 ジョ ブは 、プリンタ ドライ バの [出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] 
(Mac OSX) で师 刷] を 選択した 場合、 共通 ボックスに 保を されます。 （「八ード ディスクの 使い方」 参照） en 
操作 パネルの^ ニュー で肤通 ボックス 設定] が 脚 刷 （自動 消去)] に 設定され ている と、 プリンタ ドライバの [出力 方 
法] ダイアログ ボックスで [EP 刷] を 選択した 印刷 ジョブは、 EP 刷 後に 共通 ボックスから 削除され ます。 

機密性の 高い 印刷 データを 印刷す る 場合な どに、 この 機能を 使用し ます。 


-^P.680 


2 


3 


巧 刷 ジョブの 管理 


巧刷ジ ヨブの さまざまな 操作 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


個人 ボックスに 暗証番号を 設定す る 


4  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [共通 ボック ス 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


^  • プリンタに パ スワードを 設定して いる 場合は、 [ログオン] 画面が 表示され ます。 

^  設定を 変更す る 場合は、 [管理者] を 選択し、 [0K] キーを 押 してく ださい。 

[管理者 パス ワー鬥 画面が 表示され たら、 パスワードを 入力し、 [0K] キーを 押す と、 次の 手順に 進みます。 

卜 般ユー ザ] を 選択し、 [0K] キーを 押した 場合は、 設定 値を 参照で きます が、 変更は できません。 

r 5  [▲] キー 、[▼林一を 押して [印刷 （自動 消去)] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

f" 個人 ボックスに 暗証番号を 設定ず る 

個人 ボックスには、 セキュリティの ために、 暗証番号を 設定で きます。 暗証番号を 設定す ると、 個人 ボックスの 設定 変 
更 、個人 ボックスに 保存され ている ジョブの 表示、 EP 刷、 削除、 移動、 設定 変更には 暗証番号が 必要になります。 

この 操作は、 リ モート  Uk imagePROGRAF  Status  Monitor、 imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で きます。 

^  (個人 ボックス） 

設定 変更 


な 


パ スワ ー ド 入力 


(個人 ボックス 内の 印刷 ジョブ） 

- 表示 
- 印刷 
- 削除 
- 移動 
- 設定 変更 


@  • 工場 出荷 時の 状態では、 個人 ボックスに 暗証番号は 設定され ていません。 

•共通 ボックスには、 暗証番号を 設定で きません。 

• 暗証番号は 000 1 から 9999 までの 4 おの 数き を 入力 してく ださい。 

• 暗証番号を 設定しても、 リモート UI の 管理者 モードで ログオン するとき は、 設定した 暗証番号を 入力す る 必要は ありませ 
ん。 

リモート UI の 場合 


[保存 ジョブ] ページで 個人 ボ ッ クスを 選択し ます。 


2  [変更] を クリック します。 


が 届" ジョブ  □  國な mpleS', 阳 

保を ジョブ 
邮幅歴 

I  samples .わ e 


才 ーナ-  Q 怖リ 時間  I 巧 ぺージ 巧  巧な 日時 

XXXXXXX  XX:XX:XX  I  XXXX/XX/XX  xx:xx:xx 


サボー トリン ク 


□ 國  sample4.jpg 
□ 國  sampleS.jpg 
□ 國  sample2.jpg 


3  [ユーザ ボッ クスの 設定/登録] ダイア ロ グ ボック スで 暗証番号を 設定し、 [OK] を クリック します。 

- [暗証番号を 設定す る] 

チェック ボックスを オンに します。 

- [暗証番号] 

暗証番号を 入力 します。 （4 お 固定、 0001 〜 9999) 

- [確認 番号] 

確認 用に 暗証番号を 入力し ます。 


印刷 ジョブの 管理 


巧刷ジ ヨブの さまざまな 操作 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 


個人 ボックスに 暗証番号を 設定す る 


iPF 6450 


たま 一監 (L) : 


文 まる_ 1 才-ナーを r 給 紙が 

sample5.jpg  xxxxxxx  ロール 化 1 

sample4.jpg  xxxxxxx  ロール 

Sdmple3.jpg  xxxxxxx  ロール3|も'1 

sample2.jpg  xxxxxxx  ロール 很 1 


巧 刷 (れ.. J  ^リ除の)..|^ぉ旣|:>1|  ブロい す •が J 


I  W 下の ように i さちを ま: をし ます。 


ボックス 番号： 
ボックスを 称： 


巨 0X1 


巧 刷 ジョブ 
イ祐 ジョブ 
巧 刷 履歴 


サボー トリン ク 


I 回 暗証 ま 号を 設定す る 1 

暗部 番号：  ！♦• •♦卜 村 過定） 

確認 番号：  ！♦♦♦♦  :4 お 圃定） 


詳細に ついては、 リ モート UI の ヘルプを 参照して ください。 


imaaePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 場合 


[八 ー ド ディスク] シートで 個人 ボックスを 選択し、 
[開く] をクリ ック します。 


2  [文書 一覧] ダイア ロ グボッ クスで、 [設定] を クリック 
します。 


3  [設定] ダイア ロ グボッ クスで 暗証番号を 設定し、 [0K] を クリック します。 

- [暗証番号を 設定す る] 

チェック ボックスを オンに します。 

- [暗証番号] 

暗証番号を 入力 します。 （4 お 固定、 0001 〜 9999) 

- [確認 入力] 

確認 用に 暗証番号を 入力し ます。 


閉じる に）」 ぺけ (H)  J 


文 害一養 

ボックス 番号：  01 

lu  ボックスを：  Box 1 


I  P が (化.. II 

- J トド ディ スウ I き 飾 - 1  |1 

が お：  使用可能 

空紹 さ：  XXXGB 


多 プリン㈱ お 1 圆 ジョブ I の ア カウン ティン ヴ Q  J トド ディ スウ I 咳 情報 I  W か テ ナンス I 逐 サポ-卜 I 
ポ》 ウス ー度： 

ツ ウス 毎号  I ポツ ウスを  に 


が  Canon  iPFxxxx 

下 口-"- 回 

ププ シミン (0) ア カウン テ インク (A) 〜レプ (H) 

►デイ 、イス 設定 


▼ジョブ 管理 


►デイ 、イス 管理 


Remote  UI 


ユーザ ボツ クスの 設定/ 登 ■録 をが 更巧 ：xxxx/xx/xx  X 


一 お ユーザ モード 


B  B  B  B 
MMMM 


磁脱脱 脚 


巧 まを をを 


印刷 ジョブの 管理 


巧刷ジ ヨブの さまざまな 操作 


2 


M  gs  SM 化 じけ け 巧け： 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


個人 ボックスに 暗証番号を 設定す る 


回 


ボックス 番号： 
三 Lj ボックスを (N) : 


[B^ 


p 暗 託 ホ 号を 設を する に);] 

時 記を 号 (P) : 


お 詔 入力 (R) : 


い 巧の 数字） 
げ 巧の 数字） 


に  OK  I]  牛 ヤンた ル I  ヘル ブ (H) 」 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 
imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


2 


[八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の 
[►] をクリ ック します。 表示され た 保存 ジョ ブの いず 
れ かを 選択し、 [設定] を クリック します。 


i«00 


xxx.xxx.xxx.xxx 


な プリンタ はな! 巧 巧 能な 巧 おです。 

コンビ ュー タから 印刷が 巧 おです， 


ドライバ  八ー ド ディスク  ユーテ イリ テイ  サボー ト 


八ー ド ディスク « 巧 


[設定] ダイア ロ グボッ クスで 暗証番号を 設定し、 [OK] を クリック します。 

- [暗証番号の 設定] 

チェック ボックスを オンに します。 

- [暗証番号] 

暗証番号を 入力 します。 （4 お 固定、 0001 〜 9999) 

- [確認 入力] 

確認 用に 暗証番号 を 入力し ます。 


ボックス 

ボックス 名の 変更 

ボックス 塞 号： 1 


ボックスを： [box 1 


I 可 暗記 番号の 設定 I 


I 暗証番号 (4 がの 数字） 

难哉 入力： [•••  I 


文 ■をの あを 


文 まを： |sample2 


キャンセル J I 


OK 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


印刷 ジョブの 管理 


巧刷ジ ヨブの さまざまな 操作 


3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


個人 ボックスに 名前を 付ける 


iPF 6450 


pi 人 ボックスに 名前を 付ける 

個人 ボックスには、 識別し やすくす るた めに、 名前を 付ける ことができます。 

この 操作は、 リ モート  Uk imagePROGRAF  Status  Monitor、 imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で きます。 

リモート Ul の 場合 


「1 [保存 ジョブ] ページで 個人 ボックスを 選択し ます。 


巧 

刷 

3 

ブ 

の 

管 

理 


巧 

刷 

ジ 


3 


ブ 

の 

さ 


I 


©• 個人 ボ ッ クスに 暗証番号が 設定 されて いる 場合は、 暗証 
番号を 入力して ください。 


iPFxxxx 


Japanese  language 
一 艦 ユーザ モード 


巧 証を 号の 人力  おなが 

；xxxx/xx/xx  XX：XX：XX  H  H| 

綿 うれな ホす。 ほ 罰が 

巧 入力して 同 民-宛 レ 1 

E ジョブ 管理 


巧 刷 ジョブ 
巧 巧 ジョブ 
邮幌歷 


サボー ト リンク 


ボックスを 称： 
暗な 番号： 


因 


] 術 固定) 


「2  [変更] を クリック します。 


シヨ ノ^を 


巧 刷 ジョブ 
保な ジョブ 
か 刷 履歴 


サボー トリン ク 


sample5.jpg 
h'J  sample4.jpe 
sample3.jpg 


XXXXXXX  xx:xx:xx 


「3  [ユー ザ ボック スの 設定/登録] ダイア ロ グ ボック ス で、 
[ボックス 名称] に 名前を 入力し、 [OK] をク リックし ま 
す。 


詳細に ついては、 リ モート UI の ヘルプを 参照して くだ 
さし、。 


^l^emote  UI 

iPFxxxx 

Japanese  language 

ユーザ ボックスの 設定/登録 : xxxx/xx/xx  xx：xx：xx  B  Q 

一 お ユーザ モード  1 

广  I  ll[ - 1 

J  W 下の ように 設定を をを します。  ||  0K  I トャン た ル] 


巧 刷 ジョブ 
ィ贿 ジョブ 
が 刷 履歴 


み W ス 設定 


ボックス 番号： 
ボシ クスを お： 


回 暗証 ま 号を 設定す る 

暗証番号：  良 •••] (俯 固定) 

確認 番号：  [••••  J (俯 固定) 


サボー トリン ク 


704 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


個人 ボックスに 名前を 付ける 


m  I  > 

巧 刷 (P) 」 ^1 聯 (D)... |ご钱 峰..」 ブロ バ ティが 


sample5.jpg 

sdmple4jpg 

sampleS.jpg 

sampleZjpg 


imaaePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 場合 


[八 ー ド ディスク] シートで 個人 ボックスを 選択し、 
[開く] を クリック します。 


@ • 個人 ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証 


メモ 


番号を 入力して ください。 


2  [文書 一覧] ダイア ロ グボッ クスで、 [設定] を クリック 
します。 


3  [設定] ダイ ア ログ ボックスで 名前を 入力し、 [OK] を 
クリ ック します。 


設ち 

ボックス 番号： 
こ J  ボックスる (N) : 


曲 


厂 B き 託を 号を 設定す るに） 
暗 託を 号 (P) . 

確 詔 入力 (巧- 


(がけの 熟 宇） 
■ (げ 行の 数字） 


jl  キャンた ル  I  ヘル ブ (H)  J 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して くださし、。 


閱じ るに） ヘル ブ (H)  J 


文 まる  オーナーを  給 化が  巧 化の 拍ミ目  用紙 サイ ブ  ファイル サ イブ 


文 ま 一 程 (L) : 


三 


ボックス ま 号： 
ボックスを： 


01 

Box  1 


B  B  B  B 
MMMM 

以^^ 以 


励磁 励 做 


化 化が 化 
巧 巧 巧 巧 
を 昔を 普 


も 氏 氏 氏 


丽 E 


印刷 ジョブの 管理  巧 刷 ジョブの さまざまな 操作  § 

7 


ユ- ザ- ズ ガイド 


個人 ボックスに 名前を 付ける 


iPF 6450 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


[八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の 
[►] をクリ ック します。 表示され た 保存 ジョ ブの いず 
れ かを 選択し、 [設定] を クリック します。 


1^00 


プリ ンタは 巧 則 可能な 巧废 です。 

コンビ ュータ から 印刷が 巧 巧で ず。 


辞 


ドライバ  八ー ド ディスク  ユー ティリ テイ  サ ポート 


八ー ド ディスク 情報 

T] 國 I 面  巧 想： 刪 お 


巧き 容 ■:  XX.XX  CB 


こ 巧!)）  )[^ 技: 定… 


ポッ クス 番号 •をれ I  j 
►  0  &  Common  Box 
る  Box  1 


义《 名 


samples 

sample4 

samples 


口ー ル 化 

■匪  WIk, 

XXXXXXXX  口  ールな k 

XXXXXXXX  口  ール 化； 

XXXXXXXX  口  ールお 


2 。 Box  2 
3 こ i  Box  3 


@  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 
暗証番号は 4 巧の 数字です。 


程 証 番号の 入力 

こ のボッ クスは 暗記 番号で 巧 覆さ れ て います。 
暗証番号を 入力して [0K] を 巧 してく ださい。 


ボックス 番号 
ボックスを 
暗記 番号 


1 

Box 


[  キャンセル ] 【 


0K 


2  [設定] ダイ ア ログ ボックスで 名前を 入力し、 [0K] を 
クリ ック します。 


U 設定 


ボックス 


ボックス 名の 変更 

ボックス 番号： 

ボックスを： 

1 

1  Box  1  1 

□ 暗記 番号の 設定 

暗記 番号： 

けがの 数字 J 

巧 記入 力： 

交 書を の あを 


で: まを： sample? 


キャンセル 


つに 


0K 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


印刷 ジョブの 管理 


巧刷ジ ヨブの さまざまな 操作 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


保を した ジョ ブの 一覧を 表 W する 


[ 保存した ジョブの 一覧を 表示ず る 

プリ ン タの 八ー ド ディスクに 保存され ている ジョブ (保存 ジョブ) の 一覧を、 ボックス ごとに 表示で きます。 

この 操作は、 操作 パネル、 リ モート  Uls imagePROGRAF  Status  Monitor  および imagePROGRAF  Printmonitor から 
実行で きます。 

操作 パネルの 場合 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押してけ 立 
(ジョ ブ タブ) を 選択し ます。 


印刷 可能で ず 
[01<]=シ ''ョ フ ''メ ニュ- 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2 


[3 


4 


[0K] キーを 押します。 

[ジョ ブ^ ニュー] が 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [保存 ジョブ] を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

[▲] キー 、[▼林一を 押して ボックス 番号 （[00] 〜に 9]) を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

@  • 暗証番号が 設定され ている 場合は 暗証番号を 入力し、 [0K] キーを 押します。 

メモ 


5  [▲巧一、 [▼巧一を 押して [ジョブ リスト] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 


リモート UI の 場合 

[保存 ジョブ] ペー ジでボ ッ クスを 選択し ます。 


-^Remote  UI 


Japanese  language 
一 お ユーザ モード 


I ボックス ソ スト 


り ー ド ディスク 巧を 直： xx.xGBI 


►ディ 、イス 管 巧 

1 曲‘ 

マ ジョブ 管理 

が 刷 ジジ 

保を ジョブ 
巧 刷 履歴 

1302 

►ディ S イス 設定 

1 

1304 

サボー トリン ク 

ボ切ス S 
共通 ボックス 


Box  2 
Box  3 
Box  4 


@  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して ください。 
メモ 


晓 訊 をち の乂 力  ちがで 抗 :xxxx/xx/xx  X; 


巧 刷 ジョブ 
保ち ジョブ 
巧 刷 履歴 

サボー ト リンク 


[  0K  |卜*ン た ル I 


ボックス 番号： 
ボックスち 称： 
暗証番号： 


に  卜析 固定） 


印刷 ジョブの 管理 


巧刷ジ ヨブの さまざまな 操作 


7 

7 


ユ- ザ- ズ ガイド 


保を した ジョ ブの 一覧を 表 W する 


iPF 6450 


ボックス 内の 保存 ジョブの 一覧が 表示され ます。 

巧  iPFx 


〔あ更 .. ) 〔 ポツ ウス リスト ページへ  I 


|_|  卜; J  sampleS.jpe  xxxxxxx 

lJ  [与  J  sample4Jpe  xxxxxxx 

|_1  固  sample3.jpg  xxxxxxx 

□  国  sample2Jpg  xxxxxxx 


I 巧 ぺージ 巧  J 巧な 日時 
1  xxxx/xx/xx  X) 

1  xxxx/xx/xx  X) 

1  xxxx/xx/xx  X; 

1  xxxx/xx/xx  X) 


詳細に ついては、 リ モート Ul の ヘルプを 参照して ください。 

imagePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 場合 

[八ード ディスク] シート で ボックスを 選択し、 [開く] をクリ ック します。 


@  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して ください。 

メモ 


谭 註き 号。 入力 


回 


禮轉 裂顯識 謠購繰 !す。 


ボックス ホち: 
ボックスる： 

障 画 正を ち (P) : 


01 

-Box  1 


(がけの 数字） 


[ 


キヤ ン它 J レ I 


[文書 一覧] ダイア ロ グボ ッ クスに、 ボックス 内 の 保存 ジョ ブの 一覧が 表示 されます。 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して くださし、。 


I 閒く  (化. 

-れ— ド デ。 なを 報 - 1 

巧 お：  ほ 用 巧を 

ミ紹 さ：  XXXGB 


回 


台 


ボックスせ 号： 
ボックス 宅!： 


01 

Box  1 


-監  a) : 


文 香 名 


J オーナーを [給が 巧 


J 用が の? 重 類  I 巧 •巧 サイズ  I ファイル ヴイズ 


samples  jpg 
sample  牛  jpg 
sample3.jpg 
sampleZjpg 
sample!  jpg 


<xxxxx  ロール 巧 1 

<xxxxx  ロール  j 氏 1 

<xxxxx  ロール  j 氏 1 

<xxxxx  ロール お 1 

<xxxxx  ロールが 1 


苦巧很 
を 巧が 
苦 巧が 
を广 


反 0  A4 
に 0  A4 
ISO  A4 


: 離設; 


X.X  MB 
X.X  MB 
X.X  MB 
X.X  MB 
X.X  MB 


Ef] 刷 (p)..  J  肖 1 品': D)..  I  ? ミ 封 ] ブロ バ ティ (巧 I 


P苗 じる 似」— ヘル ブ (H) 」 


ボックス# 号  ボツ ウスを 


が  Canon  iPFxxxx 

|-°-|| 回 四 

スブシ 5 ン (0) ア カウン テ ィンク (A) 〜レプ (H) 

ホ プリンタが お j 圆別ブ I の ア カウン ティン ヴ I 目 J トド デイ スウ ijxrt 細 I  AI イン テナ シス I 逐 サポ-卜 I 


ボックス -長： 


マシ ヨブ 营理 


印刷 ジョブの 管理 


巧刷ジ ヨブの さまざまな 操作 


8 

〇 


J 面 


〇  234567  8  9012  34567. 

る 6 ろ 立 五 立 立 立 立 ご 立 立 立 立 立 立 立 立 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


保を した ジョブの 一覧を EP 刷す る 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 

[八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の [►] をクリ ック します。 


,«〇〇. 


xxx.xxx.xxx.xxx 


3 


プリ ン タは 印 巧 可能 なげ おです。 


彎 


コン ビュー タ から 印挪が 巧薛 でず。 


ドライバ  八ー ド ディスク  ユー ティリ テイ  サ ポート 


八ー ド ディスク 谓巧 

« 巧： 巧 巧 可能 
巧を 容量： XX.XXCB 


XXXXXXXX  口ー ル 化  巧进 

XXXXXXXX  口ー ル 化  普 巧 

XXXXXXXX  口ー ル 化  普 巧 


!  &  Box  2 
! 公  Box  3 


@  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して ください。 


メモ 


暗証番号は 4 巧の 数字です。 


窗記 番号の 入力 


こ のボッ クスは 暗証 罢号 でな 護され て います。 
暗訪 番号を 入力して [〇の を 巧して ください。 


ボックス 番号 
ボックスを 
暗証番号 


1 

Box  ； 


キャンセル  ] 


-OK- 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 

P 由存 した ジヨ ブの 一覧を 印刷ず る 

プリンタの 八ード ディスクに 保を されて いる ジョブ (保存 ジョブ) の一 覧を 、ボックス ごとに 印刷で きます。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(ジョ ブ タブ) を 選択し ます。 


印刷 可能です 
[0K トシ'' ョフ ''た ュ- 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[ジョ ブ^ ニュー] が 表示され ます。 


(  3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [保存 ジョブ] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


印刷 ジョブの 管理  巧 刷 ジョブの さまざまな 操作  g 

7 


ユ- ザ- ズ ガイド 


保を した ジョブの 詳細を 表示す る 


iPF 6450 


「4  [▲巧一、 [▼巧一を 押して ボックス 番号 （[00] 〜に 9]) を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

@  • 暗証番号が 設定され ている 場合は 暗証番号を 入力し、 [OK] キーを 押します。 

メモ 


巧 

刷 

3 

ブ 

の 

管 

理 


r  5  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [ジョブ リスト EMU] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


f 保存 した ジョ ブの 詳細を 表示ず る 

プリンタの 八ード ディスクに 保を されて いる ジョブ (保存 ジョブ) の 詳細を 表示で きます。 

この 操作は、 リ モート UIJmagePROGRAF  Status  Monitor および imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で きま 
す。 

リモート UI の 場合 


「 1 [保存 ジョブ] ペー ジでボ ッ クスを 選択し ます。 


[ボックス リスト 


サボー トリン ク 


りー ド ディスク 巧宮 を：） cx.xQBI 


ボ I 巧ス S 

共通 ボックス 


Box  2 
Box  3 
Box  4 


m 


ブ 

の 

さ 


I 


©•ボ ッ クスに 暗証番号が 設定され て いる 場合は、 暗証番号 
を 入力して ください。 


Japanese  language 


一肢 ユーザ モード 


暗証番号の 入力 


をが モ巧 ：xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


3- この ボックスは、 時 註 舌ち でな 話されて います。 時註當 ちを 入力して 
[0K] を クリックして くださし、。 


巧 刷 ジョブ 
イ祐 ジョブ 
巧 刷 履歴 


サボー トリン ク 


ボックス 番号： 
ポジ クス 名称： 
暗証番号： 


01 

Boxi 


に 


[術 固定) 


「2  保存 ジョブを 選択し、 [詳細] を クリック します。 


[保存 文書の 詳細] ペー ジが 表示 されます。 


710 


1 文書を： 

の &な++  V プ' 

が S ィス 管理 

1 用 批 T7 イ乂. 

用; 丘の 種類: 
オーナー： 

▼ジョブ 管理 

か 刷 ジョブ 

おを ジョブ 
巧 刷 履歴 

保な 日時： 
サイズ' 

1 給 紙 情報： 

み S イス 設定 

サボー トリン ク 

部数： 

sample4.jpg 

A4 

普通 組 

XXXXXXXX 

XXXX/XX/XX  xx:xx:xx 

xxxxKB 

ロール 1 


1 部 


詳細に ついては、 リ モート UI の ヘルプを 参照して くださし N。 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


保を した ジョ ブの 詳細を 表示す る 


imaaePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 場合 


[八ード ディスク] シート で ボックスを 選択し、 [開く] 
をクリ ック します。 


@ • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


竜 註 含 号の 入 ホ 

回 

獲 1  この ボックス 1 ま 暗 託を ちで 巧 護され てし  >  ます。 

培 i 正を 号を 入力して [0K] を 巧して ください。 

ボックスを ち： 

01 

ボックスる： 

Box  1 

障 i 正を 号 (P) : 

1 

(が 行の 数字） 

1  0K 

1  キャン か レ 1 

2 


[文書 一覧] ダイア ロ グボツ クスで 保存 ジヨ ブを 選択 
し、 [プロパティ] をクリ ック します。 


[プロパティ] ダイア ロ グボッ クスが 開 きます。 


プ 亡 パ テイ 


曲 


文 まる (N) : 

1  sample  り  pg 

3 ■—ナ ーる： 

XXXXXXXX 

输腳： 

ロールが 1 

用 化の 巧 穎： 

普通 巧 

巧が サイズ： 

に 0  A4 

ファイル クイズ： 

XXX  KB 

ベー ジ 数： 

1 

巧 巧 日時： 

xxxx/xx/xx  xx:xx 

印刷 時間： 

xx:xx:xx 

キャン t ル」 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して くださし、。 


巧 刷 ジョブの 管理  巧 刷 ジョブの さまざまな 操作 


ユ- ザ- ズ ガイド 


保を した ジョブの 名前を 変更す る 


iPF 6450 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


[八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の 
[►] をクリ ック します。 


1«00 


xxx.xxx.xxx.xxx 


プリ ンタは 巧 則 可能な 巧废 です。 

コンビ ュータ から 印刷が 巧 巧で ず。 


辞 


ドライバ  八ー ド ディスク  ユー ティリ テイ  サポー 


八ー ド ディスク 情報 

T] 國 I 面  巧 想： 刪 お 


巧き 容 ■:  XX.XX  CB 


G 巧！)）  )  { 投 を... 


ポッ クス 番号 •をれ I  j 
►  0  &  Common  Box 
る  Box  1 


义《 名 


2 。 Box  2 
3」。 Box  3 


samples 

sample4 

samples 


口ー ル 化 

■匪  WIk, 

xxxxxxxx  口  ールな k 

xxxxxxxx  口  ール献 

xxxxxxxx  口  ールお 


@ • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 
暗証番号は 4 巧の 数字です。 


程 証 番号の 入力 

こ のボッ クスは 暗記 番号で 巧 覆さ れ て います。 
暗証番号を 入力して [0K] を 巧 してく ださい。 


ボックス 番号 
ボックスを 
暗記 番号 


1 

Box 


[  キャンセル ] 【 


OK 


詳細に ついては、 imaaePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


f 保存した ジョブの 名前を 変更ず る 

プリンタの 八ー ド ディスクに 保存され ている ジョ ブ (保存 ジョ ブ) の 名前を 変更で きます。 

この 操作は、 リ モート Uk imaaePROGRAF  Status  Monitor および imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で きま 
す。 

リモート UI の 場合 


[保存 ジョブ] ペー ジでボ ッ クスを 選択し ます。 


iPFxxxx 

广* I ポッ クス リスト 


I) ー ド ディスク 巧容 を： xx.xGB] 


邮 IJ ジョブ 
保 巧 ジョブ 
邮帽歴 


サボー トリン ク 


进 II 

1302 
の: 1;] 

1304 


ボ’の 就 

兵 巧 ボックス 


Box  2 
Box  3 
Box  4 


印刷 ジョブの 管理  巧 刷 ジョブの さまざまな 操作 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


保を した ジョブの 名前を 変更す る 


@  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


Japanese  language 
一 お ユーザ モード 


邮 I か ブ 
保 f? ジョブ 
邮幅歷 


I  OK  ||+ ヤンた ル I 


ポッ クス 番号： 
ボックス 名称： 
暗証番号： 


] 術 固定） 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [詳細] を クリック します。 


^tjfemote  UI 

iPFxxxx 

Japanese  language 

保存 ジ ヨブ  最お更 巧: xxxx/xx/xx  X)£:XX:XX 凸 H 

一 艦 ユーザ モード  1 

か 刷 ジジ 
イ雜 ジョブ 
か 刷 履歴 


囲囚 回圆 I 


法 巧 I ホ 含ち 


11 才 ーナー  le 加! リ時聞  ]| 巧 ぺージ 巧  [}» 巧 日時 


1_1  陪 J  sample5.jpg  xxxxxxx  xx:xx:xx  i 

曲 ►  I  を J  sample4.jpg  xxxxxxx  xx:xx:xx  1 

□  圆  sample3.jpg  xxxxxxx  xx：xx：xx  1 

□  圆  sample2.jpe  xxxxxxx  xx:xx:xx  1 


3  [保存 文書の 詳細] ページで、 [文書の 変更] を クリック 
します。 


Remote  UI 

Japanese  language  な存 文書の 詳細 

一 於 ユーザ モード  I 


み 、イス 管 I 里 


ブ 管理 


巧 刷 ジョブ 
保を ジョブ 
巧 刷 履歴 


サボー トリン ク 


mg 


巧紋 書の 詳細 
で 書を： 

用 お サ イブ： 
用紙の 種類： 
才ーナ ー； 

イ雜 日時： 

サ イブ： 

給 紙隋 報： 


I 〔文 まのを 更 1 1 巧な ジョブ ページへ I 

sample4.jpg 

A4 

昔 通; 丘 


xxxx/x> 

xxxxKB 


yxx/xx  xx:xx:xx 
KB 
口— ル 1 


部数： 


1 が 


4  [保存 义 書名の 変更] ページで 名前を 入力し、 [0K] を 
クリ ック します。 


■demote  UI 


Japanese  language 
一肢 ユーザ モード 


サボー トリン ク 


保存 文書 名の 変更 


I 下の ように 設定を あを します。 

文書 名： 


最が 更新 : xxxx/xx/xx  XX：X： 


I^K お* ンか レ] 


Iisample4.jpg  ' 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


巧 刷 ジョブの 管理  巧 刷 ジョブの さまざまな 操作  じ 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


保を した ジョブの 名前を 変更す る 


iPF 6450 


imagePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 場合 


[八ード ディスク] シート で ボックスを 選択し、 [開く] 
をクリ ック します。 


お  Canon  iPFxxxx 

1 で-" 回 曲 

オプ シミン (0) ア カウン テ インク (A) 〜 レブ (H) 

参 プリンタが お I 圖 ジョブ 1 の アカ ウシ ティン ヴ目 ハ-ドディスク 情報 I W  メシ テナ シス I 逐 サポ-卜 I 
ポッ ウス ー: K : 


ボ 。ウス お 

1  Tf：。 ウスを 

1  - 

が 0 

Common  Box 

公の 

Box  2 

公 03 

Box  3 

公 04 

Box  4 

ぷ〇5 

Box  5 

公 06 

Box  6 

ごの 

Box  7 

公 08 

Box  8 

立 09 

Box  9 

公 10 

Box  10 

ごり 

Box  11 

公 12 

Box  12 

ごけ 

Box  13 

公け 

Box  14 

公 巧 

Box  15 

公け 

Box  16 

占 17 

Box  17 

— 

1、.  L" ゴ ，つ  >11>车 ♦巴 

1  p が (化.. || 

-/、  r 了 イ乂ソ 1 ち军 IS - 

ffi 態： 

使用可能 

をき 容量： 

XXX  GB 

@  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


f 竜 註 含 号の 入 ホ 

回 

獲 1  この ボックス 1 ま 暗 託を ちで 巧 護され てし  > ます。 

培 i 正を 号を 入力して [OK] 对 甲して ください。 

ボックスを ち： 

01 

ボックスる： 

Box  1 

障 i 正を 号 (P) : 

1 

(が 行の 数字） 

1  0K 

1 キャン か レ 1 

2 


[文書 一覧] ダイア ロ グボツ クスで 保存 ジヨ ブを 選択 
し、 [プロパティ] をクリ ック します。 


3 


[プロパティ] ダイアログ ボックスで 名前を 入力し、 
[OK] をクリ ック します。 


ブ C パティ 

国 

圖 

文 まを (N) : 

||  sample  4. jpg 

1 

3 —ナ ーる： 

xxxxxxxx 

输 氏が： 

ロール 紙 1 

用紙の 巧謁： 

ま 巧 化 

巧が サイズ： 

ISO  A  4 

ファイル クイズ： 

XXX  KB 

ベー ジ 数： 

1 

な 巧 日 a う： 

xxxx/xx/xx  xx:xx 

Efi 刷 時間： 

xx：xx：xx 

「 

OK 

J キャンた ル 1 

詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


印刷 ジョブの 管理 


巧刷ジ ヨブの さまざまな 操作 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


保を した ジョブの 名前を 変更す る 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


[八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の 
[►] をクリ ック します。 


1«00 


xxx.xxx.xxx.xxx 


プリ ンタは 巧 則 可能な 巧虑 です。 

コンビ ュータ から 巧 刷が 巧 巧で ず。 


ドライ パ  八ー ド ディスク  ユー ティリ テイ  サポー 


八ー ド ディスク 情報 

T] 國 I 面  巧が： 麵お 


巧き 容 ■:  XX.XX  CB 


([巧 曲 ） （ 投 を... 


ポ •ノクス 番ち •をれ I  j 

►  0  &  Common  Box 
a  Box  1 


义《 名 


samples 

sample4 

samples 


口ー ル 化 

■匪  MIk, 

xxxxxxxx  口  ール お； 

XXXXXXXX  口  ール化 

xxxxxxxx  口  ール 板 


1 ム  Box  2 
3」 つ Box  3 


@  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 
暗証番号は 4 巧の 数字です。 


度 証 番号の 入力 


こ のボッ クスは 暗記 番号で 巧 覆さ れ て います。 
暗証番号を 入力して [OK] を 巧 してく ださい。 


ボックス 番号 
ボックスを 
暗記 番号 


1 

Box 


[  キャンセル  ] ! 


OK 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 隙定] を クリック します。 


1«00 


xxx.xxx.xxx.xxx 


タ プリンタは 巧 巧 可能な 巧废 です。 


彎 


コンビ ュータ から 印刷が 可 巧です， 


ドライバ， ハード ディスク I ユー ティリ テイ  サ ポート 


A- ド ディスク 情報 


囚固個 

« 巧： 巧 用 可能 
巧き 容*:  XX.XX  CB 

し 

巧 曲 

)|( 

巧定… )1 

ポッ クス W •を » 

1  义 が 

1 ュー ザを 

1 

1  i 

►  0 る  Common  Box 
▼ 1 Box  1 

sample  1 

xxxxxxxx 

□- 

-Jim 

sample  ゴ 

xxxxxxxx 

□- 

-ル化 

普 巧 

sampler 

xxxxxxxx 

□- 

口  — 

-ル化 

-ル化 

普 巧 

S3 

►  2  a  Box  2 

►  3  ^  Box  3 

1  卜 - - -  - 

- ^ 

-ィ. ► 

印刷 ジョブの 管理  巧 刷 ジョブの さまざまな 操作  じ 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


保を した ジョブの 名前を 変更す る 


iPF 6450 


I  3  [設赶 ダイアログで 名前を 入力し、 [OK] を クリック 

します。 


ボックス 


ボックス 名の 変更 

ボックス 番号： 1 

ボックスを： Box 1 

1 

□ 暗証番号の 設定 

暗証番号： 

け がの 数字} 

確 記入 力： 

文書る の あを 


なち を.. 

|sainple2  [ 

( キ ヤン セル) 

(  OK 

J 

詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださし、。 


印刷 ジョブの 管理  巧 刷 ジョブの さまざまな 操作 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


ユーザーズ ガイド 


f 印刷の 流れ  19 

C さまざまな 巧 刷 方法  33 

[ Windows ソフト ウエ尸  155 

[ Mac  OSX ソフト ウエ尸  323 

( 用紙の 取り扱いと； 舌 用  473 

f 操作 パス ル  579 

[ プリンタの 各部  613 

[ ネット ヮーク の 設定  629 

[ 巧 刷 ジョブの 管理  663 

画質の 調整と 改善 _ ] 

高 画質 印刷の 調整 .  718 

プリン トへッ ドの 調整 .  720 

用紙 送りの 調整 .  726 


〔 色の 管理 

735、 

〔 メンテナンスと 消耗品 

827 

( 困った とさには 

879 

f エラー メッセー ジ 

911 

様 

937 

〔付録 

943 

EP 刷 品質を 向上させる 


iPF 6450 


局 画質 印刷の 調整 


fep 刷 品質を 向上させる 


用紙の 種類 や 環境 条件に よっては、 EP 刷す る 用紙で が 下の 調整を 実行す る ことで、 細かい 文字 や 細 線 または 写真の 巧 
刷 品質が 向上す る 場合が あり ます。 

本 調整は プリントへ ッ ドの 高さを [自動] の 状態で 実行す る 「標準 調整」 と、 「標準 調整」 で 印刷 品質が 向上し ない 場合 
に 実行す る 「追加 調整」 が あ ります。 

が、. プリントへ ッ ドの 高さが [自動] の 場合、 本 調整 や 印刷に 適した 環境 条件の 目安は、 温度: 20 〜 30 で、 湿度: 30 〜 60  % の 範囲 
です。 それ (外の 環境 条件では EP 刷 品質 力响 上しない 場合が あり ます。 

標準 調整 

標準 調整 は プリント ヘッドの 高さ 力 《 [自動] の 状態で 実行 します。 
f 1 用紙を プリンタに セットし ます 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る caai 

•  ロール 紙を プリンタに セットす る 


一  P.483 


2  操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [►] キーを 押して 1 4"^  I  (設定/調整 タブ) を 選択 します。 


3 


4 


5 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [EP 字 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押 して [へッ ド 位置 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


(  6  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [標準] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

調整 用 パターンが 印刷され ます。 完了までに 約 13 分か かります。 

@  • 上記の 調整を 実行しても 印刷 品質が 向上し ない 場合は、 次の 「追加 調整」 を 実行す ると、 より 良い EP 刷 品質 力 《 得られる 場合 


メモ 


があります。 


追加 調整 

追加 調整は プリントへ ッ ドの 高さを 撮 も おい] に 設定して 実行し ます。 

0*  [ヘッド 高さ] が 撮 も 低い] の 状態で 印刷を 実行す ると、 より 良い 印刷 品質が 得られる 場合が あります が、 用紙が プリント 
ヘッドに こすれたり 引っ かかった りして、 EP 刷 物を ミちしたり 紙 詰まりが 発生す る 原因と なること があります ので ごを 意く 


重要 


ださい。 


^  • 追加 調整は (下の 条件の 用紙での 実行を お勧めし ます。 

^  種類: 光 ミ 尺、 半 光 ミ 尺 系の フォト 用紙 または プルーフ 用紙 (いずれも ロール 紙の み） 

仕様: 厚み 300  |jm liTF、 また は 坪量 300  g/nili (下 
紙幅: 420.0  mm(16.54 インチ) (上 


[へッ ド 高さ] を 撮 も 低い] に 設定し ます。 （「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 
@  • [最も 低い] が 設定で きない 場合は [低い] を 選択して ください。 


メモ 


画質の 調整と 改善  高 画質 巧 刷の 調整 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


Ep 刷 品質を 向上させる 


2  [へッ ド 位置 調 劃の 瞩 準] を 実行し ます。 

吃 • プリント ヘッドの 位置 調整で プリント ヘッドが 用紙に こすれたり 用紙が 詰まった りする 場合は、 [ヘッド 高さ] を 
^  現在の 設定より 一段 高 くしてから、 もう 一度 [標準] を 実行して ください。 


画質の 調整と 改善  高 画質 巧 刷の 調整  ^ 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


プリントへ ッ ドを 調整す る 


iPF 6450 


プリン トへッ ドの 調整 

プリン トへッ ドを 調整す る . 720 

縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る . 720 

縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る . 722 

プリントへ ッ ドの 設置 時 調整 .  723 

用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る . 724 

f プリン トへッ ドを 調整ず る 

印刷物 にが 下の よう な 現象が 発生し た 場合は、 プリント ヘッドを 調整し ます。 

•  EP 刷が かすれたり、 色 味の 違う スジが 入る 場合 

操作 パネルの メニ ューで [ノズル チェック プリン ト] を 実行し、 プリ ン トへッ ドの ノズルが つまって いない かを 
確認し ます。 

確認 方法に ついては、 「ノ ズ ルの つま りを チェック する」 を 参照 してく ださい。 


^P.836 


印刷した 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが 起きた 場合 

操作 パネルの メニューで [へッ ド 位置 調整] を 実行し、 プリントへ ッ ドの 位置を 調整し ます。 

- 通常は、 [標準] を 実行して ください。  _ 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） ggpga 

- 特殊な 用紙に 印刷す る 場合 や、 [標準] を 実行しても 印刷 結果が 改善され ない 場合は、 [手動] を 実行して くだ 

さし、。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る」 参照） 

杉 • つぎの 場合には、 [初期 調整] を 実行して ください。 

^  (「プリント ヘッドの 設置 時 調整」 参照） 

• 初期 設置 時に、 エラーな どで プリントへ ッ ドの 位置 調整が 実行され なかった 場合 

• プリントへ ッ ド 交換 時に、 操作 パネルの メニ ューで [へッ ド 交換 後 プリント] 力 《 [オフ] に 設定され ていて、 プリ 
ン トへッ ド 位置 調整が 実行され なかった 場合 

プリン トへッ ドが 用紙に こすれる 場合 や、 画像の 端 部が ぼやける 場合 

操作 パネルの メニューで [へッ ド 高さ] を 選択し、 プリントへ ッ ドの 高さを 変更す ると 改善され る ことが ありま 
す。 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


list 線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整ず る 


EP 刷 物の 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが 起きた 場合は、 [へッ ド 位置 調整] を 実行し ます。 調整 用 パターンが 印刷され、 
EP 刷 結果から プリントへ ッ ドの 位置が 自動的に 調整され ます。 

プリント ヘッド の 位置を 自動で 調整す る 方法には、 [標準] および [簡易] が あ ります。 

- [標準] 

EP 刷 物の 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが おきた 場合に 実行して く ださい。 

また、 [簡易] を 実行しても 印刷 結果が 改善 さ れ ない 場合 も、 [標準] を 実行して ください。 

• [簡易] 

簡易 的な 調整が、 短時間で 実行され ます。 

日常の 点検な ど、 頻繁に プリントへ ッ ドを 調整す る 場合に 実行して ください。 


画質の 調整と 改善 


プリント ヘッドの 調整 


2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る 


^  • [トレーシング ぺー パー (CAD)]、 [半透明 マッ トフ イルム (CAD)] および [クリア フイルム (CAD)] は 使用で きません。 

重要 • 特殊な 用紙で 思った ように 調整で きない 場合は、 他の 用紙で 調整す るか、 [手動] を 実行して ください。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る」 参照） 6^ 

@  • 調整 結果は、 用紙の 種類に 依存す るた め、 実際に EP 刷に 使用す る 用紙で 調整して ください。 

メモ. [標準] を 実行しても EP 刷 結果が 改善され ない 場合は、 手動で プリント ヘッドを 調整して ください。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る」 参照） 6^ 

• 初期 設置 時 または プリント ヘッド 交換 時に、 プリント ヘッドの 位置 調整を 実行し なかった 場合は、 脚 期 調 劃を 実行して 

ください。  _ 

(「プリントへ ッ ドの 設置 時 調整」 参照） 

• 光 ミ 尺 •半 光 ミ 尺の フォト 用紙 または プルー フ 用紙に 対して、 細かし ぶき や 細 線を 精細に 印刷す る 場合は、 詳細な 調整を 実行す 
る こと で、 高い 印刷 品質が 得 られ ます。 

(「EP 刷 品質を 向上させる」 参照） ggga 

用意す る もの 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅]^(上の用紙 

カット 紙を 使用す る 場合 

瞩對： 未使用の A4 ルターサイズの 用紙 6 枚 (ただし、 A2 サイズの 場合は 1 枚） 
[簡易]: 未使用の A4/ レター サイズの 用紙 1 枚 

が 下の 手順で 調整し ます。 

r 1 用紙を セットし ます。 

•口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セットす る 
•  ロール 紙を プリンタに セットす る 
• カット 紙を 手差しで セットす る* 


一  P.483 


P.503 


© 

重要 


プリンタに セットした 用紙と プリンタに 設定した 用紙 種類は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用紙 種類 
の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 


ム 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


DJLAJliiJW 


印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整に ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


す  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


\  4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [印き 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

r 5  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押 して [へッ ド 位置 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


画質の 調整と 改善 
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縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る 
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I 縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整ず る 

EP 刷した 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれ 力 巧^き た 場合は、 [へッ ド 位置 調整] を 実行し、 プリ ン トへッ ドの 位置を 調整し 
ます。 

通常は、 [標準] を 実行して く ださい。  _ 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 

ただし、 特殊な 用紙に 印刷す る 場合 や、 瞩 準] を 実行しても 印刷 結果が 改善され ない 場合は、 [手動] を 実行して くだ 
さし、。 

[手動] を 実行す ると、 調整 用 パターンが 印刷され ますので、 EP 刷 結果を 見て 設定 値を 入力して ください。 


@ • 使用 頻度が 最も 高い 用紙で 調整す る ことを お勧めし ます。 

メモ • 初期 設置 時 または プリント ヘッド 交換 時に、 プリント ヘッドの 位置 調整を 実行し なかった 場合は、 脚 期 調 劃を 実行して 

ください。  _ 

(「プリントへ ッ ドの 設置 時 調整」 参照） Bam 

用意す る もの 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅]^(上の用紙 

カット 紙を 使用す る 場合 

未使用の A4/ レター サイズの 用紙 2 枚 (ただし、 A2 サイズの 場合は 1 枚） 

が 下の 手順で 調整し ます。 

1 用紙を セットし ます。 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る 

•  口ール 紙を プリンタに セットす る 
•カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


©. 

重要 


プリンタに セットした 用紙と プリンタに 設定した 用紙 種類は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用 
紙 種類の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 


ム 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


I D II 6  n り 巧 


印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メニ ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


[  6  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [標準] または [簡易] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

調整 用 パターンが 印刷され ます。 

口ール 紙に 印刷した 場合は、 ここで 調整が 終了し ます。 


カッ ト 紙に 印刷した 場合は、 ディスプレイに 印刷の 続行を 確認す る メッセー ジが 表示され ます。 
[OK] キーを 押して、 ディスプレイの 指示に 従って 操作を 続けて ください。 


一  P.503 


-^P.483 


-^P.481 


^P.723 


-^P.720 
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プリント ヘッドの 設置 時 調整 


3 


(4 


5 


6 


(8 


9 


10 


[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押 して [へッ ド 位置 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [その他] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [手動] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

調整 用 パターンが 印刷され ます。 

检、 [手動] が メニューに 表示され ている のに 選択で きない 場合が あります。 

^  こ の 場合は、 一度 [標準] を 実行して ください。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） Bsm 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [D] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して に- 1] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

調整 用 パ ター ンの [D-1] を 見て、 線が まっすぐの 番号を 確認し 
ます。 


メモ 


並んだ 2 つの パターンを 見て、 どちらを 選択す るか 迷った 場合は、 中間の 値を 選択して ください。 
例えば、 番号が 10 と 12 の パターンで 迷った 場合は、 11 を 選択し ます。 


[11 [▲] キ ー、[▼] キーを 押して、 確認した 番号を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


12 手順 8 〜 10 を 繰り返し、 [D-1] 〜に -5]、 [D-7] 〜に -12]、 に- 25] 〜 [D-29]、 に- 31] 〜 に- 36] を 設定し ます。 


[13  [戻る] キーを 押します。 


(14  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [設定 登録] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


15  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

調整 値が 登録され、 調整が 終了 します。 


「プリン トへッ ドの 設置 時 調整 

初期 設置 時の プリン トへッ ド 位置 調整が 実行され ます。 

こ の 調整は、 つ ぎの 場合に 実行 してく ださい。 

- 初期 設置 時に、 エラーな どで プリントへ ッ ドの 位置 調整が 実行され なかった 場合 

•プリン トへッ ド 交換 時に、 操作 パネルの^ ニューで [へッ ド 交換 後 プリン ト] 力 《[オフ] に 設定され ていて、 プリン 
卜へッ ド 位置 調整が 実行され なかった 場合 


画質の 調整と 改善 


プリント ヘッドの 調整 
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@  • この 調整では、 プリンタに 同捆 されて いた 用紙と 同じ 用紙を 使用す る ことを お勧めし ます。 
メモ 

用意す る もの 


が 下の 手順で 調整し ます。 

1  用紙を セットし ます。 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る 

•  口ール 紙を プリンタに セッ ト する I 
• カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する teisiwi 


© 

重要 


プリンタに セットした 用紙と プリンタに 設定した 用紙 種類は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用紙 種類 
の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 


厶 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


I  □  II  6  15：：： 

田 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整た ュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


3  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して 脚き 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


5  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押 して [へッ ド 位置 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


6  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [その他] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


1  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [初期 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

調整 用 パターンが 印刷され ます。 

口ール 紙に 印刷した 場合は、 ここで 調整が 終了し ます。 


8  カッ ト 紙に 印刷した 場合は、 ディスプレイに 印刷の 続行を 確認す る メッセー ジが 表示され ます。 [OK] キーを 
押して、 ディスプレイの 指示に 従って 操作を 続けて く ださい。 


の • 光 ミ 尺 •半 光 ミ 尺の フォ ト 用紙 または プルー フ 用紙に 対して、 細かし ぶき や 細 線を 精細に EP 刷す る 場合は、 詳細な 調整 
W  を 実行す る ことで、 高い EP 刷 品質が 得られます。 

(「EP 刷 品質を 向上させる」 参照） ess 


メモ 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅]^(上の用紙 

カット 紙を 使用す る 場合 

未使用の A4/ レター サイズの 用紙 7 枚 (ただし、 A2 サイズの 場合は 1 枚） 

724  1 用紙の こずれ や 画像の ぼやけを 改善ず る 

プリン トへッ ドの 局 さ の鼓定 は、 印刷 品質に 影響 します。 

プリントへ ッ ドの 高さを 低めに 設定す ると、 ぼやけが 改善され、 EP 刷 品質が 向上し ますが、 用紙が プリント ヘッドに 
こすれる ことがあります。 

また、 プリントへ ッ ドの 高さを 高めに 設定す ると、 EP 刷 品質が 低下し ますが、 用紙が プリントへ ッ ドに こすれる こと 
を 防止し ます。 


^P.7  8 


一  P.503 


-^P.483 


-^P.481 


画質の 調整と 改善  プリント ヘッドの 調整 
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用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る 


© 

重! 

m 

メ子 


3 


2 


3 


4 


化胆 でな/」 \C じの しし/ J， しとみ づ〇 

ただし、 電源を切 るか、 用紙を 交換す ると リセットされ、 表示され なく 
なります。 


1  5  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [へッ ド 高さ] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 


む  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 設定 値を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 


メモ 


[自動] に 設定した 場合、 EP 刷 時の プリント ヘッドの 高さは、 使用 環境の 温度 や 湿度に 応じて 最適な 高さに 調整 さ 
れます。また、[自動]1^(外に設定した場合は、常に選択した設定値で印刷されます。 


用紙の 種類に よっては、 選択で き ない 設定 値が あ ります。 


I 

) 


用紙が プリント ヘッドに こすれたり ひっかかったり すると、 印刷物を ミちしたり、 用紙の つまりが 発生す る 原因と なること 
が あり ますので を 意 してく ださい。 

プリントへ ッ ドの 高さは、 症状に 応じて 設定して ください。 

(「プリント ヘッドが 用紙に こすれる」 参照） gg^ 

(「用紙の 端が ミちれ る」 参照） gg^  _ 

(「画像の 端 部が ぼやけたり、 白 スジが 入る」 参照） CB 


麗作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
〔用紙 タブ) を 選択し ます。 


因 1公1  S::: 

印刷 可能です 
[0K]= 用紙 メ —ュ- 

® 普通 紙 

に 0  A2  口ール 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[0K] キーを 押します。 

[用紙 メ ニュー] が 表示され ます。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押し て 用紙の 種類を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

@  • [ヘッド 高さ] が [自動] に 設定され ている 場合、 現在 給 紙され ている 用 


メモ 


紙の 種類を 選択す ると、 [自動] の 右側に、 前回 印刷 時に 選択され た設 


因へ ット ''高さ 


X 


自動 やや 低い 


一  P.896 


一  P.893 


一  P.892 
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用紙 送りの 調整 

用紙の 送り 量を 調整す る . 726 

用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る .  726 

横 スジを 自動で 調整す る .  727 

横 スジを 手動で 調整す る .  728 

用紙の 送り 量を 微調整す る . 730 

譯 線の 長さを 調整す る .  730 

カツ ト紙 後端の 色 味を 調整す る .  732 

用紙の 吸着 力を 変更す る . 733 

用紙の 送り 量を 調整ず る 

印刷物に が 下の ような 現象が 発生した 場合は、 用紙の 送り 量を 調整し ます。 

•  EP 刷 物に 色 味の 違う スジが 入る 
• 用紙 送り 方向に 印刷され た譯 線の 長さが 正確で ない 

用紙の 送り 量を 調整す る 場合は、 が 下の 順に 設定して ください。 

r 1 現象に 応じて、 用紙の 種類に 対する [優先 設定] の 設定を 変更し ます。 

(「用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る」 参照） 

r 2  [優先 設定] の 設定に 応じて、 [画質 調整] または [長さ 調整] を 実行し ます。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 

(「横 スジを 手動で 調整す る」 参照） 

(「爵 線の 長さを 調整す る」 参照） _ 

r 3  [画質 調整] を 実行し た 後に、 さら に 微調整が 必要な 場合は、 [紙 送り 微調整] を 実行 します。 

(「用紙の 送り 量を 微調整す る」 参照） 

f 1 紙の 送り 量の 調整 方法を 選択ず る 

用紙の 送り 量を 調整す る 方法には、 [画質 優先] と [長さ 優先] の 2 つの 方法が あり、 EP 刷 時にはい ずれ かの 方法が 適用 
されます。 

どちらの 方法が 印刷 時に 適用され るかは、 [優先 設定] の 設定 値で 決まります ので、 EP 刷 目的に 応じて [優先 設定] を設 
定 してく ださい。 

- [画質 優先]: 印刷物の 横ス ジを 目立たな くす るよう に 調整 します。 

[画質 調整] の 設定が 適用され ます。 [紙 送り 微調整] を 実行した 場合は、 [画質 調整] の 設定に 加えて [紙 送り 微調 
整] の 設定 も 適用され ます。 

- [長さ 優先]: 印刷物の 譯 線の 長さを 合わせる ように 調整し ます。 

[長さ 調 劃の [A: きれい] または [B: 標準/速い] の 設定が 適用され ます。 

- [自動]: EP 刷 時に プリンタ ドライバで 選択され た [優先 画質] により、 [画質 優先] または [長さ 優先] が 自動的に 
選択され ます。 

@  • [長さ 調整] メニ ューの [A: きれい]、 [B: 標準/速い] は、 印刷 時の プリンタ ドライバの 設定に よりい ずれ かが 適用され ます。 
メモ 


が 下の 手順で 設定し ます。 

f" 1  用紙を セツ ト します。 

•口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セットす る 


ロール 紙を プリ ン タに セツ ト する 
カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する e 


一  P.483 


画質の 調整と 改善 


用紙 送りの 調整 


2 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


横 スジを 自動で 調整す る 


口 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  II  6  15：：： 

田 

印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


3  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [印き 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


5  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調 割 を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

6  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [優先 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


f フ  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [自動]、 陋質 優先] または 振 さ 優先] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

fk スジを 自動で 調整ず る 

EP 刷 物に 色 味の 違う 横 スジが 入る 場合は、 [画質 調整] を 実行し、 用紙の 送り 量を 調整し ます。 

横 スジを 自動 調整す る 方法には、 [自動 (純正 紙)] と [自動 （その他)] が あり、 調整 用 パ ターン が 印刷され、 EP 刷 結果を 
もとに 用紙の 送り 量が 自動的に 調整され ます。 

- [自動 (純正 紙)] 

用紙 リファレンス ガイ ドに 記載され ている 用紙を 使用す る 場合に 実行し ます。 

(「用紙の 種類」 参照） ezzi 

• [自動 （その他)] 

用紙 リファレンス ガイ ドに 記載され ていない 用紙を 使用す る 場合 や、 [自動 (純正 紙)] を 実行しても 横 スジが 改 
善され ない 場合に 実行し ます。 

(「用紙の 種類」 参照） ezzi 


© 

重要 


透過性の 高い 用紙な どは、 [自動 (純正 撇] および [自動 (その他)] で 調整で きません。 
こ の 場合は、 [手動] を 実行 してく ださい。 

(「横 スジを 手動で 調整す る」 参照） 


@  • 用紙の 種類 または 用紙の サイズを 変更した 場合は、 調整の 実行を お勧めし ます。 

メモ • [自動 (純正 紙)] および [自動 (その他)] を 実行す る 前に、 必ず [優先 設定] の 設定 値を 確認して ください。 

(「用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る」 参照） Bsm 

• [自動 (純正 撇] および [自動 (その他)] を 実行 後、 さらに 微調整が 必要な 場合は、 [紙 送り 微調 劃を 実行して くださし、。 
(「用紙の 送り 量を 微調整す る」 参照） Bam 

•  CAD 図の 昇 線の 長さを 正確に 巧 刷したい 場合は、 [長さ 調整] を 実行して ください。 

(「昇 線の 長さを 調整す る」 参照） Bam 

• 用紙の 種類に よっては、 時間が かかる 場合が あ ります。 


用意す る もの 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅]^(上の用紙 

カット 紙を 使用す る 場合 

[自動 (純正 紙)]: 未使用 の A4/ レター サイズの 用紙 1 枚 

[自動 (その他)]: 未使用の A4/ レター サイズの 用紙 2 枚 (ただし、 A2 サイズの 場合は 1 枚） 
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用紙 送りの 調整 
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横 スジを 手動で 調整す る 
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が 下の 手順で 調整し ます。 

1  用紙を セットし ます。 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る ezai 

•  口ール 紙を プリンタに セッ ト する g3R3a 
• カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する BJbliki 

f\  • プリンタに セットした 用紙と 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用紙 種類の 設定 値が 違 
^  う 場合は、 正しく 調整され ません。 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


I  □  II  6  15：：： 

田 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [EP 字 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [画質 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [自動 (純正 紙)] または [自動 （その他)] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

ロール 紙 または A2 サイズが 上の カツ ト 紙に 印刷した 場合は、 ここで 調整が 終了し ます。 

[自動 （その他)] で A2 サイズより ル さい 用紙に 印刷した 場合は、 ディスプレイに 印刷の 続行を 確認す るメツ 
セ ー ジが 表示され ます。 

[OK] キーを 押して、 ディスプレイの 指示に 従って 操作を 続けて ください。 


728 


I 横 スジを 手動で 調整ず る 


EP 刷 物に 色 味の 違う ス ジが 入る 場合は、 [画質 調整] を 実行 し、 用紙の 送り 量を 調整 します。 

[手動] は、 透過性の 高い 用紙な ど、 [自動 (純正 紙)] または [自動 （その他)] で 調整で きない 用紙に 対して 実行し ます。 
(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 

[手動] を 実行す ると、 調整 用 パ ター ンが 印刷され ますので、 EP 刷 結果を もとに 設定 値を 入力して ください。 

^  • 用紙の 種類 または 用紙の サイズを 変更した 場合は、 調整の 実行を お勧めし ます。 

メモ • [手動] を 実行す る 前に、 必ず [優先 設定] の 設定 値を 確認して ください。 

(「用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る」 参照） Bam 

• [手動] を 実行 後、 さら に 微調整が 必要な 場合は、 [紙 送り 微調整] を 実行して ください。 

(「用紙の 送り 量を 微調整す る」 参照） eama 

•  CAD 図の 昇 線の 長さを 正確に 巧 刷したい 場合は、 [長さ 調整] を 実行して ください。 

(「昇 線の 長さを 調整す る」 参照） Bam 

用意す る もの 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅]^(上の用紙 

カット 紙を 使用す る 場合 

未使用の A4/ レター サイズ (上の 用紙 2 枚 
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横 スジを 手動で 調整す る 


が 下の 手順で 調整し ます。 

1  用紙を セッ ト します。 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る ezai 

•  口ール 紙を プリンタに セッ ト する g3R3a 
• カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する BJbliki 

f\  • プリンタに セットした 用紙と 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用紙 種類の 設定 値が 違 
^  う 場合は、 正しく 調整され ません。 


2 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


I  □  II  6  15：：：  1 

田 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

3 


4 


5 


6 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [EP 字 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [画質 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


1  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [手動] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

調整 用 パターン A が 印刷され ます。 

@  • カット 紙に EP 刷した 場合は、 ディスプレイの 指示に 従って カット 紙を 取り外して ください。 
メモ 


8  調整 用 パターン A を 見て、 横 スジが 最も 目立たない パ 
ターンの 番号を 確認し ます。 


修  >  並んだ 2 つの パターンを 見て、 どちらを 選択す るか 迷った 場合は、 中間の 値を 選択して ください。 
す 例えば、 番号が 10 と 12 の パターンで 迷った 場合は、 11 を 選択し ます。 


9  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して、 確認した 番号を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

調整 用 パターン B が 印刷され ます。 


@  • 調整 用 パターン A を カツ ト 紙に EP 刷した 場合は、 ディスプレイの 指示に 従って 同じ 種類の カツ ト 紙を 取り付けて 


メモ 


ください。 

また、 調整 用 パ ター ン B の EP 刷 後は、 ディスプレイの 指示に 従って カット 紙を 取り外して ください。 


10 調整 用 パ ター ン B を 見て、 横 スジが 最も 目立たない パ ター ンの 番号を 確認し ます。 
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「用紙の 送り 量を 微調整ず る 


印刷物に 50mm 程度の 周期 的な 濃淡 差が 発生した 場合、 または 色 味の 違う 横 スジが 入る 場合は、 印刷 中に [紙 送り 微 
調整] を 実行 し、 用紙の 送り 量を 微調整 します。 

0^  • [紙 送り 微調整] のメ ニユー は、 EP 刷 中に のみ 表示で きます。 

^  また、 [紙 送り 調整] の [優先 設定] で [自動] または [画質 優先] が 選択され ている 場合に 表示され ます。 

(「メ ニ ユーの 設定 値」 参照） ga^ 

• [紙 送り 微調整] を 実行す る 前に、 必ず [画質 調整] を 実行して おいてく ださい。 

陋質調 劃を 実行す ると、 [紙 送り 微調 劃の 設定 値は 0 に 戻ります。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 

(「横 スジを 手動で 調整す る」 参照） mam 

が 下の 手順で 調整し ます。 

1 印刷 中に、 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄巧一、 [►] キーを 押し 


て 1^1( 設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


ID  II  6  5：：： 

田 

印刷 中 

[OK] 二 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [紙 送り 微調劃 を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押し て- 5 〜 5 の 範囲で 設定 値を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

このと き、 色 味の 濃い 横 スジが 入る 場合は、 1 〜 5 の 範囲で 設定 値を 選択し、 色 味の 蓮い 横 スジが 入る 場合 
は、- 1 〜 -5 の 範囲で 設定 値を 選択 してく ださい。 


[11 [▲] キ ー、[▼] キーを 押して、 確認した 番号を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
調整 値が 登録され、 調整が 終了 します。 


[聲 線の 長さを 調整ず る 

CAD 図の 聲 線の 長さを 正確に 巧 刷したい 場合は、 [長さ 調整] を 実行し、 用紙の 送り 量を 調整し ます。 

[長さ 調整] には [調整 プリ ント] と [調整 値の 変更] が あ ります。 

- [調整 プリント] 

調整 用 パターンが 印刷され ますので、 EP 刷 結果を もとに 誤差を 測定し ます。 

• [調 敕俾 の麥尹 

調整 用 パターンが 巧 刷され ません ので、 あらかじめ 印刷物を 測定し、 誤差を 測定して おいてく ださい。 

また、 [調整 プリ ント] と [調整 値の 変更] には、 それぞれ [A: きれい] と [B: 標準/速い] が あり ますので、 印刷 目的に 応 
じて 選択して ください。 

•  [A: きれい] 

730  EP 刷 時に プリンタ ドライバの 师刷 品質] で 撮 高品質] または [きれい] が 選択され た 場合に 設定が 適用され ま 

す。 

- [B: 標準/速い] 

印刷 時に プリンタ ドライバの [印刷 品質] で瞩 準] または 旌 い] が 選択され た 場合に 設定が 適用され ます。 
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S 線の 長さを 調整す る 


@  • 用紙の 種類 または 用紙の サイズを 変更した 場合は、 調整の 実行を お勧めし ます。 

メモ • [長さ 調 劃を 実行す る 前に、 必ず [優先 設 尉の 設定 値を 確認して ください。 （「用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る」 参照） 


用意す る もの 


ロール 紙を 使用す る 場合 

• 未使用の 254.0  mmdO.OO インチ) 幅 (上の 用紙 
• 精度の 高い ものさし 

カット 紙を 使用す る 場合 

• 未使用の A4/ レター サイズ (上の 用紙 1 枚 
• 精度の 高い ものさし 

が 下の 手順で 調整し ます。 

r 1 用紙を セットし ます。 

•口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セットす る 
•  ロール 紙を プリンタに セットす る 
• カット 紙を 手差しで セットす る* 


3 


4 


[5 


6 


(7 
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重要 


プリンタに セットした 用紙と 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用紙 種類の 設定 値が 違 
ラ 場合は、 正しく 調整され ません。 


ム 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄巧一、 [►] キーを 押して Liil 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


I  □  II  公 


印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メニ ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整^ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [長さ 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

Millimeter 


[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [調整 プリント] または [調整 値の 変 到 
を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[調整 プリン ト] を 選択した 場合は、 調整 用 パ ター ンが 印刷され ます 
ので、 スケー ルを 測定 し、 誤差を 計算 します。 [Millimeter] には 50  mm 
間 幅、 [Inch] には 1 イ ンチ 間隔の スケ ー ルが 印刷され ます。 


Inch 


@  • 調整 用 パ ター ン は、 [A: きれい] を 選択した 場合は 黒で、 [B: 標準/速い] を 選択した 場合は マ ゼンタで それぞれ 印刷 
^ されます。 

• 調整 用 パターンの EP 刷を 中止す る 場合は、 [ストップ] キーを 押します。 [EP 刷を 中止し ます か?] と 表示され たら、 
[▲]  +—、[▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
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8  [▲] キー、 [▼] キーを 押 して 誤差を 入力し、 [OK] キーを 押 します。 

スケー ルが 実際の 長さより 短かった 場合は + 側に、 長かった 場合は-側に 設定 します。 
設定 値は、 0.0 2% ごとに 変更で きます。 


「カツ ト紙 後端の 色昧を 調整ず る 


カツ ト 紙の 印刷物の 最後 端 部 (およそ 20 〜 30  mm 付掛 に 色 味の 違う スジが 入る 場合は、 カツ ト紙 後端の 送り 量を 
調整し ます。 

f%  • この 調整は、 手差し 上面 給 紙 口から 後端 余白を 3  mm に 設定で きる 用紙を 給 紙した 場合の み 実行で きます。 後端 余白を 3 
^  mm に 設定で きない 用紙を 使用した 場合は、 自動的に 排 紙され、 調整が できません。 

@ • 使用 頻度が 最も 高い 用紙で 調整す る ことを お勧めし ます。 

メモ •カツ ト 紙の 後端 部 だけでは なく、 カツ ト紙 および 口ール 紙の 印刷 面 全体に 色 味の 違う スジが 入る 場合は、 用紙の 送り 量を 
調整し ます。 （「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 6^ 

用意す る もの 


カット 紙 未使用の A4/ レター サイズ (上の 用紙 1 枚 


が 下の 手順で 調整し ます。 

r 1 用紙を セットし ます。 

• カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する BdHiM 

#1  • プリンタに セットした 用紙と 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用紙 種類の 設定 値が 違 
^  う 場合は、 正しく 調整され ません。 


ム 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄巧一、 [►] キーを 押して Liil 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


口  j い I お 巧 


印刷 可能です 
[OK] 二 設定/調整に ユ- 


メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


3 


|4 


5 


[6 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印 宇 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して 隙 端 送り 補正] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キ 
一を 押します。 

調整 用 パターンが 印刷され ます。 

操作 パネルに に 1] と 表示され ます。 


0  2  4  6  8 10 12 14从0  42  44  46  48  50  52  54 

11111111 


0  2  4  6  8 10 12 14 ノ 户〇  42  44  46  48  50  52  54 

2  in  11111 VI 11111  in 


7  調整 用 パ ター ン のに 1] の 行から、 横 スジが 最も 目立たない パ ター ンの 番号を 確認し、 [▲] キ ー、[▼] キーを 
押して その 番号を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

操作 ノ  く ネルに に 2] と 表示 されます。 


画質の 調整と 改善 


用紙 送りの 調整 


2 

3 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙の 吸着 力を 変更す る 


I 用紙の 吸着 力を 変更ず る 

厚い 用紙 や、 力ールしたり 波打ちが 起こり やすい 用紙に 印刷した ときに、 プリントへ ッ ドが 用紙に こすれる 場合は、 
プラテン 上での 用紙の 吸着 力を 変更す ると、 改善され る ことがあり ます。 

• 用紙が プリント ヘッドに こすれたり ひっかかったり すると、 印刷物を ミちしたり、 用紙の つまりが 発生す る 原因と なること 


重要 


が あり ますので を 意 してく ださい。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


□ 


印刷 可能です 
[OK]= 用紙た ュ- 


® 普通 紙 
ISO  A2  口ール 


2 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 

[OK] キーを 押します。 

[用紙 メニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


4  [▲] キー、 [▼] キーを 押し て 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

©• [吸着 力] 力 《 [自動] に 設定され ている 場合、 現在 給 紙され ている 用紙の 
種類を 選択す ると、 [自動] の 右側に、 前回 印刷 時に 選択され た 設定 値 
を 表示させる ことができます。 

ただし、 電源を切 るか、 用紙を 交換す ると リセットされ、 表示され なく 
なります。 


(  5  [▲巧一、 [▼] キーを 押して 顺着 力] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


む  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 設定 値を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


因 吸着 力  X 


8  調整 用 パ ター ン のに 2] の 行から、 横 スジが 最も 目立たない パ ター ンの 番号を 確認し、 [▲] キ ー、[▼] キーを 
押して その 番号を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

調整 値が 登録され、 調整が 終了 します。 


@  • 横 スジが 最も 目立たない パターンを 2 つの パターンで 迷 


メモ 


う 場合は、 中間の 値を 選択して ください。 例えば、 番号が 
16 と 18 の パターンで 判断で きない 場合は、 17 を 選択し 
ます。 


〇 

X  aVa  X 

10  12  14  16  I  18  20  22 


X  〇  X 

10 12  14  16  18  20  22 


自動 やや 強い 
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ユーザーズ ガイド 


f 印刷の 流れ  の 

C さまざまな 巧 刷 方法  33 

f  Windows  ソノ  トウ エノ 7  155 

f  Mac  OSX  ソノ  トウ エノ 7  323 

f 用紙の 取り扱いと、/ 舌 用  473 

f 操作 バス ル  579 

C プリンタの 各部  613 

C ネッ トワー クの 設定  629 

f 印刷 ジョブの 管理  663 

C 画質の 調整と 改善  717 


色の 管理 

モニタ マッチング .  736 

カラーキヤ リ ブ レーシヨ ン .  741 

Color  Calibration  Management  Console  (Windows) .  766 

Color  Calibration  Management  Console  (Mac  OS  X) .  798 


〔 メンテナンスと 消耗品 

827 

( 困った とさには 

879 

〔 エラー メッセー ジ 

911 

〔仕様 

937 

〔付録 

943 

画像を モニタと 同じ 色 巧で 出力す る 
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モニタ マッチング 


画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る .  736 

画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る （Windows)  .  737 

画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る （Mac  OS  X)  .  739 


「画像を モニタと 同じ 色昧で 出力ず る 


モニタと 出力 物の 色を 近づける ように 調整を 行う ことを モニタ マッチングと よびます。 モニタ、 アプリ ケーシ ヨン、 
データ、 ドライバを それぞれ 調整し、 設定を 行います。 


モニタ 色と プリント 色が 同じ 


• ご 使用の モニタ、 アプリケーションに よっては、 モニタ マッチングに 適さない、 または 設定 や 調整が できない 場合が ありま 
重要す。 

@ • モニタで 表示で きる 色の 範囲と プリンタで 出力で きる 色の 範囲が 異なる ため 完全に 同じ 色には ならない 場合が あります。 
メモ. モニタの 調整を 行うた めに 測定器が 必要と なります。 

• 太陽光は 時間に より 色の 見え 方が 異なる ため 太陽光の 入らない 室内での 作業を お勧めし ます。 


色の 管埋 


モニタ マッチング 
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画像を モニタと 同じ 色 巧で 出力す る (Windows) 


モニタ マッチング 

モニタ マツ チン グの 流れは が 下の 通り です。 


2 


3 


4 


プリ ン タの キヤ リ ブ レーショ ンを 行います。 

カラーキヤ リブ レー シ ョンは、 プリントへ ッ ドの 個体差 や 印刷 環境に よって 変化す る 色 味の ばらつきを 補正 

します。  _ 

(「プリ ン タの センサー を 使った カラー キヤ リ ブ レーショ ン」 参照） 0^29 

モニタの キヤ リ ブレー ショ ンを 行います。 

通常は i1-Display などの 測定器を 使って 行います。 

[白色 点] を [6500K] または [5000K]、 [ガンマ] を に 2]、 [輝 尉を [120cd] に 設定し ます。 

具体的な 手順は モニタ や 測定器に よって 異なります。 

データを 開き、 アプリケーションの 設定を します。 

データを sRGB もしくは、 AdobeRGB で 表示され るよう に 開きます。 

アプリ ケー ショ ン側 で 色 変換 をし な い 設定 にします。 

Photoshop  CS3 の 場合は [プリント] ダイアログ ボックスで [カラーマネジ^ント] を 選択し、 [カラー処理] 

の 一 覧か ら [カラ ー マネ ジメン ト なし] を 選択 します。 

プリンタ ドライバで 設定 や 調整を 行います。 

[マッチング 方法] で [モニタ マッチング] を 選択し、 モニタの キヤ リ ブレー シ ョンで 設定した [モニタの 白色 
点] を 設定し ます。 

[色 空間] に データを アプリケーションで 表示して いる 色 空間を 選択し ます。 

修  >  一度 設定した 値で 繰り返し EP 刷す る 場合は、 システムの メニューから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 
開き、 設定して おく ことを お勧めし ます。 （「システムの メ ニュー から プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開 
く  (Windows)  J  参照） 


モニタ マッチングの プリ ンタ ドライバの 設定 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュ- 
クを 参照して ください。 

• 画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る （Windows)  •，化" 

• 画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る （Mac  0SX)  0^1 


-夕や OS に応じて、 が 下の ト ピッ 


「画像を モニタと 同 じ 色昧で 出力ず る (Windows) 


事前に モニタの キヤ リブ レーシヨ ン や、 画像 アプリ ケーシ ヨンの 設定を 行う 事に より モニタと できるだけ 同じ 色 味 
で 印刷す るた めの 設定を する ことができます。 


© 


重要 


この 機能を 使用す る 場合は、 事前に モニタの キャリブレーション や アプリケーションの 設定が 必要になります。 （「画像を モ 
二 夕と 同 じ 色 味で 出力す る 」 参照） 


アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  ca® 」 参照） 
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画像を モニタと 同じ 色 巧で 出力す る (Windows) 
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[基本 設定] シート が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す。 


A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 例えばに anon プレミアム 光沢 紙 2 
(厚 口）] を 選択し ます。 


D  [詳細 設定 モー ド] をクリ ツク し、 EP 刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


0^  Canon  iPFxxxx  打 利設ち 


国 


F [印刷 品質] で [きれい] を クリック します。 

G [カラー モー ド] の一 覧 から [カラー] をクリ ック します。 

H [色 設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

[マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] シート 
を 表示し ます。 


3 

Vs _ 


4 


5 


6 


7  8  9 

^ ^ - V _ 
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画像を モニタと 同じ 色 巧で 出力す る (MacOSX) 


[10  A [マッチング モー ド] で [ドライバ 補正 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し ます。 

fil B  [マッチング 方法] で [モニタ マッチング] を 選択し ます。 

fiz  C [色 空間] に データを アプリケーションで 表示して いる 色 空間を 選択し ます。 


fl3  D [モニタの 白色 点] で モニタに 設定され ている 色 温度を 選択し ます。 
ri4  [OK] をクリ ック します。 


15 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


「画像を モニタと 同 じ 色 味で 出力ず る (Mac  OS  X) 

事前に モニタの キヤ リブ レーシヨ ン や、 画像 アプリ ケーシ ヨンの 設定を 行う 事に より モニタと できるだけ 同じ 色 味 
で 巧 刷す るた めの 設定を する ことができます。 


〇 

重要 


この 機能を 使用す る 場合は、 事前に モニタの キャリブレーション や アプリケーションの 設定が 必要になります。 （「画像を モ 
二 夕と 同じ 色 味で 出力す る」 参照） 


アプリケーション ソフトの メニューから [EP 刷] (プリント） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く」 参照） 


一  P.329 


3  [基本 設定] パネルが 表 7K さ れて いる こと を 確認し ま 
す。 


间 


田 


g 本 設定 


JT  用紙の 巧が：  厂 普通 巧 


に 〇  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


巧 （ 情 巧の 取得... 


設 を... 


一一 ID1{ 目的 設:定 モード  詳话 設定 モード 

E 巧闻 目的： 


写真 （カラー） 
ポスター 
忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


巧 巧が 品 負：  I 巧宰 (300dpi) 


义 宇/ 函 像/グラフ イツ クスな どの 混を する— 也 的な 

义 ■を 巧 切なを 定で 印刷し ます， 


處 （  設定 巧認  ) 

0IG 印间プ レビ ュー B  (  ブリン タ巧巧  ' 


〔キ ヤン レ) 


( ブ 不- 


4  A 佣 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 例えばに anon プレミアム 光沢 紙 2 
(厚 口）] を 選択し ます。 
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5  D  [詳細 設定 モー ド] をクリ ック し、 印刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


— I さ 本設を 


サ イブ ijg 用 化の 巧 巧：  I 普通 化 


ISO  A4 
♦  # 巧 
ISO  A4 


巧 巧の 巧 巧... 設 を.. 


■g 優先 函資： 

■ 巧 制 品質： 

@ 入カ ビットが： 

I 時间 ちを 描函 処理 


写真 •イラスト 


I  巧 華 口 00dpi) 


8 ビット 


M カラ— モ- ド： 


圓 □な! 胡プ レビコ 


川 【 設定.; 


プリンタ 巧 巧 


M 


キャン 七 ル I  I ブリント) 


む  F [印刷 品質] で [きれい] を クリック します。 


7  H [カラ ー モ ー ド] の 一 覧 から [カラ ー ] を クリック します。 


8  I  [設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


9  [マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] パネル _ 

を 表示し ます。  ^ 


I マッチング モー ド： 


■ マッチ ジグ 方法： 
I 色を 巧： 

I モニタの 白を 点： 


I ガンヌ： 


モニタ マッチング 


キャン 七 ル  ] E  0K  -i 


10  A [マッチング モー ド] で [ドライバ 補正 モー 門が 選択され ている ことを 確認し ます。 


fll B  [マッチング 方法] で [モニタ マッチング] を 選択し ます。 

fl2  C [色 空間] に データを アプリケーションで 表示して いる 色 空間を 選択し ます。 


13  D [モニタの 白色 点] で モニタに 設定され ている 色 温度を 選択し ます。 


fl4  [OK] をクリ ック します。 


15  EP 刷の 設定を 確認し、 EP 刷を 開始し ます。 
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色を 管理す る 


カフ ー キヤ リブ レ ー シ ョン 

色を 管理す る . 741 

プリンタの センサーで 色 管理す る .  746 

プリン タの センサ ー を 使っ た カラ ー キャ リブ レ ー シ ョン .  747 

測 色 ユニッ ト （オプション） で 色 管理す る . 749 

測 色 ユニッ ト （オプション） を 使って みる . 751 

測 色 ユニッ ト （オプション） を 使った カラー キャリブレーション .  753 

測 色 ユニッ ト （オプション） を 使った カラー チて ック .  755 

ホ ワイ ト / ブラック バッキング (オプション） の 色を 替える .  757 

カラー キャ リ ブレー シ ョンに 使用で きる 用紙 .  758 

測 色 データの 取得に 使用で きる 用紙 .  763 

f 色を 管理ず る 

プリンタの 色 管理とは、 プリンタの 個体差 や 経 時 変化で ばらつ く 色 味を 補正したり、 補正した 色 味を 継続的に 安定す 
る ことです。 

• プリンタで できる 色 管理 

• 本 プリンタは、 カラーキャ リブ レーショ ンを 実行す る ことで 色 味の 補正が できます。 さらに カラーキャ リブ レー 
シ  ョン 実行を お勧めす る 通知 機能が あり、  この 機能を 利用して カラー キャリブレーションを 実行す る  ことによ 
り、 効率的に 色 味の 変動を 軽減で きます。 

• 本 プリンタ 付属の 色 管理 ユー ティ リ ティ Color  Calibration  Management  Console (が 下 CCMC) を 使用す ると、 
プリンタと 離れた 場所に ある コン ピュー タから カラーキャ リブ レーショ ンを 実行したり、 複数 台の プリンタの 
カラー キャ リ ブレー シ ョン 履歴を 集中 管理が できます。 

• 測 色 ユニット （オプション） でで きる 色 管理 

• オプションの 測 色 ユニッ トを 使用す ると、 本 プリンタ 内蔵の センサーと 比べ、 より 高精度な カラー キャ リブ レー 
シ ョンが できます。 さらに、 色 味の 変化を 実測 値から 自己 診断す る 機能 （カラー チェック） を 搭載して います。 

• 本 プリンタ 付属の 用紙 情報 追加 ユー ティ リ ティ Media  Configuration  Tool  (が 下 MCT) と 測 色 ユニッ ト （オ プシ 
ョン） を 併用し、 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙で [キャ リブ レーショ ン ター ゲッ ト] (*1) を 作成す る こ 
とで、 カラー キャリブレーションを 実行で きます。 

- キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙の [キャリブレーション ター ゲッ ト] (*1) は、 カスタム 用紙 情報 ファイル 
と して、 測 色 ユニッ ト （オプション） 非 搭載の プリ ンタ （*2) にも 登録で きます。 測 色 ユニッ ト （オプション） 非 搭載 
の プリンタ （*2) も、 お使いの 用紙で カラー キャ リブ レー シ ョンの 実行が 可能になる ので、 色 管理を 効率的 かつお 
コストで 実現し ます。 

*1: カラーキャ リブ レーショ ンで 補正す る 色の 基準 値 

*2: キャリブレーション リ ンク 対応 プリ ンタ （12 色 モデル） のみ 対応 


プリ ンタの セ ンサ ー 


測 色 ユニッ トの センサー 


詳細 説明は が 下を 参照して く ださい。  _ 

色を 補正す る （カラーキャ リブ レー シ ョン） BsM" 

色を 安定させる （カラー キャリブレーション 実行 案内 設定） 
にじ プロ ファイル 作成 用の 測 色 データを 出力す る 6SD 
色 管理機能 一覧 

色を 補正ず る （カラーキャ リブ レー シ ョン） 

ご 使用の プリ ン タの 台数に よって、 次の 運用が できます。 


色の 管理 


カラ— キヤ リブ レ— シヨ ン 
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1 台の プリンタで 運用す る 場合 

プリンタの センサーを 使った カラー キヤ リブ レー シ ョンを 実行す る ことで、 ご 使用の プリンタ における 色 味の 
ばらつきを 補正で きます。 さらに、 測 色 ユニット （オプション） を 使用 すれば、 より 高精度な カラー キヤ リブ レー 
シ ヨンが できます。 

測 色ユニ ット （オプ ショ ン） と 付属の MCT を 併用す ると、 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙の [キヤ リ ブレ 
-シ ョン ター ゲッ ト] を 作成で きます。 [キヤ リブ レーショ ン ター ゲッ りが あれば、 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 
が 外の 用紙で も カラー キヤ リ ブレー ショ ンを 実行で き ます。 お使いの 用紙で カラー キヤ リ ブレー ショ ンが 実行 
できる ので、 効率的に 印刷の 色 味の 変動を 軽減で きます。 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙の [キヤ リ ブレー ション ター ゲッ ト] を 作成す るには、 事前に [カスタム 
用紙の 追加] で 用紙 情報 ファイルの 登録が 必要です。 

カラーキヤ リブ レーショ ンは 、プリンタの 操作 パネル、 または、 色 管理 ユー ティ リ ティの CCMC から 実行し ま 
す。 

詳細 説明 はが 下を 参照 してく ださい。 

プリ ン タの センサーで 色 管理す る Basm 


測 色 ユニット （オプション） で 色 管理す る 


CCMC 

カラ ー キヤ リブ レ ー 
シ ヨン 実行 


MCT 

キヤ リブ レ ー シヨ ンタ ー ゲッ トを 含む 
カスタム 用紙 情報 ファイル 作成 


キヤ リブ レ ー シ ヨン 
自動 調整 （高精度） 


複数 台の プリ ン タで 運用す る 場合 

プリ ン タカ 《 複数 台 ある 場合、 それぞれの プリ ン タで キヤ リ ブレー シ ヨンを 実行す る ことで、 複数 台の プリ ン タの 
色 味を そろえる ことができます。 

また、 色 管理 ユー ティ リ ティの CCMC を 利用 すれば、 管理者は 1 台の コン ピュー タで リモ ート 接続され ている 
プリンタを 複数 台 まとめて 集中 管理し、 複数の プリンタから 出力され る 印刷物の 色 味の 変動を 軽減す る ことが 
できます。 

例えば、 各 プリンタの 色 管理 状態 （カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行した 日時と 用紙の 情報) を 把握したり、 プリ 
ン タから 離れた 場所から リ モートで 各 プリ ン タの カラー キヤ リ ブレー シ ヨンを 実行で きます。 

このような 集中 管理を 行う には、 色 管理 ユー ティ リ ティの CCMC を 使用し ます。 
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色を 管理す る 


更に CCMC では、 複数の プリンタで 同じ 用紙に 巧 刷す る 場合、 各 プリンタの 色 差を 一定の 範囲 内に 納める よう 
に 管理で きます。 この 機能を キャ リブ レーショ ン リンクと 喚び、 CCMC では 同じ [キャ リブ レーショ ン グルー 
プ] に 表示され ます。 キャ リブ レーショ ンリ ンク 機能の ご 使用に あたって、 次の 条件が 必要です。 

• プリンタに セットされ ている 用紙が 同じで ある 

• プリンタに セッ ト されて いる 用紙で カラー キャリブレーションが 実行され ている 
• プリンタの 電源が オンに なって いる 

• 色 管理す る プリ ン タが キャ リ ブレー ショ ンリ ンク 機能に 対応して いる 

詳細 説明 はが 下を 参照 してく ださい。 

• プリ ンタの センサー でを 管理す る BdKM 
• 測 色 ユニット （オプション） で 色 管理す る _ 

CCMC 

■ カラ ー キャ リブ レ ー シ ョン 

実行 

■カラ ー キヤ リブ レ ー シ ヨン 

実行 日時 •用紙の 情報 


キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙の 場合 

測 色 ユニッ ト （オプション） を 搭載した 本 プリンタと 付属の MCT を 使用して、 [キャ リブ レーショ ン ター ゲッ 
卜] を 作成す る ことにより、 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙に おいても 巧 刷の 色 味の 変動を 軽減で きま 
す。 

この [キャ リブ レ ー ション タ ー ゲッ ト] を 含む カスタ ム 用紙 情報 フ ァイ ルを 測 色 ユニット 非 搭載の キャ リブ レ ー 
ショ ンリ ンク 対応 プリ ンタ （12 色 モデル） に、 付属の MCT で 登録す る ことにより、 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 
が 外の 用紙に も カラー キャ リ ブレー シ ョンを 実行で きます。 

また、 [キャ リブ レーショ ン ター ゲッ ト] を 含む カスタム 用紙 情報 ファイルを 電子^-ルで 送付 すれば、 離れた 場 
所の キャ リブ レー シ ョン リンク 対応 プリンタ （12 色 モデル） でも キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙で カラ 
ー キャ リ ブレー ショ ンの 実行が 可能に なり ます。 

各 拠点で 色 味の 統一が でき、 キャ リブ レー ション 作業が 行える ため、 効率的 かつお コストで 運用で きます。 

詳細 説明 はが 下を 参照 してく ださい。 

プリ ン タの センサーで 色 管理す る ggma 


色の 管理 
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測 色 ユニット （オプション） で 色 管理す る 


MCT 


キヤ リブ レー シヨ ン ターゲット を 含む 
カスタ 厶 用紙 情報 ファイル 


■ キャリブレーション ターゲットを 含む 
1^スタ厶用紙情報ファィル 


測 色 ユニット 非 搭載 


測 色 ユニット 搭載 


色を 安定させる （カラー キャリブレーション 実行 案内 設定） 

プリントへ ッ ドの 経 時 変化 や 環境変化で 色 味が 変わる ことがある ため、 カラー キャ リブ レー シ ョンを 実施す る こと 
が 大切です。 

本 プリ ン タでは、 カラ ー キャ リ ブレ ー ショ ン 実行を お勧めす る 通知 機能が あり ます。 カラ ー キャ リ ブレ ー ショ ンの実 
施 忘れを 防ぎ、 継続的に 色 味の 変動を 軽減で きます。 

色 管理 ユー ティ リ ティ CCMC には、 [カラーキャ リ ブ レーショ ン 実行 推奨 度] が プログレ スバーで 表示され ます。 力 
ラー キャリブレーションの 次回 実行までの 目安が 目視 確認で きる ので 効率的に 色 管理で きます。 

詳細 説明は が 下を 参照して く ださい。 

• プリ ンタの センサー でち 管理す る ggma 


に C プ □ファ イ J し 作成 用 の 測 色 デ ー タを 化 力ず る 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使い、 厳密に カラー マネージメントしたい 場合は、 その 用紙 専用のに C プ 
ロ ファイルを 使用し ます。 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 専用 に C プロ ファイル (*1) は、 市販の に C プロ ファイル 作成 ソフ トを 使って 作成 
する 必要が あり ます。 （*1 : ホームページで 配布して いる 用紙 メーカー も あり ます。） 

測 色 ユニッ ト （オプション） を 搭載した 本 プリンタと 色 管理 ユー ティ リ ティ の CCMC を 利用して 測 色 データを 作成 
し、 その 測 色 データを 市販の に C プロ ファイル 作成 ソフ トを使 ラ ことで 専用の に C プロ ファイルを 作成す る ことが 
できます。 

(本 プリ ン タは JCC プロ ファイル 作成 機能は 搭載して おりません。） 

詳細 説明は が 下を 参照して く ださい。 


任意の カラー チヤー トの測 色 データを 取得す る (Windows)  | 
任意の カラーチヤー トの測 色 データを 取得す る (Mac  OS  X) 


>P.783 


一  P.814 


色の 管埋 


カラ— キヤ リブ レ— シヨ/ 
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色を 管理す る 


ICC プロ ファ >0 レ 
作成 ソフト 


ICC プロ フ アイ J レ 


色 管理機能 一覧 

本 プリ ン タの 色 管理で できる 機能の 一覧です。 


色 管理機能 


プリンタ + 測 

色 ユニット 


プリンタ のみ 


参照 先 


プリ ンタの センサー を 使った カラー キヤ リブ レー シヨ 
ン 


実行 可 


実行 可 


プリンタの センサーを 使った カラーキヤ リブ レー 

シ ヨン  009 


カラー キヤ リブ レー シヨ ン 実行 案内 設定 


実行 可 


実行 可 


プリンタの センサーを 使った カラーキヤ リブ レー 

シ ヨン  009 


測 色 ユニッ ト での カラー キヤ リ ブレー シ ヨン 


実行 可 


実行 不可 


測 色 ユニット （オプション) を 使った カラーキヤ リ 
ブ レー シヨ ン 


カラー キヤ リブ レー シヨ ン 対応 用紙の 拡大 


実行 可 


実行 不可 


カラーキヤ リブ レーシヨ ンに 使用で きる 用紙 


カラー チ Z ック による 色 精度の 管理 


実行 可 


実行 不可 


測 色 ユニット （オプション) を 使った カラーチ エッ 
ク 


MCT を 必要と する 色 管理機能の一 覧 です。 


色 管理機能 


プリンタ + 測 

色 ユニット 


プリンタ のみ 


参照 先 


キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 (外の 用紙の [キヤ リブ レ 
—シ ヨン ター ゲッ ト] 作成 


実行 可 


実行 不可 


キヤ リブ レーシヨ ンタ ーゲツ トの 作成 
(Windows)  BilsS!9 

キヤ リブ レーシヨ ンタ ーゲッ トの 作成 （MacOS 

x)e^ 


[キヤ リブ レー シヨ ン ター ゲット] が 含 まれて いる カス 
タム 用紙 情報 ファイルの 読み込み 


実行 可 


実行 可 


カスタム 用紙の 読み込み (Windows) 
カスタム 用紙の 読み込み (Mac OS  X) 


CCMC を 必要と する 色 管理機能の 一覧です。 


色 管理機能 


プリンタ + 測 

色 ユニット 


プリンタ のみ 


参照 先 


カラー キヤ リブ レー シ ヨンの リモー ト 実行 


実行 可 


実行 可 


カラーキヤ リ ブ レー シ ヨンを 実行す る 
(Windows)  BilSIl 

カラーキヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る （MacOS 

x)e^ 


リ モー ト 接続され た プリ ンタの カラー キヤ リ ブレー シ 
ョ ン 実行 履歴 管理 


実行 可 


実行 可 


カラーキヤ リ ブ レーシヨ ン 状況を 確認す る 
(Windows) 

カラーキヤ リブ レーシヨ ン 状況を 確認す る （Mac 

OS  X)  e^Ri 


[カラー キヤ リブ レー シヨ ン 実行 推奨 度] の 表示 


実行 可 


実行 可 


キヤ リブ レーシヨ ンシ ート (Windows) 


色の 管理 
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色 管理機能 


プリンタ + 測 

色 ユニット 


プリンタ のみ 


参照 先 


[カラー キヤ リブ レー シヨ ン 実行 推奨 度] の 表;^ 


実行 可 


実行 可 


キヤ リブ レーシヨ ンシ ート （MacOSX) 


[キャリブレーション グループ] 表 汀^ 
(キヤ リブ レー シヨ ン リンク） 


実行 可 


実行 可 


Color  Calibration  Management  Console  の 特長 
(Windows) 

Color  Calibration  Management  Console  の 特長 
(Mac  OS  X) 


カラー チ X ック による 色 精度の 管理 


実行 可 


実行 不可 


カラー チェックを 実行す る (Windows) 
カラー チェックを 実行す る （MacOSX) 


に C プロ ファイル 作成 用 データの 出力 


実行 可 


実行 不可 


任意の カラーチヤー ト の 測 色 デー タを 取得す る 
(Windows) 

任意の カラーチヤー ト の 測 色 デー タを 取得す る 
(Mac  OS  X) 


「プリ ンタの センサーで 色 管理ず る 


プリ ン タの センサーを 使った カラーキャ リ ブ レーショ ン 機能を 使用す る ことで、 プリ ン トへッ ドの 個体差 や 経 年 変 
化に よる 色 味の ばらつきを 補正す る ことができます。 

また、 色 管理 ユー ティリ ティの Color  Calibration  Management  Console (が 下 CCMC) を 使用す る こ とで、 カラーキャ 
リブ レーショ ンを 実行したり、 プリンタの キャ リブ レーショ ン 履歴を 確認で きます。 プリンタが ネッ トワー クに 接続 
されて いれば、 コン ピユー タから リモ ートで 実行 管理で きます。 

プリンタの 色 管理 状態を 集中 管理で きる ので、 色 管理を 効率的 かつお コストで 実現し ます。 

プリ ンタの センサー を 使った カラー キャ リブ レーショ ン 

プリンタは 個体差 や 経 年 変化で 色 味が ばらつ くこと があります が、 本 プリンタの センサーを 使った カラーキャ リブ 
レー シ ョンを 実行す る ことで 色 味の ばらつきを 補正で きる ため、 EP 刷の 色 味の 変動を 軽減し ます。 

詳細 説明は が 下を 参照して く ださい。 

• プリ ンタの センサーを 使った カラーキャ リ ブ レーショ ン g ホの i 
カラー キャ リブ レー ショ ン 実行 案内 設定 

プリントへ ッ ドの 経 時 変化 や 環境変化で 色 味が 変わる ことがある ため、 カラー キャリブレーションを 定期的に 実施 
する ことが 大切です。 

本 プリンタでは、 カラー キャリブレーション 実行を お勧めす る 通知 機能が あり、 この 機能を 利用す る ことにより、 力 
ラー キャリブレーションの 実施 忘れを 防ぎ、 継続的 に 色 味の 変動を 軽減で きます。 

詳細 説明 はが 下を 参照 してく ださい。 

• プリ ン タの センサーを 使った カラーキヤ リ ブ レーシヨ ン BiUU 


キ ヤノ ン 純正 紙/出力 確認 紙仪 外の 用紙の カラー キャリブレーション 

測 色 ユニッ ト （オプション） を 搭載した 本 プリ ン タと 付属の Media  Configuration  Tool  (が 下 MCT) を 使用して、 [キャ 
リブ レー ション ター ゲッ ト] を 作成す る ことにより、 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙に おいても 印刷の 色 味 
の 変動を 軽減で きます。 

この [キャ リ ブ レーショ ン ター ゲッ ト] を 含む カスタム 用紙 情報 ファイルを 測 色 ユニッ ト非 搭載の キャ リ ブ レーショ 
ンリ ンク 対応 プリ ンタ （12 色 モデル） に、 付属の MCT で 登録 すれば、 お使いの 用紙で キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 
外の 用紙に も カラー キャ リブ レー ショ ンを 実行で き ます。 

また、 [キャリブレーション ター ゲッ ト] を 含む カスタム 用紙 情報 ファイルを 電子メールで 送付 すれば、 離れた 場所の 
キャリブレーション リンク 対応 プリンタ （12 色 モデル） でも キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙で カラー キャ リ 
ブ レー ショ ンの 実行が 可能 になります。 

各 拠点で 色 味の 統一が でき、 お使いの 用紙で キヤ リブ レーシヨ ン 作業が おこなえる ため、 効率的 かつお コストで 運用 
できます。 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙で カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 行う には、 MCT を 使いが 下の 手順が 必要で 
す。 


[カスタ ム 用紙の 追加] で 用紙 情報を 登録す る。 


色の 管埋 
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プリンタの センサーを 使った カラーキヤ リブ レーシヨ ン 


2  作成した カスタム 用紙に [キヤ リ ブレー シ ヨン ター ゲッ ト 作成] で [キヤ リ ブレー シ ヨン ター ゲッ ト] の 情報 
を 追加す る。 


3  [キヤ リブ レーシヨ ン ター ゲッ りの 情報を 含む カスタム 用紙 情報 ファイル として 保存す る。 


4  測 色 ユニッ ト非 搭載の キヤ リブ レー シ ヨン リンク 対応 プリンタ （12 色 モデル） に、 カスタム 用紙 情報 フ アイ 
ルを 追加す る。 


I  5  プリンタ 本体、 または 色 管理 ユー ティ リ ティ CCMC を 使用して、 カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る。 
詳細 説明 はが 下を 参照 してく ださい。 


Media  Configuration  Tool  (Windows) 
Media  Confiauration  Tool  (Mac  OS  X) 


一  P.546 


CCMC を 使用 してで きる こと 

色 管理 ユー ティリ ティの CCMC を 使用す ると が 下の 機能が 実行で きます。 

詳細 説明 はが 下を 参照 してく ださい。 

•  Color  Calibration  Management  Console  (Windows) 

•  Color  Calibration  Management  Console  (Mac  OS  X) 

• カラ ー キャ リブ レ ー ショ ンリモ ー ト 実行 

プリ ン タから 離れた 場所から カラー キャ リ ブレー ショ ンをリ モー ト 実行す る ことができます。 

• [カラー キャリブレーション 実行 推奨 度] の 表示 

[カラー キャ リブ レー シ ョン 実行 推奨 度] が プログレス バーで 表示され ます。 カラー キャ リブ レー シ ョンの 次回 
実行 までの 目安が 目 視 確認で きる の で 効率的 に 色 管理で きます。 

•リ モー ト 接続され た プリ ン タの カラーキャ リ ブ レーショ ン 履歴 管理 

プリ ン タの キヤ リ ブレー シヨ ン 履歴が 一覧表 示される ので、 リ モー ト 接続され た 複数 プリ ン タの 色 管理 状態を 
把握す る ことが 可能です。 

管理者は カラー キャリブレーションが 必要な プリンタの 特定、 実行、 管理が 可能で 管理 業務を 効率化で きます。 


「 ゾリ ン タの センサーを 使った カフ ー年 ヤリ ゾ レー ジョン 

プリ ンタの センサー を 使った カラー キャ リブ レーショ ンの 特長 

カラーキャ リブ レー シ ョンは、 EP 刷 時に、 プリンタの 個体差 や 経 年 変化に よる 色 味の ばらつきを 補正す る 機能です。 
プリンタの センサーで カラー キャリブレーションを 実行す ると、 プリンタに 内蔵され ている 調整 用 パターンが 印刷 
され、 プリ ン タの センサー により 調整 用 パターンが 自動的に 読み取られます。 

この 動作に より、 調整 用 パターンの 印刷 結果を 反映した キャ リ ブレー ション 調整 値が 設定され ます。 

ftk  • カラー キャ リブ レーショ ンを 実行 するとき は、 色 安定 精度を より 高める ために、 温度を 15 〜 30 での 範囲 内、 湿度を 40〜 
W  60% の 範囲 内と し、 温 湿度 環境を 毎回 一定に 揃えて ください。 


重要 


異なる 溫 湿度 環境で カラー キャリブレーションを 実行す ると、 正しく 調整され ない ことがあります。 

カラー キャリブレーションを 実行 するとき は、 プリンタに 直射日光 などの 強い 光が 当たらない ようにして ください。 
プリンタに 強い 光が 当たる と、 正しく 調整され ない ことがあります。 


カラー キヤ リブ レー シヨ ンの 実行時 期 

が 下の 場合に、 カラーキヤ リブ レーシヨ ンの 実行を お勧めし ます。 

- 初期 設置 時 

• プリント ヘッドを 交換した とき 

- が 前と 比べて 色 味の 変化を 感じた とき （ただし、 環境 や 印刷の 条件は、 同一に 揃えて ください） 

• 複数の プリ ン タから 色 味を 揃えて 印刷した いとき （ただし、 ファームウ エア および プリ ンタ ドライバの パ'- ジヨ 

ンや 設定 項目は、 同一に 揃えて ください） _ 

- 実行 案内が 表示され たと き （実行 案内の 設定 Bsem ) 


色の 管理 
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カラー キヤ リフレーションを プリンタの 操作 パネルから 実行ず る 

ここでは、 カラーキヤ リブ レーショ ンを プリンタの 操作 パネルから 実行す る 方法を 説明し ます。 

コン ピユー タから カラーキヤ リブ レーショ ンを 実行す る 場合は、 Color  Calibration  Management  Console の 操作 方 

法を 参照 してく ださい。  _ 

(「カラーキヤ リ ブ レーショ ンを 実行す る （Windows)」 参照） •，心" 

(「カラーキヤ リ ブ レーショ ンを 実行す る (Mac  OS  X)」 参照） gjgj ょ" 

• プリンタを 準備す る 


セツ ト する 用紙が、 カラー キヤ リ ブレー シヨ ンに 使用で きる か 確認し ます。 
(「カラー キヤ リブ レー シヨ ンに 使用で きる 用紙」 参照） HiBis&l 


2  用紙を セットし ます。 

(「口  ー ル 紙を 口  ー ル ホルダ ー に セ ットす る」 参照） 

(「ロール 紙を プリ ン タに セッ ト する」 参照） 

(「カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する」 参照） 

• カラーキヤ リ ブ レーシヨ ンを プリ ン タの 操作 パネルから 実行す る 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択 します。 


I  □  6  15：：：  1 

田 

印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [印き 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


4  [▲巧一、 [▼] キーを 押して [キヤ リブ レーシヨ ン] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


5  [▲] キー、 [▼] キーを 押し て [自動 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

環境 測定 や 用紙の 確認が 行われた 後、 カラー キヤ リ ブレー シ ヨンが 実行され 、キヤ リ ブレー ション 調整 値が 
自動的に 設定され ます。 


キャリブレーション 調整 値を 印刷 時に 適用ず る 

EP 刷 時に おける キャ リブ レー シ ョン 調整 値の 適用は、 プリンタ ドライバ または 操作 パネルの^ ニューで 設定で きま 
す。 

ただし、 プリンタ ドライバの 設定 値と 操作 パネルの^ ニューの 設定 値が 異なる 場合は、 プリンタ ドライバの 設定が 優 
先され ます。 


適用 方法 


操作 方法 


プリンタ ドライバの メニューで 設定す る。 
(Windows) 


[キヤ リブ レーシヨ ン 調整 値] を 設定して ください。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイア □グボ ッ クス (Windows)  J 参照） 


748 


プリンタ ドライバの メニ ューで 設定す る。 
(Mac  OS  X) 


[キヤ リブ レーシヨ ン 調整 値] を 設定して ください。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイア □グボ ッ クス (MacOSX)j 参照） 


操作 パネルの メニューで 設定す る。 


[設定/調整 メニュー] から、 [巧 字 調整]- [キャリブレーション]- [調整 値 有効 設定] の 順に 選 

択 します。  _ 

(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） GB 


应 • カラー キャリブレーションを 実行した 後で、 さらに 好みの 色に 調整したい 場合は、 プリンタ ドライバで 色を 調整し ます。 
す  (「プリンタ ドライバで 色を 調整して EP 刷す る」 参照） 6^ 


一  P.503 


-^P.483 


-^P.481 


一  P.758 


一  P.811 


-^P.781 
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測 色 ユニット (オプション) で 色 管理す る 


カラー キヤ リブ レー シヨ ンの 実行 履歷を 確認ず る 
カラーキヤ リブ レーシヨ ンの 実行 日 や 実行した 用紙 種類な どの 情報は、 つぎの 方法で 確認で きます。 


確認 方法 


操作 方法 


プリ ン タの 操作 パネルで 確認す る。 


[設定/調整 メニュー] から、 [EP き 調整]- [キャリブレーション]- [実行 履歴] の 順に 選択し ます。 
(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） 


プリンタの 情報を EP 刷す る。 


[設定/調整 メニュ ー] から、 [テスト プリン り- [ステータス プリン りの 順に 選択し ます。 
(「ステータス プリントに ついて」 参照） 


imagePROGRAF  Status  Monitor  で 確認 
する。 (Windows) 


imagePROGRAF  Status  Monitor の [情 漸 シート で、 [キヤ リ ブ レーシヨ ン 履歴 表示] ボタンを ク 

リックし ます。  _ 

( 「imaaePROGRAF  Status  Monitor  の特見 参照） 


プリンタ ドライバの [プリ ンタ 情報] ダ 
イア ログ ボ ッ クス で 確認す る。 (Mac  OS 
X) 


[プリ ンタ 情報] ダイアログ ボッ クスで、 [情報] タブを クリックし、 [キヤ リブ レー シヨ ン 履歴 表 

示] ボタンを ク リックし ます。  _ 

(「基本 設定 パネル (Mac 0SX)」 参照） 6^ 


Color  Calibration  Management  Console 
で 確認す る。 


[キヤ リブ レーシヨ ン] シート で 確認 します。 

(「カラーキヤ リブ レーシヨ ン 状況を 確認す る （Windows)」 参照） ( 
(「カラーキヤ リブ レーシヨ ン 状況を 確認す る （Mac 0S X) 」 参照） 


実行 案内の 設定 

実行 案内 は、 カラ-キャ リブ レ-ショ ンを 実行す るよう、 操作 ノ  く ネル、 imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) 、 
imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh)、 リ モート  Ul  および Color  Calibration  Management  Console  に 案内が 表 
示される 機能です。 

機能を 有効に すると、 つぎの 場合に 実行 案内が 表示され ます。 

- 新しい プリントへ ッ ドが 装着され たと き 

• カラー キャリブレーションを 実行して から、 一定量の 印刷が 実行され た 場合 
• カラー キャリブレーションの データ カ 《 初期化 された とき 

機能を 有効に する 場合は、 操作 パネルの メ ニュー で、 模行 案内 設定] を [オン] に 設定して ください。 

(「メニューの 設定 値」 参照） 


一  P.598 


Color  Calibration  Management  Console  の 管理機能を 使う 

Color  Calibration  Management  Console を 使用す ると、 つぎの ような 管理機能が 使えます。 

- 詳細な 実行 情報の 確認 
• コン ピュー タからの 実行 指示 
• 複数 台の プリンタの 管理 

詳細は Color  Calibration  Management  Console の 使い方を 参照して く ださい。 

(「Color  Calibration  Management  Console  (Windows)」 参照） 

(「Color  Calibration  Management  Console  (Mac  OS  X)」 参照） 


11 i 色 ユニッ ト （オプション) で 色 管理ず る 


測 色 ユニット （オプション） を 使用す ると、 本 プリンタ 内蔵の センサーより 多くの 機能が 使える ようになり、 より 高 精 
度な 色 管理を 実現し ます。 

また、 色 管理 ユー テイ リ テイの Color  Calibration  Management  Console  (が 下 CCMC) を 使用す る ことで、 カラーキヤ 
リブ レー シ ョンを 実行したり、 プリンタの キヤ リブ レー シ ョン 履歴を 確認で きます。 プリンタが ネッ ト ワークに 接続 
されて いれば、 コン ピュー タから リモ ートで 実行 管理で きます。 

プリ ン タの 色 管理 状態を 集中 管理で きる ので、 色 管理を 効率的 かつお コストで 実現し ます。 

ここでは、 測 色 ユニット （オプション） でで きる 色 管理に ついて 説明し ます。 

測 色 ユニット （オ プシ ョン） カラーキヤ リブ レーショ ン 

プリンタは 個体差 や 経 年 変化で 色 味が ばらつ くこと があります が、 本 プリンタの センサーを 使った カラーキヤ リブ 
レー シ ョンを 実行す る ことで 色 味の ばらつきを 補正で きる ため、 色 味の 変動を 軽減し ます。 

測 色 ユニッ ト （オプション） を 使用す ると、 本 プリンタ 内蔵の センサーより 高精度な カラー キヤ リブ レー シ ョンが で 
きます。 

詳細 説明は が 下を 参照して く ださい。 


色の 管理 


カラ— キヤ リブ レ— シヨ ン 
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• 測 色 ユニット （オ プ ショ ン） を 使った カラーキャ リ ブ レーショ ン gw 化 • 

カラー チェック による 色 精度の 管理 

カラー チェックでは、 調整 用 パターンを 印刷して 自動 測 色し、 [キャリブレーション ター ゲッ ト] (プリンタに 登録 さ 
れ ている 色の 基準 値） との 色 差を 算出し ます。 色 差が お客様 設定の しきい 値を 超える 場合は、 カラー キャ リブ レー シ 
ョンの 実行を お勧めし ます。 

詳細 説明 はが 下を 参照 してく ださい。 

• 測 色 ユニッ ト （オプション） を 使った カラーチェック 


キ ヤノ ン 純正 紙/出力 確認 紙仪 外の 用紙の カラ ー キャ リブ レ ー シ ョン 

. 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタで 実行す る 場合 

プリンタの センサーで カラーキャ リブ レーショ ンを 実行で きる 用紙は 限定され ています が、 測 色 ユニット （オプ 
シ ョン） を 使用す ると、 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙に も カラーキャ リブ レーショ ンが 実行で きます。 
キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙で カラー キャリブレーションす るには、 測 色 ユニット （オプション） を搭 
載した 本 プリ ン タと 付属の Media  Configuration  Tool  (が 下 MCT) を 使用して [キャ リブ レーショ ン ターゲット] 
を 作成し、 プリンタと コン ピュー タに 登録す る 必要が あ ります。 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙の [キャリブレーション ター ゲッ ト] を 作成す るには、 事前に [カスタム 
用 紙の 追加] で 用 紙 情報 ファイルの 登録が 必要です。 

対応 用紙に ついてはが 下を 参照して く ださい。 

• カラーキャ リブ レー シ ョンに 使用で きる 用紙 

[キャ リブ レーショ ン ター ゲッ ト] の 作成に ついてはが 下を 参照して ください。 

• キャ リブ レーショ ンター ゲット の 作成 （Windows) 

• キャリブレーション ターゲットの 作成 （MacOSX) 

. 測 色 ユニッ ト非 搭載 プリンタで 実行す る 場合 

測 色 ユニッ ト （オプション） を 搭載した 本 プリンタと 付属の MCT を 使用して、 [キャ リブ レーショ ン ター ゲッ 
卜] を 作成す る ことにより、 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙に おいても 巧 刷の 色 味の 変動を 軽減で きま 
す。 

この [キャ リブ レ ー ション タ ー ゲッ ト] を 含む カスタ ム 用紙 情報 フ ァイ ルを 測 色 ユニット 非 搭載の キャ リブ レ ー 
ショ ンリ ンク 対応 プリ ンタ （12 色 モデル） に、 付属の MCT で 登録す れ肤 お使いの 用紙で キヤノン 純正 紙/出力 
確認 紙が 外の 用紙に も カラー キャリブレーションを 実行で きます。 

また、 [キャ リブ レーショ ン ター ゲッ ト] を 含む カスタム 用紙 情報 ファイルを 電子^-ルで 送付 すれば、 離れた 場 
所の キャ リブ レー シ ョン リンク 対応 プリンタ （12 色 モデル） でも キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙で カラ 
ー キャ リ ブレー ショ ンの 実行が 可能に なり ます。 

各 拠点で 色 味の 統一が でき、 お使いの 用紙で キャ リブ レー シ ョン 作業が おこなえる ため、 効率的 かつお コストで 
運用で きます。 

測 色 ユニッ ト非 搭載の キャ リブ レー ショ ンリ ンク 対応 プリ ンタ （12 色 モデル） で キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 
外の 用紙で カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 行う には、 MCT を 使いが 下の 手順が 必要です。 


[カスタ ム 用紙の 追加] で 用紙 情報を 登録す る。 


2  作成した カスタム 用紙に [キヤ リ ブレー シ ヨン ター ゲッ ト 作成] で [キヤ リ ブレー シ ヨン ター ゲッ ト] の 情報 
を 追加す る。 


3  [キヤ リブ レーシヨ ン ター ゲッ りの 情報を 含む カスタム 用紙 情報 ファイル として 保存す る。 


4  測 色 ユニッ ト非 搭載の キヤ リブ レー シ ヨン リンク 対応 プリンタ （12 色 モデル） に、 カスタム 用紙 情報 フ アイ 
ルを 追加す る。 


I  5  プリンタ 本体、 または 色 管理 ユー ティ リ ティ CCMC を 使用して、 カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る。 
詳細 説明 はが 下を 参照 してく ださい。 


Media  Configuration  Tool  (Windows) 
Media  Confiauration  Tool  (Mac  OS  X) 


一  P.546 


色の 管埋 
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測 色 ユニッ ト (オプション) を 使って みる 


CCMC を 使用 してで きる こと 

色 管理 ユー ティリ ティの CCMC を 使用す ると が 下の 機能が 実行で きます。 
詳細 説明 はが 下を 参照 してく ださい。 


Color  Calibration  Management  Console  (Windows;  | 
Color  Calibration  Management  Console  (Mac  OS  X) 


小. 766 


一  P.798 


カラ ー キヤ リブ レ ー シ ョンの リモ ー ト 実行 

プリ ン タから 離れた 場所から カラー キャ リ ブレー シ ョンを リ モー ト 実行す る ことができます。 

[カラー キャ リブ レー ショ ン 実行 推奨 度] の 表示 

[カラー キャ リブ レー シ ョン 実行 推奨 度] が プログレス バーで 表示され ます。 カラー キャ リブ レー シ ョンの 次回 
実行 までの 目安が 目 視 確認で きる の で 効率的 に 色 管理で きます。 

カラー チェックの リモート 実行 

プリンタから 離れた 場所から カラー チェックを リモート 実行す る ことができます。 

リ モー ト 接続され た プリ ン タの カラー キャ リ ブレー ショ ン 履歴 管理 

プリ ン タの キャ リ ブレー ショ ン 履歴が 一覧表 示される ので、 リ モー ト 接続され た 複数 プリ ン タの 色 管理 状態を 
把握す る ことが 可能です。 

管理者は カラー キャリブレーションが 必要な プリンタの 特定、 実行、 管理が 可能で 管理 業務を 効率化で きます。 
測 色 データの 出力 

測 色 ユニット （オプション） を 利用して 任意の カラーチャー トの測 色 データを コン ピュー タに 保存で きます。 キ 
ヤ ノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙の 測 色 データを 市販の に C プロ ファイル 作成 ソフトに 取り込めば、 キ ヤノ 
ン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙のに C プロ フ ァイ ルを 作成す る こと が 可能に なり ます。 

対応 用紙に ついてはが 下を 参照して ください。 

測 色 データの 取得に 使用で きる 用紙 


11 i 色 ユニット （オプション) を 使って みる 


ここでは、 実際に 測 色 ユニッ トを 使って カラー キャリブレーションを 実行し、 プリンタを 調整す る 例を 紹介して いま 
す。 

• 用意す る もの 

• プリンタ 本体 
• 測 色 ユニット 

• カラー キャリブレーションに 使用で きる 用紙 
@  • お使いの 用紙が、 カラーキヤ リブ レーシヨ ンに 使用で きる ことを 確認して おいてく ださい。 


メモ 


(「カラー キヤ リ ブレー シ ヨンに 使用で きる 用紙」 参照） 


プリンタの 操作 パネルから カラー キャリブレーションを 実行ず る 

ここでは、 カラーキャ リブ レーショ ンを プリンタの 操作 パネルから 実行す る 方法に ついて 説明し ます。 

用紙を セットし、 操作 パネルから メニ ユーを 選択す る だけで、 簡単に カラーキャ リブ レーショ ンが 実行で きます。 


色の 管理 
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プリンタに 用紙を セットし ます。 


2  操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キー、 [ ►] キーを 押して LlilJ  (設定/調整 タブ) を 選択し、 [OK] キーを 
押します。 


[  3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [EP き 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

4  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [キヤ リ ブ レーシヨ ン] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


(  5  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [自動 調整 (高精度)] を 選択し、 [OK] キーを 押す と カラー キャリブレーションが 

実行され ます。 

プリンタに 内蔵され ている 調整 用 パターンの 印刷と 測 色が 実行され、 プリンタに 調整 値が 自動的に 設定され 
ます。 

@  • 詳細に ついては、 「測 色 ユニット （オプション) を 使った カラー キャリブレーション」 を 参照して ください。 gaga 
メモ 


コン ピユ ー タから カラ ー キヤ リブ レ ー シヨ ンを 実行ず る には 

Color  Calibration  Management  Console を 使う と、 こ こで 説明した 操作と 同様の 操作が コン ピュー タから 実行で き 
ます。 


詳細に ついては、 Color  Calibration  Management  Console の 使い方を 参照して く ださし、。 
(「カラー キヤ リ ブレー シヨ ンを 実行す る （Windows) 」 参照） J 
(「カラーキヤ リ ブ レーシヨ ンを 実行す る （MacOSX)」 参照） 


今  P.781 


一  P.811 
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測 色 ユニット (オ プシ ヨン) を 使った カラーキヤ リブ レーシヨ ン 


[ 測 色 ユニット （オプション) を 使った カラーキヤ リブ レーショ ン 

測 色 ユニッ トを 使った カラー キヤ リブ レー シ ョンの 特長 

カラーキヤ リブ レー シ ョンは、 EP 刷 時に、 プリンタの 個体差 や 経 年 変化に よる 色 味の ばらつきを 補正す る 機能です。 
測 色 ュニッ トで カラーキヤ リブ レーショ ンを 実行す ると、 プリンタに 内蔵され ている 調整 用 パ ター ンが 印刷され、 測 
色 ュニッ トの測 色 センサー により 測 色が 自動的に 実行され ます。 

この 動作に より、 測 色 結果を 反映した キヤ リ ブレー ション 調整 値が 設定され ます。 

測 色 ユニッ トを 使った 場合は、 プリンタの センサーを 使った 場合に 比べて、 精度の 高い カラー キヤ リブ レー シ ヨンが 
実行で きます。 


©  . 

重要 


カラー キヤ リブ レーシヨ ンを 実行 するとき は、 色 安定 精度を より 高める ために、 温度を 15 〜 30 での 範囲 内、 湿度を 40 - 
60% の 範囲 内と し、 温 湿度 環境を 毎回 一定に 揃えて ください。 

異なる 溫 湿度 環境で カラー キャリブレーションを 実行す ると、 正しく 調整され ない ことがあります。 

カラー キャリブレーションを 実行 するとき は、 プリンタに 直射日光 などの 強い 光が 当たらない ようにして ください。 
プリンタに 強い 光が 当たる と、 正しく 調整され ない ことがあります。 


カラー キャ リブ レー ショ ンの 実行時 期 

が 下の 場合に、 カラーキャ リブ レーショ ンの 実行を お勧めし ます。 

- 初期 設置 時 

• プリント ヘッドを 交換した とき 

- が 前と 比べて 色 味の 変化を 感じた とき （ただし、 環境 や 印刷の 条件は、 同一に 揃えて ください） 

• 複数の プリンタから 色 味を 揃えて 巧 刷したい とき （ただし、 ファームウ ェア および プリンタ ドライバの バ ージョ 
ンや 設定 項目は、 同一に 揃えて ください） 

- 実行 案内が 表示され たと き （実行 案内の 設定 〇^) 

•カラー チェックを 実行 し、 測定 結果が しき い 値を 超えて いた 場合。 

(「測 色 ユニット （オプション） を 使った カラーチェック」 参照） B3H3a 

カラー キャリブレーションを プリンタの 操作 パネルから 実行ず る 

ここでは、 カラー キャ リブ レー シ ョンを プリンタの 操作 パネルから 実行す る 方法を 説明し ます。 

コン ピュー タから カラーキャ リ ブ レーショ ンを 実行す る 場合は、 Color  Calibration  Management  Console の 操作 方 
法を 参照して ください。 

(「カラーキャ リ ブ レーショ ンを 実行す る （Windows)」 参照） 

(「カラーキャ リ ブ レーショ ンを 実行す る （MacOSX)」 参照） 

• プリンタを 準備す る 


セツ ト する 用紙が、 カラー キヤ リ ブレー シヨ ンに 使用で きる か 確認し ます。 
(「カラーキヤ リブ レーシヨ ンに 使用で きる 用紙」 参照） 


2  用紙を セットし ます。  _ 

(「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セッ ト する」 参照） 

(「ロール 紙を プリンタに セットす る」 参照） ggsaa 

^  • お使いの 用紙で 一度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パネルの メニューで [画質 調整] を 実行して 
^  くださぃ。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


3  ホ ワイ ト / ブラック バッキングの 色を 選択し ます。 

白を 選択す る ことを お勧めし ます。  _ 

(「ホ ワイ ト / ブラック バッキング (オプション） の 色を 替える」 参照） 6^3 

©• ホワイト/ブラック バッキングの 色は、 カラー キャリブレーションを 実行す る ごとに 変更せ ず、 選択した 色を 使い 
続けて ください。 
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4  調整 用 パターンの サイズを 選択し ます。 

操作 パネルの^ ニューで [パターン サイズ] を 設定し ます。 
(「メ ニ ュ ーの 設定 値」 参照） 


一  P.598 


@  • 測 色 精度を 優先したい 場合は、 [パターン サイズ] を [大きい] に 設定す る ことを お勧めし ます。 
メモ 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンを プリンタの 操作 パネルから 実行す る 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 「イ] キ ー、「►] キーを 押して I 七 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


□  61 5：：： 1 

巧 

印刷 可能です 
[OK> 設定/調整 メ 

ニ ュー 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2 


[3 


4 


5 


[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [キャリブレーション] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲巧一、 [▼巧一を 押して [自動 調整 搞 精度)] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

環境 測定 や 用紙の 確認が 行われた 後、 カラー キヤ リ ブレー シ ヨンが 実行され 、キヤ リ ブレー ション 調整 値が 
自動的に 設定され ます。 


キャリブレーション 調整 値を 印刷 時に 適用ず る 

印刷 時に おける キャ リブ レー シ ョン 調整 値の 適用は、 プリンタ ドライバ または 操作 パネルの^ ニューで 設定で きま 
す。 

ただし、 プリンタ ドライバの 設定 値と 操作 パネルの^ ニューの 設定 値が 異なる 場合は、 プリンタ ドライバの 設定が 優 
先され ます。 


適用 方法 


操作 方法 


プリンタ ドライバの メニューで 設定す る。 
(Windows) 


[キヤ リブ レーシヨ ン 調整 値] を 設定して ください。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイア □グボ ッ クス (Windows)  J 参照） 


プリンタ ドライバの メニューで 設定す る。 
(Mac  OS  X) 


[キヤ リブ レーシヨ ン 調整 値] を 設定して ください。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイア □グボ ッ クス (MacOSX)j 参照） 


操作 パネルの メニューで 設定す る。 


[設定/調整 メニュー] から、 [EP 字 調整]- [キャリブレーション]- [調整 値 有効 設定] の 順に 選 

択 します。  _ 

(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） SB 


@  • カラー キャリブレーションを 実行した 後で、 さらに 好みの 色に 調整したい 場合は、 プリンタ ドライバで 色を 調整し ます。 


メモ 


(「プリンタ ドライバで 色を 調整して EP 刷す る」 参照） 


カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 実行 履歷を 確認ず る 
カラー キャリブレーションの 実行 日 や 実行し た 用紙 種類な ど の 情報は、 つ ぎの 方法で 確認で きます。 


確認 方法 


操作 方法 


プリ ンタの 操作 パネルで 確認す る。 


[設定/調整 メニュー] から、 [巧 き 調整]- [キャリブレーション]- [実行 履歴] の 順に 選択し ます。 
(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） 


プリンタの 情報を 印刷す る。 


[設定/調整 メニュ ー] から、 [テスト プリント]- [ステータス プリント] の 順に 選択し ます。 
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測 色 ユニッ ト (オプション) を 使った カラー チェック 


確認 方法 


操作 方法 


プリンタの 情報を EP 刷す る。 


(「ステータス プリ ント について」 参照） 


imagePROGRAF  Status  Monitor  で 確認 
する。 (Windows) 


imagePROGRAF  Status  Monitor の [情 制 シート で、 [キヤ リ ブ レーシヨ ン 履歴 表示] ボタンを ク 

リックし ます。  _ 

( 「 imaaePROGRAF  Status  Monitor  の特鼠 参照） 


プリンタ ドライバの [プリンタ 情報] ダ 
イア ログ ボ ッ クス で 確認す る。 (Mac  0S 
X) 


[プリ ンタ 情報] ダイアログ ボッ クスで、 [情報] タブを クリックし、 [キヤ リブ レー シヨ ン 履歴 表 

示] ボタンを ク リックし ます。  _ 

(「基本 設定 パネル (Mac 0SX)」 参照） 


Color  Calibration  Management  Console 
で 確認す る。 


[キヤ リ ブ レー シ ヨン] シート で 確認し ます。 

(「カラーキヤ リブ レーシヨ ン 状況を 確認す る （Windows)」 参照） | 
(「カラーキヤ リブ レーシヨ ン 状況を 確認す る （Mac 0S X) 」 参照) 


一  P.779 


一  P.810 


実行 案内の 設定 

実行 案内 は、 カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す るよう、 操作 ノ  く ネル、 imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) 、 
imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh)、 リ モート  Ul  および Color  Calibration  Management  Console  に 案内が 表 
示される 機能です。 

機能を 有効に すると、 つぎの 場合に 実行 案内が 表示され ます。 

- 新しい プリントへ ッ ドが 装着され たと き 

• カラー キヤ リブ レー シヨ ンを 実行して から、 一 定量の 印刷が 実行され た 場合 
• カラーキヤ リブ レーシヨ ンの データカ 《 初期化 された とき 

機能を 有効に する 場合は、 操作 パネルの メ ニュー で、 模行 案内 設赶を [オン] に 設定して ください。 

(「メニューの 設定 値」 参照） 


一  P.598 


Color  Calibration  Management  Console  の 管理機能を 使う 

Color  Calibration  Management  Console を 使用す ると、 つぎの ような 管理機能が 使えます。 

- 詳細な 実行 情報の 確認 
• コン ピュ ー タからの 実行 指示 
- 複数 台の プリンタの 管理 

詳細は Color  Calibration  Management  Console の 使い方を 参照して く ださい。 

(「Color  Calibration  Management  Console  (Windows)」 参照） 

(「Color  Calibration  Management  Console  (Mac  OS  X)」 参照） 

。測 色 ユニット （オプション) を 使った カラーチ ェック 

測 色 ユニッ トを 使った カラー チェックの 特長 

カラー チェックは、 プリンタに 内蔵され ている 調整 用 パターンの 測 色 結果と キャリブレーション ター ゲッ ト との 色 
差を 算出し ます。 

カラー チェックを 実行す ると、 調整 用 パターンが 印刷され、 測 色 ユニッ トの測 色 センサー により 測 色が 自動的に 実行 
されます。 

得られた 測定値は、 プリンタ に 登録 さ れ ている キャ リブ レーショ ン ターゲット と 比較され、 キャ リ ブ レーショ ン ター 
ゲット との 色 差が 操作 パネル および Color  Calibration  Management  Console に 表示され ます。 

^  • カラー チェックの 調整 用 パターンが EP 刷され ると きには、 操作 パネルの メニューで [調整 値 有効 設定] 力 《 [無効] に 設定され 
^  ていても、 キャ リブ レーショ ン 調整 値が 適用され ます。 

/、て （「測 色 ユニット （オプション) を 使った カラーキヤ リブ レーシヨ ン」 参照） 


しきい 値を 設定ず る 

しきい 値は、 カラー チェックの 判定に 使用し ます。 

Color  Calibration  Management  Console  で 設定 してく  ださし、。 
(「カラー チェックを 実行す る （Windows)」 参照） 

(「カラーチ ェックを 実行す る （MacOSX)」 参照） 


色の 管理 
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カラー チェックを プリンタ の 操作 ノ  f ネルから 実行ず る 

ここでは、 カラー チェックを 操作 パネルから 実行す る 方法に ついて 説明し ます。 

コン ピュー タから カラーチ ェッ クを 実行す る 場合は、 Color  Calibration  Management  Console の 操作 方法を 参照 し 
てくだ さい。 

(「カラー チェックを 実行す る （Windows)」 参照） 

(「カラーチェックを 実行す る （MacOSX)」 参照） 

• プリンタを 準備す る 


セットす る 用紙が、 カラー チェックに 使用で きる か 確認 します。 

カラーチェックに 使用で きる 用紙は、 測 色 ユニッ ト による [自動 調整 搞精 啟] が 実行で きる 用紙です。 
(「カラー キヤ リブ レー シヨ ンに 使用で きる 用紙」 参照） Bawaa 


2  用紙を セットし ます。  _ 

(「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セッ ト する」 参照） Q2SI 
(「ロール 紙を プリンタに セットす る」 参照） ggisa 

@  • お使いの 用紙で 一度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パネルの メニューで [画質 調整] を 実行して 
(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


3  ホ ワイ ト / ブラック バッキングの 色を 選択し ます。  _ 

(「ホ ワイ ト / ブラック バッキング (オプション） の 色を 替える」 参照） 

^  • ホワイト/ブラック バッキングの 色は、 測 色 ユニットで カラーキヤ リブ レーショ ンを 実行した ときの 色を 選択し 
^ てくだ さぃ。 

(「測 色 ユニット （オプション) を 使った カラーキヤ リブ レーシヨ ン」 参照） 6^ 


4  調整 用 パターンの サイズを 選択し ます。 

操作 パネルの^ ニューで [パターン サイズ] を 設定し ます。 


(「メ ニ ユーの 設定 値」 参照） 


一  P.598 


メモ 


カラーチェックの 精度を 高く する 場合は、 測 色 ユニッ トで カラー キャリブレーションを 実行した ときの [パター 
ン サイズ]  を 選択して ください。 


(「測 色 ユニット （オプション) を 使った カラーキヤ リブ レーシヨ ン」 参照） 


カラー チェックを 操作 パネルから 実行す る 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して Liil 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


I  口  II  公 


印刷 可能です 
[0K] 二 設定/調整 メニ ユ- 


メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2 


3 


|4 


5 


[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [キャリブレーション] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [カラーチェック プリント] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
環境 測定 や 用紙の 確認が 行われた 後、 カラー チェックが 実行され ます。 
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ホ ワイ ト / ブラック バッキング (オプション) の 色を 替える 


〇  操作 パネルに 結果が 表示され ます。 

測 色 結果が しきい 値を 超えて いた 場合は、 カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 実行を お勧めし ます。 


Color  Calibration  Management  Console  の 管理機能を 使う 

Color  Calibration  Management  Console を 使用す ると、 つぎの ような 管理機能が 使えます。 

- 詳細な 実行 情報の 確認 
• コン ピュー タからの 実行 指示 
• 複数 台の プリンタの 管理 


詳細は Color  Calibration  Management  Console の 使い方を 参照して く ださい。 
(「Color  Calibration  Management  Console  (Windows) 」 参照） j 
(「Color  Calibration  Management  Console  (Mac  OS  X)」 参照） 


小. 766 


一  P.798 


「ホワイト/ブラック バッキング (オプション) の 色を 替える 

ホ ワイ ト / ブラック バッキングは、 測 色 ユニット （オプション） での 測 色に 使用し ます。 用途に 応じて、 白 （ホワイト バ 
ッ キング） または 黒 （ブラック バッキング) が 選択 できます。 


© 

重要 


ホワイト/ブラック バッキングは 壊れ やすいので、 曲げたり 落としたり しないで ください。 


昇降 ユニッ トが 下がって いる 場合は、 測 色 ユニット カ 
バーを 開き、 昇降 ユニッ トの 中央部 (青い ラベル 付近） 
を 持ち上げます。 


^  . 昇降 ユニットの 端 部を 持ち あげる と、 故障の 原因になります。 
重要 


2 


プリンタの 電源を オフに します。 _ 

(「電源を オン/オフに する」 参照） 

#1  • プリンタの 電源を入れた ままの 状態で ホ ワイ ト / ブラック バッキングの 色を 変更した 場合、 プリンタは 色が 変更 
^  された ことを 認識で きません。 


3 


選択され ている 色を 確認し ます。 

測 色排紙 ガイ ドの 左側に ある 王 角 マークと ホワイト/ 
ブラ ッ クバ ッ キン グの 左側 の 王 角 マー クが 合って い 
る 色が 選択され ています。 


4  測 色排紙 ガイ ドに 取り付けられ ている ホ ワイ ト /ブラ 
ック バッキングの 端を 持って 矢印の 方向に 動かし、 固 
定を 解除し ます。 


色の 管理 


カラ— キヤ リブ レ— シヨ ン 


7 

5 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カラーキヤ リブ レーシヨ ンに 使用で きる 用紙 


iPF 6450 


©• ホ ワイ ト / ブラック バッキングを 取り扱う 場合は、 ホワイト 
バッキング (a) および ブラック バッキング (b) を 直接 手で 触 

卜1/"^  し、"^'  /  /""ご  し、 

表面が ミちれ た り、 傷ついたり すると、 正し い 測 色 結果が 得ら 
れ ない 場合が あります。 


「カラー キヤ リブ レー シ ヨンに 使用で きる 用紙 

用紙の 使用 推奨 環境 

推奨 使用 環境は 用紙の 種類に よつ て 異なり ますので、 用紙の 種類に 合つ た 推奨 環境 範囲 内で 使用して く ださし、。 
詳細に ついては、 用紙 リファレンス ガイドを 参照 してく ださい。 


用紙の 種類と 調整 タイプ 


- カラー キヤ リ ブレー シヨ ンに 使用で きる 用紙 種類は、 プリ ン タの センサーで 実行す る 場合 （[自動 調整]) とオプ 
シ ヨンの 測 色 ユニッ トで 実行す る 場合 （[自動 調整 (高精度)]) で 異なります。 


プリ ン タの センサ ー で カラ ー キャ リ ブレ ー ショ ンを 実行す る 場合、 カラ ー キャ リブ レ ー シ ョン の 調整 タイプが 
決まって います。 （カラーキャ リ ブ レーショ ンの 調整 タイプ B3Bgl) 

測 色 ユニッ トで カラー キャリブレーションを 実行す る 場合、 用紙 個別 キャリブレーションが 実行され ます。 （力 
ラーキヤ リブ レーシヨ ンの 調整 タイプ 


- 表に 記載され ている 用紙 種類は、 プリンタの 操作 パネルに 表示され る 名前です。 


用紙 種類 

Media  Configuration  Tool  の インス トール 時 
に 選択した 使用 地域 
[日本]、 [アジ 

ア] S  [オ セア  [欧州]  [アメリカ] 

ニア] 

プリンタの センサー による 
[自動 調整] 実行時の 調整 タイ 
プ 

測 色 ユニット による [自動 調整 (高 精 
度)] 実行時の 調整 タイプ 

[Opaque  Paper  120] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

用紙 個別 キャリブレーション 

腹 ロコ- 卜綱 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[特厚 コート 紙] 

選択 可 

選択 不可 

選択 不可 

実行 不可 

[Matt  Coated  180] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

実行 不可 

ユ- ザ- ズ ガイド 
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カラーキヤ リブ レーシヨ ンに 使用で きる 用紙 


Media  Configuration  Tool  の インス トール 時 
に 選択した 使用 地域 
用紙 種類  [日本]、 [アジ 

ア] 、[オ セア  [欧州]  [アメリカ] 

ニア] 

プリンタの センサー による 
[自動 調整] 実行時の 調整 タイ 
プ 

測 色 ユニット による [自動 調整 搞精 
度)] 実行時の 調整 タイプ 

[Hi  Res  BarrierP] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

実行 不可 

用紙 個別 キャリブレーション 

[スタン ダード コウ タク] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[スタン ダード 八ンコ ウタ 
ク] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[フォト 光沢 紙 HG] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[フォト 半 光沢 紙 HG] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

に  lossyPhoto  200g] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

に  atinPhoto  200g] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

に  lossyPhoto  240] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

に  atinPhoto  240] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[フォト 光沢 HG 厚 口] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[フォト 半 光沢 HG 厚 口] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[RC  Photo  Luster] 

選択 不可 

選択 不可 

選択 可 

用紙 個別 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[Pearl  Photo  260] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

実行 不可 

[プレミアム 光沢 2 厚 口] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[プレミアム 半 光沢 2 厚] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[光沢 プラチナ グレード] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

実行 不可 

[グロス プルー フ （ウス ク 
チ)] (*1) 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

用紙 個別 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

用紙 個別 キャリブレーション 

[マツ ト プルーフ （ウス ク 
チ)] (*1) 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

用紙 個別 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[プルーフ 用紙 3] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

用紙 個別 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[プルーフ 用紙 2] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[Proof  Glossy  195] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

実行 不可 

[Proof  SemiG1 195] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

用紙 個別 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[Proof  SemiGI  255] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

実行 不可 

[Roll-UpGlossF180] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

実行 不可 

[フ ァイン アート （フ オト）] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[ファイン アー トフ オト 厚 
印 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キヤ リブ レー シ 

ヨン 

[ファイン アート （画材)] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

実行 不可 
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*1 : ソフトウェア RIP が 別途 必要です。 


◎. 

メモ 


ご 使用の 用紙が 用紙 種類に 記載され ていない 場合は、 調整 タイプが 用紙 共通 キャリブレーションの 用紙で カラー キャ リブ 
レー シ ョンを 実行 すれば、 ご 使用の 用紙に 対して キャリブレーション 調整 値を 設定す る ことができます。 

各 用紙 種類に 対す る 設定は Media  Configuration  Tool により 変更で きます。 

設定を 変更す る ことにより、 選択 不可の 用紙 種類を 操作 パネルに 表示させる ことができます。 

(「用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える （Windows)」 参照） Baswsi 
(「用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える （MacOSX)」 参照） QB 


カラー キヤ リブ レー シ ヨンに 使用で きる 用紙の サ イブ 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンに 使用で きる 用紙の サイズは 、カツ ト 紙と ロール 紙で 異なります。 
詳細 について は、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださい。 

- プリンタの センサー による [自動 調整] 実行時 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅 (上の 用紙 

けこた し、 用紙の 種類に よっては 406.4  mm (16.00 インチ) 幅]^(上の用紙） 

カット 紙を 使用す る 場合 

未使用の八4/レターサイズ]^(上の用紙1枚 

(ただ し、 用紙の 種類に よっては、 未使用の A2 サイ ズ]^(上の用紙 1 枚） 

• 測 色 ュニッ ト による [自動 調整 (高精度)] 実行時 
406.4  mm (16.00 インチ） 幅が 上の 口ール 紙 

用紙 情報の 登録 およ び 確認 
• 用紙 情報を プリンタに 登録す るには 

- 新しく 発売され た 用紙を 使用す る 場合は、 用紙 情報を プリンタ 本体 および プリンタ ドライバに 登録す る必 
要が あり ます。 キヤノンの ホー ムぺ ージ から 新しい バ ージョ ンの [用紙 情報 フ アイ ル] (Media  Information 
File) を ダウン ロー ドし、 インストールして ください。 

(「用紙の 種類」 参照） ezai 

. キヤノン 純正 紙が 外の 用紙 または 出力 確認 紙が 外の 用紙 情報を プリンタ および プリンタ ドライバに 登録す 
る 場合は、 Media  Configuration  Tool を 使います。 

(「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用す る （Windows)」 参照） BdbkJil 
(「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用す る （MacOSX)」 参照） 


プリンタに 登録され ている 用紙 情報を 確認す るには 

•コン ピュー タで 確認す る 場合は、 Color  Calibration  Management  Console の [キヤ リ ブ レー シ ヨン] シート 

を 参照して ください。  _ 

(「キヤ リブ レーシヨ ン シート （Windows)」 参照） 

(「キヤ リ ブレ ー シヨ ンシ ー ト (Mac  OS  X)」 参照） 

•プリ ン タで 用紙 情報を 印刷す る 場合は、 操作 パネルの メニューで、 [用紙 詳細 プリン ト] を 選択して くださ 
い 0 

[Calibration] 欄に、 つぎの よう に 表示され ます。 


表示 

意味 

[Standard] 

プリンタの センサーを 使った カラーキヤ リブ レーシヨ ン への 対応 

用紙 種類 

Media  Configuration  Tool  の インス トール 時 
に 選択した 使用 地域 
[日本]、 [アジ 

ア] 、[オ セア  [欧州]  [アメリカ] 

ニア] 

プリンタの センサー による 
[自動 調整] 実行時の 調整 タイ 
プ 

測 色 ユニット による [自動 調整 搞精 
度)] 実行時の 調整 タイプ 

[FA  Enha.  V.  255] 

選択 不可 

選択 不可 

選択 可 

実行 不可 

用紙 個別 キャリブレーション 

[Wat  Res  Art  CVS] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

実行 不可 

[Graphic  Canvas] 

選択 不可 

選択 不可 

選択 可 

実行 不可 

[ArtMatte  Canvas] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

実行 不可 

[キャンバス (マット) 2] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

実行 不可 

一  P.808 


一  P.777 


-^p.563 


-^P.531 


-^P.474 


^P.560 


^P.528 
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カラーキヤ リブ レーシヨ ンに 使用で きる 用紙 


表示 

意味 

[High 

Precision] 

測 色 ユニットを 使った カラーキャ リブ レーショ ン への 対応 

[OK 

(Common)] 

用紙 個別 キャ リ ブレー シ ョンが 実行され ます 

[OK(Unique)] 

用紙 個別 キャ リ ブレー シ ョンが 実行され ます 

[N/A] 

カラー キャリブレーションを 実行で きません 

[N/A 

カラー キャリブレーションを 実行で きません が、 測 色 データ の 取得に 使 

(Colorimetry 

Only)] 

用で きます 

Canon  imagePROGRAF  iPFxxxx  Pap. Detail  Print 


01  Media  Name:xxxxxxxxxx 


Calibration:  Standard:OK(Common)  High  Precision:OK(Unique) 


み  み 

• 操作 パネルの メニューの [システム 設定] の [用紙 設定 初期化] で [する] を 選択す ると、 工場 出荷 時の 設定 値に 戻ります。 
Media  Configuration  Tool により 追加 または 更新した 用紙の 情報 も 消去され るた め、 Media  Configuration  Tool で 情報を 追 
^  加した 用紙で カラー キャリブレーションを 実行して いた 場合、 すべての 種類の 用紙で カラー キャリブレーションが 適用 さ 

れ なくなります。 

カラー キヤ リ ブレー シヨ ンを 適用 させたい 場合は、 工場 出荷 時に 設定され ている 用紙の 種類の 中で カラー キヤ リ ブレー シ 
ヨンに 対応して いる 用紙を 使用して、 カラーキヤ リブ レーシヨ ンを やり直して ください。 


カラ ー キャ リブ レ ー ショ ンの 調整 タイプ 

カラ ー キャ リブ レ ー ショ ンに は、 用紙 共通 キ ャリブ レ ー シ ョン と 用紙 個別 キャ リブ レ ー シ ョンの 2 つの 調整 タイプ 
が あり、 カラー キャリブレーション 実行時に いずれ か 一方が 選択され ます。 

選択され る 調整 タイプは、 カラー キャリブレーションを 実行す る 用紙 種類に よって 決まります。 

• 用紙 共通 キャリブレーション 

用紙 共通 キャリブレーションは、 用紙の 種類 ごとに カラー キャリブレーションを 実行す る 必要がない ので、 短 時 
間で 容易に 複数の 用紙 種類を 運用で きる と いう 特長が あり ます。 

用紙 共通 キャ リ ブレー ショ ンに 分類され る 用紙で カラー キャ リ ブレー ショ ンが 実行され ると、 用紙 共通 キャ リ 
ブレー ショ ンが 実行され た 用紙 種類に 対して、 専用の キャ リ ブレー ショ ン 調整 値が 設定され ます。 
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カ ラー 

キヤ リ ブレー シ ヨン 
を 実行 


用紙 種類 A に 専用の 
キヤ リブ レー シヨ ン 調整 値が 
設定され る。 

また、 用紙 種類 B 〜 用紙 種類 N 
にも キヤ リ ブレー シ ヨン 調整 値 
が 設定され る。 


@  • カラー キャリブレーションが 一度で も 実行され ていて、 専用の キャリブレーション 調整 値が 設定され ている 用紙 種 


メモ 


類に 対しては、 キャリブレーション 調整 値の 上書きは 実行され ません。 


用紙 種類 B 


用紙 
種類 A 


iic 


用紙 
種類 N 


用紙 共通  カラー  ■用紙 種類 B に 専用の キャリブレーション 

キャ リ ブレー シ ョン  キャ リ ブレー シ ョン  調整 値が 設定され る。 

用の 用紙を  を 実行  ■専用の キャリブレーション 調整 値が 

プリ ンタに セット  設定され ていない 用紙 種類 C 〜 用紙 種類 N は、 

(用紙 種類 B に 交換）  新しい キャ リ ブレー シ ョン 調整 値に 

上書き される。 

- 専用の キャリブレーション 調整 値を 持つ 
用紙 種類 A の キヤ リ ブレー シヨ ン 調整 値は 
上書きされ ない。 


用紙 個別 キャリブレーション 

用紙 個別 キャリブレーションに 分類され る 種類の 用紙で カラー キャリブレーションが 実行され ると、 カラー キ 
ヤリ ブレー シヨ ンが 実行され た 用紙 種類に 対しての み キヤ リ ブレー シヨ ン 調整 値が 設定され ます。 

用紙 種類 X 


用紙 個別 

キヤ リ ブレー シヨ： 
用の 用紙を 
プリンタに セット 


を 実行 


用紙 個別 

キヤ リ ブレー シ ヨン 
を 実行した 巧 紙 種類 
に対して のみ、 

キヤ リブ レ ー シ ヨン 
調整 値が 設定され る 


@  • 用紙 個別 キャリブレーションに 分類され る 用紙を 使用す る 場合で も、 カラー キャリブレーションが 一度 も 実行され 


メモ 


て おらず、 専用の キャリブレーション 調整 値を 持たない 用紙 種類は、 用紙 共通 キャリブレーションが 実行され ると キ 
ャリ ブレー ション 調整 値が 上書きされ ます。 

•プリ ン タの センサーによる カラーキャ リ ブ レーショ ンで 設定され た キャ リ ブ レーショ ン 調整 値と オプションの 測 色 
ユニッ ト による カラーキヤ リブ レーシヨ ンで 設定され た キヤ リブ レーシヨ ン 調整 値は 異なる データで 管理され てい 
ます。 

そのため、 プリンタの センサーで 用紙 共通 キャリブレーションが 実行 されても、 測 色 ユニット により 設定され た キヤ 
リブ レー ション 調整 値は 上書きされ ません。 


さらに、 カラーキヤ リ ブ レーシヨ ンが 実行され ていない、 すべての 用紙 種類の すべての 印刷 品位に 対しても、 キ 
ヤリブ レー シヨ ン 調整 値が 設定 されます。 


用紙 種類 A 


用紙 
種類 C 


シ ツ 
_  セ ^ 
レを に 類 
通 ブ紙夕 種 
共 リ用ン 紙 
紙 ヤのリ 用 
用 キ用プ { 
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測 色 デー タの 取得に 使用で きる 用紙 


[ 測 色 データの 取得に 使用で きる 用紙 

用紙の 使用 推奨 環境 

推奨 使用 環境は 用紙の 種類に よって 異なります ので、 用紙の 種類に 合った 推奨 環境 範囲 内で 使用して ください。 
詳細 について は、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださい。 


測 色 データ の 取得 に 使用で き る 用紙の 種類 
測 色 データの 取得には、 が 下の いずれ かの 種類の 用紙が 使用で きます。 


.  Media  Configuration  Tool のイ ン ストー ル 時に 選択した 使用 地域 

ホ M 重ん  [日本]、 [アジア]、 [オセアニア]  [欧州]  [アメリカ] 

[プレミアム 普通 紙] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

に- ■卜綱 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[Matte  Coated  90] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

[Hi  ResCtd  Bond] 

選択 不可 

選択 不可 

選択 可 

[Opaque  Paper  120] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

瞻ロコ -卜綱 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[Matt  Coat  140g] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

選択 不可 

[特厚 コート 紙] 

選択 可 

選択 不可 

[MatteCoated  170] 

選択 不可 

選択 不可 

選択 可 

[Matt  Coated  180] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

[Hi  Res  BarrierP] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

[Hi  Res  Gra  P] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

[マット フォ トぺ- パ-] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[スタン ダード コウ タク] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[スタン ダード 八ン コウ タク] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

適用され ている キャ リブ レー ショ ン 調整 値を 確認ず る 

用紙 種類に よっては、 プリンタの センサー および 測 色 ユニッ トの 両方で カラー キャリブレーションが 実行で き、 2 種 
類の キャリブレーション 調整 値を 持つ こと がで きます。 

この 場合、 印刷 時 には、 最後に 実行した カラーキャ リ ブ レーショ ン で 設定 された キャ リブ レーショ ン 調整 値が 適用 さ 
れ ます。 

現在 適用され ている キヤ リ ブ レーシヨ ン 調整 値は、 Color  Calibration  Management  Console または 操作 パネルの メ 
ニューで 確認で きます。 


確認 方法 


操作 方法 


表示 内容 


Color  Calibration 
Management  Console 
で 確認す る。 
(Windows) 


Color  Calibration 
Management  Console 
で 確認す る。 （Mac  OS 
X) 


[用紙の 状態] ダイアログ ボ ッ クスを 表示し、 
[種別] を 参照し ます。 

(「キヤ リブ レーシヨ ン シート （Windows)」 参 

脂、） BSBSi 


[用紙の 状態] ダイアログ ボ ツ クスを 表示し、 
[種別] を 参照し ます。 

(「キヤ リブ レーシヨ ンシ ート （MacOSX)」 
参照） 


[自動 調整]: プリンタの センサーで 設定され た キヤ リブ レー シ 
ヨン 調整 値 

[自動 調整 (高精度)] :測色 ユニット で 設定 された キヤ リブ レー 
ション 調整 値 


操作 パネルの メニ I 
一で 確認す る。 


[設定/調整 メニュー] から、 [EP 字 調整]- [キ 
ヤリブ レー シ ヨン]- [実行 履歴] の 順に 選択 
し、 [調整 タイプ] を 参照し ます。 _ 

(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） 


[共通 キャ リブ] : プリン タの センサーで 設定 された キャ リブ レ 
ー ショ ン 調整 値 (用紙 共通 キ ャリブ レーショ ン） 

[個別 キャ リ ブ]: プリ ンタの センサーで 設定され た キャ リブ レ 
ー ショ ン 調整 値 (用紙 個別 キャリブレーション） 

[個別 キャ リ ブ 高精度/ 標]: 測 色 ユニツ トで 設定され た キャ リブ 
レーショ ン 調整 値 ([パ ターン サイズ] が [標準]) 

[個別 キャ リ ブ 高精度/ 大]: 測 色 ユニツ トで 設定され た キャ リブ 
レー ショ ン 調整 値 （[パ ターン サイズ] 力 《[大きい]) 
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.  Media  Configuration  Tool のイ ン ストー ル 時に 選択した 使用 地域 

ホ M 重ん  [日本]、 [アジア]、 [オセアニア]  [欧州]  [アメリカ] 

[フォ ト 光沢 紙 HG] 

選択 可 

選択 不可  選択 不可 

[フォト 半 光沢 紙 HG] 

選択 可 

選択 不可  選択 不可 

に  lossyPhoto  200g] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

に  atinPhoto  200g] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

に  lossyPhoto  240] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

に  atinPhoto  240] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

[フォ ト 光沢 HG 厚 口] 

選択 可 

選択 不可  選択 不可 

[フォト 半 光沢 HG 厚 口] 

選択 可 

選択 不可  選択 不可 

[RC  Photo  Luster] 

選択 不可 

選択 不可 

選択 可 

[Pearl  Photo  260] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

[プレミアム 光沢 2 厚 口] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[プレミアム 半 光沢 2 厚] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[フォト 用紙 (薄口)] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[フォト 用紙 (厚 口)] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[写真 用紙 絹目 調] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[光沢 プラチナ グレード] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[グロス プルーフ （ウス クチ)] (*1) 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

[マッ ト プルーフ （ウス クチ)] (*1) 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

[プルーフ 用紙 3] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

[プルーフ 用紙 2] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

[Proof  Glossy  195] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

[Proof  SemiG1 195] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

[Proof  SemiGI  255] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

[新聞 プルーフ 用紙] (*1) 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[合成紙 (糊 無し)] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[合成紙 (糊 付き)] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

[Adhesstre  Vinyl] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

[ScrimBannerVinyl] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

[Durable  Banner] 

選択 不可 

選択 不可 

選択 可 

[Roll-UpGlossF180] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

[バック ライト フィルム HG] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

[Durable  BL  Film] 

選択 不可 

選択 不可 

選択 可 

[防炎 クロス] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[ポ ンジ クロス 3] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

[フ アイン アート （フ オト）] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[フ アイン アート フ オト 厚 口] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[ファイン アート （画材)] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[FA  Enha.  V.  225] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

[FA  Enha.  V.  255] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

[アート 紙 (厚 口)] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[アート 紙 (特 厚)] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[Wat  Res  Art  CVS] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

[Graphic  Canvas] 

選択 不可 

選択 不可 

選択 可 

[ArtMatte  Canvas] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

色の 管埋 
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測 色 デー タの 取得に 使用で きる 用紙 


.  Media  Configuration  Tool のイ ン ストー ル 時に 選択した 使用 地域 

ホ M 重ん  [日本]、 [アジア]、 [オセアニア]  [欧州]  [アメリカ] 

[ArtSatin  Canvas] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

[キャンバス (マット) 2] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

閒綱 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[クリア フィルム (CAD)] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[コ- 卜紙馈 口)] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[コ- 卜紙僱 口)] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[ビニール (糊 付き)] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[ビ ニ-ル (ノ け—)] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

[光沢 フィルム] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

*1 : ソフトウェア RIP が 別途 必要です。 


©• 各 用紙 種類に 対す る 設定は Media  Configuration  Tool により 変更で きます。 

設モ东 ホち ホス；- > i.r  >  n 遇が ス: HT の 田が 插銷 东區作 A° クリ ，し 一 ま 志 ゴ廿方 


メモ 


設定を 変更す る ことにより、 選択 不可の 用紙 種類を 操作 パネルに 表示させる ことができます。 
(「用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える （Windows)」 参照） 

(「用紙 種類の 表示/非 表示を 切り 替える (MacOS X)」 参照） 


一  P.528 


一  P.560 


色の 管理 


カラ— キヤ リブ レ— シヨ ン 


5 

6 
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Color  Calibration  Management  Console  (Windows) 

Color  Calibration  Management  Console  の 特長 .  766 

インスト ー ル 手 川 頁 .  767 

ソ クン イ ン スト ー ルよ 川 頁 .  769 

起動 方 S .  769 

メイン ウインドウ .  770 

フ アイル^ ニユー .  773 

ツ ー ルメ ニュ ー （キャ リブ レ ー ショ ンシ ー ト 表示 時） . 774 

ツール メニュー （色の 測定 シー ト 表示 時） . 774 

ヘルプ メ ニュー .  775 

プリンタ リスト .  775 

キャ リ ブレー シ ョン シート . 777 

色の 測定 シート .  778 

カラー キャ リブ レー シ ョン 状況を 確認す る .  779 

カフ ー 千 ヤゾフ レ ー ン 3 ンを夫 tr ろな . 781 

任意の カラー チャートの 測 色 データを 取得す る .  783 

カラー チて ックを 実行す る . 789 

実行 履歴を お気に入りに 登録す る .  793 

実行 履歴を お気に入りから 削除す る .  794 

実行 履歴を コンピュータに 保存す る .  795 

表示 単位を 切り替える .  796 

カラー キャリブレーションの 完了を 音で 知らせる .  796 

I  Color  Calibration  Management  Console  の 特長 

Color  Calibration  Management  Console は、 複数の プリ ンタ に対して 、カラーキャ リブ レーショ ンの 状況の 把握 や 力 
ラー キャ リブ レー シ ョンの 実行が できる ソフトウェアです。 測 色 ユニッ トが 搭載され ている プリンタに 対しては、 測 
色 データの 取得 や、 カラー チェックが 実行で きます。 

• カラー キャリブレーション 状況の 表示 
• カラ ー キャ リブ レ ー シ ョンの 実行 
• 測 色 データの 取得 
• カラー チェックの 実行 

カラー キャ リブ レー ショ ン 状況の 表示 

ネッ ト ワーク や USB で 接続され た プリ ン タカ 《、メイン ウィンドウに リスト 表示され ます。 

プリンタが 複数 台 ある 場合、 同じ 用紙 種類で カラー キャリブレーションが 実行され ていて、 その 用紙が セッ ト されて 
いる プリンタは、 同じ キャ リブ レー シ ョング ループに 表示され ます。 同じ キャ リブ レー シ ョング ループの プリンタ 
は、 カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行す る ことで 同じ 色 味に 補正で きます。 

メイン ウィンドウから プリンタを 選択す ると、 その プリンタの カラー キャリブレーションの 状況 や 実行 履歴な どが 
表示され ます。 

カラーキヤ リブ レーシヨ ン 状況の 確認 方法は 「カラーキヤ リブ レーシヨ ン 状況を 確認す る」 を 参照して ください。 


カラー キャリブレーションの 実行 

カラ ー キャ リ ブレ ー ショ ンを 実行 できます。 

カラー キャリブレーションを 実行す ると、 プリンタの 個体差 や 経 年 変化に よる 色 味の ばらつきを 補正で きます。 
カラーキャ リブ レーショ ンの 実行 手順は、 「カラーキャ リブ レーショ ンを 実行す る」 を 参照して ください。 e^i 

の  >  キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 (外の 用紙で カラー キャリブレーションを 実行す るには、 その 用紙の キャリブレーション ター 
W ゲッ トが 必要です。 キャリブレーション ター ゲッ トの 作成は、 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタで、 測 色 ユニッ ト 対応 プリンタに 


メモ 


同捆 されて いる Media  Configuration  Tool を 使って 作成す る ことができます。 
キヤ リブ レーシヨ ン ター ゲツ トの 作成に ついてはが 下を 参照して ください。 

• キヤ リブ レーシヨ ンタ ーゲツ トの 作成 OEa 


色の 管埋 


厂 010 「 0 山 lib>ml:lon  M 山 n 山 Qemenl; 广 onwole  (windows) 


が 
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インス トール 手順 (Windows) 


カラー チャートの 測 色 データ 取得 

任意の カラー チャートを 測 色して、 測 色 データを コンピュータに 保存で きます。 この データを 市販の に C プロ ファ 

イル 作成 ソフトウェアに 読み込む と JCC プロ ファイルを 作成で きます。  _ 

測 色 データの 取得 手順は、 「任意の カラーチャー トの測 色 データを 取得す る」 を 参照して ください。 gggga 

@  • この 機能は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ 

カラー チェックの 実行 

カラーチェ ッ クを 実行で き ます。 

カラ ー チ ェッ クを 実行す ると、 内蔵 パ タ ー ンを巧 刷 し、 プリンタ に 登録 さ れて いる キャ リブ レ ー シヨ ンタ ー ゲットと 
の 色 差が 算出 さ れ 、チて ック 結果が 表示され ます。 

カラー チェックは、 プリンタの 色 状態を 詳細に 確認したい ときに 実行し ます。 _ 

カラー チェックの 実行 手順は、 「カラーチェックを 実行す る」 を 参照して ください。 ga^ 

@  • この 機能は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ 

っンス h — ル丰 J 候 

Color  Calibration  Management  Console をイ ンス トー ルす る 手順は、 が 下のと おり です。 

CD-ROM ドライ ブ に、 User  Software  CD-ROM を 挿入 し、 インストーラを 起動 します。 


f 


•イ ン ストーラの 画面が 表示され ない 場合は、 [マイコン ピュー タ] から CD-ROM アイコンを 開き、 [setup.exe] を 
^  クリックし、 アイコンを 開きます。 


2  [ソフト ウェ ア 個別 インス I -ー ル] ボタ ンを クリック 
します。 


Canon 


imagePROGRAF 

setup  Menu  ver. x.xx 

i プリンタ ドライバの インストール i 


タ ドライバを インストールし、 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  j 

潔獄 トビ- 樵说端 課 避 離^^ 

ソフトウェア 個別 インストール  j 
ブ U ンタ ドライ; かさ 桂 ソフト もアの 中から ぶ 要な をのを 個 則 I こ インスト ル 


終了 


巧 


[Color  Calibration  Management  Console] の [インス 
トール] ボタンを クリ ック します。 


インストール ー覧 

lU 下の ソフトウェアを インストールし ます。 [インストール] を クリックして ください。 

README ファイル まを： I 


imagePROGRAF ブ / ノタ ドライバ 

.ィンスト-ルが 

冒 

38MB 

imagePROGRAF  Status  Monitor 

'ィンスト-ルが 

冒 

20MB 

Media  Configuration  Tool 

ィン スト- ルイ 

圓 

imagePROGRAF  Print  Plug-In 

'ィンスト-ル j 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 

ィン スト-ル j 

圍 

4MB 

Au れ CAD 用プ / ノタ ドライ J  S 最適化 キット 

ィン スト- ル 1 

圓 

Color  Calibration  Management  Console 

ィン スト-ル j 

圓 

30MB 

"i な B 月を 読みむ "フ トウ エアに マウス カー ソ J レを 巧づ I ナ てくだ さい。 


色の 管理  〔0|0「 (alibration  Managernent  (onsole  (windows)  が 
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4  [次へ] ボタンを クリ ック します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 


伴 

X?' 


系 


i 


回 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  t ツト アップへ ようこ 


この プ □ジラムは、 imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console 
をコシ ピュー タじ インストール します c この た ット アップ プ □ジラムを 実 巧す る 前に、 すぺ 
ての Windows プ □ヴ ラムを が 了す る ことを 巧 装し ます。 


くちる (扭  II  /Wn)>  ]  I キャンむ レ ] 


5  使用 許諾 契約書を 読んで、 [使用 許諾 契約の 全 条項に 
同意し ます] を 選択し、 [次へ] ボタンを ク リックし ま 
す。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 
ほ 用 I 丰 i 殺 巧 


ソフト ウ： [ア 使用み 连 契約 ま 


本ソフ トウ エアを ご ほ 用になる 脯 こ、 1U 下の 文 まを よく わ 読みく ださい。 

この 巧 •巧は、 わぎ 様と、 キヤノン 巧 巧 会れ (W 下 キヤノンと 言います) との 間の 契が] です。 

キた〇 は、 も' 客 横 (こ 巧し、 本契約 まと 其に 提供す る ソフト ウ 王ア您 マニュアルを 含み、 これらを 紀杯 して 
W 下 「本 ソフトた ア」 と 言います) のを まよ 的 ほ 用 俺を 下記 ま 巧 じを づき i 午諾 し、 わ 客樣も 下記 丢巧 じご 
同 新 ホ だく ものと します。 

も' 客滿 ま、 「本 ソフト かア」 の インスト-ルを もって、 この 契 抑厢 ました ことじね ります。 

わ客樣 げこの 装 抑 こ 同まで きね い 巧 合には、 ご ほ 用 •インストール されす、 をち じ 「本 ソフ トウ 王ア」 を 破 巧して 
下さい。 

1 .ほ 用 i おを 


□ 


@ 賺捕 靜講鬻 むのを 美 巧に 筒黨 Ilf 锁, 
© ほ 用 i キ諾巧 約のを 巧に 同 ましません (が 


I  く 戻る (を 1[ みへ (N)  >  I  [ キャン t ル I 


む インス トール 先を 選択して、 [次へ] ボタンを クリック 
します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 
インスト ル ホの 进巧 


回 


Li, お 


I 


ファイルを インスト ルす るフ オルタを 涯巧 してく ださい。 


インスト  ー J 枕の フ オルタ 


P: 去 Program 


Files¥Canon¥iPFCCMC 


I  棘… 1 


I  く 戻る 喊  1〔 みへ (N)  >  I に キャンむ レ 


[インストール] ボタンを クリ ック します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 
インスト-ル 準 楠の 完了 


，- こし*- 


インスト-ルを 剛 巧る 準 楠び おいました。 

[イシ ス トール] を 如 ツク して インス トールを 胡 化して ください。 


を クリック します。 ウィト ド 


誦 


I  く 戻る 喊  I [インストール J  I キャン t ル 


[  8  デスク トツプに  Color  Calibration  Management 

Console の シヨー ト カツ ト アイ コンを 作成した いと 
きは、 [はい] ボタンを クリ ック します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Manaaement  Console  -  InstallShield  Wi... な 

シヨー ト カツ トを デスクトップに 作成しても よろしいで すか？ 


はい 的  i  いし、 え 化) 


色の 管埋 
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アン インス トール 手順 (Windows) 


9  [はい、 今す ぐ コン ピュー タを 再起動し ます。] または 
[いいえ、 後で コンピュータを 再起動し ます。] を 選択 
し、 [完了] ボタンを クリ ック します。 

コン ピュー タを 再起動す ると、 Color  Calibration 
Management  Console のイ ンス トー ルが 完了し ます。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 
Ins わ HShie Id  Wizard の 完了 

•> 

1/  InstaHShield  Wiz が d は、 imagePROGRAF  Color  Calibration  Management 

,  Console を正滿 ソンス トルし ました。 この フでゲ ラムを ほ 用す る 肺 こ、 ] ン ピュ- 夕を再 

4  おかす るぶ 要げ あります。 


今は い、 今が〕 ン ピュー 姑ち 拉か します。' 

©いいえ、 巧で] ンむ- 夕を再 おかします。 

巧 了] ボタンを クリックして セツ トア》 プ をが 了 してく ださい。 


-r  r ! 


I  < 戻る (段 i[ 完了  ] 〔 キ サンむ レ I 


「アン インス! ル 手順 

Color  Calibration  Management  Console を アン イ ンス トー ルす る 手順は、 が 下のと おり です。 

「 1 [スター ト] メ ニユー から [すべての プログラム] >[imagePROGRAF  Color  Calibration  Management 
Console] > [Uninstaller  (imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console)] を 選択し ます。 


2  [削除] を 選択し、 [次へ] ボタンを ク リックし ます。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 
ようこそ 

プ □ヴ ラムを 修正、 または 刖除 します。 


回 


©惜 正 (口 


舒 

@刖敞切 

国 


お 回の セツ トアッ プでイ シス トールした すべての プ □ヴ ラム 碟 能を 巧イ シス トールし ます。 


すぺ ての インス トルされ ている 碟 おを 肖 I 臓し ます。 


みへ (N)>  J  G キャン t ル 


3  [完了] ボタンを クリ ック します。 

Color  Calibration  Management  Console  の アン イ ンス 
I -ー ルが 完了し ます。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 
i  アン インストール 完了 


hstaHShield  Wizard は、 imagePROGRAF  Color  Calibration  Management 
Console 上の イン テ ナンスを 完了し ました。 


I 


I  < 戻る (攻 |[ — ■完了  —] [ キ サンむ レ I 


1  S 動 方法 


Color  Calibration  Management  Console を 起動す る 手順は、 が 下のと おり です。 

デスク ト ップ のに 010 r  Calibration  Manaaement  Console] アイ コンを ダ ブルク リックし ます。 


Color  Calibration 
Manaaement ... 


色の 管理 


广 010 「广山 lib> 「山 tion  M 山 n 山。 emenl; 广 onwole  (windows) 


が 
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Color  Calibration  Management  Console  メイン ウイン ドウが 表示され ます。 


0^  •デス ク トツプに [Color  Calibration  Management  Console] アイコ ン がない 場合は、 [スターり メ ニユー から [すべての プロ 
グラム] >[imagePR0GRAF  Color  Calibration  Management  Console] > [imagePROGRAF  Color  Calibration  Management 
Console] を 選択し ます。 

(インク イン ドク 

Color  Calibration  Management  Console の メイン ウインドウは、 タイ トルバー、 メニ ユーバ ー、 [プリンタ] リスト、 
[キ ヤリブ レ ー シ ヨン] シ ー ト、 [色の 測定] シ ー ト で 構成され ています。 

[キヤ リブ レー シ ヨン] シート と [色の 測定] シー ト は、 A  [キヤ リ ブ レーシヨ ン] ボタン または B  [色の 測定] ボタンを 
クリ ック すると 切り替わります。 メニュー バーの [ファイル] メニューから 切り替える こと もで きます。 


タイ トルバ ー 

[プリンタ] リストで 選択した プリンタの 機種 名、 ポート 名、 設置 場所が 表示 されます。 


I  巧  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iPFxxxx  xxx-xxx.xxx.xxx  x> 


i| 


メニ ューバ ー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 


フ アイ JU (目 ジ- ルの 〜 レブ 脚 


各 メニューの 詳細に ついては、 が 下を 参照して くださし N。 

• ファイル メニュ ー 

•ツ ー ル メニュ ー （キヤ リブ レ ー シヨ ンシ ー ト 表示 時） ■ 
• ツール メニュ ー （ 色の 測定 シート 表示 時） 

• ヘルプ メニュ ー 


色の 管埋 
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メイン ウインドウ (Windows) 


[プリンタ] リスト 

操作 可能な プリンタが 表示され ます。 詳細に ついては、 「プリンタ リスト」 を 参照して ください。 


プリ:/ 夕 


Canon  iPFxxxx 
旧  Canon  iPFxxxx 


を 


ブ 心 か 障卽… 


Status  Monitor 


ア カウ：/ ティ：/ ヴ .. 
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メイン ウインドウ (Windows) 


iPF 6450 


[キヤ リブ レ ー シ ヨン] シ ー ト 

カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行で きます。 詳細に ついては 、「キャリブレーション シート」 を 参照して ください。 


キヤ リブ レー ソ ヨン  I 


〇 


実行 |_ 


カラ- キサ リブ レ— ンむ 実行 推 装 唐 


み  キ州 ブレ-ン ヨシ 


1 キ州 ブレーン ヨン 巧み 

-1 

固 

用沾 種類 

が お 

カラー キサ リブ トシ 3 シ印 

> 

R 配 コ-卜 很 

正が 

2011/08/03  13:14 

日 

I 用紙の が お... I 


[色の 測定] シート 

カラー チャートの 測 色 データを 取得したり、 カラー チェックを 実行で きます。 詳細に ついては、 「色の 測定 シー 
卜」 を 参照して ください。 

@ • 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 


み 


i 


[ データな 巧… I  [ わ 穿に 入り… 


色の 管埋 
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iPF 6450 


ファイル メ ニュー (Windows) 


I ファイル > (ニ ュ- 


[ファイル] メニ ューの 各項 目について 説明し ます。 


ファイル (日 ジ- ルの ヘルプ お） 


キで リブ レー シ E; ン に） 
み をの 測を (凹） 

プリンタ リスト 更新 (山 
プリンタ 眉 報 化)… 

Status  Monitor(S)... 
户 カウン テイン ヴ (互)… 

晋联 設定 (卧" 

按了  (目 


[キャリブレーション]/  [色の 測定] 

メイン ウィンドウの シート を 選択し ます。 

[プリンタ リスト 更新] 

メイン ウィンドウ の 左側 にある [プリンタ] リスト が 最新の 状態 になります。 

[プリ ンタ 情報] 

[プリ ン タ] リストで 選択した プリ ン タの [プリ ンタ 情報] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 

プリンタ の 詳細情報を 確認で きます。 

[Status  Monitor] 

[プリ ン タ] リス トで 選択した プリ ン タの imagePROGRAF  Status  Monitor が 起動し、 印刷 ジョ ブの 状態な どを 
確認で きます。 

Status  Monitor の 詳細に ついては、 「imagePROGRAF  Status  Monitor の 特長」 を 参照して く ださい。 0心 ょ • 
[アカウンティング] 

[プリンタ] リス トで 選択した プリ ン タの imagePROGRAF  Status  Monitor  Accounting  Manger の メイ ン ウィン 
ドウ が 起動し、 EP 刷に かか った コストな どを 確認で きます。 

アカウンティングの 詳細に ついては 、「アカウンティングに ついて」 を 参照して ください。 Bsmk 
[環境 設定] 

[環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

Color  Calibration  Management  Console に 表示され る 単位を 切り 替えたり 、カラーキャ リブ レーショ ン 、測 色 デ 
一夕の 取得 または カラー チェックの 実行が 完了した ときに 音を 鳴らす 設定な どが できます。 

[終了] 

Color  Calibration  Management  Console  を 終了  します。 
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ツール メニュ ー( キヤ リフ レー シヨ ンシー ト 表が 苗 (Windows) 


iPF 6450 


いツ ー ル > (ニュ ー （キヤ リブ レ ー シヨ ンシ ー ト 表示 時） 

メイン ウィ ン ドウに [キ ヤリブ レ ー シ ヨン] シ ー ト が 表示され て いると きの [ツ ー ル]^ ニュ ー の 各項 目 について 説明 
します。 

ッール 订。 〜レプ (H)  _ 

キで リブ レー シ 三! ン に）  I 

プ □グレス 完了後は ダイア □ヴを P 苗 じる (L) 

«  キで リブ レー シ 3 ン 済み！: 目） 

をて 〔が 

カス クム 巧 紙 巧） 

用紙の 靈 町" 

重 新 (U) 


• [キヤ リブ レー シ ヨン] 

[カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 実行] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 

選択した プリンタの カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行で きます。 

カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る 手順は、 「カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る」 を 参照して ください。 


一  P.781 


• [プログレス 完了後は ダイアログを 閉じる] 

カラー キャリブレーション 終了 時に、 プログレス ダイアログ ボックスを 自動的に 閉じる か 閉じない かを 切り 替 
えます。 

チェック マー クが 付いている ときは、 プログレス ダイアログ ボックスが 自動的に 閉じます。 

• [キャ リブ レーショ ン 済み]/ 拴 て]/ [カスタム 用紙] 

メイン ウィンドウ （[キャ リブ レーショ ン] シ ート） の 用紙 リストに 表示す る 用紙 種類を 選択し ます。 

• [用紙の 状態] 

[用紙の 状態] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

選択した 用紙の カラー キャリブレーション や カラー チェックの 実行 履歴が 確認で きます。 

- [更新] 

メイン ウィンドウの 用紙 リスト を 最新の 状態 にします。 

ッ—ル > - L  — 饱の測 定ゾ— 卜 表ぶ 時） 

メイン ウィ ン ドウに [色の 測定] シ ー ト が 表示され て いると きの [ツ ー ル] メニュ ー の 各項 目 について 説明 します。 

@  • 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 

ジール (T。 〜レプ (H)  _ 

測を デーをの 取 信 (M)  ] 

カラーチェが ク (曰） 

/ 手. I 頃訪巧 ウィンドウの* を、 〔巧 

プ □グレス 完 7 棲は ダイ 尹 □ヴを PJ じる 〔L) 

お気に入り (巧… 

履 度の 詳捆 (D)  j 

デーを おを (U)--. 

実行 履 腰 ひ:: SV 出力 间  ► 


• [測 色 データの 取得] 

手順 説明 ウィンドウ または [実行 履歴の 選択] ウィンドウを 表示し ます。 
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iPF 6450 


ヘルプ メ ニュー (Windows) 


選択した プリンタで カラー チャートを 測 色し、 測 色 データを 取得で きます。 

測 色 データの 取得を 実行す る 手順は、 「任意の カラーチャー トの測 色 データを 取得す る」 を 参照して ください。 

• [カラーチェ ック] 

[カラー チて ックの 実行] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 

選択した プリンタの カラー チェックを 実行で きます。 

カラーチェックを 実行す る 手順は、 「カラーチェックを 実行す る」 を 参照して ください。 

• [手順 説明 ウィンドウの 表示] 

[測 色 データの 取滸を 実行 するとき に、 手順 説明 ウィンドウを 表示す るかし ないかを 切り替えます。 

チェック マークが 付いている ときは、 手順 説明 ウィンドウが 表示され ます。 

• [プログレス 完了後は ダイアログを 閉じる] 

[カラー チェック] または [測 色 データの 取得] 終了 時に、 プログレス ダイアログ ボックスを 自動的に 閉じる か 開 
じない かを 切り替えます。 

チェック マー クが 付いている ときは、 プログレス ダイアログ ボックスが 自動的に 閉じます。 

• [お気に入り] 

[お気に入りの 管理] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

お気に入りに 登録され ている 実行 履歴 力 《 確認で きます。 

• [履歴の 詳細] 

[実行 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

メイン ウィンドウの [実行 履歴] で 選択 している 実行 履歴の 詳細が 確認で きます。 

• [データ 保存] 

[測 色 データの 出力] ダイア ロ グボッ クスを 表示 します。 

メイン ウィンドウの [実行 履歴] で 選択して いる 実行 履歴の 測 色 データを コンピュータに 保存し ます。 

@  • 実行 履歴を 複数 選択して いる 場合、 この メニューは 選択で きません。 

メモ 

• [実行 履歴の CSV 出力] 

[選択した 履圃を 選択す ると、 メイン ウィンドウの 误行 履圃で 選択して いる 実行 履歴を CSV 形式の ファイル 
で コン ピュー タに 保を します。 

[全ての 履歴] を 選択す ると、 メイン ウインドウの [実行 履歴] に 表示 さ れて いるすべ ての 実行 履歴を CSV 形式の 
ファイルで コン ピュー タに 保存し ます。 


「ヘルプ;) (ニ ュー 


[ヘルプ] メニ ューの 各項 目について 説明し ます。 


〜レプ (H) 


ヘルプ 〔H) 

バージ E: ン障報 (が… 


[ヘルプ] 

Color  Calibration  Management  Console  の ヘルプを 表示 します。 

[バージ ョ ン 情報] 

[バ ージョ ン 情報] ダイアログ ボックスが 表示され、 Color  Calibration  Management  Console のバ ージョ ンが確 
認 できます。 


「プリンタ リスト 


[プリンタ] リストに 表示され る プリンタは、 ネッ ト ワーク や USB で 接続され たが 下の 条件を 満たす プリ ン タです。 
ただし、 サーバー 経由で 接続して いる プリンタは 表示され ません。 

•  Color  Calibration  Management  Console  に 対応した プリ ンタ 
• プリンタ ドライバが インストールされ ている プリンタ 


色の 管理  Color  Calibration  Management  Console  (windows)  ^ 

7 


ユ- ザ- ズ ガイド 


プリンタ リスト (Windows) 


iPF 6450 


y 心を 


• [プリンタ] 

給 紙 中の 用紙で カラー キャ リ ブレー シ ョンが 実行され ている 場合、 同じ 用紙が 給 紙され ている プリ ン タは、 [キ 
ャ リブ レー シ ョング ループ] 配下に 表示され ます。 

カラー キャリブレーション に関する メッセージが ある プリンタには CD が 表示され ます。 

測 色 ユニットを 搭載した プリンタには H が 表示 されます。 

プリンタ 名を ダブル クリ ック すると、 [プリンタ 情報] ダイアログ ボックスが 表示され、 プリンタの 詳細情報を 確 
認 できます。 

•  Color  Calibration  Management  Console 力 《 起動 中には、 プリ ン タの 追加、 プリ ン タの 削除、 プリ ンタ名 変更は、 [プリン 
う 吃 夕] リス トに 反映され ません。 [プリンタ] リス トに 反映したい 場合は、 Color  Calibration  Management  Console を 終了 
し、 再度 起動して ください。 

•  A ボタン 

この ボタンを ク リックす ると、 [プリ ン タ] リストが 最新の 状態になります。 

• [プリンタ 情報] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 選択した プリンタの [プリンタ 情漸 ダイアログ ボックスが 表示され、 プリンタの 
詳細情報を 確認で きます。 
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キヤ リブ レーシヨ ンシ ート (Windows) 


[Status  Monitor」 ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 選択した プリ ン タの imagePROGRAF  Status  Monitor が 起動し、 EP 刷ジョ ブの状 
態な どを 確認で きます。 

Status  Monitor の 詳細に ついては、 「imagePROGRAF  Status  Monitor の 特長」 を 参照して く ださい。 


一  P.664 


[アカウンティング] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 選択した プリ ン タの imagePROGRAF  Status  Monitor  Accountina  Manger の; < 
イン ウィンドウが 起動し、 印刷に かかった コストな どを 確認で きます。 

アカウンティングの 詳細に ついては 、「アカウンティングに ついて」 を 参照して ください。 


一  P.668 


「手 ャリゾ レ ー ソ j ンゾ ー S 


[プリンタ] リストで 選択した プリンタの カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行したり、 カラーキヤ リブ レーシヨ ンの状 
態を 確認で きます。 


] 


〇 


実行 |_ 


^  キサり ブレーン ヨシ 


カラー キ州 プレーン ヨン 実行 巧 装 唐 


キ州 ブレーン ヨン 巧み ■ 


国 


巧银巧 類 
巧 厚 □コ-卜 巧 


が お 
正ち 


カラー キ州 ブレーン ヨン 日 I, 
2011/08/03  13:14 


I  用 波の が お... I 


[給 紙 中の 用紙] 

プリンタに 給 紙され ている 用紙の 種類が 表示され ます。 

[キャ リ ブレー シ ョン] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [カラー キャリブレーションの 実行] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
選択した プリンタの カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行で きます。 

カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る 手順は、 「カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る」 を 参照して ください。 


[カラー キャ リブ レー ショ ン 実行 推奨 度] 

カラー キャ リブ レー シ ョンの 実行を お勧めす るまでの 状態が 表示され ます。 実行を お勧めす る 時期まで プ ログ 
レ スバーが 増加して いきます。 

[用紙の 状態] ボタン 

こ の ボタンを ク リックす ると、 [用紙の 状態] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 

選択した 用紙の カラー キャリブレーション や カラー チェックの 実行 履歴が 確認で きます。 
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色の 測定 シート (Windows) 
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用紙 ごとの カラー キャリブレーション 状況 


、、.よ 

てを._.1^: 


^  午た |プ|,|— :..|=| ン 


‘こ わが レー シも 実行 巧 装 度： 


な I ボタンを クリック すると、 リスト が 最新の 状態 になります。 プリンタ に 給 紙 中の 用紙には ft が 表示 されます。 
リスト に 表示され る 用紙 種類は 次の とおり です。 

• [キャ リブ レー ショ ン 済み] 選択 時 

プリンタに 登録され、 カラー キャリブレーションが 実行され ている 用紙 種類が 表示され ます。 

• [全て] 選択 時 

プリンタに 登録され て いる 用紙 種類が 表示 されます。 

• [カスタム 用紙] 選択 時 

プリンタに 登録され ている キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙 種類が 表示され ます。 


「色の;!! r 足 ン—卜 

測 色 ユニッ トを 使って 色の 測定が できます。 


み 


li 


1 データ f 呆 巧… I も' 尉み り... 1 1 


[測 色] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 手順 説明 ウィンドウ または [実行 履歴の 選択] ウィンドウ が 表示 されます。 
選択した プリンタで カラー チャートを 測 色し、 測 色 データを 取得で きます。 

測 色 データの 取得を 実行す る 手順は、 「任意の カラーチャー トの測 色 データを 取得す る」 を 参照して ください。 


一  P.783 
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カラーキヤ リ ブ レーシヨ ン 状況を 確認す る (Windows) 


[カラー チェック] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [カラー チェックの 実行] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
選択した プリンタの カラー チェックを 実行で きます。 

カラーチェックを 実行す る 手順は、 「カラーチェックを 実行す る」 を 参照して ください。 gg^ 
[実行 履歴] 

測 色 デ ー タを 取得した 実行 履歴が 表示 されます。 

給 紙 中の 麵 には 巧 が 表示され ます。 

[名称] には、 お気に入りで 登録した 名称が 表示され ます。 

[データ 保存] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [測 色 データの 出力] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
選択され ている 実行 履歴の 測 色 データを コンピュータに 保存し ます。 

[お気に入り] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [お気に入りの 管理] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
お気に入りに 登録され ている 実行 履歴 力 《 確認で きます。 

[履歴の 詳細] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 [実行 履歴の 詳細] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 
選択され ている 実行 履歴の 詳細が 確認で きます。 


「カラー キヤ リブ レー シヨ ン 状況を 確認ず る 

カラー キャリブレーションの 状況 や 実行 履歴は、 メイン ウインドウの [キヤ リブ レー シ ヨン] シートで 確認で きます。 


[キヤ リ ブレー シ ヨン] シートを 開きます。 


2  カラーキヤ リ ブ レーシヨ ン 状況を 確認したい プリン 
夕を [プリンタ] リストから 選択し ます。 


ftF  color 


色の 管理  Color  Calibration  Management  Console  (windows)  ^ 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


カラーキヤ リ ブ レーシヨ ン 状況を 確認す る (Windows) 


iPF 6450 


の、 プリンタが 複数 台 ある 場合、 同じ 用紙 種類が セットされ ていて、 その 用紙で カラー キャリブレーションが 実行 さ 
す れ ている プリンタは、 同じ キャリブレーション グループに 表示され ます。 


3  [キャ リ ブレー シ ョン] シー トの 上部で、 給 紙 中の 用紙 
の カラー キャリブレーション 状況を 確認し ます。 


输肿の 用银： 
正 巧です。 


カラーキャ リブ レーン 3 ン 実け 巧 装 度： 


4  [キャリブレーション 済み] を 選択し、 ん ボタンを ク 
リ ック します。 


巧  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iPFxxxx  xxx.xxx,xxx.xxx  x: 


AF  color 


回 曲 回 


5  [キヤ リブ レー シ ヨン] シート の 下部で、 カラー キヤ リ 
ブレー シ ヨン 履歴を 確認し ます。 


‘  inagePROGRA=  Color  Calibratian  Managenert  Console  -  iP=  .:\ 


吕が やの 用 ホ 
正 巧て •す.， 


I, キヤり ブレーン ヨン 巧み 


九 ンソ巧 わ 


む 


图 


巧 祇巧辣 

げぉ 

カラー キヤ リブ レー シヨ シ日 t 

♦ 

巧 厚 □] -卜巧 

正 巧 

2011/08/03  13:14 

色の 管埋 


厂 010 「 0 山 lib>ml:lon  M 山 n 山 Qemenl; 厂 onwole  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カラーキヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る (Windows) 


I カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行ず る 

カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る 手順は が 下の とおりです。 

プリンタを 準備ず る 


セツ ト する 用紙が、 カラー キヤ リ ブレー シヨ ンに 使用で きる か 確認し ます。 
(「カラー キヤ リブ レー シヨ ンに 使用で きる 用紙」 参照） 


2  用紙を セットし ます。 

(「口  ー ル 紙を 口  ー ル ホルダ ー に セ ットす る」 参照) 
(「ロール 紙を プリ ン タに セッ ト する」 参照） 
(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照 ） （ 


一  P.483 


P.503 


^  • [自動 調整 (高精度)] を 実行 するとき に、 お使いの 用紙で一度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パ 
W  ネルの メニ ユーで [画質 調整] を 実行して ください。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


メモ 


3  測 色 ユニッ トが 搭載され ている 場合は、 ホ ワイ ト / ブラック バッキングの 色を 選択し ます。 

白を 選択す る ことを お勧めし ます。  _ 

(「ホ ワイ ト / ブラック バッキング (オプション） の 色を 替える」 参照） 

@  • ホワイト/ブラック バッキングの 色は、 カラー キャリブレーションを 実行す る ごとに 変更せ ず、 選択した 色を 使い 


メモ 


続けて ください。 


カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行ず る 
1 [キャリブレーション] シートを 開きます。 


巧  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iPFxxxx  xi 
フ アイ JU (日 ジ -JKI) 〜レプ 化） 


图 


Canon  iP 
i  Canon  iP 


Status  Monitor  一 


実 巧 [_ 


カラー キヤ リブ レーン ヨシ 実行 巧 装 度： 


回 


用紙 巧 実 目 
巧 厚 □コ-卜 巧 


2  カラーキヤ リ ブ レーシヨ ンを 実行したい プリ ン タを 
[プリ ン タ] リストから 選択し ます。 


色の 管理 


广 010 「广山 lib> 「山 tion  M 山 n 山。 emenl; 广 onwole  (windows) 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


カラーキヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る (Windows) 


iPF 6450 


[キヤ リ ブレー シ ヨン] ボタンを クリ ツク します。 


巧  imagePROGRAF  Color  CaUbration  Management  Console  -  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx  x> 
フ アイ JKE) ジ —JUO) 〜レプ 化） 


I  回 


I  Status  Monitor  i 

[  械ン ティン ジ-  I 


I キヤ リプレー ン必^Jl  色の 測定  ] 


実行 (_ 


输肿の 用が 
正 巧です。 


カラーキヤ リブ レーン 3 ン実巧 巧 装 度： 


图 


[カラー キヤ リブ レー シヨ ンの 実行] ダイア ロ グボッ 
クスが 開きます。 


方 ラー キで リブ レーシヨ ンの 実行 


凹 


顧 離 515^!^ 幫裝雞 ^ を 調して くだ ぞい。 バいサ 捕 


カラー 辛 川 プレー シヨ： V の種规 村: 


I 白 旣目间 堅  < :高辖 度） 


バウ - シサイ ぶり: 


I 惜準 


植 5 加た -ジ： 


吊 化 桂躁: 厚 □コ-卜 化 

カラー 车川 プレー ショ>  の 補正 懼 はこの 吊祀桂 就 このみ 適用され ます。 


AJl.：?(H) 


OK 


〕 [ 耸 サシた ル 


[カラーキャ リブ レーショ ンの 種類] 

[自動 調整 (高精度)] を 選択す ると 測 色 ユニッ トを 使った カラー キャリブレーションが 実行され、 [自動 
調整] を 選択す ると プリンタの センサーを 使った カラー キャリブレーションが 実行され ます。 

^  • 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 

[パターン サイズ] 

[カラーキャ リブ レーショ ンの 種類] で [自動 調整 搞 精度)] を 選択した 場合に 設定で きます。 

測 色 精度を 優先したい 場合は、 [大きい] を 選択す る ことを お勧めし ます。 

^  • 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 


[OK] ボタンを クリ ック します。 


3 

A _ 


4 


5 


色の 管埋 


厂 010 「 0 山 lib>ml:lon  M 山 n 山 Qemenl; 厂 onwole  (windows) 


2 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


任意の カラーチヤー トの測 色 デー タを 取得す る (Windows) 


C>  [カラ ー キヤ リブ レ ー シ ヨンの 実行] ダイア ロ グボッ 
クスが 表示され ますので、 内容を 確認し ます。 


カラー キで リブ レー シ三ン の 実行 

国 1 

切 下の 設定で 実 巧し ます。 よろしいで すか？ 

プリ 如を 

Canon  iPFxxxx 

製品を： 

iPFxxxx 

ポートを 

友 友ん: 友 友ん: 友 ぶん: 友 友ん 

設置 谓 所: 

巧 化 桂 実 目： 

厚 □] ート化 

桂 則： 

自旣 調 些 (言 お 度） 

パを-シサイ 兄 

情 準 

"'美 祥" 


I 辛が 片:ル  I 


7  [実行] ボタンを クリ ック します。 

カラ ー キヤ リブ レ ー シ ヨン が 実行 されます。 


キで リブ レー シ = ン  iPFXJOOC  xxx.xxx.xxx.xxx 
カラ ー 辛 州 ブレー シ ョ: V を 実行中です。 


蛙 


□淀 了 诺 はこの ザイア □ヴ を自 旣 わに 簡 b る 担) i 


035 


单 ル 


@  • [キャンセル] ボタンを クリック すると、 カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 途中で 終了で きます。 ただし、 終了す るまで 


メモ 


に 時間が かかる ことがあります。 


8  [OK] ボタンを クリ ック します。 


キで リブ レー シ 3 ン iPFXJOOC  XXX.XXX.X 
カラ ー華 サリ ブレー シ ヨシを 売 了し ま した。 


曲  1 


口 


因 


100  35 


[□完了 诺 はこの 巧イア □ウ I を自旣 巧に 閱 I： ■る (0) 


0K 


P 壬 意の カラー チャート の 測 色 データ を 取得ず る 


任意の カラーチャー トを 印刷して 測 色し、 測 色 データを コン ピュー タに 保を する 手順は が 下のと おりです。 
コンピュータに 保存した 測 色 データは JCC プロ ファイルの 作成な どに 使用し ます。 に C プロ ファイルの 作成は 市販 

の ソフトウェアで 行います。  _ 

作成した に C プロ ファイルは、 プリンタ ドライバで 使用で きます。 （「マッチング シ ート」 参照） easi 

@  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ 

プリンタを 準備ず る 


セットす る 用紙が、 測 色 データ の 取得 に 使用 できる か 確認 します。 
(「測 色 データの 取得に 使用で きる 用紙」 参照） 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


任意の カラーチヤー トの測 色 デー タを 取得す る (Windows) 


iPF 6450 


2  用紙を セットし ます。  _ 

(「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セッ ト する」 参照） Q2SI 
(「ロール 紙を プリンタに セットす る」 参照） gaisa 

©• お使いの 用紙で 一度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パネルの メニューで [画質 調整] を 実行して 
くだ し、 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


3  ホワイト/ブラック バッキングの 色を 選択し ます。 

(「ホ ワイ ト / ブラック バッキング (オプション） の 色を 替える」 参照） 


測 色 データの 取得を 実行ず る 
1 [色の 測定] シートを 開きます。 


巧  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iP 
フ アイ jKE) ジづ KI) 〜レプ (出 


I  回 


2  カラー チャートを 測 色したい プリ ン タを [プリ ン タ] 
リストから 選択し ます。 


fm  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iP 


色の 管埋 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


任意の カラーチヤー トの測 色 デー タを 取得す る (Windows) 


3  [測 色] ボタンを クリ ック します。 


巧  imagePROGRAF  Color  CaUbration  Management  Console  -  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx  x> 
フ アイ JKE) ジ -JUO) 〜 レブ (出 


I  回 


4 


手順 説明 ウィンドウで カラー チャート の 測 色 手順を 
確認して [開始] をクリ ック します。 


巧 巧! を デー タの 取復 iPFxxxx  XXX. XXX. XXX, XXX 

測 色 デ ー如) 取得の 手 お 

ステ ッブ 1: 実 斤 巧 歴の送 巧 

お気に入り シー トや おお シー ト から 測 色 データの 取 巧の i 綻 懼を进 折し ます。 
ステ •ノブ 2: 印刷 設定 

測を チャート、 用 化 裡顯、 Ef] 刷 品ち ね どを 設定し ます。 

ステ ッブ 3: 細 色 設定 

を 巧ち ミモ、 測 色 方 まを 設定し ます。 

ステ ッブ 4: 設定 巧設 

実行 前こ設 ミを 確 忍し ます。 

ステ ツブ 5: 実 f テ 

設定した 巧 容で測 色 データの 巧 巧を 実 巧し ます。 


叫 

〇 


巧 今な この ウィン ドウを ま 示しない ⑩ 


n 刷微 j] 


5  [お気に入り] で 惭規] を 選択して 炊へ] を クリック 
します。 


巧 巧 色 デー タの 巧运 iPFxxxx  XX 

1/5 実行 履歴の 還択 


名称: mm 


[ 詳細 ⑩… I 


戻る (を i[r か 仙） 1 1 キサ ンセル I 


@  • が 前 実行した ときの 設定 値で カラー チャートの 測 色を 行う 場合は、 [お気に入り] シート または [履歴] シートで 実 


メモ 


行 履歴を 選択し ます。 


色の 管理  Color  Calibration  Manaaement  Console  (windows)  が 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


任意の カラーチヤー トの測 色 デー タを 取得す る (Windows) 


iPF 6450 


カラー チャー トを 選択して カラー チャー トの 印刷 設 
走を 行い、 [次へ] をクリ ック します。 


測 色 設定と 乾燥 設定を 行い、 [次へ] をク リックし ま 
す。 


巧 測を データの 取得 iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx 

3/5 測 色 設定 


を 称: 新規 


。醒職 讚 B  L 

紙を 巧 時間：  00:02:30 

巴を 巧 時間の 技 縮 (B) 


測 色 試ち - 
ホ 瓶り： 


ID50 

視 巧ち 勉： 

|2 

， 

UV カット (山： 

1 なし 

—，1 

測色植 

图 LabO) 因 XYZ な） 

悟 609.6 ミリ イー トル 
長さ:  233.5 ミリ ゴート ル 


國图 


〔 戻る (段 


設定 項目 

内容 

[チャ— 卜] 

印刷す る カラーチャー トを 選択し ます。 印刷す る カラーチャー トが リストに 表示され ない と 
きは、 [参照] ボタンを クリックして 選択し ます。 

選択で きる カラー チャートは CGATS 形式の RGB のみです。 

[ロール 紙幅] 

[情報 取得] ボタンを クリック すると、 プリンタに 装着され ている ロール 紙の 幅が 表示され ま 
す。 

[用紙 節約 あり] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラー チャートが 分割して 巧 刷され る 場合に、 カラー チャ 
-卜の 間隔が 狭くな り、 用紙を 節約で きます。 

[用紙 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

[優先 画質] 

EP 刷 結果に おいて、 特に 重視す る 要素を 選択し ます。 

設定す る 項目の 詳細は、 「EP 刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 を 参照して く 
ださい 0 

[EP 刷 品質] 

印刷 品質を 選択し ます。 

設定す る 項目の 詳細は、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 を 参照して く 
ださい。 60 

[プリント パスを 拡張する] 

[印刷 品 勤で 廣 副を 選択して 印刷した 場合、 EP 刷 ムラが 発生す る ことがあります。 チェック 
ボックスを オンに すると、 巧 刷 ムラが 改善され る ことがあります。 ただし、 印刷 速度が！ くな 
ります。 

[給 紙 方法] 

用紙の 給 紙 方法を 選択し ます。 

[才 -ト カット] 

[測 色 データの 取得] 完了 時に 用紙を どのように カットす るかを 選択し ます。 

[ラベル 印刷 あり] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラー チャートの 巧 刷 情報が 巧 刷され ます。 
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任意の カラーチヤー トの測 色 デー タを 取得す る (Windows) 


©• カラー チャートの パ ター ンを 大きく したり、 カラー チャ 
-卜 の 乾燥 設定を 詳細に 行いたい ときは、 隙赶 ボタ ン 
を クリックして [測 色 環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスを 
表示し ます。 


n 

§■ 

を 

二 

I " h 
〇 
Z5 

QJ 

Z5 

QJ 

姐 

〇> 

3 

の 


設定 項目  内容  。 

[パ ター ン サイズ] 

カラー チャートの パターン サイズを 選択し ます。  ^5 

測 色 精度を 優先したい 場合は、 [大きい] を 選択す る ことを お勧め します。 

[乾燥 方法] 

送風 フアンを 使って 乾燥 するとき は [送風 フアン]、 送風 フアンを 使わないで 乾燥 宣^ 
するとき は [自然 乾燥] を 選びます。  を 

[送風 フアン] 


送風 ファンに よる 乾燥 時間 と 風 量を 設定し ます。 


こ; 


[時間]  パ ター ン ごとに 送風 ファンに よって 乾燥す る 時間を 設定し ます。 

[パターン サイズ] で 選択した サイズに よって、 送風 ファンで 一度に 乾燥す る 行数 
がか わります。 

_ 時間を 増やす と、 インクの 定着が 良くな り、 色 味が 安定し ます。 _ 

[乾燥 時間の 短縮]  チェック ボックスを オンに すると、 乾燥 時間が 短縮し ます。  787 

[環境 設定] ダイアログ ボックスの [測 色 環境] シー トで 設定した 時間が 経過す ろ 
と、それ]^(降、送風ファンによる乾燥は行わず、測色を続行します。 

[環境 設定] ダイアログ ボックスでは、 自然 乾燥で 十分に 乾燥す る 時間を 設定して 
ください。 インクが 乾いて いない 状態で 測 色を 行 ラと、 正しく 測定され ない 場合が 
あります。 

[環境 設定] ダイ ア ログ ボックスは 、[ファイル] メニューの [環境 設定] を クリック 
すると 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

[測 色 環境 設定] 

印刷す る カラー チャー トの パターン サイ ズと 印刷した カラー チャー トの 乾燥 設定を 行い ま 
す。 

[標準] を 選択す ると、 標準 的な パターン サイズで 巧 刷し、 標準 的な 設定 値で 乾燥を 行います。 
[設定] ボタンを クリックして [測 色 環境 設定] ダイアログ ボックスを 表示す ると、 パターン サ 
イズと 乾燥 方法を 詳細に 設定で きます。 

[乾燥 時間の 短縮] 

チェック ボックスを オンに すると、 乾燥 時間が 短縮し ます。 

[環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスの [測 色 環境] シート で 設定し た 時間が 経過す ると、 それ (降、 
送風 ファンに よる 乾燥は 行わず、 測 色を 続行 します。 

[環境 設定] ダイアログ ボックスでは、 自然 乾燥で 十分に 乾燥す る 時間を 設定して ください。 イ 
ンクが 乾いて いない 状態で 測 色を 行う と、 正しく 測定され ない 場合が あります。 

[環境 設定] ダイ ア ログ ボックスは、 [ファイル] メニューの [環境 設定] を クリック すると 表示 
されます。 

パターンの 数が かないと、 [環境 設定] ダイアログ ボックスで 設定した 時間よりも 短い 時間で 
乾燥が 終わ ります。 この場合、 [乾燥 時間の 短縮] チェック ボックスを オンに しても 乾燥 時間は 
短縮され ません。 

恍 源] 

光源を [D50] 、 [D65] 、 [A] から 選択し ます。 

[視野 角] 

視野 角を 選択し ます。 

山 V カット] 

UV カッ トの あり、 なしを 選択し ます。 

[測 色 個 

チェック ボッ クスが オンの 測 色 値で 測 色 データを 保を します。 

[Lab] チェック ボックスは オフに できません。 

色の 管理 


ユ- ザ- ズ ガイド 


任意の カラーチヤー トの測 色 デー タを 取得す る (Windows) 


iPF 6450 


設定 項目 


内容 


[乾燥 時間の 短縮] 


パター ンの 数が かないと、 [環境 設定] ダイアログ ボ ッ クス で 設定した 時間 よりも 
短い 時間で 乾燥が 終わ ります。 こ の 場合、 [乾燥 時間の 短縮] チェック ボックスを 才 
ン にしても 乾燥 時間は 短縮され ません。 


颇量 


送風 フアンの 風 量を 選択し ます。 


[自然 乾燥] 


カラー チャートが 巧 刷され てから 測 色を 開始す るまでの 時間を 設定し ます。 
[分割され た チャー ト 毎に 乾燥す る] チェック ボックスを オンに すると、 分割した 
カラー チャート ごとに 巧 刷と 自然 乾燥を 繰り返します。 カラー チャートに 傷 や ミち 
れ がつ きに くくな り ますが、 作業時間は 長 くなります。 

[分割され た チャー ト 毎に 乾燥す る] チェック ボックスを オフに すると、 一度に 力 
ラー チャートの 巧 刷と 自然 乾燥を 行います。 作業時間が 短くな ります が、 カラー チ 
ヤー ト と 用紙の 端 部に 傷 や ミちれ がつ く 場合が あり ます。 ただ し、 測 色 結果には 影響 
がありません。 


[送風 フ アンの 位置] 


カールの 強い 用紙を 使用す る 場合 や 乾きに くい 用紙を 使用す る 場合は、 押 圧 板に 
用紙が 接触し ないよう、 [高い] を 選択して ください。 

ただし、 [高い] を 選択した 場合は、 送風 ファンと 用紙の 距離が 離れる ため、 瞩對 
を 選択した 場合に 比べて、 [時間] を 長く 設定したり [風 量] を 強く 設定す る ことを 
お勧めし ます。 


8  [設定 確認] ウィン ドウが 表示され ます。 設定 内容を 確 
認 して [OK] ボタンを クリ ツク します。 


巧 測を データの 取 浸 iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx 

4/5 設定 確認 


: XXXX 

を 称: 新規 


J- 口- 1  悼  rh 


巧 刷 i 妹 
チャート： 

□- ル很幅 
用 很巧ま 負： 
语ホ画 宵： 
巧 刷 品 宵： 
オート カット 
ラペル 巧 刷： 
測を i さち 
を巧設 ち： 
ホ 瓶 
視 巧ち： 


tc2.83  rgb.txt 
24 イシ チ □'■ルけ 09.6mm) 
Canon 厚 □コート 报 
プルーフ 

きれい (600dpi) 

する 

あり 


D50 


I おちに 入りに 登録 (が…] 


階 609.6 ミリ タート ル 
長さ:  233.5 ミリ イー トル 


图 色! 


OK  II キ サシむ レ） 


@  • [お気に入りに 登録] ボタンを クリック すると、 [お気に入りに 登録] ダイアログ ボックスが 表示され、 設定 内容を 


メモ 


お気に入りに 登録で きます。 


9 


[測 色 データの 出力] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され 
ます。 

測 色 デ ー タを 保存す る ファイルを 設定して [OK] ボタ 
ン をクリ ック します。 


測 色 データの 出 わ 
7 アイ ルを (邮 


四 


I 

ななお 巧 (N): 


I 韋胆 (西... 


CGATS 


OK  I 


[ 卑ザン た ル 


色の 管埋 


厂 010 「 0 山 lib>ml:lon  M 山 n 山 Qemenl; 厂 onwole  (windows) 


8 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カラー チェックを 実行す る (Windows) 


[10  [測 色 デ ー タの 取得] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され 
ます。 

[実行] ボタンを クリック します。 


カラー チャートを 印刷し、 測 色が 開始 します。 


測を デーをの 取糧 

回 

じ TF の 記ち で 実 巧し ます。 よろしいで すか？ 

ブリ シクを 
旣 品を 
ポートを： 
設置 谓 巧: 


Canon  iPFxxxx 
iPFxxxx 


1 輩’ 円 l\ 辛み た ル 1 

な  non  iPFxjooc  xxx.xxx.x>oc.jcxjc 

r 口 11 回 幽 

刚色 デ-夕の 巧 得を 実 巧 やです。 
を 巧の 道 巧が;' 兄： 


刚色 やです。 


日 軍 下禪 ほこ 巧が イ即ツ ち 肖' 旣脚 ミ簡じ 墨微' 


巧 口 時間 00:00:00 


I  キ ヤシた ル  I 


©• [キャンセル] ボタンを クリック すると、 測 色 データの 取得を 途中で 終了で きます。 ただし、 終了す るまでに 時間が 
かかる ことがあります。 


「11 [OK] ボタンを クリ ック します。 


測 色が 完 了す ると、 測 色 デ ー タが コンピュータ に 保存 
されます。 


Canon  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.jotx 
刚色 デ-夕の 巧 得を 完了し ました。 

を 巧の 道 巧が;' 兄： 


I  ■=■  ||- 回 回 


が 了処 巧を 完了し ました。 


[□完了 诺 はこの 巧イア □ヴ を白旣 巧に 閱 I： ■る 忙） 


I カラー チェックを 実行ず る 

カラ ー チ ェッ クを 実行す ると、 内蔵 パ タ ー ンを 印刷 し、 プリ ンタ に 登録され て いる キャ リ ブレ ー ショ ンタ ー ゲ ットと 
の 色 差が 算出され、 チて ック 結果が 表示され ます。 

@  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ • カラーチェック チェックの 調整 用 パ ター ンが EP 刷され ると きには、 操作 パネルの メニ ューで [調整 値 有効 設定] 力 《 [無効] に 

設定され ていても 、キャリブレーション 調整 値が 適用され ます。  _ 

(「測 色 ユニット （オプション) を 使った カラーキャ リ ブ レーショ ン」 参照） BiUsSI 


色の 管理 


广 010 「广山 lib> 「山 tion  M 山 n 山。 emenl; 广 onwole  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カラー チェックを 実行す る (Windows) 


iPF 6450 


カラーチェ ック のしき い 値を 設疋 ずる 


カラー チェックを 実行したい プリンタを [プリンタ] 
リストで ダブル クリ ック します。 


ク] の [設定] ボタンを クリ ック します。 


プリンタ 情報 


四 


ブ リシ。 - 

ブリシ うを 
製品を 
ポートを 
設置 谓 巧： 

7? ーム バージョン 
シリアル 番号： 

辛 州 プレー ショシ 実行 棄内 
刚を ユニット 

刚 色た シサ - 

シリアル 苗 号： 

白 を 枚 正 根 シリア J レを 号： 
77 -ム バ-ジョン 
ぶな B う 間： 

代が ぶ'. 

お-チ 1。 ウ - 

立 E しき 川 直： 

如と ージ  - 


Canon  iPFmmmm 
iPFxMM 

:oa … 占…占…占 


1.06 

A01 23456 
巧 知す る 
あ 口 


1.5 


設定 (な… 


Status  Mon i わ r 樹… 


OK  I  I  Aj げ (が 


[AE] に カラーチェックの しきい 値を 入力し、 [OK] ボ 
タンを クリ ック します。 


方 ラーチェが ク をを 


国 


盛な 離^! 離婚 顯) 祗顧麗 


しま も 


/ 夕を 準備ず る 


AECE)： 


旧 I 置 (0.4- 5.0) 


辛 tyt ル I 


セッ ト する 用紙が、 カラー チェック に 使用で きる か 確認し ます。 

カラーチェックに 使用で きる 用紙は、 測 色 ユニッ ト による [自動 調整 搞精 啟] が 実行で きる 用紙です。 
(「カラー キヤ リブ レー シヨ ンに 使用で きる 用紙」 参照） HiUsIsI 


OK 


一  P.758 


T 

年 


-r 

■F 

I — 

で 

フ 

々 

'4 

グ 

n 

ア 

\ 

ダ 

i 

宝 

ノ 

、 

I — 


f  2 

f  3 

プ 

リ: 

色の 管埋 


厂 010 「 0 山 lib>ml:lon  M 山 n 山 Qemenl; 厂 onwole  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カラー チェックを 実行す る (Windows) 


2  用紙を セットし ます。  _ 

(「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セッ ト する」 参照） Q2SI 
(「ロール 紙を プリンタに セットす る」 参照） gaisa 

^  • お使いの 用紙で 一度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パネルの メニューで [画質 調整] を 実行 実行 
^ してく ださい。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


3  ホ ワイ ト / ブラック バッキングの 色を 選択し ます。  _ 

(「ホ ワイ ト / ブラック バッキング (オプション） の 色を 替える」 参照） 

修 • ホワイト/ブラック バッキングの 色は、 測 色 ユニットで カラーキャリブレーションを 実行した ときの 色を 選択し 
^ てくだ さぃ。 

(「カラーキヤ リ ブ レーシヨ ンを 実行す る」 参照） 6^1 


カラー チェックを 実行ず る 

1 [色の 測定] シートを 開きます。 


巧  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iP 
フ アイ jKE) ジ -JKD 〜レプ (出 


，■^み I 回 


2 


カラー チェックを 実行したい プリンタを [プリンタ] 
リストから 選択し ます。 


ftF  color 


回 互 I 国 


色の 管理 


广 010 「广山 lib> 「山 tion  M 山 n 山。 emenl; 广 onwole  (windows) 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


カラー チェックを 実行す る (Windows) 


iPF 6450 


3  [カラーチェック] ボタンを クリ ック します。 


巧  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iP 
フ アイ JKE) ジ -JUO) 〜 レブ (出 


I  回 


4 


[カラー チェックの 実行] ダイアログ ボックスが 開き 
ます。 

[パターン サイズ] を 選択し ます。 

カラー チェックの 精度を 高く する 場合は、 カラー キヤ 
リ ブレー シ ヨンで [ 自動 調整 (高精度) ] を 実行した と 
きと 同じ 設定に する ことを お勧めし ます。 （「カラー キ 
ヤリ ブレー シヨ ンを 実行す る」 参照） BiBIsIf 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


む [カラー チて ック の 実行] ダイア ロ グ ボック スが 表示 
されます ので、 内容を 確認し ます。 


カラー チェックの 実行 
パを -' ン サイスを 設定し な 粉い。 
バ トシ サイスの： 


凹 


f 惜準 


植 5 如 ■ト ジ： 


用 化 桂强: 厚 □コ-卜 組 

この 用 祕種躁 で カラ ー チ:！; ッウを 巧い ます。 


A ■ルプ (吐 


0K 


I  今す シたル ' 


方 ラーチ エックの 美 巧 
切 下の 設定で 実 巧し ます。 よろしいで すか？ 


国 


ブリン 舰 

Canon  iPFxxxx 

鸦 品を 

iPFxxxx 

ポートを 

友 友ん: 友 友ん: 友 ぶん: 友 友ん 

設置 場所： 

巧 化 桂 実 目： 

厚 □] ート紙 

パを - シサイ 兄 

情 準 

"'美 评" 


I  耸仪た ル  I 


[実行] ボタンを クリック します。 
カラー チェックが 実行され ます。 


カラー チェ リク iPFxxxx XXX.XXX.) 
カラー チ: [ツ 。を 実行中です。 


凹 


0  35 


巧 記で 播 ほこ 巧が すで' 日げ を自苗 脚； 簡じ菱 


キみた ル 


色の 管埋 


厂 010 「 0 山 lib>ml:lon  M 山 n 山 Qemenl; 厂 onwole  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


実行 履歴を お気に入りに 登録す る (Windows) 


扬>  [キャンセル] ボタンを クリック すると、 カラーチェックを 途中で 終了で きます。 ただし、 終了す るまでに 時間が か 
^ かる ことがあります。 


8  判定 結果を 確認し ます。 


カラー チェック iPFxxxx XXX.XXX.X 
カラー チ I ッウを 完了し ました. 

AE： 1.50  OK 


凹 


100  35 


[□完了 诺は この 巧イア □ヴ を自旣 巧に 閱 I： ■る (0) 


OK 


@  • 結果が しきい 値を 超えて いた 場合は、 カラーキャリブレーションの 実行を お勧めし ます。 


メモ 


(「カラー キヤ リ ブレー シヨ ンを 実行す る」 参照） 


行 履歴を お気に入りに 登録ず る 


[測 色 データの 取滸 で、 よく 使用す る 実行 履歴を お気に入りに 登録で きます。 お気に入りに 登録して おく と、 個別の 
名称を 付けて 簡単に 呼び出す ことができます。 

@  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

ベ モ • お気に入りに 登録で きる 実行 履歴は 30 件までで す。 


メイン ウィンドウ （ [色の 測定] シ ート） の [実行 履歴] 
で お気に入りに 登録す る 実行 履歴を 選択し ます。 


2  [履歴の 詳細] ボタンを クリック します。 


色の 管理 


广 010 「广山 lib> 「山 tion  M 山 n 山。 emenl; 广 onwole  (windows) 


3 

9 


ユ- ザ- ズ ガイド 


実行 履歴を お気に入りから 削除す る (Windows) 


iPF 6450 


3 


[実行 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスで [お気に入り 
に 登録] ボタンを クリ ック します。 


実 斤 履 度の 詳巧 測を デー タの 取语 
る 称： 


印刷 設定 
チャート： _ 
□- ル 巧 幅 
用紙 桂 美 頁： 
場 ホ 画ち： 
印刷 品 育： 
オート カット： 
ラペル 巧 刷 
測を 設定 
を巧設 を： 
ホ 源 
視 巧み 


回 


tc2.83  r ホれ t 

ISO  A3//U □- ル （297.0mm) 
Canon 厚 □トト 紙 
プルーフ 
情 準 (300dpi) 

する 

あり 


標準 

D50 


I わち (こ 入りに 登録 (か… I  I をての 情報の…] 


4  [名称] に 名前を 入力し ます。 必要で あれば、 [コ メン 
卜] に コメントを 入力し ます。 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


お気に入りに i 
を 称 (邮 


回 


] 也 卜脚： 


OK 


2  I 年で シたル 


「実行 履歴を お気に入りから 削除ず る 

[測 色 データの 取滸の 実行 履歴を お気に入りから 削除し ます。 
@  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 


メモ 


メイン ウィンドウ （ [色の 測定] シート） で [お 気に入 
り] ボタンを クリ ック します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iP 
フ アイ JKE) ジ -JUO) 〜 レブ 化） 


回 


色の 管埋 


厂 010 「 0 山 lib>ml:lon  M 山 n 山 Qemenl; 厂 onwole  (windows) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


実行 履歴を〕 ンピュ ータに 保を する (Windows) 


2  [お気に入り 一覧] で 削除したい 実行 履歴を 選択し、 
[お気に入りの 削除] ボタンを クリ ック します。 


お気に入りの 管理 Canon  iPFxxxx 
わ 気に入り 一段り： 


回 


〕 於卜 


チャート： 

tc2.83  reb.txt 

□ー ル 化恆 

24 インチ □ー ル (609.6mm) 

用 化 桂 案 目： 

Canon 厚 □コート 巧 

语ホ函 巧： 

カ レ-フ 

EP 刷 品 ■ち： 

情を (300dpi) 

オート カット： 

する 

ラベル か 刷： 

友り 

測 お 捕 
を 巧 i さち： 


標準 

D50 


I  [も' 尉 こ 入りの 肖り 除 似 I] 


をての 巧 親の... I 


〕 


3  [OK] ボタンを クリ ック します。 


I 案 行 履歴を コン ピユ ータ に 保存ず る 

[測 色 データの 取得] の 実行 履歴を コン ピュー タに 保存 します。 
@  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 


メモ 


メイン ウインドウ （[色の 測定] シート） の [実行 履歴] 
で コンピュータに 保を する 実行 履歴を 選択し ます。 


2  [ツー ルい ニユー から [実行 履歴の CSV 出力]  >  曜択し た 履歴] を 選択 します。 
@  • すべての 実行 履歴を 保存す る 場合は、 [全ての 履歴] を 選択し ます。 


メモ 


色の 管理  〔0|0「 (alibration  Managernent  (onsole  (windows)  が 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


表示 単位を 切り替える (Windows) 


iPF 6450 


3  ファイル 名を 入力して 保存し ます。 


，卜 *  III マイ ドキ ユメ ン トのち 索  P 

ノ *|p  ► ライブラリ ► ドキュメント ►  7 イ ドキュメント 

差 巧，  巧し ぃフブ 

ぉ， #  ' 

-♦お気に入り 
R ダウン □-ド 
■ デスク トツプ 
扭 最巧 表示した 巧 f‘ 

<13 ライブ ラ IJ 
- 團 ドキュメント 
な マィ ドキ心 
バ ブリックの 卜 
[>B ピ クチ 1P 
因 ビデ マ 

>  J>  5 ユー ジジ ク 


ドキュメント ライブラリ 

7 イ ドキュメント 


ファ イ JUS 脚： 


フ アイ JU0 涅諷 I):  fcv(*.csv) 


- フォ のが 表示 


ま 巧 日時  涅活 

検 まを 供 こ 一まずる 巧 目は あり ません， 


巧を 巧） I  I 丰 f ン它 ル] 


示 単位を 切り替える 

Color  Calibration  Management  Console に 表示され る 単位を ミ リメー トル または イ ン チに 切り 替えます。 
r 1 [ファイル] メニューから [環境 設定] を 選択 します。 


2 


[環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クスの [単位] シートで、 表 
示 単位を 選択して [OK] ボタンを クリ ック します。 


飄 設定 


因 


単 ィ立 完了 通 別 音 I 刚 色ち 巧! _ 


単位 

摩飄岩 5 暇 枯雕 

©ィ> チの 


情 準じ 戻す (扭 


0K  I  I 辛 tytz ル ] I  迪用 (か  ] 


「カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 完了を 音で 知らせる 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンが 完了した ことを 音で 知らせる ことができます。 


1 [ファイル] メニューから [環境 設定] を 選択 します。 

2  [環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クスの [完了 通知 音] シー 
卜で [カラ ー キヤ リブ レ ー シヨ ン] チェック ボックス 
を オンに し、 [参照] ボタンを クリックして 音声 フ アイ 
ルを 選択し ます。 


綱 設定 


単 f 立] 完了 通知 音 画 色ち 巧し 


回髓 3 主 離 離 


iPF_Completed.wav 
曰 カラ- キ川 プレ- シヨ MQ): 


iPF_Completed.wav 
邸 則 色 デ -う の お得 (邮： 


iPF_Completed.wav 


I 曲 


を 目 写... 


テスト 


を 目 写... 


1 「テスト 


韋日 S 


] [テスト 


情 準じ 戻す (扭 


0K  I  I 辛 tytz ル ] I  迪用 (か  ] 


色の 管埋 


厂 010 「 0 山 lib>ml:lon  M 山 n 山 Qemenl; 广 onwole  (windows) 


% 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カラーキヤ リブ レーシヨ ンの 完了を 音で 知らせる (Windows) 


@  • 選択した 音声 ファイルの 音を 確認したい ときは、 [テスト] ボタンを クリック します。 
メモ 

3  [0K] ボタンを クリック します。 


色の 管理 


广 010 「厂山 lib> 「山 tion  M 山 n 山。 emenl; 厂 onwole  (windows) 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


Color  Calibration  Management  Console  の 特長 (Mac  OS  X) 


iPF 6450 


Color  Calibration  Management  Console  (Mac  OS  X) 

Color  Calibration  Management  Console  の 特長 .  798 

インスト ー ル 手 川 頁 .  799 

アン インストール 手順 .  800 

起動 方 S .  802 

メイン ウインドウ .  802 

imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  メ ニュー .  804 

ファイル^ ニュー .  805 

ツ ー ルメ ニュ ー （キャ リブ レ ー ショ ンシ ー ト 表示 時） .  805 

ツ ー ル メニュ ー （色の 測冗シ ー ト 表示 時） . 806 

プリンタ リスト .  807 

キャ リ ブレー シ ョン シート . 808 

色の 測定 シート .  809 

カラー キャ リブ レー シ ョン 状況を 確認す る .  810 

カフ ー 千 ヤゾフ レ ー ン 3 ンを夫 tr ろな .  811 

任意の カラー チャートの 測 色 データを 取得す る .  814 

カラー チて ックを 実行す る . 819 

実行 履歴を お気に入りに 登録す る .  823 

実行 履歴を お気に入りから 削除す る .  823 

実行 履歴を コンピュータに 保存す る .  824 

表示 単位を 切り替える .  825 

カラー キャリブレーションの 完了を 音で 知らせる .  825 

I  Color  Calibration  Management  Console  の 特長 

Color  Calibration  Management  Console は、 複数の プリ ンタ に対して 、カラーキャ リブ レーショ ンの 状況の 把握 や 力 
ラー キャ リブ レー シ ョンの 実行が できる ソフトウェアです。 測 色 ユニッ トが 搭載され ている プリンタに 対しては、 測 
色 データの 取得 や、 カラー チェックが 実行で きます。 

• カラー キャリブレーション 状況の 表示 
• カラ ー キャ リブ レ ー シ ョンの 実行 
• 測 色 データの 取得 
• カラー チェックの 実行 

カラー キャ リブ レー ショ ン 状況の 表示 

ネッ ト ワーク や USB で 接続され た プリ ン タカ 《、メイン ウィンドウに リスト 表示され ます。 

プリンタが 複数 台 ある 場合、 同じ 用紙 種類で カラー キャリブレーションが 実行され ていて、 その 用紙が セッ ト されて 
いる プリンタは、 同じ キャ リブ レー シ ョング ループに 表示され ます。 同じ キャ リブ レー シ ョング ループの プリンタ 
は、 カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行す る ことで 同じ 色 味に 補正で きます。 

メイン ウィンドウから プリンタを 選択す ると、 その プリンタの カラー キャリブレーションの 状況 や 実行 履歴な どが 
表示され ます。 

カラーキヤ リブ レーシヨ ン 状況の 確認 方法は 「カラーキヤ リブ レーシヨ ン 状況を 確認す る」 を 参照して ください。 


カラー キャリブレーションの 実行 

カラ ー キャ リ ブレ ー ショ ンを 実行 できます。 

カラー キャリブレーションを 実行す ると、 プリンタの 個体差 や 経 年 変化に よる 色 味の ばらつきを 補正で きます。 
カラーキャ リブ レーショ ンの 実行 手順は、 「カラーキャ リブ レーショ ンを 実行す る」 を 参照して ください。 Q^D 

の  >  キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 (外の 用紙で カラー キャリブレーションを 実行す るには、 その 用紙の キャリブレーション ター 
^  ゲッ トが 必要です。 キャリブレーション ター ゲッ トの 作成は、 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタで、 測 色 ユニッ ト 対応 プリンタに 
同捆 されて いる Media  Configuration  Tool を 使って 作成す る ことができます。 

キャ リブ レーショ ン ター ゲッ トの 作成に ついてはが 下を 参照して ください。 

• キャ リブ レーショ ンタ ーゲッ トの 作成 0^0 


色の 管埋  Color  Calibration  Management  Console  (Mac  C3S  X)  ^ 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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インストール 手順 （Mac OS X) 


カラー チャートの 測 色 データ 取得 

任意の カラー チャートを 測 色して、 測 色 データを コンピュータに 保存で きます。 この データを 市販の に C プロ ファ 

イル 作成 ソフトウェアに 読み込む と JCC プロ ファイルを 作成で きます。  _ 

測 色 データの 取得 手順は、 「任意の カラーチャー トの測 色 データを 取得す る」 を 参照して ください。 B3HEI 

@  • この 機能は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ 

カラー チェックの 実行 

カラーチェ ッ クを 実行で き ます。 

カラ ー チ ェッ クを 実行す ると、 内蔵 パ タ ー ンを巧 刷 し、 プリンタ に 登録 さ れて いる キャ リブ レ ー シヨ ンタ ー ゲットと 
の 色 差が 算出 さ れ 、チて ック 結果が 表示され ます。 

カラー チェックは、 プリンタの 色 状態を 詳細に 確認したい ときに 実行し ます。 _ 

カラー チェックの 実行 手順は、 「カラーチェックを 実行す る」 を 参照して ください。 


メモ 


この 機能は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 


トソス ト —ル丰 'ik 

Color  Calibration  Management  Console をイ ンス トー ルす る 手順は、 が 下のと おり です。 
「1  CD-ROM ドライブに、 User  Software  CD-ROM を 挿入し ます。 


ム  User  Software  CD-ROM 内のに CMC] フォルダを 開き、 [iPF  CCMC 
Installer] アイコンを 開きます。 （CCMC  は  Color  Calibration 
Management  Console  の 略称です。） 


iPF  CCMC  Installer.app 


3  管理者の 名前と パ スワードを 入力して、 [OK] ボタン 
をクリ ック します。 


iPF  CCMC  Installer がを をを 加 まぶ 3 としてい ま 
す。 これを 許 巧す るには、 バ スワー ドを 入力して く 
ださい。 


る 前 : 

バ スワード : 


I キでン だ ル j 


OK 
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ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 読んで、 [続ける] ボタ 
ン をクリ ック します。 


的 〇〇 — 


iPF  CCMC  Installer 


©使用 許諾 契の 
■インストールの 穩巧 
♦インス! ル 中 
• 仕上げ 


使 巧 許諾 契約 

I  ソフトウェア 巧 用な 巧 契約書 

I 本 ソフトウェアを ご 化 用になる 肺 こ、 U 下の 义 章を よく お » みください， 

’ この 契約は. お 客 巧と， キヤノン 株式 会れ 似 下 キヤノンと 首い ます) との 向の 
I 契約です. 

キヤノンは、 お に 対し、 本 突 巧 書と# にご 巧が する ソフトウェア (を マニ ユア 
' ルを さみ. これらを 巧みして W 下 r 本 ソフト ウ I ア J と 首い ます) の 非 拽占的 巧 用 
權を下 E 条 巧に 基づを お 巧し. お 客# わ 下 I 己 ま 巧に ご 同意いた だ  <  ものと しま 
す。 

お客撕 主、 r 本 ソフトウェア J の インストールを もって， この 契約に 同* した ことに 
なります， 

お 客 ながこの 契 胤 こ 同意で# ない » 合口 ま、 ご 化 用 •インストール されず、 直ち 
に r 本 ソフトウェア J を 巧 東して 下さい， 

1.« 用な 巧 

(1) お客橡 は、 r 本 ソフトウェア」 を、 キヤノンの インク ジェット プリンタ 似 下ヴリ 
ンタ .と 首い ます) に宙巧 または ネット ワーク を 通じな 巧され るな 巧の コンビ ユー 
夕の それぞれ において 巧 巧  （r  使用  J  とは，  r?F 巧 ソフトウェア J を コンビ ユータ の 
K な 供 体 上に インストール する こと、 または コンビ ユータ にお 1 1 て 表示す る こと、 

I アクセス する こと、 巧み 出す こと， もし < はち 巧す る ことのい ずれ もさむ ものと し 
I ます) する ことが で 》 ます. お sg はまた. お* « が (■プリン々 I を 任! 用す る ことを 
Installation  powered  by  V 店 E  X 


1 ブ U ジト ... )〔 巧存 ... ] 


专る 


おける 


色の 管理 


广 010 「 0 山 lib>ml;lon  M 山 n 山 姐 emenl;  ODnwole  (M 山 n  0W  X) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


アン インス トール 手順 (MacOSX) 


iPF 6450 


5  [同意し ます] ボタンを クリ ック します。 


ソフトウェアの イジ ストー ルを 巧け るには、 使用 許諾 装 約に 
同意ず る 必要が あ 0 ます。 

巧け る 巧 合は、 - 同# します" を 巧 巧し、 インストールを キャンセル する 
には、 -同 S しま だん" を クリックして < ださい。 


同意し まず 3  f 同意し まだん) 


む [インストール] ボタンを クリ ツク します。 


'  〇  〇 

©使 巧 許諾 契約 
©インス! ルの 巧 巧 
•インス! ル 中 
■仕上げ 


iPF  CCMC  Installer 


巧 易 インス! ル 


imagePROGRAF  CCMC 


巧 巧 巧 おな ディスクのを さ  >4GB 


め 要な ディスク 容量： 10.59 MB 


戻る  I  インス! ル 


他の アプリ ケーシ ヨンを 終了す るた めに、 [続ける] ボ 
タンを クリ ック します。 


霉 


化の アプリ ケーシ ヨンが 実行して いる 場を、 イ 
ンス I ''― ルは 行え まだん。 "続ける" を クリック 
すると、 現を 実行して いるすべ ての アプリ ケー 
シ ヨンを 自勒 的に 終 T しまず。 "キ でンた ル" を 
クリック すると 元の 找 態に 戻 D ます。 


午 ヤン セルう ( ける  ) 


8  [終了] ボタンを クリ ック します。 

Color  Calibration  Management  Console  の インス トー 
ルが 終了し  ます。 


仕上げ 


©使用 許諾 契約 
©インス! ルの 巧な 
け インス! ル 中 
©仕上げ 


終了 


「アン インス! ル 手順 

Color  Calibration  Management  Console を アン イ ンス トー ルす る 手順は、 が 下のと おり です。 
インスト ール 手順の 1 力、 ら 5 を 行います。 


f 


色の 管埋 


厂 010 「 0 山 lib>ml:lon  M 山 n 山 Qemenl; 厂 onwole  (M 山 n  0W  X) 


〇 
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ユ- ザ- ズ ガイド 
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アン インス トール 手順 (MacOS X) 


2  [アン インス トー ル] を 選択し ます C 


3  [アン インストール] ボタンを クリ ツク します。 


i 昨  CCMC  Installer 


アン インス! ル 


©巧 巧 許諾 契の 
©インストー ルの 活巧 
参 アン インス! ル 
•仕上げ 


. imagePROGRAF  CCMC 


々用 巧 巧な ディスクの 巧き  >4GB 


必要な ディスク 容 ■  :  OK 


戻る 


II アジ インス I ル] 


4  他の アプリケーションを 終了す るた めに、 [続ける] ボ 
タンを クリ ック します。 


世の アプリ ケーシ ョンが 実 巧して いる 場を、 こ 
の挥 巧は 巧 元ません。 "瞒 ける" を クリック する 
と、 実行して いるすべ ての アプリケーションを 
自岛 的に 按了 します。 "キ でン セル" を クリック 
するとな のが 態に 房 D ます。 


f 平 ヤン セル''^ 卜 続ける  ) 


5  [終了] ボタンを クリ ック します。 


化 上げ 


©使用 許諾 契の 
©インス! ルの 宙巧 
© アン インストール 
©仕上げ 


ソフトウェアの アン インストールが 完了し ました。 


Installation  powered  by  VISE  X  - 
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iPF 6450 


動 方法 


Color  Calibration  Management  Console を 起動す る 手順は、 が 下のと おり です。 

[アプリ ケーシ ヨン]  >  に  anon  Utilities]  >  [imagePROGRAF  CCMC]  >  [imagePROGRAF  CCMC] アイコンを ク リツ 
ク します。 （CCMC  は  Color  Calibration  Management  Console  の 略称です。） 

Color  Calibration  Management  Console  メイン ウイン ドウが 表示され ます。 


I ^ インク ィン ドク 

Color  Calibration  Management  Console の; <  イン ウィンドウ は、； <  ニ ューバ ー、 タイ トルバー、 [プリンタ] リスト、 
[キャリブレーション] シート、 [色の 測定] シートで 構成され ています。 

[キャ リ ブレー シ ョン] シートと [色の 測定] シート は、 A [キャ リ ブレー シ ョン] タブ または B [色の 測定] タブを ク リ 
ック すると 切り替わります。^ ニュー バーの [ファイル]^ ニューから 切り替える こと もで きます。 

•  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  ファイル ツール ウインドウ ヘルプ 


• メニュ ーバー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 

||  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  ファイル ツール ウインドウ ヘルプ 


各メニ ューの 詳細に ついては、 が 下を 参照して くださし、。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  メ  ニュ- 
ファイル メニュ ー 

ツ ー ルメ ニュ ー （キ ヤリブ レ ー シヨ ンシ ー ト 表示 時） 

ツール メニュー （色の 測定 シー ト 表示 時） 


一  P.804 


一  P.805 


一  P.806 


[ウインド ウ] メ ニユー で、 Color  Calibration  Management  Console の 表示と 非 表示を 切り替える こ とがで きま 
す。 

[ヘルプ] メニ ユーの [imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  ヘルプ] をク リックす ると、 
Color  Calibration  Management  Console  の ヘルプが 表示され ます。 
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メイン ウインドウ (Mac OS X) 


[プリンタ] リスト 

操作 可能な プリンタが 表示され ます。 詳細に ついては、 「プリンタ リスト」 を 参照して ください。 


ブリン タ 


巧 新 


iPFXXXX  リ  PFxxxx— が 


囲 


プリンタ 情報… 


Printmomtor... 


[キャ リブ レ ー シ ヨン] シ ー ト 

カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行で きます。 詳細に ついては 、「キャリブレーション シート」 を 参照して ください。 


一  P.808 


E をの 巧を I 


給 巧 中の 用 化： a [ロコー ト化 


广年 ヤリブ レーシヨ ジ I 


カラーキヤ リ ブ レーシヨ ン 実行 巧 巧 度； 

ヤリブ レーシヨ ジ 巧み  ： J 

巧 紙 ■! ■巧  巧 態 

Pg □コ ート巧  正常 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management 〔onsole  メ ニュー (Mac  OS  X) 


iPF 6450 


[色の 測定] シート 

カラー チャー トの測 色 データを 取得したり、 カラーチェ ックを 実行で きます。 詳細に ついては、 「色の 測定 シー 
卜」 を 参照して ください。 


一  P.809 


@  • 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 
メモ 


{ キヤ リブ レーシヨ ジ 


J  [  カラーチェック 


画 


を 了が 態  M 巧 曰 時 


I  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  メニュ ー 

[imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console] メニ ューの 各項 目について 説明 します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  について 

巧 巧 鼓を...  お， 

サービス  ► 

imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  を 巧す お H 
ほかを 巧す  X お H 

すべてを を 示 

imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  をが 了  お Q 


•  [imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  につし、 て] 

[バ ージヨ ン 情報] ダイアログ ボックスが 表示され、 Color  Calibration  Management  Console のバ ージヨ ンが確 
認 できます。 

• [環境 設定] 

[環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

Color  Calibration  Management  Console に 表示され る 単位を 切り替えたり 、カラーキヤ リブ レーシヨ ン 、測 色 デ 
一夕の 取得 または カラー チェックの 実行が 完了した ときに 音を 鳴らす 設定な どが できます。 

• [サービス] 

Color  Calibration  Management  Console を 使用して いる ときに、 別の アプリ ケー シヨ ンの 機能を 使用で きます。 
詳細に ついては Mac  OS  X の ヘルプを 参照して く ださい。 

•  [image  Color  Calibration  Management  Console  を 隠す]/ [ほかを 隠す]/ [すべてを 表示] 

ウィンドウの 表示と 非 表示を 切 り 替えます。 

•  [imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  を 終了] 

Color  Calibration  Management  Console  を 終了  します。 
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ファイル メ ニユー (Mac OS X) 


I ファイル > (ニ ュ- 


[ファイル] メニ ューの 各項 目について 説明し ます。 


ファイル 


ヴール ウイ 


✓キ f リブ レーシヨ ジ 
色の 測定 

プリンタ リスト 更新 
プリンタ 情報… 

Printmoritor... 


[キャリブレーション]/  [色の 測定] 

メイン ウィン ドウの シート を 選択し ます。 

[プリンタ リスト 更新] 

メイン ウィンドウ の 左側 にある [プリンタ] リスト が 最新の 状態 になります。 

[プリンタ 情報] 

[プリンタ] リストで 選択した プリンタの [プリンタ 情報] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 

プリンタ の 詳細情報を 確認で きます。 

[Printmonitor] 

[プリ ン タ] リス トで 選択した プリ ン タの imagePROGRAF  Printmonitor が 起動し、 印刷 ジョ ブの 状態な どを 確 
認 できます。 

Printmonitor の 詳細に ついては、 「imagePROGRAF  Printmonitor の 特長」 を 参照して く ださい。 


一  P.666 


「ツ ー J し — 1 — (手ヤ リタ レ ー ゾ 3 ンジ ー ト お。、 時） 


メイン ウィ ン ドウに [キ ヤリブ レ ー シ ヨン] シ ー ト が 表 亦: されて いると きの [ツ ー ル] メニュ ー の 各項 目 について 説明 
します。 


ジール 


ウインドウ ヘルプ 


キザ リブ レーシヨ ジ 

プ □グレス 完了後は ダイア □グぞ 閉じる 

キト リブ レーシヨ ン濟み 
✓をて 

カスタム 巧が 

吊 紙む 状 渡.。. 

更新 


[キヤ リブ レー シ ヨン] 

[カラ ー キヤ リ ブレ ー シヨ ンの 実行] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示 します。 

選択した プリンタの カラー キャリブレーションを 実行で きます。 

カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る 手順は、 「カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る」 を 参照して ください。 


[プ ログ レス 完了後は ダイア ロ グを 閉じる] 

カラー キャ リブ レー シ ョン 終了 時に、 プログレス ダイアログ ボックスを 自動的に 閉じる か 閉じない かを 切り 替 
えます。 

チェック マー クが 付いている ときは、 プログレス ダイアログ ボックスが 自動的に 閉じます。 

[キャ リブ レーショ ン 済み]/ 拴 て]/ [カスタム 用紙] 

メイン ウィンドウ （[キャ リブ レーショ ン] シ ート） の 用紙 リストに 表示す る 用紙 種類を 選択し ます。 

[用紙の 状態] 

[用紙の 状態] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

選択した 用紙の カラー キャリブレーション や カラー チェックの 実行 履歴が 確認で きます。 


色の 管理 
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ツール メニュ ー( 色の 測定 シー ト 表示 時） (MacOSX) 
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[更新] 

メイン ウインドウの 用紙 リスト を 最新の 状態 にします。 


「ツー ル; > (—ュ ー( 色の 痛] 定シー ト表 ) 

メイン ウィンドウに [色の 測定] シート が 表示され ている ときの [ツー ル] メニ ューの 各項 目について 説明し ます。 
@ • 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 


メモ 


ジール 


ウインドウ ヘルプ 


測 色 デー タの 取语 
カラーチェ ジク 

手 J 噴 説明 ウィンドウめ 表示 
プログレス 完了後は ダイアログを 巧 じる 

ぉ 扇に 入。… 

届虚め 詳細… 

データな 存… 

実行 苗 症の CSV 出力  > 


[測 色 データの 取得] 

手順 説明 ウィンドウ または [実行 履歴の 選択] ウィンドウを 表示し ます。 

選択した プリンタで カラー チャートを 測 色し、 測 色 データを 取得で きます。 

測 色 データの 取得を 実行す る 手順は、 「任意の カラーチヤー トの測 色 データを 取得す る」 を 参照して ください。 


• [カラーチェ ック] 

[カラー チェックの 実行] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 

選択した プリンタの カラー チェックを 実行で きます。 

カラーチェックを 実行す る 手順は、 「カラーチェックを 実行す る」 を 参照して ください。 ggaa 
• [手順 説明 ウィンドウの 表示] 

[測 色 データの 取得] を 実行 するとき に、 手順 説明 ウィンドウを 表示す るかし ないかを 切り替えます。 

チェック マークが 付いている ときは、 手順 説明 ウィンドウが 表示され ます。 

• [プログレス 完了後は ダイアログを 閉じる] 

[カラーチェック] または [測 色 データの 取滸 終了 時に、 プログレス ダイアログ ボックスを 自動的に 閉じる か 開 
じない かを 切り替えます。 

チェック マー クが 付いている ときは、 プログレス ダイアログ ボックスが 自動的に 閉じます。 

• [お気に入り] 

[お気に入りの 管理] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

お気に入りに 登録され ている 実行 履歴 力 《 確認で きます。 

• [履歴の 詳細] 

[実行 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

^ イン ウィンドウの [実行 履歴] で 選択 している 実行 履歴の 詳細が 確認で きます。 

• [データ 保存] 

[測 色 データの 出力] ダイア ロ グボッ クスを 表示 します。 

メイン ウィンドウの [実行 履歴] で 選択して いる 実行 履歴の 測 色 デ ー タを コン ピュ- 


- 夕に 保を します。 


@  • 実行 履歴を 複数 選択して いる 場合、 この メニューは 選択で きません。 
メモ 
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プリンタ リスト (Mac OS X) 


• [実行 履歴の CSV 出力] 

[選択した 履圃を 選択す ると、 メイン ウィンドウの 误行 履圃で 選択して いる 実行 履歴を CSV 形式の ファイル 
で コン ピユー タに 保存し ます。 

[全ての 履歴] を 選択す ると、 メイン ウインドウの [実行 履歴] に 表示 さ れて いるすべ ての 実行 履歴を CSV 形式の 
ファイルで コン ピュー タに 保存し ます。 


「プリンタ リスト 

[プリンタ] リストに 表示され る プリンタは、 ネッ ト ワーク や USB で 接続され たが 下の 条件を 満たす プリ ン タです。 
ただし、 サーバー 経由で 接続して いる プリンタは 表示され ません。 

•  Color  Calibration  Management  Console  に 対応した プリ ンタ 
• プリンタ ドライバが インストールされ ている プリンタ 


ブリン タ  '  巧 新 


• [プリンタ] 

給 紙 中の 用紙で カラー キヤ リ ブレー シ ヨンが 実行され ている 場合、 同じ 用紙が 給 紙され ている プリ ン タは、 [キ 
ヤ リブ レー シ ヨング ループ] 配下に 表示され ます。 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンに 関する メッセージが ある プリンタ には^が 表示され ます。 

測 色 ユニッ トを 搭載した プリンタには H が 表示され ます。 

プリンタ 名を ダブル クリ ック すると、 [プリンタ 情報] ダイアログ ボックスが 表示され、 プリンタの 詳細情報を 確 
認 できます。 


色の 管理 
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キヤ リブ レーシヨ ン シート (MacOSX) 


iPF 6450 


キヤ リブ レ ー シヨ ンシ ー ト 


[プリンタ] リストで 選択した プリンタの カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行したり、 カラーキヤ リブ レーシヨ ンの状 
叢を 確認で きます。 


[[をの 巧を I 


給 巧 中の 用 巧： 厚 ロコー 


正常です。  [ キヤ U ブ レーシヨ ン 1 

1 

カラーキヤ リ ブ レーシヨ ン案 行巧奠 度： 

- 

1 キヤ リブ レーシヨ ン 巧み 

( ~ 病 1 

1 巧の M  巧 ■ 

R 巧 □コート 化  正常 

カラー キ で リブ レーシヨ ジ曰 R  1  ' 

2011/08/03  22:14  ，-- 

I 用 化の 巧 巧... I 

[給 紙 中の 用紙] 

プリンタに 給 紙され ている 用紙の 種類が 表示され ます。 

[キャ リブ レ ー ショ ン] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [カラー キャ リブ レー シ ョンの 実行] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
選択した プリンタの カラー キャリブレーションを 実行で きます。 

カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る 手順は、 「カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る」 を 参照して ください。 


[カラー キヤ リブ レー シヨ ン 実行 推奨 度] 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 実行を お勧めす るまでの 状態が 表示され ます。 実行を お勧めす る 時期まで プ ログ 
レ スバーが 増加して いきます。 

[用紙の 状態] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 [用紙の 状態] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 

選択した 用紙の カラー キャリブレーション や カラー チェックの 実行 履歴が 確認で きます。 


•  Color  Calibration  Management  Console が 起動 中には、 プリ ン タの 追加、 プリ ン タの 削除、 プリ ンタ名 変更は、 [プリン 
夕] リス トに 反映され ません。 [プリンタ] リス トに 反映したい 場合は、 Color  Calibration  Management  Console を 終了 
し、 再度 起動して ください。 


[更新] ボタン 

この ボタンを ク リックす ると、 [プリ ン タ] リストが 最新の 状態になります。 

[プリンタ 情漸 ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 選択した プリンタの [プリンタ 情漸 ダイアログ ボックスが 表示され、 プリンタの 
詳細情報を 確認で きます。 

[Printmonitor] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 選択 した プリンタの imagePROGRAF  Printmonitor が 起動し、 EP 刷ジョ ブの 状態 
などを 確認で きます。 

Printmonitor の 詳細に ついては、 「imagePROGRAF  Printmonitor の 特長」 を 参照して く ださい。 


一  P.666 


一  P.811 
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色の 測定 シート (Mac  OS  X) 


用紙 ごとの カラー キャリブレーション 状況 


〔キヤ リブ レーシヨ ジ 巧み  ；|  [ — ~ 曼奈 — ~ 1 


巧 《«• 

巧 ■ 

カラーキヤ リブ レーシヨ ン 日時 

巧 巧 ロコー ト巧 

正 巧 

2011/08/03  22:14 

[更新] ボタンを クリック すると、 リスト が 最新の 状態 になります。 プリンタ に 給 紙 中の 用紙には A が 表示 され ま 
す。 

リスト に 表示され る 用紙 種類は 次の とおり です。 

• [キャ リブ レー ショ ン 済み] 選択 時 

プリンタに 登録され、 カラー キャリブレーションが 実行され ている 用紙 種類が 表示され ます。 

• [全て] 選択 時 

プリンタに 登録され て いる 用紙 種類が 表示 されます。 

• [カスタム 用紙] 選択 時 

プリンタに 登録され ている キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙 種類が 表示され ます。 

f 色の 測定 シート 

測 色 ユニッ トを 使って 色の 測定が できます。 

i キャ リプぃ ション 

[ が 色 J  [ カラーチェック I 
実行 履歴 

用 化 KK  田 &賴  ち 了げ K  開始 日時  - 巧 S 時 凹  を t 


データな 存…  [ おちに 入 0...  I  »1 のな 租… 

• [測 色] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 手順 説明 ウィンドウ または [実行 履歴の 選択] ウィンドウ が 表示 されます。 
選択した プリンタで カラー チャートを 測 色し、 測 色 データを 取得で きます。 

測 色 データの 取得を 実行す る 手順は、 「任意の カラーチャー トの測 色 データを 取得す る」 を 参照して ください。 


一  P.814 


• [カラー チェック] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [カラー チ 王 ックの 実行] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
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カラーキヤ リ ブ レーシヨ ン 状況を 確認す る (MacOSX) 
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選択した プリンタの カラー チェックを 実行で きます。 

カラーチェックを 実行す る 手順は、 「カラーチェックを 実行す る」 を 参照して ください。 03 
[実行 履歴] 

測 色 デ ー タを 取得し た 実行 履歴が 表示 されます。 

給 紙 中の 麵 には。 が 表 ホされ ます。 

[名称] には、 お気に入りで 登録した 名称が 表示され ます。 

[データ 保存] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [測 色 データの 出力] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
選択され ている 実行 履歴の 測 色 データを コンピュータに 保存し ます。 

[お気に入り] ボタン 

こ の ボタンを ク リックす ると、 [お気に入り の 管理] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 
お気に入りに 登録され ている 実行 履歴 力 《 確認で きます。 

[履歴の 詳細] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 [実行 履歴の 詳細] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 
選択され ている 実行 履歴の 詳細が 確認で きます。 


「カラー キヤ リブ レー シヨ ン 状況を 確認ず る 

カラー キヤ リ ブ レーシヨ ンの 状況 や 実行 履歴は、 メイン ウイ ン ドウの [キヤ リブ レー シ ヨン] シート で 確認で き ます。 


[キヤ リ ブレー シ ヨン] シートを 開きます。 


2  カラーキヤ リ ブ レーシヨ ン 状況を 確認したい プリン 
夕を [プリンタ] リストから 選択し ます。 


@  • プリンタが 複数 台 ある 場合、 同じ 用紙 種類が セットされ ていて、 その 用紙で カラー キャリブレーションが 実行 さ 


メモ 


れ ている プリンタは、 同じ キャリブレーション グループに 表示され ます。 


色の 管埋  Color  Calibration  Management  Console  (Mac  C3S  X) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る (MacOSX) 


3  [キャ リ ブレー シ ョン] シー トの 上部で、 給 紙 中の 用紙 
の カラー キャリブレーション 状況を 確認し ます。 


片 甘: tSil 护 
お 巧 中の 巧 巧： » ロコ- 卜巧 


カラー キヤ リ ブ レー シヨ ン実 巧巧曼 ま： 


クリ ック します。 


5  [キヤ リブ レー シ ヨン] シート の 下部で、 カラー キヤ リ 
ブレー シ ヨン 履歴を 確認し ます。 


— miemm  一  vm 

P 學 □コ ート巧  正常 


2011/08/03  22:14  ■ 


「カフ ー年 ャリゾ レー ソ ヨンを 実れ "9 る 

カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る 手順は が 下の とおりです。 

プリンタを 準備ず る 


セツ ト する 用紙が、 カラー キヤ リ ブレー シヨ ンに 使用で きる か 確認し ます。 
(「カラー キヤ リブ レー シヨ ンに 使用で きる 用紙」 参照） BiUslsi 


2  用紙を セットし ます。 

(「口  ー ル 紙を 口  ー ル ホルダ ー に セ ットす る」 参照) 
(「ロール 紙を プリ ン タに セッ ト する」 参照） 
(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照 ） （ 


一  P.483 


P.503 


©• [自動 調整 (高精度)] を 実行 するとき に、 お使いの 用紙で一 度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パ 
ネルの メニューで [画質 調整] を 実行して ください。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


メモ 


色の 管理  Color  Calibration  Management  Console  (Mac  0S  X)  n 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る (MacOSX) 


iPF 6450 


3  測 色 ユニッ トが 搭載され ている 場合は、 ホ ワイ ト / ブラック バッキングの 色を 選択し ます。 

白を 選択す る ことを お勧めし ます。  _ 

(「ホ ワイ ト / ブラック バッキング (オプション） の 色を 替える」 参照） 6^3 

松 • ホワイト/ブラック バッキングの 色は、 カラー キャリブレーションを 実行す る ごとに 変更せ ず、 選択した 色を 使い 
す 続けて ください。 


カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行ず る 
1 [キヤ リ ブ レーシヨ ン] シート を 開きます。 


2  カラーキヤ リ ブ レーシヨ ンを 実行したい プリ ン タを 
[プリ ン タ] リ ストから 選択し ます。 


3  [キヤ リ ブ レーシヨ ン] ボタンを クリ ツク します。 


色の 管埋  Color  Calibration  Management  Console  (Mac  C3S  X) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行す る (MacOSX) 


4  [カラ ー キヤ リブ レ ー シ ヨンの 実行] ダイア ロ グボッ 
クスが 開きます。 


カラーキヤ リブ レーシヨ ンの 実行 


カラーキヤ リブ レーシヨ ンの巧 巧と バター ン サイズを 設 をして ください。 バター ン サイズは 自助 調 
巧 （巧诗 度） の 巧 合に 設定で きます。 


カラーキヤ リブ レーシヨ ンの再 巧 
バ ターン サイズ 
巧 誌 メッセージ 


自動 調 お （巧 巧 度） 


[巧 華 


③ 


キヤ ジ セル) I 


[カラ ー キャ リ ブレ ー シ ョン の 種類] 

[自動 調整 (高精度)] を 選択す ると 測 色 ユニッ トを 使った カラー キャリブレーションが 実行され、 [自動 
調整] を 選択す ると プリンタの センサーを 使った カラー キャリブレーションが 実行され ます。 

@ • 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 

[パターン サイズ] 

[カラーキャ リブ レーショ ンの 種類] で [自動 調整 搞 精度)] を 選択した 場合に 設定で きます。 

測 色 精度を 優先したい 場合は、 [大きい] を 選択す る ことを お勧めし ます。 

@ • 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


〇  [カラ ー キヤ リブ レ ー シ ヨンの 実行] ダイア ロ グボッ 
クスが 表示され ますので、 内容を 確認し ます。 


カラーキヤ リブ レーシヨ ンの実 巧 


か 下の 設 をで 実行し ます。 よろしいで すか？ 


プリンタ 名： 

i  昨  XXXX 

装 品名： 

iPFXXXX 

ポー ト 名： 

XXX.XXX.XXX.XXX 

設 面ち 巧： 

用紙 巧 巧： 

頂 ロコー ト化 

巧 別： 

自巧調 巧 （高精度） 

バター ン サイズ： 

巧を 

キャンセル ) I 実行 


[実行] ボタンを クリック します。 

カラ ー キヤ リブ レ ー シ ヨン が 実行 されます。 


© 


キで リブ レー シ ヨン iPFxxxx  (iPFxxxx xx) 


カラー キで リブ レーシヨ ン左実 fi 中で ず。 


054 


□完了後は この ダイア □ブ去 自動的に 閉じる 


キ で ンゼル 


^  • [キャンセル] ボタンを クリック すると、 カラーキャ リブ レーシヨ ンを 途中で 終了で きます。 ただし、 終了す るまで 
^ に 時間が かかる ことがあ ります。 


用の 1 巧: 犀 ロコー ト紙 

カラー キ f リ ブ レーシヨ ンの 補正 巧は この 用な 有 巧に のみ 巧 用 さ 
れ ます， 


色の 管理 


广 010 「 0 山 lib>ml;lon  M 山 n 山 姐 emenl;  ODnwole  (M 山 n  0W  X) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


任意の カラーチヤー トの測 色 デー タを 取得す る (MacOSX) 


iPF 6450 


8  [OK] ボタンを クリ ック します。 


0  〇  〇  キで リブ レ— シ ヨン iPFxxxx  (iPFxxxx xx} 


カラー ずで リブ レーシヨ ンを 完了し ました。 


100 姑 


□ 完了後は この ダイア □グを 自動的に 閉じる 


OK 


P 壬 意の カ ラー チャート の 測 色 データ を 取得ず る 


任意の カラーチャー トを 印刷して 測 色し、 測 色 データを コン ピュー タに 保存す る 手順は が 下のと おりです。 
コンピュータに 保存した 測 色 データは JCC プロ ファイルの 作成な どに 使用し ます。 に C プロ ファイルの 作成は 市販 

の ソフトウェアで 行います。  _ 

作成した に C プロ ファイルは、 プリンタ ドライバで 使用で きます。 （「マッチング パネル」 参照） ggsga 

@  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ 

プリンタを 準備ず る 


セットす る 用紙が、 測 色 データ の 取得 に 使用 できる か 確認 します。 
(「測 色 データの 取得に 使用で きる 用紙」 参照） ess 


2  用紙を セットし ます。  _ 

(「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セッ ト する」 参照） 

(「ロール 紙を プリンタに セットす る」 参照） ggisa 

©• お使いの 用紙で 一度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パネルの メニューで [画質 調整] を 実行して 
くだ し、 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


3  ホワイト/ブラック バッキングの 色を 選択し ます。 

(「ホ ワイ ト / ブラック バッキング (オプション） の 色を 替える」 参照） 


測 色 データの 取得を 実行ず る 
1 [色の 測定] シートを 開きます。 


色の 管埋  Color  Calibration  Management  Console  (Mac  C3S  X) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


任意の カラーチヤー トの測 色 デー タを 取得す る (MacOSX) 


2 


カラー チャートを 測 色したい プリ ン タを [プリ ン タ] 
リストから 選択し ます。 


3  [測 色] ボタンを クリ ック します。 


4 


手順 説明 ウィンドウで カラー チャート の 測 色 手順を 
確認して [開始] を クリック します。 


■ 巧を データの 取得： iPFXXXX ， 


熟! を データの 巧 巧の 手) « 


ステップ 1: 実行/ ■おの 選が 

お 巧に 入 0 シート や反歴 シー トサ 6 巧を データの 巧 得の 設:を 巧を « 巧し ます。 
ステップ 2: 巧 則 技を 

巧 色 チヤー ト、 用 巧 进叛、 巧 か 品 S などを 設定し ます。 


: 巧を 投定 
巧 众 方 ま、 


巧を 方 まを 巧を します。 


ステップ 4: 投定巧 巧 

実行 巧に 巧を を » 巧 します。 


ステップ 5: ち 巧 

巧ち した 内容で 巧 色 データの 取得を 実 斤し まず。 


(?)  D 今後 この ウインドウを ま 示しない 


I 仁 難 コ 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


任意の カラーチヤー トの測 色 デー タを 取得す る (MacOSX) 


iPF 6450 


5  [お気に入り] で 惭規] を 選択して 炊へ] を クリック 
します。 


_ 巧 色 データの 巧 巧： iPFXXXX  _ 


1/5 ま 巧 fli 歷の 巧が 
名 か: 新規 


新規 

チヤー トこ 

口-, HHI: 

円 & 穩 巧： 

m^mn： 

巧 資： 

才ート カット： 

ラペル 印 •： 

測を 没を 

つ メジ ト： 

新規に 巧 巧を 巧 巧し ます。 

を： 

XM： 

械も 

巧 細… 

r  *，  、レ 

の • が 前 実行した ときの 設定 値で カラー チャートの 測 色を 行う 場合は、 [お気に入り] シート または [履歴] シートで 実 
^ 欄歴を 選択し ます。 


〇  カラー チャー トを 選択して カラー チャー トの 印刷 設 
定を 行い、 [次へ] をクリ ック します。 


巧を データの 巧巧：り 


CX  (IPFXXXX  XX)  XXXX 


2/5 印 巧 巧を 
名が: 新規 


チ ザ- 卜： 1  TC2.83  RGB.txt 


口ール 巧 ti: 1 24 イジ チ □-ル （609.6mm) 


ft 巧 西 ■ 

巧 則 品 ■ 


【 Canon 厚 □コ —卜巧 


•ル- フ 
W  (300dpi) 


ブリント バス ホ 公 » する 


图图 


广 居る— I 


設定 項目 

内容 

[チャ— 卜] 

印刷す る カラーチャー トを 選択し ます。 巧 刷す る カラーチャー トが リストに 表示され ない と 
きは、 [参照] ボタンを クリックして 選択し ます。 

選択で きる カラー チャートは CGATS 形式の RGB のみです。 

[ロール 紙幅] 

[情報 取得] ボタンを クリック すると、 プリンタに 装着され ている ロール 紙の 幅が 表示され ま 
す。 

[用紙 節約 あり] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラー チャートが 分割して EP 刷され る 場合に、 カラー チャ 
-卜の 間隔 力 《 狭くな り、 用紙を 節約で きます。 

[用紙 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

[優先 画質] 

印刷 結果に おいて、 特に 重視す る 要素を 選択し ます。 

設定す る 項目の 詳細は、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して EP 刷す る」 を 参照して く 
ださい。 

[EP 刷 品質] 

印刷 品質を 選択し ます。 

設定す る 項目の 詳細は、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 を 参照して く 
ださい。 60 

[プリント パスを 拡張する] 

[印刷 品 勤で 原 副を 選択して 印刷した 場合、 EP 刷 ムラが 発生す る ことがあります。 チェック 
ボックスを オンに すると、 EP 刷 ムラが 改善され る ことがあります。 ただし、 印刷 速度が！ くな 
ります。 

[給 紙 方法] 

用紙の 給 紙 方法を 選択し ます。 

[才 -ト カット] 

[測 色 データの 取得] 完了 時に 用紙を どのように カットす るかを 選択し ます。 

[ラベル 印刷 あり] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラー チャートの 巧 刷 情報が 巧 刷され ます。 

ユ- ザ- ズ ガイド 


6 

色の 管埋  Color  Calibration  Management  Console  (Mac  C3S  X)  u 


iPF 6450 


任意の カラーチヤー トの測 色 デー タを 取得す る (MacOSX) 


1 測 色 設定と 乾燥 設定を 行い、 [次へ] をク リックし ま 
す。 


©• カラー チャートの パ ター ンを 大きく したり、 カラー チャ 
-卜 の 乾燥 設定を 詳細に 行いたい ときは、 隙赶 ボタン 


メモ 


を クリックして [測 色 環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスを 
表示し ます。 


バター ンサ イブ： 巧 
〇 大きい 

をな 方 ま： ©送風 フ 7 ジ 

"夕 ージ 6 行 毎の 巧)* 時 巧を 指を します。 
時 巧 [7S  岛 ひ 0-3600 ゆ） 


〇自 巧を 没 

ソ 分割され た チヤー ト 毎に 巧# I する 


総を)* 時間：  00:02:30 


进田 フアンの 化 ■:  ®mm 
〇 南い 


@[ 


1  ^  OK  ^ 


設定 項目 


内容 


[パターン サイズ] 


カラー チャートの パターン サイズを 選択し ます。  817 

測 色 精度を 優先し たい 場合は、 [大きい] を 選択す る こ とを お勧め します。 


[乾燥 方法] 


送風 フアンを 使って 乾燥 するとき は [送風 フアン]、 送風 フアンを 使わないで 乾燥 
するとき は [自然 乾燥] を 選びます。 


[送風 フアン] 


送風 フ アンに よる 乾燥 時間と 風 量を 設定 します。 


畴亂 


パターン ごとに 送風 フアンに よって 乾燥す る 時間を 設定し ます。 


設定 項目 

内容 

[測 色 環境 設定] 

印刷す る カラー チャー トの パターン サイ ズと 巧 刷した カラー チャー トの 乾燥 設定を 行い ま 
す。 

[標準] を 選択す ると、 標準 的な パターン サイズで 巧 刷し、 標準 的な 設定 値で 乾燥を 行います。 
[設定] ボタンを クリックして [測 色 環境 設定] ダイアログ ボックスを 表示す ると、 パターン サ 
イズと 乾燥 方法を 詳細に 設定で きます。 

[乾燥 時間の 短縮] 

チェック ボックスを オンに すると、 乾燥 時間が 短縮し ます。 

[環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスの [測 色 環境] シート で 設定し た 時間が 経過す ると、 それ (降、 
送風 ファンに よる 乾燥は 行わず、 測 色を 続行 します。 

[環境 設定] ダイアログ ボックスでは、 自然 乾燥で 十分に 乾燥す る 時間を 設定して ください。 イ 
ンクが 乾いて いない 状態で 測 色を 行う と、 正しく 測定され ない 場合が あります。 

[環境 設定] ダイアログ ボックスは、 [imagePROGRAF  Color  Calibration  Management 

Console] メニ ューの [環境 設定] をクリ ック すると 表示され ます。 

パターンの 数が かないと、 [環境 設定] ダイアログ ボックスで 設定した 時間よりも 短い 時間で 
乾燥が 終わ ります。 この場合、 [乾燥 時間の 短縮] チェック ボックスを オンに しても 乾燥 時間は 
短縮され ません。 

恍 源] 

光源を [D50] 、 [D65] 、 [A] から 選択し ます。 

[視野 角] 

視野 角を 選択し ます。 

山 V カット] 

UV カッ トの あり、 なしを 選択し ます。 

[測 色 個 

チェック ボックスが オ ンの測 色 値で 測 色 デ ー タを 保を します。 

[Lab] チェック ボックスは オフに できません。 

色の 管理  Color  Calibration  Management  Console  (Mac  OS  X) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


任意の カラーチヤー トの測 色 デー タを 取得す る (MacOSX) 


iPF 6450 


設定 項目 

内 谷 

畴亂 

[パターン サイズ] で 選択した サイズに よって、 送風 ファンで 一度に 乾燥す る 行数 
がか わります。 

時間を 増やす と、 インク の 定着が 良 くな り、 色 味が 安定 します。 

[乾燥 時間の 短縮] 

チェック ボックスを オンに すると、 乾燥 時間が 短縮し ます。 

[環境 設定] ダイアログ ボックスの [測 色 環境] シー トで 設定した 時間が 経過す る 
と、 それ 厉聋 、送風 ファンに よる 乾燥は 行わず、 測 色を 続行し ます。 

[環境 設定] ダイアログ ボックスでは、 自然 乾燥で 十分に 乾燥す る 時間を 設定して 
ください。 インクが 乾いて いない 状態で 測 色を 行 ラと、 正しく 測定され ない 場合が 
あります。 

[環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスは、 [imagePROGRAF  Color  Calibration 
Management  Console]  メニ ューの [環境 設定] を クリック すると 表示 されます。 
パター ンの 数が かないと、 [環境 設定] ダイアログ ボ ッ クス で 設定した 時間 よりも 
短い 時間で 乾燥が 終わ ります。 こ の 場合、 [乾燥 時間の 短縮] チェック ボックスを 才 
ン にしても 乾燥 時間は 短縮され ません。 

颇量 

送風 ファンの 風 量を 選択し ます。 

[自然 乾燥] 

カラー チャートが EP 刷され てから 測 色を 開始す るまでの 時間を 設定し ます。 
[分割され た チャート 毎に 乾燥す る] チェック ボックスを オンに すると、 分割した 
カラーチャー ト ごとに 巧 刷と 自然 乾燥を 繰り返します。 カラーチャー トに傷 やち 
れ がつ きに くくな り ますが、 作業時間は 長 くなります。 

[分割され た チャー ト 毎に 乾燥す る] チェック ボックスを オフに すると、 一度に 力 
ラー チャートの 巧 刷と 自然 乾燥を 行います。 作業時間が 短くな ります が、 カラー チ 
ャー ト と 用紙の 端 部に 傷 やちれ がつ く 場合が あり ます。 ただ し、 測 色 結果には 影響 
がありません。 

[送風 フ アンの 位置] 

力ールの 強い 用紙を 使用す る 場合 や 乾きに くい 用紙を 使用す る 場合は、 押 圧 板に 
用紙が 接触し ないよう、 [高い] を 選択して ください。 

ただし、 [高い] を 選択した 場合は、 送風 ファンと 用紙の 距離が 離れる ため、 [標準] 

を 選択し た 場合に 比べて、 [時間] を 長く 設定したり [風 量] を 強く 設定す る ことを 
お勧めし ます。 

8  [設定 確認] ウィン ドウが 表示され ます。 設定 内容を 確 
認 して [OK] ボタンを クリ ツク します。 


巧を データの 巧巧：り 


4/5 巧 定巧巧 
名が: 新規 


優ち 

sim&n. 

ォ-ト カット 


TC2.83  RCB.txt 


图图 


③ r お 沉こ入 0 にち み.. 1 


メモ 


[お気に入りに 登録] ボタンを クリック すると、 [お気に入りに 登録] ダイアログ ボックスが 表示され、 設定 内容を 
お気に入りに 登録で きます。 


9  [測 色 データの 出力] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され 
ます。 

測 色 デ ー タを 保存す る ファイルを 設定して [OK] ボタ 
ン をクリ ック します。 


巧 色 データの 出力 


ファイルを ： I 


n  I 爹 巧... I 


巧を お ま： I  CGATS  ; 


キャンセル I  I  OK 


8 

色の 管埋  Color  Calibration  Management  Console  (Mac  C3S  X)  u 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カラー チェックを 実行す る (MacOSX) 


[10  [測 色 デ ー タの 取得] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され 
ます。 

[実行] ボタンを クリック します。 


0 


測 色 データの 取得 


が 下の 設 をで 実け します。 よろしいで すか？ 


ブリン タ 名： 

iPFXXXX 

驳 品名： 

iPFXXXX 

ポー ト 名： 

XXXXXX.XXXJOOC 

設 匿ち 巧： 

キャンセル 

^ 実行 

カラー チャートを 印刷し、 測 色が 開始 します。 


滿 I 色 データの 取 巧 iPFxxxx  (iPFxxxx xx) 


測 色 データの 取得を 実行中です。 
全が の 進が 巧な； 


[ 


巧 麻 中です。 


] 


□ 完了後は この ダイア □グを 自助 的に 閉じる 


巧 0 時間：  00:00:00 


I キャンセル 


©• [キャンセル] ボタンを クリック すると、 測 色 データの 取得を 途中で 終了で きます。 ただし、 終了す るまでに 時間が 
かかる ことがあります。 


[11 [OK] ボタンを クリ ック します。 


測 色 データの 取 巧 iPFxxxx  (iPFxxxx xx) 


測 色が 完了す ると、 測 色 データが コン ピュー タに 保存  測を デ- 夕の 取得を 完 7 しました。 

されます。  を かの Ji が ザな： 


[ 


終了 処理を 完了し ました。 


□完了後は この ダイア □グを 自助のに 閉じる 


巧 0 時間：  00:00:00 
OK 


I カラー チェックを 実行ず る 

カラーチェックを 実行す ると、 内蔵 パ ター ンを 印刷し、 プリンタに 登録され ている キヤ リブ レ- 
の 色 差が 算出され、  チ 王ック 結果が 表示され ます。 


- シヨ ン ターゲット と 


@  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ. カラーチェック チて ックの 調整 用 パ ター ンが EP 刷され ると きには、 操作 パネルの メニ ューで [調整 値 有効 設定] 力 《 [無効] に 

設定され ていても 、キャリブレーション 調整 値が 適用され ます。  _ 

( 「測 色ユニ ット （オプション) を 使った カラーキャ リブ レーショ ン」 参照） 


色の 管理  Color  Calibration  Management  Console  (Mac  0S  X)  1 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カラー チェックを 実行す る (MacOSX) 


iPF 6450 


カラーチェ ック のしき い 値を 設定ず る 


カラー チェックを 実行したい プリンタを [プリンタ] 
リストで ダブル クリ ック します。 


2  [プリンタ 情報] ダイアログ ボックスで [カラーチェ ッ 
ク] の [設定] ボタンを クリ ック します。 


プリンタ 


フリン タ を： iPFXXXX 
及 品を： iPFXXXX 


ポートを 
谢 ■巧 巧 

ファー ムバー ジョン 
シリアル 吞号 
キャリブレーション ま 巧案內 
巧を ユニット 


01.06 
A01 23456 
巧 巧す る 
あ 0 


測を センサー 


シリアル* ち 
白を 巧 正が シリアル* ち 
ファー ム バージョン 
ホな 時 問 
バッキング 


カラー チェック 


が-走… 


⑤ 〔 


3  [AE] に カラーチェックの しきい 値を 入力し、 [OK] ボ 

タンを クリ ック します。 


©八  A 


カラー チェック 說定 


カラーチ： L ック のしき い 値と なる 占に を 設定し ます。 カラー 
チ: L  ック実 巧 時に このし  きい 値を 超えた 場合は、  カラー キヤ リブ 
レー シ ヨンの 実行を お勒 めします。 


AE: [l.S 


]臣| 町4〜 日. 巧 


キでン セル I 


E 


プリンタを 準備ず る 


セットす る 用紙が、 カラー チェックに 使用で きる か 確認 します。 

カラーチェックに 使用で きる 用紙は、 測 色 ユニッ ト による [自動 調整 搞精 啟] が 実行で きる 用紙です。 
(「カラー キヤ リブ レー シヨ ンに 使用で きる 用紙」 参照） BXCsia 


色の 管埋  Color  Calibration  Management  Console  (Mac  C3S  X)  ^ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カラー チェックを 実行す る (MacOSX) 


2  用紙を セットし ます。  _ 

(「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セッ ト する」 参照） Q2SI 
(「ロール 紙を プリンタに セットす る」 参照） gaisa 

^  • お使いの 用紙で 一度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パネルの メニューで [画質 調整] を 実行 実行 
^ してく ださい。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


3  ホ ワイ ト / ブラック バッキングの 色を 選択し ます。  _ 

(「ホ ワイ ト / ブラック バッキング (オプション） の 色を 替える」 参照） 

修 • ホワイト/ブラック バッキングの 色は、 測 色 ユニットで カラーキャリブレーションを 実行した ときの 色を 選択し 
^ てくだ さぃ。 

(「カラーキヤ リ ブ レーシヨ ンを 実行す る」 参照） EUEUI 


カラー チェックを 実行ず る 

1 [色の 測定] シートを 開きます。 


2  カラー チェックを 実行したい プリ ン タを [プリ ン タ] 
リストから 選択し ます。 


3  [カラーチェック] ボタンを クリ ック します。 


色の 管理 


广 010 「 0 山 lib>ml;lon  M 山 n 山 姐 emenl;  ODnwole  (M 山 n  0W  X) 


2 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カラー チェックを 実行す る (MacOSX) 


iPF 6450 


4 


[カラー チェックの 実行] ダイアログ ボックスが 開き 
ます。 

[パターン サイズ] を 選択し ます。 

カラーチェックの 精度を 高く する 場合は、 カラーキヤ 
リ ブレー シ ヨンで [ 自動 調整 (高精度) ] を 実行した と 
きと 同じ 設定に する ことを お勧めし ます。 （「カラー キ 
ヤリブ レー シ ヨンを 実行す る」 参照） e^D 


0  〇  ' 


カラーチェックの 実な 


パ ター ン サイズを 設定して ください。 


バター ン サイズ； I 板を 


③ 


キャンセル I 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


む [カラー チて ック の 実行] ダイア ロ グ ボック スが 表示 
されます ので、 内容を 確認し ます。 


カラーチ エックの 実行 


が 下の 設定で 実行し ます。 よろしいで すか？ 


プリンタ 名： 

i  昨  XXXX 

装 品名： 

iPFXXXX 

ポー ト 名： 

XXX.XXX.XXX.XXX 

設 面ち 巧： 

用紙 巧 巧： 

巧 ロコー ト化 

パターン サ イブ： 

巧を 

キャンセル] I 一実 行 


[実行] ボタンを クリ ック します。 
カラー チェック が 実行 されます。 


み。‘  n 


カラー チェック  iPFxxxx  (iPFxxxx xx) 


カラーチェックを 実け 中で ず。 


□ 完 T 後は この ダイア □ブを 自動的に 閉じる 


m 

キでン セル I 


@  • [キャンセル] ボタンを クリック すると、 カラーチェックを 途中で 終了で きます。 ただし、 終了す るまでに 時間が か 


メモ 


かる ことがあります。 


8  判定 結果を 確認し ます。 


0  'I  ‘っ  カラ-チェック iPFxxxx が Fxxxx xx) 


カラーチェックを 完了し ました。 
AE:L50  OK 


[ 


□ 完了後は この ダイア □ブ在 自動的に 閉じる 


0K 


@  • 結果が しきい 値を 超えて いた 場合は、 カラーキャリブレーションの 実行を お勧めし ます。 


メモ 


(「カラー キヤ リ ブレー シヨ ンを 実行す る」 参照） 


色の 管埋 


厂 010 「 0 山 lib>ml:lon  M 山 n 山 Qemenl; 厂 onwole  (M 山 n  0W  X) 


2 

2 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


実行 履歴を お気に入り に 登録す る (MacOSX) 


I 実行 履歴を お気に入りに 登録ず る 

[測 色 データの 取滸 で、 よく 使用す る 実行 履歴を お気に入りに 登録で きます。 お気に入りに 登録して おくと、 個別の 
名称を 付けて 簡単に 呼び出す ことができます。 


@  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 
^  • お気に入りに 登録で きる 実行 履歴は 30 件までで す。 


メイン ウインドウ （[色の 測定] シート） の [実行 履歴] 
で お気に入りに 登録す る 実行 履歴を 選択し ます。 


IPFXXXX  (IPF) 000 .xx) 


〔  プ y ンタ » 賴… 


2  [履歴の 詳細] ボタンを クリック します。 


3  [実行 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスで [お気に入り 
に 登録] ボタンを クリ ック します。 


TC2.83  RCB.txt 

ISO  AVAAa- ル  ロ 97.0mm) 

Canon 單 ロコ- 卜お 


4  [名称] に 名前を 入力し ます。 必要で あれば、 [コ メン  0 

卜] に コ^ントを 入力し ます。 


お 気に入 0 に 登 保 


名称： 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


行 履歴を お 気に入 りから 削除ず る 

[測 色 データの 取滸の 実行 履歴を お気に入りから 削除し ます。 
@  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 


メモ 


色の 管理 


广 010 「 0 山 lib>ml;lon  M 山 n 山 姐 emenl;  ODnwole  (M 山 n  0W  X) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


実行 履歴を コン ピュ ータに 保を する (MacOSX) 


iPF 6450 


メイン ウィンドウ （ [色の 測定] シ ート） で [お 気に入 
り] ボタンを クリ ック します。 


imaQePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  iPFxxxx 。昨 xxxx xx)  xx 


(iPFxxxxjo 


巧な mmm  で 了げ c  mm 曰 »  所 ■!! ■名 i( 

巧  Canon  厚 ロコー ト巧  24 イジ チロール （60... ま 了  2012/05/09  11:16  00:01:11  I 


2  [お気に入り 一覧] で 削除したい 実行 履歴を 選択し、 
[お気に入り の 削除] ボタンを ク リックし ます。 


— I ド も' をに 人。… ]|r 


お 気に入 D—JI: 

巧 用 田: を 

チヤー ト： TC2.83  RCB.txt 

1 xxx02  1 

口ー ルの g: 17 インチ ロール (431.8mm) 

巧た 看な： Canon 犀 ロコー ト e 

優 巧 SM:  ブルー フ 

前 91 お!!：  mm  (600dpi) 

才ート カット： する 

ラペル 巧*!:  360 

測を 议ぞ 

巧！ •没ぶ； « 別 

3  [OK] ボタンを クリ ック します。 


に お 気に入 D の 削除 I 


行 履歴を コン ピ ユータ に 保存ず る 

[測 色 データの 取得] の 実行 履歴を コン ピュー タに 保存 します。 
@  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 


メモ 


メイン ウインドウ （[色の 測定] シート） の [実行 履歴] 
で コンピュータに 保を する 実行 履歴を 選択し ます。 


[  ブ IJ ンタ巧 «... 


2  [ツー ル] メ ニユー から [実行 履歴の CSV 出力]  >  懼択し た 履歴] を 選択 します。 
@  • すべての 実行 履歴を 保存す る 場合は、 [全ての 履歴] を 選択し ます。 


メモ 


色の 管埋 


厂 010 「 0 山 lib>ml:lon  M 山 n 山 Qemenl; 厂 onwole  (M 山 n  OW  X) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


表示 単位を 切り替える (Mac OS X) 


3  ファイル 名を 入力して 保存し ます。 


；  〇  〇  〇 


なを 


を 前： 


曰 


場が ： f 回* 极 


キ r ンだル I  I ^ なを _  I 


f 表示 単位を 切り替える 


Color  Calibration  Management  Console に 表示され る 単位を ミ リ乂ー トル または イ ン チに 切り替えます。 
r  1 [imaaePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console]  メ ニュー から [環境 設定] を 選択し ます。 


2  [環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クスの 陣 位] シート で、 表 ^ 
示 単位を 選択して 0 ボタンを クリック します。  —— 


©5 リメートル 
〇 インチ 


Q  な ホに 民す  I 


「カラー キャリブレーションの 完了を 音で 知らせる 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンが 完了した ことを 音で 知らせる ことができます。 


2 


liimagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console]  メニ ュー から [環境 設定] を 選択 します。 


[環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クスの [完了 通知 音] シー 
卜で [カラー キヤ リ ブレー シヨ ン] チェック ボックス 
を オンに し、 [参照] ボタンを クリ ック して 音声 フ ァイ 
ルを 選択し ます。 


_| カラーキヤ リブ レー 
が  色 データの 巧 巧： 


昨  _Completed.wav 


PF_Completed.wav 


参 巧... 

参照… 


テスト 


テスト  I 


巧 ホに 戻す  ] 


@  • 選択した 音声 ファイルの 音を 確認したい ときは、 [テスト] ボタンを クリック します。 
メモ 


3  0 ボタンを クリック します。 


色の 管理 


广 010 「 0 山 lib>ml;lon  M 山 n 山 姐 emenl;  ODnwole  (M 山 n  0W  X) 


ユ- ザ- ズ ガイド 


Memo 


iPF 6450 


826 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


ユーザーズ ガイド 


c 印刷の 流れ 

r さまざまな 巧 刷 方法 

〔 Windows ソノ トウ -C ノフ 
C  MacOSX ソフ トゥ エア 

C 用紙の 取り おいと 活用 

C 操作 パネル 

[ プリンタの 各部 
[ ネット ワーク の 設定 
[ 巧 刷 ジョブの 管理 
r 画質の 調整と 改善 

f 色の 管理 

メ ンテ ナンスと 消耗品 

インク タンク . 

プリン h ヘッド . 

メンテナンス カー トリ ツジ . 

プリンタの 清掃 . 

その他の^ ンテ ナンス . 

消耗品 . 


C 困った とさには 

f エラー メッセー ジ 

r 仕様 
r 付録 


メンテナンスと 消耗品 
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が 


7 


0^ 


嫂 


旅 


7 


が 


的の 糾 が^ 的 


的 


が 


マッ トフ ラック 

PFI-106MBK 

ブラック 

PFI-106  BK 

シアン 

PFI-106C 

マ ゼンタ 

PFI-106M 

イエロー 

PFI-106Y 

フ オト シアン 

PFI-106  PC 

フォ トマ ゼンタ 

PFI-106  PM 

レッド' 

PFI-106  R 

グリーン 

PFI-106  G 

ブルー 

PFI-106  B 

グレー 

PFI-106  GY 

フォト グレー 

PFI-106  PGY 

顔料 インク 


130  ml 


形状 

色 

型番 

インク タイプ 

容量 

マッ トブ フック 

PFI-206  MBK 

ブラック 

PFI-206  BK 

シアン 

PFI-206  C 

7 ゼンタ 

PFI-206  M 

イエロー 

PFI-206  Y 

フ オト シアン 

PFI-206  PC 

フオ トマ ゼンタ 

PFI-206  PM 

レッド' 

PFI-206  R 

グリーン 

PFI-206  G 

ブルー 

PFI-206  B 

グレー 

PFI-206  GY 

フオ ト グレー 

PFI-206  PGY 

顔料 インク 


300  ml 


828 


@  • インク タンクの 交換ち まに ついては、 「インク タンクを 夕換 する I を 参照して ください。 mam 
^  • プリンタに 同捆の スターター インク タンクは 各 色 90ml です。 

• キヤノンでは 対象 製品 觀 〔製賊 全 デ-タシ- 卜 (MSDS) を 用意して おり、 ホ- ムぺ -ジ上 で 
公開して います。 MSDS とは Material  Safety  Data  Sheet の 略で、 日本語では 製品 安全 データシー トと 呼ばれて います。 化 
学 製品を 安全 かつ 適切に 取扱って いただく ために、 製品に 含まれる 物質 名 やその 危険 有害 性情 報、 取扱い 上のを 意、 環境へ 
の 影響な どに 関する 情報を 記載した 資料です。 


「インク タンクを 交換ず る 

対応して いる インク タンク 


この プリ ン タで 使用で きる インク タンクに ついては、 「インク タンク」 を 参照して ください。 
1 30ml または 300ml の インク タンクに 交換す る こと がで きます。 


一  P.828 


インク タンク  iPF 6450 


インク タンク 

インク タンク . 828 

インク タンクを 交換す る .  828 

インク タンクの 残 量を 確認す る .  834 

インク タンクの 交換 時期に ついて .  834 

f インク タンク 

購入の 際は、 型番を ご 確認 ください。 

m  ft  ii  インク タイプ  ii 


メンテナンスと 消耗品  インク タンク 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


インク タンクを 交換す る 


@  • 色に よって、 異なる 容量の インク タンクを 取り付けて 使う こと もで きます。 
メモ 


インク タンクの 取り扱い 上のを 意 
インク タンクを 取り扱う ときは、 が 下の 点に を 意して ください。 

A  • 安全の ため、 インク タンクは お子様の 手の 届かない 場所に 保管して ください。 

を 意 • 誤って インクを なめたり 飲んだり した 場合は、 すぐに 医師に ご 相談く ださい。 

0* 取り外した インク タンクの インク 供給 部には、 インクが 付着して いる 場合が あります。 インク タンクの 取り扱いには 十分 
ごを 意く ださい。 インクが 衣服な どに 付く と 落ちない 場合が あります。 

本 製品で 一度 使用 した インク タン クを 、他の 機種の プリンタ に 使用し ないで ください。 

インク の 残 量が 正 しく 検知さ れ ず、 プリンタに 損傷 • 異常が 発生す る ことがあります。 

インク タンクは、 開封 後、 半年 (内に 使い切る ことを お勧めし ます。 時間の 経過した インク タンクを 使用す ると、 印刷 品質 
が 低下す る 場合が あります。 

プリンタは、 長期 間 (1 か月1^(上)、ィンクタンクを取り外した状態にしなぃでくださぃ。プリンタに残ったィンクがっまり、 
EP 刷 不良の 原因になります。 


重要 


^ッ セージを 確認ず る 

インクの 残 量が 少なくな ると、 ディスプレイに メッセージが 表示され ます。 

メッセ— ジに 従って、 インク タンクを 交換す る 力、、 新しい インク タンクを 準備して くださし、。 （「インク タンクの 交換 
時期に ついて」 参照） 


四 〇位 

心 

LDjn  5：：： 

印刷 可能です 
[0K]= インク メ ニュ- 

印刷 中 

[〇讨= インク メ ニュ- 

因 Q 白函 QQ 白 因 白 Q 因 白 

PCMYMP  RG  己  PGB 

C  K  M  Y  丫  K 

田 インク 残 量が 少ない そ 
す。 インク タンクを 準備して 
〈ださい。 

インク タンク の 交換を 指示す るメ ッ セージが 表示され ている 場合は、 [OK] キーを 押 します。 こ の 場合は、 [インク タ 
ンク 交換の メニ ューを 選択す る] の 操作は 不要です。 [インク タンクを 取り外す] に 進んで ください。 


B インク カ 化り ません。 

インク タンクを 交換して 〈だ 
さい。 

[OK] 

■II 酬 酬酬酬 


^  • 電源を オンに した 直後の プリンタの 初期化 中、 へッ ドク リー ニン グ 中は、 インク タンクを 取り外さないで ください。 インク 


重要 


が 漏れる 可能性が あります。 


@  • インク タンクは、 印刷 中、 印刷 ジョブの キャンセル 中、 用紙の 給 紙 中 も 交換で きます。 

メモ 


-^P.834 
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9 

2 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


インク タンクを 交換す る 


iPF 6450 


インク タンク 父換の  > (ニューを 選択ず る 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キ ー、 [ ►] キーを 押して LA 
(インク タブ) を 選択し ます。 


LMJ 巧归お 


印刷 可能です 
[OK]= インクた ュ- 


iQyiPQ 白 B 白 QB 白 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[イ ン ク^ ニュー] が 表示され ます。 


[  3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [インク タンク 交換] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

ディスプレイに インク タンク カバーを 開ける メッセー ジが 表示され ます。 引き続き、 インク タンクを 取り外 
します。 


インク タンクを 取り外ず 

BS 


動画を 見る ■一-ザ- ズガ仆 (HTML) 


インク タンク カバーを 開き、 インク ランプを 確認し ま 
す。 

インクが 少なくな ると、 インク ランプが 点滅し ます。 


メンテナンスと 消耗品 


V ンク タンク 


〇 

3 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


インク タンクを 交換す る 


2  交換す る 色の インク タンク 固定 レバーの 先端を 水平 
に 押しながら、 インク タンク 固定 レバーを 上に 開き ま 
す。 


3  つまみ 部を 持って インク タンクを 取り出し、 [OK] キ 
一を 押します。 


© 

重要 


取り出した インク タンクに インクが 残って いると きは、 インク 供給 部 (a) 
を 上に して 保管して く ださい。 インクが 漏れて 周辺が ミちれ る 場合が あり 
ます。 取り出した インク タンクは、 ビニール 袋に 入れて 口を 閉じて くださ 
し、。 


メモ 


^  • キヤノンでは、 資源の 再 利用の ために、 使用済みの インク タンクの 回収を 推進して います。 回収 窓口に つき まし 
^  ては、 下記の キヤノンの ホームページ 上で 確認いた だけます。 

キャノン サ ポ-卜 ぺ-ジ 

事情に より、 回収 窓口に お持ちに なれない 場合は、 使用済みの インク タンクを ビニール 袋な どに 入れ、 地域の 条例 
に 従い 処分して ください。 

キヤノンでは、 使用済みの インク タンク 回収を 通じてべ ル マー ク 運動に 参加して います。 ベル マー ク 参加 校 単位 
で 使用済みの インク タンクを 回収して いただき、 その 回収 数量に 応じた 点数を キヤノンより 提供す る システムで 
す。 この 活動を 通じ、 環境 保全と 資源の 有効 活用、 さらに 教育 支援を 行う ものです。 詳細に つきましては、 下記の キ 
ヤ ノン ホー ム ぺージ 上で ご 案内して います。 

環境への 取り組み 


►  http://canon.jD/ecology 


メンテナンスと 消耗品 


V ンク タンク 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


インク タンクを 交換す る 


iPF 6450 


インク タンクを 取り付ける 


袋を 開封す る 前に、 新しい インク タンクを ゆっくりと 7 〜 8 回 振 
ります。 インク タンクの 上下が 逆さまになる ように、 ゆっく り 回 
転 させながら インク タンクを 振ります。 


^  • 一度 プリンタに 取り付けた インク タンクは、 取り外して 振らないで ください。 インクが 飛び散る 場合が あります。 
重要. インク タンクを 振らない と、 インクの 成分が 沈殿し、 印刷 品質が 低下す る 場合が あります。 


2  袋を 開封し、 インク タンクを 取り出します。 


#1  • インク 供給 部 や 端子 部には、 絶対に 触れないで ください。 周辺の ミち 損、 インク タンクの 破損、 または EP 刷 不良の 原 
W  因になります。 


重要 


[  3  [OK] キーを 押し、 インク 供給 部を 下側、 図の 向きに し 
て インク タンクを ホルダーに 取り付けます。 


メンテナンスと 消耗品 
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2 

3 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


インク タンクを 交換す る 


© 

重要 


取り付ける 色と 向きが 違う と、 インク タンクは ホルダーに 取 
り 付けられません。 

インク タンクを ホルダーに 取り付けられない 場合は、 無理に 
入れずに、 インク タンク 固定 レバーに 貼って ある ラベルの 色 
表示と インク タンクの 色、 インク タンクの 向きを 確認して 取 
り 付け直して ください。 


4  インク タンク 固定 レバーを、 カ チッと 音が する まで 開 
じます。 


© 

重要 


130ml の インク タンクを 逆 向きに 取り付けた 場合、 イン 
ク タンク 固定 レバーの 回転 部分が 外れる ことが ありま 
す。 

この場合は、 インク タンク 固定 レバーを 開く と 元に 戻り 
ます。 


5  インク ランプが ホく 点灯して いる ことを 確認し ます。 


@  • インク ランプが 点灯し ない 場合は、 取り付け 直して ください。 
メモ 
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3 

3 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


インク タンクの 残 量を 確認す る 


iPF 6450 


6  インク タンク カバーを 閉じます。 


I インク タンクの 残 量を 確認ず る 

インク タンクの インクの 残 量は、 ディスプレイで 確認で きます。 

インク タンクの 残り 容量を 確認す る 場合は、 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [イ] キ ー、[►] キーを 押して 
ンク タブ) を 選択し ます。 


公 1(^ 


LMJfl 归凹 

印刷 可能です 
[OK]= インクに ュ- 


酬酬酬 II 酬酬 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ. エラーが 発生し、 [タブ 選択 画面] が 表示で きない 場合は、 が 下の 手順で [インクの 情報] を 表示して ください。 

1.  [0K] キーを 巧して [プリ ン タの 情報] を 表示 します。 

2.  [▲]  +-、[▼] キーを 巧して [インクの 情報] を 選択 します。 

3.  [0K] キーを 押します。 


ディスプレイに 表示され る インクの 残 量は、 ディスプレイ 下部の 色 ラベルに 対応して います。 

インクが 不足して いる 場合は 川、 インクがない 場合は レ]、 インク 残 量検知 機能が 無効の 場合は のが インクの 残 量 
の 上に 表示され ます。 

インクの 残 量の 割合は、 が 下の 図の ように 表示され ます。 


①  ® 


なし 


イ ンクの 残 量 


ディスプレイに インク タンクの 交換を 指示す る メッセージが 表示され たら、 インク タンクを 交換して くださし N。 ま 
た、 インクの 残 量 確認を 指示す る メッセー ジが 表示され た 場合 や、 インクを 大量に 消費す る 長 尺 印刷、 へッ ドク リー 
ニン グ などの 場合は、 残 量を 確認し、 必要に応じて インク タンクを 交換して くださし N。 （「インク タンクを 交換す る」 参 
照） 


一  P.828 


「インク タンクの 交換 時期に ついて 

が 下の 場合、 インク タンクを 準備 または 交換して ください。 


メンテナンスと 消耗品 


V ンク タンク 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


インク タンクの 交換 時期に ついて 


ディスプレイに インク 確認の  > (ツセ ー ジが 表示 さ れた 場合 

イ ンクの 残 量が 少な くなる と、 [；<  ッ セージ ランプ] が 点灯し、 ディスプレイに [イ ンク残 量が 少な くな りました。] と 
表示され ます。 印刷は 継続され ます 力 《 、インク タンクを 準備して くださし 、。（「インク タンクの 残 量を 確認す る」 参照） 


LMJMLIl  ^ 

1  □  5：：：  ^ 

印刷 可能です 

印刷 中 

[0K]= インク メ ニ：!- 

イ^ 

[0K]= インク メ ニ： L- 

因 Q 白函 QQ 白 因 白 Q 因 白 

、尸 

田 インク 残 量が 少ない そ 
す。 インク タンクを 準備して 

PCMYMP  RGBPGB 

C  K  M  Y  Y  K 

〈ださい。 

インクを 大量に 消費ず る 巧 刷 や  > (ンテ ナンスを 実行ず る 場合 

インクの 残 量が 少なくな ると、 インクを 大量に 消費す る 長 尺 印刷、 へッ ドク リー ニン グ および^ ンテ ナンスな どを 実 
行で きない 場合が あります。 インク タンクを 準備 または 交換して ください。 


ディスプレイに インク 交換の  > (ッ セージが 表示され た 場合 

インクが なくなる と、 [メッセージ ランプ] が 点滅し、 ディスプレイに インク タンク 交換の メッセージが 表示され、 EP 
刷で きません。 インク タンクを 交換して ください。 


B インク カ 《 ありません。 

インク タンクを 交換して 〈だ 
さい。 

[OK] 

I □酬酬 酬酬酬 


n インクが 不足して いま 
す。 インク タンクを 交換して 
〈ださい。 

[OK] . 

■11 酬 酬酬酬 


-^P.834 
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V ンク タンク 


ユ- ザ- ズ ガイド 


プリント ヘッド 


iPF 6450 


の、 プリント ヘッドの 交換 方法に ついては、 「プリント ヘッドを 交換す る」 を 参照して ください。 
メモ 


f ノズルの つまりを チェック ずる 


EP 刷 力 巧、 すれたり、 色 味の 違う スジが 入る 場合は、 ノズル チェック パ ター ンを 印刷して、 プリントへ ッ ドの 各 ノズル 
がつ まって いない かを 確認 します。 

^  •  ノズルの つまりは、一 定の 間隔で チェックされ ています。 ノズルの チェックに ついては、 操作 パネルの メニ ューで [ノズル 
^  チェック 設定] を 設定して ください。 （「メ ニ ューの 設定 値」 参照） Bam 

用意す る もの 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅]^(上の用紙 

カット 紙を 使用す る 場合 

未使用の八4/レターサイズ]^(上の用紙1枚 

用紙を セッ ト します。 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る 

•  口ール 紙を プリンタに セッ ト する I 
• カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する BJbliki 


ム 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄巧一、 [►] キーを 押して 1^ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


凹 U」 归 ag 


印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整た ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


3  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


プリント ヘッド 


プリン ト ヘッド 


ノズルの つまりを チェック する ........ 

プリン トへッ ドを ク リー ニン グ する 
プリントへ ッ ドを 交換す る . 


836 

836 

837 

838 


「プリント ヘッド 

購入の 際は、 型番を ご 確認 ください。 


形状 


型番 


PF-05 


一  P.503 


-^P.483 


-^P.481 


一  P.598 


-^P.838 
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プリント ヘッド 
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3 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


プリントへ ツ ドを クリー ニン グ する 


4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [テス ト プリン りを 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


5  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [ノズル チェック プリント] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

ノズル チ エツ ク パターンが 巧 刷され ます。 


〇  印刷 結果を 確認し ます。 

横線が かすれて いない、 横線が 抜けて いない 場合は、 ノズルは 
正常です。 


横線が かすれて いたり 抜けて いる 場合は、 その 色の ノズルが つ 
まっています。 

横線が かすれて いたり 抜けて いる 場合は、 が 下の 手順で ノズル 
のつ まりを 再度 チェックして ください。 

1.  プリントへ ッ ドの クリーニングを 実行し ます。 （「プリントへ ッ ドを クリーニング する」 参照） 

2.  ノズル チェック パ ター ンを 印刷し ます。 


©  . 

重要 


上記の 操作を 何回 か 繰り返しても 横線が かすれて いたりあけ ている 場合は、 お買い上げの 販売店に ご連絡く ださ 
し、。 


「プリントへ ツ ドを クリーニング ずる 


EP 刷が かすれる 場合は、 プリントへ ッ ドを クリーニング すると 改善され る 場合が あります。 

プリン トへッ ドを ク リー ニン グ する 方法には、 [ヘッド ク リー ニン グ A] と [ヘッド ク リー ニン グ B] の 2 つの 方法が 
あり ますので、 症状に より いずれ かを 実行して く ださい。 

• [ヘッド ク リー ニン グ A] 

印刷が かすれた 場合 や、 印刷物に ごみが 付いた 場合な どに 実行し ます。 インクの 消費が 少ない ク リー ニン グ 方法 
です。 

所要時間は 約 6 分です。 

• [ヘッド ク リー ニン グ B] 

インクが まったく 出ない 場合 や、 [ヘッド ク リー ニン グ A] を 実行しても 改善され ない 場合に 実行し ます。 
所要時間は 約 7 分です。 

A  • [へッ ドク リー ニン グ A] および [へッ ドク リー ニン グ B] の 実行中は、 メンテナンス カートリ ッジ や インク タンクを 取り外 
^  さないで ください。 

©• [へッ ド クリーニング B] を 実行しても 改善され ない 場合は、 [へッ ド クリーニング B] を 1 〜 2 回 繰り返して ください。 それ 
でも 改善され ない 場合は、 プリント ヘッドの 寿命の 可能性が あります ので、 お買い上げの 販売店に ご連絡く ださい。 

•  ノズルの つまりは、一 定の 間隔で チェックされ ています。 ノズルの チェックに ついて、 操作 パネルの メニ ューで [ノズル チ 
エック 設定] を 設定して ください。 （「メ ニュ ーの 設定 値」 参照） BB 


が 下の 手順で ク リー ニン グ します C 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 「イ] キ ー、「►] キーを 押して I 七 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


I  □  II  公 


印刷 可能です 
[0K] 二 設定/調整 メニ ユ- 


メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 
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プリントへ ッ ドを 交換す る 


iPF 6450 


2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


1  3  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [^ン テ ナンス] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

r 4  [▲巧一、 [▼] キーを 押して [へッ ドク リー ニン グ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


5  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [ヘッド ク リー ニン グ A] または [ヘッド ク リー ニン グ B] を 選択し、 [OK] キーを 

押します。 

へッ ド クリーニングが 実行され ます。 


〇  ノズル チェック パ ター ンを 印刷して、 ノズルの つまりが 改善され ている かどう かを 確認し ます。 （「ノズルの 
つまりを チェック する」 参照） 


^P.836 


「プリン トへッ ドを 交換ず る 

プリントへ ッ ドの 交換 時期に ついて 


この プリ ン タでは、 プリ ン トへッ ドを 2 個 使用して います。 

が 下の 場合に、 両方 または 片方の プリン トへッ ドを 交換して ください。 

• プリンタの メニューで [ヘッド ク リー ニン グ B] を 1 〜 2 回 実行しても 印刷 品質が 改善され ない 場合 
印刷 品位の 低い プ リント ヘッドを 交換して ください。 

• ディスプレイに [上 カバーを 開けて、 プリン トへッ ド L を 交換して ください。] と 表示され た 場合 
左側の プリン トへッ ドを 交換して ください。 

• ディスプレイに [上 カバーを 開けて、 プリントへ ッ ド R を 交換して ください。] と 表示され た 場合 
右側の プリント ヘッドを 交換して ください。 

• キヤノン お客様 相談 センターで プリントへ ッ ドの 交換を 指示され た 場合 
交換を 指示され た プリン トへッ ドを 交換して ください。 


対応して いる プリント ヘッド 

プリンタに 対応して いる プリントへ ッ ドに ついては、 「プリントへ ッ ド」 を 参照して くださし、。 

プリン トへッ ド 取り扱いの ミ 主意 

プリントへ ッ ドを 取り扱う ときは、 が 下の 点に を 意して ください。 

A  • 安全の ため、 プリント ヘッドは お子様の 手の 届かない 場所に 保管して ください。 

注’ ま. 誤って インクを なめたり 飲んだり した 場合は、 すぐに 医師に ご 相談く ださい。 


一  P.836 


© 

重要 


EP 刷 直後は、 プリントへ ッ ドに 触れないで ください。 プリント ヘッドが 高温に なって いて、 やけどす る 場合が あります。 

取り外した プリント ヘッドの ノズルには、 インクが 付着して いる 場合が あります。 プリントへ ッ ドの 取り扱いには 十分 ご 
を 意く ださい。 インク カ 《 衣服な どに 付く と 落ち ない 場合が あ ります。 

プリントへ ッ ドの 袋は、 プリンタに 取り付ける 直前まで 開封し ないで くださし また、 袋から 取り出した プリント ヘッド 
は、 すぐに プリンタに 取り付けて ください。 開封した まま 放置す ると、 プリント ヘッドの ノズルが 乾いて、 EP 刷 品質が 低下 
する 場合が あります。 


プリントへ ッ ド 交換の > (ニューを 選択ず る 

A  •  EP 刷 直後に プリント ヘッドを 交換す る 場合は、 数 分 間 待って から 作業して ください 。印刷 直後は、 プリント ヘッドの 金属 部 
宴 分が 熱く なって いるので、 触れる とやけ どす る 場合が あります。 

• プリント ヘッドの 交換では、 手が ミちれ る 場合が あります。 交換 時は、 プリント ヘッドの 箱に 同捆 されて いる 手袋を 装着して 
H 〈ださぃ。 
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プリントへ ッ ドを 交換す る 


@  • インクの 残 量が 少ない 場合は、 新しい インク タンクを 準備して ください。 

メモ. メンテナンス カートリ ツジの 残り 容量が 少ない 場合は、 新しい メンテナンス カートリ ツジを 準備して ください。 


3 


4 


5 


[6 


給 紙され ている 用紙が ある 場合は、 操作 パネルの メ ニユー で、 佣 紙の 取り外し] を 選択し、 用紙を 取り外し ま 
す。 

•  口ール 紙の 場合は、 口ール 紙を 巻き戻します。 _ 

(「ロール 紙を プリンタから 取り外す」 参照） 

- カット 紙の 場合は、 用紙を 取り外します。 

(「カット 紙を 取り外す」 参照） esB 


2  上 カバー 内部を 清掃し ます。 （「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [ ►] キーを 押して 1^ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


I D II 6  n り 巧 


印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メニ ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


8 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [メンテナンス] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押 して [へッ ド 交換] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して 交換す る プリントへ ッ ドを 選択し ます。 

プリントへ ッ ド L を 交換す る 場合は [へッ ド L]、 プリントへ ッ ド R を 交換す る 場合は [へッ ド R] を 選択し ま 
す。 間違えな いよう にを 意 してく ださい。 

[OK] キーを 押します。 

インクの 吸引が 開始され、 吸引が 終了す ると、 ディスプレイに ガイダンスが 表示され ます。 

インクの 吸引には 約 3 分か か ります。 


プリントへ ッ ドを 交換ず る 


上 カバーを 開きます。 

ディスプレイに プリント ヘッド 交換の 手順が 表示され 
ます。 


メンテナンスと 消耗品 


プリント ヘッド 


3 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


プリントへ ッ ドを 交換す る 
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2  プリントへ ッ ド 固定 カバーや プリントへ ッ ド 固定 レバ 
-が 巧れ ている 場合は、 水を 含ませて 固く 絞った 布で 
巧れ を ふき 取ります。 


© 

重要 


リニ アスケール (a) 、 キヤ リッジ シャフト (b) に は 触れな 
いでく ださい。 触れる と 故障の 原因になります。 


b  a 


キヤ リツ ジの 電極 部には、 絶対に 触れないで ください。 プリンタ の 故障の 原因 になります。 


3  プリン トへッ ド 固定 レバーを 前 側に 引いて、 いっぱい 
に 開きます。 


メンテナンスと 消耗品 


プリント ヘッド 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


プリントへ ッ ドを 交換す る 


4  プリントへ、 ソ ド 固定 カバーを 引き上げて、 いっぱいに 
開きます。 


5  プリン トへッ ドを 取り外し、 [OK] キーを 押します。 


@  • 取り出した プリントへ ッ ドは、 地域の 条例に 従って 廃棄して ください。 
メモ 


む 新しい プリン トへッ ドを、 つまみ 部 (a) を 持って 袋から 取り 
出します。 


a 


が、 •プリント ヘッドは、 必ずつ まみ 部 (a) を 持って 取り扱って ください。 ノズル (b) や 電極 部 (C) には、 絶対に 触れない 
g  でく ださい。 プリント ヘッド の 破損 や EP 刷 不良の 原因 になります。 

•インク 供給 部 (d) には、 絶対に 触れないで ください。 印刷 不良  a 

の 原因になります。 


メンテナンスと 消耗品 


プリント ヘッド 


ユ- ザ- ズ ガイド 


プリントへ ッ ドを 交換す る 
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プリントへ ッ ドを 取り出した まま しっかりと 持ち、 も 
う 一方の 手で オレン ジ 色の 保護 部品 (a) を 取り外し、 保 
護 部品 化） をつ まみ (C) を 押しながら 下に 引いて 取り外 
します。 


© 

重要 


保護 部品 (a) や 保護 部品 (b) の 内側には、 ノズルを 保護す るた めの インクが 塗られて います。 取り外す 際は 触れな 
いように を 意して ください。 

プリント ヘッドには、 ノズルを 保護す るた めの インクが 入って います。 保護 部品 (b) を 取り外す 際は、 こぼして 衣 
服 や 周囲を ミちさない よ ラに プリント ヘッドが 入って いた 箱の 上な どで 行 ラ ことを お勧めし ます。 こぼれて しまっ 
た 場合は、 乾いた 布な どで インクを ふき 取って ください。 

プリント ヘッドを一時 的に 置く 場合は、 ノズル や 電極 部を 下向きに 置かな しげく ださい。 ノズル や 電極 部が 損傷 
し、 EP 刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 

取り外した 保護 部品 や 保護 材 は、 再 装着し ないで ください。 これらの ものは、 地域の 条例に 従って 処理して くださ 
し、。 


ノズルを 下側、 電極 部を 奥 側に して、 プリン ト ヘッド 
を キヤ リッ ジに 差し込みます。 ノ ズルや 電極 部が キヤ 
リ ツジに 当たらない ようにを 意しながら、 奥まで しっ 
かりと 押し込みます。 


プリン トへッ ド 固定 カバーを 前 側に 倒して、 プリント 
へッ ドを ロックし ます。 


7 


8 


9 
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プリント ヘッド 


2 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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プリントへ ッ ドを 交換す る 


10 プリントへ ッ ド 固定 レバーを、 カチッ と 音が する まで 
奥 側に 倒します。 


11 上 カバーを 閉じます。 

インクが 充填され ます。 インク 充填には 約 11 分 間 かか 
ります。 


#1  • インクの 充填 中は、 絶対に インク タンクを 取り出さないで ください。 

重要 

应>  操作 パネルの メニューで [ヘッド 交換 後 プリント] 力 《 [オフ] に 設定され ている 場合は、 ここで 作業が 終了し ます。 
^  この場合は、 操作 パネルの メニューで、 [ヘッド 位置 調整] の [初期 調整] を 実行して ください。 

(「プリントへ ッ ドの 設置 時 調整」 参照） 


12 ディスプレイの 指示に 従って、 用紙を 給 紙して ください。 

給 紙 完了後、 [へッ ド 位置 調 劃の 脚 期 調 劃が 自動的に 実行され ます。 


©• 光 ミ 尺 •半 光 ミ 尺 系の フォト 用紙 または プルーフ 用紙に 対して、 細かい 文字 や 細 線を 精細に EP 刷す る 場合は、 プリント 
へッ ドを 最適な 高さに 設定して から、 プリント ヘッドの 位置を 調整して ください。 

(「EP 刷 品質を 向上させる」 参照） esQ 


メモ 


メンテナンスと 消耗品 


プリント ヘッド 


ユ- ザ- ズ ガイド 


メンテナンス カートリ ツジ 
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メンテナンス カー トリ ツジ 


メ ン了 ナンス カ ~ トリ ツン . 844 

メ ンテ ナンス カートリ ッ ジを 交換す る .  844 

メンテナンス カートリッジの 残り 容量を 確認す る .  849 

メンテナンス カートリッジの 交換 時期に ついて .  850 

(ンテ ナンス カートリッジ 

購入の 際は、 型番を ご 確認 ください。 


「：>< ンテ ナンス カー トリ ッジを 交換ず る 

対応して いる  > (ンテ ナンス カートリッジ 

プリンタに 対応して いる メンテナンス カートリ ッジに ついては、 「メンテナンス カートリ ッジ」 を 参照して ください。 


一  P.844 


> (ンテ ナンス カートリッジの 取り扱い 上の ミ 主意 

メンテナンス カートリ ッジを 取り扱う ときは、 が 下の 点に ミ 主意して ください。 

A  • 安全の ため、 メンテナンス カートリッジは お子様の 手の 届かない 場所に 保管して ください。 

注 > 意. 誤って インクを なめたり 飲んだり した 場合は、 すぐに 医師に ご 相談く ださい。 

が、 •  メンテナンス カートリ ッジは、 交換 するとき が 外は 取り出さないで ください。 インクが 漏れる 可能性が あります。 

重要 • インクを 含んだ メンテナンス カートリッジは、 落としたり 傾けた まま 放置し ないで ください。 インクが 漏れて 周辺が ミちれ 
る 場合が あります。 

• —度 使用した メンテナンス カートリ ツジの 上面には、 インクが 付着して います。 メンテナンス カートリ ツジの 取り扱いに 
は 十分 ごを 意く ださい。 インク カ 《 衣服な どに 付く と 落ちない 場合が あります。 


^ッ セージを 確認ず る 

メンテナンス カートリ ッジの 残り 容量が 少なくな ると、 ディスプレイに^ ッセー ジが 表示され ます。^ ッセー ジに従 
つて、 メンテナンス カートリ ッジを 交換す る 力、、 新しい メンテナンス カートリ ッジを 準備して くださし、。 （「メンテ ナ 
ン スカート リッジの 交換 時期に ついて」 参照） 


一  P.850 


凹 U」 归 M 


印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メニュ - 

n  メンテナンス カ-トリ ッシ '' 
残り 容量が 少ないです 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カ— トリ ツジ 
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ユ- ザ- ズ ガイド 
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メンテナンス カー ト リッジを 交換す る 


メンテナンス カートリ ツジ 交換の メ ツセー ジが 表示され ている 場合は、 [メンテナンス カートリ ツジ 交換の メニユ - 
を 選択す る] の 操作は 不要です。 [メ ンテ ナンス カート リツ ジを 交換す る] に 進んで く ださい。 


n  メンテナンス カ-トリ ッシ 、、が 
いっぱいです。 


メンテ ナン; な-トリが を 交換 
してく ださし、。 


• 電源を オンに した 直後の プリンタの 初期化 中、 プリントへ ッ ドの クリー ニン グ 中、 インク 吸引 中は、 メンテナンス カートリ 


重要 


ツジを 交換し ないで ください。 インクが 漏れる 可能性が あります。 


> (ンテ ナンス カー トリ ツジ 交換の  > (ニューを 選択ず る 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 「イ] キ ー、「►] キーを 押して I 七 
(設定/調整 タブ) を 選択 します。 


□  II  公] 〔 


印刷 可能です 
[OK] 二 設定/調整た ュ- 

n  メンテナンス カ-トリ ッシ '' 
残り 容量が 少ないです 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


[  3  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [^ン テ ナンス] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

r 4  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [メンテナンス C 交換] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


乂 ンテ ナンス カート リツ ジを 交換ず る 


捆包 箱を 開いて ビニール 袋と 緩衝 材を 取り外し、 左右 
の 取っ手 （a) を 持って 新しい メンテナンス カート リツ 
ジを 取り出します。 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カ— トリ ツジ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


メンテナンス カートリ ツジを 交換す る 


iPF 6450 


© 

重要 


端子 部 (a) には、 絶対に 触れないで ください。 メンテ ナン 
スカート リツ ジの 故障の 原因に なります。 


2  排紙 ガイドを 取り外します。 


〇 

重要 


オプ シヨ ンの測 色 ユニット が 搭載され て いる 状態で、 測 
色排紙 ガイ ドカ吓 がって いる 場合は、 測 色 ユニッ ト カバ 
一を 開き、 昇降 ユニッ トの 中央部 (青い ラベル 付近) を 持 
ち 上げて ください。 

昇降 ユニッ トの端 部を 持ち あげる と、 故障の 原因に なり 
ます。 


@  • 測 色 ユニッ トが 搭載され ている 場合は、 測 色排紙 ガイ ドの 左右 


メモ 


にある 青い 取っ手を 持ち、 測 色排紙 ガイ ドを 測 色 ユニッ ト から 
取り外します。 


3  使用済みの メンテナンス カートリ ツジの 取っ手 （a) を 
持って 引き出し、 左右の 取っ手 (b) を 持って 水平に 取 
り 出します。 


^  • 使用済みの メンテナンス カートリッジは 重く なって います。 必ず、 しっかり 持って 水平に 保ちながら 取り出し、 保 


重要 


管して ください。 インクを 含んだ メンテナンス カートリ ツジを 落としたり 傾けた まま 放置す ると、 インクが 漏れ 
て 周辺が ミちれ る 場合が あります。 

メンテナンス カートリ ツジの 残り 容量は プリンタ ごとに 記録され ます。 一度 使用した メンテナンス カートリ ツジ 
を 他の プリンタに 取り付ける ことは できません。 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カ— トリ ツジ 


6 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


メンテナンス カー ト リッジを 交換す る 


@  • 測 色 ユニッ トが 搭載され ている 場合は、 測 色 ユニットの 


メモ 


下を 號 いて、 メンテナンス カートリ ツジの 位置を 確認し 
てから 引き出して ください。 


1  4  使用済みの メンテナンス カートリッジを、 図の よう 

に、 水平に 保った まま 捆包 箱に 入って いた ビニール 袋 
に 入れます。 


[5 


ビニール 袋の 中の 空気を 抜きながら ジッパー をし っ 
かり 閉じ、 ビ ニール 袋を 二つ 折 りに します。 


ユ- ザ- ズ ガイド 


メンテナンス カートリ ツジを 交換す る 


iPF 6450 


〇  新しい メンテナンス カー トリ ツジが 入って いたよう 
に、 使用済みの^ ンテ ナンス カート リツ ジと 緩衝 材を 
捆包 箱に 入れ、 水平に 保った ま ま 保管 します。 


•  メンテナンス カートリッジは、 必ず 捆包 箱に 入れて、 水平に 保った まま 保管して ください。 インクが 漏れて 周辺が 
^  ちれる 場合が あります。 

扬 • キヤノンでは、 地球 環境 保全と 資源の 有効 活用を 目的と して、 使用済みの メンテナンス カートリッジを 回収して 
^  います。 使用済みの メンテナンス カートリ ッジは、 交換 用の メンテナンス カートリッジに 付属して いる 説明書に 
従って 処理して ください。 


7  新しい メンテナンス カートリ ツジの 左右の 取っ手 （a) 
を 持ち、 水平に 保った まま、 奥まで 押し込みます。 


8  排紙 ガイ ドの 左右 手前 側を 持ち、 ガイ ド （a) に 合わせ 
て排紙 ガイ ドを スライ ドし、 ロックが かかる まで 差し 
込みます。 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カ— トリ ツジ 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


メンテナンス カートリ ツジの 残り 容量を 確認す る 


©. 測 色 ユニッ トを 搭載して いる 場合は、 測 色排紙 ガイ ドの 左 
右に ある 青い 取っ手を 持ち、 測 色排紙 ガイドの 突起 部分 
ゾ ±  (a) を 測 色 ユニッ トの ガイド 化) に 合わせて、 カ チッと 音が 

する まで 差し込みます。 


9  [OK] キーを 押します。 

^ンテ ナンス カー トリ ツジが 初期化され ます。 


I ソン テ ナンス カートリッジの 残り 容量を 確認ず る 

メンテナンス カートリッジは、 フチ なし 印刷、 へッ ド クリーニングで 使用す る インクを 吸収す るた めの カートリッジ 
です。 メンテナンス カートリ ッジが あと どれく らいの インクを 吸収で きる かは、 ディスプレイに 表示され る メンテ ナ 
ン スカート リツ ジの 残り 容量で 確認で きます。 

メンテナンス カートリ ツジの 残り 容量を 確認す る 場合は、 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄] キ ー、[►] キーを 押 
して I  ^  1( 設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


凹 LA」 归 gq 


印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整た ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


ディスプレイに メンテナンス カー トリ ッジの 交換を 指示す る メッセージが 表示され たら、 メンテナンス カート リッ 
ジを 交換して くださし また、 メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量の 確認を 指示す る メッセージが 表示され た 場合 
や、 へッ ド クリーニングの 実行 や プリンタの 輸送に よって メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量が 大幅に 減る 場合 
は、 残り 容量を 確認し、 必要に応じて メンテナンス カートリ ッジを 用意して くださし^。 （「メンテナンス カートリ ッジ 
を 交換す る」 参照） 


一  P.844 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カ I トリ ツジ 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


メンテナンス カートリ ツジの 交換 時期に ついて 
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[ ^ンテ ナンス カー トリ ツジの 交換 時期に ついて 

が 下の 場合、 メンテナンス カートリ ツジを 準備 または 交換して ください。 

ディスプレイに  > (ンテ ナンス カート リツ ジ 確認の  > (ツセー ジが 表示 さ れた 場合 

メンテナンス カート リツ ジの 残り 容量が 少な くなる と、 [；<  ツ セージ ランプ] が 点灯し、 ディスプレイに [残り 容量が 
少ないです] と 表示され ます。 印刷は 継続され ますが、 メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量を 確認し、 交換 用の 新し 
い^ ンテ ナンス カートリ ツジを 準備して くださし 、。（「メンテナンス カートリ ツジの 残り 容量を 確認す る」 参照） 


一  P.849 


凹 LAJ 归巧 

印刷 可能で ず 
[OK] 二 設定/調整た ュ- 

n  メンテナンス カ-トリ ッシ' 

残り 容量が 少ないです 


> (ンテ ナンス カートリッジの 残り 容量が 大幅 に 減る 場合 

ヘッド ク リー ニン グの 実行 や プリントへ ッ ドの 交換、 プリンタの 輸送の 準備を する 場合、 メンテナンス カートリ ッジ 
の 残り 容量が 大幅に 減ります。 （特に、 プリンタの 輸送の 準備を する 場合は、 大幅に 減ります。） 

これらの メ ンテ ナンスを 実行す る 前には、 メンテナンス カート リッ ジの 残り 容量を 確認し、 必要に応じて メンテ ナン 
ス カートリ ッジを 交換して ください。 

凹 LAJ 归 M 

印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メニ ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


ディスプレイに  > (ンテ ナンス カートリッジ 交換の  > (ッセ ー ジが 表示 さ れた 場合 

メンテナンス カートリ ッジの 残り 容量が なくなる と、 [メッセー ジ ランプ] が 点滅し、 ディスプレイに^ ンテ ナンス カ 
ー トリ ツジ 交換の^ ッ セージが 表示され、 印刷で きません。 新しい^ ンテ ナンス カー トリ ツジに 交換して ください。 


H  メンテナンス カ-トリ ッシ ''が 
いっぱいです。 


メンテ ナン； な- トリ ッシ ''を 交換 
してく ださし、。 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カ— トリ ツジ 


〇 

5 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


プリンタの 外装を 清掃す る 


プリンタの 清掃 

プリ ン タの 外装を 清掃す る . 851 

上 カバー 内部を 清掃す る . 851 

用紙 押さえを 清掃す る .  854 

プリン トへッ ドを クリーニング する .  837 

測 色 ユニッ ト （オプション） の 部品を 清掃す る .  854 

f プリ ンタの 外装を 清掃ず る 

印刷 品質の 保持 や トラブル 防止の ために、 プリンタは 定期的に 清掃して ください。 

快適に ご 使用いた だくた めに、 月に 1 回 程度、 プリン タの 外装を 清掃 してく ださい。 

r 1 プリンタの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照） 

r 2 コンセントから 電源 コー ドを、 アース 端子から アース 線を 取り外します。 

A  • 必ず、 プリンタの 電源を オフに して、 電源 コー ドを コンセントから あいてく ださい。 誤って 電源が オンに なると、 
记 作動した 内部の 部品に 触れて、 けがを する 場合が あります。 

f  3  水を 含ませて 固く 絞った 布で プリンタの 外装を ふき 
取り、 乾いた 布で 乾ぶ きします。 


A  • シンナー や ベンジン、 アルコール などの 引火 性 溶剤は 使用し ないで ください。 プリンタ 内部の 電気 部品に 接触す 
^  ると、 火災 や 感電の 原因になります。 


警告 


が、 • 排紙 ガイドが ミちれ ている と、 カツ ト 時に 用紙の 端が ミちれ る 場合が あります。 見た目に ミちれ ていなくても、 紙 粉が 付 
W  いている 場合が あるた め、 排紙 ガイドを 清掃す る ことを お勧めし ます。 


重要 


4  アース 端子に アース 線を、 コンセントに 電源 コー ドを 接続し ます。 


f 上 カバー 内部を 清掃ず る 


印刷 品質の 保持 や トラブル 防止の ために、 月に 1 回 程度、 上 カバー 内部を 清掃して ください。 
また、 快適に ご 使用いた だくた めに、 が 下の 場合に 上 カバー 内部を 清掃して ください。 

- EP 刷 面 や 用紙の 裏面が 巧れ る 場合 

•  ロール 紙 1 本を 使い切った 場合 
• フチ なし 印刷を 実行した 場合 

• ル さい 用紙に 巧 刷した 場合 
• カット 屑が 多く 出る 用紙に 印刷した 場合 

•  ロール 紙を 交換した 場合 

- 紙 粉が 多く 出る 用紙に 印刷した 場合 

• [プラテン 上の 青い スイッチが 巧れ ています。] と ディスプレイに 表示され ている 場合 


© 

重要 


上 カバー内部の プラテン カ 巧れ ている と、 用紙の 裏面が ミちれ る 場合が あります。 フチ なし 印刷を 実行した 後 や 小さい 用紙 
に EP 刷した 後 は、 プラテンを 清掃す る ことを お勧めし ます。 

排紙 ガイド カ 巧れ ている と、 カット 時に 用紙の 端が ミちれ る 場合が あります。 見た目に ミちれ てし ぶくても、 紙 粉が 付いている 
場合が ある ため、 排紙 ガイドを 清掃す る ことを お勧めし ます。 


メンテナンスと 消耗品 


プリンタの 清掃 


5 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


上 カバー内部を 清掃す る 


iPF 6450 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  II  6  15：：：  1 

田 

印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [メンテナンス] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [プラテン クリー ニンク''] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
ディスプレイに 上 カバーを 開ける^ ッ セージが 表示され ます。 


上 カバーを 開きます C 


プラテン 上の 吸引 口 （a) やフ チな し 印刷 インク 受け 溝 
化） に 紙 粉が た まっている 場合は、 プリンタに 同捆さ 
れ ている ク リー ナブ ラシ （C) で 掃き 取ります。 


@  • ク リーナ ブラシが ミちれ た 場合は、 水洗いして ください。 
メモ 


2 


3 


4 


5 


6 


メンテナンスと 消耗品 


プリンタの 清掃 


2 

5 
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ユ- ザ- ズ ガイド 
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上 カバー内部を 清掃す る 


7  水を 含ませて 固く 絞った 布で、 上 カバー内部の 巧れ を 

ふき 取ります。 プラテン （a) 全域、 用紙 押さえ 化)、 フチ 
なし 印刷 インク 受け 溝 (C)、 青い スイッチ (d) などの イ 
ンクの ミちれ を ふき 取ります。 


A  • シンナー や ベンジン、 アルコール などの 引火 性 溶剤を 使わないで ください。 プリンタ 内部の 電気 部品に 接触す る 
^  と、 火災 や 感電の 原因になります。 

©• 上 カバー内部の ミちれ を ふき 取る ときは、 乾ぶ きしないで ください。 静電気を 帯びて ミちれ やすくな り、 EP 刷 品質が 低 
下す る 場合が あります。 


重要 


リニア スケール (a)、 キャ リッジ シャフト (b) には 触れな 
いで くださ い。 手が ミちれ た り、 プリンタ の 故障の 原因に 
なります。 


b  a 


8  上 カバーを 閉じます。 


メンテナンスと 消耗品 


プリンタの 清掃 


5 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙 押さえを 清掃す る 
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f 用紙 押さえを 清掃ず る 

印刷 品質の 保持 や トラブル 防止の ために、 月に 1 回 程度、 用紙 押さえを 清掃して ください。 

また、 快適に ご 使用いた だくた めに、 が 下の 場合に 用紙 押さえを 清掃して ください。 

- EP 刷 面 や 用紙の 裏面が ミちれ る 場合 
• ル さい 用紙に 巧 刷した 場合 

が >  • 清掃には、 [普通 紙] など カツ ト 屑の 出に くい 用紙を お使いく ださい。 フィルム 系の 用紙な ど カツ ト屑や 表面 処理が はがれ 


重要 


やすい 用紙を 使用す ると、 印刷 品質 低下の 原因になります。 


I 1 プリンタの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照） 

r 2 コンセントから 電源 コー ドを、 アース 端子から アース 線を 取り外します。 

A  • 必ず、 プリンタの 電源を オフに して、 電源 コー ドを コンセントから 抜いて ください。 誤って 電源が オンに なると、 
培 作動した 内部の 部品に 触れて、 けがを する 場合が あります。 


•5  ロール 紙 ユニッ トを 取り外します。 （「ロール 紙 ユニッ トを 取り外す」 参照） 


|4 


[普通 紙] を 2 〜 3 回折って （a) 、 プリンタ 背面 か ら 用紙 
押さえの 下 面 化） に 差 し 込み、 用紙 押さ え 全体の ミちれ 
を ふき 取ります。 


5  口ール 紙 ユニッ トを 取り付けます。 （「口ール 紙 ユニッ トを 取り付ける」 参照） 


〇  アース 端子に アース 線を、 コンセントに 電源 コー ドを 接続し ます。 


111 惟 ユニット （オプション) の 部品を 清掃ず る 

ここでは、 測 色 ユニッ トの 各部 品の 清掃 方法に ついて 説明し ます。 

白色 校正 板を 清掃ず る 


プリ ン タの 電源を オフに します。 
(「電源を オン/オフに する」 参照） ( 


[  2  コンセントから 電源 コー ドを、 アース 端子から アース 線を 取り外します。 

A  • 必ず、 プリンタの 電源を オフに して、 電源 コー ドを コンセントから あいてく ださい。 誤って 電源が オンに なると、 
记 作動した 内部の 部品に 触れて、 けがを する 場合が あります。 


メンテナンスと 消耗品 


プリンタの 清掃 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


測 色 ユニット (オプション) の 部品を 清掃す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


測 色 ユニット (オプション) の 部品を 清掃す る 


iPF 6450 


ブ  白色 校正 板 ホルダを 矢印の 方向に 動かし、 昇降 ユニッ 
卜 から 取り出します。 


© 

重要 


白色 校正 板 ホルダの (a) の 部分は、 白色 校正 板を 取り出す とき (外 
に 触れないで ください。 

白色 校正 板が 落下し、 破損す る おそれが あります。 


[  8  白色 校正 板 ホルダの (a) の 部分を 押して、 白色 校正 板 
を 取り出します。 


© 

重要 


白色 校正 板の 白 い 部分に は 触れないで ください。 

白い 部分が ミちれ た 場合、 正しい 測 色 結果が 得られない 場合が ありま 
す。 


9  乾いた 柔らかい 布で、 白色 校正 板 表面の ミちれ を ふき 取ります。 

巧れ が ひどい ときには、 水を 含ませて 固く 絞った 布で 白色 校正 板 表面の 巧れ を ふき 取り、 乾いた 布で 乾ぶ き 
します。 


10 白色 校正 板 ホルダに 白色 校正 板を 置き、 （a) の 部分を 
押しながら、 図の 位置に 取り付けます。 

取り付ける ときに、 白色 校正 板の 向きに 気をつけ てく 
ださい。 


メンテナンスと 消耗品 


プリンタの 清掃 


6 

5 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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測 色 ユニット (オプション) の 部品を 清掃す る 


11 白色 校正 板 ホルダを 昇降 ユニッ トの 図の 部分に 取り 
付け、 矢印の 方向に 動かして 固定し ます。 


12 昇降 ユニットの カバーを 閉じます。 


I 13 測 色 ユニット カバーを 閉じます。 


測 色排紙 ガイ ドを 清掃ず る 


プリ ン タの 電源を オフに します。 
(「電源を オン/オフに する」 参照） ( 


2  コンセントから 電源 コー ドを、 アース 端子から アース 線を 取り外します。 

A  • 必ず、 プリンタの 電源を オフに して、 電源 コー ドを コンセントから 抜いて ください。 誤って 電源が オンに なると、 
誓 作動した 内部の 部品に 触れて、 けがを する 場合が あります。 


メンテナンスと 消耗品 


プリンタの 清掃 


7 
5 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


測 色 ユニット (オプション) の 部品を 清掃す る 


iPF 6450 
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昇降 ユニッ トが 下がって いる 場合は、 測 色 ユニット カ 
バーを 開き、 昇降 ユニッ トの 中央部 情い ラベル 付斌 
を 持ち上げます。 


^  • 昇降 ユニットの 端 部を 持ち あげる と、 故障の 原因になります。 
重要 


4  乾いた 柔らかい 布で、 測 色排紙 ガイ ド 表面 および ホワ 
イ ト / ブラック バッキング 表面の 巧れ を ふき 取ります。 
巧れ が ひど いとき には、 水を 含ませて 固く 絞っ た 布で 
巧れ を ふき 取り、 乾いた 布で 乾ぶ きします。 


A  • シンナー や ベンジン、 アルコール などの 引火 性 溶剤は 使用し ないで ください。 プリンタ 内部の 電気 部品に 接触す 
^  ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

© 

重要 


ホワイト/ブラック バッキングを 取り扱う 場合は、 ホワイト 
バッキング (a) および ブラック バッキング (b) を 直接 手で 触 
れ ないで ください。 

表面が ミちれ た り、 傷ついたり すると、 正し い 測 色 結果が 得ら 
れ ない 場合が あります。 

測 色排紙 ガイドの 両端 部に ある 溝に ミちれ 力 《 残らない よ 
ラに してく ださい。 

ミちれ が 残 っ ている と、 正し い 測 色 結果が 得ら れ ない 場合 
があります。 


押 圧 板を 清掃ず る 

押 圧 板の 表面が 巧れ た 場合、 用紙 や ホ ワイ ト / ブラック バッキングに 巧れ が 転写す る ことがあります。 


プリ ン タの 電源を オフに します。 
(「電源を オン/オフに する」 参照） ( 


2  コン セン ト から 電源 コー ドを、 アース 端子から アース 線を 取り外します。 


A. 

ミ 主意 


必ず、 プリンタの 電源を オフに して、 電源 コー ドを コンセントから あいてく ださい。 誤って 電源が オンに なると、 
作動した 内部の 部品に 触れて、 けがを する 場合が あります。 


[3 


昇降 ユニッ トが 下がって いる 場合は、 測 色 ユニット カ 
バーを 開き、 昇降 ユニッ トの 中央部 (青い ラベル 付近） 
を 持ち上げます。 


^  • 昇降 ユニットの 端 部を 持ち あげる と、 故障の 原因になります。 
重要 


メンテナンスと 消耗品 


プリンタの 清掃 


5 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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測 色 ユニット (オプション) の 部品を 清掃す る 


4  押 圧 板が 巧れ て いると きには、 乾いた 桑ら かい 布で、 巧れ を ふ 
き 取ります。 

巧れ が ひど いとき には、 水を 含ませて 固く 絞っ た 布で 押 圧 板を 
拭きと り、 乾いた 布で 乾ぶ きします。 


A  • シン ナーや ベンジン、 アル コー ルな どの 引火 性 溶剤は 使用し ないで ください。 プリンタ 内部の 電気 部品に 接触す 
^  ると、 火災 や 感電の 原因になります。 


警告 


©. 

重要 


押 圧 板を 強く 巧さないで ください。 
押 圧 板が 変形す る ことがあります。 


メンテナンスと 消耗品 


プリンタの 清掃 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


プリンタを 運ぶ 


iPF 6450 


その他の メンテナンス 


プリ ン タを 運ぶ .  860 

プリンタの 輸送の 準備を する .  865 


ファームウェアを アップデート する . 

測 色 ユニット （オプション） の 測 色 センサーを 交換す る 


870 

870 


f プリンタを 運ぶ: 


ここでは、 主に 建物 内に おける プリ ン タの 持ち運び および オプションの スタンドに 載せた 状態での プリ ン タの 移動 
について 説明し ます。 

が、 • プリンタを 持ち運ぶ 場合 および プリンタを スタンドに 載せて 移動す る 場合は、 本体を 傾けないで ください。 内部の インク 
が 漏れて 周辺が ミちれ る 場合が あり ます。 

@  • プリンタを 輸送す る 場合は、 インク 吸引な どの 作業が 必要と なります。 プリンタを 輸送す る 場合は、 輸送の 準備を 実行して 
(「プリンタの 輸送の 準備を する」 参照） gg^ 

. 詳しい 作業 内容に つきましては、 プリンタ または オプションに 付属の セットアップ ガイドを 参照して ください。 

プリンタを スタンドから 外して 運ぶ 

1  スタンドの ロック 付き キヤ スターの スイッチを ON 側に 

動かして スタンドを 固定し ます。 


2 


プリ ン タの 電源を オフに します。 
(「電源を オン/オフに する」 参照） ( 


^  コン セン ト から 電源 コードを、 アース 端子から アース 線を 取り外します。 


A. 

ミ 主意 


必ず、 プリンタの 電源を オフに して、 電源 コー ドを コンセントから 抜いて ください。 誤って 電源が オンに なると、 
作動した 内部の 部品に 触れて、 けがを する 場合が あります。 


4  プリ ン タから 電源 コー ド、 アース 線 および インタフェース ケーブルを 取り外します。 


5 


オプションの 測 色 ユニッ トを 使用して いる 場合は、 必要に応じて 測 色 ユニッ トを プリ ン タから 取り外し ま 

す。  _ 

(「測 色 ユニッ トの 取り外しと 取り付け」 参照） 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 


一  P.863 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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プリンタを 運ぶ 


6  六角 レンチで 固定 ボル トを 外します。 


プリ ン タを スタンドから 取り外し、 プリ ン タを 持ち運 
びます。 


• プリンタを 持ち運ぶ ときは、 必ず 3 人が 上で 左ち と 背面から 持ち、 腰な どを 痛めない ようにを 意して ください。 

を 意 • プリンタを 持ち運ぶ ときは、 左右 底面と 背面の 運搬 用 取 
っ 手を しっかりと 持って くださ い。 他の 場所を 持つ と不 
安定に なり、 落として けがを する 場合が あります。 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 


ユ- ザ- ズ ガイド 


プリンタを 運ぶ 
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プリンタを スタンドに 載せた まま 移動ず る 


スタンドの ロック 付き キヤ スターの スイッチを ON 側に 
動かして スタンドを 固定し ます。 


2  プリ ン タの 電源を オフに します。 
(「電源を オン/オフに する」 参照） ( 


3  コンセントから 電源 コー ドを、 アース 端子から アース 線を 取り外します。 

A  • 必ず、 プリンタの 電源を オフに して、 電源 コー ドを コンセントから あいてく ださい。 誤って 電源が オンに なると、 
拴 作動した 内部の 部品に 触れて、 けがを する 場合が あります。 


4  プリンタから 電源 コード、 アース 線 および インタフェース ケーブルを 取り外します C 


5  オプションの 測 色 ユニッ トを 使用して いる 場合は、 必要に応じて 測 色 ユニッ トを プリ ン タから 取り外し ま 
す。 

(「測 色 ユニッ トの 取り外しと 取り付け」 参照） 


一  P.863 


〇  スタンドの ロック 付き キヤ スターの スイッチを OFF 側に 
動かして 固定を 解除し、 プリンタを 移動し ます。 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


プリンタを 運ぶ 


O* スタンドを 移動す る 場合は、 必ず ロック 付き キャスターの スイッチを OFF 側に 移動し、 ロックを 解除して くださ 
し、。 ロック 付き キヤ スターを ロックした まま スタンドを 移動す ると、 床に 傷が つく ことがあります。 


重要 


ブ スタンドの ロック 付き キヤ スターの スイッチを ON 側に 動かして スタンドを 固定し ます。 


8  測 色 ユニッ トを 使用して いる 場合は、 測 色 ユニッ トを プリ ン タに 取り付けます。 
(「測 色 ユニッ トの 取り外しと 取り付け」 参照） 


一  P.863 


9  プリンタ 背面の アース 端子に 市販の ドライバを 使って ア 
ース 線を 取り付け、 プリンタ 背面の 電源 コネクタ に 電源 
コー ドを 差し込みます。 


10 プリ ン タに インタ フエー スケー ブルを 接続し ます。 


11 アース 端子に アース 線を、 コンセントに 電源 コー ドを 接続し ます。 


12 インタ フエー スケー ブルを コン ピュー タ または ネッ トワー クに 接続し ます。 


測 色 ユニッ トの 取り外しと 取り付け 

• 測 色 ユニッ トを スタンドから 取り外す 


プリ ン タの 電源を オフに します。 
(「電源を オン/オフに する」 参照） ( 


2  コン セン ト から 電源 コー ドを、 アース 端子から アース 線を 取り外します。 


A. 

を 意 


必ず、 プリンタの 電源を オフに して、 電源 コー ドを コンセントから あいてく ださい。 誤って 電源が オンに なると、 
作動した 内部の 部品に 触れて、 けがを する 場合が あります。 


3  プリンタから 電源 コード、 アース 線 および インタフェース ケーブルを 取り外します C 


4  昇降 ユニッ トが 下がって いる 場合は、 測 色 ユニット カ 
パ'- を 開き、 昇降 ユニッ トの 中央部 情い ラベル 付斌 
を 持ち上げます。 


^  . 昇降 ユニットの 端 部を 持ち あげる と、 故障の 原因になります。 
重要 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 


3 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


プリンタを 運ぶ 
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5  測 色排紙 ガイ ドの 左右に ある 青い 取っ手を 持ち、 測 色排紙 ガイ 
ドを 測 色 ユニッ ト から 取り外します。 


む 六角 レンチで 固定 ボルトを 外します。 


7  測 色 ユニッ トを スタンドから 取り外します。 


A 

ミ 主意 


測色ユニットを持ち運ぶときは、必ず2人1^(上で持ち、腰などを痛めないようにを意してください。 

測 色 ユニットを 持ち運ぶ ときは、 片手は 運送 用 取っ手に、 片手 
は 測 色 ユニッ ト 上部に 添えて しっかりと 持って ください。 他の 
場所を 持つ と 不安定な ため、 落として けがの 原因になる ことが 
あります。 


測 色 ユニッ トを スタンドに 取り付ける 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 


3 
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ユ- ザ- ズ ガイド 
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プリンタの 輸送の 準備を する 


測 色 ユニッ トを スタンドに 取り付けます。 


I  2  測 色 ユニットを 固定 ボルトで スタンドに 固定し ます。 


3  測 色排紙 ガイ ドの 左右に ある 青い 取っ手を 持ち、 測 色排紙 
ガイ ドの 突起 部分 (a) を 測 色 ユニッ トの ガイ ド 化） に 合わ 
せて、 カ チッと 音が する まで 差し込みます。 


f プリ ンタの 輸送の 準 偏を ずる 

プリンタを 輸送す る 場合は、 内部 機構を 保護す るた めに、 必ず、 輸送の 前にが 下の 手順を 行って ください。 


© 

重要 


プリンタを 輸送 するとき は、 本体を 傾けないで ください。 内部の インクが 漏れて 周辺が ミちれ る 場合が あります。 本体を 傾け 
たり する 必要が ある 場合は、 お買い上げの 販売店に ご連絡 ください。 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


プリンタの 輸送の 準備を する 
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@  • 輸送の 準備 時 (輸送 準備の ための メニュー 実行時) に、 プリンタの 状態に よっては、 部品 交換が 必要な 場合が あります。 

メモ. プリンタを 持ち運ぶ 場合 または オプションの スタンドに 載せた 状態で 移動す る 場合、 この 作業は 不要です。 

プリンタを持ち運ぶ場合は、必ず3人1^(上で左右底面の運搬用取っ手をしっかり持って、水平に運んでくださし、。 

用意す る もの 


用紙を 取り外ず 


用紙を 取り外します。 

•  ロール 紙の 場合 （「ロール 紙を プリ ン タから 取り外す」 参照） 
•カット 紙の 場合 （「カット 紙を 取り外す」 参照） 


[移動の 準備] の  > (ニ ユーを 選択ず る 


2 


ディスプレイに^ ンテ ナンス カートリ ツジの 交換を 指示す る^ ツセー ジが 表示され ている 場合は、 メンテ ナ 

ンス カートリ ツジを 交換して ください。  _ 

(「メンテナンス カートリッジを 交換す る」 参照） 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


□  II 公け::: 

旧 

印刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


3 
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[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


4  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [移動の 準備] を 選択し、 [OK] キーを 押す と、 実行 確認 画面が 表示され ます。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

準備が 完了す ると、 ディスプレイに インク タンク カバーを 開ける メッセージが 表示され ます。 

0* 消耗 部品の 交換が 必要な 場合は、 ディスプレイに [消耗 部品の 交換が 必要です。 担当 サービス にご 相談く ださい。] 
と 表示され、 準備が できません。 この メッセー ジが 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押して、 キヤノン お客様 相談 セ 


重要 


ン ターへ ご連絡く ださい。 


セッ ト アップ ガイド 

プリンタ を姻包 するとき に 参照 します 

姻包材 

プリンタの 捆 包に 使用し ます 

新品の メンテナンス カートリッジ 2 個 

インクの 吸引に 使用し ます 

-^P.844 


一  P.512 


-^P.487 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 


が 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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プリンタの 輸送の 準備を する 


インク タンクを 取り外ず 

1  インク タンク カバーを 開きます。 


|2 


インク タンク 固定 レバーを 開き、 すべての インク タン 
クを 取り外します。 

取り出した インク タンクは、 ビ ニール 袋に 入れて 口を 
閉じて ください。 


© 

重要 


取り外した インク タンクは、 インク 供給 部 (a) を 上に して 保管して くださ 
し、。 インクが 漏れて 周辺が ミちれ る 場合が あります。  a 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


プリンタの 輸送の 準備を する 


iPF 6450 


3  すべての インク タンク 固定 レバーを 閉じて、 インク タン 
ク カバーを 閉じます。 

チューブ 内の インクが 吸引され ます。 


^  •  メンテナンス カートリッジは、 交換の メッセージが 表示され たと きが 外は 取り外さないで ください。 


重要 


インクの 吸引 中に メンテナンス カートリ ツジを 取り外す と、 インクが 漏れる 可能性が あります。 


4  処理が 終わる と、 [終了 しました。 電源を切って くださ い。] 
と 表示され ます。 

[電源] キーを 押して、 電源を オフに します。 


プリンタを 栖包 ずる 

プリンタ の捆包 作業、 輸送 後の 設置 作業に ついては、 セット アッ プ ガイ ドを 参照 してく ださい。 
r 1 電源 コード、 アース 線、 および インタフェース ケーブルを 取り外します。 


©. 

重要 


電源を オフに してから 電源 コー ドを あいてく ださし オフに する 前に あいてし まった 場合は、 そのまま 輸送す る 
と プリンタの 故障の 原因になります。 電源 コードと インク タンクを 取り付けた 後、 最初から やり直して ください。 


2  上 カバーを 開きます。 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 
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プリンタの 輸送の 準備を する 


3  ベルトを つまんで ベルト ストッパに 挟み、 ベルト スト 
ッ パを キヤ リ ツジ シャフトに 固定し ます。 


© 

重要 


リニア スケール (a)、 キャ リッジ シャフト (b) には 触れな 
いで くださ い。 手が ミちれ た り、 プリンタ の 故障の 原因に 
なります。 


b  a 


@  • ベルト ストッパは、 開捆 時に 取り外して 保管して おいた ものを 取り付けて ください。 
メモ 


4  上 カバーを 閉じます。 


5  オプションを 取り付け ている 場合は、 プリンタから 取り外し、 捆包 します。 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 


が 


ユ- ザ- ズ ガイド 


ファームウ エアを アップ デー ト する 


iPF 6450 


I ファー 厶 ウェアを アップデート ずる 


ファームウ エアを アップ デー ト する ことにより、 プリンタの 機能を 改善したり、 新しい 機能を 追加す る ことができ ま 
す。 

ファー 厶 ウェアの バージ ヨンを 調べる 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  6  15：：：  1 

田 

印刷 可能です 

[0K] 二 設定/調整 メ ニュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押 して [プリ ンタ の情漸 を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [システム 情報] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

ファ ー ムウ エア のバ ー ジョ ンが 表示され ます。 


ファー 厶 ウェアを アップデート ずる 

最新の ファームウ ェアは、 キヤノンの ホー ムぺ ージ から 入手で きます。 ファームウ ェアの パ'- ジョ ンを 調べて、 ホー 
ムぺ ージの ファームウ ェアの 方が 新しい 場合は、 ファームウ ェアを アップ デー ト してく ださし、 。ファームウ ェアの ダ 
ウン ロー ドと アップ デー トの 詳細に ついては、 キヤノンの ホー ムぺ ージを 参照して ください。 

色 ユニッ ト （オプション) の 測 色 センサーを 交換ず る 

測 色 ユニッ トの測 色 センサーと 白色 校正 板は 製造番号が 一致す る ものを ペアで 使用し ます。 


© . 

重要 


測 色 センサーと 白色 校正 板は、 一年に 一回 校正す る ことで、 購入 時の 精度に 調整で きます。 
校正 サー ビスに つきましては、 キヤノン お客様 相談 セン ターへ ご連絡 ください。 


I  6  開捆 時と 逆の 手順で プリンタの 各 カバーを テープで 固定し ます。 

P  7  口 ー ル ホルダ ー 、 ホルダ ー ス トツ パ、 プリンタ など に 捆包材 を 取り 付け、 捆包 箱に 収納 します。 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 


〇 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


測 色 ユニット (オプション) の 測 色 センサーを 交換す る 


@  • 測 色 センサーと 白色 校正 板を 取り付ける 前に、 製造番号が 一致して いる ことを 確認して ください。 


メモ 


製造番号が 一致 しない 場合は、 キヤノン お客様 相談 セン ターへ ご連絡 ください。 


測 色 セ ンサ ーと 白 色 校正 板を 取り 外ず 


プリ ン タの 電源を オフに します。 
(「電源を オン/オフに する」 参照） ( 


2  測 色 ユニッ ト カバーを 開きます。 


3  昇降 ユニッ トの中 瓜 部 情い ラベル 付掛を 押し下げ、 
昇降 ユニッ トを 下げます。 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 
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測 色 ユニット (オプション) の 測 色 センサーを 交換す る 


iPF 6450 


昇降 ユニッ トの カバーを 開きます C 


測 色 キヤ リ ツジの 中央部に ある 青い ラベルの 部分を 
潤んで、 図の 位置まで 移動し ます。 


測 色 センサー カバーを 開きます。 


4 


5 


6 
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測 色 ユニット (オプション) の 測 色 センサーを 交換す る 


1 測 色 センサーから 電源 コネクタと ミニ USB コネクタ 
を 外します。 


8  測 色 センサーを 取り出します。 


fn、 • 測 色 センサーの センサー部分には 触れないで ください。 


重要 


センサー部分が ミちれ た 場合、 正し い 測 色 結果 力 《 得られない 場合 
があります。 


測 色 センサーを 取り扱う 場合は、 側面の 青い 部分を 持って くださ 

し、。 


ユ- ザ- ズ ガイド 


測 色 ユニット (オプション) の 測 色 センサーを 交換す る 


iPF 6450 


9  白色 校正 板 ホルダを 矢印の 方向に 動かし、 昇降 ユニッ 
卜 から 取り出します。 


© 

重要 


白色 校正 板 ホルダの (a) の 部分は、 白色 校正 板を 取り 出す とき (外 
に 触れないで ください。 

白色 校正 板が 落下し、 破損す る おそれが あります。 


10 白色 校正 板 ホルダの (a) の 部分を 押し、 白色 校正 板を 
取り出します。 


© 

重要 


白色 校正 板の 白い 部分には 触れないで ください。 

白い 部分が ミちれ た 場合、 正しい 測 色 結果が 得られない 場合が ありま 
す。 


測 色 セ ンサ ーと 白色 校正 板を 取 り 付ける 


白色 校正 板 ホルダに 白色 校正 板を 置き、 （a) の 部分を 
押しながら、 図の 位置に 取り付けます。 

取り付ける ときに、 白色 校正 板の 向きに 気をつけ てく 
ださい。 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 
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測 色 ユニット (オプション) の 測 色 センサーを 交換す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


測 色 ユニット (オプション) の 測 色 センサーを 交換す る 
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その他の メンテナンス 
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消耗品 


インク タンク . 828 

プリン ト ヘッド .  836 

メ ンテ ナンス カートリッジ . 844 


メンテナンスと 消耗品 


消耗品 
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f 印刷の 流れ  19 

f さまざまな 巧 刷 方法  33 

[ Windows ソ 7 トウ エノ フ  155 

[ Mac  OSX ソフト ウエノ フ  323 

f 用紙の 取り扱い とる 用  473 

[ 操作 パス ル  579 

C プリンタの 各部  613 

[ ネット ワーク の 設定  629 

[ 巧 刷 ジョブの 管理  663 

[ 画質の 調整と 改善  717 

C 色の 管理  735 

C  メンテナンスと 消耗品  827 

つたと きには 

よく ある 質問 . 880 

用紙に 関連す る トラブル . 882 

印刷が 開始され ない .  890 

プリンタが 途中で 停止す る .  891 

印刷 品質の トラブル .  892 

測 色に 関連す る トラブル . 902 

ネッ ト ワーク 環境で E[] 刷で きない .  903 

インス! -ー ルに 関連す る トラブル .  905 

その他の トラブル .  907 


C エラー メッセー ジ  911 

f 仕様  937 

f 付録  943 
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よく ある 質問 
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よく ある 質問 


「主く ある 質問 

ここでは、 よく ある 質問と その 回答を 紹介して います。 回答 欄の リンクを クリ ック すると、 詳しい 説明が 表示され ま 
す。 


質問 


垂れ幕 や 横断幕を 簡単 
に 作成したい。 


横長 または 縦長の 原稿を 口ール 紙の 幅に 合わせて 自動的に 拡大し、 印刷す る ことで、 簡単に 垂れ幕 や 横断幕を 作成 

できます。  _ 

(「垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷)」 参照） 


ストップ レス イン クタ 
ンク 交換に 対応して い 
ます か？ 


この プリンタは、 ストップ レス インク タンク 交換に 対応して います。 

巧 刷 中に インク タンクが 空に なっても、 サブ インク タンクに 常に 一定量の インクが 蓄えられ ている ため、 印刷し な 

がら インク タンクを 交換で きます。 _ 

(「インク タンクを 交換す る」 参照） 


口ー ル 紙の カツ ト 設定 
について 知りたい。 


プリンタ 本体の 設定 と、 プリンタ ドライバの 設定に よって、 カット 方法を 選択で きます。 

巧 刷 後、 自動的に 口ール 紙を カットさせる には、 プリンタ 本体の [カッ トモード] の 設定を [自動 カッ ト] に、 プリン 
タ ドライバの [才 ート カッ りの 設定を [あり] に 設定し ます。 

巧 刷 面に 傷が つき やすい、 または インクの 定着に 時間が かかる 用紙を ご 使用の 場合は、 プリンタ 本体の [カッ トモ 
- ド] の 設定を [イジ ェクト カット] に 設定す る ことを お勧めし ます。 

(「□- ル 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参照） 

(「印刷 後に □-ル 紙を カッ ト する」 参照） 


一  P.493 


一  P.150 


インクの 乾燥を 待って 
から、 口ール 紙が 自動 
的に カツ ト される よう 
に 設定したい。 


プリンタ ドライバで、 インクを 乾燥させる ための 待ち時間が 設定で きます。 

また、 プリンタ 本体で も、 同様の 設定が できます。 _ 

(「□- ル 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る」 参照） ezED 
(「メ ニ ューの 階層」 参照） 


フチ なし (ふちな し） で 
印刷したい。 


ロール 紙に 巧 刷す る 場合は、 プリンタ ドライバの 設定で、 フチ なし EP 刷が できます。 （カット 紙に EP 刷す る 場合に 
は、 フチ なし 印刷が できません） 

(「用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る」 参照） 

(「□- ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る」 参照） 

(「原寸大の フチ なしで 印刷す る」 参照） 


この プリンタで 使用で 
きる 用紙の 種類が 知り 
たい。 


この プリンタで 使用で きる 用紙に つきましては、 imagePROGRAF の ホー ムぺ ージ 、または 用紙 リファレンス ガイ 
ドを 参照して ください。 _ 

(「用紙の 種類」 参照） ezsi 


印刷したい 用紙の 種類 
が ディスプレイに 表示 
されない。 


新しく 発売され た 用紙を 使用す る 場合は、 用紙 情報を プリンタ 本体 および プリンタ ドライバに 登録す る 必要が あ 
り ます。 imagePROGRAF の ホー ムぺ ージ から 新しい バ ージョ ンの [用紙 情報 ファイル] (Media  Information  File) 
を ダウン ロードし、 インストールして ください。 

(「用紙の 種類」 参照） ezsi 


カラー キヤ リブ レー シ 
ヨンとは どのような 機 
能です か？ 


カラー キャリブレーションは、 巧 刷 時に、 プリンタの 個体差 や 経 年 変化に よる 色 味の ばらつきを 補正す る 機能で 
す。 

プリンタの センサーを 使う 方法と、 測 色 ユニット （オプション) を 使う 方法が あります。 

測 色 ユニットを 使った カラーキャ リブ レーショ ンは 、プリンタの センサーを 使った 場合に 比べて、 精度の 高い カラ 
ー キャ リ ブレー ショ ンが 実行で き ます。 

(「プリ ン タの センサー を 使った カラー キャ リブ レーショ ン」 参照） 0^29 
( 「測 色ユニ ット （オプション) を 使った カラーキヤ リブ レーシヨ ン」 参照） 


両面 印刷は できます 
か？ 


この プリンタは、 用紙の 両面に 巧 刷で きません。 

Windows ソフトウェアの フ リー レイアウトで、 晰り 返し 両圃 機能を 使えば、 2 ページを 片面に 印刷し、 用紙を 中 
央で 折り返し、 吊り下げる ことで 両面 印刷の 代用と する こと 力 巧き ます。 

(「折り返し 両面で 印刷す る （Windows)」 参照） 6SQ 


拡大 印刷したい。 


プリンタ ドライバで 原稿を 用紙の サイズ や 幅に 合わせたり、 倍率を 指定して 拡ガ圆 または 縮 ル 印刷が できます。 
(「用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る」 参照） 

( 「 □ -ル 紙の 幅 に 合わせて 拡大/縮 ルして EP 刷す る」 参照） 

( 「指定し た 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る」 参照） 


測 色 ユニットを 使 ラ 場 
合、 ホ ワイ ト /ブラック 
バッキングは 白と 黒の 
どちらを 選択 すれば よ 
いです か？ 


通常の 使用に おいて、 必ず 白を 使用し なければ いけない、 または 必ず 黒を 使用し なければ いけない、 といった 制限 
はありません。 

• ホ ワイ ト / ブラック バッキングは、 どちらもに 0 13655:2009 に 定められた 測定 条件に 準拠して います。 

• 測 色 ユニットを 使った カラー キャリブレーション および カラー チェックを 実行す る 場合は、 白を 選択す る こと 
を お勧めし ます。 


困つ たと さには 


よく ある 質問 
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よく ある 質問 


質問 


回答 


測 色 ユニットを 使 ラ 場 
合、 ホ ワイ ト /ブラック 
バッキングは 白と 黒の 
どちらを 選択 すれば よ 
いです か？ 


(「測 色 ユニット （オプション) を 使った カラーキヤ リ ブ レー シ ョン」 参照） HiUSSI 
( 「測 色ユニ ット （オプション) を 使った カラーチェック」 参照） B3Ba 

光が 透過し やすい 用紙を 使用す る 場合は、 白を 選択す る ことを お勧めし ます。 

ひとつの 用紙 種類に おいて、 前回 使用 時と 異なる 色を 使用した 場合、 測 色 結果に 影響す る ことがあります。 


測 色 ユニットを 使 ラ 場 
合、 どんな 用紙で も 測 
色が できます か？ 


つぎの 用紙を 使った ときには、 測 色が 実行で きなかったり、 正しい 測 色 結果 力 《 得られない ことがあります。 

• 色つ きの 用紙 
• 表面が 均一で ない 用紙 
• 巧 刷 時の 発色 濃度 力 MS い 用紙 


困つ たと さには 


よく ある 質問 


8 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙の つまりを 取り除く （給 紙 □内部) 


iPF 6450 


用紙に 関連す る トラブル 


用紙の つまりを 取り除く （給 紙 口内 部） . 882 

ロール 紙の つまりを 取り除く  .  883 

手差しの カット 紙の つまりを 取り除く  .  886 

カット 紙を 手差し 前面 給 紙 口から 引き抜けない .  888 

ロール 紙が 給 紙 口に 入らない .  888 

カッ ト 紙を セッ ト できない . 889 

用紙を きれいに カットで きない .  889 

用紙が カッ ト されない .  889 

用紙 先端に くぼんだ ような 跡が 付く  .  889 

用紙 後端 部に 帯状の ローラ 跡が 付く  .  894 

余白が 多い .  889 


「用紙の つまりを 取り除く （給 紙 □内部） 

給紙口の奥に用紙がつまっている場合^^0や、用紙のつまりを取り除いているときに、紙片がちぎれて給紙口の 
内部に 残って しま っ た 場合 gg^ は、 が 下の 手順で 用紙を 取り 除きます。 

給 紙 □の 奥に つまっ た 用紙を 取 り 除く 

給 紙 口の 奥に 用紙が つまって いる 場合は、 が 下の 手順で ロール 紙 ユニッ トを 取り外し、 用紙を 取り除きます。 

f~ 1  プリンタの 電源を オフに してから、 ロール 紙 ユニッ トを プリンタから 取り外します。 （「ロール 紙 ユニットを 
取り外す」 参照） ggaaa 

2  給 紙 口から つまった 用紙を 取り除きます。 


[  3  口ール 紙 ユニッ トを プリンタに 取り付けます。 （「口ール 紙 ユニッ トを 取り付ける」 参照） 


給 紙 □の 内部に 残って しまった 紙片を 取り除く 

ロール 紙 や カツ ト 紙の つまりを 取り除いて いると きに、 紙片が ちぎれて 給 紙 口の 内部に 残って しまった 場合は、 が 下 
の 手順で 紙片を 取り 除き ます。 


[用紙 交換] キーを 押します。 


2  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [手 差 し 用 綱 を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

用紙の 種類を 選択す る 画面が 表示され ます。 


3  [POP ボー ド] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

操作 パネルには [POP ボー ド] を 給 紙す る 手順が 表示され ますが、 が 下の 手順に 従って、 つまった 用紙を 取り 
除いてく ださい。 


4  上 カバーを 開きます。 


困つ たと さには 


用紙に 関連す る トラブル 


2 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


□—ル 紙の つまりを 取り除く 


5  A4 サイズの 用紙を 縦に 四つ 折りに して 背面 カバーの す 
きまに 差し込み、 つまった 用紙を プラテン 側に 押し出し 
ます。 


〇  プラテン 上に 紙片が 出て きたら、 紙片を 取り除きます。 

1 給 紙 口内 部に 紙片が 残って いる 場合は、 手順 5 〜 6 を 繰り返します。 


8  上 カバーを 閉じます。 


9  プリンタの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照） 


「□ー ル 紙の つまりを 取り除く 

口ール 紙が つまった 場合、 操作 パネルの ディスプレイに 佣紙 がつ まりました] と 表示され ます。 が 下の 手順で、 用紙 
のつ まりを 取り除きます。 


© 

重要 


口ール 紙の つまりを 取り除いて いると きに、 紙片が ちぎれて 給 紙 口の 内部に 残って しまった 場合は、 「用紙の つまりを 取り 
除く （給 紙 □内部)」 を 参照して ください。 


口 ー ル 紙 ユニツ トカバ ー を 開き、 セツ ト されて いる 口 一 
ル 紙を 市販の はさみな どで カットし ます。 


^  •カツ ト するとき に、 ケガ をしたり、 プリンタに 傷を 付けたり しないよ うにを 意して ください。 


を 意 


メモ 


プリンタの 前面から 操作し にくい 場合は、 プリンタの 背面から 操作して ください。 

測 色 ユニット (オプション) を 搭載して いる 場合は、 昇降 ユニットを 下げる と 前面から 操作し やすくなります。 


(「測 色 ユニット （オプション) の 昇降 ユニットを 手動で 下げる」 参照） 


2  [OK] キーを 押します。 


ストップ 

@@ 


ナビ 


困つ たと さには 


用紙に 関連す る トラブル 


3 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙の つまりを 取り除く 


iPF 6450 


3  つまって いる 用紙を 取り除きます。 

• 上 カバー 内部で 用紙が つまって いる 場合 

曰 J 


動画を 見る ■ー ユ- ザ- ズ ガイド (HTML) 


- 上 カバーを 開き、 キャリッジを 端に 移動し ま 
す。 


2. 上 カバー 内部に つまった 用紙を 取り除きます。 

取り 除いた 後、 紙片な ど が 残って いない か 点検 します。 

•3. 上 カバーを 閉じます。 


• つまった 用紙の 上を 通して、 キャ リッジを 移動 させないで ください。 プリントへ ッ ドが 壊れる 可能性が あります。 

重要. リニ アスケール (a)、 キャリッジ シャフト (b) には 触れな 
いで くださ い。 手が ミちれ た り、 プリンタ の 故障の 原因に 
なります。 


b  a 


困つ たと さには 


用紙に 関連す る トラブル 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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□—ル 紙の つまりを 取り除く 


ロール 紙の 給 紙 口 付近で 用紙が つま っ ている 場合 

円 誦^。 血師画 n 

1. 口ール 紙 ユニット カバーを 開きます。 


2. 給 紙 口から つまった 用紙を 取り除きます。 
取り 除いた 後、 紙片な どが 残って いない か 点 
検し丰 す 

給 紙 口の 奥に 用紙が つまって いる 場合は、 口 
ー ル 紙 ユニッ トを 取り外し、 用紙を 取り除い 
てくだ さい。 （ 「用紙の つま りを 取り除く （給 紙 
口内 部)」 参照） 


一  P.882 


メモ 


プリンタの 前面から 操作し にくい 場合は、 プリンタの 背面から 操作して ください。 

測 色 ユニット (オプション) を 搭載して いる 場合は、 昇降 ユニットを 下げる と 前面から 操作し やすくな 
ります。 （「測 色 ユニット （オプション) の 昇降 ユニットを 手動で 下げる」 参照） 6^ 


排紙 ガイ ド 付近で 用紙が つまって いる 場合 
排紙 口から つまった 用紙を 取り除きます。 

取り 除いた 後、 紙片な どが 残って いない か 点検し 
ます。 


^  • 測 色 ユニット (オプション) の 昇降 ユニットが 下りて いると きは、 昇降 ユニッ トを 上げてから 用紙を 取り除 
^ ぃてく ださぃ。 

"  昇降 ユニットを 上げる ときは、 中央部 (青い ラベル 付近) を 操作して ください。 端 部を 操作す ると、 故障の 原 

因になります。 


作  [OK] キーを 押します。 


ストップ 


©  © 


ナビ 

© 


困つ たと さには 


用紙に 関連す る トラブル 


5 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


手差しの カツ ト 紙の つまりを 取り除く 


iPF 6450 


[ 手差しの カツ ト 紙の つまりを 取り除く 

手差しで 給 紙した カツ ト 紙が つまった 場合、 操作 パネルの ディスプレイに [用紙が つまりました] と 表示され ます。 が 
下の 手順で、 用紙の つまりを 取り除きます。 


[OK] キーを 押します。 


2  つまって いる 用紙を 取り除きます。 

• 上 カバー 内部で 用紙が つまって いる 場合 

曰」 


動画を 見る ■ー ユ— ザ— ズ ガイド (HTML) 


上 カバーを 開き、 キヤ リツ ジを 手動で 端に 移 
動し ます。 


2. 上 カバー 内部に つまった 用紙を 取り除きます。 

取り除いた 後、 紙片な どが 残って いない か 点検し ます。 

•3. 上 カバーを 閉じます。 


困つ たと さには 


用紙に 関連す る トラブル 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


手差しの カツ ト 紙の つまりを 取り除く 


^  • つまった 用紙の 上を 通して、 キャ リッジを 移動 させないで ください。 プリント ヘッドが 壊れる 可能性が あります。 

重要. リニ アスケール (a)、 キャリッジ シャフト (b) には 触れな 
いで くださ い。 手が ミちれ た り、 プリンタ の 故障の 原因に 
なります。 


b  a 


手差し 上面 給 紙 口の 給 紙 口 付近で 用紙が つまって いる 場合 
給 紙 口 か ら つまっ た 用紙を 取り 除きます。 

取り 除いた 後、 紙片な どが 残って いない か 点検し 
ます。 

給 紙 口の 奥に 用紙が つまって いる 場合は、 口ール 
紙 ユニッ トを 取り外し、 用紙を 取り除いて くださ 
し、。 （「用紙の つまりを 取り除く （給 紙 口内 部)」 参 
照） 


一  P.882 


©• プリンタの 前面から 操作し にくい 場合は、 プリンタの 背面から 操作して ください。 

測 色 ユニット (オプション) を 搭載して いる 場合は、 昇降 ユニットを 下げる と 前面から 操作し やすくな り ま 
スで す。 （「測 色 ユニット （オプション) の 昇降 ユニッ トを 手動で 下げる」 参照） 6^ 


困つ たと さには 


用紙に 関連す る トラブル 


ユ- ザ- ズ ガイド 


カツ ト 紙を 手差し 前面 給 紙 □から 引きが けない 


iPF 6450 


- 排紙 ガイド 付近で 用紙が つまって いる 場合 


排紙口 か ら つまつ た 用紙を 取り 除きます。 

取り 除いた 後、 紙片な どが 残って いない か 点検し 
ます。 


メモ 


測 色 ユニット （オプション) を 搭載して いる 場合、 測 色 ユニット （オプション) の 昇降 ユニットが 下りて いる 
ときは、 昇降 ユニットを 上げてから 用紙を 取り除いて ください。 

昇降 ユニットを 上げる ときは、 中央部 (青い ラベル 付近) を 操作して ください。 端 部を 操作す ると、 故障の 原 
因になります。 


困 

た 

と 

さ 

に 

は 


用 

紙 

に 

関 

連 

す 

る 


ル 
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• プリンタの 背面で 用紙が つまって いる 場合 
背面から つまった 用紙を 取り除きます。 

取り 除いた 後、 紙片な どが 残って いない か 点検し 
ます。 


ッ ト 紙を 手差し 前面 給 紙 □から 引き抜けない 


原因 

処置 

ド0ドボード]^(外の 
用紙が セット されて 
います。 

カット 紙を プリンタの 前面から 背面に 押し出して ください。 カット 紙の 端 部が プリンタの 背面から 出たら、 背面から 
引きない てくだ さい。 

「□ー ル 紙が 給 紙 □に 入らない 


原因 

処置 

口ー ル 紙が 力ー ルして います。 

カールを 直して、 ロール 紙を セットし 直します。 

ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


カツ ト 紙を セツ ト できない 


「 1 紙 先端に く ぼんだよう な 跡が 付く 

原因 

処置 

プリンタに ロール 紙を セットした まま 長時間 印刷 しないと、 

巧 刷 品質を 特に 重視す る 場合は、 [口ール 退避 時プレ カット] で [オン] または 

次回 口ール 紙に 印刷 するとき に、 用紙の 先端に くぼんだ よう 

[自動] を 選択し、 印刷 開始 前に 用紙の 先端を 自動で カットす る ことを お勧め 

な 跡が 付く 場合が あります。 

します。 

(「メ ニ ューの 階層」 参照） mam 

f 余白が 多い 


原因 

処置 

カッ ト 不良 や排紙 不良を 防ぐ ために、 ロール 紙が 規定の 長さ 分 送られてから、 カットされ ました。 

正常な 動作です。 

889 


原因  処置 

排紙口 付近の 異物に 印刷物が 引っ掛かり、 印刷物が 浮き上がった 
ため、 カッ ターが 用紙の 下を 通過 しました。 

排紙 □付近の 異物を 取り 除き、 EP 刷 物が 水平に 排 紙され る よ ラに しま 
す。 

プリンタ ドライバの [才 ート カット] で [なし] または [カッ トライ 
ンを 印刷] を 選択して います。 

プリンタ ドライバの [才 ート カッ りで [あり] を 選択し ます。 

操作 パネルの メニ ューで [カッ トモー ド] 力 《[イ ジェク ト カット] 
または [ユーザー カッ ト] に 設定され ています。 

[カッ トモード] 力 《 [イジ ェクト カット] に 設定され ている 場合は、 [用紙 
カッ ト] キーを 押して 用紙を カッ ト します。 

[カッ トモー ド] 力 《[ユ ー ザーカッ ト] に 設定され ている 場合は、 口ール 紙 
をは さみな どで カットし ます。 

f カット 紙を セットで きない 


原因 

処置 

給 紙 元の 選択が 間違って います。 

[用紙 交換] キーを 押して、 給 紙 元を 選択し ます。 

「用紙を きれいに カツ ト できない 


「用紙が カット されない 


原因 


処置 


給 紙 口 に 用紙が つ まっています。 


つまって いる 用紙を 取り除きます。 _ 

(「□- ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） 6^ 
(「手差しの カット 紙の つまりを 取り除く」 参照） 


ロール 紙が 給 紙され た 状態で 無理に ロール 紙を 引きない てし まい、 給 紙 口が 開 
じて しまって います。 


ロール 紙を 取り外し、 給 紙 口を 開きます。 
(「□- ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） 


原因 


処置 


用紙の カツ ト 位置の 端 部が 折れ曲がって います。 


用紙の 端 部の 折れ曲がりを 直します。 


カツ ト 時に 用紙の カツ ト 位置の 端 部が 浮き上が っ 
ています。 


用紙を 正しく セットし 直します。 


カッター ユニッ トで カツ ト できない 用紙を 使用し 
ています。 


操作 パネルの メニ ューで [カッ トモー ド] を [ユー ザー カッ ト] に 設定し、 印刷 後に 口一 

ル 紙を はさみな どで カットし ます。  _ 

(「□- ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） ezss 


操作 パネルの メニ ューで [カット スピー ド] が 正 
しく 設定され ていません。 


操作 パネルの メニ ューで [カット スピー ド] の 設定 値を 変更して ください。 
(「メ ニ ューの 階層」 参照） 


カツ ト 中に、 印刷物が 斜めに 落下して います。 


操作 パネルの メニ ューで [カッ トモード] を [イジ ェクト カット] に 設定し、 印刷 後に 印 

刷 物を 持ちながら カットし ます。  _ 

(「□- ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） 


困つ たと さには 


用紙に 関連す る トラフ ル 


ユ- ザ- ズ ガイド 


操作 ノ  く ネルの デー タ 受信 ラ ンプが 点灯し ない 
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印刷が 開始され ない 

操作 パネルの データ 受信 ランプが 点灯し ない .  890 

印刷 データを 送信しても プリンタが 動かない .  890 

ディスプレイに インク 充填 中です。 と 表示され た .  890 

ディスプレイに インク 攪拌 中です と 表示され た .  890 


作 パネルの デー タ 受信 ランプが 点灯し ない 


原因  処置 

プリンタの 電源が 入って い 
ません。 

電源 コードが しっかり 奥まで 接続され ている ことを 確認し ます。 [電源] キーを 押して、 プリンタの 電源を 才 
ン にします。 

印刷 時に 目的の プリンタが 
選択され ませんで した。 

Windows の 場合は、 印刷 ダイアログ ボックスの [プリンタの 選択] や [プリンタ 設定] で プリンタを 選択し、 印 
刷し 直します。 

Mac  OS  X の 場合は、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開き、 [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選 
択し 、印刷し 直します。 

EP 刷ジョ ブが 一時停止 にな 
ってい ます。 

Windows の場合は、1^(下の手順で一 時停止を解除します。 

1.  [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) ウィンドウの プリンタの アイコンを 選択し ます。 

2.  [ファイル] メニューから [一時停止] を 選択して チェックを 外し、 一時停止を 解除し ます。 

Mac  OS  X の 場合は、 (下の 手順で一時 停止を 解除し ます。 

1.  [プリントと ファクス] (0S の パ'- ジョンに よっては [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ] または [プリント セ 
ン ター]) を 開きます。 

2.  プリンタを 選択し、 [プリンタ] メニューから [プリンタを 再開] (または [ジョブを 開始]) を 選択し、 一時 停 
止を 解除し ます。 

原因 

処置 

インク 攪拌 動作が 実行 されて います。 

インク 攪拌 動作が 終了す るまで お待ちく ださい。 

攪拌の 動作 時間は、 電源 オフ 状態の 経過 期間 により 異な ります (約 30 秒〜 約 2 分)。 

890 


町 刷 データを 送信しても プリンタが 動かない 


原因 


処置 


操作 パネルの メ ニュー で、 閒 刷の一時 停 山が [オン] に 設定され ています。 


脚 刷の一時 停止] を [オフ] に 設定 します。 
(「印刷を 一時停止 状態に する」 参照） I ~ 


プリンタの [出力 方法] で、 [ボック ス 保を] を 選択して 印刷 しました。 


八ード ディスクに 保存した ジョブを 印刷し ます。 
(「保存した ジョブを 印刷す る」 参照） QB 


印刷 ジョ ブが 保留 ジョブに なりました。 


保留 ジョブを 操作して、 印刷し ます。 

( 「保留 ジョ ブを 操作す る (印刷、 削除)」 参照） 


^="ィ ス プレイ に インク 充填 中で ず。 と 表示され た 


原因 

処置 

プリンタの 動作 中に、 強制的に 電源を切って しまいました。 

インク の 充填が 完了す る ま で お待ち ください。 

ィ ス プレイ に インク 攪拌 中で ずと 表示され た 


^P.686 


^P.688 


一  P.32 


ni 


三ィ 


困つ たと さには 


巧 刷が 開始され ない 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


ディスプレイに エラー メッセー ジが 表示され る 


プリ ンタが 途中で イ旱 止す る 


ディスプレイに エラー^ッセージが 表示され る .  891 

用紙が 白紙で 排 紙され る . 891 


「ディスプレイに エラー  > (ッ セージが 表示され る 


原因 


処置 


印刷 中に エラーメッセージが 表示され ます。 


エラー メ ッ セージを 確認し、 必要な 処置を 行います。 
(「エラー メッセー ジ ー覧」 参照） 


印刷 中に ロール 紙が なくなり、 後端を テープで 止められ ている ロール 
紙が 搬送で きずに 止まって います。 


使い 終わった ロール 紙を 取り除き、 新しい ロール 紙に 交換し ます。 
(「□- ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） _ 

(「□— ル 紙を □—ル ホルダー から 取り外す」 参照） 02^ 

(「□- ル 紙を セットして 印刷す る」 参照） 


「用紙が 白紙で 排 紙され る 


原因 

処置 

口 ー ル 紙の 先端が 切 り 揃えられました。 

操作 パネルの メニューで [先端 プレ カッ ト] 力 《[ オフ] (外に 設定され ている 場合は、 ロール 紙 
の 先端が 切 り 揃えられる ことがあります。 

(「□- ル 紙の 先端を 自動で カットす る」 参照） Barn 

プリント ヘッドの ノズルが つまって いま 

ノズル チェック パターンを EP 刷し、 プリント ヘッドの 状態を 確認し ます。 

す。 

(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 

ご 使用の プリンタに 合って いない プリンタ 
ドライバから 送信され た 印刷 ジョブを 受信 
しました。 

ご 使用 の プリンタに 合った imagePROGRAF プリンタ ドラ イノ くで EP 刷 し 直します。 

プリンタが 故障して います。 

キヤノン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 ください。 

困つ たと さには 


プリンタが 途中で 停止す る 


ユ- ザ- ズ ガイド 


EP 刷が かすれる 


iPF 6450 


印刷 品質の トラブル 


印刷が かすれる .  892 

プリントへ ツ ドが 用紙に こすれる .  892 

用紙の 端が 巧れ る .  893 

用紙の 表面が ミちれ る .  894 

用紙の 裏面が 巧れ る .  894 

用紙 後端 部に 帯状の ローラ 跡が 付く  .  894 

フチ なし 印刷の 直後の フチ あり 印刷で 後端 余白 部が ミちれ る .  894 

色 味が 違って 印刷され る .  894 

色 味の 違う スジが 入る .  895 

色 ムラが 発生す る .  896 

画像の 端 部が ぼやけたり、 白 スジが 入る . 896 

プラテン 上の 青い スづ ツチを 設定す る .  897 

印刷 中に 周期 的な 濃淡 差が 発生す る .  899 

印刷物の 用紙 送り 方向の 長さが 正確で ない .  899 

用紙に 対して 斜めに 印刷され る .  900 

モノクロで E[] 刷され る .  900 

線の 太 さが 均一に 印刷され ない .  900 

譯 線の ずれ や 色 ずれが 起こる .  900 

フチ なし 印刷で フ チが 出る . 901 


fip 刷が かずれ る 


原因 


処置 


用紙の 裏面に EP 刷して います。 


用紙の 表面に EP 刷し ます。 


プリントへ ッ ドの ノズルが つまって 
います。 


ノズル チ X ック パターンを EP 刷し、 ノズルの つまりを 確認し ます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 


インク タンクを 取り外した まま プリ 
ン タを 放置した ため、 インク 供給 部に 
インクが つまって います。 


インク タンクを 取り 付けた 状態で 24 時間]^(上経過 し て から、 操作 パネルの メ ニューで [ヘッド ク リ 

- ニン グ B] を 実行し ます。  _ 

(「プリント ヘッドを クリー ニン グ する」 参照） 


上 カバー 内部に、 つま っ た 用紙の 紙片 
が 残って います。 


(下の 手順で、 上 カバー 内部に 残って いる 紙片を 取り除きます。 

1.  上 カバーを 開いて、 プラテン 上に キヤ リ ッジがない ことを 確認し ます。 

2.  上 カバー 内部に 残って いる 紙片を 取り除きます。 

(「□- ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） ga^ _ 

(「手差しの カット 紙の つまりを 取り除く」 参照） ga^ 

3.  上 カバーを 閉じます。 


用紙を カット するとき に、 インクが 乾 
燥して いません。 


操作 パネルの メニューで [用紙 詳細 設定] の [ロール 紙 乾燥 時間] の 設定 時間を 長く します。 
(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） SB 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー 
ド]  の  [印刷 品質] の 設定が [標準] また 
は 魄 い] の 場合、 印刷が かすれる こと 
があります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 [最高] または [きれい] を 選択し、 印刷し ま 
す。 

腫い] または 瞩對が 選択され ている 場合は、 撮 副 または [きれい] と 比較して、 印刷に かかる 時 
間と 消費 インク はかな くな り ますが、 巧 刷 品質が 低 くなります。 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


カツ ト 屑が 出 やすい 用紙に 印刷して 
います。 


操作 パネルの メニューで [用紙 詳細 設定] の [カット 屑 軽減] を [オン] に 設定し ます。 
(「□- ル 紙の カット 屑を 軽減す る」 参照） en 


トリン トへツ ドが 用紙に こずれ る 


原因 


処置 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 種類 
と、 プリンタに セットし た 用紙の 種類が 合 
つてい ません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 

( 「 □ - ル 紙を プリンタに セット する」 参照） 

(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照） _ 

プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 


困つ たと さには 


巧 刷 品質の トラブル 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


用紙の 端が ミちれ る 


原因 


処置 


プリンタ ドラ イノ くで 指定し た 用紙の 種類 
と、 プリンタに セットし た 用紙の 種類が 合 
つてい ません。 


1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


用紙が 正 しく セット されて いないため、 用 
紙が 波打って います。 


用紙を セットし 直します。 

( 「 □ -ル 紙を プリンタに セット する」 参照) 
(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照） ( 


一  P.483 


一  P.503 


操作 パネルの メニ ューで プリン ト ヘッド 
の 高さが 低く 設定され ています。 


操作 パネルの メニ ユーで [へツ ド 高さ] を [自動] に 設定し ます。 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


厚い 用紙 や、 インクを 吸収す ると カールし 
たり 波打ちが 起こり やすい 用紙に 印刷し 
ています。 


に anon 厚 ロコー ト 紙] のよう に 紙べー スの 用紙の 場合は、 操作 パネルの メ ニ ューで [吸着 力] 
を [やや 強い] または [強い] に 設定し ます。 それでも こすれる 場合は、 操作 パネルの メニ ューで 
[ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値よ り 高く 設定し ます。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） _ 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


[トレーシング ぺー パー (CAD)] のように フイルムべー スの 用紙の 場合は、 操作 パネルの メニ 
ュ ーで [吸着 力] を [標準]、 [やや 強い]、 または [強い] に 設定し ます。 それでも こすれる 場合は、 
操作 パネルの メニューで [ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値より 高く 設定し ます。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） _ 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


厚さが 0.1 mmJ^(下の薄い用紙の場合は、操作パネルのメニューで[吸着力]を[弱い]に設定し 
ます。 それでも こすれる 場合は、 操作 パネルの メニ ューで [ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値より 高 

く 設定し ます。  _ 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） _ 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


フォト 光沢 紙 系の ロール 紙に 巧 刷した とき、 用紙の 端が カールして ミちれ る 場合は、 プリンタ ド 
ライ バの [用紙の 詳細 設定] で [先端 余白] を [20mm] に 設定して く ださい。 


プリンタに 用紙を セット するとき に、 実際 
に セットした 用紙と、 操作 パネルで 選択し 
た 用紙の 種類が 合って いません。 


用紙を プリンタに セット するとき に、 操作 パネルの メニューから 正しい 用紙 種類を 選択し ま 
す。 

( 「 □ -ル 紙を プリンタに セット する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


f 古紙の 端が ミちれ る 


原因 


処置 


フチ なし 印刷 や ル さな サイズの 用紙を 印刷 
した 後、 プラテンが 巧れ ています。 


上 カバーを 開いて プラテンを 清掃し ます。 
(「上 カバー内部を 清掃す る」 参照） 


プリンタ ドラ イノ くで 指定し た 用紙の 種類と、 
プリンタ で 指定し た 用紙の 種類が 合 っ てい 
ません。 


プリンタの 用紙の 種類を、 プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合わせます。 
(「用紙の 種類を 変更す る」 参照） OB 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタで 指定した 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


用紙に しわ や カールが あります。 


しわ や カールを 取って から、 用紙を セットし 直します。 一度 巧 刷した 用紙は 使用し ないで く 
ださい。 

(「□ - ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


操作 パネルの メニューで [カッ ト屑 軽減] が 
[オン] に 設定され ている ため、 用紙の カット 
位置に カツ ト屑 軽減 ラインが 印刷され てい 
ます。 


カツ ト屑 軽減 機能が 必要ない 場合は、 操作 パネルの メニ ユーで [カツ ト屑 軽減] を [オフ] に設 

定 します。  _ 

(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） 


操作 パネルの メニ ューで プリン ト ヘッドの 
高さが 低く 設定され ています。 


操作 パネルの メニ ユーで [へツ ド 高さ] を [自動] に 設定し ます。 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


厚い 用紙 や、 インクを 吸収す ると カールした 
り 波打ちが 起こり やすい 用紙に 印刷して い 
ます。 


に anon 厚 ロコー ト綱 のように 紙べー スの 用紙の 場合は、 操作 パネルの メニュ ーで顺 着 
力] を [やや 強い] または [強い] に 設定し ます。 それでも こすれる 場合は、 操作 パネルの メニュ 
一で [ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値よ り 高く 設定し ます。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） 6^  _ 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


困つ たと さには 


巧 刷 品質の トラブル 


3 

9 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙の 表面が ミちれ る 


iPF 6450 


原因 


処置 


厚い 用紙 や、 インクを 吸収す ると カールした 
り 波打ちが 起こり やすい 用紙に 印刷して い 
ます。 


[トレーシング ぺー パー (CAD)] のように フイルムべー スの 用紙の 場合は、 操作 パネルの メニ 
ュ ーで [吸着 力] を [標準]、 [やや 強い]、 または [強い] に 設定し ます。 それでも こすれる 場合 
は、 操作 パネルの メニューで [へッ ド 局 さ] を 現在の 設定 値よ り 局く 設定 します。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） 6^  _ 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


排紙 ガイドが ミちれ ています。 


排紙 ガイドを 清掃し ます。 
(「プリンタの 外装を 清掃す る」 参照） 


「古紙の 表面が ミちれ る 


原因 


処置 


用紙 押さえが ミちれ ています。 


用紙 押さえを 清掃し ます。 

(「上 カバー内部を 清掃す る」 参照） 


乾きに くい 用紙を 使用して いま 
す。 


操作 パネルの メニューで [ロール 紙 乾燥 時間] を [1 分] 程度に 設定し ます。 
(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） 


乾きに くい 用紙に 印刷す ると、 印刷 中に 用紙が カールし、 排紙 口に 接触す る ことがあります。 
このような 場合は、 操作 パネルの メニューで [スキャン 間 ウェイト] の [乾燥 時間] と [領域] を 設定し ま 
す。 

ただし、 印刷に 時間が かかる ようになります。 

(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） 


オプションの 測 色 ユニッ トの部 
品が ミちれ ています。 


押 圧 板を 清掃し ます。 

(「測 色 ユニット （オプション) の 部品を 清掃す る」 参照） 


「用紙の 裏面が ミちれ る 


原因 


処置 


フチ なし EP 刷 や ル さな サイズの 用紙を EP 刷した 後、 プラテンが 
ミちれ ています。 


上 カバーを 開いて プラテンを 清掃し ます。 
(「上 カバー内部を 清掃す る」 参照） 


プラテン 上での 用紙の 吸着 力が 強す ぎます。 


操作 パネルの メニュ ーで顺 着 力] を 現在の 設定 値より 弱く 設定し ます。 
(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） 


操作 パネルの メニューで [フ チな し はみ出し 量] 力 《 [標準] に設 
定 されて います。 


操作 パネルの メニ ューで [フ チな し はみ出し 量] を [少ない] に 設定し ます。 
(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） CB 


紙 後端 部に 帯状の □ ー  ラ 跡が 付く 


原因 


処置 


手差し 前面 給 紙 口の 用紙に 印刷した 後、 [0K] キーを 押さずに、 
用紙を 取り外しました。 


メッセー ジに 従って [0K] キーを 押し、 用紙を 取り外してから、 [〇のキー 
を 押します。 


ローラに 付着した ミちれ を 拭き取ります 
(「上 カバー内部を 清掃す る」 参照） 
(「用紙 押さえを 清掃す る」 参照） I 


一  P.851 


一  P.854 


f フ チな し 印! 刷の 直後の フチ あり 印! 刷で 後端 余白 部が 巧れ る 


原因 

処置 

使用 環境に よっては、 ロール 紙の 先端 や 後端を 自動的に 

]^(下の手順で[インク乾燥時亂の[ぺージ亂を30秒〜3分程度に変更してから、 

カットさせる 設定で フチ なし 印刷を 実行す ると、 カッ タ 

フチ なし EP 刷を 実行して ください。 

- ユニッ トに 付着した インクが 次の 印刷物に 転写す る 
ことがあります。 

1. プリンタ ドライバの [基本 設定] シートで、 [用紙の 種類] の [詳細 設定] をクリ 

ック します。 

2. [インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の一 覧 から インク 乾燥 時間を 選択し ます。 

「色 味が 違って EP 刷され る 


原因 

処置 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] で カラー調 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] で [カラー モー ド] の [色 設定] で 色を 調整し ま 

整が 実行され ていません。 

す。  _ 

(「基本 設定 シート (Windows)」 参照） HiliS&l 

困つ たと さには 


巧 刷 品質の トラブル 


8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


色 巧の 違う スジが 入る 


原因 


処置 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] で カラー調 
整が 実行され ていません。 


(「基本 設定 パネル (Mac  0SX)」 参照） 


コン ピュー タ や モニタの カラー調整が 実行され て 
いません。 


コン ピュ ータや モニタの マニュアルを 参照して、 コン ピュ ータや モニタの カラー調整 
を 実行し ます。 


カラーマネジメント ソフトウェアの マニュアルを 参照して、 カラーマネジメント ソフ 
トウ X アの 設定を 調整し ます。 


プリン トへツ ドの ノズルが つまって います。 


ノズル チ X ックパ ター ンを EP 刷し、 ノズルの つまりを 確認し ます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 


Windows 用の プリンタ ドライ バで [アプリ ケー シヨ 
ンの カラー マッチングを 優先す る] チェ ック ボック 
スが オフに なって います。 


プリンタ ドライバの [レイアウト] シート で [処理 オプション] を クリックし、 表示され 
た ダイアログで [アプリケーションの カラー マッチングを 優先す る] チェック ボック 

スを オンに します。  _ 

(「レイ アウ トシー ト (Windows)」 参照） 


プリン トへッ ドを 交換す ると、 プリン トへッ ドの 個 
体 差 により 色 味が 変わ る ことがあります。 


カラー キャリブレーションを 実行し ます。 

(「プリンタの センサーを 使った カラーキヤ リブ レーシヨ ン」 参照） 


繰り返し 使用す るう ちに、 だんだん プリント ヘッド 
の 特性が 変化し、 色 味が 変わる ことがあ ります。 


カラーキヤ リ ブレー シ ヨンを 実行し ます。 

(「プリ ン タの センサー を 使った カラー キヤ リブ レーシヨ ン」 参照） 


同一機種の プリンタ でも、 ファームウ エア や プリン 
タ ドライバの バー ジョン、 各項 目の 設定、 使用 環境 
が 違う と、 色 味が 変わ る ことがあ ります。 


]^(下の手順でプリンタの使用環境を揃えます。 

1.  ファームウ エア や プリンタ ドライバの バー ジョンを 同じ ものに 揃えます。 
(「ファームウ エアを アップ デー ト する」 参照） ea^ 

2.  各 設定 項目を 同じ 設定に します。 

3.  カラー キャリブレーションを 実行し ます。 

(「プリ ンタの センサー を 使った カラー キヤ リブ レー シヨ ン」 参照） BQQ 


「色昧 の 違う スジが 入る 


原因 


処置 


用紙の 送り 量が 正しく 調整され てい ませ 
ん。 


用紙の 送り 量を 調整し ます。 
(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 


カツ ト 紙の 印刷物の 最後 端 部 (およそ 20 〜 30  mm 付近) に 色 味の 違う スジが 入る 場合は、 カツ 

卜紙 後端の 送り 量を 調整し ます。  _ 

(「カット 紙 後端の 色 味を 調整す る」 参照） 


EP 刷ジョ ブの 受信が 途切れて、 スムーズ 
に 印刷され ていません。 


他の アプリケーション や 他の EP 刷 ジョブを 終了し ます。 


操作 パネルの メ ニューで [優先 設定] が 
[長さ 優先] に 設定され ています。 


操作 パネルの メニューで [優先 設定] を [画質 優先] に 設定し、 用紙の 送り 量を 調整す ると 改善 さ 

れる 場合が あります。  _ 

(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 


プリントへ ツ ドの 位置が ずれて います。 


プリントへ ッ ドの 位置を 調整し ます。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 


プリント ヘッドの ノズルが つまって いま 
す。 


ノズル チ X ックパ ター ンを EP 刷し、 ノズルの つまりを 確認し ます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 


[巧 刷 品質] の 設定が おい 場合、 巧 刷に ス 
ジが 入る ことがあります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [巧 刷 品質] で、 より 高品質の 設定を 選択し、 印刷し ま 
す。 

腫い] または 瞩對が 選択され ている 場合は、 廣副 または [きれい] と 比較して、 印刷に かか 
る 時間と 消費 インク はかなく なり ますが、 印刷 品質が 低 くなります。 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 種類 
と、 プリンタに セットし た 用紙の 種類が 
合って いません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
( 「 □ -ル 紙を プリンタに セット する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


困つ たと さには 


巧 刷 品質の トラブル 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


色 ムラが 発生す る 
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[ 色厶 ラが 発生ず る 


原因 


処置 


ベタ 塗りが 多い 画像を、 [線画 • 文き] で 印刷し 
ています。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [優先 画質] で、 [写真 •イラスト] を 選択し ます。 


力ールし やすい 用紙に EP 刷して います。 


カールし やすい 用紙の 場合、 用紙 先端で 色 ムラが 発生す る ことがあります。 操作 パネルの 
メニューで 用紙の 吸着 力が 強くなる よう [吸着 力] の 設定 値を 変更す るか、 用紙の 先端に 
20  mm ]^(上の余白を設定します。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） 


[印刷 品 勤の 設定が 低い 場合、 色 ムラが 発生す 
る ことがあります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 設定を 選択し ます。 
[速い] または [標準] が 選択され ている 場合は、 [最高 品質] または [きれい] と 比較して、 印 
刷に かかる 時間と 消費 インク はかなく なり ますが、 巧 刷 品質が 低 くなります。 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


画像に 濃い 部分と 薄い 部分が ある 場合、 濃淡の 
境目 に 色 ムラが 発生す る ことがあり ます。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] で [片方 向 巧 刷] チェック ボックスを オンに します。 


フチ なし 印刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を 力 
ッ ト する ため、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発 
生す る ことがあります。 


プリンタ ドライバの [才 ート カツ ト] で [なし] を 選択し、 印刷し ます。 この場合、 左右の みフ 
チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カット 
してく ださい。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 設定を 選択し ます。 
(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


プリントへ ツ ドの 位置が ずれて います。 


プリントへ ッ ドの 位置を 調整し ます。 

( 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 


印刷物を 重ねて 乾燥させる と、 色 ムラの 原因と 
なること があります。 


色 ムラが 出ない ように、 1 枚 ごとに 乾燥させる ことを お勧めし ます。 


光沢 紙、 に anon コー ト 紙] を 使用した 場合、 濃 
度 ムラが 発生す る 場合が あります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の [印刷 品質] で、 [最高 品質] または [きれい] を 選択 
し、 印刷し ます。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類と、 プ 
リン タに セットし た 用紙の 種類が 合 って いま 
せん。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
( 「 □ - ル 紙を プリンタに セット する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


厚紙の よ ラな 重い カツ ト 紙を 使用した 場合、 
隙 端 送り 補正] を 実行しても、 用紙の 後端に 色 
ムラが 発生す る 場合が あります。 


厚紙の ような 重い カット 紙に 対しては、 前面 給 紙 ガイドを 立てた 状態で [後端 送り 補正] を 
実行して ください。 また、 印刷 時に も 前面 給 紙 ガイドを 立てて ください。 

重い カツ ト 紙に 巧 刷す る 場合 (外では、 前面 給 紙 ガイ ドは 倒した 状態で 使用して くださ 
し、。 


操作 パネルの メニューで [スキ ヤン 間 ウェイ 
卜] の [領规 が [先端] に 設定され ています。 


[スキャン 間ウ X イト] の [領域] 力 《 [先端] に 設定され ている 場合、 用紙の 先端から 約 110 〜 
140  mm の 位置に 色 ムラが 発生す る ことがあり ます。 （位置は [印刷 品質] の 設定に より 異 
なります） 

このような 場合は、 [スキャン 間ウ X イト] の [領域] を [全域] に 設定し ます。 

ただし、 印刷に 時間が かかる ようになります。 

(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） CB 


手差し 前面 給 紙 口に 用紙を セット して 印刷し 
たと きに、 用紙の 後端に 色 ムラが 発生す る 場合 
があります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 設定を 選択し ます。 
[速い] または [標準] が 選択され ている 場合は、 [最高 品質] または [きれい] と 比較して、 印 
刷に かかる 時間と 消費 インク はかなく なり ますが、 巧 刷 品質が 低 くなります。 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


用紙の 反りを 直してから、 プリンタ に対して 用紙を まっすぐに セットし ます。 
(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照） 


「画像の 端 部が ぼやけたり、 白 スジが 入る 


原因 


処置 


プラテン 上での 用紙の 吸着 力が 強す ぎ 
ます。 


操作 パネルの メニュ ーで顺 着 力] を 現在の 設定 値より 弱く 設定し ます。 
(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） 


プラテン 上の 青い スイ ッチを、 用紙の サイ ズに 合わせて 閉じます。 
(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 


困つ たと さには 


巧 刷 品質の トラブル 
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ユ- ザ- ズ ガイド 
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プラテ ン 上の 青い スイ ッ チを 設定す る 


原因 


処置 


プリント ヘッドの 位置が 正しく 設定 さ 
れ ていません。 


光沢 •半 光沢 系の フォト 用紙 または プルー フ 用紙に 対して、 細かし ぶき や 細 線を 精細に 印刷す る 
場合は、 プリント ヘッドを 最適な 高さに 設定して から、 プリント ヘッドの 位置を 調整して くださ 
い。 

(「印刷 品質を 向上させる」 参照） CBS 


操作 パネルの メニ ューで [ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値より 低く 設定し ます。 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種 
類と、 プリンタに セットし た 用紙の 種類 
が 合って いません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
( 「 □ -ル 紙を プリンタに セット する」 参照） 

(「カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する」 参照） 


一  P.483 


一  P.503 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


プラテン 上の 青い スイ ツチを 設定ず る 

印刷物 に対するが 下の ような 症状が 気になる 場合には、 プラテン 上の 青い スイッチの 設定を 変更して ください。 


EP 刷した 画像の 端 部が ぼやける 

EP 刷 した 画像の 端 部に、 白い ス ジが 入る 


© 

重要 


フチ なしで EP 刷す る 場合は、 プラテン 上の すべての 青い スイッチを 必ず •側に 設定して ください。 スイッチが 正しく 設定 
されて し、 ない と、 EP 刷 品質 力 《 低下し ます。 


使用し ない 用紙が セツ ト されて いる 場合は、 取り外して おきます。 

- ロール 紙の 場合 （「ロール 紙を プリンタから 取り外す」 参照） e 
•カット 紙の 場合 （「カット 紙を 取り外す」 参照） esB 


2  上 カバーを 開きます C 


3  ク リーナ ブラシ （a) を 取り出します。 


困つ たと さには 


巧 刷 品質の トラブル 
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プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る 
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4  ク リーナ ブラシの 背を 使い、 1 番の スイッチを •の 反対側に 
動かします。 


5  印刷す る 用紙 サイズに 一致す る プラテン 上の 番号 (a) を、 下 

の 表で 確認して ください。 


a 


番号 

寸法 

用紙 サイズ 

2 

254  mm(10 インチ） / 257  mm 

凹 切 （10"x12")]/ [六 切 议 |x10")]/[JISB4] 

3 

355  mm(14 インチ） 

拌切 （14"x17")] 

4 

406  mm (16 インチ）/ 420  mm  / 432  mm (1 7 インチ） 

[16 インチ ロール (406.4mm)]/DSO  A2]/[17 インチ ロール 
(431.8mm)  ]/[17"x227ANSI  C] 

5 

515  mm(20 インチ） 

[J に  B2]/[J に  B3] 

6 

610  mm(24 インチ） 

[ISOA1]/DSOA2]/ 扶全 （20"x24")] 

困つ たと さには 


巧 刷 品質の トラブル 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


EP 刷 中に 周期 的な 濃淡 差が 発生す る 


6  ク リーナ ブラシの 背を 使い、 印刷す る 用紙 サイズに 一致す る 番号の スイッチを •の 反対側に 動かします。 
この場合、 動かす 方向が 手順 4 と 逆になる のでを 意して ください。 

©• スイッチは、 1 番と 用紙 サイズに 一致す る 番号 だけを 動かし 
ます。 2 が 上の 番号の スイッチで、 用紙 サイズに 一致し ない 番 


メモ 


号の スイッチは すべて •側 に 設定して ください。 


上 カバーを 閉じます C 


[ :[] 刷 中に 周期 的な 濃淡 差が 発生ず る 


原因 


処置 


用紙の 送り 量が 正しく 調整され て いません。 


用紙の 送り 量を 調整し ます。 
(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 種類 と、 プリン 
夕に セットした 用紙の 種類が 合って いません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
(「□ - ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 

(「カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する」 参照） 


一  P.483 


一  P.503 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


「印! 刷 物の 用紙 送り 方向の 長さが 正確で ない 


原因 


処置 


操作 パネルの メニ ューで [優先 設定] が [画質 優 
先] に 設定され ています。 


操作 パネルの メニユ ーで腹 先 設定] を 振 さ 優先] に 設定して から、 振 さ 調鹽を 実行し 

ます 0  _ 

(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 種類と、 プ 
リン タに セットし た 用紙の 種類が 合 って いませ 
ん。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
( 「□ -ル 紙を プリンタに セッ ト する」 参照） 

(「カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する」 参照） 


一  P.483 


一  P.503 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


困つ たと さには 


巧 刷 品質の トラブル 


9 

9 

8 


ユ- ザ- ズ ガイド 


用紙に 対して 斜めに EP 刷され る 


iPF 6450 


用紙に 対して 斜めに 巧 刷され る 


原因 


処置 


操作 パネルの メニ ューで [斜 行検知 精度] 力 《 [ゆるめ] また 
は [オフ] に 設定され ています。 


操作 パネルの メニ ユ ーで [斜 行検知 精度] を [標準] に 設定 します。 
(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） 


操作 パネルの メニューで [用紙 幅検 知] 力 《 [オフ] に 設定 さ 
れ ています。 


操作 パネルの メ ニューで [用紙 幅検 知] を [オン] に 設定 します。 
(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） OB 


ロール 紙が 斜めに セットされ ています。 


口ール 紙と 口ール ホルダー に 隙間が あるときは、 口ール 紙を セツ トし 直します。 
(「□— ル 紙を □—ル ホルダー に セツ ト する」 参照） 

(「□- ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 


[モノ ク □で 印刷され る 


原因  処置 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の [カラー モー ド] 

で [モノクロ]、 [モノクロ  (写真)] が 設定され ています。 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の [カラー モー ド] で [カラー] を 選択し、 

巧 刷し 直します。 

プリント ヘッドの ノズルが つまって います。 

ノズル チ X ック パターンを 巧 刷し、 ノズルの つまりを 確認し ます。 

(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 

困 

た 

と 

さ 

に 

は 


認 


の 


ろ 


ル 


f 線の 太 さが 均一に EP 刷され ない 


原因 


処置 


Windows 用 プリンタ ドライ バの [処理 オプシ 
ヨン] ダイアログ ボッ クスで、 [高速 描画 処理 
する] が チ X ツク されて います。 


アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メニ ユーの [印刷] から、 プリンタ ドライバの [プロ パ 
ティ]ダィアログボックスを開き、]^(下の設定で印刷してください。 

1. [基本 設定] シートの [印刷 時に プレビュー 画面を 表示] の チェックを 外して ください。 


2. [レイアウト] シート で、 [ぺ ージ レイアウト] の チェックを 外して ください。 


3. [レイアウト] シート の [処理 オプション] ボタンを クリックして 開く  [処理 オプション] 


プラテン 上の 青い スイ ツチの 設定が 正しく 
ない。 

プリンタ ドラ イノ くで 指定し た 用紙の 種類と、 
プリンタに セットし た 用紙の 種類が 合って 
いません。 


ダイアログ ボ ッ クスで [高速 描画 処理す る] の チ Z ックを 外して ください。 


りする 用紙 サイズに一致 する 番号の スイッチを ♦の 反対側に 動かします。 
(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 


一  P.897 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
( 「 □ - ル 紙を プリンタに セット する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 


1. [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 


2. プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


プリント ヘッドの 位置が 正しく 設定され て 
いません。 


用紙の 種類に よっては、 EP 刷し た 線の 太 さの 
ばらつきが 目立つ ことがあります。 


光沢 •半 光沢 系の フォト 用紙 または プルー フ 用紙に 対して、 細かし ぶき や 細 線を 精細に 印刷 
する 場合は、 プリント ヘッドを 最適な 高さに 設定して から、 プリント ヘッドの 位置を 調整し 

てくだ さい。  _ 

(「印刷 品質を 向上させる」 参照） QS9 


操作 パネルの メニ ューで [ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値より 低く 設定し ます。 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


プリンタ ドライバの [優先 画質] で [プルーフ] を 選択し ます。 
(呵刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照) 


一  P.57 


900 


「 訊 厳の ずれ や 色 ずれが 起こる 


原因 


処置 


プリント ヘッド の 位置が 正 しく 調整され 
ていません。 


プリントへ ッ ドの 位置を 調整し ます。 

( 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照) 
(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る」 参照) 


一  P.720 
: P.722 


光沢 •半 光沢 系の フォト 用紙 または プルーフ 用紙に 対して、 細かい 文字 や 細 線を 精細に 巧 刷す 
る 場合は、 プリント ヘッドを 最適な 高さに 設定して から、 プリント ヘッドの 位置を 調整して く 

ださい。  _ 

(「印刷 品質を 向上させる」 参照） CBQ 


操作 パネルの メニ ューで [ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値より おく 設定し ます。 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


フチ なし EP 刷で フ チが 出る 


原因 


処置 


プリント ヘッド の 位置が 正 しく 調整され 
ていません。 


(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


プリンタ ドラ イノ くで 指定し た 用紙の 種類 
と、 プリンタに セットし た 用紙の 種類が 合 
つてい ません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
( 「□ -ル 紙を プリンタに セッ ト する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


用紙の 種類に よっては、 巧 刷した r 卜線 のず 
れが 目立つ ことがあります。 


プリンタ ドライバの [優先 画質] で [プルーフ] を 選択し ます。 
(「EM りする ときに 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


f フ チな し 印刷で フ チが 出る 


原因 


処置 


A1 サイズ (594  mm) または A2 サイズ (420  mm) の □— 
ル 紙に 対して フチ なし 印刷した ときに、 フチ なし 印刷 
用 スぺー サーを 口ール ホルダーに 取り付けません でし 
た。 


A1 サイズ (594  mm)、A2 サイズ (420  mm) の 口ール 紙に フチ なし 印刷す る 場合 
は、 付属の フチ なし 印刷用 スぺー サーを 口ール ホルダーに 取り付けて ください。 
(「□— ル 紙を □—ル ホルダー に セツ ト する」 参照） 


原寸大で フチ なし 印刷した ときに、 原稿 サイズより 幅 
の 大きい 用紙が 選択され ました。 


原寸大で フチ なし 印刷す る 場合は、 原稿 サイズの 横幅と 同じ 幅の 口ール 紙を 使用 

してく ださい。  _ 

(「原寸大の フチ なしで 印刷す る」 参照） 


原稿に 余白が あります。 


原稿に トンボ や 透明な オブジ X クト などがない ことを 確認して ください。 


使用して いる アプリケーション ソフトで 余白が 設定 さ 
れ ています。 


使用して いる アプリケーション ソフトで、 余白が 設定され ていない ことを 確認し 
てくだ さい。 


操作 パネルの メニ ューで [フ チな し はみ出し 量] 力 《 [か 
ない] に 設定され ています。 


操作 パネルの メニューで [フ チな し はみ出し 量] を [標準] に 設定し ます。 
(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） QB 


困つ たと さには 


巧 刷 品質の トラブル 


ユ- ザ- ズ ガイド 


測 色 デー タの 取得に 時間が かかる 


iPF 6450 


測 色に 関連す る トラブル 


測 色 データの 取得に 時間が かかる .  902 

測 色 結果が 思 った とおりに ならない .  902 

コンピュータから 自動 調整 (高精度) が 実行で きない . 902 


色 データの 取得に 時間が かかる 


原因 

処置 

操作 パネルの メニ ューで 

[ロール紙乾燥時間]力《[オフ]]^(外に設定されている場合は、測色データの取得を実行するときにのみ[オフ] 

[ロール 紙 乾燥 時間] 力 《 [才 

に 変更し ます。 

フ]]^(外に設定されていま 

[口ール 紙 乾燥 時間] が [オフ] (外に 設定され て いる 場合は、 Color  Calibration  Management  Console の [測 色 

す。 

環境 設定] ダイアログ ボックスで 設定され た 乾燥 時間よりも 用紙の 乾燥に かかる 時間が 長くな ります。 

(「メ ニ ューの 階層」 参照） mam 

\ 測 色 結果が' 思った とおりに ならない 

原因 

処置 

カラー チェックを 実行した ときに、 調整 
用 パターンが 正しく 測 色され ませんで し 
た。 


操作 パネルの メ ニュー または Color  Calibration  Management  Console で [パ ター ン サイ でを 
[大きい] に 設定す ると、 測 色 結果が 改善され る ことがあ ります。 

(「メ ニ ューの 階層」 参照） 

(「カラー チェックを 実行す る （Windows)」 参照） 

(「カラー チェックを 実行す る （MacOSX)」 参照） 


一  P.789 


一  P.819 


インクが 乾いて いない 状態で 用紙が 搬送 
された ため、 調整 用 パターンに 傷 や ミちれ 
がつ いています。 


Color  Calibration  Management  Console で、 用紙の 乾燥に ついて 設定し ます。 
( 「任意の カ ラーチヤー ト の 測 色 データを 取得す る （Windows) 」 参照） 

(「任意の カラーチヤー ト の 測 色 データ を 取得す る (Mac OS X)j 参照） 


一  P.783 


一  P.814 


操作 パネルの メニ ユーで プリント ヘッド 
の 局 さが 低く 設定 されて いるた め、 調整 
用 パ ター ンに傷 やちれ がつ いています。 


操作 パネルの メニ ューで [ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値より 高く 設定し ます。 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 6^ 


測 色 ユニッ トの 部品が ミちれ ています。 


白 色 校正 板、 ホワイト/ブラック バッキング およ び 押 圧 板を 清掃 します。 
(「測 色 ユニット （オプション) の 部品を 清掃す る」 参照） 


測 色 センサーと 白色 校正 板の 校正が 必要 
な 時期に なりました。 


測 色 センサーと 白色 校正 板は、 一年に 一回 校正す る ことで、 購入 時の 精度に 調整で きます。 
校正 サー ビスに つきましては、 キヤノン お客様 ホ目談 センターへ ご連絡く ださい。 

(「測 色 ユニット （オプション) の 測 色 センサーを 交換す る」 参照） 


ホワイト/ブラック バッ キン グの 色が 正し 
く 選択され ていません。 


プリンタの 電源を オフに して、 ホ ワイ ト / ブラック バッキングの 色を 変更し ます。 
(「ホワイト/ブラック バッキング (オプション) の 色を 替える」 参照） 6^ 


コンピュータから 自動 調整 (高精度) が 実行で きない 


原因 


処置 


プリ ン タが キヤ リ ブ レーシヨ ン グルー プに 所属して いるた め、 Color  Calibration 
Management  Console から [自動 調整 搞精 戲] が 実行で きません。 ただし、 [自動 調整 
搞 精戲] のみ 実行可能な 用紙 種類の キヤ リブ レーシヨ ン グルー プに 所属す る 場合は、 
[自動 調整 (高精度)] を 実行で きます。 


操作 パネル の メニューで [自動 調整 (高精度)] を 
実行して ください。 

(「測 色 ユニット （オプション) を 使った カラーキヤ 
リブ レー シ ョン」 参照） BSMSI 


困つ たと さには 


測 色に 関連す る トラブル 


2 

9 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


プリンタを ネッ トワー クに 接続で きない 


ネッ ト ワーク 環境で 印刷で きない 

プリンタを ネッ ト ワークに 接続で きない . 


903 


TCP/IP ネッ ト ワークで 印刷で きない .  903 

NetWare ネッ ト ワークで 印刷で きない .  903 

AppleTalk や Bonjour ネット ワーク で 印刷で きない . 904 


f プリンタを ネッ ト ワークに 接続で きない 

原因 

処置 

プリンタの Ethernet コ 
ネ クタと Ethernet^— 
ブルが 正しく 接続され て 
いません。 


1.  正しい Ethernet ケー ブルで プリンタが ネット ワーク に 接続され ている ことを 確認し、 プリンタの 電源を オン 
にします。 ケーブルの 接続 方法に ついては、 セットアップ ガイドを 参照して ください。 

2.  LINK ランプが 点な している ことを 確認し ます。 

1 000 Base-T で 接続して いる 場合は 上下の ラン プが 点灯 します。 1 0OBase-TX で 接続して いる 場合は 下側の 
ランプが 緑色に、 10Base-T で 接続して いる 場合は 上側の ランプが オレンジ色に、 それぞれ 点灯し ます。 
1_11\|[<ランプが点灯しない場合は、]^(下の点を確認してく ださい。 

•  HUB の 電源が オンに なって いる ことを 確認し ます。 

•  Ethernet ケー ブルの コネクタが 正しく 接続され て いる こと を 確認 します。 

Ethernet ケー ブルは、 カ チッと ロックす るまで Ethernet コネクタに 差 し 込んで ください。 

•  Ethernet ケー ブルに 問題がない ことを 確認し ます。 

問題が ある 場合は、 Ethernet ケー ブルを 取り 替えて ください。 

•  HUB との 通信 方式を 確認し ます。 

プリンタは 通常、 HUB の 通信 モード や 速度を 自動で 検出し ますが (才ー トネ ゴ シエーシヨ ンモー ド)、 

HUB によって は、 検出で きない 場合が あります。 その 場合は、 ご 使用の 通信 方式に 合わせて、 手動で 接続 方 

式を 設定して ください。  _ 

(「通信 方式を 手動で 設定す る」 参照） 


「TCP/IP ネツ ト ワークで EP 刷で きない 


原因 


処置 


プリンタの IP アドレスが 正しく 設定され ていません。 


プリンタの IP アドレスが 正しく 設定され ている ことを 確認し ます。 
(「imagePROGRAF  Device  Setup  Utility で IP アド レスを 設定す る」 参照） 
(「プリ ンタの 操作 パネルで IP アド レスを 設定す る」 参照） 


プリンタの TCP/IP プロトコルが 正しく 設定され てい 
ません。 


プリンタの TCP/IP プロトコルが 正しく 設定され ている ことを 確認し ます。 
(「リ モート UI で プリ ンタに TCP/IP ネッ トワー クの 設定を する」 参照） I 


印刷を 行 ラ コンピュータが 正しく 設定され てい ませ 
ん。 


コンピュータの TCP/IP 設定が 正しく 行われて いる ことを 確認し ます。 
(「プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る (Windows)」 参照） BSm 
(「TCP/IP ネット ワーク で 接続 先を 設定す る (MacOSX)」 参照） | 


「NetWare ネッ ト ワークで E(] 刷で きない 


原因 


処置 


プリンタの NetWare プロトコルが 正 
しく 設定され ていません。 


プリンタの NetWare プロトコルが 正しく 設定され ている ことを 確認し ます。 特に、 有効な フ レー ム 

タイプが 選択され ている ことを 確認して ください。  _ 

(「リ モート UI で プリンタに NetWare ネット ワーク の 設定を する」 参照） 0^9 


印刷を 行 ラ コン ピュー タが 正しく 設 
定 されて いません。 


コン ピュー タの NetWare 設定が 正しく 行われて いる こと を 確認 します。 
(「NetWare ネッ トワー クを 設定す る」 参照） BSisgjei 


NetWare の サーバー や サービスが 正 
しく 設定され ていません。 


]^(下の点を確認します。 

1.  NetWare サー バーが 起動 している こと を 確認 します。 

2.  NetWare サーバーに 十分な ディスクの 空き 容量が ある ことを 確認し ます。 ディスクの 空き 容量 
が 不足す ると、 サイズの 大きい ジョブを 巧 刷で きない 場合が あります。 

3.  NWADMIN または PCONSOLE を 起動し、 プリン トサー ビスが 正しく 設定され、 プリント キュー 
が 使用可能 である こと を 確認 します。 

4.  他の サブ ネッ ト にある プリンタへの データの 送信に 失敗す る 場合は、 プリンタの プロトコル 設 
定 で、 NCP バース トモードを オフに します。 


一  P.642 


一  P.647 


-^P.650 


-^P.638 


^P.639 


-^P.635 


-^P.660 


-^P.657 


困つ たと さには 
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AppleTalk や Bonjour ネッ トワー クで EP 刷で きない 
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原因  処置 

NetWare の サーバー や サービスが 正 
しく 設定され ていません。 

5. キユー サーバ ーモー ドで 使用して いる 場合は、 プリ ンタ タイプを [その他/不明] に 設定し ます。 

サーバ との 接続が 切断され ていない 
状態で、 プリン タの 電源を入れ なおし 
ました。 

プリン タの 電源を切 つ た 場合は、 30 秒]^(上た つ てから 電源を入れます。 

原因 


処置 


プリンタの AppleTalk プロトコルが 有 
劾に なって いません。 


AppleTalk プロ トコ ルを 有効に します。 

(「プリンタに AppleTalk ネット ワーク の 設定を する」 参照） 


印刷を 行 ラ コンピュータが 正しく 設定 
されて いません。 


コン ピュ ータ 側の AppleTalk 設定が 正しく 行われて いる こと を 確認 します。 
(「AppleTalk ネット ワーク で 接続 先を 設定す る (Mac 0S X)」 参照)  〇® 
(「Bonjour ネット ワーク で 接続 先を 設定す る (Mac 0SX)」 参照） 〇^| 


コンピュータと プリンタが 同一の ネッ 
ト ワーク 上に ありません。 


Bonjour 機能では 、ルーターを 経由した 別の ネット ワーク グルー プ 上の プリンタで 印刷す る こと 
はでき ません。 コン ピュー タと プリンタを 同じ ネット ワーク グルー プに 接続して ください。 ご 使用 
の ネット ワーク の 設定に ついては、 ネット ワーク 管理者に 確認して ください。 


^P.651 


^P.652 


-^P.654 


な 

き 

で 
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で 
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インストー ルした プリンタ ドライバを 削除したい 


インスト ー ルに 関連す る トフ ブル 


「インス! -ー ルした プリンタ ドライバを 削除したい 

コン ピュー タに インストールした プリンタ ドライバ やユー ティ リ ティ ソフトは、 が 下の 手順で 削除で きます。 
プリンタ ドライ バを 削除ず る (Windows) 

プリンタ ドライバは、 が 下の 手順で 削除 します。 

^  • が 下の 操作 手順は、 Windows XP の ものです。 削除 方法は、 Windows の パ'- ジョ ン によつ て 異なり ます。 


メモ 


Windows  の [スター ト] メ ニュー から [プログラム]— に anon  Printer  Uninstaller]  —  [imagePROGRAF 
Printer  Driver  Uninstaller] を 選択 し、 [プリ ン タの 削除] ウインドウを 開きます。 


2  —覧 か ら プリンタ を 選択し、 [削除] を クリック します。 

3  [警告] メッセージ ダイアログ ボックスで、 [はし、] をクリ ック します。 


4  一覧から プリ ン タが 削除され たこと を 確認し、 [終了] をク リックし ます。 


プリンタ ドライ バ /imagePROGRAF  Printmonitor を 削除ず る （Macintosh) 

プリ ンタ ドライバ '/imagePROGRAF  Printmonitor は、 が 下の 手順で 削除し ます。 

r 1  プリンタに 付属の User  Software  CD-ROM を CD-ROM ドライブに セットし ます。 


2  User  Software  CD-ROM の 中に ある プリンタ ドライバの インストーラを 起動 します。 
[OS  X] フォルダ 内の [iPF  Driver  Installer  X] を ダ ブルク リックし ます。 


3  インストーラの ウインドウの 左上の メ ニュー から [アン インストール] を 選択し、 [アン インストール] をクリ 
ック します。 


1  4  画面に 従って、 プリ ンタ ドライ バ /imagePROGRAF  Printmonitor を 削除し ます。 

imagePROGRAF  Status  Monitor  を 削除ず る （Windows) 
imagePROGRAF  Status  Monitor は、 が 下の 手順で 削除し ます。 

@  • が 下の 操作 手順は、 Windows XP の ものです。 削除 方法は、 Windows の パ'- ジョ ン によつ て 異なり ます。 
メモ 


I 1 [スター ト] メニューから [コントロール パネル] を 選択し ます。 
r 2  [プログラムの 追加と 削除] を 開きます。 

「3  [imagePROGRAF  Status  Monitor] を 選択し、 [変更と 削除] ボタンを クリック します。 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 削除ず る （Windows) 
imagePROGRAF  Device  Setup  Utility は、 が 下の 手順で 削除し ます。 

@  • が 下の 操作 手順は、 Windows XP の ものです。 削除 方法は、 Windows の 八'- ジョ ン によつ て 異なり ます。 


メモ 


Windows  の [スター ト] メ ニユー から [プログラム]— [imagePROGRAF  Device  Setup  Utility]  —  [Uninstaller 
(imagePROGRAF  Device  Setup  Utility)] を 選択し、 ウイ ザー ドを 起動し ます。 


困つ たと さには 


インスト— ルに 関連す る トラブル 


ユ- ザ- ズ ガイド 


インストー ルした プリンタ ドライバを 削除したい 
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I  2  ウィザードの ウィンドウで [削除] を クリックし、 [次へ] を クリック します。 
3  画面に 従って、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を 削除し ます。 


困つ たと さには 


インスト I ルに 関連す る トラブル 
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電源が オンに ならない 


原因 

処置 

交換した 新しい メンテナンス カートリッジが 認 
識 されて いません。 

交換した 新しい メンテナンス カートリッジを 取り外し、 再度 しっかり 差し込み 直します。 
(「メンテナンス カートリ ッジを 交換す る」 参照） Bam 

907 


「 < ンクが 異常に 消費され る 


原因 


処置 


全面 カラーの 多数の 印刷物が 印 
刷され ています。 


写真な ど 色を 塗りつ ぶす ような 印刷物の 場合、 インクを 多く 消費し ます。 異常ではありません。 


その他の トラブル 


電源が オンに ならない .  907 

起動に 時間が かかる .  907 

異常 音 かなと 思った ときには .  907 

メンテナンス カー トリ ツジの 確認を 指示す る^ ツ セージが 消えない . 907 

インクが 異常に 消費され る . 907 

インク 残 量検知 機能に ついて .  908 


f 電源が オンに ならない 


原因  処置 

電源 コードが なけて います。 

コンセントに 電源 コードを 接続して から、 プリンタの 電源を オンに します。 

所定の 電圧が 供給され ていません。 

コンセント やブ レーカーの 電圧を 確認し ます。 プリンタの 仕様に 合った 電源を 使用して ください。 
(「仕様」 参照） Bam 

動に 時間が かかる 


原因 

処置 

停電 や コンセントが 抜けるな どして、 プリンタが 異常終了 しま 

八 ー ド ディスクの チ X ックが 終了す るまで、 数 分か かる 場合が あります の 

した。 

で、 しばらく お待ちく ださい。 

この場合、 つぎに 電源を入れた ときに、 八 ー ド ディスクが チェ 

八 ー ド ディスクの チェック 終了後に エラー メッセー ジが 表示され た 場合 

ック される ため、 起動時間が 長 くなる ことがあります。 

は、 メッセー ジに 従って 処置して ください。 

f 臭 常 音 かなと 思った ときには 


原因 

処置 

プリンタの 動 
作 音が した。 

(下の ような 場合は、 異常ではありません。 

• プラテンから 吸引 音が する 

用紙の 浮き上がりを 防ぐ ために、 プラテン 表面には 吸引 口が あり、 用紙を 吸引して います。 

• 印刷 中に ロール 紙が はためく 音が する 
大きい サイズの 用紙が 送られる ときに、 はためく 音が する 場合が あ ります。 

• 突然 クリーニング 動作の 音が する 

プリンタの メンテナンスの ため、 所定の 期間が 経過す ると スリープ 状態で も クリーニング 動作が 自動 実行され ます。 

• 突然 インク 攪拌 動作の 音が する 

最適な EP き 品位を 保つ ため、 所定の 期間が 経過す る ごとに スリープ 状態で も インク 攪拌 動作が 自動 実行され ます。 攪拌 
の 動作 時間は 約 30 秒です。 

また、]^(下のタイミングでもインク攪拌動作が自動実行されます。なお、操作パネルのディスプレイに[インク攪拌中で 
す] と 表示され ている 間に 他の 操作は できません。 

• 電源 オン 後 
• データ 送信 後 
• インク タンク 交換 後 

上記 (外の 場合は、 キヤノン お客様 ホ目談 センタ ーへ ご連絡 ください。 

ンテ ナンス カー トリ ツジの 確認を 指示ず るべ ツ セージが 消えない 


困つ たと きには  その他の トラブル 


ユ- ザ- ズ ガイド 


インク 残 量検知 機能に ついて 
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原因 


処置 


操作 パネルの メニ ューで [へッ 
ド クリーニング B] が 頻繁に 実 
行され ています。 


操作 パネルの メニ ューで [ヘッド ク リー ニン グ B] を 実行す ると、 インクを 多く 消費し ます。 異常では あり 
ません。プリンタの輸送後、長期間プリンタを使用しなかった後、またはプリントへッドのトラブル時]^( 
外は、 できる 限り [ヘッド ク リー ニン グ B] を 実行し ない ことを お勧めし ます。 


初期 充填が 行われました。 


初めて プリンタを 使用す る 場合 や プリンタの 輸送 後に 使い 始める 場合、 インク タンクと プリント ヘッド 
間で インクの 初期 充填が 行われる ため、 インクの 残 量 表示が すぐに 80% になる ことがあります。 異常では 
ありません。 


プリントへ ッ ドの ノズルが つま 
つてい ます。 


ノズルの つまりを チ X ック してく ださい。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） C 


「インク 残 量検知 機能に ついて 

一度 空に なった インク タンクを 取り付けた 場合、 インク 残 量検知 機能を 無効に できます。 

インク 残 量検知 機能に ついて 

この プリ ンタ 指定の インク タンクには、 印刷 中の インク 切れ や プリ ン タの 故障を 防止す るた めの インク 残 量 検知機 
能が あります。 （「インク タンク」 参照） 6^^ 

インクを 補充した インク タンクを 使用した 場合、 インク 残 量検知 機能が 正常に 機能し なくなり、 EP 刷が 停止し ます。 
そのため、 インクを 補充した インク タンクを 使用す る 場合は、 インク 残 量検知 機能を 無効に する 必要が あります。 
ただし、 インク 残 量検知 機能を 無効に して 巧 刷した 場合、 プリンタに 損傷、 異常が 発生す る 場合が あります。 インクを 
補充した ことが 原因の 故障に つきましては、 キヤノンは 責任を 負い かねます。 


© 

重要 


いったん インク 残 量検知 機能を 無効に すると、 その インク タンクに 対する インク 残 量検知 機能を 回復させる ことは でき ま 
せん。 インク 残 量検知 機能を 回復す るには、 プリンタ 指定の 新しい インク タンクに 交換して ください。 

• 同じ インク タンクを 何度も 抜き差し すると、 インク タンクと プリンタとの 接合 部に 不具合が 生じ、 インク タンクから イン 
ク が 漏れて プリンタに 損傷を 与える 場合が あ ります。 


インク 残 量検知 機能を 無効に ずる 


ディスプレイに、 インクの 残 量を 検知 できない という メッセー ジが 
表示され ます。 確認して [►] キーを 押します。 


わう の 巧 » を 正 L< お 
がで きません。。 ウかウ 
を 点 核して ください。 


2  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [情報] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


点検して 〈ださい 
点検 


|3 


ディスプレイに インク 残 量検知 機能の 無効を 確認す る^ ツセ ー ジが 
表示され ます。 確認して [►] キーを 押します。 


一を 空に なった むけ パ 
が ft りけ けられて いま 
す。 ^>)巧：■が不巧な 
ため、 で ■か? のか ホが 
存止 しまし fc。 

► 


困つ たと さには 


その他の トラブル 
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インク 残 量検知 機能に ついて 


4  メッセージを 確認して [►] キーを 押します。 


印刷を 続ける には インク 
残 量検知 機能を 無効 じ 
する 必要が あります。 


[  5  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


無効に します か？ 
しない _ 


む  メッセージを 確認し、 [►] キーを 押します。 


インク タンクに インクが 入って 
いる 事を 確認の 上、 イン 
ク残 量検知 機能を 無効 
にして 〈ださい。 

► 


7  メッセー ジを 確認し、 [►] キーを 押します。 


が はわ ク 捕を がな 因 
となった っ’ゎホ のな W 
じついて は S をを ちい 
かわます。 

か 


「8  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


よろしいで すか？ 
いいえ _ 


9  ディスプレイに、 インクの 情報の 更新を 確認す るメ ッ セージが 表示 
されます。 確認して [►] キーを 押します。 


f パ gfi おな 巧 化を ち 
効に します。 

团 反を 注し t 上で ま 
巧し ます か？ 


困つ たと さには 


その他の トラブル 
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10  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

インク 残 量検知 機能が 無効になります。 


よろしいで すか？ 
いいえ _ 


困つ たと さには 


その他の トラブル 


〇 
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ユーザーズ ガイド 


f 印刷の 流れ  の 

C さまざまな 巧 刷 方法  33 

f  Windows  ソノ  トウ エノ 7  155 

f  Mac  OSX  ソノ  トウ エノ 7  323 

f 用紙の 取り扱いと、/ 舌 用  473 

f 操作 バス ル  579 

C プリンタの 各部  613 

C ネッ トワー クの 設定  629 

f 印刷 ジョブの 管理  663 

C 画質の 調整と 改善  717 

C 色の 管理  735 

C  メンテナンスと 消耗品  827 

f 困った とを には  879 


エラーメッセージ 


エラーメッセー ジー覧 .  912 

用紙 関連の メッセージ .  914 

インク 関連の メ ッセ ー ジ . 923 

印刷/調整 関連の^ ッ セージ .  925 

プリン トへッ ド 関連の^ ッセ ー ジ .  930 

メンテナンス カートリ ッジ 関連の メッセー ジ .  932 

八ー ド ディスク 関連の メッセージ .  933 

その他の メッセージ .  935 


f 仕様  937 

f 付録  943 


王 ラ— メッセ— ジ 
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エフ ー メッセ ー ジ ー 覧 


GARO  Wxxxx(x  は 数字） . 935 

インクが ありません。 . 923 

インクが 不足して います。 . 923 

インク 残 量が かないです。 . 924 

インク 残 量を 正しく 検知 できません。 インク タンク カバーを 閉じて ください .  923 

インク タンク カバーを 閉じて ください。 . 923 

インク タンクが 空です。 . 924 

インク タンクの 有無、 色、 向きを 確認して ください。 .  924 

インク タンクを 抜き取らないで ください。 .  924 

インクの 残 量を 正しく 検知 できません。 インク タンクを 点検して ください。 . 923 

印刷され た 出力 物を 確認して ください。 . 927 

エラー Exxx-xxxx (x は 英数字） . 935 

下記の インク タンク カ 《、認識で きません。 . 924 

紙 送り 調整で きません。 . 927 

紙 送り 量の リミットに 達しました。 . 921 

キャ リブ レーショ ン マルチ センサが 異常です。 . 936 

キャリブレーション 温度 •湿度が 適応 範囲を 超えて います。 .  926 

キヤ リブ レー シヨ ン できません。 .  925 

共通 キャ リブ 実行を お勧めし ます。 .  926 

この データを 印刷す るには 用紙が 足りません。 .  916 

この 用紙では 実行で きません。 .  925 

この 用紙は 使用で きません。 .  917 

指定され た 印刷が できません。 .  925 

上記 用紙で キャ リ ブレー ショ ン 実行を お勧めし ます . 926 

上記 用紙で 共通 キャ リブ 実行を お勧めし ます .  926 

測 色 昇降 ユニッ トカ バーが 開いて います。 .  928 

測 色 センサが セッ ト されて いません。 .  927 

測 色 ユニッ トカ バーが 開いて います。 .  928 

測 色 ユニッ トが 接続され ていません。 .  927 

測 色 ユニッ トの排 紙 ガイ ドが セッ ト されて いません。 . 928 

測 色 ユニッ トの 白色 校正 板 エラーです。 . 927 

測 色 ユニッ トの バッキング エラーです。 . 928 

測 色 読み取り エラーです。 . 928 

手差し 用紙 印刷が 指定され ています。 . 918 

手差し 用紙 印刷が 指定され ましたが、 ロール 紙が セットされ ています。 .  918 

手差し 用紙の 給 紙 口が 違います。 .  918 

白色 校正 板が 巧れ ている 可能性が あるた め 清掃を お勧めし ます。 . 929 

八ードウて ア エラー XXXXXXXX-XXXX け は 英数字） .  935 

八 ー ド ディスクに エラーが 発生し ました。 .  933 

フ ァイ ル 言 冗み 込み 犬 敗 .  933 

ファイルを 認識で きませんでした。 .  936 

フチ なし 印刷が できません。 .  921 

フチ なし 印刷を する 時は、 プラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 .  927 

部品 交換が 近付いて います。 .  935 

部品 交換 目安を 過ぎて います。 .  936 

プラテン 上の 青い スイッチ No.xx を 右に 動かして く ださい。 （XX は 数き） . 927 

プラテン 上の 青い スイッチが ミちれ ています。 .  927 

プリント ヘッド X が 異常です。 （X はし R また は 表示な し） . 930 

プリント ヘッド X が 違います。 （X はし R また は 表示な し） . 930 

プリントへ、 ソ ド X を 認識で きません。 （X はし R または 表示な し） .  931 

プリントへ ッ ドの 装着 位置 （L/R) が 違います。 . 930 

ヘッド クリーニングを 行って ください。 . 931 


王 ラ— メッセ— ジ 


H ラ— メッセ— ジ I 覧 


2 

5^ 
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へッ ド 調整で きません . 

保存 ジョブの 数が 最大です。 . 

ボックスに 空き 容量がない ので 保存せ ずに 印刷を 行って います。 ....... 

ボックスの 空き 容量が ありません。 . 

ボックスの 空き 容量が 少ないです。 . 

ボックスの 保を 可能 数が 最大です。 . 

マルチ センサが 異常です。 . 

メンテナンス カートリッジ 残り 容量が 少ないです。 . 

^ンテ ナンス カー トリ ッジが 異常です。 . 

メンテナンス カートリッジが いっぱいです。 . 

メンテナンス カートリ ッジが 装着され ていません。 . 

メンテナンス カートリ ッジが 違います。 . 

メ ンテ ナンス カートリ ッ ジの 残り 容量が あり ません . 

用紙が ル さいです . 

用紙が ル さいです。 . 

用紙が 違います . 

用紙が つまり ましに 0  . 

用紙が 斜めに セットされ ています。 . 

用紙が 右側の ガイドに 合って いません。 . 

用紙 サイズを 検知 できません。 . 

用紙 種類が 違います . 

用紙 幅が 違います . 

用 糸な をを る こ とがで き ません。 . 

用紙を カットで きません。 . 

用紙を 検知 できません。 . 

ロール 紙 印刷が 指定され ています。 . 

ロール 紙 巧 刷が 指定され ましたが、 手差し 用紙が セットされ ています。 

ロール 紙が なくなりました。 . 

口ール 紙が 口ール ホルダーに しっかり 突き当たって いません。 . 

ロール ユニッ トが 異常です . 

ロール ユニッ トが 装着され ていません。 . 


H ラ— メッセ— ジ 


H ラ— メッセ— ジ I 覧 


3 
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0  33333  6  222222  554999646000  777288 
3  33333  3  333333  111111111222  111211 
9  9  9  9  9  9  9  999999  999999999999  999999 
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用紙 関連の メッセー ジ 


914 


手差し 用紙 印刷が 指定され ています。 . 918 

手差し 用紙 印刷が 指定され ましたが、 ロール 紙が セットされ ています。 .  918 

手差し 用紙の 給 紙 口が 違います。 .  918 

用紙が つまりました。 .  919 

用紙が 斜めに セットされ ています。 .  919 

用紙が 右側の ガイ ドに 合って いません。 . 919 

用紙を 検知 できません。 .  920 

用紙を 送る ことができません。 .  920 

用紙を カットで きません。 . 920 

紙 送り 量の リミットに 達しました。 .  921 

フチ なし 印刷が できません。 .  921 

口ール 紙が 口ール ホルダーに しっかり 突き当たって いません。 .  922 


目 紙が 違いまず 


原因  処置 

調整 パターンを 複数 枚の カツ ト 紙に 印刷す る 場合 
に 用紙 サイズ や 種類が 統一され ていません。 

調整 パ ター ンを 印刷す る 際は、 同じ サイズと 種類の 用紙を、 調整に 必要な 枚数 用意して 
ください。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [OK] キーを 押して、 用紙を 交 
換 します。 

(「カット 紙を セットして EP 刷す る」 参照） 

巧 刷が 開始され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [OK] キーを 押して 印刷を 中 
止します。 

百 紙 種類が 違いまず 

原因 

処置 

操作 パネルの メニ ューの [用紙 ミスマッチ 検 知] 力 《 [-時 停止す 
る] に 設定され ている ときに、 プリンタ ドライバで 指定した 用 
紙の 種類と、 プリンタに セットして あ る 用紙の 種類が 合 っ てい 
ません。 


]^(下の手順で、プリンタドライバの用紙の種類と、プリンタで指定した用 
紙の 種類を 合わせます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [OK] キーを 
押します。 

2.  プリンタ ドライバの 用紙の 種類の 設定を プリンタに セットした 用紙の 
種類に 変更し、 巧 刷し 直します。 


]^(下の手順で、プリンタドライバの用紙の種類と、プリンタで指定した用 
紙の 種類を 合わせます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [OK] キーを 
押します。 

2 . プリンタに プリンタ ドラ イノ くで 指定し た 種類の 用紙を セットし 直し ま 
す。 


445566675  77788 

1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X 
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用紙が ル さいです 


原因 


処置 


操作 パネルの メニュ ーの拥 紙 ミスマッチ 検 知] が!一 時 停止す 
る] に 設定され ている ときに、 プリンタ ドライバで 指定した 用 
紙の 種類と、 プリンタに セットして あ る 用紙の 種類が 合 っ てい 
ません。 


( 「 □ - ル 紙を セットして 巧 刷す る」 参照） 
(「カツ ト 紙を セット して EP 刷す る」 参照） 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [そのまま 印刷す る] を 選択し、 [0K] キーを 押 
して 巧 刷を 続行し ます。 

ただ し、 紙づ まり や 巧 刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 


操作 パネルの メニューの [用紙 ミスマッチ 検 知] 力 《 [警告 表示す 
る] に 設定され ている ときに、 プリンタ ドライバで 指定した 用 
紙の 種類と、 プリンタに セットして あ る 用紙の 種類が 合 っ てい 
ません。 


巧 刷は 継続され ますが、 巧 刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 


「用紙が ル さいで ず 


原因 


処置 


操作 パネルの メニュ ーの拥 紙 ミスマッチ 検 知] が!一 時 停止す 
る] または [保留す る] に 設定され ている ときに、 プリンタ ドライ 
バで 設定した 用紙の サイズよりも ル さい サイズの 用紙が プリン 
夕に セットされ ています。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [そのまま 印刷す る] を 選択し、 [0K] キーを 
押して 巧 刷を 続行し ます。 

ただ し、 紙づ まり や 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あ ります。 


(下の 手順で、 プリンタに セットした 用紙の サイズに 合わせて、 プリンタ 
ドライバの 用紙 サイズを 設定し 直します。 

1.  [▲]*—、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 
押して 巧 刷を 中止し ます。 

2 . プリンタ ドライバの 用紙 サイズ 設定を、 プリ ンタに セット した 用紙の 
サイズに 変更し、 巧 刷し 直します。 


(下の 手順で、 プリンタ ドライバで 設定した 用紙 サイズに 合わせて、 プリ 
ン タの 用紙を 交換し ます。 

1.  [▲]*—、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [0K] キーを 
押して EP 刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 設定した 用紙に 交換し、 印刷し 直します。 

(「□- ル 紙を セットして 印刷す る」 参照） 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） 


操作 パネルの メニ ューの [用紙 ミス マツ チ検 知] 力 《 [警告 表示す 
る] に 設定され ている ときに、 プリンタ ドライバで 設定した 用紙 
の サイズよりも ル さい サイズの 用紙が プリンタに セット されて 
います。 


EP 刷は 継続され ますが、 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あ ります。 


紙が ル さいで ず。 


原因 


処置 


カット 紙が 印刷 中に 外れました。 


1.  [0K] キーを 押して カット 紙を 取り外します。 

2.  用紙の サイズと 設定を 確認し ます。 

3.  用紙を セットし 直します。 

(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照） 03 


セットされ ている 用紙が ル さすぎ ます。 
(テスト プリン ト などの プリ ンタ 内部 デ 
一夕を 印刷 するとき。） 


]^(下の手順で、10インチ幅]^(上の口ール紙に交換します。 

1. [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して ロール 紙を 取り 

外します。  _ 

(「□- ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） mam 
( 「 □ -ル 紙を □-ル ホルダーか ら 取り 外す」 参照） gag^ 

2. 10 インチ 幅が 上の 口ール 紙に 交換し ます。  _ 

(「□— ル 紙を □—ル ホルダー に セツ ト する」 参照） Q2SK 
(「□- ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 

EP 刷が 再開され ます。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して EP 刷を 中止し ます。 


H ラ— メッセ— ジ  用紙 関連の メッセ— ジ  じ 
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f 用紙 幅が 違いまず 


原因 


処置 


操作 パネルの メニ ューの [用紙 ミスマッチ 検 知] 力 《 [-時 停止す る] また 
は [保留す る] に 設定され ている ときに、 プリンタ ドライバの [口ール 紙 
の 幅に 合わせる] で 設定した ロール 紙幅と、 プリンタに セットして ある 
口ール 紙の 幅が 違います。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [そのまま EP 刷す る] を 選択し、 [0K] 
キーを 押して 印刷を 続行し ます。 

ただ し、 紙づ まりや 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が ありま 
す。 


[▲]+—、[▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キ 
一を 押して 印刷を 中止し ます。 


]^(下の手順で、プリンタドライバで設定したロール紙幅の用紙に 
交換し ます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [0K] 

キーを 押して ロール 紙を 取り外します。 _ 

(「□- ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） asm 
( 「 □ — ル 紙 を □— ル ホルダー から 取り外す」 参照） 02^ 

2.  プリンタ ドライバで 設定した 幅の 用紙に 交換し ます。 

(「□— ル 紙を □—ル ホルダー に セツ ト する」 参照） 

(「□- ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 

巧 刷が 開始され ます。 


プリンタ ドライバの [ロール 紙の 幅に 合わせる] を 選択した ときに 
表示され る ダイアログ ボックスで 設定した ロール 紙幅と、 プリン 
夕に セツ ト する 用紙の 幅を 合わせて 巧 刷し 直します。 


「 1 紙サ イブを 検 知で きません C 


原因 


処置 


用紙の セツ ト 位置が ずれて いる 力、、 カールした 用紙が セットされ ています。 


[0K] キーを 押して、 用紙を セットし 直し ま 
す。 

( 「 □ -ル 紙を プリンタに セット する」 参照） 
(「カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する」 参照） 

ディスプレイに [巧 刷が 完了 しなかった ジョ 
ブが 残って います。 この ジョブを 印刷 します 
か?] と 表示 さ れた 場合は、 [0K] キーを 押し ま 
す。 

ェ ラーが 発生し た ページから、 EP 刷が 再開 さ 
れ ます。 


口ー ル 紙を セツ トし 直しても、 この エフー が 
再び 発生す る 場合は、 ロール ホルダーを プリ 
ンタ から 取り外し、 口ール 紙を 口ール ホルダ 
一の フラン ジに 突き当た るまで しっかりと 差 
し 込んで から、 ロール ホルダーを プリンタに 
セツ h してく ださい。 

(「□— ル 紙を □—ル ホルダー に セツ ト する」 参 

巧） gggEn 


f I の データを 印刷ず るに は 用紙が 足り ません C 


原因 


処置 


操作 パネルの メニ ューで [口ール 紙 残 量 管理] 力 《 [オン] に 設定され ている 場合に、 口 
ー ル 紙の 残 量より も 長い サイズの 印刷 ジョ ブを 受信し ました。 


[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [そのまま 印刷す る] を 
選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 続行し ます。 
ただし、 途中で ロール 紙が なくなり 最後まで 巧 刷で 
きない 可能性が あります。 


[▲]  +—、[▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選 
択 し、 [0K] キーを 押します。 

プリンタ ドライバの [給 紙 方法] を 変更す るか、 印刷 
ジョ ブが 印刷 可能な 長さ の 用紙に 交換して 印刷し ま 
す。 


H ラ— メッセ— ジ  用紙 関連の メッセ— ジ  パ 
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この 用紙は 使用で きません。 


こ の 用紙は 使用で きません。 


原因 

処置 

プリンタに セットで きる サイズよりも 大きな 用紙が セット さ 

[0K] キーを 押して、 正しい サイズの 用紙を セットし 直します。 

れ ています。 

(「用紙の サイズ」 参照） 1 

一  P.474 

1 

プリンタに セットで きる サイズよりも ル さ な 用紙が セ ットさ 

[0K] キーを 押して、 正しい サイズの 用紙を セットし 直します。 

れ ています。 

(「用紙の サイズ」 参照） 1 

一  P.474 

1 

調整 用 パ タ— ンや ノズル チェック パ タ— ンの 印刷に 必要な サ 
イズ よりも ル さな 用紙が セットされ ています。 

[0K] キーを 押して、 A4/ レター 縦 サイズが 上で 未使用の 用紙を セットし 直 
します。 各 調整に より 複数の 用紙が 必要な 場合が あ ります。 

「□ー ル 紙 E(] 刷が 指定され ていまず。 


原因 


処置 


口ール 紙で 印刷し よう としまし たが、 口ール 
紙が セットされ ていません。 


[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [口ー ル 紙を セッ ト する] を 選択し、 [0K] キーを 押して、 口ール 

紙を セットして 巧 刷し ます。  _ 

(「□— ル 紙を □—ル ホルダー に セッ ト する」 参照） 

(「□- ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択す るか、 [ストップ] キーを 押して 印刷 
を 中止し ます。 


「□ー ル 紙 印刷が 指定され ましたが、 手差し 用紙が セットされ ていまず。 


f  □ー ル 紙が なくなりました。 

原因 

処置 

ロール 紙が なくな 
りました。 


(下の 手順で、 使用して いた 口ール 紙と 同じ サイズ、 種類の 口ール 紙に 交換し ます。 

1.  [0K] キーを 押して、 ロール 紙を 取り外します。 

(「□- ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） asm 

( 「 □ —ル 紙を □ —ル ホルダー か ら 取り外す」 参照） 02^ 

2.  新しい 口ール 紙を セッ ト します。  _ 

(「□— ル 紙を □—ル ホルダー に セッ ト する」 参照） Q2SK 
(「□- ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） gggsa 

3.  ロール 紙に バーコードが EP 刷され ていない 場合は、 用紙の 種類を 選択し ます。 

(「用紙の 種類を 変更す る」 参照） 

4.  操作 パネルの メニ ューで [口ール 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され て いて、 口 ール 紙に バー コード が EP 刷され てい 
ない 場合は、 用紙の 長さを 設定し ます。 


原因 


処置 


操作 パネルの メニ ューで [口ール 紙 残 量 管理] 力 《 [オン] に 設定され ている 場合に、 口 
ー ル 紙の 残 量より も 長い サイズの 印刷 ジョ ブを 受信し ました。 


( 「 □ - ル 紙を プリンタから 取り 外す」 参照） 
( 「 □ -ル 紙を プリンタに セット する」 参照） 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選 
択す るか、 [ストップ] キーを 押して 巧 刷を 中止し ま 
す。 


原因 


処置 


カッ ト 紙が セットされ ている ときに、 口ール 
紙を 指定した 印刷 ジョブを 受信し ました。 


]^(下の手順で、 ロール紙をセ ッ ト して巧刷 し ます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 取り外す] を 選択し、 [0K] キーを 押して カット 紙を 

取り外します。  _ 

(「カット 紙を 取り外す」 参照） asm 

2.  口ール 紙を セットし ます。  _ 

(「□- ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 

巧 刷が 開始され ます。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 中止し ま 
す。 


H ラ— メッセ— ジ 


用紙 関連の メッセ— ジ 
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原因  処置 

カット 紙で 印刷 しようと しました が、 カット 紙が セ 
ット されて いません。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を セッ ト する] を 選択し、 [0K] キーを 押して、 カッ 
卜 紙を セットして 巧 刷し ます。 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択す るか、 [スト ッ プ] キーを 押し 
て 巧 刷を 中止し ます。 

f" 手差し 用紙 印刷が 指定され ま したが、 □ー ル 紙が セツ ト されて いまず。 


原因 


処置 


口ール 紙が セットされ ている 状態で、 力 
ット紙 印刷の データを 受信し ました。 


1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ロール 紙を 取り外す] を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 中止 
します。 

2.  ロール 紙を 取り外し、 プリンタ ドライバで 指定した サイズ/種類の カット 紙を セットして 印刷 
し 直します。 

(「□- ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） 


一  P.487 


一  P.25 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 


「韦差 し 用紙の 給 紙 □が 違いまず。 


原因 


処置 


用紙を セットした 給 紙 口と、 プリ 
ンタ ドライバの [給 紙 方法] で 指 
定 した 給 紙 口が 違います。 


(下の 手順で、 用紙を プリンタ ドライバの [給 紙 方法] で 指定した 給 紙 口に セットし 直します。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 取り外す] を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 
用紙が 排 紙され ます。 

2.  プリンタ ドライバで 指定した 給 紙 口に 用紙を セットし 直します。 

印刷が 再開され ます。 


(下の 手順で、 プリンタ ドライバの [給 紙 方法] の 設定を、 用紙を セットした 給 紙 口に 合わせます。 
1. [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 


原因 


処置 


口ー ル 紙が なくな 
りました。 


(「用紙の 長さを 設定す る」 参照） Bam 

5. ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ジョブが 残って います。 この ジョブを 印刷し ます か?] と 表示され た 場合 
は、 [0K] キーを 押します。 

ェ ラーが 発生し た ページから、 巧 刷が 再開 されます。 

メッセージが 表示され ない 場合は、 次の ページから EP 刷され ます。 


口ール 紙は ありま 
すが、 用紙 送りに 失 
敗して 検 知で きま 
せんでした。 


口ール 紙の 未使用 部が 重いた め 負荷が かかって います。 EP きモー ドを 変更す ると 紙 送りの タイミングが 変わる ため 
改善す る 可能性が あります。 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 設定を 選択し ます。 

(「EP 刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


□-ル ユニッ h が 異常で ず 


原因 


処置 


口ール 紙 ユニッ トが 動作し ま 
せん。 


電源を オフに し、 ロール 紙 ユニッ トを いったん 取り外してから 取り付け 直します。 
(「□- ル 紙 ユニットを 取り外す」 参照） 

(「□— ル 紙 ユニッ トを 取り付ける」 参照） 


一  P.500 


一  P.500 


上記の 操作を 行っても、 再び メッセージが 表示され る 場合は、 キヤノン お客様 巧談 センターへ ご連絡く ださ 
し、。 


□ー ル ユニッ トが 装着され ていません。 


原因  処置 

口ール 紙 ユニットが 装着され てし \ ない プリンタで、 印刷 ジョブを 受信し ました。 

[ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

1.  電源を オフに して、 ロール 紙 ユニットを 装着し ます。 

2.  電源を オンに して、 印刷 ジョブを 送信し 直します。 

手差し 用紙 印刷が 指定され ていまず。 


H ラ— メッセ— ジ 


用紙 関連の メッセ— ジ 
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用紙が つまりました。 


紙が つまりました。 


f 用紙が 斜めに セツ ト されて いまず。 


原因 


処置 


紙 送 り 中に、 用紙が 斜め に セットされ ている ことを 検知 しました。 


[0K] キーを 押して、 用紙を セットし 直し ま 
す。 

( 「 □ -ル 紙を プリンタに セット する」 参照） 
(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


口ー ル 紙を セツ トし 直しても、 この エフー が 
再び 発生す る 場合は、 ロール ホルダーを プリ 
ンタ から 取り外し、 口ール 紙を 口ール ホルダ 
一の フラン ジに 突き当た るまで しっかりと 差 
し 込んで から、 ロール ホルダーを プリンタに 
セツ h してく ださい。 

(「□— ル 紙を □—ル ホルダー に セツ ト する」 参 

巧） gggEn 


©• 上記の 手順を 繰り返して もこの メッセー ジが 表示され る 場合 や この メッセー ジを 表示したくない 場合は、 プリンタの メニ 
ュ ーの [斜 行検知 精度] で [オフ] または [ゆるめ] を 選択し ます。 ただし、 用紙が 斜めの まま EP 刷され るた め、 紙づ まりや EP 刷 
sx  結果に 不具合が 発生したり、 プラテン カ 巧れ、 次に 巧 刷 するとき に 用紙の 裏が ミちれ る 可能性が あります。 


紙が 右側の ガイ ドに 合って いません。 


原因 

処置 

操作 パネルの メニ ユーで [斜行 検知精 勘が [オフ] (外に 設定され ている 状態で、 用 
紙 セツ ト 時に 用紙が 右端の ガイ ドに 合って いません。 

(下の 手順で、 カッ ト 紙を セットし 直します。 

1.  [0K] を 押して エラーを 解除し ます。 

2.  用紙を セットし 直します。 

(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照） mam 

原因 

処置 

用紙を セット した 給 紙 口と、 プリ 
ンタ ドライバの [給 紙 方法] で 指 
定 した 給 紙 口が 違います。 

2. プリンタ ドライバの [給 紙 方法] の 設定を、 用紙を セットした 給 紙 口に 合わせ、 印刷 ジョブを 再送 信し 
ます。 

原因 


処置 


印刷 中に 用紙が プ 
リン タ 内部で つま 
りました。 


1.  用紙を 給 紙 口の 上側で カットし ます。 

2.  [0K] キーを 押します。 

3.  つまった 用紙を 取り除きます。 

(「用紙の つまりを 取り除く （給 紙 口内 部)」 参照） 

(「□- ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

(「手差しの カット 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

4.  用紙を セットし ます。 

(「□ - ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 

(「カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する」 参照） 

5.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ジョブが 残って います。 この ジョブを 巧 刷し ます か?] と 表示され た 場合 
は、 [0K] キーを 押します。 

エラーが 発生した ページから、 印刷が 再開され ます。 


H ラ— メッセ— ジ 


用紙 関連の メッセ— ジ 
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用紙を 検知 できません。 
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f 用紙を 検知 できません。 


原因 


処置 


用紙を 検知 できませんでした。 I  ]^(下の手順で、用紙をセットし直します。 

1.  用紙を 取り除いて、 [0K] キーを 押します。 

2.  用紙を セットし 直します。 

(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照） I 
( 「□ -ル 紙を プリンタに セツ ト する」 参照） 


「 1 紙を 送る ことができません。 


原因 


処置 


給 紙 時に 用紙を 正しく 送 
る ことができません でし 
た。 


1.  [0K] キーを 押します。 

2.  用紙を 取り除きます。  _ 

(「□- ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

(「手差しの カット 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

3.  用紙を セットし ます。 

( 「 □ -ル 紙を プリンタに セット する」 参照） 

(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照 ） （ _ 

4.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ジョブ カ 《 残って います。 この ジョブを 印刷し ます か?] と 表示され た 
場合は、 [0K] キーを 押します。 

エ ラーが 発生し た ページから、 巧 刷が 再開 されます。 


一  P.483 


一  P.503 


排紙 時に 用紙を 正しく 送 
る ことができません でし 
た。 


1.  [0K] キーを 押します。 

2.  用紙を 取り除きます。  _ 

(「□- ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） 6^ 
(「手差しの カット 紙の つまりを 取り除く」 参照） 


f 用紙を カツ ト できません C 


原因 


処置 


カット された 用紙が 排紙 ガイ 
ド 上に 残って います。 


1.  [0K] キーを 押して、 用紙を 取り除きます。 

2.  用紙を セットし ます。 

3.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ジョブ カ 《 残って います。 この ジョブを 印刷し ます か?] と 表示 さ 
れた 場合は、 [0K] キーを 押 します。 

エ ラーが 発生し た ページから、 巧 刷が 再開 されます。 

(「□- ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 


排紙口 付近に 異物が あり、 力 
ッ ター ユニッ トが ぶつかって 
います。 


1.  上 カバーを 開けて、 異物を 取り除きます。 

2.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ジョブが 残って います。 この ジョブを 巧 刷し ます か?] と 表示 さ 
れた 場合は、 [0K] キーを 押します。 

ェ ラーが 発生し た ページから、 巧 刷が 再開 されます。 


用紙の 推奨 使用 環境で 使用し 
ていません。 


用紙の 推奨 使用 環境 範囲 内で 使用し ます。 用紙 ごとに 推奨 使用 環境が 異なります。 推奨 使用 環境に ついて 
は、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださい。 

(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 


オート カット に 対応して いな 
い 用紙を 使用して います。 


1.  口ール 紙の カッ ト 方法を [ユー ザーカッ ト] に 設定して 口ール 紙を はさみな どで カッ ト します。 
(「□- ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） 

才ート カッ トの 対応に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 

(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

2.  [0K] キーを 押して、 用紙を 取り除きます。 


上記 (外の 場合、 カッター ユ 
ニットが 故障して いる 可能性 
があります。 


キヤノン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 ください。 


王 ラ— メッセ— ジ 


用紙 関連の メッセ— ジ 
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紙 送り 量の リミットに 達しました。 


f 紙 送り 量の リ ミツ トに 達しました。 


原因 

処置 

用紙を 手動で 搬送し よう としまし たが、 搬送 可能な 限界 位置に なり ま した。 

手動の 搬送を 中止し ます。 

(「□- ル 紙を 手動で 送る」 参照） asm 

f フチ なし 印刷が できません。 


原因 


処置 


フチ なし 印刷に 対応して いない 用紙の 
種類 ある いは 紙幅が 指定 された データ 
を 受信し ました。 


(下の 手順で、 フチ なし 印刷で きる ように 印刷 ジョブを 設定し 直します。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して EP 刷を 中止し ま 
す。 

2.  ご 使用の プリンタ 専用の プリンタ ドライバが 選択され ている ことを 確認し、 印刷し 直します。 
フチ なし 巧 刷で きる 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 
(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 


操作 パネルの メニューの [用紙 ミスマッチ 検 知] を [警告 表示す る] に 設定して いる 場合は、 [検 知し 
ない] に 設定し ます。 

ただ し、 紙づ まり や 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あ ります。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [フチ あり で EP 刷す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して EP 刷を 続けた 場 
合は、 フ チの ある 巧 刷になります。 


プリンタに セットして ある 用紙が フチ 
なし 印刷を サポートし ていない サイズ 
の 用紙です。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して EP 刷を 中止し ます。 


(下の 手順で、 フチ なし 巧 刷で きる プリンタの 用紙に 交換し ます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

(「□- ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） 

( 「 □ — ル 紙 を □— ル ホルダー から 取り外す」 参照） 02^ 

2.  フチ なし 巧 刷で きる プリンタの 用紙に 交換し ます。 _ 

(「□— ル 紙を □—ル ホルダー に セツ ト する」 参照） 

(「□- ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 

印刷が 開始され ます。 

フチ なし 巧 刷で きる 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 
(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [フチ あり で 巧 刷す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 続けた 場 
合は、 フ チの ある 巧 刷に なり ます。 


使用 環境に よって 口 ー ル 紙が 伸びた 
り、 縮んだり する ため、 フチ なし 印刷 可 
能な 幅に 入らな く なる 場合が ありま 
す。 


[0K] キーを 押して 巧 刷を 中止し ます。 

用紙 種類 ごとの 使用 環境 範囲 内で 使用して ください。 用紙の 使用 環境に ついては、 用紙 リ ファレン 
スガ イドを 参照して ください。 

(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 


操作 パネルの メニューで [用紙 ミスマッチ 検 知] 力 《 [警告 表示す る] に 設定され ている 場合は、 [検知 
しない] に 設定し ます。 

ただし、 巧 刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あ ります。 


用紙の セット 位置が ずれて います。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 用紙の 端 部が フチ なし 巧 刷 インク 受け 溝 
の 幅に 入る ように セットし 直します。 

ロール 紙は ロール ホルダーの フラン ジに 突き当た るまで しっかりと 差し込みます。 

A1 サイズ (594  mm)、A2 サイズ (420  mm) の 口ール 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 フチ なし 印刷用 
スぺー サーを 口ール ホルダーに 取り付けて ください。 

(「□— ル 紙を □—ル ホルダー に セツ ト する」 参照） 


操作 パネルの メニューで [用紙 ミスマッチ 検 知] 力 《 [警告 表示す る] に 設定され ている 場合は、 [検知 
しない] に 設定し ます。 

ただし、 巧 刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あ ります。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [フチ あり で 巧 刷す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して EP 刷を 続けた 場 
合は、 フ チの ある 巧 刷に なり ます。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択す るか、 [ストップ] キーを 押して 巧 刷を 中止 
します。 


H ラ— メッセ— ジ 


用紙 関連の メッセ— ジ 


於 


ユ- ザ- ズ ガイド 


□—ル 紙が □—ル ホルダーに しっかり 突き当たって いません。 


iPF 6450 


I □ー ル 紙が □ー ル ホルダーに しっかり 突き当たって いません C 


原因 


処置 


操作 パネルの メニ ューで [斜 行検知 精度] が [オフ] 
(外に 設定され ている 状態で、 用紙 セツ ト 時に 口 
ー ル 紙が ロール ホルダー に しっかり 突き当たって 
いません。 


(下の 手順で、 ロール 紙を セット し 直します。 

1.  [0K] キーを 押して、 ロール ホルダーを プリンタから 取り外します。 

2.  ロール 紙を ロール ホルダーの フラン ジに 突き当た るまで しっかりと 差し込みます。 
(「□— ル 紙を □—ル ホルダー に セッ ト する」 参照） 

3.  口ール ホルダーを プリンタに セットし ます。 


王 ラ— メッセ— ジ 


用紙 関連の メッセ— ジ 


2 

2 
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ユ- ザ- ズ ガイド 
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インクが 不足して います。 


原因 

処置 

インクが なくなりました。 

[0K] キーを 押して インク タンク カバーを 開き、 インクが 無い 色の インク タン 

インクの 残 量 表示の 上部に [X] が 表示され ている 色の イン 

クを 交換し ます。 

ク がありません。 

(「インク タンクを 交換す る」 参照） gasa 

「インクの 残 量を 正しく 検知 できません。 インク タンクを 点検して ください。 

原因  処置 

インクを 補充した インク タンクを 使用した 場合、 T インクを 補充した インク タンクは そのままでは 使用で きません。 [インク 残 量検知 機能 

インク 残 量検知 機能が 正常に 機能し なくなり ま  について] を 参照し、 必要な 処置を 行って ください。 （「インク 残 量検知 機能に ついて」 参 


一  P.908 


I  < ンク残 量を 正しく 検知 できません。 インク タンク カバーを 閉じて ください 


原因 

処置 

インクの 残 量を 正しく 検知 でき 

インク タンク カバーを 閉じて ください。 

ませんで した。 

ブザーが 鳴り 止みます。 

その後、 [インクが ありません。] と 表示され るので、 「インクが ありません。」 を 参照して ください。 

【一  P.923 

「インク タンク カバーを 閉じて ください C 


インク 関連の メ ツセー ジ 


インクが 不足して います。 . 923 

インクが ありません。 .  923 

インクの 残 量を 正しく 検知 できません。 インク タンクを 点検して ください。 . 923 

インク 残 量を 正しく 検知 できません。 インク タンク カバーを 閉じて ください .  923 

インク タンク カバーを 閉じて ください。 . 923 

インク タンクが 空です。 . 924 

インク 残 量が 少ないです。 . 924 

インク タンクの 有無、 色、 向きを 確認して ください。 .  924 

下記の インク タンク カ 《、認識で きません。 . 924 

インク タンクを 抜き取らないで ください。 .  924 


f インクが 不足して いまず。 

原因 

処置 

インク の 残 量が かないた め、 プリント ヘッドの クリー ニン グや 巧 

[0K] キーを 押して、 残 量の かない インク タンクを 新しい インク タンク 

刷な ど、 インク を 使用す る 機能が 実行で きません。 

に 交換し ます。 

(「インク タンクを 交換す る」 参照） 

f インクが ありません。 


H ラ— メッセ— ジ 


インク 関連の メッセ— ジ 


3 

2 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


インク タンクが 空です。 
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f インク タンクが 空で ず C 


原因 


処置 


インク タンクの インクが なくなりました。 

インク タブの トップ 画面で インクの 残 量 表示の 上部に [X] が 表示され ている 色の イ 

ンク がありません。  _ 

(「インク タンクの 残 量を 確認す る」 参照） 


インク タンク カバーを 開き、 インクが 無い 色の イン 

ク タンクを 交換し ます。  _ 

(「インク タンクを 交換す る」 参照） 


pr ンク残 量が 少ないで ず。 


原因 

インク の 残 量が 少 、な く なって 
います。 


_ 処置 

新しい インク タンクを 準備し ます。 

長 尺 印刷 や 多 部数の 巧 刷の 場合は、 残 量の かない インク タンクを 新しい インク タンクに 交換す る ことを お 
勧めし ます。 


「インク タンクの 有無、 色、 向きを 確認して ください。 


原因 


処置 


インク タンクが セットされ ていない か、 色、 上下 もしくは 前後の 向き 力 《 違います。 


インク タンクの 色、 向きを 確認して セットし ます。 
(「インク タンクを 交換す る」 参照） SB 


インク タンクに トラブルが 発生し ました。 


新しい インク タンクに 交換し ます。 
(「インク タンクを 交換す る」 参照） I 


pF 記の イ ンク タンクが、 認識で き ません。 


原因 

処置 

この プリンタに 対応して いない インク タンクが セットされ ています。 

プリンタに 対応した インク タンクを セットし ます。 
(「インク タンクを 交換す る」 参照） Bam 

でンク タンクを 抜き取らないで ください < 


原因 

処置 

インク タンクが 正しくない 手順で 取り外されました。 

取り外した インク タンクを 取り付けて ください。 

ブザーが 鳴り 止みます。 

その後、 操作 パネルの ディスプレイの 手順で インク タンクを 交換して ください。 

H ラ— メッセ— ジ 


インク 関連の メッセ— ジ 


ユ- ザ- ズ ガイド 
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この 用紙では 実行で きません。 


印刷/調整 関連の メ ッ セージ 

この 用紙では 実行で きません。 .  925 

指定され た 印刷が できません。 .  925 

へッ ド 調整で きません .  930 

キヤ リブ レー シヨ ン できません。 .  925 

キャリブレーション 温度 •湿度が 適応 範囲を 超えて います。 .  926 

共通 キャ リブ 実行を お勧めし ます。 .  926 

上記 用紙で 共通 キャ リブ 実行を お勧めし ます .  926 

上記 用紙で キャ リ ブレー ショ ン 実行を お勧めし ます . 926 

フチ なし 印刷を する 時は、 プラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 .  927 

フチ なし 印刷が できません。 .  921 

プラテン 上の 青い スイッチが 巧れ ています。 .  927 

プラテン 上の 青い スイッチ No.xx を 右に 動かして ください。 （XX は 数き） . 927 

紙 送り 調整で きません。 . 927 

印刷され た 出力 物を 確認して ください。 . 927 

測 色 ユニッ トが 接続され ていません。 .  927 

測 色 センサが セッ ト されて いません。 .  927 

測 色 ユニッ トの 白色 校正 板 エラーです。 . 927 

測 色 ユニッ トの排 紙 ガイ ドが セッ ト されて いません。 . 928 

測 色 ユニッ トの バッキング エラーです。 . 928 

測 色 昇降 ユニッ トカ バーが 開いて います。 .  928 

測 色 ユニッ トカ バーが 開いて います。 .  928 

測 色 読み取り エラーです。 . 928 

白色 校正 板が 巧れ ている 可能性が あるた め 清掃を お勧めし ます。 . 929 


こ の 用紙では 実行で き ません。 


原因 

処置 

カラー キヤ リブ レー シヨ 
ンに 対応して いる 用紙が 
セットされ ていません。 

1.  [0K] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

2.  カラー キヤ リブ レーシヨ ンに 対応して いる 用紙を セッ ト します。 

用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 

(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

プリンタに セットした 用紙と、 プリンタの 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用紙 種 
類の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 

fi 言定 された 印刷が できません。 


原因 


処置 


セットされ ている 用紙が ル さすぎ ます。 
(テスト プリント などの プリンタ 内部 データを 
巧 刷 するとき。） 


]^(下の手順で、八4/レター縦サイズ]^(上の用紙に交換します。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 用紙を 取 

り 外します。  _ 

(「カット 紙を 取り外す」 参照） eaBO 

2.  八4/レター縦サイズ]^(上の用紙に交換します。 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） 

巧 刷が 再開され ます。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 中止 
します。 


「キヤ リブ レー シ ヨンで きません。 


原因 


処置 


調整 用 パターンを 印刷す るた めの 用紙が ミちれ ています。 または 色の 
付いた 用紙が セットされ ています。 


[0K] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

カラー キャリブレーションに 対応し た 未使用の 用紙を セットし ます。 
(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 


王 ラ— メッセ— ジ 


巧 刷/調整 関連の メッセ— ジ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


キヤ リブ レーシヨ ン 温度 •湿度が 適応 範囲を 超えて います。 
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原因 

処置 

1 度 も 用紙 共通 キヤ リブ レー シヨ ンの 実施 実績が あり ません。 

ただし、]^(下の全てが当てはまる場合に表示されます。 

• 操作 パネルの メニ ユーの [実行 案内 設定] 力 《 [オン] に 設定され ている とき。 

• カラーキヤ リブ レー シ ヨンを 実行で きない 種類の 用紙が プリンタに セットされ ている とき。 

用紙 共通 キヤ リ ブレー シ ヨンを 実行し ま 
す。 

(「プリンタの センサーを 使った カラー キ 

ヤリフ レー シ ヨン」 を 照） I 

一  P.747 

I 

操作 パネルの メニューの [実行 案内 設定] 

を [オフ] にします。 

I  (「メ ニ ユーの 階層」 参照） I 

一  P.593 

I 

ヒ記 用紙で 共通 キヤ リブ 実行を お勧めし まず 


原因 


処置 


用紙 共通 キャリブレーションの 実行を お勧めす る 状態に なりました。 

ただし、操作パネルのメニューの[実行案内設定]力《[オン]に設定されていて、]^(下のいずれかが当ては 
まる 場合に 表示され ます。 

• カラー キャリブレーションを 実行で きない 種類の 用紙が プリンタに セットされ ていて、 前回の 用紙 
共通 キャリブレーションを 実行して から 所定の 条件に 達した とき。 

• カラー キャリブレーションを 実行で きる 種類の 用紙が プリンタに セットされ ている が、 その 用紙で 
の カラー キヤ リ ブレー シヨ ンの 実施 実績は 無く、 前回の 用紙 共通 キヤ リ ブレー シヨ ンを 実行して 力、 
ら 所定の 条件に 達した とき。 


用紙 共通 キャリブレーションを 実 
行し ます。 

(「プリンタの センサーを 使った 力 
ラーキヤ リ ブ レーシヨ ン」 参照） 


操作 パネルの メニューの [実行 案 
内 設定] を [オフ] にします。 

(「メ ニ ューの 階層」 参照） 


ヒ記 用紙で キャリブレーション 実行を お勧めし まず 


「キヤ リブ レーシヨ ン 温度 •湿度が 適応 範囲を 超えて いまず。 


原因  処置 

プリンタ 設置 環境の 温度 また 
は 湿度が 適応 範囲 外です。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [中止] を 選択し、 [0K] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

プリンタに 適した 動作 環境で 使用して ください。 また、 使用す る 用紙 ごとに 用紙の 推奨 使用 環境が 異なり 
ます。 推奨 使用 環境に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 

(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [続行] を 選択し、 [0K] キーを 押して、 カラー キヤ リブ レー シヨ ンを 続行し ま 
す。 ただし、 正しく 調整され ない 可能性が あ ります。 

[ ^ 通 キヤ リブ 実行を お勧めし まず。 


原因 

処置 

印刷した 調整 用 パターンが かすれて います。 

[0K] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

EP 刷の かすれを 直します。 

(「印刷が かすれる」 参照） ga^ 

直射日光 など、 強い 光が プリンタに 当たり、 センサが 誤動作し てい 

[OK] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

る 可能性が あります。 

直射日光 など、 強い 光が プリンタに 当たらない 環境で 使用し ます。 

原因 


処置 


用紙 個別 キャリブレーションの 実行を お勧めす る 状態に なりました。 

ただし、 操作 パネルの メニュ ーの误 行 案内 設定] が [オン] に 設定され ていて 心 下の し ザ れ かが 当 
ては まる 場合に 表示され ます。 

• カラー キャリブレーションを 実行で きる 種類の 用紙が プリンタに セットされ ている が、 その 用 
紙での カラー キャリブレーションの 実施 実績は 無く、 さらに 他の 用紙で も 用紙 共通 キャ リブ レ 
ーシ ョンの 実施 実績がない とき。 

• カラー キャリブレーションを 実行で きる 種類の 用紙が プリンタに セットされ ていて、 その 用紙 
での カラーキャ リ ブレー シ ョンの 実施 実績が あり、 前回の カラー キャ リ ブレー シ ョンを 実行し 
てから 所定の 条件に 達した とき。 

• 測 色 ユニット （オプション) が 設置され ている。 測 色 ユニット による カラーキャ リブ レーショ ン 
を 実行で きる 種類の 用紙が プリンタに セットされ ていて、 その 用紙での カラー チェックの 結果 
がしき い 値を 超えて いた 力 《、カラーキャ リブ レーショ ンを 実施して いないと き。 

(「カラーキャ リブ レーショ ンに 使用で きる 用紙」 参照） Bam 
( 「測 色ユニ ット （オプション) を 使った カラーチェック」 参照） 


用紙 個別 キャリブレーションを 実行 
します。 

(「プリンタの センサーを 使った カ ラー 
キ ャリ  ブ レーショ ン」 参照） 

(「測 色 ユニット （オプション) を 使った 
カラー キヤ リブ レー シヨ ン」 参照） 


操作 パネルの メニューの [実行 案内 設 

定] を [オフ] にします。 _ 

(「メ ニ ューの 階層」 参照） 


r 


H ラ— メッセ— ジ 


巧 刷/調整 関連の メッセ— ジ 
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フチ なし EP 刷を する 時は、 プラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 


原因 

処置 

測 色 キヤ リ ツジに セツ ト する 測 色 センサー 

電源を切って、 測 色 センサーに 接続す る 2 つの コネクタを しっかり 奥まで 差し込んで 取り付 

が 正しく 取り付けられて いません。 

け 直します。 

(「測 色 ユニット （オプション) の 測 色 センサーを 交換す る」 参照） aam 

\ 測 色 ユニッ トの 白色 校正 板 エラ 

一で ず。 

原因 

処置 

白 色 校正 板が 取 り 付けられて いません。 

白色 校正 板を 取り付けます。 

(「測 色 ユニット （オプション) の 測 色 センサーを 交換す る」 参照） gg^ 

白色 校正 板が ミちれ ています。 

白色 校正 板を 取りは ずし 清掃して から 取り付け 直します。 

(「測 色 ユニット （オプション) の 部品を 清掃す る」 参照） mam 

927 


ュ- ザ- ズ ガイド 


原因 

処置 

印刷 中の メンテナンスに 必要な 箇所の プラテン 上の 青い スイ ッ 

メッセージで 示された 番号の、 プラテン 上の 青い スイッチを •側に 設定 

チが ♦の 反対側に 設定され ている ことを 検知 しました。 

します。 

(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） ami 

f 紙 送り 調整で きません。 


原因 


処置 


プリント ヘッドの ノズルが つまって います。 


]^(下の手順を行い、 [画質 調整] を やり 直して ください。 

1.  [0K] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

2.  ノズル チェック パターンを 巧 刷して ノズルの 状態を 調べます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） Bam 

3.  ノズルが つまって いる 場合は、 プリント ヘッドを クリーニング します 
(「プリント ヘッドを クリー ニン グ する」 参照） Bam 

4.  [画質 調整] を やり直します。  _ 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


用紙の 送り 量を 自動で 調整で きない 透過性の 高い フィルム 系 
の 用紙が セットされ ています。 


[0K] キーを 押して エラーを 解除し、 用紙の 送り 量を 手動で 調整し ます。 
(「横 スジを 手動で 調整す る」 参照） 


fi  口 刷され た 出力 物を 確認して く ださい。 


原因 

処置 

プリントへ ッ ドの ノズルが つまり 始めて います。 

印刷物が かすれて いる 場合は、 プリント ヘッドを クリーニング します。 
(「プリント ヘッドを クリー ニン グ する」 参照） mam 

[ フチ なし 巧 刷を ずる 時は、 プラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 


原因 

処置 

フチ なし 印刷用の データを 送信した 時に、 プラテン 上の 青い 

フチ なしで EP 刷す る 場合は、 プラテン 上の 青い スイッチを •側に 設定し ま 

スイ ッ チが •の 反対側 に 設定 されて います。 

す。 

(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） gg^ 

「プラテン 上の 青い スイッチが ミちれ ていまず。 


原因 

処置 

プラテン 上の 青い スイ ツチが ミちれ ています。 

上 カバーを 開けて、 プラテン 上の 青い スイ ツチを 清掃して く ださい。 
(「上 カバー内部を 清掃す る」 参照） Bam 

プラテン 上の 青い スイッチ No.xx を 右に 動か してく ださい。 (XX は 数字） 


I 測 色 ユニッ トが 接続され ていません。 


原因 

処置 

測 色ユニ ットが 正しく 取り付けられて いません。 

電源を切って、 測 色 ュニッ トを 取り付け 直します。 

111 リ色 センサが セツ ト されて いません。 


H ラ— メッセ— ジ  巧 刷/調整 関連の メッセ— ジ 


測 色 ユニッ トの排 紙 ガイ ドが セツ ト されて いません。 
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fki 色 ユニッ トの排 紙 ガイ ドが セツ ト されて いません。 


原因 

処置 

測 色排紙 ガイド が 斜め に 取り付けられ ていたり 奥まで 
差し込まれて いないな ど、 正しく 取り付けられて いませ 
ん。 

測 色排紙 ガイ ドが 正し い 位置で セ ット されて いる こと を 確認して 再度 しっかり 
奥まで 差し込ん でから、 [0K] キーを 押します。 

測 色排紙 ガイ ドの 上に 異物が あり ます。 

異物を 取り除い てから、 [0K] キーを 押します。 

測 色 ユニット の 一部の 性能が 低下して いる 可能性が あ 

電源を切りし ばらくたって から 再度 電源を入れます。 

ります。 

再び 同じ メッセージが 表示され る 場合は、 キヤノン お客様 ホ目談 センターへ ご連絡 

ください。 

原因 

処置 

測 色 ユニッ トの測 色 ユニッ ト カバーが 開いて います。 

測 色 ユニッ ト カバーを 閉じて、 [0K] キーを 押します。 

削 色 読み取 り エラーで ず C 


削 色 ユニッ トの バッキング エラーで ず C 


原因 


処置 


ホワイト/ブラック バッキングが 正しく 取り付け 
られ ていません。 


ホワイト/ブラック バッキングを 取り外し、 正しく 取り付けてから [0K] キーを 押します。 
(「ホワイト/ブラック バッキング (オプション) の 色を 替える」 参照） 


ホワイト/ブラック バッキングが ミちれ ています。 


ホワイト/ブラック バッキングを 清掃して から [0K] キーを 押します。 
(「測 色 ユニット （オプション) の 部品を 清掃す る」 参照） 


削 色 昇降 ユこッ ト カバーが 開いて いまず。 


原因 

処置 

測 色 ユニッ トの 昇降 ユニッ ト カバーが 開いて います。 

昇降 ユニッ ト カバーを 閉じて、 [0K] キーを 押 します。 

削 色 ユニッ ト カバーが 開いて いまず。 


原因 


処置 


測 色 センサーの 一部の 性能が 低下して いる 
可能性が あります。 


白色 校正 板を 清掃して もこの メッセージが 出る 場合は、 測 色 センサーの 校正を お勧めし ます。 
校正 サービスに つきましては、 キヤノン お客様 相談 センターへ ご連絡く ださい。 

(「測 色 ユニット （オプション) の 測 色 センサーを 交換す る」 参照） 


原因 


処置 


測 色 キヤ リッジに セットす る 
測 色 センサーが 正しく 取り付 
けられて いません。 


電源を切って、 測 色 センサーに 接続す る 2 つの コネクタを しっかり 奥まで 差し込んで 取り付け 直します。 
(「測 色 ユニット （オプション) の 測 色 センサーを 交換す る」 参照） 


測 色 用の パターンが 正しく 印 
刷され ていません。 


測 色 用の パターンを 確認し ます。 印刷が かすれて いる 場合は、 プリント ヘッドを クリーニング してから やり 

直します。  _ 

(「プリント ヘッドを クリー ニン グ する」 参照） 


測 色 用の パターンの 位置がず 
れ ています。 


印刷され た 測 色 用の パ ターン を 引っ張ったり 持ち上げたり すると、 位置が ずれる 可能性が あります。 測 色 用 
の パターンには 触らない ようを 意して、 やり直します。 


測 色 用の パターンの 印刷 位置を 改善す るた め [紙 送り 調整] を 実行し ます。 
(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


上記の 操作を 行っても 再び 同じ メッセー ジが 表示され る 場合は、 操作 パネルの メニ ューの [パ ターン サイ 
ズ] で [大きい] を 選択して、 やり直します。 

(「メ ニ ューの 階層」 参照） mam 

または、 Color  Calibration  Management  Console の [測 色 環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスの 臨 燥 方法] で [自 
然 乾燥] を 選択し [分割され た チャート 毎に 乾燥す る] チェック ボックスを オフに している 場合は、 オンに す 
る ことで 改善す る 可能性が あり ます。 

(「任意の カラーチャー トの測 色 データを 取得す る （Windows)」 参照） 

(「任意の カラーチヤー トの測 色 データを 取得す る （MacOSX)」 参照） 


測 色 ユニッ トの 一部の 性能が 
低下して いる 可能性が ありま 
す。 


電源を切りし ばらくたって から 再度 電源を入れて、 やり直します。 

再び 同じ メッセージが 表示され る 場合は、 キヤノン お客様 ホ目談 センターへ ご連絡く ださい。 


一  P.814 


^P.783 


-^P.593 


一  P.727 


-^P.837 


一  P.870 


^P.854 


^P.757 


77^ 


77V 


77^ 


H ラ— メッセ— ジ 


巧 刷/調整 関連の メッセ— ジ 


8 

2 

9 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


白色 校正 板が ミちれ ている 可能性が あるた め 清掃を お勧めし ます。 


「白色 校正 板が ミちれ ている 可能性が あるた め 清掃を お勧めし まず C 


原因 


処置 


白色 校正 板を 取りは ずし 清掃して から 取り付け 直して ください。 

(「測 色 ユニット （オプション) の 部品を 清掃す る」 参照） mam 

白色 校正 板を 清掃して もこの メッセージが 出る 場合は、 測 色 センサーの 校正を お勧めし ます。 
校正 サービスに つきましては、 キヤノン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 ください。 

(「測 色 ユニット （オプション) の 測 色 センサーを 交換す る」 参照） 


王 ラ— メッセ— ジ 


巧 刷/調整 関連の メッセ— ジ 
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へッ ド 調整で きません 
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プリントへ ッ ド 関連の メッセージ 

へッ ド 調整で きません .  930 

プリントへ ッ ドの 装着 位置 （L/R) が 違います。 .  930 

プリント ヘッド X が 違います。 （X はし R また は 表示な し） . 930 

プリント ヘッド X が 異常です。 （X はし R また は 表示な し） . 930 

プリントへ、 ソ ド X を 認識で きません。 （X はし R または 表示な し） .  931 

ヘッド クリーニングを 行って ください。 . 931 


ヘッド 調整で きません 


原因 


処置 


プリント ヘッドの ノズルが つ 
まっています。 


]^(下の手順を行い、 [へ ッ ド 位置 調整] を やり 直して ください。 

1.  [OK] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

2.  ノズル チェック パ ターン を 巧 刷して ノズルの 状態を 調べます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 

3 . ノ ズル がつ まって いる 場合は、 プリント ヘッドを クリーニング します。 
(「プリント ヘッドを クリー ニン グ する」 参照） B3m 

4.  [ヘッド 位置 調 劃を やり直します。  _ 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 


プリント ヘッドの 調整が でき 
ない、 透過性の 高い フィルム 
系の 用紙が セット されて いま 
す。 


[0K] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

プリント ヘッドを 調整す る 場合は、 フィルム 系 (外の 使用 頻度が 高い 用紙で 調整す る ことを お勧めし ます。 
(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 


プリントへ ッ ドの 装着 位置 (L/R) が 違いまず。 


原因 

処置 

プリント ヘッドの 装着 位置が 違い 
ます。 

上 カバーを 開けて、 一度 右側で 使用した プリン トへッ ドは 右側に、 左側で 使用した プリン ト ヘッドは 
左側に セットし 直して ください。 

プリン ト ヘッド X が 違いまず。 (X はし R または 表示な し） 


原因 

処置 

使用で きない プリントへ 

上 カバーを 開けて、 プリント ヘッド L と 表示され た 場合は プリント ヘッドし プリント ヘッド R と 表示され た 場 

ッ ドが 取り付けられ てい 

合は プリント ヘッド R、 表示な しの 場合は プリント ヘッド L および プリント ヘッド R を、 新しい プリント ヘッド 

ます。 

に 交換し ます。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） earn 

プリン ト ヘッド X が 異常で ず。 (X はし R または 表示な し） 


原因 


処置 


プリント ヘッド 
に 異常が ありま 
す。 


1^(下の手順で、 プリント ヘッドを 交換して ください。 

1.  上 カバーを 開けます。 

2.  プリント ヘッド L と 表示され た 場合は プリントへ ッ ドし プリントへ ッ ド R と 表示され た 場合は プリントへ ッ ド R、 表 
示な しの 場合は プリント ヘッド L および プリント ヘッド R を、 新しい プリント ヘッドに 交換し ます。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） 


1^(下の手順で、 プリント ヘッドを 交換して ください。 

1.  電源を切り、 しばらくたって から 再度 電源を入れます。 

2.  上 カバーを 開けます。 

3.  プリント ヘッド L と 表示され た 場合は プリント ヘッドし プリント ヘッド R と 表示され た 場合は プリント ヘッド R、 表 
示な しの 場合は プリント ヘッド L および プリント ヘッド R を、 新しい プリント ヘッドに 交換し ます。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） en 


H ラ— メッセ— ジ 


プリント ヘッド 関連の メッセ— ジ 


〇 
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プリント ヘッド X を 認識で きません。 (X はし R または 表示な し) 


1 プリン トへッ ド X を認 、識 できません。 (X は し R または 表示な し) 


原因  処置 

プリント ヘッドが 取り 
付けられて いません。 

]^(下の手順で、 プリント ヘッドを 取り付けます。 

1.  上 カバーを 開けます。 

2.  プリント ヘッド L と 表示され た 場合は プリント ヘッドし プリント ヘッド R と 表示され た 場合は プリントへ ッ 
ド R、 表示な しの 場合は プリン ト ヘッド L および プリン ト ヘッド R を 取り付けます。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） ( 

一  P.8：38 

1 

プリント ヘッドが 正し 
く 取り付けられ ていな 
いため 認識で きませ 

]^(下の手順で、 プリント ヘッドを 取り付け 直します。 

1.  上 カバーを 開けます。 

2.  プリント ヘッド L と 表示され た 場合は プリント ヘッドし プリント ヘッド R と 表示され た 場合は プリントへ ッ 
ド R、 表示な しの 場合は プリント ヘッド L および プリント ヘッド R を、 取り付け 直します。 

1  (「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） ( 

一  P.8：38 

1  1 

f ヘッド クリ ー ニン グを行 つてく ださし、。 


原因 


処置 


プリントへ ツ ドの ノ 
ズル がつ まってい ま 
す。 


(下の 手順で、 プリント ヘッドを クリー ニン グ してく ださい。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリント ヘッドを ク リー ニン グ します。  _ 

(「プリント ヘッドを クリー ニン グ する」 参照） Bam 

それでも 印刷 時に この メッセージが 表示され る 場合は プリント ヘッドを 交換して ください。 
(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [そのまま 巧 刷す る] を 選択し、 [OK] キーを 押して 印刷を 続行し ます。 ただし、 印刷 結果 
に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 


ディスプレイに [0K] と 表示され た 場合は、 (下の 手順で、 プリント ヘッドを クリーニングして ください。 

1.  操作 パネルの [0K] キーを 押して 巧 刷を 中止し ます。 

2.  プリント ヘッドを ク リー ニン グ します。  _ 

(「プリント ヘッドを クリー ニン グ する」 参照） Bam 

それでも 印刷 時に この メッセージが 表示され る 場合は プリント ヘッドを 交換して ください。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） QB 


H ラ— メッセ— ジ 


プリント ヘッド 関連の メッセ— ジ 
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メンテナンス カートリ ツジが 装着され ていません。 


iPF 6450 


f：> (ンテ ナンス カー トリ ツジが 違いまず。 


原因 

処置 

違う 機種の メンテナンス カートリ ツジが 取り付けられました。 

ご 使用の プリンタ 専用の メンテナンス カートリ ツジと 交換して ください。 
(「メンテナンス カートリ ツジ」 参照） 

^ンテ ナンス カートリッジ 残り 容量が 少ないで ず。 


原因 


処置 


メンテナンス カートリッジの 残り 容量が 少 、なく 
なって きました。 


印刷は 続行され ますが、 メンテナンス カ- 
ンテ ナンス カートリ  ツジを 準備し ます。 


•トリ ツジ 交換の メ ッ セージに 備えて 新しい メ 


メ ンテ ナンス カート リツ ジの 残り 容量が あり ません 


原因 


処置 


プリン トへッ ドの クリ ーニ ング などを 実行す るのに 十分な 
メ ンテ ナンス カート リツ ジの 残り 容量が あり ません。 


プリンタ の 動作が 停止 している ことを 確認し、 メンテナンス カートリ ツジを 
ホ 喚し ま寸。 

(「メンテナンス カートリ ツジを 交換す る」 参照） 


「^ン テ ナンス カー トリ ツジが いっぱい でず C 


原因 


処置 


メンテナンス カートリッジの 残り 容量が なくな 
り ま した。 


プリンタの 動作が 停止して いる ことを 確認し、 メンテナンス カートリッジを 交換し ます。 
(「メンテナンス カートリ ツジを 交換す る」 参照） 


「^ン テ ナンス カー S リ ツジが 異常で ず。 


原因 


処置 


使用で きない、 または 使用済みの メンテナンス カートリッジが 取り 
付けられて います。 


プリンタ 指定の 未使用の メンテナンス カートリッジを 取り付けます。 
(「メンテナンス カートリッジを 交換す る」 参照） 0^9 


メンテナンス カー トリ ツジ 関連の メ ツ セージ 


メンテナンス カートリッジが 装着され ていません。 . 932 

メ ンテ ナンス カート リッ ジか 届い ます。 . 932 

メンテナンス カートリッジ 残り 容量が 少ないです。 .  932 

メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量が ありません . 932 

メンテナンス カートリッジが いっぱいです。 .  932 

木 ンテ ナンス カート リツ シが 異常です。 . 932 


「> (ンテ ナンス カートリッジが 装着され ていません。 


原因 

処置 

メンテナンス カートリッジが 取り付けられて いません。 

メンテナンス カートリ ツジを 取り付けます。 

(「メンテナンス カートリ ツジを 交換す る」 参照） gg^ 

H ラ— メッセ— ジ 


メンテナンス カ— トリ ッジ 関連の メッセ—  ^ 

ジ  ^ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


ハード ディスクに エラーが 発生し ました。 


原因  処置 

プリンタの 八 ー ド ディスクの 空き 容量が なくなり、 印刷の み 実行して います。 (八 ー ド 
ディスクに 印刷 ジョブは 保を されません。） 

巧 刷 後、 メッセージは 消えます。 

個人 ボ ッ クスに 保を されて いる 不要な ジョブを 削 
除し ます。 

(「保ちした ジョブを 削除す る」 参照） gg^ 

原因 

処置 

個人 ボ ッ クスに 1 00 個の 巧 刷ジョ ブが 保を されて います。 

個人 ボックスに 保を されて いる 不要な ジョブを 削除し ます。 
(「保存した ジョブを 削除す る」 参照） ga^ 

fjft ッ クスの 保存 可能 数が 最大で ず。 


原因 


処置 


個人 ボ ッ クスに 1 00 個の 巧 刷ジョ ブが 保を されて います。 


[ストップ] キーを 押して 巧 刷を 中止し ます。 


ジ ヨブ キューの 巧 刷 ジョブを 削 除し ます。 

(「ジョブ キュー を 操作す る (削除、 追い越し 印刷)」 参照） 


個人 ボックスに 保を されて いる 不要な ジョブを 削除し ます。 


f ボックスの 空き 容量が 少ないで ず。 


原因 

処置 

プリンタの 八 ー ド ディスクの 個人 ボックスの 空き 容量が 1 GB 未満 になり ま 
した。 

個人 ボックスに 保を されて いる 不要な ジョブを 削除し ます。 
(「保存した ジョブを 削除す る」 参照） gg^ 

p 呆 をジヨ ブの 数が 最大で ず。 


八 ー ド ディスク 関連の メッセージ 


八 ー ド ディスクに エラーが 発生し ました。 .  933 

ソァイ ル 日 冗み 必み 失敗 .  933 

ボックスの 空き 容量が ありません。 .  933 

ボックスに 空き 容量がない ので 保存せ ずに 印刷を 行って います。 . 933 

ボックスの 空き 容量が 少ないです。 .  933 

保存 ジョブの 数が 最大です。 .  933 

ボックスの 保存 可能 数が 最大です。 .  933 


「ノ、 ー  ド ディスクに エラーが 発生し ました。 


_ ^ _ 

プリンタの 八ード ディスクの フォ ー ] tOK] キーを 押して、 八ード ディスクの フォー マツ トを 開始し ます。 フォー マツ トが 完了す ると、 八 

マットが 壊れました。  ー ド ディスク 内の データが 消去され、 プリンタは 自動的に 再起動し ます。 


アイ ル 読み込み 失敗 


原因 

処置 

プリンタの 八 ー ド ディスクの ファイルが 壊れました。 

プリンタの 電源を入れ 直します。 壊れた ファイル だけが 削除され、 プリンタが 起動 
します。 

「ボックスの 空き 容量が あり ません。 


原因 


処置 


プリンタの 八 ー ド ディスクの 空き 容量が な くな りました。 


[ストップ] キーを 押して EP 刷を 中止し ます。 


ジョブ キューの E  P 刷 ジョブを 削除し ます。 

(「ジョブ キュー を 操作す る (削除、 追い越し 印刷)」 参照） 


個人 ボックスに 保を されて いる 不要な ジョブを 削除し ます。 
(「保ちした ジョブを 削除す る」 参照） 


「ボックスに 空き 容量がない ので 保存せ ずに EP 刷を 行って いまず C 


H ラ— メッセ— ジ 


ハ— ド ディスク 関連の メッセ— ジ 


3 
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ユ- ザ- ズ ガイド 


ボックスの 保を 可能 数が 最大です。 


iPF 6450 


原因 

処置  I 

個人 ボ ッ クスに 1 00 個の 巧 刷ジョ ブが 保を されて います。 

(「保ちした ジョブを 削除す る」 参照） gg^ 

H ラ— メッセ— ジ  ハ— ド ディスク 関連の メッセ— ジ  が 


ユ- ザ- ズ ガイド 


iPF 6450 


GARO  Wxxxx(x  は 数字) 


原因 

処置 

お客様では 対処の 出 

i 来ない ェラーが 発生して い ミ 
n  エラ—  Exxx-xxxx 

担当 サ-ヒ ''ス にご 相談く 
ださい。 

[OK ト グリン タの 情報 

3 可能性が あります。 

エラー コー ドと メッセー ジを メモに 書き留めてから 電源を オフに 
し、 キヤノン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 ください。 

い \  — ドウ エア エラー XXXXXXXX-XXXX (X は 英数字) 


原因  処置 

印刷 中に ロール 紙が なくなり ま した。 口ール 紙の 後端と 口ール 紙の あ 
が テープで 止められ ている ため、 搬送が 止まって います。 

電源を オフに して、 ロール 紙を プリンタから 取り外してから 電源 
を オンに してく ださい。 

上 カバー内部の テー プや ベルト スト ッ パが 取り外されて いません。 

電源を オフに して、 上 カバーを 開き テープ や ベルト ストッパを 取 
り 外してから 電源を オンに してく ださい。 

お客様では 対処の 出う 

もない エラーが 発生して いる' 
〇 ハ-け: L ア エラ- 

XXXXXXXX-XXXX 

電源を切り 、しばらく 
たって から 再度 電源を 
入れて 〈ださい。 

[OK] プリンタの 情報 

可能性が あります。 

電源をオフにし、3秒]^(上待ってから電源をオンにしてください。 
ちび メ ッセー ジが 表示され る 場合は、 エラー コー ドと メ ッセー ジ 
を メモに 書き留めてから 電源を オフに し、 キヤノン お客様 相談 セ 
ン ターへ ご連絡く ださい。 

r 恥 品 交換が 近付いて いまず。 


原因 


処置 


サー ビス 交換が 必要な 消耗 部品の 交換 時期が 
近付いて います。 


[部品 交換 目安を 過ぎて います。] と 表示され るまでは、 しばらく 使用す る ことができます。 
キヤノン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 ください。 


その他の メッセージ 


GARO  Wxxxx(x  は 数字） . 935 

エラー Exxx-xxxx (x は 英数字） . 935 

八ードウて ア エラー XXXXXXXX-XXXX  (X は 英数字） .  935 

部品 交換が 近付いて います。 .  935 

部品 交換 目安を 過ぎて います。 .  9% 

ファイルを 認識で きませんでした。 . 936 

キヤ リブ レーシヨ ン マルチ センサが 異常です。 . 9% 

マルチ センサが 異常です。 . の 6 

ロール ユニッ トが 異常です . 918 

ロール ユニッ トが 装着され ていません。 . 918 


[gARO  WxxxxCx  は 数字) 


原因  処置 

印刷 ジョブに 問題が あります。 ^ しい プリンタ ドライバを 使用して、 印刷し 直します。 

そのまま 印刷が 続行され ます。 

但し、 意図 通り の EP 刷 結果が 得ら れ ない 場合が あ ります。 


「1 フー Exxx-xxxx け な 美 結き) 


H ラ— メッセ— ジ 


その他の メッセ— ジ 


ユ- ザ- ズ ガイド 


部品 交換 目安を 過ぎて います。 


iPF 6450 


原因 

処置 

プリンタを 最新 状態 にす るた めに 送信し た 用紙 情報な 

データを 確認して ください。 電源を切り、 しばらくたって から 再度 電源を入れて 

どの データ 形式が 間違って います。 

データを 送信し 直します。 

違う 機種の ファームウ エアが アップ ロード されて いま 

ファー ムウ X アを 確認して ください。 電源を切りし ばらくたって から 再度 電源を 

す。 

入れて、 ファームウェアを 送信し 直します。 

再び メッセージが 表示され る 場合は、 キヤノン お客様 相談 センターへ ご連絡く だ 
さい。 

f キヤ リブ レー シヨ ン マルチ センサが 異常で ず。 


原因 

処置 

プリンタ 内部の センサーの 一部の 性能 力 《 低下して いる 可 
能 性が あります。 

[0K] キーを 押して、 キヤ リブ レー シ ヨンを 中止して ください。 キヤノン お客様 
センターへ ご連絡く ださい。 

マルチ センサが 異常で ず。 


原因  処置 

直射日光 など、 強い 光が プリンタに 当たり、 センサが 誤 動 
作して いる 可能性が あります。 

直射日光 など、 強い 光が プリンタに 当たらない 環境で 使用し ます。 

プリンタ 内部の センサの 一部の 性能が 低下して いる 可能 
性が あります。 

電源をオフにし、3秒]^(上待ってから電源をオンにしてください。 

再び メッセージが 表示され る 場合は、 キヤノン お客様す 目談 センターへ ご連絡く 
ださい。 

[ 部品 交換 目安を 過ぎて いまず。 


原因 

処置 

サービス 交換が 必要な 消耗 部品の 交換 時期の 目安を 過ぎて います。 

キヤノン お客様 ホ目談 センタ ーへ ご連絡 ください。 

P フ アイ ルを 認識で きませんでした。 


H ラ— メッセ— ジ 


その他の メッセ— ジ 


6 
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ユ- ザ- ズ ガイド 
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ユーザーズ ガイド 


f 巧 刷の 流れ  の 

C さまざまな 巧 刷 方法  33 

f  Windows  ソノ  トウ エノ 7  155 

f  Mac  OSX  ソノ  トウ エノ 7  323 

f 用紙の 取り扱いと； 舌 用  473 

f 操作 バス ル  579 

C プリンタの 各部  613 

C ネッ トワー クの 設定  629 

f 印刷 ジョブの 管理  663 

C 画質の 調整と 改善  717 

f 色の 管理  735 

C  メンテナンスと 消耗品  827 

f 困った とさには  879 

f ェラー メッセー ジ  911 


仕様 _ J 

プリ ン タの 仕様 .  938  嘗 

測 色 ユニッ トの 仕様 .  942 


f 付録  943 


937 


仕様 


iPF 6450 


プリンタの 仕様 


側 .  938 

印刷 領域 .  940 


JTJ  . 使用 環境に よって、 下記の 数値と 異なる 場合が あります。 
重要 


プリンタ 


電源 

AC  100 〜 240  V  (50/60  Hz) 

消費 電力 

動作 時 

lOOWJ^TF 

スリー プモー ド 時 

100 〜 120V:5WJirF 

220 〜 240V:6W  が 下 

電源 オフ 時 

0.5WJi (下 (*1) 

稼動 音 (*2) 

音 圧 レベル 

動作 時 

約 47dB(A) 

待機 時 

35dB(A)JirF 

音響 パワー レベル (動作 時） 

約 6.4Bels 

動作 環境 

ぐ 曰を 
皿 1  又 

15〜30で 

湿度 

10 〜 80% 備露 なき こと） 

寸法 (幅 X 奥行 X 高さ mm) 

本体の み 

1227x702x344  mm 

本体と スタンド (バスケットを 
使わない とき） 

1227x751x1001  mm 

本体と スタンド (バスケットを 
使う とき） 

1227x862x1001  mm 

本体と スタンドと 測 色 ユニット 

1227x875x1001  mm 

質量 

(プリントへ ッ ド、 インク タンク 
を 含まない） 

本体の み 

約 54kg 

本体と スタンド 

約 70kg 

本体と スタンドと 測 色 ユニット 

約 87kg 

設置 面積 (幅 X 奥行 X 高さ mm) 

(*3) 

本体の み 

1527x1802x644  mm 

本体と スタンド 

1527x1851x1301  mm 

本体と スタンドと 測 色 ユニット 

1527x1975x1301  mm 

規格 適合 

国際 エネ ル睾ー スタープログラム、 エコ マー ク （日本)、 グリー ン 購入 法 (日本)/ GPN、RoHS (欧州） （中 
国)、 The  ECO  Declaration  (欧州)、 WEEE  (欧州） (インド)、 米国 大統領 令、 ErP 指令 

*1: 電源を オフに した 状態で も、 若干の 電力が 消費され ます。 電力 消費量を 0 にす る 場合は、 電源を オフに し、 電源 プラグを コンセント か 
ら 抜いて ください。 

*2: 測定 方法は に 07779 に基づいて います。 動作 時の 印刷 条件は、 ドライバの [基本 設定] シート で [用紙の 種類] を 光 ミ 尺 紙、 [詳細 設定 モー 
ド]  の  [優先 画質] を [写真 •イラスト]、 [EP 刷 品質] を [標準] に 設定して います。 

つ: 通常は 前方に 800  mm、 後方に 300  mm、 左右に 150  mm ずつ、 上方に 300  mm のスぺ ースが 必要です。 手差し 前面 給 紙 口からの EP 
刷 時の み、 前方に 1300  mm、 後方に 700  mm のスぺ ースを 空けて く ださい。 


印刷 性能 


EM り 方式 

バブル ジ X ツ ト 方式 

最高 解像度 

2400  dpi  (微 （*1) X  1200  dpi  (縦） 

プリント ヘッド 

PF-05X2 

ノズル 数 

各 色 2560  ノズル 

*1: 最小 1/2400 インチの ドット （インク 滴) 間隔で プリント します。 


J  -,£K 

ti 榻 


プリンタの 仕様 
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仕様 


> (モリと 八 ー ド ディスク 


メモリ 

384MB 

八 ー ド ディスク 容量 

250GB 

個人 ボックス （恒义 保を 領域） 

140GB 

保を 可能な 印刷 ジョブ 数 

共通 ボックス 

最大 100 個 

個人 ボックス 

最大 100 個 

インタフェース 


Hi-Speed  USB 

形状 

本体 内蔵 

モ-ド 

Full  Speed (12  Mbit/sec)、 High  Speed (480  Mbit/sec)、 バルク 転送 

コネクタ 形状 

シリーズ B (4 ピン） 

Gigabit  Ethernet 

形状 

本体 内蔵 

規格 

IEEE  802.310 Base-T、 

IEEE  802.3 u  100 Base-TX/Auto-Negotiation、 

IEEE  802.3 ab  1000 Base-T/Auto-Negotiation、 

IEEE  802.3 X  Full  Duplex 

プロトコル 

I PX/SPX (Netware  4.2 (J) 、 5. 1 (J) 、 6.0 (J) )、 SNMP に anon-M 旧 対 
応)、 HTTP、 TCP/IP  (IPv4/l  Pv6) 、 AppleTalk 

インク 

プリンタに 対応す る インクに ついては、 「インク タンク」 を 参照して ください。 


一  P.828 


用紙 

プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださし N。 （「用紙 リファレンス ガイ 
ド I 参照） 

また、 プリンタに 対応す る 用紙の サイズに ついては、 「用紙の サイズ」 を 参照して ください。 QZSI 


用紙 幅 

口ー ル 紙 

203 〜 610  mm 

カット 紙 

手差し (上面） 

203 〜 610  mm 

手差し (前面） 

250 〜 610  mm 

最ル 用紙 長さ 

口ー ル 紙 

203  mm 

カット 紙 

手差し (上面） 

279  mm 

手差し (前面） 

願 J 色 ュニッ ト非 搭載 時） 

350  mm 

手差し (前面） 

願 J 色 ュニッ ト 搭載 時） 

420  mm 

最大 印字 可能 長さ h) 

口ー ル 紙 

18  m 

カット 紙 

手差し (上面） 

1600  mm 

手差し (前面） 

914  mm 

用紙 厚さ 

口ー ル 紙 

0.07 〜 0.8  mm 

カット 紙 

手差し (上面） 

0.07 〜 0.8  mm 

手差し (前面） 

0.5 〜 1.5  mm 

ロール 紙 最大 外径 

150  mm  (下 

対応 紙 管 内径 

2 インチ/ 3 インチ 

印刷 領域 

印刷 領域に ついては 「印刷 領域」 を 参照 してく ださい。 Bam 

I 

*1:08 および アプリケーション により 異なります。 
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I  EP 刷 領域 


プリンタは、 プリンタに セットされ ている 用紙の サイズに 対して、 印刷 動作の ための 余白を 必要と します。 フチ なし 
印刷の 場合を除き、 用紙の サイズから 余白を 除いた サイズが 実際の 印刷 領域になります。 


[ 

で 刷 可能 領歧 

1 

印刷 推奨 領お 

1 

上端 

下端 

左右 端 

上端 

下端 

左右 端 

カット 紙 

手差し 上面 給 紙 口 

3  mm 

3/23  mm 

3  mm 

20  mm 

23  mm 

5  mm 

手差し 前面 給 紙 口 

3  mm 

23  mm 

3  mm 

口ー ル 紙 

0/3  mm 

0/3  mm 

0/3  mm 

20  mm 

5  mm 

5  mm 

カット 紙 


印刷 可能 領域 


印刷 推奨 領域 


EP 刷 可能 領域 

手差し 上面 給 紙 口から 給 紙す る 場合は、 上端 3  mm、 下端 3  mm または 23  mm、 左右 端 3  mm が 必要な 余白です。 
用紙の 種類に より、 下端が 23  mm になります。 詳細に ついては、 用紙 リフ ァレンス ガイ ドを 参照して く ださい。 
(「用紙の 種類」 参照） ezai 

手差し 前面 給 紙 口から 給 紙す る 場合は、 上端 3  mm、 下端 23  mm、 左右 端 3  mm が 必要な 余白です。 

印刷 推奨 領域 

上端 20  mm、 下端 23  mm、 左右 端 5  mm が 必要な 余白です。 

#1  • 用紙の 下端の 余白を 3mm に 設定す ると、 下端の 画像が 乱れる ことがあります。 

^  その 場合は [給 紙 方法] を [手差し] を 選択し、 下端 余白を 23  mm に 設定 してく ださい。 

@  • 印刷 可能 領域: 印刷で きる 範囲です。 

^  • 印刷 推奨 領域: この 範囲に EP 刷す る ことを お勧めし ます。 

• 原稿の サイズと 実際の EP 刷 領域を 一致させる には、 必要な 余白を 加えた オーバー サイズの 用紙 サイズを 使用して EP 刷し ま 
す。 （「才 ーバー サイズの 用紙 サイズに EP 刷す る」 参照） 

• 手差し 上面 給 紙 口から 給 紙した 用紙に 印刷す る 際、 用紙の 下端 余白は、 3  mm と 23  mm から、 選択で きます。 

プリンタ ドライ パ' 上で、 [給 紙 方法] を [手差し] に 設定す ると、 下端の 余白が 23  mm になり ます。一 方、 [給 紙 方法] を [手 差 
し (余白 3 m m) ] に 設定す ると、 下端 余白が 3  m m になり、 EP き 領域 を 拡大して EP 刷が できます。 

ただし、 下記の 用紙の 場合、 [手差し (余白 3mm)] は 選択で きません。 

• [フ アイン アート （フ オト）] 

• [フ アイン アート （フオ ト厚 口)] 

• [ファイン アート （画材)] 

• 用紙の 種類は 変更され る 場合が あります。 

用紙の 種類の 詳細に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙の 種類」 参照） GZSI 
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EMU 領域 


□ー ル 紙 


印刷 可能 領域 


印刷 推奨 領域 


印刷 可能 領域 

上下 端 3  mm、 左右 端 3  mm が 必要な 余白です。 フチ なし 印刷 時には 上下 左右 端の 余白は 0  mm になり ます。 フ 
チな し 印刷 可能な 用紙に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださし N。 （「用紙の 種類」 参照） QZS 

印刷 推奨 領域 

上端 20  mm、 下端 5  mm、 左右 端 5  mm が 必要な 余白です。 


@  • 印刷 可能 領域: 印刷で きる 範囲です。 

^  •  EP 刷 推奨 領域: この 範囲に EP 刷す る ことを お勧めし ます。 


原稿の サイズと 実際の EP 刷 領域を 一致させる には、 必要な 余白を 加えた オーバー サイズの 用紙 サイズを 使用して EP 刷し ま 
す。 （「才 ーバー サイズの 用紙 サイズに EP 刷す る」 参照） 
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測 色 ユニッ トの 仕様 


• 使用 環境に よって、 下記の 数値と 異なる 場合が あります。 

重要 


測 色 センサー 


型 名 

X-Rite  ILS25 

測定 幾何 条件 

074 5。 ANSI/ISO  5-4 

光源 

UV カット フィルタ 付き タングステン ランプ +UV 丄 ED 

測定 アパーチャ 

直径 3.55mm 

分光 出力 

31 ポイント （400nm-700nm  1 0nm  間隔） 

視野 角 

2710。 

光源 タイプ 

A，C， D50,  D55,  D65,  D75,  F2,  F7,  F8,  F10,  F11 ， F12 

測定 範囲 

0-150% 反射 

繰り返し 精度 

最大 dEcm 指 0.2  (白 タイル） 

最大 dEcm 指 0.6  (黒 タイル） 

器 差 

平均 dEcm だ 0.5  (BCRA タイル 12 色） 

最大 dEcm 指 1.0  (BCRA タイル 12 色） 

推奨 校正 頻度 

1 回/年 

J  -,£K 

ti 榻 


測 色 ユニットの 仕様 
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ユーザーズ ガイド 


〔 印刷の 流れ 

19 

f さまざまな 巧 刷 方法 

33、 

( Windows ソフトウェア 

155 

〔 MacOSX ソフ トウ ェア 

323 

〔 用紙の 取り扱い とま 用 

473 

〔 操作 パネル 

579 

〔 プリンタの 各部 

613 

〔 ネッ トワー クの 設定 

629 

〔 巧 刷 ジョブの 管理 

663 

〔 画質の 調整と 改善 

717 

〔 色の 管理 

735 

〔 メンテナンスと 消耗品 

827 

( 困った とさには 

879 

( ェラー メッセー ジ 

911 

f 仕様 

937 
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安全に お使いい ただ くた めに 


安全に お使いい ただく ために .  944 

規制に ついて . 946 


「安全に お使いい ただく ために 

安全に お使いいた だくた めに、 が 下のを 意 事項を 必ず お守りく ださい。 また、 本書に 記載され ている ことが 外は 行わ 
ないで ください。 思わめ 事故を 起こしたり 、火災 や 感電の 原因になります。 

設置 場所に ついて 

A  • アルコール •シンナー などの 引火 性 溶剤の 近くに 設置し ないで ください 。引火 性 溶剤が 内部の 電気 部品に 触れる と 火災 や 
感電の 原因になります。 

A  • 不安定な 場所 や 振動の ある 場所に 設置し ないで ください。 プリンタが 落ちたり 倒れたり して、 けがの 原因になる ことがあ 

尝 ります。 

• 湿気 や ほこりの 多い 場所、 直射日光の 当たる 場所、 高温 や 火気の 近くには 設置し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になる 
ことがあります。 周囲の 温度が 15 ぺ 〇で、 湿度が 10 〜 80% 縮 露し ない こと） の 範囲の 場所で お使いく ださい。 

• 毛足の 長い ジュー タン や カー ぺッ ト などの 上に 設置し ないで ください。 プリンタ 内部に 入り込んで 火災の 原因に なること 
があります。 

• いつでも 電源 コードが あける ように、 コンセントの 回りには 物を 置かないで くださし 万ー プリンタに 異常が 起きた とき、 
すぐに 電源 コードが 抜けない ため、 火災 や 感電の 原因になる ことがあります。 

• 強い 磁気を 発生す る 機器の 近く や 磁界の ある 場所には 設置し ないで ください。 誤動作 や 故障の 原因と なること が ありま 
す。 


電源に ついて 

A  • 濡れた 手で 電源 コードを あき 差しし ないで ください。 感電の 原因になります。 

警告 • 電源 コー ドは 確実に コンセントの 奥まで 差し込んで ください。 差し込みが 不十分 だと、 火災 や 感電の 原因になります。 

• 同捆 されて いる 電源 コード (外は 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 また、 同捆 されて いる 電源 コード 
を 他の 製品に 使用し ないで ください。 

• 電源 コー ドを 傷つける、 加工す る、 引っ張る、 無理に 曲げるな どの ことは しないで ください。 また 電源 コー ドに 重い 物を の 
せないで ください。 傷ついた 部分から 漏電して、 火災 や 感電の 原因になります。 

• ふたまた ソケット などを 使った タコ足 配線は 行わないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

• 電源 コードを 束ねたり、 結んだり して 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

• 電源 プラグを 定期的に 抜き、 その 周辺 および コンセントに 溜まった ほこり や ミちれ を、 乾いた 布で} 式き 取って くださし、。 ほこ 
り、 湿気、 油煙の 多い ところで、 電源 プラグを 長期 間 差した ままに すると、 その 周辺に 溜まった ほこりが 湿気を 吸って 絶縁 
不良と なり、 火災の 原因になります。 

A  • 電源 コードを 抜く ときは、 必ず プラグを 持って あいてく ださい。 コードを 引っぱる と 電源 コードが 傷つき、 火災 や 感電の 原 
因になる ことがあります。 

• 延長 コードは 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になる ことがあります。 

•  AC100〜240V1^(外の電源電圧で使用しなしげください。火災や感電の原因になることがあります。なおプリンタの動作条 
件は 次の とおり です。 こ の 条件に あっ た 電源で お使い ください。 

電源 電圧: 100V 
電源 周波数:  50/60HZ 


万一 異常が 起きたら 

A  • 万一、 煙が 出たり 変な 臭いが するな どの 異常が 起こった 場合、 そのまま 使用を 続ける と 火災 や 感電の 原因になります。 すぐ 
培 に 電源 スイッチを 切り、 その後 必ず 電源 コードを コンセントから あいてく ださい。 そして お 近くの 販売店まで ご連絡く だ 
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清掃のと きは 

A  • 清掃のと きは、 水で 湿した 布を 使用して ください。 アル コール •ベンジン •シン ナー などの 引火 性 溶剤は 使用し ないで くだ 
貨 さい。 プリンタ 内部の 電気 部品に 接触す ると 火災 や 感電の 原因になります。 

A  • 清掃のと きは、 電源 コー ドを コンセントから あいてく ださい。 誤って 電源 スイッチを 押してし まう と、 作動した 内部の 部品 
^  に 触れて けがの 原因になる ことがあります。 


/ こ、 臓 ぺース — 力を ご 使用の 方へ 

A  • 本 製品から 微弱な 磁気が 出て います。 必 臓ぺー スメーカを ご 使用の 方は、 異常を 感じたら 本 製品から 離れて ください。 そし 
黨 て、 医師に ご 相談く ださい。 


プリンタを 持ち運ぶ ときは 

A  • プリンタを 持ち運ぶ ときは、 必ず 3 人が 上で 左右と 背面から 持ち、 腰な どを 痛めない ようにを 意して ください。 

を 意 • プリンタを 持ち運ぶ ときは、 左右 底面と 背面の 運搬 用 取っ手を しっかりと 持って くださし 他の 場所を 持つ と 不安定に な 
り、 落として けがを する 場合が あります。 


プリントへ ツ ド、 インク タンク、 > (ンテ ナンス カー トリ ツジに ついて 

A  • 安全の ため 子供の 手の 届かない ところへ 保管して ください。 誤って インクを なめたり 飲んだり した 場合には、 ただちに 医 
黄 師 にご 相談く ださい。 

• インクが 目に 入って しまった 場合は、 すぐに 水で 洗い流して ください。 

インクが 皮膚に 付着した 場合は、 すぐに 水 や 石けん 水で 洗い流して ください。 

万一、 目 や 皮膚に 刺激が 残る 場合は、 直ちに 医師に ご 相談く ださし、。 

• プリントへ ツ ド、 インク タンク、 メンテナンス カートリ ツジを 落としたり 振ったり しないで くださし インクが 漏れて 衣服 
などを ミちす ことがあります。 

•  EP 刷 後、 プリントへ ッ ドの 金属 部分には 触れないで ください。 熱く なって いる 場合が あり、 やけどの 原因になる ことがあり 
ます。 


その他 

A  • プリンタを 分解 •改造し ないで ください。 内部には 電圧の 高い 部分が あり、 火災 や 感電の 原因になります。 

警告 • プリンタの 近くでは 可燃性の スプ レーなどは 使用し ないで ください。 スプ レーの ガスが 内部の 電気 部分に 触れて、 火災 や 
感電の 原因になります。 

•カツ ターユニットの 刃 (a) の 部分に 触れないで ください。 けがの 原因に な ります。 


A  •  EP 刷 中は プリンタの 中に 手を 入れないで ください。 内部で 部品が 動いて いるた め、 けがの 原因になる ことがあります。 

を 意 • プリンタの 上に クリップ や ホチキス 針な どの 金属 物 や 液体 •引火 性 溶剤 (アル コール •シン ナー など) の 入った 容器を 置か 
ないで ください。 プリンタ 内部に 落ちたり こぼれたり すると、 火災 や 感電の 原因になる ことがあります。 

• 万一、 異物 (金属片 •液体な ど) が プリンタ 内部に 入った 場合は、 プリンタの 電源 スイッチを 切り、 電源 コードを コンセント 
から 抜いて、 お 近くの 販売店まで ご連絡く ださい。 そのまま 使用を 続ける と 火災 や 感電の 原因になる ことがあります。 
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^  • インタフェース ケーブル 類は 正しく 接続して ください。 コネクタの 向きを 間違えて 接続す ると、 故障の 原因になります。 

重要 •  EP 刷 中は、 部屋の 換気を 行なって ください。 

• 設置には 十分な スぺ ースを 確保す る ことを お勧めし ます。 

f 規制に ついて 

商標に ついて 

•  Canon、 Canon  ロエ imagePROGRAF は、 キヤノン 株式会社の 商標 または 登録商標です。 

•  Microsoft、 Windows は、 ア; <  リ カ 合衆国 および その他の 国で 登録され ている Microsoft  Corporation の 商標です。 

•  Macintosh は、 ア; <  リ カ 合衆国 および その他の 国で 登録され ている Apple  Inc. の 商標です。 

• その他、 この マニュアルに 記載され ている 会社 名、 製品 名は、 それぞれ 各社の 商標 または 登録商標です。 
著作権に ついて 

• 製品 マニュアルの 内容の 一部 または 全部を 無断で 転載す る ことは、 禁止され ています。 

カラー プリンタの 使用に 関ず る 法律に ついて 

- 紙幣、 有価証券 などを プリンタで 印刷す ると、 その 印刷物の 使用 如何に 拘わらず、 法律に 違反し、 罰せられます。 
• 関連 法律: 刑法 第 1 48 条 、第 1 49 条 、第 1 62 条 通貨 及 証券 模造 取締法 第 1 条 、第 2 条等 
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本 プリンタの マニュアル 


本 プリンタの マニュアル 


本 プリ ン タの マニュアル . 947 

この 製品 マニュアル について .  947 


P を プリンタの マニュアル 

本 プリ ン タの マニュアルには、 つぎの ものが あります。 


名前 

内容 

形態 

セットアップ ガイド 

プリンタの 開姻 から 設置、 ソフトウェアと 電子 マニュアルの インス 
卜ー ルの 手順が 記載され ています。 

紙 マニュアル 

基本 操作 ガイド 

プリンタの 基本的な 使い方に ついて 記載され ています。 

ユーザーズ ガイド 

プリンタを 操作す る ラえ での 詳しい 操作 方法が 記載され ています。 

電子 マニュアル 

用紙 リファレンスガイド 

プリンタで 使用で きる 用紙の 種類 や 仕様が 記載され ています。 

セツ ト アップ ガイド  基本 操作 ガイド  ユーザーズ ガイド  用紙 リファレンスガイド 


「この 製品 マニュアル について 


• マークに ついて 

この 製品 マニュアルでは、 安全の ために お守りいた だきたい こと や 取り扱い 上の 制限、 を 意な どの 説明に、 が 下 
の マークを 付けて います。 


A 

警告 

取り扱いを 誤った 場合に、 死 t または 重傷を 負 ラ 恐れの ある 警告 事項が 書かれて います。 安全に 使用して いただく ため 
に、 必ず この 警告 事項を お守りく ださい。 

A 

を 意 

取り扱いを 誤った 場合に、 傷害を 負う 恐れの あるを 意 事項が 書かれて います。 安全に 使用して いただく ために、 必ず こ 
のを 意 事項を お守りく ださい。 

a) 

重要 

操作 上、 必ず 守って いただきたい 重要事項 や 制限事項が 書かれて います。 誤った 操作に よる トラブル や 故障、 物的損害 
を 防ぐ ために、 必ず お読み ください。 

メモ 

操作の 参考と なる 情報 や、 特定の テーマに 関する 補足 情報を 記載して います。 

• ボタン 名 や 画面 上の 表示 項目に ついて 

この 製品 マニュアルでは、 操作 パネル 上の キー や ボタンの 名称、 ソフトウェアの 画面 上の 項目 ニュー や ボタ 
ン など） をが 下の ように 表して います。 


操作 パネル 上の キー 

(例） [0K] キーを 押します。 

操作 パネルの ディスプレイの 表示 

(例） [ヘッド クリ ー ニン グ] と 表示され ます。 

ソフト ウ X アの 画面 上の 項目 
(メニュー や ボタンな ど） 

(例） [0K] を クリック します。 

キ ーボー ド 上の キー 

(例) く Tab> を 押します。 

• 参照 先につ いて 

この 製品 マニュアルでは、 参照して いただきたい ページ や マニュアルを、 が 下の ように 表して います。 


製品 マニュアル 内の ぺージ への 参照 

(例） 「電源を オン/ オ フに する」 を 参照して ください。 esi 

リンクを クリ ック すると 該当の ぺージ に ジャンプ します。 

関連す る マニュアルへの 参照 

(例) 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださい。 
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_ その他への 参照 _ ^ 例) プリンタ ドライバの ヘルプを 参照して ください。 _ 

• イラスト や ソフトウェアの 画面に ついて 

• この 製品 マニュアルで 使われて いる 機種の イラストは、 実際の 機種と 異なる 場合が あります。 

• この 製品 マニュアルで 使われて いる プリンタ ドライバ や アプリ ケー シヨ ンソフ トの 画面は、 ソフ トウ ェア 
の バージョンアップ などに より、 実際と 異なる 場合が あります。 

• お客様へ ご 承知いた だきたい こと 

- 製品 マニュアルに 記載した 内容は、 予告な しに 変更す る 場合が あります。 

• 製品 マニュアルの 内容に ついては 万全を 期して いますが 、万一不審な 点 や 誤り、 記載 漏れな ど、 お気付きの 
点が ございましたら、 弊社まで ご連絡 ください。 
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動画で 説明を 見る 


[ トピック 検索に ついて 

この 製品 マニュアルでは、 用語から ト ピックを 検索で きます。 
r 1 用語を 入力して、 [検索] ボタンを クリック します。 

@  • 複数の 用語で 検索す る 場合は、 用語と 用語の 間に スペースを 入力して ください。 
メモ 


左フレ ー ムに 検索 結果が 表 7K されます。 


この マニュアルの 使い方 


動画で 説明を 見る .  949 

ト ピック 検索に ついて .  949 

印刷用 HTML について .  950 


f" 動画で 説明を 見る 

説明の ぺージ の [動画を 見る] ボタンを クリ ック すると、 動画 ウィンドウが 起動し ます。 動画で、 実際の 手順を 見て 理 
解で きます。 


動画を 見る 


動画を 見る ために、 Windows の 場合は Adobe  Flash  Player が コン ピュー タに イ ンス トー ルされ ている 必要が あり 
ます。 

インス I ルされ ていない 場合は、 下記 URL から ダウン ロードして ください。 


一  http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/ 


URL は 変更され る 可能性が あります。 上記 URL に アクセス できない 場合は、 Adobe 社の ホー ムぺ ージ から ダウン ロ 
ー ドして ください。 
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2 


確認したい トピックを クリ ック します。 
検索 した 用語が マーカ 表示され ます。 


贷 U，1F 

み お気に入り I  A 因 おすすめ サイ ト ▼も Web スライス ギで ラ... ▼ 
0  iPFxxxx ュ- ザ- ズ方ィ ド  1 I 


'卜 *1  X  I 恆 B … g 


心 


泣， 回， 口 局， ぺージ (P)， わー フ テイ (S)， ツール (〇ぃ 


み 


"化樣 "の 巧 索 結 ま 

チェ 班し か ピ乂巧 ま 示す る 


化* 

〇 


m 


• 使用 摄巧 によって、 下記の 装け I と 異なる 培 合が あります。 


寸法 (幅 XU 巧 X 舌 i さ 


KiMW) 

15 


縱 ス- 谋嚴 7! 


本 巧と スタンド (口— ル 
ホルダー、 をき 巧り 装 
■をさむ) け リントへ ッ 
ド、 インク タンクを 含まな 
い） 


AC  100 〜 240  V け 0/60  Hz) 


10 い 120V:5WJ •灯 
220"-240V:6WJ •な 


1 い 80%( 結 度な きこと〉 


2299*766x1144  mm 


2699*1466x1500  m 


国隐 エネ ルギ ー スターブ ログ ラム、 エコマーク (日本、 ヴリ ー ン巧入 法/ GPN 
(日本、 The  Eco  Declaration(TED)  (EU、RoHS(EU)s \^££口£リ)^米国大 
巧 巧 令、 E 巧 S 令、 や围 RoHS 


複数の トピックを 同時 に 確認した い 場合は、 確認した 
い トピックの チェック ボックスを クリ ック し、 [適用] 
ボタンを クリ ック します。 


が iPFxxxx ユ— ブ-カ 5 イド 


貧。， 1&  _ 

A お気に入り I  A 因 おすすめ ヴイ ト 


▼卜 ，I X  幅  Bing 


▼ ち Web スライ スギで ラ… ▼ 


「EP 刷 用 HTML について 


この 製品 マニュアルでは、 目次の 項目 ごとに まとめて 印刷したり、 ル 項目を 指定 して 印刷したり できます。 
ここでは、 [印刷の 流れ] に関する 内容を 例に 説明し ます。 

印刷ず る 項目を まとめて 指定ず る 

目次の 大 項目の タイ トルから EP 刷 用 HTML を 開く と、 EP 刷したい 項目を まとめて 指定で きます。 


目次の 大 項目、 ここでは [印刷の 流れ] をク リックし ま 
す。 
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EP 刷 用 HTML について 


2  タイ トル 部分に 表示 される [印刷用 HTML を 開く] を 
クリ ック します。 


[E[] 刷の 流れ] 内の 項目を ま とめた、 E[] 刷 用の HTML が 
表示され ます。 


3 


EP 刷し ない 項目の チェックを 外し、 [適用] ボタンを ク 
リックし ます。 
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「2  师 刷の 流れ] の 下の 項目、 ここでは 师 刷の 手順] をク 
リ ック します。 


8  「3  タイトル 部分に 表示され る [EP 刷 用 HTML を 開く] を 

クリ ック します。 


印刷ず る 項目を ル 項目 ごとに 指定ず る 

目次の 中項 目の タイ トルから 印刷用 HTML を 開く と、 印刷したい ル 項目 ごとに 指定で きます。 


目 次の 大項 目、 ここでは [EP 刷の 流れ] を クリック しま 
す。 


S  iPFxxxx  ユ— tf— ；0^5イド 

I 口 II- 回 I 曲 

得 U， 把 

▼い， {X  叫 因  Bing  P  ▼] 

み お気に入りみ 因 おすすめ サイ ト， も Web スラ 

ィ スキ‘ で ラ… ▼ 

货 iPFxxxx ュ- ザ- ス方ィ ド  [ I 

I 泣，！ 因 ▼口 毎， ぺージ (P)， たー フ ティ (S)， ッール (0)， ®， 

ユー ザーブガ イド 


曰 用 組の 巧 川 反い ま 用 
n 巧 巧バ クん 


Canon  大 w ブリン ター 


か  ImagePROCRAF 


ロールが 印 舟に カッ ト祕印 思 j でで ぎる こと 
E 刪の 沉れ  口— ル 細 こ 的 則す る 

カット 細 ゴロ 思 巧るな ど 
写真 やオ フィス 左き ぞ口面 巧る 

拡大 紐 小 巧 則 
t フ于 なし 巧 刷 
を をれ 再 や 織 麻 御 則す る 


さまざまが 怖 I はま 三 


Flint  Plug-In  for  Office  な  i 


ブリン タ ドラ ィバ 

算莫  Color  imageRUNNER 速 滞に 大 コビー 


ァ カウン モィパ 巧の ndows) など 


扭テゎ ぶ： インク タンクを 设 
ミ 桃 品  消耗品 など 

困った とき じは よく ある 質 巧 など 
エラーメッセージ ェラー：><ッ17 — ジー S 


I マニュアルの 巧い 方 


觀與 難!^ 茲 管して‘ 


この マニュアルの 使いち  ^ 
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EP 刷 用 HTML について 


[EP 刷の 手順] 内の 項目を まとめた、 EP 刷 用の HTML が 
表示され ます。 
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EP 刷し ない 項目の チェックを 外し、 [適用] ボタンを ク 
リックし ます。 


指定した 項目を 巧 刷ず る 

が 下の 方法で、 指定した 項目を 印刷し ます。 

r 1 お使いの os に 合わせて、 が 下の 手順で 印刷 ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 
•  Windows の 場合 

Windows では、 この 説明の 部分で 画像 やリ ンク 
が 外の 場所を 右クリ ック し、 [印刷] を 選択して 
[印刷] ダイアログ ボックスを 開きます。 


S  iPFxxxx  ユ — tf— イド 

白 1 曲 四 

得 U，| 担 

4Mx| [因  Bing  言， j 

み お気に入りみ 因 おすすめ サイ ト， も Web スラ 

ィ スギで ラ… ▼ 

货 iPFxxxx ュ- ザ- ス方ィ ド  [ 1 

な， 因 ▼口 毎， ぺージ 巧）， たー フ ティ 巧）， ジール (0 い 

ユー ザー ブガ イド 


曰 因った とぎには 

B 證^ 


V.? 觀爾を 


チェ •ク しか ピ •ぶを ま 示ず る I  ^  I 

回 1.1.1. ロール 紙 印刷と カット 紙 巧 刷で できる こと 

图 1 丄 2. ち 源を オンけ 3 こする 

回 1 丄 3.  ロールを 氏を tZ ット してが 刷す る 

图 1 丄ん カット 紙 幻 Z ット して 印刷す る 

111.1 .5. ブリン タ ドライ パで 用紙 巧有定 する (Windows) 

回 1丄6. ブリン タ ドライバで 服ぶ 靴ち する (Mac  OSX) 

图 1丄7.  Windows からな] 則す る 

回 1.1.8.  Mac  OS か、 ら巧 刷す る 

1. 1. 


この ブリン タ では、 口  —ルが とれ ソト細 ゴロ 刷で きます。 

ここでは、 □ー ル 術 口 別、 カット 術關 りの 巧概と 設定で きる ちが 
ください。 

f まざ まな f 


I ブ J ン刻 こさ 械 する 服 氏の 種 翔 こついて は、 r 巧舶 
‘ ここで 紹介して いる 巧 則ち ミ かがり こら、 さま： 

ち ミち 口. 1 ' 1 リ 锭昭し "C  ください々 


も Bing で 巧 訳 

畢 ブ □グ （Windows  Live スぺ ース） 

君子 メール (Windows  Live  Hotmail) 
すべての アクた ラレー タ  ► 

ショート カジ N 


ロール 卿网 

ロール 紙とは、 ロールが に 巻かれて し、 る 巧 城の ことです。 口づ 
大判 ヴイズ の 写真 や、 巧 巧の カット 組では 巧 刷で きない ポスタ^ 


^ の 盾 巧に 更巧 (R) 
プロパティが） 
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Macintosh の 場合 

Macintosh では、 この 説明の 部分で 画像 や リンク 
が 外の 場所を、 Control キーを 押しながら ク リツ 
ク し、 表示され た^ ニユ ー から [フレ ー ムを プリ 
ント] を 選択し、 [印刷] ダイア ロ グボ ツ クスを 開 
きます。 


み I 目 巧 

B 巧 « のがれ 


3 さ 幸を ま な 巧 a 方 化 


曰 用 巧の 取り おいと 巧 用 
曰 作 パネル 


ゆ] 巧の 巧 巧と 改巧 
をのを 巧 


P 化な 
曰が な 


<5  ] い， Google 


〕 面 


1 .印刷の 流れ 

1.1. 印刷の 手順 

乎* ブク した ト ビブ ク を# 巧す る Las 1 


し 1 .口ール 巧 印拥と カット 巧 印 風で できる こと 

1。.電 巧を オン/オフに する 

1*3 .口ール 巧を セットして 印規 する 

1 ん カット 化を セット して 印 胡す る 

1_5 .プリンタ ドライバで 用 化を 巧定 する (Windows) 

1 ん プリンタ ドライバで 用 おを 巧定 する (Mac  OS  X) 
IJ.Windows から 印府 する 
1 ぶ .M 故 0S  X から 助两 する 


フ レー ムを 新規 ウインドウで 巧く 
フレームを 新規 タブで 巧く 


I  山 巧 


1.1.1. 印 用の 流れ  >  印 柄の 手 巧 > 

口 ー ルが 讯刷 と カット 巧 印刷で で きる こと 

この プリンタでは、 口ール 巧と カット 巧に 印 財で きます。 


感メ 


•プリンタに 巧 巧す る 用 巧の « なにつ いては、 「用 巧の g 巧 (5.1.1)j を 参 巧して くださ 


• ここで 紹介して いるな! 舟 方 まなかに も、 さまさまな 印 巧 方 まが あ D ます。 害 
は、 r さまざまな 印 用 方る に 1.1)j をを おして ください。 


口ー ル tt 巧 W 

口ー ル 化とは、 ロール 巧に 巧 かれて いる 用紙の ことです。 口ー ル ホルダー に セットし、 ブリン タに 取り付 


2  必要な 条件を 設定して、 [印刷] (Windows) または [プリント] (Macintosh) を クリック します。 

•  Windows の 場合 


巧 り剧 


を お [[が ション ]_ 


プリンタ-の 进巧 


ブ IJ ンター 巧 追加 


Canon  iPFxxxx 


げ胺 
巧 所 
コイン h 


を 楠 完了 


□ファイルへ 化 力の [ 詳細 設 君を 


I プリンタ-の なま 似…] 


パージ 範囲 
再, すべて (JJ 
遽 巧した 部分の 
©ペ-ジ; 旨 定樹： '1 

パージを ちの みか、 または ページ 範固 のみを 入力し 
てくだ さい。 例：  5-12 


現を の パージ (ぶ 


r 巧 刷の |][ キャン か レ〕 I 迪用 (か 


•  Macintosh  の 場合 


プリンタ ： I  iPFxxxx 


プリセット ： I デフ オルト 設を 


J 


部な： 


ぺ ージ： ©すべて 


。開始： [1 _ ] お 了： li _ I 


用 巧 サイズ： flSO  A4 


%  I  210  X  297  rr 


方向：  3  I  化 大巧 ル： 1100 


□巧 g を ブリント 
间 ヘッダと フツタ を ブリント 


〔キャンセル〕 I し プリント」 1 


@  • 表示され ている 各 説明の 部分 だけを EP 刷す るには、 この 方法で EP 刷して ください。 

メモ 


付録  この マニュアルの 使いち  0 


ユ- ザ- ズ ガイド 


出力 方法 . 

処理 オプション 

仕様 . 

自動 配置 . 


. 850 

. 894 

701， 704 


. 179 

183,  321 
938,  942 
211， 393 


IP アドレスを 設定 .  635,  636,  660 

N 

NetWare  ネッ トワー ク . 642,  647,  903 

NetWare プリン トサービス . 645 

P 

Photoshop  で  EP  刷 . 40 

PosterArtist . 48 


あ 


アカウンティング . 

....  668,  669,  672,  673,  676 

い 

異常 音 . 

907 

色 胃 整 . 

. 169,  174,  356, 

379 

インク 乾燥 時間 . 

491 

インク 残 量検知 機能 . 

908 

インク タンクの 交換 時期 . 

834 

イ ンク タンクの 残 量を 確認 . 

834 

インク タンクを 交換 . 

828 

イ ンクの 残 星 . 

923 

EP 刷 ジョブを 保存 . 

699 

印刷で きない . 

.  903, 

904 

印刷の 設定 . 

. 159, 

327 

EP 刷 領域 . 

940 

印刷を 中止 . 

. 25 

30 

インタフェース . 

610 

ラ 

上 カバー内部を 清掃 .  851 


す 

スタンプ . 144, 145 

ステータス プリント .  607 

せ 

清掃 .  854,  929 

前面 給 紙 . 888 


そ 

測 色 ユニット . 

501， 626,  627,  628,  749,  751， 753,  755,  854,  870,  927,  928 


955 

た 

垂れ幕 .  98, 102,  301， 312 

ち 

中央に EP 刷 . 125, 127,  129,  131， 196,  366 

長 尺 EP 刷 . 98, 102 


索引 
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90 度 回転 . 134,  135,  193,  367 

A 

Adobe  RGB . 40,  43,  262,  447 

AppleTalk ネツ トワー ク .  652,  654 

B 

Bonjour  ネツ トワー ク .  651,  904 

C 

Color  Calibration  Management  Console .  766,  798,  804 

Color  imageRUNNER  連携 拡大 コピー .......  219,  220,  397,  398 

D 

Device  Setup  Utility . 660 

G 

GAROWxxxx(x  は 数き） . 935 


无 

エラーメッセー ジ . 891 
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